
PAM

Cadre PAM

RG tri.

JFGCadre RG

RG mens.

Cadre RG DM

Taxiphone

312

PP Resp.de branche

Distrib. boisons

311

modification du faux-plafond pour passage CVC

V x 35 
Lg. 0.50 m

Vx 35 
Lg. 0.50 m

10 x

V x 35 
Lg. 0.50 m

10 x

10x

V x 35 
Lg. 0.60 m

3x

V x 35 
Lg. 0.60 m

3x

Vx 35
Lg. 0.60 m

3xV x 35
Lg. 0.60 m

3x

Vx 35
Lg. 0.60 m

Vx 35
Lg. 0.60 m

3 x 3 x

V x 35 
Lg. 0.50 m

10x

V x 35 
Lg. 0.60 m

3x

V x 35 
Lg. 0.60 m

3x

CH Ouest Ø 15/21 en plinthe

CH Eest Ø 20/27 Cal vers niveau 4

CH Est Ø 20/27 Cal depuis niveau 2

CH Est Ø 15/21

CH Est Ø 15/21

CH Est Ø 15/21

CH Est Ø 15/21

CH Est Ø 20/27 Cal depuis niveau 2

CH Est Ø 15/21

CH Est Ø 15/21

CH Est Ø 15/21

CH Est Ø 15/21

CH Est Ø 15/21

CH Est Ø 20/27 Cal depuis niveau 2

CH Est Ø 15/21

CH Est Ø 15/21

CH Est Ø 15/21

CH Est Ø 15/21

CH Est Ø 15/21

CH Est Ø 15/21

Ch
. E

Ch
. E

Ch. E
Ch. E

Ch. E
Ch. E

Ch. E
Ch. E

Ch. E
Ch. E

Ch. E

Ch
. E

Ch
. E

CH Ouest Ø 15/21 en plinthe

CH Sud Ø 20/27 Cal vers niveau 4
CH Sud Ø 20/27 Cal depuis niveau 2

CH Sud Ø 15/21 en plinthe

Ch. S Ch. S Ch. S Ch. S Ch. S Ch. S Ch. S Ch. S Ch. SCh. S Ch. S Ch. S

CH Sud Ø 15/21 CH Sud Ø 15/21 CH Sud Ø 15/21 CH Sud Ø 15/21 CH Sud Ø 15/21 CH Sud Ø 15/21 CH Sud Ø 15/21 CH Sud Ø 15/21 CH Sud Ø 15/21 CH Sud Ø 15/21CH Sud Ø 15/21 CH Sud Ø 15/21 CH Sud Ø 15/21 CH Sud Ø 15/21 CH Sud Ø 15/21

CH Sud Ø 20/27 Cal depuis niveau 2 CH Sud Ø 20/27 Cal depuis niveau 2

CH Ouest Ø 15/21 en plinthe

CH Nord Ø 20/27 Cal depuis niveau 2

CH Ouest Ø 15/21 en plinthe Ch. N Ch. N Ch. N Ch. N Ch. N Ch. N Ch. N Ch. N Ch. NCh. N Ch. N Ch. N

CH Nord Ø 15/21

CH Nord Ø 15/21
CH Nord Ø 15/21

CH Nord Ø 15/21

CH Nord Ø 20/27 Cal depuis niveau 2

CH Nord Ø 15/21CH Nord Ø 15/21

CH Nord Ø 20/27 Cal depuis niveau 2

CH Nord Ø 15/21CH Nord Ø 15/21CH Nord Ø 15/21 CH Nord Ø 15/21 CH Nord Ø 15/21 CH Nord Ø 15/21 CH Nord Ø 15/21 CH Nord Ø 15/21

CH Ouest Ø 20/27 Cal depuis niveau 2

CH Ouest Ø 15/21

CH Ouest Ø 15/21 en plinthe

CH Ouest Ø 20/27 Cal depuis niveau 2

CH Ouest Ø 20/27 Cal depuis niveau 2

CH Ouest Ø 15/21 en plinthe

CH Ouest Ø 15/21

Ch
. O

Ch
. O

Ch
. O

Ch
. O

Ch
. O

Ch
. O

Ch
. O

Ch
. O

Ch
. OCH Ouest Ø 15/21

CH Ouest Ø 15/21

CH Ouest Ø 15/21

CH Ouest Ø 15/21

CH Ouest Ø 15/21

CH Ouest Ø 15/21

CH Ouest Ø 15/21

CH Ouest Ø 15/21

Ch
. O

Ch
. O

Ch
. O

500x450

450x350

CCF 2h

CCF 2h

2x

12940 m³/h
Soufflage double flux dim 0.8x0.9 depuis niveau 4

9740m³/h
Extraction double flux dim 0.8x0.7vers niveau 4

800x900

800x700

Grilles souf.
 bouchées

1100 m³/h
VMC Ø 300 

Vers terrasse

16 Robinets Thermostatiques
avec tés de réglage

16 Robinets Thermostatiques
avec tés de réglage

Changement robinetterie :
     Robinet Thermostatiques
     té de réglage

Changement robinetterie :
     Robinet Thermostatiques
     té de réglage

Changement robinetterie :
     Robinet Thermostatiques
     té de réglage

Changement robinetterie :
     Robinet Thermostatiques
     té de réglage

Changement robinetterie :
     Robinet Thermostatiques
     té de réglage

Changement robinetterie :
     Robinet Thermostatiques
     té de réglage

Changement robinetterie :
     Robinet Thermostatiques
     té de réglage

Changement robinetterie :
     Robinet Thermostatiques
     té de réglage

Changement robinetterie :
     Robinet Thermostatiques
     té de réglage

Changement robinetterie :
     Robinet Thermostatiques
     té de réglage

Changement robinetterie :
     Robinet Thermostatiques
     té de réglage

Changement robinetterie :
     Robinet Thermostatiques
     té de réglage

Ø 125 cal. en fx. plaf.

Bouche de soufflage à déposer
Pénum de raccordement à poser sur boite à bouche 

PAS Ø 125

Ø 125 cal. en fx. plaf.

Bouche de soufflage à déposer
Plénum de raccordement à poser sur boite à bouche 

PAS Ø 125

Ø 125 cal. en fx. plaf.

Bouche de soufflage à déposer
Pénum de raccordement à poser sur boite à bouche 

PAS Ø 125

PAS Ø 125

PAS Ø 125

Ø 125 cal. en fx. plaf.

Ø 125 cal. en fx. plaf.

Ø 125 cal. en fx. plaf.

Ø 125 cal. en fx. plaf.

Ø 125 cal. en fx. plaf.

Ø 125 cal. en fx. plaf.

Bouche de reprise à remplacer

Bouche de soufflage à déposer
Piquage à neutraliser
Gaine à neutraliser

Bouche de soufflage à déposer
Piquage à neutraliser

Bouche de soufflage à déposer
Piquage à neutraliser
Gaine à neutraliser

Bouche de reprise à remplacer
Type Aérys Ø 125  

Bouche de soufflage à déposer
Piquage à neutraliser
Gaine à neutraliser

Bouche de soufflage à déposer
Piquage à neutraliser
Gaine à neutraliser

Bouche de soufflage à déposer
Piquage à neutraliser
Gaine à neutraliser

Bouche de reprise à installer
Type Aérys Ø125
Gaine Ø125 à installer

120

Bouche de soufflage à déposer
gaine soufflage à déposer

PAS Ø 125

Bouche de reprise à remplacer
Type Aérys Ø 125  

Bouche de reprise à déposer
Gaine de ventilation à déposer

EG Ø 42.4 x 2,9 cal.
vers CTA Accueil

Travaux ventilation :
     Remplacement CCF et grilles soufflage
     Calorifugeage partiel gaines de
soufflage
Grilles extraction conservées

Travaux VMC :
     Neutalisation CCF
     Grilles extraction conservées

S.A.

S.A. S.A. S.A.

S.A.

S.A.

S.A.

S.A.

S.A.

S.A.

S.A.

S.A.

Rég.

S.A.

Rég.

Rég.

S.A.

Rég.

Rég.

Rég.

S.A.S.A.S.A.S.A.

Rég.

S.A.

S.A.

S.A.

S.A.

S.A.

S.A.

Bouche de reprise conservée Bouche de reprise conservée Bouche de reprise conservée Bouche de reprise conservée

Bouche de reprise conservée

Bouche de reprise conservée

Bouche de reprise conservée

Bouche de reprise conservée

Bouche de reprise conservée Bouche de reprise conservée Bouche de reprise conservée Bouche de reprise conservée

Bouche de reprise conservée

Bouche de reprise conservée

Bouche de reprise conservée

Bouche de reprise conservée

CCF 2h de marque STIK ou équivalent 
type BKN-CF2/Ap Dim 450 x 350 mm

Gaine reprise Dim 450 x 350 mm

Raccordement sur gaine existante
RGT Ø250Plénum de reprise à reprendre

Dim 450 x 350 x 600

Gaine soufflage Ø250
Cal en Faux plafond

Gaine soufflage Ø160
Cal en Faux plafond

135/270

Gaine soufflage Ø250
Cal en Faux plafond

375/750

Gaine soufflage Ø250
Cal en Faux plafond

Gaine soufflage Ø160
Cal en Faux plafond

120/240

Bouche de soufflage à déposer
Piquage à neutraliser

Gaine soufflage Ø250
Cal en Faux plafond

360/720

Gaine soufflage Ø250
Cal en Faux plafond

Gaine soufflage Ø160
Cal en Faux plafond

135/270

Gaine soufflage Ø250
Cal en Faux plafond

375/750

Gaine soufflage Ø250
Cal en Faux plafond

Gaine soufflage Ø160
Cal en Faux plafond

120/240

Gaine soufflage Ø250
Cal en Faux plafond

360/720

CCF 2h de marque STIK ou équivalent 
type BKN-CF2/Ap Dim 500 x 450 mm

Gaine soufflage Dim 500 x 450 mm
Cal en gaine technique

Raccordement sur gaine existante

RGT Ø250

RGT Ø250

240

Registre neuf Ø160

180

Registre neuf Ø160

270

Registre neuf Ø160

180

Registre neuf Ø160

270

Registre neuf Ø160

270

Registre neuf Ø160

240

Registre neuf Ø160

170

Registre neuf Ø160

RM-ME Ø125

RM-ME Ø125

RM-ME Ø125

RM-ME Ø125

RM-ME Ø125

RM-ME Ø125

RM-ME Ø125

RM-ME Ø125

RM-ME Ø125

RM-ME Ø125RM-ME Ø125RM-ME Ø125

RM-ME Ø125

RM-ME Ø125RM-ME Ø125RM-ME Ø125RM-ME Ø125RM-ME Ø125

RM-ME Ø125

RM-ME Ø125

RM-ME Ø125

RM-ME Ø125

RM-ME Ø125

RM-ME Ø125

RM-ME Ø125

RM-ME Ø125

RM-ME Ø125

RM-ME Ø125

RM-ME Ø125

RM-ME Ø125

RM-ME Ø125

RM-ME Ø125 RM-ME Ø125 RM-ME Ø125 RM-ME Ø125 RM-ME Ø125 RM-ME Ø125 RM-ME Ø125 RM-ME Ø125 RM-ME Ø125 RM-ME Ø125

RM-ME Ø125

RM-ME Ø125

RM-ME Ø125

CCF 2h de marque ATIB ou équivalent 
type CCFR Ø 250 + fusible 70°

CCF 2h de marque ATIB ou équivalent 
type CCFR Ø 250 + fusible 70°

30
CCF 2H

30
CCF 2H

m³/h45/90

m³/h45/90

m³/h45/90

m³/h30/60

m³/h30/60

m³/h30/60

m³/h30/60

m³/h30/60

m³/h30/60

m³/h45/90

m³/h45/90

m³/h45/90

m³/h30/60 m³/h30/60 m³/h30/60 m³/h30/60 m³/h30/60 m³/h30/60 m³/h30/60 m³/h30/60 m³/h30/60 m³/h30/60

m³/h30/60

m³/h45/90

m³/h45/90

m³/h30/60

m³/h30/60

m³/h30/60

m³/h30/60

m³/h30/60

m³/h30/60

m³/h45/90

m³/h45/90

30/60 m³/h 30/60 m³/h

30/60 m³/h

30/60
WR250-Ø125

m³/h

30/60
WR250-Ø125

m³/h

30/60
WR250-Ø125

m³/h 30/60
WR250-Ø125

m³/h 30/60
WR250-Ø125

m³/h 30/60
WR250-Ø125

m³/h 30/60
WR250-Ø125

m³/h 30/60
WR250-Ø125

m³/h
WR250-Ø125

WR250-Ø125WR250-Ø125

WR220T-Ø160

WR220T-Ø160

WR250-Ø125

WR250-Ø125

WR250-Ø125

WR250-Ø125

WR250-Ø125

WR250-Ø125

WR220T-Ø160

WR220T-Ø160

WR250-Ø125

WR250-Ø125WR250-Ø125WR250-Ø125WR250-Ø125WR250-Ø125WR250-Ø125WR250-Ø125WR250-Ø125WR250-Ø125WR250-Ø125

WR220T-Ø160

WR220T-Ø160

WR220T-Ø160

WR220T-Ø160

WR220T-Ø160

WR220T-Ø160

WR250-Ø125

WR250-Ø125

WR250-Ø125

WR250-Ø125

WR250-Ø125

WR250-Ø125

Raccordement Ø125

Raccordement Ø125

Raccordement Ø125

Raccordement Ø125

Raccordement Ø125

Raccordement Ø125

Raccordement Ø125

Raccordement Ø125

Raccordement Ø125

Raccordement Ø125

Raccordement Ø125
Raccordement Ø125

Raccordement Ø125

Raccordement Ø125

Raccordement Ø125 Raccordement Ø125 Raccordement Ø125 Raccordement Ø125 Raccordement Ø125 Raccordement Ø125 Raccordement Ø125 Raccordement Ø125

Raccordement Ø125

Raccordement Ø125

Raccordement Ø125

Raccordement Ø125

Raccordement Ø125

Raccordement Ø125

Raccordement Ø125

Raccordement Ø125

Raccordement Ø125

Raccordement Ø125Raccordement Ø125
Raccordement Ø125Raccordement Ø125

Raccordement Ø125Raccordement Ø125
Raccordement Ø125

Raccordement Ø125

Raccordement Ø125
Raccordement Ø125Raccordement Ø125

Raccordement Ø125

Raccordement Ø125

CCF1

CCF2

CCF3

CCF4

301
302 303 304 305 306 307

308

309

310

311

312

313314315316317318319

320

321

322

323

324

Gaine Neuve calorifugée

Gaine Existante à calorifuger

Piège à sons

Régulateur de débit d'air télécommandé "Tout ou peu"

Registre de réglage manuel à Iris

Conduit flexible isolé pour conditionnement d'air

LEGENDE

VISA LEOBSERV.RECU LEDIFFUSION

Phase

NOTA SUR LE CONTENU DU VISA: le VISA est l'examen de conformité au projet, il comporte la détection des anomalies normalement
décelables par un homme de l'art. Il ne comprend pas, ni le contrôle, ni la vérification intégrale des documents.
La délivrance du VISA ne dégage pas l'entreprise de sa responsabilité.

VISA

vérifié
parfichier(s) sourceNiveauZoneAffaire

ECHELLE

INDICEN° DU PLAN

DATE

TYPE DE PLAN

LOT ou EMETTEUR

INTITULE DU PLAN

EMETTEUR

S.A.S MOREAU VALLET

ZI les Dorices - BP29528

44195 CLISSON cedex

Tél:02.51.71.51.71

Fax:02.40.36.61.46

e-mail:moreau-vallet@wanadoo.fr

REF CHANTIER : 110542

URSSAF de la Loire

3, rue Gaetan Rondeau

44200 NANTES

Réhabilitation des façades et rénovation des installations

thermiques de l'immeuble de URSSAF

B.E.T.FLUIDES

SETHEL

10, rue de la Fionie

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Tél:  02 40 40 31 31

Fax: 02 40 94 01 49

 e-mail: contact@sethel.fr

MAITRISE D'OEUVRE :

JEAN-MARIE LEPINAY,

GILLES CHABENES ET ANGUS SCOTT

ARCHITECTES ASSOCIES

29, rue de Chateaubriand - 44000 NANTES

Tél : 02.40.20.25.00 Fax : 02.40.48.59.30

E-mail : lepinay.chabenes.architectes@wanadoo.fr

NIVEAU R+3
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