
Pompe à chaleur sur chaise à déplacer du
niveau 1 à  la terrasse

Pompe à chaleur
Marque: Wesper
Marque: VLH604
Puiss. cal.:156 kW
Puiss Frig.142.2 kW
avec circulateurs

1200(ht)x800m
m

(air rejeté)

Armoire électrique 
existante conservée

existant

Rejet d'air par pluie
avec grillage anti-volatile

Prise d'air neuf par pluie
avec grillage anti-volatile

existant

Echangeur à plaque (Production ECS)
à déposer

Banc de pompes existant
à déposer

Réseau primaire Chauffage existant
à conserver
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Ballon Tampon de pompe à chaleur
Marque : CHAROT, type : TAMFROID
Capacité : 500L revêtu tôle isoxale
Sur-élevé sur chaise Galvanisée

Préparateur ECS à semi-accumulation
Marque : GUILLOT Type : GSC 400
+ dalles antivibratiles type ROTHAPAC

Dépose des matériels existants (Centrale de traitement d'air, canalisation et
gaines partiellement + accessoires)

Centrale traitement d'air double flux à récupération d'énergie type rotatif
avec batterie réversible
Marque: ATIB
Marque: GOLD 80
Débit:S/E 30000m³/h

existant existant

EG Ø 42.4 x 2,9 cal.
vers CTA Accueil

Tourelle à remplacer par un extracteur 
VMC Ø 450 vers tourelle sur terrasse

Nouvel extracteur de marque ATIB, type : AIRVENT T4502
Débit  : 2 250 m³/h sous 150 Pa avec pressostat
compris toutes sujétions d'adaptation de toiture + dalle antivibratile type
ROTHAPAC

Armoire électrique 
existante déposée

PAS

1000(ht)x1800mm
(air soufflé)

raccordement sur gaine soufflage
existante

raccordement sur gaine reprise
existante

 de type C4 alimenté en CR1
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Extracteur local Impression
Raccordement du pressostat sur GTC

1000(ht)x1800mm
(air soufflé)

raccordement sur gaine soufflage
existante
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Mur

Centrale traitement d'air
double flux

raccordement sur gaine
existante

1000(ht)x1800mm
(air soufflé)

Piège à sons
Dim. 1000 x 1800 x 1800 mm
(Ht x l x L)

Piège à sons
Dim. 1000 x 1800 x 1200 mm
(Ht x l x L)
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COUPE A-A

Ech:1-50è

Pieds galvanisées en 80x80
+ platine en 20x20
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V 25 V 40 

V 80

S.E.

Schéma de principe sous station terrasse

C Compteur volumétrrique

Vanne d'arrêt

Filtre à tamis

Vanne à pression différentielle

Purgeur d'air

Soupape de sécurité

Vanne trois voies à servo-moteur

Vanne de réglage

Sonde extérieure

Clapet anti-retour

Sonde de température

Anti-bélier

Thermomètre

Thermostat de sécurité

Manque d'eau

Manomètre

Disconnecteur

Pompe simple

Pompe double

Vanne deux voies à servo-moteur

LEGENDE:

Sonde de température

Thermostat d'ambiance
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NSB15-15NSB15-15
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V 20GUILLOT GSM 500

60°C

60°C

Thermostat limiteur
VR 15

12L

COUPE C-C

Ech:1-50è
Pompe à chaleur

Pied galvanisée en 80x80
+ platine en 20x20
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Schéma de principe sous station
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(Niveau-1 à 1)

pot à boue
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tuyauterie existante et conservée

Vers sous-station 2 à 8
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EXISTANT
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PROJET

VISA LEOBSERV.RECU LEDIFFUSION

Phase

NOTA SUR LE CONTENU DU VISA: le VISA est l'examen de conformité au projet, il comporte la détection des anomalies normalement
décelables par un homme de l'art. Il ne comprend pas, ni le contrôle, ni la vérification intégrale des documents.
La délivrance du VISA ne dégage pas l'entreprise de sa responsabilité.

VISA

vérifié
parfichier(s) sourceNiveauZoneAffaire

ECHELLE

INDICEN° DU PLAN

DATE

TYPE DE PLAN

LOT ou EMETTEUR

INTITULE DU PLAN

EMETTEUR

S.A.S MOREAU VALLET

ZI les Dorices - BP29528

44195 CLISSON cedex

Tél:02.51.71.51.71

Fax:02.40.36.61.46

e-mail:moreau-vallet@wanadoo.fr

REF CHANTIER : 110542

URSSAF de la Loire

3, rue Gaetan Rondeau

44200 NANTES

Réhabilitation des façades et rénovation des installations

thermiques de l'immeuble de URSSAF

B.E.T.FLUIDES

SETHEL

10, rue de la Fionie

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Tél:  02 40 40 31 31

Fax: 02 40 94 01 49

 e-mail: contact@sethel.fr

MAITRISE D'OEUVRE :

JEAN-MARIE LEPINAY,

GILLES CHABENES ET ANGUS SCOTT

ARCHITECTES ASSOCIES

29, rue de Chateaubriand - 44000 NANTES

Tél : 02.40.20.25.00 Fax : 02.40.48.59.30

E-mail : lepinay.chabenes.architectes@wanadoo.fr
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