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1. Définition de la mission 

Dans le cadre du projet de rénovation des façades du bâtiment du CNRS situé au 59-61 rue Pouchet à Paris, 

le maître d'ouvrage, le CNRS, a mandaté le bureau d'études BOST Diagnostics Structures pour réaliser un 

diagnostic du plancher bas du patio qui sera concerné par les travaux. 

En effet, les interventions prévues sur les façades, nécessitant la mise en place d'un échafaudage, ont rendu 

indispensable la vérification de la faisabilité structurelle de cette installation au niveau de la dalle du patio. 

À cet effet, une étude de reconnaissance structurelle suivie d'un calcul de la capacité portante a été réalisée 

par BOST Diagnostics Structures le 13 février 2025 (Dossier de référence 2324A-619). 

 

Le plan structurel du plancher bas du patio a ainsi été défini par ce bureau d'études, et une estimation de la 

capacité portante a été établie. Cependant, en raison du manque d'informations recueillies sur site, des 

hypothèses défavorables concernant la limite d'élasticité des éléments métalliques, et les charges 

permanentes existantes ont été retenues pour les calculs.  

A cet effet, les calculs de capacité portante des différents éléments structurels constituant la structure du 

patio ont donné des résultats très défavorables pour le projet.  

Il a été conclu que :  

« Sur la base des modélisations, vis-à-vis des règlementations en vigueur, certains éléments de plancher 

ne sont pas aptes à reprendre le chargement actuel. » (Extrait de la page 27/30 du rapport de BOST).  

 

Les résultats remettant en question la faisabilité structurelle du projet de rénovation des façades, (en raison 

de l'impossibilité de mettre en œuvre les échafaudages), il a été recommandé, dans le cadre de l'étude, de 

procéder à des investigations complémentaires concernant l'épaisseur du complexe de plancher et la 

résistance en traction de l'acier, afin de confirmer ou d’infirmer les résultats très défavorables obtenus. 

 

C’est dans ce cadre, que nous avons été missionnés par Madame Charlotte PEREZ, Chargée d'opérations 

immobilières au sein du CNRS, afin visiter le site et effectuer les sondages complémentaires nécessaires à 

l’optimisation des calculs de BOST, et ceci sur la base des hypothèses plus réalistes, obtenues par sondages, 

relevés et tests en laboratoire.  

Remarque : La présente mission se limite à la présentation des résultats des investigations réalisées sur 

site et en laboratoire, et n'inclut en aucun cas l'évaluation de la capacité portante du patio réalisée par 

BOST Diagnostics Structures.  
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2. Présentation de l’ouvrage étudié  

2.1. Plan du R+1 et Localisation du Patio 

 
Plans extraits du rapport de BOST (page 13/30) 

 

 
Vue aérienne  
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2.2. Photos du patio prises sur site 

  

 

2.3. Détails de l’intervention sur site  

• Date de l’intervention : le 30/04/2025 

 

• Personnes présentes :  Madame Charlotte PEREZ - CNRS 

     Madame POSTEAU - BET IDF 

Madame HAP - BET IDF 

     Madame SARKIS– BET IDF 

     2 sondeurs – BET IDF  

 

• Matériel utilisé :  Marteau Piqueur, Disqueuse, Protection polyane 

     Escabeau grande hauteur, Télémètre 

     Rouleau d’étanchéité pour les sondages en toiture 

Chalumeau 
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3. Extraits du rapport de BOST Diagnostics Structures  

3.1. Plan structurel du plancher bas du patio  

 

Extrait page 20/30 
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3.2. Hypothèses de calcul  

 

Extrait page 23/30 

 

 

Extrait page 24/30 

3.3. Résultats de calcul  

 

Extrait page 27/30  
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Extrait page 27/30 

 

 

Extrait page 28/30 
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4. Investigations réalisées sur site  

La défaillance structurelle identifiée par BOST Diagnostics Structures concerne principalement la capacité 

portante des poutres principales, réalisées par assemblages métalliques. Le calcul de leur capacité portante 

étant principalement influencé par leur résistance structurelle et la valeur des charges permanentes 

existantes, le relevé exact de ces deux éléments ont constitué l'objet de notre mission sur site. 

 

4.1. Relevé du complexe complet de la dalle du patio  

4.1.1. Localisation du sondage destructif effectué depuis l’extérieur  

 

 

4.1.2. Photos sur site et Observations  
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• Les dalles sur plots en béton ont une épaisseur de 4 cm. 

• La première couche d’étanchéité bitumeuse présente une épaisseur de 0,5 cm. 

• Sous cette première couche de bitume se trouve un isolant de 6 cm d’épaisseur sur pare vapeur.  

• Plus profondément, une chape en mortier de ciment de 3 cm d’épaisseur a été détectée. 

• La chape repose sur une bicouche d’étanchéité bitumeuse d’une épaisseur totale de 1 cm. 

• La bicouche d’étanchéité est posée sur une couche de polystyrène de 2 cm. 

• Enfin, la dalle en béton armé a été identifiée sous la couche de polystyrène. Après avoir réalisé un 

percement complet du complexe, une épaisseur totale de 30 cm a été mesurée. En retirant les 

couches précédemment mesurées, il s’avère que la dalle en béton armé a une épaisseur de 17,5 cm. 
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Schématisation du complexe de la dalle basse du patio 

 

Couche  Poids volumique (kg/m3) Epaisseur de la couche (m) Charge surfacique (kg/m2) 
Dalle sur plots béton  2400 0,04 96 
3 Couches bitumes  1000 0,015 15 
Isolant  30 0,06 2 
Chape mortier ciment  2000 0,03 60 
Polystyrène  40 0,02 1 
Dalle BA  2500 0,175 438 
TOTAL      611 

 

• L’estimation des charges permanentes du complexe de plancher, réalisée à partir des sondages 

et des relevés effectués sur site, donne une valeur totale de 611 kg/m². 
 

• L’écart entre les hypothèses sécuritaires retenues par BOST Diagnostics Structures et les 

données réelles, est d’environ 289 kg/m2 (900-611).  
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4.2. Prise d’échantillon d’acier (poutre principale)  

4.2.1. Localisation du prélèvement (poutre assemblée rivetée) 

 
 

4.2.2. Photos sur site et Observations  

   

 

• Étant donné que la poutre principale est moins sollicitée en extrémité qu'en mi-travée, un échantillon 

d'acier de dimensions 1x20 cm2 a été prélevé au niveau de sa semelle inférieure, à environ 40 cm 

de l'appui. 

• La capacité portante du patio étant défini par l'élément le plus faible, et les calculs de BOST ayant 

révélé que la poutre principale présentait une capacité portante médiocre, il s’est avéré pertinent de 

déterminer précisément la résistance à la traction du matériau en vue d'optimiser les calculs 

effectués.  
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4.2.3. Résultats des analyses du laboratoire  

  

file:///C:/Users/Elisabeth/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6NHQHRZX/contact@bet-idf.com


 

CNRS 
Investigations complémentaires sur la dalle 

basse du patio  
 

59-61 rue Pouchet - PARIS 
 

Réf : IDF-A-25066 

Indice : 0 

Date : 02/06/2025 

 

 

  
 
 INGENIERIE ET DIAGNOSTIC FRANCILIENS  
 Mini parc du Verger – Bâtiment A - ZA de Courtabœuf – 1 rue de Terre Neuve – 91 940 LES ULIS  
 SAS au capital de 10.000 € - RCS EVRY - 814 181 830 00021  

 contact@bet-idf.com – 09 81 83 83 92 Page 15/15 

5. Conclusion de l’étude 

En conclusion, les investigations menées sur le site du bâtiment du CNRS dans le cadre du projet de 

rénovation des façades ont permis de compléter et de préciser les informations manquantes mais essentielles 

pour évaluer la capacité portante du plancher bas du patio. 

 

Les relevés réalisés sur le complexe de plancher ont mis en évidence une charge surfacique totale de 611 

kg/m², bien inférieure à l'estimation de 900 kg/m² utilisée dans les calculs de BOST. Cet écart de 289 kg/m² 

indique qu'une réévaluation de la capacité portante des éléments structurels, en particulier des poutres 

métalliques rivetées principales, pourrait être envisagée afin d'affiner et d'optimiser les calculs. 

 

Par ailleurs, le prélèvement d'un échantillon d’acier sur la poutre principale a permis d'obtenir des données 

techniques en laboratoire, notamment concernant la résistance à la traction du matériau. 

 

Ces deux données techniques affinées permettront d'améliorer l'estimation de la capacité portante du patio 

et de vérifier avec plus de précision, la faisabilité de l'installation des échafaudages nécessaires à la 

rénovation des façades. 

 

Il est donc recommandé de procéder à une réévaluation des éléments structurels du patio à partir 

des données récoltées, à savoir une charge permanente de 611 kg/m², en remplacement des 900 kg/m², 

ainsi qu'une limite d'élasticité de 281 MPa en lieu et place des 125 MPa. 

 

 

Nous nous tenons à la disposition du maître d’ouvrage pour toute question ou information complémentaires 

concernant cette étude. 

Espérant avoir répondu à votre demande, 

 

Les Ulis, le 02/062025 

Chargée de l’affaire 

Chloé SARKIS 
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