
RAPPORT D'ESSAIS / TEST REPORT (page 1/1)

CLIENT : 

DATE DE RECEPTION : AFFAIRE (DC)  :

Customer

Receipt date Contract

Order number

ANNEXES / Appendices : 0

BUREAU VERITAS LABORATOIRES

Laboratoire de Métallurgie
3 rue des Cyclades

CS 80602

95800 CERGY

Tél. +33 (0)1 34 64 31 33 - Fax. +33 (0)1 34 64 21 58

N° COMMANDE (DC)  : CF00000217 du : 05/05/2025

RAPPORT D'ESSAIS N° / Test report # : D-140525-04540 (139382-0)

CF00000217  on  05/05/2025

    

INGENIERIE ET DIAGNOSTIC FRANCILIENS
91940 LES ULIS FRANCE

05/13/2025
13/05/2025

Les éprouvettes et les chutes seront conservées 3 mois ou réexpédiées à vos frais / Specimens and discards will be kept 3 months or send in your expenses.
 0.00  0.00

ESSAI DE TRACTION / TENSILE TEST

 Nadcap, Cofrac : ReH, Rp0.1, Rp0.2, Rp1, Rm, A, Z

Méthode d'essai / Test method : NF EN ISO 6892-1:2019

N°
Test 

specimen

Dimensions
Dimensions

Position
Position

(1)

Rp 1% Position 

cassure
Fracture 

localisation (2)

Section
Cross 

section

mm²

Temp.

°C

Fm Rp 0.2% Rm Z

%

mE

kN MPa- MPaL x e (mm)

ReH A5,65√S0

%

(Lo mm) GPa

SO_D-140525-04540-001 (760434) / Armature acier - IDF-A25066 - CNRS (DC) 

6.01x6.88 41.352189702 23 357--- 14.96 281 --- 362 34.5

(35.00)

--- Valide / 

Acceptable

195

(1) L : LONGITUDINAL / Longitudinal,  T : TRANSVERSAL / Transverse, R : RADIAL / Radial, TA : TANGENTIEL / Tangential, TC : TRAVERS COURT / Through Thickness

(2) S : SOUDURE / weld, ZL : ZONE DE LIAISON / Fusion line, MB : METAL DE BASE / Base metal, ZAT : ZONE AFFECTEE THERMIQUEMENT / Heat affected zone

R<Lo/3 = distance entre la rupture et le repère le plus proche inférieur à Lo/3 ; 2/3Lo = distance entre la rupture et le repère le plus proche supérieur à Lo/3

R<Lo/4 = distance entre la rupture et le repère le plus proche inférieur à Lo/4 ; >Lo/4 = distance entre la rupture et le repère le plus proche supérieur à Lo/4

L’usinage de(s) éprouvettes a été réalisé par nos soins (sous-traité) / Test specimen were machined by us (subcontracted)

Le pourcentage d’extension du palier d’écoulement Ae est fourni uniquement sur demande.

Machine d'essai 
 Testing machine : 

ZWICK 1474 0792FD344

Méthode 
Method : 

Méthode B / Method B

Pied à coulisse
Caliper-gauge : 

TESA 0905DP344

N°extensomètre 
Extensometer : 

Mini MFA 2 3194DA344

Micromètre d'extérieur
Palmer : 

MITUTOYO 0927DE344 et 

Table micrométrique 0947DD

344

Technicien de laboratoire / Laboratory technician :  Damien GAYARD

Date d'exécution des essais / Test date : 28/05/2025

ACCREDITATION N° 1-0036

PORTÉE DISPONIBLE SUR / 

SCCOPE AVAILABLE ON 

WWW.COFRAC.FR

28/05/2025

Cergy, le

Benjamin PINAUD

Chef de service ou suppléant :
Department head or his deputy
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 (DC) : Données fournies par le Client. Bureau Veritas Laboratoires ne pourra être tenue responsable des informations fournies par le Client qui pourraient affecter la validité des résultats. Les résultats ne se rapportent qu’aux objets soumis à l’essai tels qu’ils ont été reçus. Le 

rapport d'essai ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation du laboratoire.  Dans le cas où seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation, elles sont identifiées par le symbole ‘Cofrac’
(DC): Data provided by the Client. Bureau Veritas Laboratoires cannot be held responsible for information provided by the Client that can affect the relevance of the results. The results relate only the items tested as received. The test report certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory. 

Only in case of some tests reported in this document are covered by the accreditation, they are identified by the 'Cofrac' symbol.


