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VERITAS

1. PROGRAMMES ET PERIMETRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d’ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d’ordre, le programme des travaux prévus est le suivant:

Dans le cadre d'une réhabilitation énergétique du batiment Pouchet dans le 17e arrondissement de Paris, le programme
prévisionnel de travaux comprend :

- L'isolation en plafond des sous-sols non chauffés

- L'isolation de la fagade par I'extérieur sur la rue Pouchet et sur la cour intérieure

- Le remplacement des menuiseries extérieures sur la fagade Pouchet

- Le raccordement du site au chauffage urbain en lieu et place de la chaudiere gaz

Suite a la pré-visite du 19/06/2024 avec Madame PEREZ, le programme de travaux comprend aussi :

- Le remplacement de la menuiserie de la cafétéria au R+4.

- L'installation d’'une gestion technique centralisée pour piloter le chauffage (au sous-sol et dans la chaufferie du R+4)
- L’amélioration de la distribution du chauffage n'est plus a prendre en compte dans le programme de travaux.

Suite au mail du 23/10/2024, le donneur d’ordre a demandé un complément de repérage pour des sondages structure
du plancher haut du local vélo et la régie plateforme.

Suite au mail du 16/06/2025, le donneur d’ordre a demandé un complément de repérage pour le retrait du conduit en
fibres-ciment traversant la toiture terrasse du R+1.

Nota 1 : aucun programme de travaux détaillé n'a été établi par le donneur d'ordre.
Nota 2 : Le plan de réseau de la distribution du chauffage n'a pas été communiqué.

1.2. Programme de repérage défini par I’opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d’ouvrages de I'annexe 1 de I'arrété du 16/07/2019 relatif au repérage
de 'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou
indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d’ordre.

Dans le cas ou des produits et matériaux susceptibles de contenir de I'amiante, n'ont pas fait I'objet de recherche
d’amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au
repérage, il conviendra que le donneur d’'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de I'annexe 1 de I'arrété du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités
Etanchéité de toiture terrasse Complexes asphaltés , Ecrans de semi indépendance , Pare-vapeur,
Produits d'accrochage, Revétements bitumineux parties planes,
Revétements bitumineux relevés

02 - Parois verticales extérieures et facades

Conduits en fagcade Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés a la fagade Conduits, Elements ponctuels : chéneaux, rives, corniches
Facades légéeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en

fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints
d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revétements
intérieurs anti condensation, Tresses

Facades lourdes y compris poteaux Appuis de fenétres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de
carrelage, Colles de faience, Colles de pate de verre, Couvre-joints,
Eléments en magonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches
silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis
extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints
de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de
dilatation, Joints de faience, Joints de pate de verre, Peintures, Primaires
d'accrochage, Ragréage, Revétements plastiques épais (RPE)

Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages

Menuiseries extérieures Garnitures de friction sur fenétres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints
de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment

. Date du rapport : 17/07/2025
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03 - Parois verticales intérieures

Murs et cloisons magonnées "en dur"

Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés,
projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-
feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revétements durs

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Colles, Colles de carrelage, Colles de faience, Colles de plinthe, Dalles
plastique, Joints de carrelage, Joints de faience, Joints de plinthe,
Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives,
Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages,
Revétements bitumineux, Revétements durs en fibres-ciment, Sous
couches des tissus muraux, Vinyles

04 - Plafonds et faux plafonds

Charpentes

Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints
(coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la fagade,
calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives,
Peintures intumescentes, Revétements bitumineux

Faux plafonds

Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints d'écrans de cantonnement ,
Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux,
Pare-vapeur, Plagues

Gaines et coffres horizontaux

Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de platre, Enduits de
ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits
projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux),
Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés,
Panneaux vissés

Plafonds

Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de
jointoiement des plaques de platre, Enduits de ragréage, débullage,
lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages,
Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés,
Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de
colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines,
Revétements bitumineux, Sous couches des tissus muraux

Poutres

Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou
talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-
feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la fagade, calfeutrements,
Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revétements bitumineux

Suspentes et contrevents

Flocages, Peintures, Projections en platre

06 - Conduits et accessoires intérieurs

Clapets coupe-feu

Calfeutrements, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels

Conduits Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage
en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre
éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
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1.3. Périmétre de repérage défini par I'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de batiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du batiment :

- Sous-sol : totalité des locaux.

- RDC : Hall d'accueil, sas, vitrine, rampe parking, local entreprise et dégagement.
- R+1: Bureaux 100, 101, 102, 103, 105, 107 et dégagement.

- R+2 : Bureaux 218, 222, 223, 224, 225, 226 et dégagement.

- R+3 : Bureaux 304, 305, 306, 307, 308, 312, 313, 314 et dégagement.

- R+4 : Cafétéria, terrasse et chaufferie.

- Facade rue Pouchet RDC a R+3

- Facade cour intérieure R+1 a R+3

- RDC : Local vélo, régie plateforme (23/10/2024)

- Toiture terrasse du R+1 (cf. mail du 16/06/2025)

Date du rapport : 17/07/2025
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2. CONCLUSIONS

L’opérateur de repérage n’ayant pu mener a son terme la mission décrite en téte de pré-rapport, le
donneur d’ordre doit faire réaliser des investigations approfondies et mettre en ceuvre des moyens
d'acces spécifiques. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré de matériaux et produits
contenant de I’amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de I’amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de I’arrété du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de I’lamiante

N°ZPSO Localisation Ouvrage Partie d'ouvrage Aspect Couleur
1 gots gg;{%er: e Revétements de sol Peintures de sol Décoratif Gris
R-1 Pouchet -> A . Compact, )
1 Sous-station Revétements de sol Ragréages Ragréage Gris
18 E;i;?gfﬁ,ﬁ;; 3 | Conduits Conduits Fibres-ciment Gris
50 Sgulr -i:téFreiIgSrdees Conduits Conduits Fibres-ciment Gris
50 ?Jj' -i;te":s 23 ? ees Conduits Conduits Fibres-ciment Gris
50 (i;f’r }:tgggﬁgees Conduits Conduits Fibres-ciment Gris

2.2. Remarque(s) complémentaire(s)

Phase 1 (19/06/2024 au 21/06/2024) : Visite initiale

Phase 2 (25/09/2024) : Sondage ponctuel suite au démontage d'un panneau de fagade.

Phase 3 (25/11/2024) : Extension du programme de travaux sur les planchers haut du local vélo et de la régie
plateforme.

Phase 4 (24/02/2025) : Investigation approfondie sur les tableaux de fenétres du R+1 au R+3

Phase 5 (07/07/2025) : Investigation Complémentaire sur la toiture terrasse pour la dépose du conduit en fibres ciment

. Date du rapport : 17/07/2025
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2.3. Investigations approfondies devant étre réalisées par le donneur d'ordre

Localisation

Ouvrage

Motifs

Actions a réaliser par
le donneur d’ordre

R-1 Pouchet -> Sous-
station
(IA3)

fond de fosse

trappe métallique rouillée et non
démontable.

Démontage de la trappe a réaliser
par une entreprise spécialisée.

R-1 Pouchet ->
Parking
(1A 21)

4- Plafonds et faux-plafonds -
Doublage du plafond en
plaque de platre de type

BA13.

Ouvertures a réaliser sur éléments
fixes requiérant un outillage et/ou une
compétence spécifique

Réaliser les ouvertures par une
entreprise qualifiée et compétente
SS4

R-1 Pouchet -> Local
technique 3
(1A 4)

fond de fosse

trappe métallique rouillée et non
démontable.

Démontage de la trappe a réaliser
par une entreprise spécialisée.

R+0 -> Facade rue
(IA 15)

2- Parois verticales
extérieures et facades

Inspection de la jonction entre
menuiserie et structure requiérant un
outillage et/ou une compétence
spécifique

Faire procéder a la dépose de la
menuiserie par une entreprise
qualifiée et compétente SS4

R+0 -> Fagade rue

2- Parois verticales
extérieures et fagades - avec

Dépose de bardage requiérant un
outillage et/ou une compétence

Procéder a la dépose d'éléments par
une entreprise qualifiée afin

(IA17) N e d'accéder aux parties d'ouvrages
acces en hauteur sur la rue. spécifique situées derriére les bardages
Inspection de la jonction entre . . N .
R+1 2- Parois verticales menuiserie et structure requiérant un Fﬂ;ig{ggﬁg;;?lﬂ?]gi?]?rseepﬂ:;a
(1A 12) extérieures et facades outillage et/ou une compétence s .
spécifique qualifiée et compétente SS4
Inspection de la jonction entre . . N .
R+2 2- Parois verticales menuiserie et structure requiérant un Faire p_rocgder a la dépose Qe la
(IA 10) extérieures et facades outillage et/ou une compétence menﬂ's,e rié par une entrespgie
spécifique qualifiée et compétente
Inspection de la jonction entre . . N .
R+3 2- Parois verticales menuiserie et structure requiérant un Fﬁq’;ﬁ{:;ﬁgera?ﬁgiﬂ?fee ﬂzela
(IA 8) extérieures et facades outillage et/ou une compétence P p

spécifique

gualifiée et compétente SS4

R+4 -> Terrasse
(1A 18)

3- Parois verticales intérieures

Inspection de la jonction entre
menuiserie et structure requiérant un
outillage et/ou une compétence
spécifique

Démonter la menuiserie par un
entreprise qualifiée et compétente
SS4

2.4. Moyens d'accés a mettre en place par le donneur d'ordre

Actions a réaliser par

Localisation Ouvrage Motifs le donneur d’ordre
R+0 -> Fagade rue ) : Plafond et ouvrages afferents (isolant, Mettre a disposition un moyen
(MA 16) 4- Plafonds et faux-plafonds conduit...) de hauteur supérieure a 3m d'acces en hauteur sécurisé
R+1 ) : Plafond et ouvrages afferents (isolant, Mettre a disposition un moyen
(MA 11) 4- Plafonds et faux-plafonds conduit...) de hauteur supérieure a 3m d'acces en hauteur sécurisé
R+2 ) : Plafond et ouvrages afferents (isolant, Mettre a disposition un moyen
(MA9) 4- Plafonds et faux-plafonds conduit...) de hauteur supérieure a 3m d'accés en hauteur sécurisé
R+3 ) : Plafond et ouvrages afferents (isolant, Mettre a disposition un moyen
(MA'5) 4- Plafonds et faux-plafonds conduit...) de hauteur supérieure a 3m d'accés en hauteur sécurisé
R+3 -> Bureau 312 4- Plafonds et faux-plafonds Plafond et ouvrages afferents (isolant, M(::‘ttre‘a disposition un moyen
(MA'7) conduit...) de hauteur supérieure a 3m d'acces en hauteur sécurisé
Copyright BUREAU VERITAS Page 7/169 Date du rapport : 17/07/2025
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R+3 -> Bureau 314
(MA 6)

4- Plafonds et faux-plafonds

Plafond et ouvrages afferents (isolant,
conduit...) de hauteur supérieure a 3m

Mettre a disposition un moyen
d'acces en hauteur sécurisé

Copyright BUREAU VERITAS
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2.5. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de lI'immeuble béti concerné par la mission de repérage, il adresse a ce
dernier une copie du rapport établi par I'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif & usage d’habitation, son propriétaire
met a jour le contenu du « dossier amiante — parties privatives » (DAPP) prévu a l'article R. 1334-29-4 | du Code de la
Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. |l tient
a disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-4 du code
de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’'un immeuble collectif & usage d’habitation ou sur un
immeuble non utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu
au | de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données
issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DTA, ainsi
complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d’habitation ne comprenant qu’'un seul logement,
son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette
recherche d’amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a
effectuer des travaux dans I'immeuble bati ainsi qu'aux agents de contrdle de I'inspection du travail mentionnés a I'article L.
8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d’opération
relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de I'organisme professionnel de prévention du batiment et des
travaux publics.

Date du rapport : 17/07/2025
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3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bati objet de la mission

Adresse : CNRS POUCHET/BERZELIUS
59 61 RUE POUCHET

75017 PARIS 17TEME ARRONDISSEMENT

Sans informations fournies

CNRS par le donneur d'ordre, la
Administrations, date d'obtention du permis ) -
POUCETFJéBERZ bureaux Autres de construire est présumée Non-communique
étre inférieure au 1 juillet
1997

3.2. Parties prenantes

\ 7 RUE GUY MOQUET
Charlotte PEREZ Donneur d'ordre CNRS 94800 VILLEJUIE 0149583551 - 0771374835
7, rue Guy Modquet
Charlotte PEREZ Accompagnateur CNRS 94800 VILLEJUIF /
) Entreprise de 21 Avenue Marcel Dassault
Baytekin travaux BABEL HABITAT 93370 MONTFERMEIL !

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de
I'arrété du 16/07/2019, en vue de la réalisation de I'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations,
- Arrété du 16/07/2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis,

- Norme NF X 46-020 du 5 ao(t 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles
batis.

Copyright BUREAU VERITAS Page 10/169 Date du rapport : 17/07/2025
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5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

82
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Du 19/06/2024 au 21/06/2024
Du 25/09/2024 au 25/09/2024
Du 25/11/2024 au 25/11/2024
Du 24/02/2025 au 24/02/2025
Le 07/07/2025

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions a la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation

- La construction, les caractéristiques particulieres des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates
et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d’occupant lors de la visite (pas d’évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d’équipement lors de la visite (pas d’évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d’ordre ou disponibles lors de la visite

Conclusions

Objet | Type de document Auteur Date Référence (si rapport de repérage)
Programme de travaux / Demande du client | Charlotte PEREZ | 05/04/2024 Mail /
Plans / Plans du R-2 au R+6 CNRS 20/04/2015 DWG /
GIL SIMOES
DTA / DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (Qualiconsult 01/08/2017 N° 404036 Présence d'amiante
Immobilier )
Programme de travaux / Demande du client |Charlotte PEREZ | 23/10/2024 Mail /

Les résultats antérieurs en matiére de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans
le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matiere de
diaanostics, constats et repérages amiante.
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6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d’'Ouvrage

Pxx P = Prélevement n°xx Positif, contenant de I'amiante

Pxx N = Prélevement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélevement réalisé lors d'un repérage antérieur

Sxx = Sondage n°xx

xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour I'élément témoin, tout prélévement est précédé d'un sondage

Critéres de décision :

AN = Analyse
DC = Document
MA = Marquage

consulté

PN = Ne contient pas d'amiante par nature

R-,l Pouchet -> Plafonds _Enduns de ragréage, débullage, Peint, Platre Beige, 8 P17* AN / Non
Dégagement 1 lissage Blanc N
R-1 Pouchet -> Murs et cloisons maconnées "en Enduits de ragréage, débullage, Ciment, Beige, P18*

) - h - ~ Blanc, 11 AN / Non
Dégagement 1 dur lissage Peint, Platre Gris N
R-1 Pouchet -> Murs et cloisons maconnées "en Enduits de ragréage, débullage, Ciment, glea:%i’ 1 P19 AN / Non
Dégagement 1 dur" lissage Peint, Platre Gris ' N
R-,l Pouchet -> Mu"rs et cloisons magonnées "en Endmgs lissés, projetés ou Peint, Platre Beige, 13 P20* AN sur cloison Non
Dégagement 1 dur talochés Blanc N
R-1 Pouchet -> Sous- . } Enduits de ragréage, débullage, A Beige, P5*
station Gaines et coffres horizontaux lissage Platre Blanc 3 N AN / Non
R-1 Pouchet -> Sous- . " Enduits de ragréage, débullage, A Beige, P6
station Gaines et coffres horizontaux lissage Platre Blanc 3 N AN / Non
R-l_Pouchet -> Sous- Plafonds _Endmts de ragréage, débullage, Ciment, Peint BIar_]c, 6 P11* AN ; Non
station lissage Gris N
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Critere

BUREAU
VERITAS

S o : N° N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériau / Produit Aspect  Couleur de Observation =
ZPSO Sond. o amiante
décision
R-1 Pouchet -> Sous- Enduits de ragréage, débullage, | . B Blanc, P12
station Plafonds lissage Ciment, Peint Gris 6 N / AN / Non
R-1 Pouchet -> Sous- . ) Enduits lissés, projetés ou . A Beige, P15*
station Gaines et coffres horizontaux talochés Peint, Platre Blanc 9 N / AN / Non
R-1 Pouchet -> Sous- B ) Enduits lissés, projetés ou ) A Beige, P16
station Gaines et coffres horizontaux talochés Peint, Platre Blanc 9 N / AN / Non
R-1 Pouchet > Sous- | g atements de sol Peintures de sol Décoratif Gris 1 P / AN /
station P
R-1 Pouchet -> Sous- A . Compact, } P1*
station Revétements de sol Ragréages Ragréage Gris 1 P / AN /
R-1 Pouchet > Sous- | g atements de sol Peintures de sol Décoratif Gris 1 P2 / AN /
station P
R-1 Pouchet -> Sous- A P Compact, : P2
station Revétements de sol Ragréages Ragréage Gris 1 p / AN /
R-1'Pouchet -> Sous- ML{'rs et cloisons magonnées "en _Enduns de ragréage, débullage, Ciment, Peint Belge, 2 P3* / AN / Non
station dur lissage Gris N
R-1 Pouchet -> Sous- | Murs et cloisons magonnées "en Enduits de ragréage, débullage, | . . Beige, P4
station dur" lissage Ciment, Peint Gris 2 N / AN / Non
R-1 Pouchet -> Sous- . Joints entre éléments, joints de Compact, Beige, P7*
station Conduiis brides Fibreux Rouge 4 N ! AN ! Non
R-1 Pouchet -> Sous- . Joints entre éléments, joints de Compact, Beige, P8
station Conduits brides Fibreux Rouge 4 N / AN / Non
R-1 Pouchet -> Sous- ) . . - Beige, P9* sur conduit métallique
station Equipements Peintures Décoratif Gris 5 N / AN Non
R-1 Pouchet -> Sous- . . p . Beige, P10 sur conduit métallique
station Equipements Peintures Décoratif Gris 5 N / AN Non
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R-1 Pouchet -> Sous- . . Bande tissée, P13*
station Conduits Enveloppes de calorifuges Platreux Blanc 7 N / AN / Non
R-1 Pouchet -> Sous- . . Laine de P13*
station Conduits Calorifugeages verre Jaune 7 N / AN / Non
_ ~ _ ; P 4 moteurs de marque Electric Motors,
SRt;iiEr?UChet > Sous Equipements t;]r(l)(;gtss plats prédécoupes pour / / 12 / S2 MA année fabrication 2015 Non
R-1 Pouchet -> Local Enduits de ragréage, débullage, ) A Beige, P14
technique 1 Plafonds lissage Peint, Platre Blanc 8 N / AN / Non
R-1 Pouchet -> Local | e et coffres horizontaux Enduits de ragréage, debullage, Platre Blanc 10 / s1 MA / Non
technique 1 lissage
R-1 Pouchet -> Compact, Beige, P27*
Dégagement 3 Faux plafonds Plaques Composite | Marron 15 N / AN / Non
. Murs et cloisons magonnées “en Enduits de ragréage, débullage Ciment Beige, P21
R-1 Pouchet -> Vélos " h ’ ’ - ~ Blanc, 11 / AN / Non
dur lissage Peint, Platre Gris N
) } . Enduits de ragréage, débullage, . A Beige, Idem
R-1 Pouchet -> Atelier | Plafonds lissage Peint, Platre Blanc 8 P17 / AN / Non
R-1 Pouchet -> Atelier Murs et cloisons maconnées "en Enduits de ragréage, débullage, Ciment, gggi’ 11 Idem / AN / Non
dur" lissage Peint, Platre Gris ' P18
) B . Murs et cloisons magonnées “en Enduits lissés, projetés ou . A Beige, Idem sur cloison
R-1 Pouchet -> Atelier dur” ialochés Peint, Platre Blanc 13 P 20 / AN Non
) B Enduits de ragréage, débullage, ) A Beige, Idem
R-1 Pouchet -> WC Plafonds lissage Peint, Platre Blanc 8 P17 / AN / Non
R-1 Pouchet -> WC Murs et cloisons magonnées "en Enduits de ragréage, débullage, Ciment, gleai%i’ 11 Idem / AN / Non
dur" lissage Peint, Platre Gris ' P18
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Critere

BUREAU
VERITAS

S o : N° N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériau / Produit Aspect Couleur de Observation =
g Y
ZPSO Sond. o amiante
décision
Murs et cloisons maconnées "en Enduits lissés, projetés ou . A Beige, Idem sur cloison
R-1 Pouchet -> WC dur” ialochés Peint, Platre Blanc 13 P 20 / AN Non
. . . Beige, p22*
R-1 Pouchet -> Parking | Plafonds Bandes calicot Papier Blanc 14 N / AN / Non
. Enduits de jointoiement des . A Beige, P22
R-1 Pouchet -> Parking | Plafonds plaques de platre Peint, Platre Blanc 14 N / AN / Non
. ’ . Beige, P25
R-1 Pouchet -> Parking | Plafonds Bandes calicot Papier Blanc 14 N / AN / Non
: Enduits de jointoiement des ) A Beige, P25
R-1 Pouchet -> Parking | Plafonds plaques de platre Peint, Platre Blanc 14 N / AN / Non
R-1 Pouchet -> Parkin Murs et cloisons magonnées “en Enduits de ragréage, débullage, Ciment, Eigi‘ 11 P23 / AN / Non
9 ldur lissage Peint, Platre Gris ' N
. Murs et cloisons magonnées “en Enduits de ragréage, débullage Ciment Beige, P24
R-1 Pouchet -> Parking " h ! ’ - A Blanc, 11 / AN / Non
dur lissage Peint, Platre Gris N
. . . Bande tissée, P170*
R-1 Pouchet -> Parking | Conduits Enveloppes de calorifuges Bitumineux Blanc 81 N / AN / Non
R-1 Pouchet -> Parking | Conduits Calorifugeages L?/'erg € Jaune 81 P1'\7‘0* / AN / Non
R-1 Pouchet -> Parking | Conduits Calorifugeages Tresses Blanc 82 P1N71* / AN / Non
Beige, P29 tre métalli
R-1 Pouchet -> Archives| Poutres Peintures / Marron, | 16 N / AN Sur poutre metafique Non
Orange
Beige, P30 sur poutre métallique
R-1 Pouchet -> Archives| Poutres Peintures / Marron, 16 N / AN P q Non
Orange
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BUREAU
VERITAS

S o : N° N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériau / Produit Aspect  Couleur de Observation =
ZPSO Sond. o amiante
décision
. Murs et cloisons maconnées "en Enduits lissés, projetés ou . A Beige, P28 sur cloison
R-1 Pouchet -> Archives dur” ialochés Peint, Platre Blanc 13 N / AN Non
R-1 Pouchet -> Local . - Bande tissée,
technique 3 Conduits Enveloppes de calorifuges Platreux Blanc 7 / S3 AN / Non
R-1 Pouchet -> Local . - Laine de
technique 3 Conduits Calorifugeages verre Jaune 7 / S3 AN / Non
R-1 Pouchet -> Local . ; ) . . P35*
technique 3 Conduits Conduits Fibres-ciment|  Gris 18 p / AN / n
R-1 Pouchet > Local | poatements de sol Peintures de sol Décoratif Gris 60 P31 / AN ZPSO 60 identique ala ZPSO 46 Non
technique 3 N
R-1 Pouchet -> Local A . Compact, } P31* ZPSO 60 identique a la ZPSO 46
technique 3 Revétements de sol Ragréages Ragréage Gris 60 N / AN Non
R-1 Pouchet -> Local Murs et cloisons maconnées “en Enduits de ragréage, débullage, Ciment, gﬁ,ﬁi' 11 P32 / AN / Non
technique 3 dur" lissage Peint, Platre Gris ' N
R-1 Pouchet -> Local . . Bande tissée, P33
technique 3 Conduits Enveloppes de calorifuges Platreux Blanc 7 N / AN / Non
R-1 Pouchet -> Local . . Laine de P33
technique 3 Conduits Calorifugeages verre Jaune 7 N / AN / Non
R-1 Pouchet -> Local . Joints entre éléments, joints de . P34*
technique 3 Conduits brides Caoutchouc Noir 17 N / AN / Non
R-1 Pouchet -> Coffre | Plafonds |§22§gs de ragréage, debullage, Ciment, Peint / 19 P?\‘G* / AN / Non
R-1 Pouchet -> Coffre | Plafonds IiEgg;gs de ragréage, débullage, Ciment, Peint / 19 Ps7 / AN / Non
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Enduits de ragréage, débullage, ) A Beige, P38
R-1 Pouchet -> TGBT | Plafonds lissage Peint, Platre Blanc 8 N AN / Non
R-,l Berzelius -> Plafonds _Endwts de ragréage, débullage, Peint, Platre Beige, 8 P148 AN / Non
Dégagement 4 lissage Blanc N
R-1 Berzelius -> Enduits de ragréage, débullage, | . : Beige, P149*
Dégagement 4 Poutres lissage Ciment, Peint Gris 72 N AN / Non
R-1 Berzelius -> Murs et cloisons maconnées "en Enduits lissés, projetés ou . A Beige, P147 sur cloison
Dégagement 4 dur" talochés Peint, Platre Blanc 13 N AN Non
R-,l Berzelius -> S34 Plafonds _Endwts de ragréage, débullage, Peint, Platre Beige, 8 P145 AN / Non
Réserve lissage Blanc N
R-1 Berzelius -> S34 Enduits de ragréage, débullage, | . . Beige, P146
Réserve Poutres lissage Ciment, Peint Gris 72 N AN / Non
R-1 Berzelius -> S34 Murs et cloisons maconnées “en Enduits lissés, projetés ou . A Beige, P144 sur cloison
Réserve dur” talochés Peint, Platre Blanc 1 N AN Non
R-,l Berzelius -> Local Plafonds _Endwts de ragréage, débullage, Peint, Platre Beige, 8 P151 AN / Non
ménage lissage Blanc N
R-1 Berzelius -> Local Enduits de ragréage, débullage, | . . Beige, P152
ménage Poutres lissage Ciment, Peint Gris 72 N AN / Non
R-1 Berzelius -> Local | Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou . A Beige, P150 sur cloison
ménage dur” talochés Peint, Platre | g1, 13 N AN Non
R+0 -> Local vélo Poutres Enduits projetés Peint, Platre MBe}gr?:‘ 64 P1N26* AN / Non
R+0 -> Local vélo Poutres Enduits projetés Peint, Platre MBa;gr?Q' 64 P}\‘ﬂ AN / Non
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. . " . N P128*
R+0 -> Local vélo Plafonds Enduits projetés Peint, Platre [ Marron 65 N / AN / Non
R+0 -> Local vélo Plafonds Enduits projetés Peint, Platre [ Marron 65 szg / AN / Non
. . . . Marron
. Enduits de ragréage, débullage, Ciment, ' P130*
R+0 -> Local vélo Plafonds lissage Peint, Platre B(Izar_m, 66 N / AN / Non
ris
. . . . Marron,
R+0 -> Local vélo Plafonds I_Endwts de ragréage, débullage, (_:lmenf, Blanc, 66 P131 / AN / Non
issage Peint, Platre Gri N
ris
. Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou ) A Beige, P153 sur cloison
R+0 -> Local vélo dur” talochés Peint, Platre Blanc 13 N / AN Non
. Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou ) A Beige, P155 sur cloison
R+0 -> Local vélo dur” (alochés Peint, Platre Blanc 13 N / AN Non
P154* sur conduit galvanisé de section
R+0 -> Local vélo Conduits Mastics Dur Beige 73 N / AN circulaire Non
P156 sur conduit galvanisé de section
R+0 -> Local vélo Conduits Mastics Dur Beige 73 N / AN circulaire Non
R+0 -> Régie Composite, | Blanc, de marque Armstrong 2015/ 2019
plateforme Faux plafonds Plaques Dur Gris 59 / S14 MA Non
R+0 -> Sas Plafonds |_Endwts de ragréage, débullage, Peint, Platre |  Blanc 2 Idem / AN sur doublage de plafond de type Staff Non
issage P 46
Murs et cloisons magonnées "en Enduits de ragréage, débullage, ) A Beige, Idem
R+0 -> Sas dur” lissage Peint, Platre Blanc 20 P 39 / AN / Non
. P . A Enduits de jointoiement des . A Beige, Idem
R+0 -> Sas Cloisons (légéres et préfabriquées) plaques de platre Peint, Platre Blanc 23 P a4 / AN / Non
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R+0 -> Sas Menuiseries intérieures Joints d'étanchéité Silicone BB?;gn?:’ 21 'SiT AN / Non
R+0 -> Sas Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage Caoutchouc Noir 22 Igirg AN / Non
. Murs et cloisons maconnées "en Enduits de ragréage, débullage, ) A Beige, P39*
R+0 -> Hall Accueil dur” lissage Peint, Platre Blanc 20 N AN / Non
R+0 -> Hall Accueil Mu"rs et cloisons magonnées "en _Endwts de ragréage, débullage, Peint, Platre Beige, 20 P40 AN / Non
dur lissage Blanc N
. . PN e Enduits de jointoiement des ’ A Beige, P44*
R+0 -> Hall Accueil Cloisons (légéres et préfabriquées) plaques de platre Peint, Platre Blanc 23 N AN / Non
. L . s s . Beige, P41*
R+0 -> Hall Accueil Menuiseries intérieures Joints d'étanchéité Silicone Blanc 21 N AN / Non
R+0 -> Hall Accueil Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage Caoutchouc Noir 22 P?\IZ* AN / Non
R+0 -> Hall Accueil Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage Caoutchouc Noir 22 Pﬁ?’ AN / Non
R+0 -> Hall Accueil Plafonds |i§223|ets de ragréage, débullage, | poin piarre | Blanc 24 'girg AN sur doublage de plafond de type Staff Non
R+0 -> Vitrine Plafonds |§Qgglets de ragréage, debullage, Peint, Platre | Blanc 24 Pf\le* AN sur doublage de plafond de type Staff Non
R+0 -> Vitrine Plafonds Igggggs de ragréage, débullage, Peint, Platre | Blanc 24 Pﬁ? AN sur doublage de plafond de type Staff Non
. . P . . Enduits de jointoiement des . A Beige, P45
R+0 -> Vitrine Cloisons (légéres et préfabriquées) plaques de platre Peint, Platre Blanc 23 N AN / Non
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_ Murs et cloisons maconnées "en Enduits de ragréage, débullage, ) A Beige, P48
+0 -> .
R+0 -> Vitrine dur” lissage Peint, Platre Blanc 20 N / AN Non
R+0 -> Vitrine Menuiseries intérieures Joints d'étanchéité Silicone %?;%i’ 21 Pﬁg / AN Non
R+0 -> Vitrine Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage Caoutchouc Noir 22 'Sir; / AN Non
R+0 -> Facade rue Facades légéres, murs rlde_aux, Plaques Métallique / 57 / S10 PN Non
bardages, panneaux sandwichs
Enduits extérieurs projetés, ) "
R+0 -> Facade rue Facades lourdes y compris poteaux |lissés ou talochés, crépis Compact, Belge, 52 P113 / AN Non
o Granuleux Gris N
extérieurs
Enduits extérieurs projetés, )
R+0 -> Facade rue Facades lourdes y compris poteaux [lissés ou talochés, crépis Compact, Be|ge, 52 P114 / AN Non
o Granuleux Gris N
extérieurs
Enduits extérieurs projetés, P17+
R+0 -> Facade rue Facades lourdes y compris poteaux |lissés ou talochés, crépis Ciment, Peint|  Gris 54 N / AN Non
extérieurs
Enduits extérieurs projetés, 118
R+0 -> Facade rue Facades lourdes y compris poteaux [lissés ou talochés, crépis Ciment, Peint| Gris 54 N / AN Non
extérieurs
Enduits extérieurs projetés, Ciment, Beige P11+
R+0 -> Fagade rue Facades lourdes y compris poteaux |lissés ou talochés, crépis Compact, Grgi;s ' 55 N / AN Non
extérieurs Peint
Enduits extérieurs projetés, Ciment, Beige P120
R+0 -> Facade rue Facades lourdes y compris poteaux |lissés ou talochés, crépis Compact, Grgi’s ' 55 N / AN Non
extérieurs Peint
*
R+0 -> Facade rue Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage Caoutchouc Noir 51 PlNll / AN Non
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o
Localisation Ouvrage Matériau / Produit Aspect  Couleur ZF"\ISO de Observation ':é?::&e
décision
R+0 -> Facade rue Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage Caoutchouc Noir 51 P}\llz / AN / Non
R+0 -> Facade rue Menuiseries extérieures Joints d'étanchéité Souple Gris 53 P1'\1‘5* / AN / Non
R+0 -> Facade rue Menuiseries extérieures Joints d'étanchéité Souple Gris 53 P}\Ils / AN / Non
- Murs et cloisons maconnées “en Enduits de ragréage, débullage, ) A Beige,
R+0 -> Local entreprise dur” lissage Peint, Platre Blanc 20 / S7 AN / Non
R+0 -> Local entreprise | Cloisons (Iégéres et préfabriquées) pElggll:g: g: :)c:g;:glement des Peint, Platre ?3?;?1%’ 23 / S8 AN / Non
R+0 -> Local entreprise | Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage Caoutchouc Noir 22 / S5 AN / Non
R+0 -> Local entreprise | Menuiseries intérieures Joints d'étanchéité Silicone %?;%i’ 21 / S6 AN / Non
R+0 -> Local entreprise | Plafonds EQS;::S de ragréage, debullage, | poini piatre | Blanc 24 'Fc,iirg / AN sur doublage de plafond de type Staff Non
Carton, Peint,
R+0 -> Rampe parking | Faux plafonds Plagues Plaque de MBE};?:‘ 56 / S9 MA de 2017 Non
platre
R+0 -> Rampe parking | Plafonds |§2§ggs de ragréage, débullage, | pejne piatre | Blanc 24 'girg / AN sur doublage de plafond de type Staff Non
) Murs et cloisons maconnées “en Enduits de ragréage, débullage, . A Beige, Idem
R+0 -> Rampe parking dur” lissage Peint, Platre Blanc 20 P39 / AN / Non
. o . i s . Beige, Idem
R+0 -> Rampe parking | Menuiseries intérieures Joints d'étanchéité Silicone Blanc 21 P a1 / AN / Non
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R+0 -> Dégagement Plafonds EQgg'ets de ragréage, debullage, | peiy piagre | Blanc 24 'Sirg / AN sur doublage de plafond de type Staff Non
P& Murs et cloisons maconnées “en Enduits de ragréage, débullage, . A Beige, Idem
R+0 -> Dégagement dur” lissage Peint, Platre Blanc 20 P 39 / AN / Non
. . PN fe Enduits de jointoiement des . A Beige, Idem
R+0 -> Dégagement Cloisons (légeres et préfabriquées) plaques de platre Peint, Platre Blanc 23 P 44 / AN / Non
R+0 -> Dégagement Menuiseries intérieures Joints d'étanchéité Silicone %T;?]i' 21 'gi"f / AN / Non
Facades légéres, murs rideaux, . . . . P123*
R+1 -> Fagade rue bardages, panneaux sandwichs Peinture Décoratif Noir 62 N / AN / Non
PN ) Silicone
Facades Iégeres, murs rideaux, . , ! } P123*
R+1 -> Facade rue bardages, panneaux sandwichs Joints d'assemblage Slvcl):s‘,)tlii‘ Gris 62 N / AN / Non
) Facades légéres, murs rideaux, . , Souple, . ) P121* entre bardage métallique
R+1 -> Facade rue bardages, panneaux sandwichs Joints d'assemblage Mastic Noir, Gris| 61 N / AN Non
B Facades légéres, murs rideaux, . . . . P121* entre bardage métallique
R+1 -> Facade rue bardages, panneaux sandwichs Peinture Décoratif |Noir, Vert| 61 N / AN Non
) Facades Iégeres, murs rideaux, . , Souple, . ) P122 entre bardage métallique
R+1 -> Facade rue bardages, panneaux sandwichs Joints d'assemblage Mastic Noir, Gris| 61 N / AN Non
) Facades légéres, murs rideaux, . . . . P122 entre bardage métallique
R+1 -> Facade rue bardages, panneaux sandwichs Peinture Décoratif |Noir, Vert| 61 N / AN Non
Facades légéres, murs rideaux . Silicone, Beige, P124* colle sur panneau OSB bois
R+1 -> Facade rue bardages anneéux sandwichs’ Joints d'assemblage Souple, Jaune, 63 N / AN Non
ges. p Mastic Marron
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Couleur
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Observation
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amiante

décision

Facades légéres, murs rideaux, . Beige, P124* colle sur panneau OSB bois
+1 -> .
R+1 -> Fagade rue bardages, panneaux sandwichs Panneaux Bois Marron 63 N / AN Non
R+1 -> Facade rue Facades légéres, murs rideaux, Joints d'assemblage Ssigi%rlf' ?;J%Z’ 63 P125 / AN colle sur panneau OSB bois Non
i = ' N
bardages, panneaux sandwichs Mastic Marron
Facades Iégeres, murs rideaux ) Beige P125 colle sur panneau OSB bois
+1 -> ' T ' AN
R+1 -> Facade rue bardages, panneaux sandwichs Panneaux Bois Marron 63 N / Non
+1 -> , . . X i " . ) -
R+l -> Fagades cour | b4 10 nts sous toiture Isolants fibreux en sous toiture Panneaux | B€9€: 75 P158 / AN |mousse expansive + feille aluminium Non
intérieure Marron N
+1 -> , . . . ; : ) .
R 1 . Fagades cour Eléments sous toiture Isolants fibreux en sous toiture Panneaux Beige, 75 P164 / AN mousse expansive + feuille aluminium Non
intérieure Marron N
R+1 -> Facades cour . . : ) } P110*
intérieure Conduits Conduits Fibres-ciment|  Gris 50 P / AN /
+1 -> La sz . A . . A £ . *
i?]t élri eu;agades cour Etanchéité de toiture terrasse Revétements bitumineux relevés Lés Noir 49 Pl,\?s / AN / Non
+1 -> Lia s . ~ . . £ < .
i?]t élri eu;agades cour Etanchéité de toiture terrasse Revétements bitumineux relevés Lés Noir 49 P}\‘OQ / AN / Non
R+1 -> Facades cour héité de toi | halté T ) 74 P157* / AN /
intérieure Etanchéité de toiture terrasse Complexes asphaltés Bitumineux Noir N Non
+1 -> Lia s . . . . *
R 1 Fagades cour Etanchéité de toiture terrasse Pare-vapeur Bitumineux Noir 76 P159 / AN / Non
intérieure N
R+1 -> Facades cour A PN ) Chape, } P160* + bitume
intérieure Revétements de sol Sols coulés a base ciment Ciment, Dur Gris 77 N / AN Non
+1 -> s . . T . * i
il?ﬂélrieu;agades CoUr | Etanchéité de toiture terrasse Complexes asphaltés Bitumineux | Noir 78 Plﬁ 1 / AN sous chape ciment de 3 cm Non
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R+1 -> Fagades cour A PN . Chape, : P162 + bitume
intérieure Revétements de sol Sols coulés a base ciment Ciment, Dur Gris 77 N / AN Non
R+1 -> Fagades cour . . . I . P163
intérieure Etanchéité de toiture terrasse Complexes asphaltés Bitumineux Noir 74 N / AN / Non
R+1 -> Fagades cour s . T . P165
L Etanchéité de toiture terrasse Pare-vapeur Bitumineux Noir 76 / AN / Non
intérieure N
R+1 -> Fagades cour A SN . Chape, : P166 + bitume
intérieure Revétements de sol Sols coulés a base ciment Ciment, Dur Gris 77 N / AN Non
il?}:—élri-;::eagades Cour | Etanchéité de toiture terrasse Complexes asphaltés Bitumineux | Noir 78 P}\‘m / AN sous chape ciment de 3 cm Non
Enduits extérieurs projetés, ) .
R+1 > Fagades cour Facades lourdes y compris poteaux |lissés ou talochés, crépis Ciment, Peint Belge, 38 P104 / AN / Non
intérieure - Gris N
extérieurs
Enduits extérieurs projetés, .
.R+,1 i Fagades cour Facades lourdes y compris poteaux [lissés ou talochés, crépis Ciment, Peint Belge, 38 P105 / AN / Non
intérieure e Gris N
extérieurs
R+1 -> Facades cour . E anits extérieL’Jrs prpj(_etés, . P106* sur soubassement
intérieure Facades lourdes y compris poteaux |lissés ou talochés, crépis Ciment / 48 N / AN Non
extérieurs
Enduits extérieurs projetés,
i'xélri ;;agades cour Facades lourdes y compris poteaux |lissés ou talochés, crépis Ciment / 48 P}\‘m / AN sur soubassement Non
extérieurs
. Murs et cloisons maconnées "en Enduits de ragréage, débullage, ) A Beige, P63*
R+1 -> Dégagement 1 dur” lissage Peint, Platre Blanc 27 N / AN / Non
R+1 -> Dégagement 1 | Cloisons (Iégéres et préfabriquées) | Plots de colle Compact, Dur| Blanc 69 Pl,jz* / AN / Non
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&3
R+1 -> Dégagement 1 | Cloisons (Iégeres et préfabriquées) [ Plots de colle Ciment, Dur Gris 70 P1N43 AN / Non
R+1 -> Dégagement 1 | Plafonds ”Ergg;gs de ragréage, débullage, Platre Blanc 31 Igesr? AN sur doublage du plafond de type staff. Non
. Revétements de murs, poteaux, PN Idem
R+1 -> Dégagement 1 cloisons, gaines, coffres Colles Néoprene Jaune 28 P53 AN / Non
. Revétements de murs, poteaux, " Idem
R+1 -> Dégagement 1 cloisons, gaines, coffres Dalles plastique Souple Blanc 28 P53 AN / Non
R+1 -> Dégagement 1 Mu"rs et cloisons magonnées "en Endwts de ragréage, débullage, Peint, Platre / 29 Idem AN sur appui de fenétre Non
dur lissage P54
R+1 -> Dégagement 1 Revetements de murs, poteaux, Vinyles Souple / 30 Idem AN / Non
cloisons, gaines, coffres P 56
. Murs et cloisons maconnées "en Enduits de ragréage, débullage, A Idem
R+1 -> Dégagement 1 dur” lissage Platre Blanc 30 P 56 AN / Non
. . PR ) L Enduits lissés, projetés ou . A Beige, Idem sur plaque de platre de type BA13.
R+1 -> Dégagement 1 | Cloisons (Iégéres et préfabriquées) ialochés Peint, Platre Blanc 33 P 59 AN Non
R+1 -> Dégagement 1 | Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage Compact Beige 25 '395'8 AN / Non
R+1 -> Dégagement 1 | Menuiseries intérieures Peintures décoratives Décoratif Gris, 25 Idem AN / Non
Orange P 50
R+1 -> Dégagement 1 | Menuiseries intérieures Joints d'étanchéité Souple Gris 26 'geST AN / Non
Beige, Idem
R+1 -> Dégagement 1 | Menuiseries intérieures Peintures décoratives Décoratif Gris, 32 P 58 AN / Non
Orange

Copyright BUREAU VERITAS

Page 25/169

Date du rapport : 17/07/2025
Rapport N° : 22471684/S2/27/AM-RTV_V5




[ BUREAU |

Murs et cloisons maconnées "en Enduits de ragréage, débullage, ) A Beige, P52
R+1 -> Bureau 100 dur” lissage Peint, Platre Blanc 27 N AN / Non
R+1 -> Bureau 100 Revétements de murs, poteaux, Colles Néopréne Jaune 28 P53t AN / Non
cloisons, gaines, coffres N
Revétements de murs, poteaux, ) P53*
R+1 -> Bureau 100 cloisons, gaines, coffres Dalles plastique Souple Blanc 28 N AN / Non
R+1 -> Bureau 100 Mu"rs et cloisons magonnées “en _Endmts de ragréage, débullage, Peint, Platre / 29 P54 AN sur appui de fenétre Non
dur lissage N
R+1 -> Bureau 100 Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage Compact Beige 25 P‘?\‘O* AN / Non
N . . . . . Gris, P50*
R+1 -> Bureau 100 Menuiseries intérieures Peintures décoratives Décoratif Orange 25 N AN / Non
R+1 -> Bureau 100 Menuiseries intérieures Joints d'étanchéité Souple Gris 26 P‘?\‘l* AN / Non
R+1 -> Bureau 100 Plafonds EndUIts de ragréage, débullage, Platre Blanc a1 Idem AN sur doublage du plafond de type staff. Non
lissage P57
Revétements de murs, poteaux, ) Idem
R+1 -> Bureau 100 cloisons, gaines, coffres Vinyles Souple / 30 P 56 AN / Non
R+1 -> Bureau 100 Mu"rs et cloisons magonnées "en Endwts de ragréage, débullage, Platre Blanc 30 Idem AN / Non
dur lissage P 56
. P . L Enduits lissés, projetés ou ) A Beige, Idem sur plaque de platre de type BA13.
R+1 -> Bureau 100 Cloisons (légéres et préfabriquées) talochés Peint, Platre Blanc 33 P 59 AN Non
Beige, Idem
R+1 -> Bureau 100 Menuiseries intérieures Peintures décoratives Décoratif Gris, 32 P53 AN / Non
Orange
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. 7 z *
R+1 -> Bureau 101 Plafonds EQgg'ets de ragréage, débullage, Platre Blanc 31 P?\r AN sur doublage du plafond de type staff. Non
Revétements de murs, poteaux, ) P56*
R+1 -> Bureau 101 cloisons, gaines, coffres Vinyles Souple / 30 N AN / Non
R+1 -> Bureau 101 Mu"rs et cloisons magonnées “en Enduits de ragréage, débullage, Platre Blanc 30 P56* AN / Non
dur lissage N
R+1 -> Bureau 101 Cloisons (Iégéres et préfabriquées) Enduits lissés, projetés ou Peint, Platre | B€19: 33 P59 AN sur plague de platre de type BA13. Non
talochés Blanc N
R+1 -> Bureau 101 Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage Caoutchouc Noir 22 Pss AN / Non
Beige, pEg*
R+1 -> Bureau 101 Menuiseries intérieures Peintures décoratives Décoratif Gris, 32 N AN / Non
Orange
Murs et cloisons maconnées “en Enduits de ragréage, débullage, . A Beige, Idem
R+1 -> Bureau 101 dur” lissage Peint, Platre Blanc 27 P 63 AN / Non
R+1 -> Bureau 101 Revétements de murs, poteaux, Colles Néopréene Jaune 28 Idem AN / Non
cloisons, gaines, coffres P 53
Revétements de murs, poteaux, ) Idem
R+1 -> Bureau 101 cloisons, gaines, coffres Dalles plastique Souple Blanc 28 P 53 AN / Non
R+1 -> Bureau 101 Mu"rs et cloisons magonnées “en _Endwts de ragréage, débullage, Peint, Platre / 29 Idem AN sur appui de fenétre Non
dur lissage P 54
R+1 -> Bureau 101 Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage Compact Beige 25 Ig%rg AN / Non
R+1 -> Bureau 101 Menuiseries intérieures Peintures décoratives Décoratif Gris, 25 Idem AN / Non
Orange P 50
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R+1 -> Bureau 101 Menuiseries intérieures Joints d'étanchéité Souple Gris 26 'S%T / AN / Non
Revétements de murs, poteaux, PN
R+1 -> Bureau 102 cloisons, gaines, coffres Colles Néopréne Jaune 28 / S4 AN / Non
Revétements de murs, poteaux, )
R+1 -> Bureau 102 cloisons, gaines, coffres Dalles plastique Souple Blanc 28 / S4 AN / Non
R+1 -> Bureau 102 Plafonds |_Endmts de ragréage, débullage, Platre Blanc 31 Idem / AN sur doublage du plafond de type staff. Non
issage P57
R+1 -> Bureau 102 Mu"rs et cloisons magonnées "en Endwts de ragréage, débullage, Peint, Platre Beige, 27 Idem / AN / Non
dur lissage Blanc P63
R+1 -> Bureau 102 Mu"rs et cloisons magonnées "en _Endwts de ragréage, débullage, Peint, Platre / 29 Idem / AN sur appui de fenétre Non
dur lissage P 54
Revétements de murs, poteaux, ) Idem
R+1 -> Bureau 102 cloisons, gaines, coffres Vinyles Souple / 30 P 56 / AN / Non
R+1 -> Bureau 102 Mu"rs et cloisons magonnées "en Endwts de ragréage, débullage, Platre Blanc 30 Idem / AN / Non
dur lissage P 56
B . PN . S Enduits lissés, projetés ou ) A Beige, Idem sur plaque de platre de type BA13.
R+1 -> Bureau 102 Cloisons (légéres et préfabriquées) talochés Peint, Platre Blanc 33 P 59 / AN Non
R+1 -> Bureau 102 Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage Compact Beige 25 'Fc,i%rg / AN / Non
R+1 -> Bureau 102 Menuiseries intérieures Peintures décoratives Décoratif Gris, 25 Idem / AN / Non
Orange P 50
R+1 -> Bureau 102 Menuiseries intérieures Joints d'étanchéité Souple Gris 26 'SEST / AN / Non
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Beige, Idem

R+1 -> Bureau 102 Menuiseries intérieures Peintures décoratives Décoratif Gris, 32 P%B AN / Non

Orange

R+1 -> Bureau 103 Plafonds Endmts de ragréage, débullage, Platre Blanc a1 Idem AN sur doublage du plafond de type staff. Non
lissage P57
Murs et cloisons magonnées "en Enduits de ragréage, débullage, ) A Beige, Idem

R+1 -> Bureau 103 dur” lissage Peint, Platre Blanc 27 P 63 AN / Non
Revétements de murs, poteaux, s Idem

R+1 -> Bureau 103 cloisons, gaines, coffres Colles Néopréene Jaune 28 P53 AN / Non
Revétements de murs, poteaux, . Idem

R+1 -> Bureau 103 cloisons, gaines, coffres Dalles plastique Souple Blanc 28 P53 AN / Non

R+1 -> Bureau 103 Mu"rs et cloisons magonnées "en _Endwts de ragréage, débullage, Peint, Platre / 29 Idem AN sur appui de fenétre Non
dur lissage P 54
Revétements de murs, poteaux, ) Idem

R+1 -> Bureau 103 cloisons, gaines, coffres Vinyles Souple / 30 P 56 AN / Non

R+1 -> Bureau 103 Mu"rs et cloisons magonnées "en Endwts de ragréage, débullage, Platre Blanc 30 Idem AN / Non
dur lissage P 56

. PN . S Enduits lissés, projetés ou ) A Beige, Idem sur plaque de platre de type BA13.

R+1 -> Bureau 103 Cloisons (légéres et préfabriquées) talochés Peint, Platre Blanc 33 P 59 AN Non

R+1 -> Bureau 103 Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage Compact Beige 25 'Fc,i%rg AN / Non

R+1 -> Bureau 103 Menuiseries intérieures Peintures décoratives Décoratif Gris, 25 Idem AN / Non
Orange P 50

R+1 -> Bureau 103 Menuiseries intérieures Joints d'étanchéité Souple Gris 26 'SEST AN / Non
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Beige, Idem
R+1 -> Bureau 103 Menuiseries intérieures Peintures décoratives Décoratif Gris, 32 P%B AN / Non
Orange
R+1 -> Bureau 105 Plafonds ”Ergg;gs de ragréage, débullage, Platre Blanc 31 PSl AN sur doublage du plafond de type staff. Non
Revétements de murs, poteaux, ) P60
R+1 -> Bureau 105 cloisons, gaines, coffres Vinyles Souple / 30 N AN / Non
R+1 -> Bureau 105 Mu"rs et cloisons magonnées “en _Enduns de ragréage, débullage, Platre Blanc 30 P60 AN / Non
dur lissage N
R+1 -> Bureau 105 Cloisons (légeres et préfabriquées) Endwgs lissés, projetés ou Peint, Platre Beige, 33 P62 AN sur plague de platre de type BA13. Non
talochés Blanc N
Murs et cloisons magonnées "en Enduits de ragréage, débullage, ) A Beige, Idem
R+1 -> Bureau 105 dur” lissage Peint, Platre Blanc 27 P 63 AN / Non
R+1 -> Bureau 105 Re_vétemenys de murs, poteaux, Colles Néoprene Jaune 28 Idem AN / Non
cloisons, gaines, coffres P53
Revétements de murs, poteaux, . Idem
R+1 -> Bureau 105 cloisons, gaines, coffres Dalles plastique Souple Blanc 28 P53 AN / Non
R+1 -> Bureau 105 Mu"rs et cloisons magonnées "en _Endwts de ragréage, débullage, Peint, Platre / 29 Idem AN sur appui de fenétre Non
dur lissage P 54
R+1 -> Bureau 105 Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage Compact Beige 25 'Fc,i%rg AN / Non
R+1 -> Bureau 105 Menuiseries intérieures Peintures décoratives Décoratif Gris, 25 Idem AN / Non
Orange P 50
R+1 -> Bureau 105 Menuiseries intérieures Joints d'étanchéité Souple Gris 26 'SEST AN / Non
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Beige, Idem

R+1 -> Bureau 105 Menuiseries intérieures Peintures décoratives Décoratif Gris, 32 P%B AN / Non

Orange

Revétements de murs, poteaux, PN P65

R+1 -> Bureau 107 cloisons, gaines, coffres Colles Néopréne Jaune 28 N AN / Non
Revétements de murs, poteaux, ) P65

R+1 -> Bureau 107 cloisons, gaines, coffres Dalles plastique Souple Blanc 28 N AN / Non

R+1 -> Bureau 107 Mu"rs et cloisons magonnées "en Endmts de ragréage, débullage, Peint, Platre / 29 P66 AN sur appui de fenétre Non

dur lissage N

R+1 -> Bureau 107 Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage Compact Beige 25 PS4 AN / Non
o . . . . . Gris, P64

R+1 -> Bureau 107 Menuiseries intérieures Peintures décoratives Décoratif Orange 25 N AN / Non

R+1 -> Bureau 107 Plafonds _Endmts de ragréage, débullage, Platre Blanc 3 Idem AN sur doublage du plafond de type staff. Non
lissage P57
) Murs et cloisons magonnées "en Enduits de ragréage, débullage, ) A Beige, Idem

R+1 -> Bureau 107 dur” lissage Peint, Platre Blanc 27 P63 AN / Non
Revétements de murs, poteaux, ) Idem

R+1 -> Bureau 107 cloisons, gaines, coffres Vinyles Souple / 30 P 56 AN / Non

R+1 -> Bureau 107 Mu"rs et cloisons magonnées "en Endwts de ragréage, débullage, Platre Blanc 30 Idem AN / Non
dur lissage P 56

} . P . L Enduits lissés, projetés ou ) A Beige, Idem sur plaque de platre de type BA13.
R+1 -> Bureau 107 Cloisons (légéres et préfabriquées) talochés Peint, Platre Blanc 33 P 59 AN Non
R+1 -> Bureau 107 Menuiseries intérieures Joints d'étanchéité Souple Gris 26 'SEST AN / Non
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Beige, Idem
R+1 -> Bureau 107 Menuiseries intérieures Peintures décoratives Décoratif Gris, 32 P%B / AN / Non
Orange
R+2 -> Facades cour | & ibements Peintures Décoratif | Beige 67 p132 / AN sur conduit de ventilation carré Non
intérieure N
_R+,2 -> Facades cour Equipements Peintures Décoratif Beige 67 P133 / AN sur conduit de ventilation carré Non
intérieure N
. i . Mousse .
R+2 > Facgades cour Conduits Joints entre éléments, joints de expansée, Noir 68 P134 / AN / Non
intérieure brides N
Souple
R+2 -> Facades cour ] Beige, P168* sur gaine d'aération rectangulaire
intérieure Aerothermes Soufflets Tissu Gris 79 N / AN Non
_R+,2 _-> Facades cour Conduits Mastics Mou Gris 80 P169* / AN sur gaine d'aération rectangulaire Non
intérieure N
R+2 -> Facades cour . . ) . . Idem
intérieure Conduits Conduits Fibres-ciment|  Gris 50 P 110 / AN /
Enduits extérieurs projetés, A
.R+,2 i Fagades cour Facades lourdes y compris poteaux |lissés ou talochés, crépis Ciment, Peint Belge, 38 Idem / AN / Non
intérieure P Gris P 104
extérieurs
Beige, P72
R+2 -> Dégagement 1 | Menuiseries intérieures Peintures décoratives Décoratif Gris, 32 N / AN / Non
Orange
R+2 -> Dégagement 1 | Plafonds Igggggs de ragréage, débullage, Platre Blanc a1 Ig%r? / AN sur doublage du plafond de type staff. Non
. Murs et cloisons magonnées "en Enduits de ragréage, débullage, ) A Beige, Idem
R+2 -> Dégagement 1 dur” lissage Peint, Platre Blanc 27 P63 / AN / Non
. . S . L Enduits lissés, projetés ou ’ A Beige, Idem sur plaque de platre de type BA13.
R+2 -> Dégagement 1 | Cloisons (Iégéres et préfabriquées) talochés Peint, Platre Blanc 33 P59 / AN Non
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R+2 -> Dégagement 1 | Menuiseries intérieures Joints d'étanchéité Souple Gris 26 E%T / AN / Non
R+2 -> Dégagement 1 | Menuiseries intérieures Joints d'étanchéité Souple Blanc 34 Igeerg / AN [SOus chassis de fenétre en aluminium Non
. Murs et cloisons magonnées "en Enduits de ragréage, débullage, A Idem sous chassis de fenétre en aluminium
R+2 -> Dégagement 1 dur’ lissage Platre Blanc 34 P68 / AN Non
R+2 -> Bureau 218 Plafonds Igggggs de ragréage, débullage, Platre Blanc 31 Igesr;] / AN sur doublage du plafond de type staff. Non
Murs et cloisons magonnées “en Enduits de ragréage, débullage, . A Beige, Idem
R+2 -> Bureau 218 dur" lissage Peint, Platre Blanc 27 P63 / AN / Non
} . PN e Enduits lissés, projetés ou . A Beige, Idem sur plague de platre de type BA13.
R+2 -> Bureau 218 Cloisons (légéres et préfabriquées) talochés Peint, Platre Blanc 33 P 59 / AN Non
R+2 -> Bureau 218 Menuiseries intérieures Joints d'étanchéité Souple Gris 26 IFc’iesT / AN / Non
Beige, Idem
R+2 -> Bureau 218 Menuiseries intérieures Peintures décoratives Décoratif Gris, 32 P 58 / AN / Non
Orange
R+2 -> Bureau 218 Menuiseries intérieures Joints d'étanchéité Souple Blanc 34 IFc’i%rg / AN |Sous chassis de fenétre en aluminium Non
Murs et cloisons maconnées "en Enduits de ragréage, débullage, A Idem sous chassis de fenétre en aluminium
R+2 -> Bureau 218 dur” lissage Platre Blanc 34 P68 / AN Non
R+2 -> Bureau 222 Plafonds |i§22;|ets de ragréage, débullage, Platre Blanc 31 Ig%r;‘ / AN sur doublage du plafond de type staff. Non
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Murs et cloisons maconnées "en Enduits de ragréage, débullage, . A Beige, Idem
R+2 -> Bureau 222 dur” lissage Peint, Platre Blanc 27 P63 / AN / Non
R+2 -> Bureau 222 Cloisons (légeres et préfabriquées) tglgilﬁgss lissés, projetés ou Peint, Platre %?;%i’ 33 'g%'g / AN sur plague de platre de type BA13. Non
R+2 -> Bureau 222 Menuiseries intérieures Joints d'étanchéité Souple Gris 26 E%T / AN / Non
Beige, Idem
R+2 -> Bureau 222 Menuiseries intérieures Peintures décoratives Décoratif Gris, 32 P 58 / AN / Non
Orange
R+2 -> Bureau 222 Menuiseries intérieures Joints d'étanchéité Souple Blanc 34 I;I%rg / AN sous chassis de fenétre en aluminium Non
R+2 -> Bureau 222 Mu"rs et cloisons magonnées “en _Enduns de ragréage, débullage, Platre Blanc 24 Idem / AN sous chassis de fenétre en aluminium Non
dur lissage P 68
R+2 -> Bureau 223 Plafonds Igggggs de ragréage, débullage, Platre Blanc a1 Igc;r; / AN sur doublage du plafond de type staff. Non
) Murs et cloisons magonnées “en Enduits de ragréage, débullage, ) A Beige, Idem
R+2 -> Bureau 223 dur” lissage Peint, Platre Blanc 27 P63 / AN / Non
R+2 -> Bureau 223 Cloisons (Iégéres et préfabriquées) tglg(iﬁgss lissés, projetés ou Peint, Platre %?;gni‘ 33 Igzrg / AN sur plague de platre de type BA13. Non
R+2 -> Bureau 223 Menuiseries intérieures Joints d'étanchéité Souple Gris 26 IS%T / AN / Non
Beige, Idem
R+2 -> Bureau 223 Menuiseries intérieures Peintures décoratives Décoratif Gris, 32 P 58 / AN / Non
Orange
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R+2 -> Bureau 223 Menuiseries intérieures Joints d'étanchéité Souple Blanc 34 'gesrg / AN |Sous chassis de fenétre en aluminium Non
R+2 -> Bureau 223 Murs et cloisons magonnées “en Enduits de ragréage, débullage, Platre Blanc 24 Idem / AN sous chassis de fenétre en aluminium Non
dur” lissage P68
) Murs et cloisons magonnées "en Enduits de ragréage, débullage, ) A Beige, P69
R+2 -> Bureau 224 dur” lissage Peint, Platre Blanc 27 N / AN / Non
R+2 -> Bureau 224 Menuiseries intérieures Joints d'étanchéité Souple Gris 26 PS7 / AN / Non
R+2 -> Bureau 224 Menuiseries intérieures Joints d'étanchéité Souple Blanc 34 P?\IS* / AN sous chassis de fenétre en aluminium Non
R+2 -> Bureau 224 Murs et cloisons magonnées "en Enduits de ragréage, débullage, Platre Blanc 24 P68* / AN sous chassis de fenétre en aluminium Non
dur" lissage N
R+2 -> Bureau 224 Plafonds Igggggs de ragréage, débullage, Platre Blanc 31 :(:j%r;] / AN sur doublage du plafond de type staff. Non
. PN . . Enduits lissés, projetés ou . A Beige, Idem sur plaque de platre de type BA13.
R+2 -> Bureau 224 Cloisons (légeres et préfabriquées) ialochés Peint, Platre Blanc 33 P 59 / AN Non
Beige, Idem
R+2 -> Bureau 224 Menuiseries intérieures Peintures décoratives Décoratif Gris, 32 P 58 / AN / Non
Orange
Murs et cloisons magonnées “en Enduits de ragréage, débullage, ) A Beige, P70
R+2 -> Bureau 225 dur” lissage Peint, Platre Blanc 27 N / AN / Non
R+2 -> Bureau 225 Cloisons (Iégéres et préfabriquées) | Plots de colle Ciment, Dur Gris 70 P}\‘4O / AN / Non
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décision
R+2 -> Bureau 225 Cloisons (légeres et préfabriquées) | Plots de colle Compact, Dur| Blanc 69 P}\‘M / AN / Non
R+2 -> Bureau 225 Menuiseries intérieures Joints d'étanchéité Souple Blanc 34 P;1 / AN [SOus chassis de fenétre en aluminium Non
R+2 -> Bureau 225 dMug'rs et cloisons magonnées "en Igggggs de ragréage, débullage, Platre Blanc 24 P;l / AN sous chassis de fenétre en aluminium Non
R+2 -> Bureau 225 Plafonds Igggggs de ragréage, débullage, Platre Blanc 31 Igesr;] / AN sur doublage du plafond de type staff. Non
) S . L Enduits lissés, projetés ou ) A Beige, Idem sur plaque de platre de type BA13.
R+2 -> Bureau 225 Cloisons (légeres et préfabriquées) ialochés Peint, Platre Blanc 33 P59 / AN Non
R+2 -> Bureau 225 Menuiseries intérieures Joints d'étanchéité Souple Gris 26 E%T / AN / Non
Beige, Idem
R+2 -> Bureau 225 Menuiseries intérieures Peintures décoratives Décoratif Gris, 32 st / AN / Non
Orange
R+2 -> Bureau 226 Plafonds |i§22;|ets de ragréage, débullage, Platre Blanc a1 Ig%r? / AN sur doublage du plafond de type staff. Non
) Murs et cloisons magonnées “en Enduits de ragréage, débullage, ) A Beige, Idem
R+2 -> Bureau 226 dur” lissage Peint, Platre Blanc 27 P63 / AN / Non
. P . L Enduits lissés, projetés ou ! A Beige, Idem sur plaque de platre de type BA13.
R+2 -> Bureau 226 Cloisons (légéres et préfabriquées) talochés Peint, Platre Blanc 33 P 59 / AN Non
R+2 -> Bureau 226 Menuiseries intérieures Joints d'étanchéité Souple Gris 26 IS%T / AN / Non

Copyright BUREAU VERITAS

Page 36/169

Date du rapport : 17/07/2025
Rapport N° : 22471684/S2/27/AM-RTV_V5



Critere

BUREAU
VERITAS

S o : N° N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériau / Produit Aspect  Couleur de Observation =
ZPSO Sond. o amiante
décision
Beige, Idem
R+2 -> Bureau 226 Menuiseries intérieures Peintures décoratives Décoratif Gris, 32 P%B / AN / Non
Orange
R+2 -> Bureau 226 Menuiseries intérieures Joints d'étanchéité Souple Blanc 34 Igeerg / AN [SOus chassis de fenétre en aluminium Non
R+2 -> Bureau 226 ML{'I’S et cloisons magonnées "en _Enduns de ragréage, débullage, Platre Blanc 24 Idem / AN sous chassis de fenétre en aluminium Non
dur lissage P 68
. Enduits de ragréage, débullage, ) A Beige, Idem
R+3 -> Dégagement Plafonds lissage Peint, Platre Blanc 36 P74 / AN / Non
. Murs et cloisons magonnées “en Enduits de ragréage, débullage . . Bei_ge, Idem sur mur en brique
R+3 -> Dégagement " : ! " [Ciment, Peint| Gris, 35 / AN Non
dur lissage o P73
range
Beige, Idem
R+3 -> Dégagement Menuiseries intérieures Peintures décoratives Décoratif Gris, 32 P 58 / AN / Non
Orange
R+3 -> Fagades cour . - " : : Idem
intérieure Conduits Conduits Fibres-ciment|  Gris 50 P 110 / AN /
Enduits extérieurs projetés, .
.R+,3 -> Fagades cour Facades lourdes y compris poteaux [lissés ou talochés, crépis Ciment, Peint Beige, 38 Idem / AN / Non
intérieure o Gris P 104
extérieurs
R+3 -> Facades cour L - ) ,, . Souple, Beige, Idem
intérieure Menuiseries extérieures Joints d'étanchéité Mastic Cris 37 P8l / AN / Non
Enduits de ragréage, débullage, ) A Beige, P74*
R+3 -> Bureau 304 Plafonds lissage Peint, Platre Blanc 36 N / AN / Non
Murs et cloisons magonnées “en Enduits de ragréage, débullage, | . . Beige, pP73* sur mur en brique
R+3 -> Bureau 304 " h ! ' |Ciment, Peint| Gris, 35 / AN Non
dur lissage o N
range
R+3 -> Bureau 304 Cloisons (Iégéres et préfabriquées) | Plots de colle Compact, Dur| Blanc 69 P}\fs / AN / Non
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R+3 -> Bureau 304 Cloisons (légéres et préfabriquées) | Plots de colle Ciment, Dur Gris 70 P}\?G AN / Non
R+3 -> Bureau 304 Cloisons (Iégéres et préfabriquées) | Plots de colle Ciment, Dur Gris 70 P%\‘37 AN / Non
R+3 -> Bureau 304 Cloisons (légéres et préfabriquées) | Plots de colle Compact, Dur| Blanc 69 P}\?s AN / Non
Facades légéres, murs rideaux, . . . P139*
R+3 -> Bureau 304 bardages, panneaux sandwichs Mastics Silicone Gris 71 N AN / Non
R+3 -> Bureau 304 Menuiseries intérieures Joints d'étanchéité Souple Gris 26 P,ZIS AN / Non
R+3 -> Bureau 304 Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage Compact Beige 25 P,ZIG AN / Non
S . . . . . Gris, P76
R+3 -> Bureau 304 Menuiseries intérieures Peintures décoratives Décoratif Orange 25 N AN / Non
Beige, Idem
R+3 -> Bureau 304 Menuiseries intérieures Peintures décoratives Décoratif Gris, 32 Pess AN / Non
Orange
R+3 -> Bureau 305 Plafonds I_Endwts de ragréage, debullage, | pe;ny piagre | BeIGE: 36 Idem AN / Non
issage Blanc P74
Murs et cloisons magonnées "en Enduits de ragréage, débullage . . Bei_ge, Idem sur mur en brique
R+3 -> Bureau 305 " . ! ' [Ciment, Peint| Gris, 35 AN Non
dur lissage o P73
range
Beige, Idem
R+3 -> Bureau 305 Menuiseries intérieures Peintures décoratives Décoratif Gris, 32 P%B AN / Non
Orange
B Enduits de ragréage, débullage, . A Beige, Idem
R+3 -> Bureau 306 Plafonds lissage Peint, Platre Blanc 36 P 74 AN / Non
Murs et cloisons magonnées "en Enduits de ragréage, débullage . . Beige, Idem sur mur en brique
R+3 -> Bureau 306 M h ! ' |Ciment, Peint| Gris, 35 AN Non
dur lissage Orange P73
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Beige, Idem
R+3 -> Bureau 306 Menuiseries intérieures Peintures décoratives Décoratif Gris, 32 P%B AN / Non
Orange
Enduits de ragréage, débullage, ) A Beige, Idem
R+3 -> Bureau 307 Plafonds lissage Peint, Platre Blanc 36 P74 AN / Non
Murs et cloisons magonnées "en Enduits de ragréage, débullage . . Bei_ge, Idem sur mur en brique
R+3 -> Bureau 307 . h ' ' |Ciment, Peint| Gris, 35 AN Non
dur lissage P73
Orange
Beige, Idem
R+3 -> Bureau 307 Menuiseries intérieures Peintures décoratives Décoratif Gris, 32 P 58 AN / Non
Orange
Enduits de ragréage, débullage, ) A Beige, P78
R+3 -> Bureau 308 Plafonds lissage Peint, Platre Blanc 36 N AN / Non
Murs et cloisons magonnées "en Enduits de ragréage, débullage . . Beige, P77 sur mur en brique
R+3 -> Bureau 308 N h ' ' |Ciment, Peint| Gris, 35 AN Non
dur lissage N
Orange
Beige, P79
R+3 -> Bureau 308 Menuiseries intérieures Peintures décoratives Décoratif Gris, 32 N AN / Non
Orange
Enduits extérieurs projetés, Beige pa3
R+3 -> Bureau 312 Facades lourdes y compris poteaux |lissés ou talochés, crépis Ciment, Peint Grgi;s ' 38 N AN / Non
extérieurs
Murs et cloisons maconnées "en Enduits de ragréage, débullage, . A Beige, P84*
R+3 -> Bureau 312 dur” lissage Peint, Platre Blanc 39 N AN / Non
R+3 -> Bureau 312 Menuiseries intérieures Joints d'étanchéité Souple Gris 26 Pﬁo AN / Non
- - . ,, s Souple, Beige, P81*
R+3 -> Bureau 312 Menuiseries extérieures Joints d'étanchéité Mastic Gris 37 N AN / Non
L - . i s Souple, Beige, P82
R+3 -> Bureau 312 Menuiseries extérieures Joints d'étanchéité Mastic Gris 37 N AN / Non
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S o : N° N° N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériau / Produit Aspect  Couleur ZPSO  Prél.  Sond. qe_ Observation amiante
décision
Enduits extérieurs projetés, Beige Idem
R+3 -> Bureau 313 Facades lourdes y compris poteaux [lissés ou talochés, crépis Ciment, Peint Grgi;s ! 38 P 104 / AN / Non
extérieurs
Murs et cloisons magonnées “en Enduits de ragréage, débullage, . A Beige, Idem
R+3 -> Bureau 313 dur” lissage Peint, Platre Blanc 39 P84 / AN / Non
L - . ,, . Souple, Beige, Idem
R+3 -> Bureau 313 Menuiseries extérieures Joints d'étanchéité Mastic Gris 37 P81 / AN / Non
Murs et cloisons maconnées "en Enduits de ragréage, débullage, . A Beige, P85
R+3 -> Bureau 314 dur” lissage Peint, Platre Blanc 39 N / AN / Non
- - . i s Souple, Beige, P86
R+3 -> Bureau 314 Menuiseries extérieures Joints d'étanchéité Mastic Gris 37 N / AN / Non
Enduits extérieurs projetés, Beige Idem
R+3 -> Bureau 314 Facades lourdes y compris poteaux [lissés ou talochés, crépis Ciment, Peint Gr?s ! 38 P 104 / AN / Non
extérieurs
R+4 -> Cafeteria Faux plafonds Plaques ComDthj)rsne, Bg?sc:, 59 / s12 MA de marque Armstrong 2015 /2019 Non
R+4 -> Cafeteria Revétements de sol Colles de carrelage Ciment, Beige, | 4o P87 / AN sous dalle en marbre blanc Non
Mortier Gris N
. N Ciment, Beige, P88 sous dalle en marbre blanc
R+4 -> Cafeteria Revétements de sol Colles de carrelage Mortier Gris 40 N / AN Non
R+4 -> Cafeteria Cloisons (Iégéres et préfabriquées) | ENdUS lissés, projetés ou peint, Platre | B619¢: | 33 P89 / AN sur plaque de platre de type BA13. Non
talochés Blanc N
} Revétements de murs, poteaux, ) . ) P90*
R+4 -> Cafeteria cloisons, gaines, coffres Peintures décoratives / Blanc 41 N / AN / Non
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R+4 -> Cafeteria Cloisons (légeres et préfabriquées) | Panneaux de cloisons Bois Marron 41 P?\‘O* / AN / Non
} Revétements de murs, poteaux, ) ) ) P91

R+4 -> Cafeteria cloisons, gaines, coffres Peintures décoratives / Blanc 41 N / AN / Non

R+4 -> Cafeteria Cloisons (légéres et préfabriquées) | Panneaux de cloisons Bois Marron 41 le / AN / Non
N Ciment, Beige, P93*

R+4 -> Terrasse Revétements de sol Colles de carrelage Mortier Gris 43 N / AN / Non
N Ciment, Beige, P94

R+4 -> Terrasse Revétements de sol Colles de carrelage Mortier Gris 43 N / AN / Non
Enduits extérieurs projetés, Beige o5+

R+4 -> Terrasse Facades lourdes y compris poteaux |lissés ou talochés, crépis Ciment, Peint Gr?s ! 44 N / AN / Non

extérieurs

Enduits extérieurs projetés, Beige o6

R+4 -> Terrasse Facades lourdes y compris poteaux [lissés ou talochés, crépis Ciment, Peint Gr?s ! 44 N / AN / Non

extérieurs
R+4 -> Terrasse Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage Co'r\}lnglct, Beige 42 P?\lz* / AN / Non
R+4 -> Terrasse Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage Col\rjlngct, Beige 42 P,37 / AN / Non
. Ciment, - P102* sous panneau en heracklite
R+4 -> Chaufferie Plafonds Plots de colle Compact Gris 47 N / AN Non
Bois, Beige P102* herackiit
R+4 -> Chaufferie Plafonds Panneaux collés Composite, M g€, 47 / AN SOUS panneau en herackiite Non
’ arron N
Fibreux
. Ciment, . P103 sous panneau en heracklite
R+4 -> Chaufferie Plafonds Plots de colle Compact Gris 47 N / AN Non
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Bois, Beige P103 sous panneau en heracklite
R+4 -> Chaufferie Plafonds Panneaux collés Composite, 9e, 47 / AN p Non
. Marron N
Fibreux
R+4 -> Chaufferie Revétements de sol Peintures de sol Décoratif Gris 46 Pl,go* / AN ZPS0 46 identique a la ZPSO 60 Non
R+4 -> Chaufferie Revétements de sol Ragréages Compact, Gris 46 P100* / AN ZPS0 46 identique a la ZPSO 60 Non
Ragréage N
R+4 -> Chaufferie Revétements de sol Peintures de sol Décoratif Gris 46 Pll\?l / AN ZPS0 46 identique ala ZPSO 60 Non
R+4 -> Chaufferie Revétements de sol Ragréages Compact, Gris 46 p101 ! AN ZPSO 46 identique ala ZPSO 60 Non
Ragréage N
3 . Murs et cloisons magonnées “en Enduits de ragréage, débullage, | . . Blanc, Pog*
R+4 -> Chaufferie dur” lissage Ciment, Peint Gris 45 N / AN / Non
) ) Murs et cloisons magonnées "en Enduits de ragréage, débullage, |. ] Blanc, P99
R+4 -> Chaufferie dur” lissage Ciment, Peint Gris 45 N / AN / Non
chaufferie installée en 2015 (cf.
R+4 -> Chaufferie Equipements Joints / / 58 / S11 MA étiquettes brdleurs, coques, moteurs). Non
R+4 -> Chaufferie Conduits Enveloppes de calorifuges Bag?éirgiiee' Blanc 7 / S13 AN / Non
R+4 -> Chaufferie Conduits Calorifugeages L?/'gre}ede Jaune 7 / S13 AN / Non
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6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de I'amiante

Partie d’ouvrage

Estimation quantitative

18 Conduits Conduits 1U
50 Conduits Conduits 1U
1 Revétements de sol Peintures de sol 16 m?2
1 Revétements de sol Ragréages 16 m?
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7. ANNEXES

7.1. Parties d’immeuble bati visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée a BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou a son représentant, seule personne a méme d'avoir une parfaite connaissance des
lieux, de signifier a BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux
ou zones figurant & un titre ou a un autre dans le présent rapport.

R-1 Pouchet /

R-1 Pouchet -> Dégagement 1 /

R-1 Pouchet -> Sous-station /

R-1 Pouchet -> Dégagement 2 /

R-1 Pouchet -> Local technique 1 /

R-1 Pouchet -> Dégagement 3 /

R-1 Pouchet -> Local technique 2 /

R-1 Pouchet -> TGBT POUCHET /

R-1 Pouchet -> Vélos /

R-1 Pouchet -> Atelier /

R-1 Pouchet -> WC /

R-1 Pouchet -> Parking /

R-1 Pouchet -> Archives /

R-1 Pouchet -> Volée escalier 1 /

R-1 Pouchet -> Local technique 3 /

R-1 Pouchet -> Volée escalier 2 /

R-1 Pouchet -> Coffre /

R-1 Pouchet -> Local 1 /

R-1 Pouchet -> Volée escalier 3 /

R-1 Pouchet -> TGBT /

R-1 Pouchet -> Accés conduit /

R-1 Pouchet -> Local 2 /

R-1 Berzelius /
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R-1 Berzelius -> Dégagement 4 /

R-1 Berzelius -> S34 Réserve /

R-1 Berzelius -> Local ménage /

R+0 /

R+0 -> Local vélo /

R+0 -> Régie plateforme /

R+0 -> Sas /

R+0 -> Hall Accueil /

R+0 -> Vitrine /

R+0 -> Fagade rue /

R+0 -> Local entreprise /

R+0 -> Rampe parking /

R+0 -> Dégagement /

R+1 /

R+1 -> Facade rue /

R+1 -> Facades cour intérieure /

R+1 -> Dégagement 1 /

R+1 -> Bureau 100 /

R+1 -> Bureau 101 /

R+1 -> Bureau 102 /

R+1 -> Bureau 103 /

R+1 -> Bureau 105 /

R+1 -> Bureau 107 /

R+2 /

R+2 -> Fagades cour intérieure /

R+2 -> Dégagement 1 /

R+2 -> Bureau 218 /
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R+2 -> Bureau 222 /
R+2 -> Bureau 223 /
R+2 -> Bureau 224 /
R+2 -> Bureau 225 /
R+2 -> Bureau 226 /
R+3 /
R+3 -> Dégagement /
R+3 -> Facades cour intérieure /
R+3 -> Bureau 304 /
R+3 -> Bureau 305 /
R+3 -> Bureau 306 /
R+3 -> Bureau 307 /
R+3 -> Bureau 308 /
R+3 -> Bureau 312 /
R+3 -> Bureau 313 /
R+3 -> Bureau 314 /
R+4 /
R+4 -> Cafeteria /
R+4 -> Terrasse /
R+4 -> Chaufferie /
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7.2. Photos prélévements

R-1 Pouchet -> Dégagement 1 R-1 Pouchet -> Dégagement 1

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits de ragréage,

Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage débullage, lissage

R-1 Pouchet -> Dégagement 1 R-1 Pouchet -> Dégagement 1

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés
débullage, lissage ou talochés
R-1 Pouchet -> Sous-station R-1 Pouchet -> Sous-station

Gaines et coffres horizontaux -> Enduits de ragréage, débullage, Gaines et coffres horizontaux -> Enduits de ragréage, débullage,
lissage lissage

Date du rapport : 17/07/2025
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R-1 Pouchet -> Sous-station

R-1 Pouchet -> Sous-station

Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage

Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage
ZPSO 9 ZPSO 9
R-1 Pouchet -> Sous-station

R-1 Pouchet -> Sous-station

el

Gaines et coffres horizontaux -> Enduits lissés, projetés ou
talochés

Gaines et coffres horizontaux -> Enduits lissés, projetés ou
talochés
ZPSO 1 ZPSO 1
R-1 Pouchet -> Sous-station

R-1 Pouchet -> Sous-station

Revétements de sol -> Peintures de sol | Ragréages

Revétements de sol -> Peintures de sol | Ragréages
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R-1 Pouchet -> Sous-station

R-1 Pouchet -> Sous-station

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits de ragréage,
débullage, lissage

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits de ragréage,
débullage, lissage

R-1 Pouchet -> Sous-station

R-1 Pouchet -> Sous-station

Conduits -> Joints entre éléments, joints de brides

Conduits -> Joints entre éléments, joints de brides

R-1 Pouchet -> Sous-station

R-1 Pouchet -> Sous-station

Equipements -> Peintures

Copyright BUREAU VERITAS

Equipements -> Peintures

Page 49/169

Date du rapport : 17/07/2025
Rapport N° : 22471684/S2/27/AM-RTV_V5



Copyright BUREAU VERITAS

ZPSO 7

R-1 Pouchet -> Sous-station

Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) | Calorifugeages

ZPSO 15

R-1 Pouchet -> Dégagement 3

Faux plafonds -> Plaques (Liste A)

ZPSO 14

R-1 Pouchet -> Parking

Plafonds -> Bandes calicot | Enduits de jointoiement des
plaques de platre

Page 50/169
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ZPSO 8

R-1 Pouchet -> Local technique 1

Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage

ZPSO 11

R-1 Pouchet -> Vélos

Murs et cloisons maconnées "en dur" -> Enduits de ragréage,
débullage, lissage

ZPSO 14

R-1 Pouchet -> Parking

Plafonds -> Bandes calicot | Enduits de jointoiement des
plaques de platre
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R-1 Pouchet -> Parking R-1 Pouchet -> Parking

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits de ragréage,
débullage, lissage débullage, lissage
R-1 Pouchet -> Parking R-1 Pouchet -> Parking

Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) | Calorifugeages Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) | Calorifugeages

R-1 Pouchet -> Parking R-1 Pouchet -> Archives

Conduits -> Calorifugeages (Liste A) Poutres -> Peintures

Date du rapport : 17/07/2025
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R-1 Pouchet -> Archives R-1 Pouchet -> Archives

74

Murs et cloisons maconnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés

Poutres -> Peintures .
ut u ou talochés

ZPSO 18

R-1 Pouchet -> Local technique 3 R-1 Pouchet -> Local technique 3

Conduits -> Conduits (Liste B) Revétements de sol -> Peintures de sol | Ragréages

R-1 Pouchet -> Local technique 3 R-1 Pouchet -> Local technique 3

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits de ragréage,

débullage, lissage Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) | Calorifugeages

Date du rapport : 17/07/2025
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R-1 Pouchet -> Local technique 3 R-1 Pouchet -> Coffre

Conduits -> Joints entre éléments, joints de brides Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage

R-1 Pouchet -> Coffre R-1 Pouchet -> TGBT

Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage

R-1 Berzelius -> Dégagement 4 R-1 Berzelius -> Dégagement 4

Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Poutres -> Enduits de ragréage, débullage, lissage

Date du rapport : 17/07/2025
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R-1 Berzelius -> Dégagement 4

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés
ou talochés

ZPSO 72

R-1 Berzelius -> S34 Réserve

Poutres -> Enduits de ragréage, débullage, lissage

ZPSO 8

R-1 Berzelius -> Local ménage

Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage
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R-1 Berzelius -> S34 Réserve

Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage

ZPSO 13

R-1 Berzelius -> S34 Réserve

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés
ou talochés

ZPSO 72

R-1 Berzelius -> Local ménage

Poutres -> Enduits de ragréage, débullage, lissage

Date du rapport : 17/07/2025
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R-1 Berzelius -> Local ménage R+0 -> Local vélo

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés

ou talochés Poutres -> Enduits projetés (Liste B)

R+0 -> Local vélo R+0 -> Local vélo

Poutres -> Enduits projetés (Liste B) Plafonds -> Enduits projetés (Liste B)

R+0 -> Local vélo R+0 -> Local vélo

Plafonds -> Enduits projetés (Liste B) Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage

Date du rapport : 17/07/2025
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R+0 -> Local vélo R+0 -> Local vélo

Murs et cloisons maconnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés

Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage ou talochés

R+0 -> Local vélo R+0 -> Local vélo

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés

ou talochés Conduits -> Mastics

R+0 -> Local vélo R+0 -> Hall Accueil

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits de ragréage,

Conduits -> Mastics débullage, lissage

Date du rapport : 17/07/2025
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R+0 -> Hall Accueil R+0 -> Hall Accueil

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, Cloisons (légéres et préfabriquées) -> Enduits de jointoiement
débullage, lissage des plaques de platre
R+0 -> Hall Accueil R+0 -> Hall Accueil

L LARS

Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage

R+0 -> Hall Accueil R+0 -> Vitrine

Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage

Date du rapport : 17/07/2025
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ZPSO 24

R+0 -> Vitrine

Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage

ZPSO 20

R+0 -> Vitrine

Murs et cloisons maconnées "en dur" -> Enduits de ragréage,
débullage, lissage

ZPSO 52

R+0 -> Fagade rue

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs
projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs
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ZPSO 23

R+0 -> Vitrine

Cloisons (légéres et préfabriquées) -> Enduits de jointoiement
des plaques de platre

ZPSO 21

R+0 -> Vitrine

Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité

ZPSO 52

R+0 -> Facade rue

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs
projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs

Date du rapport : 17/07/2025
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R+0 -> Facade rue

i

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs
projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs

ZPSO 55

R+0 -> Facade rue

Fagades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs
projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs

ZPSO 51

R+0 -> Fagade rue

Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage

BUREAU

R+0 -> Facade rue

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs
projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs

ZPSO 55

R+0 -> Facade rue

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs
projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs

ZPSO 51

R+0 -> Facade rue

Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage

Date du rapport : 17/07/2025
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ZPSO 53

R+0 -> Facade rue

Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité

ZPSO 62

R+1 -> Facade rue

Facades légéres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -
> Peinture | Joints d'assemblage

ZPSO 61

R+1 -> Facade rue

Facades légeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -
> Joints d'assemblage | Peinture

BUREAU

ZPSO 53

R+0 -> Facade rue

Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité

ZPSO 61

R+1 -> Facade rue
E
|
|

Fagades légéres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -
> Joints d'assemblage | Peinture

ZPSO 63

R+1 -> Facade rue

Facades légeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -
> Joints d'assemblage | Panneaux

Date du rapport : 17/07/2025
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ZPSO 63

R+1 -> Facade rue

Facades légeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -
> Joints d'assemblage | Panneaux

ZPSO 50

R+1 -> Facades cour intérieure

Conduits -> Conduits (Liste B)

ZPSO 49

R+1 -> Fagades cour intérieure

Etanchéité de toiture terrasse -> Revétements bitumineux
relevés

Page 61/169
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R+1 -> Facades cour intérieure

Eléments sous toiture -> Isolants fibreux en sous toiture

ZPSO 50

R+1 -> Facades cour intérieure

Conduits -> Conduits (Liste B)

ZPSO 49

R+1 -> Facades cour intérieure

=== Y .

Etanchéité de toiture terrasse -> Revétements bitumineux
relevés

Date du rapport : 17/07/2025
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R+1 -> Facades cour intérieure

Etanchéité de toiture terrasse -> Complexes asphaltés

ZPSO 78

R+1 -> Facades cour intérieure

Etanchéité de toiture terrasse -> Complexes asphaltés

ZPSO 38

R+1 -> Facades cour intérieure

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs
projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs

BUREAU

R+1 -> Facades cour intérieure

Etanchéité de toiture terrasse -> Pare-vapeur

ZPSO 77

R+1 -> Facades cour intérieure

Revétements de sol -> Sols coulés a base ciment

ZPSO 38

R+1 -> Facades cour intérieure

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs
projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs

Date du rapport : 17/07/2025
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R+1 -> Facades cour intérieure

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs
projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs

ZPSO 27

R+1 -> Dégagement 1

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits de ragréage,
débullage, lissage

ZPSO 70

R+1 -> Dégagement 1

Cloisons (légéres et préfabriquées) -> Plots de colle

BUREAU

R+1 -> Facades cour intérieure

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs
projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs

ZPSO 69

R+1 -> Dégagement 1

Cloisons (légéres et préfabriquées) -> Plots de colle

ZPSO 27

R+1 -> Bureau 100

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits de ragréage,
débullage, lissage

Date du rapport : 17/07/2025
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R+1 -> Bureau 100 R+1 -> Bureau 100

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits de ragréage,
Colles | Dalles plastique débullage, lissage
R+1 -> Bureau 100 R+1 -> Bureau 100

Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage |

Peintures décoratives Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité

R+1 -> Bureau 101 R+1 -> Bureau 101

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->

Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Vinyles | Enduits de ragréage, débullage, lissage

Date du rapport : 17/07/2025
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ZPSO 33

R+1 -> Bureau 101

Cloisons (légéres et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou
talochés

ZPSO 32

R+1 -> Bureau 101

Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives

ZPSO 30

R+1 -> Bureau 105

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Vinyles | Enduits de ragréage, débullage, lissage

BUREAU

ZPSO 22

R+1 -> Bureau 101

Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage

ZPSO 31

R+1 -> Bureau 105

Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage

ZPSO 33

R+1 -> Bureau 105

Cloisons (légéres et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou
talochés

Date du rapport : 17/07/2025
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R+1-> Bureau 107 R+2 -> Facades cour intérieure

Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage |
Peintures décoratives

ZPSO 67 ZPSO 68

R+2 -> Fagades cour intérieure R+2 -> Facades cour intérieure

Equipements -> Peintures

Equipements -> Peintures Conduits -> Joints entre éléments, joints de brides

ZPSO 79 ZPSO 80

R+2 -> Facades cour intérieure R+2 -> Facades cour intérieure

Aerothermes -> Soufflets Conduits -> Mastics

Date du rapport : 17/07/2025
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ZPSO 32

R+2 -> Dégagement 1

Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives

ZPSO 26

R+2 -> Bureau 224

Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité

ZPSO 27

R+2 -> Bureau 225

Murs et cloisons maconnées "en dur" -> Enduits de ragréage,
débullage, lissage
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R+2 -> Bureau 224

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits de ragréage,
débullage, lissage

ZPSO 34

R+2 -> Bureau 224

Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité | Enduits de
ragréage, débullage, lissage

ZPSO 70

R+2 -> Bureau 225

Cloisons (légéres et préfabriquées) -> Plots de colle

Date du rapport : 17/07/2025
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R+2 -> Bureau 225

R+2 -> Bureau 225

Cloisons (légéres et préfabriquées) -> Plots de colle

Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité | Enduits de

ragréage, débullage, lissage

R+3 -> Bureau 304

R+3 -> Bureau 304

Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage

'

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits de ragréage,

débullage, lissage

R+3 -> Bureau 304

I
=

p—

= -

D\

R+3 -> Bureau 304

Cloisons (légéres et préfabriquées) -> Plots de colle

e

[T
i
ol
g
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Cloisons (légeéres et préfabriquées) -> Plots de colle
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R+3 -> Bureau 304

‘J%}{

Cloisons (légéres et préfabriquées) -> Plots de colle

ZPSO 25

R+3 -> Bureau 304

it/

Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage |
Peintures décoratives

ZPSO 35

R+3 -> Bureau 308

Murs et cloisons maconnées "en dur" -> Enduits de ragréage,
débullage, lissage
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ZPSO 26

R+3 -> Bureau 304

Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité

ZPSO 36

R+3 -> Bureau 308

Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage

ZPSO 32

R+3 -> Bureau 308

Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives

Date du rapport : 17/07/2025
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R+3 -> Bureau 312 R+3 -> Bureau 312

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits de ragréage,
projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs débullage, lissage
R+3 -> Bureau 312 R+3 -> Bureau 312

Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité

R+3 -> Bureau 312 R+3 -> Bureau 314

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits de ragréage,

Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité P -
débullage, lissage

Date du rapport : 17/07/2025
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R+3 -> Bureau 314 R+4 -> Cafeteria

| it
jw

S

Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité Revétements de sol -> Colles de carrelage

ZPSO 40 ZPSO 33

R+4 -> Cafeteria R+4 -> Cafeteria

Revétements de sol -> Colles de carrelage Cloisons (légéres et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou

talochés
ZPSO 41 ZPSO 41
R+4 -> Cafeteria R+4 -> Cafeteria

\ \

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Peintures décoratives | Panneaux de cloisons Peintures décoratives | Panneaux de cloisons

Date du rapport : 17/07/2025
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R+4 -> Terrasse

Revétements de sol -> Colles de carrelage

ZPSO 44

R+4 -> Terrasse

Fagades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs
projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs

ZPSO 42

R+4 -> Terrasse

Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage

BUREAU

R+4 -> Terrasse

Revétements de sol -> Colles de carrelage

ZPSO 44

R+4 -> Terrasse

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs
projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs

ZPSO 42

R+4 -> Terrasse

N

Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage

Date du rapport : 17/07/2025
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FEE
ZPSO 47 ZPSO 47

R+4 -> Chaufferie R+4 -> Chaufferie

Plafonds -> Plots de colle | Panneaux collés Plafonds -> Plots de colle | Panneaux collés
ZPSO 46 ZPSO 46
R+4 -> Chaufferie R+4 -> Chaufferie

Revétements de sol -> Peintures de sol | Ragréages Revétements de sol -> Peintures de sol | Ragréages

ZPSO 45 ZPSO 45

R+4 -> Chaufferie R+4 -> Chaufferie

Murs et cloisons maconnées "en dur" -> Enduits de ragréage, Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits de ragréage,
débullage, lissage débullage, lissage

Date du rapport : 17/07/2025
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7.3. Photos sondages

R-1 Pouchet -> Sous-station R-1 Pouchet -> Sous-station

Equipements -> Joints plats prédécoupés pour brides Equipements -> Joints plats prédécoupés pour brides

R-1 Pouchet -> Local technique 1 R-1 Pouchet -> Local technique 3

Gaines et coffres horizontaux -> Enduits de ragréage, débullage,
lissage

R+0 -> Régie plateforme R+0 -> Facade rue

Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) | Calorifugeages

Facades légeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -

Faux plafonds -> Plaques (Liste A) > Plaques (Liste B)

. Date du rapport : 17/07/2025
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R+0 -> Rampe parking

Faux plafonds -> Plaques (Liste A)

R+1 -> Bureau 102

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles | Dalles plastique

R+4 -> Chaufferie

Equipements -> Joints

Page 75/169
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R+0 -> Rampe parking

Faux plafonds -> Plaques (Liste A)

R+4 -> Cafeteria

Faux plafonds -> Plaques (Liste A)

R+4 -> Chaufferie

Equipements -> Joints

Date du rapport : 17/07/2025
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R+4 -> Chaufferie R+4 -> Chaufferie

Equipements -> Joints Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) | Calorifugeages

. Date du rapport : 17/07/2025
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7.4. Photos inaccessibilités

4- Plafonds et faux-plafonds

Plafond et ouvrages afferents (isolant, conduit...) de hauteur supérieure a 3m

Mettre & disposition un moyen d'accés en hauteur
sécurisé

4- Plafonds et faux-plafonds

Plafond et ouvrages afferents (isolant, conduit...) de hauteur supérieure a 3m

Mettre a disposition un moyen d'accées en hauteur
sécurisé

4- Plafonds et faux-plafonds

Plafond et ouvrages afferents (isolant, conduit...) de hauteur supérieure a 3m

Mettre & disposition un moyen d'accés en hauteur
sécurisé

Date du rapport : 17/07/2025
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4- Plafonds et faux-plafonds

Plafond et ouvrages afferents (isolant, conduit...) de hauteur supérieure a 3m

Mettre a disposition un moyen d'accés en hauteur
sécurisé

4- Plafonds et faux-plafonds

Plafond et ouvrages afferents (isolant, conduit...) de hauteur supérieure a 3m

Mettre a disposition un moyen d'accées en hauteur
sécurisé

4- Plafonds et faux-plafonds

Plafond et ouvrages afferents (isolant, conduit...) de hauteur supérieure a 3m

Mettre & disposition un moyen d'accés en hauteur
sécurisé

Date du rapport : 17/07/2025
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fond de fosse

trappe métallique rouillée et non démontable.

Démontage de la trappe a réaliser par une entreprise
spécialisée.

4- Plafonds et faux-plafonds

Quvertures a réaliser sur éléments fixes requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique

Doublage du plafond en plaque de platre de type BA13.
Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et
compétente SS4

fond de fosse

trappe métallique rouillée et non démontable.

Démontage de la trappe a réaliser par une entreprise
spécialisée.

Date du rapport : 17/07/2025
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2- Parois verticales extérieures et facades

Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique

Faire procéder a la dépose de la menuiserie par une
entreprise qualifiée et compétente SS4

2- Parois verticales extérieures et facades

Dépose de bardage requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique

avec acces en hauteur sur la rue.

Procéder a la dépose d'éléments par une entreprise
qualifiée afin d'acceder aux parties d'ouvrages situées
derriére les bardages

2- Parois verticales extérieures et facades

Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique

Faire procéder a la dépose de la menuiserie par une
entreprise qualifiée et compétente SS4

Date du rapport : 17/07/2025
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VERITAS

2- Parois verticales extérieures et facades

Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique

Faire procéder a la dépose de la menuiserie par une
entreprise qualifiée et compétente SS4

2- Parois verticales extérieures et facades

Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique

Faire procéder a la dépose de la menuiserie par une
entreprise qualifiée et compétente SS4

3- Parois verticales intérieures

Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique

Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et
compétente SS4

Date du rapport : 17/07/2025
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7.5. Photos observations
OBS 2

06 - Conduits et accessoires intérieurs

Conduits

Observation :

absence de joint entre brides

04 - Plafonds et faux plafonds

Plafonds

Observation :

béton brut

Date du rapport : 17/07/2025
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7.6. Attestation d’assurance

Allianz ()

MNous soussignés, Allianz Global Corporate & Specialty SE - Succursale en France - 1 Cours Michelet — CS 30051 -
92076 Paris La Défense Cedex, (« |la Compagnie ») certifions par la présente que la société

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neully sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprés de notre compagnie la police n® FRLO01575 garantissant les conséquences pécuniaires de la
Responsabilite Civile pouvant lui incomber dans |'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :
* Repérage amiante avant fravaux / démalition (fout domaine d'activité)
s Mise ajour des documents de fracabilité et de carfographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres
domaines d'activité)
Examen visuel des surfaces fraitées (tout domaine d'activité)
Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
Etat parasitaire
Efat relatif & |a présence de termite
Diagnostic mérule

Missions exploitation -
s Repérage amiante pour intégration aux documents de fragabilité et de cartographie amiante (pour DTA,
DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'acivitg)
« (Créafion ou mise a jour des documents de tracabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire,
DTCA autres domaines d'activité)
Evaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
Diagnostic radon
Diagnostic technique global
Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location
* Repérage amiante pour éfablissement du constat vente

+ Constat des risques d'exposition au plomb
s Efatrelatif ala présence de termite
+ Diagnostic de performance énergétique
« Etat de l'installation intérieure d'électricité
« Efat de linstallation intérieure de gaz
+ Mesurages Carrez - Boutin
s Efat des risques
Allianz Global Corporate & Specialty SE Sidge socid Sociésé Ewcpderne immiatriculée en Allemagne sous le NHRES 208312
Succursale en France %lmse i} Eniregrise soumise au conirdle de |a B fir Finanzdienstieistungsaufsicht
1 cours Michelet - CS5 30051 Murich Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Boon, Allemagne
92076 Paris La Défense Cedex Allemagre
487 424 608 RCS Manterre www_agcs.alianz com
N* TWA intracommunautaire FR'
00 487 424 608
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Allianz ()

Autres missions :
+ Assistance technigue amiante et plomb
+  Prélévement et analyse de matiéres dangereuses
Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR LAMIANTE.
La garantie s’exerce a concurrence des montants ci-aprés :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus

(corporels, matériels et immatériels consécutifsounon)....... . 1000000 EUR par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1= janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- dela des
clauses et condifions du confrat auguel elle se référe.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas étre considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant
I'une des conditions ou disposifions de |a police ci-dessus mentionnée.

Fait a Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie

Allianz (i)
Allianz Global Corporate & Specially SE
Succursale en France

Signé peiCours Micheleduliette Allavoine

E-mail: ;:.zsu?gomnsu juliette.allavoineidaliinz.com
B s 10012402
Hewure d gﬂ#}g&ﬁ&rﬁ &EI._. 1 12:02

AdressedHs A2

Allianz Global Corporate & Specialty SE Sigge socid Sociésé Européerne  immatriculée en Allemagne sous le NeHRB 208312
Succursale en France minsuzsse ] Enfreprise soumise au corfrdle de la Bundesanstalt fir Firerzdensteishingsaufsicht
1 eours Michelet - CS 30051 Murich Grarheindorfer  Strasse 108 - 53117 Born, Allemagre
92076 Paris La Défense Cedex Allemagne
487 434 608 RCS MNanterre wiwnw ages.allianz com
N TVA intracommunautaire FR'
00 487 424 608
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7.7. Certificat de compétence
‘\

_\ Certificat de compeétences
Diagnostiqueur Immobilier

L N° CPDI7581 Version 001

e soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'l.Cert, atteste que :
Monsieur CHAMBRIER Rénald

Est certifie(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de
certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention (1)
Date d'effet: 26/10/2022 - Date d'expiration : 25/10/2029

Amiante sans mention Amiante Sans Mention (1)
Date d'effet: 26/10/2022 - Date d'expiration : 25/10/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut étre vérifiée a I'adresse

https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
‘ft_w LD/‘-\{

Valide a partir du 10/02/2025.

(1) Arrété du Ler juillet 2024 définissant les critéres de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, &lectricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux
organismes de certification

cofrac
ACCREDITATION
N 4-0522

PORTEE
o ; : CERTIFICATION DISPONIBLE SUR
o Institut de Certification DEPERSONNES WWW.COFRAC FR

Certification de personnes

Dlag'nosquuel.Jr i |.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance — Bat K
Portée disponible sur www.icert.fr 35760 Saint-Grégoire CPE DIFR 11 revig
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7.8. Croquis de repérage

Date du rapport : 17/07/2025
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La planche de repérage est indissociable du rapport

CNRS F‘OUCHET/BERZELIUS
ADRESSE 59 61 RUE POUCHET

75017 PARIS 1T7EME ARRONDISSEMENT

Localisation Date visite Du 19/06/2024 au
24/02/2025
R-1Pouchet Auteur Rénald Chambrier
N° dossier 22471684(52/27
Planche 1/13
Indice 1

Vue utilisée :

P27 PARKING

it

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

Peintures de sol Ragréages

T.ELEC
=4
Te81 poucHEF=
06T
LOCAL TECHNIQUE
ik
K SGUS-Station
15
120 1
be
J r -

Hors périmetre mission

Sous-sol Pouchet

Planche partielle : les zones grisées font I'objet d'une autre planche de détail & consulter pour une vision compléte du repérage réalisé

- . Prélevement positif ) Prélevement négatif | . Sondage Inaccessibilité

Copyright BUREAU VERITAS
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

CNRS POUCHET/BERZELIUS
ADRESSE 59 61 RUE POUCHET
75017 PARIS 1T7EME ARRONDISSEMENT
Localisation Date visite Du 19/06/2024 au
24/02/2025
R-1Pouchet Auteur Rénald Chambrier
N° dossier 22471684(52/27
Planche 2/13
Indice 1
Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

Peintures de solRagréages

Localisation de la zone isolée

LOCAL
TECHNIQUE

ot

LEGENDE | . Prélevement positif Prélevement négatif | . Sondage Inaccessibilité

| . Observation

Copyright BUREAU VERITAS
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La planche de repérage est indissociable du rapport

CNRS F‘OUCHET/BERZELIUS
ADRESSE 59 61 RUE POUCHET

75017 PARIS 1T7EME ARRONDISSEMENT

Localisation Date visite Du 19/06/2024 au
24/02/2025
R-1Pouchet > Local Auteur Rénald Chambrier
technique 3 N° dossier 22471684/52/27
Planche 3/13
Indice 1
Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :
M Conduits (Liste B)

Hors périmétre mission

Copyright BUREAU VERITAS

- . Prélevement positif | . Prélevement négatif

| . Sondage Inaccessibilité

| . Observation
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La planche de repérage est indissociable du rapport

CNRS POUCHET/BERZELIUS
ADRESSE 59 61 RUE POUCHET
75017 PARIS 1T7EME ARRONDISSEMENT
Localisation Date visite Du 19/06/2024 au
24/02/2025
R-1Berzelius Auteur Rénald Chambrier
N° dossier 22471684(52/27
Planche 4/13
Indice 1
Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

Sous-sol Berzelius

Hors périmeétre mission

e}

- . Prélevement positif

Copyright BUREAU VERITAS

| O prélevement négatif | . Sondage

Inaccessibilité

| . Observation
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La planche de repérage est indissociable du rapport

CNRS F‘OUCHET/BERZELIUS
ADRESSE 59 61 RUE POUCHET

75017 PARIS 1T7EME ARRONDISSEMENT

Localisation Date visite Du 19/06/2024 au
24/02/2025
R+0 Auteur Rénald Chambrier
N° dossier 22471684(52/27
Planche 5/13
Indice 1

Vue utilisée :

REGIE
PLATEFORME

Régie plateforme, Local vélo &I

Hors périmeétre mission

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

LUCAL ENIKEPRISE |8

7

Rez-de-chaussée Pouchet

Planche partielle : les zones grisées font I'objet d'une autre planche de détail & consulter pour une vision compléte du repérage réalisé

- . Prélevement positif | @ prélevement négatif | . Sondage

Copyright BUREAU VERITAS
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La planche de repérage est indissociable du rapport

CNRS POUCHET/BERZELIUS
ADRESSE 59 61 RUE POUCHET
75017 PARIS 1T7EME ARRONDISSEMENT
Localisation Date visite Du 19/06/2024 au
24/02/2025
R+0 Auteur Rénald Chambrier
N° dossier 22471684(52/27
Planche 6/13
Indice 1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

Prélevement négatif | . Sondage Inaccessibilité | . Observation
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

CNRS POUCHET/BERZELIUS
ADRESSE 59 61 RUE POUCHET
75017 PARIS 1T7EME ARRONDISSEMENT
Localisation Date visite Du 19/06/2024 au
24/02/2025
R+0 Auteur Rénald Chambrier
N° dossier 22471684/52/27
Planche 7/13
Indice 1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

Localisation de la zone isolée

REGIE
PLATEFORME

C]/' LOCAL VELO

LEGENDE | . Prélévement positif Prélevement négatif | . Sondage Inaccessibilité | . Observation
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La planche de repérage est indissociable du rapport

CNRS POUCHET/BERZELIUS

ADRESSE 59 61 RUE POUCHET
75017 PARIS 1T7EME ARRONDISSEMENT
Localisation Date visite Du 19/06/2024 au
24/02/2025
R+ Auteur Rénald Chambrier
N° dossier 22471684(52/27
Planche 8/13
Indice 1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

® conduits (Liste B)

COUR INTERIEUR
PATIO

Fagades cour intérieure {3

Hors périmeétre mission

o

P63|]|1A 12|y P65 m

BUREAU 107 P6 4 BUREAU 105

BUREAU 102

BUREAU 103

---":

RN

Q

P122
P124

P142 P143’

Planche partielle : les zones grisées font I'objet d'une autre planche de détail & consulter pour une vision compléte du repérage réalisé

- . Prélevement positif | @ prélevement négatif | . Sondage Inaccessibilité

| . Observation
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

CNRS POUCHET/BERZELIUS
ADRESSE 59 61 RUE POUCHET
75017 PARIS 1T7EME ARRONDISSEMENT
Localisation Date visite Du 19/06/2024 au
24/02/2025
R+ Auteur Rénald Chambrier
N° dossier 22471684(52/27
Planche 9/13
Indice 1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :
® Conduits (Liste B)

Localisation de la zone isolée

\
\
J

COUR INTERIEUR
PATIO

‘E P160
1% L
' P12 g
P168
P106
P165
e ] — = !
~A- er{ L CPd A ket 111
LEGENDE | . Prélévement positif Prélevement négatif | . Sondage Inaccessibilité | . Observation
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La planche de repérage est indissociable du rapport

CNRS POUCHET/BERZELIUS
ADRESSE 59 61 RUE POUCHET
75017 PARIS 1T7EME ARRONDISSEMENT
Localisation Date visite Du 19/06/2024 au
24/02/2025
R+2 Auteur Rénald Chambrier
N° dossier 22471684(52/27
Planche 10/13
Indice 1

Vue utilisée :

P134 OBS 2

Matériaux et produits contenant de I'amiante :
® conduits (Liste B)

Hors périmeétre mission

o

BUREAU 224 BuREU 223 | |\ BuRew 222
W
P68

BUREAU 218

= [ B
\ [ <

2éme étage Pouchet m

P141 @ P140

- . Prélevement positif | . Prélevement négatif | . Sondage Inaccessibilité | . Observation
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La planche de repérage est indissociable du rapport

7 1 U
8 ° 0|

2

CNRS POUCHET/BERZELIUS
ADRESSE 59 61 RUE POUCHET

75017 PARIS 1T7EME ARRONDISSEMENT

Localisation Date visite Du 19/06/2024 au
24/02/2025
R+3 Auteur Rénald Chambrier
N° dossier 22471684(52/27
Planche n/13
Indice 1
Vue utilisée :

VIDE SUR COUR P84 |
PATIO

P86 @ | P81

BUREAU 313

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

® conduits (Liste B)

) fun 5] (a7

o

Hors périmétre mission

P79 m37| [p75|[P139| P76

BUREAU 305 BUREA

/m___ W

BUREAU 308 BUREAU 307

{ P74

3éme étage/ﬁ’ou\;het

Copyright BUREAU VERITAS

- . Prélévement positif | O prélevement négatif | . Sondage

Inaccessibilité

| . Observation

97/169

Date du rapport :17/07/2025
Rapport N°:22471684/52/27



La planche de repérage est indissociable du rapport

CNRS POUCHET/BERZELIUS
ADRESSE 59 61 RUE POUCHET
75017 PARIS 1T7EME ARRONDISSEMENT
Localisation Date visite Du 19/06/2024 au
24/02/2025
R+4 Auteur Rénald Chambrier
N° dossier 22471684(52/27
Planche 12/13
Indice 1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

5éme étage Berzelius

I.: ‘
A |
O
—— P10 y
® P10
O R0
P100 e O
| = o1
=
j ﬂ DQO
. O -
=
|
b, rose 11 I
|
O

4éme étage Pouchet

Planche partielle : les zones grisées font I'objet d'une autre planche de détail & consulter pour une vision compléte du repérage réalisé

- . Prélévement positif

| . Prélevement négatif

| . Sondage Inaccessibilité

| . Observation
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

CNRS POUCHET/BERZELIUS
ADRESSE 59 61 RUE POUCHET
75017 PARIS 1T7EME ARRONDISSEMENT
Localisation Date visite Du 19/06/2024 au
24/02/2025
R+4 Auteur Rénald Chambrier
N° dossier 22471684(52/27
Planche 13/13
Indice 1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

Localisation de la zone isolée

e
ll -

e

TOcm
PP

P9

$
" rsa
L]
£ CAFETERIA m RR&SS
- HSFP:253 sur
oo, dalloge
]
- .
OBS1 |-
-
- &0
E é& i !
: Pe7 B 3
£ |
g P89 E
!
LEGENDE | . Prélévement positif Prélevement négatif | . Sondage Inaccessibilité | . Observation
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7.9. Rapport d'analyse du laboratoire

Date du rapport : 17/07/2025
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<& eurofins

Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Renald CHAMBRIER

6 Boulevard d'Archimede

77420 CHAMPS SUR MARNE

Notre référence : AR-24-LE-082937-01

Numeéro de dossier : 24A018673
Référence de dossier : 1510797622/22471684/S2/27/1_22471684/6/7

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d’analyse relatif a I'échantillon suivant :

= N° 24A018673-001 - Référence BV3LT1761 Réf. Prel : P1 R-1 - Sous-station/Revétements de sol -
(Décoratif/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-002 - Référence BV3LT1762 Réf. Prel : P2 R-1 - Sous-station/Revétements de sol -
(Décoratif/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-003 - Référence BV3LT1763 Réf. Prel : P3 R-1 - Sous-station/Murs et cloisons
magonnées "en dur” - (Ciment, Peint/Gris, Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 24A018673-004 - Référence BV3LT1764 Réf. Prel : P4 R-1 - Sous-station/Murs et cloisons
macgonnées "en dur” - (Ciment, Peint/Gris, Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 24A018673-005 - Référence BV3LT1765 Réf. Prel : P5 R-1 - Sous-station/Gaines et coffres
horizontaux - (Platre/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

- N° 24A018673-006 - Référence BV3LT1766 Réf. Prel : P6 R-1 - Sous-station/Gaines et coffres
horizontaux - (Platre/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B
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Analyses pour le Batiment

= N° 24A018673-007 - Référence BV3LT1767 Réf. Prel : P7 R-1 - Sous-station/Conduits - (Compact,
Fibreux/Beige, Rouge), préleve par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-008 - Référence BV3LT1768 Réf. Prel : P8 R-1 - Sous-station/Conduits - (Compact,
Fibreux/Beige, Rouge), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-009 - Référence BV3LT1769 Réf. Prel : P9 R-1 - Sous-station/Equipements -
(Décoratif/Beige, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-010 - Référence BV3LT1770 Réf. Prel : P10 R-1 - Sous-station/Equipements -
(Décoratif/Beige, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-011 - Référence BV3LT1771 Réf. Prel : P11 R-1 - Sous-station/Plafonds - (Ciment,
Peint/Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-012 - Référence BV3LT1772 Réf. Prel : P12 R-1 - Sous-station/Plafonds - (Ciment,
Peint/Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-013 - Référence BV3LT1773 Réf. Prel : P13 R-1 - Sous-station/Conduits - (Bande tissée,
Platreux/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-014 - Référence BV3LT1774 Réf. Prel : P14 R-1 - Local technique 1/Plafonds - (Platre,
Peint/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A018673-015 - Référence BV3LT1775 Réf. Prel : P15 R-1 - Sous-station/Gaines et coffres
horizontaux - (Pléatre, Peint/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 24A018673-016 - Référence BV3LT1776 Réf. Prel : P16 R-1 - Sous-station/Gaines et coffres
horizontaux - (Platre, Peint/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

- N° 24A018673-017 - Référence BV3LT1777 Réf. Prel : P17 R-1 - Dégagement 1/Plafonds - (Platre,
Peint/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B
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= N° 24A018673-018 - Référence BV3LT1778 Réf. Prel : P18 R-1 - Dégagement 1/Murs et cloisons

magonnées "en dur" - (Peint, Platre, Ciment/Beige, Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-019 - Référence BV3LT1779 Réf. Prel : P19 R-1 - Dégagement 1/Murs et cloisons
magonnées "en dur” - (Peint, Platre, Ciment/Beige, Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A018673-020 - Référence BV3LT1780 Réf. Prel : P20 R-1 - Dégagement 1/Murs et cloisons
macgonnées "en dur” - (Peint, Platre/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 24A018673-021 - Référence BV3LT1781 Réf. Prel : P21 R-1 - Vélos/Murs et cloisons magonnées "er,
dur" - (Peint, Platre, Ciment/Beige, Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 24A018673-022 - Référence BV3LT1782 Réf. Prel : P22 R-1 - Parking/Plafonds - (Papier/Beige,
Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A018673-023 - Référence BV3LT1783 Réf. Prel : P23 R-1 - Parking/Murs et cloisons magonnées
"en dur" - (Peint, Platre, Ciment/Beige, Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 24A018673-024 - Référence BV3LT1784 Réf. Prel : P24 R-1 - Parking/Murs et cloisons magonnées
"en dur” - (Peint, Platre, Ciment/Beige, Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 24A018673-025 - Référence BV3LT1785 Réf. Prel : P25 R-1 - Parking/Plafonds - (Papier/Beige,
Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-026 - Référence BV3LT1786 Réf. Prel : P27 R-1 - Dégagement 3/Faux plafonds -
(Compact, Composite/Marron, Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 24A018673-027 - Référence BV3LT1787 Réf. Prel : P28 R-1 - Archives/Murs et cloisons magonnées
"en dur” - (Peint, Platre/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska
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= N° 24A018673-028 - Référence BV3LT1788 Réf. Prel : P29 R-1 - Archives/Poutres - (Orange, Beige,
Marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-029 - Référence BV3LT1789 Réf. Prel : P30 R-1 - Archives/Poutres - (Orange, Beige,
Marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-030 - Référence BV3LT1790 Réf. Prel : P31 R-1 - Local technique 3/Revétements de sol
- (Décoratif/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A018673-031 - Référence BV3LT1791 Réf. Prel : P32 R-1 - Local technique 3/Murs et cloisons
macgonnées "en dur” - (Peint, Platre, Ciment/Beige, Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A018673-032 - Référence BV3LT1792 Réf. Prel : P33 R-1 - Local technique 3/Conduits - (Bande
tissée, Platreux/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-033 - Référence BV3LT1793 Réf. Prel : P34 R-1 - Local technique 3/Conduits -
(Caoutchouc/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-034 - Référence BV3LT1794 Réf. Prel : P35 R-1 - Local technique 3/Conduits -
(Fibres-ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-035 - Référence BV3LT1795 Réf. Prel : P36 R-1 - Coffre/Plafonds - (Ciment, Peint/),
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-036 - Référence BV3LT1796 Réf. Prel : P37 R-1 - Coffre/Plafonds - (Ciment, Peint/),
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-037 - Référence BV3LT1797 Réf. Prel : P38 R-1 - TGBT/Plafonds - (Plétre, Peint/Beige,
Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-038 - Référence BV3LT1798 Réf. Prel : P39 R+0 - Hall Accueil/Murs et cloisons
macgonnées "en dur” - (Platre, Peint/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska
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= N° 24A018673-039 - Référence BV3LT1799 Réf. Prel : P40 R+0 - Hall Accueil/Murs et cloisons

macgonnées "en dur” - (Platre, Peint/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 24A018673-040 - Référence BV3LT1800 Réf. Prel : P41 R+0 - Hall Accueil/Menuiseries intérieures -
(Silicone/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-041 - Référence BV3LT1801 Réf. Prel : P42 R+0 - Hall Accueil/Menuiseries intérieures -
(Caoutchouc/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-042 - Référence BV3LT1802 Réf. Prel : P43 R+0 - Hall Accueil/Menuiseries intérieures -
(Caoutchouc/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-043 - Référence BV3LT1803 Réf. Prel : P44 R+0 - Hall Accueil/Cloisons (légeres et
préfabriquées) - (Platre, Peint/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 24A018673-044 - Référence BV3LT1804 Réf. Prel : P45 R+0 - Vitrine/Cloisons (légeres et
préfabriquées) - (Platre, Peint/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 24A018673-045 - Référence BV3LT1805 Réf. Prel : P46 R+0 - Vitrine/Plafonds - (Platre, Peint/Blanc)
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-046 - Référence BV3LT1806 Réf. Prel : P47 R+0 - Vitrine/Plafonds - (Platre, Peint/Blanc)
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-047 - Référence BV3LT1807 Réf. Prel : P48 R+0 - Vitrine/Murs et cloisons magonnées
"en dur" - (Platre, Peint/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 24A018673-048 - Référence BV3LT1808 Réf. Prel : P49 R+0 - Vitrine/Menuiseries intérieures -
(Silicone/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-049 - Référence BV3LT1809 Réf. Prel : P50 R+1 - Bureau 100/Menuiseries intérieures -
(Compact/Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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= N° 24A018673-050 - Référence BV3LT1810 Réf. Prel : P51 R+1 - Bureau 100/Menuiseries intérieures -
(Souple/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-051 - Référence BV3LT1811 Réf. Prel : P52 R+1 - Bureau 100/Murs et cloisons
macgonnées "en dur” - (Peint, Platre/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 24A018673-052 - Référence BV3LT1812 Réf. Prel : P53 R+1 - Bureau 100/Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Néopréne/Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 24A018673-053 - Référence BV3LT1813 Réf. Prel : P54 R+1 - Bureau 100/Murs et cloisons
macgonnées "en dur” - (Platre, Peint/), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 24A018673-054 - Référence BV3LT1814 Réf. Prel : P55 R+1 - Bureau 101/Menuiseries intérieures -
(Caoutchouc/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-055 - Référence BV3LT1815 Réf. Prel : P56 R+1 - Bureau 101/Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Souple/), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 24A018673-056 - Référence BV3LT1816 Réf. Prel : P57 R+1 - Bureau 101/Plafonds - (Platre/Blanc),
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-057 - Référence BV3LT1817 Réf. Prel : P58 R+1 - Bureau 101/Menuiseries intérieures -
(Décoratif/Gris, Orange, Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 24A018673-058 - Référence BV3LT1818 Réf. Prel : P59 R+1 - Bureau 101/Cloisons (légeres et
préfabriquées) - (Platre, Peint/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 24A018673-059 - Référence BV3LT1819 Réf. Prel : P60 R+1 - Bureau 105/Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Souple/), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska
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= N° 24A018673-060 - Référence BV3LT1820 Réf. Prel : P61 R+1 - Bureau 105/Plafonds - (Platre/Blanc),
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-061 - Référence BV3LT1821 Réf. Prel : P62 R+1 - Bureau 105/Cloisons (légeres et
préfabriquées) - (Pléatre, Peint/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 24A018673-062 - Référence BV3LT1822 Réf. Prel : P63 R+1 - Dégagement 1/Murs et cloisons
macgonnées "en dur” - (Peint, Platre/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 24A018673-063 - Référence BV3LT1823 Réf. Prel : P64 R+1 - Bureau 107/Menuiseries intérieures -
(Compact/Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-064 - Référence BV3LT1824 Réf. Prel : P65 R+1 - Bureau 107/Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Néopréne/Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 24A018673-065 - Référence BV3LT1825 Réf. Prel : P66 R+1 - Bureau 107/Murs et cloisons
macgonnées "en dur” - (Platre, Peint/), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 24A018673-066 - Référence BV3LT1826 Réf. Prel : P67 R+2 - Bureau 224/Menuiseries intérieures -
(Souple/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-067 - Référence BV3LT1827 Réf. Prel : P68 R+2 - Bureau 224/Menuiseries intérieures -
(Souple/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-068 - Référence BV3LT1828 Réf. Prel : P69 R+2 - Bureau 224/Murs et cloisons
macgonnées "en dur” - (Peint, Platre/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 24A018673-069 - Référence BV3LT1829 Réf. Prel : P70 R+2 - Bureau 225/Murs et cloisons
magonnées "en dur” - (Peint, Platre/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska
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= N° 24A018673-070 - Référence BV3LT1830 Réf. Prel : P71 R+2 - Bureau 225/Menuiseries intérieures -
(Souple/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-071 - Référence BV3LT1831 Réf. Prel : P72 R+2 - Dégagement 1/Menuiseries
intérieures - (Décoratif/Gris, Orange, Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 24A018673-072 - Référence BV3LT1832 Réf. Prel : P73 R+3 - Bureau 304/Murs et cloisons
magonnées "en dur” - (Ciment, Peint/Gris, Beige, Orange), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 24A018673-073 - Référence BV3LT1833 Réf. Prel : P74 R+3 - Bureau 304/Plafonds - (Peint,
Platre/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-074 - Référence BV3LT1834 Réf. Prel : P75 R+3 - Bureau 304/Menuiseries intérieures -
(Souple/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-075 - Référence BV3LT1835 Réf. Prel : P76 R+3 - Bureau 304/Menuiseries intérieures -
(Compact/Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-076 - Référence BV3LT1836 Réf. Prel : P77 R+3 - Bureau 308/Murs et cloisons
magonnées "en dur” - (Ciment, Peint/Gris, Beige, Orange), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 24A018673-077 - Référence BV3LT1837 Réf. Prel : P78 R+3 - Bureau 308/Plafonds - (Peint,
Platre/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-078 - Référence BV3LT1838 Réf. Prel : P79 R+3 - Bureau 308/Menuiseries intérieures -
(Décoratif/Gris, Orange, Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 24A018673-079 - Référence BV3LT1839 Réf. Prel : P80 R+3 - Bureau 312/Menuiseries intérieures -
(Souple/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A018673-080 - Référence BV3LT1840 Réf. Prel : P81 R+3 - Bureau 312/Menuiseries extérieures -
(Mastic, Souple/Beige, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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= N° 24A018673-081 - Référence BV3LT1841 Réf. Prel : P82 R+3 - Bureau 312/Menuiseries extérieures -
(Mastic, Souple/Beige, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-082 - Référence BV3LT1842 Réf. Prel : P83 R+3 - Bureau 312/Fagades lourdes y
compris poteaux - (Ciment, Peint/Beige, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 24A018673-083 - Référence BV3LT1843 Reéf. Prel : P84 R+3 - Bureau 312/Murs et cloisons
magonnées "en dur” - (Peint, Platre/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 24A018673-084 - Référence BV3LT1844 Réf. Prel : P85 R+3 - Bureau 314/Murs et cloisons
macgonnées "en dur” - (Peint, Platre/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

- N° 24A018673-085 - Référence BV3LT1845 Réf. Prel : P86 R+3 - Bureau 314/Menuiseries extérieures -
(Mastic, Souple/Beige, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-086 - Référence BV3LT1846 Réf. Prel : P87 R+4 - Cafeteria/Revétements de sol -
(Ciment, Mortier/Beige, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-087 - Référence BV3LT1847 Réf. Prel : P88 R+4 - Cafeteria/Revétements de sol -
(Ciment, Mortier/Beige, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-088 - Référence BV3LT1848 Réf. Prel : P89 R+4 - Cafeteria/Cloisons (légeres et
préfabriquées) - (Platre, Peint/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 24A018673-089 - Référence BV3LT1849 Réf. Prel : P90 R+4 - Cafeteria/Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 24A018673-090 - Référence BV3LT1850 Réf. Prel : P91 R+4 - Cafeteria/Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska
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= N° 24A018673-091 - Référence BV3LT1851 Réf. Prel : P92 R+4 - Terrasse/Menuiseries extérieures -
(Mou, Compact/Beige), préleve par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-092 - Référence BV3LT1852 Réf. Prel : P93 R+4 - Terrasse/Revétements de sol -
(Ciment, Mortier/Gris, Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-093 - Référence BV3LT1853 Réf. Prel : P94 R+4 - Terrasse/Revétements de sol -
(Ciment, Mortier/Gris, Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-094 - Référence BV3LT1854 Réf. Prel : P95 R+4 - Terrasse/Fagades lourdes y compris
poteaux - (Ciment, Peint/Beige, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 24A018673-095 - Référence BV3LT1855 Réf. Prel : P96 R+4 - Terrasse/Facades lourdes y compris
poteaux - (Ciment, Peint/Beige, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 24A018673-096 - Référence BV3LT1856 Réf. Prel : P97 R+4 - Terrasse/Menuiseries extérieures -
(Mou, Compact/Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-097 - Référence BV3LT1857 Réf. Prel : P98 R+4 - Chaufferie/Murs et cloisons
magonnées "en dur” - (Ciment, Peint/Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 24A018673-098 - Référence BV3LT1858 Réf. Prel : P99 R+4 - Chaufferie/Murs et cloisons
macgonnées "en dur" - (Ciment, Peint/Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 24A018673-099 - Référence BV3LT1859 Réf. Prel : P100 R+4 - Chaufferie/Revétements de sol -
(Décoratif/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-100 - Référence BV3LT1860 Réf. Prel : P101 R+4 - Chaufferie/Revétements de sol -
(Décoratif/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-101 - Référence BV3LT1861 Réf. Prel : P102 R+4 - Chaufferie/Plafonds - (Ciment,
Compact/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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= N° 24A018673-102 - Référence BV3LT1862 Réf. Prel : P103 R+4 - Chaufferie/Plafonds - (Ciment,
Compact/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-103 - Référence BV3LT1863 Réf. Prel : P104 R+1 - Cour intérieure/Fagades lourdes y
compris poteaux - (Ciment, Peint/Beige, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 24A018673-104 - Référence BV3LT1864 Réf. Prel : P105 R+1 - Cour intérieure/Fagades lourdes y
compris poteaux - (Ciment, Peint/Beige, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 24A018673-105 - Référence BV3LT1865 Réf. Prel : P106 R+1 - Cour intérieure/Fagades lourdes y
compris poteaux - (Ciment/), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-106 - Référence BV3LT1866 Réf. Prel : P107 R+1 - Cour intérieure/Fagades lourdes y
compris poteaux - (Ciment/), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A018673-107 - Référence BV3LT1867 Réf. Prel : P108 R+1 - Cour intérieure/Etanchéité de toiture
terrasse - (Lés/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-108 - Référence BV3LT1868 Réf. Prel : P109 R+1 - Cour intérieure/Etanchéité de toiture
terrasse - (Lés/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-109 - Référence BV3LT1869 Réf. Prel : P110 R+1 - Cour intérieure/Conduits -
(Fibres-ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-110 - Référence BV3LT1870 Réf. Prel : P111 R+0 - Facade rue/Menuiseries extérieures -
(Caoutchouc/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-111 - Référence BV3LT1871 Réf. Prel : P112 R+0 - Fagade rue/Menuiseries extérieures -
(Caoutchouc/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-112 - Référence BV3LT1872 Réf. Prel : P113 R+0 - Fagade rue/Fagades lourdes y
compris poteaux - (Granuleux, Compact/Gris, Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B
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= N° 24A018673-113 - Référence BV3LT1873 Réf. Prel : P114 R+0 - Fagade rue/Fagades lourdes y

compris poteaux - (Granuleux, Compact/Gris, Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 24A018673-114 - Référence BV3LT1874 Réf. Prel : P115 R+0 - Fagade rue/Menuiseries extérieures -
(Souple/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-115 - Référence BV3LT1875 Réf. Prel : P116 R+0 - Fagade rue/Menuiseries extérieures -
(Souple/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018673-116 - Référence BV3LT1876 Réf. Prel : P117 R+0 - Fagade rue/Facgades lourdes y
compris poteaux - (Ciment, Peint/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 24A018673-117 - Référence BV3LT1877 Réf. Prel : P118 R+0 - Fagade rue/Fagades lourdes y
compris poteaux - (Ciment, Peint/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 24A018673-118 - Référence BV3LT1878 Réf. Prel : P119 R+0 - Fagade rue/Facgades lourdes y
compris poteaux - (Compact, Ciment, Peint/Beige, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 24A018673-119 - Référence BV3LT1879 Réf. Prel : P120 R+0 - Fagade rue/Facgades lourdes y
compris poteaux - (Compact, Ciment, Peint/Beige, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B
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BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-037128-01 Date d’émission de rapport : 28/06/2024 5:31 Page1/28
Référence laboratoire N° : 24R1041960 Référence de suivi du dossier N° : 24A018673
Recu au laboratoire le : 25/06/2024 Date de réception :24/06/2024
Date d'analyse : 26/06/2024
Référence dossier Client:24A018673 - 1510797622/22471684/S2/27/1_22471684/6/7
N° . ; - : Technique Préparation 5
Description visuelle
ch, Référence client p utiisée | [ Nb prop 7 Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
001 | 24A018673-001 - Matériau de type peinture ;VIzEgzp 172 Calcination Fibres d'amiante de type
M | BV3LT1761 Réf. Prel - | (gris) ; matériau et/ou attaque chrysotile
P1R-1 - semi-dur de type acide
Sous-station/Revéteme | ragréage (gris) ; (méthode
nts de sol - matériau semi-dur interne de
(Décoratif/GriS) (bitumineux) (noir) traitement)
002 | 24A018673-002 - Matériau de type peinture ;WVE)-(I-B3 172 Calcination Fibres d'amiante de type
(1) | BV3LT1762 Réf. Prel : | (gris) ; matériau et/ou attaque chrysotile
P2 R-1 - semi-dur de type acide
Sous-station/Revéteme | ragréage (gris) ; (méthode
nts de sol - matériau semi-dur interne de
(Décoratif/GriS) (bitu’m.ineux) (noir) ; traitement)
matériau (marron)
003 | 24A018673-003 - Matériau de type peinture ;Vlegzp 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1763 Réf. Prel : | (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
P3 R-1 - semi-dur de type enduit acide
Sous-station/Murs et (beige) ; matériau dur de (méthode
cloisons magonnées type mortier, béton, interne de
"en dur" - (Ciment chape (gris) ; matériau traitement)
Peint/Gris Beige)7 semi-dur de type platre
’ (blanc)
004 | 24A018673-004 - Matériau de type peinture ;WZEJZP 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1764 Réf. Prel : | (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
P4 R-1 - semi-dur de type enduit acide
Sous-station/Murs et (blanc) ; matériau dur de (méthode
cloisons magonnées type mortier, béton, interne de
"en dur" - (Ciment chape (gris) traitement)
Peint/Gris, Beige)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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N° de rapport d'analyse : AR-24-R|-037128-01 Date d’émission de rapport : 28/06/2024 5:31 Page2/28
Référence laboratoire N° : 24R1041960 Référence de suivi du dossier N° : 24A018673
Recu au laboratoire le : 25/06/2024 Date de réception :24/06/2024
Date d'analyse : 26/06/2024
Référence dossier Client:24A018673 - 1510797622/22471684/S2/27/1_22471684/6/7
N° - . - : Technique Préparation )
aoh. Référence client Description visuelle S5 |G Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
005| 24A018673-005 - Matériau (gris) ; matériau ;\nZEI:;rZP 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1765 Réf. Prel : | semi-dur de type platre et/ou attaque détectées
P5 R-1 - (blanc) acide
Sous-station/Gaines et (méthode
coffres horizontaux - interne de
(Platre/Beige, Blanc) traitement)
006 | 24A018673-006 - Matériau (gris) ; matériau ;WZE[-)I-ZP 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1766 Réf. Prel : | semi-dur de type platre et/ou attaque détectées
P6 R-1 - (blanc) acide
Sous-station/Gaines et (méthode
coffres horizontaux - interne de
(Platre/Beige, Blanc) traitement)
007 | 24A018673-007 - Matériau (noir) ; matériau MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
|/ ZD2P
BV3LT1767 Réf. Prel : | de type peinture (rose) ; et/ou attaque détectées
P7 R-1 - matériau semi-dur acide
Sous-station/Conduits - | (fibreux) (marron) (méthode
(Compact interne de
Fibreux/Beige, Rouge) traitement)
008 | 24A018673-008 - Matériau (noir) ; matériau MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
] ZD2P
BV3LT1768 Réf. Prel : | de type peinture (rose) ; et/ou attaque détectées
P8 R-1 - matériau semi-dur acide
Sous-station/Conduits - | (fibreux) (marron) (méthode
(Compact interne de
Fibreux/Beige, Rouge) traitement)
009 | 24A018673-009 - Matériau semi-dur (gris) ;V'ZEJZP 172 Calcination Fibres d'amiante non
(2 | BV3LT1769 Réf. Prel : et/ou attaque détectées
P9 R-1 - acide
Sous-station/Equipeme (méthode
nts - (Décoratif/Beige, interne de
Gris) traitement)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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N° de rapport d'analyse : AR-24-R|-037128-01 Date d’émission de rapport : 28/06/2024 5:31 Page3/28
Référence laboratoire N° : 24R1041960 Référence de suivi du dossier N° : 24A018673
Recu au laboratoire le : 25/06/2024 Date de réception :24/06/2024
Date d'analyse : 26/06/2024
Référence dossier Client:24A018673 - 1510797622/22471684/S2/27/1_22471684/6/7
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é'}:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
0(1)0 éﬁg?}?g;ggﬁ -Prel .| Matériau semi-dur (gris) ;\nZEI:;rZP 172 Calcination Fibres d'amiante non
) ) et/ou attaque détectées
P10 R-1 - . acide
Sous-station/Equipeme (méthode
nts - (Décoratif/Beige, interne de
Gris) traitement)
011 | 24A018673-011 - Matériau de type peinture MZEI:;rZP 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1771 Réf. Prel - | (gris) ; matériau / et/ou attaque détectées
P11 R-1 - semi-dur de type enduit acide
Sous-station/Plafonds - | (blanc) ; matériau dur de (méthode
(Ciment, Peint/Blanc, type mortier, béton, interne de
Gris) chape (gris) traitement)
012 | 24A018673-012 - Matériau de type peinture MZEIZ-)rZP 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1772 Réf. Prel : | (gris) ; matériau / et/ou attaque détectées
P12 R-1 - semi-dur de type enduit acide
Sous-station/Plafonds - | (blanc) ; matériau dur de (méthode
(Ciment, Peint/Blanc, type mortier, béton, interne de
Gris) chape (gris) traitement)
013 | 24A018673-013 - Matériau de type MZEIZ-)I-ZP 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1773 Réf. Prel : maillage de fibres et / et/ou attaque détectées
P13 R-1 - liant (beige) ; matériau acide
Sous-station/Conduits - | fibreux de type isolant (méthode
(Bande tissée, (jaune) intgrne de
Platreux/Blanc) traitement)
Matériau fibreux de type M?\II_V%E 2]2 - Fibres d'amiante non
isolant (jaune) / détectées
014 | 24A018673-014 - Matériau de type MZEJZP 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1774 Réf. Prel : | systéme d’enduit / et/ou attaque détectées
P14 R-1 - Local peinture (gris) acide
technique 1/Plafonds - (méthode
(Platre, Peint/Beige, interne de
Blanc) traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-24-R|-037128-01 Date d’émission de rapport : 28/06/2024 5:31 Page4/28
Référence laboratoire N° : 24R1041960 Référence de suivi du dossier N° : 24A018673
Recu au laboratoire le : 25/06/2024 Date de réception :24/06/2024
Date d'analyse : 26/06/2024
Référence dossier Client:24A018673 - 1510797622/22471684/S2/27/1_22471684/6/7
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:u/e NETren /P’\:: palEtion Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
015 24A018673-015 - Matériau (gris) ; matériau MZEI:;rZP 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1775 Réf. Prel : | semi-dur de type platre / et/ou attaque détectées
P15 R-1 - (blanc) acide
Sous-station/Gaines et (méthode
coffres horizontaux - interne de
(Platre, Peint/Beige, traitement)
Blanc)
016 | 24A018673-016 - Matériau (gris) ; matériau MZE[-)I-ZP 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1776 Réf. Prel : | semi-dur de type platre / et/ou attaque détectées
P16 R-1 - (blanc) acide
Sous-station/Gaines et (méthode
coffres horizontaux - interne de
(Platre, Peint/Beige, traitement)
Blanc)
017 | 24A018673-017 - Matériau de type peinture MZEIZ-)I-ZP 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1777 Réf. Prel : | (gris) ; matériau / et/ou attaque détectées
P17 R-1 - Dégagement | semi-dur de type enduit acide
1/Plafonds - (Platre, (beige) ; matériau (méthode
Peint/Beige, Blanc) semi-dur de type platre interne de
(blanc) traitement)
018 | 24A018673-018 - Matériau de type MZEIZ-)I-ZP 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1778 Réf. Prel : | systéme d’enduit / et/ou attaque détectées
P18 R-1 - Dégagement | peinture (gris) ; matériau acide
1/Murs et cloisons dur de type mortier, (méthode
maconnées "en dur" - | Péton, chape (gris) interne de
(Peint, Platre, traitement)
Ciment/Beige, Blanc,
Gris)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
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N° de rapport d'analyse : AR-24-R|-037128-01 Date d’émission de rapport : 28/06/2024 5:31 Page5/28
Référence laboratoire N° : 24R1041960 Référence de suivi du dossier N° : 24A018673
Recu au laboratoire le : 25/06/2024 Date de réception :24/06/2024
Date d'analyse : 26/06/2024
Référence dossier Client:24A018673 - 1510797622/22471684/S2/27/1_22471684/6/7
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:u/e NETren /P’\:: Ealation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
019 24A018673-01,9 } | Matériau de type MZEI:;rZP 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1779 Ref. Prel : systéme d’enduit / et/ou attaque détectées
P19 R-1 - De.gagemenl peinture (blanc) acide
1/Murs et cloisons (méthode
magconnées "en dur" - interne de
(Peint, Platre, traitement)
Ciment/Beige, Blanc,
Gris)
020 | 24A018673-020 - Matériau de type peinture MZEJZP 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1780 Réf. Prel : (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
P20 R-1 - Dégagement | semi-dur de type enduit acide
1/Murs et cloisons (blanc) ; matériau (méthode
maconnées "en dur” - semi-dur de type platre interne de
(Peint, Platre/Beige, | (*1an°) traitement)
Blanc)
021 24A018673-021 - Matériau de type peinture MZEG-II-EH 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1781 Réf. Prel : | (beige) ; matériau dur de / et/ou attaque détectées
P21 R-1 - Vélos/Murs type mortier, béton, acide
et cloisons magonnées | chape (gris) (méthode
"en dur" - (Peint, interne de
Platre, Ciment/Beige, traitement)
Blanc, Gris)
022 | 24A018673-022 - Matériau semi-dur de MZEG-II-EH 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1782 Réf. Prel : | type enduit (brillant) / et/ou attaque détectées
P22 R-1 - (blanc) ; matériau souple acide
Parking/Plafonds - fibreux de type papier, (méthode
(Papier/Beige, Blanc) carton (beige) intgrne de
traitement)
Matériau souple fibreux | MOLP 2/2 - Fibres d'amiante non
. /| P7TVQ ) )
de type papier, carton détectées
(beige)
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N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-037128-01 Date d’émission de rapport : 28/06/2024 5:31 Page6/28
Référence laboratoire N° : 24R1041960 Référence de suivi du dossier N° : 24A018673
Recu au laboratoire le : 25/06/2024 Date de réception :24/06/2024
Date d'analyse : 26/06/2024
Référence dossier Client:24A018673 - 1510797622/22471684/S2/27/1_22471684/6/7
N° - . ot ; Technique Préparation )
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
023 é@gﬂ}?ggggz? -P |- Matériau de type peinture ;V'Z%-EH 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
e_' rel - (beige) ; matériau et/ou attaque détectées
P23 R'1 - Parkmg/Murs semi-dur de type enduit acide
?t CIO'S?nS MagonnNees | (peige) ; matériau dur de (méthode
e'j dur - (Peint, _ type mortier, béton, interne de
Platre, Ciment/Beige, | chape (gris) traitement)
Blanc, Gris)
024 | 24A018673-024 - Matériau de type peinture ;WZEG-II-EH 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1784 Réf. Prel : | (beige) ; matériau et/ou attaque détectées
P24 R-1 - Parking/Murs | semi-dur de type enduit acide
"en dur" - (Peint type mortier, béton, interne de
Platre, Ciment/Beige, chape (gris) traitement)
Blanc, Gris)
025| 24A018673-025 - Matériau de type peinture ;VIZEG-II-EH 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1785 Réf. Prel : | (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
P25 R-1 - semi-dur de type enduit acide
Parking/Plafonds - (brillant) (beige) ; (méthode
(Papier/Beige, Blanc) matériau souple fibreux interne de
’ de type papier, carton traitement)
(beige)
Matériau souple fibreux | MOLP 22 - Fibres d'amiante non
. /| P7TVQ A )
de type papier, carton détectées
(beige)
026 | 24A018673-026 - Matériau semi-dur ;WI\IIE:;FVV 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1786 Réf. Prel : | (beige) et/ou attaque détectées
P27 R-1 - Dégagement acide
3/Faux plafonds - (méthode
(Compact interne de
Composite/Marron, traitement)
Beige)
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N° de rapport d'analyse : AR-24-R|-037128-01 Date d’émission de rapport : 28/06/2024 5:31 Page7/28
Référence laboratoire N° : 24R1041960 Référence de suivi du dossier N° : 24A018673
Recu au laboratoire le : 25/06/2024 Date de réception :24/06/2024
Date d'analyse : 26/06/2024
Référence dossier Client:24A018673 - 1510797622/22471684/S2/27/1_22471684/6/7
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é'}:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
027 24A018673-02,7 } | Matériau de type peinture MZEG-IrEH 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1787 Réf. Prel : (beige) ; matériau / et/ou attaque détectées
P28 _R'1 - semi-dur de type platre acide
Archives/Murs et (blanc) (méthode
cloisons magonnées interne de
“en dur" - (Peint, traitement)
Platre/Beige, Blanc)
028 | 24A018673-028 - Matériau de type peinture MZEG-II-EH 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1788 Réf. Prel : | (de différentes couleurs) / et/ou attaque détectées
P29 R-1 - acide
Archives/Poutres - (méthode
(Orange, Beige, .
Marron) traitement)
029 | 24A018673-029 - Matériau de type peinture MZEG-II-EH 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1789 Réf. Prel : (de différentes couleurs) / et/ou attaque détectées
P30 R-1 - acide
Archives/Poutres - (méthode
(Orange, Beige, interne de
Marron) traitement)
030 | 24A018673-030 - Matériau de type peinture MZEG-II-EH 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1790 Réf. Prel : | (gris) ; matériau dur de / et/ou attaque détectées
P31 R-1 - Local type mortier, béton, acide
technique chape (gris) ; matériau (méthode
3/Revétements de sol - | dur de type mortier, interne de
(Décoratif/Gris) beto’n,_ chape .(belge) ; traitement)
matériau semi-dur
(marron) ; matériau
semi-dur (beige)
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N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-037128-01 Date d’émission de rapport : 28/06/2024 5:31 Page8/28
Référence laboratoire N° : 24R1041960 Référence de suivi du dossier N° : 24A018673
Recu au laboratoire le : 25/06/2024 Date de réception :24/06/2024
Date d'analyse : 26/06/2024
Référence dossier Client:24A018673 - 1510797622/22471684/S2/27/1_22471684/6/7
N° - . ot ; Technique Préparation )
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
031 é@gﬂ}?gg?gs} -P | | Matériau semi-dur de ;V'Z%-EH 172 Calcination Fibres d'amiante non
er. Frel: type enduit (beige) ; et/ou attaque détectées
P32 R'1 - Local matériau dur de type acide
teC_hn'que 3/Murslet mortier, béton, chape (méthode
C|OISOI’IS magonnees (gns) interne de
"en dur" - (Peint, traitement)
Platre, Ciment/Beige,
Blanc, Gris)
032 | 24A018673-032 - Matériau de type peinture ;WZEG-II-EH 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1792 Réf. Prel : (beige) ; matériau fibreux et/ou attaque détectées
P33 R-1 - Local de type isolant (beige) ; acide
technique 3/Conduits - | Matériau semi-dur (méthode
(Bande tissée (blanc) ; matériau de interne de
PIétreux/BIan(;) type maillage de fibres traitement)
(beige)
033 | 24A018673-033 - Matériau de type peinture ?IIZEG-II-EH 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1793 Réf. Prel : (beige) ; matériau et/ou attaque détectées
P34 R-1 - Local souple (noir) acide
technique 3/Conduits - (méthode
(Caoutchouc/Noir) interne de
traitement)
034 | 24A018673-034 - Matériau dur fibreux de “}'8'7‘\';(3 272 - Fibres d'amiante de type
BV3LT1794 Réf. Prel : | type fibres-ciment chrysotile
P35 R-1 - Local (beige)
technique 3/Conduits -
(Fibres-ciment/Gris)
035 24A018673-035 - Matériau dur de type ;WZEG-II-EH 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1795 Réf. Prel : mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
P36 R-1 - (gris) acide
Coffre/Plafonds - (méthode
(Ciment, Peint/) interne de
traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-24-R|-037128-01 Date d’émission de rapport : 28/06/2024 5:31 Page9/28
Référence laboratoire N° : 24R1041960 Référence de suivi du dossier N° : 24A018673
Regu au laboratoire le : 25/06/2024 Date de réception :24/06/2024
Date d'analyse : 26/06/2024
Référence dossier Client:24A018673 - 1510797622/22471684/S2/27/1_22471684/6/7
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é'}:“/e oo /P’\::paratlon Resultats
Analyste grilles ou Type
lames
036 | 24A018673-036 - Matériau dur de type ;szeTEH 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1796 Réf. Prel : | mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
P37 R-1 - (gris) acide
Coffre/Plafonds - .(méthode
(Ciment, Peint/) interne de
traitement)
037| 24A018673-037 - Matériau de type peinture ;\nz%-lrEH 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1797 Réf. Prel - | (gris) ; matériau et/ou attaque détectées
P38 R-1 - semi-dur de type platre acide
TGBT/Plafonds - (beige) (méthode
(Platre, Peint/Beige, interne de
Blanc) traitement)
038 | 24A018673-038 - Matériau de type ;WZEG-IrEH 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1798 Réf. Prel : | systéme d’enduit et/ou attaque détectées
P39 R+0 - Hall peinture (beige) ; acide
Accueil/Murs et matériau semi-dur de (méthode
cloisons magonnées | type plétre (blanc) interne de
"en dur" - (Platre, traitement)
Peint/Beige, Blanc)
039 | 24A018673-039 - Matériau de type ;VIZEB-II-EH 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1799 Réf. Prel : | systéme d’enduit et/ou attaque détectées
P40 R+0 - Hall peinture (blanc) ; acide
Accueil/Murs et matériau semi-dur de (méthode
cloisons magonnées type plétre (beige) interne de
"en dur" - (Platre, traitement)
Peint/Beige, Blanc)
040 | 24A018673-040 - Matériau (noir) ; matériau ;WZ%EH 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1800 Réf. Prel : | souple de type joint et/ou attaque détectées
P41 R+0 - Hall (beige) acide
Accueil/Menuiseries .(méthode
intérieures - lntc_arne de
(Silicone/Beige, Blanc) traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-24-R|-037128-01 Date d’émission de rapport : 28/06/2024 5:31 Page10/28
Référence laboratoire N° : 24R1041960 Référence de suivi du dossier N° : 24A018673
Recu au laboratoire le : 25/06/2024 Date de réception :24/06/2024
Date d'analyse : 26/06/2024
Référence dossier Client:24A018673 - 1510797622/22471684/S2/27/1_22471684/6/7
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é'}:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
041 24A018673-041 - Matériau souple de type ;WL%TI'U 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1801 Réf. Prel : | joint (noir) ; matériau et/ou attaque détectées
P42 R+0 - Hall (beige) acide
Accueil/Menuiseries (méthode
intérieures - interne de
(Caoutchouc/Noir) traitement)
042 | 24A018673-042 - Matériau souple de type ;WZE[-)I-ZP 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1802 Réf. Prel : | joint (noir) et/ou attaque détectées
P43 R+0 - Hall acide
Accueil/Menuiseries (méthode
intérieures - interne de
(Caoutchouc/Noir) traitement)
043 | 24A018673-043 - Matériau de type ;VILEQTI'U 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1803 Réf. Prel : | systéme d’enduit et/ou attaque détectées
P44 R+0 - Hall peinture (blanc) ; acide
Accueil/Cloisons matériau semi-dur de (méthode
(légéres et type plaque (fibreux) intgrne de
préfabriquées) - (Platre | (Marron) traitement)
Peint/Beige, Blanc)
044 | 24A018673-044 - Matériau de type peinture ;VIL%-%U 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1804 Réf. Prel : | (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
P45 R+0 - semi-dur de type enduit acide
Vitrine/Cloisons (blanc) ; matériau souple (méthode
(Iégéres et fibreux de type papier, intgrne de
préfabriquées) - (Platre ?;Z:;T:éﬁ%;r o traitement)
Peint/Beige, Blanc) type platre (blanc)
045| 24A018673-045 - Matériau de type peinture ;WL%TI'U 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1805 Réf. Prel : | (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
P46 R+0 - semi-dur de type enduit acide
Vitrine/Plafonds - (blanc) ; matériau (méthode
(Platre, Peint/Blanc) semi-dur de type platre interne de
(blanc) ; matériau traitement)
semi-dur (gris) en traces
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N° de rapport d'analyse : AR-24-R|-037128-01 Date d’émission de rapport : 28/06/2024 5:31 Page11/28
Référence laboratoire N° : 24R1041960 Référence de suivi du dossier N° : 24A018673
Regu au laboratoire le : 25/06/2024 Date de réception :24/06/2024
Date d'analyse : 26/06/2024
Référence dossier Client:24A018673 - 1510797622/22471684/S2/27/1_22471684/6/7
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é'}:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
046 | 24A018673-046 - Matériau de type peinture| MET 1/2 | cCalcination Fibres d'amiante non
BV3LT1806 Réf. Prel : | (beige) ; matériau / et/ou attaque détectées
P47 R+0 - semi-dur de type enduit acide
Vitrine/Plafonds - (blanc) ; matériau (méthode
(Platre, Peint/Blanc) semi-dur de type platre interne de
(blanc) traitement)
047 | 24A018673-047 - Matériau de type peinture ML%TI'U 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1807 Réf. Prel : | (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
P48 R+0 - Vitrine/Murs | semi-dur de type enduit acide
et cloisons magonnées | (blanc) ; matériau (méthode
"en dur" - (Platre, semi-dur de type platre interne de
Peint/Beige, Blanc) (blanc) traitement)
048 | 24A018673-048 - Matériau souple de type MLEQTI'U 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1808 Réf. Prel : | joint (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
P49 R+0 - (blanc) ; matériau acide
Vitrine/Menuiseries (beige) (méthode
intérieures - interne de
(Silicone/Beige, Blanc) traitement)
049 | 24A018673-049 - Matériau de type MLEQTI'U 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1809 Réf. Prel : | systéme d’enduit / et/ou attaque détectées
P50 R+1 - Bureau peinture (gris) acide
100/Menuiseries .(méthode
intérieures - interne de
(Compact/Beige) traitement)
050 | 24A018673-050 - Matériau (noir) ; matériau MLEQFU 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1810 Réf. Prel : | souple de type joint / et/ou attaque détectées
P51 R+1 - Bureau (gris) acide
100/Menuiseries .(méthode
intérieures - interne de
(Souple/Gris) traitement)
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Référence laboratoire N° : 24R1041960 Référence de suivi du dossier N° : 24A018673
Recu au laboratoire le : 25/06/2024 Date de réception :24/06/2024
Date d'analyse : 26/06/2024
Référence dossier Client:24A018673 - 1510797622/22471684/S2/27/1_22471684/6/7
N° . ) - 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
051 é@gﬂ}?gﬁ-gﬂ -P I- Matériau de type ;WL%TI'U 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
et. Frel: systeme d’enduit et/ou attaque détectées
P52 R+1 - Buregu peinture (beige) ; acide
100/Mur§ et cloisons matériau semi-dur (gris) (méthode
maconnées "en dur" - interne de
(Peint, Platre/Beige, traitement)
Blanc)
052 | 24A018673-052 - Matériau (jaune) ; ;WLEQTI'U 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1812 Réf. Prel : | matériau de type et/ou attaque détectées
P53 R+1 - Bureau peinture (beige) ; acide
100/Revétements de matériau souple (gris) (méthode
murs, poteaux, mtgrne de
cloisons, gaines, traitement)
coffres -
(Néopréne/Jaune)
053 | 24A018673-053 - Matériau de type ;VILEQTI'U 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1813 Réf. Prel : | systéme d’enduit et/ou attaque détectées
P54 R+1 - Bureau peinture (blanc) ; acide
100/Murs et cloisons matériau semi-dur de (méthode
maconnées "en dur” - type platre (blanc) intgrne de
(Platre, Peint/) traitement)
054 | 24A018673-054 - Matériau souple de type ;VIL%-%U 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1814 Réf. Prel : | joint (noir) et/ou attaque détectées
P55 R+1 - Bureau a,cide
101/Menuiseries (méthode
intérieures - interne de
(Caoutchouc/Noir) traitement)
055| 24A018673-055 - Matériau de type peinture ;WL%TI'U 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1815 Réf. Prel : | (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
P56 R+1 - Bureau semi-dur de type enduit acide
101/Revétements de (blanc) ; matériau (méthode
murs, poteaux semi-dur de type platre interne de
cloisons, gaines, (blanc) traitement)
coffres - (Souple/)
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Référence laboratoire N° : 24R1041960 Référence de suivi du dossier N° : 24A018673
Recu au laboratoire le : 25/06/2024 Date de réception :24/06/2024
Date d'analyse : 26/06/2024
Référence dossier Client:24A018673 - 1510797622/22471684/S2/27/1_22471684/6/7
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
056 | 24A018673-056 - Matériau de type peinture ML%TI'U 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1816 Réf. Prel : | (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
P57 R+1 - Bureau semi-dur de type enduit acide
101/Plafonds - (blanc) ; matériau (méthode
(Platre/Blanc) semi-dur de type platre interne de
(blanc) traitement)
057 | 24A018673-057 - Matériau de type peinture MLEQTI'U 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1817 Réf. Prel : | (de différentes couleurs) / et/ou attaque détectées
P58 R+1 - Bureau acide
101/Menuiseries (méthode
intérieures - interne de
(Décoratif/Gris, traitement)
Orange, Beige)
058 | 24A018673-058 - Matériau de type peinture MLEQTI'U 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1818 Réf. Prel : (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
P59 R+1 - Bureau semi-dur de type enduit acide
101/Cloisons (légéres (blanc) ; matériau souple (méthode
et préfabriquées) - fibreux de type papier, interne de
(Platre, Peint/Beige, carton (blanc) ; matériau traitement)
Blanc) semi-dur (blanc) ;
matériau souple fibreux
de type papier, carton
(marron) ; matériau
semi-dur de type platre
(blanc)
Matériau souple fibreux M)O(IC.)IZP 272 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(blanc)
Matériau souple fibreux M()D(IC_)ZP 22 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(marron)
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Référence laboratoire N° : 24R1041960 Référence de suivi du dossier N° : 24A018673
Recu au laboratoire le : 25/06/2024 Date de réception :24/06/2024
Date d'analyse : 26/06/2024
Référence dossier Client:24A018673 - 1510797622/22471684/S2/27/1_22471684/6/7
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é'}:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
059 24A018673-05,9 . | Matériau fibreux de type ML%TI'U 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1819 Ref. Prel : papier peint (blanc) ; / et/ou attaque détectées
P60 R+1A' Bureau matériau de type acide
105/Revétements de systéme d’enduit (méthode
murs, poteaux, peinture (beige) ; interne de
cloisons, gaines, matériau semi-dur de traitement)
coffres - (Souple/) type platre (blanc)
060 | 24A018673-060 - Matériau de type peinture ML%TI'U 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1820 Réf. Prel : | (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
P61 R+1 - Bureau semi-dur de type enduit acide
105/Plafonds - (blanc) ; matériau (méthode
(Platre/Blanc) semi-dur de type platre interne de
(blanc) traitement)
061| 24A018673-061 - Matériau de type peinture M(I‘,EIHS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1821 Réf. Prel : | (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
P62 R+1 - Bureau semi-dur de type enduit acide
105/Cloisons (légéres | (blanc) ; matériau souple (méthode
et préfabriquées) - fibreux de type papier, interne de
(Platre, Peint/Beige, carton (marron) ; traitement)
Blanc) matériau semi-dur de
type platre (blanc)
Matériau souple fibreux | MOLP 2 /2 - Fibres d'amiante non
. | XQ4P ) )
de type papier, carton détectées
(marron)
062 | 24A018673-062 - Matériau de type peinture MCEIHS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1822 Réf. Prel : | (blanc) ; matériau de / et/ou attaque détectées
P63 R+1 - Dégagemen | type peinture (bleu) ; acide
1/Murs et cloisons matériau fibreux de type (méthode
maconnées "en dur” - papier peint (beige) ; interne de
(Peint, Platre/Beige, matériau semi-dur de traitement)
Blanc) type platre (blanc)
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Référence laboratoire N° : 24R1041960 Référence de suivi du dossier N° : 24A018673
Recu au laboratoire le : 25/06/2024 Date de réception :24/06/2024
Date d'analyse : 26/06/2024
Référence dossier Client:24A018673 - 1510797622/22471684/S2/27/1_22471684/6/7
N° . ) - 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
0(?)3 é@gﬂ}?ggige? -P - Matériau de type ;WCI‘,EIHS 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
er. Frel: systeme d’enduit et/ou attaque détectées
P64 R+1 -.Bu!’eau peinture (beige) acide
107/Menuiseries (méthode
intérieures - _ interne de
(Compact/Beige) traitement)
064 | 24A018673-064 - Matériau de type colle ;WCI‘,EIHS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1824 Réf. Prel : | (jaune) ; matériau de et/ou attaque détectées
P65 R+1 - Bureau type mousse (jaune) ; acide
107/Revétements de matériau semi-dur (noir) (méthode
murs, poteaux en traces interne de
cloisons, gaines, traitement)
coffres -
(Néopréne/Jaune)
065 | 24A018673-065 - Matériau de type MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
, . , ) / C4HS ; )
BV3LT1825 Réf. Prel : | systéme d’enduit et/ou attaque détectées
P66 R+1 - Bureau peinture (gris) ; matériau acide
107/Murs et cloisons semi-dur de type platre (méthode
maconnées "en dur" - (blanc) intgrne de
(Platre, Peint/) traitement)
066 [ 24A018673-066 - Matériau (noir) ; matériau ?ACEIHS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1826 Réf. Prel : | souple de type joint et/ou attaque détectées
P67 R+2 - Bureau (gris) acide
224/Menuiseries (méthode
intérieures - interne de
(Souple/Gris) traitement)
067 | 24A018673-067 -
BV3LT1827 Réf. Prel :
P68 R+2 - Bureau
224/Menuiseries
intérieures -
(Souple/Blanc)
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N° de rapport d'analyse : AR-24-R|-037128-01 Date d’émission de rapport : 28/06/2024 5:31 Page16/28
Référence laboratoire N° : 24R1041960 Référence de suivi du dossier N° : 24A018673
Recu au laboratoire le : 25/06/2024 Date de réception :24/06/2024
Date d'analyse : 26/06/2024
Référence dossier Client:24A018673 - 1510797622/22471684/S2/27/1_22471684/6/7
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é'}:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau de type peinture| MET 1712 Calcination Fibres d'amiante non
b / C4HS i -
(blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur de type enduit acide
(blanc) ; matériau souple (méthode
de type joint (blanc) ; interne de
matériau semi-dur traitement)
(blanc) ; matériau
semi-dur (beige) ;
matériau (gris)
068 | 24A018673-068 - Matériau de type MCEL;I-HS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1828 Réf. Prel : | systéme d’enduit / et/ou attaque détectées
P69 R+2 - Bureau peinture (beige) ; acide
224/Murs et cloisons matériau semi-dur de (méthode
maconnées "en dur” - type platre (beige) mtgrne de
(Peint, Platre/Beige, traitement)
Blanc)
069 | 24A018673-069 - Matériau de type MCEIHS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1829 Réf. Prel : | systéme d’enduit / et/ou attaque détectées
P70 R+2 - Bureau peinture (blanc) ; acide
225/Murs et cloisons matériau semi-dur de (méthode
maconnées "en dur” - type platre (beige) interne de
(Peint, Platre/Beige, traitement)
Blanc)
070 | 24A018673-070 - Matériau de type peinture M(I‘,EIHS 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1830 Réf. Prel : | (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
P71 R+2 - Bureau semi-dur de type enduit acide
225/Menuiseries (beige) ; matériau (méthode
intérieures - souple de type joint interne de
(Souple/Blanc) (blanc) ; matériau traitement)
semi-dur (blanc) ;
matériau (noir) ;
matériau semi-dur de
type platre (blanc)
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N° de rapport d'analyse : AR-24-R|-037128-01 Date d’émission de rapport : 28/06/2024 5:31 Page17/28
Référence laboratoire N° : 24R1041960 Référence de suivi du dossier N° : 24A018673
Recu au laboratoire le : 25/06/2024 Date de réception :24/06/2024
Date d'analyse : 26/06/2024
Référence dossier Client:24A018673 - 1510797622/22471684/S2/27/1_22471684/6/7
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:u/e NETren /P’\:: paration Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
071| 24A018673-071 - Matériau de type peinture MgIHS 172 Calcination Fibres d'amiante non
(2 | BV3LT1831 Ré&f. Prel : | (de différentes couleurs) / et/ou attaque détectées
P72 R+2 - Dégagemen acide
1/Menuiseries .(méthode
intérieures - interne de
(Décoratif/Gris, traitement)
Orange, Beige)
072 24A018673-072 - Matériau de type peinture MCIIEIHS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1832 Réf. Prel : | (beige) ; matériau / etlou attaque détectées
P73 R+3 - Bureau semi-dur (beige) ; acide
304/Murs et cloisons matériau (noir) ; (méthode
magconnées "en dur" - matériau semi-dur (gris) interne de
(Ciment, Peint/Gris, ; materiau semi-dur traitement)
Beige, Orange) (beige)
073 | 24A018673-073 - Matériau de type peinture MCEL;I-HS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1833 Réf. Prel : | (beige) ; matériau / et/ou attaque détectées
P74 R+3 - Bureau semi-dur (beige) ; acide
304/Plafonds - (Peint, matériau semi-dur (méthode
Platre/Beige, Blanc) (marron) ; matériau dur interne de
de type mortier, béton, traitement)
chape (beige)
074 | 24A018673-074 - Matériau (gris) ; matériau MCEL;I-HS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1834 Réf. Prel : | souple de type joint / et/ou attaque détectées
P75 R+3 - Bureau (gris) ; matériau acide
304/Menuiseries semi-dur (blanc) (méthode
intérieures - interne de
(Souple/Gris) traitement)
075| 24A018673-075 - Matériau de type peinture MCEIHS 172 Calcination Fibres d'amiante non
(@ | BV3LT1835 Réf. Prel : | (blanc) ; matériau de / et/ou attaque détectées
P76 R+3 - Bureau type peinture (beige) ; acide
304/Menuiseries matériau (noir) ; (méthode
intérieures - matériau semi-dur (gris) interne de
(Compact/Beige) ; matériau semi-dur traitement)
(beige)
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N° de rapport d'analyse : AR-24-R|-037128-01 Date d’émission de rapport : 28/06/2024 5:31 Page18/28
Référence laboratoire N° : 24R1041960 Référence de suivi du dossier N° : 24A018673
Recu au laboratoire le : 25/06/2024 Date de réception :24/06/2024
Date d'analyse : 26/06/2024
Référence dossier Client:24A018673 - 1510797622/22471684/S2/27/1_22471684/6/7
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:u/e NETren /P’\:: paration Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
076 | 24A018673-076 - Matériau de type peinture ;WCI‘,EIHS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1836 Réf. Prel : | (beige) ; matériau (noir) ; et/ou attaque détectées
P77 R+3 - Bureau matériau semi-dur de acide
308/Murs et cloisons type ciment (gris) ; (méthode
magonnées "en dur" - matériau semi-dur interne de
(Ciment, Peint/Gris, (orange) ; matériau traitement)
Beige, Orange) semi-dur (beige)
077 [ 24A018673-077 - Matériau de type ;VICI:EIHS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1837 Réf. Prel : | systéme d’enduit et/ou attaque détectées
P78 R+3 - Bureau peinture (beige) ; acide
308/Plafonds - (Peint, matériau semi-dur de (méthode
Platre/Beige, Blanc) type enduit (granulaire) interne de
(beige) ; matériau dur de traitement)
type mortier, béton,
chape (gris)
078 | 24A018673-078 - Matériau de type peinture ;VILEQ-!I-'U 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1838 Réf. Prel : | (de différentes couleurs) et/ou attaque détectées
P79 R+3 - Bureau acide
308/Menuiseries (méthode
intérieures - interne de
(Décoratif/Gris, traitement)
Orange, Beige)
079| 24A018673-079 - Matériau souple de type ;VIL%-%U 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1839 Réf. Prel : | joint (noir) et/ou attaque détectées
P80 R+3 - Bureau acide
312/Menuiseries .(méthode
intérieures - lntc_arne de
(Souple/Gris) traitement)
080 | 24A018673-080 - Matériau (beige) ; ;WL%]I-'U 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1840 Réf. Prel : | matériau souple de type et/ou attaque détectées
P81 R+3 - Bureau joint (gris) acide
312/Menuiseries .(méthode
extérieures - (Mastic, interne de
Souple/Beige, Gris) traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-24-R|-037128-01 Date d’émission de rapport : 28/06/2024 5:31 Page19/28
Référence laboratoire N° : 24R1041960 Référence de suivi du dossier N° : 24A018673
Recu au laboratoire le : 25/06/2024 Date de réception :24/06/2024
Date d'analyse : 26/06/2024
Référence dossier Client:24A018673 - 1510797622/22471684/S2/27/1_22471684/6/7
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é'}:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
081| 24A018673-081 - Matériau souple de type MRI’E)-(I-6B 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1841 Réf. Prel : | joint (gris) / et/ou attaque détectées
P82 R+3 - Bureau acide
312/Menuiseries (méthode
extérieures - (Mastic, interne de
Souple/Beige, Gris) traitement)
082 | 24A018673-082 - Matériau de type peinture MRE)-(I-GB 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1842 Réf. Prel : | (beige) ; matériau / et/ou attaque détectées
P83 R+3 - Bureau semi-dur de type enduit acide
312/Fagades lourdes y | (beige) ; matériau de (méthode
compris poteaux - type peinture (gris) ; interne de
(Ciment, Peint/Beige, | Matériau dur de type traitement)
Gris) mortier, béton, chape
(gris)
083 | 24A018673-083 - Matériau de type MI'\"E)-(I-BB 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1843 Réf. Prel : | maillage de fibres et / et/ou attaque détectées
P84 R+3 - Bureau liant (blanc) ; matériau acide
312/Murs et cloisons de type systéme d’enduit (méthode
maconnées "en dur" - | Peinture (blanc) ; interne de
(Peint, Platre/Beige, matériau semi-dur de traitement)
Blanc) type platre (blanc)
Matériau semi-dur de ;WRE)-(I-GB 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
084 | 24A018673-084 - Matériau de type peinture MI\IE:)TVV 172 Calcination Fibres d'amiante non
B) | BV3LT1844 Réf. Prel - | (de différentes couleurs) / et/ou attaque détectées
P85 R+3 - Bureau ; matériau semi-dur de acide
314/Murs et cloisons type platre (blanc) (méthode
magonnées "en dur" - interne de
(Peint, Platre/Beige, traitement)
Blanc)
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Référence laboratoire N° : 24R1041960 Référence de suivi du dossier N° : 24A018673
Recu au laboratoire le : 25/06/2024 Date de réception :24/06/2024
Date d'analyse : 26/06/2024
Référence dossier Client:24A018673 - 1510797622/22471684/S2/27/1_22471684/6/7
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é'}:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
085 24A018673-085 - Matériau de type peinture MFIQE)-(rGB 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1845 Réf. Prel : | (beige) ; matériau / et/ou attaque détectées
P86 R+3 - Bureau souple de type joint acide
314/Menuiseries (gris) ; matériau (méthode
extérieures - (Mastic, semi-t.:iur (gris) ; intgrne de
Souple/Beige, Gris) matériau dur de type traitement)
mortier, béton, chape
(gris) en traces
086 | 24A018673-086 - Matériau dur de type MF\I’E)-(I-GB 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1846 Réf. Prel : | carrelage, faience / et/ou attaque détectées
P87 R+4 - (blanc) ; matériau dur de acide
Cafeteria/Revétements | type ciment-colle (gris) ; (méthode
de sol - (Ciment, matériau dur de type interne de
Mortier/Beige, Gris) mortier, béton, chape traitement)
(gris) ; matériau
semi-dur (blanc)
087 | 24A018673-087 - Matériau dur de type MRE)-(I-GB 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1847 Réf. Prel : | carrelage, faience (gris) ; / et/ou attaque détectées
P88 R+4 - matériau dur de type acide
Cafeteria/Revétements | ciment-colle (gris) ; (méthode
de sol - (Ciment, matériau dur de type interne de
Mortier/Beige, Gris) mortier, béton, chape traitement)
(gris) ; matériau
semi-dur (blanc)
088 | 24A018673-088 - Matériau de type MI'\"E)-(I-BB 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1848 Réf. Prel : | systéme d’enduit / et/ou attaque détectées
P89 R+4 - peinture (blanc) ; acide
Cafeteria/Cloisons matériau semi-dur de (méthode
(légeres et type platre (blanc) interne de
préfabriquées) - (Platre traitement)
Peint/Beige, Blanc)
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N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-037128-01 Date d’émission de rapport : 28/06/2024 5:31 Page21/28
Référence laboratoire N° : 24R1041960 Référence de suivi du dossier N° : 24A018673
Recu au laboratoire le : 25/06/2024 Date de réception :24/06/2024
Date d'analyse : 26/06/2024
Référence dossier Client:24A018673 - 1510797622/22471684/S2/27/1_22471684/6/7
N° . ) - 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
089 é@gﬂ}?gzggsi -P - Matériau de type ;WFIQE)-(rGB 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
er. Frel: systeme d’enduit et/ou attaque détectées
P90 R+_4 c peinture (blanc) ; acide
Cafeteria/Revétements | materiau semi-dur (méthode
de _murs, po.teaux, fibreux de type bois, interne de
cloisons, gaines, copeaux (marron) traitement)
coffres - (Blanc)
090 | 24A018673-090 - Matériau de type ;WRI’E)-(I-6B 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1850 Réf. Prel : | systéme d’enduit et/ou attaque détectées
P91 R+4 - peinture (blanc) ; acide
Cafeteria/Revétements | matériau semi-dur (méthode
de murs, poteaux fibreux de type bois, interne de
CIoisons’ gaines ’ copeaux (marron) traitement)
coffres - (Blanc)
091 24A018673-091 - Matériau (noir) ; matériau ;VIRE)-(I-GB 172 Calcination Fibres d'amiante non
() | BV3LT1851 Réf. Prel : | semi-dur de type mastic et/ou attaque détectées
P92 R+4 - (beige) ; matériau acide
Terrasse/Menuiseries | semi-dur (blanc) (méthode
extérieures - (Mou, interne de
Compact/Beige) traitement)
092 | 24A018673-092 - Matériau dur de type ;WRE)-(I-BB 172 Calcination Fibres d'amiante non
(@ | BV3LT1852 Réf. Prel : | ciment-colle (gris) ; et/ou attaque détectées
P93 R+4 - matériau dur de type acide
Terrasse/Revétements | mortier, béton, chape (méthode
de sol - (Ciment, (gris) intgrne de
Mortier/Gris, Beige) traitement)
093 | 24A018673-093 - Matériau dur de type ;WRI’E)-(I-6B 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1853 Réf. Prel : | ciment-colle (gris) ; et/ou attaque détectées
P94 R+4 - matériau dur de type acide
Terrasse/Revétements | mortier, béton, chape (méthode
de sol - (Ciment, (gris) interne de
Mortier/Gris, Beige) traitement)
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Référence laboratoire N° : 24R1041960 Référence de suivi du dossier N° : 24A018673
Recu au laboratoire le : 25/06/2024 Date de réception :24/06/2024
Date d'analyse : 26/06/2024
Référence dossier Client:24A018673 - 1510797622/22471684/S2/27/1_22471684/6/7
° Hon vi Techni : i
é’\::h. Référence client Description visuelle St?”:é:u/e NETren /P’\:: Ealation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
094 | 24A018673-094 - Matériau de type peinture] MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
/ RX6B
BV3LT1854 Réf. Prel : | (beige) ; matériau et/ou attaque détectées
P95 R+4 - semi-dur de type enduit acide
Terrasse/Facades (blanc) ; matériau dur de (méthode
lourdes y compris type mortier, béton, interne de
poteaux - (Ciment, chape (gris) traitement)
Peint/Beige, Gris)
095 | 24A018673-095 - Matériau de type peinture MET 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
/ RX6B
BV3LT1855 Réf. Prel : | (beige) ; matériau et/ou attaque détectées
P96 R+4 - semi-dur de type enduit acide
Terrasse/Facgades (blanc) ; matériau dur de (méthode
lourdes y compris type mortier, béton, interne de
poteaux - (Ciment, chape (gris) traitement)
Peint/Beige, Gris)
096 | 24A018673-096 - Matériau (blanc) ; MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
/ RX6B
() [ BV3LT1856 Ré&f. Prel : | matériau (noir) ; et/ou attaque détectées
P97 R+4 - matériau semi-dur acide
Terrasse/Menuiseries | (beige) (méthode
extérieures - (Mou, interne de
Compact/Beige) traitement)
097 | 24A018673-097 - Matériau de type peinture{ MET 172 | Calcination Fibres d'amiante non
/ RX6B
BV3LT1857 Réf. Prel : | (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
P98 R+4 - semi-dur de type enduit acide
Chaufferie/Murs et (blanc) ; matériau dur de (méthode
cloisons magonnées type mortier, béton, interne de
"en dur" - (Ciment chape (gris) traitement)
Peint/Blanc, Gris)
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N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-037128-01 Date d’émission de rapport : 28/06/2024 5:31 Page23/28
Référence laboratoire N° : 24R1041960 Référence de suivi du dossier N° : 24A018673
Recu au laboratoire le : 25/06/2024 Date de réception :24/06/2024
Date d'analyse : 26/06/2024
Référence dossier Client:24A018673 - 1510797622/22471684/S2/27/1_22471684/6/7
° iotion vi Techni 2 i
é’\::h. Référence client Description visuelle St?”:é:u/e NETren /P’\:: Ealation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
098 é@gﬂ}?gégggi -P |- Matériau de type peinture ;WFIQE)-(rGB 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
el Frel (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
P99 R+4. - semi-dur de type enduit acide
Chaufferie/Murs et (blanc) ; matériau dur de (méthode
cloisons magonnees type mortier, béton, interne de
“en dur" - (Ciment, chape (gris) traitement)
Peint/Blanc, Gris)
099 | 24A018673-099 - Matériau de type peinture ;WRI’E)-(I-6B 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1859 Réf. Prel : | (gris) ; matériau de type et/ou attaque détectées
P100 R+4 - peinture (beige) ; acide
Chaufferie/Revétement | matériau de type colle (méthode
de sol - (Décoratif/Gris (jaune) ; matériau interne de
semi-dur de type traitement)
ragréage (gris)
100 | 24A018673-100 - Matériau de type peinture ?IIRI’E)-(r(SB 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1860 Réf. Prel : (gris) ; matériau et/ou attaque détectées
P101 R+4 - semi-dur de type acide
Chaufferie/Revétement | ragréage (gris) ; (méthode
de sol - (Décoratif/Gris) matériau semi-dur de interne de
| type ragréage (gris) traitement)
(clair)
101] 24A018673-101 - Matériau semi-dur (noir) ;VIZEB-II-EH 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1861 Réf. Prel : ; matériau semi-dur et/ou attaque détectées
P102 R+4 - fibreux de type bois, acide
Chaufferie/Plafonds - copeaux (marron) ; (méthode
(Ciment matériau dur de type interne de
Compa(;t/Gris) mortier, béton, chape traitement)
(gris)
102 | 24A018673-102 - Matériau semi-dur (noir) ;WZEG-II-EH 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1862 Réf. Prel : ; matériau semi-dur et/ou attaque détectées
P103 R+4 - fibreux de type bois, acide
Chaufferie/Plafonds - copeaux (marron) ; (méthode
(Ciment matériau dur de type interne de
Compac,t/Gris) mortier, béton, chape traitement)
(gris)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



<= eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.0.

PCA

PoLsKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

©

BADANIA

_
AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-R|-037128-01 Date d’émission de rapport : 28/06/2024 5:31 Page24/28
Référence laboratoire N° : 24R1041960 Référence de suivi du dossier N° : 24A018673
Recu au laboratoire le : 25/06/2024 Date de réception :24/06/2024
Date d'analyse : 26/06/2024
Référence dossier Client:24A018673 - 1510797622/22471684/S2/27/1_22471684/6/7
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é'}:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
103 | 24A018673-103 - Matériau de type peinture MZEG-IrEH 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1863 Réf. Prel : | (beige) ; matériau / et/ou attaque détectées
P104 R+1 - Cour semi-dur de type enduit acide
intérieure/Facades (brillant) (blanc) ; (méthode
lourdes y compris matériau dur de type interne de
poteaux - (Ciment, mortier, béton, chape traitement)
Peint/Beige, Gris) (gris)
104 | 24A018673-104 - Matériau de type peinture MCIIEIHS 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1864 R&f. Prel : | (beige) ; matériau / etlou attaque détectées
P105 R+1 - Cour semi-dur de type enduit acide
intérieure/Facades (brillant) (blanc) ; (méthode
lourdes y compris matériau dur de type interne de
poteaux - (Ciment, mortier, béton, chape traitement)
Peint/Beige, Gris) (gris)
105 | 24A018673-105 - Matériau dur de type MCEL;I-HS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1865 Réf. Prel : mortier, béton, chape / et/ou attaque détectées
P106 R+1 - Cour (gris) acide
intérieure/Facades (méthode
lourdes y compris interne de
poteaux - (Ciment/) traitement)
106 | 24A018673-106 - Matériau dur de type MCEIHS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1866 Réf. Prel : mortier, béton, chape / et/ou attaque détectées
P107 R+1 - Cour (gris) acide
intérieure/Facades (méthode
lourdes y compris interne de
poteaux - (Ciment/) traitement)
107 | 24A018673-107 - Matériau de type peinture MCI:EIHS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1867 Réf. Prel : | (noir) ; matériau de type / et/ou attaque détectées
P108 R+1 - Cour peinture (beige) ; acide
intérieure/Etanchéité matériau semi-dur de (méthode
de toiture terrasse - type enduit (beige) ; interne de
(Lés/Noir) matériau semi-dur (gris) traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-24-R|-037128-01 Date d’émission de rapport : 28/06/2024 5:31 Page25/28
Référence laboratoire N° : 24R1041960 Référence de suivi du dossier N° : 24A018673
Recu au laboratoire le : 25/06/2024 Date de réception :24/06/2024
Date d'analyse : 26/06/2024
Référence dossier Client:24A018673 - 1510797622/22471684/S2/27/1_22471684/6/7
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é'}:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
108 | 24A018673-108 - Matériau (marron) ; MCanis 172 | Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1868 Réf. Prel : | matériau souple et/ou attaque détectées
P109 R+1 - Cour bitumineux (noir) ; acide
intérieure/Etanchéité matériau de type (méthode
de toiture terrasse - peinture (beige) ; interne de
(Lés/Noir) matériau semi-dur de traitement)
type enduit (beige) ;
matériau semi-dur (gris)
1091 24A018673-109 - Matériau de type peinture MCIZEIHS 172 Calcination Fibres d'amiante de type
@) | BV3LT1869 Réf. Prel : | (beige) ; matériau dur / et/ou attaque chrysotile
P110 R+1 - Cour fibreux de type acide
intérieure/Conduits - fibres-ciment (gris) (méthode
(Fibres-ciment/Gris) interne de
traitement)
110 | 24A018673-110 - Matériau souple de type ;WCI:EIHS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1870 Réf. Prel : | revétement de sol (noir) et/ou attaque détectées
P111 R+0 - Facade acide
rue/Menuiseries (méthode
extérieures - interne de
(Caoutchouc/Noir) traitement)
111 | 24A018673-111 - Matériau souple de type ?ACEIHS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1871 Réf. Prel : | joint (noir) et/ou attaque détectées
P112 R+0 - Facade acide
rue/Menuiseries (méthode
extérieures - interne de
(Caoutchouc/Noir) traitement)
112 | 24A018673-112 - Matériau semi-dur (gris) yCEIHS 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1872 Réf. Prel : | ; matériau (blanc) et/ou attaque détectées
P113 R+0 - Facade acide
rue/Fagades lourdes y (méthode
compris poteaux - interne de
(Granuleux, traitement)
Compact/Gris, Beige)
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N° de rapport d'analyse : AR-24-R|-037128-01 Date d’émission de rapport : 28/06/2024 5:31 Page26/28
Référence laboratoire N° : 24R1041960 Référence de suivi du dossier N° : 24A018673
Regu au laboratoire le : 25/06/2024 Date de réception :24/06/2024
Date d'analyse : 26/06/2024
Référence dossier Client:24A018673 - 1510797622/22471684/S2/27/1_22471684/6/7
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é'}:“/e oo /P’\::paratlon Resultats
Analyste | grilles ou Type
lames
113 | 24A018673-113 - Matériau semi-dur (gris) ;WCI‘,EIHS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1873 Réf. Prel : | ; matériau (blanc) et/ou attaque détectées
P114 R+0 - Facade acide
rue/Fagades lourdes y (méthode
compris poteaux - interne de
(Granuleux, traitement)
Compact/Gris, Beige)
114 | 24A018673-114 - Matériau souple de type ?ACIZEIHS 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1874 Réf. Prel : | joint (noir) et/ou attaque détectées
P115 R+0 - Facade acide
rue/Menuiseries (méthode
extérieures - interne de
(Souple/Gris) traitement)
115 | 24A018673-115 - Matériau de type peinture ;WCEIHS 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1875 Réf. Prel : | (gris) ; matériau souple et/ou attaque détectées
P116 R+0 - Fagade de type joint (gris) acide
rue/Menuiseries (méthode
extérieures - int(.-:'rne de
(Souple/Gris) traitement)
116 [ 24A018673-116 - Matériau dur de type ;WCEIHS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1876 Réf. Prel : | mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
P117 R+0 - Fagade (gris) acide
rue/Fagades lourdes y (méthode
compris poteaux - interne de
(Ciment, Peint/Gris) traitement)
17| 24A018673-117 - Matériau de type Meahis 1/2 | Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1877 Réf. Prel : | systéme d’enduit et/ou attaque détectées
P118 R+0 - Facade peinture (gris) ; matériau acide
rue/Facades lourdes y | dur de type mortier, (méthode
compris poteaux - béton, chape (gris) interne de
(Ciment, Peint/Gris) traitement)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-037128-01 Date d’émission de rapport : 28/06/2024 5:31 Page27/28
Référence laboratoire N° : 24R1041960 Référence de suivi du dossier N° : 24A018673
Recu au laboratoire le : 25/06/2024 Date de réception :24/06/2024
Date d'analyse : 26/06/2024
Référence dossier Client:24A018673 - 1510797622/22471684/S2/27/1_22471684/6/7
° iotion vi Techni : i
é’\::h. Référence client Description visuelle St?”:é:u/e NETren /P’\:: Ealation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
118 | 24A018673-118 - Matériau de type peinture MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
/ C4HS
BV3LT1878 Réf. Prel : | (beige) ; matériau et/ou attaque détectées
P119 R+0 - Fagade semi-dur de type enduit acide
rue/Facades lourdes y (beige) ; matériau dur de (méthode
compris poteaux - type mortier, béton, interne de
(Compact, Ciment, chape (gris) traitement)
Peint/Beige, Gris)
119 | 24A018673-119 - Matériau de type peinture ?ACIZEIHS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1879 Réf. Prel : | (beige) ; matériau et/ou attaque détectées
P120 R+0 - Facade semi-dur de type enduit acide
rue/Fagades lourdes y | (Peige); matériau dur de (méthode
compris poteaux - type mortier, béton, interne de
(Compact, Ciment, chape (gris) traitement)
Peint/Beige, Gris)
Observation(s) échantillon(s)
(1) La teneur en fibres d’amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d’essais ont été
réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
(2) Echantillon mouillé.
(3) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d’essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d’amiante. Détection et identification par Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP)
réalisée a partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a
partirde la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021
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N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-037128-01 Date d’émission de rapport : 28/06/2024 5:31 Page28/28
Référence laboratoire N° : 24R1041960 Référence de suivi du dossier N° : 24A018673
Recu au laboratoire le : 25/06/2024 Date de réception :24/06/2024

Date d'analyse : 26/06/2024
Référence dossier Client:24A018673 - 1510797622/22471684/S2/27/1_22471684/6/7

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiguement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 pm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.

NB 7 : Le prélevement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par I'Arrété du 26 décembre
2019, Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Renald CHAMBRIER

6 Boulevard d'Archimede

77420 CHAMPS SUR MARNE

Notre référence : AR-24-LE-108309-01

Numeéro de dossier : 24A029073
Référence de dossier : 1510797622/22471684/S2/27/2_22471684/6/7

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d’analyse relatif a I'échantillon suivant :

= N° 24A029073-001 - Référence BV3LT2191 Réf. Prel : P121 R+1 - Fagade rue/Facgades légéeres, murs
rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris, Noir), prélevé par vos soins, et analysé
par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24A029073-002 - Référence BV3LT2192 Réf. Prel : P122 R+1 - Fagade rue/Fagades légeres, murs
rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris, Noir), prélevé par vos soins, et analysé
par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24A029073-003 - Référence BV3LT2193 Réf. Prel : P123 R+1 - Fagade rue/Facgades légeres, murs
rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Décoratif/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Lab Environment Testing Portugal

= N° 24A029073-004 - Référence BV3LT2194 Réf. Prel : P124 R+1 - Fagade rue/Facgades légeres, murs
rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Silicone, Souple/Beige, Marron, Jaune), prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24A029073-005 - Référence BV3LT1880 Réf. Prel : P125 R+1 - Facade rue/Facades légeres, murs
rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Silicone, Souple/Beige, Marron, Jaune), prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B
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Analyses pour le Batiment

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

EUROFINS ANALYSES POUR LE

BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO

20 rue du Kochersberg - CS 50047

67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050598-01
Référence laboratoire N° : 24EK051370

Regu au laboratoire le : 01/10/2024

Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24A029073 - 1510797622/22471684/S2/27/2_22471684/6/7

Date d’émission de rapport : 03/10/2024 14:58
Référence de suivi du dossier N° : 24A029073
Date de réception :30/09/2024

Page1/3

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjt?::é:u/e = /P’\:s paration Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
001 24A029073-001 - Matériau de type peinture MRI’-:I-CrBG 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT2191 Réf. Prel : | (noir) ; matériau souple / et/ou attaque détectées
P121 R+1 - Facade de type mastic (gris) + acide
rue/Facades légéres, | (noir); matériau de type (méthode
murs rideaux, peinture (vert) ; matériau interne de
bardages, panneaux semi-dur (marron) traitement)
sandwichs - (Mastic,
Souple/Gris, Noir)
002 | 24A029073-002 - Matériau de type peinture MRFI-(r;eS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT2192 Réf. Prel : | (noir) ; matériau souple / et/ou attaque détectées
P122 R+1 - Fagade de type mastic (gris) + acide
rue/Fagades légeéres, | (noir); matériau de type (méthode
murs rideaux, peinture (vert) ; matériau interne de
bardages, panneaux semi-dur (marron) traitement)
sandwichs - (Mastic,
Souple/Gris, Noir)
003 | 24A029073-003 - Matériau de type peinture MREI-(I-SS 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT2193 Réf. Prel : | (noir) ; matériau souple / et/ou attaque détectées
P123 R+1 - Facade (gris) ; matériau de type acide
rue/Fagades légeéres, peinture (vert) en traces (méthode
murs rideaux, interne de
bardages, panneaux traitement)
sandwichs -
(Décoratif/Noir)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a

I'essai tels qu’ils ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62

4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050598-01 Date d’émission de rapport : 03/10/2024 14:58 Page2/3
Référence laboratoire N° : 24EK051370 Référence de suivi du dossier N° : 24A029073
Regu au laboratoire le : 01/10/2024 Date de réception :30/09/2024

Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24A029073 - 1510797622/22471684/S2/27/2_22471684/6/7

é'\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁ;ﬁ‘:ézu/e P /Pl\ll'sparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
004 24A029073-00,4 ) Matériau semi-dur MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT2194 Réf. Prel : (beige) ; matériau /RIGE et/ou attaque détectées
P124 R+1 - Facade semi-dur (noir) + acide
rue/Fagades légeres, (marron) (méthode
murs rideaux, interne de
bardages, panneaux traitement)
sandwichs - (Mastic,
Silicone, Souple/Beige,
Marron, Jaune)
005 | 24A029073-005 - Matériau semi-dur ;wlslge 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LT1880 Réf. Prel : | (beige) ; matériau et/ou attaque détectées
P125 R+1 - Fagade semi-dur (noir) + acide
rue/Fagades légéres, | (marron) (méthode
murs rideaux, interne de
bardages, panneaux traitement)
sandwichs - (Mastic,
Silicone, Souple/Beige,
Marron, Jaune)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET: Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a
partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a

I'essai tels qu’ils ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation. C
Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda. acreditacdo
Rua Monte de Além, 62 ——
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL LO0S

ISDVIEC 17025
Ermeaios
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-050598-01 Date d’émission de rapport : 03/10/2024 14:58 Page3/3
Référence laboratoire N° : 24EK051370 Référence de suivi du dossier N° : 24A029073
Regu au laboratoire le : 01/10/2024 Date de réception :30/09/2024

Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client:24A029073 - 1510797622/22471684/S2/27/2_22471684/6/7

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut étre consultée sur
https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratério-de-analise-de-amianto/qualidade/.

NB 8 : Le prélevement releve de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par I'Arrété du 26 décembre
2019, Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

\rpo\;a%ﬂm‘fclq
Barbosa

Margarida Barbosa
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a

I'essai tels qu’ils ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation. C
Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda. acreditacdo
Rua Monte de Além, 62 ——
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Renald CHAMBRIER

6 Boulevard d'Archimede

77420 CHAMPS SUR MARNE

Notre référence : AR-24-LE-133822-01

Numeéro de dossier : 24A035218
Référence de dossier : 1510797622/22471684/S2/27/3_22471684/6/7

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d’analyse relatif a I'échantillon suivant :

= N° 24A035218-001 - Référence BV3LT2345 Réf. Prel : P126 R+0 - Local vélo/Poutres - (Platre,
Peint/Blanc, Marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 24A035218-002 - Référence BV3LT2346 Reéf. Prel : P127 R+0 - Local vélo/Poutres - (Pléatre,
Peint/Blanc, Marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 24A035218-003 - Référence BV3LT2347 Réf. Prel : P128 R+0 - Local vélo/Plafonds - (Platre,
Peint/Marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 24A035218-004 - Référence BV3LT2348 Réf. Prel : P129 R+0 - Local vélo/Plafonds - (Platre,
Peint/Marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 24A035218-005 - Référence BV3LT2349 Réf. Prel : P130 R+0 - Local vélo/Plafonds - (Ciment, Peint,
Platre/Blanc, Gris, Marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania
S.R.L.

= N° 24A035218-006 - Référence BV3LT2350 Réf. Prel : P131 R+0 - Local vélo/Plafonds - (Ciment, Peint,
Platre/Blanc, Gris, Marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania
S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B
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Analyses pour le Batiment

= N° 24A035218-007 - Référence BV3LT2351 Réf. Prel : P132 R+2 - Facades cour
intérieure/Equipements - (Décoratif/Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos
Testing Romania S.R.L.

= N° 24A035218-008 - Référence BV3LT2352 Réf. Prel : P133 R+2 - Fagades cour

intérieure/Equipements - (Décoratif/Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos
Testing Romania S.R.L.

= N° 24A035218-009 - Référence BV3LT2353 Réf. Prel : P134 R+2 - Facades cour intérieure/Conduits -

(Mousse expansée, Souple/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing
Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS

Laboratoire Analyses Saverne
20 rue du Kochersberg - CS 50047

67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-040740-01
Référence laboratoire N° : 24RB037485

Recu au laboratoire le : 28/11/2024

Date d'analyse : 30/11/2024

Date d’émission de rapport : 02/12/2024 11:47
Référence de suivi du dossier N° : 24A035218
Date de réception :26/11/2024

Page1/3

Référence dossier Client:24A035218 - 1510797622/22471684/S2/27/3_22471684/6/7

N° FA ; inti i Technique Préparation .
Description visuelle
ach. Référence client p utilisée /[ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

001 | 24A035218-001 - Matériau de type peinture ;w/-\E4TKE 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
BV3LT2345 Réf. Prel : | (marron) ; matériau attaque acide détectées
P126 R+0 - Local semi-dur (beige) (méthode
vélo/Poutres - (Platre, interne de
Peint/Blanc, Marron) traitement)

002 | 24A035218-002 - Matériau de type peinture ;WAI\E4TKE 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
BV3LT2346 Réf. Prel : | (marron) ; matériau attaque acide détectées
P127 R+0 - Local semi-dur (beige) (méthode
vélo/Poutres - (Platre, intgrne de
Peint/Blanc, Marron) traitement)

003 | 24A035218-003 - Matériau de type peinture ;WAE4TKE 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
BV3LT2347 Réf. Prel : | (marron) ; matériau attaque acide détectées
P128 R+0 - Local semi-dur (beige) (méthode
vélo/Plafonds - (Platre, interne de
Peint/Marron) traitement)

004 | 24A035218-004 - Matériau de type peinture ?IIAE4TKE 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
BV3LT2348 Réf. Prel : (marron) ; matériau attaque acide détectées
P129 R+0 - Local semi-dur (beige) (méthode
vélo/Plafonds - (Platre, interne de
Peint/Marron) traitement)

005 24A035218-005 - Mateériau semi-dur (gris) ;VIAE4TKE 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
BV3LT2349 Réf. Prel : attaque acide détectées
P130 R+0 - Local _(méthode
vélo/Plafonds - |nt<_erne de
(Ciment, Peint, traitement)
Platre/Blanc, Gris,
Marron)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, Romania



«~ eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

WIAdIa pein
PaCERCARE

E T
o
BREH AR
SR TN [SOVEC 1425201
CERTIFICAT DE ACREDITARE
11 1228

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-040740-01
Référence laboratoire N° : 24RB037485

Recu au laboratoire le : 28/11/2024

Date d'analyse : 30/11/2024
Référence dossier Client:24A035218 - 1510797622/22471684/S2/27/3_22471684/6/7

Date d’émission de rapport : 02/12/2024 11:47
Référence de suivi du dossier N° : 24A035218
Date de réception :26/11/2024

Page2/3

é'\éh. Reéférence client Description visuelle Tjgﬁ‘:e}?/e — /PNrsparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

006 | 24A035218-006 - Matériau semi-dur (gris) ?IIAE4TKE 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
BV3LT2350 Réf. Prel : attaque acide détectées
P131 R+0 - Local (méthode
vélo/Plafonds - interne de
(Ciment, Peint, traitement)
Platre/Blanc, Gris,
Marron)

007 | 24A035218-007 - Matériau de type yAE4TKE 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
BV3LT2351 Réf. Prel : | systéme d’enduit attaque acide détectées
P132 R+2 - Fagades peinture (noir) (méthode
cour interne de
intérieure/Equipements traitement)
- (Décoratif/Beige)

008 | 24A035218-008 - Matériau de type ;V'/_\E4TKE 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
BV3LT2352 Réf. Prel : | systéme d’enduit attaque acide détectées
P133 R+2 - Fagades peinture (beige) (méthode
cour interne de
intérieure/Equipements traitement)
- (Décoratif/Beige)

009 | 24A035218-009 - Matériau de type ;WAI\E4TKE 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
BV3LT2353 Réf. Prel : | mousse (noir) attaque acide détectées
P134 R+2 - Fagades (méthode
cour interne de
intérieure/Conduits - traitement)
(Mousse expanseée,
Souple/Noir)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, Romania
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-040740-01 Date d’émission de rapport : 02/12/2024 11:47 Page3d/3
Référence laboratoire N° : 24RB037485 Référence de suivi du dossier N° : 24A035218
Recu au laboratoire le : 28/11/2024 Date de réception :26/11/2024

Date d'analyse : 30/11/2024
Référence dossier Client:24A035218 - 1510797622/22471684/S2/27/3_22471684/6/7

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par I'Arrété du 26 décembre
2019, Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Andra Enescu
Sef serviciu CRO 007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Renald CHAMBRIER

6 Boulevard d'Archimede

77420 CHAMPS SUR MARNE

Notre référence : AR-25-LE-013223-01

Numéro de dossier : 25A006064
Référence de dossier : 1510797622/22471684/S2/27/4_22471684/6/7

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint le rapport d’analyse relatif a I'échantillon suivant :
= N° 25A006064-001 - Référence EUROFINS240000067578 Réf. Prel : P135 R+3 - Bureau 304/Cloisons

(légeres et préfabriquées) - (Compact, Dur/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 25A006064-002 - Référence EUROFINS240000067579 Réf. Prel : P136 R+3 - Bureau 304/Cloisons
(légeres et préfabriquées) - (Dur, Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 25A006064-003 - Référence EUROFINS240000067580 Réf. Prel : P137 R+3 - Bureau 304/Cloisons
(légeres et préfabriquées) - (Dur, Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

- N° 25A006064-004 - Référence EUROFINS240000067581 Réf. Prel : P138 R+3 - Bureau 304/Cloisons
(légeres et préfabriquées) - (Compact, Dur/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 25A006064-005 - Référence EUROFINS240000067582 Réf. Prel : P139 R+3 - Bureau 304/Facades
légeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Silicone/Gris), prélevé par vos soins, et analysé
par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A006064-006 - Référence EUROFINS240000067583 Réf. Prel : P140 R+2 - Bureau 225/Cloisons
(légeres et préfabriquées) - (Dur, Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B
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= N° 25A006064-007 - Référence EUROFINS240000067584 Réf. Prel : P141 R+2 - Bureau 225/Cloisons

(légeres et préfabriquées) - (Compact, Dur/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 25A006064-008 - Référence EUROFINS240000067585 Réf. Prel : P142 R+1 - Dégagement
1/Cloisons (légéres et préfabriquées) - (Compact, Dur/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Environment Testing Polska

= N° 25A006064-009 - Référence EUROFINS240000067586 Réf. Prel : P143 R+1 - Dégagement
1/Cloisons (légeres et préfabriquées) - (Dur, Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 25A006064-010 - Référence EUROFINS240000067587 Réf. Prel : P144 R-1 Berlioz - S34
Réserve/Murs et cloisons magonnées "en dur” - (Peint, Platre/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A006064-011 - Référence EUROFINS240000067588 Réf. Prel : P145 R-1 Berlioz - S34
Réserve/Plafonds - (Pléatre, Peint/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 25A006064-012 - Référence EUROFINS240000067589 Réf. Prel : P146 R-1 Berlioz - S34
Réserve/Poutres - (Ciment, Peint/Beige, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 25A006064-013 - Référence EUROFINS240000067590 Réf. Prel : P147 R-1 Berlioz - Dégagement
4/Murs et cloisons magonnées "en dur" - (Peint, Platre/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé pa
Eurofins Environment Testing Polska

= N° 25A006064-014 - Référence EUROFINS240000067591 Réf. Prel : P148 R-1 Berlioz - Dégagement
4/Plafonds - (Platre, Peint/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 25A006064-015 - Référence EUROFINS240000067592 Réf. Prel : P149 R-1 Berlioz - Dégagement
4/Poutres - (Ciment, Peint/Beige, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B
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- N° 25A006064-016 - Référence EUROFINS240000067593 Réf. Prel : P150 R-1 Berlioz - Local
ménage/Murs et cloisons magonnées "en dur"” - (Peint, Platre/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 25A006064-017 - Référence EUROFINS240000067594 Réf. Prel : P151 R-1 Berlioz - Local
ménage/Plafonds - (Plétre, Peint/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 25A006064-018 - Référence EUROFINS240000067595 Réf. Prel : P152 R-1 Berlioz - Local
ménage/Poutres - (Ciment, Peint/Beige, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B
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EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-012019-01 Date d’émission de rapport : 06/03/2025 10:48 Page1/7
Référence laboratoire N° : 25R1014031 Référence de suivi du dossier N° : 25A006064
Recu au laboratoire le : 03/03/2025 Date de réception :28/02/2025
Date d'analyse : 05/03/2025
Référence dossier Client:25A006064 - 1510797622/22471684/S2/27/4_22471684/6/7
é,\cl:h. Référence client Description visuelle Tjgn:eig“/e s /PNrsparation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
001 | 25A006064-001 - Matériau de type MBE(-)rH 4 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
peinture (gris) ; matériau / et/ou attaque détectées
EUROFINS240000067 | semi-dur (blanc) ; acide
578 Réf. Prel - P135 matériau (fibreux) (beige) (méthode
R+3 - Bureau ; matériau semi-dur interne de
304/Cloisons (Iégéres (gris) en traces traitement)
et préfabriquées) -
(Compact, Dur/Blanc)
002 | 25A006064-002 - Matériau (noir) ; MBEC')I'H 4 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
matériau dur de type / et/ou attaque détectées
EUROFINS240000067 | mortier, béton, chape acide
579 Réf. Prel : P136 (gris) ; matériau (méthode
R+3 - BL.Jreau- semi-dur (gris) interne de
304/Cloisons (legéeres traitement)
et préfabriquées) -
(Dur, Ciment/Gris)
003 | 25A006064-003 - Matériau dur de type MBEJH 4 172 Calcination Fibres d'amiante non
mortier, béton, chape / et/ou attaque détectées
EUROFINS240000067 | (9ris) ; matériau acide
580 Ré&f. Prel : P137 semi-dur (gris) en traces (méthode
R+3 - Bl.lreau ’ interne de
304/Cloisons (legeres traitement)
et préfabriquées) -
(Dur, Ciment/Gris)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu’ils ont
été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.0.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-012019-01 Date d’émission de rapport : 06/03/2025 10:48 Page2/7
Référence laboratoire N° : 25R1014031 Référence de suivi du dossier N° : 25A006064
Recu au laboratoire le : 03/03/2025 Date de réception :28/02/2025
Date d'analyse : 05/03/2025
Référence dossier Client:25A006064 - 1510797622/22471684/S2/27/4_22471684/6/7
é,\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁﬁﬁ:é%”,e s /PNrsparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
004 | 25A006064-004 - Matériau de type MBE(-)rH 4 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
peinture (gris) ; matériau / et/ou attaque détectées
EUROFINS240000067 | semi-dur (blanc) ; acide
581 Réf. Prel - P138 matériau (fibreux) (beige) (méthode
R+3 - Bl..lreau- : matériau semi-dur interne de
304/Cloisons (Iégéres (gris) en traces traitement)
et préfabriquées) -
(Compact, Dur/Blanc)
005 | 25A006064-005 - Matériau (noir) ; MBEC')I'H 4 172 Calcination Fibres d'amiante non
matériau souple (gris) / et/ou attaque détectées
EUROFINS240000067 a’C|de
582 Réf. Prel : P139 (methode
R+3 - Bureau |nt§rne de
304/Facades légeres, traitement)
murs rideaux,
bardages, panneaux
sandwichs -
(Silicone/Gris)
006 | 25A006064-006 - Matériau semi-dur MBEoTH 4 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
(blanc) en traces ; / et/ou attaque détectées
EUROFINS240000067 | matériau dur de type acide
583 Réf. Prel : P140 mortier, béton, chape (méthode
R+2 - BL.Jreau- (gris) interne de
225/Cloisons (légéres traitement)
et préfabriquées) -
(Dur, Ciment/Gris)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu’ils ont

été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.0.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-012019-01 Date d’émission de rapport : 06/03/2025 10:48 Page3/7
Référence laboratoire N° : 25R1014031 Référence de suivi du dossier N° : 25A006064
Recu au laboratoire le : 03/03/2025 Date de réception :28/02/2025
Date d'analyse : 05/03/2025
Référence dossier Client:25A006064 - 1510797622/22471684/S2/27/4_22471684/6/7
e Référence client Description visuelle | Technidue . /PNrsparat'm Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
007 | 25A006064-007 - Matériau semi-dur MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
(beige) ; matériau / BOH4 et/ou attaque détectées
EUROFINS240000067 (fibreux) (beige) : acide
584 Ref. Prel : P141 matériau semi-dur (gris) (méthode
R+2 - Bureau en traces interne de
225/Cloisons (légéres traitement)
et préfabriquées) -
(Compact, Dur/Blanc)
008 | 25A006064-008 - Matériau (gris) ; MET 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
matériau semi-dur /BOH4 et/ou attaque détectées
EUROFINS240000067 | (blanc) ; matériau acide
585 Réf. Prel : P142 (fibreux) (beige) ; (méthode
R+1 - Dégagement matériau semi-dur (gris) intgrne de
1/Cloisons (Iégeres et en traces traitement)
préfabriquées) -
(Compact, Dur/Blanc)
009 | 25A006064-009 - Matériau (noir) ; MET 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
matériau dur de type /UM3G et/ou attaque détectées
EUROFINS240000067 | mortier, béton, chape acide
586 Réf. Prel : P143 (gris) ; matériau (méthode
R+1 - Dégagement semi-dur (gris) intgrne de
1/Cloisons (légeres et traitement)
préfabriquées) - (Dur,
Ciment/Gris)
010 | 25A006064-010 - Matériau de type MET 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
systéme d’enduit /UM3G et/ou attaque détectées
EUROFINS240000067 | Ppeinture (gris) acide
587 Réf. Prel : P144 (méthode
R-1 Berlioz - S34 ;‘;ﬁre”rﬁednet)
Réserve/Murs et
cloisons magonnées
"en dur" - (Peint,
Platre/Beige, Blanc)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu’ils ont
été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.0.
Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-012019-01 Date d’émission de rapport : 06/03/2025 10:48 Page4/7
Référence laboratoire N° : 25R1014031 Référence de suivi du dossier N° : 25A006064
Recu au laboratoire le : 03/03/2025 Date de réception :28/02/2025
Date d'analyse : 05/03/2025
Référence dossier Client:25A006064 - 1510797622/22471684/S2/27/4_22471684/6/7
é,\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁﬁﬁ:é%”,e s /PNrsparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
011 | 25A006064-011 - Matériau de type the,e 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
systéme d’enduit / et/ou attaque détectées
EUROFINS240000067 | peinture (gris) ; matériau acide
588 Réf. Prel : P145 | dur de type mortier, (méthode
R-1 Berlioz - S34 béton, chape (gris) interne de
Réserve/Plafonds - traitement)
(Platre, Peint/Beige,
Blanc)
012 | 25A006064-012 - Matériau de type M&% G 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
peinture (de différentes / et/ou attaque détectées
EUROFINS240000067 | couleurs) ; matériau acide
589 Réf. Prel : P146 | Semi-dur (gris) ; (méthode
R-1 Berlioz - S34 matériau dur de type interne de
Réserve/Poutres - mortier, béton, chape traitement)
(Ciment, Peint/Beige, (gris)
Gris)
013 | 25A006064-013 - Matériau de type MET 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
/ UM3G
systeme d’enduit et/ou attaque détectées
EUROFINS240000067 | peinture (blanc) acide
590 Réf. Prel : P147 .(methode
R-1 Berlioz - interne de
Dégagement 4/Murs et traitement)
cloisons magonnées
"en dur" - (Peint,
Platre/Beige, Blanc)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu’ils ont
été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.0.
Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-012019-01 Date d’émission de rapport : 06/03/2025 10:48 Page5/7
Référence laboratoire N° : 25R1014031 Référence de suivi du dossier N° : 25A006064
Recu au laboratoire le : 03/03/2025 Date de réception :28/02/2025
Date d'analyse : 05/03/2025
Référence dossier Client:25A006064 - 1510797622/22471684/S2/27/4_22471684/6/7
e Référence client Description visuelle | Technidue . /PNrsparat'm Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
014 | 25A006064-014 - Matériau de type MET 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
peinture (gris) ; matériau / UM3G et/ou attaque détectées
EUROFINS240000067 semi-dur de type enduit acide
591 Réf. Prel : P148 (beige) ; matériau (méthode
R-1 Berlioz - semi-dur (gris) en traces interne de
Dégagement traitement)
4/Plafonds - (Platre,
Peint/Beige, Blanc)
015| 25A006064-015 - Matériau de type MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
peinture (gris) ; matériau /UM3G et/ou attaque détectées
EUROFINS240000067 | semi-dur (blanc) ; acide
592 Ré&f. Prel : P149 matériau dur de type (méthode
R-1 Berlioz - mo_rtler, béton, chape |nt§rne de
Dégagement (gris) traitement)
4/Poutres - (Ciment,
Peint/Beige, Gris)
016 | 25A006064-016 - Matériau de type MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
systeme d’enduit /UM3G et/ou attaque détectées
EUROFINS240000067 | peinture (blanc) a'cide
593 Réf. Prel : P150 (méthode
R-1 Berlioz - Local interne de
. traitement)
ménage/Murs et
cloisons magonnées
"en dur" - (Peint,
Platre/Beige, Blanc)
017 | 25A006064-017 - Matériau de type MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
systeme d’enduit /BOH4 et/ou attaque détectées
EUROFINS240000067 | Peinture (blanc) acide
594 Réf. Prel : P151 .(methode
R-1 Berlioz - Local lp;ﬁrenmeedn%
ménage/Plafonds -
(Platre, Peint/Beige,
Blanc)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu’ils ont
été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.0.
Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-012019-01 Date d’émission de rapport : 06/03/2025 10:48 Page6/7
Référence laboratoire N° : 25R1014031 Référence de suivi du dossier N° : 25A006064
Recu au laboratoire le : 03/03/2025 Date de réception :28/02/2025
Date d'analyse : 05/03/2025
Référence dossier Client:25A006064 - 1510797622/22471684/S2/27/4_22471684/6/7
° R ] Techni - i
é,\tl:h. Référence client Description visuelle Sﬁli:ég“/e s /PNrsparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
018 | 25A006064-018 - Matériau de type MBE(-)rH 4 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
systéme d’enduit / et/ou attaque détectées

EUROFINS240000067 | peinture (blanc) ; acide

595 Ré&f. Prel - P152 matériau dur de type (méthode

R-1 Berl.ioz i L.ocal mortier, béton, chape interne de

. (gris) traitement)

ménage/Poutres -

(Ciment, Peint/Beige,

Gris)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET:Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a
partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du rapj
en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le laboratoir
en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse par MET indique qi
les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est
0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.

NB 7 : Le prélévement reléve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Dé
©2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n°® 18) modifié par I'Arrété du 26 décembre 2019, Arrété ¢
juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de 'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante délibérén
ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu’ils ont
été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.0.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA
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N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-012019-01 Date d’émission de rapport : 06/03/2025 10:48 Page7/7

Référence laboratoire N° : 25R1014031 Référence de suivi du dossier N° : 25A006064

Recu au laboratoire le : 03/03/2025 Date de réception :28/02/2025

Date d'analyse : 05/03/2025
Référence dossier Client:25A006064 - 1510797622/22471684/S2/27/4_22471684/6/7

Validé et approuvé par :
/".."\'

A

< // ) g f}\

| _/".-'
.,
L

Weronika Grzesiak
Chef d’équipe suppléant

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu’ils ont
été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.0.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Renald CHAMBRIER

6 Boulevard d'Archimede

77420 CHAMPS SUR MARNE

Notre référence : AR-25-LE-075099-01

Numeéro de dossier : 25A023852
Référence de dossier : 1510797622/22471684/S2/27/5_22471684/6/7

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint le rapport d’analyse relatif a I'échantillon suivant :
= N° 25A023852-001 - Référence ITM-ZURNJ-2850554 Réf. Prel : P153 R+0 - Local vélo/Murs et cloisons

magonnées "en dur” - (Peint, Platre/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

- N° 25A023852-002 - Référence ITM-XGHWE-2850555 Réf. Prel : P154 R+0 - Local vélo/Conduits -
(Dur/Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 25A023852-003 - Référence ITM-CCEKI-2850676 Réf. Prel : P155 R+0 - Local vélo/Murs et cloisons
macgonnées "en dur” - (Peint, Platre/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

- N° 25A023852-004 - Référence ITM-INAJR-2850677 Réf. Prel : P156 R+0 - Local vélo/Conduits -
(Dur/Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 25A023852-005 - Référence ITM-PTUKV-2850531 Réf. Prel : P157 R+1 - Fagades cour
intérieure/Etanchéité de toiture terrasse - (Bitumineux/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 25A023852-006 - Référence ITM-PHJXE-2850678 Réf. Prel : P1568 R+1 - Fagades cour
intérieure/Eléments sous toiture - (Panneaux/Beige, Marron), prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B
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= N° 25A023852-007 - Référence ITM-LJPWY-2850679 Réf. Prel : P159 R+1 - Facades cour

intérieure/Etanchéité de toiture terrasse - (Bitumineux/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 25A023852-008 - Référence ITM-LYUQG-2850532 Réf. Prel : P160 R+1 - Fagades cour
intérieure/Revétements de sol - (Ciment, Chape, Dur/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 25A023852-009 - Référence ITM-JTCXJ-2850533 Réf. Prel : P161 R+1 - Fagades cour
intérieure/Etanchéité de toiture terrasse - (Bitumineux/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 25A023852-010 - Référence ITM-SJAQH-2850534 Réf. Prel : P162 R+1 - Fagcades cour
intérieure/Revétements de sol - (Ciment, Chape, Dur/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

- N° 25A023852-011 - Référence ITM-SBRVN-2850535 Réf. Prel : P163 R+1 - Fagades cour
intérieure/Etanchéité de toiture terrasse - (Bitumineux/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofing
Environment Testing Polska

= N° 25A023852-012 - Référence ITM-HRQFF-2850536 Réf. Prel : P164 R+1 - Fagades cour
intérieure/Eléments sous toiture - (Panneaux/Beige, Marron), prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Environment Testing Polska

= N° 25A023852-013 - Référence ITM-NLBCG-2850537 Réf. Prel : P165 R+1 - Fagades cour
intérieure/Etanchéité de toiture terrasse - (Bitumineux/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 25A023852-014 - Référence ITM-HHDSU-2850538 Réf. Prel : P166 R+1 - Fagades cour
intérieure/Revétements de sol - (Ciment, Chape, Dur/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 25A023852-015 - Référence ITM-DFLQD-2850663 Réf. Prel : P167 R+1 - Fagades cour
intérieure/Etanchéité de toiture terrasse - (Bitumineux/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B
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= N° 25A023852-016 - Référence ITM-BIBHR-2850664 Réf. Prel : P168 R+2 - Facades cour

intérieure/Aerothermes - (Tissu/Gris, Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 25A023852-017 - Référence ITM-EMVNZ-2850665 Réf. Prel : P169 R+2 - Fagades cour
intérieure/Conduits - (Mou/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 25A023852-018 - Référence ITM-RJZBH-2850666 Réf. Prel : P170 R-1 Pouchet - Parking/Conduits -
(Bande tissée, Bitumineux/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 25A023852-019 - Référence ITM-YGGPA-2850667 Réf. Prel : P171 R-1 Pouchet - Parking/Conduits -
(Tresses/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B
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EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-040324-01 Date d’émission de rapport : 15/07/2025 4:32 Page1/6
Référence laboratoire N° : 25R1049793 Référence de suivi du dossier N° : 25A023852
Recu au laboratoire le : 11/07/2025 Date de réception :10/07/2025
Date d'analyse : 14/07/2025
Référence dossier Client:25A023852 - 1510797622/22471684/S2/27/5_22471684/6/7
N° . ; - : Technique Préparation 5
Description visuelle
ch, Référence client p utiisée | [ Nb prop 7 Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
001 | 25A023852-001 - Matériau de type peinture ?AUEI\-}I-SG 172 Calcination Fibres d'amiante non
ITM-ZURNJ-2850554 (marron) ; matériau et/ou attaque détectées
Réf. Prel : P153 R+0 - | semi-dur de type enduit acide
Local vélo/Murs et (blanc) ; matériau de (méthode
cloisons magonnées type peinture (beige) ; interne de
"en dur" - (Peint matériau semi-dur de traitement)
Platre/Beige, Blanc) ~ |-XReplatre (blanc)
Matériau semi-dur de ;WLBEI\]I-3G 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
002 | 25A023852-002 - Matériau semi-dur ;WLBEI\-/IrBG 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
ITM-XGHWE-2850555 | (beige) et/ou attaque détectées
Réf. Prel : P154 R+0 - a’Cide
Local vélo/Conduits - (méthode
(Dur/Beige) interne de
traitement)
003 | 25A023852-003 - Matériau de type peinture] MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
/ UM3G
ITM-CCEKI-2850676 (marron) ; matériau et/ou attaque détectées
Réf. Prel : P155 R+0 - | semi-dur de type platre acide
Local vélo/Murs et (blanc) (méthode
cloisons magonnées interne de
"en dur" - (Peint, traitement)
Platre/Beige, Blanc)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-040324-01 Date d’émission de rapport : 15/07/2025 4:32 Page2/6
Référence laboratoire N° : 25R1049793 Référence de suivi du dossier N° : 25A023852
Recu au laboratoire le : 11/07/2025 Date de réception :10/07/2025
Date d'analyse : 14/07/2025
Référence dossier Client:25A023852 - 1510797622/22471684/S2/27/5_22471684/6/7
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é'}:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de ;WLBEI\]I-3G 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
004 | 25A023852-004 - Matériau semi-dur ;WLBEI\-/IrBG 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
ITM-INAJR-2850677 (beige) et/ou attaque détectées
Réf. Prel : P156 R+0 - acide
Local vélo/Conduits - (méthode
(Dur/Beige) interne de
traitement)
005 | 25A023852-005 - Matériau souple ;V'&\-/I%G 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
ITM-PTUKV-2850531 bitumineux (noir) et/ou attaque détectées
Réf. Prel : P157 R+1 - acide
Fagades cour (méthode
intérieure/Etanchéité interne de
de toiture terrasse - traitement)
(Bitumineux/Noir)
006 | 25A023852-006 - Matériau (polymérisé) ?nmse 1/2 | calcination Fibres d'amiante non
ITM-PHJXE-2850678 (transparent) ; matériau et/ou attaque détectées
Réf. Prel : P158 R+1 - | de type colle (jaune) ; acide
Facades cour matériau de type (méthode
intérieure/Eléments aluminium ; matériau de interne de
sous toiture - type mousse (blanc) traitement)
(Panneaux/Beige,
Marron)
007 | 25A023852-007 - Matériau souple ;WUEI\]I-3G 172 Calcination Fibres d'amiante non
ITM-LJPWY-2850679 bitumineux (noir) et/ou attaque détectées
Réf. Prel : P159 R+1 - acide
Fagades cour (méthode
intérieure/Etanchéité interne de
de toiture terrasse - traitement)
(Bitumineux/Noir)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-040324-01 Date d’émission de rapport : 15/07/2025 4:32 Page3/6
Référence laboratoire N° : 25R1049793 Référence de suivi du dossier N° : 25A023852
Recu au laboratoire le : 11/07/2025 Date de réception :10/07/2025
Date d'analyse : 14/07/2025
Référence dossier Client:25A023852 - 1510797622/22471684/S2/27/5_22471684/6/7
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é'}:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
008 | 25A023852-008 - Matériau dur de type MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
. . J UM3G ) i
ITM-LYUQG-2850532 mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
Réf. Prel : P160 R+1 - | (gris) acide
Facades cour (méthode
intérieure/Revétements interne de
de sol - (Ciment, traitement)
Chape, Dur/Gris)
009 | 25A023852-009 - Matériau semi-dur ;WLBEI\]I-3G 172 Calcination Fibres d'amiante non
ITM-JTCXJ-2850533 (beige) ; matériau et/ou attaque détectées
Réf. Prel : P161 R+1 - souple bitumineux (noir) acide
Facades cour (méthode
intérieure/Etanchéité interne de
de toiture terrasse - traitement)
(Bitumineux/Noir)
010 | 25A023852-010 - Matériau dur de type ;VIUEI\]I-SG 172 Calcination Fibres d'amiante non
ITM-SJAQH-2850534 mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
Réf. Prel : P162 R+1 - | (gris) acide
Facades cour (méthode
intérieure/Revétements interne de
de sol - (Ciment, traitement)
Chape, Dur/Gris)
011 | 25A023852-011 - Matériau souple ;WUEI\]I-3G 172 Calcination Fibres d'amiante non
ITM-SBRVN-2850535 bitumineux (noir) et/ou attaque détectées
Réf. Prel : P163 R+1 - acide
Facades cour (méthode
intérieure/Etanchéité interne de
de toiture terrasse - traitement)
(Bitumineux/Noir)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-040324-01 Date d’émission de rapport : 15/07/2025 4:32 Page4/6
Référence laboratoire N° : 25R1049793 Référence de suivi du dossier N° : 25A023852
Recu au laboratoire le : 11/07/2025 Date de réception :10/07/2025
Date d'analyse : 14/07/2025
Référence dossier Client:25A023852 - 1510797622/22471684/S2/27/5_22471684/6/7
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:u/e NETren /P’\:: Ealation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
012 I2'l'5|\’jl\ol-?325|:2|;021825-0536 Matériau (polymérisé) ;WLEI\-ZBG 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
o - (transparent) ; matériau et/ou attaque détectées
Ref. Prel : P164 R+1 - de type colle (jaune) ; acide
Facades cour matériau de type (méthode
intérieure/Eléments aluminium ; matériau de interne de
sous toiture - type mousse (blanc) traitement)
(Panneaux/Beige,
Marron)
013 | 25A023852-013 - Matériau souple ;WLBEI\]I-3G 172 Calcination Fibres d'amiante non
ITM-NLBCG-2850537 bitumineux (noir) et/ou attaque détectées
Réf. Prel : P165 R+1 - acide
Fagades cour (méthode
intérieure/Etanchéité interne de
de toiture terrasse - traitement)
(Bitumineux/Noir)
014 | 25A023852-014 - Matériau de type colle ;VIUEI\]I-SG 172 Calcination Fibres d'amiante non
ITM-HHDSU-2850538 | bitumineux (noir) ; et/ou attaque détectées
Réf. Prel : P166 R+1 - matériau dur de type acide
Facades cour mortier, béton, chape (méthode
intérieure/Revétements | (9ris) interne de
de sol - (Ciment, traitement)
Chape, Dur/Gris) Matériau dur de type ;WLBEI\-/IrBG 172 Calcination Fibres d'amiante non
mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
(gris) acide
(méthode
interne de
traitement)
015 25A023852-015 - Matériau semi-dur ;V'&\-/I%G 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
ITM-DFLQD-2850663 (beige) ; matériau et/ou attaque détectées
Réf. Prel : P167 R+1 - | souple bitumineux (noir) acide
Facades cour (méthode
intérieure/Etanchéité interne de
de toiture terrasse - traitement)
(Bitumineux/Noir)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-040324-01 Date d’émission de rapport : 15/07/2025 4:32 Page5/6
Référence laboratoire N° : 25R1049793 Référence de suivi du dossier N° : 25A023852
Recu au laboratoire le : 11/07/2025 Date de réception :10/07/2025
Date d'analyse : 14/07/2025
Référence dossier Client:25A023852 - 1510797622/22471684/S2/27/5_22471684/6/7
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é'}:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
016 | 25A023852-016 - Matériau semi-dur (gris) MLBEI\-ZBG 172 Calcination Fibres d'amiante non
ITM-BIBHR-2850664 ; matériau (fibreux) / et/ou attaque détectées
Réf. Prel : P168 R+2 - | (blanc) acide
Facades cour (méthode
intérieure/Aerothermes interne de
- (Tissu/Gris, Beige) traitement)
017 | 25A023852-017 - Matériau de type peinture MLBEI\]I-3G 172 Calcination Fibres d'amiante non
ITM-EMVNZ-2850665 (beige) ; matériau / et/ou attaque détectées
Réf. Prel : P169 R+2 - | souple de type joint acide
Facades cour (gris) (méthode
intérieure/Conduits - interne de
(Mou/Gris) traitement)
018 25A023852-018 - Matériau souple MUEI\]I-SG 172 Calcination Fibres d'amiante non
ITM-RJZBH-2850666 bitumineux (noir) ; / et/ou attaque détectées
Réf. Prel : P170 R-1 matériau de type acide
Pouchet - maillage de fibres (méthode
Parking/Conduits - (beige) ; matériau fibreux interne de
(Bande tissée, de type isolant (jaune) traitement)
Bitumineux/Blanc) Matériau fibreux de type MSH\)/B 272 - Fibres d'amiante non
isolant (jaune) / détectées
019 | 25A023852-019 - Matériau (gris) ; matériau MUEI\]I-SG 172 Calcination Fibres d'amiante non
ITM-YGGPA-2850667 fibreux de type isolant / et/ou attaque détectées
Réf. Prel : P171 R-1 (blanc) acide
Pouchet - (méthode
Parking/Conduits - interne de
(Tresses/Blanc) traitement)
Matériau fibreux de type MSH:/S 22 - Fibres d'amiante non
isolant (blanc) / détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-040324-01 Date d’émission de rapport : 15/07/2025 4:32 Page6/6
Référence laboratoire N° : 25R1049793 Référence de suivi du dossier N° : 25A023852
Recu au laboratoire le : 11/07/2025 Date de réception :10/07/2025

Date d'analyse : 14/07/2025
Référence dossier Client:25A023852 - 1510797622/22471684/S2/27/5_22471684/6/7

MOLP:Détermination Fibres d’amiante. Détection et identification par Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP)
réalisée a partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a
partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 pm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.

NB 7 : Le prélévement reléve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par I'Arrété du 26 décembre
2019, Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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Weronika Grzesiak
Chef d’équipe suppléant

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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