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Automatisation des ouvrages de gestion hydraulique du
linéaire sur l'itinéraire du canal de Bourgogne 3

SDMVN /

NLén[‘)l(é)ro Nom de l'ouvrage Commune PK ouvrage Latitude Longitude | Rive
45550 Prise d'eau de Venarey VENAREY-LES-LAUMES| 54Y 115.890 | 47,53204 4,45644 | RD
4068 Déchargeoir de Venarey VENAREY-LES-LAUMES| 56Y 115,185 | 47,54086 4,438994] RD
45557 Prise d'eau du chateau de Nogent Nagﬁ-\ll-gkgg 63Y 105,535 | 47,60993 4,376117] RG
4073 Déchargeoir de Nogent Nagﬁ-\ll--ékgg 64y 104,537 | 47,61357 4,363973] RD
4072 Déchargeoir des Forges de Buffon BUFFON 69Y 095,740 | 47,64989 4,26519 | RG
45577 Déversoir de Rougemont ROUGEMONT 70Y 094,540 | 47,65632 4,254213] RG
43154 Prise d'eau de Rougemont ROUGEMONT 7Y 093,907 | 47,66071 4,249631] RG

42311425‘ Prise d'eau et arrivée d’eau d'Arlot CRY 74Y || | N

47.71284 4.241325] RD

4061 Déchargeoir d'Arlot CRY 74Y 86.508 |47.71172 4.24125| RG
4070 Déchargeoir de Nuits RAVIERES 75Y 084,081 | 47,71997 4,22195 | RG
4062 Déchargeoir de Gallot CHASSIGNELLES 78Y 078,310 | 47,74331 4,189579| RG
43137 Prise d'eau d'Ancy-le-Franc ANCY-LE-FRANC 80Y 074.264 4776745 4,167785 RGO
4082 Déchargeoir de la Rapille ANCY-LE-FRANC 81Y 071,535 | 47,76641 4,132659| RG
43129 Prise d'eau d'Argentenay ARGENTENAY 88Y 069.491 47.81648] 4,116368| RD
4066 Déchargeoir de Saint-Vinnemer ARGENTENAY 88Y 056,860 | 47,82503 4,086375] RG
43126 Prise d'eau de Tanlay TANLAY 91y 052,690 | 47,84994 4,079623] RD
4059 Déchargeoir de Commissey TANLAY 91Y 051,264 | 47,85742 4065054 RG
43049 Prise d'eau de Tonnerre TONNERRE 95Y 44 555 47,86202] 3981194 RG
4060 Déchargeoir de Dannemoine DANNEMOINE a7y 041,048 | 47,88819 3956499 RG
4058 Déchargeoir de Tronchoy Tronchoy 99y 036,642 | 47,92291 3929178 RG
4069 Déchargeoir de Percey PERCEY 103Y 027,981 | 47,95942 3,830596| RG
43041 Prise d'eau de Germigny GERMIGNY 105Y 21.701 47,99268] 3772777 RG
4065 Déchargeoir de Saint-Florentin GERMIGNY 108Y 019,314 | 47,99527 373808 | RG
4067 Déchargeoir du Boutoir Big&gﬁé%UNR' 110Y 10.369 | 47.98303| 3627541 RD
43036 Arrivée d'eau de Brignault BiEMNgNNé%Llj\lR- 112Y 009,515 47,988 3619122] RD
4063 Déchargeoir de Préblin Migennes 113Y 2.480 47 966 3533748 RG
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