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Flotex lames /lames S

a partir de 50 € Prix indicatif HT en Euro/m* fourni-posé*
*Chantier > 1000 m2 et “sans difficultés particulieres”~ Hors préparation de support

Fort trafic

FLOORING SYSTEMS

ON& F4% EMISBIONS DANS LAIR
S, +
g z

EUROPEENNES (S A TR

DESCRIPTIF TYPE

(hors cadre amiante).

Découvrir l'ensemble de la gamme coloristique

Velours ras dense et fin

+Contrbuz a e résistance unique dz Flotex®
& fusure et aux produts chimiques

Dossleren PVC

Unique sol textile approuvé
par {a BAF (British Allergy
Foundation}

+Reduit b port d aBergénes dans
femdrnnement

Sous-couche 100 % PVC
+impermaatle etimputresciiz teraretizn afeau

+ Hautament résdiente s tésistance aux chages fourdes
+ Envers 1009 recyed pour les dafles

Chaque fibre est ancrée dans le dossier
«Durablite
Armatures en fibres de verre |- Hawe iesistance au taficintense

«Qabite dmensiorvele

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dénomination commerciale

Flotexlames /lames S

Epaisseur totale 5mm

Masse surfacique totale 4800 g/m?
“Conditionnement 25X 100 cm
10 par carton - 2,5 m*
Efficacité acoustique déclarée Alw = 19dB
Absorption acoustique aw = 0,10 (H)

Réacti f Bfl-s1*-n°312666

action au feu (Warring__ton)

Classification selon NF EN 1307 23-33

* Valable sur tout support combustible bois ou incombustible A1fl ou A2f], testé en pose libre /Satisfait d la

réglementation M3

Revétement de sol textile floqué en lame plombante amovible
Fourniture et pose d’'un revétement de sol textile floqué imprimé impression Haute Définition d'aspect velours ras
en lames 25 x 100 cm type Flotex lames / lames S.

Il assurera une efficacité acoustique aux bruits de choc déclarée AL, =19 dB.
Composé d’environ 80 millions/m? de fibres de polyamide 6,6 implantées par flocage électrostatique dans une sous:
couche PVC (100 % recyclé pour les lames), de par sa composition et sa structure, le produit devra étre 100 %

imperméable, 100 % imputrescible, lavable a I'eau et résistant aux agents tachants et détergents.

La lame plombante a envers recyclé pourra étre déposée pour étre lavée a l'eau puis repositionnée apres séchage

Il bénéficiera impérativement d’une garantie de 10 ans et pourra obtenir une extension jusqu'a 6 ans
supplémentaires (suivant conditions de mise en ceuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant(")).-

MODE DE POSE & ENTRETIEN

Mode de pose:
Pose collée : Mise en ceuvre et type de colle (type 542 eurofix tack plus)

suivant préconisations du fabricant et dans le respect du NF DTU 53.12.
En fonction de la classification UPEC des locaux du CSTB et de la nature
du support 'Entreprise devra utiliser les méthodologies de mise en ceuvre
gu'implique le classement E.

E1:joints bord a bord sur support bois

E2 :joints bord a bord sur support béton

Dans le cas d’une pose sur terre-plein, I'entreprise prendra les dispositions
nécessaires de préparation de support pour réaliser une barriere anti
humidité selon les prescriptions du NF DTU 53.12.

Lentreprise installera les compliéments de finition utiles disponibles
auprés du fabricant : plinthes Flotex borders, plinthes complétes ou
plinthes décoratives PVC.

Entretien:
Lentreprise en charge du nettoyage des revétements devra impérative-
ment respecter les protocoles d'entretien du fabricant.

La notice d'entretien devra étre transmise par le présent lot revétement
de sol ou par le fabricant.

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

o FDES conforme  la norme NF EN 1SO 14025, a la NF EN 15804+A1 et
3 son complément national NF EN 15804/CN et consultable sur INIES.

o Taux d'émission de TVOC < 20 ug/m?, classe A+ (meilleure classe de
I'étiquetage sanitaire).

o Produit exempt de toute substance sujette a restriction
(formaldéhyde, pentachlorophénol, Métaux lourds, CMR 1A et 1B} ;
conforme au régle-ment européen REACH®,

e Congu et fabriqué & partir d'électricité garantie d'origine 100 % renou-
velable.

e Envers 100 % PVC.

(1) extension de garantie peut s'appliquer & partir du 2e ML de Topis de Propreté Coral® ou de la mise en place d'un systéme Nuway® selon trafic {volr
conditions sur www.forba-flooring.fr). {2)Les articles (produits) ne contlennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par FECHA
(substances trés préoccupantes) & déclarer dans le cadre de réglement REACH.

créons un environnement meilleur

www.forbo-flooring.fr
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Descriptif type : Flotex® lames / lames S

Revétement de sol textile floqué en lame plombante amovible

Fourniture et pose d’'un revétement de sol textile floqué imprimé impression Haute
Définition d’aspect velours ras en lames 25 x 100 cm type Flotex lames / lames S.

Il assurera une efficacité acoustique aux bruits de choc déclarée AL,, = 19 dB etun
coefficient d'absorption acoustique aw = 0,10 (H)

Composé d’environ 80 millions/m? de fibres de polyamide 6,6 implantées par flocage
électrostatique dans une sous-couche PVC 100 % recyclé, de par sa composition et sa
structure, le produit devra étre 100 % imperméable, 100 % imputrescible, lavable aleau et
résistant aux agents tachants et détergents.

La lame plombante & envers recyclé pourra étre déposée pour étre lavée a I'eau puis
repositionnée aprés séchage (hors cadre amiante).

1l bénéficiera impérativement d’une garantie de 10 ans et pourra obtenir une extension
jusqu’a 6 ans supplémentaires (suivant conditions de mise en ceuvre des tapis de propreté
Coral ou Nuway du fabricant*).

Mode de pose

Pose collée : Mise en ceuvre et type de colle (type 542 eurofix tack plus} suivant
préconisations du fabricant et dans le respect du NF DTU 53.12

En fonction de la classification UPEC des locaux du CSTB et de la nature du support
I'Entreprise devra utiliser les méthodologies de mise en ceuvre qu'implique le classement
E.

E1 :joints bord & bord sur support bois
E2 :joints bord 4 bord sur support béton

Dans le cas d’une pose sur terre-plein, I'entreprise prendra les dispositions nécessaires de
préparation de support pour réaliser une barriére anti humidité selon les prescriptions du
NF DTU 53.12.

Lentreprise installera les compléments de finition utiles disponibles aupres du fabricant:
plinthes Flotex borders, plinthes complétes ou plinthes décoratives PVC,

Entretien

L'entreprise en charge du nettoyage des revétements devra impérativement respecter les
protocoles d’entretien du fabricant.

La notice d’entretien devra étre transmise par le présent lot revétement de sol ou par le
fabricant.



Données environnementales

*  FDES conforme a la norme NF EN ISO 14025, 3 la NF EN 15804+A1 et 3 son
complément national NF EN 15804 /CN et consultable sur INIES.

»  Taux d’émission de TVOC < 30 ug/m3, classe A+ (meilleure classe de I'étiquetage
sanitaire).
*  Produit exempt de toute substance sujette A restriction (formaldéhyde,

pentachlorophénol, Métaux lourds, CMR 1A et 1B) ; conforme au réglement européen
REACH**,

»  Congu et fabriqué a partir d'électricité garantie d'origine 100 % renouvelable.
«  Envers 100 % PVC.

*L'extension de garantie peut s’appliquer a partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral® ou de
la mise en place d’un systéme Nuway® selon trafic (voir conditions sur www.forbo-flooring.fr).
** Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur
publiée par 'ECHA (substances trés préoccupantes) d déclarer dans le cadre de réglement
REACH.
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WF Classification Report
No.312666 (Issue 3)

Page 2 of 6

1. Introduction

This classification report defines the classification assigned to “Flotex Tile”, a family of Flocked
floorcovering tiles, in accordance with the procedures given in EN 13501-1:2007+A1: 2009.

2. Details of classified product
2.1 General

The product, “Flotex Tile”, a family of Flocked floorcovering tiles, is defined as being suitable for
floorcovering applications.

2.2  Product description

The product, “Flotex Tile”, a family of Flocked floorcovering tiles, is fully described below and in
the test reports provided in support of classification listed in Clause 3.1.

General description Flock floorcovering
Product reference “Flotex Tile"”
Name of manufacturer Forbo Flooring UK Limited
Thickness 5.0mm
Weight per unit area 4800g/m?2
Pattern / style reference Any pattern
Colour reference Any colour
Product reference “RA 110"
Generic type Nylon 6.6

Name of manufacturer Invista and Rhodia
Pile height above the
Pile backing 2mm

Weight per unit area 250g/m*

The sponsor stated that there were no flame
retardant additives used in the production of the
Flame retardant details component

Carpet tile

Product reference "RA150"” and "RA152"
Generic type Fibreglass nonwoven / Fibreglass scrim
Name of manufacturer Owens Corning / Fothergill Crenette
Primary | Thickness 0.55mm
Backing | Weight per unit area 85g/m?

The sponsor stated that there were no flame
retardant additives used in the production of the
Flame retardant details component

Continued on next page
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Product reference “"RWP02 Adhesive”
Generic type PVC plastisol compound
Backing Name of manufacturer Forbo Flooring UK Ltd.
Thickness 0.25mm
Weight per unit area 370 g/m* nominal
Flame retardant details | Antimony Trioxide / Zinc Borate
Product reference “RWP14 / Recycled Vinyl Backing”
. Recycled vinyl backing laminated to the pile surface
g Generic type with a PVC plastisol
g Back Name of manufacturer Forbo Flooring Ltd
‘g coating Thickness 2.2mm
O Weight per unit area Approx 4060g/ m?
- The sponsor stated that there were no flame
o retardant additives used in the production of the
e Flame retardant details | component
o Product reference “RA146"
Generic type Cellulose / polyester nonwoven
Name of manufacturer Ahlstrom
Secondary | Thickness 0.12mm
backing Weight per unit area 30g/m?
The manufacturers stated that no flame
retardant additives were utilised in the
Flame retardant details production of the material
The sponsor stated that a product reference is
Trade name not assigned to this component
Substrate Generic Description Non-Fire Retardant Treated Particle Board
Overall thickness 20mm
Overall density 680 + 50kg/m°

Brief description of manufacturing process
utilised in the production of the carpet tile

The back coating is applied to the fibreglass
nonwoven. After gelling, the material is inverted
and the flock adhesive is applied. The pile is then
electrostatically flocked into the adhesive. After
curing, the product is printed. A recycled vinyl
backing and secondary nonwoven is then laminated
to the back using a PVC plastisol before being cut
into tiles.

Information in bold above depicts the changes in the formulation since November
2011. The changes in formulation are described in Extended Application report WF
312665 (Issue 3). The original information remains on Warringtonfire’s confidential
technical file and also document reference “WF 312666 Issue 2",
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3. Test reports & test results in support of classification.
3.1 Test reports.
Name of Name of Test reports/extended | Test method / extended
Laboratory sponsor application report Nos. | application rules & date
WARRES 125058,
Forbo Flooring UK | 122029, 125060,
Warringtonfire Limited 9 125061, 125062 EN ISO 9239-1
WF No. 312675
WF 405487
Warringtonfire | orPo Flooring UK WARRES 125071 EN ISO 11925-2
Limited
Warringtonfire | 0P Flooring UK e 345665 (1ssue 3) EN/TS 15117
Limited
3.2 Testresults
Results
Test ";itl::gzr& test Parameter t:gt-s Continuous Compliance
parameter - with
mean (m) parameters
- 8.5, 9.2, 9.8, 10.0, .
Critical flux 231 9.7, 10, 10.8, 9.1 Compliant
EN ISO 9239-1 1,1, 293.27, 398.24,
1, 1,1 324.31, 258.17, .
Smoke 270.78, 226.54, Compliant
251.66, 310.10
Fs 50 Compliant
(15s exposure — 6
A surface of Flaming droplets/
N H .
o decorative face) particles None Compliant
=
?
- Fs 57 Compliant
L (15s exposure ~
. 6
edge of decorative Flaming droplets/
face) particles None Compliant
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4. Classification and field of application
4.1 Reference of classification

This classification has been carried out in accordance with clause 9 of EN 13501-1:2007+A1:
20009,

4.2 Classification

The product, “Flotex Tile”, a family of Flocked floorcovering tiles, in relation to its reaction to fire
behaviour is classified:

BrL
The additional classification in relation to smoke production is:
sl

The format of the reaction to fire classification for floorings is:

Fire Behaviour Smoke Production

BrL - s 1

i.e. Br.—s1

‘_ _Reaction to fire classification: Br.— s1

4.3 Field of application

This classification is valid for the following end use applications:

i) Floorcovering applications applied over any substrate with a minimum density of
1800kg/m3, having a minimum thickness of 6mm and a fire performance of A2r or
better.

i) Floorcovering applications applied over any wooden substrate with a minimum

density of 680kg/m3, having a minimum thickness of 20mm and a fire
performance of Cr.— s1 or better.
iii) Loose laid or bonded with acrylic adhesive specified by Forbo Flooring UK Limited



WF Classification Report
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Page 6 of 6
This classification is also valid for the following product parameters:
= Total thickness No variation allowed
= Total weight No variation allowed
= Colour Any colour allowed
= Ppattern Any pattern allowed
= Application Loose laid or Bonded
= Adhesive Bonded with acrylic adhesive specified by Forbo

Flooring UK Limited

SIGNED APPROVED
Py MW
ol % v -
Matthew Dale Janet Murrell
Senior Certification Engineer Technical Manager
Technical Department Technical Department

on behalf of Warringtonfire
Issue 3: 21% January 2019

This copy has been produced from a .pdf format electronic file that has been provided by
Warringtonfire to the sponsor of the report and must only be reproduced in full. Extracts or
abridgements of reports must not be published without permission of Warringtonfire. The pdf
copy supplied is the sole authentic version of this document. All pdf versions of this report bear
authentic signatures of the responsible Warringtonfire staff.

All work and services carried out by Warringtonfire Testing and Certification Limited are subject to, and
conducted in accordance with, the Standard Terms and Conditions of Warringtonfire Testing and
Certification Limited, which are available at https://www.element.com/terms/terms-and-conditions or upon
request.
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