Format - N° de consultation
A3 2025041601322TNS

Plan de situation

Numéro Dommage aux ouvrages
Tel : 09 72 67 50 20

Les réponses ci-jointes
n'engagent la
responsabilité d'EDF

qu'a l'intérieur de
I'emprise des travaux que
vous avez déclarés.

En particulier, les projets
EDF ne sont complétés
qu'a l'intérieur de cette
zone.

Emprise de vos travaux

| Zone de Travaux
_______ 1 Impactant le Sol

Projet de travaux EDF

Au moins un réseau est
absent dans les plans
de détails

Carte(s) du plan
d’ensemble des réseaux
(aériens et souterrains)

= ==  Carte(s) du plan de détail
I des réseaux souterrains
= ™ (marquage piquetage)

‘ ,
~ S EDF )
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Format - N° de consultation
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Plan d’ensemble des réseaux
aériens et souterrains - CARTE A

Numéro Dommage aux ouvrages
Tel: 09 72 67 50 20

Plan édité le :
16/04/2025

HOTEL CAMPO
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Les réseaux susceptibles
d’étre présents sur le plan
d’ensemble sont :

¢ Les réseaux aériens
(uniquement sur ce plan)
* Les réseaux souterrains
leur positionnement plus
précis est détaillé dans la
suite du document.

La majorité des
branchements reliés a ces
réseaux ne sont pas
représentés sur ce plan.

Sur ce plan les ouvrages sont
en classe C.

S'ils sont représentés dans
les plans des réseaux
souterrains, il faudra alors se
baser sur la classification
indiquée dans ces plans

Emprise de vos travaux

1
Zone de Travaux 1
Impactant le Sol

Réseau électrique

Aérien
— -—-— - Torsadé
Souterrain

BT
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\
\
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PLAGE D@RICANTU
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Aérien

HTA

— -— - — - Torsadé
Souterrain
Galerie

HTB

Couleur niveau de
tension

Aérien
(RRRRRRRRN

Souterrain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe

« Lire et Comprendre

un plan EDF ».
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Format - N° de consultation
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Plan d’ensemble des réseaux Numero Dommage aux ouvrages
Tel : 09 72 67 50 20

aériens et souterrains - CARTE B

Plan édité le :
16/04/2025

Les réseaux susceptibles
d’étre présents sur le plan
d’ensemble sont :

¢ Les réseaux aériens
(uniquement sur ce plan)
* Les réseaux souterrains
leur positionnement plus
précis est détaillé dans la
suite du document.

La majorité des
branchements reliés a ces
réseaux ne sont pas
représentés sur ce plan.

Sur ce plan les ouvrages sont
en classe C.

S'ils sont représentés dans
les plans des réseaux
souterrains, il faudra alors se
baser sur la classification
indiquée dans ces plans

Emprise de vos travaux

| I Zone de Travaux
t 1 Impactant le Sol

Réseau électrique

Aérien
BT — -—-—"- Torsadé
***** Souterrain

Aérien
— Torsadé
***** Souterrain
————— Galerie

HTA

Aérien Couleur niveau de
(RERRERRRN tension

HTB

Souterrain N

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe

« Lire et Comprendre

un plan EDF ».
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Plan d’ensemble des réseaux
aériens et souterrains - CARTE C

Numéro Dommage aux ouvrages

Tel : 09 72 67 50 20

Plan édité le :
16/04/2025

Les réseaux susceptibles
d’étre présents sur le plan
d’ensemble sont :

¢ Les réseaux aériens
(uniquement sur ce plan)
* Les réseaux souterrains
leur positionnement plus
précis est détaillé dans la
suite du document.

La majorité des
branchements reliés a ces
réseaux ne sont pas
représentés sur ce plan.

Sur ce plan les ouvrages sont
en classe C.

S'ils sont représentés dans
les plans des réseaux
souterrains, il faudra alors se
baser sur la classification
indiquée dans ces plans

Emprise de vos travaux

Zone de Travaux
Impactant le Sol

Réseau électrique

Aérien
BT — -—-—"- Torsadé
***** Souterrain

Aérien
— Torsadé
***** Souterrain
————— Galerie

HTA

Aérien Couleur niveau de
(RERRERRRN tension

Souterrain N

HTB

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe

« Lire et Comprendre

un plan EDF ».
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Plan de détail des réseaux souterrains
(marquage piquetage...) Carte n° 1

Numéro Dommage aux ouvrages
Tel : 09 72 67 50 20

Plan édité le :
16/04/2025

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf ’//{”{/

mention expresse, les ’th‘/

ouvrages souterrains ont ’{ji/

été construits a une ’l’/{//"
profondeur moyenne de ’t{/
0,65 m sous trottoir ou > /ti’*
accotement et de 0,85 m ~ /t{:{/
sous chaussée. A 4
Attention, le nivellement ~

du sol a pu évoluer dans le A
temps. -
3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au P b
niveau de la remontée ~

vers les affleurants TION BT\|MPOSS|BLE
(coffrets, poteaux,...). | >
> MAUVAIS SIGNAL S
~

HTA 150 AL DETECT 04/19 - SE2T

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

Classe| Réseau BT Brancg.?_ments
A ou ou
B
4—
C * ou ou
Tracé incertain
Classe Réseau HTA\HTB
¢ ¢
A ou
B
?
C ' ou
Tracé incertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan EDF ».

Au moins un réseau est
absent dans les plans
de détails
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Nombre insuffisant de points de repere. 0 :
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Format - N° de consultation
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Plan de détail des réseaux souterrains
(marquage piquetage...) Carte n° 2

Numéro Dommage aux ouvrages

Tel : 09 72 67 50 20

Plan édité le :
16/04/2025

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention expresse, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.

Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée

vers les affleurants
(coffrets, poteaux,...).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

Classe| Réseau BT Bra”cgime”ts
A ou ou
B
_?— s M
Cc ' ou *ou
Tracé incertain Tracé incertain
Classe| Réseau HTA\HTB
o o
A ou
B
o]
c * ou
Tracé incertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan EDF ».

Au moins un réseau est
absent dans les plans
de détails

| N
~ S EDF )

Zd=1.88

3

Nombre insuffisant de points de repere. 0 5

10 Metres
J
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Format - N° de consultation

A3 2025041601322TNS

Plan de détail des réseaux souterrains
(marquage piquetage...) Carte n° 3

Numéro Dommage aux ouvrages

Tel : 09 72 67 50 20

Plan édité le :
16/04/2025

1- Les branchements ne sont ||

pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention expresse, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.
Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée
vers les affleurants
(coffrets, poteaux,...).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

PLAGE

Classe| Réseau BT Brancg$ments
A ou ou
B
4— 4—
Cc ' ou *ou
Tracé incertain Tracé incertain
Classe| Réseau HTA\HTB
N N
A Vou v
B
o ]
c * ou
Tracé incertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan EDF ».

Au moins un réseau est
absent dans les plans
de détails

TEDF
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Format - N° de consultation

A3 2025041601322TNS

Plan de détail des réseaux souterrains

Numéro Dommage aux ouvrages
Tel : 09 72 67 50 20

(marquage piquetage...) Carte n° 4

Plan édité le :
16/04/2025

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement

représentés.
2- A titre indicatif

et sauf

mention expresse, les

ouvrages souterra

ins ont

été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m

sous chaussée.

Attention, le nivellement

du sol a pu évolue
temps.

r dans le

3- Les ouvrages occupent

généralement une

profondeur moindre au
niveau de la remontée
vers les affleurants
(coffrets, poteaux,...).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan

méme s’ils sont re
dans le plan d’ens

présentés
emble

des réseaux en classe C.

Classe| Réseau BT Brancg_le_:ments
A ou ou
B
4—
C * ou ou
Tracé incertain
Classe Réseau HTA\HTB
% %
A ou
B
?
C ' ou
Tracé incertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,

voir la notice jointe
Comprendre un pla

« Lire et
n EDF ».

Au moins u

n réseau est

absent dans les plans

de détails
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Format - N° de consultation
A3 2025041601322TNS

Plan de détail des réseaux souterrains

Numéro Dommage aux ouvrages
Tel : 09 72 67 50 20

Plan édité le :
16/04/2025

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention expresse, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.

Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée

vers les affleurants
(coffrets, poteaux,...).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

Classe| Réseau BT Brancgime"ts
A ou ou
B
4— 4—
Cc ' ou *ou
Tracé incertain Tracé incertain
Classe| Réseau HTA\HTB
o B
A ou
B
o ]
c * ou
Tracé incertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan EDF ».

Au moins un réseau est
absent dans les plans
de détails

| N
~ S EDF )

Nombre insuffisant de points de repere. 0 5

10 Metres © ENEDIS 2021
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Format - N° de consultation
A3 2025041601322TNS

Plan de détail des réseaux souterrains
(marquage piquetage...) Carte n° 6

Numéro Dommage aux ouvrages

Tel : 09 72 67 50 20

Plan édité le :
16/04/2025

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention expresse, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.

Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée

vers les affleurants
(coffrets, poteaux,...).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

Classe| Réseau BT Brancg_le_:ments
A ou ou
B
4—
C * ou ou
Tracé incertain
Classe Réseau HTA\HTB
% %
A ou
B
?
C ' ou
Tracé incertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan EDF ».

Au moins un réseau est
absent dans les plans
de détails

q N
~ S €DF )

Nombre insuffisant de points de repere. 0 5

10 Métres
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Format - N° de consultation
A3 2025041601322TNS

Plan de détail des réseaux souterrains
(marquage piquetage...) Carte n° 7

Numéro Dommage aux ouvrages

Tel : 09 72 67 50 20

Plan édité le :
16/04/2025

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention expresse, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.

Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée

vers les affleurants
(coffrets, poteaux,...).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

Classe| Réseau BT Brancg_le:ments
A ou ou
B
4—
C ' ou ou
Tracé incertain
Classe| Réseau HTA\HTB
¢ ¢
A ou
B
2
C *ou
Tracé incertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan EDF ».

Au moins un réseau est
absent dans les plans
de détails

q N
~ S €DF )

PLAGE

PLAGE

Nombre insuffisant de points de repere. 0 :

10 Metres
J
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Format - N° de consultation
A3 2025041601322TNS

Plan édité le :
16/04/2025

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention expresse, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.

Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée

vers les affleurants
(coffrets, poteaux,...).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

| ¢ ¢
Pl T
o [—— | |

ou
Cc fou *ou
Tracé incertain Tracé incertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan EDF ».

Au moins un réseau est
absent dans les plans
de détails

Plan de détail des réseaux souterrains
(marquage piquetage...) Carte n° 8

Nombre insuffisant de points de repere.

Numéro Dommage aux ouvrages

10 Metres

Tel : 09 72 67 50 20
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Format - N° de consultation
A3 2025041601322TNS

Plan édité le :
16/04/2025

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention expresse, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.

Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée

vers les affleurants
(coffrets, poteaux,...).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

Classe Reseau T | Branchements
BT
ou OU
__Tracé incertain _Tracé incertain
Réseau HTA\HTB
H—
C * ou
Tracé incertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan EDF ».

Au moins un réseau est
absent dans les plans
de détails

& TEDF

Plan de détail des réseaux souterrains
(marquage piquetage...) Carte n° 9

Nombre insuffisant de points de repere.

Numéro Dommage aux ouvrages

10 Metres

Tel

: 09 72 67 50 20
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Format - N° de consultation
A3 2025041601322TNS

Plan de détail des réseaux souterrains

(marquage piquetage...) Carte n° 10

Numéro Dommage aux ouvrages
Tel : 09 72 67 50 20

Plan édité le :
16/04/2025

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention expresse, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.

Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée

vers les affleurants
(coffrets, poteaux,...).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

Classe| Réseau BT Brancg_le:ments
A ou ou
B
4—
C * ou ou
Tracé incertain
Classe Réseau HTA\HTB
¢ ¢
A ou
B
?
C ' ou
Tracé incertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan EDF ».

Au moins un réseau est
absent dans les plans
de détails

q N
~ S €DF )

PLAGE

~\@©

PLAGE

Nombre insuffisant de points de repere. 0

10 Metres
J
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Format - N° de consultation
A3 2025041601322TNS

Plan édité le :
16/04/2025

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention expresse, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.

Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée

vers les affleurants
(coffrets, poteaux,...).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

A ou o) |
44|

Cc fou *ou
Tracé incertain Tracé incertain
Réseau HTA\HTB

N S
: lou i

Tracé incertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan EDF ».

Au moins un réseau est
absent dans les plans
de détails

L '
& TEDF

Plan de détail des réseaux souterrains
(marquage piquetage...) Carte n° 11

Nombre insuffisant de points de repere.

Numéro Dommage aux ouvrages

10 Metres

Tel : 09 72 67 50 20
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Format - N° de consultation
A3 2025041601322TNS

Plan édité le :
16/04/2025

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention expresse, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.

Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée

vers les affleurants
(coffrets, poteaux,...).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

Classe| Réseau BT Brancg$ments
A ou ou
B
4—
C * ou ou
Tracé incertain
Classe Réseau HTA\HTB
¢ ¢
A ou
B
?
C ' ou
Tracé incertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan EDF ».

Au moins un réseau est
absent dans les plans
de détails

q N
~ S €DF )

Plan de détail des réseaux souterrains Numero Dommage aux ouvrages
(marquage piquetage...) Carte n° 12 Tel : 0972 67 50 20
NER 3 NS N
PLAGE b \©© AN 7 %oo N
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0 5 10 Métres © ENEDIS 2021
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Format - N° de consultation
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Plan de détail des réseaux souterrains
(marquage piquetage...) Carte n° 13

Numéro Dommage aux ouvrages

Tel : 09 72 67 50 20

Plan édité le :
16/04/2025

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention expresse, les N
ouvrages souterrains ont AN
été construits a une N\
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.

Attention, le nivellement

du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée

vers les affleurants
(coffrets, poteaux,...).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

Classe| Réseau BT Brancg_le_:ments ®)
A ou ou
B
4—
C * ou ou
Tracé incertain
Classe Réseau HTA\HTB
¢ ¢
A ou
B
?
C ' ou
Tracé incertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan EDF ».

Au moins un réseau est
absent dans les plans
de détails

q N
~ S €DF )

Nombre insuffisant de points de repere. 0 5

10 Métres
J
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Format - N° de consultation
A3 2025041601322TNS

Plan édité le :
16/04/2025

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention expresse, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.

Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée

vers les affleurants
(coffrets, poteaux,...).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

lasse| Réseau BT | Branchements
BT
4—
Cc fou *ou
Tracé incertain Tracé incertain

Réseau HTA\HTB

_‘—‘_

" ou
Tracé incertain

S S

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan EDF ».

Au moins un réseau est
absent dans les plans
de détails

Plan de détail des réseaux souterrains
(marquage piquetage...) Carte n° 14

Nombre insuffisant de points de repere.

Numéro Dommage aux ouvrages

10 Metres

Tel : 09 72 67 50 20
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Format - N° de consultation
A3 2025041601322TNS

Plan de détail des réseaux souterrains

Numéro Dommage aux ouvrages

Tel : 09 72 67 50 20

Plan édité le : ‘Z=3'60 \

16/04/2025

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention expresse, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.

Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée

vers les affleurants
(coffrets, poteaux,...).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

Classe| Réseau BT Brancg$me”ts
A ou ou
B
_’?—
Cc fou *ou
Tracé incertain Tracé incertain
Classe| Réseau HTA\HTB
A ’ou ’
B
o]
C * ou
Tracé incertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan EDF ».

Au moins un réseau est
absent dans les plans
de détails

-

S '
& TEDF

Z=3.63 ¢
.
Z=3.59 \

»
o

N { &‘

e

Nombre insuffisant de points de repere.

(marquage piquetage...) Carte n° 15

10 Metres
J
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Format - N° de consultation
A3 2025041601322TNS

Plan édité le :
16/04/2025

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention expresse, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.

Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée

vers les affleurants
(coffrets, poteaux,...).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

AR
4
o |——| |
__Tracéincertain_ | _Trace incertain
T S
e —
. T

ou
C * ou
Tracé incertain
I

Au moins un réseau est
absent dans les plans
de détails

L '
& TEDF

Plan de détail des réseaux souterrains
(marquage piquetage...) Carte n° 16

_— oA

Nombre insuffisant de points de repere.

Numéro Dommage aux ouvrages

10 Metres

Tel : 09 72 67 50 20
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