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GENERALITES

L'opération se déroule sur le site du Groupe Hospitalier Pellegrin, situé a Bordeaux, dans le batiment
Pharmacie (coordonnées GPS : 44.8288113,-0.6082129).

Groupe hospitalier Pellegrin

Pl Al R i 2006 Berdenes cods - T 05 5679 5879

S— BDX |

Le projet consiste en la réalisation de deux extensions du batiment existant Pharmacie, sur les toitures RDC

et R+1. Les extensions seront constituées de bureaux et locaux de stockage.

La structure porteuse du batiment en BA réalisées dans les années 1984 est composée de :

- Deux blocs désolidarisés par des JD de 2cm : 1 niveau semi-enterré et un niveau RDC

- Dallage BA en plancher bas du sous-sol

- Systéme de fondations superficielles (semelles isolées et filantes) fondées au bon sol

- Dalles en planchers haut préfabriquées

- Poteaux béton armé carrés, rectangulaires et en forme de "L" au droit du joint de dilatation

- Retombées de poutres (coulées en place ou préfabriquées avec partie supérieure coulées en place suivant
élément)

- Voiles béton armé (ép. 0.20 et 0.25m en superstructure, assurant le contreventement des blocs et le
soutien des terres en partie enterrée
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Les extensions sont envisagées comme ci-aprés (les surfaces restent a confirmer par une étude de
conception) :

rehausse R+1

Des plans EXE de coffrage et de ferraillage de certains éléments sont a disposition :

- Les plans de structure phase EXE,
Fondations

PHSS - Plan maconnerie
PHSS - Plan

PHSS - Coupes

PHSS - Poutres (ferraillage),
PHRDC - Plan

PHRDC - Coupes

PHRDC - Poutres [ferraillage),
- Plans EDL - architectes

O O O O O O O O

DEFINITION DES RECONNAISSANCES ET SONDAGES

Suivant les plans de repérage en annexe, les sondages a réaliser consisteront a déterminer :

- Letype, U'épaisseur et le ferraillage des planchers BA, avec leur capacité portante et le sens de portée.

- La géométrie et le ferraillage des poteaux, poutres, voiles de facade et intérieurs avec leur capacité
portante.

Les sondages seront destructifs, au pachométre, au ferroscan... afin de relever les caractéristiques décrites
ci-apres.

PLANCHER BAS

Les sondages sur le plancher bas permettront de définir le dallage et ses caractéristiques [nature,
composition, épaisseur, ferraillage, enrobage, etc...).

Les sondages seront accompagnés de la détermination de la capacité portante du plancher.
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Le relevé des caractéristiques de celles-ci avec coupe récapitulative (chape, épaisseur de béton, ferraillage,
plateforme, isolant...).

MURS DE FACADE

Sondages de reconnaissance des murs de facade permettant de définir leur nature (matériaux], leurs
caractéristiques (épaisseurs), ainsi que leur résistance.

Une coupe récapitulative (enduit, matériaux et épaisseurs, ferraillage, isolant...) fera partie du rapport.

MURS INTERIEURS

Sondages de reconnaissance des murs de facade permettant de définir leur nature [matériaux], leurs
caractéristiques (épaisseurs), ainsi que leur résistance.

Une coupe récapitulative (enduit, matériaux et épaisseurs, ferraillage, isolant...) fera partie du rapport.

POTEAUX

Sondages de reconnaissance des poteaux permettant de définir leur nature (matériaux), leurs
caractéristiques (dimensions, ferraillage, enrobage), ainsi que leur résistance.

POUTRES

Sondages de reconnaissance des poutres permettant de définir leur nature (matériaux), leurs caractéristiques
(dimensions, ferraillage, enrobage]), ainsi que leur résistance.

PLANCHER HAUT

Sondages de reconnaissance des planchers haut permettant de définir leur nature (matériaux), leurs
caractéristiques (dimensions, ferraillage, enrobage), leur résistance.

- Repérage des éléments porteur et du sens de portée des planchers.

- Repérage des armatures (nombre de nappes, nature, diamétre, espacement, enrobage), par sondage
destructifs.

- Reconnaissance de l'épaisseur.

Les sondages seront accompagnés de la détermination de la capacité portante du plancher.

REMISE EN ETAT

Une fois le programme d’investigations structurelles achevées, le prestataire devra le nettoyage et la remise
en état par rebouchages soignés au mortier des trous et autres zones impactées par des sondages destructifs.

Dans tous les cas les zones sondées ne devront pas présenter aprés coup de caractére dangereux.

PLAN DE REPERAGE DES SONDAGES

Le nombre de sondages sera a ajuster avec la maitrise d'ouvrage en fonction des extensions envisagées.
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