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1. GLOSSAIRE

Bois A

Bois B

Bois C

MOA

MOE

DD

DEA

DEEE

DI

DIB

DNIND

PE

PEMD

PEMDD

PEMDI

PEMDND

PP

PS

PVC

C-181429

Classe pour les déchets de bois non traités et non peints

Classe pour les déchets de bois faiblement traités, peints ou vernis

Classe pour les déchets de bois fortement traités ou imprégnés de sels métalliques

Maitrise d’Ouvrage

Maitrise d’CEuvre

Déchet Dangereux

Déchets d'Eléments d'Ameublement

Déchet d'Equipement Electrique et Electronique
Déchet Inerte

Déchet Industriel Banal

Déchet Non Inerte et Non Dangereux

Polyéthyléne (matériau plastique PE)

Produit, Equipements, Matériaux et Déchets

Produit, Equipements, Matériaux et Déchets Dangereux
Produit, Equipements, Matériaux et Déchets Inerte
Produit, Equipements, Matériaux et Déchets Non Dangereux
Polypropyléne (matériau plastique PP)

Polystyréne (matériau plastique PS)

Polychlorure de vinyle (matériau plastique PVC)
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2. SYNTHESE

Luminaire : applique intérieure 17 unités Réemploi
Luminaire : plafonnier sur rail 22 unités Réemploi
Luminaire : spot LED encastré 13 unités Réemploi
Luminaire : applique extérieure 6 unités Réemploi
Luminaire : Hublots sous-sol 13 unités Réemploi
Luminaire : Suspension lunité Réemploi
Receveur de douche 5 unités Réemploi
Baignoire acier émaillé 5 unités Réemploi
Banc public 4 unités Réemploi
Bordure de trottoir 173 ml Réemploi Réutilisation
Borne béton 1m 12 unités Réemploi Réutilisation
Chemin de céble 35 ml Réemploi
Couvercle de regard en fonte 9 unités Réemploi
Dalle béton désactivé 50x50 36 unités Réemploi Réutilisation
Evier gres émaillé 6 unités Réemploi
Dalle de faux plafond platre lisse 60x60 | 540m?2 Réemploi
Grille de de caniveau 4 unités Réemploi
Grille de défense 14 unités Réemploi
Lavabo suspendu 16 unités Réemploi
Meubles laissés sur place 3 unités Réemploi Eco-organisme
Mur en pierre de taille 11 m? Réemploi Réemploi
Porte pleine bois - huisserie métallique |45 unités Réutilisation
Porte palieres 8 unités Réutilisation
Porte vitrée bois - Huisserie métallique |14 unités Réutilisation
Radiateur fonte 54 unités Réemploi
Radiateur acier 7 unités Réemploi
Rocher 10 unités Réemploi
Table haute 2 unités Réemploi
Tablette céramique 3 unités Réemploi
WC 6L 10 unités Réemploi
Déchets inertes | Mélange bitumeux (hors goudron) 1645t
(DN Terres non polluées (hors terre
végétale)
Béton 1006.8 t
Pierre
Tuiles et ardoises
Briques 81
Carrelages et faiences 47t
Mélange DI
Autres DI 14t
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Déchets Non

Plaques et carreaux platres

Inertes Non

Enduit et support interne platre

Dangereux
(DNIND)

Bois AetB

6t

Incinération avec
récupération d’énergie

Cuivre

136 kg

Aluminium

04t

Ferreux

441

Zinc

Autres métaux

PVC

32t

PS

PP

PE

Autres plastiques

Laines minérales

Isolants biosourcés

Autres isolants

Moquette

0.03t

Incinération avec
récupération d’énergie

Linoléum

Autres revétements de sols

27t

Incinération avec
récupération d’énergie

Panneaux sandwich

Complexes platre + isolant

Complexe d’étanchéité sans goudron

14+t

Autres matériaux complexes

Fenétre et autres ouvertures vitrées

58t

Mélange DNIND

Végétaux

37t

Incinération avec
récupération d’énergie

Terre végétale

812t

Remblaiement

Autres DNIND

6.3t

Incinération avec
récupération d’énergie

Equipements sanitaires

Génie climatique

Equipement avec fluides frigorigénes
dangereux

Conduits de fluide et canalisations

Cables

0.09t

Equipements divers

0.2t

Luminaires

Electroménager

Autres DEEE contenant des substance
dangereuses

15 kg

Eco-organisme Eco-organisme

Autres DEEE non dangereux

39 kg

Eco-organisme Eco-organisme
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Amiante (Conduit fibres-ciment, joint
de bride, étanchéité en relevé
d’acrotére, accessoires fibres-ciments)

Mélange bitumineux avec goudron

Complexe d’étanchéité avec goudron

Peintures avec substances

dangereuses

Bois C

Terres polluées

Autres déchets dangereux

MASSE TAUX DE

VALORISATION DES PEMD

TOTALE VALORISATION

@ Réemploi: 0.00t
@ Recyclage: 451.83t
O val.: 4.44

Scénario de 0t 40.6% @ Remblaiement-Carriére: 388.70t
reférence @ Autre: 1232.03t
Répartition des modes de traitement
@ Réemploi: 41.35t
@ Recyclage: 1146.40t
Scénario o -
optimisé 41.35t 99.14% @ Remblaiement-Carriére: 871.32t

@ Autre: 17.54t

Répartition des modes de traitement

Comparaison

Dans le scénario optimisé, avec notamment le réemploi de matériaux directement sur
site a la suite du réaménagement, le taux de valorisation peut dépasser les 99%
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3. PREAMBULE : DIAGNOSTIC PRODUITS EQUIPEMENTS MATERIAUX DECHETS

Préeambule

L’'impact environnemental du BTP est conséquent en France et en Europe. En effet, il produit 70% des
déchets en France et consomme 31% des ressources naturelles en Europe. Ces problématiques mettent en
lumiere I'intérét de la démarche d’économie circulaire. Cette démarche consiste a créer un cercle vertueux
qui minimise l'extraction des ressources et la production de déchets en intensifiant |'utilisation des
ressources déja extraites et qui limite les impacts environnementaux

L’Union Européenne a établi une hiérarchie dans les objectifs de valorisation des produits, matériaux et
déchets présentée ci-contre. Cette hiérarchie est intégrée au Code de 'Environnement et est la référence
sur les priorisations de valorisation.

PREVENTION
| REEMPLOI
L. REUTILISATION
;
g RECYCLAGE
5 VALORISATION ENERGETIQUE
E

ELIMINATION

Le réemploi est donc la premiére solution de valorisation aprés la prévention de déchets (réparation, etc.).
Le Code de I'Environnement le définit comme « Toute opération par laquelle des produits ou des
composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique a celui pour
lequel ils avaient été congus ».

La deuxiéme solution de valorisation a privilégier dans les traitements des produits, matériaux et déchets
est définie comme suit: « Toute opération par laquelle des substances, matiéres, ou produits qui sont
devenus des déchets sont utilisés de nouveau ».

Le réemploi se distingue de la réutilisation par deux aspects :

= Les matériaux et produits de réemploi conservent leur usage alors que pour la réutilisation 'usage
est détourné.

= Les matériaux et produits de réemploi conservent le statut de produit a I'inverse des matériaux et
produits de réutilisation qui passent par le statut de déchet.
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Limites de l'étude

Le présent rapport n’a pas pour objet I'identification des produits dangereux au sens de I'article R.4411-6 du
Code du Travail et des propriétés résiduelles des matériaux et produits. Citae ne réalise donc pas de
prélevement, de caractérisation des matériaux et d’identification de substances dangereuses et non
dangereuses.

La prestation ne prévoit pas la réalisation des autres diagnostics réglementaires (amiante, plomb, ...). La
présence de substances et mélanges dangereux est communiquée par le client.

Le diagnostic produit équipement matériaux déchet avant déconstruction fournit un estimatif qualitatif et
quantitatif des produits et matériaux issus de la déconstruction. Dans le cas des substances et mélanges
dangereux, la quantification est ainsi une simple estimation informative basée sur des éléments
communiqués par le client.

La quantification et la qualification exactes des produits et matériaux ne sont pas possible en raison :

= D’une possible erreur et/ou manque d’information des documents fournis;
= De la possible existence de gisements invisibles ;
= De I'impossibilité de qualifier précisément les matériaux et produits sur place.

Les réseaux enterrés sont exclus de I'estimatif.

Du fait de I’état du site, seuls les matériaux et déchets encore en place sur le batiment sont considérés.

Rappel réglementaire

= Décret2021-821 du 2021-06-05 relatif au diagnostic PEMD issus de la démolition ou de la rénovation
significative

= Décret 2021-822 du 2021-06-25 relatif au diagnostic PEMD issus de la démolition ou rénovation
significative

Obligations du déconstructeur

Dans le cadre du diagnostic Produits, Matériaux et Déchets, document contractuel constitutif de 'appel
d’offre, le titulaire du lot déconstruction s’engage a:

= Prendre en compte les préconisations de tri et de valorisation décrites par le diagnostic produits
matériaux déchet ;

= Tenir compte des préconisations concernant les techniques de déconstruction sélectives et les
points de vigilance pour les produits matériaux faisant 'objet de réemploi, réutilisation ou recyclage

= Effectuer un suivi des produits, matériaux et déchets dangereux conforme a la réglementation
conformément au décret n°97-547 du 15 mai 1997 relatif a la classification des déchets dangereux
abrogé par le décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007 ;

= S’assurer que les transporteurs des produits, matériaux et déchets auxquels il fait appel dans le
cadre de cette déconstruction respectent le décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 et les arrétés du 12
aolt et 12 septembre 1998 relatifs a la composition du dossier de déclaration et au récépissé de
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déclaration pour I'exercice de I'activité de transport /de négoce et de courtage de produits, matériaux
et déchet ;

= S’assurer que le(s) transporteur(s) de produits, matériaux et déchets dangereux au(x)quel(s) il fait
appel dans le cadre de cette déconstruction est (sont) bien conforme(s) au titre de ’ADR (Arrété du
29 mai 2009 relatif aux transports des marchandises dangereuses par voies terrestres, consolidés
au ler janvier 2013);

= S’assurer que les filieres de tri / regroupement / traitement auxquelles il fait appel dans le cadre de
cette déconstruction sont bien titulaires d’'une autorisation préfectorale d’exercer ;

= Tenir ajour un tableau de suivi de suivi des produits, matériaux et déchets basé sur les typologies de
déchets définies par I'arrété du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des
déchets issus de la déconstruction de catégories de batiments (le présent diagnostic est également
basé sur ces typologies) ;

= Transmettre au Maitre d’Ouvrage le tableau de suivi des produits, matériaux et déchets complet en
fin de déconstruction afin de permettre I’envoi du dossier de récolement réglementaire a TADEME ;

= Etre qualifié QUALIBAT 1111, 1112 ou 1113

= Présenter des références en matiére de déconstruction et des compétences avérées en matiére de
traitement des déchets ;

= Décrire leur méthodologie en matiere de déconstruction.
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4, CONTEXTE DE L'OPERATION

Identification du Maitre d’'ouvrage

SOCIETE | APHP
Adresse 55 bd Diderot - CS 22305 - 75610 PARIS cedex 12
Raison sociale APHP
Numéro de SIRET ou SIEN 26750045201928

Contact

Pauline JOUBERT

Coordonnées

pauline.joubert@aphp.fr

Identification du diagnostiqueur PEMD

SOCIETE

Adresse

CITAE

Immeuble Central Gare - 1 Place Charles de Gaulle, 78180, MONTIGNY LE
BRETONNEUX

Raison sociale

SAS

Numéro de SIRET ou SIEN

418 935 862 00015

Contact

Apolline VANDERSPEETEN

Coordonnées

apolline.vanderspeeten@citae.fr

Nom de la compagnie
d’assurance

EUROMAF

Numeéro de police

7005530/S

Date de validité

du 01/01/2023 au 31/12/2023

Cadre d'etude et objectifs

Dans le cadre de son opération de déconstruction, APHP - Hopital Ambroise Paré a missionné Citae pour
établir un diagnostic des produits équipements matériaux et déchets présents sur l'opération avant

déconstruction.

Le diagnostic produits équipements matériaux déchets est soumis aux décrets n°2021-821 et n°2021-822
relatifs au diagnostic produits, équipements, matériaux et déchets issus de démolition ou rénovation
significative. Son principe est de quantifier et qualifier les produits et matériaux que va produire la
déconstruction du béatiment, et qui constituent des ressources ou des déchets a valoriser. Des
préconisations sur les solutions de valorisation sont données.
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Le présent rapport a pour objet de présenter, quantifier et qualifier les produits et matériaux présents sur
'opération, leur analyse et les préconisations de valorisation pour chaque matériau et déchet.

La Maitrise d’Ouvrage prévoit la démolition du batiment situé a au 9, Avenue Charles de Gaulle - 92100
Boulogne Billancourt. La visite du batiment a été réalisée les 13/04/2023 et 28/04/2023.

Les logements 270-300, 271-300, 279-304, 271-304, 280-301, 271-301, 275-304, 279-300, 271-301, ainsi
que toutes les parties communes et les sous-sols ont été visités.

La date estimée de début du curage/démolition est : Juillet 2024

¥
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Description de l'ouvrage

DESCRIPTION DU BATIMENT

9, Avenue Charles de Gaulle - 92100
Adresse .
Boulogne Billancourt
Parcelles cadastrées 000 A7
Surface des batiments (SDP) 789m?2
Année de construction / Date du permis de construire 1969
le plus ancien
Intervention importante sur le batiment Non

Historique des activités

Types d’activités actuelles : Habitation

Activité précédente : Habitation

La base de données des anciens sites
industriels et activités de  service
(http://infoterre.brgm.fr/) indique qu’aucune
activité passée susceptible d’avoir laissé des
pollutions résiduelles dans le sol prés du site,
ou sur le site lui-méme, n’a été présente sur
’emprise de la parcelle ou a proximité directe
de cette derniére.

Eléments situés dans le périmetre de la déconstruction

La parcelle est actuellement occupée par un
batiment R+2 avec sous-sol, un local gaz et
d’un carport : des zones de pleine terre et de
’enrobé.

Vices ou désordres apparents dans des composants du
batiments

Non

Installations déclarées en préfecture ou ICPE

Non

Documents communiqués

= Diagnostic pollution : Sans Objet

= Diagnostic amiante avant démolition : RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS
CONTENANT DE L’AMIANTE AVANT DEMOLITION D’UN IMMEUBLE BATI par QUALITAT

EXPERTISES le 14/01/2022

= Diagnostic plomb: RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES RETEMENTS ET MATERIAUX
CONTENANT DU PLOMB AVANT DEMOLITION par QUALITAT EXPERTISES le 14/01/2022

= Diagnostic termites : Sans objet
= DOE des batiments existants : Sans objet
= Plans:RDC, R+1, R+2, SS, plan de masse
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Hypotheses de calcul

Les hypotheses suivantes ont été utilisées pour réaliser les calculs :

Tous les éléments amiantés dans le rapport d’expertise amiante ne peuvent étre quantifiés ;

Tous les éléments identifiés comme contenant du plomb dans le rapport d’expertise plomb ne
peuvent étre quantifiés ;

Les systemes de chauffage, d’eau, de ventilation et de climatisation impliquent des réseaux
(tuyauterie) qui ne sont pas visibles : les quantités proposées dans ce rapport sont des estimations.
La quantité de terre végétale qui sera excavée de la parcelle n’est pas quantifiée ;

Les végétaux présents sur la parcelle (arbres, haies, buissons etc.) ne sont pas pris en compte dans
ce diagnostic;

Les structures de fondation ne sont pas comprises dans le diagnostic compte tenu de I'absence
d'étude de sol et plans structures.

Le local gaz situé dans le périmeétre de I’étude n’est pas pris en compte dans ce diagnostic: le
batiment n’est pas raccordé au chauffage urbain.

Une ouverture sur le mur classé est prévue : prévoir remise en état avec les mémes pierres de taille.
Seuls les meubles laissés dans les logements vacants et les meubles fixes de tous les logements
sont compris dans le périmétre du diagnostic ;

Principe constructif

La visite réalisée sur site permet de déterminer les procédés constructifs du batiment présentés au tableau

du suivant.

Structure Béton armé

Couverture Complexe d’étanchéité standard 1969

Charpente Sans objet

Planchers Planchers Hourdis bétons + dalle béton
Enduit

Facade

Brique de parement

Cloisonnement

Cloison béton creux

Cloison brique creuse

Doublage Platre

Faux plafond

- Plaque de platre surface lisse 60x60
- Dalle acier 60x60
- Dalle de faux plafond ouate de cellulose 60x60

- BA13

Revétements de sol Carrelage

Sol souple

Parquet flottant
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Moquette

Radiateurs fontes

S ETE: Equipements sanitaires : WC, bac a douche, lavabo, baignoires
Amiante :
- Conduit fibres-ciment VO (Cuisine, 275-301, Cuisine,
Cuisine, SDB, SDE, WC)
- Conduit fibres-ciment de ventilation (SDB)
- Joint de bride (Igt 279-294)
- Conduits fibres-ciment de ventilation horizontal au
plafond (Vide sanitaire)
- Accessoires fibres-ciment en débris au sol (Vide
sanitaire)
- Conduit fibres-ciment en vertical au plafond (Vide
Déchets dangereux sanitaire)

- Conduit fibres-ciment de ventilation vertical et
horizontal (vide sanitaire, SDB, Cuisine, SDE, WC)

- Etanchéité en relevé d’acrotére

- Conduit fibres-ciment (toiture)

- Accessoires fibres-ciments (Chapeau du conduit VO
en toiture)

- Joint de brides beige/marron effritable (Sous-station
2)

Plomb :
- Revétement de mur : toile (R+2)

Répartition des catégories de déchets

La surface totale du périmetre de I'’étude est de 3340 m? dont 789 m?2 de surface de plancher de batiment.
Les quantités de produits, équipements, matériaux et déchets, selon leur type, sont présentés au tableau et
graphique suivant.

Les PEMD Inertes « | » regroupent des résidus de chantiers qui n’évoluent pas dans le temps, les PEMD non
dangereux « ND » regroupent les PEMD dits « Banals » qui ne présentes pas de danger particulier et les
PEMD dangereux « D » regroupent les PEMD Dangereux qui demande une attention particuliére dans la
dépose et/ou le traitement.

MASSE GENEREES PAR

L’OPERATION PART GENEREE PAR TYPE

1200.51t 57.33 %

PEMDNIND 875.78 41.8 %

0.18t 0.01%

0.53t 0.03 %
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Total en tonne 2094.93 t

Total en t/m?2 2.65t/m2

Tableau : Répartition des catégories de déchets

@ DD: 17.93t
@ DI: 1200.51t

@ DEEE: 0.18t
@ DEA: 0.53t

Répartition des catégories de déchets

La quantité estimée de produits, équipements, matériaux et déchets produite par la démolition environ de
2100 t. Cela représente une quantité de 2.65 t/m2. L’ordre de grandeur de la masse de déchets générée par
m?2 lors d’'une démolition par la Fédération Frangaise du Batiment se situe entre 0,5 a 1,3 t/m2. Sur cette
opération, nous sommes au-dessus de I'ordre de grandeur d’'une démolition. Ceci s’explique par la prise en
compte de la terre végétale de décapage et des espaces extérieurs dans le périmetre du projet.
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5. RESULTATS

Choix du Maitre d'Ouvrage pour le réemploi

Lors des échanges avec le client avant I’élaboration du présent rapport, aucun matériaux ou produits de
construction n’avait encore été envisagé pour le réemploi. Le Maitre d’Ouvrage n’a pas indiqué d’objectif de
taux de valorisation.

Bilan de valorisation

Les produits matériaux et déchets sur cette opération de déconstruction ont des valorisations
recommandées selon la hiérarchie des valorisations. Les déchets dangereux sont exclus de la valorisation
acause du traitement spécifique qui doit étre effectué. lls ne sont donc pas pris en compte dans I'estimation
du gisement présent dans le batiment. Les gisements sur un batiment a déconstruire ou rénover représente
les unités de systeme constructif ayant des caractéristiques identiques et pouvant étre considérés comme

20771

Masse total du gisement (hors DD)
Sur cette démolition, la masse totale du gisement de ressources présent sur le batiment est de 2077 t (les
DD sont exclus), soit 99% des produits, équipements et déchets générés par I'opération.

Le scénario de référence standard (absence de réemploi et de recyclage optimisé par les filieres spécifiques
(ex. démantélement des fenétres)) et le scénario optimisé sont comparés ci-dessous afin de mettre en
valeur les avantages du recyclage a haute valeur ajoutée et du réemploi.
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MASSE TAUX DE

TOTALE VALORISATION VALORISATION DES PEMD

@ Réemploi: 0.00t
@ Recyclage: 451.83t

Scénario de 0t 40.6% @ Remblaiement-Carriére: 388.70t
reférence @ Autre: 1232.03t
Répartition des modes de traitement
@ Réemploi: 41.35t
@ Recyclage: 1146.40t
Scénario G
optimisé 41.35t 99.14% @ Remblaiement-Carriére: 871.32t

@ Autre: 17.54t

Répartition des modes de traitement

Comparaison

Dans le scénario optimisé, avec notamment le réemploi de matériaux directement sur
site a la suite du réaménagement, le taux de valorisation peut dépasser les 99%

Le scénario optimisé prévoit notamment :

Le réemploi sur site ou hors site des luminaires en bonne état ;

Le réemploi sur site des receveurs de douche, des baignoires en acier émaillé, des éviers, des
lavabos, des tablettes céramiques et des WC qui sont tous en bonne état ;

Le réemploi sur site des bancs publics et des dalles de béton désactivé ;

Le réemploi des bordures de trottoir, des bornes béton de parking;

Le réemploi des couvercles de regards et de caniveaux ;

La réutilisation de toutes les portes;;

Le réemploi des radiateurs fontes et aciers ;

Le réemploi des bureaux, meubles et tables hautes ;

Le réemploi des faux plafonds platre en bon état ;

Le réemploi des grilles de défense en fagade;

Le réemploi des pierres de taille pour remise en état du mur cléture extérieur ;
Le réemploi des rochers en extérieur ;

Le réemploi des chemins de cable en acier ;

Le réemploi permet de limiter 'impact carbone de I'opération et d’éviter de traiter 41.35 tonnes de déchets.

Le réemploi est possible principalement sur les matériaux de 2" ceuvre ce qui correspond aux retours
d’expérience actuels.
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Valorisations

Selon la priorisation de valorisation, le réemploi est la premiere solution de valorisation. Si le réemploi n’est
pas envisageable pour cause de contraintes juridiques, assurantielles ou techniques, ou encore, d a I'état
du matériau, une autre solution de valorisation est a envisager en respectant la hiérarchie des valorisations.
L’élimination des déchets ne devrait étre choisie qu’en ultime recours, et principalement pour les matériaux

dangereux.

1. Réemploi

Une partie des matériaux et des produits présents dans le batiment peuvent étre réemployés. Une
valorisation alternative est par ailleurs proposée pour chaque matériau, si le réemploi de celui-ci n’est pas
réalisé. Les produits et matériaux avec un potentiel de réemploi sont présentés au tableau ci-dessous.

Luminaire : applique intérieure

17 unités

Réemploi

Luminaire : plafonnier sur rail 22 unités Réemploi

Luminaire : spot LED encastré 13 unités Réemploi

Luminaire : applique extérieure 6 unités Réemploi

Luminaire : Hublots sous-sol 13 unités Réemploi

Luminaire : Suspension lunité Réemploi

Receveur de douche 5 unités Réemploi

Baignoire acier émaillé 5 unités Réemploi
Banc public 4 unités Réemploi

Bordure de trottoir 173 ml Réemploi Réutilisation
Borne béton 1m 12 unités Réemploi Réutilisation
Chemin de céble 35 ml Réemploi

Couvercle de regard en fonte 9 unités Réemploi

Dalle béton désactivé 50x50 36 unités Réemploi Réutilisation
Evier gres émaillé 6 unités Réemploi

Dalle de faux plafond platre lisse 60x60 | 540m?2 Réemploi

Grille de de caniveau 4 unités Réemploi

Grille de défense 14 unités Réemploi

Lavabo suspendue 16 unités Réemploi

Meubles laissés sur place 3 unités Réemploi

Mur en pierre de taille 11 m?2 Réemploi Réemploi
Porte pleine bois - huisserie métallique |45 unités Réutilisation

Porte paliéres 8 unités Réutilisation

Porte vitrée bois - Huisserie métallique |14 unités Réutilisation

Radiateur fonte 54 unités Réemploi

Radiateur acier 7 unités Réemploi

Rocher 10 unités Réemploi

Table haute 2 unités Réemploi

Tablette céramique 3 unités Réemploi

WC 6L 10 unités Réemploi

a. Synthése des matériaux avec un potentiel de réemploi a privilégier
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Matériaux inertes :

lIs représentent 24.9 % du gisement de réemploi

Le tableau ci-dessous donne le top 3 des matériaux inertes avec un potentiel de réemploi:

PRODUITS MATERIAUX EQUIPEMENTS POIDS UNITE QUANTITE
Bordure de trottoir 8.66t ml 173
Rocher 0.98t U 10
Dalle béton désactivé 0.64t U 36

Le réemploi est conseillé pour ces matériaux car ils ne nécessitent pas beaucoup de main-d’ceuvre ou de
matériaux spécifiques pour étre déposés et les travaux de reconditionnement sont assez simple.

Matériaux non inertes - non dangereux :

lIs représentent 38.89 % du gisement de réemploi

Le tableau ci-dessous donne le top 3 des matériaux non inertes non dangereux avec un potentiel de

réemploi :
PRODUITS MATERIAUX EQUIPEMENTS POIDS UNITE QUANTITE
Faux plafond platre 5.024t m?2 540,28
Radiateur fonte 552t U 54
Porte bois huisserie métallique 5541t u 67

Le réemploi est conseillé pour ces matériaux car ils ne nécessitent pas beaucoup de main-d’ceuvre ou de
matériaux spécifiques pour étre déposés et les travaux de reconditionnement sont assez simple.

Equipements électriques et électroniques :

lIs représentent <1 % du gisement de réemploi

Le tableau ci-dessous donne le top 3 des équipements électriques et électroniques avec un potentiel de

réemploi:

PRODUITS MATERIAUX EQUIPEMENTS POIDS UNITE QUANTITE
Luminaire : Hublots sous-sol 21.6 kg u 12
Luminaire : plafonnier sur barre 13 kg u 22
Luminaire : applique extérieure balcon 3.6 kg u 6

Le réemploi est conseillé pour ces matériaux car ils ne nécessitent pas beaucoup de main-d’ceuvre ou de
matériaux spécifiques pour étre déposés et les travaux de reconditionnement sont assez simple.

Mobiliers

lIs représentent <1 % du gisement de réemploi

Le tableau ci-dessous donne le top 3 des mobiliers avec un potentiel de réemploi :
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PRODUITS MATERIAUX EQUIPEMENTS POIDS UNITE QUANTITE
Bahut en bois 200 kg u 2
Banc public acier 108 kg u 4
Table haute 80 kg u 4

Le réemploi est conseillé pour ces matériaux car ils ne nécessitent pas beaucoup de main-d’ceuvre ou de
matériaux spécifiques pour étre déposeés et les travaux de reconditionnement sont assez simple.

b. Préconisations

Pour garantir le réemploi des matériaux et produits, il faut :

= Réaliser une dépose soignée

= Conditionner pour s’assurer qu’il n’y ait pas de dégradations lors d’éventuels transports

= Stocker dans un espace adapté pour ne pas détériorer le matériau ou le produit

= Nettoyer ou reconditionner pour remettre en état le matériau et le produit

= Mettre en place un systeme de tragabilité : étiquette produit reprenant les informations de la fiche
produits équipements matériaux et toutes les étapes et les processus mis en ceuvre a partir de la

dépose, bordereaux de suivi de matériaux, ...

Des préconisations plus précises pour le réemploi de chaque élément sont indiquées dans leur fiche
produits équipements matériaux.

c. Filieres de réemploi

Ces matériaux peuvent étre réemployés sur site en les intégrant au projet architectural futur. Pour ceux qui
ne pourrait pas étre réemployés sur site, les filieres de réemploi suivante peuvent étre envisagées.

Plateforme numérique

https://www.backacia.com/

Backacia Email : contact@backacia.com
Tel:06 63207575
https://www.cycle-up.fr/

Cycle Up Email :_contact@cycle-up.fr

Tel: 01.44.07.67.38

Réavie

Association gérant des magasins de matériaux de
réemploi

Adresse : 3 avenue Francois Arago 92160 Antony
Téléphone : 06 01 82 86 85

E-mail : contact@asso-reavie.fr

Site internet : http://asso-reavie.fr/

Baticycle

Magasin de matériaux et d’équipements de construction
d’occasion pour les professionnels du batiment.
Adresse : 9 quai des Grésillons 92230 Gennevilliers
Téléphone : 0141 47 47 80

E-mail : contact@bati-cycle.fr

Site internet : https://baticycle.fr/

Le Radiateur
Rénovation

Fonte

Entreprise vendant des radiateurs en fonte d'occasion.
Adresse : 44 Rue Pierre Marin 91270 Vigneux-sur-Seine
Téléphone : 0169 40 46 93
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E-mail : contact@leradiateurfonte.fr

Site internet : http://www.radiateur-fonte-
renovation.com/

Entreprise fabriquant des éléments de ferronnerie avec
des matériaux récupérés.

Beaumarié Ferronnerie | Adresse : 3 rue des Artisans 78760 Jouars-Pontchartrain
Téléphone : 06 22 04 3013

E-mail : beaumarieferronnerie@gmail.com

Entreprise vendant des matériaux anciens.

Adresse : 7 rue des Etats-Généraux 78000 Versailles
Jacques Pouillon Téléphone : 01395178 60

E-mail : fcpouillon@gmail.com

Site internet : https://www.pouillon.com/fr/

Plateforme de stockage, reconditionnement et logistique
pour les matériaux de réemploi.

Adresse : 4 rue des Docks 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
Téléphone : 07 6156 70 40

E-mail : entrepot@cycle-up.fr

Site internet : https://www.cycle-up.fr

Plateforme numérique de recherche de matériaux de
Looping réemploi pour intégration & un chantier de construction

http://www.looping.immo/

Plateforme numérique intégrant une option de recherche
de matériaux

L'entrepdt du réemploi

Backacia https://www.backacia.com/

Email : contact(@backacia.com

Tel : 06 63207575

2. Recyclage

Pour une majeure partie des matériaux équipements et produits, le réemploi et la réutilisation ne sont pas
envisageables (mauvais état, contraintes de sécurité, indémontabilité, etc.). Néanmoins les matiéres dont
ils sont constitués peuvent étre recyclées aprés un tri. Les matériaux et produits pour lesquels le recyclage
est recommandé, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Mélange bitumeux (hors goudron) 16451t Remblaiement
’ ; Béton 1006.8t Remblaiement
(DDﬁ;:hets nertes Briques 81 Remblaiement
Carrelages et faiences 47t Remblaiement
Autres DI 14t Remblaiement
Plaques et carreaux platres 8.3t
4 . Incinération avec
:?]Z??::s[‘\:;lﬁn Bois Aet B 6t récupération d’énergie
Dangereux Cuivre 136 kg
(DNIND) Aluminium 0.4t
Ferreux 4.4t
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PVC Recyclage
Incinérati

Mogquette 0.03t Recyclage n’cmera on av,e’c .
récupération d’énergie
Incindrati

Autres revétements de sols 27t Recyclage n,cmera |9n av’e’c .
récupération d’énergie

Complexe d’étanchéité sans goudron 14+t Recyclage

Fenétre et autres ouvertures vitrées 5.81 Recyclage

Terre végétale 812t Recyclage Remblaiement
Incindrati

Autres DNIND 6.3t Recyclage neneration avee
récupération d’énergie

Cables 0.09t Recyclage

Equipements divers 0.2t Recyclage

a. Préconisations
Pour garantir le recyclage de ces matériaux et produits, il faut :

= Lors de la déconstruction, séparer les produits selon les 7 flux identifiés dans le décret n°2021-950 :
bois, fractions minérales, métal, verre, plastique, platre, papier.

= Lorsqu’un produit est composé de plusieurs matieres, prévoir une étape intermédiaire de
démantelement pour séparer les matieres selon les 7 flux.

= Choisir lafiliere et/ou le centre de traitement le plus adapté et le plus proche qui permet de valoriser
un maximum de matiere.

= Mettre en place un systéme de tracabilité : bordereaux de suivi de déchets jusqu’a I'acteur de
recyclage, récupération du taux de recyclage effectif, registre de suivi des déchets, ...

b. Filieres de recyclage

Les centres de traitement suivants peuvent étre envisagés pour les matériaux et produits présents sur le
site.

Menuiseries Démantelement menuiserie alu/verre et bois/verre pour le tri
extérieures/cloisons et le recyclage optimal calcin, alu ou bois.

vitrées Démanteleur agréé par Saint-Gobain  (ex. ARES
environnement)

Recyclage de la moquette par les programmes INTERFACE
Moquette ou RESTART de TARKETT

Filieres spécifiques pour le recyclage des moquettes
https://www.democles.org/fiche/moquette-textile/
Recyclage du PVC rigide :

FILIERES

SPECIFIQUES

= VEKA environnement : https://www.veka.fr/veka-au-

PVC rigide coeur-de-leconomie-circulaire/la-collecte-le-tri-et-
le-traitement-de-matiere-a-recycler/

= Recovinyl: https://www.recovinyl.com/

= VinylPlus : https://www.vinylplus.eu/

Recyclage du PVC souple par type de déchets:
= Store: http://www.texyloop.com/

PVC souple
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= Sol souple : filiere PVC Next

http://solspvecpro.com/environnement-et-
sante/collecte-et-recyclage.html

Recyclage du béton - mortier minéral en sous-couche pour la

construction routiere

Tri précis a la source et envoi en flux direct vers I'industriel

Entreprises spécialisées dans le recyclage de déchets inertes

en construction routiére :

Béton - mortier minéral = YPREMA: https://yprema.fr/

= REMEX: https://www.remex.de/fr/domaines-
dactivite/materiaux-de-construction-

secondaires/granulats-recycles/
= Eiffage Route : https://www.eiffageroute.com/
= CEMEX: https://www.cemex.fr/

Carrelages et faiences = YPREMA : https://yprema.fr/
Autres DEEE non = Collecte via ECOSYSTEM
dangereux

CEMEX GRANULATS

Adresse : Quai Saint Exupery - 75016
Terre végétale Tél:0164118819

Email : caroline.biolley@cemex.com
Site : www.cemexgranulats.fr

Plateforme de regroupement déchets inertes

CIE DES SABLIERES DE | Agresse : Port Victor 2 quai d'lssy les Moulineaux - 75015
LA SEINE Tél: 01455482 21

Email : thierry.blanchard@Ilafargeholcim.com

Adresse : Quai Saint Exupery - 75016

CEMEX GRANULATS Tél: 0164118819
Email : caroline.biolley@cemex.com

Site : www.cemexgranulats.fr

Adresse : 14 Quai Du Chatelier - 93450 L'ILE-SAINT-DENIS

LUXO BENNES QUEST | T€l:0148 095424
jacinte.alves@luxobennes.com

Site Internet : www.luxo-bennes-recyclage.com

Adresse : Quai Saint Exupery - 75016

CEMEX GRANULATS Tél:0164118819
Email : caroline.biolley@cemex.com

- Site : www.cemexgranulats.fr

Adresse : 1 Rue Edouard Colonne - 92000 NANTERRE

PICHETA Tél: 0147823307
Email : ecotri.nanterre@picheta.fr
PLATRE Adresse : 50 Avenue Des Guilleraies - 92000 NANTERRE
DERICHEBOURG Tél: 014714 00 48
REVIVAL Email : aicha.messafri@derichebourg.com

Site Internet : www.derichebourg.com

Adresse : Quai Saint Exupery - 75016
CEMEXGRANULATS | T¢|: 0164118819

Email : caroline.biolley@cemex.com
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Site : www.cemexgranulats.fr

CIE DES SABLIERES DE
LA SEINE

Plateforme de regroupement déchets inertes

Adresse : Port Victor 2 quai d'lssy les Moulineaux - 75015
Tél:0145548221

Email : thierry.blanchard@lafargeholcim.com

3. Eco-organisme

Les déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE) et les déchets d’éléments d’ameublements
(DEA) sont composés de nombreuses matiéres qu’il n’est pas facile de séparer et dont certaines peuvent
étre dangereuses. Ces déchets sont obligatoirement gérés par des organismes spécialisés. Les matériaux
et produits pour lesquels cette valorisation est proposée sont présentés au tableau ci-dessous.

dangereuses

Autres DEEE contenant des substance

Eco-organisme Eco-organisme

Autres DEEE non dangereux

39 kg Eco-organisme Eco-organisme

Meubles laissés sur place

3 unités Réemploi Eco-organisme

a. Préconisations

Pour garantir la valorisation de ces produits et matériau, il faut :

= Lors de la déconstruction, séparer les produits destinés a des éco-organismes.
= Choisir lafiliere et/ou le centre de traitement le plus adapté et dans I'idéal le plus proche qui permet

de valoriser le maximum de matiere.

= Mettre en place un systéme de tracabilité : bordereaux de suivi de déchets jusqu’a I'acteur de
valorisation, récupération du taux de valorisation effectif, ...

b. Eco-organismes

Les centres de traitement suivants peuvent étre envisagés pour les matériaux et produits présents sur le

site.

Ecologic
Eco-organisme DEEE

https://www.ecologic-france.com/

Ecosystem

https://www.ecosystem.eco/

EcoMaison

Eco-organisme DEA

https://ecomaison.com/

Valdélia

https://www.valdelia.org/
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4. Elimination

Les produits et matériaux pollués sont des déchets dangereux qui sont strictement encadrés, ou les produits
et matériaux qui ne sont pas recyclables sont traités dans des filieres spécialisées pour élimination. Les
matériaux et produits pour lesquels cette valorisation est indiquée sont présentés au tableau ci-dessous.

Amiante (Conduit fibres-ciment, joint de
bride, étanchéité en relevé d’acrotere,
accessoires fibres-ciments)

a. Préconisations
Pour garantir la valorisation de ces produits et matériaux, il faut :

= Lors de la déconstruction, séparer les produits destinés a des filieres de traitement des déchets
dangereux.

=  Choisir lafiliere et/ou le centre de traitement le plus adapté et dans I'idéal le plus proche qui permet
de valoriser le maximum de matiére.

= Mettre en place un systéme de tracgabilité réglementaire : bordereaux de suivi de déchets jusqu’a
I'acteur de valorisation.

b. Filieres d’élimination

Les centres de traitement suivants peuvent étre envisagés pour les matériaux et produits présents sur site.

Adresse : 471 Rte de Cantegrit E, 40110 Morcenx-
la-Nouvelle
Tél: 0558041749

Adresse : 1 Rue Edouard Colonne - 92000
NANTERRE

Tél: 0147823307

Email : ecotri.nanterre@picheta.fr

Adresse : 13 Imp. Denis Papin, 77220 Gretz-
Armainvilliers

Tél: 01415519 55

Site : https://location-de-benne.fr/

Adresse : 1 Rue Royale, 92210 Saint-Cloud
Tél:0173722480
Site : ecodrop.net
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ANNEXE 1 : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

6.10.1 - Tableau général basse tension et Armoires
divisionnaires - Réseau d'énergie - courant fort

Armoire électrique - 5kg - poids indicatif : 4,95 kg / unité

Caractéristiques du gisement
Quantité totale : 4 u
Nombre / Nombre de lot : 4
Masse Totale : 0.02 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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Armoire électrique 45kg - poids indicatif

Caractéristiques du gisement

Quantité totale: 1 u
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 0.045 t

Etat de conservation :

: 45 kg/unité

Neuf Bon

Moyen

Mauvais

0% 100 %

0%

0%
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Tableau électrique - équipé - 2 rangs - poids indicatif : 2,86 kg
/ unité

Quantité totale : 6 u
Nombre / Nombre de lot : 6
Masse Totale : 0.017 t

Etat de conservation :

Caractéristiques du gisement

Neuf

Bon

Moyen

Mauvais

0%

100 %

0%

0%
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7.0 - Mobilier intérieur

Armoire métallique - dim indicatives : 90x40x180 - poids
indicatif : 39kg

Caractéristiques du gisement

Quantité totale: 1 u
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 0.039 t

Etat de conservation :

Neuf Bon

Moyen

Mauvais

0% 100 %

0%

0%
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Caractéristiques du gisement

Quantité totale: 2 u
Nombre / Nombre de lot : 2
Masse Totale : 0.2 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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Bureau bois - simple - poids indicatif : 40 kg

Caractéristiques du gisement
Quantité totale: 1 u
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 0.04 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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Contreplaqué placard - 10mm - poids indicatif : 6,18 kg/m2

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 163 m2
Nombre / Nombre de lot : 6
Masse Totale : 1.007 t

Etat de conservation :

Neuf Bon

Moyen

Mauvais

0% 100 %

0%

0%
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U

Etagére murale de Douche / Lavabo - Céramique - dim
indicatives : 63x14 - masse indicative : 3,1kg

T

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 3 u
Nombre / Nombre de lot : 3
Masse Totale : 0.009 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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meuble bas - portes battantes - poids indicatif : 50kg

Caractéristiques du gisement
Quantité totale: 1 u
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 0.05 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 0% 0% 100 %
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Paillasse polyester - 1.33 cm x L.55 cm - poids indicatif : 0,22kg

2

Caractéristiques du gisement

Quantité totale: 1 u
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale: 0t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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paroi de douche - vitrage 8 mm - poids indicatif = 20 kg / M2

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 12 m2
Nombre / Nombre de lot : 5
Masse Totale : 0.248 t

Etat de conservation :

Neuf Bon

Moyen

Mauvais

0% 100 %

0%

0%
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table haute - poids indicatif : 40 kg

Caractéristiques du gisement
Quantité totale : 2 u
Nombre / Nombre de lot : 2
Masse Totale : 0.08 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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8.09.3 - appareils sanitaires : lavabo, WC, vidoirs,
urinoirs, vasques, éviers, mitigeurs...

Bac a douche - porcelaine - poids indicatif : 45 kg/ unité

Caractéristiques du gisement
Quantité totale : 5u
Nombre / Nombre de lot : 5
Masse Totale : 0.225 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 80 % 20% 0%
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Baignoire - acier émaillé - dim indicative 1,70 x 70 x 40 - poids

Quantité totale: 5u
Nombre / Nombre de lot : 5
Masse Totale : 0.127 t

Etat de conservation :

indicatif : 25,30 kg / unité

Caractéristiques du gisement

Neuf

Bon

Moyen

Mauvais

0%

100 %

0%

0%
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Colonne de douche : douchette et support mural - poids

Quantité totale : 4 u

indicatif : 1kg (entre 0,8 et 1,3 kg)

Caractéristiques du gisement

Nombre / Nombre de lot : 4

Masse Totale : 0.004 t

Etat de conservation :

Neuf

Bon

Moyen

Mauvais

0%

100 %

0%

0%
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Douchette avec flexible et mitigeur - inox - masse indicative :
1kg

Caractéristiques du gisement
Quantité totale: 4 u
Nombre / Nombre de lot : 4
Masse Totale : 0.004 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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Evier - grés émaillé - dim 100 x 50 cm

Caractéristiques du gisement
Quantité totale: 6 u
Nombre / Nombre de lot : 6
Masse Totale : 0.264 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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Lavabo suspendu - céramique- taille moyenne - poids indicatif
:10 kg / unité

E  an—L

Quantité totale: 15u

Caractéristiques du gisement

Nombre / Nombre de lot : 15
Masse Totale : 0.146 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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Pack WC (cuvette et réservoir) - porcelaine/ Céramique - avec
meécanisme et abattant - poids indicatif : 46 kg

i

Caractéristiques du gisement
Quantité totale : 10 u
Nombre / Nombre de lot : 10
Masse Totale : 0.46 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 0% 100 % 0%
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Robinetterie - Mitigeurs - poids indicatif

11,45 kg

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 18 u
Nombre / Nombre de lot : 18
Masse Totale : 0.026 t

Etat de conservation :

Neuf Bon

Moyen

Mauvais

0% 100 %

0%

0%
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9.0 - Aménagement extérieur

Banc public en acier perforé - dimensions indicatives: L 2000
mm - |1 345 mm - H 740 mm - masse indicative : 27 kg

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 4 u
Nombre / Nombre de lot : 4
Masse Totale : 0.108 t

Etat de conservation :

Neuf Bon

Moyen

Mauvais

0% 100 %

0%

0%
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10. 02.2 - murs et structures enterrées, ex escalier
de cave, parking, ...

Béton armé (mur)

Caractéristiques du gisement
Quantité totale : 92 m3
Nombre / Nombre de lot : 2
Masse Totale : 231.085 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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11. 00 - Matériaux génériques - inertes

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 2 m3
Nombre / Nombre de lot : 6
Masse Totale : 5.009 t

Etat de conservation :

Neuf Bon

Moyen

Mauvais

0% 100 %

0%

0%
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12. 03.8 - Maconneries diverses : briques,
parpaings, muret...

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 6 m3
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 14.709 t

Etat de conservation :

Béton cloture

Neuf Bon

Moyen

Mauvais

0% 100 %

0%

0%
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Mur béton

Caractéristiques du gisement
Quantité totale : 1 m3
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 3.441 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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13. 03.3 - facades

Béton muret rampe

Caractéristiques du gisement
Quantité totale : 0 m3
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 0.743 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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Quantité totale : 1 m3
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 2.148 t

Etat de conservation :

Béton rampe

Caractéristiques du gisement

Neuf

Bon Moyen Mauvais

0%

100 % 0% 0%
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14. 05.1 - portes intérieures

Bloc Porte paliére - multicouche - huisserie bois + quincaillerie

- eval surface / poids indicatif : 32,3 kg /M2

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 15 m2

Nombre / Nombre de lot : 8

Masse Totale : 0.497 t

Etat de conservation :

Neuf

Bon

Moyen

Mauvais

0%

100 %

0%

0%

C-181429

Page 53 sur 133




.

Bloc porte vitrée double - cadre bois et huisserie métallique -

poids indicatif : 43 kg/M2

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 7 m2
Nombre / Nombre de lot : 2
Masse Totale : 0.28 t

Etat de conservation :

Neuf Bon

Moyen

Mauvais

0% 100 %

0%

0%
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Porte - bois - huisserie métallique - eval surface / poids
indicatif : 48 kg/M2

Quantité totale : 85 m2
Nombre / Nombre de lot : 45
Masse Totale : 4.169 t

Etat de conservation :

Caractéristiques du gisement

Neuf

Bon

Moyen

Mauvais

0%

100 %

0%

0%
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Porte communication - bois - huisserie métallique - eval
surface - poids indicatif : 14,5kg/M2

Caractéristiques du gisement
Quantité totale : 11 m2
Nombre / Nombre de lot : 7
Masse Totale : 0.16 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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Porte de hall -vitrée - profilé acier - Eval surface - poids
indicatif : 38kg/M2

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 4 m2
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 0.146 t

Etat de conservation :

Neuf Bon

Moyen

Mauvais

0% 100 %

0%

0%
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Porte placard - bois - &me alvéolaire - vantail seul - poids
indicatif : 7,5 kg/M2

Quantité totale : 84 m2
Nombre / Nombre de lot: 6
Masse Totale : 0.632 t

Etat de conservation :

Caractéristiques du gisement

Neuf

Bon

Moyen

Mauvais

0%

100 %

0%

0%
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Porte vers Sous sol - bois - huisserie métallique

Caractéristiques du gisement
Quantité totale : 2 m2
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 0.094 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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15. 0 - Equipements divers : BAL; poubelle ...

Boite a lettre bois

Caractéristiques du gisement
Quantité totale: 6 u
Nombre / Nombre de lot : 6
Masse Totale : 0.116 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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16. 01.3 - Voirie

Bordure de trottoir - béton -20x12- forme T - eval ml - poids
indicatif : 50 kg / ml

Caractéristiques du gisement
Quantité totale : 173 m
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 8.669 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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Couvercle de caniveau - fonte - poids indicatif : 70 kg / M2

Quantité totale : 0 m2
Nombre / Nombre de lot : 4
Masse Totale : 0.034 t

Etat de conservation :

Caractéristiques du gisement

Neuf

Bon

Moyen

Mauvais

0%

100 %

0%

0%
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Couvercle de regard - fonte - poids indicatif : 70 kg / M2

Caractéristiques du gisement

Quantité totale: 1 m2
Nombre / Nombre de lot : 9
Masse Totale : 0.057 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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Enrobé - sans goudron - sans amiante- eval M3 - poids
indicatif : 2350 kg / M3

Quantité totale : 70 m3
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 164.5t

Etat de conservation :

Caractéristiques du gisement

Neuf

Bon

Moyen

Mauvais

0%

100 %

0%

0%
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Grille de regard - PVC - dims indicatives

indicative : 1,512

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 6 u
Nombre / Nombre de lot : 6
Masse Totale : 0.009 t

Etat de conservation :

: 38x38 - masse

Neuf Bon

Moyen

Mauvais

0% 100 %

0%

0%
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17. 0 - Equipements de parking

Borne parking - béton - poids indicatif : 2630 kg /M3

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 0 m3
Nombre / Nombre de lot : 12
Masse Totale : 0.682 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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18. 05.1 - Cloisons

Brique Alvéolaire - ep 8cm - poids indicatif : 90 kg / M2

Vo8

Caractéristiques du gisement
Quantité totale : 13 m2
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 1.125 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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Plafond platre : BA13 - avec ossature - poids indicatif : 13 kg /
M2 (10,2 kg platre + 2,8 kg ossature)

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 105 m2

Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 1.071 t

Etat de conservation :

Neuf

Bon

Moyen

Mauvais

0%

100 %

0%

0%
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Porte placard vitrée + profilés alu - eval surface - poids : 16,35
kg/M2

Caractéristiques du gisement
Quantité totale : 7 m2
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 0.116 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 0% 100 % 0%
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19. 06.3 - Habillages et ossatures extérieurs

Brique de parement - terre-cuite - eval surface - poids indicatif
: 110 kg /M2

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 63 m2
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 6.886 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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Miroir - eval M2 - sans support - poids indicatif : 9,9 kg / M2

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 11 m2
Nombre / Nombre de lot : 16
Masse Totale : 0.106 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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20. 10.2 - distribution électrique (cablage, chemin
de cable ...) - Réseau d'énergie - courant fort

Chemin de cable - fils acier - eval ml - poids indicatif :
1,62kg/ml

Caractéristiques du gisement
Quantité totale : 35 m
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 0.056 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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21. 05.3 - Plafonds suspendus

Dalle acier - plafond - eval M2 (sans ossature) - poids indicatif :
4 kg/ M2

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 12 m2

Nombre / Nombre de lot : 4
Masse Totale : 0.049 t

Etat de conservation :

Neuf

Bon

Moyen

Mauvais

0%

100 %

0%

0%
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Dalle de plafond 60x60 - ouate de cellulose carton - ép 20 mm-
poids indicatif : 0,6 kg /M2

Caractéristiques du gisement
Quantité totale : 31 m2
Nombre / Nombre de lot : 4
Masse Totale : 0.019 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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Faux plafond : Plaque de platre surface lisse ossature non
incluse

Quantité totale : 541 m2
Nombre / Nombre de lot : 21
Masse Totale : 5.025 t

Etat de conservation :

Caractéristiques du gisement

Neuf

Bon

Moyen

Mauvais

0%

100 %

0%

0%
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Plafond tendu - PVC - poids indicatif : 0,35 kg / M2

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 3 m2
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 0.001 t

Etat de conservation :

Neuf Bon

Moyen

Mauvais

0% 0%

0%

100 %
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22. 0 - Equipements de cuisine

Caisson haut - meuble de cuisine - standard 60 cm - poids
indicatif : 12 kg /unité

Caractéristiques du gisement
Quantité totale : 24 u
Nombre / Nombre de lot : 24
Masse Totale : 0.288 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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Meuble de cuisine bas - bois - poids indicatif

Caractéristiques du gisement
Quantité totale : 27 u
Nombre / Nombre de lot : 27
Masse Totale : 1.08 t

Etat de conservation :

: 40kg/unité

Neuf Bon Moyen

Mauvais

0% 100 % 0%

0%
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23. 11.3 Equipements spécifiques : caméra, borne
Wifi, équipement GTB, contréle d'acces...

Caméra de surveillance - poids indicatif : 0,8 kg

Caractéristiques du gisement
Quantité totale: 1 u
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 0.001 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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Interphone mural - sans cadran- poids indicatif : 1kg

Quantité totale : 6 u
Nombre / Nombre de lot : 6
Masse Totale : 0.006 t

Etat de conservation :

Caractéristiques du gisement

Neuf

Bon

Moyen

Mauvais

0%

100 %

0%

0%
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Platine de rue - facade alu -poids indicatif : 1,3 kg

Y T
1t

Caractéristiques du gisement
Quantité totale: 1 u
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 0.001 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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24. 07.1 - Revétement sols : parquets, moquettes,
linoléum...

Carrelage céramique - collé- sans mortier -ep indic 9,5mm -
poids indicatif : 26,55 kg /M2 (sous le sol souple)

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 77 m2
Nombre / Nombre de lot : 13
Masse Totale : 2.038 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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Carrelage céramique blanc - collé- sans mortier -ep indic
9,5mm - poids indicatif : 26,55 kg /M2

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 17 m2

Nombre / Nombre de lot : 3
Masse Totale : 0.445 t

Etat de conservation :

Neuf

Bon

Moyen

Mauvais

0%

100 %

0%

0%
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Carrelage- céramique- avec mortier - ep carrelage indic :

9,5mm - éval surfac

Quantité totale : 24 m2
Nombre / Nombre de lot : 6
Masse Totale : 0.805 t

Etat de conservation :

Caractéristiques du gisement

e / poids indic

Il

atif : 33,5 kg/M2 - S

Neuf

Bon

Moyen

Mauvais

0%

100 %

0%

0%
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Jonc de mer - envers latex - standard - masse indicative : 2,2

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 26 m2
Nombre / Nombre de lot : 3
Masse Totale : 0.058 t

Etat de conservation :

kg / M2

i
e
T L
S
oo

ol
il

i

k05
s
-

Neuf Bon

Moyen

Mauvais

0% 100 %

0%

0%
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Moquette - générique faible densité - poids indicatif : 2 kg /M2

Quantité totale : 17 m2
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 0.035 t

Etat de conservation :

Caractéristiques du gisement

Neuf

Bon

Moyen

Mauvais

0%

100 %

0%

0%

C-181429
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Parquet flottant - Générique - poids indicatif : 7 kg /M2

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 133 m2
Nombre / Nombre de lot : 5
Masse Totale : 0.932 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 80 % 20% 0%
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Plinthe - pin - eval volume - poids indicatif : 500 kg/m3

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 1 m3
Nombre / Nombre de lot : 3
Masse Totale : 0.386 t

Etat de conservation :

Neuf Bon

Moyen

Mauvais

0% 100 %

0%

0%
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Revétement de sol PVC (souple)- supérieur 8 5 kg/m?2 -

surface de plancher - poid

Quantité totale : 326 m2
Nombre / Nombre de lot : 13
Masse Totale : 1.694 t

Etat de conservation :

Caractéristiques du gisement

: 5,2kg/M2

Neuf

Bon

Moyen

Mauvais

0%

72 %

28 %

0%

C-181429
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Terrazzo - dim indicative : ep 12 mm - poids indicatif 37,5 kg /

Quantité totale : 39 m2
Nombre / Nombre de lot : 4
Masse Totale : 1.447 t

Etat de conservation :

Caractéristiques du gisement

Neuf

Bon

Moyen

Mauvais

0%

100 %

0%

0%
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25. 01.3 - Cldtures et portails

Cléture - acier de grillage soudé + poteaux - Haut indic: 1,2 m -
poids indicatif : 4,25 kg / ml

e 1

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 44 m
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 0.186 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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Cloture en bois - lame - (H indicative 1,2) - Eval MI - poids

indicatif :

Caractéristiques du gisement

Quantité totale: 74 m
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 1.957 t

Etat de conservation :

-

S

26,6 kg / ml

Neuf Bon

Moyen

Mauvais

0% 100 %

0%

0%
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Mur en pierre de taille ep40cm - poids indicatif : 1100 kg / M2

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 11 m2
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 11.974 t

Etat de conservation :

Neuf Bon

Moyen

Mauvais

0% 100 %

0%

0%

C-181429

Page 94 sur 133




.

Portail - acier - ajouré (a barreaux) - poids indicatif : 1,1kg/M2

e

Caractéristiques du gisement
Quantité totale : 4 m2
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 0.004 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 0% 0% 100 %
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26. 00 - matériaux amiantés

Conduit fibre-ciment - amianté -diam 200 eval ml - poids
indicatif : 28 kg/ml

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 64 m
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 1.792 t

Etat de conservation :

Neuf Bon

Moyen

Mauvais

0% 100 %

0%

0%
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Conduit fibre-ciment - amianté- diam 375- eval M| - poids
indicatif : 53,75 kg/ml

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 292 m
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 15.695 t

Etat de conservation :

Neuf Bon

Moyen

Mauvais

0% 100 %

0%

0%
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Relevé d'étanchéité - toiture - amianté - / poids indicatif : 6,4

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 69 m2
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 0.441 t

Etat de conservation :

Neuf Bon

Moyen

Mauvais

0% 100 %

0%

0%
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27. 03.2 - Poutres

o

Poutrelle HEA - 140x133mm - poids indicatif : 24,7 kg / ml

Caractéristiques du gisement

Quantité totale: 78 m
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 1.924 t

Etat de conservation :

- .

Neuf Bon

Moyen

Mauvais

0% 100 %

0%

0%
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28. 01.3 - Revétement extérieur

Dalle béton désacti

-

vé 50x50

a

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 16 m2

Nombre / Nombre de lot : 64

Masse Totale : 1.152 t

Etat de conservation :

Neuf

Bon

Moyen

Mauvais

0%

90 %

0%

10 %
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29. 07.2 - revétement murs et plafonds

Enduit de Peinture - en pate - ep 1 mm - poids indicatif : 1,85
kg /M2

Caractéristiques du gisement
Quantité totale : 3369 m2
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 6.232 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 0% 100 % 0%
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Faience - céramique ep 0,6 cm : poids indicatif

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 61 m2
Nombre / Nombre de lot : 14
Masse Totale : 0.732 t

Etat de conservation :

112 kg /M2

Neuf Bon

Moyen

Mauvais

0% 100 %

0%

0%
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Faience - céramique ep 0,8 cm: poids indicatif : 16 kg /M2

Caractéristiques du gisement
Quantité totale : 23 m2
Nombre / Nombre de lot : 6
Masse Totale : 0.372 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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Lambris - bois pin maritime - tasseaux
T

Caractéristiques du gisement
Quantité totale : 50 m2
Nombre / Nombre de lot : 3
Masse Totale : 0.513 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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Plinthe - céramique - ep indicative 8mm - poids indicatif : 1,70
kg/ml

Caractéristiques du gisement
Quantité totale : 66 m
Nombre / Nombre de lot : 2
Masse Totale : 0.112 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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30. 06.1 - Revétements extérieurs

Enduit extérieur de fagade - mortier minéral

]

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 2850 m2
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 68.407 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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31. 03.1-planchers

Entrevous 16 cm - béton

Caractéristiques du gisement
Quantité totale : 877 m2
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 95.757 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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32. 03.6 - Escaliers et rampes

Escalier - béton - droit - sans garde corps => éval : hauteur/
largeur - poids indicatif : 1300 kg / M2

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 17 m2

Nombre / Nombre de lot : 2

Masse Totale : 21.7 t

Etat de conservation :

Neuf

Bon

Moyen

Mauvais

0%

100 %

0%

0%
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33. 06.2 - Portes, fenétres, fermetures,
protections solaires

Fenétre - PVC - double vitrage - éval surface / poids indicatif :
27,36 kg / M2

l-_.-i.L

o
o
"
|
3
-

-

Caractéristiques du gisement
Quantité totale : 152 m2
Nombre / Nombre de lot : 56
Masse Totale : 4.167 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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Quantité totale : 33 m2
Nombre / Nombre de lot : 6
Masse Totale : 0.914 t

Etat de conservation :

Fenétre type 2 fixe

Caractéristiques du gisement

Neuf

Bon

Moyen

Mauvais

0%

20%

80 %

0%

C-181429
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Grille de défense - acier - peu dense - poids indicatif : 11kg /

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 39 m2
Nombre / Nombre de lot : 14
Masse Totale : 0.434 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 0% 50 % 50 %
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Porte-Fenétre - PVC- double vitrage - gamme moyenne - eval
surface / poids indicatif : 27,4 kg / M2

Caractéristiques du gisement
Quantité totale : 21 m2
Nombre / Nombre de lot : 12
Masse Totale : 0.566 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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Store textile - a enroulement extérieur - manuel - eval surface -
poids indicatif : 9,31kg/M2

Caractéristiques du gisement
Quantité totale : 81 m2
Nombre / Nombre de lot : 6
Masse Totale : 0.754 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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34. 05.5 - menuiseries, métallurgie et quincaillerie
(hors portes intérieures)

Garde-corps - acier- remplissage tube (indicateur H: 1m) -
poids indicatif : 15 kg/ ml

Caractéristiques du gisement
Quantité totale : 12 m
Nombre / Nombre de lot : 3
Masse Totale : 0.178 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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Main-courante d'escalier - acier - dim indicatives: 40 x 10 /

Caractéristiques du gisement

Quantité totale: 11 m
Nombre / Nombre de lot : 2
Masse Totale : 0.024 t

Etat de conservation :

poids indicatif : 2,1kg/ml

Neuf Bon

Moyen

Mauvais

0% 100 %

0%

0%
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35. 10.3 - Appareils d'éclairage (intérieur) -
Réseau d'énergie - courant fort

Luminaire Applique blanche

Caractéristiques du gisement
Quantité totale: 5u
Nombre / Nombre de lot : 5
Masse Totale : 0.003 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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Luminaire Applique extérieure balcon

Caractéristiques du gisement
Quantité totale: 6 u
Nombre / Nombre de lot : 6
Masse Totale : 0.004 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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Luminaire Applique ronde blanche et noire

Caractéristiques du gisement

Quantité totale: 6 u

Nombre / Nombre de lot : 6
Masse Totale : 0.004 t

Etat de conservation :

Neuf

Bon

Moyen

Mauvais

0%

100 %

0%

0%
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Luminaire Hublots - poids indicatif : 0,6 kg

Caractéristiques du gisement
Quantité totale : 4 u
Nombre / Nombre de lot : 4
Masse Totale : 0.002 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%

Luminaire Plafonnier rond blanc
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Caractéristiques du gisement

Quantité totale: 2 u
Nombre / Nombre de lot : 2
Masse Totale : 0.001 t

Etat de conservation :

Neuf Bon

Moyen

Mauvais

0% 100 %

0%

0%
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Luminaire Plafonnier sur barre

Quantité totale: 22 u

Caractéristiques du gisement

Nombre / Nombre de lot : 22

Masse Totale : 0.013 t

Etat de conservation :

Neuf

Bon

Moyen

Mauvais

0%

100 %

0%

0%
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Luminaire plafonniers - poids indicatif

Caractéristiques du gisement

Quantité totale: 1 u
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 0.001 t

Etat de conservation :

10,6 kg

Neuf Bon

Moyen

Mauvais

0% 100 %

0%

0%
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Luminaire Plafonniers carré - poids indicatif : 0,6 kg

Caractéristiques du gisement

Quantité totale: 1 u
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 0.001 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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Luminaire Plafonniers, Appliques murales, Hublots (hors
plafonnier led 60x60) - poids indicatif : 0,6 kg

Caractéristiques du gisement

Quantité totale: 2 u
Nombre / Nombre de lot : 2
Masse Totale : 0.001 t

Etat de conservation :

Neuf Bon

Moyen

Mauvais

0% 100 %

0%

0%
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Luminaire Plafonniers, Appliques murales, Hublots - poids
indicatif : 1,8 kg

Caractéristiques du gisement

Quantité totale: 12 u
Nombre / Nombre de lot : 12
Masse Totale : 0.022 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 0% 100 % 0%
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Luminaire Spot Halogéne - générique - poids indicatif : 0,83 kg
/ unité

/

Quantité totale: 13 u

Caractéristiques du gisement

Nombre / Nombre de lot : 13
Masse Totale : 0.011 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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Luminaire Suspension - poids indicatif 1,3 kg - DEEE

Caractéristiques du gisement

Quantité totale: 1 u
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 0.001 t

Etat de conservation :

Neuf Bon

Moyen

Mauvais

0% 100 %

0%

0%
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Réglette Tube néon plastique - poids indicatif : 0,37 kg -

DEEE-DD

L

Quantité totale: 2 u
Nombre / Nombre de lot : 2
Masse Totale : 0.001 t

Etat de conservation :

Caractéristiques du gisement

Neuf

Bon

Moyen

Mauvais

0%

100 %

0%

0%
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36. 04.2 - toiture en pente : tuiles, ardoises...

Plaque PVC - profilé gris

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 47 m2
Nombre / Nombre de lot : 1
Masse Totale : 0.066 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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37. 08.1 - équipements de chauffage : chaudieres,
radiateurs a eau; radiateurs électriques...

Radiateur fonte - H=75cm - poids150 kg / ml

Caractéristiques du gisement
Quantité totale : 1939 m
Nombre / Nombre de lot : 47
Masse Totale : 290.84 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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Radiateur acier - émetteur a eau - moyen - éval surface - poids
indicatif : 183 kg/M2

Quantité totale : 5 m2
Nombre / Nombre de lot : 7
Masse Totale : 0.984 t

Etat de conservation :

Caractéristiques du gisement

Neuf

Bon

Moyen

Mauvais

0%

100 %

0%

0%
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Radiateur fonte - moyen - poids bkg
. R .‘,w. | 5 ;

Caractéristiques du gisement
Quantité totale: 3 u
Nombre / Nombre de lot : 3
Masse Totale : 0.015 t

Etat de conservation :

Neuf Bon Moyen Mauvais

0% 100 % 0% 0%
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