
Départ chauffage

Retour chauffage basse température

Remplissage

Vanne d'arrêt ouverte

Vanne de réglage à prises de
pression différentielle

Vanne 3 voies motorisée

Thermomètre

Purgeur d'air

Circulateur double

PAC air/eau
Unité extérieure

PAC air/eau
Unité intérieure

SEPARATEUR D'AIR

VASE
D'EXPANSION

FILTRE A BOUES
MAGNETIQUE

C

Réseau
Nord / Est

Réseau
Sud / Ouest

Réseau
Extension

REMPLISSAGE

E.F GENERALE
DN 65

Ballon tampon
primaire

chauffage

Manomètre

Compteur d'énergieC

Doigt de gant

Filtre à tamis

Compteur d'eau froide

Disconnecteur à zone de pression
réduite contrôlable type BA

Robinet de puisage

Vanne de vidange

Pot d'injection

Clapet anti-retour

COLLECTEUR DEPART

COLLECTEUR RETOUR

C C C

EXTERIEUR INTERIEUR

DOSSIER N° DATE DESSINE PAR VERIFIE PAR

N° PLAN ECHELLE

CVC - 02

Travaux d'amélioration énergétique
CEI de Locminé

Plomberie - Schéma de principe PAC

IND.
80427 O. BLANCARD

PHASE

MAITRE D'OEUVRE
IPH INGENIERIE
3 square du Chêne Germain
PA Les Lanthanides - Bat A2
35510 Cesson-Sévigné
Tél : 02.99.12.16.16
Courriel : rennes@iph-bet.fr

MAITRE D'OUVRAGE

FORMAT

A3

22/08/2024 DPRO

10 Rue Maurice Fabre
35000 Rennes
Tél : 02.99.33.45.55

Direction interdépartementale des
routes de l'Ouest (DIR OUEST)

M. LE MEUR
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