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AVANT-PROPOS

L'objet de ce manuel (Volumes 1 et 2) est de fournir a I'utilisateur des informations générales fiables. Les
sections 1 & 7 (Volume 1) fraitent du systéme de conirdle PCC1i301 pour un générateur C13 a4 C550
standard. La section 8 (Volume 2) fournit des informations spécifiques au moteur et des informations
additionnelles / renseignements concernant les anomalies spécifiques aux générateurs et elle doit étre lue
avant d'utiliser le générateur.

Il est congu 2 fitre de guide et de référence et il contient des consignes de sécurité et une description des
procédures correctes. Cummins Power Generation Limited ne peut accepter aucune responsabilité pour les
probiémes survenant des suites de |'application des recommandations fournies dans ce manuel.

Les informations fournies dans ce manuel sont basées sur tes informations disponibles au moment de
limpression. Conformément au programme de développement et d’amélioration continus de "équipement
de Cummins Power Generafion Limited, les informations peuvent étre modifiées a tout moment sans
préavis, Les ulilisateurs doivent donc vérifier avant toute intervention sur I'éguipement qu'ils disposent des
derniéres informations disponibles.

Il est rappelé respectueusement aux utilisateurs gu'il leur incombe d'employer des personnes compétentes
pour réaliser les fravaux d'installation dans lintérét de la sécurité et du respect des bonnes procédures.
Pour toute information supplémentaire sur linstallation, consulter votre concessionnaire agréé. Il est
essentiel de prendre toutes les précautions possibles dans le cadre de I'uiilisation, de l'installation et de
I'exploitation des moteurs diesel en raison des dangers potentiels qu'ils présentent |l est également
recommandeé de se référer avec soin aux autres documentations de Cummins Power Generation Limited, en
pariiculier au Manuel de santé et de sécurité {0908-0110-02 (FR)) et au Manuel du moteur.

Pour toute assistance complémentaire, contacter : -

Cummins Power Generation Limited
Columbus Avenue

Manston Park

Manston

Ramsgate

Kent CT12 5BF

Tél. : No. : +44 (0} 1843 255000
Fax. No. : +44 (0} 1843 255902
e.mail : cpgk.uk@curnmins.com

Site Web : WWW.CUMMINSPOWEr.com
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Liste des Abréviations

CA

ACB
ACH
ATS
AVR

BHP
BMS
BST

CB
CCA
CHP
COP
CT

dB (A)
DC
DIP

pPMC
DMSU

EMCU

EMF
EPU

FsS5

GCP
Générat
eur
GKWT

HY

Ic
1o

KVA
kVAR
kw
kWh

DEL
LTP
LTA
LV

Courant alternatif

Coupe-circuit d’air

Réchauffeurs anti-condensation
Commutateur de wransfert automatigue
Régulateur de tension automatique

Puissance de freinage
Systéme de gestion de locaux

Transformateur de détection de barre de
bus

Coupe-circuit

Ampérage de lancement & froid
Chaleur et puissance combinées
Puissance continue
Transformateur de courant

Emissions de bruit de I'unité
Courant continu
Ensemble en ligne duel

Contréle d'unité maifre numérique
Unité de réserve de charge sur demande

Unité de conirdle et de surveillance du
moteur

Force électromotrice
Unité de protection du moteur

Premier capteur de démarrage

Panneau de conirdle du générateur
Générateur

- Transducteur de kilowéfts global

Haute tension

Circuit intégré
Entrée / Sortie

Puissance apparente

Puissance réactive

Puissance réelle / active

Unité de travail ou d'énergie électrique

Diode électreluminescente

Puissance nominale temporisée

Basse température apres refroidissement
Basse tension

MCB
MCCB
MF
MFSS
MR
MST
MsU
MV

NEG

PCC1301
PF

PFC
PLC
PMG
PRP
PSU

PT/CT

Qcc

RFi

RMS
RPM
RTD

VCA

VCB
vDC
VF
VT

Coupe-circuit miniature

Coupe-circuit sous enceinte

Panne de secteur

Premier capteur de démarrage
Rétablissement de la tension de secteur
Transformateur de détection de secteur
Unité de détection de secteur

Tension moyenne

Contact de terre neufre

PowerCommand®Contral 1301
Facteur de puissance

Contrbleur de facieur de puissance
Coniréleur logique programmable
Générateur a aimant permanent
Puissance nominale

Unité d’alimentation

Transformateur potentiel / transformateur de
courant

Controie de courant de quadrature

Interférence a la fréquence radio

Racine moyenne
Tours par minute
Déetecteur de température de résistance,

Voits
Volts, courant alternatif

Coupe-circuit de dépression.
Volts, courant continu

Sans volt

Transformateur de tension

Lisie des Abreviations

Page i
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1.2

1.3

1.3.1

1.3.2

SECTION 1 - SECURITE ET CONSIDERATIONS
PRELIMINAIRES

Sécurité

Differents types de mises en garde utilisés dans ce
manuel

Les différents types de mises en garde suivants sont utilisés tout au long du manuel et ils signalent
la présence de dangers potentiels pour l'opérateur, e personnel de service ou pour I'éguipement.

AVERTISSEMENT: AVERTIT D'UN DANGER POUVANT RESULTER EN DOMMAGES
CORPORELS GRAVES QU EN DECES.

Attention: Averiit d'un danger ou d’une erreur de procédure pouvant résulter en
dommages matériels.

Nota: Un fexte court fournissant des informations complémeniaires de celles du texie
principal,

Informations générales

Ce manuel fait partie de la documentation fournie par Cummins Power Generation Limited avec
des générateurs spécifiques. Si ce manuel a été fourni en isolation, prigre de se référer au reste
de la documentation de Cummins Power Generation Limited, en particulier au Manusel de santé et
de securité (0908-0110-02 (FR)) et au Manuel du moteur applicable & votre générateur.

Nota: I esf dans Fintérét de I'utifisateur de lire et de bien comprendre les informations sur la
santé et la securité ainsi que foufes les notices de mise en garde et d’avertissement
confenives dans la documentation et applicables au générateur, a son ulifisation et & sa
maintenance.

Generator Plant Safety Code

Avant de meiire en route le générateur, lire et assimiler ce Manuel et se familiariser avec
lequipement. La sécurité et le hon fonctionnement de I'éguipement ne sont possibles que si
I'équipement est utilisé et maintenu de maniére correcte. Un grand nombre d’accidents résultent
du non respect de régles et de consignes de sécurité élémentaires.

AVERTISSEMENT: UNE UTILISATION OU UNE MAINTENANCE INCORRECTES
PEUVENT CONDUIRE A DES BLESSURES GRAVES O0OU
MORTELLES PAR INCENDIE, ELECTROCUTION Oou
ASPHYXIATION. LIRE ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE
SECURITE ET AVERTISSEMENTS DIVERS DANS CE MANUEL ET
LE MANUEL DE SANTE ET DE SECURITE 0908-0110-02 (FR).

Positionnement du générateur
L’aire de positionnement du genérateur doit &tre adéquate et le sol de niveau et it ne doit y avoir
aucun produit inflammable dans la zone environnante.

Epanchements de fluide
Tous les épanchements de fluide qui interviennent pendant le remplissage des réservoirs de
carburant et d’huile doivent étre nettoyés avant la mise en route du générateur.

Section 1 — Sécurité et considerations preliminaires Page 1-1
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SECTION 2 - INTRODUCTION

2 Introduction

2.1 Considérations générales

Avant toute tentative d’utilisation du générateur, Putilisateur doit lire ce manuel avec soin et se
familiariser avec les notices de mise en garde et les procédures d'exploitation.

Pour une exploitation performante ef en toute sécurité du générateur, n'utiliser que des procédures
d'exploitation et de maintenance correctes. Ce manuel inclut un programme de maintenance et un
guide de diagnostic.

Le manuel du moteur est fourni avec le générateur. En cas de conflit dinformation, ce manuel
prévaut sur le manuel du moteur.

2.2 ldentification du générateur

Chaque généraieur est équipé d'une plague signalétique similaire de celle illustrée ci-dessous.
Cette plaque fournit des informations propres au générateur.

Generation

&

" tanston Paik, Galumbs
"~ Ramsgate. Kent. England.

TEAR OF MARUFAGTURE 2005
RATED BOWER, AaE STANDEY
RATED W)

RATED pvAj

POWER FACTOR

EATED CURAENT 53

VOLTAGE

FREQUENSY (s}

ROTATING SPETD {RPM)

BATTERY YOLTS

GEREET MAX MASS fig)

CONTREL SYSTEN

AUTITUDE REFERERGE

AREBLENT TERMP. REFERENCE

Jornons:

A3z
R
2463
HETS
Fia0
HEns
FAE]
E074
HOT4
HE7D
HACOY
HE0E
oot
%PEE1

Figure 2-1 Plaque signalétique de générateur fypique

Section 2 — Introduction Page 2-1
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SECTION 3 - VUE D’ENSEMBLE DU SYSTEME
3  Vue d’ensemble du systéme

3.1 Composants du générateur — Générateur typique

Les principaux composants d’un générateur typique (systémes C13 & C55) sont indiqués ci-dessous et
traités dans cette section. Se référer a la Section 8 — Annexes - de ce manuel pour des informations
supplémentaires spécifiques au générateur. Se référer au Manuel du moteur pour le repérage des
auires composants, par exemple, goulot de remplissage d'huile, jauge d'huile, efc.

Diverses options sont décrites qui peuvent ne pas étre disponibles pour tous les modéles.

6 7 8

g __

—_— e

]

2] L2 ’UB = =
5 G Bl o ”"MJOJ
2 ||

=1 o
= vy
WW .UM MINS0WENCom

N

Figure 3-1 Générateur typlque (C13 a ©55)
LEGENDE OPTIONS
1. Armature Batteries et support
2. Alternateur Boitier d’entrée de coupe-circuit
3. Carter de contréle Réchauffeur de réfrigérant moteur
4, Commande d'arrét d'urgence Réchauffeur de |'alternateur
5. Panneau de conirble Chargeur de batterie
6. Filtre & air
7. Moteur
8. Radiateur

Section 3 — Description du systéme Page 3-1
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3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.9.1

3.1.9.2

Moteur

Tous les générateurs sont équipés d'un moteur a quafre temps A refroidissement par eau avec
régulateur intégré et systéme complet de protection du moteur. Se référer & la plague signalétique du
générateur pour connaitre le type et les spécifications du moteur.

Pour un complément d'information, se référer au Manuel du moteur fourni avec ce manuel.

Puissance nominale du générateur
Pour connaifre la puissance nominale du générateur, se référer a la plaque signalétique du générateur.

Se référer a la Section 5.4 pour connaitre les modalités de fonctionnement aux températures ou
altitudes supérieures & celles indiquées sur la plague signalétique.

Construction du générateur

Les générateurs sont construits en un seul module avec le moteur et I'alternateur connectés par
chambre d'accouplement et supports de montage robustes en un seul bloc. Le moteur et I'alternateur
sont montés sur une armature sur des supports de montage robustes. |l en résulte une unité bénéficiant
d'une solidité et d’une rigidité extrémes, avec un alignement précis entre le motaur et Falternateur et un
amortissement efficace des vibrations du moteur.

Rétention des fluides

La rétention du fluide est assurée par la plagque d’assise qui doit &fre inspectée & intervalles réguliars.
Le iiquide présent doit &tre drainé et éliminé dans le respect des réglementations de santé et de
sécurité localement en vigueur. (Se reférer au Manuel de santé et de sécurité 0908-0110-02 (FR)).
Sans ce drainage régulier, les liquides peuvent déborder et contaminer I'aire environnante.

Systéme carburant

Un réservoir de carburant de base est incorporé a l'armature. Ce réservoir est &éguipé d'un grand
capuchon de remplissage avec filire & grosses mailles intégré et il fournit un minimum de onze heures
de fonctionnement & 100% de la charge nominale,

Séparateurs eau / carburant

lLes séparateurs eau/carburant sont moniés en standard pour assurer la protection du systéme
d'injection de carburant du moteur sf 'absence d’eau dans le carburant n’est pas garantie.

Systéme de commutation de carburant (si prévu)

Un systéme de vanne de carburant a frois voies est prévu pour permettre au générateur d'étre alimenté
directement a partir d’'un réseirvoir externe.

Lorsque le sysiéme comporte deux vannes, il est essentiel que les deux vannes soient dans la méme

position pour empécher ce qui suit:

a) Les fuites de carburant en provenance du réservoir du générateur lorsque le carburant provient
d'un réservoir externe et les fuiles retournées au réservoir du générateur.

b) Le mangue de carburant lorsque le carburant provient du réservoir du générateur ef [es fuites
retournées au réservoir externe,

AVERTISSEMENT: NE PAS TENTER D'OPERER LE GENERATEUR AVEC LES
VANNES POSITIONNEES POUR ALIMENTATION PAR LE
RESERVOIR EXTERNE ET AVEC LES OBTURATEURS EN PLACE,
CE Qul RISQUE D’ENDOMMAGER LE SYSTEME
D'ALIMENTATION EN CARBURANT DU MOTEUR.

Nota: Consulter le manuel du fabricant du moteur ou vofre distributeur auforisé pour
connaitre la différence de niveau de carburant admissible maximum & la pompe de
carburant du générateur.

Section 3 -

Description du systéme Page 3-3
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3.1.14 Module d’alarme (option)

Le module d'alarme comporte une sonnerie d’alarme. Un commutateur & bascule permet d'actionner et
de neutraliser 'alarme.

(&)

A
K

0098-8322 |

Figure 3-2 Panneau avant du module d'alarme

Nota: Sice module a éié arrété apres le déclenchement de la sonnerie d'alarme, if n'est pas
réarmé automatiquement par le panneau de conirble une fois e défaut rectifi.
Vérifier que le commufateur & bascule manuel est dans la position marche ou
arrét requise.

3.1.15 Capteurs

Les divers paramétres du générateur sont mesurés par des capteurs et les sighaux ainsi
engendrés sont communiqués au systéme de confréle PCC 1301.

Les capteurs montés sur le moteur peuvent surveiller les systemes suivants :
s Huile de graissage
o  Systéme de refroidissement

«  Zones diverses

Section 3 — Description du sysiéme Page 3-5
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3.3 Chargeur de batterie alimenté sur secteur (option)

Attention: Isoler fe chargeur avant de déconnecter la batterie.

3.3.1 Fonctionnement

Ce dispositif mainfient la batterie toujours chargée sans charge excessive. L'unité permet
également un chargement rapide si nécessaire a un courant altant jusqu’au courant nominal,

Le circuit de contrdle électronique du chargeur permet de laisser le chargeur sous tension pendant
le [ancement du moteur et d'opérer en paralléle avec l'alternateur de charge.

l.e chargeur alimente |a batterie en courant lorsque |a tension aux bornes de la batterie est égale a
la tension d'enfretien, a quoi succéde un courant de charge d'entretien. Lorsque la batterie se
décharge en raison de la présence d'une charge et que la tension aux bornes baisse, le chargeur
reprend le chargement des batteries pour restaurer [a tension d'entretien.

Section 3 — Description du systéme Page 3-7
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SECTION 4 - SYSTEME DE CONTROLE

4 Systéme de conirdle

4.1 Description de Systéme de contréle

Le systéme de conirdle PCC1301 comprend un module de contrdie avec AVR intégré et un moduie
d'affichage séparé. Ces composants sont logés dans I'enceinte de contrdle montée sur 'armature a
gauche de l'aliernateur et a I'arriére du générateur comme illustré & la Figure 3-1,

Le module de contrdle est un systéme a microprocesseur de surveillance et de protection du
générateur en configuration autonome (sans parallélisme). Tous les indicateurs, commutateurs et
commandes de contréle et les écrans d'affichage sont situés sur la face du module d'affichage comme
illustré 4 la Figure 4-1.

Le sysiéme de conirble est utilisé pour le démarrage et I'arrét du générateur et il permet une
surveillance intégrale du générateur & partir de I'écran d’affichage, |l surveille la température du moteur,
la pression de Ihuile et la vitesse et mesure la tension et e courant. En cas de défaut, I'unité signale le
type de défaut intervenu et arréte automatiquement le générateur en cas de défaut grave.

L.e systéme de contréle engendre des signaux de défaut de deux niveaux comme suit:

1. Avertissement : - signale un défaut imminent ou non fatal du moteur. Le systéme de conirdle
engendre une signalisation spécifique pour cette condition.

2. Arrét d’'urgence : - signale un défaut du moteur potentiellement fatal. Le systéme de controle
assure le délestage du générateur et son arrét immédiat.

Le systéme de contrble standard opére sur une batterie d'alimentation de 12V CC. L'équipement
auxiliaire opére sur une alimentation de basse tension CA. Les données historiques sont sauvegardées
dans une mémoire nan volatile qui n'est pas effacée en cas de coupure de I'alimentation de |a batterie.

(o )
Bouton d’arrét ——~__| ( R | ~—7—— Module d’affichage
d’urgence @ ™ T Qumuam /,/ @
3w
- g |
R o &
DO JOE)
\0\' “o ) B, Module d’alarme
(option)

[Pevrer
Generaiien

09998233

Figure 4-1 Panneau du systéme de contréle
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Mode Battle Short

L'objectif du mods Battle Short est de répondre aux exigences de la réglementation locale si nécessaire.
Pour utiliser cette fonction, le logiciel nécessaire dolt &ire installé en usine iors de 'achat du systéme de
contrdle PCC1301.

Le mode Batlle Short est un mode de fonctionnement du générateur dans lequel le générateur ne peut &tre
arrété que par la survenue des quelques conditions de défaut sélectionnées hypercritiques.

Attention: Tous les défauts causant un amét durgence y compris ceux qui sont
neulralisés par le mode Battle Shoit doivent étre remédiés immédiatement
pour assurer la securité de l'opérafeur et du générateur.

AVERTISSEMENT: L'UTILISATION DE CETTE FONGCTIONNALITE PEUT OCCASIONNER DES
INCENDIES QU DES DEFAILLANCES ELECTRIQUES OCCASIONNANT
BLESSURES GRAVES OU MORTELLES ET/OU DOMMAGES MATERIELS
DE L'EQUIPEMENT ET DES INSTALLATIONS. LE FONCTIONNEMENT DU
GENERATEUR DOIT FAIRE L'OBJET D’UNE SURVEILLANGCE ETROITE
PENDANT L’ACTIVATION DU MODE BATTLE SHORT.

Cetie fonctionnalité ne doit &tre utilisée que pendant des périodes limitées et lorsque le générateur est
sous surveillance. Les défauts qui sont neutralisés en mode Batfle Short sont les défauts qui sont
susceptibles d'affecter la petformance du générateur ou de causer des dommages permanents du
moteur, de 'alternateur ou de 'éguipement connecté.

Seuls des techniciens qualifiés et expérimentés sont habilités & actionner cette fonction. Pour
l'expédition sortie d’'using, ceite fonclionnalité est bloquée.

Attention: Lorsque ce mode de fonclionnement est sélectionné, la protection des
dispositifs de charge est neufralfisée.
Cummins Power Generation Limited dénie toute responsabilité pour les
dommages résulfant de l'utilisation de ce mode de fonctionnement.

L'actionnement et 'arrét du mode Battle Shaort s'effectue par commutateur externe connecté a deux
entrées configurées du client ou par commutateur soft du module d’affichage. La fonction Battle Short
doit &tre aclionnée ou neutralisée a Faide de T'outil de service de PC. Lorsgu’elle est actualisée, I'entrée
du commuiateur Battle Short peut étre configurée a l'aide du menu de configuration Pour actionner le
mode Baitle Short & I'aide du commutateur soft dans le module d'affichage, Battle Short doit &tre
configuré dans le panneau de l'opérateur et actionné a l'aide de l'outil de service du PC. (La valeur par
défaut est inactif).

Lorsque le mode Battle Short est actionng, lindicateur de statut d’alarme s'allume ef le code de défaut
218 — Battle Short Actif est affiché.

Lorsgue le mode Baitle Short est aclionné et qu'une neutralisation de défaut justifiant un arrét
d’urgence intervient, le voyant d'arrét s'allume mais le générateur continue 3 fonctionner. Le code de
défaut 220 —~ Défaut de ’arrét d’urgence — s'affiche. Sila commande A, ¥ ou est actionnée pour
acquitter le défaut, le message de défaut disparait a I'affichage mais reste en mémoire dans le fichier
des historigues de défaut avec une astérisque (* indique un défaut actif) tant que le mode Battle Short
est actif,

Battle Short est suspendu et un arrét d’'urgence intervient immédiatement dans les cas suivants :

. E'un des défauts d'arrét d’'urgence critiques suivants intervient :

%  Survitesse Code de défaut 31
% Arrét d'urgence Code de defaut 61
s Perte de signal de vitesse

{Perte de détection de vitesse) Code de défaut 45
% Défaut d'excitation

(Perte de détection de tension) Code de défaut 27

° Le mode Battle Shart est neutralisé lorsque intervient un défaut justifiant un arrét d’'urgence
normalement neutralisé en mode Batfle Short. Code de défaut 77 — Arrét aprés Battle Short — s'affiche
alors.

Section 4 — Systeme de controle ' Page 4-3



PowerCommand®Control 1301 Publication 0968-0115-02 (FR)
Volume 1 —Sections 147 Edition du 2 mai ‘06

4.21 Texte ou symboles affichés

L’écran d'affichage graphigue peut &tre configuré pour afficher des textes cu des symboles pour
les messages de défaut, certains menus opérateur et le menu de changement de mode. Une
description des symboles communément ufilisés est fournie dans la Table 4-1. Des combinaisons
de symboles sont utilisées pour afficher certaines conditions de défaut. Des symboles spécialisés
additionnels sont aussi utitisés pour certains défauts (voir la Section 7.6).

Pour l'expédition sortie d’usine, I'affichage est configuré pour afficher des symboles. Seuls des
techniciens agréés sont habilités 4 modifier la configuration par défaut.

SYMBOLE DESCRIPTION

Alarme défaut générateur

Arrét défaut générateur

Température du réfrigérant

Pression de 'huile

Courant alternatif de tension {VCA)

<2 (iir| &

Courant direct de tension (VCC}

> <

Courant CA
HZ Frequence
Batterie
Hors limites

AN
~

Haut ou pré-hatut

Bas ou pré-bas

Sonnerie d'alarme

Sous ou survitesse

Défaut au lancement

Arrét d'urgence

Table 4-1 Symboles
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4.2.3 Commandes et affichage graphique

La Figure 4-3 Hlustre I'écran d'affichage graphigue ef les commandes de sélection de menu
appropriees.

{affichage est utilisé pour consulter les menus et les sous menus du systéme. l.a barre de menu
a la partie inférieure de P'écran indique les fonclions disponibles en appuyant sur les quatre
boutons de sélection. Se référer aux arbres de menu plus loin dans cette section.

Nota: Dans les arbres de menus suivants, les sous menus sont indiqués dans l'ordre dans
fequel ifs sont affichés lors du défilement vers le haut &, oule bas V.

Les messages du systétme (communication, événement ou défaut) figurent également &
I'affichage. Pour un complément d'information, se référer a la Section 4.3.

4.2.3.1 Boutons de sélection

Quatre boutons programrﬁab[es sont utilisés pour faire défiler fes divers menus. Ces boutons de
sélection sont actifs lorsqu‘un mot ou un symbole de la barre de menu de I'affichage graphique est
indiqué au-dessus du bouton. Certains sous menus ne comportent pas de boutons acfifs.

La fonction des quatre boutons de sélection varie dans chague menu.

¢« Lorsque le symbole B est affiché, le bouton de sélection peut &tre utilisé pour passer en
mode Auto.

I N _— . e s
e Lorsque le symbole m est affiché, |e bouton de sélection peut étre utilisé pour passer en
mode Manuel.

o  lLorsque les triangles pointant vers le haut et le bas (A et ¥) sont affichés, les boutons de
sélection sont utilisés pour naviguer & travers une série de sous menus.

Nota: Lorsqu'un défaut est affiché, il peut étre acquitté sur le panneau avant en appuyant sur
le bouton A ou V.

e Lorsqu'un symbole o est affiché, la commande de sélection peut &tre utilisée pour annuler le
mode de fonctionnement Auto ou Manuel et retourner au menu de I'opérateur affiché avant la
sélection du mode Auto ou Manuel.

o Lorsque le symbole — est affiché, la commande de sélection est utifisée pour naviguer vers
une rubrigue modifiable dans un menu. -

= Lorsque les symboles + et — sont affichés, les commandes de sélection sont utilisées pour
augmenter ou diminuer un paraméire ou une valeur affichée a 'écran. '
Pour changer la valeur, appuyer sur le bouton situé sous le symbole + augmente la valeur et
appuyer sur le bouton situé sous le symbole — diminue la valeur.

¢ Quand une boite noirc Il est affichée, la commande de sélection n'a aucune fonction.
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4.3

4.3.1

Module d’affichage — Messages du systéme

Un écran en mode fenétre de message du systéme s'affiche lorsque I'événement correspondant
intervient. Ces ecrans en mode fenétre restent affichés jusqu’a ce qu'un autre écran de message en
mode fenétre s'affiche ou jusqu'a ce que la commande d'affichage ¥ou soit actionnée. Lorsque la
commande ¥ ou |4 est actionnée, le menu précedent est réaffichs.

Messages de communication

Les messages du systéme sont affichés lors de la mise sous tensfon initiale ou lorsqu'il ¥ a une perte
uliérieure de communicafions. Les modes de fonctionnement Manuel et Aute peuvent étre sélectionnés
lorsque les messages de communication sont affichés (pour plus d’information, voir la Section 4.5).

Lors de la mise sous tension initiale, le message Efablissement de la communication avec le systéme de
coniréle est affiché (voir la Figure 4-4). Ce menu affiche également le numéro et ta version du logiciel &
I'&cran.

Etablissement de la

é communication avec
% le systéme de contrble

Figure 4-4 Etablissement du message de communication

Lorsque le systéme d'affichage détecte qu'it ne communique plus avec le sysiéme de contrdle, les DEL
d’alarme, d'arrét et de démarrage a distance sont éteintes.

Si les communications sont coupées, le message Rétablissement de fa communication avec le sysitéme de
contréfe est affiché (voir la Figure 4-5) jusqu'a ce que les communications soient rétablies. Les DEL

repassent ensuite & I'état déterminé par le systéme de confrdle.

Rétablissement de Ia
communication avec le
systéme de contréle

_ U

Figure 4-5 Rétablissement du message de communication

Nota:  Sifun ou lautre des messages de communication reste affiché (consuliation des autres menus
impossible), cela indique que les communications entre le panneau de conirble et la logique de
confrole sont coupées. Comfacter voitre concessionnaire agréé pour un complément
d'information.
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4.3.5

4.4

Nota: Les défauts sont réannoncés s'ils sont & nouveau détectés apres avoir eté acquittes.

Messages de statut

Les messages de statut de certains EVENEMENT DE STATUT CODE
événements sont affichés sur le panneau de | Prat 4 charger 150
eonirble avec un nurméro de code mais ils sont Pas en Auto 153

signalés par un voyant fémoin. Les messages

de statut texiuels incluent le code de Alarm‘e commune 195
Févénement, une bréve description ef I'heure 4 | Avertissement commun 156
laquelle I'événement est intervenu. Les | Arétcommun 157
messages de statut symboliques incluent te | Entrée client 1 158
code d'événement et les symboles indiquant le | Entrée client 2 159

type d'évenement infervenu. Les messages de
stafut et leurs numéros de code figurent dans la liste fournie. Ces événements ne sont pas affichés
concurremment. Des informations additionnelles sur ces événements sont fournies dans la Table 7-1.

Module d’affichage — Menus de I'ocpérateur

La Figure 4-9 contient un schéma des menus de I'opérateur suivant :
»  Statut du moteur

s  Statut de l'alternateur

e Tension composée

& Tension simple

«  Ampérage de Palternateur

Pour naviguer entre les menus de FPopérateur, appuyer sur les commandes situées sous fes
symboles V et & de I'écran d'affichage graphigue.

Les menus de l'opérateur peuvent étre uiilisés pour sélectionner les modes de fonctionnement
Auto et Manuel {voir la Section 4.5).

Menu de statut du moteur

Ce menu afiiche la tension de batterie de démarrage du moteur, [a température du réfrigérant du
moteur, la pression de I'huile du moteur et le nombre d'heures de fonctionnement du moteur.

Menu de statut de I'alternateur

Ce menu affiche la charge du générateur (en kVA), la fréequence (Hz) et la vitesse du moteur
(Tr/hin).

Menu de tension composée de I'alternateur

Ce menu affiche la tension composée L1-L2, L2-13 ef L3-L1 pour les applications triphasées
seulement,

Menu de tension simple de 'alternateur

Ce menu affiche les tensions simples pour les configurations en étoile friphasées seulement pour
L1, L2 et L3. Ce menu ne figure pas dans les configurafions en iriangle.

Menu de tension uniphasée de P'alternateur
Ce menu affiche les tensions L1-N, L2-N et L1-L2 pour les applications uniphasées seulement.
Menu de I'ampérage de l'alternateur

Pour les applications qui incluent les transformateurs de courant, ce menu affiche 'ampérage de
détection de courant L1, L2 et L3. Dans les applications sans TC, ce menu ne figure pas.
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Figure 4-10 Menus des operateurs — Version symbolique

MENUS OPERATEUR - Version symbolique

: HHEY
~E HEHF p
L ##PSI|
(O:  ####hrs ﬁ \

. ™)
KVA: ###H#
Hz: ## :
TriMin :  #### 4‘“ 1 N

TROIS PHASES I
SEULEMENT L2-La3:

L3-L1 PHASE UNIQUE
T3] SEULEMENT
[ J[ L1-N:
L2-N:

TROIS PHASES
ETORLE
SEULEMENT

AMPERAGE DE
DETECTION DE
COURANT
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4.51.1 Sélection du mode Auto

AVERTISSEMENT: PENDANT LES CHANGEMENTS DE MODE, LE GENERATEUR PEUT

DEMARRER OU S'ARRETER SANS AVERTISSEMENT. VEILLER A
CE QUE LE PERSONNEL ET L'EQUIPEMENT NE COURRE ALICUN
DANGER EN CAS DE DEMARRAGE OU D'ARRET DU GENERATEUR
PENDANT LES CHANGEMENTS DE MODE.

Pour passer en mode Auto {voir la Figure 4-12).

1.
2.

Vérifier que cefte commutation ne présente aucun danger avant de changer le mode.

Appuyer sur la commande Auto £773 de Fun guelcongue des menus de 'opérateur, ou des
menus 'Etablissement / Rétablissement de la communication avec le systeme de conirile’.

Si la fonctionnalité de code d’'accés de changement de mode est activée, le menu code
d’accés de changement de mode est affiche. Saisir le code d'accés de changement de mode
comime décrit ci-dessus.

Un menu avec des fléches alternées est ensuite affiche au-dessus d’un second symbole Auto
Tk

Appuyer sur cette seconde commande Auto €772 Le menu opérateur qui était affiché avant

que le mode Auto ait &té sélectionné est réaffiché, mais avec les symboles Auto 72 grisés
et le symbole de fonctionnement manuel L"U visible.

Pour neutraliser le mode Auto, appuyer sur la commande |§|

Le générateur est maintenant prét a recevoir un signal de démarrage a distance qui initie le mode
de fonctionnement Auto.

Nota: La DEL verte est allumée pour indiguer que le générateur est en mode Aufo.

AVERTISSEMENT: SiI UN SIGNAL DE DEMARRAGE A DISTANCE EST RECU, LE

GENERATEUR DEMARRE AUTOMATIQUEMENT. VEILLER A CE
QUE LE PERSONNEL ET L’EQUIPEMENT NE COURRE AUCUN
BANGER EN CAS DE DEMARRAGE DU GENERATEUR SANS
AVERTISSEMENT.

AVERTISSEMENT: LE MODE - DE FONCTIONNEMENT MANUEL PEUT ETRE

SELECTIONNE A PARTIR DU MODE AUTO. LE PASSAGE AU
VIODE DE FONCTIONNEMENT MANUEL INITIE LE DEMARRAGE DU
GENERATEUR.
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4.51.2

4.51.3

4.5.1.4

Sélection du mode Manuel

AVERTISSEMENT: PENDANT LES CHANGEMENTS DE MODE, LE GENERATEUR PEUT
DEMARRER OU S’ARRETER SANS AVERTISSEMENT. VEILLER A
CE QUE LE PERSONNEL ET L'EQUIPEMENT NE COURRE AUCUN
DANGER EN CAS DE DEMARRAGE OU D'ARRET DU GENERATEUR
PENDANT LES CHANGEMENTS DE MODE.

Pour passer en mode Manuel (voir la Figure 4-13).

1. Vérifier gue cette commutation ne présente aucun danger avant de changer le mode.

2. Appuyer sur la commande Manuelle U de 'un quelcongue des menus de l'opérateur ou des
menus 'Efablissement / Rétablissement de la communication avec le systeme de contrdle’.

3. Si le code d'accés au changement de mode est actif, le menu de code d'accés du
changement de mode est affiché (voir la Section 4.5.1).

4, Un menu avec fléches alternées est affiché en dessus du second symbole @ .

5. Appuyer sur la deuxidme commande manuelle @ pour initier la séquence de démarrage
manuel du générateur. Le menu de 'opérateur qui était afiiché avant la selection du mode de
fonctionnement Manuel est réaffiché, mais avec le symbole {@ grisé.

Nota: La DEL rouge (Pas en Aufo) est allumée, ainsi que fa DEL verfe (Fonctionnement
Manuel).

Attention: Veiller & ce que le personnel et I'équipement ne courre aucun danger en

cas de démarrage ou d'arrét du générateur pendant les changements de
mode.

Nota: Le mode de fonctionnement Auto peut aussi étre sélectionné en mode Manuel. La
commutation en Aufo peut entrainer Farrét du générateur.

Annulation de la transition en mode Manuel ou Auto

Si le menu de code d'accés au changement de mode ou fe menu avec fléches alternées au-

N - H . g
dessus des commandes t—m:f ou 'ILﬁ) est affiché, la transition en mode Auto ou en mode Manuel
est annulée quand :
o Lled4, , ou |la commande @ est aclionnée.

¢ Une commande de sélection n’est pas activee dans les dix secondes.

Si la transition en mode Auto ou Manuel est annulée, le menu opérateur gui était affiché avant la
sélection du mode Auto ou Manuel est réaffiché.

Sélection du mode Arrét

Pour sélectionner [e mode Arrét, appuyer sur la commande @ . Si le générateur est en marche et
que le mode Arrét est sélectionng, la séquence d'arrét normale est initiée. Des informations
complémentaires sur I'utilisation de la commande Arrét sont fournies dans la Section 4.2.3.

Section 4 — Systeme de controle Page 4-17



PowerCommand®Conirol 1301 Fublication 0908-0115-02 {FR)
Volume 1~ Sections 1a7 Edition du 2 mai ‘06

4.6 Commande d’arrét d’urgence

Le bouton-poussoir d'arrét d’urgence est situé dans le coin supérieur gauche du panneau avant du
PCC1301. C'est un commutateur 4 verrouillage mécanigue qui déclenche inconditionnellement
['arrét du moteur une fois actionné. Lorsque le commutateur est actionng, le panneau du PCC1301

affiche Ila condition d'arrét d'urgence en allumant la DEL d'arrét d'urgence rouge g et en
affichant le message suivani sur I'écran a cristaux liquides graphique:

Numéro du défaut : 61
ARRET D'URGENCE

Attention: Le bouton poussoir d'arrét d'irgence ne doit pas étre utilisé pour un arrét
normal, ce qui élimine fa phase de refroidissement pendant laquelle
Fhuile de lubrification et le réfrigérant moteur assurent 'élimination de la
chaleur de la chambre de combustion du moteur ef des paliers
graduellfement et en toute séeurilé,

Si le moteur n'est pas en service, enfoncer la commande empéche le démarrage du moteur,
quelle que soit la source du signal de démarrage (local ou a distance).

Attention: Velller & ce que e contrdle de démarrage a distance ne soit pas actif
pour que le générafeur ne puisse pas démarrer quand l'arréf d’urgence
esf réarme.

Pour réarmer :
»  Tourner ou fourner et tirer la commande vers 'extérieur.
s Appuyer sur la commande d'arrét @ du module d’affichage pour confirmer cette action.

s Appuyer sur la commande Manuel ou Auto. (Se référer egalement & la Section 4.3.4.).

Attention: Veiller & identifier la cause de lamél d'urgence et & effectuer les
réparations nécessaires avant foute tentative de réearmement ou de
démarrage du génératedir.

Nota: Sur fes appareils clos, une commande d’arrét d’urgence externe est sifuge a proximité
de fa fenétre de visualisation du panneau de contrdle. Pour les générafeurs ouverts, il
est recommandé de prévoir une commande d'arrét d’'urgence additionnelle a proximité
de la sortie de la salle des machines.
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5.2

5.3

SECTION 5 - FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Fonctionnement

Seécurite

Seul le personnel qualifié et expéarimenté est habilité a assurer I'exploitation du générateur. Avant
d'utiliser le systéme, I'opérateur doit se familiariser avec la Section 1 de ce Manuel — Consignes
de sécurité et instructions préliminaires et le Manuel de santé et de sécurité (0908-0110-02 FR).
Observer toutes les consignes intituldes AVERTISSEMENT et ATTENTION en toute occasion.

AVERTISSEMENT: AVANT D'ACTIONNER LA MACHINE, SE FAMILIARISER AVEC
L’EQUIPEMENT ET LE MODE DE FONCTIONNEMENT (Y COMPRIS
TOUTES LES COMMANDES, VANNES MANUELLES ET
DISPOSITIFS D'ALARME). UN FONCTIONNEMENT PERFORMANT
EN TOUTE SECURITE N'EST POSSIBLE QUE SI LA MACHINE EST
EXPLOITEE CORRECTEMENT.

AVERTISSEMENT: TOUT CONTACT AVEC LES COMPOSANTS HAUTE TENSION PEUT
CAUSER DES BLESSURES GRAVES 0OU MORTELLES PAR
ELECTROCUTION. NE PAS QUVRIR LA BOITE DE SORTIE QUAND
LE GENERATEUR FONCTIONNE. LIRE ET RESPECTER TOUTES
LES ALARMES ET MISES EN GARDE FOURNIES DANS VOS
MANUELS DU GENERATEUR.

Atfention: Seuls des fechniciens compétents et agréés sont habilités & ouvrir le
panneau de contréle. lLes fensions présenfes peuvent causer des
élecfrocutions ef des dommages corporels graves. Méme lorsque
Péquipement est hors ftension, une manipulation Incorrecte des
composants peut causer des décharges électrostatiques et endommager

les composants des circuits intégrés.

Introduction

Cette section décrit la procédure d’utilisation du générateur. Le fexte doit é&fre lu en conjonction
avec la description du systéme, la description du systéme de contrdle et le manuel du moteur.

Tous les indicateurs, commutateurs et commandes de contrdle et ['affichage graphique sont situes
sur la face avant du panneau de conirdle comme illusiré a fa Figure 4-1. :

Entretien

Pour assurer la bonne performance et la fiabilité de votre générateur il est essentiel que certains
composants soient inspectés de maniére périodique et si nécessaire que les procedures de
maintenance décrites dans la Section 6 — Maintenance soient observées.
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54.6

5.4.6.1

5.4.6.2

Conditions de fonctionnement en puissance de base, réserve et
puissance continue

Mota: Tous les générateurs fournis par la société doivent étre opérés dans les conditions
sujivantes:

Puissance continue (COP) (pour les applications & charge constante)

La puissance continue est applicable au secteur fonctionnant en paralléle ef aux autres applications a charge
non variable visant & la fourniture d'une charge continue allant jusqu'a 100% de la valeur nominale pendant
un nombre d'heures illimité par an enfre les intervalles de maintenance programmeée et dans les conditions
ambiantes stipulées. Toute la maintenance doit étre effectuée en conformité avec les Manuels de Ia Société.
Aucune capacite de surcharge continue n'est disponible dans cette configuration. Cette puissance nominale
est applicable pour le fonctionnement ent charge de base sur secteur. Dans ces applications, les générateurs
sont opéres en paralléle avec le secteur et sous charges constantes pendant des périodes prolongees.

Puissance de base

La puissance de base est la puissance maximum disponible pendant une séquence de fonctionnement en
charge variable pouvant intervenir pendant un nombre dheures illimité par an sntre les intervalles de
maintenance programmée et dans les conditions ambiantes stipulées. Toute la maintenance doit étre
effectuée en conformité avec les Manuels de la Société. Les applications de la puissance de base tombent

dans 'une des catégories suivantes:

a) Puissance de base en péricde illimitée (pour les applications & charge variable)

La puissance de base est disponible pendant un nombre d'heures illimité par an dans les appiications 4
charge variable. La puissance moyenne admissible en charge variable ne doit pas excéder une
moyenne de 70% de fa puissance de base nominale pendant une période de foncfionnement de 250
heures. La durée de fonctionnement totale & 100% de la puissance de base ne doit pas excéder 500
heures par an. Une capacité de surcharge de 10% est disponible pendant une période de 1 heure dans
une période de 12 heures de fonctionnement en conformité avec la norme 15O 3046-1. La durée de
fonctionnement totale avec 10% de surcharge ne doit pas excéder 25 heures par an.

b) Puissance de base en période limitée (pour les applications & charge constante}

La puissance de base est disponible pendant un nombre d’heures limité dans les applications 4 charge
non variable. Ce mode de fonctionnement est congu pour utilisation dans les situations dans lesquelles
les périodes d'indisponibilité du secteur font I'objst d'un contrat comme pour les coupures programiméss
de courant de secteur. Les générateurs peuvent étre opérés en paralléle avec le secteur jusqu’a 750
heures par an 4 des niveaux de puissance ne devant jamais excéder la puissance de base. Aucune
capacité de surcharge continue n'est dispenible dans cette configuration. Le client doit cependant noter
que la durée de vie d'un générateur est réduite par un fonctionnement en charge élevée constante.
Toute durée de fonctionnement de plus de 750 heures a la puissance de base doit uliliser le mode
puissance continue. s

5.4.6.3 Puissance de réserve (pour les applications a charge variable)

La puissance de réserve seit a fournir une puissance d'urgence pendant une interruption de secteur entre les
intervalles de maintenance programmée et dans les conditions ambiantes stipulées. Toute la maintenance
doit étre effectuée en conformifé avec les Manuels de la Société. Aucune capacité de surcharge n'est
disponible dans ce mode et le fonctionnement en paralléle avec le secteur n'est pas permis a la puissance de
réserve. Pour les applications requérant un fonctionnement soutenu en paralléle avec e secteur la puissance
nominale continue ou la puissance de base en période limitée doivent étre utilisées comme applicable.

Cette valeur nominzale est applicable aux installations desservies par un circuit d'alimentation de secteur
ncrmal fiable. Les générateurs doivent &tre dimensionnés pour un facteur de charge moyen maximum de
80% de la puissance de réserve pour un maximum de 200 heures de fenctionnement par an, ce qui inclut
moins de 25 heures par an 4 la puissance de réserve. Dans les installations qui dépendent de sources
d'alimeniation peu fiables (les périodes d'indisponibilité sont plus longues ou interviennent plus fréguemment)
lorsque la période de fonctionnement est susceptible d'excéder 200 haures par an, la puissance de base doit
étre appliquée. La puissance de réserve n’est applicable que pour les urgences et les applications de secours
lorsque e générateur sert d'unité de réserve pour la source d'alimentation normale. Les pannes d'alimentation

négocides ne sont pas considérées comme des urgences.

Section 5 —

Fonctionnement du systeme Page 5-3



PowerCommand®Control 1301 Publication 0908-0115-02 {FR)
Volume 1 — Sections 147 Edition du 2 mai ‘06

5.5
5.5.1

5.6

Fonctionnement du générateur

Séquence de fonctionnement

Le générateur fonctionne automatiquement & pariir d’'un signal de démarrage & distance ou manuellement en
utilisant les commandes du panneau de conirdle du générateur, Les DEL sont prévues sur le panneau avant
du module d'affichage pour indiquer le mode de fonctionnement du générateur, L.e PCC1301 initie un signal
de lancement et effectue un démarrage manuel en séquence automatique dans le cadre d'un systéme de
protection complet du moteur combiné & une capacité de surveillance intégrale. Si un défaut est détecté au
démarrage, le moteur est verrouillé et il ne peut pas démarrer.

Le choix du mode Aute ou Manuel est dacidé par un technicien agréé lorsque le générateur est configuré. Un
code d'acces est requis pour la commutation entre les modes de fonctionnement et l'accés & cetie
fonctionnalité peut étre permis ou refusé par les techniciens agréés pendant la configuration initiale du
générateur.

Démarrage

Atiention: Un des opérateurs dojt élre intégralement responsable de la procédure ou
travailler sous la direction dune personne responsable. Noter qu'au
demarrage, les cébles ef la tringletie sont mis sous fension peut-étre pour la
premiére fois. En ouire, des composants de I'équipement ne faisant pas
parfie du générateur peuvent également élre mis sous fension. Seuls les
techniciens compétents et autorisés sont habilités a effectuer ces travaux.

Attenfion: Ne pas utiliser la commande d'arrét d'urgence pour arréter le moteur sauf en

cas de defaut grave. Le boufon poussoir d'arrét d'urgence ne doif pas étre
ulifiseé pour un arrét normal, ce qui éfimine la phase de refroidissement
pendant laquelle t'huile de lubrification et le réfrigérant moleur assurent
Félimination de la chaleur de la chambre de combustion du moteur ef des
paliers gradueflement ef en foute sécurité.

Attention: Eviter de fonctionner sans charge sauf pendant des périodes courtes. Une
charge minimum de 30% est recommandée. Celfe charge contribue a
reduire 'accumulation de charbon dans les injecteurs en raison de Ia
combustion incompléte du carburant ef & réduire le risgue dea dilution dans
le carburant de I'huile de lubrification du mofeur. Le moteur doit étre arrété
aussi rapidement que possible une fois que les opérations requises ont été
complétées.

Avant d'essayer de faire démarrer le générateur, I'opérateur doit lire cetie section dans son intégralité et se
familiariser avec le manuel du moteur. |l est essentiel que Pepérateur se familiarise complétement avec le
générateur et le systéme de contrdle PCC1301.

Les sous sections suivantes traitent des systémes utilisés pour faire démarrer le générateur.

Avant de faire démarrer le générateur, veiller 4 ce que les raccords de carburant et d’échappement soient
bien serrés et & ce que les vérifications requises avant le démarrage et les procédures de maintenance aient
été complétées.

Pendant le démarrage, une séquence de tests automatiques vérifie Pintégrité des divers systémes de
protection. Le PCC1301 n'autorise pas le démarrage du générateur si Fintégrité de I'un quelconque des
systemes de sécurité est en doute,

Le générateur peut &tre configuré pour effectuer un cerfain nombre de cycles de démarrage (de un & sept)
avec des périodes de pause et de lancement de durée spécifique pour tous les modes de démarrage
(manuel/a distance) La configuration par défaut est de trois cycles de démarrage de quinze secondes de
lancement et de trente secondes de pause.

Nota: Le nombre de cycles de démarrage ef les durées de pause et de fancement sonf spécifiés dans
fe menu de configuration. Seuls des techniciens agréés sonf habilités & modifier la configuration

par défaut. Contacter volre concessionnaire agréeé.
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® Atimentation CA de "équipement auxiliaire — Vérifier que 'équipement auxiliaire est alimenté de maniére
appropriée par la source d’alimentation du client,

° Equipement de détection incendie / arrét d'urgence — Vérifier que fout I'equipement concerné aest en hon
état de marche,

5.6.2 Démarrage au panneau de commutation (mode manuel)

AVERTISSEMENT: VEILLER A CE QUE TOUTES LES VERIFICATIONS D'AVANT LE
DEMARRAGE SOIENT EFFECTUEES AVANT D'INITIER LE DEMARRAGE
PU GENERATEUR. NE PAS TENTER DE FAIRE DEMARRER LE
GENERATEUR AVANT QUE TOUTES LES CONSIGNES DE SECURITE
N’AIENT ETE SATISFAITES., AVERTIR LES AUTRES PERSONNES
PRESENTES AUTOUR DE L’APPAREIL QUE LE GENERATEUR EST SUR LE

POINT DE DEMARRER.

Afiention: Un des opérateurs doit élre intégralement responsable de la procédure ou
fravaliler sous la direction d'une personne résponsable. Noter qu’au démarrage,
fes cébles ef ia tringlerie sont mis sous tension peut-éire pour la premiére fois.
En outre, des composants de P'equipement ne faisant pas partie du générateur
peuvent également étre mis sous fension. Seuls les techniciens compéfents el

auforisés sont habilités a effectuer ces fravaux.

Afttention: Ne pas utiliser la commande d'arrét d'urgence pour arréter le moteur sauf en cas
de défaut grave. Le bouton poussoir darrét d'urgence ne doit pas éfre ulilisé
pour un arrét normal, ce qui élimine la phase de refroidissement pendant laquelie
Fhuile de lubrification et le réfrigérant moteur assurent Péliminafion de la chaleur
de la chambre de combustion du moteur ef des paliers graduellement et en foufe
securife.

Attention: Eviter de fonctionner sans charge sauf pendant des péricdes courtes. Une
charge minimum de 30% est recommandée. Cefte charge conlribue a réduire
Ffaccumulation de charbon dans les injecteurs en raison de la combustion
incompléte du carburant et a réduire le risque de dilution dans le carburant de
rhuile de fubrification du moteur. Le moteur doit &ifre arréle aussi rapidement que
possible une fois que les opérations requises ont été compléfces.

Pour faire démarrer le générateur en mode manuel, sélectionner le symbole @] dans la baire de menu du
panneau avant du module d'affichage. Suivre les insiructions de la Section 4.5.1.2 (sélection du mode

manuel).
Nota: Tous les signaux d’arrét ef de démarrage a distance sont ignorés en mode manuel,

Le PCC1301 initie un signal de lancement et effectue un démarrage manuel en séquence automatique dans
fe cadre d'un systéme de protection du moteur complet combiné & une capacité de surveillance intégrate.
Cette procédure acticnne le systéme de contrble du moteur et initie la procédure de démarrage. Le
démarreur est lancé et au bout de gquelques secondes le moteur atteint la vitesse d'allumage st le starter se
déconnecte.

En mode manuel, le systéme de contréle ne compleate pas la temporisation au démarrage ou la temporisation
a l'arrét.
La DEL rouge de fonctionnement Pas en Auto et fa DEL verte de fonctionnemant en Manuel s'allument.

Si le moteur ne démarre pas, le starter se déconnecte au bout d'une péricde spécifiée et le systéme de
contrle signale un arrét d'urgence sur défaut de démarrage.

Attendre au moins deux minutes que le moteur de démairage refroidisse puis répéter ia procédure de
démarrage. Si le moteur n‘a toujours pas démarré & la fin de la seconde séquence, se référer a la Section 7 —

Diagnostic de panne.
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5.7

5.7.1

5.7.2

5.7.3

Arrét

Démarrage au panneau d’affichage (mode Manuel)

Le module ne répond & aucun signal d'arrét a distance en mode Manuel. En mode manuel, appuyer sur la
commande d'arrét |§| initie la sequence d'arrét normale (Manuel).

En mode Manuel, le controle ne compléte pas la temporisation & Varrét.

Nota: Délesfer la charge et faire tourner le générateur pendant cing minutes pour réduire la
chaleur du moteur avant d’appuyer sur le bouton d'arrét

Arrét a partir d’un poste a distance (mode Auto)

En mode Auio, le systéme de coniréle permet le démarrage du générateur a tout moment par signal de
démarrage & distance seulement.

Si le sysiéme de contréle recoit un signal d'arrdt, le générateur compléte sa séquence d'arrét normal qui
inclut une temporisation a I'arrét.

Si la commande d’arrét @ est actionnée avec le généraieur en mode Auto, le systéme de contréle arréte
immeédiatement le générateur et se met en mode Arrét.

Arrét d’urgence (Code 61)

La commande d'arrét d'urgence est située a gauche et en haut du pannesau de contrdle. Pousser la
commande pour un arrét d'urgence du moteur. Si le moteur n'est pas en service, enfoncer la commande
empéche le démarrage du moteur, quelle que soit la source du signal de démarrage (Manuel ou Auto, local
ou a distance). La DEL rouge de statut d'arrét d’urgence s’allume et le message suivant s'affiche:

Numéro du défaut : 61
ARRET D’URGENCE

Pour réarmer :

1. Tourmner ou fourner et tirer la commande vers Pextérieur.
2. Appuyer sur la commande d'arrét |§| du module d’affichage pour confirmer cette action.

3. Appuyer sur la commande Manuel ou Auto, comme spécifié précédemment. (Voir ta Section 4.5).

Atiention: Ne pas utiliser la commande d'arrét d'urgence pour arréter le moteur
sauf en cas de défaut grave.

Atiention: Veiller a identifier la cause de lardt d’urgence et a effectuer les

réparations nécessaires avant foufe tentative de réarmement et de
redémarrage du générateur

Nota: Surles appareils clos, une commande d'arrét d'urgence externe est située & proximité
de la fenétre de visualisation du panneau de contrble. Pour les générateurs ouverts, il est
recormmandeé de prévoir une commande d'arréf d'urgence additionnelle a proximité de la sorfie

de la salle des machines.
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SECTION 6 - MAINTENANCE

6 Entretien

Les travaux de maintenance, spécialement dans les endroits confinés, doivent &tre effectués par
deux opérateurs au minimum travaillant conjointement.

Lire, comprendre et observer toutes les consignes de sécuriteé fournies dans cette section sous les
intifulés Attention et Avertissement, celles contenues dans la Section 1 — Sécurité et
considérations préliminaires et dans le Manuel de santé et de securité 0908-0110-02 (FR).

Veiller a installer un éclairage et des échafaudages appropriés (comme requis).

Attention:

Seuf le personnel autorisé ef compétent ayant une bonne connaissance
de l'equipement est habilité & effectuer les opérations de maintenance.

AVERTISSEMENT:

SELON LE SYSTEME DE CONTROLE INSTALLE, LE GENERATEUR
PEUT SE DECLENCHER AUTOMATIQUEMENT ET DEMARRER
SANS AVERTIR.

Aftention:

Avant fout travail de maintenance, se familiariser avec les consignes de
sécurité refatives au générateur dans ce Manuel et dans le Manuel de
sante et de securité (0908-0110-02 (FR)).

Attention:

Toujours déconnecfer le chargeur du circuit d'alimentation de secteur
avant de déconnecier les cables de la batterie. Le non respect de cetfe
précaution  peut  occasionner des  surfensions — suscepfibles
d'endommager les circuits de contréle CC du générateur.

AVERTISSEMENT:

LE DEMARRAGE ACCIDENTEL DU GENERATEUR PENDANT LES
TRAVAUX EXPOSE A DES RISQUES D’ACCIDENT ET DE DECES.
EVITER LES DEMARRAGES ACCIDENTELS EN DECONNECTANT
EN PREMIER LES CABLES NEGATIFS [-] DE LA BATTERIE.

VEILLER A CE QUE LA ZONE D’'INSTALLATION DE LA BATTERIE
SOIT BIEN VENTILEE AVANT TOUTE INTERVENTION SUR LA
BATTERIE. UN AMORCAGE D'ARC PEUT ALLUMER
L'HYDROGENE EXPLOSIF LIBERE PAR LES BATTERIES ET
OCCASIONNER DES DOMMAGES CORPORELS GRAVES. UN
AMORCAGE D’ARC INTERVIENT LORSQUE LES CABLES SONT
CONNECTES OU DECONNECTES, OU LORSQUE LE CABLE
NEGATIF (-} DE LA BATTERIE EST CONNECTE ET QU'UN OUTIL
UTILISE POUR CONNECTER OU DECONNECTER LE CABLE
POSITIF (+} DE LA BATTERIE TOUCHE L’ARMATURE OU UNE
AUTRE SURFACE METALLIQUE A LA MASSE DU GENERATEUR.

DES QUTILS ISOLES DOIVENT ETRE UTILISES POUR TRAVAILLER
A PROXIMITE DES BATTERIES.

TOUJOURS DECONNECTER LE CABLE NEGATIF (-) EN PREMIER
ET LE RECONNECTER EN DERNIER.

VERIFIER QUE L'HYDROGENE DE LA BATTERIE, LE CARBURANT
MOTEUR ET LES AUTRES FUMEES ET VAPEURS EXPLOSIVES
SONT ENTIEREMENT DISSIPEES. PRECAUTION
PARTICULIEREMENT IMPORTANTE SI LA BATTERIE A ETE
CONNECTEE A UN CHARGEUR DE BATTERIE.
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Table 6-1

Programme de maintenance péricdigue

COMF’QSAN-TS DE MAINTENANCE

Tous les’

-1 joursou .
4 aprés 8
“heures

Toutesles
semaines ou:
“apres.bi

- heures - |-

Chaque mois:
ol aprés 100.
'hgures B

“Tous les 3
mois ou
.aprés 250 -
heures

Tous les 6 mois
-oraprés 500
" hetrres

Effectuer les tiches de maintenance spécifiées dans le
Manuel du moteur

Comme spécifié

1

Vérif, :

Niveau d’huile molteur

Niveau de réirigérant des radiateur(s) (chemise
d'eau et LTA)

Niveau réservoir de carburant

Réchauffeur(s) de réfrigérant

Tuyauierie d'air de charge

Niveau d’électrolyte de la batterie

Syskéme de charge de |a batterie

Tous les composants et accessoires
d'échappement (raccords, brides, fixations, etc.)

Etat et tension de la courroie d’entrainement

2,4

Sortie de I'air du géhérateur

Etat général et usure des flexibles du radiateur

Usure ef élanchéité des paliers de ventilateur
scellés ou de la pompe & eau

Filtre 4 air (remplacer si nécessaire)

Dosage DCA et antigel

Batteries de démarrage

Rétention du fluide a la base de l'armature, drainer
si nécessaire

Drainer:

Eau dans I'épurateur de carburant

3.4

Réservoir de condensat de Péchappement

Eau et sédiments dans le réservoir de carburant

Changer :

Filtres de refroldissement & chemise & eau

Filtres & carburant

Huile &t filtre & huile moteur

Elément du filire & air

Nettoyer :

Reniflard du carter

Chemise a eau et systémes de refroidissement LTA

4

Refroidisseur de l'air de charge (si prévue)

800 hetres

Vérification filtre & alr ou bain d'huile

Ame du radiateur

Moteur

Test :

Résistance de lisolation du générateur

5

Réglez

Jeu de soupape

[

2000 heures®

1_ Vérifier M'étanchéité des systemes d’huile, carburant, refroidissement et échappement. Vérifier le systéme d’échappement en
écoutant et observant avec le générateur en marche et réparer immédiatement toutes les fuites.

2 e . . .
— Vérifter 'usure et le patinage de la courroie. La remplacer si elle est dure ou cassante.

3 . - o
— Drainer une tasse de carburant ou plus pour &liminer 'eau et les sédiments.

4 i " . . .
— Se référer au Manuel du moteur pour connafire les intervalles et/ou les procédures de maintenance.

5 Cette procédure doit &tre appliquée périodiquement tout au long de la vie du générateur ou si le générateur est resté hors service
pendant une longue période sans que les réchauffeurs du génératewr soient actionnés. Contacter voire service d’assistance

agréé.

6 . . . N N . s . )
— Réglage de soupape, réglages ultérieurs a 2000 heures ou a deux ans d’intervalle, celle des deux échéances qui intervient fa
premiére. Contacter un cenfre d’'assistance agréé pour un complément d'information.

¥ — Vérifier le radiateur. Se référer & la Section 6,5 de ce manuel &t au Manuel du radiateur 0908-0107-02 (FR) fourni avec

Fensemble générateur.
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6.2 Verrouillage hors service du générateur

6.2.1 Introduction

Avant d'effectuer fout travail de maintenance, etc. le systéme doit étre immobilisé. M&me si Funité
est mise hors service avec le contacteur en position Arrét @ sur le panneau de conirdle, Punité
n'est pas securisée avant que le moteur ne soit immobilisé de maniére adéquate comme expliqué
dans ia procédure suivante.

AVERTISSEMENT: AVANT TOUT TRAVAIL DE MAINTENANCE, ISOLER TOUS LES
CIRCUITS D'ALIMENTATION VERS LE GENERATEUR. ET TOUT
PANNEAU DE CONTROLE. RENDRE LE GENERATEUR NON
OPERATIONNEL EN DECONNECTANT LES BATTERIES.

Attention: Si le moteur a fonctionneé récemment des gaz explosifs (libérés pendant
le chargement de la batterie) peuvent éfre présents a proximité des
batteries. Veiller & ce que la zone soit bien venitilée avant de déconnecter
les baiteries.

6.2.2 Immobilisation de I’équipement pour travailler en sécurité

Nota: Arréler d’abord le moteur comme décrif dans la Section Arrét.
Pour immobiliser le moteur:
1. Appuyer sur le commutateur de mode Arrét @ du panneau d'affichage.

2. Appuyer sur la commande d'arrét d'urgence. Ce qui empéche le démarrage du
générateur quelle gue soif la source du signal de démarrage et constitue un dispositif de
sécurité additionnel pour immobiliser le générateur. {Voir aussi la Section 4.6).

Nota: Lorsque ce commutateur est actionné, le panneau PCC1301 affiche la condition

d'arrét d’urgence en allumant la DEL d’arrét d’urgence rouge Ei et en affichant le
message suivant sur 'écran a crisfaux liquides:

Numéro du défaut : 61
ARRET D'URGENCE

Co deéfaut affecte la mémoire de sauvegarde de I'historique des défauts.

3. A fitre de précaution supplémentaire, ventiler 4 fond la salle des machines avant de
déconnecter les cables.

Isoler et verrouiller [e circuit d’alimentation du réchauffeur, s'if est instalié.
Isoler et verroduiller le circuit d’alimentation du chargeur de hatterie, s'il est installé.

Isoler le circuit d’alimentation en carburant du moteur,

Neo o s

Déconnecier les batteries de démarrage et les batteries du systéme de contréle (si elles
sont séparées). Décannecter en premier le cable négatif (-) de la batterie.

8. Poser des panneaux de mise en garde a chacun des points ci-dessus indiquant
‘Maintenance en cours — Machine immobilisée pour raison de sécurité’.
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6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

Systéme électrique CC

Verifier les cosses de la batterie et netloyer et seirer les connexions. Les connexions desserrées ou rouillées
sont sources de résistance qui géne le démairage. Nettoyer et reconnecter les cables de batterie. Toujours
déconnecter les deux extrémités du céble négatif de la batterie. Reconnecter une extrémité du cable a la
cosse négative de la batteria et 'autre & la terre. Ce qui garantit que les amorgages d'arc interviennent a
distance de Ja batterie ef sont moins susceptibles d’allumer les gaz explosifs de la batterie.

AVERTISSEMENT: LIGNITION DES GAZ EXPLOSIFS DE LA BATTERIE PEUT CAUSER DES
BLESSURES GRAVES. NE PAS FUMER PENDANT LA MAINTENANCE DES

BATTERIES.

Se référer a la publication supplémentaire 0908-0101-02 (FR) pour connaftre les consignes de sécurité et de
nettoyage pour les batteries.

Moteur

Vérifier fréquemment le niveau des fluides, la pression d'huile et la température du réfrigérant, Se référer au
Manuel du moteur pour connaltre les températures et pressions de fonctionnement préconisées.

La plupart des problémes du moteur sont précédés de signes avant-coureur. Observer et écouter pour noter
les changements de perfermance du moteur qui peuvent indiquer qu'une révision ou une réparation est
nécessaire. Les changements & surveiller sont [es suivants :

. Ratées

o Vibrations

® Bruits inhabituels

. Changements soudains de pression et de température de fonctionnement du moteur
. Fumée d'échappement excessive

. Perte de puissance

. Augmentation de [a conscmmation d'huile

« Augmentation de la consommation de carburant

° Fuites de carburant, d'huile ou de réfrigérant.

Systéme mécanique

AVERTISSEMENT: UN DEMARRAGE ACCIDENTEL DU GENERATEUR PENDANT UNE
INTERVENTION PEUT OCCASIONNER DES DOMMAGES CORPORELS
GRAVES OU MORTELS. POUR EMPECHER UN DEMARRAGE
ACCIDENTEL, METTRE LE COMMUTATEUR DE CONTROLE EN POSITION
D'ARRET ET DECONNECTER LE CABLE NEGATIF (-) DE LA BATTERIE
AVANT TOUT TRAVAIL D’INSPECTION.

Avec le générateur a l'arrét, vérifier le serrage des courroies et fixations, l'étanchéité des joints et l'intégrité du
systeme mecanique. Si des problémes sont identifiés, les rectifier immédiatemeant.

Lorsque l'unité est en service, noter les bruits inhabituels qui peuvent indiguer des problémes mécanigues et
vérifier frequemment la pressicn d'huile. Rechercher la cause de fout ce qui peut indiguer la présence de
problémes mécaniquss.

Alternateur

Les alternateurs standard ne requiérent pas de lubrification des paliers. Ces paliers sont scellés a
vie. Mais vérifier leur état d’'usure pendant les périodes de maintenance standard.
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6.4.5 Procédure de démarrage aprés un arrét prolongé ou une vidange

Aprés chaque vidange ou aprés chagque période de sept jours d'inactivité du générateur, le
systeme de lubrification doit &tre réamorcé pour garantir que le moteur bénéficie du taux de
lubrificaticn nécessaire et minimiser I'usure du moteur. (Se référer au Manuel du moteur).
Pour amorcer le systéme de tubrificafion:

e  Déconnecter le cable électrique de I'électrovanne de la pompe d'injection de carburant.

+  Faire tourner |le vilebrequin en utilisant le moteur de démarrage jusqu’a ce que la pression de
I'huile s'affiche sur la jauge ou que le voyant d’avertissement g'éteigne,

o  Reconnecter ie cable électrique de I'électrovanne de la pompe d'injection de carburant.

« Faire démarrer le moteur au ralenti en utilisant la commande de fonctionnement manuel du
panneau d'affichage (se référer 4 Démarrage sur panneau d'affichage (mode manuel) dans la
Section 5.6.2}. Utiliser la commande Manuelle, le moteur passe a la vitesse et & la tension
nominales. Faire tourner le moteur pendant cing a dix minutes mais pas plus de dix minutes.

Nota: Si le moteur vient & manguer der carburant, 'air pénétre dans les conduites de
carburant. Se référer au Manuel du moteur pour connailre la procédure de purge du
systéme de carburant.
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6.5.3

6.5.4

6.5.5

Maintenance du sysiéme de refroidissement

Attention: Le mofteur risque d'éfre gravement endommagé si un réfrigérant de type incorrect

est utifise, si le niveau de réfrigérant correct mest pas mainfenu et si l'air refenu
dans le systéme n'est pas purgé de maniére appropriée.

Se référer au manuel du moteur pour la maintenance du systéme de refroidissement comme les
spécifications du réfrigérant, le remplissage de la chemise d'eau du moteur et des systémes de
refroidissement LTA, le remplacement du filtre de réfrigérant et le ringage et le nettoyage.

Si un ou plusieurs réchauffeur(s) de réfrigérant sont prévu(s) sur le systéme de refroidissement & chemise
d'eau, déconnecter Ie ou les réchauffeur(s) de la source d'alimentation avant d’effectuer la maintenance du
systeme de refroidissement.

Attention: L'élément du réchauffeur brile si le réfrigérant n'est pas présent lorsque le
rechauffeur est connecté & sa source d’alimentation.

Attention: L'élément du réchauffeur brile si Palimentation est connectée avant que le
systeme ne soif rempli de refrigérant ou si une solution d'antigel non dilug est
utilisée comme réirigérant. Avant de connecter l'alimentation, remplir le moteur
de réfrigerant ef le faire fourner pendant un moment pour faire circuler le
refrigérant a travers le réchauffeur.

Radiateur

Examiner Pextérieur du radiateur pour confirmer qu'il n'y a pas d'obstruction. Pendant le fonctionnement du
radiateur, une accurnulation de corps éfrangers peut obstruer |e flux d’air & travers le noyau du radiateur, ce
qui réduit la capacité de refroidissement. Pour assurer le bon fonctionnement du radiateur, le noyau doit &tre

nettoyé.

Se reférer au Manuel d’information sur le radiateur 0908-0107-02 {FR) pour un complément d’information sur
le nettoyage du radiateur.

Réchauffeur du réfrigérant

AVERTISSEMENT: TOUT CONTACT AVEC LE SYSTEME DE REFROIDISSEMENT QU LE
MOTEUR PEUT RESULTER EN BRUILLURES GRAVES. NE PAS TOUCHER LE
SYSTEME DE REFROIDISSEMENT OU LE MOTEUR PENDANT LA

MAINTENANCE DU GENERATEUR AVANT QU'IL. NE REFROIDISSE.

Verifier le fonctionnement du rechauffeur du réfrigérant en vérifiant que du réfrigérant chaud s’échappe bar le
flexible de sortie (voir la Figure 6-2). Ne pas toucher le flexible de sortie, si le réchauffeur fonctionne, 1a

chaleur rayonnée peut éire percue en plagant la main & proximité du flexible de sortie.

ortie

:m/ Admission

P

Figure 6-2 Réchauffeur de réfrigérant
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6.7 Filtre a air

L'élément du filtre doit &lre vérifié et/fou remplacé conformément aux procédures décrites dans le
Volume 1, Section 6, Maintenance (Table 6-1). Trois types de filtres & air sont disponibles selon le
type de générateur utilisé. Se référer aux Figures 6-3, 6-4 et 6-5 pour connaflire la procédure de
remplacement des filtres a air.

Vérifier tous les composants du systéme de filire & air y compris les conduites ef les flexibles.

Veérifier que foutes les connexions et les brides sont serrées et inspecter chaque composant pour
détecter les fenies, ébréchures ou autres dommages. Réparer ou remplacer comme requis.

Atiention: Les filtres doivent éfre manipulés avec soin pour éviter de les
endommager. Sile filire est endommagé, installer un remplacement de
type préconisé.

Type A — Filtre a air a rendement normal

Figure 6-3 Flitre 4 air de type A

Dessetrrer le clip de serrage {composant 1).
2. Déposer lefiltre & air {composant 2).

Inspecter le filre & air de remplacement pour vérifier qu'il n’est pas endommagé. Ne pas
installer un filtre endommage.

4.  Poser le nouveau filire a air et I'assujettir en posifion en resserrant le clip de serrage
(composant 1).

Nota: Ce filfre & air est remplacé en fotalité car if ne comporte pas d'élément remplagable.
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Type C — Filire a air haut rendement

r
d

A

Figure 6-5 Filtre & air de type C

Pour remplacer I'élément, suivre la procédure suivanie :
1.  Desserrer et déposer I'écrou papillon {composant 1).
2. Déposer avec sain le cache du filtre a air {composant 2).

3. Déposer avec soin I'élément du filire & air (composant 3) pour ne pas déloger trop de
poussiére.

4. Essuyer Fintérieur du logement du fitre a air et le cache & l'aide d'un chiffon humide et
propre. Veiller & ce que TOUTE la poussiére soit enlevée sur TOUTES les surfaces du
logement du filtre a air.

Installer le nouvel élément de filtre et la rondelle d’étanchéité.

6. Replacer le cache du filtre & air et 'assujettir avec I'écrou papillon.

6.8 Systéme de refroidissement de l’air de charge

Se référer au Manue! du moleur pour connailre les procédures de maintenance du sysiéme de
refroidisseur de l'air de charge.
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SECTION 7 - DIAGNOSTIC

7 Recherche des causes de pannes

7.1 Introduction

Les tables de codes de défaut ainsi que les tables de codes d'alarme et d'arrét d’'urgence sont
fournies dans cette section pour faciliter le repérage et I'identification des causes des défauts
subis par le générateur.

7.2 Unité de controéle

Le systéme de contrdle du générateur surveille en continu les capteurs des moteurs pour détecter
les conditions anormales, felles que basse pression d'huile et température élevée du réfrigérant. Si
'une de ces conditions intervient, le systéme de contréle allume un voyant d'alarme jaune ou un
voyant d’arrét d'urgence rouge et affiche un message a I'écran. En cas de défaut justifiant un arrét
d’'urgence (DEL d’arrét rouge), le systéme de confrdle arréte le moteur immédiatement.

Cette section contient une liste des codes et messages d'alarme et d'arrét d’'urgence (Table 7-1) et
une liste de procédures de diagnostic de panne (Table 7-2).

Nota: Les codes d'erreur affichés ne figurant pas dans la Table 7-1 correspondent & des
défauts requérant linfervention d'un technicien spécialisé. Contacter un cenitre
d’assistance agréé pour un complément d’information.
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7.4 Dépannage

3i une défaillance intervient pendant l'utilisation, suivre la procédure décrite dans les Tables sulvantes pour
identifier et rectifier le probléme. Pour tous les symptdmes ne figurant pas dans la liste, contacter un service
d'assistance agrée qui vous conseillera.

Avant tout diagnostic de panne, veiller a compléter les contréles suivants :
° Les commandes et commutateurs sont tous en position correcte

o Le niveau de carburant est correct

J Le niveau de I'huite de lubrification est correct

. Le niveau de refrigérant est correct

o Le noyau du radiateur n’est pas obstrué

s La batterie est chargée et les connexions sont bien assujetties

. Les connexions des appareillages électriques et de l'alternateur du générateur sont serrées
. Les connexicns du panneau sont bien assujetties

. Les circuits de protection ont été réarmés

o Les fusibles grillés ont été remplacés

@ Les contacteurs ou disjoncteurs ont été réarmés

AVERTISSEMENT: PLUSIEURS PROCEDURES DE DIAGNOSTIC DE PANNE SONT
DANGEREUSES ET PEUVENT CAUSER LA MORT OU DES
DOMMAGES CORPORELS GRAVES. SEULS DES TECHNICIENS
QUALIFIES AYANT UNE CONNAISSANCE ADEQUATE DES
RISQUES ASSOCIES AUX CARBURANTS, APPAREILLAGES
ELECTRIQUES ET A LA MACHINERIE SONT HABILITES A
APPLIQUER CES PROCEDURES.
ETUDIER AVEC SOIN LES CONSIGNES DE SECURITE DE LA
SECTION 1 — PRELIMINAIRES ET CONSIGNES DE SECURITE DE CE
MANUEL ET DU MANUEL DE SANTE ET DE SECURITE (0908-0110-
02 (FR)).
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7.6

Codes de statut / défaut

Les codes de défaut ont &té divisés en cing catégories pour vous aider & déterminer les mesures a
prendre dans chaque cas pour assurer le bon fonctionnement en toute securité du genérateur,
Uiliser la Table 7-1 pour connaiire [a catégorie (CTG) et |la description du défaut pour fous les
codes.

Nota: (es numéros manquants de la liste des numéros de code correspondent 4 des codes
qui ne s'appliquent pas a ce générafeur, Certains codes figurant dans fa liste ne
Sappliquent qu'g des foncfionnaliiés optionnelles et ifs ne sont pas affichés par ce
systeme de confrile.

Codes de défaut de catégorie A :

S'appliquent aux défauts d'arrét d'urgence de Palternateur et du moteur requérant une réparation
immédiate par un personnel qualifie (générateur non opérationnel). Le systéme de contréle blogue
le démarrage du générateur si le défaut responsabie de 'arrét d’'urgence n'est pas rectifié.

Codes de défaut de catégorie B :

Codes associés aux défauts affectant la performance du générateur ou susceptibles
d'endommager le moteur, l'alfernateur ou Péquipement connecté. N'utiliser que lorsque le
générateur opere des charges crifiques et qu'il ne peut pas étre arrété. Un technicien expérimenté
et qualifié est seul habilité & effeciuer cette réparation.

Codes de défaut de catégorie C :

S'appliquent aux défauts réparables par le personnel sur site. Une intervention par un technicien
qualifié est nécessaire si le personnel du sife ne peut pas résoudre le probléme aprés avoir
effectué les réparations suggérées dans la Table 7-1.

Codes de défaut de catégorie D :

Codes associés aux défauts d'utilisation non critiques du générateur, défauts externes ou entrées
de defaut du client. Un technicien expérimenté et gualifié est seul habilité a effeciuer cette

réparation.
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ol  MESSAGES/SYMBOLES . .| . =~ =
- CTG 'CODE. | VOYANT: [ - .;';4 : ] DESCH]PTION -
Indique qu’un arrét d'urgence a été
d'urgence | D'URGENCE actionné.
A 71 Arrét INCOMPATIBILITE indiqgue que fa vitesse du moteur
d’'urgence | VITESSE HZ NZHZ 71 mesuré?e et la fréquence dersortie CA
de [lalternateur mesurée  sont
incompaiibles.
C 72 Arrét DEFAUT AU Le générateur n’a pas détecté la
d’urgence LANCENMENT rotation aprés deux tentatives. Indigue
loged 72 | un défaut possible du systéme de
controle, du capileur de vitesse ou du
systéme de démarrage.
c 73 Arrét DEFAUT AU Le systéme n'a pas démarré aprés
d'urgence | DEMARRAGE plusieurs tentafives de lancement.
s * 73 Cela indigue un probléme possible du
systéme de carburant (lancements du
moteur mais défaut au démarrage).
B 74 Arrét DEFAUT A Le générateur confinue & fonctionner
d’'urgence L’ARRET aprés avoir regu une commande
& 74 d'arrét d'urgence en provenance du
contréleur. Cela peut indiquer que le
mode Baftle Short a été activé.
D 75 Arrét Entrée client 1 ® La nature du défaut est sélectionnée
d’urgence 75 de maniére optionnelle par le client.
D 76 Arrét Entrée client 2 La nature du défaut est sélectionnée
d'urgence ® 76 de maniére optionnelle par le client.
B 77" Arrét ARRET APRES BS & Un défaut darrét durgence est
d’urgence 77 intervenu en mode Battle Short,
D 81 Arrét Signalisation de m 81 La nature du défaut est sélectionnée
d'urgence | défaut 1 de maniére optionnelle par le client.
3} 82 Arrét Signalisation de m 82 La nature du défaut est sélsctionnée
d'urgence defaut 2 de maniére optionnelle par le client.
D 83 T Arrat Signalisation de - 54 La nature du défaut est sélectionnée
d'urgence | défaut3 83 | de maniére optionnelle par le client.
D 150 Néant PRET A CHARGER ® 150 | Le générateur est & la tension et & la
fréquence nominales.
D 153 MNéant PAS EN AUTO 153 Indigue que le contrdle PCC1301 n’est
g K ? pas en mode Auto.
D 155 Néant ALARME @ Le sysiéme de contrdle a détectd un
COMMUNE 155 défaut d’alarme ou d’arrét d'urgence.
3] 156 Néant AVERTISSEMENTC @ Le systéme de contrble a détecté un
OMMUN 156 défaut d’alarme.
D 157 Néant ARRET & {57 | Le sysiéme de contrle a détecté un
D'URGENCE défaui d’arrét d'urgence.
COMMUN
* Pour un compiément d'information sur ces événements. Se référer & la description du mede Batile Short & la Seclion 4.
= Toutes les valeurs fournies dans la colonne Description pour ces défauts sont des valeurs par défaut.
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“ U UAFFICHES G ) BT
T [ e DESCRIPTION
VERSIONTEXTE | symoLe | .. = @ 1 .
DEFAUT DU (T) 219 Indique que [alternateur de

chargement de batterie n’a pas atteint
un seuil admissible dans la période
prévue (défaui = 120 secondes).
Cette alarme est également affichée si
volre alternateur est un type qui ne
prend paes en charge la logique de
I'aliernateur de chargement du
conirble, Si cela intervient, cette
alarme peut éire neutralisée si la
commande d'activation de l'alternateur
du chargeur a ta valeur "Non®.

B 220* | Alarme DEFAUT D'ARRET @ 290 Indique quun défaut d'arrét d’urgence

CHARGEUR

D'URGENCE est aclif mais est neutralisé par le
mode Batfle Short. )
C 221 | Alarme BATTERIE FAIBLE Indigue que la tension de batterie du
4 291 générateur est en dessous des seuils
nominaux pendant le lancement.
D 222 Alarme Signalisation de m 20D La nature de la signalisation est
défaut 1 sélectionnée de maniére optionnelle
par le client.
D 223 Alarme Signalisation de m 293 La nature de la signalisation est
défaut 1 sélectionnée de maniére optionnelle
par le client.
D 224 Alarme Signalisation de m 2904 La nature de la signalisation est
défaut 1 sélectionnée de maniére opfionnefle
par le client.
D 225 Alarme ERREUR DE m 2985 l.a nature de la signalisation est
CONFIGURATION sélectionnée de maniére optionnelle
DE SORTIE DE par le client.
SIGNALISATION
* Pour plus d'information str ces événements, se référer a la description du mode Batile Shori de la Section 4.
* Toules les valeurs fournies dans la colonne Description pour ces d&fauts sont des valeurs par défaut.

7.6.1 Défauts des entrées du client

Selon fes options souscrites par le client, les défauts d’enfrée du client peuvent donner les indications

suivantes:
TEXTE AFFICHE TRADUCTION
Earth Fault Défaut de terre
Low Fuel Seuil bas de carburant
High Fuel Seuil haut de carburant
High Alternator Temperature I:iaute température de
I'alternateur

Selon le nombre d'options requises par le client, un panneau d'affichage adjacent peut &tre installé pour
afficher ces défauts.

Section 7 — Diagnostic Page 7-9






