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CLOISONS SECHES INTERIEURES 

Type 1 : cloison sèche simple ossature avec laine minérale    
indice d’affaiblissement RA ≥ 47 dB 
Type 2 : cloison sèche double ossature avec laine minérale 
indice d’affaiblissement RA ≥ 56 dB / Prescription non 
retenue par le client 

BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES MENUISERIES VITREES EXTERIEURES 

Type 1 : Bloc-porte acoustique bois / indice d’affaiblissement RA ≥ 32 dB  
 
Type 2 : bloc-sas acoustique avec oculus / indice d’affaiblissement RA ≥ 52 dB / 
RA ≥ 42 dB. 

Type 3 : bloc-porte acoustique métallique / indice d’affaiblissement RA,tr ≥ 35 
dB / RA,tr ≥ 30 dB 

Type 1 : menuiserie extérieure vitrée 
indice d’affaiblissement RA,tr ≥ 30 dB 

PLAFOND ISOLANT PLACO PLEIN 
Type 1 : plafond placo plein 
2 BA13 + au moins 300mm de laine minérale 

MURS  
Type 1 : mur béton plein de 20 cm  OU parpaing plein de 
20 cm OU parpaing creux de 20 cm   
indice d’affaiblissement RA ≥ 54 dB et RA,tr ≥ 51 dB 

Type 2 : menuiserie extérieure vitrée 
indice d’affaiblissement RA,tr ≥ 34 dB 

Type 3 : menuiserie extérieure vitrée 
indice d’affaiblissement RA,tr ≥ 40 dB / Prescription non 
retenue par le client 
 
 

LEGENDE : 
Les articles ou indications apparaissant en mauve dans le présent document désignent les modifications exigées par le client pour le dossier de consultation. 
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LEGENDE : 

TRAITEMENTS ABSORBANTS 

Type 3 :  Faux-plafond absorbant lessivable sur ossature type dalles 600x600  
Coefficient d’absorption αw ≥ 0.9 

Type 2 :  Faux-plafond absorbant sur ossature type dalles 600x600  - Circulations 
Coefficient d’absorption αw ≥ 0.9 

Type 4 :  Traitement absorbant au plafond et/ou sur les murs, en laine de bois 
Coefficient d’absorption αw ≥ 0.9 / Prescription non retenue par le client 

Type 1 :  Faux-plafond absorbant et isolant sur ossature type dalles 600x600 - Bureaux 
Coefficient d’absorption αw ≥ 0.9 / Dnfw ≥ 43 dB 

Type 5 :  Plafond bardage métallique perforé avec laine minérale ou équivalent 
Coefficient d’absorption αw ≥ 0.9 / Prescription non retenue par le client 

Les articles ou indications apparaissant en mauve dans le présent document désignent les modifications exigées par le client pour le dossier de consultation. 


