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Pchaude : 194kW
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PAC N°1
Marque : Daikin
Réf : EWYT215B-XLA1
Pfrigo : 205,6kW
Pchaude : 148,4kW (-9°C)

Besoins
Puissance frigo Total : 184 kW
Puissance chaude Total : 273 kW
Régime EG : 7/12°C
Régime EC : 40/45°C

Pfrigo : 72kW
Pchaude : 70kW

Pfrigo : 10kW
Pchaude : 9kW
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EXTRACTEUR LABO
SANS SORBONNE

VE

Ballon tampon
750L

Ballon tampon
750L

PAC N°2
Marque : Daikin
Réf : EWYT215B-XLA1
Pfrigo : 205,6kW
Pchaude : 148,4kW (-9°C)

Puissance global
Pfrigo : 411,2 kW
Pchaude : 296,8 kW
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Armoire Elec - DAIKIN
CTA Sorbone

CTA Sans Sorbonne

Bacnet / IP

Signal + Com

Signal + Com

P

GTBBELIMO
EV065F+BAC

28,8 m3/h

Débit max EC besoin :
DT 10°C -- 4.6 l/s
DT 5°C - 9.2 l/s

Débit max
EC besoin :
DT 10°C --

3.02 l/s
DT 5°C -
6.04 l/s

Débit max
EC besoin :
DT 10°C --

0.48 l/s
DT 5°C -
0.96 l/s

Débit max nécessaire  :
EC : 6.53 l/s   (DT 10°C)
EG : 5 l/s (DT 10°C)
EC : 13.06 l/s (DT 5°C)
EG : 8.8 l/s    (DT 5°C)

DN 16 / 18 - Cu
+ traçage élec

DN 16 / 18
- Cu +

traçage
élec
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Vanne d'isolement (VI)

Thermomètre

Sonde de température

Manomètre

Pompe  (PMP)

Manchon anti-vibratileVanne 2 voies motorisée (V2V)

Filtre à tamis avec robinet (FT)

Clapet anti-retour (CAR)

Vanne d'équilibrage (Véq)

Vanne 3 voies motorisée (V3V)
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Compteur d'eauQI

CVC- CHANGE-OVER - ALLER

CVC- CHANGE-OVER - RETOUR

LEGENDE :

Controleur débit d'eau

Soupape de sécurité (SS)

CVC - Réseau eau glycolée

CVC - Réseau eau froide

- Les réseaux EF et CO sont tracés
- Le réseau de récupération est glycolé à 35% / -20°C

NOTA :

- Tube acier noir Tarif 1
-Calorifuge coquille styrofoarm ép.40mm Finition tôle isoxal P Manque d'eau (ME)

Pot introduction (INJ)

Vase d'expansion (VE)VE

P Sonde pression

Traçage électrique

FolioÉmetteurBâtiment
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Utilisateur : Mandataire : AGB
57, rue Salvador Allende
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Laboratoire AntiDopage Français
409, rue Grégor Mendel
91400 ORSAY

BIM INGENIERIE
21, Avenue Edouard Belin
92500 RUEIL-MALMAISON

B.E.T Fluides :Maîtrise d'ouvrage : Université Paris Saclay
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