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Stockage Stockage Stockage Stockage

R3-06 R3-05 R3-03 R3-02
Surface 23.95 m? Surface 9.53 m? Surface 14.61 m? Surface 9.51 m?
Hauteur  : 290 m Hauteur 290m Hauteur 290m Hauteur  : 290 m
Volume : 69.5 m* Volume : 27.6m? Volume : 424 m® Volume : 27.6 m?
Apports  : 588 W Apports 429 W Apports 352 W Apports  : 234 W
Déperd. : 1066 W Déperd. :  612W Déperd. :  612W Déperd. : 444 W
T T3 T : T3 T : T3 T : T3

Rad-3-03 Rad-3-04 Rad-3-04 Rad-3-03

1180W 680 W 680 W 490 W

R+3

3030 W - DN15

% %

Escalier secondaire Circulation Vestiaires Sanitaires PMR Espace ouvert réunion Salle de réunion Conf. Salle de réunion Bureau Escalier PRINCIPAL Infirmier don du sang Bureau

R2-23 R2-22 R2-18 R2-20A R2-21 R2-04 R2-05 R2-06 R2-01 R2-02 R2-07
Surface  :10.92 m? Surface 1 34.30 m? Surface 1 9.45m? Surface :15.73 m? Surface 13.70 m? Surface  : 49.49 m? Surface : 59.40 m? Surface  : 23.26 m? Surface  : 28.00 m? Surface  : 7.82m? Surface  : 22.37 m?
Hauteur :2.90m Hauteur :2.90 m Hauteur :2.90 m Hauteur :2.90m Hauteur 290 m Hauteur :2.90 m Hauteur :2.90 m Hauteur : 2.90 m Hauteur :2.90m Hauteur :2.90m Hauteur : 2.90 m
Volume : 31.67m? Volume 1 99.5 m? Volume 12741 m? Volume 1456 m? Volume : 39.73 m?® Volume :143.5m? Volume :172.26 m* Volume : 67.5m* Volume : 81.20 m? Volume 1 22.68 m? Volume :64.87 m®
Apports  : 385 W Apports  : 685 W Apports  : 823 W Apports ;151 W Apports 1840 W Apports ;4844 W Apports ;7640 W Apports  : 1512 W Apports  : 1182 W Apports ;766 W Apports  : 1505 W
Déperd. : 614 W Déperd. :538W Déperd.  : 352 W Déperd. :910W Déperd. 688 W Déperd. : 1880 W Déperd. : 1310 W Déperd. : 502W Déperd. : 779 W Déperd. : 253 W Déperd.  : 492w
T D - T° i - T° i - T i - T : T3 T 1 T3 T° : T3 T° 1 T3 T D - T 1 T3 T° 1 T3

DN15 %
Py
Rad-2-13 Rad-2-15 Rad-2-02 Rad-2-01 Rad-2-12 Rad-2-06 Rad-2-05 Rad-2-04 Rad-2-09 Rad-2-08 Rad-2-07 Rad-2-11 Rad-2-14 Rad-2-03 Rad-2-10
680 W 600 W 390 W 1010W 760 W 690 W 690 W 690 W 490 W 490 W 490 W 560 W 860 W 280 W 550 W
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Escalier secondaire L.T. Espace ouvert réunion Sanitaires PMR Escalier PRINCIPAL
R1-14 R1-GT-19 R1-12 R1-11A R1-01
DN15
Surface  :10.92 m? Surface  : 13.70 m? Surface  : 14.34 m? Surface  :27.14 m?
Hauteur :2.90m Hauteur :2.90m Hauteur :2.90m Hauteur :2.90m
Volume  : 31.67m? Volume  : 39.73 m? Volume :41.6m? Volume :7871m?
Apports  : 418 W Apports  : 1279 W Apports  : 134 W Apports  : 1155 W
Déperd. : 447 W Déperd. : 517 W Déperd. : 831W Déperd. : 775 W
T - T° : T3 T° - T° -
Rad-1-03 Rad-1-02 Rad-1-01 Rad-1-04
500 W 570 W 920 W 860 W
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Escalier secondaire Circulation L.T. Bureau resp. de secteur Bureau resp. de secteur || Bureau resp. de secteur || Bureau chefs de section Bureau Accueil Sas entrée EST Bureau Bureau Techniciens Bureau Techniciens Bureau Techniciens Bureau direction Salle de réunion Espace ouvert réunion Sanitaires PMR Escalier PRINCIPAL

RC-28 RC-27 RC-GT-19 RC-17 RC-16 RC-15 RC-14 RC-12 RC-10 RC-18 RC-19 RC-20 RC-21 RC-22 RC-23 RC-26 RC-25A RC-01
Surface  : 10.93 m? Surface  : 34.43 m? Surface  : 31.24 m? Surface  : 35.23 m? Surface  : 35.23 m? Surface  : 35.23 m? Surface  : 28.45m? Surface  :12.77 m? Surface  :12.13 m? Surface  : 16.48 m? Surface  :16.51 m? Surface  : 16.51 m? Surface  : 16.51 m? Surface  :14.31m? Surface  : 13.59 m? Surface  :11.5m? Surface  : 27.02 m?
Hauteur :2.90m Hauteur :2.90m Hauteur :2.90m Hauteur :2.90m Hauteur :2.90m Hauteur :2.90m Hauteur :2.90m Hauteur :2.90m Hauteur :2.90m Hauteur :2.90m Hauteur :2.90m Hauteur :2.90m Hauteur :2.90m Hauteur :2.90m Hauteur :2.90m Hauteur :2.90m Hauteur :2.90m
Volume  : 31.70 m* Volume  :99.85m? Volume  : 90.60 m* Volume  :102.17 m*® Volume  :102.17 m? Volume  :102.17 m? Volume :825m? Volume  : 37.03m? Volume  :35.18 m* Volume  : 47.79 m* Volume  : 48.88 m* Volume  : 47.88 m? Volume  : 47.88 m* Volume  : 41.50 m* Volume  : 39.41m? Volume :334m? Volume  :78.36 m*
Apports ;397 W Apports  : 587 W Apports  : 1616 W Apports  : 1866 W Apports 1866 W Apports ;1866 W Apports 1 1251 W Apports  : 1218 W Apports  : 565 W Apports 1272 W Apports 1272 W Apports 1272 W Apports 1067 W Apports  : 2967 W Apports 1579 W Apports  : 92 W Apports  : 869 W
Déperd.  : 447 W Déperd.  : 201 W Déperd. : 869 W Déperd. : 516 W Déperd. : 516 W Déperd. : 516 W Déperd.  : 537 W Déperd.  : 594 W Déperd.  : 231W Déperd.  : 342W Déperd. : 342W Déperd. :342W Déperd. : 342W Déperd. : 234 W Déperd. : 517 W Déperd.  : 860 W Déperd.  : 693 W
T - T - T : T3 T : T3 T : T3 T° : T3 T : T3 T - T : T3 T : T3 T : T3 T : T3 T : T3 T° : T3 T° : T3 T - : T° -

Rad-0-18 Rad-0-19 Rad-0-12 Rad-0-13 Rad-0-15 Rad-0-14 Rad-0-03 Rad-0-09 Rad-0-20 Rad-0-16 Rad-0-01 Rad-0-02 Rad-0-11 Rad-0-04 Rad-0-10 Rad-0-17 Rad-0-05 Rad-0-21

500 W 230 W 480 W 480 W 570 W 570 W 570 W 600 W 660 W 260 W 380 W 380 W 380 W 380 W 260 W 570 W 950 W 770 W
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Reception
SAS [ Escalier secondaire L.T. Aliquotage échantillons B Echantillons Aliquotage Bureau BIO Analyse Biologie Sanitaires PMR Hall Escalier PRINCIPAL Archives Techniques

RJ-22 RJ-GT-18 RJ-14 RJ-12 RJ-11 RJ-15 RJ-18A RJ-19 RJ-01 RJ-03
Qurface  : 2.55m? Surface  :19.85m? Surface  : 83.11 m? Surface  : 17.66 m? Surface  :113.25m? Surface  : 15.73 m? Surface  :11.69 m? Surface  : 13.70 m? Surface  : 39.75 m?
Hauteur  : 2.90 m Hauteur :2.90m Hauteur :2.90m Hauteur :2.90m Hauteur :290m Hauteur :2.90m Hauteur :290m Hauteur :2.90m Hauteur :290m

olume :7.40 m? Volume : 57.57 m? Volume 1 241.02 m? Volume :51.21m? Volume  : 3284 m? Volume 1456 m? Volume : 33.90 m* Volume : 39.73 m? Volume 11153 m?

Apports  : 637 W Apports ;1119 W Apports  : 8556 W Apports 927 W Apports  : 20665 W Apports  : 143 W Apports  : 659 W Apports  : 684 W Apports  : 1334 W
Déperd.  : 1628 W Déperd.  : 1025 W Déperd.  : 2176 W Déperd.  : 564 W Déperd.  : 3047 W Déperd.  : 1006 W Déperd.  : 745 W Déperd.  : 653 W Déperd.  : 1337 W
1 - T° :T1 T° :T1 T° : T3 T° :T1 T° - T° : T3 T° - T° : T3

Rad-R-14 Rad-R-09 Rad-R-06 Rad-R-07 Rad-R-08 Rad-R-01 Rad-R-02 Rad-R-03 Rad-R-04 Rad-R-05 Rad-R-12 Rad-R-13 Rad-R-15 Rad-R-10 Rad-R-11

1800 W 1130W 800 W 800 W 800 W 630 W 840 W 840 W 840 W 840 W 1110W 820 W 720 W 740 W 740 W

RDJ

LEGENDE :

CIRCUIT RADIATEURS JO - ALLER
CIRCUIT RADIATEURS JO - RETOUR
CIRCUIT RADIATEURS - ALLER
CIRCUIT RADIATEURS - RETOUR

- Tube acier noir Tarif 1

- Calorifuge Laine de roche ép.30mm Finition Alu dans les locaux non chauffés

- Calorifuge Laine de roche ép.30mm Finition Tole isoxal en Sous-station

>

ok

% Purgeur d'air

Radiateur avec Robinet thermostatique et Té de réglage

Robinet d'isolement

Vanne de réglage

01/02/2023

APE

Premiere diffusion

MDE WGA

Rev

Date

Dessiné

Modification Vérifié | Validé
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SOUS-STATION 9450 W - DN20
VOIR PLAN

AFLD-AGB-EXE-09-TN-SCH-4001

SOUS-SOL
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REHABILITATION DU BATIMENT 409 EN VUE
D'ACCUEILLIR LE LABORATOIRE DE L'AGENCE
FRANCAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE

MAITRE D'OUVRAGE

@
universite
PARIS-SACLAY

UNIVERSITE PARIS SACLAY
15 rue Georges Clemenceau
91405 ORSAY

¢ afld

- agence francaise de lutte contre le dopage

BET TCE MANDATAIRE

28, rue des Graviers 78600 MAISONS

BIM INGENIERIE

LAFFITTE
Tél.: 09.84.07.08.48

ARCHITECTE

AFE ARCHITECTURE
81 rue Saint Charles 75015 PARIS
Tél.: 01.45.22.61.40

ECONOMISTE

CABINET ANDRIOT
49 rue du Rocher 75008 PARIS
Tél.: 01.45.22.61.52

ACOUSTICIEN

LASA
26 rue Bénard 75014 PARIS
Tél.: 01.43.13.34.00

6 rue des Fréres Caudron 78140 VELIZY

BET DESAMIANTAGE

EXPERTAM

Tél.: 01.34.65.70.86

BET HQE

SYMOE
677 avenue de la République 59000 LILLE
Tél.: 03.20.74.59.14

DOE

SCHEMA DE PRINCIPE o~
DISTRIBUTION EC AGB

Batiment Emetteur

Phase

Lot N° Niveau

Type N° Indice Echelle

AFLD AGB

DOE

09 TN

SCH 4003 0
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