
F9F6P.A.S
CTA LABO SANS SORBONNE - Débit constant

P.A.S

RR

Ext LABO

R

P.A.SP.A.S F6

R2-18A

9.45 m²

NC

27.41 m³

5.1

-

NC

140 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

195 m³/h

-

Vestiaires

R+1

R+2

2.90 m

55 m³/h

R2-02

7.82 m²

NC

22.68 m³

2.2

T3

NC

50 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

50 m³/h

-

Infirmier don du sang

2.90 m

195 m³/h140 m³/h 50 m³/h 50 m³/h

R2-04

49.49 m²

NC

143.50 m³

4.9

T3

NC

720 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

720 m³/h

-

Salle de réunion Conf.

2.90 m

2x 360 m³/h 2x360 m³/h

R2-05

59.40 m²

NC

172.26 m³

4.9

T3

NC

1260 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

1260 m³/h

-

Salle de réunion

2.90 m

3x 420 m³/h 3x 420 m³/h

23.26 m²

NC

67.5 m³

1.5

T3

NC

100 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

100 m³/h

-

2.90 m

100 m³/h 100 m³/h

R2-06

Bureau

16.51 m²

NC

47.88 m³

2.1

T2

NC

100 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

100 m³/h

-

2.90 m

100 m³/h 100 m³/h

R2-16

Local stockage

R2-21

13.70 m²

NC

39.73 m³

2.0

T3

NC

80 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

120 m³/h

-

Espace ouvert réunion

2.90 m

40 m³/h

120 m³/h 80 m³/h

R2-03

25.56 m²

NC

74.1 m³

1.0

T3

NC

75 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

75 m³/h

-

Echantillons

2.90 m

75 m³/h 75 m³/h

RDC

RDJ

SOUS-SOL

R1-12

13.70 m²

NC

39.73 m³

2.0

T3

NC

80 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

120 m³/h

-

Espace ouvert réunion

2.90 m

40 m³/h

120 m³/h80 m³/h

R1-09

14.49 m²

NC

42.02 m³

1.2

T2

NC

50 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

50 m³/h

-

Local stockage divers

2.90 m

50 m³/h 50 m³/h

RC-20

16.51 m²

NC

48.88 m³

1.6

T3

NC

75 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

75 m³/h

-

Bureau Techniciens

2.90 m

75 m³/h 75 m³/h

RC-19

16.48 m²

NC

47.79 m³

1.6

T3

NC

75 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

75 m³/h

-

Bureau Techniciens

2.90 m

75 m³/h 75 m³/h

RC-14

35.23 m²

NC

102.17 m³

1.0

T3

NC

100 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

100 m³/h

-

Bureau chefs de section

2.90 m

100 m³/h 100 m³/h

RC-22

16.51 m²

NC

47.88 m³

1.0

T3

NC

50 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

50 m³/h

-

Bureau direction

2.90 m

50 m³/h 50 m³/h

RC-07

31.48 m²

NC

91.29 m³

1.4

T3

NC

125 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

125 m³/h

-

Bureau Logistique

2.90 m

125 m³/h 125 m³/h

RC-12

28.45 m²

NC

82.5 m³

0.6

T3

NC

50 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

50 m³/h

-

Bureau Accueil

2.90 m

50 m³/h 50 m³/h

RC-13

23.26 m²

NC

67.5 m³

3.0

T2

NC

200 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

200 m³/h

-

Local stockage

2.90 m

200 m³/h 200 m³/h

RC-23

14.31 m²

NC

41.50 m³

10.1

T3

NC

420 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

420 m³/h

-

Salle de réunion

2.90 m

420 m³/h 420 m³/h

RC-26

13.59 m²

NC

39.41 m³

2.0

T3

NC

80 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

120 m³/h

-

Espace ouvert réunion

2.90 m

40 m³/h

120 m³/h 80 m³/h

RC-21

16.51 m²

NC

47.88 m³

1.6

T3

NC

75 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

75 m³/h

-

Bureau Techniciens

2.90 m

75 m³/h 75 m³/h

RC-18

12.13 m²

NC

35.18 m³

0.7

T3

NC

25 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

25 m³/h

-

Bureau

2.90 m

25 m³/h 25 m³/h

RC-17

31.24 m²

NC

90.60 m³

1.1

T3

NC

100 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

100 m³/h

-

Bureau resp. de secteur

2.90 m

100 m³/h 100 m³/h

RC-16

35.23 m²

NC

102.17 m³

1.0

T3

NC

100 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

100 m³/h

-

Bureau resp. de secteur

2.90 m

100 m³/h 100 m³/h

RC-15

35.23 m²

NC

102.17 m³

1.0

T3

NC

100 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

100 m³/h

-

Bureau resp. de secteur

2.90 m

100 m³/h 100 m³/h

RJ-19

11.69 m²

NC

33.9 m³

0.7

T3

NC

25 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

25 m³/h

-

PC securité + Hall

2.90 m

25 m³/h 25 m³/h

RJ-16

6.96 m²

NC

20.2 m³

-

T2

NC

-

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

50 m³/h

-

Local baie

2.90 m

50 m³/h

50 m³/h

RJ-09

22.70 m²

NC

65.83 m³

2.1

T2

NC

135 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

135 m³/h

-

Congélateur

2.90 m

135 m³/h 135 m³/h

RJ-10

35.44 m²

NC

102.78 m³

1.9

T2

NC

200 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

200 m³/h

-

Stockage consommables

2.90 m

200 m³/h 200 m³/h

RJ-03

39.75 m²

NC

115.3 m³

2.0

T3

NC

235 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

235 m³/h

-

Archives Techniques

2.90 m

235 m³/h 235 m³/h

SS-03

10.43 m²

NC

30.25 m³

-

-

NC

-

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

60 m³/h

-

Local TGBT

2.90 m

60 m³/h

60 m³/h

SS-04

10.24 m²

NC

29.70 m³

-

T2

NC

-

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

90 m³/h

-

Local ASI

2.90 m

90 m³/h

90 m³/h

R+3

CTA Tertiaire - Débit constant

F9 F6 P.A.S

P.A.S

P.A.S

P.A.S F6

PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC

SS-02

16.16 m²

NC

46.86 m³

-

-

NC

-

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

-

245/1000 m³/h

LT HT/BT

2.90 m

245/1000 m³/h

SS-05

16.16 m²

NC

46.86 m³

-

-

NC

-

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

-

650 m³/h

Sous-station

2.90 m

650 m³/h

Ext Sous-station

Ext HT/BT

VB

245/1000 m³/h

VB

650 m³/h

AN-01

26.77 m²

NC

77.63 m³

-

-

NC

-

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

-

310 m³/h

Local Déchets

2.90 m

310 m³/h

AN-03 - Zone ATEX

26.10 m²

NC

75.69 m³

-

-

NC

-

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

-

700/1200 m³/h

Local Stockage Solvant

2.90 m

0/500 m³/h

VB

310 m³/h

VB

700/1200 m³/h

AN-02

6.65 m²

NC

19.29 m³

-

T2

NC

-

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

-

60 m³/h

Dépôt Echantillons

2.90 m

60 m³/h

Ext Stockage

Ext Local déchets

-100 m³/h

Armoire

ventilée

-100 m³/h

Armoire

ventilée

-100 m³/h

Armoire

ventilée

-100 m³/h

Armoire

ventilée

-100 m³/h

Armoire

ventilée

-100 m³/h

Armoire

ventilée

RJ-17

4.23 m²

NC

10.58 m³

-

-

NC

-

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

30 m³/h

-

Ménage

2.50 m

Bouche autoréglable

30 m³/h

RJ-18C

3.09 m²

NC

7.73 m³

-

-

NC

-

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

45 m³/h

-

WC PMR H

2.50 m

45 m³/h

45 m³/h

RJ-18B

3.08 m²

NC

7.70 m³

-

-

NC

-

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

45 m³/h

-

WC PMR F

2.50 m

45 m³/h

45 m³/h

RC-24

4.23 m²

NC

10.58 m³

-

-

NC

-

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

30 m³/h

-

Ménage

2.50 m

30 m³/h

30 m³/h

RC-25C

3.09 m²

NC

7.73 m³

-

-

NC

-

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

45 m³/h

-

WC PMR H

2.50 m

45 m³/h

45 m³/h

RC-25B

3.08 m²

NC

7.70 m³

-

-

NC

-

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

45 m³/h

-

WC PMR F

2.50 m

45 m³/h

45 m³/h

R1-10

3.15 m²

NC

7.88 m³

-

-

NC

-

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

30 m³/h

-

Ménage

2.50 m

30 m³/h

30 m³/h

R1-11C

1.93 m²

NC

4.83 m³

-

-

NC

-

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

45 m³/h

-

WC PMR H

2.50 m

30 m³/h

30 m³/h

R1-11B

2.28 m²

NC

5.70 m³

-

-

NC

-

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

45 m³/h

-

WC PMR F

2.50 m

30 m³/h

30 m³/h

R2-19

4.23 m²

NC

10.58 m³

-

-

NC

-

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

30 m³/h

-

Ménage

2.50 m

30 m³/h

30 m³/h

R2-20C

3.09 m²

NC

7.73 m³

-

-

NC

-

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

45 m³/h

-

WC PMR H

2.50 m

45 m³/h

45 m³/h

R2-20B

3.08 m²

NC

7.70 m³

-

-

NC

-

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

45 m³/h

-

WC PMR F

2.50 m

45 m³/h

45 m³/h

R2-18B

3.09 m²

NC

7.73 m³

-

-

NC

-

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

45 m³/h

-

Douche Hommes

2.50 m

45 m³/h

45 m³/h

R2-18C

3.08 m²

NC

7.70 m³

-

-

NC

-

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

45 m³/h

-

Douche Femmes

2.50 m

45 m³/h

45 m³/h

P.A.S P.A.S

Ext locaux à pollution spécifique (VMC)

F9 F6 P.A.S
CTA JO RDJ

P.A.S Prise d'AN en
façade du LT Baie

RJ-11

17.66 m²

NC

51.2 m³

2.0

T3

NC

100 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

100 m³/h

-

Bureau BIO JO

2.90 m

RJ-15

113.25 m²

NC

328.4 m³

5.2

T1

NC

1720 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

2050 m³/h

-

Analyse Biologie

2.90 m

RJ-13

47.63 m²

NC

138.1 m³

2.0

T2

NC

275 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

275 m³/h

-

Local congélateurs

2.90 m

RJ-12

83.11 m²

NC

241.02 m³

5.0

T1

NC

1200 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

1440 m³/h

-

Reception

Echantillons Aliquotage

2.90 m

RJ-14

19.85 m²

NC

57.6 m³

5.0

T1

NC

290 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

325 m³/h

-

Aliquotage échantillons B

2.90 m

330 m³/h240 m³/h55 m³/h

100 m³/h 100 m³/h

8x 215 m³/h

P.A.S

Ext JO RDJ

P.A.S F6

R2-13

7.82 m²

+20 Pa

22.68 m³

20.0

T1

NC

454 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

140 m³/h

-

Chimie / Bio

2.90 m

314 m³/h

R2-14

3.35 m²

+10 Pa

9.7 m³

20.0

T1

NC

194 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

-

-

BM SAS

2.90 m

Passe-Plats

R2-09

10.38 m²

NC

30.10 m³

5.0

T1

NC

151 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

181 m³/h

-

Pesée

2.90 m

30 m³/h

R2-12

91.09 m²

NC

264.16 m³

6.7

T1

NC

1738 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

-

1932 m³/h (+1000m³/h fuite hydrogène)

R&D Analyse Chimie

2.90 m

193 m³/h

194 m³/h

15 m³/h

15 m³/h

454 m³/h194 m³/h 140 m³/h 151 m³/h181 m³/h869 m³/h 869 m³/h

-100 m³/h

Armoire

CO₂

P
V

C
P

V
C

P
V

C
P

V
C

P
V

C
P

V
C

P
V

C
P

V
C

P
V

C
P

V
C

P
V

C
P

V
C

P
V

C
P

V
C

P
V

C

105m³/h

P
V

C
P

V
C

P
V

C
P

V
C

P
V

C

PVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVC

P
V

C
P

V
C

P
V

C

P
V

C
P

V
C

P
V

C
P

V
C

P
V

C

PVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVC

60 m³/h90 m³/h

4x Pompes GC
3x Pompes LC

1x Pompes GC

3x Bidons

2x Pompes GC

2x Pompes LC

2x Bidons

750 m³/h

3x Four GC

R1-03

14.16 m²

NC

41.1 m³

5.0

T1

NC

205 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

246 m³/h

-

Salle Centrifugeuses

2.90 m

R1-07

31.24 m²

NC

90.60 m³

9.5

T1

NC

1134 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

-

1260 m³/h  (+1000m³/h fuite hydrogène)

Salle analyse IRMS

2.90 m

R1-06A

110.66 m²

NC

320.90 m³

7.4

T1

NC

2363 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

-

2625 m³/h

Analyse screening chimie

2.90 m

263 m³/h

R1-06B

89.42 m²

NC

259.3 m³

5.2

T1

NC

1359 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

440 m³/h

1070 m³/h

Espace analyse chimie

2.90 m

205 m³/h 246 m³/h1181 m³/h 1181 m³/h

105 m³/h

P
V

C
P

V
C

P
V

C
P

V
C

P
V

C
P

V
C

P
V

C
P

V
C

P
V

C
P

V
C

P
V

C
P

V
C

105 m³/h60 m³/h

7x Pompes LC
7x Bidons

4x Pompes GC

500 m³/h

2x Four GC

1134 m³/h

0/250 m³/h

P
V

C

-100 m³/h

Armoire

CO₂

P
V

C
P

V
C

P
V

C
P

V
C

P
V

C

60 m³/h

4x Pompes GC

126 m³/h 41 m³/h

750 m³/h

3x Four GC

180 m³/h

P
V

C
P

V
C

P
V

C
P

V
C

P
V

C
P

V
C

P
V

C
P

V
C

P
V

C

P
V

C
P

V
C

P
V

C

90 m³/h45 m³/h

6x Pompes LC

6x Bidons

6x Pompes GC

440 m³/h

151 m³/h

453 m³/h 453 m³/h 453 m³/h

3x Pompes GC

RC-05-06

69.49 m²

NC

201.5 m³

5.1

T1

NC

1008 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

1209 m³/h

-

Salle aliquotage

2.90 m

202 m³/h

5x 242 m³/h

F9F6P.A.S
CTA LABO AVEC SORBONNE - Pression constante

P.A.S

Ext Robot

PVCPVC

P.A.S P.A.SF6

P
V

C
P

V
C

P
V

C
P

V
C

P
V

C
P

V
C

P
V

C
P

V
C

P
V

C
P

V
C

P
V

C
P

V
C

P
V

C
P

V
C

P
V

C

Ext spécifique 06

Ext spécifique 05

Ext spécifique 04

Ext spécifique 03 Ext spécifique 01

1200 m3/h

1200 m3/h

3000 m3/h

1215 m3/h1400 m3/h
Ext spécifique 02

300 m3/h

Ext spécifique 07
3000 m3/h

Ext spécifique 09
700 m3/h

Ext spécifique 08
3000 m3/h

Ext spécifique 15
1000 m3/h

Ext spécifique 11Ext spécifique 12Ext spécifique 14
1700 m3/h 1100 m3/h2800 m3/h

Ext spécifique 13
1500 m3/h

Ext spécifique 10
6000 m3/h

Ext spécifique 16
1000 m3/h

1000 m³/h

4x Four GC

500 m³/h

2x Four GC

PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC

500 m³/h

2x Four GC

500 m³/h

2x Four GC

1500 m³/h

6x Four GC

PVC PVC

P
V

C
P

V
C

P
V

C
P

V
C

P
V

C
P

V
C

P
V

C
P

V
C

R2-10

24.66 m²

NC

71.51 m³

13.8

T1

NC

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

Salle de métrologie

2.90 m

R2-11

47.02 m²

NC

136.36 m³

23.1

T1

NC

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

R&D Prépa Biologie

2.90 m

R2-15

24.79 m²

NC

71.9 m³

18.8

T1

NC

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

Chimi/Bio

2.90 m

R2-17

25.01 m²

NC

72.53 m³

21.1

T1

NC

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

Confirmation / Laverie

2.90 m

1350 m³/h

1500 m³/h

-

1530 m³/h

1700 m³/h

-

990 m³/h

1100 m³/h

-

3150 m³/h

3500 m³/h

-

150 m³/h 170 m³/h 110 m³/h350 m³/h

R1-04

165.20 m²

NC

479.08 m³

10.0

T1

NC

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

Espace Prépa et analyse EPO

2.90 m

R1-05

35.37 m²

NC

102.57 m³

22.4

T1

NC

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

Salle des robots

2.90 m

R1-02

18.25 m²

NC

52.93 m³

20.4

T1

NC

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

Salle Métrologie

2.90 m

R1-08

16.51 m²

NC

47.88 m³

22.7

T1

NC

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

Laverie

2.90 m

1080 m³/h

1200 m³/h

-

1080 m³/h

1200 m³/h

-

5000 m³/h

5556 m³/h

-

2295 m³/h

2550 m³/h

-

120 m³/h120 556 m³/h255 m³/h

Armoire
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P
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P
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V

C

Sorb.

-100 m³/h -100 m³/h

360 / 1080 m³/h

Armoire
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V
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V
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P
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Armoire
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P
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P
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P
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P
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P
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V
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C

P
V

C

Sorb.

-100 m³/h -100 m³/h
-1000 m³/h-1000 m³/h

Sorb.

-1500 m³/h

Sorb.

-1500 m³/h

Sorb.

-1500 m³/h

Sorb.

-1500 m³/h

Sorb.

-1000 m³/h

Sorb.

-1000 m³/h

Sorb.

-1000 m³/h

ArmoiresArmoires

-100 m³/h-100 m³/h

(x3)(x4)
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-1000 m³/h

P
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Armoires

-100 m³/h

(x4)

P
V

C
P

V
C

P
V

C
P

V
C

P
V

C
P

V
C

P
V

C

P
V

C
P

V
C

P
V

C
P

V
C

P
V

C
P

V
C

P
V

C
P

V
C
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-125 m³/h

(x8)
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P
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Armoires

-100 m³/h

(x2)
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-1500 m³/h

P
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Armoires

-100 m³/h

P
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P
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225 / 765 m³/h 135 / 990 m³/h

Armoires
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(x3)
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Robots
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(x5)
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P
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Sorb.

-1500 m³/h

P
V

C
P

V
C

P
V
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V
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C

-1500 m³/h

1 575 / 2 295 m³/h

675 / 1575 m³/h 675 / 1575 m³/h
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PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC

PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC

PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC

PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC

PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC
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-100 m³/h

Armoire
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PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC
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8x15 m³/h

5x15 m³/h

1625 m3/h

700/1200 m3/h

370 m3/h

650 m3/h

245/1000 m3/h

570 m3/h

3585 m3/h

4190 m3/h

15957 m3/h 8970 m3/h

2611 m3/h

(-200 m³/h) (-200 m³/h)

(-300 m³/h) (-200 m³/h) (-300 m³/h) (-300 m³/h) (-50 m³/h)

(-300 m³/h) (-200 m³/h) (-200 m³/h) (-200 m³/h) (-200 m³/h)
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FAC FAC

LAC LAC LAC

FAC FAC FACFACFACFACFAC

LAC

FAC

LAC

FACFAC

LACLAC

FACFAC

LACLAC

CCF-TER-SS-02 CCF-TER-SS-01

CCF-TER-SS-03

CCF

TER

RDJ-01

CCF-TER-RDJ-02

CCF-TER-RDJ-04

CCF-TER-RDJ-05

CCF

TER

RDC-01

CCF

JO

N2-01

CCF

TER

RDC-03

CCF

TER

RDC-04

CCF

TER

RDC-05

1
5
0
 
m

³
/
h

1
5
0
 
m

³
/
h

2
1
7
5
 
m

³
/
h

720 m³/h

CCF-TER-RDC10 CCF-TER-RDC-11

CCF-TER-RDC-09CCF-TER-RDC-08

410 m³/h

4
1
9
0
 
m

³
/
h

2050 m³/h

2140 m³/h

1865 m³/h 3585 m³/h

120 m³/h

Grille+damper sur conduit

8x 256 m³/h

Grille+damper sur conduit

6x 240 m³/h

Grille+damper sur conduit

5x 240 m³/h

Grille+damper sur conduit

2x 138 m³/h
2x 138 m³/h

Grille+damper sur conduit

325 m³/h

Grille+damper sur conduit

290 m³/h

235 m³/h

595 m³/h

120 m³/h

410 m³/h

1
6
0
4
 
m

³
/
h

1
3
5
7
 
m

³
/
h

Grille+damper sur conduit

4x 252 m³/h

Grille+damper sur conduit

Gaine micro-perforée Gaine micro-perforée Gaine micro-perforée Gaine micro-perforée Gaine micro-perforée Gaine micro-perforée

Gaine micro-perforée

Gaine micro-perforée

Gaine micro-perforée Gaine micro-perforéeGaine micro-perforéeGaine micro-perforéeGaine micro-perforée
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C

CCF

SORB

N2-10

CCF

SORB

N2-11

MCF MCF MCF MCF MCF

CCF

LABO

N2-13

CCF

LABO

N2-12

CCF

EXT10

N2-14

CCF

EXT10

N2-15

CCF

EXT10

N2-16

CCF

LABO

N2-18

CCF

LABO

N2-19

CCF

EXT10

N2-20

MCF

CCF

LABO

N2-21

CCF

TER

N2-22

CCF

TER

N2-23

CCF

TER

N2-24

MCF

CCF

TER

N2-25

CCF

LABO

N2-26

CCF

LABO

N2-27

CCF

SORB

N2-28

MCF

CCF

LABO

N2-29

CCF

TER

N2-30

CCF

TER

N2-31

CCF

SORB

N2-32

CCF

SORB

N2-33

CCF

LABO

N2-34

MCF

CCF

TER

N3-01

CCF

TER

N3-02

CCF

LABO

N3-04

CCF

LABO

N3-05

CCF

SORB

N3-06

R1-11A

14.49 m²

NC

36.22 m³

-

-

NC

-

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

45 m³/h

-

SAS SANITAIRES

2.50 m

30 m³/h

30 m³/h

120 m³/h

210 m³/h

PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC

M
R

M
R

M
R

M
R

FAC

LAC

Soufflage : 4925 m3/h

720 m³/h

M
R

M
R

M
R

M
R

M
R

M
R

M
R

PVC PVC PVC

Qv constant

30 m³/h

Bouche autoréglable Bouche autoréglable

Bouche autoréglableBouche autoréglableBouche autoréglable

Bouche autoréglableBouche autoréglableBouche autoréglableBouche autoréglable

Bouche autoréglable Bouche autoréglable Bouche autoréglable Bouche autoréglable Bouche autoréglable

M
R

M
R

M
R

M
R

M
R

M
R

M
R

M
R

M
R

DG

PT

PT

Pression constante Pression constante
Fuite hydrogène

Détecteur contact sec

H2

H2

PT

Pression constante

PT

Pression constante

PT

Pression constante

Gaine micro-perforée

Gaine micro-perforée

300 / 834 m³/h

Gaine micro-perforée

Gaine micro-perforée

Gaine micro-perforée

Fuite hydrogène

x4

0/250 m³/h

x4

x10 x8

x5 x5

-

8.65 m²

NC

25.09 m³

5.0

T1

NC

125 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

151 m³/h

-

Echantillons Stock. Refrig.

2.90 m

25 m³/h

151 m³/h 125 m³/h

RC-02

16.31 m²

NC

47.30 m³

1.6

T2

NC

75 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

75 m³/h

-

Echant. Hemato Centri

2.90 m

75 m³/h 75 m³/h

M
R

RC-09

6.85 m²

NC

19.9 m³

5.0

T1

NC

99 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

119 m³/h

-

Echantillons

2.90 m

20 m³/h

119 m³/h 99 m³/h

RC-08

7.02 m²

NC

20.4 m³

2.5

T1

NC

50 m³/h

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

50 m³/h

-

SAS securisé échantillons

2.90 m

50 m³/h 50 m³/h

M
R

M
R

CCF-TER-RDC-13

CCF-TER-RDC-12

CCF-TER-RDC-06

CCF-TER-RDC-07

MCF

MCF

R3-06

23.95 m²

NC

69.5 m³

0

T3

NC

-

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

90 m³/h

-

Stockage

2.90 m

90 m³/h

M
R

R3-05

9.53 m²

NC

27.6 m³

0

T3

NC

-

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

45 m³/h

-

Stockage

2.90 m

45 m³/h

M
R

R3-02

9.51 m²

NC

27.6 m³

0

T3

NC

-

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

60 m³/h

-

Stockage

2.90 m

60 m³/h

M
R

R3-03

14.61 m²

NC

42.4 m³

0

T3

NC

-

Pression

Surface

Volume

Taux Br.

T°

H%

Soufflage

Reprise

Extraction

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Hauteur :

45 m³/h

-

Stockage

2.90 m

45 m³/h

M
R

MIVAC

2x15 m³/h

CCF

LABO

N1-03

MCF

MCF

P
V

C
P

V
C

60 m³/h

2x Pompes LC

2x Bidons

MCF

PVCPVCPVCPVCPVC

PVC PVC PVC PVC

PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC

M
R

x2

M
R

x2

M
R

CCF

JO

RDC-02

CCF

EXT10

N1-01

CCF

LABO

N1-02

2
5
4
5
 
m

³
/
h

5
9
5
 
m

³
/
h

800 m³/h

410 m³/h

2
1
7
5
 
m
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