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OBJET DE LA FICHE

Fiche matériel conforme au marché
D Fiche matériel variante dans le cadre du marché

D Fiche matériel avec incidence financiére

D Présentation d'une gamme de choix

D Autres:

DESIGNATION DU PRODUIT

- Matériel: Cf tableau ci apres

- Fabricant: Cf tableau ci apreés

- Type: Cf tableau ci aprés

- Localisation: Cf tableau ci aprés

Piéces Jointes:
Fiche Technique

L] Avis Technique

] Prototype sur chantier

D Selection D Fiche d'homologation D Notice utilisation
D NDC D Echantillon
Diffusion:
B.E. de Contrdle MOEX Architecte BET.
VISA

Observations/Commentaires éventuels:

Date et Visa:

[ ] sans Objet
D Accrod

D Refus

[] Acceptation sous réserves




CARACTERISTIQUES PRODUITS

FOURNISSEUR PRODUIT REFERENCE LOCALISATION QUANTITE
ARCELOR MITTAL Frigotherm

PORTISO Porte et huisserie PPIN & PPIP

FERMOD Rideau a laniere

FERMOD Soupape équilibrage pression SOUPAPE 2220

LENNOX Evaporateur commercial cubique 3C-A3245E Négative RCO3 1
DAIKIN Condenseur JEHSCUO500CL3 Négative RCO3 - Fagade RdC 1
LENNOX Evaporateur commercial cubique 3C-A4263C Négative RJ-04 1
DAIKIN Condenseur JEHSCU950CL03 Négative RJ-04 - Fagade RdC 1
LENNOX Evaporateur commercial cubique 3C-A3345E Négative RJ-06 1
DAIKIN Condenseur JEHSCUO0600CL3 Négative RJ-06 - Fagade RdC 1
LENNOX Evaporateur plafonnier MR140L SAS RC-03 1
DAIKIN Condenseur JEHCCUO140CM1 SAS RC-03 - Fagade RdC 1
LENNOX Evaporateur plafonnier MR140L SAS RJ-06 1
DAIKIN Condenseur JEHCCUO140CM1 SAS RJ-06 - Fagade RdC 1
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ArcelorMittal

Frigotherm®

Panneau PIR & destination des parois, cloisons et plafonds
des bdtiments agroalimentaires, frigorifiques et sanitaires
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Frigotherm® ArcelorMittal

Types de finition

***,(E |
R <Fm> @apsad)
* 4 % Ep. 602200 mm

APPROVED Classement Pa2 selon D14A

ACEMI

0,8

Micronervurations -

+
12

Nervurations
4
87 77

Micronervuré
=R Type M
Ep. 0,60
Nervuré
Type N |
Ep. 0,50 - 0,60
Lisse
Type L
Ep. 0,50 - 0,60
Dimensions

Longueurs maximales jusqu'a 15 m. Soumis & condition pour les épaisseurs de panneaux supérieures a 140 mm.

T Largeur hors tout: 1169 T
Détai |
. elai Combinaisons
|
emboitement ~intérieur| Lisse | Nervuré
et combinaison Extérie
Lisse L/L L/N
des parements Nervuré NL NN
—_— eessssss— Micronervuré | M/L M/N

De 40 a 80 mm De 100 a 200 mm
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Frigotherm® ArcelorMittal

Tableau des performances thermiques

Selon certificat ACERMIn°156/193/1152 Poids en Kg/m?
A 0,023 W/m.K
Epaisseur en mm Uc (W/m2.K) P/ (W/m.K) | R (m2.K/W) 0.5/0.5 0.60/0.5 0.6 /0.6
Pose en paroi Pose en Pose
verticale cloison en
ext/int. intérieure plafond
40 0.551 0.525 0.542 0.263 1.7 10.09 10.95 11.80
60 0.372 0.360 0.368 0.015 2.6 10.89 11.75 12.60
80 0.281 0.274 0.279 0.006 3.45 11.69 12.55 13.40
100 0.226 0.221 0.224 0.004 4.30 12.49 13.35 14.20
120 0.189 0.186 0.188 0.002 5.2 13.32 1418 15.03
140 0.162 0.160 0.161 0.002 6.05 14.09 14.95 15.80
160 0.142 0.140 0.142 0.001 6.95 14.89 15.75 16.60
180 0.126 0.125 0.126 0.001 7.8 15.69 16.55 17.40
200 0.114 0.113 0.113 0.001 8.65 16.49 17.35 18.20

Selon la norme européenne EN 14509, la mousse PRT Hexacore® bénéficie d’une valeur lambda a 0,021 W/m.K

Préparations spécifiques

1169

1150

Longueur panneau

300

|

Retrait
sur chantier

La réalisation de coupes mi-bois est possible
a partir des longueurs de 3,5 m.

~&——— sur le chantier



Revétements

HAIRPLUS 25 pm

INOX BRUT

Acier

Finition : 20 microns
Primaire : 5 microns

s

ArcelorMittal

N B RO

RAL9010 RAL9006 RAL9007 RAL1015

Zinc ou ZM Evolution

Zinc ou ZM Evolution
Envers de bande

Normes en vigueur : Metal support : NF EN 10346

ZM Evolution : agrément du CSTB (ETPM AC 20126 97)
Peinture : XP P34-301 et NFEN 10169

HAIRULTRA 35 pm

Acier inoxydable type 304

Envers de bande

Tableaux des ambiances intérieures

INOX PET 150 pym

_ » :\’ZM Evolution®
Film PVC et PET : 150 microns un aIIiage inadit de Zinc,

Acier inoxydable type 304 . '
Envers de bande sium pour une ultra résis-

Finitions : 20 microns Le revétement PET est

Primaire : 15 microns interdit d’utilisation lors
d’une exposition Q

Zinc ou ZM Evolution exterieure.

Acier

Zinc ou ZM Evolution
Envers de bande

PET 55 pm

Finition et film :
40 microns
Primaire : 15 microns

Zinc

Acier

Zinc

Envers de bande

d’aluminium et de magné-

tance a la corrosion et une
durée de vie trois fois su-
périeure aux protections
classiques.

Ai Critéres Température Exemples de locaux
Agressivité Nettoyage Humidité intérieure
) ) o Stockage produits secs emballés, congélation
Ai1 | Ambiancenon | Entretien Hygrométrie ~40° 3+25°C Stockage produits congelés ou surgelés
agressive courant faible (sauf poisson non emballé)

Nettoyage
non
intensif

Ambiance non
agressive

Ai3

Hygrométrie

forte

Stockage, préparation ambiance humide (salade, fruits, fleurs, salage, saumurage)
Réfrigération de produits d’origine carnée
Fabrication de crémes glacées

Hall d"abattage ovins, bovins, porcins, caprins

Ai5 Amb'a',‘ce Ngt;coya_ge h Tre_sd 0°a35°C Salle de cuisson, séchoirs, fumoirs
agressive intenst umide Laboratoire de planification, stockage
. Lavage, douchage, triperie
Ai6 Ambiance Mediayge Saturée 0°a40°C Locaux de travail laiterie, fromagerie

trés agressive | trés intensif

Travail, préparation produits de la mer




ArcelorMittal

Application d'une mousse auto-nettoyante

pE—

TEMPS (H)
A Test de brouillard salin

2500
2000
1500
1000

500

Zinc Galfan® ZM Evolution®

Colorissime :

La conjugaison plurielle de toutes nos solutions de laquage
offre pour tout imaginer des choix multiples de couleurs ;
de variations irisée, nacrée, métallisée ; de texture mate,
patinée, imitation matiére, et de résistances aux expo-
sitions les plus sévéres.

A Les teintes foncées sont déconseillées en facade extérieure.

Recommandation pour le nettoyage :

Se conformer a la norme NF P 75-401-1, référence DTU 45.1 annexe C notice
d’entretien.

Ne jamais utiliser de solvant, de chlore, de nettoyant alcalin, PH maxi 9 et d'abrasif qui
peuvent rayer les surfaces.

- Utiliser une mousse auto moussante appliquée a I'aide d’'un canon & mousse

- Respecter les dosages et diluer les produits dans une eau chaude 30°C - Maxi 50°C

- Respecter la pression maxi de 50 bars avec un jet large & une distance de 30 cm
mini du panneau.

- Respecter les temps d'application - Maxi 15 minutes

- Rincer abondamment

*Catégorie selon XP P34-301

Revétements organiques evétements métalliques

Hairplus 25 p | Hairultra 35 p PET 55 Inox 30 p Inox PET 150 p 2225 ZM 120
ouZM 80

llla* llla* Vc* Non concerné* | Non concerné*| Non concerné* | Non concerné*

| | | | | | |

| | | | | - |

o | | | | - -

- ([ | | | - -
Culture de champignons
Haloir a fromages - - [ { | - -
Echaudage, éviscération
Cuirs et peaux
Salage, saumurage - - - - ] _ -

B Adapté @ Possible aprés consultation - Non adapté
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Tableaux de charges ArcelorMittal

Les tableaux de charges ci-dessous sont donnés pour des plafonds sans platelage, en considérant la présence de soupapes a partir de 120 mm
(déduction d'une charge de 20 daN/m?). Les tableaux ci-dessous donnent la charge de vent applicable en pression sur les panneaux.

Plafonds Travée simple
Portée Epaisseur panneaux
T— métres 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Panneau (0.5/0.5) 2,00 133 175 175 174 153
2,40 117 144 144 143 122 121 120 120 119
2,60 132 132 131 110 109 108 108 107
2,80 122 121 121 100 99 98 97 97
3,00 113 113 112 91 90 89 89 88
3,20 106 105 104 83 82 82 81 80
3,40 99 98 97 76 76 75 74 73
\ \ 3,60 93 92 91 70 70 69 68 67
L \ 3,80 87 86 86 65 64 63 63 62
: \ 4,00 78 82 81 60 59 58 58 57
4,20 72 77 76 56 55 54 53 52
Fixation par vis autoperceuse, 4,40 65 73 72 52 o1 >0 49 48
autotaraudeuse 4,60 69 69 48 47 46 45 45
4,80 66 65 44 44 43 42 41
5,00 63 62 41 41 40 39 38
~ e N 5,20 57 59 38 38 37 36 35
Température positive jusqu'a 5 40 51 57 36 35 34 33 33
forte hygrométrie 5,60 46 54 33 33 32 31 30
5,80 41 52 31 30 30 29 28
E 6,00 37 50 29 28 27 27 26
‘ 6,20 48 27 26 25 25 24
6,40 46 25 24 24 23 22
| G-W-S-P 6,60 44 23 23 22 21 20
A A A 6,80 22 21 20 19 19
i Charges prises en compte : 7’00 20 19 19 18 17
G :Poidsqu panneau 7,20 19 18 17 16 15
g ;ggﬁr;at;’eena partir de 120 mm 7,40 16 16 15 14
Charges a reprendre : 7,60 15 14 14 13
W: Vent (0,3 x régles N/V) 7,80 14 13 12 12
P :Platelage 8,00 13 12 11
Plafonds Travée simple
 — Portée Epaisseur panneaux
métres 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Panneau (0.5/0.5) 2,00 133 272 272 271 250
+ Té alu SOFTAL 2,20 133 247 246 245 224
2,40 117 225 224 224 203 202 201 200 200
2,60 201 206 205 185 184 183 182 182
2,80 173 191 190 169 168 168 167 166
3,00 147 177 176 156 155 154 153 152
3,20 128 165 165 144 143 142 141 141
3,40 112 155 154 133 133 132 131 130
\ \ 3,60 99 144 145 124 123 123 122 121
\ \ 3,80 87 128 137 116 115 114 114 113
t \ 4,00 78 115 129 108 108 107 106 105
4,20 72 103 123 102 101 100 99 99
s L _ . 4,40 65 92 116 96 95 94 93 92
Appui d'extrémité sur Té aluminium 460 82 111 90 89 a8 88 87
SOFTAL 4,80 72 106 85 84 83 83 82
P 5,00 64 99 80 79 79 78 77
5,20 57 90 76 75 74 73 73
Température positive 5,40 51 82 72 71 70 69 69
5,60 46 76 68 67 66 66 65
5,80 41 69 65 64 63 62 61
6,00 37 64 61 61 60 59 58
6,20 59 58 57 57 56 55
6,40 54 53 55 54 53 52
6,60 50 47 52 51 50 50
6,80 43 49 49 48 47
7,00 38 47 46 45 45
7,20 34 45 44 43 42
7,40 42 42 41 40
7,60 37 40 39 38
7,80 33 38 37 36

8,00 29 36 35 35
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ArcelorMittal

Les tableaux de charges ci-dessous sont donnés pour des plafonds sans platelage, en considérant la présence de soupapes a partir de 120 mm
(déduction d'une charge de 20 daN/m?). Les tableaux ci-dessous donnent la charge de vent applicable en pression sur les panneaux.

Travée simple Plafonds

Portée Epaisseur panneaux

métres 40 60 80 100 120 140 160 180 200

2,00 133 276 329 328 307 Panneau (0.5/0.5)

2,20 133 269 298 297 276 + Té alu CASTEL

2,40 117 240 272 271 250 250 249 248 247

2,60 201 250 249 228 228 227 226 225

2,80 173 231 231 210 209 208 207 207

3,00 147 213 214 194 193 192 191 190

3,20 128 186 200 179 179 178 177 176

3,40 112 163 188 167 166 165 165 164

3,60 99 144 177 156 155 154 153 153 \ \
3,80 87 128 167 146 145 144 144 143

4,00 78 115 158 137 136 135 135 134

4,20 72 103 146 129 128 127 127 126

4,40 65 92 132 122 121 120 119 118 . L . . N
4,60 82 119 115 114 113 112 112 AppUIdextremlte sur Té aluminium a
4,80 72 108 109 108 107 106 105 rupture thermique CASTEL
5,00 64 99 103 102 101 101 100 o

5,20 57 90 98 97 96 95 95

5,40 51 82 88 92 91 91 90 Température positive, négative
5,60 46 76 80 88 87 86 85

5,80 41 69 72 83 83 82 81

6,00 37 64 65 80 79 78 77

6,20 59 58 76 75 74 73

6,40 54 53 71 72 71 70

6,60 50 47 64 68 68 67

6,80 43 58 65 65 64

7,00 38 52 63 62 61 7
7,20 34 47 59 59 58

7,40 42 53 56 56

7,60 37 48 54 53

7,80 33 43 52 51

8,00 29 38 50 49

Travée simple Plafonds

Portée Epaisseur panneaux
métres 40 60 80 100 120 140 160 180 200

2,00 133 276 419 423 402 Panneau (0.5/0.5)

2,20 133 269 374 383 362 + 2 douilles appui d’extrémité
2,40 117 240 339 350 329 328 328 327 326

2,60 201 287 322 301 301 300 299 298

2,80 173 246 298 278 277 276 275 274

3,00 147 213 278 257 256 255 254 254

3,20 128 186 259 239 238 237 236 236

3,40 112 163 229 223 222 221 220 220

3,60 99 144 203 209 208 207 206 205

3,80 87 128 181 196 195 194 193 193

4,00 78 115 162 184 184 183 182 181 !

4,20 72 103 146 169 173 172 172 171 \ \
4,40 65 92 132 151 164 163 162 161 | \
4,60 82 119 135 155 154 154 153 \ \
4,80 72 108 122 147 147 146 145 \ \
5,00 64 99 109 140 139 139 138 \ \
5,20 57 90 98 127 133 132 131

5,40 51 82 88 115 126 126 125

5,60 46 76 80 104 121 120 119 Fixation par douille polymére a insert
5,80 41 69 72 95 115 115 114 acier M10 surmoulé

6,00 37 64 65 86 108 110 109 —

6,20 59 58 79 99 105 104

6,40 54 53 71 89 100 100 Température positive

6,60 50 47 64 81 96 96 Température négative avec
6.80 i 58 I 92 92 |é t d’une rondelle
7.00 38 52 66 89 88 complement dune ron )
720 34 17 59 a5 a5 d’étanchéité et d’un joint adapté
7,40 42 53 82 81

7,60 37 48 74 78

7,80 33 43 67 75




Tableaux de charges ArcelorMittal

Tableaux de charges aux contraintes admissibles (Vent V65)

PG rols Verhcales 2 appuis / vent en dépression sur le local 3 appuis / vent en dépression sur le local
== Epaisseur panneaux (mm) Portée Epaisseur panneaux (mm)
Charge en pression 40 60 80 100 120 140 160 180 200 métres| 40 60 80 100 120 140 160 180 200
177 331 2,00 | 242
Parements 0.50/0.50 mm 146 377 530 [ 204
Panneau seul 128 235 340 2,40 | 176 271 371
110 203 290 2,60 | 153 234 319
- 96 177 251 336 2,80 | 135 205 277 332 381
L 85 156 220 294 3,00 | 120 181 243 293 340 368 389
” 75 138 194 259 332 3,20 | 108 161 215 261 305 333 354
67 124 172 231 296 346 3,40 97 145 191 235 277 303 324
59 111 154 207 266 311 3,60 88 130 172 212 252 278 298 394 502
53 100 139 187 240 281 323 3,80 78 118 155 193 231 256 276 364 464
47 89 126 169 218 256 294 4,00 68 107 141 177 213 237 257 338 430
”/’ 42 81 114 154 199 233 269 4,20 59 98 129 163 197 220 240 315 401
I 38 72 104 141 182 214 247 324 4,40 52 90 118 150 183 205 225 295 375
95 129 168 197 227 299 4,60 46 83 108 138 170 190 208 274 348
85 119 155 182 211 278 4,80 100 127 156 174 191 251 320
77 109 142 169 196 258 330 5,00 93 118 144 160 175 231 295
. 70 101 131 156 182 241 309 5,20 86 109 133 148 161 214 273
i 64 93 121 145 170 226 288 5,40 80 101 123 137 149 198 252
58 86 113 136 159 212 269 5,60 75 95 115 127 138 184 228
| 53 80 105 127 150 200 252 5,80 70 88 107 119 129 172 205
49 75 98 119 141 188 236 6,00 66 83 100 111 120 158 186
45 70 91 112 133 177 218 6,20 62 78 94 104 112 145 168
42 65 86 104 124 165 202 6,40 58 73 88 97 105 134 152
39 60 80 97 115 154 187 6,60 55 69 83 91 98 124 138
76 91 107 145 174 | 6,80 78 86 92 114 125
- o 71 85 100 135 163 7,00 74 81 87 106 113
e} Température positive et 67 80 94 125 152 | 7,20 70 76 82 98 103
— négative 63 75 88 117 142 | 7,40 66 72 77 91 93
60 71 82 109 134 7,60 63 68 73 85 84

57 67 77 102 126 7,80
72 95 118 8,00
68 89 111 8,20
64 84 105 8,40

8,60
PG rois Veﬂlcales 2 appuis vent en pression sur le local / 3 vis par panneau 3 appuis vent en pression sur le local / 3 vis par panneau
et par appui et parements 0,60 / 0,50 et par appui et parements 0,60 / 0,50
S
B . Epaisseur panneaux (mm) Portée Epaisseur panneaux (mm)
Charges en depreSS|on - 40 60 80 100 120 140 160 180 200 métres| 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Fixations par vis, parements LCORSO g il il il 2{00 || 157
139 260 356 356 356 2,20 | 142
de 0.60/0.50 mm 121 224 314 326 326 326 326 2,40 | 130 130 130
(0.60 mm coté téte de vis) 106 196 271 301 301 301 301 2,60 | 120 120 120
94 172 235 280 280 280 280 2,80 | 112 112 112 112 112
P 84 152 206 261 261 261 261 3,00 | 104 104 104 104 104 104 104
il 75 135 182 245 245 245 245 3,20 98 98 98 98 98 98 98
] 67 121 163 230 230 230 230 3,40 92 92 92 92 92 92 92

60 108 146 217 217 217 217 217 217 360 | 85 87 87 87 87 87 87 87 87
52 96 131 198 206 206 206 206 206 380 | 72 82 82 82 82 82 82 82 82
46 85 119 180 196 196 196 196 196 400 62 78 78 78 78 78 78 78 78
41 76 108 165 186 186 186 186 186 4,20 54 75 75 75 75 75 75 75 75
37 69 98 150 178 178 178 178 178 440 47 71 717 71 71 71 71 71 71
- - 88 137 170 170 170 170 170 460 41 ©8 68 68 68 68 68 68 68

- - 80 125 163 163 163 163 163 | 4,80 | - - 65 65 65 65 65 65 65

- - 72 113 157 157 157 157 157 | 500 | - - 63 63 63 63 63 63 63

- - 66 103 147 151 151 151 151 520 | - - 60 60 60 60 60 60 60

- - 61 94 134 145 145 145 145 | 540 | - - 58 58 58 58 58 58 58

- - 56 86 122 140 140 140 140 | 560 | - - 56 56 56 56 56 56 56

- - 52 79 112 133 135 135 135 | 580 | - - 54 54 54 54 54 54 54

B - - 48 73 103 124 130 130 130 | 6,00 | - - 52 52 52 52 52 52 52

A - - 44 67 94 114 126 126 126 | 6,20 | - - 50 50 50 50 50 50 50

- - 41 63 87 106 120 122 122 | 6,40 | - - 49 49 49 49 49 49 49

o . - - 38 58 81 98 112 119 119 | 6,60 | - - 47 47 47 47 A7 47 47

Fixation par vis autoperceuse, - - - - 75 91 104 115 115 | 6,80 - - - - 46 46 46 46 46

autotaraudeuse - - - - 70 85 97 112 112 | 7,00 | - - - - 45 45 45 45 45

- - - - 65 79 91 109 109 | 7,20 | - - = - 43 43 43 43 43

- - - - 61 74 85 106 106 | 7,40 | - - - - 42 42 42 42 42

~ L . - - - - 57 70 80 100 102 | 7,60 | - - = - 41 41 41 41 4
Température positive jusqu'a - - - - 54 65 75 94 95 7.80
forte hygrométrie - - - - - - 71 89 89 8,00

- - - - - - 67 84 83 8,20
- - = = - - 63 80 77 8,40
8,60




ArcelorMittal

Tableaux de charges aux contraintes admissibles (Vent V65)

2 appuis vent en pression sur le local / 2 douilles avec 3 appuis vent en pression sur le local / 2 douilles avec PO roils ver’ncq |es
écrou acier par panneau et par appui et parements 0,50 / 0,50 écrou acier par panneau et par appui et parements 0,50 / 0,50
Epaisseur panneaux (mm) Portée Epaisseur panneaux (mm) ==
40 60 80 100 120 140 160 180 200 métres| 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Charges en dépreSSion -
160 304 434 434 434 434 434 2,00 | 187 s . .
139 260 370 395 395 395 395 2,20 | 171 leatl.ons par d.Oullle pIaSthue
121 224 314 362 362 362 362 2,40 | 155 251 251 avec inserts acier, parements
106 196 271 334 334 334 334 2,60 | 141 225 232 0.50/0.50 mm
94 172 235 310 310 310 310 2,80 | 128 203 215 215 215 _
84 152 206 290 290 290 290 3,00 | 116 185 201 201 201 201 201 T |
75 135 182 270 272 272 272 3,20 | 106 163 188 188 188 188 188 I
67 121 163 242 256 256 256 3,40 96 142 177 177 177 177 177
60 108 146 218 241 241 241 241 241 3,60 85 128 157 167 167 167 167 167 167
52 96 131 198 229 229 229 229 229 3,80 72 118 139 159 159 159 159 159 159
46 85 119 180 217 217 217 217 217 4,00 62 105 124 151 151 151 151 151 151
41 76 108 165 207 207 207 207 207 4,20 54 94 111 143 143 143 143 143 143
37 69 98 150 196 197 197 197 197 4,40 47 85 102 134 137 137 137 137 137
88 137 186 189 189 189 189 4,60 41 78 94 125 131 131 131 131 131
80 125 175 181 181 181 181 4,80 87 116 125 125 125 125 125
72 113 162 174 174 174 174 5,00 81 108 120 120 120 120 120
66 103 147 167 167 167 167 5,20 76 100 116 116 116 116 116
61 94 134 155 161 161 161 5,40 71 92 112 112 112 112 112
56 86 122 144 155 155 155 5,60 67 85 105 108 108 108 108
52 79 112 133 149 150 150 5,80 63 79 96 104 104 104 104
48 73 103 124 141 145 145 6,00 59 74 89 100 100 100 100 r—
44 67 94 114 130 140 140 6,20 56 69 82 92 97 97 97
41 63 87 106 120 136 136 6,40 53 65 75 84 91 94 94
38 58 81 98 112 132 132 6,60 51 61 70 77 83 91 91
75 91 104 128 128 6,80 64 71 76 88 89
70 85 97 120 124 7,00 60 65 69 83 86
65 79 91 112 119 | 7,20 56 60 63 79 84 Fixation avec douille avec insert acier 9
61 74 85 106 110 7,40 52 55 57 74 81 I
57 70 80 100 102 | 7,60 48 51 52 70 79 Application
54 65 75 94 95 7,80 . .
51 62 71 89 89 8,00 Température positive
67 84 83 8,20
- 63 80 77 8,40
8,60
2 appuis vent en pression sur le local / 2 douilles sans 3 appuis vent en pression sur le local / 2 douilles sans PO roils VerI'ICG |es
insert acier par panneau et par appui et parements 0,50/0,50 insert acier par panneau et par appui et parements 0,50/0,50
Epaisseur panneaux (mm) Portée Epaisseur panneaux (mm)
40 60 80 100 120 140 160 180 200 | métres 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Charges en dépression -
160 223 223 223 223 223 223 2,00 | 187 Fixations par douille plastique,
139 202 202 202 202 202 202 2,20 | 171
121 186 186 186 186 186 186 2,40 | 155 192 192 parements 0.50/0.50 mm
106 171 171 171 171 171 171 2,60 | 141 177 177
94 159 159 159 159 159 159 2,80 | 128 164 164 164 164 -
84 148 148 148 148 148 148 3,00 | 116 153 153 153 153 153 153 — |
75 135 139 139 139 139 139 3,20 | 106 144 144 144 144 144 144 1
67 121 131 131 131 131 131 3,40 96 135 135 135 135 135 135
60 108 124 124 124 124 124 124 124 3,60 85 128 128 128 128 128 128 128 128
52 96 117 117 117 117 117 117 117 3,80 72 118 121 121 121 121 121 121 121
46 85 111 111 111 111 111 111 111 4,00 62 105 115 115 115 115 115 115 115
41 76 106 106 106 106 106 106 106 4,20 54 94 110 110 110 110 110 110 110
37 69 98 101 101 101 101 101 101 4,40 47 85 102 105 105 105 105 105 105
88 97 97 97 97 97 97 4,60 41 78 94 100 100 100 100 100 100
80 93 93 093 93 93 93 4,80 87 96 96 96 96 96 96
72 89 89 89 89 89 89 5,00 81 92 92 92 92 92 92
66 86 86 86 86 86 86 5,20 76 88 88 88 88 88 88
61 82 82 82 82 82 82 5,40 71 85 85 85 85 85 85
56 80 80 80 80 80 80 5,60 67 82 82 82 82 82 82
52 77 77 77 77 77 77 5,80 63 79 79 79 79 79 79
48 73 74 74 74 74 74 6,00 59 74 77 77 77 77 77 I
44 67 72 72 72 72 72 6,20 56 69 74 74 74 74 74
41 63 70 70 70 70 70 6,40 53 65 72 72 72 72 72
38 58 67 67 67 67 67 6,60 51 61 70 70 70 70 70
65 65 65 65 65 6,80 64 68 68 68 68
64 64 64 64 64 7,00 60 65 66 66 66 Fixation avec douille
62 62 62 62 62 7,20 56 60 63 64 64
60 60 60 60 60 7,40 52 55 57 62 62
57 59 59 59 59 7,60 48 51 52 61 61 B L
54 57 57 57 57 7,80 Temperature pOSItIVe
56 56 56 8,00
54 54 54 8,20
53 53 53 8,40
8,60
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Détails de pose ArcelorMittal

Pose des plafonds sur cloison

Configuration de pose avec jonction de panneaux ou \ '
panneau en continu en appui sur cloison.

La portée des plafonds est déterminée par les
charges, de vent et d'exploitation, avec une longueur
maximum de 6 m.

La hauteur maximum sous plafonds est reprise dans
le tableau ci-aprés.

L —

I p——" Portée des plafonds

EPpnx | 60 | 80 | 100 | 120 [140&+
max 6 m 00

Hmaxi | 4 | 5 | 6 | 8 | 10

Application At|sa10°C At]<a10°C

Température positive, négative

Parois

— e

\

\

!
777

| —  —
Fixation par vis autoperceuse, Fixation avec douille Fixation avec crapaud
autotaraudeuse de paroi et douille
Application Application Application
Température positive jusqu'a Température positive Température positive
forte hygrométrie
- § J—

\
®

P99

PTITTY

. 1 —
Fixation avec crapaud Fixation avec douille Jonction de panneaux
de paroi et insert en reprise indirecte superposés
Température positive, négative Température positive Température positive

Température négative si 34 & 35



ArcelorMittal

300 mini sur appui d'extrémité 300 mini sur appui d'extrémite

Fixation par étrier de
reprise a pont sur insert

Application

Température positive, négative

Fixation par étrier de
reprise a oreille sur insert

Application

Température positive, négative

Fixation par douille polymére
ainsert acier M10 surmoulé

Application

Température positive
Température négative avec
complément d’'une rondelle

Fixation par vis autoperceuse,

autotaraudeuse

Application

Température positive jusqu'a
forte hygrométrie

Appui d'extrémité
sur Té aluminium & rupture
thermique CASTEL

Application

Température positive,
négative

Appui d’extrémité
sur Té polyester GDP

Application

Température positive

Appui d'extrémité sur Té
aluminium SOFTAL

Application

Température positive

=

[
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Jonction entre panneaux

Type de fixation

(rep 50) Panneau

X

Etrier Avec insert

300 < X < limite porte a faux

Douille Sans insert

250 < X < limite porte a faux

Vis Sans insert

20 < X < limite porte & faux

d'étanchéité et d'un joint adapté

-
WOV NOUTRWN =

. Panneau Frigotherm
. Lisse / structure

Bardage

. Insert acier

. Corniére support

. Tole d'habillage/ Couvre joint
. Bande aluminium butyl

. Bavette rejet d'eau

. Corniére d'habillage d'angle

. Etrier acier

. Crapaud

. Té Polyester GDP

. Té aluminium Softal

14.

Té aluminium + suspente
a rupture thermique Castel

. Chape de tringlerie

. Congé d'angle aluminium

. Corniére d'angle tdle acier

. Etrier de reprise a pont

. Etrier de reprise a oreille

. Udesol

. Corniére de sol

. Plinthe

. Chape (avec ou sans carrelage)
. Longrine béton

. Découpe tole pour rupture thermique
. Systéme de réchauffage au sol
. Limite de réchauffage au sol

. Joint (suivant ambiance)

. Rondelle d'étanchéité

. Mousse injectée

. Film polyane

. Film anti-laitance

. Isolation de sol

. Bande de protection

. Vis de fixation

. Ecrou / ecrou frein

. Ecrou + rondelle / ecrou frein + rondelle
. Tige filetée

. Vis anti-rotation

. Fixation huisseries

. Rondelle plastique

. Douille plastique

. Douille plastique avec insert acier
. Fixation ponctuelle plafond

. Flasque de traversée de cloison
. Tuyauterie

. Cable électrique

. Fourreau

. Presse-étoupe



Détails de pose

s

ArcelorMittal

Jonctions Parois/Plafonds

Selon limite de porte a faux Selon limite de porte a faux

?\1

Locaux
T° négative

T° positive

Raccord
paroi plafond

Application

Température négative
et positive

Selon limite d rte 4 fal
lon limite de porte & faux ’_ 7@@

NEA

/

Angle de bardage et ou angle
paroi-plafond
Congé d'angle PVC ou aluminium

Selon limite de porte a faux

-
¥

O
\

41

34

—

Angle de bardage et ou angle
paroi-plafond

Panneaux > 120 mm

Congé d'angle PVC ou aluminium

Selon limite de porte & faux Selon limite de porte & faux

Appui sur cloison
intermédiaire

Application

Température positive

Selon limite de porte & faux.

¥
®
— - — AR A AR AR

Angle de bardage et ou angle Doublage de mur

paroi-plafond e
Corniéres d'angle téle acier Application

Température positive

Selon limite de porte a faux

—

—

Angle de bardage et ou angle
paroi-plafond

Panneaux > 120 mm
Corniéres d'angle tole acier



Sols

Extérieur

9/9(?
LY

Jonction avec U PVC ou U
acier galvanisé

Application

Température positive

Jonction avec corniéres
acier galvanisé

Application

Température positive

.
”

Jonction sol paroi
avec chape carrelée

s
"

Application

Température positive

Jonction avec U PVC ou U
acier galvanisé

Application

Température positive

155 7

Jonction sol paroi avec
banquette béton

Application

Température positive

Locaux
T° positive

o

ArcelorMittal

Jonction avec corniéres
acier galvanisé

Application

Température positive

Jonction sol paroi avec
plinthe PVC

Application

Température positive

(@)
(+)
(®)
(39
@

ELIN

Jonction sol paroi

Application

Température positive

~_
|

Locaux
T° positive




Détails de pose ArcelorMittal

Sols

Locaux
T° négative

Locaux
T° négative

= ® ®

L

N
N

°2%¢

Jonction sol paroi Jonction sol paroi

1. Panneau Frigotherm en bardage décaissé intérieur
2. Lisse / structure — —
3, Bardage Application Application
4. Insert acier _ ~ R ” _ .
5. Corniére support Temperature negatNe Temperature negatlve
6. Tole d'habillage/ Couvre joint
7. Bande aluminium butyl
8. Bavette rejet d'eau
9. Corniére d'habillage d'angle

10. Etrier acier

11. Crapaud

12. Té Polyester GDF

13. Té aluminium Softal A H

14, e ooy ipene Traversées de cloison

a rupture thermique Castel
15. Chape de tringlerie
16. Congé d'angle aluminium
17. Corniére d'angle tdle acier
18. Etrier de reprise a pont
19. Etrier de reprise a oreille

21. Udesol

22. Corniére de sol o 1
23. Plinthe

29. Chape (avec ou sans carrelage)

30. Longrine béton @ 34

31. Découpe téle pour rupture thermique
32. Systéme de réchauffage au sol

33. Limite de réchauffage au sol

34. Joint (suivant ambiance)

35. Rondelle d'étanchéité

36. Mousse injectée

37. Film polyane S
38. Film anti-laitance

39. Isolation de sol
40. Bande de protection

41. Vis de fixation

42, Ecrou / ecrou frein

43, Ecrou + rondelle / ecrou frein + rondelle
44, Tige filetée

45, Vis anti-rotation

46. Fixation huisseries

47. Rondelle plastique

48. Douille plastique

49. Douille plastique avec insert acier
50. Fixation ponctuelle plafond

51. Flasque de traversée de cloison

52. Tuyauterie - 3ble & ;
Algane Cable électrique
gz anblﬁeealed”que Tuyauterie Les pénétrations sont a éviter en régle générale. q
. FOU u

[ Elles sont interdites dans les panneaux sand- P
55. Presse-étoupe Appllcohon wiches assurant le couvert de btiments & tem- Appllcotlon
_ . pérature inférieure ou égale & 0 °C.(NF P . .
Température positive 75-401-1DTU 45.1) Température positive




Traitement P

des joints d'étanchéité ArcelorMittal

Les informations partielles ci-dessous sont extraites du DTA et du projet de la note d'information de mars 2007 du CSTB concernant le traitement des joints
d'étanchéité. Pour une information plus compléte, consulter le DTA.

Principes généraux de traitement des joints

Position du joint Usage en cas d’exposition Nettoyage et entretien
3 MASTIC SILICONE MASTIC SILICONE
> Aux intempéries extérieures Une visite annuelle est nécessaire avec reprise des joints
AN »» Aun nettoyage intensif et trés intensif | défectueux.
e L L > Ades contraintes d'hygiene Les produits de nettoyage doivent étre adaptés (nature &
\ ¥ dosage). Tout nettoyage doit se terminer par un ringage

MASTIC BUTYL . abondant suivi d'un essorage & la raclette caoutchouc.
> Aune Forte hygrometrie Attention : Les nettoyeurs HP peuvent détruire les joints.

Dispositions d'étanchéité aux contraintes d'hygrométrie
1 - Les parties courantes et points singuliers

Paroi Plafond
Hygrométrie Face intérieure Face extérieure Face intérieure Face extérieure
Légend
0 3:;“d§ iETE Avec lavage Exposé aux Avec lavage
S Silicone Sans lavage | ou contraintes | Non exposé | intempéries | Sanslavage |ou contraintes| Non exposé
5By d’hygiéne extérieures d’hygiéne
Faible
. Moyenne
Partie courante F orfe S S 0 S S S S
Trés forte B+S | B | B+S
Points singuliers Faible
9 Moyenne S S 0 S S S S
Forte B+S B+S
Trés forte

En intérieur, pour des raisons sanitaires, un silicone peut étre nécessaire

2 - Les locaux contigus

MASTIC
BUTYL

MASTIC
SILICONE Local 1
L1 JL2 Faible Moyenne Forte Trés forte
: L I 5 L I 5
Faible o[Jo s[]o B[]0 B[]0
L I 5 L I 5
Moyenne | —57Ts s[]s B[]S B[]S
Local 2
Forte L I 5 L I 5
o[|B s|B s(]s B|S
Trés forte 0 B S B S B B B

Dispositions d'étanchéité a la pression de vapeur d’eau

Paroi Plafond
o Face intérieure Face extérieure Face intérieure Face extérieure
L
0 Ei"df traitement Avec lavage Exposé aux Avec lavage
S Silicone Sans lavage | ou contraintes | Non exposé | intempéries | Non exposé |ou contraintes| Non exposé
Pv : Pression de vapeur deau | B Buty! d'hygiéne extérieures d'hygiéne
Pv < 5 mmHg 0 B | B+S 0 S B+S
Partie courante |2 <Pv<10mmHg S S
10 < Pv < 15 mmHg S 0 S S S
Pv > 15 mmHg B+S B+S
Pv < 5 mmHg 0 S B+S 0 S B+S
Points singuliers | 2 <Pv<10mmHg S S S
10 < Pv < 15 mmHg B4S 0 S B+S S
Pv > 15 mmHg




Accessoires de fixation

Crapaud de paroi fixation par vis
0

.

Code : 0224D05

Té polyester GDP

Longueur : 6100 @

Code : AO207

Code : A0O208

Té aluminium + suspente @ rupture thermique Castel

Longueur : 4000

Code :
(1) Té : AD665

(2) Fixation @10 : AO666
Connection @10 : A0667

Accessoires pliés

Chape de reprise en acier zingué

@8 ou 10 mm @
>
Cotes  Code
@8 A0209
@10 AO0210

Suspente de reprise au détail
6)

Longueur

ou @ (mm) Code
Rail 38x40 L300 A0213
for dan 7 8 A0214
9P g0 A0215

Ecrou de rail 28 A0216
@10 A0217

Plaaue 78 A0218

q 210 A0219

Etrier de reprise a oreille
D

Code : A0222

Etrier de reprise a pont

Code : A0221

s

ArcelorMittal

Pince d‘accrochage sur IPE
210 (o)

Code:

Pince : FL210D

Articulé 18° : FSW10

Pince et chape montées : FLS10

Manchon paralléle
(0

D
I

Cotes  Code

08 A5
@10 A0226
Tendeur
Pour tige filetée QD
de 10 mm
=
1
. - 100 mm
Diametre i
de 12,5 mm -
’I- -l -
'l —|
w Cotes  Code
@8 A0223
210 A0224

Semelle de fixation

. 12
Longueur : 3 m Cotea Code /D

- Ep.10/10 galvanisé _—
- Ep.10/10 prélaqué 25u 42 A0227
- Ep.15/10 alu 9010 62  A0228
- Ep1 0/1 0 inox 82 A 0229
102 A 0230
a 122 A 0231
] 142 A0232
162 A 0233
182 A0234

30+a+30 A

202 A0235

Corniére de fixation

Longueur: 3 m @
- Ep.10/10 galvanisé
a - Ep.15/10 alu 9010

‘Cotea Code
40 A0245
50 A0246

< 60 A 0247

80 A0248
100 A 0249

Corniére de fixation galva renforcée

Longueur: 3 m @
- Ep.20/10 galvanisé

a - Ep.30/10 galvanisé
‘Cotea Code
40 A0250
50  A0251
© 60 A0252
<4 80 A0253
1 100 A0254




Accessoires de finition ArcelorMittal

Profil «U» d’habillage

Corniére d’angle extérieur inégale

Dlvers penTS Longueur:3 m gz) Longueur: 3 m 3,7/‘
H - Ep.6/10 galvanisé - Ep.6/10 prélaqué 25u
GCCGSSO"GS - Ep.6/10 prélaqué 25u - Ep.6/10 inox
L o Cotea Code 30+a+30 Cotea Code
(15) Tige filetée galvanisée 10 110 A0317 o] | 2 A0356
Longueur:1,00m. @8 mm  Code : A 0500 130 AO0318 - I a 62 A0357
@10mm  Code:A 0501 50 o 150 A0319 & %2 A0358
16) Ecrou 6 pans galvanisé < 170 A 0320 102 A 0359
—' Boite de 100 @8mm  Code:A 0502 190  A0321 A 122 A 0360
@10mm  Code : A 0503 l 210  A0322
17\ Vis autoforeuse galvanisée 250 0323 Longueur: 3 m
— Boite de 1000 @4,2x19 Code : A 0504 - Ep.6/10 prélaqué 25u
o M~ = - Ep.6/10 inox
0 o o )
b pour fixation au sol @6x40 Code: A 0505 Comiére d'angle extérieur &gale 60 +a+ 60 @
Boite de 200 Longueur : 3 m @ o[l I
(1s) Vis autoperceuse - Eg-gﬂ 0 SféYfQL%ezs Cotea Code
= Boite de 100 @6,3x38 Code : A0506 : " o o a 62 A0338
oOote a oae
20) Cartouche de mastic 80x80 A 0308 8 18 022 2 gzii
- Silicone (310 ml) - L'unité Code : SILICONE 100x100 A 0300 Ao
51) Cartouche de mastic 120120 A 0310 142 A0342
~ Butyl (310 ml) - L'unité Code : BUTYL 10 140140 A 0311 yy 162 A0343
@ Cartouche mousse PU a @ 150X 150 A 0300
~/ (700 ml) - L'unité Code : MOUSSEPU l4 160 x 160 A 0312 i bil
Profil coin cassé d’habillage
=, Cartouche de colle pu
=~ (310 ml) - L'unité Code : A 0512 200x200 A 0301 Longueur: 3 m 39
z - - 240 %240 A 0315 - Ep.6/10 prélaqué 25u
54 Ecrou pom insert acier 0 350 A 030
" L'unité @10 mm Code : A 0507 X 00
= 280x280 A0316 Cotea Code
(z 5) Ecrou pom 60 A0348
=~ L'unité @8mm  Code:A 0508 v o 80 A0349
@10mm__ Code:A0509 Corniére d’angle intérieur égale > 3 100 A0350
P 120 A0351
26) Rondelle pvc pour écrou POM L .3 32 120 A0S
Ge Lunité @8mm  Code:A 0510 ~Ep B0 galvanise 3 140 A 0352
@10mm  Code:A 0510 ~Ep.6/10 prélaqué 25u _ 160 A0353
180 A 0354
57\ Rondelles plates zinguées _
' Boite de 200 @8mm  Code:A0513 a Cotea Code
210mm_ Code A0S @ :g 22222 Rejet d’eau - inclinaison 45°
@ Stylo de retouche o « o0 Aows : @ o
—" (15 gr) - L'unité Code : STYLO S o0 A3 L%g%u/%fr;rglargué - "
= - Ep. w

(29/ Bombe c.ie 'p_einTure RAL 9010 : e AR v
— (150 ml) - L'unité Code : BP 9010 '@C
Couvre-joint

@d‘ Vis d téte blanche s )
~ 42x16 Code : A 0504B5 Longueur : 3 m @ S
- Ep.6/10 galvanisé TN
- Ep.6/10 prélaqué 25u Cotea Code IN
= 60 A0324 °
10, 80 A0325 s
S| v 100 A0326 IE
r 120 A0327 Code : A 0347
n a 200 A0328
Rejet d’eau - inclinaison 105°
Profil «Z» d’habillage . 3 @
A= g 20A = ongueur:sm )
Longueur:3 m §1> - Ep.6/10 prélaqué 25u B )
- Ep.6/10 galvanisé B o
- Ep.6/10 prélaqué 25u 40 +a+40 = §Q<§ Colea Code
% Cotea Code o T 60 A0348
10 Cotesa Code 62 A0 < “ 80  A0349
100x150 A 0329 R 82  A0333 100  A0350
a o 150x200 A 0330 < 102 A0334 120 A0351
= 200%300 A 0331 10 122 A0335 S 140 A 0352
250%300 A 0304 142 A0336 A - 160 A0353
l 260%210 A 0303 40 162 A0337 N 180 A 0354




Accessoires de finition PVC

s

ArcelorMittal

Congé d’angle support PVC
Longueur:3 m @2)
Ref. Code
CA CA4915A
PF PF 4404PS00
30 _—
Congé d’angle support ALU
Longueur: 3 m )
gueu 43/

30

Ref. Code
CA CA 4915A
PF PF 4404L00
30 —_—

Jonction congé d'angle

PLAFOND 44)
Angle rentrant
3 départs Code: J3D
Jonction congé d‘angle
45)
PLAFOND ~
MUR MUR
Angle rentrant
2 départs Code : 12D
Jonction congé d’angle
46)
PLAFOND C
MUR MUR
Angle sortant
2 départs Code : JS2D

U de sol PVC 100 mm

Longueur:3 m @
Fixation en quinconce
3 chevilles au ml

Code : US100
U de sol PVC 80 mm
Longueur: 3 m @
Fixation en quinconce
3 chevilles au ml
3[ 7z
81
Code : US80
U de sol PVC 60 mm
Lon : \
onguaur: 3 m @
Fixation en quinconce
3 chevilles au ml
i
61
Code : US60
U de sol PVC 40 mm
Longueur:3 m @

Fixation en quinconce
3 chevilles au ml

-

41

Code : US40
Plinthe P44068A
Longueur:3 m ED

Code : P44068A

Plinthe P44182

Longueur: 3 m > @
Prépercage @ 4 mm z
tous les 100

Code : P44182

Embout de plinthe P44182 et P44068A

\—

Gauche Droit
Code : EP44182G Code : EP44182D
EP44068G EP44068D

Jonction d’angle pour plinthe P44068A

MUR MUR

SOL

Angle rentrant

2 départs Code : AR2D

Jonction d’angle pour plinthe P44068A

MUR MUR

SOL

Angle rentrant

3 départs Code : AR3D

Jonction d’angle pour plinthe P44068A

MUR MUR Es/

b

SOL
Angle sortant

2 départs Code : AS2D



Accessoires de finition PVC ArcelorMittal

Jonction d’angle pour plinthe P44182 Embout pour lisse L442010 Cache vis pour lisse

@ Longueur : 3 m @

25;00 Valable pour lisse
MUR | MUR de protection
SO0k 14.00 1442010 et L44115
Angle sortant
2 départs Code : PIS2D SOL Code : E442010 Code : L44116

Jonction d’angle pour plinthe P44182 Jonction d‘angle sortant lisse L442010 Embout pour lisse L44115
MUR

MUR
MUR MUR
SOL

Angle rentrant Embout droit Embout gauche
% lisse L44115 lisse L44115
3 départs Code : PIR3D Code : £544201 Code:£441150  SOb Code : E441156G

Lisse de profection L442010 Lisse de protection L44115 Corniére PVC pliable 50, 80, 100 19

Longueur:3 m @ Longueur:3 m @ Longueur : 3 m @

Prépercage @ 4 mm Prépercage @ 4 mm
tous les 100 mm

tous les 100 mm

150.00

70.00 |] // Cote a Code
50 CP 5050
‘ a ‘ 80 CP 8080
Code : L442010 Code : L44115 100 CP 100100

Chevron de sol PVC pour vide sanitair

e
Longueur: 3 m @

60.00

40.00

Code : CS4325
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ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS  ¢ofrac

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE
ACCRED&I{%EE mm
CERTIFICAT ACERMI Derousiceun Bt RS
ACEMI N° 15/193/990
Licence n° 15/193/990

En application des Reégles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Tremplin version A du
01/10/2013 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :
Raison sociale : ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE
Company :

Siege social : Zone industrielle - Site 1 - 55800 CONTRISSON - France
Head Office :

est autorisée a apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document
concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

Frigotherm - Promisol V1000 - Promisol V1150

et fabriqué par l'usine de : ONNAING (59)
Production plant :

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.
Certified characteristics are given in page 2.

Ce certificat atteste que ce produit et le systéme qualité mis en ceuvre pour sa fabrication font respectivement
I’objet d’essais de conformité et d’audits périodiques avec prélévement d'échantillons pour essais, suivant les
spécifications définies par le référentiel Tremplin.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are
respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical
Regulations.

Ce certificat a été délivré le 18 février 2015 et, sauf décision ultérieure a la présente certification, due en
particulier a une modification du produit ou du systéme qualit¢ mis en place, est valable jusqu'au
31 décembre 2017.

This certificate was issued on February 18", 2015 and is valid until December 31" 2017, except new decision due to a modification in the
product or in the implemented quality system.

Pour le Président Pour le Secrétaire

J.L. LAURENT E. CREPON
A

L. DAGALLIER C. BALOCHE

La validité du certificat peut étre vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

Page 1 sur 2
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ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS  ¢ofrac

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE
CARACTERISTIQUES CERTIFIEES
ACEMI Certified properties
CERTIFICAT ACERMI
N° 15/193/990
Licence n° 15/193/990

CONDUCTIVITE THERMIQUE CERTIFIEE : 0,025 W/(m.K)
Certified thermal conductivity

ACCREDITATION
N°5-0019

ON
PORTEE
DE PRODUITS
wiwcomacrn ET SERVICES

Résistance thermique — Thermal resistance

Epaisseur (mm) 40 50 60 70 80 90 100 110 120

130

140

R (m’.K/W) 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | 4,40 | 4,80

5,20

5,60

Epaisseur (mm) 150 160 170 180 190 200 - - -

R(m.K/W) | 6,00 | 640 | 680 | 7,20 | 7,60 | 8,00 | - - -

REACTION AU FEU :

Reaction to fire

Page 2 sur 2
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Porte Pivotante Isotherme Positive
DORTISO

P Huisserie aluminium laqué blanc
Vantail ép. 60 ou 80 mm avec téle laquée 25u

INFORMATION

Cette porte pivotante isotherme positive avec huisserie en i
aluminium laqué blanc est destinée aux chambres froides
positives.

PORTE PIVOTANTE ISOTHERME

CARACTERISTIQUES

Huisserie : Bati et contre bati en alu laqué blanc RAL 9010
Bati avec une double rupture de pont thermique

Vantail : Epaisseur 60 ou 80 mm
Sans cadre périphérique, les toles du parement intérieur et
extérieur forment une coque

Revétement tole laquée RAL 9010 qualité alimentaire

Joint d’étanchéité périmétral

Quincaillerie :

Poignée avec serrure a clé
Charniéres en polyamide a rampe hélicoidale

Options : Oculus avec double ou triple vitrage
Ame du vantail en laine de roche MO

Passage de rail

Protections basses inox ou Acrovyn

Vantail en résine polyester ou revétement plastisol ou PET
Ferme porte

Barre anti-panique

Coloris du vantail selon nuancier

PORTISO

Champ Rigoud

87470 PEYRAT-LE-CHATEAU, France
T+33(0)5 5569 40 22 | F +33 (0)5 55 69 48 65
info@portiso.com | www.portiso.com



. PP| P Porte Pivotante Isotherme Positive

[ I . | . . o . 7
Huisserie aluminium laqué blanc
Vantail ép. 60 ou 80 mm avec téle laquée 25u

INFORMATIONS TECHNIQUES

COTES DECOUPE ET HORS TOUT

Cote découpe Lc x Hc (mm) :
(L+80) x (H +40)

Cote hors tout Le x He (mm) :
(L+212)x (H + 106)

Document non contractuel (textes, chiffres, croquis et photographies inclus).
Certaines photographies peuvent ne pas reproduire fidélement les teintes et nuances chromatiques réelles..
Ces éléments sont fournis a titre purement informatif et peuvent étre sujets & modifications sans préavis.



Porte Pivotante Isotherme Négative
SORTISCO

PP Huisserie aluminium laqué blanc
Vantail ép. 120 ou 160 mm avec tole laquée 25u

INFORMATION

Cette porte pivotante isotherme négative avec huisserie en
aluminium laqué blanc est destinée aux chambres froides
négatives et tunnels de congélation. 1 =T

PORTE PIVOTANTE ISOTHERME

CARACTERISTIQUES

Huisserie : Bati et contre bati en alu laqué blanc RAL 9010
Bati avec une double rupture de pont thermique
Logement pour cordon chauffant dans les trois cotés de I'huisserie
et seuil chauffant

Vantail : Epaisseur 120 ou 160 mm
Sans cadre périphérique, les toles du parement intérieur et
extérieur forment une coque

Revétement t6le laquée RAL 9010 qualité alimentaire
Joint d’étanchéité périmétral

Quincaillerie : Poignée avec serrure a clé

Charnieres en polyamide a rampe hélicoidale

Options : Oculus avec double ou triple vitrage
Ame du vantail en laine de roche MO

Passage de rail

Protections basses inox ou Acrovyn

Vantail en résine polyester ou revétement plastisol ou PET
Ferme porte

Barre anti-panique

Coloris du vantail selon nuancier

PORTISO

Champ Rigoud

87470 PEYRAT-LE-CHATEAU, France
T+33(0)555 69 40 22 | F +33 (0)5 55 69 48 65
info@portiso.com | www.portiso.com



DADTICA PPl N Porte Pivotante Isotherme Négative

[ I N | . . o . 7
Huisserie aluminium laqué blanc
Vantail ép. 120 ou 160 mm avec tole laquée 25u

INFORMATIONS TECHNIQUES

—

Ereombremant baideur @ PL + 15§

COTES DECOUPE ET HORS TOUT

Cote découpe Lc x Hc (mm) :
(L+80)x (H+40)

Cote hors tout Le x He (mm) :
(L+312) x (H + 156)

Document non contractuel (textes, chiffres, croquis et photographies inclus).
Certaines photographies peuvent ne pas reproduire fidélement les teintes et nuances chromatiques réelles..
Ces éléments sont fournis a titre purement informatif et peuvent étre sujets & modifications sans préavis.



Rideaux a lanieres fixes
pour chambres froides positives et négatives

CARACTERISTIQUES

Dimensions des laniéres :
Largeur : 200 mm
Epaisseur : 2 mm

Fixation en applique ou sous linteau
Rail de fixation galvanisé 20/10e ou inox 304 L
Recouvrement des laniéres 50 ou 100 %

Accessoires :

Rail galvanisé (longueur 3 ml)

Rail inox (longueur 3 ml)

Laniére positive (ml ou rouleau de 50 ml)
Laniére négative (ml ou rouleau de 50 ml)

Rideaux a laniéres coulissants

pour chambres froides positives et négatives

CARACTERISTIQUES

Dimensions des laniéres :
Largeur : 200 mm
Epaisseur : 2 mm

Fixation en applique

Rail de fixation galvanisé 20/10e ou inox 304 L

Rail principal monobloc en alu laqué blanc avec bouchons
a chaque extrémité

Recouvrement des laniéres 50 ou 100 %

Accessoires :

Rail galvanisé (longueur 3 ml)

Rail inox (longueur 3 ml)

Laniére positive (ml ou rouleau de 50 ml)
Laniére négative (ml ou rouleau de 50 ml)




2) SOUPARPE 2220 (Brevetée)

DESCRIPTIF DE LA SOUPAPE

Elle est chauffante, & fonctionnement mécanique par Facade extérieure Ressort de rappel

clapets mobiles étanches munis d'un ressort de rappel, Exterior front Return spring
I'un d’admission et I'autre de décompression.

Une cloison sépare le conduit d'admission de celui d’échappement.

A - LELEMENT MECANIQUE
La soupape, a montage mural ou plafond, est télescopique pour
s'adapter aux épaisseurs des parois de chambre.

Elle est composée d'un cylindre séparé en deux compartiments,
chacun muni d'un clapet permettant l'entrée ou la sortie d'air, afin
d'équilibrer les pressions.

L'ensemble est composé entierement de pieces composite insensibles
aux agents de nettoyage.

B - LELEMENT CHAUFFANT
Il est monté de maniere perimétrique et complétement encapsulé
dans la soupape.

Sa puissance continue est de 8W.

Le raccordement s'effectue a l'extérieur de la chambre par un cable
sortant du presse étoupe de la face avant.

3 REFERENCES

N° 2220TN Soupape murale ou plafond avec cordon chauffant,
pour chambre froide a température négative
jusqu'a -30°C, pour cloison épaisseur 60 a 120 mm.

N°2222TP Soupape murale ou plafond sans cordon chauffant,
pour chambre froide a température positive, pour
cloison épaisseur 60 a 120 mm.

N°2220TN-L200 Soupape murale avec cordon chauffant, pour [
cloison épaisseur 120 a 200 mm. Cordon chauffant
Heating tape

Pour autre température d'utilisation, merci de nous consulter.

En fonction des données connues, le nombre de soupapes nécessaires peut étre défini comme suit :

(V =Volume de la chambre en m3) (T = Variation de temps en minutes pour 1°C)

( 273/4,5/5,5 = Constantes ) ( t =Température de la chambre en °C )

= Conformément au DTU 45.1 (Norme NF P75-401-1), pour une pression maximum uniformément répartie de 200 Pa (20 kg/m?) :

] Exemple: V=120m3/ T=23 minutespour1°C/t=-25°C

5,5V

m 5,5x120

Nombre de soupapes = T 3(273-25)

Nombre de soupapes =
=0,89 = 1 soupape

m A titre indicatif, pour une pression maximum uniformément répartie de 300 Pa (30 kg/m?)

[ 45V ] Exemple: V=75m3/T=1,5minutespour1°C /t=-25°C
Nombre de soupapes = —————— 4,5x75

T(27 = 7 = =

(273 +1) Nombre de soupapes 15(273.25) 0,91 =1 soupape

Si les données servant au calcul sont exactement respectées, nos soupapes garantissent que la pression maximum
uniformément répartie ne sera jamais dépassée.

Lapplication et le résultat de ces formules sont conditionnés par la validité des données initiales.

FERMOD 4



VA LVE 2220 (Patented) &)

DESCRIPTION OF THE VALVE
It is heated, mechanically operated valve, with two airtight mobile
flaps with a return spring, allowing air flow in either direction.

Facade intérieure réglable
Internal adjustable front
Clapet d’échappement
Exhaust mobile flap The admission and exhaust are separated by a partition.

A/THE MECHANICAL ELEMENT
The wall or ceiling mounted valve has a telescopic cylinder to allow
adjustment to suit various wall thicknesses.

The Cylinder has two separate compartments with flaps
that allow either entrance or exit of air to balance the
pressures.

This unit is made from a composite material resistant to cleaning
products.

B/ THE HEATING ELEMENT
It is mounted on the perimeter and completely encapsulated in the
valve.

Its continuous power is 8W.

The connection is made outside the cooling chamber
with a cable which sticks out of front valve gland.

3 REFERENCES

N°2220TN Wall or ceiling mounted valve with heating cord,
for negative temperature cold room down to -30°C,
for 60 to 120 mm thickness frame.

N°2222TP Wall or ceiling mounted valve without heating cord,
for positive temperature cold room, for 60 to 120
mm thickness frame.

N°2220TN-L200 Wall mounted valve with heating cord for 120 to
200 mm thickness frame.

Clapet d’admission
Admission mobile flap

For other using temperature, please contact us.

The following formula determines number of valves needed for a given case:

( V =Volume of the room in m3 ) ( T =Time variation in minute for 1°C )

( 273 /4,5 /5,5 = Constant values ) ( t =Temperature of the room in °C )

= According to DTU 45.1 (Norm NF P75-401-1), for a maximum evenly distributed pressure of 200 Pa (20 kg/m?) :
55V ] Example: V=120m3/ T=3minutesfor1°C / t=-25°C

[ Number of valves =

To72 L8 55x120
T(273 +t = ——Z L — =
( ) Number of valves 3(273-25) 0,89 = 1 valve
= As an indication, for a maximum evenly distributed pressure of 300 Pa (30 kg/m?)
[ 45V ] Example: V=75m3/T=1,5minutesfor1°C / t=-25°C
Number of valves = ————— 4,5x75
T(273 + t = — =27 = =
( +t) Number of valves 15(273.25) 0,91 =1 valve

If the data used for calculation are exactly observed, our valves ensure that the maximum evenly distributed pressure
is not exceeded.

The application and the result of the formulas are dependent on the initial data being correct.

; FERMOD



@') SOUPAPE 2220 @Brevetéce) ;-WALWVE 2220 (Patented)

Smm_| | de 60 a 200 mm * e o 1225mm
‘ min 60 - max 200 mm*
e J/ B e
\ )
; .
S o
= =3
£l E ; IS
E| E | ':‘;‘ e
8 g |f— - S
SIS - Q
e - .
N
Y
A Y
Montage mural
B ou plafond
20 mm = P
9 Z= Wall or ceiling
e—
mounted valve
N
* De 60 a 120 mm en standard / jusqu’a 200 mm avec un tube de 150 mm en option
* Standard dimension: 60 to 120 mm / until 200 mm with optional 150 mm length tube
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EVAPORATEUR CUBIQUE > =5
GAMME COMMERCIALE ET SEMI-INDUSTRIELLE

¥ 1 &)
Cafés / Hotels / Restaurants - Comnﬁfes de proximité - Supérettes
Hard Discount - Supermarchés = Hypermarchés‘\
Stockage et entreposage frlgorlflques Centres de dlstrlbutlon
Process agro-allmentalre R

ST

1> 35 kW

* Pression de service : 60 bars

3C-A £ ™ -
g
B La gamme 3C-A est destinée aux applications commerciales

et semi-industrielles de réfrigération ou de conservation
a basse température.

® Nombreuses possibilités de dégivrage :
électrique, eau chaude et gaz chaud.

B Large choix d’'options pour les applications
en environnement exigeant (streamer, inox, ...).

® Motoventilateur EC en option permettant une optimisation
du niveau sonore et de la consommation électrique.

EE www.lennoxemea.com FRIGA' BOH N mREFR’GERATION



3C-A - Evaporateur commercial et semi-industriel cubique [T7 —

DESCRIPTIF DESIGNATION

Carrosserie
* La carrosserie esthétique, en tole acier galvanisé, entierement prélaquée blanche 3C A 3 3 54 R
' ique, ‘er galvanisé, ent prelaqu "0 I3 Ol 3 %6)

permet un nettoyage aisé de l'appareil.

« Egouttoir articulé pivotant & coins arrondis en aluminium pré-laqué éliminant les zones
de rétention et assurant une sécurité parfaite par l'absence d’angles vifs ou coupants.

« Egouttoir intermédiaire pivotant permettant de limiter la condensation (3C-A .. E/C).

(1) Gamme ADVANCED

(2) Diamétre du ventilateur : 3 =@ 300 mm - 4 = @ 450 mm

(3) Nombre de ventilateurs

Ventilation (4)Modele

* Moteurs a haut rendement, cablés en usine. (5) Pas dailettes : R/E =4 mm - L/C = 6 mm

* Moteurs EC (commutation électronique) disponibles en option.

* Les grilles de protection sont conformes a la norme de protection en vigueur.

* |es évaporateurs de la gamme 3C-A sont équipés de moto-ventilateurs hélicoides
ne nécessitant aucun entretien systématique :

o ey T

%300 mm - 230V/1  50/60Hz 2300 mm

4P
1320 tr/min - 230V/1 50/60Hz 44 B 3C-A 3XXXR/L

@ 450 mm * | 3C-A 4XXX R/L - 400V/3  50Hz 54 F Gamme positive

4p/6P
1320/1070 tr/min - 400V/3 50Hz 54 F

* Motoventilateurs bi-vitesses, cablés en grande vitesse (A) par défaut.

Batterie

* Les batteries ailetées de la gamme 3C-A, tres performantes et compactes sont
congues a partir d'ailettes aluminium au pas de 4 ou 6 mm, associées a des tubes @ 300 mm
cuivre a structure interne rainurée. 3C-A 3XXX E/C

+ L'alimentation des batteries se fait par un distributeur a venturi.

+ Batteries permettant d'utiliser un méme évaporateur en application positive ou négative.
« Batteries multi-fluides HFC.

» CO2 et eau glycolée disponibles en option sur toute la gamme.

Dégivrage

* En fonction de l'application, trois niveaux de dégivrage électrique sont proposés
(allégé / intermédiaire / complet), montés en usine ou en kit (voir tableau ci-des-
SOuSs).

* |es résistances électriques blindées sont logées dans des tubes fourreaux immobili-

sés dans le faisceau aileté. @ 450 mm
* Une des résistances est fixée sous I'égouttoir intermédiaire. Cette disposition

Gamme négative

NOUVEAU VENTILATEUR

avec pales métalliques
et redresseur de filets d'air

permet une dissipation homogene de la chaleur pour un dégivrage rapide et effi- 3C-A 4XXXR/L/E/C
cace. Gamme positive
* Possibilité de couplage en 230V/1, 230V/3 ou 400V/3. Gamme négative

» Gammes 3C-A .. E/C : en standard, les résistances sont raccordées en usine
sur un bornier placé dans une boite étanche et couplées en 230V/1 et 400V/3.

» Gammes 3C-A .. R/L : résistances et cablage en option (E1U et E2U).

* Les condensats sont récupérés par I'égouttoir intermédiaire avant d'étre évacués
vers le raccordement d'écoulement largement dimensionné (@ 1" G).

* En option, dégivrage gaz chaud ou eau glycolée.

Nombre de résistances

Montage @ 300 mm @ 450 mm

Allégé 3C-A .. R/L OptionEIK  OptionElU > - Tous 3 -
sauf 3142 2

Option E2K -
Intermédiaire Tous 2 1 Tous 5 1
= Option E2U
Option E3K - :::: : : 4xxx 8 1
. Standard 35 4 1 sauf 4263 5
Complet :
Option E3K - :xg § : - 8 1
- Standard 2000 5 1 sauf 4263 5




3C-A - Evaporateur commercial et semi-industriel cubique

FRIGA-BOHN H(&smamnou

AVANTAGES

Installation / Entretien / Maintenance

Large espace disponible permettant une installation facilitée du détendeur.

Large coffret électrique facilitant les opérations de maintenance.

@ Panneaux latéraux facilement
démontables et € égouttoirs
articulés (intérieur et extérieur),
permettant un acces aisé a I'en-
semble de I'évaporateur (batte-
rie, motoventilateurs, résistances
de dégivrage, raccordement...).

APPLICATIFS DES OPTIONS

Distribution homogeéne du flux d'air

Option RFA - Redresseur de filet d'air (streamer)
Assure une projection d'air augmentée (jusqu'a 40 m),
optimise le flux d'air et permet une distribution
efficace de 'air dans la chambre froide.

Application nécessitant la mise en place d’une gaine textile

Option VGT permettant la fixation de la gaine textile (non fournie).

Dégivrage en application négative

thion VPM - Virole / redresseur de filets d’air (streamer) + manchette souple de dégivrage
Evite la circulation d'air chaud lors des cycles de dégivrage.
Réduction du temps de cycle de dégivrage assurant une économie d'énergie.

DPK

RFA
VGT
MSD
VPM

E1K
E2K

E3K

RVK
HDA
2TH
THD
THS

PEI
CIN
EIS

M23
MM5
M60
MP5

2V5

EC2

EC3

BAE
BXT
BHE
wcCo
Cco2

HG1

HGT
DEG
E1U
E2U

RVU

DMP
EVL
EEC

OPTIONS

Carrosserie

Carrosserie peinte blanche.

Carrosserie Inox.

Egouttoir isolé.

Egouttoir intermédiaire en Kit (3C-A .. R/L).
Ventilation

Motoventilateur 230-400V/3/50Hz (@ 450mm).
Motoventilateur 230V/1/50Hz (@ 450mm).
Motoventilateur 230-400V/3/60hz (@ 450mm).
Motoventilateur pression d'air

(pression disponible 50Pa - @ 450mm).
Motoventilateur 2 vitesses 400V/3/50Hz (@ 450mm).
Virole / redresseur de filets d'air (streamer).

RFA + pieces de fixation pour gaine textile.
Manchette souple de dégivrage.

VGT + MSD

Ventilateur EC (commutation électronique)
0,10V - @ 450 mm.

Ventilateur EC (commutation électronique)

2 vitesses - @ 300 mm.

Batterie

Protection batterie peinte.

Protection batterie Blygold Polual XT.

Protection batterie Hérésite.

Eau glycolée, fluide caloporteur (nous consulter).
Optimisation R744 détente directe (nous consulter).

Dégivrage

Gaz chauds (batterie : gaz chauds,

égouttoir : résistances électriques).

Gaz chauds (batterie et égouttoir).

Dégivrage a glycol chaud.

Dégivrage électrique allégé : 3 résistances batterie
Dégivrage électrique intermédiaire ; 2 résistances batterie
+1 résistance égouttoir + égouttoir intermédiaire.
Dégivrage électrique complet : 5 résistances batterie
+1résistance égouttoir + égouttoir intermédiaire.
Résistances de dégivrage viroles.

Hotte de dégivrage a I'aspiration.

Thermostats de dégivrage et de sécurité (5709L + 5708L).
Thermostat de dégivrage (5709L).

Thermostat de sécurité (5708L).

Evaporateurs équipés

Détendeur monté.

DMP + Electrovanne montée.

EVL + siphon cuivre équipé d'une vanne

a boisseau sphérique livré non montg.




3C-A.R

+2

+E1K / E1U

+E2K

3C-A (1/2)

Puissance SC2 3C-A..-R 3142 3143 3145 3155 3165 3243 3245 3343 3344 3345 4165 4166 3354

C02 (6) DT = 8K- SC2 kW 1,6 2,2 2,8 3,2 3,6 4,4 5,6 6,6 7,7 8,2 8,7 9,4 8,8
R134a DT = 8K- SC2 kW 1,3 1,8 2,2 2,6 30 3,6 4,6 55 6,4 6,9 7,0 7,3 7,5
R449A DTM = 8K - SC2 kW 1,4 2,0 2,5 3,0 34 4,0 53 6,2 7,3 8,0 7,9 8,2 8,6
R452A DTM = 8K - SC2 kW 1,5 2,0 2,6 3,0 34 4,2 5,2 6,3 7,3 7,9 8,0 8,4 8,5
R404A (1) DT1=8K-SC2 kW 1,5 2,0 2,4 2,9 33 4,0 5,0 6,0 7,0 7,6 7,7 8,0 8,2
W () DT = 8K kW 1,6 2,1 31 3,7 4,0 39 59 6,1 7,1 8,2 8,2 9,2 7,9
CO02 (6) DT =7K- SC3 kW 1,3 1,8 2,3 2,6 2,9 3,5 4,6 55 6,2 6,6 7,2 7,7 7,0
R449A DTM = 7K - SC3 kW 1,0 1,3 1,9 2,2 2,5 2,9 4,0 45 5,4 58 5,7 6,2 6,4
R452A DTM = 7K - SC3 kW 1,1 1,5 2,0 2,3 2,6 3,2 41 4,9 5,7 6,1 6,2 6,8 6,7
R404A (1) DT1=7K-SC3 kW 1,1 1,5 1,9 2,2 2,5 3,1 4,0 4,7 5,5 58 6,0 6,5 6,5
Puissance SC4 3C-A...-E 3142 3143 3145 3155 3165 3243 3245 3343 3344 3345 4165 4166 3354
CO2 (6) DT = 6K - SC4 kW 1,1 1,5 1,8 2,1 2,3 2,8 3,7 4,4 5,0 53 58 6,2 5,6
R449A DTM = 6K - SC4 kW 0,7 1,0 1,4 1,7 2,0 2,3 31 35 4,2 4,6 43 49 5,1
R452A DTM = 6K - SC4 kW 0,9 1,1 1,6 1,8 2,0 2,5 33 3,8 4,5 4.8 438 53 53
R404A (1) DT1= 6K - SC4 kW 0,8 1,1 1,5 1,8 2,0 2,4 3,2 3,7 4,4 4,7 4,7 5,1 5,2
3142 3143 3145 3155 3165 3243 3245 3343 3344 3345 4165 4166 3354
Surface m?2 4] 6,1 10,2 12,8 15,4 123 | 205 184 246 | 307 | 2350 276 307
Volume circuits dm? 0,6 1,0 1,6 2,0 24 1,9 32 29 39 48 36 44 48
Débit d'air md/h 1600 1480 1270 1420 1530 2950 | 2530 | 4420 4100 | 3800 | 5160 4130 4510
Projection d'air (2) m 15 14 12 14 15 17 15 20 19 18 25 24 21
Nb 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 1 1 3
0 300 300 300 300 300 300 [ 300 | 300 300 | 300 | 450 450 300
Ventilateur W max 72 72 72 72 72 144 144 216 216 216 216
1350 tr/min 230 V/1/50-60 Hz A max (3) 032 032 032 032 032 064|064 09 09 | 096 0,96
W max - - - - - - - 500 500 -
400V/3/0H e ) 100 1,00
3C-A...-R Nb 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dégivrage WTotal 580 870 870 1080 1290 1740 | 1740 | 2580 2580 | 2580 | 1080 1080 3240
glectrique 230 V/1/50 Hz A Total 25 38 38 4,7 56 7,6 7,6 11,2 1,2 1,2 4,7 4,7 14,1
ETK (4) 400 V/3/50 Hz ATotal - : : - : - g - : : - :
3C-A..-E Batterie + égouttoir Nb  2+1 3+1 541 5+1 5+1 3+1 | 5+1| 3+1 5+1 | 541 | 8+1 8+1 5+]
Dégivrage W Total 870  Me0 1740 2160 2580 2320 | 3480 | 3440 5160 | 5160 | 3240 3240 6480
électrique 230 V/1/50 Hz A Total 38 51 7,6 94 1,2 10,1 15,1 15,0 14,1 14,1
standard 400 V/3/50 Hz A Total - y - 74| 74 - 94
Longueur mm 672 672 672 772 872 1072 | 1072 | 1567 1567 | 1567 101 101 1867
Dimensions Largeur mm 484 484 484 484 484 484 | 484 | 484 484 | 484 610 610 484
Hauteur mm 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 635 635 428
Raccordements (5) Entrée @oD 38'* 5/8 5/8 5/8" 5/8" 5/8 | 5/8"| 5/8 5/8" | 5/8" | 7/8" 78 5/8"
R404A Sortie @0oD 3/8"* 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 78 | 78" | 7/8" 18" | 78" | 7/8" 78" U8
Poids net kg 17 18 20 22 24 28 32 4 43 45 4 43 48
(1) Conditions standard : SC2:0°C (temp. entrée air) / -8°C (temp. évaporation) / DT1 = 8K *ODF

SC3:-18°C (temp. entrée air) / -25°C (temp. évaporation) / DT1 = 7K
SC4 /-25°C (temp. entrée air) / -31°C (temp. évaporation) / DT1 = 6K
(2) Vitesse d'air résiduelle : 0,25 m/s.
(3) Réglage des protections contre les surcharges. Pour des températures d'air “ti” autres que +20 °C, multiplier les intensités par le rapport 293/(273 + “ti”),
ceci afin d'obtenir la valeur approximative de l'intensité aprés mise en température de la chambre.
4) Option dégivrage électrique.
5) OD : Raccordement méle - ODF : femelle pour recevoir le tube de méme diamétre
6) Batterie spécifique - Pression de service : 60 bars - Diamétres de raccordements a définir a la commande
7) Eau glycolée : Fluide : Pourcentage de glycol = 30 % - Température entrée fluide = - 8° C - Température sortie fluide = - 4° C - Air : Température séche entrée = + 2° C - Humidité relative = 85 %
Autres conditions : nous consulter.

(
(
(
(

PEl CIN EIS DPK M23 MM5 M60 RFA VGT MSD VPM EC3 BAE BXT BHE WCO C(CO2
3C-A..-R o} O @+& O 0 0 0 0 o} - - 0 0 O @+4& @B+A @B+L
3C-A...-E 0 o @& - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o @+X - @4




3C-A (2/2) 4 mm

Puissance SC2 3C-A..-R 3444 3445 4263 3455 3545 4264 4265 4266 4364 4366 4386 4466

€02 (6) DT = 8K- SC2 kw 103 11,1 127 | 128 136 154 174 189 231 280 348 377
R134a DT = 8K- SC2 kW 8,5 9,4 10,5 10,8 1,8 12,7 14,4 15,3 19,3 22,6 28,7 29,7
R449A DTM = 8K - SC2 kW 9,7 10,9 1,2 12,5 13,7 13,8 15,9 17,6 20,9 26,1 33,2 34,4
R452A DTM = 8K - SC2 kW 9,7 10,8 1,5 12,3 13,5 14,2 16,5 17,5 21,6 25,8 32,8 34,0
R404A (1) DT1= 8K - SC2 kW 9,4 10,4 1,6 1,8 13,0 14,0 15,8 16,8 21,2 24,8 31,5 32,7
W () DT = 8K kW 8,9 10,6 8,7 12,3 12,9 12,4 14,6 17,3 16,6 239 28,4 29,9
Puissance ok 3C-A..-E 3444 3445 4263 3455 3545 4264 4265 4266 4364 4366 4386 4466
CO02 (6) DT =7K- SC3 kW 8,4 9,0 10,3 10,1 10,7 12,6 14,3 15,6 18,9 22,3 28,3 30,5
R449A DTM = 7K - SC3 kW 7,2 8,0 8,0 9,3 9,6 9,7 1,6 12,8 15,0 19,8 23,7 25,6
R452A DTM = 7K - SC3 kW 7,7 8,3 8,7 9,3 10,0 10,7 12,7 13,5 16,4 20,8 24,7 26,8
R404A (1) DT1=7K-SC3 kW 7,4 8,1 8,8 9,0 9,6 10,6 12,3 13,0 16,2 20,0 23,9 25,8
Puissance SC4 3C-A...-E 3444 3445 4263 3455 3545 4264 4265 4266 4364 4366 4386 4466
CO2 (6) DT = 6K - SC4 kW 6,8 7,3 8,2 8,2 8,6 10,1 1,5 12,6 15,2 17,8 22,8 24,5
R449A DTM = 6K - SC4 kW 5,7 6,4 6,2 7,2 7,6 7,5 9,0 10,1 1,6 15,5 18,5 19,9
R452A DTM = 6K - SC4 kW 6,0 6,6 6,9 7,4 7,8 8,4 10,0 10,6 13,0 16,3 19,3 20,8
R404A (1) DT1= 6K - SC4 kW 5,9 6,4 6,9 7,2 7,6 8,3 9,7 10,3 12,7 15,9 18,8 20,2
Surface m? 328 4,0 27,6 51,2 51,2 36,9 46,1 55,3 55,3 82,9 10,6 10,6
Volume circuits dm? 52 6,5 44 8,1 8,1 58 73 8,7 8,7 13,1 17,4 17,4
Débit d'air m3/h 5460 5070 Nm740 5700 6340 10990 10310 8270 16480 12400 16780 16540
Projection d'air (2) m 22 21 32 23 24 3l 30 29 35 33 35 36
Nb 4 4 2 4 5 2 2 2 3 3 3 4
[0} 300 300 450 300 300 450 450 450 450 450 450 450
Ventilateur W max 288 288 - 288 360
1350 tr/min 250 V/1/50-60 Hz A max (3) 1,28 1,28 - 1,28 1,60 - - - - - -
W max - - 1000 - - 1000 1000 1000 1500 1500 1500 2000
400 V/3/50 Hz A max (3) - - 2,00 - - 200 200 200 300 300 300 400
3C-A...-R Nb 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dégivrage WTotal 3450 3450 2160 4320 4320 2160 2160 2160 3240 3240 3960 3960
électrique 230 V/1/50 Hz ATotal 150 150 94 - - 94 94 94 141 141 - -
ETK (4) 400 V/3/50 Hz ATotal - : : 62 62 : : : : : 57 57
3C-A..-E Batterie + égouttoir Nb 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 8+1 8+1 8+1 8+1 8+1 8+1 8+1
Dégivrage W Total 6900 6900 4320 8640 8640 6480 6480 6480 9720 9720 M88O 11880
électrique 230 V/1/50 Hz A Total - - - - - - - - - - - -
standard 400 V/3/50 Hz ATotal 100 100 63 125 1225 94 94 94 140 140 171 7]
Longueur mm 1967 1967 1611 2673 2673 161 1611 1611 21 2211 281 281
Dimensions Largeur mm 484 484 610 484 484 610 610 610 610 610 610 610
Hauteur mm 428 428 635 428 428 635 635 635 635 635 635 635
Raccordements (5) Entrée @ 0D 5/8" 7/8" 7/8" 7/8" 7/8" 1"/8 1"/8 1"/8 ™/8  1"3/8  1'3/8  1"3/8
R404A Sortie @ oD 7/8" m/8 138 138 1"3/8  1'3/8  1'3/8  1'3/8 1"5/8 2"/8 2"/8  2"/8
Poids net kg 54 57 58 65 70 62 65 69 84 95 14 123
(1) Conditions standard : SC2: 0°C (temp. entrée air) / -8°C (temp. évaporation) / DT1 = 8K

SC3: -18°C (temp. entrée air) / -25°C (temp. évaporation) / DT1= 7K
SC4 /-25°C (temp. entrée air) / -31°C (temp. évaporation) / DT1 = 6K
(2) Vitesse d'air résiduelle : 0,25 m/s.
(3) Réglage des protections contre les surcharges. Pour des températures d'air “ti” autres que +20 °C, multiplier les intensités par le rapport 293/(273 + “ti”),
ceci afin d'obtenir la valeur approximative de I'intensité aprés mise en température de la chambre.
4) Option dégivrage électrique.
5) OD : Raccordement male - ODF : femelle pour recevoir le tube de méme diamétre
6) Batterie spécifique - Pression de service : 60 bars - Diamétres de raccordements a définir a la commande
7) Eau glycolée : Fluide : Pourcentage de glycol = 30 % - Température entrée fluide = - 8° C - Température sortie fluide = - 4° C - Air : Température seche entrée = + 2° C - Humidité relative = 85 %
Autres conditions : nous consulter.
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E3K RVK RVW HDA 2TH THD THS DMP EVL EEC
3C-A..-R - - 0 0 0 - 0 - - - o} 0 0 0 0o B+4

3CA..-E  @B+& @+& @*L - - - 0 - 0 O @+4 © 0 0 0 o @+A




3C-A.L +E1K / E1U +E2K

)
3C-A (1/2) 6 mm
Puissance SC2 3C-A...-L 3143 3144 3145 3155 3165 3243 3244 3245 3343 3344 4165 3345 3354
€02 (6) DT = 8K - SC2 KW 19 23 25 29 32 38 44 48 54 68 17 716 18
R134a DT = 8K - SC2 KW 15 18 21 24 27 32 38 42 50 58 63 63 66
R449A DTM = 8K - SC2 KW 16 20 23 27 32 34 42 48 56 64 69 13 15
R452A DTM = 8K - SC2 KW 17 21 24 27 31 36 44 48 58 66 72 13 15
R404A (1) DT1 = 8K- SC2 KW 17 20 23 26 30 35 42 46 55 63 70 70 72
W @) DT = 8K KW 19 24 28 33 36 37 45 54 52 65 717 15 18
Puissance SC3 3C-A..-C 3143 3144 3145 3155 3165 3243 3244 3245 3343 3344 4165 3345 3354
€02 (6) DT = 7K - SC3 KW 15 19 21 24 26 31 35 37 42 56 64 61 63
R449A DTM = 7K - SC3 KW 11 14 17 20 23 24 29 35 38 45 49 52 54
R452A DTM = 7K - SC3 KW 12 15 18 21 24 27 32 37 42 49 55 55 58
R404A (1) DT1= 7K - SC3 KW 12 15 17 20 23 26 31 36 40 48 53 53 56
Puissance 3143 3144 3145 3155 3165 3243 3244 3245 3343 3344 4165 3345 3354
€02 (6) DT = 6K - 5C4 KW 12 15 17 19 21 25 28 29 33 45 52 49 51
R449A DTM = 6K - SC4 kW 09 11 13 15 18 19 23 28 30 36 38 41 42
R452A DTM = 6K - SC4 KW 10 12 14 17 19 21 25 30 33 39 42 43 45
R404A (1) DT = 6K - SC4 KW 10 12 14 16 18 20 25 29 32 38 41 42 44
Surface m 42 57 71 89 106 85 M3 W2 127 170 159 22 22
Volume circuits am* 10 13 16 20 24 19 26 32 29 39 36 48 48
Débit d'air m¥h 1560 1470 1380 1520 1600 3120 2940 2770 4680 4410 5560 4150 4740
Projection d'air (2) m 5 14 13 15 %6 18 17 & 2 20 26 19 2
Nbo 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 1 3300
@ 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 450 300 300
Ventilateur Wmax 72 72 72 72 72 144 144 144 a6 A6 - A6 26
1350 tr/min 250 V5060 Hz — s 3 032 032 032 032 032 064 064 064 096 096 09 096
W max - - - - - - - - - 500 - -
W00V/350H 6 - : : : : : : : : 00
3C-A L Nb 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dégivrage WTotal 870 870 870 1080 1290 1740 1740 1740 2580 2580 1080 2580 3240
électrique 230 V/1/50 Hz ATotal 38 38 38 47 56 76 76 716 M2 M2 47 T2 4]
E1K (4) 400 V/3/50 Hz ATotal - : - : - : - : - - : - :
3CA . -C Batterie + égouttoir Nb  3+1 3+1 4+1 4+1 4+1 3+1 3+1 4+1 3+1 3+1 8+1 4+1 3+
Dégivrage WTotal 1160 1160 1450 1800 2150 2320 2320 2900 3440 3440 3240 4300 4320
électrique 230 V/1/50 Hz ATotal 51 51 63 78 93 101 101 126 150 150 141 - -
standard 400 V/3/50 Hz ATotal - i - i - i - i i - - 62 62
Longueur mm 672 672 672 772 872 1072 1072 1072 1567 1567 10N 1567 1867
Dimensions Largeur mm 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 610 484 484
Hauteur mm o 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 635 428 428
Raccordements (5) Entrée @oD 58" 58" 58" 58" 58 58" 58" 58 5/8" 58" 5/8" 58" 5/g"
R404A Sortie @oD 58" 58" 5/8" 5/8" 5/8 78 78 78 78 8 78 78 78"
Poids net ke 18 19 19 20 23 28 29 30 39 4 39 43 46
(1) Conditions standard : SC2: 0°C (temp. entrée air) / -8°C (temp. évaporation) / DT1 = 8K

SC3:-18°C (temp. entrée air) / -25°C (temp. évaporation) / DT1 = 7K
SC4 /-25°C (temp. entrée air) / -31°C (temp. évaporation) / DT1 = 6K
(2) Vitesse d'air résiduelle : 0,25 m/s.
(3) Réglage des protections contre les surcharges. Pour des températures d'air “ti” autres que +20 °C, multiplier les intensités par le rapport 293/(273 + “ti”),
ceci afin d'obtenir la valeur approximative de I'intensité aprés mise en température de la chambre.
4) Option dégivrage électrique.
5) OD : Raccordement male - ODF : femelle pour recevoir le tube de méme diamétre
6) Batterie spécifique - Pression de service : 60 bars - Diamétres de raccordements a définir a la commande
7) Eau glycolée : Fluide : Pourcentage de glycol = 30 % - Température entrée fluide = - 8° C - Température sortie fluide = - 4° C - Air : Température seche entrée = + 2° C - Humidité relative = 85 %
Autres conditions : nous consulter.
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PEl CIN EIS DPK M23 MM5 M60 RFA VGT MSD VPM EC3 BAE BXT BHE WCO C(CO2
3CA.-L o} O @+& O 0 0 0 0 o} - - 0 0 O @+4& @+L @+L
3C-A..-C 0 o @& - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o @+4 - @4




3C-A (2/2) 6 mm
€02 (6) DT = 8K - SC2 kW 86 91 102 109 17 126 135 173 203 257 316 346
R134a DT = 8K - SC2 kW 70 76 86 93 99 109 M2 143 169 216 262 286
R449A DTM = 8K - SC2 kW 79 85 98 98 14 126 122 160 186 243 295 320
R452A DTM = 8K - SC2 kW 80 87 99 101 M3 125 128 163 193 247 299 327
R404A (1) DT1 = 8K - SC2 kw 77 84 95 102 108 120 123 157 186 237 287 314
W) DT = 8K kw 85 80 97 79 N3 m9 123 158 161 222 263 278
Puissance SC3 3C-A..-C 4166 3444 3445 4263 3455 3545 4264 4266 4364 4366 4386 4466
€02 (6) DT = 7K - 5C3 kw 721 75 83 89 94 100 11 143 166 207 258 281
R449A DTM = 7K - SC3 kW 54 60 72 68 81 88 84 M2 128 170 207 221
R452A DTM = 7K - SC3 KW 59 65 76 75 86 93 94 121 142 184 221 239
R404A (1) DT1= 7K - SC3 kW 57 63 74 76 82 89 90 m7 137 177 23 231
Puissance sC4 3C-A..-C 4166 3444 3445 4263 3455 3545 4264 4266 4364 4366 4386 4466
€02 (6) DT = 6K - SC4 kW 57 61 67 72 76 8 89 M5 134 166 208 226
R449A DTM = 6K - SC4 kW 42 47 57 53 65 69 65 88 99 135 162 172
R452A DTM = 6K - SC4 kW 46 51 61 59 68 73 73 95 N1 144 173 186
R404A (1) DT1 = 6K - SC4 kW 45 50 59 59 66 71 71 92 108 141 169 18]

4166 3444 3445 4263 3455 3545 4264 4266 4364 4366 4386 4466

Surface md 191 227 283 191 354 354 255 382 382 574 765 765
Volume circuits dm3 44 52 65 44 81 81 58 87 87 131 174 174
Débit d'air m¥/h 5290 5880 5540 12300 6060 6920 11690 10580 17540 15870 17780 21160
Projection d'air (2) m 25 23 2 33 24 25 32 3l 36 34 36 37
Nb 1 4 4 2 4 5 2 2 3 3 3 4
@ 450 300 300 450 300 300 450 450 450 450 450 450
Ventilateur W max 288 288 288 360
1350 tr/min 230 V/Y/50-60 Hz max (3) 128 128 - 128 160 - - - - - -
Wmax 500 1000 1000 1000 1500 1500 1500 2000
400V/3/50 Hz Amax (3 100 2,00 200 200 300 300 300 400
3C-A L Nb 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dégivrage WTotal 1080 3450 3450 2160 4320 4320 2160 2160 3240 3240 3960 3960
electrique 230 V/1/50 Hz A Total 47 150 150 94 94 94 141 141 - -
ETK (4) 400 V/3/50 Hz A Total 62 62 : 57 57
3C-A .. -C Batterie + égouttoir Nb 8+1 3+1 4+1 541 4+1 4+1 8+1 8+1 8+1 8+1 8+1 8+]
Dégivrage WTotal 3240 4600 5750 4320 7200 7200 6480 6480 9720 9720 1880 11880
électrique 230 V/1/50 Hz ATotal 14 - - - - - - - .
standard 400 V/3/50 Hz ATotal - 66 83 63 104 104 94 94 140 140 171 17
Longueur mm 101 1967 1967 1671 2673 2673 6N 60 2m  2m 281 280
Dimensions Largeur mm 610 484 484 610 484 484 610 610 610 610 610 610
Hauteur mm 635 428 428 635 428 428 635 635 635 635 635 635
Raccordements (5) Entrée @goDp  7/8" 5/8" 78 78" 78" /8 M/ /8 1M/8 138 138 1'3/8
R404A Sortie gop /8" /8 1M/8 138 V38 138 138 1"3/8 158 21/8  21/8  2"/8
Poids net kg 4 52 55 56 62 66 59 65 81 90 108 7

(1) Conditions standard :

SC2: 0°C (temp. entrée air) / -8°C (temp. évaporation) / DT1 = 8K
SC3:-18°C (temp. entrée air) / -25°C (temp. évaporation) / DT1 = 7K

SC4 /-25°C (temp. entrée air) / -31°C (temp. évaporation) / DT1 = 6K

(2) Vitesse d'air résiduelle : 0,25 m/s.
(3) Réglage des protections contre les surcharges. Pour des températures d'air “ti” autres que +20 °C, multiplier les intensités par le rapport 293/(273 + “ti”),

ceci afin d'obtenir la valeur approximative de I'intensité aprés mise en température de la chambre.
4) Option dégivrage électrique.
5) OD : Raccordement male - ODF : femelle pour recevoir le tube de méme diamétre
6) Batterie spécifique - Pression de service : 60 bars - Diamétres de raccordements a définir a la commande
7) Eau glycolée : Fluide : Pourcentage de glycol = 30 % - Température entrée fluide = - 8° C - Température sortie fluide = - 4° C - Air : Température seche entrée = + 2° C - Humidité relative = 85 %
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Autres conditions : nous consulter.
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LENNOX

MR / MRE

7 . Cafés / Hotels / Restaurants &
. Commerces de proximité - Supérettes
Hard Discount - Supermarchés - Hypermarches :

ke "!) s

i ena "

380 > 2620 W

Les 28 modéles de la gamme MR répondent
aux exigences des chambres froides de petites dimensions.

Faible hauteur : 209 mm seulement permettant
un chargement optimal de la chambre froide.

Appareil robuste et résistant a la corrosion :
batterie entierement traitée anticorrosion en standard,
carrosserie en ABS et visserie en acier inoxydable.

* Pression de service : 60 bars

T R —— FRIGA-BOHUN N ' "€



MR / MRE - Evaporateur commercial plafonnier e

DESCRIPTIF DESIGNATION
Carrosserie
* La carrosserie en ABS recyclable garantit un haut degré de qualité en matiére : M R E 21 o E
- de robustesse : avec une grande tenue aux chocs thermiques M @ 3
(@ basse et haute température) et mécaniques,
- d’esthétisme : l'aspect, la finition et le grainé blanc contribuent (1) MR = température positive sans dégivrage
a une intégration harmonieuse de Fappareil dans son environnement, MRE = température négative avec dégivrage
- d’hygiéne : grace aux coins arrondis qui éliminent les zones de rétention, (2) Modele
toujours propices au développement de germes pathogénes et a l'absence (3) Pas dailettes: R/E=4.23mm-L/C=635mm

d'éléments oxydables (ex. : vis de fixation en acier inoxydable),
- de sécurité : par I'absence d'angles vifs ou coupants.

Ventilation

+ Le motoventilateur 50-60 Hz, @ 200 mm équipant les gammes MR et MRE, est
du type a moteur fermé, classe B, protégé par son impédance avec un graissage
longue durée et raccordé sur boite a bornes (sauf MR 75/65) (photo n°1). . '||.."|||||||

* Les grilles sont conformes aux normes de protection. (7 2 (3 |||||||

Batterie

* Les batteries ailetées de la gamme MR, trés performantes et compactes, sont
congues a partir d'ailettes en aluminium au pas de 4,23 ou 6,35 mm, a profil
sinusoidal, associées a des tubes cuivre aux structures internes rainurées.

+ 'alimentation des batteries se fait par un distributeur a venturi, pour les modéles
MR 160/140 & MR 270/250 et MRE 135/120 & MRE 270/250.

+ La batterie entiére du MR bénéficie d'une protection polyester, notamment pour
les atmospheéres corrosives (photo n°2).

Dégivrage

+ La résistance électrique est montée sur encoche sous la batterie. Cette disposition
facilite grandement les opérations de maintenance et contribue a la dissipation
homogeéne de la chaleur au sein de la batterie. Il en résulte un parfait dégivrage.

+ Les condensats sont récupérés par un égouttoir intermédiaire avant d'étre
évacués vers le raccordement condensats largement dimensionné (& 1" G).

AVANTAGES

Installation

Possibilité de fournir pré-monté d’usine le détendeur (option DMP)
ainsi que I'équipement complet (option EEC) permettant de réduire le temps
d'installation.

Entretien / Maintenance

OPTIONS
Conception du MR pensée de maniere a faciliter les opérations de mise en service,
dentretien et de nettoyage. Batterie
Carrosserie montée sur charniere (photo n°3) en polyamide donnant I'acces a WCO  Eau glycolée, fluide caloporteur (nous consulter).
I'ensemble des éléments de I'évaporateur (batterie, motoventilateur, résistance de L
dégivrage, raccordements..). CO2  Optimisation R744 (nous consulter).

Dépose de la carrosserie possible. Dégivrage
ElK EWU Dégivrage électrique allégé : MR ..Ret MR... L.
THD  Pour les chambres froides a températures
(MRE) négatives, thermostat unipolaire inverseur de fin
de dégivrage a +12 °C (3 K) et de remise en route
retardée de la ventilation a +2 °C (3 K).
|l est fourni avec une sonde et un étrier de fixation.
Evaporateurs équipés
DMP  Détendeur monté.

EEC Evaporateur équipement complet :
- Détendeur monté

CERT| FICATIONS - Electrovanne montée

- Tuyauterie équipée (role du siphon assuré par

ﬁEE N . .
" ll I le collecteur) d'une vanne & boisseau sphérique
-cw”\ | montée.

Montage des résistances électriques sur encoches sous la batterie permettant un
dégagement frontal aisé facilitant grandement les opérations de maintenance (MRE).

Q&HS




MR / MRE 4,23 mm
R404A (1) DT1=8K w 680 1070 1270 1550 1860 2060 2620
R134a DTM = 8K W 620 970 1160 1410 1690 1870 2380
R449A DTM = 8K w 630 980 170 1430 1710 1900 2410
R452A DTM = 8K w 620 980 170 1420 1710 1890 2410
C02(4) DT1=8K w 600 930 1240 1740 1740 1970 2630

Raccordements Entrée @ ODF * 3/8"-10mm**  3/8"-10mm**  3/8"-10mm** D1/2" ** D1/2" ** D1/2" ** D1/2" **

R404A Sortie @ ODF * 3/8"10mm  3/8"10mm  3/8"-10mm  1/2"-12mm 1/2"12mm 1/2"-12mm 1/2"12mm
Puissance SC3 MRE ... E 75 110 135 160 180 210 270
R404A (1) DT1=7K w 530 820 1070 1210 1440 1660 2230
R449A DTM = 7K w 460 720 940 1060 1260 1450 1950
R452A DTM = 7K w 480 740 960 1090 1300 1500 2010
C02 (4) DT1=7K w 520 800 1060 1470 1470 1650 2200
Puissance SC4 MRE ... E 75 110 135 160 180 210 270
R404A (1) DT1=6K w 420 640 840 960 1140 1320 1780
R449A DTM = 6K w 350 530 700 800 950 1100 1490
R452A DTM = 6K w 370 570 750 850 1010 170 1580
C02 (4) DT1=6K w 410 640 860 1200 1200 1350 1790

Raccordements Entrée @ODF*  3/8"-10mm** 3/8"-10mm** D 1/2" * D1/2" ** D1/2" ** D1/2" ** D1/2" **

R404A Sortie @ ODF * 3/8"-10mm 3/8"-10mm 1/2"-12mm 1/2"-12mm 1/2"-12mm 5/8"-16mm 3/4"-18mm

75 110 135 160 180 210 270

Surface m? 3,35 3,66 6,10 8,04 8,04 10,05 13,40

Volume circuits dm3 0,58 0,63 1,05 110 1,38 1,73 2,30

Débit d'air m3/h 290 650 580 880 880 870 1160

VentilateLr Projection d'air (2) m 30 3,7 35 4] 4) 4,0 45

230 V/1/50-60 Hz @ 200 mm Nb 1 2 2 3 3 3 4

1500 tr/min 230 V/1/50 Hz W max 1x 38 2x 38 2x 38 3x 38 3x38 3x 38 4x38

A max (3) 1x 0,24 2x0,24 2x0,24 3x0,24 3x0,24 3x0,24 4x0,24

Dégivrage électrique Nb 1 1 1 1 1 1 1

MR > option E1K 230 V/1/50 Hz w 400 440 730 960 960 1200 1600

MRE > standard A 18 2,0 33 44 44 55 73

Dimensions mm 514 784 784 1174 174 1174 1504

B mm 326 596 596 493 493 493 658

Poids net kg 3 8 10 15 15 15 20

(1) Conditions standard : SC2/0°C (temp. entrée air) / -8°C (temp. évaporation) / DT1= 8K

SC3/-18°C (temp. entrée air) / -25°C (temp. évaporation) / DT1 = 7K
SC4 /-25°C (temp. entrée air) / -31°C (temp. évaporation) / DT1 = 6K

(2) Vitesse d'air résiduelle : 0,25 m/s.

(3) Réglage des protections contre les surcharges. Pour des températures d’air “ti" autres que +20 °C, multiplier les intensités par le rapport 293/(273 + “ti")

ceci afin d'obtenir la valeur approximative de I'intensité aprés mise en température de la chambre.

(4) Pression de service : 60 bars - Diamétres de raccordements & définir a la commande.

* ODF : femelle pour recevoir le tube de méme diamétre.

** Piéces de raccordement fournies pour détendeur a braser @ 1/2" ou @ 12 mm.

*** Distributeur : @ 1/2" male a braser. Piece de raccordement fournie pour détendeur a braser @ 12 mm.

90* 438 180 mini
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MR / MRE 6,35 mm

Puissance SC2 0 65 100 120 140 170 190
R404A (1) DT1= 8K w 620 890 1180 1370 1680 1890 2440
R134a DTM = 8K W 560 810 1070 1250 1530 1720 2220
R449A DTM = 8K W 570 820 1090 1260 1550 1740 2250
R452A DTM = 8K W 570 820 1080 1260 1540 1740 2240
C02 (4) DT1= 8K W 541 782 n27 1564 1564 1783 2392
W (5) DT1= 8K W - - 1220 150 - 1790 2380
Raccordements Entrée @ODF*  3/8"-10mm**  3/8"-10mm**  3/8"-10mm** |[D1/2" *** D1/2" ** D1/2" ** D1/2" **
R404A Sortie @ ODF * 3/8"-10mm 3/8"-10mm 3/8"-10mm 1/2"-12mm 1/2"-12mm 1/2"-12mm 1/2"-12mm
Puissance SC3 MRE...C 65 100 120 140 170 190 250
R404A (1) DT1=7K W 480 670 950 1080 1310 1510 2030
R449A DTM = 7K w 420 590 830 940 150 1320 1770
R452A DTM =7K w 430 600 860 970 1180 1360 1830
C02 (4) DT1=7K w 462 672 956 1323 1323 1502 1995
Puissance SC4 MRE..C 65 100 120 140 170 190 250
R404A (1) DT1= 6K w 380 540 760 850 1040 1210 1630
R449A DTM = 6K w 320 450 640 710 870 1010 1360
R452A DTM = 6K w 340 480 680 760 920 1080 1450
C02 (4) DT1= 6K w 462 672 956 1323 1323 1502 1995
Raccordements Entrée @ODF*  3/8"-10mm** 3/8"-10mm**  D1/2"** D1/2" ** D1/2" ** D1/2" ** D1/2" **
R404A Sortie @ ODF * 3/8"10mm  3/8"-10mm  1/2"-12mm 1/2"-12mm 1/2"-12mm 5/8"-16mm 3/4"-18mm
65 100 120 140 170 190 250
Surface m?2 2,32 2,53 422 5,56 5,56 6,96 9,27
Volume circuits dm? 0,58 0,63 1,05 110 1,38 1,73 2,30
Débit d'air m3/h 310 660 620 960 960 930 1240
Ventilateur Projection d'air (2) m 30 37 35 4] 4] 40 45
230 V/1/50-60 Hz @200 mm Nb 1 2 2 3 3 3 4
1500 tr/min 230 V/1/50 Hz W max 1x 38 2x 38 2x38 3x38 3x38 3x38 4x38
A max (3) 1x0,24 2x024 2x0,24 3x024 3x024 3x0,24 4x0.24
Dégivrage électrique Nb 1 1 1 1 1 1 1
MR > option E1K 230 V/1/50 Hz w 400 440 730 960 960 1200 1600
MRE > standard A 18 2,0 33 44 44 5,5 73
Dimensions A mm 514 784 784 1174 1174 1174 1504
B mm 326 596 596 493 493 493 658
Poids net kg 3 8 10 15 15 15 20
(1) Conditions standard : SC2/ 0°C (temp. entrée air) / -8°C (temp. évaporation) / DT1= 8K

SC3/-18°C (temp. entrée air) / -25°C (temp. évaporation) / DT1= 7K
SC4 /-25°C (temp. entrée air) / -31°C (temp. évaporation) / DT1 = 6K
(2) Vitesse d'air résiduelle : 0,25 m/s.
(3) Réglage des protections contre les surcharges. Pour des températures d'air “ti” autres que +20 °C, multiplier les intensités par le rapport 293/(273 + “ti")
ceci afin d’obtenir la valeur approximative de I'intensité aprées mise en température de la chambre.
(4) Pression de service : 60 bars - Diamétres de raccordements & définir a la commande.
(5) Eau glycolée : Pourcentage glycol = 30% - Temp. entrée fluide = -8°C - Temp. sortie fluide = -4°C - Temp. séche entrée = +2°C - Humidité relative = 85%

* ODF : femelle pour recevoir le tube de méme diamétre.
** Piéces de raccordement fournies pour détendeur & braser @ 1/2" ou @ 12 mm.
*** Distributeur : @ 1/2" male & braser. Piece de raccordement fournie pour détendeur a braser @ 12 mm.

A 90* 438 180 mini
= B =
[ 1 @
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A
= B B
[ T 1 o ,
i * 90 mini : Pivotement de la carrosserie
160 mini : Démontage de la carrosserie
k
il
wCo (o{o)] E1K E1U THD DMP EEC
MR B+L + 0 0 - 0 0
MRE - +L - - 0 0 0

- LENNOX EMEA se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis - Photos non contractuelles MR - 02.18 (FR)



P DAIKIN

Réfrigération

Données Techniques

Unité de condensation scroll - JEHSCU

International
JEHSCU for PPDAIKIN HE——



P DAIKIN

Réfrigération

Données Techniques

EEDFR13-780A

Js.E Hall

International
JEHSCU for PPDAIKIN HE—




| + Unité de condensation scroll « JEHSCU

TABLE DES MATIERES

10

11

12

13

14

15

Nomenclature.................. . 2
Présentationdu produit............................................ 2
Caractéristiques techniques ..................................... 3
Schémas de tuyauterie des systémes........................... 4
SChémas. ... 6
Données de performances........................................ 8
Données électriques ....................... 13
Sécuritéetsanté ... 16
Installation et mise enservice .................................. 17
Entretien et maintenance........................................ 22
Vérifications a effectuer.......................................... 23
Dépannage................oooii 24
Vue éclatée de l'unité de condensation ........................ 25
Vue éclatée du boitier de commande........................... 28
Déclaration de conformité ....................................... 30

I * Unité de condensation scroll « JEHSCU




1

2

» Unité de condensation scroll + JEHSCU

JEHSCU

Nomenclature

0200

B34  © [R-4040

S

M1

Application
L : Basses températures

Puissance nominale en chevaux
0200:2,0CV

Présentation du produit

1 : Systéme monophasé
3 : Systéme triphasé

—» M : Moyennes températures

— Unité de condensation scroll commerciale J & E Hall pour Daikin

Puissance (kW)
Modéle

0,5

11

12

13

14

Moyennes températures*

JEHSCU0200M1/3

JEHSCU0250M1/3

JEHSCU0300M1/3

JEHSCU0350M3

JEHSCU0400M3

JEHSCU0500M3

JEHSCU0600M3

JEHSCU0680M3

JEHSCU0800M3

JEHSCU1000M3

Basses températures™™

JEHSCU0200L3

JEHSCU0300L3

JEHSCU0400L3

JEHSCUO0500L3

JEHSCUO0600L3

JEHSCUO0750L3

JEHSCU0200L3

* Température d'évaporation = -10 °C, Température extérieure = 32 °C

** Température d'évaporation = -35 °C, Température extérieure = 32 °C

Remarque : Pour les données de puissance détaillées, reportez-vous a la page 9.

* Unité de condensation scroll « JEHSCU
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Moyennes températures

Basses températures

Remarque : les unités de condensation sont préchargées en huile comme spécifié dans le tableau

Modele

JEHSCU0200M1
JEHSCU0200M3
JEHSCU0250M1
JEHSCU0250M3
JEHSCU0300M1
JEHSCU0300M3
JEHSCU0350M3
JEHSCU0400M3
JEHSCUO0500M3
JEHSCU0600M3
JEHSCU0680M3
JEHSCUO0800M3
JEHSCU1000M3
JEHSCU0200L3
JEHSCU0300L3
JEHSCU0400L3

JEHSCUO0500L3 | 3 | ZF15K4E-TFD |
JEHSCU0600L3 | 3 | ZF18K4E-TFD |
JEHSCUO0750L3 | 4 | ZF24K4E-TWD

Série

N N DA D WWWWWNDNNNNN

3

Compresseur

Type

ZB15KQE-PF]
ZB15KQE-TFD
ZB19KQE-PF]
ZB19KQE-TFD
ZB21KQE-PF]
ZB21KQE-TFD
ZB26KQE-TFD
ZB29KQE-TFD
ZB38KQE-TFD
ZB45KQE-TFD
ZB48KQE-TFD
ZB58KCE-TFD
ZB76KCE-TFD
ZFO6K4E-TFD
ZFO9K4E-TFD
ZF13K4E-TFD

Volume Charge|Charge
rejeté | d’huile | d’huile

(m3/h)| (litre)

59 | 1,24
59 | 1,24
68 | 1,30
6,8 | 1,36
86 | 1,45
86 | 1,45
9,9 | 1,50
11,4 | 1,36
14,4 | 2,07
17,1 | 1,89
18,8 | 1,80
22,1 | 2,50
29,1 | 3,20
59 | 1,30
8,0 | 1,50
11,8 | 1,90
145 | 1,90
17,1 | 1,90
20,9 | 4,10

S/Ef

(litre)

0,50
0,50
0,60
| 0,60
| 0,60
0,60

JEHSCU1000L3 | 4 |ZF33K4E-TWD| 28.8 | 4,10 | 0,60
2 Se reporter aux conditions : Température extérieure = 32 °C, Température d'évaporation = -10 °C (application moyennes températures) ; -35 °C (application basses températures)
® MFA = Intensité maximale de fusible
¢Niveau de pression sonore mesuré en chambre anéchoique
dSe reporter a la charge de I'unité de condensation avec du R404A
©Se reporter a la charge de I'unité de condensation avec du R134a
fS/E = Séparateur d'huile
9Huile A = Huile polyester (Copeland Ultra 22 CC, Copeland Ultra 32 CC, Copeland Ultra 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Unigema Emkarate RL32CF)
" Huile B = Mobil Arctic 22CC

Type
d'huile

Puissance
absorbée

230V / 1~ / 50 Hz
400 V / 3~ / 50 Hz
230V / 1~ / 50 Hz
400 V / 3~ / 50 Hz
230V /1~ / 50 Hz
400 V / 3~ / 50 Hz

Huile A"400 V / 3~ / 50 Hz

400V / 3~/ 50 Hz
400V / 3~ /50 Hz
400V / 3~/ 50 Hz
400V / 3~/ 50 Hz
400V / 3~/ 50 Hz
400V / 3~/ 50 Hz
400V / 3~/ 50 Hz
400V / 3~/ 50 Hz
400V / 3~/ 50 Hz

Huile B"400V / 3~ / 50 Hz

400V /3~ / 50 HZ
400V / 3~/ 50 Hz
400V /3~ /50 Hz

Données électriques

Courant
nominal® (A)
1¢ 2¢

8,28 -
3,73 | 3,00
10,22 | 6,32
4,72 | 342
13,25 | 7,57
561 | 3,83
6,63 | 4,64
8,07 | 5,03
10,45 6,43
10,83 | 6,27
10,97 | 8,63
13,6 | 10,54
18,01 | 12,69
3,29 -
5,25 -
6,03 -
7,48 H
7,66 z
11,65| -
13,92 | -

Courant MFA® (A)
avec
rotor
bloqué | 1¢ | 2¢
(A)
58,0 15 | 15
26,0 15 | 15
61,0 20 | 15
32,0 15 | 15
82,0 25 | 20
40,0 15 | 15
46,0 15 | 15
50,0 15 | 15
65,5 20 | 15
74,0 20 | 15
101,0 | 20 | 20
95,0 25 | 20
1180 | 35 | 25
26,0 15 -
40,0 15 -
51,5 15 -
64,0 | 15 £
740 | 15 | -
99,0 20 -
1270 | 30 @ -

Débit
(m3/h)

2620
2620
2620
2620
2620
2620
6050
6050
6050
5180
5180
6770
6770
2620
2620
6050
6050
6050
6770
6770

Récepteur

Volume

Raccordement

Aspira-
tion

Liquide|Largeur

(litre) (pouce) (pouce) (mm)

4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
7,6
7.6
7,6
7,6
7,6
14,0
14.0
4,6
4,6
7,6
7,6
7,6
14,0
14,0

3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
7/8
7/8
7/8
7/8
11/8
13/8
3/4
3/4
7/8

| 7/8 |

| 7/8 |
13/8

| 13/8]

3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
12
12
12
12
12
12
12
3/8
3/8
12
12
1/2
12
1/2

1108
1108
1108
1108
1108
1108
1332
1347
1347
1347
1347
1261
1261
1108
1108
1347

| 1347 |

| 1347 |
1261

Dimensions
Pro- | Hau-
fondeur teur
(mm) | (mm)
478 | 650
478 | 650
478 | 650
478 | 650
478 | 650
478 | 650
556 | 884
556 | 884
556 | 884
556 | 884
556 | 884
594 | 1435
594 | 1435
478 | 650
478 | 650
556 | 884
556 | 884 |
556 | 884 |
594 | 1435
594 | 1435 |

| 1261 |

Poids
(kg)

88
88
90
90
92
92
114
121
126
128
129
201
201
94
96
129
130 |
130 |
218
218 |

Pression

sonore

dB(A) a
1m¢

50
50
51
51
54
54
55
54
55
60
60
64
64
47
48
55
56
61
61
62

€

sanbiuyo9) sanbijsiiajoeie)
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4 Schémas de tuyauterie des systémes

Séries 2 et 3 : Modéles moyennes températures

Fusible
Bouchon
Receveurde
liquide
Vanne de
blocage de
rotor
2 Pressostat 1 oy Filtre
s HP/BP ommande de déshydrateur
= ventilateur
@]
IS} (pressostat HP)
Regard .
Vanne de service Vanne de service
d'aspiration du liquide
Séries 2 et 3 : Modéles basses températures
Clapet Fusible
antiretour Bouchon
Receveurde
Séparateur liquide
d’huile
: - o
>
=
©
S Filtre
(v Pressostat déshydrateur
HP/BP
- Controleur de
vitesse de
ventilateur
Regard
Injection de liquide
Vanne de Vanne de service
service du liquide

d'aspiration

I 7 DAarin e Unité de condensation scroll «+ JEHSCU
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4 Schémas de tuyauterie des systémes

Série 4 : Modéles moyennes températures

>

Clapet antiretour .
Fusible
Bouchon
Receveurde
liquide
. o
: Filtre
-7 déshydrateur
Controleur de
vitesse de
Compresseur ventilateur
. Regard
Vanne de
service Vanne de service
d'aspiration du liquide

Série 4 : Modéles basses températures

Clapet )
antiretour Fusible

Bouchon
Receveurde

Séparateur liquide

d’huile

% Vanne
<
©
5
% : Filtre
o E déshydrateur
- Pressostat Contréleur de
HP/BP vitesse de
ventilateur
Regard
Electrovanne
N Injection de liquide )
Vanne de Vanne de service
service du liquide

d'aspiration

I 7 paniv - Unité de condensation scroll « JEHSCU




1 * Unité de condensation scroll -+ JEHSCU

5 Schémas

Série 2: JEHSCU0200M1, JEHSCU0250M1, JEHSCUO0300M1, JEHSCUO0200M3,
JEHSCU0250M3, JEHSCUO0300M3, JEHSCU0200L3, JEHSCUO0300L3

I

448

1049
1108

Série3: JEHSCUO0350M3

j'jﬂ 946 ﬁ

25 j a0
EN
1273
1332
=1
[0
o]
%,
o
q 3¢
]
1 I T [ ]
f
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5 Schémas

Série 3: JEHSCU0400M3, JEHSCU0500M3, JEHSCUO0600M3, JEHSCU0680M3,
JEHSCU0400L3, JEHSCU0500L3, JEHSCUO0600L3

946 4310
— I
H 5 MEEE
B —— " e
B
1273
1347
I
10 . %ﬁ* E
1 7 i
; -
Série 4: JEHSCUO0800M3, JEHSCU1000M3, JEHSCUO0750L3, JEHSCU1000L3
L e T 1]
18l
1261
I
= g
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Données de performances

R404A Moyennes températures
(Condition nominale : Surchauffe 10 K, Sous-refroidissement 0 K)

Série MODELE CV | COMPRES. IE 20 | 45 | -0 5 0 5
SEUR TE
57 | PEW) | 2500 | 3050 | 3650 | 4350 5150 6019
PA (W) | 1460 | 1510 | 1560 | 1600 1630 1655
5 | PEW) | 2315 | 2820 | 3400 | 4050 4800 5617
ErssEE | 5 §BB11§E8I|E§_—$'|:; PA(W) | 1590 | 1630 | 1680 | 1720 1760 1799
a3 | PFW) | 2075 | 2545 | 3050 | 3700 4400 5197
PA(W) | 1770 | 1810 | 1860 | 1900 1940 1979
43 |_PFW) | 1870 | 2310 | 2805 | 3400 4050 4782
PA(W) | 1930 | 1960 | 2010 | 2040 2080 2118
57 | PEW) | 2750 | 3400 | 4100 | 4950 5850 6859
PA(W) | 1910 | 1940 | 1970 | 2000 2040 2077
N 4 | _PF(W) | 2505 | 3200 | 3900 | 4650 5550 6506
o JEHSCUO250M1/3 | 25 | ZBI19KQE-PFJ PA(W) | 2030 | 2060 | 2100 | 2130 2170 2208
3 ’ ZB19KQE-TFD 38 PF (W) | 2395 | 2950 | 3600 4350 5250 6236
PA(W) | 2200 | 2240 | 2270 | 2300 2320 2336
43 |_PFOW) | 2200 | 2725 | 3350 | 4050 4900 5824
PA(W) | 2370 | 2410 | 2430 | 2450 2470 2478
57 | PEW) | 3400 | 4200 | 5050 | 6100 7250 8529
PA (W) | 2480 | 2520 | 2570 | 2610 2670 2726
a7 | PFW) | 3200 | 3950 | 4800 | 5800 6850 8040
T | 5 55511585.'5% PA (W) | 2630 | 2670 | 2730 | 2770 2830 2885
33 | _PFW) | 3000 | 3700 | 4500 | 5400 6450 7590
PA (W) | 2830 | 2880 | 2930 | 2970 3020 3061
43 | PFOW) | 2750 | 3450 | 4200 | 5102 6100 7199
PA(W) | 3040 | 3070 | 3120 | 3146 3180 3210
7 |_PF(W) | 4250 | 5200 | 6300 | 7650 9100 | 10769
PA(W) | 2630 | 2660 | 2700 | 2730 2780 2826
4 | _PFW) | 3950 | 4850 | 5900 | 7100 8500 | 10040
JEHSCUO350M3 | 3,5 | ZB26KQE-TFD PAW) | 2850 | 2890 | 2930 | 2970 3020 3067
33 | PEW) | 3550 | 4350 | 5300 | 6450 7700 9140
PAW) | 3190 | 3230 | 3270 | 3310 3350 3390
43 |_PFW) | 3150 | 3050 | 4850 | 5850 7100 8419
PA(W) | 3510 | 3540 | 3580 | 3610 3640 3669
57 | _PFW) | 4700 | 5000 | 7160 | 8610 10250 | 12056
PA(W) | 3040 | 3080 | 3130 | 3180 3230 3285
. 37 | _PF(W) | 4480 | 5500 | 6690 | 8040 9590 | 11298
o e | |4 | e PA (W) | 3280 | 3330 | 3390 | 3440 3500 3558
3 3 | _PF(W) | 4000 | 4940 | 6020 | 7260 8690 | 10261
PA(W) | 3670 | 3720 | 3780 | 3830 3880 3929
43 |_PFW) | 3500 | 4460 | 5460 | 6640 8000 9509
PA (W) | 4020 | 4070 | 4130 | 4160 4200 4225
57 | _PF(W) | 5850 | 7150 | 8650 | 10300 | 12250 | 14350
PA(W) | 3920 | 4010 | 4100 | 4190 4290 4387
4 | PEW) | 5400 | 6650 | 8050 | 9650 11450 | 13420
JEHSCUO500M3 5 | zBaskoE-TFD PA(W) | 4270 | 4350 | 4440 | 4520 4610 4698
33 | _PFW) | 4850 | 5050 | 7200 | 8700 10350 | 12210
PA(W) | 4740 | 4840 | 4930 | 5020 5110 5194
43 |_PFW) | 4350 | 5400 | 6600 | 7950 9550 | 11279
PA(W) | 5170 | 5250 | 5350 | 5450 5500 5572

TEv:
Tex :

PF :
PA:

Température d'évaporation (°C)
Température extérieure (°C)
Puissance frigorifique (W), 10 %
Puissance absorbée (W), 10 %

I * Unité de condensation scroll « JEHSCU
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6 Données de performances

R404A Moyennes températures
(Condition nominale : Surchauffe 10 K, Sous-refroidissement 0 K)

(3]
o
3 57 | PFW) | 7150 | 8750 | 10500 | 12550 | 14750 | 17190
PAW) | 5090 | 5210 | 5350 | 5500 | 5700 | 5908
s | PFW) | 6700 | 8150 | 9850 | 11650 | 13800 | 16090
JEHSCUOSBOMS | 68 | ZB4SKQE-TFD PAW) | 5450 | 5600 | 5750 | 5950 | 6100 | 6290
s | PFOW) | 6000 | 7300 | 8850 | 10550 | 12400 | 14460
PA(W) | 6050 | 6200 | 6350 | 6550 | 6750 | 6980
4s | PFW) | - | 6650 | 8050 | 9650 | 11450 | -
<
i
3 7 |_PFW) | 10600 | 12850 | 15300 | 17900 | 20700 | -
PAW) | 8320 | 8720 | 9170 | 9310 | 9840 | -
s |_PFW) | 0770 | 11900 | 14200 | 16550 | 19100 | -
JEHSCU1000M3 | 10 | ZB76KQE-TFD PAW) | 8930 | 9350 | 9810 | 9970 | 10500 | -
6 |_PFW) | 8660 | 10650 | 12750 | 15000 | 17450 | -
PAW) | 9810 | 10210 | 10660 | 10750 | 11250 | -
s LPEOW) | - - - - - -
PAW) | - - - - - -

TEv: Température d'évaporation (°C)
Tex: Température extérieure (°C)

PF:  Puissance frigorifique (W), 10 %
PA:  Puissance absorbée (W), 10 %

I 7 paniv - Unité de condensation scroll « JEHSCU
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Données de performances

R404A Basses températures
(Condition nominale : Surchauffe 10 K, Sous-refroidissement 0 K)

o~
)
ﬁ o7 PF (W) 1395 1760 2170 2630 3150
PA (W) 1760 1830 1910 2020 2150
32 PF (W) 1315 1645 2040 2480 3000
PA (W) 1880 1950 2020 2120 2240
JEHSCUO0300L3 3 ZFO9K4E-TFD
38 PF (W) 1215 1535 1905 2335 2830
PA (W) 2030 2080 2140 2230 2330
43 PF (W) 1130 1435 1785 2200 2680
PA (W 2150 2200 2260 2330 2420
27 PF (W) 2495 3200 4000 4900 5900
PA (W) 2600 2790 3000 3220 3470
PF (W) 2330 3000 3750 4600 5550
2 32 PA (W) 2790 2990 3200 3420 3670
= JEHSCU0500L3 5 ZF15K4E-TFD
3 38 PF (W) 2135 2745 3450 4250 5200
PA (W) 3040 3230 3430 3640 3860
43 PF (W) 1990 2490 3200 3950 4850
PA (W 3250 3510 3650 3850 4050
27 PF (W) 3630 4610 5690 6880 8180
PA (W) 4128 4458 4788 5148 5528
PF (W) 3390 4320 5350 6490 7750
: 32 PA (W) 4358 4698 5038 5398 5768
= JEHSCUO0750L3 7,5 ZF24K4E-TWD
3 38 PF (W) 3100 3990 4970 6070 7320
PA (W) 4618 4968 5318 5658 6008
43 PF (W) 2830 3680 4630 5690 6920
PA (W) 4848 5218 5558 5888 6218

TEv:
Tex:
PF :
PA:

Température d'évaporation (°C)
Température extérieure (°C)
Puissance frigorifique (W), 10 %
Puissance absorbée (W), 10 %

I 7 DAarin e Unité de condensation scroll «+ JEHSCU



| "pArkin « Unité de condensation scroll « JEHSCU

6 Données de performances

R404A Basses températures
(Condition nominale : Surchauffe 10 K, Sous-refroidissement 0 K)

R134a Moyennes températures
(Condition nominale : Surchauffe 10 K, Sous-refroidissement 0 K)

o7 PF (W) 2105 | 2625 | 3250 | 3900 | 4700 | 5600 | 6600

PA (W) 1055 | 1088 | 1135 | 1180 | 1230 | 1290 | 1340

. - PF (W) 1985 | 2475 | 3050 | 3700 | 4500 | 5350 | 6300

o JEHSCU0250M1/3 25 ZB19KQE-PFJ PA (W) 1150 1200 | 1240 1290 1350 1400 1460

3 ZB19KQE-TFD 8 PF (W) 1840 | 2285 | 2830 | 3450 | 4150 | 5000 | 5900

PA (W) 1280 | 1340 | 1390 | 1450 | 1500 | 1560 | 1620

" PF (W) 1715 | 2125 | 2645 | 3250 | 3900 | 4700 | 5550

1400 | 1480 | 1530 | 1590 | 1650 | 1710 | 1770

o7 PF (W) 3100 | 3900 | 4800 | 5900 | 7150 | 8550 | 10150

PA (W) 1490 | 1510 | 1560 | 1600 | 1650 | 1710 | 1770

PF (W) 2950 | 3700 | 4550 | 5600 | 6800 | 8150 | 9650

X 82 PA (W) 1620 | 1660 | 1710 | 1760 | 1810 | 1860 | 1920
= JEHSCU0350M3 3,5 | ZB26KQE-TFD

3 - PF (W) 2720 | 3400 | 4250 | 5200 | 6350 | 7600 | 9050

PA (W) 1800 | 1860 | 1910 | 1960 | 2010 | 2070 | 2130

" PF (W) 2540 | 3200 | 4000 | 4900 | 5950 | 7150 | 8550

PA (W) 1970 | 2050 | 2090 | 2150 | 2210 | 2270 | 2330

TEv: Température d'évaporation (°C)
Tex: Température extérieure (°C)

PF:  Puissance frigorifique (W), 10 %
PA: Puissance absorbée (W), 10 %
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6 Données de performances

R134a Moyennes températures
(Condition nominale : Surchauffe 10 K, Sous-refroidissement 0 K)

Série MODELE ST | JeniEsa | JEY A5 | -0 -5 0 5 10 15

X

. PF(W) | 3600 | 4550 | 5600 | 6850 | 8250 | 9900 | 11700

PA(W) | 1700 | 1740 [ 1800 | 1860 | 1930 [ 2000 | 2070

- PF(W) | 3400 | 4300 | 5300 | 6500 | 7850 | 9400 | 11100

senscuosooms | 4 | zmoekaETrD PA(W) | 1860 | 1920 | 1980 | 2040 | 2110 | 2180 | 2260

a8 PF(W) | 3150 | 3950 | 4950 | 6050 | 7300 | 8800 | 10400

PA(W) | 2070 | 2150 | 2210 | 2280 | 2350 | 2430 | 2510

i PF(W) | 2950 | 3700 | 4600 | 5650 | 6850 | 8250 | 9800

PA(W) | 2270 | 2370 | 2430 | 2500 | 2580 | 2660 | 2740

” PF(W) | 4400 | 5450 | 6750 | 8200 | 9850 | 11700 | 13750

PA(W) | 2170 | 2230 | 2330 | 2430 | 2530 | 2650 | 2780

i PF(w) | 4100 | 5150 | 6350 | 7750 | 9300 | 11100 | 13050

Jenscuosoons | 5 | z8ssKQETFD PA(W) | 2370 | 2470 | 2560 | 2670 | 2780 | 2900 | 3040

i PF(w) | 3800 | 4750 | 5900 | 7200 | 8650 | 10350 | 12150

PA(W) | 2650 | 2790 | 2870 | 2090 | 3110 | 3240 | 3390

) 4 PF (W) - 4400 | 5500 | 6700 | 8100 | 9700 | 11450

% PA (W) - 3090 | 3160 | 3290 | 3430 | 3560 | 3710

3 . PF(W) | 5250 | 6550 | 8050 | 9800 | 11700 | 13850 | 16100

PA(W) | 2390 | 2400 | 2620 | 2750 | 2890 | 3040 | 3210

» PF(W) | 4950 | 6150 | 7600 | 9250 | 11100 | 13150 | 15300

Jenscuosooms | & | zmaskaETFD PA(W) | 2630 | 2760 | 2890 | 3030 | 3180 | 3320 | 3520

- PF(W) | 4550 | 5600 | 7000 | 8550 | 10250 | 12150 | 14200

PA(W) | 2960 | 3140 | 3250 | 3400 | 3560 | 3740 | 3930

i PF (W) - 5150 | 6500 | 7950 | 9550 | 11350 | 13300

PA (W) - 3490 | 3580 | 3750 | 3930 | 4110 | 4310

” PF(w) | 5963 | 7389 | 8957 | 10712 | 12687 | 14851 | 16958

PA(W) | 2814 | 2082 | 3155 | 3346 | 3550 | 3801 | 3687

. PF(W) | 5588 | 6928 | 8420 | 10082 | 11959 | 14015 | 15072

sensouossoms | 68 | ZBaskQe-TRD PA(W) | 3100 | 3311 | 3528 | 3758 | 3070 | 4201 | 4142

i PF(W) | 5124 | 6363 | 7765 | 9304 | 11074 | 13012 | 14799

PA(W) | 3453 | 3715 | 3083 | 4266 | 4469 | 4681 | 4683

4 PF (W) - 5899 | 7224 | 8667 | 10340 | 12172 | 13813

PA (W) - 4047 | 4358 | 4683 | 4884 | 5082 | 5137

- PF(W) | 6700 | 8300 | 10150 | 12350 | 14600 | 17200 | 20100

PA(W) | 3270 | 3410 | 3600 | 3750 | 4010 | 4190 | 4320

- PF(W) | 6300 | 7800 | 9550 | 11650 | 13750 | 16300 | 19000

S — —— PA(W) | 3600 | 3760 | 3960 | 4130 | 4400 | 4580 | 4730

- PF(W) | 5800 | 7200 | 8850 | 10800 | 12750 | 15100 | 17700

PA(W) | 4030 | 4220 | 4440 | 4620 | 4910 | 5100 | 5250

PF (W) - 6700 | 8200 | 10050 | 11900 | 14100 | 16500

p 43 PA (W) - | 4630 [ 4880 | 5070 | 5360 | 5560 | 5760

] » PF(W) | 8600 | 10550 | 12850 | 15400 | 18200 | 21300 | 24500

PA(W) | 4370 | 4610 | 4910 | 5240 | 5610 | 5910 | 6210

i PF(W) | 8050 | 9900 | 12050 | 14450 | 17100 | 20000 | 23100

senscutoooms | 10 | zm7eKaETED PA(W) | 4820 | 5080 | 5410 | 5760 | 6110 | 6460 | 6760

» PF(W) | 7450 | 9100 [ 11050 | 13300 | 15800 | 18500 | 21400

PA(W) | 5410 | 5710 | 6060 | 6410 | 6810 | 7160 | 7460

4 PF (W) - 8450 | 10250 | 12300 | 14600 | 17200 | 20000

PA (W) - 6260 | 6610 | 7010 | 7460 | 7810 | 8110

TEv: Température d'évaporation (°C)
Tex: Température extérieure (°C)

PF :  Puissance frigorifique (W), 10 %
PA:  Puissance absorbée (W), 10 %
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7 Données électriques

Remarque importante :
Tous les cablages et tous les raccordements de I'unité de condensation doivent étre effectués en conformité avec les codes locaux.

Série 2 (230V/1~/50Hz)
JEHSCU0200M1, JEHSCU0250M1, JEHSCUO300M1

Fl
3.15A
of—3o BRN
BLU
E A BRN
“ =
1 |3 |5 & 31
5 5 K1 | G K1
m m- Contrbleur de ALM Q@ Pressostat
2 14 |6 eryl[ 2 |vitesse de | 32
LA ﬁwjj_] }ventilateur |
| | ! GRN/YLW
} 1 %i/ YLW } é Résistance de
=== — |
- ] 1 | = carter
~ = - I
M a | GRN/YLW
! Cl== BLK é}
‘ -
} Z| 2 B2
| o .
|
} X e
\ a m
} Rl S| C A2
|
! GRN/YLW/ M
N TR - BLU BLU
= = BLU N3 Ne N1
220-240V 1~ S0Hz Compresseur Ventilateur de Remarque :
condenseur Déposer la section 17 & 18 avant de procéder au raccordement au controleur
- - - correspond au cablage sur site
Réglage, B1 B1 : Coupe-circuit du moteur
Modele Valeur (A) g : ISon_:cteur
JEHS & JEHSCU-200-M-1 13,0 : Fusible
JEHS & JEHSCU-250-M-1 13,0 C1: Condensateur de démarrage de compresseur
JEHS & JEHSCU-300-W-1 17:0 C2 : Condensateur de ventilateur
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7

Série 2 (400V/3~/50Hz)

JEHSCU0200M3, JEHSCU0250M3, JEHSCU0300M3, JEHSCU0200L3, JEHSCUO0300L3

Données électriques

F1
3.15A BRN
BLU
z .
Ml 2
2l
Z| M| o™ GRY K1
[ I ALM [ o —&3Pressostat
mlM o E = Contréleur de 4 e ee
IR vitesse de ‘
K1 \ventilateur } 1 |GRN/YLW ﬁ
Bl |1 |3 [5 |13 2 |4 IGRN/YLW | LP m| Résistance de
I ¥ — carter
B - } =l R
EEE s
14 4 6 | Z oM ™ %
24 =M 18 =
| | [ ml m o
| | [ | =
| | [ =
R | il i x
Lo ‘ k1 [ ] =
Lo IHBERE | A2
\ | [ | 2
o gryviw( M ! 2
L1 L2 13 N PE—=—\ 3~ | BLu BLU
— BLU N3 Ne N1
‘ Réglage, B1 Compresseur Ventilateur de Remarque :
Modele Valeur (A) condenseur Déposer la section 17 & 18 avant de procéder au raccordement au contrleur
JEHS & JEHSCU-200-0-3 55 - - - correspond au cablage sur site
JEHS & JEHSCU-250-3 70 B1 : Coupe-circuit du moteur
JEHS & JEHSCU-300-M-3 75 K1 : Contacteur
JEHS & JEHSCU-200-L-3 55 F1,F2: Fusible
JEHS & JEHSCU-300-L3 6,5 C1: Condensateur de ventilateur

Série 3 (400V/3~/50Hz)

JEHSCUO0350M3, JEHSCU0400M3, JEHSCU0500M3, JEHSCU0600M3, JEHSCUO0680M3,

JEHSCUO0400L3, JEHSCUO0500L3, JEHSCUO600L3

Fl
3.15A
ofE—o BRN
BLU
2 Z
g & %
m m M el
NI 13
K1 Ki /
14
= 22
% Controleur de ALM ?Gﬂf 3 Pressostat
1 |3 |5 ;7777;vitef’|setde ‘ PJHP
2 ventilateur
A L;E'I | } L|GRN/YLW
3 o 14 e | 1 [IGRN/YLW | LP M| Résistance de |,
| S— | 4 = carter
=
M = | )
14 S | . 17 GRN/YLW
| BLK &
| | | | = x| 18 =
| | | | [ I | =
m| m O [
N A
| X
N e ‘ ki [ ] a3
[ T1| T2| T3 m | A2
| | | | | a
L oLe La o pe RV N R
Pl 3~
380-415V 3N~ SOHz BLU BLU
e = = BLU N3 Ne N1
Viodde 22 Vaer () Compresseur Ventilateur de N .
TEFS & JERCUAEEI 95 condenseur emarque: ) X
JEFS & JEHSCUM03 10 Déposer la section 17 & 18 avant de procéder au raccordement au controleur
JEHS & JEHSCU-0500--3 135 - - - correspond au cablage sur site
JEHS & JEHSCU-0600--3 140 B1 : Coupe-circuit du moteur
JEHS & JEFSCUGB0 150 K1 - Contacteur
JEFS 8 JEHSCUBA00L3 90 F1 - Fusibl
TEHS 8 EHSCU 003 0 :Fusible !
JEFS 8 JERSCUGR00L3 135 C1: Condensateur de ventilateur
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Données électriques

Série 4 (400V/3~/50Hz)
JEHSCU0800M3, JEHSCU1000M3

Fl
3.15A
oo BRN
BLU
Z
2 4 3
M M|y 0 o1
N
K1 KL [
14
BR ALM oCRY 7 Pressostat ce
5| % 1 |3 |s == Controleur de vitesse ‘ 4 e
a5 | %EI | de venti
m| ml O 2 e ventilateur
Kl\\*‘\*g\\ | | } 1|GRN/YLW ﬁ
13 2 |4 |6 | 1||GRN/YLW | LpP | Résistance de
I | M= carter
x = \ m
= GRN/YLW
WM = | 017 /
| BLK ® &
IR 5| 4 & “ -
| | | | m| m O X | E
N 8 ‘ | AL
|
[ M | ki ] o
| | | | ) | A2
| | | | | :3
11 L‘E L‘3 !‘V PE GRN/YLH M ‘ .
- ! B BLU
380-415V 3N~ S0Hz = = BLU N3 N NI
Compresseur Ventilateur de Ventilateur de Remarque :
condenseur -Haut condenseur -Bas Déposer la section 17 & 18 avant de procéder au raccordement au controleur
Redase BT - - - correspond au cablage sur site
Vodde — Vaeu ) B1 : Coupe-circuit du moteur
JEHS & JEHSCU-0800-M3 16,5 K1 : Contacteur
JEHSCU-1000-W-3 215 F1: Fusible

C1,C2: Condensateur de ventilateur

Série 4 (400V/3~/50Hz)
JEHSCUOQ750L3, JEHSCU1000L3

F1
3.15A
oo BRN
BLU
Z
7 z 2
> 13 @ 21
N
K1 Ki [
14 BRN 22
BRN - - : GRY Pressostat
| Controleur de vitesse Electrovanne ALM T Ao
Z| M| ™ 1 3 |5 | | | HP
R | | de ventilateur |
M| m| O K1 \— 4\ e \ o)
| | | L|GRN/YLW &
13 2 |4 |6 | 1 |IGRN/YLW | LP o|Résistance de
I | M= carter
X = | m
714 A | =17 GRN/YLW
| BLK &
[ | } Vi 18 =
[
R B 6 8 x | 7
Do " ‘ )| AL a
|
. < | ki ] o
[ [ m | o
[ [ | 5
L‘l L‘E !3 r‘w pg SR/ LA M ‘ "
- ! mw BLU
380-415V 3N~ 5S0Hz = BLU N3 NES ]
Compresseur Ventilateur de Ventilateur de Remarque :
condenseur -Haut condenseur -Bas Déposer la section 17 & 18 avant de procéder au raccordement au controleur
Réga06 Bl - - - correspond au cablage sur site
Modele e, Valeur (A] B1 : Coupe-circuit du moteur
JEHS & JEHSCU-0750L-3 17,0 K1 : Contacteur
JEFS § JEHSCU-000L3 235 F1: Fusible

C1,C2: Condensateur de ventilateur
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Sécurité et santé

Remarque importante

L'installation et le démarrage du systéme doivent uniquement étre réalisées par un technicien qualifié en réfrigération et familiarisé avec les
systemes et composants de réfrigération, y compris toutes les commandes. Pour éviter d'éventuelles blessures, faites preuve de prudence lorsque
vous travaillez a proximité des surfaces de serpentins ou des bords acérés des armoires métalliques. Toutes les tuyauteries et tout le cablage
électrique doivent étre installés conformément a tous les codes, décrets et réglements locaux en vigueur.

Généralités

Assurez-vous que l'unité livrée est le modeéle adéquat pour I'application prévue.
Assurez-vous que le réfrigérant et la tension sont adaptés a I'application et a I'environnement prévus.

L'installation et I'entretien doivent étre effectués uniquement par un personnel qualifié familiarisé avec les réglementations locales et ayant de
I'expérience avec ce type d'équipement.

L'unité de condensation est livrée avec une charge d'attente d'azote.

L'unité de condensation intégre des éléments mobiles et présente des risques liés a I'alimentation électrique. Elle peut étre a I'origine de blessures
graves, voire mortelles. Débranchez-la et coupez I'alimentation avant de procéder a l'installation ou & des opérations d'entretien.

Il est illegal de libérer du réfrigérant dans l'air. Les procédures appropriées d'évacuation, de manipulation et d'essai d'étanchéité doivent étre
respectées en permanence.

Les unités doivent étre mises a la terre et aucun entretien ne doit étre effectué avant que I'alimentation électrique ne soit déconnectée.
Les couvercles électriques et la protection du ventilateur du condenseur doivent rester en place en permanence.

Une utilisation de I'unité de condensation de fagon autre que celle spécifiée par les conditions de conception et a des fins autres que celles prévues
peut s'avérer dangereuse et provoquer un endommagement de I'unité, quelle que soit la durée de fonctionnement.

Les unités de condensation ne sont pas congues pour supporter des charges ou des contraintes exercées par d'autres équipements ou le
personnel. Ces charges ou contraintes extérieures peuvent entrainer des dysfonctionnements/fuites/blessures.

Dans la mesure du possible, le systéeme doit étre installé pour fonctionner avec une configuration pompage.

Aprés l'installation, faites fonctionner le systéme pendant 3-4 heures. Le niveau d'huile doit étre contrélé aprés un fonctionnement de 3-4 heures
et un appoint doit étre réalisé, si nécessaire. Le niveau d'huile ne doit pas passer en dessous du quart du regard d'huile du compresseur.

I * Unité de condensation scroll « JEHSCU




| + Unité de condensation scroll «+ JEHSCU

9 Installation et mise en service

Emplacement de l'unité

»  Pour permettre I'obtention de la puissance frigorifique maximale, il convient de sélectionner avec précaution le lieu d'installation de I'unité de
condensation.

* Installez 'unité de condensation de maniére qu'elle ne puisse pas réaspirer I'air chaud qu'elle émet (comme en cas de court-circuit de I'air chaud
refoulé). Prévoyez un espace suffisant tout autour de I'unité pour permettre la réalisation des opérations de maintenance.

«  Assurez-vous qu'il n'existe aucun obstacle a I'entrée ou & la sortie d'air de I'unité. Eliminez les obstacles qui bloquent I'admission ou le refoulement
d'air.

CORRECT !

INCORRECT !

» L'emplacement doit étre correctement ventilé pour que I'unité puisse aspirer et distribuer suffisamment d'air pour permettre une réduction de la
température de condensation.
»  Pour optimiser les conditions de fonctionnement de I'unité, le serpentin du condenseur doit étre régulierement nettoyé.

I * Unité de condensation scroll «+ JEHSCU
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Installation et mise en service

Dégagement pour l'installation

Le lieu d'installation doit présenter un espace suffisant autour de I'unité pour le débit d'air et les opérations de maintenance.

T | o

AIR E{>

AR DISCHARGE

INLET

7

T

Prévoyez un espace suffisant pour la réalisation des opérations d'entretien ou l'installation.

i B *46m "|
. 7
T 7
.
: Z

M

2

Tuyauterie sur site

Remarque importante

La taille des conduites doit étre déterminée uniquement par un technicien qualifié. Tous les codes de bonne pratique locaux doivent étre respectés

lors de l'installation de la tuyauterie de réfrigérant.

Pour garantir un fonctionnement correct et des performances satisfaisantes, les points suivants doivent étre respectés concernant I'agencement de la
sur site.

Couplez uniqguement une unité intérieure a une unité de condensation extérieure.
Libérez tout I'azote préchargé avant de procéder au raccordement de la tuyauterie.

La taille de la tuyauterie de raccordement des conduites d'aspiration et de liquide doit étre identique a celle de la tuyauterie connectée a l'unité de
condensation. La sélection de conduites de taille adéquate minimisera la chute de pression et maintiendra la vitesse du gaz pour un retour d'huile
adéquat.

Les chemins de tuyauterie doivent étre aussi simples et courts que possible. Assurez-vous qu'il n'existe pas de parties basses dans la tuyauterie
ou I'huile peut s'accumuler.

Utilisez uniquement des tuyaux de réfrigération en cuivre propres et déshumidifiés, avec des coudes a grand rayon. La tuyauterie doit étre
maintenue avec un rayon de courbure suffisant.

Brasez sans exces de matiére pour garantir 'absence de surplus de brasures dans le tube.
Pour empécher I'oxydation, soufflez de I'azote dans la conduite pendant le brasage.

Aprés l'essai de pression, installez une isolation sur toutes les conduites d'aspiration.
Soutenez convenablement toutes les tuyauteries a intervalles maximum de 2 meétres.

Si l'unité de condensation extérieure se trouve au-dessus de l'unité intérieure, le dénivelé entre les unités doit étre inférieur a 25 m, et un piege a
huile doit étre installé sur la tuyauterie d'aspiration tous les 4 m de hauteur. La tuyauterie d'aspiration doit toujours comprendre un siphon (en U)
sur sa section inférieure.

Si l'unité de condensation extérieure se trouve en dessous de l'unité intérieure, le dénivelé entre les unités doit étre inférieur a 4 m. Un siphon doit
étre installé sur la sortie de I'unité intérieure (tuyau d'aspiration).

La longueur de tuyauterie recommandée est de 25 m maximum.
Sur la tuyauterie horizontale, aucun piege a liquide n'est nécessaire sur le tuyau d'aspiration.

Une quantité d'huile plus importante peut étre nécessaire si la longueur de tuyauterie dépasse 20 m ou compte de nombreux pieges a huile. Aprés
un minimum de 2 heures de fonctionnement, vérifiez le niveau d'huile du compresseur afin de déterminer si un ajout d'huile est nécessaire.

Pour les systémes fonctionnant avec des unités a basse température d'évaporation (par exemple, JEHSCUXXXXLX), nous recommandons
I'utilisation d'une vanne de détente a fonction MOP (pression maximale de service), de fagon a protéger le compresseur contre les hautes
pressions pendant la procédure de démarrage, notamment aprés les cycles de dégivrage.

I * Unité de condensation scroll « JEHSCU
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Il est cependant recommandé d'installer la vanne de détente avec MOP (pression maximale de service) pour les unité a température moyenne
d'évaporation (par exemple, JEHSCUXXXXMX) si la pression de service pour l'aspiration pendant la procédure de démarrage est hors limite,

| + Unité de condensation scroll «+ JEHSCU

Installation et mise en service

notamment aprés un cycle de dégivrage (voir le tableau fourni).

Plage de pression de service recommandée pour le compresseur

Moyennes | Basses Moyennes temp
Modéle de compresseur| temp. temp. ZB*KQE '
ZB*KQE | ZF*KQE
Réfrigérant R404A R404A R134A
Plage de pression de
service - Coté haute 714 -27,6|7,14 -24,6 6,6 - 22,6
pression (barg)
Plage de pression de
service - Coté basse 1,98 -7,14( 0,29 - 6,0 0,6-3,8
pression (barg)

Essais de pression

» Assurez-vous que les deux vannes de maintenance sont fermées.
» Lors d'un essai de pression sur une tuyauterie sur site, utilisez toujours un gaz inerte sec tel que I'azote.
» La pression différentielle entre le c6té haute pression et le cété basse pression ne doit pas dépasser 30 barg (435 psig).

* Les essais de pression doivent étre tels qu'indiqué ci-aprés.

Pression d'essai

Coté haute | Coté basse
pression pression
28 barg 19 barg

(405 psig) (275 psig)

» En cas de chute de pression, recherchez une éventuelle fuite.

Mise sous vide - suppression de I'humidité

Remarque importante

L'humidité géne le bon fonctionnement du compresseur et du systéme de réfrigération.

L'air et 'hnumidité réduisent la durée de vie et augmentent la pression de condensation, ce qui entraine des températures de refoulement anormalement
élevées susceptibles de détruire les propriétés lubrifiantes de I'huile. Le risque de formation d'acide augmente également en raison de I'air et de
I'humidité, et I'apparition d'un cuivrage peut survenir de la méme maniére. Tous ces phénomenes peuvent étre a I'origine d'une défaillance mécanique
et électrique.

Remarque importante

Assurez-vous qu'une pompe a vide de bonne qualité est utilisée pour la création d'un vide de 0,67 mbar.abs (-1,0 barg) ou moins. Assurez-vous
qu'aucune augmentation de pression n'a lieu pendant 1 heure minimum aprés I'arrét de la mise sous vide. Une augmentation de pression est le signe
de présence d'humidité ou d'une fuite au niveau de la tuyauterie.

I * Unité de condensation scroll «+ JEHSCU
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9 Installation et mise en service

Réglages du pressostat de sécurité

Les pressostats installés sur les unités de condensation, avec fonction de réinitialisation automatique pour basse pression et fonction de réinitialisation
manuelle pour haute pression, NE SONT PAS préréglés en usine.

Pressostat de sécurité haute pression (réinitialisation manuelle)
Le pressostat de sécurité haute pression est nécessaire pour arréter le compresseur si la pression de refoulement dépasse les valeurs indiquées dans
le tableau suivant. Le pressostat haute pression peut étre réglé sur des valeurs inférieures selon I'application et les conditions ambiantes.

Modéle Séries 2, 3, 4
Réfrigérant R404A | R134a
Coupure (barg) 28 23
Coupure (psig) 405 330

Pressostat de sécurité basse pression (réinitialisation automatique)
Le pressostat de sécurité basse pression est recommandé car il empéche le compresseur de fonctionner en cas de pression d'aspiration et de vide
trop faible. La coupure de sécurité basse pression ne doit jamais étre réglée en-dessous de la valeur indiquée dans le tableau suivant.

Modéle Séries 2,3, 4
Réfrigérant R404A R134a
Application M* L* M*
Coupure (barg) 1,2 0,3 0,3
Coupure (psig) 18 5 5

* M : Moyennes températures ; L : Basses températures

Pression de coupure _ Réglage - Réglage
basse pression ~ de l'activation du différentiel
P _\-. : _,: ;"\
Vis de réglage de plage -.__;;_;___ : = = : x/

coté basse pression
Sens des aiguilles d'une
montre : Réduction du réglage
de pression d'activation

“Vis de réglage de plage coté
basse pression
Sens des aiguilles d'une montre :

L
Sens inverse des aiguilles d'une Commutateur de Augmentation du réglage de
montre : réinitialisatiqn manuelle  pression de coupure

Augmentation du réglage de — ol — Sens inverse des aiguilles d'une
pression d'activation | I:-""-"I | montre : Réduction du réglage de

| pression de coupure

Vis de réglage de différentiel

Sens des aiguilles d'une 8| | |

montre : Augmentation du T T 1

réglage de pression 7—|—’ TT

différentielle [I 1 ﬁ:ﬁ

Sens inverse des aiguilles — — L
d'une montre : Connecteur cété Connecteur coté
Réduction du réglage de basse pression haute pression

pression différentielle
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9 Installation et mise en service

Remarque importante

e compresseur ne doit pas démarrer plus de 10 fois par heure. Au-dela, la durée de vie du compresseur diminue. Si nécessaire, utilisez une minuterie
anti-cycle court. Le minimum recommandé est une durée de fonctionnement de 3 minutes aprés chaque démarrage du compresseur, et une durée de
ralenti de 3 minutes apres chaque arrét. Le compresseur ne peut fonctionner a des intervalles plus courts que pendant le cycle de pompage.

Réglage du contréleur de vitesse du ventilateur

Le contréleur de vitesse du ventilateur régule la vitesse du ventilateur de condenseur.

Il maintient la pression de condensation a un niveau constant en modifiant la vitesse du ventilateur en fonction de la pression de condensation
nécessaire.

Le réglage d'usine est de 19 barg, et le fonctionnement en cas de basse pression est le mode coupure .

Réglage recommandé pour l'indicateur de réglage de la plage/la vis de réglage de la plage comme dans le tableau ci-dessous :

Réfrigérant | R404A | R134a
Réglage
(barg) 19 10

Sens des aiguilles d'une montre : AN
Augmentation de la pression de consigne
Sens inverse des aiguilles d'une montre :
Réduction de la pression de consigne

360 ° =1 tour
=] [ =]

1,5 barg environ ie [I
o Q

Mise en service de lI'unité de condensation

Veuillez vous assurer que toutes les vannes de maintenance manuelles sont entierement ouvertes lors du premier démarrage du systéme. Ces vannes
comprennent les vannes d'arrét extérieures ainsi que la vanne du collecteur de liquide dans l'unité.

Cablage électrique du compresseur

Remarque importante

Sur les modeéles triphasés, le cablage du compresseur doit étre controlé. La séquence de phase d'alimentation L1, L2 et L3 affectera le sens de rotation
du compresseur et endommagera le compresseur.

Un agent d'entretien doit étre présent au moment du démarrage initial afin de contréler que I'alimentation électrique est correctement mise en phase
et que le compresseur tourne dans le sens correct.

Le sens de rotation est correct si la pression d'aspiration chute et la pression de refoulement augmente lorsque le compresseur est mis sous tension.
L'inversion du sens de rotation d'un compresseur scroll résulte une forte réduction du courant absorbé. La température d'aspiration est élevée, la
température de refoulement est basse et le compresseur peut étre anormalement bruyant.
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10 Entretien et maintenance

Remarque importante
Avertissement ! - Débranchez I'alimentation électrique principale avant de procéder a I'entretien ou a l'ouverture de l'unité.
Avertissement ! - Avant de démonter le circuit de réfrigérant, assurez-vous qu'il est vide.

Avertissement ! - Pour éviter tout risque en cas d'endommagement du cordon d'alimentation, confiez-en le remplacement a un agent d'entretien
qualifié.

Les unités de condensation sont congues pour une longue durée de vie avec une maintenance minimale. Elles doivent toutefois étre controlées
régulierement et le planning d'entretien suivant est recommandé dans des conditions de fonctionnement normales :

Le retrait des panneaux supérieur, latéraux et frontal permet de s'assurer que toutes les piéces sont accessibles.

1. Compresseur - Inspectez-le a intervalles réguliers
»  Controlez tous les joints et raccords pour détecter d'éventuelles fuites de réfrigérant.
» Assurez-vous qu'aucun bruit anormal ni aucune vibration ne sont détectés pendant le test de fonctionnement.

* Controlez les niveaux d'huile du compresseur et faites un appoint si nécessaire. Le niveau d'huile ne doit pas passer en dessous du quart du
regard d'huile du compresseur.

2. Moteur et pales du ventilateur du condenseur - Nettoyez-les et inspectez-les a intervalles réguliers
» Vérifiez I'existence éventuelle de bruits anormaux, de vibrations et d'un déséquilibre des pales du ventilateur.
» Assurez-vous que le moteur du ventilateur est propre et tourne librement.
»  Vérifiez que les pales du ventilateur du condenseur sont propres et ne sont pas bloquées.
* Remarque : Le moteur du ventilateur est prélubrifié et scellé hermétiguement en usine, et ne nécessite donc aucune maintenance.

3. Serpentin de condenseur - Nettoyez-le et inspectez-le a intervalles réguliers

« Verifiez la présence éventuelle de saletés et de débris entre les ailettes. Le cas échéant, supprimez-les a I'aide d'un produit de nettoyage
chimique adapté au nettoyage des serpentins.

« Vérifiez la présence éventuelle d'obstacles susceptibles d'obstruer la circulation de I'air dans le serpentin du condenseur et supprimez-les.

4. Alimentation électrique - Inspectez-la a intervalles réguliers

» Vérifiez le courant et la tension de service de I'unité de condensation.
« Verifiez le cablage électrique et, si nécessaire, resserrez les cables sur les borniers.

Dans des conditions normales de fonctionnement :

* Nettoyez le serpentin du condenseur tous les trois mois

« Effectuez un test d'étanchéité chaque mois

+ Examinez les cables électriques et les boitiers tous les ans

» Controlez et vérifiez tous les trois mois le fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité, assurez-vous que la résistance du carter fonctionne
correctement

» Verifiez le regard et les conditions de fonctionnement
»  Vérifiez tous les ans la sécurité des supports du compresseur ainsi que les boulons de fixation de l'unité
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11  Veérifications a effectuer

Assurez-vous que les commandes de haute/basse pression sont correctement configurées.

Assurez-vous que la résistance du carter est alimentée au moins 12 heures avant le démarrage, et qu'elle est en permanence sous tension.
Assurez-vous que le réfrigérant est adapté a l'usage prévu.

Contrélez toutes les connexions électriques.

Vérifiez que tous les raccordements et circuits électriques sont corrects.

Vérifiez le niveau d'huile du compresseur via son regard d'huile. L'huile ne doit jamais atteindre un niveau inférieur au quart du regard.
Assurez-vous que le moteur et les pales du ventilateur sont correctement installés.

Vérifiez le dimensionnement de puissance du TXV en fonction de la puissance de I'unité intérieure. Vérifiez le réfrigérant applicable pour le TXV.
Veérifiez la position et I'état de la fixation du détecteur.

Observez les pressions du systéme pendant I'opération de charge et pendant le fonctionnement initial.

Assurez-vous que la pression d'aspiration diminue, et que la pression de refoulement augmente. Aucun bruit anormal en provenance du
compresseur.

Continuez de charger le systéme jusqu'a ce que le regard soit transparent. Assurez-vous que la haute pression est > 14 barg pour le R404A, et >
8 barg pour le R134a lorsque vous effectuez ce réglage de la charge. Un flux continu de réfrigérant clair au niveau du regard, avec peut-étre une
bulle occasionnelle a température trés élevée, est le signe que le réfrigérant est a pression optimale.

Vérifiez la pression de refoulement et d'aspiration du compresseur, assurez-vous qu'elle est située dans la plage de fonctionnement. La
température de refoulement doit étre comprise entre 50 et 90 °C, et la pression doit étre de l'ordre de 15-26 barg (pour un systéme chargé avec
du réfrigérant R404A) et de 8-16 barg (pour un systéme chargé avec du réfrigérant R134a).

Vérifiez le courant de l'unité de condensation et assurez-vous qu'il est en dessous de la valeur de réglage de l'isolateur.
Contrélez le ventilateur du condenseur, assurez-vous que de I'air chaud est soufflé sur le serpentin du condenseur.
Contrélez le ventilateur de I'évaporateur, assurez-vous qu'il refoule de I'air froid.

Vérifiez la surchauffe d'aspiration et réglez la vanne de détente de fagon a éviter le retour du liquide dans le compresseur. Recommandation : de
5 a 20 K de surchauffe d'aspiration.

Ne laissez pas le systéme sans surveillance tant qu'il n'a pas atteint un état de fonctionnement normal et que la charge d'huile ne s'est pas
correctement ajustée de fagon a maintenir le niveau correct dans le regard.

Vérifiez périodiquement les performances du compresseur et de tous les composants mobiles pendant la premiere journée de fonctionnement.

Vérifiez le fonctionnement de la vanne de détente et du regard de conduite de liquide. En cas de signe de volume réduit de réfrigérant dans le
systeme, recherchez d'éventuelles fuites avant d'ajouter du réfrigérant.
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12 Dépannage

Ce guide de dépannage décrit quelques dysfonctionnements courants sur les unités de condensation. Contactez un technicien qualité avant de
procéder a des actions correctives.

Dysfonctionnement Causes possibles

Le ventilateur ne fonctionne pas Cablage incorrect

Moteur de ventilateur défaillant

Cablage incorrect

Contacteur défectueux ou bobine

défectueuse

e Le systéme s'est arrété en raison du
déclenchement d'un dispositif de
sécurité.

e Condensateur de démarrage/service
défectueux

e Dysfonctionnement du compresseur

Refroidissement insuffisant e Charge de réfrigérant insuffisante
Encrassement du serpentin du
condenseur

o Obstacle obstruant I'entrée/la sortie
d'air
Réglage incorrect du thermostat

e Sens de rotation du compresseur
incorrect

Le compresseur ne démarre pas

Remarque importante

Avertissement ! - Coupez immédiatement I'alimentation de I'unité en cas d'accident ou de panne
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13 Vue éclatée de lI'unité de condensation

Série 2 (230V/1~/50Hz): Moyennes températures: JEHSCU0200M1, JEHSCU0250M1,
JEHSCUO0300M1

Série 2 (400V/3~/50Hz): Moyennes températures: JEHSCU0200M3, JEHSCU0250M3,
JEHSCUO0300M3

Piéce Description

1 Robinet de service (liquide)
2 Robinet de service (gaz)
3 Plaque de vanne
4 Levier de l'interrupteur
5 Panneau de service
6
7
8

Panneau de base
Récepteur de liquide
Filtre déshydrateur

9 Voyant

10 Panneau avant

11 Paroi de ventilation

12 Protection du ventilateur
13 Protection de bobine, gauche
14 Support de ventilateur

15 Condenseur

16 Panneau supérieur

17 Protection de bobine, arriére
18 Cloison centrale

19 Compresseur

20 Boitier de commande

21 Panneau arriére

Série 2 (400V/3~/50Hz): Basses températures: JEHSCU0200L3, JEHSCUO300L3

Piece Description
1 Robinet de service (liquide)
2 Robinet de service (gaz)
3 Plaque de vanne
4 Levier de l'interrupteur
5 Panneau de service
6 Panneau de base
7 Récepteur de liquide
8 Filtre déshydrateur
9 Voyant
10 Panneau avant
11 Paroi de ventilation
12 Protection du ventilateur
13 Protection de bobine, gauche
14 Support de ventilateur
15 Condenseur
16 Panneau supérieur
17 Protection de bobine, arriére
18 Cloison centrale
19 Clapet antiretour
20 Compresseur
21 Boitier de commande
22 Panneau arriere
23 Séparateur d’huile
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13 Vue éclatée de I'unité de condensation

Série 3 (400V/3~/50Hz): Moyennes températures : JEHSCU0350M3, JEHSCU0400M3,
JEHSCUO0500M3, JEHSCUO0600M3, JEHSCUO0680M3

Piéce Description
1 Robinet de service (liquide)
Robinet de service (gaz)
Plaque de vanne

2

3

4 Levier de l'interrupteur
5 Panneau de service
6

7

8

Panneau de base
Filtre déshydrateur

Voyant
9 Compresseur
10 Récepteur de liquide
11 Panneau avant
12 Panneau avant
13 Protection du ventilateur
14 Support de ventilateur
15 Condenseur
16 Protection de bobine, gauche
17 Panneau supérieur
18 Protection de bobine, arriere
19 Cloison centrale
20 Boitier de commande
21 Panneau arriere

Série 3 (400V/3~/50Hz): Basses températures: JEHSCU0400L3, JEHSCUO500L3,

JEHSCUO0600L3
Piece Description
1 Robinet de service (liquide)
2 Robinet de service (gaz)
3 Plaque de vanne
4 Levier de l'interrupteur
5 Panneau de service
6 Compresseur
7 Panneau de base
8 Récepteur de liquide
9 Séparateur d’huile
10 Filtre déshydrateur
11 Voyant
12 Panneau avant
13 Panneau avant
14 Protection du ventilateur
15 Support de ventilateur
16 Protection de bobine, gauche
17 Condenseur
18 Panneau supérieur
19 Protection de bobine, arriére
20 Cloison centrale
21 Clapet antiretour
22 Boitier de commande
23 Panneau arriere
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13 Vue éclatée de lI'unité de condensation

Série 4 (400V/3~/50Hz): Moyennes températures: JEHSCUO800M3, JEHCSU1000M3

Description
Robinet de service (liquide)
Robinet de service (gaz)
Plaque de vanne
Voyant
Filtre déshydrateur
Panneau de base
Récepteur de liquide
Compresseur
Ventilateur
Panneau avant
Panneau avant
Protection de bobine, gauche
Condenseur
Panneau supérieur
Protection de bobine, arriére
Cloison centrale
Boitier de commande
Panneau arriere
Panneau de service
Levier de 'interrupteur

Série 4 (400V/3~/50Hz): Basses températures: JEHSCUO0750L3, JEHSCU1000L3

Piece Description
1 Robinet de service (liquide)
2 Robinet de service (gaz)
3 Plaque de vanne
4 Voyant
5 Filtre déshydrateur
6 Panneau de base
7 Compresseur
8 Récepteur de liquide
9 Clapet antiretour
10 Séparateur d’huile
1 Panneau avant
12 Panneau avant
13 Protection de bobine, gauche
14 Ventilateur
15 Cloison centrale
16 Condenseur
17 Panneau supérieur
18 Boitier de commande
19 Protection de bobine, arriére
20 Panneau arriere
21 Panneau de service
22 Levier de l'interrupteur
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14

Vue éclatée du boitier de commande

BOITIER DE COMMANDE DE SERIE 2 (MONOPHASE)
Modéle: JEHSCU0200M1 JEHSCU0250M1, JEHSCUO0300M1

SN [
7 | )]

N
I
/

(4

Elément | Description

1 CONTACTEUR
COUPE-CIRCUIT DU

2 MOTEUR

3 CONTACTEUR AUXILIAIRE

CONDENSATEUR DE

BOITIER DE COMMANDE DE SERIE 2 (TRIPHASE)
Modéle: JEHSCU0200M3 JEHSCU0250M3, JEHSCU0300M3, JEHSCU0200L3,

JEHSCU0300L3

4 VENTILATEUR

5 FUSIBLE DE 3,15 A

6 PRESSOSTAT HP/BP
CONTROLEUR DE
VITESSE DE

7 VENTILATEUR

Elément

Description

CONTACTEUR

COUPE-CIRCUIT DU

2 MOTEUR

3 CONTACTEUR AUXILIAIRE
CONDENSATEUR DE

4 VENTILATEUR

5 FUSIBLE DE 3,15 A

6 PRESSOSTAT HP/BP
CONTROLEUR DE
VITESSE DE

7 VENTILATEUR
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Vue éclatée du boitier de commande

BOITIER DE COMMANDE DE SERIE 3 (TRIPHASE)
Modéles: JEHSCU0350M3, JEHSCU0400M3, JEHSCU0500M3, JEHSCU0600MS3,
JEHSCU0680M3, JEHSCU0400L3, JEHSCU0500L3, JEHSCUO0600L3

BOITIER DE COMMANDE DE SERIE 4 (TRIPHASE)
Modéles: JEHSCU0800M3, JEHSCU1000M3, JEHSCU0750L3, JEHSCU1000L3

Elément

Description

1

CONTACTEUR

COUPE-CIRCUIT DU
MOTEUR

CONTACTEUR AUXILIAIRE

CONDENSATEUR DE
VENTILATEUR

FUSIBLE DE 3,15 A

PRESSOSTAT HP/BP

CONTROLEUR DE
VITESSE DE
VENTILATEUR

Elément

Description

CONTACTEUR

COUPE-CIRCUIT DU MOTEUR

FUSIBLE DE 3,15 A

CONTACTEUR AUXILIAIRE

CONDENSATEUR DE VENTILATEUR

PRESSOSTAT HP/BP

N[O WIN|—~

CONTROLEUR DE VITESSE DE VENTILATEUR
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JEHSCU-0200-M-3
JEHSCU-0300-M-1
JEHSCU-04{:)-M-3
JEHSCU-D680-M-3

JEHSCLU-0300-L-3
TERSCU-0600-L-3

JEHSCU-0250-M-1
JEHSCU-D300-M-3
JEHSCU-0300-M-3
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JEHECU-0400-1L-3
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Le présent document a été créé a titre informatif uniquement et ne constitue en
aucun cas une offre exécutoire de la part de Daikin Europe N.V. Daikin Europe
N.V. a élaboré le contenu de ce document au meilleur de ses connaissances.
L'entreprise ne donne aucune garantie expresse ou implicite quant au caractére
exhaustif, a 'exactitude, a la fiabilité ou & I'adéquation a un but spécifique de
son contenu ou des produits et services mentionnés dans le présent document.
Les caractéristiques techniques sont indiquées sous réserve de modification sans
préavis. Daikin Europe N.V. décline explicitement toute responsabilité relative a
des dommages directs ou indirects, au sens le plus large de I'expression, pouvant
résulter de ou étre liés a l'utilisation et/ou l'interprétation du présent document.
Daikin Europe N.V. détient les droits d'auteur sur l'intégralité du contenu du
présent document.

Les produits Réfrigération ne font pas partie du
Programme de certification Eurovent.

Les produits Daikin sont distribués par :

DAIKIN EUROPE N.V. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende

EEDFR13-780A « CD - 13/05 - Copyright Daikin

La présente publication remplace la documentation EEDFR13-780
Imprimé en Belgique par Lannoo (www.lannooprint.be), société dont le

respect de I'environnement est reflété par sa mise en ceuvre des systemes EMAS et SO 14001.

Editeur responsable : Daikin Europe N.V, Zandvoordestraat 300, B-8400 Ostende
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P"DAIKIN

Refrigeration

Version a Piston et Scroll

En accord avec
la Directive Eco-Design

Echangeur a micro canaux
Porte en facade pour
un acces rapide aux

composants frigorifiques

Compatible : R-404A,
R-134a, R-407F et R-407A

Réfrigération

CCU / SCU 3¢me genération

Unités de condensation commerciales

J&E
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Daikin propose une gamme compléte dunités de
condensation pour le froid commercial, dans le cadre
d‘applications basses et moyennes températures.
Concues pour une utilisation en extérieur, elles
représentent la solution idéale pour les entrepdts
frigorifiques et les chambres froides, les supé-
rettes, les restaurants, les boutiques de stations
service, etc. J&E Hall International est membre du
groupe Daikin. Uexpertise de Daikin en matiére de
conception de produits a forte valeur ajoutée vient
s‘ajouter aux connaissances en froid de J&E Hall
pour offrir une large gamme de produits de grande
qualité pour la réfrigération.

Des groupes performants
et conformes a la réglementation

> Faibles niveaux sonores

> En accord avec la Directive Eco-Design

> Echangeurs a micro canaux

> Faciles a installer - entierement équipés et pré-assemblés
> Résistants et fiables

> Compatible : R-404A, R-1343, R-407F et R-407A. ‘ —

|

> Petits, compacts et résistants pour une installation et une maintenance aisées dans des espaces réduits
> Intégralement testés en usine

>Boftier de commande pré cablé pour une installation et une mise en service rapides

> Facilité d'entretien grace a la porte en facade pour un acces rapide aux composants frigorifiques.

> Fonctionnement silencieux

> Carrosserie traitée contre la corrosion pour une longue durée de vie, méme dans des conditions climatiques difficiles
> Unités fiables aux composants éprouvés, totalement adaptées aux applications les plus exigeantes

> Consommation énergétique réduite grace a I'efficacité des compresseurs et au contrdle de la vitesse du ventilateur
> Groupes pré-assemblés a prix compétitif.




Plages de puissances

Plages de puissances (kW)

Références 0,5 1 2 3 4 5
JEHCCU0040CM1 u
JEHCCU0050CM1 |
JEHCCUO0051CM1
JEHCCU0063CM1
JEHCCU0067CM1 |
JEHCCUO0077CM1
JEHCCU0095CM1
JEHCCUO100CM1 u
JEHCCUO113CM1 L)
JEHCCU0140CM1/3 [l ]
JEHCCUO150CM1/3 u LA
JEHCCU0225CM1/3 u LA
JEHCCU0300CM1/3 u [l ]
JEHSCU0200CM1/3 u u
JEHSCU0250CM1/3 u |
JEHSCUO0300CM1/3 u u
JEHSCU0350CM1/3 u u
JEHSCU0360CM3 |
JEHSCU0400CM3 u
JEHSCU0500CM3 u
JEHSCU0600CM3
JEHSCU0680CM3
JEHSCU0800CM3
JEHSCU1000CM3

Température d'évaporation -10°C, température extérieure 32°C.

o [R133a] = R-404A R40IA =

Carrosserie

> 2 portes d'acces pour faciliter la maintenance

> Carrosserie congcue pour résister aux intempéries
Fabriquée en acier revétu de poudre d'époxy

> Revétement insonorisant

> Installation rapide : vannes d'arrét a I'aspiration et sur la ligne liquide
> Armoire IP54 avec sectionneur principal, contacteur et relais

> Groupe entiérement testé en usine.

Ventilateur et batterie
> Condenseur a micro canaux permettant de réduire les charges
de réfrigérant : unité plus compacte et nettoyage facilité

> Modulation de vitesse de ventilation : performances accrues
(régulation marche/arrét du ventilateur sur la série 1)

> Plage de fonctionnement étendue
- Température extérieure de -15°C~+43°C
- Température d'évaporation de -20°C~+10°C.

Circuit frigorifique
> Bouteille de liquide avec voyant et filtre déshydrateur

> Compresseur Scroll ou a Piston extrémement fiable avec
chauffage carter et voyant d’huile

> |solation phonique du compresseur de série

> Compatible ; R-404A, R-1343, R-407F et R-407A

> Vanne d'arrét sur le compresseur et bouteille liquide

> Bouteilles liquides de grandes capacités : jusqu'a 4,5 L.
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CCU MT Moyenne Température - Compresseur a Piston

Références

JEHCCU0050CM1
JEHCCU0067CM1
JEHCCU0100CM1
JEHCCU0113CM1
JEHCCU0040CM1
JEHCCU0051CM1
JEHCCU0063CM1
JEHCCU0077CM1
JEHCCU0095CM1
JEHCCUO0140CM1
JEHCCU0140CM3
JEHCCU0150CM1
JEHCCU0150CM3
JEHCCU0225CM1
JEHCCU0225CM3
JEHCCU0300CM1
JEHCCU0300CM3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

Puissance frigorifique

R407F

882/611

1187 /744
1449 /904
1706 /1075

2151/1204
2151/1204
2151/1200
2151/1200
3680/ 1890
3680/ 1890
4740/ 2450
4740/ 2450

Séries | p.F (W) /P.A(W) P.F(W)/P.A(W)

R134a

553/433
831/543
988/637
1198/735
1490 /901
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.

Données électriques

Intensité
Alimentation = nominale (A)
R404A

230V/1~/50Hz 3.79
230V/1~/50Hz 3.53
230V/1~/50Hz 4.26
230V/1~/50Hz 527
230V/1~/50Hz N/A
230V/1~/50Hz N/A
230V/1~/50Hz N/A
230V/1~/50Hz N/A
230V/1~/50Hz N/A

| 230V/1~/50Hz | 5.9
400V/3~/50Hz 294
230V/1~/50Hz 7.08
400V/3~/50Hz 3.23
230V/1~/50Hz 114
400V/3~/50Hz 4.52
230V/1~/50Hz 15.66
400V/3~/50Hz 5.46

Température d'évaporation -10°C, température extérieure 32°C.

*Niveau sonore en champ libre dans les conditions nominales.

Intensité
nominale (A)
R134a
N/A
N/A
N/A
N/A
2,55
3,65
4,65
525
4,17
N/A
N/A
523
247
8.20
3.35
10.68
3.84

SCU MT Moyenne Température - Compresseur Scroll

Puissance frigorifique

Références

JEHSCU0200CM1
JEHSCU0200CM3
JEHSCU0250CM1
JEHSCU0250CM3
JEHSCU0300CM1
JEHSCU0300CM3
JEHSCU0350CM3
JEHSCU0360CM3
JEHSCU0400CM3
JEHSCU0500CM3
JEHSCU0600CM3
JEHSCU0680CM3
JEHSCU0800CM3
JEHSCU1000CM3

ABAWWWWWNNNNDNNN

R407F

3297/1679
3297/1679
3971/2026
3971/2026
4712/ 2477
4712/ 2477
4902 /3425
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.

Séries | p.F(W)/P.A(W) P.F(W)/P.A(W)

R134a

Données électriques

Intensité

Alimentation = nominale (A)

R404A
230V/1~/50Hz 7.88
400V/3~/50Hz 3.51
230V/1~/50Hz 9.87
400V/3~/50Hz 4.75
230V/1~/50Hz 12.83
400V/3~/50Hz 497
400V/3~/50Hz 6.43
400V/3~/50Hz 6.80
400V/3~/50Hz 8.20
400V/3~/50Hz 9.11
400V/3~/50Hz 9.56
400V/3~/50Hz 1233
400V/3~/50Hz 14.25
400V/3~/50Hz 17.43

Température d'évaporation -10°C, température extérieure 32°C.

*Niveau sonore en champ libre dans les conditions nominales.

N.C. Nous contacter.

Z0O0OM sur REFRIG Xpress

Grace au logiciel REFRIG Xpress, réalisez de maniére
intuitive vos sélections de groupe de condensation Daikin.
Le logiciel est disponible gratuitement sur votre
portail : www.daikinpro.com

Rubrique Espace pro / Logiciels.

> Sélection rapide des groupes CCU / SCU

de 3%me génération.

> Compatible R-407F, R-407A, R-13443,

R-407C et R404A.

Intensité
nominale (A)
R134a
5.45
294
6.24
3.36
7.44
3.75
4.28
481
5.20
6.57
6.87
8.67

Condenseur

Débit d'air

(m*/h)

1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700

Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.

Condenseur

Débit d'air

(m*/h)

2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
4300
4300
4300
4300
4300

876
876
876
876
876
876
876
876
876
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101

1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1353
1353
1353
1353
1353

Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.
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Dimensions

420
420
420
420
420
420
420
420
420
444
444
444
444
444
444
444
444

Longueur (mm)  Largeur (mm)

Dimensions

444
444
444
444
444
444
444
575
575
575
575
575

T
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Longueur (mm) Largeur (mm)

Hauteur (mm)

607
607
607
607
607
607
607
607
607
662
662
662
662
662
662
662
662

Hauteur (mm)

662
662
662
662
662
662
662
872
872
872
872
872

Poids

kg

45
54
54
55
45
53
53
54
54
67.5
67.5
67.5
67.5
69.5
69.5
71.5
71.5

Poids

kg

69.7
69.7
71.7
71.7
73.7
73.7
73.7
115
119.0
123.0
125.0
126.0

T T e T

[ -

Niveau sonore

dB(A) a 10 m*

Niveau sonore

dB(A) a 10 m*

# *EDeE

30
30
30
30
30
30
30
30
30
34
34
37
37
38
38
41
41

33
33
36
36
36
36
40
36
37
35
39
37

doivent donc toujours étre vérifiées.

Cesii

etde

vier 2016, sous réserve de modification sans préavis. SIREN n° 967 501 065 - RCS B Nanterre. Les informations présentées dans ce document n'ont qu’un caractére

France SAS ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

250.D0C.CCU.16 - Caractéristiques techniques disponibles au 1%

Daikin

afag afag

Les unités Daikin sont conformes aux
normes européennes qui garantissent la

sécurité des produits

papiers papiers avec

Agissez pour
le recyclage des

Daikin France
et Ecofolio.




