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Etape 01:Dépose Forme de pente

PHASES 10,11,12,13 ET 14

PLANCHER TERRASSE

Etape 02:Démolition voutains

Etape 03:Remplacement de tous les IPNs
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Coupe e-e (Démolition)

08- Solin grillagé

T

07- Pose Enduit de ravoirage

06- Pose Forme de pente en béton cellulaire

05- Polystyrene extrudé e=4cm

04- Pose Enduit de ravoirage + Membrane Etanchéité avec relevé ep £ 2cm

Armature en treillis soudés T20x20x4x4

03- Coulage Chape de distribution e=6cm
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Saigné dans mur-meelleon

6T8 filants

Coupe 01-01
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07- Pose End
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IPN 260
IPN 260
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IPN 260
IPN 260
IPN 260
IPN 260
IPN 260
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PHASE 15

Etape 01: Coffrage de protection sous dalle étayée a partir du rdc

et a partir du plancher terrasse exist. avec protection et etaiement
temporaire de la coupole existante qui est a protéger durant les travaux
Etape 02:Dépose Forme de pente

Etape 03:Démolition béton de remplissage sur vodltains

Etape 04:Démolition voutains

Etape 05:Remplacement des IPNs

DEMOLITION

uit de ravoirage

06- Pose Forme de pente en béton cellulaire

05- Polystyréne extrudé e=4cm

04- Pose Enduit de ravoirage + Membrane Etanchéité avec

relevé ep + 2cm

Etape 01 :Insertion Nouv. Poutre IPN 260
Etape 02:Construction des voutains en briques de 6

Etape 03: Coulage Chape de distribution e=6cm

Etape 04: Pose Enduit de ravoirage + Membrane Etanchéité avec relevé ep + 2cm
Etape 05:Polystyréne extrudé e=4cm

Etape 06: Pose Forme de pente en béton cellulaire

Etape 07:Pose Enduit de ravoirage

Etape 08: Solin grillagé

Etape 09: Dépose coffrage de protection

CONSTRUCTION

PLANCHER DESSUS COUPOLE

Armature en treillis soudés T20x20x4x4
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02- Remplissage en Béton Cellulaire

01-Nouv. IPN 220

+Reconstruction du nouveau Vodtain en briques de 6

entre la charpente

Forme de Pose en tdle d'acier déplacable

08- Solin grillagé

Coupe e-e (Construction)

07- Pose Enduit de ravoirage

06- Pose Forme de pente en béton cellulaire

05- Polystyréene extrudé e=4cm

04- Pose Enduit de ravoirage + Membrane Etanchéité avec relevé ep + 2cm

Armature en treillis soudés T20x20x4x4

03- Coulage Chape de distribution e=6cm
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02- Remplissage en Béton Cellulaire

01-Nouv. IPN 220

01-Nouv. IPN 220

+Reconstruction du nouveau VoltaiRezobsiquesiomedd nouveau Vodtain en briques de 6

entre la charpente

entre la charpente

Saigné dans mur moelleon

+ Remplissage en coulis ciment dosé a 400kg/m3 au niveau des IPNs

Coupe f-f (Construction)
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03- Coulage Chape de distribution e=6cm

3T8 filants

\ 02- Remplissage en

Béton Cellulaire

0

1-Nouv. IPN 220

+Reconstruction du nouveau Vodtain

en briques de 6

entre la charpente

Coupe f'-f' (Détails Souche de gaine)

Etape 02:Dépose Forme de pente
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Etape 03:Démolition béton de remplissage sur vo(tains

Etape 04:Démolition voutains

Etape 05:Remplacement de tous les IPNs
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Etape 01: Coffrage de protection sous dalle étayée a partir du rdc
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Coupe g-g (Démolition)
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Poutre IPN 220

Poutre IPN 260

Poutre IPN 260

Poutre IPN 220

Coupe 01-01

Détail FIXATION POUTRE IPN 220/ IPN 260

Poutre IPN 160

Poutre IPN 280

2M16

Poutre IPN 280
2M16

Coupe 03-03

Détail FIXATION POUTRE IPN 160/ IPN 280

Poutre IPN 180
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Coupe 02-02

Détail FIXATION POUTRE IPN 160/ IPN 180

Détails Fagades (Voir plans d'architecture)

Etape 08: Solin grillagé

Etape 07:Pose Enduit de ravoirage

Etape 06: Pose Forme de pente en béton cellulaire
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Coupe 04-04

1
Poutre IPN 280 /
2M20

Détail FIXATION POUTRE IPN 180/ IPN 280

Etape 05:Polystyréne extrudé e=4cm

1) CHARGE PERMANENTE (hors vottains et remplissage):

Planchers Haut RDC
-Revétement Sol + chape de distribution= 270 Kg/m?
-Enduit de ravoirage + étanchéité liquide=30kg/m?
-Enduit Sous vottains = 30 Kg/m?
-Cloisons Intérieurs = 100 Kg/m?

Planchers Terrasses
-Forme De Pente en béton cellulaire + enduit de ravoirage=90Kg/m?
-Protection lourde + chape de distribution =270 Kg/m?
-Polystyréne extrudé 4cm=30kg/m?
-Etanchéité = 10 Kg/m?
-Enduit Sous vottains = 30 Kg/m?

2) SURCHARGES D'EXPLOITATION

-Circulations et escaliers = 350 Kg/m?
-PH RDC et P. Terrasse= 250 Kg/m?

Etape 04: Pose Enduit de ravoirage + Membrane Etanchéité avec relevé ep + 2cm 4 105
4
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Etape 03: Coulage Chape de distribution e=6cm m
Etape 01:Nouvelles IPNs 260
] ]
Coupe g'-g
Détails Fagades (Voir plans d'architecture)
Etape 08: Solin grillagé
Etape 07:Pose Enduit de ravoirage < > < >
Etape 06: Pose Forme de pente en béton cellulaire Tt ) K/ w O
Etape 05:Polystyréne extrudé e=4cm ! - ‘
Etape 04: Pose Enduit de ravoirage + Membrane Etanchéité ave¢ relevé ep £ 2¢m *
Armature en ftreillis soudés T20x20x4x4
+12.15 Béton 13T8 filant
LO‘ \ +12.25 Fini el
f * 5T10pm
CH1(56x26)

Etape 09: Dépose coffrage de protection

— ¢
Etape 03: Coulage Chape de distribution e=6cm 14
Etape 02:Construction des voutains en briques de 6 [ e e i
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Forme de Pose en tole d'acier a déposer

Coupe g-g (Construction)
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