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1- INFORMATIONS GENERALES

1.1. Garantie

ECOLAB garantit la sécurité de fonctionnement, la fiabilité et la performance opérationnelle de I'appareil
de dosage sous les conditions suivantes :
0 Le montage, le raccordement, I'ajustement, I'entretien et les réparations sont effectués suivant les
instructions énoncées ci-apres.
o0 L'appareil de dosage est employe conformément au présent Manuel Technique. - Seules les pieces
de rechange d'origine sont utilisées.

Nous n’assumons pas de garantie pour les détériorations ou perturbations resultant de la non-observation
des consignes contenues dans la présente notice.
Tous les cas relevant de la garantie doivent étre signalés immédiatement dés constatation du défaut en
indiquant le numéro de commande a ECOLAB, les piéeces d’usure n’étant pas garanties.
Le droit de garantie est exclu dans les cas suivant :

0 Manipulation incorrecte

0 Raccordement d’appareils défectueux ou inadéquats ne faisant pas partie de I’étendue de nos

fournitures et prestations
o Utilisation de pieces de rechange et accessoires qui ne sont pas d’origine
o0 Modification du produit sans accord écrit préalable 'ECOLAB

1.2. Limitation de la responsabilité

Toutes les informations, caractéristiques et instructions techniques contenues dans ce manuel d’utilisation
ont été, au moment de I’impression, actualisées en fonction des évolutions les plus récentes et tiennent
compte de nos expériences et connaissances acquises jusque-la.

Nous nous réservons le droit de procéder a des modifications servant au progres technique.

De plus, aucune réclamation ne peut découler des informations, illustrations et descriptions contenues
dans ce manuel.

1.3. Démarrage

\Vous pouvez mettre en route la machine seulement :
o Sivous avez lu les instructions de fonctionnement et le propriétaire vous a complétement forme.
o Si les instructions de fonctionnement sont disponibles pour référence sur le site de
fonctionnement.
o0 Si vous étes une personne qualifiée.
o Si les conditions genérales de prévention des accidents, les réglementations concernant
I’installation et le fonctionnement des machines ont été observées.

1.4. Exécution de la maintenance et travail d’installation

Le faire seulement :
o Si les moteurs, cables et équipements électriques sont hors tension, et sécurisés.
o Sila pression d’air et d'eau sont a zéro, et sécurises dans cet état.
0 Avec des équipements de protection individuelle appropriés.

o En utilisant des piéces d’origine

1.5. Travailler en respectant les consignes de Sécurité

Les machines ECOLAB ne doivent pas étre installées, entretenues ou utilisées par d’autres personnes que
celles correctement formées et par le personnel d’exploitation autorisé.

26/12/2013 Dossier technique centrale mousse Page 3 of 93



Il est absolument interdit de démonter un équipement de sécurité ou de le mettre hors service. Une attention
particuliére doit étre portée sur les sources potentielles de danger. Si I’équipement, la réparation et la
maintenance nécessitent le démontage des appareils de sécurité, ceux-ci doivent alors étre réinstallés
immédiatement apres la maintenance ou la réparation terminée.

L’ACHETEUR doit apporter une attention toute particuliere & la formation et aux obligations du

personnel chargé des opérations d’équipement, de maintenance et de controle.

2- DESCRIPTION

2.1. Introduction

Afin d’éviter le déplacement de matériels lourds et encombrants, entrainant souvent des détériorations et
des risques d’accidents, on installe de plus en plus souvent des points fixes de distribution répartis dans
les différentes zones de I’établissement.

La centrale mousse installée dans un local technique permet d’alimenter un ou plusieurs terminaux. En
version standard, la centrale permet d’alimenter autant de terminaux que I’on veut. Mais seuls quatre
d’entre eux pourront étre utilisés simultanément.

Le temps de contact est I’un des facteurs clefs d’un bon nettoyage.

L utilisation d’une solution moussante assure un temps d’application optimal. Cette méthode est
particulierement indiquée pour les surfaces verticales et les endroits difficilement accessibles.

Nos différents modeles de centrale mousse ont tous un fonctionnement identique et comportent les
mémes composant principaux. L’installation standard se compose :

o0 D’unensemble de préparation et de mise sous pression de la solution sur chassis inox .
0 D’un circuit de distribution air et solution. (devis sur demande)
- Canalisation solution en inox ou tuyau souple.
- Canalisation air en inox ou tuyau souple.
0 De terminaux « ultra-propre » en inox, avec robinet d’arrét d’air et de solution, permettant le
foisonnement de la mousse en réalisant le mélange solution/air comprimé.
o0 D’une lance mousse tout inox avec buse grand angle et robinet d’arrét. Tuyau souple standard et
raccord rapide femelle inox.
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2.3. Utilités

Le raccordement aux réseaux de la centrale mousse 4 utilisateurs nécessite les caractéristiques minimum
suivantes :

e Electricité : 230 V - 50 Hz — 16A (Disjoncteur différentiel 30 mA)
e Aircomprimé : 6 bars mini. — 30m3/h mini. (maxi. 16 bars)
e Eau froide : 3 bars mini. — 1,5m3/h mini. (maxi. 10 bars)

Poids a vide : 80kg
Poids total en charge : 400kg

1100mm

A
v

230V - 50Hz

1310mm
1250mm

1790mm Sortie solution
1000mm
700mm
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2.4. Installation

1.

2.

3.

Positionner la centrale a I’endroit choisi.
Réaliser le raccordement électrique de I’alimentation 230V a I’aide du cable fourni.

Raccorder I’alimentation en eau froide de la centrale a I’aide du tuyau tricoclair 12/19 et de
I’embout cannelé M 3/8” fournis.

Raccorder la sortie solution de la centrale sur le réseau solution a I’aide du tuyau epdm 19/28 et de
I’embout cannelé M %" fournis.

Raccorder I’alimentation en air comprimé de la centrale a I’aide du tuyau tricoclair 12/19 et de
I’embout cannelé M 3/8" fournis.

2.5. Mise en service

Avant toute opération, s ‘assurer que toutes les vannes d’alimentation de la centrale ainsi que

toutes les vannes des terminaux sont bien fermées.

1.

2.

3.

Mettre du produit dans la cuve produit (7) de la centrale mousse.
Effectuer le réglage de la pompe de dosage (5) a la concentration désirée.( entre 0,5 et 4%)
Ouvrir la vanne d’alimentation en eau (1).

Mettre le commutateur du coffret électrique (19) sur marche.
> L’electrovanne d’arrivée d’eau (4) s’ouvre, la cuve solution (6) se remplit.

Quand le voyant du boitier electrique s’éteint, ouvrir la vanne d’alimentation en air comprime (12)
et régler le régulateur de pression (13) sur 1 bar (tirer et tourner la molette)

Attendre le remplissage complet de la cuve solution (6) ce qui se traduit par une fermeture de
I’électrovanne d’arrivée d’eau (4) et un arrét de la pompe de dosage (5).

La pompe pneumatique (10) s’enclenche pour remplir la canalisation.

Augmenter progressivement la pression d’air jusqu’a 6 bars environ a I’aide du régulateur
d’air (13).

> La centrale mousse est désormais préte a fonctionner.
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2.6. Incidents techniques

et remedes

INCIDENTS

CAUSES

REMEDES

La cuve de solution est vide

-Absence de pression d’eau

-Absence de produit dans la cuve

-Electrovanne eau (4) défectueuse

-Pompe de dosage (5) défectueuse

-S’assurer de I’alimentation en eau de
la centrale

-Mettre du produit dans la cuve (7)

-Veérifier I’alimentation de la bobine de
I’électrovanne (4)

-Se reporter au paragraphe 6

La pompe pneumatique ne
fonctionne pas

-Absence d’alimentation en air

-La pompe est défectueuse

-S’assurer de I’alimentation en air de la
centrale / vérifier le niveau des cuves
produit et solution / vérifier
I’alimentation de I’électrovanne (14)

-Se reporter au paragraphe 5 section 7C

26/12/2013
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3- NOMENCLATURE

o & & -
23

l-j-!
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REP

DESIGNATION

REF

QUANTITE

Vanne isolement laiton nickelé 3/4" F/F

1

Disconnecteur 3/4" M/M DN20 laiton

Régulateur eau 3/4" laiton nickelé + mano 0-10 bars

Electrovanne 3/4" laiton 24Vac - Eau

39600313

Pompe de dosage 0.5a 4% 1.5m3/h

119694

Cuve solution 200L

119587

Cuve produit 60L

Vanne PVC vidange &25 DN20

391018

O | O I N || W|IDN|PF

Vanne inox 1/2" F/F

3910523

[EY
o

Pompe pneumatique a membranes Wilflex

RN RPrIRP|[RPIR|FRP|R|R

[
[

Tuyau EPDM @19x28 15 bars (machine + raccordement)

1.20m + 3m

=
N

Vanne isolement 3/8" M/F laiton nickelé

=
w

Filtre/régulateur air 1/4" + mano 0-10bars

[N
IS

Electrovanne 3/8" laiton 24Vac - Air

39600312

[EY
ol

Limiteur de débit d’air 1/4"M - &8

=
»

Sonde ajustement solution 3 électrodes

[
\‘

Sonde niveau bas solution 2 électrodes

=
(0 0]

Sonde niveau bas produit a flotteur

[N
O

Coffret électrique de commande

N
o

Chassis inox standard 1100x700xHt1790

N
[y

Relais niveau DNR

390017

N
N

Transformateur 230Vac - 24Vac

N R N N e e e N
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4- SCHEMA ELECTRIQUE
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5- DISCONNECTEUR CA295

Milieu:

Eau max. 65 °C

Pression d'entrée:max. 10.0 bars

Certifications:

KIWA, WRAS, BELGAQUA,
NF (DN15), contrélé selon
prEN 14367 (DN15)

Catégorie de bruit: DN15 catégorie de bruit 1

1.

DN20 catégorie de bruit 2
N'utilisez I'appareil que
+ s'il est en bon état
+ conformément aux réglementations
= en respectant scrupuleusement les

régles de sécurité

Suivez les instructions de montage.
Remédiez immeédiatement f tout dys-
fonctionnement.
La robinetterie est destinée exclusivement
aux applications indiquées dans les pré-
sentes instructions de montage. Toute
autre utilisation est considérée comme
contraire aux prescriptions.

6- FILTRE / REGULATEUR AIR - SERIE 107/ G1/4

PRESENTATION

+ [fontage ef meocordement rapides sur linstallation © fonctions filtre, regulateur et lubrifi-

cateur en une "seule unite”

« [egérete ef robustesse pour montage direct sur canalsation rigide
« Associafion de fbnclions supplémentaires sans raccord | kits d'assemblage

SPECIFICATIONS
FLUIDE COMTROLE

TYFE DU FR
RACCORDEMENT
PRESSION MaX| DENTREE (bar)
3 23°C
4 50°C
PRESSION REGULEE  (bar)
HYSTERESIS (bar)
TEMPERATURE AMBIANTE (°C)
DEBIT MAX]  (Qv & 6,3 bar)
REGULATEUR

S AIr comprimé ou gaz neutres

MODULAIR
105 107 112
Gie-Gld | G1e -Gl [ G1/4..G102
12 16 16
10 10 10
05-8 05-10 0.5-10
Autres valaurs: voir option
o3 | oz | 0,2
0°C & +50°0

‘ioir tableau ci-deszous et abaques

A décomprassion automatique

SPECIFICATIONS INDIVIDUELLES ET CONSTRUCTION

W MODULAIR 105

Seuil da fitration 25 pm (5 um sur demands)
Purge semi-automatique {pression d'ufilisation: 1,2 bar minij
Dispositif de régulation & membrane déroulante (trés faible hystérésis)

W MCODULAIR 107 et 112

Sauil da fittration: 25 pmou 5 pm (10 et 50 pm sur demanda)
Purge semi-automatique {pression d'ufilisation: 1,2 bar minij

ou automatique (pression d'utilisation: 2 & 10 bar maxil ou manuelle
Cuve matallique pour Modulair 112 (voir page 26)
Dispositif de régulation & membrane déroulante (trés faible hystérésis)

MONTAGE - ENTRETIEN

G1/4
barl
.m?
'EEL-J‘__-
N
B, .
5 ' -
= }
2, ' e
51 __“-_""-l-
1} 1 1 1 1 1 1 I—IIII"-"
07BN om0 1500 2000 e mer M
00 m_ WM 40 m@ AN
Débit dfair

Chague ensemble doit 4tre monté avec cuve verticale (vers le bas). Sens d'écoulament de
l'airindiqué par flache at par linscription "IN' - "OUT" sur le comps (Modulair 105)

Pour l'entretien des cuves et vovants en polycarbonate ne jamais utiliser de solvant,
mais ung sclution alcalineg (eau savenneusea)

26/12/2013
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/- POMPE PNEUMATIQUE

BOR-FA0 P A0E
REFLACES EDOA-FI00 P 370
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SECTION 1

WILDEN PUMP DESIGNATION SYSTEM

P100/ XXXX / XX / XX / XXX / xxx

MODEL

AIR VALVE
CENTER SECTION
CENTER SECTION

WETTED PARTS

DIAPHRAGMS

I 0-RINGS
VALVE SEAT
VALVE BALLS

SPECIALTY
CODE
(IF APPLICABLE)

MODEL P100 ADVANCED™ PLASTIC
MATERIAL CODES

WETTED PARTS
K = PVDF
P = POLYPROPYLENE

CENTER SECTION
PP= POLYPROPYLENE

AIR VALVE
P = POLYPROPYLENE

DIAPHRAGMS
BN = BUNA-N (Red Dot)

FG = SANIFLEX™ (Cream)

VALVE SEAT
K = PVDF
P = POLYPROPYLENE

VALVE SEAT O-RING
BN = BUNA-N
PU = POLYURETHANE

PU = POLYURETHANE (Clear)
TF = TEFLON® PTFE (White)
TX = TEFLON® PTFE with integral
piston (White)
VT = VITON® (Silver or White Dot) v

WF = WIL-FLEX™ (Orange)

VALVE BALL
BN = BUNA-N (Red Dot)

FG = SANIFLEX™ (Cream)

TEFLON® ENCAP. VITON®
WIL-FLEX™
SANIFLEX™

WF
FG

m n u

PU = POLYURETHANE (Brown)
TF = TEFLON® PTFE (White)
VT = VITON® (Silver or White Dot)

WF = WIL-FLEX™ (Orange)

NOTE: ELASTOMERIC MATERIALS USE COLORED DOTS FOR IDENTIFICATION.

Witen s 3 registared trademark of DuPonl Dow Elastomers.
Tetlon is @ reqesteras trademark of the DuPant Company,

26/12/2013

Dossier technique centrale mousse

Page 16 of 93



SECTION 2

THE WILDEN PUMP — HOW IT WORKS

The Wilden diaphragm pump is an air-operaled, positive displacement, seff-priming pump. These drawings show the flow
pattern through the pump upon ifs inifial stroke. It is assumed the pump has no fiwd in it prior to its initial stroke.

frqr#'-f_-'lfrft-fl"f-f

‘{-\"’f"l"'-". % F W

o NN AR

W
y
A

DPEM CLDSED

IMLET

RIGHT STROKE

rrrrrtrirrrrr
e e ) T
wen A R, cuoseo
‘Q*L\??f oy
[ oPEN
IMLET
LEFT STROKE

DUTLETY
OPEN

CLOSED
IMLET

RIGHT STROKE

FIGURE 1  The ar yaive girects pressunted ar o
tha back side of diaphragm A. The compressed air
s applied dimctly o fha liquid column separated by
elastomans disphragms, The diaphragm acts as a
siparation membrane batwean the compressed air
and hgued, balancing the ipad and ramoving
mechanical stress from fthe diaphragm. The
compressed air moves e daphvagm eway from
the canter saction of the pump, The opposite
diaphragm (s pulled in by the shaft conneded to ihe
préssurced diaphragm. Diaphragm B i3 on its
Suction siroke; air bahind the diaphragm has been
forcad out to the atmosphece through the exhaust
part of the pump. The movemant of diaphragm B
toward the center section of the pump creates a
vacuum within chamber B. Almasphenc pressure
forces fuid info the inlet mandoid forcng the inlet
walva ball off its seal. Liguid is free to mawve past tha
inigl vaive ball and Gl tha kqusd chamber (sea
shaoed ansa).

FIGURE 2 Whan the pressurized diaphragm,
diaphragm A, reaches the bmd of its dscharge
stroki, e ar valve redirects pressurized & {o iha
back side of deaphragm B. Tha pressurized air
forces ciaphragm B away from the centar sedlion
while pulling diaphragm A fo fhe cenler section,
Diaphragm B is now on s discharge stroka,
Diaphragm B lorces the inked valve ball onio its seal
dus o the hydraukic forces developed in the liguid
chamber and manifold of the pump. These sams
hydraulic forces IR the discharge valve ball off is
saal, whia the opposite dischame vaive ball is
forced onta its seat, forcing fluid to flow through the
pump discharge. The movemsant of disphragm A
toward the center sechion of the pump creales a
wacuum within liquid chambar A, Almospharic pres-
sure forces fluid imo the inlet mandold of the pump,
Tha inlet valve ball is forced off ts seal allowsng the
fiuin besng pumped to fill the feuid chamber.

FIGURE 3 Al complefion of the siroke, the air
valve again radirects air to the back sida ol
diaphragm A, which starls diaphragm B on its
exhaust siroke. As the pump reaches its coginal
starting poini, each diaphragm has gone inrough
one axchaust and ona dischare stroke, This const-
tutes ona complele pumping cycie. The pumg may
taka several cyclas o complolaty prime depanding
on tha condrtions of the appication,

PRO-FLO™ AIR DISTRIBUTION SYSTEM
OPERATION — HOW IT WORKS

MAIN SHAFT

PILOT
SPOOL

CENTER SECTION

26/12/2013

Figure A
MUFFLER PLATE
SMALL END
MUFFLER
AIR VALVE SPOOL
LARGE END
END CAP
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The Pro-Flo™ patentad air distribution
syslem incorporates three moving parts:
the air valva spool, the pilol spool, and the
main shaft/diaphragm assembly. The heart
of the system is the air valve spool and air
valve. As shown in Figure A, this valve
design incorporates an unbalanced spoal.
The smaller end of lhe spool is pressurized
continuously, while the large end is alter-
nately pressurized then exhausted to
move the spool. The spool direcls pressur-
izad air lo ona air chamber while exhaust-
ing the other, The air causas the main
shaft/diaphragm assembly to shift to one
side — discharging liquid on that side and
pulling liguid in on the other side. When the
shafl reaches the end of ils stroke, the
inner piston actuatas the pilot spool, which
pressurizes and exhausts the large and of
tha air valve spool. The reposilioning of the
air valve spool routes the air to the other
air chambar.
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SECTION 3

WILDEN MODEL P100 ADVANCED™
PLASTIC CAUTIONS - READ FIRST!

TEMPERATURE LIMITS®

Wetted Path
Polypropylene (PP)0 "C to 79.4 °C 32 °Flo 175 °F
Palyvinylidena fluoride (PVDF)

-122°Clo 107.2°C 10 "Fto 225 °F

Elastomers
MNeoprene  -17.8 "Cto 93.3 °C 0 °F 1o 200 °F
Buna-N -122°Cto82.2°C 10°Filo 180 °F
Viton® -40 *C to 176.7 *C -40 °F to 350 °F
Wil-Flax ™ 40 *Cto107.2°C -40 °F to 225 °F

Polyurathane 12.2 °C to 65.6 "C
Polytatrafiucroethylene (PTFE)
44°Ctlo 1044 °C 40 °Flo 220 °F

Saniflex™ -28.9°Cto 1044 °C -20°Fto 220 °F
*Elastomer choice may change temperatura limils

CAUTION: When choosing pump materials, be sure to
check the temparature limits for all watted components.
Example: Viton® has a maximum limit of 176.7 *C (350
“F) but polypropylene has a maximum limit of only 79.4
"C {175 °F).

CAUTION: Maximum temperature limils are based
upon mechanical stress only. Certain chemicals will
significantly reduce maximum safe operating tempera-
tures. Consult engineering guide for chemical compat-
ibility and temparature limits.

10 °F to 150 °F

CAUTION: Always wear safely glasses when operat-
ing pump. If diaphragm rupture occurs, material baing
pumped may be forced out air exhaust.

WARNING: Prevention of static sparking — If static
sparking occurs, fire or explosion could result. Propear
grounding of pump, valves, and containers is critical
when handling flammable fluids or whenever discharge
of static electricity is a8 hazard.

CAUTION: Do not exceed 8.6 bar (125-psig) air supply
prassure.

CAUTION: Advanced™ series plastic pumps are
made with plastic that is not UV stabilized. Direct
sunlight for prolonged periods can cause deterioration
of plastics,
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H CAUTION: Before any maintenance or repair is
attempted, the compressed air line to the pump should
be disconnected and all air pressure allowed lo bleed
from pump. Disconnect all inlake, discharge and air
lines. Drain the pump by tuming it upside down and
allowing any fluid to flow into a suitable container,

CAUTION: Blow out air line for 10 to 20 seconds
before altaching to pump to make sure all pipe line
debns is clear. Use an in-line air filter. A 5-y (micron) air
filter is recommended.

NOTE: Tighten all bolts prior to installation. Fasteners
may loosan during transportation. See torque specifi-
cations on page 15.

NOTE: When instaling polytetrafiucroethylena (PTFE)
diaphragms, it is important to ighten outer pistons simul-
taneously (luming in opposite directions) to ansure tight fit,
CAUTION: Verify the chemical compatibility of the
procass and cleaning fluid to the pump's component
materials in the Chemical Resistance Guide (see E4).
a CAUTION: When removing the end cap using
compressed air, the air valve and cap may come out with
considerable force. Hand protection such as a padded
glove or rag should be used to capture the end cap.

6 CAUTION: Do nol over-tighten the air inlet reducar
bushing. Additionally, too much torque on the muffier
may damage the air vaive muffler plate.
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SECTION 4A

DIMENSIONAL DRAWING
WILDEN MODEL P100 ADVANICED™ PLASTIC

12'{1?“ B35 mum 144"
et FRPT AJR INLET
DISCHARGE -\q = .
e
(]
| 12z m
PNPT iqu:'l?—\ 0
—
B
1 1

DIMENSIONS — P100 ADVANGED™ PLASTIC
=3 ] ITEM | METRIC (mm) | STANDARD (inch)
A 234 | 9820
]J_ - © - 8 51 | 2.00
} 1 .l [ m | 673
1] 255 [ 1002
E 279 I 1088
H F 24 0.85
=" G 115 4 54
ak H 200 7.87
J 169 B.65
- K 145 5.70
@ L L 114 450
M 102 4.00
N a0 3.56
1 P [] 0.51
P
ITEM | METRIC (mm) | STANDARD (inch}
R 188 7.38
8 158 B.13
L 140 5.50
U 129 5.06
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SECTION SA

PERFORMANCE CURVES
MODEL P100 ADVANCED™ PLASTIC RUBBER-FITTED

Mgl G 279 mm (10.98" )
01 ] (AR R E 234 mm (8.207)
DB, s 200 mm (7.87")
Ship Weight ..Polypropylene 367 kg (8.1 Ibs.)

PVOF 4.63 kyp (10.2 Ibs )

Alr Inlet 635 mm ()
Inigt........ e 2.7 mm (%)
Outlet 12.7 mm (W)
Suction Litt ... 5.18 m Dry (17.0)
B.66 m Wet (28.4)

Displacemant per
21111 ¢ n— AL
Max. Flow Rate............56 |pm (14.8 gpm)
Max. Size Solids.................. 1.59 mm (%)

'Displacement per stroke was calculated at 4.8
Bar (70 psig) air fnlat pressure against a 2 Bar
(30 psig) head prassure

Example: To pump 32.9 Ipm (8.7 gpm)
agains! a discharge hiead pressure of 4.1
Bar (60 psig) requires 5.5 Bar (BO psig)
and 27.2 Nm¥h (16 scfm) air consump-
tion. (See dat on chart.)

Caution: Do not exceed 8.6 Bar (125
psig) air supply pressure.

SECTION 5B

BAR FEET PSIG

300
8- 275 4 20
250
F -
5 225 - 100
-
g 6- 200
B0
a 1
5 15
N
il B0
a 125 |
a 25
4 = 100 + 40
2 754
Bo-  ap
1 -
25
- o= ]

2
Liminy 78

Air Consumption
LRED H (SCFM) ;’M‘gﬁ-fr.} |

(12] [20.4] [18) [27.2]

(20) [34.0]

""'-..\ ~

—— Ly
i [ ] [} 12 14 113
[151] (227 [303 [378) [454] [53.0) [0
Water Discharge Flow Fates

Flow rates indicated on chart were determingd by pumping water.

For optimum Iife and performance, pumps Should be specified so that daily operation
parametars will fall in the center of the pump performance curve,

PERFORMANCE CURVES
MODEL P100 ADVANCED™ PLASTIC TPE-FITTED

=111 273 mm (10.98°)
Width ..o 234 mm (9.207)
Db 200 mm (7.87")
Ship Weight ... Polypropylene 3.67 kg (8.1 Ibs)
PVOF 4.63 kg (10.2 Ibs.)
| R [ TEe———— 6.35 mm (%)
R T R S — 127 mm (%)
OULBL ..o rccensens 12.7 mm (%)
Suction Lt .. 5.53 m Dry (18.1°)
8.66 m Wet (28.4°)

Displacement per
Shols i A1 (.029 gal.)!
Max. Flow Rats........... 58 ipm (15.5 gpm)
Max. Size Solids................ 1.58 mm (%)

‘Displacameant par siroka was calculated at 4 8
Bar (70 psig) air inlet pressure against a 2 Bar
(30 psig) head prassure

Example: To pump 34.8 Ipm (9.2 gpm)
againsl a discharge head pressure of 2.4
Bar (35 psig) requires 4.1 Bar (60 psig)
and 27.2 Nm*n (16 scfm) air consump-
tion. (See dot on charl.)

Caution: Do not exceed B.6 Bar (125
psig) air supply pressure.

BAR FEET PSIG

:'EI:I:]
275 120

250 4

Discharge Pressure
L L
1 |
g g
| |

4= 00 =~
TE =
2 —
H_
1 =
25 —
o~ o~

(4) [6.3]

GPM 2
[Limin] 75|

(8) 113.8) (SCFM) [MS/Hr ]

Air Consumption

112 [204] g o7 5]
(20) [34.0]

4 B ] 18 12 14 16
[15.1]  [#27 [303] [37.8] [464] [530]  [s0s]
Water Discharge Flow Rates

Flow rates indicated on chari were determined by pumping water.

For optimum life and performance, pumps should be specified so that daily operation
parameters will fall in the center of the pump performance curve.
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SECTION 5C

PERFORMANCE CURVES
MODEL P100 PLASTIC ADVANCED™ TEFLONC -FITTED

Heght............ R 279 mm (10.98" )
Width .. 204 mm (9.20")
PR 200 mm (7 87"

Ship Weight Potypropylene 3.67 kg (8.1 Ibs )
PVOF 463 kg (10.2 Ibs.)

AT INIBY ... s 6.35 mm (%)
I i 12.7 mm ()
Outlet 12.7 mm (%)
Suction Lift...... T 4.49 m Dry (14.7")

9.33 m Wel (308')
Displacemant per

SUOKE .o 101 (027 gal.)
Max. Flow Rate........... 57 lpm (15.0 gpm)
Max. Size Solids.................1.58 mm (4s)

'Displacement par stroke was calculated at 4.8
Bar (70 psig) air inlat pressure against a 2 Bar
{30 psig) head pressura,

Example: To pump 20.8 lpm (5.5 gpm)
apainst a discharge head pressure of 1.4
Bar (20 psig) requires 2.8 Bar (40 psig)
and 13.6 Nm%h (8 scim) air consumption.
(See dot on chart.)

Caution: Do not exceed 8.6 Bar (125
psig) air supply pressure.

SECTION 6

BAR FEET PSIG

m sy
Air Consumption
(SCFM) (M3 /Hr ]

{4} |6.8]

(8} [13.6]
112)[20.4

Discharge Pressure
S (7]
i i
g
i
3

40

\
15 N s \\\ Y,

z B B 10 12 14 18

GPM o
[Umin] 78]  [181] (227 [s03] [378) [464] [52.00  [60.6)
Water Discharge Flow Rates

Flow rates indicated on chart were determined by pumping water,

For optimum e and performance, pumps should be specified so that daily operation
parameters will fall in the center of the pump performance curve,

SUCTION LIFT CURVES & DATA

Meter FTH.0 p100 Advanced™ Plastic Suction Lift Capability

2§
24
7 -
| 22
g4 =20
18
g o 1€
B 14
i«
> 12
g 3= 10
1B
EN B
4
14
| 2
od o
PSIG O
[BAR]

Traditional
RAubber Diaphragm

Teflon® Diaphragm

10 20 30 40 50 60 70 80 1
7 (w4l (21 (27 [34] [43] [48] [55] [t‘;-i] [ﬁqg]

Inlet Alr Pressure

Suction lift curves are calibrated for pumps operating at 305
m (1,000°) above sea lavel. This charl is meant to be a guide
only. There are many variables which can affect your pump's
operaling characteristics. The number of intake and
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discharge elbows, viscosity of pumping fluid, elevation
(atmospharic pressura) and pipe friction loss all affect the
amount of suction Iifl your pump will attain,
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SECTION 7A
INSTALLATION

The Pro-Flo™ model P100 Advanced™ plastic has a 12.7
mm (1/2°) inlet and 12.7 mm (1/2°) outlet and is designed for
flows to 589 lpm (15.5 gpm). The P100 Advanced™ plastic
pump is manufactured with wetted parts of pure, unpig-
mentad Polypropylene or PVDF. The P100 Advanced™
plastic pump is constructed with a glass fiber fillad PP center
section. A variaty of diaphragms and o-rings are available to
satisfy temperature, chemical compatibility, abrasion, and flex
CONCAmSs,

The suction pipe size should be at least 12.7 (1/2") diamater
or larger if highly viscous material is being pumped. The
suction hose must be non-collapsible, reinforced type as the
P100 Advanced™ plastic pump is capable of pulling a high
vacuum. Discharge piping should be at least 12.7 mm (1/2);
larger diameter can be used o reduca friction lossaes. It is
cntical that all fittings and connections are airtight or a reduc-
tion or loss of pump suction capability will result.

INSTALLATION: Months of careful planning, study, and
selection efforts can result in unsatisfactory pump perfor-
mance if installation delails are left to chanca.

Premature failure and long lerm dissalisfaction can be
avoided if reasonable care is exercised throughout the instal-
lation process.

LOCATION: Noise, safaty, and other logistical factors usually
dictate where aguipmant should be situated on the production
ficor. Mulliple installations with conflicting requirements can
resull in congeslion of ulility areas, leaving few choices for
additional pumps.

Within the framework of these and other existing conditions,
aevary pump should be localed in such a way that five key
factors are balanced against aach other to maximum advan-
tage.

ACCESS: First, the location should be accessible. If it is
easy lo reach the pump, mainlenance parsannel will hava an
easier time camying oul routine inspections and adjustimants.
Should major repairs becomea necassary, ease of access can
play a key role in speading the repair process and reducing
lotal downlime.

AlIR SUPPLY: Ewvery pump location should have an air line
large enough to supply the volume of air necessary lo
achieve the desired pumping rale (see Seclion 5). Use air
prassura up to 8 maximum of 8.6 bar (125 psi) depending on
pumping requiremeants,

For bast results, the pumps should use a 5-4 (micron) air
fillar, needla valve and regulator. The use of an air filter before
the pump will insura that the majority of any pipeline contam-
inants will ba aliminated.

SOLENOID OPERATION: Whan oparation is controlled by a
solencid valve in the air line, three-way valves should be
used, thus allowing trapped air to bleed off and improving
pump performance. Pumping volume can be sel by counting
the number of strokes par minute and multiplying by displace-
ment per stroke.

SOUND: Sound levels are reduced using the standard
Wildan muffler. Other mufflers can be used, but usually
reduce pump parformanca.
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ELEVATION: Selecling a sile that is well within the pump's
dynamic lift capability will assure thal loss-of-prime lroubles
will be eliminated. In addition, pump efficiency can be
adversely affected if proper attention is not given o site loca-
tion.

PIPING: Final delermination of the pump site should not be
mada until the piping problems of each possible location have
been evaluated. The impact of current and fulure inslallations
should be considered ahead of time to make sure that inad-
vertent restrictions are not created for any remaining sites.

The besl choice possible will be a site involving the shorlas!
and straightest hook-up of suction and discharge piping.
Unnecessary elbows, bands, and fittings should be avoided.
Pipe sizes should be selacted to keep friction losses within
practical limits. All piping should be supported independently
of the pump. In addilion, the piping should be aligned to
avoid placing siresses on the pump fittings.

Flaxible hose can be installed to aid in absorbing the forces
created by the natural reciprocating action of the pump. If the
pump is to be bolted down o a solid location, a mounting pad
placed between the pump and the foundation will assist in
minimizing pump vibration. Flexible connactions between the
pump and rigid piping will also assisl in minimizing pump
vibration. If quick-closing valvas are instalied at any point in
the discharge systemn, or if pulsation within a systam
becomes a problem, a surge suppressor should be installed
fo protect the pump, piping and gauges from surges and
water hammer.

The P100 Advanced™ plastic Pro-flo™ equipped pump can
be installed in submersible applications only when both the
weatted and non-weited poriions are compatible with the
matarial being pumped. If the pump is to be used in a
submersible application, a hose should be attached to the air
and pilot spool exhaust ports of the pump. These should then
be piped above the liquid leval. The exhaust area for the pilot
spool is dasigned to be lapped for a 1/8-in NPT fitting.

When pumps are installed in applications involving flooded
suction or suction head pressuras, a gate valve should ba
installed in the suction line to permit closing of the line for
pump service,

If the pump is to be used in a self-priming application, be sure
that all connections are airtight and that the suction-lift is
within the ability of the model. Nole: Materials of construction
and elastomer material have an effect on suction Iifl parame-
ters. Please consult Wilden distributors for specifics.

Pumps in service with a positive suction head are mosl affi-
cient when inlet pressura is limited to .5-.7 bar (7- 10-psig).
Premalura diaphragm failure may occur if positive suction is
10-psig and higher.

THE MODEL P100 ADVANCED ™ PLASTIC WILL PASS 1.59
mm (1/16°) SOLIDS. WHENEVER THE POSSIBILITY
EXISTS THAT LARGER SOLID OBJECTS MAY BE
SUCKED INTO THE PUMP, A STRAINER SHOULD BE
USED ON THE SUCTION LINE.

CAUTION: DO NOT EXCEED 8.6 BAR (125 PSIG) AIR
SUPPLY PRESSURE.
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SUGGESTED INSTALLATION

COMBINATION
FILTER &
REGULATOR

SECTION 7B

GAUGE
(OFTIONAL) SHUT OFF
VALVE
D\
\.\.\
L _
— PIPE CONNECTION ™ EQUALIZER DISCHARGE
(STYLE OFTIONAL)  SURGE DAMPENER
(OPTIONAL)

T

24

SUCTION

SUGGESTED OPERATION AND
MAINTENANCE INSTRUCTIONS

QPERATION: Pump discharge rate can be controlled by
limiting the voluma and/or pressure of the air supply to the
pump (preferred method). An air regulator is used o regu-
late air prassure, A neadle valve is used to regulate voluma,
Pump discharge rate can also be controlled by throttling the
pump discharge by partially closing a valve in the discharge
line of the pump. This action Iincreases friction loss which
reducas flow rate. This is useful when the need exisls to
control the pump from a remole location. When the pump
discharge pressure equals or exceeds the air supply pres-
sura, the pump will stop; no bypass or prassure ralief valve
is needed, and pump damage will not occur. The pump has
reached a "deadhead” siluation and can be restarted by
reducing the fluid discharge pressure or increasing the air
inlet pressure. The Wilden P1 pump runs solely on
compressed air and does not ganerate heat, therefora your
process fluid temperature will not ba affactad.
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RECORDS: When sarvice is required, a record should be
made of all necessary repairs and replacemeants, Over a
pariod of time, such records can become a valuable tool for
predicting and preventing future maintenance problems and
unscheduled downtime. In addilion, accurate records make
it possible to identify pumps that are poorly suited to thair
applications,

MAINTENANCE AND INSPECTIONS: Since each applica-
tion is unique, maintenance schadules may be different for
every pump. Frequancy of use, line pressure, viscosity and
abrasivenass of process fluid all affect the parts life of a
Wilden pump. Periodic inspeclions have been found to offar
the best means for preventing unscheduled pump down-
tima, Personnal familiar with the pump's construction and
sarvice should be informed of any abnormalities that are
detacted during operation.
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SECTION 7C

TROUBLESHOOTING

Pump will ot run or runs slowly.

1. Ensura thal the air inlet pressure is at least .35 bar (5-psig)
above stariup pressure and that the differantial pressura (the
differance batwean air inlat and liguid discharge pressures) is
noi less than .7 bar {10-psig).

2. Check air inlel filter for dabns (sees recommended installa-
tin ).

3. Check for extreme air leakage (blow by) which weuld indi-
cate worn saals’bores in the air valve, pilof spool, main shaft.
4, Disassambla pump and check for obstructions in the air
passagaways or obiects which would obstrue! the movament
of intermal parts.

3. Check for slicking ball check valves. If mataral being
pumped i nol compatible with pump elastomers, swalling
may occur. Replace ball check valves and seals with proper
elastomers. In addition, valve balls become smaller as the
wear., This may cause them o become sluck in the seats. In
this case, replace balls and seats,

6. Check for broken inner piston, which will preven! tha air
valve spoal from shifting.

7. Remove plug from pilot spool exhaust, check pilot spool
exhaust for blockage.

Pump runs but little or no product Mows.

1. Chack for pumnp cavitation; siow pump speed down 1o allow
thick material o flow into liguid chambears.

2. Vanfy that vacuum required to iifi liguid s not greater than
the vapaor pressura of the matenal baing pumped (cavitation).
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3. Check for sticking ball check valves. If materal being
pumped is nol {'.ornpallhla with pump elastomers, swedling
may occur. Replace ball check valves and seals with proper
elastomers. . In addition, valve balls become smaller as tha
weaar. This may cause them o bacome stuck in the seats. In
this case, replace balls and seats.

Pump air valve freeres,

1. Check for excessive moisture in compressed air.  Install
aither a dryer, or hot air generator for compressed air. Altar-
natively, a8 coalescing filter may ba used to ramove the water
from the comprassed air in some applications,

Air bubbles in pump discharge.
1. Check for ruptured diaphragm.
2. Check fightness of ouler pistons.

3. Check torque of bolts and integrity of o-rings and saals,
aspecally at intake manifold.
4. Ensure pipe connections are airtght.

Product comes out air exhaust.

1. Check for diaphragm rupture.
2. Check tighiness of outer pistons to shaft,
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SECTION 8A

MODEL P100 ADVANCED™ PLASTIC
DIRECTIONS FOR DISASSEMBLY/REASSEMBLY

CAUTION: Before any maintenance or repair is attempled,
the compressad air line to the pump should be disconnected
and all air pressure allowed to blead from the pump. Discon-
nect all intake, discharge, and air lines. Drain the pump by
turning it upside down and allowing any fluid to flow inlo a
suitable container. Be aware of any hazardous effects of
contact with your process fluid.

TOOLS REQUIRED:

¥ Box Wrench

2 - 1" Sockels or Adjustable Wrench

Vise equipped with soft jaws (such as plywood, plastic
or other suitable material)

NOTE: The modal used for thesa instructions incorporates
Taflon® diaphragms and balls. Models with rubbar
diaphragms and balls are the same axcept where noted.

DISASSEMBLY: Figure 1

Step 1.

Please see pre-molded alignment marks on the liquid chambear
and centar section. (Figure 1)

Step 2. Figure 2

Step 3. Figure 3

Using the 1/2° box wrench, loosen lhe discharge manifold

from lhe liquid chambers. (Figure 2)

Remove Ihe discharge manifold lo expose the valve balls,
valve seals and valve seal O-rings. (Figure 3)
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Step 4.

Frgum 4 Step 5.

Figure 5

Remaove the discharge valve balls, seals and valve seat O-

rings from the discharge manifold and liguid chambaer,
inspect for nicks, gouges, chemical attack or abrasive
wear. Replace waorn parts with ganuine Wilden parts for

raliable performance. (Figure 4)

Step 6.

Figure §

Step 7.

Figura 7

Using a " box wrench, remove the inlet manifold. {Figure 5)

Step 8.

Filgure 8

Remove the inlel valve balls, seats and
valve seal O-nngs from the liquid cham-
bar and discharge manifold, inspeact for
nicks, gouges, chemical atlack or abra-
sive wear. Replace worn parts with
genuine Wilden parts for reliable parfor-
manca. (Fgure &)

26/12/2013

With a %" box wrench, remove the liquid
chambers from the center section.
{Figura 7)
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The liquid chambar should be removed
to expose the diaphragm and outer
piston. Rotate center seclion and
remove the opposite liguid chambar,

(Figure 8)
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Step 9.

Figure 9 Step 10. Figure 10

Using two crescent wrenches or i' sockels, remove After loosening and removing the outer piston the diaphragm
diaphragm assembly from canter section assembly. (Figure 9} assembly can ba disassambled. (Figure 10)

Step 11, Figure 11

Te remove the remaining diaphragm
assembly from the shaft, secure shaft with
soft jaws (a vise fitted with plywood or
othar suitable material) to ensure shaft is
not nicked, scratched, or gouged. Using
an adjustable wrench, remove diaphragm
assembly from shafi. Inspect all parts for
waar and replace with genuine Wilden
parts if necessary. (Figure 11)

Step 12. Figure 12

Inspect diaphragms, outer and inner
pistons for signs of wear. Replace with
genuine Wilden parts if necessary.
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SECTION 8B

PRO-FLO™ AIR VALVE/CENTER SECTION
DISASSEMBLY, CLEANING, INSPECTION

AIR VALVE DISASSEMBLY:

CAUTION: Before any maintenance or repair is
attempted, the compressed air line to the pump should
be disconnected and all air pressure allowed 1o blead
from the pump. Disconnect all intake, discharge, and air
lines. Drain the pump by tuming it upside down and
allowing any fluid to flow into a suitable container. Be
aware of hazardous effects of contact with your
process fluid.

The Wilden P100 Advanced™ Plastic Pump ulilizes a
ravolutionary Pro-Flo™ air distribution system. A 6.35 mm
[} air inlal connects the air supply to the canter section.
Propriatary composite saals reduce the coefficient of fric-
tion and allow the P100 to run luba-free. Constructed of
palypropylens, the Pro-Flo™ air distribution systam s
designed to parform in on/off, non-freezing, non-stalling,
tough duly appiications.

TOOLS REQUIRED:

¥ Allen Wrench

Snap Ring Pliers

O-Ring Pick Step 1. Figure 1
Loosen the air valve boils utilizing a " Allen wranch. (Figure 1)

Step 2. Figure 2 Step 3. Figure 3  Step 4. Figure 4
Remove muffier plate and air valve bolts  Lift away air valve assembly and remove  Remaove air valve end cap lo expose air
fram air valve assembly (Figure 2] air valve gasket for inspaction (Figure 3). wvalva spool by simply lifting up on end
exposing muffier gaskat for inspaction, Replace if nacassary, cap once ar valve bolis are removed.
Replace if nacassary. (Figure 4).

26/12/2013 Dossier technique centrale mousse Page 28 of 93



Step 5. Figure 5 Step 6.

Figure &

Remaove air valve spool from air valve body by threading one
air valve bolt into the end of the spool and gently sliding the
spool oul of the air valve body (Figure 5). Inspect seals for
signs of wear and replace enlire assembly if necassary, Usa
caution when handling air vaive spool to prevent damaging
seals.

NOTE: Seals should not be removed from assambly.
Seals are not sold separately.

Step 7.

Figure 7 Step 8.

Figure &
Remove pilot spool sleeve from center With o-ring pick, gently remove the o-ring

saction (Figure 7). from the opposile side of the “centar
hole”™ cut on the spool. Genlly remove the
pilat spocl from sleeve and inspect for
nicks or gouges and othar signs of wear.
Replace pilol sleeve assembly or ouler
slaeve o-rings if necessary. During re-
assambly never insert the pilot spool into
the sleave with tha "center cut” side first,
this end incorporates the urathane o-ring
and will be damaged as it slides over the
ports cut in the slaave.

NOTE: Seals should not ba removed
from pilot spool. Seals are not
sold saparately.,
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Remave pilol spool siseve retaining snap ring on both sides
of cenler seclion with snap ring pliers (Figurs B).

Step 9.

_ Figure 9
Chack center section Glyd™ rings for
signa of wear. If necessary, remove
Glyd™ rings with O-ring pick and
raplace. (Figure 8}
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SECTION 8C
REASSEMBLY HINTS & TIPS

ASSEMBLY:

Upon performing applicabde mainienance o the air distibulion
systam, the pump can now be reassermblad, Please rafer 0 the
disassambly instructions for phodos and parts placemant, To
reassamble the pump, follow the dmessembly Instructions in
rawerse order. The air dislribulion system neesds o be @ssem-
bimd firsl, fhen the diaphregme and fmally the weied path
Plaasa fnd the applicable forgue specifications aon this page.
The loSowing Ups will assist in the assembly procass.

Clean he insida of the canter section shalt bore o ensure
no damage is done (o reew seals,

+ Siamless bolts should be lubed o reduce the possibility of
s&iring during lightaning.

+ Ba sure 1o bhghten oular pistons simultanecusy on Tafion'-
fittedd pumps to BnsuUre proper lorque values.
Apply a small amounl of Loctite 242 o the shaft intarval
fhraads bafore the diaphragm assembly.
Concava side of disc spring in disphragm assembly faces
toward inner piston

MAXIMUM TORQUE SPECIFICATIONS

| Componant Description Torgue ,
[ Pro-flo™ Air Valva 3.1 N=m (27 inelbs] |
[ Aur Iniet Reducer Bushing .08 K=m {8 in=ibs) |
| Quter Pisicn 10.7 Nen | {35 ineibs) |
Man-oids and Lauid Chambers 5.6 N=m (50 in=iks]
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SECTION SA

EXPLODED VIEW/PARTS LISTING

P100

ADVANCED™
PLASTIC g !
RUBBER- «" gl
FITTED ]

S22 o
S 1L 2 || O 10 G ¢ -
s 5/ ‘_, E “ & "’ "—\
1 3 e 8 "« =
rd m— e
P [ 25
Jﬁ.‘,&: 26
. 27 19
e 1}
8 %
s o

OEM MANIFOLD DRUM PUMP MANIFOLD § 21
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MODEL P100 ADVANCED™ PLASTIC RUBBER FITTED

Qty. P10OY P100/ P10O/ P100/
Per PPPP PPPP-502 KPPP KPPP-502
iemn | Part Description Pump PN P/N PN PiN
1 | Pro-Fla™ Air Valve Assembly’ 1 01-2010-20 01-2010-20 01-2010-20 01-2010-20
2 |End Cap 1 01-2332-20 -2332-20 01-2332-20 01-2332-20
3 | O-Ring, End Cap 1 01-2395-52 01-2385-52 01-2395-52 01-2385-52
4 | Gasket, Air Valve 1 01-2615-52 01-2615-52 01-2615-52 01-2615-52
S | Scraw, HSHC, Air Vahe 1/4-20 4 01-46001-03 01-6001-05 n-6001-03 01-6001-05
6 | Center Section Assembly 1 01-3141-20 01-3141-20 01-3141-20 01-3141-20
7 | Bushing, Reducer 1 01-6950-20 01-6950-20 01-6950-20 01-6950-20
8 | Removable Pilot Sleeve Assembly 1 01-3880-39 (01-3880-99 01-3880-99 01-3880-99
8 |Glyd™ Ring Il 2 01-3220-55 01-3220-55 01-3220-55 01-3220-55
| 10 | Retaining Ring 2 00-2650-03 00-2650-03 00-2650-03 00-2650-03
11| Mutfler Plate 1 01-3181-20 01-3181-20 01-3181-20 01-3181-20
12 | Gasket, Muffier Plate 1 01-3505-52 01-3505-52 01-3505-52 01-3505-52
13 | Mutfiar 1 02-3510-89 02-3510-99 02-3510-889 02-3510-99
14 | Shaft, Pro-Flg™ 1 01-3810-03 01-3810-03 01-3810-03 01-3810-03
15 | Disc Spri 2 01-6802-08 01-6802-08 01-6802-08 01-6802-08
16 | Inner Piston 2 01-3711-08 01-3711-08 01-3711-08 01-3711-08
17 _| Outer Piston 2 01-4570-20-500 01-4570-20-500 01-4570-21-500 01-4570-21-500
18 | Liquid Chamber 2 01-5005-20 01-5000-20 01-5000-21 01-5000-21
19 | Inlet Manifold 1 01-5085-20 01-5095-20 01-5085-21 01-5085-21
20 | Discharge Manifold 1 01-5035-20 01-5035-20 01-5035-21 01-5035-21
|21 [Bolt 516-18X11/8 24 01-6191-03 01-619105 01-6191-03 0619105
| 22 | Washer 24 01-6732-03 01-6732-05 01-6732-03 01-6732-05
Fx) 1 - " - -
z‘ “m-._‘ ‘ - - - -
25 |Valve Seat 4 01-1125-20 01-1125-20 01-1125-21 01-1125-21
26 | Valve Seat O-Ring 4 ' . s B
27 | Manifold O-Ring 4 " 5 ki s
28 | Ball Cage 4 01-5355-20 01-5355-20 01-5355-21 01-5355-21
29 | DEM Manifold 1 01-5097-20 01-5097-20 01-5087-21 01-5097-21
30 | Drum Pump Manifaold (NPT only) 1 01-5094-20 01-5094-20 01-5094-21 01-5084-21
31 | Pipe Plug 1 01-700-20 01-7010-20 N-7010-21 | 01-7010-21

‘Air Vaive Assembly includes items 2 and 3.
*Refer to corresponding alastomar chart in Saction 10,

Specialty Code = Teflon® - Coated Hardware
Specialty Coda = OEM Specific Inlet Manifold
Specialty Code = Orum Pump Inlet Manifold

502
680
780

All boldface items are primary wear parts,

26/12/2013
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SECTION 9B
EXPLODED VIEW/PARTS LISTING

P100

ADVANCED™
PLASTIC
TEFLON-®-
FITTED

6 N0 18

OEM MANIFOLD DRUM PUMP MANIFOLD

26/12/2013 Dossier technique centrale mousse Page 33 of 93



MODEL P100 ADVANCED™ PLASTIC RUBBER FITTED

Qty. P10O/ P100/ P10QV Pi0Q/
Par PPPP PPPP-502 KPPP KPPP-502
Itern | Part Description Fump PIN PIN PN PIN
1_|Pro-Fla™ Air Valve Assembly’ 1 01-2010-20 01-2010-20 01-2010-20 01-2010-20
? | End Cap 1 01-2332-20 01-2332-20 01-2332-20 01-2332-20
3 | O-Ring, End Cap 1 01-2395-52 01-2385-52 01-2395-52 01-2385-52
4 | Gasket, Air Valve 1 01-2615-52 01-2615-52 01-2615-52 01-2615-52
5 | Screw, HSHC, Air Vahe 1/4-20 4 01-6001-03 01-5001-05 01-5001-03 01-6001-05
6 | Center Section Assembly 1 01-3141-20 01-3141-20 01-3141-20 01-3141-20
7| Bushing, Reducar 1 01-6950-20 01-6950-20 01-6950-20 01-6350-20
|8 |Removable Pilot Sleeve Assembly 1 01-3880-99 011-3880-99 01-3880-99 01-3880-89
| 8 |[Glyd™ Ring Il 2 01-3220-55 01-3220-55 01-3220-55 01-3220-55
| 10 | Retaining Ring 2 00-2650-03 00-2650-03 00-2650-03 00-2650-03
11 | Mutfler Plate 1 01-3181-20 01-3181-20 01-3181-20 01-3181-20
12 | Gasket, Muffler Plate 1 01-3505-52 01-3505-52 01-3505-52 01-3505-52
13 | Mutfler 1 02-3510-99 02-3510-99 02-3510-99 02-3510-99
14 | Shaft, Pro-Flo™ 1 01-3810-03 01-3810-03 01-3810-03 01-3810-03
15 | Disc Spring 2 1-6802-08 01-6802-08 01-5802-08 01-6802-08
16 | Inner Piston 2 01-3711-08 01-3711-08 01-3711-08 01-3711-08
17 | Outer Piston 2 01-4570-20-500 01-4570-20-500 01-4570-21-500 01-4570-21-500
18 | Liquid Chamber 2 01-5005-20 01-5000-20 01-5000-21 01-5000-21
19 | Inlet Manifold 1 01-5085-20 01-5085-20 01-5085-21 01-5085-1
20 | Discharge Manifold 1 01-50835-20 01-5035-20 01-5035-21 01-5035-21
21 | Bolt 516-18 X 1 1/8 24 01-6191-03 01-6191-05 01-6181-03 01-6191-05
| 22 | Washar 24 01-6732-03 01-6732-05 01-6732-03 01-6732-05
u mm 1 - - - -
24 | Vaive Ball 4 ’ . . .
25 |Valve Seat 4 01-1125-20 01-1125-20 01-1125-21 01-1125-21
26 | Valve Seat O-Ring 4 . - 4 el
27_| Maniold O-Ring 4 » - . .
28 | Ball Cage 4 01-5355-20 01-5355-20 01-5355-21 01-5355-21
29 | DEM Manitold 1 01-5097-20 01-5087-20 01-5097-21 01-5087-21
30 | Drum Pump Manifold (NPT only) 1 01-5094-20 01-5084-20 01-5094-21 01-5084-21
31 [ Pipe Plug 1 01-7010-20 01-7010-20 01-7010-21 | 01-7010-21
‘Air Valve Assembly includes tems 2 and 3.
“Refer 1o corresponcing elastomer chart in Saction 10,
502  Specialty Code = Teflon® - Coated Hardware
680  Specialty Code = DOEM Specific Inlst Manifald
780 Specialty Code = Drum Pump Inlet Manifolg
All boldiace items are primary wear parts.
SECTION 10
ELASTOMER OPTIONS FOR MODEL P100 ADVANCED™ PLASTIC PUMPS
Disphragm Vatve Ball Walve Saat ‘Walve Seat Mandfeld O-Ring
Masarial () . PN O-Ring FIN P
Pokaesthans m-1010-50 M-1080-50 Bk | M-1200-50 g:-izagan |
| Bure-H 11101057 01-104)-52 e | DO-IgBO-ER | At -
WHioa* 11-1010-53 H-10R-E1 i Mk s
Wilka™ M-1010-58 0-1D80-28 B H-10-58 | M-1370-58
Senifag™ 01101058 M-1080-46 ik 01-1.200-86 M-13710-58
Teflon® BTFE H-1810-65 01-1080-55 hA Kb btk
| Tetlon® PTFE wiih infagrel pistos | 01-1030-88 HA b, L - bk
| Tefon® FecapsubnadAhon® WA g Bk m1-1205-60 D5-1370-60
M v, LT Kk bi-112E-21 KA Bk
Pobgremiens ki kA Bi-1125-20 KO i
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WARRANTY

Each and every product manufactured by Wilden Pump and Engineering Company is built to meet the
highest standards of quality. Every pump is functionally tested to insure integrity of operation.

Wilden Pump and Engineering Company warrants that pumps, accessories and parts manufactured of
supplied by it to be free from defects in material and workmanship for a period of one year from date of
startup or two years from date of shipment, whichever comes first. Failure due to normal wear, misap-
plication, or abuse is, or course, excluded from this warranty.

Since the use of Wilden pumps and parts is beyond our control, we cannot guarantee the suitability of
any pump or part for a particular application and Wilden Pump and Engineering Company shall not be
liable for any consequential damage or expense arising form the use or misuse of its praducts on any

application. Responsibility is limited solely to replacement or repair of defective Wilden pumps and parts,

All decisions as to the cause of failure are the sole determination of Wilden Pump and Engineering
Company.

Prior appraval must be obtained from Wilden for return of any items for warranty consideration and must
be accompanied by the appropriate MSDS for the product(s) involved. A Return Goods Tag, obtained
from an authorized Wilden distributor, must be included with the items which must be shipped fraight
prepaid.

The foregoing warranty is exclusive and in lieu of all other warranties expressed or implied (whether writ-
ten or oral) including all implied wamranties of merchantability and fitness for any particular purpase. No
distributor or other person is authorized to assume any liability or obligation for Wilden Pump and Engi-
neering Company other than expressly provided herein.

PLEASE PRINT OR TYPE AND FAX TO WILDEN

ltem # Serial #

Company Purchased From

Your Company Name

Industry
Your Name Title
Your Address (Street)
(City) (State) (Postal Code) (Country)
(Telephone) (Fax) (e-mail)
Number of pumps in facility? Diaphragm Centrifugal
Gear Submersible Lobe Other
Chemical(s) being pumped
How did you hear of Wilden Pump? Trade Journal Trade Show
Internet/E-mail Distributor Other

ONCE COMPLETE, FAX TO (909) 783-3440
NOTE: WARRANTY VOID IF PAGE IS NOT FAXED TO WILDEN
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Ce guide a pour but de vous familiariser avec la gamme
Wilden, ses nombreuses applications et sa maintenance. Il
doit étre utilisé en complément de la notice de service.

Il donne des renseignements sur les principes de fonction-
nement, les applications, le choix de la taille et de la con-
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struction et sur l'installation et la maintenance. En additif, la
liste des accessoires, les conditions de garanties et con-
signes de sécurité sont mentionnées.
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la. LA POMPE WILDEN

1. Chambres coté air : Servent de chambres de com-
pression des membranes

2. Distributeur : C'est le coeur de la pompe. Permet de
remplir alternativement une chambre ou [lautre.
Plusieurs systemes sont disponibles : voir chapitre 4
page 6

3. Pistons extérieurs :  en principe toujours dans le méme
matériau que les chambres coté liquide. Permettent de
maintenir la membrane.

4. Pistons intérieurs : idem aux pistons extérieurs sauf
que les matériaux peuvent étre moins nobles que les
chambres coté liquide (non en contact avec le fluide
pompe)

5. Boule de clapet: La pompe utilise 4 clapets a boules :
2 pour I'aspiration et 2 pour le refoulement.

Siege de clapet : permet I'étanchéité de la boule
Collecteur de refoulement

Chambres coté liquide

© © N o

Membrane : permet la séparation entre le fluide pompé
et le circuit pneumatique. Voir chapitre 5 pour le choix
des matériaux

10. Collecteur d’'aspiration

LT 7
s L v

z COLLECTEUR DE
/_ REFOULEMENT
(Qté. 1)

T2 Z7.

Z

1 @
CHAMBRES o
e

COTE AIR
(Qté. 2)

R

2
DISTRIBUTEUR

®

8
/—CH,{-\MBRES
COTE LIQUIDE
(Qté. 2)

PISTONS
EXTERIEURS

(Qté. 2)

\*

\,\

4
PISTONS
INTERIEURS

(Qté. 2)
5

BOULE 2
DE CLAPET

(Qté. 4)

6 /
SIEGE DE

CLAPET
(Qté. 4)

WILDEN PUMP & ENGINEERING CO.

26/12/2013

Dossier technique centrale mousse

9
MEMBRANE

(Qté. 2)

10
N~ COLLECTEUR
D’ASPIRATION

(Qté. 1)
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1b. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La pompe a membranes Wilden est une pompe a entraine-
ment pneumatique, volumétrique et auto-amorgante. Les
croquis montrent le cheminement du fluide lors du cycle ini-
tial. La pompe n'ayant pas été amorcée avant la mise en

route.

REFOULEMENT

ASPIRATION

REFOULEMENT

REFOULEMENT

Figure 1

FIGURE 1 Par l'intermédiaire du dis-
tributeur, I'air comprimé est admis sur
la face arriere de la membrane A et
agit directement sur la colonne de lig-
uide, dont il est séparé par des mem-
branes en élastomére. En actionnant
la membrane avec de I'air comprimé et
non au moyen de l'arbre, les charges
s’équilibrent et suppriment la fatigue
mécanique de la membrane, ce qui
augmente notablement sa durée de
vie. La poussée de I'air comprimé
éloigne la membrane du bloc central
de la pompe alors que la membrane
opposée est tirée par I'arbre solidaire
de la membrane sous pression. La
membrane B se trouve maintenant au
point mort arriere de sa course, l'air
derriere la membrane ayant été expul-
sé vers |'atmosphere au travers de
I'échappement de la pompe. Le mou-
vement de la membrane B vers le bloc
central crée une dépression dans la
chambre B. La pression atmo-
sphérique pousse le fluide dans la
tuyauterie d’aspiration et souléve la
bille. Ceci permet au fluide de travers-
er le clapet d’aspiration et de remplir la
chambre.

GUIDE DE L'UTILISATEUR
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Figure 2 Figure 3

FIGURE 2 et 3 Lorsque la membrane A, sous pression, atteint le point mort avant,
le distributeur alimente la face arriere de la membrane B. L'air comprimé force la
membrane B a s’éloigner du bloc central tout en ramenant la membrane A vers
celui-ci. La membrane B est maintenant dans la position refoulement du liquide.
L'action de la membrane B engendre des forces hydrauliques qui poussent la bille
du clapet d’aspiration contre son siege. Ces mémes forces hydrauliques soulévent
de son siege la bille du clapet de refoulement, tandis que la bille du clapet de
refoulement opposé est poussée sur son siege, forgcant ainsi le fluide a s’échapper
par l'orifice de refoulement de la pompe. Le mouvement de la membrane A vers le
bloc central crée une dépression dans la chambre A. La pression atmosphérique
pousse le fluide dans la tuyauterie d’aspiration et souléve la bille. Ceci permet au
fluide de traverser le clapet d'aspiration et de remplir la chambre.

A la fin de la course, le distributeur dirige de nouveau I'air comprimé vers la face
arriere de la membrane A, et démarre la course de la membrane B favorisant
I’échappement de I'air. Lorsque la pompe atteint son point de départ initial, chaque
membrane est passée par une position échappement d’air comprimé et une posi-
tion refoulement du liquide, ce qui constitue un cycle de pompage complet.
Plusieurs cycles peuvent étre nécessaires pour amorcer complétement la pompe,
suivant les conditions de l'installation.

2 WILDEN PUMP & ENGINEERING CO.
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1lc. CHOIX DES EXECUTIONS DISPONIBLES

Construction Plastiques ou Métalliques

TURBO-FLO™ WIL-FLO™ ACCU-FLO™ PRO-FLO™ STALLION™
Passages
Particules
Taille Modéle Série T Série W Série A Série P Augmentées
Pieces “Mouillées” | Pieces “Mouillées” Pieces “Mouillées” Pieces “Mouillées” Pieces “Mouillées”
Plastique |Métalliques | Plastique | Métalliques | Plastique | Métalliques | Plastique |Métalliques | Plastique | Métalliques
%" DN6 .025 . i
7" DN15 .050 .
%" DN15 1 . . . . . .
1" DN25 2 . o . o o .
1%" DN40 4 . . . . . . . . .
2" DN50 8 . . . . . . . . .
3" DN80 15 i i . i .
4" DN100 20 . .
Construction Métallique Uniquement
HAUTE PRESSION SANIFLO™ SANIFLO™ SANIFLO™ AGREMENT UL
T8 Maximum 3.5 Bars
HP250 d’Alimentation
Taille Modele (17 Bars) FDA USDA 3A en Air
7" DN6 .025
%" DN15 .050
%" DN15 1 .
1" DN25 2 . . .
1%" DN40 4 . .
2" DN50 8 . . . .
3" DN8O0 15 . .
4" DN100 20

NOTA : 1 point sur le tableau signifie que la pompe est disponible dans cette exécution. Exemple ; Les pompes Wil-Flo™ sont
disponible en taille 17" DN40, 2” DN50 et 3" DN80 (W4, W8 et W15).

1d. POURQUOI ACHETER UNE POMPE

A MEMBRANE WILDEN

Depuis plus de 43 ans, Wilden Pump and Engineering Co.,
le plus grand fabriguant mondial de pompes pneumatiques,
a développé les pompes les plus fiables du marché. Les pom-
pes Wilden sont auto-amorg¢antes, peuvent véhiculer des pro-
duits abrasifs et visqueux, fonctionner a sec sans dommages

et sont capables de passer des particules jusqu’a 35 mm. Les
pompes Wilden n’utilisent pas de moteurs, variateurs de
vitesse, soupapes de sdreté avec by-pass ou autre dispositif
colteux. Le tableau de comparaison indique les avantages
des pompes Wilden par rapport aux autres technologies.

PASSAGE TRANSFERT AUTO- FLUIDES coUTS DE
DE PARTICULES | CISAILLEMENT |  ABRASION DE SOLVANTS | AMORGANTE VISQUEUX MAINTENANCE
Wilden Pumps A A A A A A A
Pompes a Palettes D D D A B C C
Pompes a Engrenages Interpes D D B B C A D
Pompes a Engrenages Extefnes D D D B C A D
Pompes a Lobes A C B C C A D
Pompes Centrifuges D D B B C D B
Pompes “Positives” D C A B A A D
Pompes a Piston C D B C A A D
A=Excellent B=Bon C=Moyen D = Médiocre
WILDEN PUMP & ENGINEERING CO. 3 GUIDE DE L'UTILISATEUR
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2. APPLICATIONS

2a. AUTO-AMORCAGE A SEC

La pompe Wilden est capable de dépression importante. Son design lui per-
met de fonctionner a sec sans dommages. La hauteur d’aspiration peut aller
jusqu’a 6.4 mCe. Cette hauteur varie en fonction des différents modéles et

des conditions d’installation (voir notice de service).

2b. EN CHARGE

Dans le cas ou la pompe serait en charge, la
pression maximum recommandée a I'aspiration
de la pompe est de 0.7 bar afin de garantir une

parfaite longévité des membranes.

2¢. IMMERGEE

Certaines pompes Wilden peuvent étre immergées.
Les matériaux de constructions de la pompe doivent étre chim-
iquement compatibles avec le produit pompé et I’échappement de

la pompe doit étre canalisé jusqu’a I'atmosphere.

GUIDE DE L'UTILISATEUR 4
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3. IDENTIFICATION DES PIiECES

La vue éclatée représente une pompe Wilden T8 métallique.
Les différentes vues éclatées et nomenclatures sont fournies
avec chaque pompe et sont spécifiques par modeéles.

Exemple de vue éclatée avec nomenclature

18

METALLIQUE

2
3
4
avec membranes 5
élastomere ou TPE I

T8 METALLIQUE AVEC MEMBRANES
ELASTOMERE OU TPE

Item)

Désignation

@

Q

Distributeur complet

Filtre & air

Capuchon avec guide

Capuchon sans guide

Circlips

Bague raccord

Joint torique

Bouteille d’huile (option avec 08-2050-0

9]

Bouchon (option)

Tige capillaire (option)

Joint de distributeur

Vis

Bloc central

Joint torique de bloc

Joint de bloc

Arbre

Piston externe

Piston interne

Chambre & air

Vis

Ecrou conique

Chambre coté liquide

Collecteur refoulement

Collecteur pour crépine

Crépine (pour item 24)

Bouchon d’entrée (pour item 24)

Vis

Ecrou

Vis

Collecteur aspiration

Membrane

Boule

Siege

Grand collier

Vis

Ecrou

Petit collier

Vis

Ecrou

Silencieux (option)

Entretoise (montage Ultraflex™ uniquement)

Goujon (montage Ultraflex™ uniquement)

I G I ES BN ES DY EN EN DS G DS G G G (8 [N (N U [OR [X8 Y Y [NCF P [NC) BN TR NG P (R P S DY TR [N R P P T

Les principales pieces d’usure sont en gras.
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4. SYSTEMES DE DISTRIBUTION PNEUMATIQUE

4a. Disponibilité et stratégie de gamme

DISPONIBILITE ET GAMME

TalLLE . MopiLe JURBGCHFILOS ERCHFLOS

o6 | -025

s | -050 []

s |1 [ (] (]

s |2 O O O

oo | 4 O O O O
w0 | 8 O [ [ []
oneo | 15 [ [ ] ]
oo | 20 [ N O

[J = Produits disponibles immédiatement a la vente.
[J = Produits en cours de développement prévus le ler Trimestre 99.
I = Les joints toriques type Turbo ne sont pas disponibles sur

la pompe A.025.
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4. SYSTEMES DE DISTRIBUTION PNEUMATIQUE (suite)

26/12/2013

DESCRIPTIF DE

TMURIBGCHFILO)Y

LA GAMME

[P ROHFILOY

PROGRESSIVE PUMP TECHNOLOGY

POSITION SUR LE MARCHE
*Longévité

* Prix d’achat attractif

* Facilité de maintenance

* Faible colt d’entretien

CARACTERISTIQUES
* Simplicité du design
*Large gamme

* Fiabilité éprouvée

* Peu de composants

APPLICATIONS
* Pompe d'utilité
* Submersible

PROGRESSIVE PUMP TECHNOLOGY

POSITION SUR LE MARCHE
* Anti-calage

eLongévité

 Fonctionne en air sec

*Peu de givrage

CARACTERISTIQUES

* Distribution en plastique
* Pilote distributeur anti-calage
*Peu de pieces d'usure

APPLICATIONS

* Fiabilité maximum

*Process

* Maintenance réduite

* Distribution plastique
anti-corrosion demandée

WHL=[FILO)

PROGRESSIVE PUMP TECHNOLOGY

POSITION SUR LE MARCHE

* Anti-givrage

* Anti-calage

*Bon rendement (débit/consommation d’air)
* Meilleur débit

* Fonctionne en air sec

CARACTERISTIQUES

*Bloc central et distributeur métal
* Soupapes de commande

* 2 silencieux

*\Volumes morts réduits

APPLICATIONS

* Fiabilité maximum

» Accepte toute qualité d’air
* Priorité au rendement
*Bloc central métal imposé

WILDEN PUMP & ENGINEERING CO. 7

Dossier technique centrale mousse

ACGUARFILOY

SOLENOID PUMP TECHNOLOGY

POSITION SUR LE MARCHE

* Position sur le marché

« Commande électrique

* Anti-calage

* Réduction des codts d’installation
* Fonctionne en air sec

CARACTERISTIQUES

» Contrble du débit externe

* Nombreuses tensions de commande
*Nema 4, Néma 7 ou Cenelec

e Installation simple

» Accessoires Wilden (SPC1 et FCS1)

APPLICATIONS

* Automatisation de systemes
*4-20 mA (régulation de pH)
* Pompage par charges

e Intégration sur machines

GUIDE DE L'UTILISATEUR
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4. SYSTEMES DE DISTRIBUTION PNEUMATIQUE (suite)

Les chapitres suivants expliquent le coeur de la pompe : la
distribution pneumatique. L'air est dirigé alternativement sur
'une ou l'autre membrane engendrant le pompage. Wilden
propose 4 systemes différents pour répondre a tous les
besoins du marché : Turbo-Flo, Wil-Flo™ , Pro-Flo™ et
Accu-Flo™.

4b. Turbo-Flo™

TURBCHFILO"

PROGRESSIVE PUMP TEGHNOLOGY

Le systeme breveté de distribution d’'air Turbo-Flo™ se com-
pose d’'un corps de distributeur dans lequel coulisse un tiroir
(seule piéce mobile). Le systéme fonctionne uniquement par
pression différentielle sans bielles ni roulements ni ressorts.
Quand le distributeur est alimenté en air comprimé, son tiroir
monte et descend sous la poussée de la pression différen-
tielle. Ce mouvement vertical alimente alternativement en air
comprimé les orifices dirigeant I'air vers l'arriere des mem-
branes. Les tolérances du distributeur permettent jusqu’a un
certain point, le passage de particules trés fines, sans
entraver le libre déplacement du tiroir. Le systéme utilise des
joints d'arbre “Glyd™ rings” qui sont des joints toriques avec
une portée en Téflon composite offrant une longévité et une
résistance chimique excellente. L'arbre lisse Turbo-Flo™
utilisé avec ces joints procure une longévité optimum. Tous
les composants du distributeur peuvent étre contrélés sans
démonter la pompe. Le systeme Turbo-Flo™ est disponible
surles T1, T2, T4, T8, T15 et T20.

ARBRE LISSE

Les Glyd™ rings sont logés dans les gorges 1, 3, 6 et 8 pour
les pompes T1 et T2.

©
®
®
©
SIS

I

] =

Ju

L 525 Z)

Les Glyd™ rings sont logés dans les gorges 1, 2, 4,6, 8, 10
et 11 pour les pompes T4, T8, T15 et T20.

GUIDE DE L'UTILISATEUR
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4c. Wil-Flo™

WIL-[FILOY

PROGREBSIVE PUMP TECHNOLOBY

Le systeme breveté de distribution d’air Wil-Flo™ augmente
les performances de la pompe. Ce systéme trés innovant
integre des soupapes de pilotage (admission et échappe-
ment), réduit les volumes morts et limite le givrage.

Quand le distributeur est alimenté en air comprimé, son tiroir
en Thermoplastique se déplace, alimentant ainsi alternative-
ment les orifices de mise sous pression des chambres. Une
soupape est actionnée par le piston interne en fin de course
et envoie de l'air sous pression dans le distributeur permet-
tant ainsi de basculer. Lorsque la chambre est mise a
I'échappement, la soupape coulisse et permet une mise a
I'atmosphére directe sans repasser par le distributeur élimi-
nant ainsi la principale cause du givrage et améliorant le ren-
dement. Les kits de distribution Wil-Flo™ sont disponibles
pour convertir les pompes T4, T8 et T15.

NOTA : les pompes Wil-Flo™ utilisent un arbre lisse spéci-
fique.

NOTA : filtration d’air recommandée : 5.

WILDEN PUMP & ENGINEERING CO.
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4. SYSTEMES DE DISTRIBUTION PNEUMATIQUE (suite)

4d. Pro-Flo™

PROGRESSIVE PUMP TEGHNOLOGY

Le systeme breveté de distribution d'air Pro-Flo™ utilise un
tiroir pilote pour actionner le distributeur principal. Ce distrib-
uteur est muni d'un piston anti-calage (grace a sa différence
de section). L'air est en permanence appliqué sur la plus
petite section et lorsque que le tiroir pilote est actionné par le
piston interne en fin de course, I'air est envoyé sur la section
plus importante faisant ainsi basculer le piston. Ce systéme
garanti un fonctionnement sans calage et doit étre utilisé
lorsque le proccess requiers une fiabilité sans faille.

L'utilisation de plastique et de joints Téflon qui ont un faible
coefficient de friction permettent de fonctionner en air totale-
ment sec et sans huile.

Le systeme Pro-Flo™ est disponible sur les P.025, P1, P2,
P4 et P8.

NOTA: les pompes série Pro-Flo™ ne sont pas submersibles.

NOTA : filtration d’air recommandée : 5.

WILDEN PUMP & ENGINEERING CO.

26/12/2013
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4e. Accu-Flo™

™

SOLENOID PUMP TEGHNOLOGY

Le systeme Accu-Flo™ utilise des impulsions électriques
pour piloter le distributeur. Ce distributeur a quatre voies,
deux positions rappel par ressort permet de contrdler la
cadence de la pompe en fonction des impulsions électriques
qui lui sont générées. Ce systeme est idéal pour le comptage
ou les transferts par charges. Le distributeur graissé ne
nécessite pas de lubrification supplémentaire.

Tension des bobines disponibles : 12 V DC, 24 V AC ou DC,
48 V AC et 110 V AC.

Le tableau page 10 donne toutes les spécifications par mod-
ele.

NOTA : les pompes série Accu-Flo™ ne sont pas submersibles.

13 68

R

ARBRE LISSE

L IRLY /-

POSITION DES JOINTS

Les Glyd™ rings sont logés dans les gorges 1, 3, 6 et 8 pour
les pompes A.025, Al et A2.

@ ® @@T

) =

M—
1= [T0D
27

Les Glyd™ rings sont logés dans les gorges 1, 2, 4,6, 8, 10
et 11 pour les pompes A4, A8, A15 et A20.
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4. SYSTEMES DE DISTRIBUTION PNEUMATIQUE (suite)

4f. Accu-Flo™ T ensions des bobines

Tension des bobines
Agrément Nema 4 UL CSA
. : Tension a +10% P W) Courant (A) Résistance
Y ererence ae
Modeles labobine | DC A +10% | DC L1 (@
diSponibleS: 60 Hz 50 Hz Appel  |Maintien
00-2110-99-150 | 24 48 44 4.8 20| .20 .20 121
A.025 (1/4) 00-2110-99-151 | 12 24 22 48 |.40] .40 | .40 32
AL (1/2") 00-2110-99-155| 60 120 110 4.8 .08 .08 .06 840
A2 (1" Agrément Nema 7 UL CSA
A4 (11/2") 00-2110-99-153 | 12 24 22 7 60| .55 32 19
00-2110-99-154 | 24 48 44 7 301 .30 .18 75
A8 (2") 00-2110-99-156 | 60 120 110 7 A2 .13 .06 475
A15 (3") -~ - - —
Agrément international antidéflagrant / Cenelec / PTB EX-91.C.2027
A20 (4") 00-2110-99-157 | 24 VDC [ 33 | 135 | 135 | 177

5. ELASTOMERES

Les pompes Wilden peuvent étre équipées d'une large
gamme d'élastoméres (membranes, boules et sieges). Les
choix se feront sur les considérations suivantes : compatibil-
ité chimique, température de service, longévité mécanique,
résistance a l'abrasion, co(t, hauteur d’aspiration et agré-
ment alimentaire. 1l y a trois familles d'élastomeres :
Caoutchouc, TPE (thermoplastiques), et Téflon® PTFE. Voir
le tableau page 12 pour la disponibilité sur les différents
modeles.

ATTENTION : Vérifier la compatibilité chimique du
produit pompé dans le guide de résistance chimique
(RBG-E4).

5a. Composés a base de Caoutchoucs
Ces composants a base de caoutchouc naturels auquel sont
rajoutés des additifs synthétiques destinés a améliorer leur
résistance chimique sont vulcanisés sur une toile en Nylon
leur donnant une résistance mécanique.

Limites de
Elastomere Usage Températures
Néopréene Un excellent élastomere a usage général pour
utilisation avec des fluides non agressifs. 0° Fa+200° F
Excellente résistance a la fatigue alliée a un -18°Ca+93°C
faible codt.
Buna-N® Excellent pour les applications avec des +10° Fa +180° F
fluides a base de produits pétroliers. -12°Ca+82°C
Nordel® Excellent pour les applications a trés basses
(EPDM) températures. Peut également servir comme —60° F a +280° F
alternative a moindre coQt pour le pompage -51°Ca+138°C
d'acides dilués ou de produits caustiques.
Ne convient pas pour les huiles.
Viton® Excellent pour les applications a température
tres élevée. Peut également étre utilisé avec —-40° F a +350° F
des fluides agressifs tels que les hydrocarbures -40° C a +176° C
aromatiques ou chlorés et les acides.

GUIDE DE L'UTILISATEUR
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5. ELASTOMERES (suite)

RNENRNEE

PROGRESSIVE DIAPHRAGM TECHNOLOGY

Membrane design Ultra-Flex™

Le nouveau profil Ultra-Flex™ est la derniére nouveauté de
Wilden dans le domaine des membranes. Ces membranes
sont disponibles en Néopréne, Buna-N®, Nordel® et Viton®
pour les pompes T4 métalliques, Stallion et plastiques, A4
métalliques et plastiques, P4 et W4 Métalliques, T8
métalliques, Stallion et plastiques, A8 métalliques et plas-
tiques, P8 métalliques et plastiques et W4 métalliques et
plastiques, T15 métalliques et Station, W15 métalliques, T20
et A20 métalliques. Les membranes Ultra-Flex™ offrent une
durée de vie supérieure aux membranes traditionnelles, en

forme de déme ou tout autre design concurrent. Ces mem-
branes sont idéales pour les applications ou la pompe fonc-
tionne de nombreuses heures par jours et que la résistance
a l'usure est importante.

5b. Composés thermoplastiques

Ces composés sont fabriqués synthétiquement. Elles ne
nécessitent pas de renforts par une toile due a leur stabilité
dimensionnelle et a leur résistance au fluage de leur compo-
sition thermoplastique (TPE).

Elastomere Usage

Limites de
Températures

Wil-Flex™ (Santopréne)

I'abrasion et a l'usure.

Une alternative a moindre co(t au Téflon®
dans le transfert de fluides acides ou
caustiques. Excellente résistance a

—40° F 4 +225° F
—-40° Ca+107° C

Polyuréthane

Excellente membrane économique pour les
fluides non agressifs et/ou abrasifs.

+10° F & +150° F
-12° C a +65° C

Sani-Flex™ (Hytrel)

Excellente résistance a I'abrasion et trés
bonne durée de vie. Le Sani-Flex™ est

agrée FDA (Food and Drugs Administration,
USA) pour le transfert de fluides alimentaires.
Convient pour les huiles de refroidissement.

—20°F to +220°F
—28.9°C to +104.4°C

5c. Téflon ® PTFE (polytétrafluoroéthylene)

Le Téflon® PTFE est I'un des composés les plus résistants
chimiquement fabriqué jusqu’a ce jour. Les ingénieurs de
Wilden furent les premiers a fabriquer une membrane en
PTFE renforcée et préformée adaptée aux pompes pneu-
matiques. Le design breveté avec des nervures de renfort
concentrique augmente la durée de vie mécanique par rap-
port aux membranes concurrentes. Cette innovation permet
d'utiliser le PTFE a moindre co(t et d’augmenter les applica-

tions des pompes pneumatiques aux fluides les plus cor-
rosifs. Une contre membrane coté air permet de donner de
la flexibilité et de la mémoire (sauf sur P.025 et A.025). Ces
contres membranes sont disponibles en Néopréne, Sani-
Flex™ et Buna haute température. Le débit est réduit d’env-
iron 20% (par la réduction de la course) avec les membranes
PTFE a cause de leur rigidité par rapport aux membranes en
élastomére.

Elastomere Usage

Limites de
Températures

Téflon® PTFE

des membranes standards.

Excellent choix pour le pompage de fluides
chimiquement agressifs tels que les hydrocarbures
aromatiques ou chlorés, acides, caustiques, cétones
et acétates. Bonne durée de vie en comparaison

+40° Fa +220° F
+4.4° Ca+104.4°C

Pour T1, A1, P1 & T2, A2, P2:
+40° Fa +300° F
+4.4° Ca+142°C

5d. Membranes spéciales

Des membranes en PTFE a pistons intégré (IPD) sont
disponibles sur les pompes A.025, P.025, P.050, T2 et A2,
ainsi que des membranes Wil-Flex™ non pigmentées sur la
pompe T8 HP250 (haute pression).

WILDEN PUMP & ENGINEERING CO.
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5e. DISPONIBILITE SUR LA GAMME

POMPES METALLIQUES POMPES PLASTIQUES

MEMBRANES ET BOULES DE CLAPETS MEMBRANES ET BOULES DE CLAPETS
TYPE DE POMPE TYPE DE POMPE
Tl T2 T4 T8 T15 T20 Tl T2 T4 T8
Al |P1| A2 | P2 | A4 | P4 | W4 |A8 | P8 |W8 [ AL5 |W15| A20 A.025|P.025 [P.050| A1 | P1 | A2 | P2 | A4 | P4 W4 [A8|P8 | W8
Néopréne . el o | e | o] o | . . . Néopréne . S T P R O O S
Polyuréthane . . . . . . . . . . . . . Polyuréthane . . . . . o | o o] . .
Buna-N® . . . . . . . . . . . . Buna-N® o o . . . . . o[ o | o] o .
Nordel® . el o | o | 0| . o | . . . Nordel® . SN P O A O I
Viton® . . . . . . . . . . . . o Viton® . . . . . . o [ o] o .
Wil-Flex™ . . . . . . . . . . . . o Wil-Flex™ o o . . . . . o | o | | . .
Sani-Flex™ . . . . . . . . . . . . ol Sani-Flex™ . . . . . . o [ o] o .
Téflon® PTFE . . . . . . . . . . . . o Téflon® PTFE . . . . . . . o | o o] . .
*Membranes uniquement. *Membranes uniquement.

“Boules uniquement.

JOINTS TORIQUES DE SIEGES JOINTS TORIQUES DE SIEGES
TYPE DE POMPE TYPE DE POMPE
T1 T2 T4 T8 Ti5 T1 T T4 T8
AL | PL | A2 | P2 | A4 | P4 | W4 | A8 | P8 | W8 |AL5 |W15 A.025|P.025|P.050| AL | P1 | A2 | P2 | A4 | P4 |W4|A8|P8 |W8
Polyuréthane . . . . . . . . Polyuréthane . . . . R .
Buna-N® . . . . . . . . Buna-N® . . . . . . o | o | o] . .
Nordel® . . Téflon® (Encapsulated) | © . . o | o | . o | o f o ||| e
Sani-Flex™ . . . . . . . Wil-Flex™ . . . . .
Téflon® PTFE . . . . . . . . . . . . Chemraz® . .
Fluoro-Seal™ . . . . . . . Sani-Flex™ ol .
Wil-Flex™ . . Nordel® .
SIEGES DE CLAPETS SIEGES DE CLAPETS
TYPE DE POMPE TYPE DE POMPE
Tl T2 T4 T8 T15 T20 T1 T2 T4 T8
AL |P1| A2 | P2 | A4 | P4 | W4 | A8 | P8 | W8 | A15 [W15|A20 A.025|P.025|P.050| ALl | P1 | A2 | P2 | A4 | P4 | W4 |A8|P8 | W8
Néoprene sl e o]0 | Polypropyléne . . PR IS IR (P (R B I
Polyuréthane . . . . . . . . . PVDF . . N R . e | o] e e |e ]|
Buna-N® . . . . . . . . Acetal chargé
Nordel® el el o]l Carbone : * T
Viton® . . . . . . . . . . Téflon® PFA . . . . o | .
Wil-Flex™ . . . . . . . . Viton® . .
Sani-Flex™ . . . . . . . .
aLCL LTI 0 L L L L JOINTS TORIQUES DE COLLECTEURS
I 316 . . . . . . . . . . . .
o TYPE DE POMPE
Acier . . . . . . . .
H lloy C . . . . . . . . . . . . T T2 T4 8
astelloy A.025|P.025|P.050| AL | P1| A2 | P2 | A4 | P4 |W4|A8| P8 |W8
Polyuréthane o | o | . e | o[ e | oo ]
Buna-N® . . . . . . . . . . . .
JOINTS TORIQUES DE COLLECTEURS Téflon® (Encapsuted) | . S e R e
Les pompes T8 Saniflo, T20 et A20 utilisent des joints toriques de collecteurs —
en Viton® ou en Polyuréthane et les pompes T1, Al et P1 qui utilisent les Wil-Flex * * o
mémes élastomeres que les joints de siéges. Ils sont en PTFE massifs sur les Chemraz® .
pompes métalliques (encapsulés sur silicone ou Viton® sur les pompes plas- Viton® .
tiques). Sani-Flex™ .

Fluoro-Seal™ est une marque déposée de Wilden Pump & Engineering Co.
Sani-Flex™ et Wil-Flex™ sont marques déposée de Wilden Pump & Engineering Co.
Buna-N®, Nordel® et Viton® sont marques déposée de DuPont Dow Elastomers.
Teflon® est une marque déposée de DuPont.
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6. MONTAGE DES MEMBRANES

Les schémas suivants représentent les différents montages
des membranes.

6a. Elastomeére ou Thermoplastique

A WNPE

. Arbre

. Piston interne

. Membrane (en contact avec le fluide)

. Piston externe (en contact avec le fluide)

6b. Téflon ® (sauf A.025 et P.025)

ar wNR

. Arbre
. Piston interne

Contre membrane (non en contact avec le fluide). Sauf
sur P.025 et A.025.

. Membrane (en contact avec le fluide)
. Piston externe (en contact avec le fluide)

Téflon ® (A.025 et P.025)

. Arbre

Rondelle Belleville

. Piston interne

. Joint torique (non en contact avec le fluide)
. Membrane (en contact avec le fluide)

. Piston externe (en contact avec le fluide)

oA wWN R

6¢. Ultra-Flex™

. Arbre

Rondelle entretoise

. Piston interne

. Membrane (en contact avec le fluide)

. Piston externe (en contact avec le fluide)

Nota : Les pompes P4 et P8 Pro-Flo™ équipées de mem-
branes Ultra-Flex™ n'utilisent pas de rondelles
entretoises.

aRWNE

Nota : Les pompes %", %" et 1" utilisent une rondelle
Belleville entre l'arbre et le piston interne sont
assemblées avec un frein filets type Loctite 242.

7. CHOIX DE LA TAILLE DE LA POMPE

7a. Tableau de sélection

Modéle Taille Débit Maximum Tailles de Particules Admissibles

A.025 %" 2.8 GPM (10,6 I/mn) %" (0.4 mm)

T1, Al »" 14.5 GPM (54,.9 I/mn) ¥%' (1.6 mm)

T2, A2, T2R, A2R 1" 35 GPM (132,5 I/mn) %" (3.2 mm)

T2 Saniflo* 1% 32.9 GPM (125 I/mn) 7" (6.4 mm)

Série T T4, Ad 1% 93 GPM (352,0 I/mn) Ye' (4.8 mm)
et T4 Stallion 1% 57 GPM (216,6 I/mn) %" (12.7 mm)
A T8, A8 2" 163 GPM (617 I/mn) %" (6.4 mm)
T8 Saniflo”™ 2" 140 GPM (532 I/mn) %" (12.7 mm)

T8 Stallion 2" 148 GPM (562,4 I/mn) %' (19.1 mm)

T8 HP250 2" 96 GPM (359 I/mn) %" (6.4 mm)

T15, A15 3 232 GPM (878,1 I/mn) %" (9.5 mm)

T15 Stallion 3" 183 GPM (695,4 I/mn) 1" (25.4 mm)
T20, A20 4" 275 GPM (1040 I/mn) 1%" (34.9 mm)

P.025 %" 5.0 GPM (18,9 I/mn) %' (0.4 mm)

P1 %" 15 GPM (56,8 I/mn) ¥e' (1.6 mm)

Série P P2 1" 45 GPM (170,3 I/mn) %' (3.2 mm)
P4 1% 93 GPM (352,0 I/mn) Ye' (4.8 mm)

P8 2" 156 GPM (590,5 I/mn) %" (6.4 mm)

W4 1% 99 GPM (374,8 I/mn) Ye' (4.8 mm)

Série W w8 2" 206 GPM (779,8 I/mn) %" (6.4 mm)
W15 3 287 GPM (1086,4 |/mn) %" (9.5 mm)

*Les pompes série A ont un débit sensiblement réduits par rapport aux séries T. Consulter votre distributeur.

WILDEN PUMP & ENGINEERING CO.

26/12/2013
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7. CHOIX DE LA TAILLE DE LA POMPE (suite)

7b. Taille
Vérifier le diametre des tuyauteries afin d'éviter un colteux
remplacement.

7c. Particules maximums admissibles

La pompe doit étre choisie en fonction de la taille des partic-
ules. Un filtre doit étre installé & I'aspiration pour éviter le
passage de particules supérieures a la taille maximum
admissible de la pompe.

7d. Hauteur d’'aspiration

Vérifier la capacité d'aspiration de la pompe concernée en
fonction de la hauteur d’aspiration. Cette hauteur varie en
fonction des pompes et de la nature de la membrane
I'équipant ainsi que de la tuyauterie et du fluide pompé. Le
diametre de la tuyauterie, les coudes et réductions et la vis-
cosité du produit augmentent les pertes de charges et il faut
en tenir compte pour le choix de la pompe. Consulter votre
distributeur local pour le calcul des pertes des charges.

7e. Courbes de débit

La pression est sur I'axe vertical, le débit sur I'axe horizon-
tal. Une pompe doit étre, si possible, choisie dans une plage
de 25 & 75% de ses performances. Pour une durée de vie
optimum, l'idéal est de choisir une pompe a 50% de son
débit. Wilden publie 4 différentes courbes pour les pompes
métalliques et plastiques. Les débits différents a cause du
type de membranes et par conséquent de la longueur de la
course. Les 4 choix sont, Elastomere, Ultra-Flex™,
Thermoplastique et PTFE.

Comment lire une courbe : une fois les pertes de charges
au refoulement calculées et donc la pression de refoulement
déterminée, trouver le point d'intersection entre la pression
de refoulement et le débit. La pression d’'air nécessaire est
sur la courbe oblique au dessus du point trouvé (lire sur la
méme échelle que la pression de refoulement) et la con-
sommation sur la courbe qui va vers le haut.
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Exemple : pour débiter 40 GPM (151 I/mn) a une pression de
40 PSI (2.7 bar), nécessite une pression d'air de 60 PSI et
une consommation d’air de 18 SCFM (30.6 Nm3/h) (chiffres
encerclés)

7f. Pertes de charges

Vous pouvez calculer vos pertes de charges et hauteur
manomeétrique totale en utilisant le tableau page 15. Pour
plus de simplicité, consulter votre distributeur local.

7g9. Compatibilité chimique

Le guide RBG-E4 peut étre utilisé en consultant votre dis-
tributeur local pour le choix des parties “mouillées” de la
pompe (chambres, collecteurs, clapets et membranes).

7h. Limites de températures

Les limites de températures sont basées sur l'usure
mécanique uniquement. Certains produits chimiques peu-
vent réduire considérablement les températures limites d'u-
tilisation des matériaux. Consulter le guide de résistance
RBG-E4 ou votre distributeur local.

TEMPERATURE LIMITES:

Polypropylene +32°F a +175°F 0°C a+79°C
PVDF +10°F a +225°F -12°C a +107°C
Téflon® PFA +20°F a +300°F +7°C & +143°C
(T1 et P1 Ultra-Pure 1)

Téflon® PFA +20°F a +225°F +7°C a +107°C
(T1, P1, T4, Ad, P4 et W4)

Néoprene 0°F a +200°F -17.7°C a +93.3°C
Buna-N°® +10°F & +180°F -12.2°C a +82.2°C
Nordel® -60°F & +280°F -51.1°C 4 +137.8°C
Viton® -40°F & +350°F -40°C & +176.7°C
Wil-Flex™ -40°F & +225°F -40°C & +107.2°C
Sani-Flex™ -20°F & +220°F -28.9°C a +104.4°C
Polyuréthane +10°F a +150°F -12.2°C a +65.6°C
Téflon® PTFE +40°F a +220°F +4.4°C a +104.4°C
Acetal chargé Carbone  -20°F a +150°F -28.9°C a +65.6°C
Téflon® PTFE +32°F & +248.9°F 0°C a +120°C

(P.050 uniguement)
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7. CHOIX DE LA TAILLE DE LA POMPE (suite)

A connaitre : GPM, densité (s.g, y) Diamétre tuyauterie () viscosité (1)
A avoir : Guide de cavitation/pertes de charges Wilden RBG E6

1. Hauteur statique a I’aspiration (en charge / en aspiration)
= distance verticale de la surface du liquide au centre de la pompe

—— (pieds verticaux) x densité = pied
——-(pied x 0.433 (ou divisé par 2.31) = ——  PSI
2. Pertes de Charges a I’aspiration
(A) Diamétre de tuyauterie _ (inches)
(B) Viscosité _ (ssu)

(C) Nombre de coudes
(ajouter 10 pieds par coude & 90°)
= pertes de charges totales (pied)

Pertes de charges sur document RBG-E6 (PSI pour 100 pieds)

x densité x pertes de charges totales = PSI
PSI pour 100 pieds

3. Hauteur manométrique totale a I’aspiration
PSI (Calcul 1)
+ PSI (Calcul 2)

= PSI

+- Hauteur manométrique a I’aspiration

Hauteur manométrique au refoulement

PSI Hauteur manométrique totale

FEUILLE DE CALCUL DE LA HAUTEUR MANOMETRIQUE T OTALE

HAUTEUR MANOMETRIQUE TOTALE = +/- HAUTEUR MANOMETRIQUE A L'ASPIRATION + HAUTEUR MANOMETRIQUE AU REFOULEMENT

Hauteur statique au refoulement
= distance verticale du point de refoulement libre du liquide au
centre de la pompe

—— (pieds verticaux) x -densité = —————pied
——(pied x 0.433 (ou divisé par 2.31) = —— PSI

Pertes de Charges au refoulement

(D) Diametre de tuyauterie _ (inches)
(E) Viscosité _ (ssu)
(F) Nombre de coudes -
(ajouter 10 pieds par coude & 90°)
= pertes de charges totales _ (pied)

Pertes de charges sur document RBG-E6 (PSI pour 100 pieds)

x densité x pertes de charges totales = PSI
PSI pour 100 pieds

Hauteur manométrique totale au refoulement
PSI (Calcul 1)
+ PSI (Calcul 2)

= PSI

Voir page 25 pour les tables de conversions

7i Résistance a I'abrasion

Lors de pompage de fluides abrasifs, tenir compte de la
résistance a I'abrasion des parties en contact avec le fluide.
Consulter votre distributeur local pour le matériau le mieux
adapté (compatible chimiquement) et offrant la meilleure
durée de vie possible.

Il est recommandé de choisir une pompe de la taille
supérieure au débit souhaité afin de réduire la vitesse de
passage dans la chambre de pompage et dans les clapets.
Les membranes a design Ultraflex sont particulierement
recommandées si compatibles chimiquement.
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7j Cavitation
La cavitation est un phénomene rencontré sur tous les types
de pompes. Le principal effet est un débit réel inférieur au
débit théorique di a la formation de poches de gaz dans les
chambres de pompes. Les principales causes sont
Longueur de tuyauterie d’aspiration trop longue ou de mau-
vais diametre (trop de pertes de charges), hauteur d’aspira-
tion trop importante (NPSH insuffisant) ou cadence de la
pompe trop rapide. Vibration et bruits sont les effets les plus
facilement identifiables. Pour remédier au probléme, vous
pouvez :

* Réduire la cadence de la pompe

* Réduire la hauteur d’aspiration

» Augmenter la hauteur de charge

» Augmenter le diamétre de tuyauterie

* Monter un amortisseur de pulsations

Consulter votre distributeur local pour plus de renseigne-
ments.

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Page 52 of 93



8. SYSTEME DE DESIGNATION WILDEN

Les codes suivants permettent d’identifier la construction de
la pompe. Les codes de spécificités sont quelquefois
rajoutés. Consulter votre distributeur local pour plus de ren-

seignements.

SYSTEME DE DESIGNATION WILDEN

A, P, T, ou W4 [ XXXX [ XX [ XX [ XXX | (xxx)

MEMBRANES
DISTRIBUTEUR
BLOC CENTRAL
CHAMBRES COTE AIR
PARTIES MOUILLEES

TYPE DISTRIBUTION

. |JOINTS TORIQUES DE SIEGE
SIEGES
BOULES

CODEDE
SPECIFICITE
(SI APPLICABLE)

TAILLE TYPE DISTRIBUTION PARTIES “MOUILLEES” CHAMBRES COTE AIR
.025  1/4" A Accu-Flo™ A Aluminium A Aluminium
1 172" (electro-pneu) G Acétal/carbone C Revétu PTFE
2 1" P Pro-Flo™ H Hastelloy G Acétal/carbone
4 11/2" (anti-calage) K PVDF K PVDF (P.050 unig.)
8 2" T Turbo-Flo™ P PP L Acétal
15 3" (air lubrifié) S Inox 316 M Acier
20 4" W Wil-Flo™ T PFA N Nickelé
(anti-givrage) W Fonte P PP
S Inox
V  Revétu Halar
W  Fonte
Y Nylon
BLOC CENTRAL DISTRIBUTEUR MEMBRANES
A Aluminium A Aluminium BN Buna-N®
C Revétu PTFE B  Laiton ET PTFE avec pistons
G  Acétal/carbone C  Laiton Revétu PTFE intégrés (3A)
K  PVDF (P.050 unig.) D Laiton avec bouteille FG Sani-Flex™
L Acétal d’huile incorporée ND Nordel® W
N  Nickelé L Acétal NE Néopréne
P PP N  Laiton Nickelé PU Polyuréthane
R  Carilon® P PP TF PTFE
S Inox Q Isoplast conducteur TX Teflon® avec pistons
Y Nylon S  Inox intégrés (.025 et P.050)
Z  Air sec UB Ultra-Flex™ Buna-N®
UE Ultra-Flex™ Nordel®
UN Ultra-Flex™ Néopréene
UV Ultra-Flex™ Viton®
VT Viton®
WF  Wil-Flex™
BOULES SIEGES JOINTS TORIQUES DE SIEGE
BN Buna-N® A Aluminium BN Buna-N®
FG Sani-Flex™ BN Buna-N® CR Chemraz (UP)
FV Viton® alim. FG Sani-Flex™ FG Sani-Flex™
ND Nordel® (EPDM) G  Acétal/carbone FS Fluoro-Seal™
NE Néopréne H  Hastelloy ND Nordel®
PU Polyuréthane K  PVDF NE Néopréne
SS Inox 316 M Acier PU Polyuréthane
TF PTFE ND Nordel® TF PTFE
VT Viton® NE Néopréne TV Téflon® encap. Viton®
WF  Wil-Flex™ P PP VT Viton®
PU Polyuréthane WF Wil-Flex™
S Inox
T PFA
VT Viton®
WF  Wil-Flex™

NOTA : Toutes les combinaisons ne sont pas possibles en fonction du type de la pompe : consulter votre distributeur local.
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O. INSTALLATION

Recommandations pour pompe Wil-Flo™

Recommandations pour pompe Turbo-Flo™

MANOMETRE VANNE_
(OPTIONS) D'ARRET

TUYAU
COMB\NAISON FLEXIBLE

REGULATEUR 3 *
me N\ ' o o
— A4 ‘s U U

REFOULEMENT

EQUALIZER
(BoRpI%Eost) (OPTIONS)

> SILENCIEUX

MANOMETRE VANNE_
(OPTIONS) D'ARRET

COMBINAISON
FILTRE +

REGULATEUR +
LUBRIFICATEUR

d |8

il ——

b \ Ay T
| E V v

7 il RIL '

sk REFOULEMENT
EQUALIZER
(OPTIONS)

BRIDES
(OPTIONS)

VANNE_

SILENCIEUX

Branchements électriques pour pompes
Accu-Flo™

MANOMETRE
(OPTIONS)

EQUALIZER I / VANNE
(OPTIONS) \ D'ARRET

COMBINAISON
ASPIRATION

FILTRE
REGULATEUR

FLEXIBLE

9a. Vérificati_ons avant installation

Attention
e A réception du matériel, vérifier I'état de I'embal-
lage et faire éventuellement des réserves aupres
du transporteur en cas de détérioration.

» Déballer la pompe et constater son état. Vérifier sa
conformité par rapport a la commande.

« Vérifier le serrage des vis et écrous. Resserrer aux
couples préconisés si besoin.

e Enlever les obturateurs de protection avant de
raccorder la tuyauterie.

e Certaines pompes Wilden peuvent étre utilisées
en immersion quand les colliers, la boulonnerie, le
bloc central et le distributeur sont compatibles
chimiquement.

e L’'échappement de la pompe doit étre remonté &
I'air libre au moyen d’un tube compatible avec le
produit pompé et d'une section suffisante pour ne
pas freiner la pompe.

« Vérifier I'étanchéité en pompant de I'eau avant la
mise en service sur le fluide.

* Les pompes alimentaires FDA, USDA et 3A doivent
étre stérilisées avant usage.

* Ne pas dépasser 125 PSI (8.5 bars) en alimentation
d’air comprimé (50 PSI (3.4 bars) sur les modeles
uL)

e Couper I'air comprimé et attendre 10 a 20 secon-
des avant de démonter la tuyauterie pour vérifica-
tion éventuelle.

9b. Recommandations d'installation

Les tuyauteries d’aspiration et de refoulement doivent étre
prévues pour supporter la pression, la température de service et
étre compatible chimiquement avec le fluide pompé.

WILDEN PUMP & ENGINEERING CO.
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*SOURCE
DE
COURANT

HFILS SOUPLES DE (O e B O

@]
RACCORDQA\ENT LJ
HRELAIS SPCI OU FCSI /
RVERS LA POMPE

*MISE A LA TERRE—— " ——

Raccordement pour pompes Accu-Flo™

REFOULEMENT

m COMBINAISON FILTRE + REGULATEUR /
i / ~
: i ——TUYAU FLEXIBLE

DAIR x %
\ VANNE—— REFOULEMENT

D'ARRET

TUYAU

%

— Z

ASPIRATION "\ VANNE D'ARRET \ ASPIRATION

TUYAU
FLEXIBLE

Le diameétre de la tuyauterie d'aspiration doit étre au minimum
égal a celui de la taille de la pompe, voire plus dans le cas de
pompage de fluides visqueux. Le tuyau doit supporter la
dépression importante de la pompe sans s'écraser. Prévoir un
tuyau renforcé. La tuyauterie de refoulement doit étre égale-
ment au minimum du diameétre de sortie de la pompe. Une
tuyauterie d’'un diametre plus important peut étre indispensable
dans le cas de longueurs importantes avec un fluide visqueux.
Il ne doit pas y avoir de prises d’air et les raccordements doivent
étre réalisés dans les regles de I'art. La pompe ne doit en aucun
cas supporter la tuyauterie. Le raccordement sera effectué sans
contraintes mécaniques.

Le mouvement alternatif de la pompe peut induire une certaine
instabilité durant le fonctionnement. Les pieds doivent étre cor-
rectement fixés sur un sol plat et de niveau.

Certaines pompes Wilden peuvent étre utilisées en immersion
quand les colliers, la boulonnerie, le bloc central et le distribu-
teur sont compatibles chimiquement.

L'échappement de la pompe doit étre remonté a l'air libre au
moyen d’'un tube compatible avec le produit pompé et d’'une
section suffisante pour ne pas freiner la pompe.

NOTA : les pompes Pro-Flo™ , Wil-Flo™ et Accu-Flo™ ne peu-
vent pas étre immergées.
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O. INSTALLATION (suite)

Si la pompe est utilisée en auto-amorcage a sec, vérifier que
toutes les connexions sont bien étanches. Vérifier égale-
ment (en consultant votre distributeur Wilden) les hauteurs
d’aspiration de la pompe concernée. Les performances sont
variables en fonction de la taille, de la construction du corps
et des élastoméres.

Les pompes ne devront pas supporter une pression d'aspi-
ration supérieure a 0.7 bars. Les membranes PTFE ou TPE
sont sensibles a une pression supérieure et pourront avoir
une durée de vie plus limitée. Il est conseillé de ne pas
dépasser cette limite soit en remontant la pompe si la con-
figuration le permet ou en installant un détendeur a I'aspira-
tion.

Ne pas dépasser la taille maximum de particule admissible
pour chaque type de pompe (voir page 13). Consulter votre
distributeur Wilden pour plus d’informations.

ATTENTION : Ne pas dépasser 125 PSI (8.5 bars) en
alimentation d’air comprimé (50 PSI 3.4 bars) sur les
modeles UL)

NOTA : Vérifier le serrage des vis et écrous avant mise en
service. Resserrer aux couples préconisés si besoin.

ATTENTION . S’assurer que les réservoirs sont
équipés d'une mise a l'air avant de démarrer la
pompe. Celle-ci peut engendrer une dépression impor-
tante qui risque de conduire a leur déformation.

ATTENTION : Effets de la dilatation sur les tuyauteries
et la pompe : certains fluides se dilatent avec la tem-
pérature et peuvent provoquer des contraintes impor-
tantes voire des ruptures sur la pompe et la tuyauterie.

ELECTRICITE STATIQUE

Son accumulation peut provoquer une explosion. Raccorder
la pompe a la terre et/ou utiliser une pompe de construction
appropriée. Pour certaines applications, ['utilisation des
pompes P.025 ou P1 en construction acétal/carbone est
fortement recommandée.

TEMPERATURE

Vérifier la tenue des matériaux de construction de la pompe
et de la tuyauterie avec la température du fluide pompé
(guide de résistance des matériaux RBG E-4).

BRUIT DE FONCTIONNEMENT

Les bruits d’échappement et de fonctionnement de la pompe
peuvent rendre le travail & proximité de la pompe dan-
gereux pour les opérateurs.

e Réduire la pression d’air d'alimentation de la pompe

e Utiliser un silencieux d’échappement efficace

e Canaliser I'échappement en dehors de la zone de travail

e Changer la nature des clapets s'ils sont en PTFE par un
élastomeére plus souple (si compatible chimiquement)

e Porter un casque de protection acoustique.
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FLUIDES POMPES DANGEREUX :

En cas de rupture de membrane, le produit peut étre éjecté
a I'’échappement de la pompe et étre dangereux pour le per-
sonnel travaillant & proximité. Canaliser I'échappement en
dehors de la zone de travail vers un réservoir approprié ou
vers la bache d’'aspiration. Attention également a la compat-
ibilité du bloc central qui peut étre corrodé trés rapidement
par le fluide pompé. Demander la fiche de sécurité du fluide
pompé a son fabricant pour vérifications de la compatibilité
et vérifier les consignes de sécurité.

Quand cela est possible, utiliser le systéeme de détection de
rupture Wil-gard (non ADF) qui détecte la présence du fluide
entre la membrane PTFE et sa contre-membrane.

COMPATIBILITE CHIMIQUE

Les matériaux de construction de la pompe doivent toujours
étre compatibles avec le fluide pompé. Vérifier dans le guide
de résistance chimique (RBG-E4) ou demander un complé-
ment d’information a votre distributeur Wilden.

U

ATTENTION : Certains fluides comme les solvants
halogénés ou chlorés (trichloréthylene par ex.) Ne
doivent jamais étre pompés avec une pompe en con-
struction aluminium.

9c. Installations des pompes Accu-Flo™

Tous les raccordements électriques doivent étre réalisés
dans les regles de l'art et en conformité avec les normes
électriques en vigueur sur le site d'installation. Les alimenta-
tions et les sections de cable devront étre choisis de fagon a
supporter les intensités pour chaque appareil et la pompe
doit étre mise a la terre. Toutes les connections et les cables
devront étre étanches et résister aux projections du fluide
pompé.

Le distributeur est prévu pour fonctionner en continu.
Cependant, lors de I'arrét des cycles, prévoir la coupure de
I'alimentation. Cette pratique est plus slre et permet de ne
pas avoir de tension sur la pompe lorsqu’elle est au repos.

Les pompes a distributeur électro-pneumatique ne doivent
pas étre installées en zone classée a risque d’explosion
(consulter votre distributeur Wilden).

Toujours couper la tension d’alimentation avant d’intervenir
sur la pompe.
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10. MAINTENANCE

10a. Démontage et remontage

Les instructions qui suivent sont valables pour toutes
les versions. Consulter la notice spécifique a la pompe
pour plus de détails.

ATTENTION : Avant d'intervenir sur la pompe, couper I'air
comprimé et l'alimentation électrique si elle est présente.
Vidanger les tuyauteries avant de démonter les connexions
aspiration et refoulement et, si nécessaire, rincer la pompe.
Toujours porter des lunettes de sécurité. Quand une mem-
brane est percée, le liqguide pompé peut étre expulsé par
I'échappement.

NOTA : Avant de démonter les chambres, marquer I'em-
placement par rapport au bloc central avec un feutre afin de
faciliter le remontage et le réalignement.

Avant de démonter la pompe

» Porter des lunettes de sécurité

« Couper I'air comprimé

e Enlever la tuyauterie d’air comprimé pour purger
le distributeur et le bloc central

» Fermer les vannes du fluide pompé pour isoler la
pompe

« Démonter la pompe de la tuyauterie et la retourner
pour la vidanger

e Marquer les chambres avec un feutre pour faciliter
le remontage

10b. Inspection
Distributeur et chambres
 Vérifier que le tiroir du distributeur coulisse libre-
ment
* Nettoyer le distributeur
Membranes
» Vérifier gu’elles ne sont pas marquées, craquées
ou percées
Clapets
o Vérifier leur état
 Lubrifier I'arbre si nécessaire
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10c. Prévention

Une maintenance préventive peut étre mise en place
pour les pieces d'usure afin d'éviter une dégradation
des piéces de distribution pneumatique en cas de rup-
ture de membranes.

Les principales piéces d’usure sont
« Membranes » Sieges
« Boules « Joint torique

10d. Remplacements des joints toriques d’'arbre

Le remplacement des joints torique d'arbre doit étre effectué
lors de chaque remplacement de membrane. Il est trés
important de les remettre dans leur bon emplacement car
sinon la pompe ne fonctionnera plus normalement. Un outil
Wilden (Ringer) est disponible pour les pompes T4, T8, T15
et T20 et permet de simplifier le montage.

10e. Principes généraux

Les instructions qui suivent sont valables pour toutes les ver-
sions. Consulter la notice spécifique a la pompe pour plus de
détails.

Avant de démonter les chambres, marquer I'emplacement
par rapport au bloc central avec un feutre afin de faciliter le
remontage et le réalignement.

Démonter les colliers des collecteurs et des chambres.
Vérifier le bon état de toutes les piéces et notamment 'usure
des doigts de retenus des boules. Dans le cas d'usure ou
d’'attaque chimique, remplacer les piéces défectueuses.

Pour plus de détails, consulter la notice spécifique a votre
pompe.

Tenir & jour un cahier de maintenance et prévoir un pro-
gramme préventif dans le cas de fluides dangereux pour
prévenir les ruptures de membrane pouvant avoir des con-
séquences graves. Consulter votre distributeur Wilden pour
I'établissement du programme de maintenance et pour la
liste des piéces d'usure a remplacer.
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11. LIGNE D’ACCESSOIRES WILDEN

11a. Amortisseurs Equalizer © SD

Les pompes Wilden sont de types volumétriques alternatives
et de ce fait sont génératrices de débit pulsatoire. Les amor-
tisseurs de pulsation Equalizer® possédent un volume d’air
faisant office de matelas élastique et amortissent de ce fait
les pulsations. Leur gonflage est automatique et le passage
du fluide se fait en ligne sans “cul de sac”. Les Equalizer®
réduisent les coups de bélier et protegent les éléments de
tuyauterie et la pompe d'une fatigue éventuelle. lls sont
disponibles en SD% (%"), SD1 (1") et SD2 (2").

Matériau de construction disponible
SD% S

Aluminium

Inox 316

Fonte

Polypropyléne

PVDF

Acétal chargé carbone
Téflon® PTFE

Ooo|o|go|o|o

g|lojo|ol|] |o|o

ol |
|

11b. Amortisseurs Equalizer © BF

Ces amortisseurs sont identiques dans leurs principes aux
séries SD sauf gu'ils ne sont pas en passage en ligne et que
la membrane est remplacée par une vessie. Ces amortis-
seurs peuvent étre placés a I'aspiration de la pompe (con-
trairement aux SD). lls sont disponibles de la taille %" a 3" en
raccordement fileté ou a brides. Une gamme haute pression
et une gamme alimentaire sont disponibles sur demande.
Deux options de fonctionnement sont disponibles:

Réglable manuellement Automatique

« Régulateur pneumatique » Clapet automatique

* Alimentation d’air » Alimentation d'air
permanente permanente

» Réglage de la pression » Réglage de pression
manuel automatique

* Peut étre installé a * Installé au refoulement

I'aspiration ou au refoulement

GUIDE DE L'UTILISATEUR
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11c. Flow control systeme FCSI

Le flow control systeme compte les coups et la cadence de
la pompe afin de garantir une répétatibilité du débit ou de
compter des charges. Les parametres sont réglables pour
les diverses applications (cylindrée et cadence). Trois
présélections de débit (ou charges) sont paramétrables par
I'utilisateur par un menu déroulant. Le FCSI peut étre utilisé
sur toutes les pompes Wilden et de préférence avec les
pompes de la série Accu-Flo™ pour de meilleurs résultats.

11d. SPCI pour pompes Accu-Flo™

Dossier technique centrale mousse

Le boitier SPCI est congu pour faciliter I'interface entre I'u-
tilisateur et une pompe Accu-Flo™ . Le SPCI génere des
impulsions électriques sur le distributeur et permet de con-
troler la cadence et donc le débit. Deux boutons (+ ou -)
permettent de le régler facilement. L'afficheur LCD et les
LEDS permettent de visualiser a distance le fonction-
nement de la pompe. Si un détecteur de rupture de mem-
brane Wil-gard est installé sur la pompe, une entrée permet
d’'arréter la pompe. Une entrée externe permet de com-
mander la pompe a distance (par exemple : détecteur de
niveau ou détecteur de proximité). Tensions disponibles
110 V AC, 220 V AC et 12 V DC. Sortie 12V DC pour les
pompes Wilden série Accu-Flo™.

WILDEN PUMP & ENGINEERING CO.
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11. LIGNE D’ACCESSOIRES WILDEN (suite)

1le. Wil-Gard™ II

Le Wil-Gard™ est un systéeme de détection de rupture de
membrane pouvant s’adapter sur toutes les pompes
équipées de membranes Téflon® (sauf P.025). La détection
se fait par un capteur de conductivité situé entre la mem-
brane et sa contre-membrane. Quand une membrane se
perce, le liquide pompé entrant en contact avec la sonde
provoque une alarme sonore ainsi qu’une activation d'une
LED. Cette information peut étre transmise a distance par
I'intermédiaire d'un relais et commander l'arrét de la pompe
(idem dans le cas d'un raccordement sur un SPCI ou FCSI).
La contre-membrane peut dans certains cas protéger et
retarder la corrosion du bloc central et du distributeur.

11f. Kit vide flts

Le kit de piéce universel pour montage sur f(ts est un acces-
soire léger et portable permettant d’adapter votre pompe T1,
Al, P1, A.025 et P.025 sur un f(t métallique. L'embase est
disponible en Nylon et Polypropyléne et le tube en Nylon,
polypropyléne, Inox ou Téflon® PTFE. Le raccordement de
I'embase est en 2” NPT et convient pour la plupart des fts.
La longueur du tube est de 913 mm et peut étre raccourcie
en fonction des besoins.

WILDEN PUMP & ENGINEERING CO.
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11g. APV

Les pompes Wilden peuvent dans certains cas étre utilisées
pour le transfert de poudres séches.

Le systeme APV est une soupape “casse vide” qui s'installe
a l'aspiration de la pompe afin d’éviter que la pompe n’aspire
trop de produit. Le réglage permet de faire varier la quantité
d’air aspirée et de fluidifier les poudres. Les meilleurs résul-
tats sont obtenus avec les poudres de faibles densités
(inférieur a 400 kg/m?).

11h. Kit double entrées/sorties

Le kit double entrées/sorties peut étre utilisé sur les pompes
plastiques en tournant les
collecteurs d’aspiration et
de refoulement. Le kit con-
tient les adaptateurs qui
permettent a la pompe de
pomper par exemple deux
fluides différents. La
pompe peut étre directe-
ment commandée équipée
du Kit.

Les pompes disponibles
sont : Al, T1, A2 et T2
boulonnée, A4, T4, P4,
W4, A8, T8, P8, W8, plas-
tiques en PP ou PVDF.
Les nouvelles pompes A4,
T4, P4 et W4 en
Aluminium boulonnées peuvent étre configurées en 2
entrées/sorties également.
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12. GUIDE DES PANNES

Les pannes énoncées ci-dessous ne sont qu’'un condensé.
Contacter votre distributeur Wilden local pour avoir plus de
renseignements et consulter la notice de service.

La pompe ne fonctionne pas ou la cadence est tres lente

1. Vérifier l'arrivée d’air comprimé et nettoyer le filtre

2. Nettoyer le distributeur

3. Vérifier I'état du distributeur. Remplacer si besoin

4. Vérifier I'état des joints toriques d’'arbre. Remplacer si

besoin

Vérifier le piston du distributeur

Vérifier le type de lubrifiant utilisé. L’huile préconisée est

du type ISO grade 15

7. Vérifier que la pression d’air est supérieure a celle du
refoulement du fluide pompé

o u

La pompe fonctionne mais ne débite pas

1. Vérifier que la pompe ne cavite pas.

2. Vérifier I'état des clapets. Remplacer si besoin
3. Vérifier qu'il n'y a pas d’entrée d’air a I'aspiration

13. GARANTIE

Le distributeur givre

Vérifier que le circuit d’air est purgé de son eau au maximum
et installer un sécheur d'air. Utiliser de préférence une
pompe de la série Wil-Flo™.

Bulles d’air dans la tuyauterie de refoulement
1. Vérifier qu'il 'y a pas de rupture de membrane
2. Vérifier le serrage des colliers de la pompe

Le fluide sort par I'échappement de la pompe

1. \Vérifier qu'il n’y a pas de rupture de membrane
2. Vérifier le serrage des colliers de la pompe

3. \Vérifier le serrage des pistons externes

La pompe fait un bruit anormal

1. Utiliser des boules de clapets plus souples (si compati-
ble)

2. Créer une contre pression au refoulement en fermant
Iégérement une vanne

3. Consulter votre distributeur local

Chaque pompe Wilden est construite selon les meilleurs
standards de qualité. Toutes les pompes sont essayées
avant expédition pour vérifier leur bon fonctionnement. La
société Wilden pump and Engineering co garantie les pom-
pes, accessoires et pieces de rechange pendant 1 an date
de mise en service ou 2 ans date d'expédition si le ler
démarrage n’intervient pas avant. L'usure normale, applica-
tion non conforme ou pompe mal utilisée ne sont pas cou-
verte pas la garantie. A partir du moment ou les pompes et
pieces détachées Wilden ne sont plus sous notre contrdle et
ne sont plus utilisées pour I'application, l'installation et les
fluides pompé qui ont servi au choix initial, nous ne pouvons
plus les garantir et nous dégageons toute responsabilité
dans le cas d’une utilisation & mauvais escient.

GUIDE DE L'UTILISATEUR
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La responsabilité est limitée au remplacement ou a la répa-
ration des pieces ou de la pompe. La décision pour le rem-
placement est limitée a la seule décision de la société
Wilden pump and Engineering co. Avant de retourner les
pieces ou pompes défectueuses, un numeéro d’affaire (RGT)
doit étre demandé a Wilden (en passant par votre distribu-
teur local) et étre clairement indiqué sur les piéeces
retournées (en port payé).

WILDEN PUMP & ENGINEERING CO.
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14. CONSIGNES DE SECURITE

WILDEN PUMP & ENGINEERING CO.
CONSIGNES DE SECURITE
Supplément a la notice de service

LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT D'INSTALLER, D'UTILISER, OU DE REPARER LA POMPE.

Cette notice de sécurité s'applique a toutes les pompes
WILDEN et comprend les instructions de sécurité pour
mise en service, utilisation, installation et maintenance.

En complément a cette notice, de plus amples détails
concernant l'installation, les opérations de maintenance
et la recherche des pannes vous seront fournis dans la
notice de service de la pompe concernée.

Dans cette notice, vous serez informés des dangers par les
signes suivants :

ATTENTION

¢ Aréception du matériel, vérifier I'état de I'emballage et
faire éventuellement des réserves auprés du trans-
porteur en cas de détérioration.

« Déballer la pompe et constater son état. Vérifier sa
conformité par rapport a la commande.

« Enlever les obturateurs de protection avant de rac-
corder la tuyauterie.

« Vérifier le serrage des vis et écrous. Resserrer aux
couples préconisés si besoin.

¢ Certaines pompes Wilden peuvent étre utilisées en
immersion quand les colliers, la boulonnerie, le bloc
central et le distributeur sont compatibles chimique-
ment.

« L'échappement de la pompe doit étre remonté a l'air
libre au moyen d’'un tube compatible avec le produit
pompé et d’'une section suffisante pour ne pas freiner
la pompe.

¢ Les pompes alimentaires FDA, USDA et 3A doivent
étre stérilisées avant usage.

ATTENTION

ATTENTION =Dangers ou pratiques dangereuses
pouvant provoquer des lésions cor-
porelles ou des dommages matériels .

« Avant d'intervenir sur la pompe, couper I'air comprimé
(attendre au moins 20 secondes) et l'alimentation
électrique si elle est présente. Vidanger les tuyauteries
avant de démonter les connexions aspiration et
refoulement et, si nécessaire, rincer la pompe.

¢ Porter des lunettes de sécurité lorsque la pompe fonc-
tionne et lors d'interventions. Si une membrane se
perce, le fluide pompé peut étre expulsé par
I'échappement de la pompe.

ATTENTION : La tuyauterie d'aspiration et de refoule-
ment doit étre prévue pour supporter la pression et la
température de service et étre compatible chimique-

ment avec le fluide pompé.

Le diametre de la tuyauterie d’aspiration doit étre au mini-
mum égal a celui de la taille de la pompe, voire plus dans le
cas de pompage de fluides visqueux. Le tuyau doit support-
er la dépression importante de la pompe sans s'écraser.
Prévoir un tuyau renforcé. La tuyauterie de refoulement doit
étre également au minimum du diametre de sortie de la
pompe. Une tuyauterie d'un diamétre plus important peut
étre indispensable dans le cas de longueurs importantes
avec un fluide visqueux. Il ne doit pas y avoir de prises d’air
et les raccordements doivent étre réalisés dans les regles de
I'art. La pompe ne doit en aucun cas supporter la tuyauterie.

WILDEN PUMP & ENGINEERING CO.
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Le raccordement effectué contraintes

mécaniques.

w ATTENTION : Ne pas dépasser 0.7 bar a I'aspiration

de la pompe (0.5 bar pour les membranes PTFE). En
dépassant cette limite, la durée de vie des membranes
peut étre fortement réduite et provoquer une fuite de
produit a I'échappement de la pompe.

1.0 Le mouvement alternatif de la pompe peut induire une
certaine instabilité durant le fonctionnement. Les pieds
doivent étre correctement fixés sur un sol plat et de niveau.

1.1 Certaines pompes Wilden peuvent étre utilisées en
immersion quand les colliers, la boulonnerie, le bloc central
et le distributeur sont compatibles chimiquement.
L'échappement de la pompe doit étre remonté a Il'air libre au
moyen d’un tube compatible avec le produit pompé et d’'une
section suffisante pour ne pas freiner la pompe.

sera sans

1.2 Ne pas dépasser la taille maximum de particule admis-
sible pour chaque type de pompe. Consulter votre distribu-
teur Wilden pour plus d’informations et utiliser une filtration
adéquate.

1.3 Pompes a distributeur électro-pneumatique
Accu-Flo™.

a) - Tous les raccordements électriques doivent étre réalisés
dans les régles de l'art et en conformité avec les normes
électriques en vigueur sur le site d'installation. Les alimenta-
tions et les sections de cable devront étre choisis de fagon a
supporter les intensités pour chaque appareil et la pompe
doit étre mise a la terre. Toutes les connections et les cables
devront étre étanches et résister aux projections du fluide
pompé.

b) - Le distributeur est prévu pour fonctionner en continu.
Cependant, lors de I'arrét des cycles, prévoir la coupure de
l'alimentation. Cette pratique est plus slre et permet de ne
pas avoir de tension sur la pompe lorsqu’elle est au repos.

)

ATTENTION : c) - Les pompes a distributeur électro-
pneumatique ne doivent pas étre installées en zone
classée a risque d’'explosion (consulter votre distribu-
teur Wilden pour les distributeurs ADF). Toujours
couper la tension d’alimentation avant d’intervenir sur
la pompe.

ATTENTION : 1.4 Ne dépasser en aucun cas 8.5 bars

en alimentation d’air. La pompe M1 est limitée a 7.5
bars, et la pompe M8 haute pression a 5.5 bars.

1.5 - Vérifier le serrage des colliers, vis et écrous. Resserrer
aux couples préconisés dans la notice de service si besoin.

ATTENTION : 1.6 - S'assurer que les réservoirs sont

équipés d'une mise a l'air avant de démarrer la
pompe. Celle-ci peut engendrer une dépression impor-
tante qui risque de conduire a leur déformation.

ATTENTION : 1.7

a) - Electricité statique : son accumulation peut provo-
quer une explosion. Raccorder la pompe a la terre
et/ou utiliser une pompe de construction appropriée.

b) - Pour certaines applications, l'utilisation des pom-
pes M.025 ou M1 en construction acétal/carbone est
fortement recommandée.

GUIDE DE L'UTILISATEUR
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14. CONSIGNES DE SECURITE (suite)

ATTENTION : 1.8 - TEMPERATURE DE SERVICE :
a) - Les matériaux de construction de la pompe ainsi
que la tuyauterie d’'aspiration et de refoulement
doivent étre prévus pour supporter la pression, la
température de service et étre compatible chimique-
ment avec le fluide pompé (& vérifier dans le guide
Wilden RBG-E4).

b) - Attention & I'environnement autour de la pompe
dans le cas de haute température.

S'assurer que le personnel ne risque pas de brlures
en utilisant les protections appropriées.

c) - Effets de la dilatation sur les tuyauteries et la
pompe : certains fluides se dilatent avec la tempéra-
ture et peuvent provoquer des contraintes importantes
voire des ruptures sur la pompe et la tuyauterie.

ATTENTION : 1.9 - BRUIT DE FONCTIONNEMENT :

¢ Les bruits d’échappement et de fonctionnement de
la pompe peuvent rendre le travail a proximité de la
pompe dangereux pour les opérateurs.

e Réduire la pression d'air d'alimentation de la
pompe

« Utiliser un silencieux d’échappement efficace

e Canaliser I'échappement en dehors de la zone de
travail

« Changer la nature des clapets s'ils sont en PTFE
par un élastomeére plus souple (si compatible
chimiquement)

< Porter un casque de protection acoustique.

e Vérifier les niveaux sonores sur la fiche technique
jointe.

ATTENTION : 1.10 - FLUIDES POMPES

DANGEREUX :

a) - En cas de rupture de membrane, le produit peut

étre éjecté a I'échappement de la pompe et étre dan-

gereux pour le personnel travaillant a proximité.

Canaliser I'échappement en dehors de la zone de tra-

vail vers un réservoir approprié ou vers la bache

d’aspiration. Attention également a la compatibilité du

bloc central qui peut étre corrodé trés rapidement par

le fluide pompé.

b) - Quand cela est possible, utiliser le systeme de
détection de rupture Wil-gard Il (non ADF) qui détecte
la présence du fluide entre la membrane PTFE et sa
contre-membrane.

c) - L'utilisateur doit impérativement demander la fiche
de sécurité du fluide pompé a son fabricant afin de
vérifier les consignes de sécurité.

GUIDE DE L'UTILISATEUR
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ATTENTION : 1.11 - COMPATIBILITE CHIMIQUE :

ATTENTION : a) - Les matériaux de construction de la
pompe doivent toujours étre compatibles avec le fluide
pompé. A vérifier dans le guide de résistance chimique
Wilden (RBG-E4) ou demander un complément d'in-
formation a votre distributeur Wilden.

ATTENTION : b) - Explosion : certains fluides comme
les solvants halogénés ou chlorés (trichloréthyléne par
ex.) ne doivent jamais étre pompés avec une pompe
en construction aluminium.

ATTENTION : c) - Vérifier les compatibilités chimiques
dans le cas de variations de températures et/ou de
concentrations. Dans le cas d'une rupture de mem-
brane, I'air et huile du circuit de commande entrant en
contact avec le fluide peuvent provoquer une explo-
sion. Vérifier la compatibilité de l'air et de I'huile de
lubrification ou utiliser une pompe a fonctionnement en
air sec.

2.0 - MODE OPERATOIRE :

Dossier technique centrale mousse

ATTENTION : 2.1 - S’assurer gque le personnel utilisa-
teur est suffisamment compétent et a bien suivi une
formation sur le matériel. Lire attentivement la notice
de service avant la mise en route.

Porter des lunettes de protection et un casque
antibruit.

WILDEN PUMP & ENGINEERING CO.
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15. TABLES DE CONVERSION

CELCIUS/FARENHEIT

CONVERSION DE VISCOSITE

TAILLE DES PARTICULES

DEGRES DEGRES POISE CENTIPOISE SSU U.S. MESH MICRONS INCHES MILLIMETRES

‘C’ ‘F ‘C’ ‘F 00.00 1 32 3 6730 .265 6.73

0 32 56 132.8 1 10 60 3.5 5660 .223 5.66
2 35.6 58 136.4 2 20 100 4 4760 .187 4.76
4 392 | 60 140.0 4 40 210 5 4000 157 4.00
6 28 | &2 143.6 6 60 320 6 3360 132 3.36
8| g8 | o) 72 10 100 530 6 2360 0037 238
10 50.0 66 150.8 . . .
12 53.6 68 154.4 1.4 140 690 10 2000 .0787 2.00
14 57'2 70 158.0 2.0 200 1000 12 1680 .0661 1.68
16 60.8 72 161'6 2.6 260 1280 14 1410 .0555 1.41
: . 3.0 300 1475 16 1190 .0469 1.19
18 644 | 74 165.2 36 360 1730 18 1000 .0394 1.00
20 68.0 | 76 168.8 4.0 400 1950 20 841 0331 84
22 716 78 172.4 46 460 2270 25 707 .0280 71
24 75.2 80 176.0 5.0 500 2480 30 595 0232 59
26 78.8 82 179.6 6.0 600 2900 35 500 .0197 50
28 82.4 84 183.2 8.0 800 3880 40 420 .0165 42
30 86.0 86 186.8 10.0 1000 4600 45 354 .0138 .35
32 89.6 88 190.4 12.0 1200 5620 50 297 .0117 .297
34 93.2 90 194.0 14.0 1400 6480 60 250 .0098 .250
36 96.8 92 197.6 16.0 1600 7500 70 210 .0083 .210
38 100.4 94 201.2 18.0 1800 8500 80 177 .0070 177
40 104.0 96 204.8 22.0 2200 10300 100 149 .0059 149
42 107.6 98 208.4 26.0 2600 12100 120 125 .0049 125
a4 111.2 100 212.0 30.0 3000 14500 140 105 .0041 .105
46 148 | 1022 | 2160 35.0 3500 16500 170 88 .0035 .088
48 1184 | 1044 | 2200 40.0 4000 18500 200 74 .0029 074
S0 | 1220 {1078 2260 | | G0 5000 | 23500 270 5 o021 053
52 125.6 110.0 230.0 . : :
54 129.2 115.6 2400 55.0 5500 26000 325 44 .0017 .044
: : : 60.0 6000 28000 400 37 .0015 .037
DEBIT (DENSITE = 1) VOLUME PRESSION
L?v_re§ d’eaulHe_ulre x 0.002 _ Pieds® x .0283 = m Pieds d'eau x 0.433 PSI
d(l;/;s'a par densité = Gallons/Minute Livres d'eau x 0.119 = Gallons PSIx 2.31 Pieds d'eau
(GPM) ) » ) ! Gallons (GB) x 1.2 = Gallons (US) Inches de mercure x 0.491 PSI
Gallons/Minute x 500 x densité = Livres d’eau/heure Gallons x 128 = Onces de fluide Inches de mercure x 1.133 Pieds d'eau
Litres/Minute x 0.264 = Gallons/Minute (US) Pieds® x 7.48 = Gallons Atm. x 14.7 PSI
GPM x 3.785 = Litres d'eau/minute Inches® x 0.00433 = Gallons Atm. x 33.9 Pieds d'eau

] . . s o
Meétres¥h x 4.4 = GPM Gallons x 3.785 = Litres §|[ograr2’rnes /Cler;tzlmetres x 14.22 Ez:

GPM x 227 = Metres¥h Litres x 0.264 = Gallon etres deau x 1. .

. ' . Métres® x 264.2 - Gallon Atm. x 760 Millimétres de mercure
l(_||9gfammes d_elaulmmute x0.264 N ) ) Millimétres de mercure x 0.039 Inches de mercure
divisé par densité = GPM (US) Métres® x 1000 = Litres Bars x 145 pS|
GPM X 3.785 = Kilogrammes d’eau/ Litres x 100 = Centimetres® Nevvtons/r.nétresz X1 Pascals

mlnuFe, divisé par Centimetres® x 0.0338 = Onces de fluide PSI X 6.9 Kilopascals (kPa)
densité Onces de fluide x 29.57 = Centimétres® KPa x 0.145 ps|
LONGUEUR MASSE
Mils x .001 = Inches Gallons d’eau x 8.336 = Livres
Métres x 3.281 = Pieds Pied® d'eau x 62.4 = L?vres
Centimétres x 0.394 = Inches O_nces % 0.0625 - L!vres
Lo B Kilogrammes x 2.2 = Livres
Millimetres x 0.0394 = Inches Livres x 0.454 = Kilogrammes
Microns x 0.0000394 = Inches Tonnes x 2205 = Livre
EQUIVALENCE DES FRACTION
FRACTIONS |  DECIMAL METRIQUE FRACTIONS | DECIMAL METRIQUE 1/4 .25 6.35000 3/4 75 19.0500
164 0156 30688 33/64 5156 13.0968 17/64 .2656 6.74688 49/64 .7656 19.4468
9/32 .2812 7.14375 25/32 .7812 19.8437
1/32 .0312 .79375 17/32 5312 13.4937
19/64 .2968 7.54063 51/64 .7968 20.2406
3/64 .0468 1.19063 35/64 .5468 13.8906
5/16 3125 7.93750 13/16 .8125 20.6375
1/16 .0625 1.58750 9/16 .5625 14.2875
21/64 .3281 8.33438 53/64 .8281 21.0343
5/64 .0781 1.98438 37/64 5781 14.6843
11/32 .3437 8.73125 27/32 .8437 21.4312
3/32 .0937 2.38125 19/32 .5937 15.0812
23/64 .3593 9.12813 55/64 .8593 21.8381
7164 .1093 2.77813 39/64 .6093 15.4781
3/8 .375 9.52500 718 .875 22.2250
1/8 125 3.17500 5/8 .625 15.8750
25/64 .3906 9.92188 57/64 .8906 22.6218
9/64 .1406 3.57188 41/64 .6406 16.2718
13/32 4062 10.31875 29/32 .9062 23.0187
5/32 .1562 3.96875 21/32 .6562 16.6687
27/64 4218 10.71563 59/64 9218 23.4156
11/64 1718 4.36563 43/64 .6718 17.0656
7116 4375 11.11250 15/16 9375 23.8125
3/16 .1875 4.76250 11/16 .6875 17.4625
29/64 4531 11.50938 61/64 9531 24.2093
13/64 .2031 5.15938 45/64 7031 17.8593
15/32 4687 11.90625 31/32 .9687 24.6062
7132 .2187 5.55625 23/32 7187 18.2562
15/64 2343 505313 47/64 7343 18.6531 31/64 4843 12.30313 63/64 .9843 25.0031
’ ’ ’ ' 1/2 5 12.70000 1 1.0000 25.4000
Les équivalences métriques sont en millimetres.
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“Solutions révolutionnaires pour vos problémes de pompages les plus difficiles”
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22069 Van Buren St., Grand Terrace, CA 92313-5607
Telephone (909) 422-1730 » Fax (909) 783-3440
www.wildenpump.com

A RESOURCES COMPANY

Votre distributeur local

TECHNIQUES DES FLUIDES
7 rue de la Fosse aux Loups
95100 ARGENTEUIL
Tél. : 0134111373/ Fax: 01341196 35
www.techniquesfluides.fr
e Kits vide flits
e Equalizers = APV
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m TECHNIQUES DES FLUIDES

7, Rue de la Fosse aux Loups
95 100 ARGENTEUIL
Tel: 0134111373 -Fax:01341196 35
tdf@techniguesfluides.fr
www.techniguesfluides.fr
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Notez wotre type de pompe :

Date de mise en service :
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Suggestion d'Installation

Ensemble de
traitement d'air Vanne
FR ounFRI N "
Manomeétre  d'isolement

- Flexible de
raccordement

Vanne d'arrét
1/4 de tour

REFOULEMENT

Amortisseur de
pulsations série SD

Amortisseur de
ulsations série BF
P! ~_

WILDEN
PUMP

Mano-

Vanne vacuometre
d'isolement Silencieux

d'échappement

Les pompes Wilden se montent horizontalement, aspiration en bas et refoulement en haut.

1 - RECEPTION DU MATERIEL

A réception du matériel, vérifier que le nombre de colis et la quantité sont bien conformes avec le bon de transport.
Vérifier leur état et faire éventuellement des réserves auprés du transporteur en cas de problémes ou de détériorations.
Important : Vérifier que la référence inscrite sur la plaque du constructeur correspond bien au libellé de votre
commande et du bon de livraison

Conserver la référence exacte de
l'identification des piéces de rechange
Pour information, le type T correspond a une pompe de la série Turbo-flo™ (idem a l'ancienne série M), le type P a une
Pro-flo™, le type PV a une série Pro-flo V™, le type PX a une série Pro-flo X™ | le type W a une Wil-flo™, le type A

a une Accu-flo™ et le type U a une Unitec™/Almatec™. Les séries avec un préfixe X... sont certifiées ATEX (par
exempleXPV400/AAA...)

la pompe (exemple P4/AAAPP/NEU/NE/NE/0014) pour faciliter

2 - LIMITES DE TEMPERATURES

Techniques des Fluides S.A.R.L.

26/12/2013

Polypropyléne +32°F a +175°F 0°Ca+79°C
PVDF +10°F & +225°F -12°C a +107°C
Téflon® PFA +20°F a +300°F +7°C a +143°C
(T1 et P1 Ultra-Pure 1)

Téflon® PFA +20°F & +225°F +7°Ca +107°C
(T1, P1, T4, Ad, P4 et W4)

Néopréne 0°F a +200°F -17.7°C a +93.3°C
Buna-N® +10°F & +180°F -12.2°C 2 +82.2°C
Nordel® -60°F & +280°F -51.1°C a +137.8°C
Viton® -40°F & +350°F -40°C a +176.7°C
Wil-Flex™ -40°F & +225°F -40°C a +107.2°C
Sani-Flex™ -20°F & +220°F -28.9°C a +104.4°C
Polyuréthane +10°F a +150°F -12.2°C a +65.6°C
Téflon® PTFE +40°F & +220°F +4.4°C a +104.4°C
Acetal chargé Carbone  -20°F a +150°F -28.9°C a +65.6°C
Téflon® PTFE +32°F & +248.9°F 0°C 4 +120°C

(P.050 uniquement)

tél. 1 0134111373/ fax:01 341196 35

Dossier technique centrale mousse
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3 - RACCORDEMENT AU RESEAU D'AIR COMPRIME

L'air doit étre propre et sec. Si I'air comprimé est saturé d'eau, installer un sécheur sur la ligne d‘air.

Le poirt de rosée recommandé est de —30° C.

- Enlever tous les bouchons en plastique de protection et ne pas boucher les échappements d'air, notamment pour la
sortie du pilote du distributeur.

- Les pompes Pro-Flo™, Pro-flo V™, Pro-flo X™, Wil-flo™ et Unitec™ ne nécessitent pas de lubrification et
doivent étre utilisées avec un filtre/régulateur (FR) sur l'alimentation en air comprimé. La filtration recommandée
est de 5um.

- Les pompes Turbo-flo™ et H800 nécessitent une lubrification et doivent étre utilisées avec un
filtre/régulateur/lubrificateur (FRL) sur l'alimentation en air comprimé. La filtration recommandée est de S5um.
Pour ces pompes, utiliser une huile minérale norme I1SO 6743/4 viscosité ISO grade 15 et régler le débit a 1 goutte
d'huile toutes les 2 & 3 minutes environ.

- Les pompes de la série Accu-flo sont graissées et peuvent fonctionner avec ou sans lubrification.

- Une vanne pointeau installée apres le FR ou FRL permet de d'ajuster le débit d'air.

Design Turbo-Flo ™ : ‘ Design Wil-Flo ™

e

g
Entrée d'air J ~

Entrée d'air /

V_ Entrée d'air

Design Pro -Flo™, Pro-Flo V™
et Pro-flo X™

Echappement

4 PRESSION MAXIMUM

Ne jamais faire fonctionner la pompe avec une vanne fermée a l'aspiration

- Ne padépasser 0,7 bar (0,5 bar pour les membranes PTFE) a l'aspiration de la pompe. En dépassant cette limite, la
durée de vie des membranes sera réduite.

- Ne pas boucher I'échappement d'air (sauf cas particuliers : nous consulter).

- Ne pas dépasser 8,5 bars pour la pression d'alimentation d'air. La pompe H800 haute pression est limitée a 5,5 bars
(rapport 3:1 = 17 bars en sortie). La pompe H200 haute pression est limitée a 6,9 bars (rapport 3:1 = 20,7 bars en
sortie).

- S'assurer que les réservoirs sont équipés d'une mise a l'air libre avant de démarrer la pompe. Une dépression
importante engendrée par la pompe risque de les déformer.

5 - SECURITE

Lire attentivement la notice de sécurité CE (ref. CESS-04/03) ou ATEX (ref. CEATEX-06/03) fournie avec la

pompe.

Points tres importants :

- Les matériaux de construction de la pompe doivent toujours étre compatibles avec le fluide pompé. Vérifier dans
notre guide de résistance chimique (RBG-E4) ou nous demander un complément d'information.

- Une décharge d'électricité statique peut provoquer une explosion. Utiliser une pompe de construction appropriée
(ATEX) et la raccorder a la terre.

- Le produit peut étre éjecté a I'échappement de la pompe en cas de rupture de membrane et étre dangereux pour le
personnel travaillant a proximité. Canaliser I'échappement en dehors de la zone de travail vers le réservoir
d'aspiration. Prévoir éventuellement un capotage de la pompe. Faire attention également a la compatibilité du bloc
central qui peut étre corrodé tres rapidement par le fluide pompé s'il n'est pas compatible chimiquement. Cette
remarque est valable également si la pompe se trouve en charge sous un réservoir.

Page 3de 8
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6 - RECOMMANDATIONS GENERALES POUR LE FONCTIONNEMENT

Fixation

Le mouvement de la pompe est alternatif et peut provoquer une instabilité durant le fonctionnement. Les pieds doivent
étre correctement fixés sur un sol plat et de niveau.

Des plots antivibratoires sont recommandés uniquement si la tuyauterie peut "bouger" également.

Tuyauteries

Le diamétre de la tuyauterie d'aspiration et de refoulement doit étre au minimum égal a celui de la taille du
raccordement de la pompe, voire plus dans le cas de pompage de fluides visqueux et/ou dans les cas de fortes longueurs
La tuyauterie d'aspiration doit pouvoir supporter une dépression importante sans s'écraser notamment si elle est souple.
Dans ce cas, prévoir un tuyau renforcé. Il ne doit pas y avoir de prises d'air et les raccordements doivent étre réalisés
dans les régles de l'art. La pompe ne doit en aucun cas supporter la tuyauterie et le raccordement sera effectué sans
contraintes mécaniques.

Il est préférable que la tuyauterie soit la plus courte possible. Dans le cas d'une forte longueur, prévoir des amortisseurs
de pulsations pour 'aspiration et le refoulement.

Les tuyauteries d'aspiration et de refoulement doivent étre prévues pour supporter la pression et la température de
service. Elles doivent également étre compatibles chimiquement avec le fluide pompé.

Il n'est pas recommandé de faire fonctionner en méme temps 2 pompes ou plus sur la méme ligne de tuyauterie
(aspiration et/ou refoulement). Pour un montage de plusieurs pompes en série (gavage de pompes), nous consulter
impérativement.

Immersion de la pompe

En regle générale, une pompe ne peut étre immergée que dans de I'eau. Cette application est également possible su
d'autres produits quand les pieces de distribution non habituellement "mouillées" (colliers, boulonnerie, bloc central et
distributeur) sont compatibles chimiquement et prévues pour étre canalisés (nous consulter).

L'échappement de la pompe doit étre remonté au dessus du niveau du liqguide pompé au moyen d'un tube de diamétre
suffisant pour éviter les pertes de rendement et compatible chimiqguement avec le produit pompé.

Auto-amorcage a sec
Vérifier la hauteur d'aspiration de la pompe (nous consulter). Les dépressions engendrées sont variables en fonction de
la taille de la pompe, de la construction du corps et du type des membranes.

Particules maximum admissibles
Ne pas dépasser la taille maximum admissible des particules. Les pompes de la série hygiénique ont leur documentation
spécifique et dépend du type de clapets.

05| 1 2 4 4 8 | _8'Swlion] 15 | 15Pks]_15Sw@lor] 20

038 | 10 | 200| 400 | Swlion| 800 1500
03mm| 1L5mm 3mm|{45mm[ 127mm 6mm|[ 19mm | 95mm127mm 254mm| 34mm

7 - MISE EN SERVICE

Resserrer_toute la boulonnerie de la pompe avant la mise en servidees plastiques et les membranes peuvent

parfois se détendre aprés assemblage et nécessiter un resserrage. Vérifier toutes les fixations et serrages des diver:
composants de la tuyauterie.

S'assurer que le personnel utilisateur a bien suivi une formation sur le matériel. Lire attentivement ce manuel général de
mise en service avant la mise en route. Porter des lunettes de protection et un casque antibruit.

Mise en marche de la pompe

- Nettoyer et purger la tuyauterie d'air comprimé avant son raccordement a la pompe

- Vérifier que les vannes d'aspiration et de refoulement du produit sont bien ouvertes

- Ouvrir progressivement le régulateur de pression d'air et régler la vanne pointeau de réglage de débit.

- Augmenter la cadence pour purger la tuyauterie et permettre I'amorcage de la pompe.

- Une fois la pompe amorcée, fermer progressivement la vanne au refoulement pour monter en pression et vérifier
I'étanchéité de la pompe et de l'installation.

- Régler le régulateur d'air et la vanne pointeau pour obtenir le débit et la pression souhaités. Les séries Pro-flo X™
ont un réglage de débit d'air directement sur le bloc central (1 étant le débit minimum, 4 le maximum).

Arrét de la pompe

- Il est recommandé d'utiliser une vanne ou électrovanne d'air 3/2 pour purger le circuit pneumatique a
I'échappement.

- Dans le cas ou le fluide est chargé et décante, toujours rincer la pompe aprés chaque utilisation pour éviter une
accumulation de particules dans les chambres de pompage. Procéder de méme lorsque le produit séche ou durcit.
Cette remarque est trés importante lorsque la pompe fonctionne en intermittence.

- Dépressuriser la tuyauterie de refoulement et couper l'air comprimé si la pompe n'est pas utilisée durant plusieurs
heures.
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8 - DETECTIONS DES PANNES

La pompe ne fonctionne pas ou trop lentement :

- Vérifier que l'air est bien raccordé du bon coté (voir schéma page 3) et vérifier que la pression et le débit d'air sont
suffisants.

- Vérifier la propreté du filtre a air.

- Pour les pompes Turbo-flo™, vérifier que l'air est bien lubrifié

- Pour les pompes Wil-flo™, Pro-flo™, Pro-flo V™, Pro-flo X™ ou Unitec™, vérifier que I'air n'est pas lubrifié.

- Vérifier I'état du silencieux. S'il est colmaté, le remplacer. Si du givre le bouche : installer un kit Pro-flo V™ ou
Pro-flo X™ et améliorer la qualité de I'air (sécheur).

- Vérifier que le piston du distributeur n'est pas bloqué (pour les pompes Turbo-flo™). Le nettoyer avec un solvant
compatible.

- S'assurer que le distributeur n'est pas usé ou rayé : dans ce cas l'air passe entre le piston et l'alésage. Le distributeu
doit étre remplacé.

- Vérifier I'état des joints du bloc central, du pilote et des soupapes. En cas d'usure, remplacer les piéces
défectueuses.

- Sile produit fuit par I'échappement, les membranes sont percées : les remplacer.

- Sile distributeur d'air est givré en raison de I'humidité contenue dans I'air (pour les pompes Turbo-flo™), installer
un kit Pro-flo V™ ou Pro-flo X™ et un sécheur d'air.

La pompe fonctionne mais il n'y a pas de débit :

- Vérifier que les vannes d'aspiration et de refoulement sont bien ouvertes.

- Vérifier la propreté des clapets et si une bille de clapet n'est pas coincée ou collée. Il peut y avoir incompatibilité
entre le matériau et le produit pompé. Dans ce cas, choisir des billes et des sieges de clapet dans un matériau
compatible. Nous consulter.

- Si le produit pompé est trés visqueux, s'assurer qu'il n'y a pas de cavitation (nous consulter). Le cas échéant,
diminuer la cadence de la pompe et/ou augmenter soit le diameétre de la tuyauterie, soit la pression d'aspiration, sans
dépasser les limites de 0.7 bar ou 0.5 bar avec les membranes PTFE.

- Vérifier I'étanchéité de toute la boulonnerie d'assemblage et la resserrer.

Bulles d'air dans la tuyauterie de refoulement

- Vérifier que les membranes ne sont pas percées.

- Resserrer la boulonnerie d'assemblage et vérifier les raccordements, en particulier ceux de I'aspiration.
- Vérifier le serrage des pistons externes sur les membranes.

Fuites du fluide pompé a I'échappement de la pompe
- Vérifier I'état des membranes.
- Vérifier le serrage des pistons sur les membranes.

9 - MAINTENANCE

N'utiliser que des pieces détachées d'origine Wilden pour la maintenance et réparation de votre pompe Wilden.
L'emploi de piéces de contrefagons ou adaptables annule toute garantie et la certification Atex.
Toute intervention sans accord préalable de notre part annulera également la garantie.

Nous consulter pour I'établissement du programme de maintenance et pour obtenir la liste des pieces d'usure a
remplacer.

Prévoir un programme de changement par prévention des piéces d'usure pour prévenir les risques de ruptures de
membrane pouvant avoir des conséquences graves par les fuites a I'échappement.

Avant d'intervenir sur la pompe, couper l'air comprimé et I'alimentation électrique si elle est présente. Fermer les vannes
du produit et vidanger les tuyauteries avant de démonter les connexions d'aspiration et de refoulement. Rincer la pompe
avec un fluide de ringage compatible si le liquide pompé est trés sale ou dangereux.
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10 - DEMONTAGE DES POMPES

Marquer les chambres coté air et les chambres de pompage d'un repére horizontal pour en faciliter le remontage. Le
démontge de la pompe n'offre pas de difficultés particulieres ni besoin d'outillage spécifique. La vue éclatée et la
nomenclature permettent de repérer les pieces et d'en vérifier leur état.

11 - REMONTAGE DES POMPES

Remonter I'ensemble "arbre/pistons/membranes” selon les schémas ci-dessous et en tenant compte de l'indication
"liquid side" sur la membrane = coté produit. Lubrifier I'arbre avec de I'huile (pas de graisse !) et remonter I'ensemble
dans le bloc central. Les contres-membranes ne sont montées que sur les pompes équipées de membranes PTFE ¢
doivent étre remplacées systématiquement avec les membranes principales. Les membranes PTFE Tétraflex ™ sont
monoblocs et ne nécessitent pas de contre membranes ni de ruban Gore-Tex™.

Pour les pompes P.025, utiliser un frein filet Loctite 242 pour serrer les pistons externes sur l'arbre.

Pour les pompes en plastique équipées de membranes PTFE, utiliser le kit de joint en Gore Tex ™ et coller ce ruban sur
les chambres.

Serrer les deux pistons externes opposés en méme temps.

Les schémas suivants représentent les différents montages Téflon® (A.025 et P.025)
des membranes.

6a. Elastomére ou Thermoplastique 1

E_‘O 1. Arbre
2. Rondelle Belleville
3. Piston interne
4. Joint torique (non en contact avec le fluide)
1. Arbre 5. Membrane (en contact avec le fluide)
2. Piston interne ) 6. Piston externe (en contact avec le fluide)
3. Membrane (en contact avec le fluide)
4

. Piston externe (en contact avec le fluide) 6c. Ultra-Flex™

6b. Téflon® (sauf A.025 et P.025) |

1. Arbre 1. Arbre
"o . 2. Rondelle entretoise
2. Piston interne 3. Piston interne
3. Contre membrane (non en contact avec le fluide). Sauf 4 Membrane (en contact avec le fluide)
sur P.025 et A.025. . 5. Piston externe (en contact avec le fluide)
4. Membrane (en contact avec le fluide)
5. Piston externe (en contact avec le fluide) Nota : Les pompes P4 et P8 Pro-Flo™ équipées de mem-

branes Ultra-Flex™ n’utilisent pas de rondelles
entretoises.

Nota : Les pompes %”, %’ et 1" utilisent une rondelle
Belleville entre l'arbre et le piston interne sont
assemblées avec un frein filets type Loctite 242.

12 - CONTROLE DE LA DISTRIBUTION D'AIR TURBO-FLO™

Systéme de distribution d'air Turbo-flo™

En casde mauvais fonctionnement du distributeur d'air suite a un encrassement, couper en premier lieu l'alimentation en
air comprimé. De part son propre poids, le piston doit retomber de sa position. Sinon il est nécessaire de démonter
entierement le distributeur afin de le nettoyer.

Démontage

Le distributeur d'air se démonte en dévissant les 4 vis qui le maintiennent sur le bloc central. Le piston est en
Aluminium et doit coulisser librement dans le corps du distributeur. S'il ne coulisse pas librement, plonger le
distributeur complet dans un solvant non chloré. Cette mesure permet d'éliminer les impuretés et dépbts d'huile.

Si le tiroir ne coulisse toujours pas ou a trop de jeu, remplacer le distributeur.

Vérifier le bon état du joint de distributeur et du silencieux et les remplacer si nécessaire,
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Joints toriques d'arbre Turbo-flo™

Les joints toriques usés ou endommagés nuisent au bon fonctionnement de la pompe. Il est recommandé de les
remplacer lors de chaque changement de membranes. Les joints toriques peuvent étre retirés a l'aide d'une pointe a
tracer.

Attention: La bague de guidage en bronze est moulée avec le bloc central et ne peut pas étre démontée.

Position des joints toriques d'arbre pour pompes série T et A
A025/A1/T1/T2 T4/T8/T15/T20

13 6 8

s, gy
A T

Thne (am

[l

!

R TR T -7 rE T
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13 - CONTROLE DE LA DISTRIBUTION D'AIR PRO-FLO™, PRO-FLO V™ et
PRO-FLO X™

Systéme de distribution d'air Pro-flo™
En casde mauvais fonctionnement du distributeur d'air suite a un encrassement, couper en premier lieu l'alimentation en
air comprimé. Démonter entierement le distributeur afin de le nettoyer.

Démontage

Le distributeur d'air peut étre retiré en dévissant les 4 vis qui le maintiennent sur le bloc central. Le bouchon se retire
sans forcer. Utiliser une des vis de fixation pour sortir le piston de son logement (en la vissant dans le taraudage).

Le piston est en PVC et les joints sont en composite a base de PTFE. Vérifier leur usure et remplacer le distributeur
complet si besoin. Pour remonter le piston et afin d'éviter de couper les joints, utiliser de la graisse Wilden

(ref. : 99-8310-99, dose pour une pompe).

Joints toriques d'arbre Pro-flo™ :
- Sur P.®@5 : Les joints racleurs en PTFE sertis sur l'arbre ne sont pas démontables. Remplacer l'arbre

- Surtoutes les autres tailles Vérifier I'état des 2 joints d'arbre et les remplacer si besoin.

Tiroir pilote :
- pour P.025 et P25/P38
Les joints racleurs en PTFE sont sertis sur le pilote et ne sont pas démontables. Remplacer le pilote.

- Surtoutes les autres tailles :

Retirer les circlips pour sortir le tiroir pilote de son logement. Utiliser un jet en bronze pour I'extraire. Retirer les 2
joints qui font office de butédittention, toujours sortir I'axe par le coté ou il y a un point de centrepour ne pas
couper les joints. Vérifier l'usure et remplacer le pilote complet si besoin. Pour remonter I'axe, utiliser la graisse Wilden
(réf. : 99-8310-99, dose pour une pompe). Le remonter dans le bon sens par rapport au point de centre.

Point de
centre

Joint polyuréthane
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14 - CONTROLE DE LA DISTRIBUTION D'AIR WIL-FLO™

Systeme de distribution d'air Wil-flo™

En casde mauvais fonctionnement du distributeur d'air suite a un encrassement, couper en premier lieu l'alimentation en
air comprimé. De part son propre poids, le piston doit retomber de sa position. Sinon il est nécessaire de démonter
entierement le distributeur afin de le nettoyer.

Démontage

Le distributeur d'air avec son piston peut étre retiré en dévissant les 4 vis qui le maintiennent sur le bloc central. Le
piston est en Turcite (couleur verte) et doit coulisser librement dans le distributeur. S'il ne coulisse pas , plonger le
distributeur complet dans un solvant non chloré. Cette mesure permet d'éliminer les impuretés et dép6ts d'huile. Si le
tiroir ne coulisse toujours pas ou a trop de jeu, remplacer le distributeur complet. Vérifier le bon état du joint de
distributeur et des deux silencieux et les remplacer si nécessaire.

Joints toriques d'arbre Wil-flo™
Vérifier I'état des 2 joints d'arbre et les remplacer si besoin.

Soupapes d'échappements
Les ressorts en Saniflex sont les principales piéces d'usures et sont facilement accessibles. Il est recommandé de
remplacer ces soupapes lors de chaque démontage de la pompe.

Soupapes de pilotage
Démonter les chambres coté air. Vérifier I'état du bloc central et des joints. Retirer les circlips des soupapes et vérifier
I'état des 2 soupapes de pilotage. Vérifier leur usure et les remplacer les piéces si besoin.

15 - AMORTISSEURS DE PULSATIONS

Installation

L'amortisseur de pulsations doit étre monté le plus prés possible du refoulement de la pompe (voir schéma page 2)), et
la tuyauterie doit étre bien supportée. Raccorder I'air comprimé avec l'alimentation en air de la pompe. Un tube de 6/8
est suffisant car I'appareil consomme peu d'air. La pression dans I'appareil sera identique a celle de la pompe.
L'amortisseur doit toujours étre alimenté en air comprimé lorsque la pompe fonctionne pour éviter un risque de rupture
de membrane prématurée. Si la tuyauterie de refoulement est sous pression (vanne fermée ou autre), toujours la
dépressuriser avant de couper l'air pour éviter une fatigue de la membrane.

Détections des pannes

- Aucun anortissement : vérifier que I'air est bien raccordé et vérifier que la pression est suffisante. Dans le cas ou la
pression de refoulement est inférieure a 1 bar, I'appareil est peu efficace. Rajouter de la contre-pression si besoin.

- Sile régulateur échappe alors que la pression dans la tuyauterie n'est pas nulle ou lorsque la pompe ne fonctionne
pas, changer les joints toriques.

- Pulsations d'air comprimé a I'échappement : changer les joints toriques.

- Fuite autour du collier de serrage : resserrer celui-ci.

- Fuites d'air entre la chambre et le régulateur : resserrer les vis dans la chambre c6té air.

Maintenance
3 joints toriques assurent I'étanchéité de I'arbre coulissant dans le régulateur.
lls doivent étre remplacés lors de chaque changement de membrane.

Un kit de joints Gore-tex est utilisé pour tous les modéles plastiques avec membranes PTFE ainsi que sur les SD1 en
fonte et sur les SD2 en aluminium et fonte.

16 - NOTES

Page 8 de 8
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Tarif applicable en France métropolitaine, au 1er Janvier 2013

®
Ec%l AB Facturation minimale 50,00 euros hors taxes, hors frais de port

Pompes pneumatiques

Pompe P100
50
R I

&
v
E—‘m
s
=] Tl
o o

et

4 ®—22
u =
L —21
P100 corps PVDF
interne PTFE ::112:)“(;0';?;: l: P100 corps PP interne
pour acide . . . Wilflex (PP+EPDM)
- . joints viton pour .
nitrique/oxonia acide 10022672 pour alcalin 10022671
10023195
Kit air pompe P100 (1, 8,4, 9, 12, 11, 7) 10029581€ 10029581€ 10029581€
. . ] 100298 100298 100298
Kit PTFE / Wilflex (23, 24, 25: boules) 200€ 200€ 159.60€
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Tarif applicable en France métropolitaine, au 1er Janvier 2013

®
Ec%l AB Facturation minimale 50,00 euros hors taxes, hors frais de port

Pompes pneumatiques

Pompe P200

& @

27
& gﬁ%\/
@5 S =

i,
g

P200 corps

P2 pompe P200 corps PP
PVDE interne PTFE  |PP interne PTFE +  [FTR2 CoLE PP
10045847 pour acide  |10/nts viton (PP+EPDM) 10028062

nitrique/oxonia 10923196 pour pour alcalin
acide
Kit air pompe P200 10021888 10021888 10021888
(repére: 1,4,7,8,9,11,12) 33,70€ 533,70€ 533,70€
. . 10029841 10029841 10046940
Kit PTFE/ Wilflex (28, 29, 24) 556.80€ 826.80€ 256.30€
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GUIDE DE SECURITE

i
C FRENCH/FRANCAIS

GUIDE DE SECURITE
WILDEN PUMP & ENGINEERING CO.
Supplément au manuel EOM

IMPORTANT

LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D’INSTALLER, D’UTILISER, D’'INSPECTER OU DE REPARER CE MATERIEL.

Ce guide de sécurité s’applique a 'ensemble des pompes et amortisseurs de pulsations et apporte des instructions sur I'installation, le
fonctionnement, I'inspection et la réparation sans danger. Ne pas respecter ces instructions pourrait entrainer de graves blessures corporelles, voire
la mort, et/ou de considérables dommages du produit et/ou du matériel.

Le présent document est un supplément au manuel EOM. Il est important de consulter le manuel EOM pour obtenir des informations additionnelles
sur des produits spécifiques.

CONSIGNES DE SECURITE GENERALES

Vérifier que le modeéle recu correspond au bon de commande et/ou a la fiche technique.

S’assurer que le personnel utilisateur est suffisamment et correctement formé et pratique des méthodes sires d’utilisation et de maintenance
conformément a celles décrites dans ce guide de sécurité, dans le guide d’utilisation de la pompe et dans le manuel EOM du produit spécifique.
Porter un équipement de sécurité approprié durant 'installation, I'utilisation, I'inspection et la maintenance. Faire preuve de prudence

afin d’éviter tout contact avec les fluides pompés, les fluides de nettoyage et tous les autres produits chimiques. Porter des gants, des
combinaisons, des écrans faciaux et tout autre équipement pour protéger le personnel de maniére adéquate. Tout le personnel doit examiner la
fiche signalétique (MSDS) pour tous les fluides véhiculés et suivre toutes les instructions de manipulation.

Porter des lunettes de sécurité et tout autre équipement de sécurité durant I'utilisation. Si une membrane se perce, le fluide pompé peut étre
expulsé par I'échappement de la pompe. En cas de fluides fortement dangereux, nous vous conseillons de canaliser I'échappement de la pompe
afin d’éviter tout risque de projection.

Toujours utiliser une protection d’oreilles appropriée. Les bruits d’échappement et de fonctionnement de la pompe peuvent dépasser 75 dBA
dans certaines conditions de fonctionnement.

INSTALLATION DU PRODUIT

Toujours consulter les instructions détaillées d’installation fournies dans le manuel EOM.
Resserrer toutes les fixations selon les spécifications fournies dans le manuel EOM.

Les pressions et températures d’utilisation, les pressions maximum du produit et un facteur acceptable de sécurité doivent &tre pris en
considération lors de la sélection de la tuyauterie d’aspiration et de refoulement. Faire preuve d’extréme prudence avec toutes les pompes a
haute pression de la Série H et Rhino en raison de la pression de refoulement élevée que produisent ces pompes. Consulter le manuel EOM du
produit ou le distributeur local pour de plus amples informations.

Durant I'utilisation, un mouvement non désiré de la pompe peut se produire. Toutes les pompes doivent étre boulonnées a une surface
sécurisée a la fois nivelée et plate.

Vidanger totalement les produits avant toute installation afin de réduire la possibilité de contamination de fluide pompé ou de réaction chimique.
Nettoyer et/ou assainir les matériels FDA, USDA et 3A avant tout usage.

Assurer une bonne mise a la pression atmosphérique des réservoirs ou récipients contenant le fluide. La pompe peut générer des conditions de
pression d’aspiration et de refoulement élevées. Une mauvaise mise a la pression atmosphérique peut entrainer une rupture du récipient.

Lors de I'utilisation de gaz autres que de I'air comprimé pour alimenter le matériel, s’assurer que I’environnement a une bonne ventilation.
L’échappement de la pompe ou la fuite du systéme peut remplacer I'air de I'environnement et créer un risque de suffocation.

Une vanne d'arrét pneumatique (fournie par I'utilisateur) doit étre installée pour arréter la pompe en situation d’urgence. La vanne d’arrét
pneumatique doit &tre située suffisamment loin de la pompe de maniére a pouvoir I'atteindre en toute sécurité en situation d’urgence.

En cas de panne de courant, la vanne d’arrét doit &tre fermée si la remise en marche du systeme n’est pas désirable une fois le courant rétabli.

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

Ne pas dépasser la pression maximum d’alimentation en air comprimé. Consulter le manuel EOM pour toute information sur la pression d’air
maximum.

Ne pas dépasser la pression maximum dans le corps de pompe. Consulter le manuel EOM ou contacter I'usine pour de plus amples
informations.

Ne pas appliquer une pression d’air supérieure a 3,4 bars (50 psig) pour les modéles homologués UL 79.

Ne pas appliquer une pression supérieure a 0,7 bar (10 psig) a I'aspiration de la pompe afin de minimiser le potentiel d’'une usure et d’une
défaillance des piéces prématurées.

WILDEN PUMP & ENGINEERING, LLC ¢ 22069 VAN BUREN STREET ¢ GRAND TERRACE, CA 92313 TEL (909) 422-1730 FAX (909) 783-3440

www.wildenpump.com
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GUIDE DE SECURITE ﬁ

MAINTENANCE DU PRODUIT
e Suivre toutes les instructions de maintenance figurant dans le manuel EOM.

¢ Toujours porter une protection adaptée des mains et des yeux afin d’éviter tout risque de blessure durant I'installation et la maintenance.
Exemple : La dépose du capuchon de distributeur Turbo-Flo® a I'air comprimé peut entrainer I'expulsion de celui-ci avec une force considérable.

« Avant de procéder a toute maintenance ou toute réparation, il faut débrancher la conduite d’alimentation en air comprimé et laisser s’échapper toute la
pression d’air. Fermer les vannes du systéme afin d'isoler I'aspiration et le refoulement. Purger soigneusement la pression des tuyauteries d’aspiration et
de refoulement avant de déconnecter la pompe. Vidanger les pompes en les renversant avec précaution et protections adaptées et laissez le fluide s'écouler
dans un récipient adéquat. Rincer complétement avant d’effectuer toute maintenance. Respecter les consignes de recyclage des produits pompés.

APPLICATION DE LA REGLEMENTATION

» Toujours s’assurer que l'installation, le fonctionnement, I'inspection et la maintenance du produit soient conformes a I'ensemble des lois,
réglementations et codes en vigueur.

¢ Les produits ne sont pas tous conformes aux normes de réglementation. Consulter le distributeur local pour connaitre les modéles répondant
aux exigences de la réglementation.

PREVENTION DES INCENDIES ET DES EXPLOSIONS - EMPLOI DE PRODUITS DANS LES ZONES D’EXPLOSION
* |l existe un risque d’incendie et/ou d’explosion en présence de certaines conditions. Ces conditions incluent, mais non de fagon limitative, ce qui suit:

» Pomper des fluides inflammables (dans certains cas, un risque additionnel risque d’&tre créé par les vapeurs ou gaz consécutifs lorsque le
fluide pompé s’échappe a cause de fuites, de composants défectueux ou d’'une maintenance inadéquate.)

 Produit utilisé dans des atmospheres inflammables (les atmospheres inflammables peuvent étre dues a la présence de gaz, de poussiéres ou
de vapeurs)

e Emplacement de matiéres inflammables a proximité du produit
 Produit alimenté par des gaz inflammables (Exemple : gaz naturel ou mixture air/huile inflammable pour compresseurs)

¢ Les modeles de pompes standard Wilden ne doivent pas étre alimentés par des gaz inflammables. Consulter I'usine pour connaitre les modeles
spécifiques prévus pour étre alimentés par des gaz inflammables.

e Connaitre les dangers pertinents a I'application spécifique et a I'environnement de I'application. Respecter I'ensemble des lois, réglementations
et codes en vigueur.

* Ne pas utiliser en cas de doute sur la sécurité de I'application.

¢ Le fonctionnement mécanique et les fluides en écoulement peuvent générer de I'électricité statique. Des produits pouvant étre mis a la terre
sont exigés pour toutes les applications potentiellement inflammables ou explosives pour empécher toute étincelle statique. La pompe, les
tuyauteries, les vannes, les réservoirs et autres équipements doivent &tre mis a la terre. Il convient d’inspecter périodiquement le branchement
du cable de masse pour s’assurer que I'équipement est bien relié a la terre.

* Latempérature a la surface de I'équipement doit &tre maintenue sous le point d'inflammation de toute atmosphére potentiellement explosive. La température  la
surface est sensible aux facteurs suivants : température du fluide pompé, énergie cinétique générée par les mouvements de la pompe et les applications (par ex. :
recirculation du produit pompé). Lutilisateur doit sassurer que la température maximum du produit pompé et de I'équipement est acceptable pour I'environnement.

* Les produits électriques ont des consignes spéciales lorsqu’ils sont utilisés dans des environnements explosifs. S’assurer que les produits
électriques possedent les normes adéquates pour I'application prévue.

CONSIGNES CONCERNANT LES POMPES ATEX

* Les produits ATEX ont été évalués pour &tre utilisés dans des atmosphéres potentiellement explosives conformément a la Directive européenne
94/9/EC (ATEX 100a). Les utilisateurs de produits ATEX doivent connaitre les exigences ATEX et respecter toutes les directives de sécurité.

» Toutes les étiquettes d’identification de produits ATEX comportent la classification ATEX du modele spécifique. Vérifier que la classification ATEX
est appropriée pour I'application.

* |l revient a I'utilisateur des produits ATEX de s’assurer que le lieu d’utilisation a été correctement classifié conformément a la Directive 1999/92/
EC ANNEXE | (ATEX 137) et que I'équipement en service est compatible avec cette classification.

e La pompe doit &tre électriquement mise a la terre. Le branchement du céble de masse est marqué d’une étiquette comportant le symbole de
mise a la terre.

e En ce qui concerne le groupe d’équipement ATEX | et la catégorie M2, I'équipement doit étre mis hors tension en présence d’une atmosphére
explosive. Ce qui est réalisé en débranchant I'alimentation en air.

* Remplacer les composants usés ou endommagés pour les produits utilisés dans des milieux ATEX uniquement par des piéces dont I'utilisation
en milieu ATEX a été approuvée.

CONSIGNES CONCERNANT LES POMPES U.L.

 Ne pas appliquer une pression d’air ou une pression de refoulement de fluide supérieure a 3,4 bars (50 psig) pour les modeles homologués UL 79.

¢ Tous les raccords de tuyaux doivent utiliser des composés de tuyaux résistants a I'essence classifiés UL.

» Toutes les installations doivent étre conformes au Code sur les fluides inflammables et combustibles NFPA 30 ou au « Automotive and Marine
Service Station » NFPA 30A, ainsi qu’a tous les autres codes en vigueur.

¢ |’échappement de la pompe doit &tre branchée au tuyau ou a la tuyauterie a acheminer vers I'extérieur ou tout autre emplacement déterminé équivalent.

» La pompe doit étre équipée d’une soupape de sireté tarée & un maximum de 3,4 bars (50 psig). Brancher cette soupape a la conduite de
refoulement de la pompe pour échapper la pression résultant de I’expansion thermique. La soupape de slreté doit incorporer une conduite de
retour vers le réservoir.

e La pompe doit &tre électriquement mise a la terre. Le branchement du cable de masse est marqué d’une étiquette comportant le symbole de
mise a la terre.
WILDEN PUMP & ENGINEERING, LLC ¢ 22069 VAN BUREN STREET ¢ GRAND TERRACE, CA 92313 TEL (909) 422-1730 FAX (909) 783-3440
www.wildenpump.com

26/12/2013 Dossier techn§flue centrale mousse Page 76 of 93



ﬁ GUIDE DE SECURITE

CONSIGNES CONCERNANT LES POMPES INTERNATIONALES CSA

e La pompe doit &tre électriquement mise a la terre a I'aide du conducteur de terre fourni. Une mauvaise mise a la terre peut entrainer un
fonctionnement inadéquat et dangereux.

 La sortie de gaz de la pompe doit étre ventilée vers un endroit siir conformément aux codes locaux ou, en I'absence de codes locaux, a un code
de 'industrie ou nationalement reconnu ayant juridiction sur I'installation spécifique.

CONSIGNES SUR LES PRODUITS ELECTRIQUES
e S'assurer que l'installation des connexions électriques est conforme au manuel EOM et aux lois, réglementations et codes locaux.
e Toujours mettre hors tension avant d’effectuer toute procédure d’installation ou de maintenance.
e Protéger toutes les connexions électriques de I'exposition a I'environnement et aux fluides.
APPLICATIONS SUBMERSIBLES
e Les pompes ne peuvent pas toutes étre utilisées dans des applications submersibles. Consulter le manuel EOM.

e Lors de l'utilisation d’une pompe submersible, le circuit du fluide et les composants externes doivent tous étre compatibles avec le liquide dans
laquelle la pompe sera immergée.

¢ Les pompes immergées doivent &tre équipées d’un tuyau relié a I'échappement d’air et celui-ci doit &tre remonté au-dessus du fluide
d’immersion.
COMPATIBILITE CHIMIQUE ET DE TEMPERATURE

« Veérifier la compatibilité chimique de tous les composants mouillés, y compris les élastomeéres, avec tous les fluides pompés et/ou de nettoyage
afin de minimiser le risque de réactions chimiques dangereuses. Exemple : Pomper des solvants halogénés pour hydrocarbures avec une
pompe en aluminium crée un potentiel d’explosion causé par la corrosion des composants en aluminium.

¢ La compatibilité chimique peut changer avec la concentration et la température du fluide pompé.

 Veérifier les limites de température de tous les composants, y compris les élastoméres. Exemple : Le Viton® a une limite maximum de 176,7
°C (350 °F) mais le polypropyléne n’a une limite maximum que de 79 °C (175 °F), par conséquent, une pompe en polypropyléne équipée
d’élastomeres Viton® est limitée a 79 °C (175 °F).

¢ Les limites de température et de pression maximum sont basées uniquement sur la contrainte mécanique. Certains produits chimiques
réduiront considérablement la température et/ou la pression de fonctionnement maximal.

* Toujours consulter le guide de résistance chimique de Wilden ou s’adresser au distributeur régional pour de plus amples renseignements sur
les produits spécifiques.

LIMITES DE TEMPERATURE

Corps de pompe

Acétal de —28,9°Ca 82,2 °C de —20 °F a 180 °F
Acétal chargé carbone de —28,9 °C 2 65,6 °C de —20 °F a 150 °F
Nylon de -17,8°Ca 93,3 °C de 0 °Fa 200 °F
Polypropyléne de0°Ca79°C de 32 °Fa 175 °F
PVDF de -12°Ca 107 °C de 10 °F a 225 °F

Téflon® PFA (UPII)
_ Téflon® PFA (tous les autres modgles)
Elastoméres

de-28,9°C a 148,9 °C
de-28,9°Ca107,2 °C

de 20 °F & 300 °F
de —20 °F & 225 °F

WILDEN PUMP & ENGINEERING, LLC ¢ 22069 VAN BUREN STREET ¢ GRAND TERRACE, CA 92313 TEL (909) 422-1730 FAX (909) 783-3440

26/12/2013

Buna-N de-12,2°Ca 82,2 °C de 10 °F a 180 °F
Néopréne de-17,8°Ca 93,3 °C de 0 °Fa 200 °F
Nordel® de -51,1°Ca137,8 °C de —60 °F a 280 °F
Polyuréthane de-12,2°C 2 65,6 °C de 10 °F a 150 °F
Saniflex™ de —28,9°Ca104,4 °C de —20 °F a 220 °F
Téflon® PTFE (UPII) de 4,4°Ca148,9°C de 40 °F a 300 °F
Téflon® PTFE (tous les autres modeles) de4,4°Ca104,4°C de 40 °F a 220 °F
Viton® de -40°C a 176,7 °C de —40 °F a 350 °F
Wil-Flex™ de -40°Ca107,2°C de —40 °F a 225 °F
Rhino™ de-12,2°C 2 65,6 °C de 10 °F a 150 °F
Limites de température Unitec™
Polyéthyléne conducteur de 0,0°Ca70,0°C de 32 °Fa 158 °F
Téflon® PTFE -
Série UU, UA.025, UA.038 de 0,0°C a100,0 °C de 32 °Fa 212 °F
UU Haute température de 0,0 °C a 200,0 °C de 32 °F a 392 °F
Tous les autres de 0,0°C2a120,0°C de 32 °F a 248 °F

www.wildenpump.com
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8- DOSEUR PROPORTIONNEL

DOSEUR PROPORTIONNEL
VOLUMETRIQUE
REGLAGE EXTERIEUR
INJECTION EXTERIEURE
de 0,5% a4 %

TYPE
DSA 400 RE - IE

Ce document ne constitue pas un
contractuel et n'est fourni qu'd titre indicatif. La
Société DSA se réserve le droit de modifier ses
appareils 3 tout moment.

DSA - SIRET Bx 300 883 345 000 47
BP 7 - 33370 TRESSES - FRANCE

|

L

\
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CARACTERISTIQUES MISE EN SERVICE

* Retirer les capuchons rouges
Débit minimum : 20 litres / heure latéraux
Débit maximum : 1500 litres / heure * Fixer le doseur sur le support mural
Pression minimum : 0,5 bar

Pression maximum : 5 bars
AllG
Température maximum des fluides : 45°C
Installer le doseur & I'abri du gel * Raccorder le doseur
(raccord @ 3/4”) en s'assurant
que I'eau circule bien dans le
sens de la fléche située sur le bas

du corps de pompe

BRANCHEMENT
DU TUYAU D’ASPIRATION

Dirvisser In bague
situde en bas
daseur, 'enfiler
sur lo tuyau
d'aspiration.

Enfonces & fond
e tuyau sur
(]

patit embout.

L'appareil est livré avec :

* un support mural
» un tuyau d'aspiration transparent de 1,20 m de long
ot de @ interne & mm
* une crépine d'aspiration Faira coulisser la bague
ot |a sarrer & la main

pour bloguer le tuyau
ot assurer 'dtanchéité,

INSTALLATION

Afin de préservar la B

longévité du doseur il est ' 1 - Desserrer la

conseillé de monter un filtre l-‘;:gue l:[:gn;qm
en amont de celui-ci. Cette (wérouil du
(=] dosage)

rlécamimmindsperuableﬂ
'eau est chargée en i 65 ou Farp
particules, surtout Io::qpn'-“o“la'taau

provient d'un puits ou d'un forage. Le filtre réglage pour
conseillé est de 50 mesh (350 microns). augmenter
Dévisser pour
diminuer
3 - Resserrer la bague
Le montage :?ﬂu_ conique de
en bi-pass permet vérauillage
d'alimenter en vau (sans forcer)

claire sans faire
fonctionner le doseur

et permet |
la démontage \ et
de calui-ci,
ENTRETIEN - MAINTENANCE
’;"m‘m Avant toute intervention, rincer le doseur pour éliminer
respectes les normes toutes traces de prodults concentrés, couper Farrivée
ot et d'eau, I'appareil ne dolt pas étre sous pression.
Ne jamais utiliser d'outils métalliques. Tous les ékéments se mon-

tent manuellement. Ne jamais forcer,
I mmmcnn:nundé de rincer régulitrement le doseur. Mous

PREMIERE MISE EN el grig it g
FONC"ONNEMENT f;l"“g"' le tuyau et sa crépine dans un seau d'eau claire et de e

isser fonctionner 5 4 6 minutes, Apriés le ringage, plonger le
tuyau d'aspiration dans le nouveau bidon et laisser fonctionner
jusqu'a ce que le produit soit monté jusqu’au doseur,

.| ger la crépine d'aspiration dans le fond du bidon de Ceﬁwmimwmﬁmm*mmomdowwde
produit 4 doser pour assurer une vidange complite de celui-di. marque de produit.
(Sauf si lelap;béd;:.?'m comporte un dépt qui risque de En cas d'inutilisation prolongée du doseur, i est nécessaira de lo

rincer et il est conseil & de ne pas le laisser sous pression.

* Quvrir 'eau progressivement. Le doseur est auto-amorgant.
Le laisser fonctionner jusqu'a ce que le produit & doser soit
montd dans le corps doseur (visualisation & travers le tuyau
transparent).

* Le doseur émat un “clac-clac” caractiéristique de son
fonctionnement,
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CHANGEMENT DE
DE LA PARTIE DOSsAéOEINTS

Méthode pour retirer un joint sans outil.
Eliminer toutes traces d’humidité avec un papier

essuie-tout. IE:a;m les 2;::.&5 du pour libdrer

es 4 ergots du doseur et le dégager. ‘n
Pincer la pidce et le joint entre le pouca at Findesx,
(pasition 1) ot le repousser vers le cbté opposé pour
le déformer. Pour éviter tout glissement entre la
peau at la joint, pincer la joint en intercalant un
papler essui-tout.

Accentuer la déformation pour arriver
a la position 2.

Saisir la partie du joint qui dépasse et le retirer de sa
gorge.
Position 1 Pasition

La remontage se fait  la main.
Il est trés important que le joint ne soit pas vrillé une
fois en place car I'étanchéité ne seralt pas assurée.

NE JAMAIS UTILISER D'OUTILS IIBD
OU D'USTENSILES METALLIQUES

- P27
- 002

Joz4

Dévisser la bague P 217.

Changer le joint J 002 qui doit étre

i ativement remonté la lévre
tournée vers le haut. Revisser la bague
P 217. Changer le joint J 024 de la
rhamdus: Elv:boﬂerdl.:d’lemu'

ns 3

Bien positionner la Mglmwn dem
de . Refixer la colleratte
métallique 3 I'aide des 4 vis parker.

Attention : La quoue
cannelée d'injection
positionnée cité sortie du
B dosaur, c'est-d-dire du coté
indiqué par la flache
gravée dans le bas du
E " corps de pompe.
Changer
Dévitser les le joint J 029 Hin
4 via de ftion du piston doseur.
de la chemia Remonter le piston
m - doseur. Changer
eruetlorng, 1029 Serrer sans forcer, le joint J 101
du corps doseur.
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Pour remonter le corps doseur

dans la chemisa, faire de!
coincider la gorge eau
du corps doseur dans le doseu
avec Poncoche ey doit s oﬂsciuer
de la clavette. metallique dans le sens
Faire glisser la Clevetts indiqué par la
clavette sous o flache gravée dans la
jone metallique en bas du corps de pompe.
le soulevant
légérament,
Il doit se dipper dans I'encoche » Rafixer le tuyau d'aspiration.
de la clavette,
FILTRATION
= En cas d'eau chargie en particules, il est nécessaire
Rw:mr la bague de rdglafge d'installer une ﬁlt?:::n m]:aﬂnml pour assurer le bon
la rondelle anti-friction et la bague fonctionnement da I et sa longdvité.
conique (serrer & [a main sans forcer). Filtre consaillé : 50 m
. The) SERVICE APRES VENTE
aE Rebrancher le tuyau "

dnjsction eadroun; Notre 5.AV assure les réparations dans un délai de 48
heures usine (délai entre la date de réception en usine de la
pidce ou de |'appareil et sa réexpédition).

Il est impératif de rincer le doseur avant toute expédition
dans le cas de dosage de produits corrosifs ou dangereux.

qsn

ol

CHANGEMENT

DU JOINT DE CLAPET. "nE
w * Positionner le ressort dans GARAN

le logement du clapet toupie.

/ * Le joint de clapet J051 doit Nus reils sont garantis contre tout vice de construction
itre monté, la lévre tournée aut de matiére premiére pendant un an & compter
vers lo clapet toupie, =m—te | BE_B deladatndﬂwralsnnoudnm%dspowon
Revisser le raccord inférieur. h La garantie inclut les piéces et la main-d'oeuvre et

I B m- 5i en cours de fonctionnement, le dessur immszﬂarmwgﬂ@sdﬁmtmt;hm "
ule dans le bidon de concent b 2200
g de clapet ot :‘atdn:nw mn:ufg:cxr:p‘m d'un défaut d'installation ou d'entretien, de la mise en

oeuvre d'outillages non appropriés ou d'une cause
dtrangére 3 I'appareil.

"

GUIDE DE DEPANNAGE

Nos doseurs sont congus pour la meilk isfaction des utili
ot assurer Une trés grande fiabilits.

Chqwappniesnmﬁm banc d'essal avant livraison et quitte notre
using en parfait état de fonctionnement.

Les problémes que peuvent i e wtil sont de
Zlypus.

B disfoncti suite 3 una i {less phus fré

W disfoncti en cours d'utilisati
DISFONCTIONNEMENTS

SUITE A UNE INTERVENTION

MISE EN ROUTE

Le doseur doit émettre un « dac dlac « caractéristique de son fonction-
nement. 5l n'y a pas de « dac dac «, vérifier e sens de drculation de
L:mduﬁb%ﬂur:dmmmlaﬂédwmdashbaduwps

Vérifier que la canne dinjection @ n'est sarrie, car elle
bloguer le dapet da sortie et obturwlem e

AMORCAGE

* Lo produit ne monte pas dans le tuyau d'aspiration.
':wﬁwqunhmywmfanépnnmhmlmvgﬁdamhpmddl
* Viérifier que le raccorck dutuyau d'aspirati d ne com-

porta pas de prise d'air, @

*La portée du joint du piston doseur a été rayée (flanc de la
gorge) par un outil (une fine rayure suffit). Le piston doseur est
a changer. @

26/12/2013 Dossier technique centrale mousse Page 81 of 93



26/12/2013

REFOULEMENT DANS LE BIDON

DE CONCENTRE

* Lo joint du clapet toupie est mal remonté {3 I'envers). @

o Lojout i i . : A teudes’
oolPlz.e“ mrhlr(mlgsmrﬂmnng:ﬂm lévre as:‘:té

endommagée, @
* Le ressort du clapet toupie n'a pas été remonté (souvent perdu
au démontage). @

FUITES D'EAU EXTERIEURES
(AU NIVEAU DU CORPS DOSEUR)

*Le joint du corps doseur fuit. Le siége du joint dans le corps
doseur a été rayé (une fine rayure suffit). Le corps doseur est &
e

vle jaint.de chemise fuit. Le joint a été pincé au remontage, Il est
& changer, @

DISFONCTIONNEMENT
EN COURS D'UTILISATION

REFOULEMENT

DANS LE BIDON DE CONCENTRE

 Virifier les 2 premiers points du § amorgages.

* Le joint du dlapet toupie est encrassé (dépots, précipitations)
ou détériord. @

* Li ressort du clapet touple est cassé. @

DESAMORGAGE

* L joint du clapet toupie est encrassé ou détérioré. @

* Le ressort du clapet toupie est cassé. @

* La joint du piston doseur est détérions, @

ARRET (ARRET DU «CLAC CLAC»)

» Vérifier que la pression du réseau est suffisante :
mimimum 0,5 bar.

* Le piston moteur est blogué.
Le doseur nécessite une intervention SAV.

R}
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D400RE-IE 1.5m3h - 0.5 - 4%
7 GPM - 1:200 - 1:25

0.5- 5 bar

7 - 70 psi

D4MORE-IENDOST
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D400RE-IE 1.5m3h - 0.5 - 4%
— 7 GPM - £:200 - 1:25

C+M N
il
B A
Option "V"'
D+IE
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D400RE-IE 15m¥n - 0.5 - 4%
7 GPM - 1:200 - 1:26

0.5- 5 bar

7-70 pal

— FOTIN
PJODEN
_ |
P . J042
|
|
i
i
|
|
F159
S
£
il
i
: C
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D400RE-IE 1.5 m¥h - 0.5 - 4%
7 OPM - 1:200 - 1:26

0.5 -5 bar
F-70 ped
|
— |
Hlan
!
l MODNQER
P23
JO2G
|
I
g
; M
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D400RE-IE

DDRE JE D0

26/12/2013

Bijoroy 2
— Big03z2 x 2

5;;@ :|MFI]14 |::> 1
i
; f |

M 25

BMDOR x4

k]

20J008

MPOD1
JO20
Fo0E
NAQdd & 2 ——

|
==
MM031
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D400RE-IE 1.5m% - 0.5 - 4%
7 OPM - 1:200 - 1:25

05 -5 bar
F-70 psi
SO ]
cm— (08
20006
L JO20
g
|
w
)
: M
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D400RE-IE

CO0GS (& 6)
CDOBSY (@12)

CaDREAEM DD

26/12/2013

MP107 (Eur-US)

PJOBO | B6)

JO24
P217

1
JOE

PLIZ2&T x 2
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1
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D400RE-IE 15m¥h - 0.5 - 4%
7 OPM - 1:200 - 1:25

— PJO1T
] 0.5 -5 bar
F-70 pei
o 029
JSER— 02
cm—————— 707
o F
B0
aa
2B
S2
o=
o
1 —_
:| P.JO25 .
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1 i 12 -
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x ' B245
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i
: D+IE
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D400RE-IE 15m¥h - 0.5 - 4%
7 OPM - 1:200 - 1:25

05 -5 bar
F-70 pei
PJO22
I
Bre2 PJOAT PPOGE
I I I |
153
PEN042
3
£
i
i
: D+IE
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D400RE-IE 15m¥h - 0.5 - 4%
7 OPM - 1:200 - 1:25
0.5 -5 bar

F-70 ped
Option "V"
B IMI— P53
i _
0 y— e
] Piogz é
3 9
g
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NONGR0
PO0as PJ023 : I
B oD
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i
g A
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9. TRANSPORT, MANUTENTION ET STOCKAGE

9.1. Réception

Les équipements Ecolab ont subi un test de fonctionnement rigoureux en usine, et sont emballés avec soin
pour éviter tous risques de dommages durant le transport.

Le contenu de I’expédition est répertorié dans les documents d’expédition. 1l devra étre vérifié en totalité,
a réception des marchandises. Les dommages survenus durant I’expédition et/ou les piéces manquantes
devront étre signalés par écrit. Si cela est nécessaire, un rapport de sinistre peut étre établi en présence du
transporteur, en I'absence, il ne sera pas possible de réparer les dommages sans vous en imputer les frais.

9.2. Emballage

Le matériel d’emballage devra étre stocké conformément aux lois concernant I’environnement, ou bien
réutilisé.

Faire attention aux symboles représentés sur I’emballage: leur signification est la suivante :

Ty & xg 2

Thns side up Fraglle Keep dry Protect Cen’tr<=1 of Use no SImg here
goods from heat gravity hooks

Manipuler le matériel avec attention, afin d’éviter les dommages causés par un chargement ou un
déchargement non précautionneux.

9.3. Stockage

Les équipements doivent étre stockés dans un lieu abrité. Si le stockage a lieu a I’extérieur, les
équipements devront étre proteégés avec soin, contre le gel, I’lhumidité et les aléas extérieurs.
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