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Introduction

A 1a demande de la Direction Départementale de 1’Equipement du Val de Marne, la section "Durabilité des Matériaux"
du Laboratoire Régional de I’'Est Parisién, centre de Melun, est intervenue au mois de juin 2006 sur I’A86 a Saint-

Maurice.

L’ensemble des essais a été réalisé conformément 4 la procédure d’exécution du L.R.E.P. référencée PE-3 ET 01 validée

en aofit 2001.

Conditions générales de I’investigation

dates d’intervention ; 21,22 et 28 juin 2006

section "Durabilité des Matérianx"
investigation conduite par du Laboratoire Régional de I’Est Parisien, centre de Melun.
autres participants : ’ Néant
moyens d’accés a I’ouvrage : Néant
conditions atmosphériques : Température : 18 a 20 °C, nuageux
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1. Présentation de I'ouvrage

1.1. Plan de sitdation
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1. Présentation de l'ouvrage

1.1. Plan de situation
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1.2. ldentification

N° d’identification / Nom :

Viaduc des Canadiens

Département : Val-de-Marne
Commune : Saint-Maurice
Voie portée : " A86

Obstacles franchis :

A4, La Marne, D40a

Type de structure :

Corniches en béton armé

Nombres de travées : Sans objet
Epoque de construction : Inconnue du LREP
Maitre d’ouvrage : Etat

Maitre d’ceuvre ;

DDE du Val-de-Mame
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2. Présentation de la méthodologie appliquée

2.1. Mesure de la profondeur d’enrobage des armatures

Cette mesure a été effectuée au moyen d'un matériel genre "pachométre ou profométre” qui utilise les propriétés

électromagnétiques de l'acier. Elle permet de mesurer la profondeur d’enrobage des aciers avec une précision de + 2mm.

On peut vérifier, par cette mesure, 4 posteriori, que les prescriptions du B.AE.L. 91 articles A.71 - Protection des
armatures et A. 72 - Possibilité de bétonnage correct portant sur I'enrobage des armatures en fonction de I'ambiance du
milieu sont respectées ; qui préconise pour ce type d’ouvrage dans I'ambiance dans lequel il se trouve un enrobage

minimum de 3 cm.

2.2. Mesure de la profondeur de carbonatation

La carbonatation du béton est un facteur conduisant & la corrosion des armatures du béton armé. La réaction du gaz
carbonique présent dans 1’atmosphere avec la pate de ciment hydratée, entraine d’une part, la formation de carbonates de
calcinm (qui ont un role positif) et d’autre part, un abaissement du pH du béton, avec pour conséquence une

dépassivation des aciers.

Cet essai, basé sur une estimation du pH du béton, permet de mesurer la profondeur de carbonatation du béton, c’est 4

dire 1’épaisseur qui n’assure plus une protection des armatures contre la corrosion.

La mesure est pratiquée sur une carotte prélevée in situ d’un diametre © 50 mm. Apreés pulvérisation de phénolphtaléine,
on mesure 'épaisseur du béton carbonaté (pH < 9) et par différence, I'épaisseur du béton "sain. La profondeur "saine" est

a rapprocher de I'épaisseur d'enrobage. Elle ne doit pas &tre inférieure a celle-ci.

2.3. Mesure de potentiel d’électrodes

La méthode de mesure du potentiel d'électrode (processus opératoire L.P.C établi) permet de vérifier que, dans l'état
initial, les armatures de peau sont bien passivées. Si les mesures sont effectuées par rapport a une électrode de référence
au cuivre / sulfate de cuivre saturé (Cu / CuSO; sat), elles doivent donner, dans des conditions normales d’exposition du
béton, des potentiels supérieurs & - 200 mV. Entre - 200 et - 350 mV les armatures peuvent étre considérées comme étant

dans un état d'enrouillement probable, et, inférieurs 4 - 350 mV dans un état d'enrouillement certain.

Ep=>-200 mV -350 mV < Ep <-200 mV Ep<-350 mV

Passivation Enrouillement possible Enrouillement certain

n° affaire: 2.5.17955 — A86 i Saint-Maurice — date : 01/08/06 — Page 6 sur 31



2.4. Mesure de densité de courant instantané de corrosion et de
résistivité
Les mesures de densité de courant de corrosion réalisées conformément a la procédure du

L.REP. PE-3 ET 01 sdr;t obtenues par 1'utilisation d’un appareil appelé GECOR 6 dont le principe de fonctionnement

est basé sur la mesure de la résistance de polarisation.

Les mesures du courant de corrosion sont réalisées afin d’obtenir une information quantitative sur la corrosion des

armatures tandis que les mesures de résistivité du béton montrent le niveau du risque de corrosion.
Deux capteurs nous permettent d’obtenir ces deux types de valeurs:

- une éiectrode de diamétre & 18 cm pour la densité de courant instantané de corrosion,

- une électrode de diamétre @ 3,5 cm pour la résistivite.

Les résultats sont affichés sur 1’écran digital de controle de 1’appareil. L’analyse est faite suivant les tableaux ci-dessous:

Analyse de Ia mesure du courant de corrosion Analyse de la résistivité
h:(‘:::;:ig: g:):x'/a:;ge Niveau de corrosion Résistivité (kQ.cm) Risque de corrosion
Teorrosion < 0,200 Négligeable > 100 Nul
0,200 < Iorosion < 0,500 Faible 50 - 160 Faible
0,500 < Loomosion < 1 Modéré 10 - 50 Modéré
Lcorrosion > 1 Elevé <10 Elevé

2.5. Analyses chimiques : teneur en chlorures libres

Quatre prélévements sous forme de poudres sur quatre profils différents (0 &4 10 mm, 10 a8 20 mm, 20 4 30 mm, 30 4 40
mm) ont été effectués afin de réaliser les analyses suivantes (la localisation de chacun d’eux est reportée sur les planches
techniques de I'annexe 2) :

- détermination de la teneur en chlorures,

- détermination de 1a teneur en ions hydroxyles,

- détermination du pH.

- ¢t pour le dernier profil (30 4 40 mm) le calcul du rapport CI/OH" qui permet de déterminer le risque de corrosion des
armatures en tenant compte de I’action combinée des phénomeénes de carbonatation et de chloruration du béton (le

rapport critique, au-dessus duquel le risque de corrosion des armatures est important, est de 0,60).
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3. Résultats des essais

3.1. Présentation des zones auscultées
Trois zones ont ¢té effectuées sur les corniches de I’ouvrage.

Le tableau ci-aprés (tableau n° 1) récapitule la position et les principales caractéristiques de chacune des zones :

Tableau n° 1; Présentation des zones auscultées

Partie o ¥ % .
Zone d’ouvrage Face Ne CI Observations
1 Corniche Nord Nord Cl;, Clyyis | 4 traces de prélevements de carottes
2 Corniche Sud Sud Ch, 6 traces de prélévements de carottes
3 Corniche Ouest Ouest Cly 5 traces de prélévements de carottes

* N° CI' : Numéro du prélévement de poudres pour déterminer la teneur en chlorures libres
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3.2. Résultats des mesures de la profondeur d’enrobage des armatures

Les résultats des mesures sont comparés a la valeur de référence de 30 mm qui correspond a I’enrobage prescrit par le

B.AE.L. 91 (articles A.71 et A.72) dans le type d’ambiance auquel est soumis I’ouvrage.
Pour chaque zone, 1’ensemble des résultats est reporté sur un schéma en annexe 2.
Le tableau récapitulatif ci-dessous (tablean n° 2) indique pour chaque zone les valeurs moyennes, minimales et

maximales ainsi que le pourcentage de mesures inférieures 4 30 mm.

Tableaun® 2 :
mesure de la profondeur d’enrobage des armatures (en mm)

Partie nombre % de valeurs valeurs (mm)
Zone . Face de s . . .
d’ouvrage <a30mm | moyenne | minimale | maximale
mesures
1 Corniche Nord Nord 39 0% 43 35 34
2 Corniche Sud Sud 36 0% 46 39 54
3 Corniche Ouest Ouest 24 4% 38 29 45

Observations :

Les particularités que nous pouvons observer sont :
- toutes les profondeurs moyennes sont supérieures a 30 mm,
- une dispersion moyenne des profondeurs d’enrobage, les valeurs minimales et maximales variant de 29 4 54 mm.

Ces observations nous permettent d’affirmer que les armatures des corniches sont suffisamment enrobées.
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3.3. Résultats des mesures de la profondeur de carbonatation

Afin de déterminer la profondeur de béton carbonaté et ensuite l1a réserve d’alcalinité, qui définit I’épaisseur de béton

non carbonaté protégeant encore les armatures les plus faiblement enrobées, des prélévements ont été systématiquement

effectués sur chaque zone (localisation indiquée sur les schémas fournis en annexe 2).

Les valeurs mesurées sont indiquées dans le tableau n° 3 ci-aprés.

Tableau n® 3 :

mesure de ]a profondeur de carbonatation (en mm)

profondeur réserve
Partie Valeur minimale d’alcalinité
zone , Face s ..
d’ouvrage (en mm) @ d’enrobage minimale
(mm) (mm)
1 Corniche Nord Nord 2 35 33
2 Corniche Sud Sud 0 39 39
3 Corniche Ouest Ouest 0 29 29

Observations :

Les valeurs mesurées de la profondeur de carbonatation sont trés faibles avec des valeurs de 0 & 2 mm.

Lorsqu’on calcule la réserve d’alcalinité sur chaque zone, définie comme étant la différence entre 1’épaisseur minimale
d’enrobage et la profondeur de carbonatation, on observe des valeurs correctes nous permettant de supposer que, sur cet
ouvrage, le risque de corrosion des armatures suite a 1’abaissement du pH du béton dans la zone carbonatée est quasi

inexistant.
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3.4. Résultats des mesures de potentiel d’électrodes

L’ensemble des résultats des mesures de potentiel d’électrodes et leur interprétation graphique sont fournis sur des

schémas situés en annexe 2.

Pour chaque zone, nous proposons la répartition des mesures de potentiel d’¢électrode en fonction des différentes classes :

passivation, enrouillement possible et enrouillement certain.

Le tableau ci-aprés (tableau n° 4) présente Ia synthése des résultats obtenus :

Tableau n° 4 : mesure de potentiel d’électrodes Cu/ CuSO,

zone Partie nbre de Passivation Enrouill. Enrouill.
d’ouvrage mesures possible certain

1 Corniche Nord 39 100% 0% 0%

2 Corniche Sud 36 97% 3% 0%

3 Corniche Ouest 24 96% 4% 0%

Observations tableau n° 4 :

Les mesures de potentiels d’électrodes observées sur les trois zones correspondent

passivation.

essentiellement au domaine de
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3.5. Résultats des mesures de densité de courant instantané de
corrosion

Des mesures de densité de courant instantané de corrosion ont €té réalisées afin d’obtenir une information quantitative
sur la corrosion des armatures. Le seuil considéré comme étant significatif pour mettre en évidence une corrosion active

des armatures est de 0,200 pA/cm?,

La localisation des points de mesure a été reportée sur les schémas situés en annexe. Les valeurs obtenues sont

présentées dans le tableau ci-aprés (tableau n° 5) :

Tableau n° 5 : mesures de densité de courant instantané de corrosion

Zone d’l(:‘:::'i:ge Face \:Xe/ucrn::l Niveau de corrosion
1 Corniche Nord Nord 0,064 Négligeable
1 Corniche Nord Nord 0,014 Négligeable
1 Corniche Nord Nord 1,409 ~ EBlevé
1 Corniche Nord Nord 0.006 Négligeable
1 Corniche Nord Nord 0.008 Négligeable
2 Corniche Sud Sud 0,020 Négligeable
2 Corniche Sud Sud 2,121 Elevé
2 Corniche Sud Sud 0,031 Négligeable
3 Corniche Ouest Ouest 0,375 Faible
3 Corniche Ouest Quest 0,556 Modéré
3 Corniche QOuest Ouest 0,391 Faible

Observations :

Les résultats obtenus sur la zone 3 sont tous supérieurs au seuil de 0,200 pA/cm®, seuil considéré comme étant

significatif pour mettre en évidence une corrosion active des armatures.

Par contre, sur les zones 1 et 2, seules deux mesures sont supérieures au seuil de 0,200 pA/cm?
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3.6. Résultats des mesures de la résistivité du béton

L’ensemble des mesures relevées est fourni en annexe 2. La moyenne des mesures obtenues par zone est reportée dans le

tableau ci-apres (tableau n° 6).

Tableau n°® 6 : valeur moyenne des mesures de résistivité du béton par zone

zone 1 2 3

Valeur moyenne

en kO.cm 232,53 256,81 158,79

Risque de

. Nul Nul Nul
corrosion

Observations (tableau n° 6) :

Le risque de corrosion est nul sur toutes les zones.
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3.7. Résultats des analyses chimiques : teneur en chlorures libres

Un prélévement sous forme de poudres sur 4 profils (0 4 10 mm ; 10 4 20 mm ; 20 3 30 mm , et 30 4 40 mm) a €t

effectué sur chaque zone.

Les analyses ont ét¢ effectuées par la section chimie du LR.EDP. située au Bourget. La synthése des résultats est

présentée dans le tableau ci-aprés (tablean n°® 7) :

Tableau n® 7 : résultats des analyses chimiques

Remarque : Tous les résultats sont exprimés par rapport aux poids de matériau sec.

, Teneur eneau a Teneur CI libre (%)
Zone Pr gz’;d:]"’ :;faé:::; 105°C par rapport au Rapport CL-/OH-

(%) béton
1 0al0 1/10 1,06 0,010
10420 1/20 1,38 0,008
20230 1/30 1,32 0,006

30440 1/40 1,25 0,006 0,004
1 0alo 1Bis/10 1,25 0,011
10220 1Bis/20 1,58 0,009
20230 1Bis/30 1,73 0,007

302340 1Bis/40 1,14 0,007 0,004
) 0410 2/10 1,61 0,008
10320 2/20 1,69 0,006
20a30 2/30 2,03 0,006

30240 2/40 2,53 0,006 0,003
3 0alo 3/10 1,69 0,007
10220 3/20 2.49 0,007
20230 3/30 2,80 0,006

30240 3/40 2,76 0,021 . 0,010
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Observations (tableau n° 7) :

Pour les quatre prélévements, les teneurs en Chlorure libre sont faibles, ce qui laisse supposer une pollution minimale du

béton au niveau des corniches.

Concernant les calculs du rapport Cl-/OH- sur le dernier profil de profondeur (30 — 40 mm), rapport permettant de
déterminer le risque de corrosion des armatures, les valeurs sont aussi trés faibles en étant inférieures ou égales a 0,010.

Pour rappel, le seuil du rapport au-dela duquel on considére qu’il existe un risque de corrosion est de 0,60.

4. Conclusion

Les mesures réalisées sur les corniches montrent :

- que les profondeurs de pénétration de la carbonatation sont trés faibles,
- que les teneurs en chlorures sont faibles,
- que les enrobages des armatures sont corrects (supérieurs a 30 mm),

- et enfin que I’ensemble des mesures électrochimiques (mesures de potentiel, densité de courant instantané de corrosion
et résistivité du béton) montrent que les armatures sont dans le domaine de passivation, mais que le phénoméne de
corrosion est néanmoins amorce.

Des mesures de potentiel, de densité de courant instantané de corrosion et de résistivité pourront &tre réalisées dans les 3

ans a venir pour vérifier I’évolution de cette corrosion.

Le L.RE.P. de Melun peut étre consulté a ce sujet.

#* % % %

Rapport établi par J.SCHNEIDER

Le Directeur du Laboratoire
par délégation
Le Chef du Groupe "S.O.A."

Le Chef de la Section
"Purabilité des Matériaux"

G. OLIVIER 3. AULT
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Annexe 1 :schéma d’implantation des zones d’auscultation
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Schéma d'implantation des zones d'auscultation
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Annexe 2 : présentation des mesures par zones

n° affaire: 2.5.17955 — A86 a Saint-Maurice — date : 01/08/06 — Page 19 sur 31



ZONE 1

‘N° affaire :12 5 17955

Date :22/06/2006 T :18°C Corniche Nord-Face Nord
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ZONE 1

I N° affaire: 2 5 17955 - A86 & Saint-Maurice
|

date; 22/06/2008 I T 18°C | Corniche Nord-Face Nord

Résultats des mesures de profondeur d'enrobage (en mm}

Mesure de profondeur de carbonatation, Ca = 2mm

Prétévements de poudres pour analyses chimiques (teneur en chlorures) Cl1

e 19 20

20 20 20 20 20 20
{écart en cm)

28

20

"

rélevements de poudres pour analyses chimiaues {teneur en chlorures) Ci1bis

Traces de prélévements de carottes

valeurs exprimées en mm 1 % valeurs < 30 mm 1
|_MOYENNE: 43 T miNiMum: 35 1 mAXIMUM 84 | 0

Résultats des mesures de résistivité du béton (en kOhms.cm)
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ZONE 1

N° affaire: 2 5 17955 - AB6 a Saint-Maurice

date: 22/06/2006

T°.18°C

Corniche Nord-Face Nord

Résultats des mesures otentiels d'électrodes fen mV)

Mesure de densité de courant de corrosion:

Mesure de densité de courant de corrosion:

0,064 pA.cr? 1,409 pA.em?
110 -20 45 178 -55 45 20 -80 10 .20 1%
) 10 =170 1-150 120 i85 5 [ 5 10
@
5 110 -10 90 35 10 5 A5 lao

Mesure de densité de courant de corrosion:

0,014 pAcm?

Mesure de densité de courant de corrosion:

0,006 pA.cm?

Mesure de densité de courant de corrosion:

0,008 pA.cm?

valeurs en mVv % de valeurs dans le domaine
MOYENNE -38 passivation enrouillement possible enrouiliement certain
MINIMUM -190 EP >=-200 -350 <= Ec = -200 < -350
MAXIMUM 20 100% 0% 0%

Cartographie des potentiels d'électrodes

échelle des potentiels en mvV

00-100 0-100-0 0-200-100.
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ZONE 2

5

N° affaire :2 5 17955

Date :21/06/2006

T°:20°C

Corniche Sud-Face Sud
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ZONE 2

N° affaire: 2 5 17955 - A86 & Saint-Maurice

date: 21/06/20086.- I T°:20°C ] Corniche Sud-Face Sud

Résultats des mesures de profondeur d'enrobage (en mm}

Mesure de profondeur de carbonatation, Ca = Omm

Prélévements de poudres pour analyses chimiques {teneur en chiorures) Ci2

e 20 20 20 20 20 20 20 20

{écarten cm)

19

25

Traces de prélévements de caroties

| valeurs exprimées en mm ] % valeurs < 30 mm ]
{ MOYENNE: 46 | miniMum: 38 | MAXIMUM: 54 | 0 |

Résultats des mesures de résistivité du béton {en kOhms.cm)
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ZONE 2

N° affaire; 2 5 17955 - AB6 a Saint-Maurice

dater 21/06/2006 - I T°. 20°C | Corniche Sud-Face Sud

Résultats des mesures de potentiels d'électrodes (en mV)

Mesure de densité de courant de corrosion:

2,121 pAom?®
B N - N .80 65 179 55
(80 65 .80 40
85 B} -85 65
85 118 A R8s -95 188
Mesure de densité de courant de corrosion:
0,020 pA.cm*
Mesure de densité de courant de corrosion:
0,031 pA.cm?
valeurs en mV % de valeurs dans le dornaine
MOYENNE =83 passivation enrouillement possib} enrouillement certain
MINIMUM -235 EP »=.200 -350 <= E¢ < -200 <350
MAXIMUM -40 7% 3% 0%

Cartographie des potentiels d’électrodes

échelle des potentiels en mV

03-100-0 B-200~-100 0-300--200
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ZONE 3

N° affaire 2 5 17955

Date :28/06/2006

T :20°C

Corniche Quest-Face Quest
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ZONE 3

[ N° affaire: 2 5 17955 - AB6 & Saint-Maurice

date: 28/06/2006 ] T°: 20°C [ Corniche Ouest-Face Ouest

Résultats des mesures de profondeur d'enrobage (en mm)

Mesure de profondeur de carbonatation, Ca = Omm

Prélévements de poudres pour analyses chimiques {teneur en chiorures) Ci2

e 20 20 20 20 20
(écarten cm

&

w

o~

29 : R )
Traces de prélévements de carottes

[ valeurs exprimées en mm | % valeurs < 30 mm ]
| MOYENNE: 38 [ MiNmUM: 29 1 maxivum: 45 | 4

Résultats des mesures de résistivité du béton {en kOhms.cm)

n° affaire: 2,5.17855 — AB6 a Saint-Maurice - date : 01/08/06 ~ Page 27 sur 31



ZONE 3

N° affaire: 2 5 17955 - AB6 a Saint-Maurice

date: 28/06/2006 ] 7°.20°C | Corniche Quest-Face Ouest

Résultats des mesures de potentiels d'électrodes {en mV)

Mesure de densité de courant de corrosion:

0,375 pA.cm?
:5,5 LATE 88 13628 188 105
90 180 A00 310 430 1180 £.:270 0126
85 ¢85 105 A28 e

Mesure de densité de courant de corvosion;

9,566 pA.cm?®
Mesure de densité de courant de corrosion:
0,391 pA.cm?
valeurs en mv % de valeurs dans le domaine
MOYENNE =121 passivation enrouillement possible enrouillement certain
MINIMUM 270 EP »=.200 -350 <= £c < 200 = -350
MAXIMUM -75 96% 4% 0%

Cartographie des potentiels d'électrodes

échelle des potentiels en mV

'0-100-0 B-200--100 £1-300-200
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Annexe 3 : procés verbaux d’essais de résistance mécanique
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PROCES-VERBAL D'ESSAIS
DE RESISTANCE MECANIQUE

ACCREDITATION
SUR BETON HYDRAULIQUE erom:
7 COMMUNIQUEE
direction . P . =&  SUR DEMANDE
régionale Laboratoire Régional de I'Est Parisien
de IEquipement Rue de I'Egalité prolongée - BP 134 - Le Bourget Cedex -
Hlo-de-France Téléphone 01 48 38 81 00 - Télécopie 01 48 38 81 01

N° Affaire: 25.17955 [94 St Maurice-A86-Expertise Corniche
Donneur d'ordre:  DDE94 - AOEGT4

DT DE CONTROLE E n° lot: Date: 22/05/06 Nature contrble : Epreuve de contrdle Liew:. Chantier
Quvrage; A86 Partie ouvrage: Repérage: Carottage zone 1 et 2 Corniches
. CXBX - E:. Al : Id Ciment:
" Mis en oeuvre par : Inconnue centrale: 0-  Inconnue
kg/m3 [Formulatlon (du PAQ )J
Inconnu

Conformité formule mise en oeuvre:

_PRELEVEMENTS et ESSAIS SUR BETON FRAIS § Effectués par: LREP Date réception LREP: 22/05/06
f:] Heure ; Temp. béton: ne BL; moule: carlonac  éprouvette; Cyl.carotté serrage béton: Vibration
Commentaire sur prél. . carottage Zone 1
21_1, Heure . Temp. béton: n° BL: moule: carfonscm  éprouvette: Cyl.carotté - serrage héton; Inconnu
Commentaire sur prél. . Carottage Zone 2
ESSAIS SUR BETON DURCI E
N° Age/date  Haut Diam Masse M.V.A Type F.rupt Résist Observations n° eprouv Annulé
Prél (mm) coté (g9) g/cm3 essai (KN) (MPa) Relusé Surfagag
1 [ o [ 3uosios ][ 100 [ 50 | 495 || 252 || Comp | 744 | 37.9 [Zonel 9132 Non Non §
100 | 50 479 244 || Comp 70.9 36.1 |Zonel 9133 Non Non §
100 50 477 243 | Comp 79.6 40.5 (Zonet 9134 Non Non S
Moyenne prél. n°1 . 38.0 WMPa
2 | 9 [ 3uosi6 |[ 100 | 50 [ 451 ][ 230 J[Comp | 709 | 36.1 |Zone2 9135 Non Non S
100 50 464 2.36 || Comp 68.1 34.7 |Zone2 9136 Non Non &
100 50 476 242 || Comp 70.9 36.1 |Zone2 9137 Non Non S
Moyenne prél. n°2 : 35,5 MPa

COMMENTAIRE E

Le Responsable d'Essais :
E.SARTORI

PV. du 08/06/06

L'attention est attirée sur le fait que les résultats mentionnés sur le présent
procés-verbal d'essais ont été obtenus avec I'échantifion défini ci-dessus,
mais que la portée et les conclusions & tirer de ces résultats :

o1 sont indiqués par le présent procés-verbal en application du texte de
. référence °

id/c 1333 o font 'objet d’un document séparé en application du texte de référence 25.17955 - lotn® 1 Page 1 sur 1
&n‘ont pas 618 demandés.




PROCES-VERBAL D'ESSAIS
DE RESISTANCE MECANIQUE

ACCREDITATION
SUR BETON HYDRAULIQUE 002
!rtion . P . ggg gggxﬂﬁ?
régionale Laboratoire Régional de I'Est Parisien
de PEquipement Rue de I'Egalité prolongée - BP 134 - Le Bourget Cedex -

lle-de-France 16l6phone 01 48 38 81 00 - Télécopie 01 48 38 81 01

N° Affaire: 25.17955 ]94 St Maurice-A86-Expertise Corniche
Donneur d'ordre : DDEG4 - AOEGT4

OT DE CONTROLEj n° lot: [jz__] Date:  23/05/06 Nature contrble : Epreuve de contrdle Lieu: Chantier
Ouvrage: A86 Partie ouvrage; Repérage: Carottage Corniches A86 Zone 3’
BETON CXBX - E: Alc.Réac: Ciment:
Mis en oeuvre par . Inconnue centrale: 0-  Inconnue
I kg/m3 !Formulation (du PAQ )|
! inconnu
Conformité formule mise en ceuvre:
VEET et SAI U N Effectués par: LREP Date réception LREP: 23/05/06
1] Heure : Temp. béton: n° BL: moule: carfonscm  éprouvette: Cyl.carotté serrage béton; Inconnu

Commentaire sur prél. .  Carotlage Zone 3

ESSAIS SUR BETON DURCI !

N° Age/date Haut Diam Masse M.V.A Type F.rupt Résist Observations n° eprouv Annulé
Prél (mm) coté (g) o/em3 essai (KN) (MPa) Refusé Surfagag
1 [ 8 | aosios )] 100 | 50 | 464 ][ 236 |[Comp | 673 | 343 9138 Non Non §
100 50 476 242 || Comp 80.6 41.0 913 Non Non S
100 50 470 2.39 || Comp 748 38.0 9140 Non Non S
Moyenne prél. n°1 : 38.0 WMPa

COMMENTAIRE Le Responsable d'Essais :
E.SARTORI

~

PV. du 08/06/06

L'attention est attirée sur le fait que les résultats mentionnés sur le présent
proceés-verbal d'essais ont été obtenus avec Iéchantilion défini ci-dessus,
mais que la portée et les conclusions a tirer de ces résultats :

o sont indiqués par fe présent procés-verbal en application du texte de
. référence - °

id/e 1334 o1 font Pobjet d'un document séparé en application du texte de référence 25.17955 - lotn®2  Page 1 sur 1
B¢iont pas été demandés.
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