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1 PRÉAMBULE

étude porte sur le projet de remplacement des écrans acoustiques sur les deux viaducs Paris-Créteil de 
-Maurice A4-A86 à Maisons-Alfort.

Elle consiste, dans un premier temps à caractériser, les ambiances sonores préexistantes au droit de 
r, puis à réaliser une modélisation acoustique afin es améliorations 

remplacement des écrans acoustiques des bretelles B1 et B2 sur les niveaux de bruit existants.

routier.

De manière générale, il est fait référence à la réglementation en vigueur, à savoir :

les articles L571-9 et L571-
de transports terrestres ;
les articles R571-
et infrastructures de transports terrestres ;

la circulaire du 21 juin 2001 relative à la résorption des points noirs du bruit des transports terrestres ;
la circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transports terrestres.

:
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2 GÉNÉRALITÉ SUR LE BRUIT 

2.1 -ce que le bruit ? 

 

 il se propage dans l'air, mais pas dans le vide ; 

 il peut être émis dans toutes les directions ou dans certaines directions privilégiées selon la directivité 
de la source ; 

 il décroît avec la distance ; 

 selon sa fréquence, il s'atténue plus ou moins en fonction du milieu de propagation et des obstacles 
rencontrés ; 

 les bruits en basse fréquence se propagent plus loin que les hautes fréquences. 

 

-
auditive plus ou moins gênante. 

2.2 Gêne sonore 

La gêne sonore représente une réaction psychologique globale dans laquelle un grand nombre de facteurs 
 

« la gêne peut se définir 

 

2.3 Niveaux de pression acoustique 

 sons les plus faibles et les sons les plus élevés qui peuvent être perçus 
par  humaine. 

Ainsi, pour plus de facilité, on utilise le décibel (dB) qui a une échelle logarithmique et qui permet de 
comprimer cette gamme entre 0 et 140. 

Le niveau de pression acoustique, exprimé en dB, est défini par la formule suivante : 

 

où  p est la pression acoustique efficace (en Pascals). 

  p0 est la pression acoustique de référence (20 µPa). 

 

 

Le niveau 0 dB correspond à un son pratiquement imperceptible : tous les niveaux sonores sont des nombres 
positifs. 

2.4  

 

 000 Hz (très 
aigu).  000 Hz 
(pointe à 4 000 Hz). 

En dessous de 20 Hz, se situe dans le domaine des infrasons et au-dessus de 20 000 Hz dans celui des 
 

2.5 Pondération A 

Deux sons de même intensité mais de fréquences différentes provoquent une sensation de force sonore 
différente. 

 

 

Fréquence (Hz) 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 000 Hz 2 000 Hz 4 000 Hz 8 000 Hz 

Pondération A -26 -16 -8,5 -3 0 +1 +1 -1 

Pondération A 

 

Les niveaux sonores sont alors exprimés en dB (A), ou décibel pondéré A.  
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2.6 Arithmétique particulière du décibel 

arithmétique particulière. En effet, les décibels ne peuvent pas 
être directement additionnés : 

60 dB(A) + 60 dB(A) = 63 dB(A) et non 120 dB(A) ! 

Quand on additionne deux sources de même niveau sonore, le résultat global augmente de 3 décibels. 

60 dB(A) + 70 dB(A) = 70 dB(A) 

 

 

 

 
Arithmétique du décibel 

 

 

 

 

 

 

2.7 Échelle de bruit 

 

nuits très calmes à la campagne. Les niveaux de bruit généralement rencontrés en zone urbaine sont situés 
dans une plage de 55 à 85 dB(A). 

 

 
 Echelle des niveaux sonores. 
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2.8 Relation entre niveau sonore et sensation auditive

La sensation auditive ne varie pas de manière linéaire avec la variation du niveau sonore. Ainsi, une 
différence de 3 dB (énergie sonore multipliée par deux) sera perceptible mais il faudra un écart de 10 dB 

.

La relation entre niveau sonore et sensation auditive est précisée dans le tableau suivant :

Augmentation du niveau 
sonore (à signal sonore 

identique) de :

Multiplication de 
l'énergie sonore 

par :
Impression sonore

3 dB 2
On fait la différence entre deux lieux où le niveau diffère de 

3

5 dB 3
On ressent une aggravation ou on constate une amélioration 

lorsque le bruit augmente ou diminue de 5 dB.

10 dB 10 Comme si le bruit était 2 fois plus fort.

20 dB 100
Comme si le bruit était 4 fois plus fort. Une variation de 20 dB 

50 dB 100 000 Comme si le bruit était 30 fois plus fort Une variation brutale 
de 50 dB fait sursauter.

Relation entre évolution des niveaux sonores et ressenti

peut percevoir inférieur à 2 dB(A).

2.9 Indicateurs réglementaires pour les infrastructures de transports

Les niveaux de bruit dans 
simplement qu'un bruit continu.

Afin de les caractériser simplement le niveau équivalent est utilisé, exprimé en dB(A), noté LAeq, qui 
représente le niveau de pression acoustique d'un bruit stable de même énergie que le bruit réellement perçu 
pendant la durée d'observation.

Il est défini par la formule suivante, pour une période T :

Où le LAeq,T est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A déterminé pour un intervalle 
de temps T qui commence à t1 et se termine à t2.

p0 est la pression acoustique de référence (20 µPa).

pA(t) est la pression acoustique instantanée pondérée A.

Les indicateurs actuels de la réglementation française relative au bruit des infrastructures de 
transports terrestres sont les suivants :

le LAeq(6h-22h) pour la période diurne ;

le LAeq(22h-6h) pour la période nocturne.

Les indicateurs LAeq (6h-22h) et LAeq (22h-
nuit. Ils constituent les indicateurs sur lesquels des objectifs acoustiques réglementaires sont définis pour le 
bruit des infrastructures de transports terrestres.

Outre ces deux indicateurs, la directive européenne n°2002/49/CE du 25 juin 200
-361, introduit 

les indicateurs complémentaires Lden et Lnight :

des pondérations, les niveaux perçus de jour, de soirée et de nuit (day evening night).

Lnight (ou Ln) décrit le niveau de bruit moyen perçu en période de nuit.

Où ,

et .

La mesure ou le calcul des niveaux de bruit, selon ces deux indicateurs européens, doit être réalisé sans 
tenir compte de la dernière réflexion acoustique en façade.
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3 MESURES DE RÉDUCTION DU BRUIT

Pour les bâtiments sensibles présentant des dépassements de seuils, les solutions de réduction du bruit sont 

merlons acoustiques.

La solution du traitement sonore doit prendre en considération plusieurs éléments, tels que les contraintes 

faibles de la façade.

3.1 Les protections acoustiques à la source

3.1.1 Écrans et merlons acoustiques

les écrans acoustiques ;

habitations.

- (Source : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, 2014)

sa longueur : doit être suffisamment importante pour masquer la route vue depuis les habitations 

bâtiments à 
protéger comportent de nombreux étages.

3.1.2 Parements absorbants

e abritant une laine minérale.

Exemple de parements absorbants - (Source : MICE)

3.1.3 Revêtement de chaussée

roulement
nombreuses mesures dont les résultats ont permis de distinguer trois grandes catégories de revêtements en 
fonction de leur performance acoustique :

Les revêtements bruyants (R3) ;

Les revêtements intermédiaires (R2) ;

Les revêtements peu bruyants (R1).
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Classement de revêtements de chaussées en 3 catégories de performances acoustiques - (Source : SETRA) 

 

 haute performance », de type Béton Bitumineux Très Minces 
-3 à 

- 5 dB(A) par rapport à un enrobé classique (BBSG 0/10). 

importantes en milieu urbain, où les vitesses de circulation sont plus faibles, et où le bruit mécanique (bruit 
« moteur ») a une part plus importante  

généralement proposée comme une action complémentaire aux autres mesures de protections 
acoustiques. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Le traitement acoustique des façades 

La solution de réduction du bruit par isolation de façade permet de pallier aux points faibles du bâtiment. En 

efficace uniquement fenêtres fermées. 

 

 il est possible de conserver la partie dormante de la 
menuiserie (rénovation). 

 

L'article 4 de l'arrêté du 5 mai 1995 précise la règle à appliquer pour le calcul de l'objectif d'isolement 
acoustique contre les bruits extérieurs, dans le cas où un traitement du bâti est nécessaire. 

L'isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits extérieurs, DnT,A,tr sera tel que : 

DnT,A,tr = LAeq calculé  Obj +25, 

Où : 

- LAeq est la contribution sonore de l'infrastructure routière après travaux, et 
- Obj la contribution sonore maximale admissible. 

 

celle 
de nuit. 
principales (pièces à vivre) et les cuisines. 

 

 

 

 

  

  

 bâtiments de santé, de soins  

 bâtiments  

  

Ne sont pas concernés : 

 les bâtiments industriels ou commerciaux, 

 les ateliers bruyants et locaux sportifs. 
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affaiblissements supérieurs à 35 dB(A). 

 

 

 
e des 

façades juillet 2003) 

 

Parallèlement au remplacement des fenêtres, il est également important de traiter les autres points faibles 
de la façade susceptibles de transmettre de manière importante les bruits extérieurs. 

roulants, de la liaison entre maçonnerie et fenêtre, de trous dans la paroi. 

coûts limités. En revanche, oublier de les traiter en réalisant des travaux plus importants aura pour effet de 
limiter fortement le renforcement recherché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exemples de traitements des transmissions parasites (source : Acoustique et réhabilitation  Améliorer le confort sonore dans 

 

 

Dans de rares cas, des interventions au niveau des parois opaques (murs, toitures) peuvent être également 
envisagées (doublage intérieur ou extérieur des façades avec des matériaux isolants). 

Le traitement acoustique des façades peut nécessiter de repenser la ventilation des logements anciens et de 
prévoir une climatisation pour la période estivale. 
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4 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 

Le remplacement des écrans acoustiques est réalisé dans le cadre de la politique de résorption des 
Points Noirs du Bruit. 

 

La résorption des points noirs du bruit est encadrée  loi n°2009-967 du 3 août 2009, dite loi 
Grenelle 1. 

« Les points noirs du bruit seront inventoriés. Les plus préoccupants pour la santé feront l'objet d'une 
résorption dans un délai maximal de sept ans. Afin d'atteindre cet objectif, l'Etat augmentera ses 
financements et négociera un accroissement des moyens consacrés à la lutte contre le bruit des 
infrastructures avec les collectivités territoriales et les opérateurs des transports routiers et ferroviaires. » 

La définition des Points Noirs du Bruit (PNB) est donnée par l -
, ainsi que la circulaire du 25 mai 2004. 

Article D571-54 : « Sont considérés comme points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux 
les bâtiments d'habitation et les établissements d'enseignement, de soins, de santé et d'action sociale 
répondant à des critères acoustiques et d'antériorité fixés par arrêté conjoint des ministres chargés, 
respectivement, du budget, des transports, du logement et de l'environnement. » 

 

Un point noir du bruit des réseaux de transports nationaux est un bâtiment sensible qui répond aux critères 
-dessous. 

 

4.1.1 Critères Acoustiques 

Un bâtiment peut être qualifié de point noir du bruit si les niveaux sonores mesurés en façade dépassent les 
valeurs limites suivantes : 

 

Valeurs limites relatives aux contributions sonores dB(A) en façade 

(si une seule de ces valeurs est dépassée, le bâtiment peut être qualifié de point noir) 

Indicateurs de 
bruit 

Route et/ou LGV 
Voie ferrée 

conventionnelle 

Cumul Route et/ou 
LGV + Voie ferrée 
conventionnelle 

LAeq (6h-22h) 70 73 73 

LAeq (22h-6h) 65 68 68 

Lden 68 73 73 

Lnight 62 65 65 

Valeurs limites des PNB (Circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transports terrestres) 

4.1.2  

qualifiés de 
points noirs du bruit du réseau national des transports terrestres, les bâtiments sensibles suivants : 

  

 
R 571-51 du code de 

et concernant les infrastructures des réseaux routier et ferroviaire nationaux 
auxquelles ces locaux sont exposés ; 

 

-10 du  relatif au classement 
sonore des infrastructures de transport terrestres. 

recherchée pour ces locaux en prenant 
 

 

4.1.3 Objectifs acoustiques de résorption des Points Noirs du Bruit 

sonores à 2 m en avant des façades sont les suivants : 

 

 

après actions de réduction du bruit à la source 

Indicateurs de 
bruit 

Route et/ou LGV 
Voie ferrée 

conventionnelle 
Cumul Route et/ou LGV + 

Voie ferrée conventionnelle 

LAeq(6h-22h) 65 68 68 

LAeq(22h-6h) 60 63 63 

LAeq(6h-18h) 65 - - 

LAeq(18h-22h) 65 - - 

 (Circulaire du 25 mai 
2004 relative au bruit des infrastructures de transports terrestres) 
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4.1.4  

 

 

- -22h)  40 

- -18h)  40 

- -22h)  40 

- -6h)  35 

-  

 

-1 intitulée 
« Évaluation 
classement français S 31-032-1). 

-057 « Vérification de la qualité acoustique des 
bâtiments ». 

(actuellement de 3 dB). Cette incertitude de 
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5 ANALYSE DES ÉTUDES ACOUSTIQUES ANTÉRIEURES 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE : 

 

 

Les études concernent la remise à niveau des protections acoustiques réalisées lors de la mise en service 
des autoroutes A4 et A86, 
transports terrestres et plus particulièrement la réglementation relative à la résorption des Points Noirs du 
Bruit routier (PNB). 

 

concerne les communes de Saint-Maurice, Maisons-Alfort, Créteil et Joinville-le-Pont. 

Les seuils réglementaires retenus pour le dimensionnement des protections acoustiques sont les suivants, 
et correspondent aux objectifs de résorption des Points Noirs du Bruit. 

 Période diurne : LAeq(6h-22h) = 65 dB(A) ; 
 Période nocturne : LAeq(22h-6h) = 60 dB(A) ; 
 Période journée : LAeq(6h-18h)=65 dB(A) ; 
 Période soirée : LAeq(18h-22h)= 65 dB(A). 

 

Sans faire le recensement détaillé des bâtiments PNB, le parti pris des études était de réaliser des 
protections complémentaires afin de protéger exposé au-dessus des 
objectifs de résorption. Cette approche volontariste permet de 

 

Les calculs ont été menées uniquement pour la période diurne et en considérant des hypothèses de trafic 
proche de la « saturation acoustique » afin de modéliser le bruit maximum émis par les infrastructures. 

 

 

À la suite des mesures acoustiques réalisées en 2012, 
à 63 dB(A) afin de tenir comptes des accalmies de 3 dB(A) constatés sur site (écart entre les niveaux sonores 
de jour et de nuit). Cette approche permet  

 : le 
à 60 dB(A). 

 

la mise écrans absorbants de 3 m 
sur les bretelles B1, B2, B3 et B4. 

 

toutes 
les bretelles était pertinente, avec une légère hausse des niveaux de bruit mais sans augmenter le nombre 

-dessus des seuils.  

Un test avec des écrans absorbants de 2,3 m a été réalisé. Ce dernier montre que les seuils seraient 
 

bretelles B1 et B2. 

 

Les modélisations acoustiques MITHRA ont été récupérées et analysées. Ces dernières ne sont cependant 
pas réutilisables compte tenu de obsolescence du logiciel et de la norme de calcul NMPB96 utilisée. 

de circulation .  

 

  

Étude acoustique 2014 - APS 

« A4-A86 Étude acoustique de protections phoniques  
Réactualisation des études et propositions 

 » 

Arcadis Février 2014  version 6 

Étude acoustique 2016 - maj APS 

« A86 Viaducs de Saint Maurice - Étude acoustique 
complémentaire » 

Arcadis Juin 2016  version 1 

Avant-Projet Sommaire 

« Autoroutes A86/A4 - Protections acoustiques 
complémentaires à Saint-Maurice, Maisons-Alfort et Créteil 

 Rapport » 

Scetauroute Février 2006  indice 4 

Modélisations MITHRA des études acoustiques 2016 Arcadis 2016 
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6 PROTECTIONS ACOUSTIQUES EXISTANTES

Les écrans acoustiques existants sur les viaducs sont des écrans réfléchissants de 2 m de haut par rapport 
au trottoir, constitués de panneaux transparents PMMA de 1,5 m et positionnés sur les corniches des viaducs.

suivants :

- Bretelle B1 sens Paris Créteil:

o écran n°1 de longueur L=592 m ;

- Bretelle B2 : sens Créteil Paris : 

o écran n 2 de longueur L=351 m (situé au Nord-Ouest ;

o écran n°3 de longueur L=325 m (situé au Sud, coté E ;

o écran n°4 de longueur L= 327 m (situé Sud, côté O

- Bretelle B3 : sens Nogent Créteil : 

o écran n 5 de longueur L=315 m (situé au Nord-Est .

o Ecran n°6 de l

- Bretelle B4 : sens Créteil Nogent :

o écran n 7 de longueur L=895 m (situé ).

es opérations précédentes de rattrapage des PNB (travaux 
réalisés entre 2010 et 2020).

La cartographie ci-contre présente la localisation des protections acoustiques existantes.

Ecran 1

Ecran 7

Ecran 2

Ecran 3

Ecran 4

Ecran 5

Ecran 6
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7  

Une nouvelle modélisation acoustique est réalisée intégrant des données actualisées relatives à 
, et aux écrans récemment 

construits . 

Le logiciel de calculs acoustiques CadnaA est utilisé. Ce dernier prend en compte la norme de calcul 
NMPB08 en vigueur et permet de modéliser les ponts avec leur entrecroisement, ainsi que les écrans 

 

Les hypothèses de trafics sont également actualisées afin de considérer les comptages réalisés en 
septembre 2023. 

Les calculs sont menés pour les deux périodes réglementaires diurnes et nocturnes. 

réglementaires de résorption de Points Noirs du Bruit, soit 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit. 

 

La 
préexistantes sur site et à modéliser la situation de référence afin de vérifier si des mesures de protections 
sont nécessaires au regard des seuils de résorption des Points Noirs du Bruit. 

Dans un second temps, les protections envisagées en phase AVP 2016 pour les bretelles B1 et B2 sont 
modélisées. Au regard des résultats, des variantes de protections sont testées

 

 

Les configurations suivantes sont alors modélisées : 

 Calage du modèle : situation actuelle avec trafic comptabilisé lors des mesures (2021) ; 
 Situation de référence : situation actuelle avec trafic 2023 ; 
 Situation projet : situation avec réaménagement des protections sur les bretelles B1 et B2 avec trafic 

2023. 

situation de référence. 

 

Les calculs sont menés pour les indicateurs réglementaires LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h). 

Deux séries de calculs sont réalisées : 

1. des calculs sur récepteurs qui permettent de connaître le niveau sonore en façade de bâtiment et 
pour les différents étages. Ce mode de calcul est effectué pour les bâtiments proches du projet. Les 
calculs sur récepteurs permettent de définir précisément le n

 ; 
2. des calculs sur maillage horizontal à 4 mètres du sol (isophones). Les courbes isophones permettent 

Il s'agit de représentations qualitatives des niveaux sonores à une hauteur donnée au-dessus du sol 
(h=4m). 

 

 

 

 

 

 

semble des bâtiments autour du projet semble satisfaire ce critère 
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8 CAMPAGNE DE MESURES 

8.1.1 Déroulement des mesures 

 

Deux types de mesures ont été 
réalisés : 

 qui consistent en une acquisition successive de 

LAeq(6h 22h) et LAeq(22h 6h) ; 
 

pendant 1heure. 

 

Les mesures ont été effectuées en conformité à la norme NFS 31-010 relative à la caractérisation et au 
 et à la norme NFS 31-085 relative à la « caractérisation et au 

mesurage du bruit dû au trafic routier ». 

Les appareils de mesures utilisés sont des sonomètres analyseurs statistiques de type Solo (classe I) de la 
société Acoem ; les données sont ensuite traitées et analysées sur informatique. 

 

Les comptages routiers fournis par la DIRIF ont été relevés de manière concomitante aux mesures 
acoustiques. 

En journée, la circulation était normale et représentative d'une situation hors congés scolaires de jour. 

Des fermetures nocturnes ont cependant eu lieu : 

 Les nuits du 18 au 21 octobre 2021 : fermeture A86 extérieure N6>A4, et des viaducs 
Créteil Nogent et Créteil Paris. 

 La nuit du 21 au 22 octobre 2021 : fermetures de A4W PR 5 à 0, et des viaducs Nogent Paris et 
Créteil Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2 Localisation des points de mesures 

 

La carte ci-dessous présente la localisation des mesures acoustiques réalisées. 

 

 
Carte de localisation des points fixes et des prélèvements 
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8.1.3 Résultats de la campagne de mesures 

 

viaducs de Saint-Maurice (LAeq (6h-22h) < 65 dB(A) et LAeq (22h-6h) < 60 dB(A)). 

Les résultats de la campagne de mesures montrent des niveaux sonores compris : 

 entre 55,0 et 63,5 dB(A) de jour ; 

 entre 50,5 et 59,5 dB(A) de nuit. 

 

Le tableau suivant synthétise les niveaux sonores mesurés pour chaque point de mesure. Les valeurs sont 
arrondies à 0,5 dB(A). 

 

 

  
Résultats de la campagne de mesures acoustiques 

 

Remarque : compte tenu des fermetures observées la nuit, les niveaux sonores nocturnes sont donnés à 
titre indicatif et ne traduisent pas une situation sonore représentative des conditions normales de circulation. 

 

Les fiches de mesures sont présentées en annexe indiquant : 

 les niveaux sonores mesurés selon les indicateurs LAeq(6h-22h), LAeq(22h-6h), Lden, Lnight ; 
  ; 
 la localisation et les caractéristiques du site ; 
 les conditions météorologiques ; 
 la photographie et le repérage du point de mesures ; 
 les évolutions temporelles de niveaux de bruit. 
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9 MODÉLISATION ACOUSTIQUE 

Le logiciel utilisé est le logiciel CadnaA  version 2023 
intégrant la NMPB 2008 (normalisée selon la norme NF S 31-133 de février 2011).  

Ce logiciel répond aux recommandations des guides suivants du SETRA :  

 « Prévision du bruit routier - Calculs des émissions sonores dues au trafic routier (édition de juin 2009) »;  
 « Prévision du bruit routier - Méthode de calcul de propagation du bruit incluant les effets météorologiques 

(NMPB 2008) ». 
 
 

La modélisation tient compte : 

 des émissions sonores de la route qui sont calculées en fonction des paramètres de trafics (nombre de 
 

 de la propagation acoustique en trois dimensions selon les configurations des voies (en déblai, en 

(distance, hauteur, exposition directe ou indirec  
 

autres bâtiments voisins et les effets éventuels de masque ou de réflexion dus aux autres bâtiments ; 
 des conditions météorologiques (NMPB 2008). 

9.1  

disponibles suivantes : 

  ; 
 Urbanisme et voiries   ; 
  : fichiers autocad des viaducs (CRETEIL-PARIS-DEF.dwg ; PARIS-CRETEIL-

DEF.dwg ; NOGENT-CRETEIL-DEF.dwg) ; 
 Ecrans acoustiques existants : Modélisations antérieures MITHRA 2016 pour les écrans des 

autoroutes A4 et A86. 
 
La modélisation réalisée est ensuite complétée et affinée en fonction des renseignements récoltés lors de 

 
Les corrections apportées portent essentiellement sur : 

 Hauteur des bâtiments : s ; 
 Nature et usages des locaux ; 
 Localisation des façades aveugles ; 
 Hauteurs des écrans existants A4/A86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extrait de la modélisation réalisée 

9.2  

Les  : 
 Revêtement de chaussée : 

- Catégorie R1 (peu bruyant) pour les bretelles du viaduc ; 
- A86. 

 
 Caractéristique acoustique des écrans existants : 

- Écrans réfléchissants sur ouvrages (viaducs et passages supérieurs A86) ; 
- Écrans absorbants (classeA3, DLalpa = 8 dB) pour les écrans des autoroutes A4/A86 hors 

ouvrages. 

9.3 Paramètres de calculs 

Les paramètres de calculs pris en compte dans le logiciel CadnaA sont les suivants :  

 Type de sol : G=1 ; 
 Nombre de rayons : 100 ; 
 Distance de propagation : 750 m ;  
 Bâtiments réfléchissants (G=0,21) ; 
 Nombre de réflexions : 3 ; 
 Mode calcul : NMPB 2008  Route (Méthode par balayage angulaire) ; 
 Prise en compte des effets météorologiques avec des occurrences favorables à 30 % de jour, 50%nuit. 
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10 VALIDATION DU MODÈLE NUMÉRIQUE 

La validation du modèle numérique est réalisée en comparant les résultats des niveaux sonores mesurés sur 
site (LAeq « constats ») avec ceux calculés par le modèle. 

 

Les caculs sont réalisés en considérant le trafic routier comptabilisé lors des mesures (ie. trafic avec 
coupures nocturnes) et les conditions météorologiques relevées sur site. 

 

Le manuel du Chef de Projet relatif au bruit et études routières co-édité par le SETRA et le CERTU en octobre 
2001 indique que la précision acceptable en usage normal pour un logiciel de propagation acoustique 
extérieure tel que CadnaA est de ± 2 dB(A) pour des sites simples ou à proximité des voies et peut aller 
jusqu'à ± 4 dB(A ) pour des sites complexes ou à distance des voies. 

 

Nota : Compte tenu des conditions particulières de trafic pour la période nocturne, le calage de nuit est 
effectué uniquement à partir des niveaux sonores mesurés aux Points Fixes. 

 

Les résultats du calage sont présentés dans les tableaux ci-après : 

 

 
Résultat du calage de la modélisation 

 

Les écarts entre les niveaux de bruit mesurés et calculés sont compris entre -0,5 et +2,5 dB(A) pour les points 
fixes de mesures, et entre  3,0 et +1,5 dB(A) pour les  

 

Compte tenu de ces résultats, la précision du modèle est jugée satisfaisante. 

 

 

 

 

11 ÉTUDE DU DIMENSIONNEMENT DES ÉCRANS ACOUSTIQUES 

11.1 Rappel des objectifs de dimensionnement 

L menée en considérant la réglementation relative à la résorption des Points Noirs du 
Bruit routier. 

Le parti pris des études est alors  pour lesquelles les niveaux 
sonores restent supérieurs aux objectifs de résorption, à savoir 65 dB(A) de jour et de 60 dB(A) de 
nuit. 

 

11.2 Hypothèses de trafics 

Les calculs sont menés pour les périodes diurne et nocturnes.  

Les hypothèses de trafics correspondent aux trafics relevés en septembre 2023 par la société CDVia (cf. 
annexe). 

 

Le tableau suivant synthétise les trafics et les vitesses considérées sur chacune des voies modélisées : 

 
Hypothèses de trafic prises en compte pour dimensionnement des protections  Année 2023 
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11.3 Diagnostic acoustique de la situation actuelle 

Les calculs menés pour la situation actuelle montent que des accalmies (différence entre niveaux 
sonores diurnes et nocturnes) de 2 dB(A) à 3,5 dB(A). 

La période nocturne est donc jugée déterminante et dimensionnante  
dimensionnement des protections acoustiques. 

Dans la suite de es calculs sont néanmoins effectués et analysés sur les deux périodes 
réglementaires. 

 

situation actuelle montre que les objectifs sont globalement respectés 
 B1 et B2. 

Les niveaux sonores les plus élevés sont relevés avec des dépassements 
s pour un plus grand nombre de bâtiments. 

 

L résultats montrent que les autoroutes A4 et A86 constituent les sources 
principales de bruit malgré leur éloignement. Les sources de bruit secondaires les plus importantes 
sont induites par le trafic des bretelles B3 et B4 ; les bretelles B1 et B2 étant les sources sonores les 

r. 

 

On recense au total 58 bâtiments exposés au-dessus des objectifs de protection. Le détail par secteur est le 
suivant : 

 e , les niveaux sonores sont compris entre 56,5 et 
64,5 dB(A) de jour et entre 54,5 et 63 dB(A) de nuit. On dénombre 13 bâtiments exposés au-dessus 
des seuils de protection. 
 

  (au droit des bretelles B2 et B4), les niveaux sonores sont compris entre 56,5 
et 67 dB(A) de jour et entre 54 et 64,5 dB(A) de nuit. On dénombre 36 bâtiments exposés au-dessus 
des seuils de protection. 
 

 Au nord de bretelle B2), les niveaux sonores peuvent atteindre 
71,5 dB(A) de jour et 68 dB(A) de nuit pour les étages élevés des collectifs situés près de 

. On dénombre 9 bâtiments exposés au-dessus des seuils de protection. 

 

Les cartes et tableaux suivants présentent les résultats détaillés par secteur. Les résultats sont arrondis à 
0,5 dB(A) près. 

Les récepteurs pour lesquels les objectifs de protection sont dépassés sont coloriés en rouge sur les cartes 
étiquettes. 

 

Nota : Les résultats détaillés et différenciants les contributions de chacune des infrastructures sont présentés 
en annexe. 
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11.3.1 Résultats des calculs sur récepteurs 
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Accalmie

Toutes sources Toutes sources

LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h)

dB(A) dB(A)

Est R031  RDC 62,5 oui 60,5 non 2,0
Est  1er 63,0 oui 61,0 non 2
Est R032  RDC 61,5 oui 59,5 oui 2
Est  1er 63,5 oui 61,5 non 2
Est 2eme 65,5 non 63,5 non 2
Est 3eme 66,0 non 64,5 non 1,5
Est 4eme 67,0 non 64,5 non 2,5
Est R033  RDC 65,5 non 64,0 non 1,5
Est  1er 65,5 non 64,0 non 1,5
Est 2eme 66,0 non 64,5 non 1,5
Est R075  RDC 60,5 oui 58,0 oui 2,5
Est  1er 62,0 oui 59,5 oui 2,5
Est R076  RDC 61,0 oui 58,5 oui 2,5
Est  1er 62,0 oui 59,5 oui 2,5
Est R077  RDC 60,5 oui 58,5 oui 2
Est  1er 61,5 oui 59,5 oui 2
Est R078  RDC 61,0 oui 58,5 oui 2,5
Est  1er 62,5 oui 60,5 non 2
Est R079  RDC 59,0 oui 57,0 oui 2
Est  1er 61,5 oui 59,5 oui 2
Est R081  RDC 62,0 oui 60,0 oui 2
Est R083  RDC 61,0 oui 58,5 oui 2,5
Est  1er 62,5 oui 60,0 oui 2,5
Est 2eme 63,5 oui 61,5 non 2
Est R084  RDC 61,0 oui 59,0 oui 2
Est R097  RDC 63,5 oui 61,5 non 2
Est  1er 63,0 oui 61,0 non 2
Est 2eme 62,5 oui 60,5 non 2
Est R103  RDC 60,5 oui 58,5 oui 2
Est  1er 63,0 oui 61,0 non 2
Est R104  RDC 60,5 oui 58,5 oui 2
Est R112  RDC 61,0 oui 59,5 oui 1,5
Est R116  RDC 61,5 oui 59,5 oui 2
Est  1er 63,0 oui 61,5 non 1,5
Est R126  RDC 63,5 oui 61,5 non 2
Est  1er 64,5 oui 62,5 non 2
Est R331  RDC 59,0 oui 57,5 oui 1,5
Est  1er 62,0 oui 60,0 oui 2
Est R332  RDC 61,0 oui 59,5 oui 1,5
Est  1er 62,0 oui 60,5 non 1,5
Est R600  RDC 61,0 oui 59,0 oui 2
Est  1er 63,0 oui 61,0 non 2
Est R601  RDC 60,5 oui 58,5 oui 2
Est  1er 62,5 oui 60,5 non 2
Est R602  RDC 60,5 oui 58,5 oui 2
Est  1er 61,5 oui 59,5 oui 2
Est 2eme 63,5 oui 61,5 non 2
Est R603  RDC 60,5 oui 58,5 oui 2
Est  1er 62,0 oui 59,5 oui 2,5
Est 2eme 63,0 oui 61,0 non 2
Est R604  RDC 60,0 oui 58,0 oui 2
Est  1er 61,0 oui 58,5 oui 2,5
Est R605  RDC 59,5 oui 57,5 oui 2
Est  1er 60,0 oui 58,0 oui 2
Est R606  RDC 60,5 oui 58,0 oui 2,5
Est R607  RDC 59,0 oui 57,0 oui 2
Est R608  RDC 61,0 oui 59,0 oui 2
Est  1er 61,5 oui 59,0 oui 2,5
Est 2eme 63,5 oui 62,0 non 1,5
Est R609  RDC 59,5 oui 57,5 oui 2
Est R610  RDC 59,0 oui 57,0 oui 2
Est  1er 62,0 oui 60,5 non 1,5
Est R611  RDC 61,5 oui 59,5 oui 2
Est  1er 62,0 oui 60,0 oui 2
Est R612  RDC 61,5 oui 60,0 oui 1,5
Est  1er 62,5 oui 61,5 non 1
Est R613  RDC 58,0 oui 56,0 oui 2
Est  1er 61,5 oui 60,0 oui 1,5
Est 2eme 62,0 oui 60,0 oui 2
Est R614  RDC 61,0 oui 59,5 oui 1,5
Est  1er 63,0 oui 61,5 non 1,5

Ecart
JOUR -  NUIT

Secteur Récepteur Etage
Respect de l'objectif 

diurne
65 dB(A)
oui / non

Respect de l'objectif 
diurne

60 dB(A)
oui / non

Niveaux sonores diurnes Niveaux sonores nocturnes

SITUATION ACTUELLE
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Accalmie

Toutes sources Toutes sources

LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h)

dB(A) dB(A)

Nord R317  RDC 55,0 oui 53,0 oui 2
Nord R318  RDC 58,0 oui 56,0 oui 2
Nord  1er 59,5 oui 58,0 oui 1,5
Nord 2eme 60,5 oui 58,5 oui 2
Nord R319  RDC 60,5 oui 58,0 oui 2,5
Nord  1er 64,0 oui 61,5 non 2,5
Nord 2eme 65,5 non 63,0 non 2,5
Nord 3eme 67,5 non 64,5 non 3
Nord 4eme 68,5 non 65,5 non 3
Nord 5eme 69,5 non 66,0 non 3,5
Nord 6eme 70,0 non 66,5 non 3,5
Nord 7eme 70,5 non 67,0 non 3,5
Nord 8eme 71,0 non 67,5 non 3,5
Nord 9eme 71,0 non 67,5 non 3,5
Nord 0eme 71,0 non 67,5 non 3,5
Nord R321  RDC 57,5 oui 55,0 oui 2,5
Nord  1er 62,5 oui 60,5 non 2
Nord 2eme 64,0 oui 62,0 non 2
Nord 3eme 66,5 non 64,0 non 2,5
Nord 4eme 68,5 non 65,5 non 3
Nord 5eme 70,0 non 66,5 non 3,5
Nord 6eme 70,5 non 67,0 non 3,5
Nord 7eme 71,0 non 67,5 non 3,5
Nord 8eme 71,5 non 68,0 non 3,5
Nord 9eme 71,5 non 68,0 non 3,5
Nord 0eme 71,5 non 68,0 non 3,5
Nord R322  RDC 62,5 oui 60,5 non 2
Nord  1er 65,0 oui 63,0 non 2
Nord 2eme 68,0 non 65,5 non 2,5
Nord R324  RDC 54,0 oui 51,5 oui 2,5
Nord  1er 57,0 oui 54,5 oui 2,5
Nord R325  RDC 53,5 oui 51,5 oui 2
Nord  1er 56,5 oui 54,0 oui 2,5
Nord 2eme 57,5 oui 55,5 oui 2
Nord 3eme 60,0 oui 58,0 oui 2
Nord 4eme 63,5 oui 60,5 non 3
Nord R326  RDC 54,0 oui 51,5 oui 2,5
Nord  1er 56,5 oui 54,0 oui 2,5
Nord 2eme 57,5 oui 55,0 oui 2,5
Nord 3eme 61,0 oui 58,5 oui 2,5
Nord 4eme 65,5 non 62,5 non 3
Nord R327  RDC 60,5 oui 58,5 oui 2
Nord  1er 63,5 oui 61,5 non 2
Nord R328  RDC 60,0 oui 58,0 oui 2
Nord  1er 64,5 oui 62,5 non 2
Nord 2eme 65,5 non 63,5 non 2
Nord 3eme 68,0 non 65,5 non 2,5
Nord 4eme 70,0 non 67,0 non 3
Nord R329  RDC 56,5 oui 54,5 oui 2
Nord  1er 58,0 oui 56,0 oui 2
Nord 2eme 60,0 oui 58,5 oui 1,5
Nord R330  RDC 56,0 oui 53,0 oui 3
Nord  1er 57,0 oui 54,5 oui 2,5
Nord 2eme 60,0 oui 57,5 oui 2,5
Nord 3eme 63,0 oui 61,0 non 2
Nord R700  RDC 63,5 oui 61,0 non 2,5
Nord  1er 66,5 non 64,5 non 2
Nord 2eme 68,5 non 66,0 non 2,5
Nord R701  RDC 59,5 oui 57,0 oui 2,5
Nord  1er 62,5 oui 60,0 oui 2,5
Nord R702  RDC 58,5 oui 56,5 oui 2
Nord  1er 60,5 oui 58,0 oui 2,5
Nord 2eme 63,5 oui 61,0 non 2,5
Nord 3eme 66,5 non 64,0 non 2,5
Nord R703  RDC 60,0 oui 58,0 oui 2
Nord  1er 62,0 oui 59,5 oui 2,5
Nord R704  RDC 58,5 oui 56,5 oui 2
Nord  1er 61,5 oui 59,5 oui 2
Nord 2eme 63,0 oui 61,0 non 2
Nord R705  RDC 55,5 oui 53,5 oui 2
Nord  1er 58,5 oui 56,5 oui 2

Ecart
JOUR -  NUIT

Secteur Récepteur Etage
Respect de l'objectif 

diurne
65 dB(A)
oui / non

Respect de l'objectif 
diurne

60 dB(A)
oui / non

Niveaux sonores diurnes Niveaux sonores nocturnes

SITUATION ACTUELLE
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11.3.2 Cartes isophone de la situation actuelle 
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11.4 Étude des scénarios de protections complémentaires 

La solution de protection correspond à celle préconisée lors des études acoustiques s 
en 2016. 

Elle consiste à : 

 Remplacer les écrans réfléchissants sur B1 par des écrans absorbants ; 

 Remplacer et prolonger les écrans réfléchissants sur B2 par des écrans absorbants. 

 

Trois scénarii de hauteurs  sont testés : 2m60, 3m et 4m.  

Les écrans absorbants modélisés sont de classe A4 (DL  > 8). 

 

Le schéma ci-dessous localise les écrans modélisés sur les bretelles B1 et B2. 

 

 

 sur les bretelles B1 et B2 : 

 Écrans à remplacer Écrans à réaliser 

Bretelle B1 592 m - 

Bretelle B2 325+327+351=1003 m 253+233+20= 506m 

 

Nota : rive 
recouvrement suffisant avec les écrans A86. 

 

Pour des raisons de faisabilité technique, le remplacement et la réhausse des écrans existants sur 
les bretelles B3 et B4 (Créteil - Nogent) préconisé dans les études acoustiques de 2014 et 2016 ne 
sont pas pris en compte. Les écrans existants sur les bretelles B3 et B4 sont donc considérés dans 
la présente étude avec leur dimensionnement et leur caractéristique . 

 

11.4.1 Analyse des résultats 

Les résultats de calculs montrent que le renouvellement des protections sur les bretelles B1 et B2 apporte 
des gains très minimes qui restent globalement inférieures à 0,5 dB(A) sur les différents secteurs. 

 

sont les autoroutes A4 et A86. 

 

 Sur le secteur Ouest  

habitations. Les bretelles B3 et B4 constituent ensuite les sources secondaires dont les contributions sonores 
sont supérieures aux bretelles B1 et B2. 

Seuls 2 bâtiments sont protégés sur les 13 initialement recensés. 

pertinent.  

 

 Sur le secteur Est 

habitations. La bretelle B4 constitue ensuite la source secondaire de bruit et reste supérieure à la bretelle 
B2. 

Seuls 3 bâtiments sont protégés sur les 36 initialement recensés. 

 

 

 Sur le secteur Nord 

contribution sonore des bretelles 
du viaduc sont beaucoup plus faibles. 

 sur les 11 initialement recensés. 

 non plus 
pertinent. 

 

Ces résultats mettent en évidence que le réaménagement des écrans sur les bretelles B1 et B2 
apporte une efficacité très limitée et ne permet de protéger que quelques bâtiments. 

Par ailleurs, les atténuations apportées restent faibles et seront imperceptibles par les riverains 
exposés à une multitude de sources sonores. 
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Les tableaux suivants synthétisent, pour chacun des scénarios, les gains apportés par les écrans par rapport 
à la configuration actuelle : 

 

 
Efficacité des scénarios de protections 

 

 

Le tableau suivant présente le nombre de bâtiments pour lesquels les objectifs de protection ne sont pas 
atteints : 

 
Synthèse des bâtiments à protéger par scenario 

 

Le réaménagement des écrans permet de protéger uniquement 5 bâtiments sur les 58 recensés pour la 
situation actuelle.  

Ces bâtiments sont pour la plupart des bâtiments en second front et pour lesquels les niveaux sonores actuels 
sont légèrement au-dessus des seuils de protection.  

 

 

 

 

 

 

des résultats des calculs sur récepteurs sont présentés en annexe. 

 

Les cartes suivantes présentent les gains apportés pour chacun des scénarii de protections (cartes 
d de bruit). 
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11.4.2  

11.4.2.1 Scénario 1 : Écrans absorbants de hauteurs 2m60 
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11.4.2.2 Scénario 2 : Écrans absorbants de hauteurs 3m 
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11.4.2.3 Scénario 3 : Écrans absorbants de hauteurs 4m 
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11.4.3 Analyse coût / efficacité du renouvellement des écrans acoustiques 

Ce paragraphe a pour objectif d intérêt des scénarii de protections au regard du critère économique 
 

 

Le  le ratio du coût global de la solution de protections avec écrans (dites 
solutions « écrans ») par rapport au coût d  protection uniquement par traitements acoustiques 
des façades (dite solution « 0 »). 

  au regard des critères ci-dessous : 

 Un ratio compris entre 1 et 3 indique que le coût des travaux est bien adapté ; 
 Un ratio compris entre 3 et 5 indique que le coût des travaux reste acceptable ; 
 Un ratio supérieur à 5 indique que le coût des travaux est inapproprié. 

de ce critère permet de vérifier 
et à des coûts de travaux raisonnables. 

 

Les coûts des protections acoustiques de chaque solution sont estimés par rapport aux prix unitaires 
suivants : 

 Dépose des écrans existants sur viaduc : 223  ; 
 Reconstruction des écrans absorbants : 931  ; 
 Isolation acoustique des façades : 9 225  (*) / étage de logement (incluant provision pour risque 

 

(*) Valeurs 2022. Estimation moyenne établie pour un appartement type F3 ou petit pavillon. 

 

Le tableau ci-dessous présente le détail des coûts des scénarii de protections testés, ainsi que les ratios 
 

 
Solution 0 

100 % Isolation de 
façade 

Scénario 1 

Écrans 2,6m 

Scénario 2 

Écrans 3m 

Scénario 3 

Écrans 4m 

Coût des isolations de 
façades 

    

Coût des Ecrans B1 0    

Coût des Ecrans B2 0    

Coût de dépose des 
écrans existants 0    

TOTAL HT     

Ratio 
Scenario/ Sol 0 - 6,4 7,2 9,1 

Analyse des scenarios selon le critère économique 

 

 

analyse du coût global des protections acoustiques montre des ratios « coût protection » / « coût traitement 
de façades » supérieurs à 5. 

donc pas démontrée. La solution de protection 
uniquement par isolation de façade apparait la plus pertinente financièrement. 

Les isolements acoustiques complémentaires à apporter restent faibles (30 dB sur les secteurs Ouest 
et Est, et 34 dB au maximum sur le secteur Nord). 

 

Nota 
solutions testées 

ropose simplement une analyse coût/efficacité entre 
solutions par « isolation de façades » et « renouvellement des écrans B1 et B2 ». 
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12 CONCLUSION 

réaménagement des écrans acoustiques sur les 
deux viaducs Paris- -Maurice A4-A86 à Maisons-Alfort. 

 

routier. 

La démarche des études pris pour lesquelles les niveaux 
sonores restent supérieurs aux objectifs de résorption, à savoir : 

 65 dB(A) pour la période diurne 
 60 dB(A) pour la période nocturne 

 

Les calculs sont menés pour les deux périodes réglementaires. Les hypothèses de trafics considérées 
correspondent aux trafics routiers comptabilisés en 2023. 

 

dimensionnante  (accalmie 
jour/nuit comprise entre 2 et 3,5 dB(A)). 

 

Les résultats de calculs montrent que les bretelles B1 et B2 ont une faible contribution dans le paysage 
 : les autoroutes A4 et A86, puis les bretelles B3 et B4, étant les sources 

principales de bruit . 

 

Les résultats montrent que les objectifs de protection sont globalement respectés pour les habitations situées 
 

avec des dépassements 
s pour un plus grand nombre de bâtiments. 

 

Le renouvellement et le prolongement des écrans sur les bretelles B1 et B2 ont été modélisés. Trois scenarii 
de hauteurs ont été testés : 2,6 m ; 3m et 4m. 

Les résultats mettent en évidence que le réaménagement des écrans apporte une efficacité très limitée et ne 
protège que quelques bâtiments. 

Les atténuations apportées restent faibles et seront imperceptibles par les riverains exposés à une multitude 
de sources sonores.  

Compte tenu de ces résultats, la solution consistant à traiter par isolation de façades les bâtiments 
exposés au-dessus des objectifs apparait la plus pertinente et mieux adaptée dans une situation de 
multi exposition. 
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13 ANNEXES 

13.1 Fiches de mesures 

 

Sont présentées ci-après les fiches de mesures de chaque point indiquant les niveaux sonores mesurés. 

 :  

 les niveaux sonores mesurés selon les indicateurs LAeq(6h-22h), LAeq(22h-6h), Lden, Lnight ; 
  ; 
 la localisation et les caractéristiques du site ; 
 les conditions météorologiques ; 
 la photographie et le repérage du point de mesures ; 
 les évolutions temporelles de niveaux de bruit. 
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13.2 Test statistique (répartition gaussienne) 

Ce test a pour objectif de vérifier la représentativité de la mesure par rapport à un bruit routier. 

« La validation consiste, pour un intervalle de base donnée, à associer aux résultats énergétiques un test 
statistique simple, en supposant que la répartition des niveaux sonores générés par un trafic routier suit 
approximativement une loi normale (loi de Gauss).  

On effectue pour chaque intervalle de base la différence suivante : LAeq,base  LAeq,Gauss » 

eq,base  LAeq,Gauss 

 : 

 eq,base  LAeq,Gauss  < 0 dB(A), 
 de bruits accidentels ou de sources anormalement bruyantes si LAeq,base  LAeq,Gauss > 1 dB(A). 
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13.3 Test de cohérence 

Ce test a pour but de vérifier la corrélation bruit/trafic, décrite par la formule suivante :  

LAeq, mes  LAeq, calc 

Où, le LAeq,mes  est le niveau de pression acoustique mesuré sur un intervalle de base considéré et le LAeq,calc 

est le niveau de pression acoustique calculé sur le même intervalle de base. 

 

Le test est validé si la valeur absolue de LAeq,calc - LAeq,mes  
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13.4 Comptages routiers 2023 
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13.5 Résultats des calculs acoustiques  

13.5.1 Situation actuelle  Résultats différenciés par source 



 

 

 

 

II3700 Remplacement - -A86 21/03/2024 Ind. D 49 / 87 

  

 

  

Contribution
A4+A86

Contribution
B1

Contribution
B2

Contribution
B3

Contribution
B4

Toutes
sources

LAeq (6h-22h) LAeq (6h-22h) LAeq (6h-22h) LAeq (6h-22h) LAeq (6h-22h) LAeq (6h-22h)

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Ouest R074  RDC 56,5 53,5 47,0 55,5 54,5 61,5 oui
Ouest  1er 57,5 53,0 48,5 58,0 55,5 63,0 oui
Ouest R086  RDC 57,0 51,0 47,5 46,0 41,5 59,0 oui
Ouest  1er 58,0 51,0 48,0 47,5 46,0 60,0 oui
Ouest 2eme 59,0 50,5 51,0 50,5 49,0 61,5 oui
Ouest R087  RDC 55,5 49,5 47,5 45,0 43,5 57,5 oui
Ouest  1er 56,5 50,5 49,5 50,0 47,5 59,5 oui
Ouest R088  RDC 58,5 51,0 49,0 54,5 53,0 61,5 oui
Ouest R089  RDC 56,5 47,5 47,5 54,0 51,5 60,0 oui
Ouest  1er 57,0 48,5 49,0 54,0 52,0 60,5 oui
Ouest 2eme 57,0 48,5 49,0 54,0 52,0 60,5 oui
Ouest R090  RDC 54,5 52,5 47,5 55,5 53,5 60,5 oui
Ouest  1er 57,5 51,5 48,5 55,5 53,5 62,0 oui
Ouest 2eme 57,5 52,5 49,0 60,0 56,5 64,0 oui
Ouest R091  RDC 58,0 52,5 47,5 55,5 54,5 62,0 oui
Ouest  1er 57,5 52,0 49,5 56,0 54,0 62,0 oui
Ouest R095  RDC 52,5 50,0 45,0 53,5 50,0 58,5 oui
Ouest  1er 55,5 48,5 47,0 54,5 50,5 59,5 oui
Ouest R096  RDC 57,0 50,5 48,0 51,0 49,0 59,5 oui
Ouest  1er 58,5 50,5 48,5 53,0 51,0 61,0 oui
Ouest R099  RDC 56,0 49,0 48,0 53,5 50,5 59,5 oui
Ouest  1er 58,5 47,5 49,0 54,5 52,5 61,5 oui
Ouest R101  RDC 56,5 54,0 48,5 56,0 53,5 62,0 oui
Ouest R106  RDC 55,0 46,0 49,5 54,5 51,0 59,5 oui
Ouest  1er 56,5 49,5 48,0 55,5 53,0 61,0 oui
Ouest R114  RDC 53,0 44,0 43,5 51,0 47,0 56,5 oui
Ouest  1er 56,5 47,0 46,0 53,0 51,0 59,5 oui
Ouest R115  RDC 53,0 50,5 47,0 55,0 51,5 59,5 oui
Ouest  1er 54,0 49,0 47,5 57,0 53,5 61,0 oui
Ouest R117  RDC 56,5 52,5 48,0 57,0 52,5 61,5 oui
Ouest  1er 57,5 54,0 50,0 57,0 54,5 62,5 oui
Ouest R128  RDC 53,5 50,5 46,5 54,0 50,0 59,0 oui
Ouest R129  RDC 56,0 51,5 46,5 54,0 51,0 60,0 oui
Ouest  1er 57,5 53,5 51,0 57,5 55,5 63,0 oui
Ouest R130  RDC 55,0 47,5 46,0 52,0 49,5 58,5 oui
Ouest  1er 57,0 49,5 45,5 53,0 53,0 60,5 oui
Ouest R500  RDC 57,5 51,0 47,5 47,0 43,5 59,5 oui
Ouest  1er 58,5 51,0 48,5 48,0 46,0 60,0 oui
Ouest 2eme 59,5 51,0 51,5 50,5 49,0 61,5 oui
Ouest R501  RDC 56,5 51,0 48,0 42,5 39,0 58,5 oui
Ouest  1er 58,5 51,5 48,5 48,5 46,0 60,5 oui
Ouest R502  RDC 54,5 51,0 48,5 46,5 44,0 58,0 oui
Ouest  1er 59,0 51,0 49,0 51,0 48,0 61,0 oui
Ouest R503  RDC 56,5 50,5 47,0 46,5 45,0 58,5 oui
Ouest  1er 58,5 50,5 48,5 50,5 47,5 60,5 oui
Ouest R504  RDC 56,5 51,0 47,5 43,0 40,0 58,5 oui
Ouest  1er 59,5 52,0 48,0 49,5 47,5 61,5 oui
Ouest R505  RDC 58,5 52,0 49,0 49,0 47,5 60,5 oui
Ouest  1er 60,0 52,5 50,0 50,5 49,5 62,0 oui
Ouest R506  RDC 57,0 50,5 48,0 50,5 48,0 59,5 oui
Ouest  1er 59,0 51,0 49,5 53,5 50,5 61,5 oui
Ouest R507  RDC 56,5 50,0 47,5 50,0 48,5 59,5 oui
Ouest  1er 59,0 51,5 50,0 55,0 51,5 62,0 oui
Ouest R508  RDC 55,5 50,5 49,0 52,0 50,5 59,5 oui
Ouest  1er 59,0 50,5 49,0 55,5 51,5 62,0 oui
Ouest R509  RDC 57,5 49,5 48,5 53,0 52,0 60,5 oui
Ouest R510  RDC 58,0 51,5 47,0 53,0 51,0 61,0 oui
Ouest  1er 59,0 53,0 48,5 54,5 52,5 62,0 oui
Ouest R511  RDC 58,5 51,5 46,0 53,5 51,0 61,0 oui
Ouest  1er 59,0 51,5 49,0 56,0 53,0 62,5 oui
Ouest R512  RDC 58,5 50,0 47,0 54,0 51,0 61,5 oui
Ouest  1er 60,0 50,5 48,5 56,0 52,5 62,5 oui
Ouest R513  RDC 58,0 49,5 47,0 53,0 51,0 61,0 oui
Ouest  1er 59,0 50,0 48,5 55,5 52,5 62,0 oui
Ouest R514  RDC 58,0 48,0 47,0 54,5 50,5 61,0 oui
Ouest  1er 59,0 47,0 49,5 55,5 53,0 62,0 oui
Ouest R515  RDC 56,5 48,5 47,5 53,5 53,0 60,0 oui
Ouest  1er 58,0 48,0 49,5 54,5 52,5 61,5 oui
Ouest R516  RDC 58,5 53,5 48,0 55,0 53,5 62,5 oui
Ouest  1er 58,5 54,0 48,5 57,0 54,0 63,0 oui
Ouest R517  RDC 55,5 51,5 46,5 54,5 53,5 60,5 oui
Ouest  1er 55,0 51,5 48,5 55,5 54,0 61,0 oui

Degré d'isolement 
requis

DnT,A,tr en dB

SITUATION ACTUELLE
Niveaux sonores diurnes

Secteur Récepteur Etage Respect de 
l'objectif diurne

65 dB(A)
oui / non
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Contribution
A4+A86

Contribution
B1

Contribution
B2

Contribution
B3

Contribution
B4

Toutes
sources

LAeq (6h-22h) LAeq (6h-22h) LAeq (6h-22h) LAeq (6h-22h) LAeq (6h-22h) LAeq (6h-22h)

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Ouest R518  RDC 57,5 50,5 46,5 54,5 53,0 61,0 oui
Ouest  1er 58,0 49,5 47,0 54,5 51,5 61,0 oui
Ouest R519  RDC 56,0 46,5 46,0 54,0 51,0 59,5 oui
Ouest  1er 57,5 47,0 48,5 56,5 53,0 61,5 oui
Ouest R520  RDC 56,5 51,0 46,5 55,0 53,5 61,0 oui
Ouest  1er 57,0 50,5 47,0 55,0 53,0 61,0 oui
Ouest R521  RDC 56,5 50,5 47,0 53,0 51,0 60,0 oui
Ouest  1er 57,5 52,0 49,0 55,5 53,5 61,5 oui
Ouest R522  RDC 56,5 52,0 46,0 55,0 54,0 61,0 oui
Ouest  1er 58,0 51,5 48,0 56,0 54,0 62,0 oui
Ouest 2eme 57,5 55,0 49,5 60,5 57,5 64,5 oui
Ouest R523  RDC 56,0 48,0 44,5 52,5 50,0 59,0 oui
Ouest  1er 57,0 48,0 47,0 54,5 52,0 60,5 oui
Ouest R524  RDC 56,0 49,0 45,5 55,5 53,0 60,5 oui
Ouest  1er 56,5 48,0 47,0 55,5 53,0 61,0 oui
Ouest R525  RDC 55,5 46,0 45,0 55,5 53,5 60,5 oui
Ouest  1er 57,0 49,0 44,5 57,0 54,5 61,5 oui
Ouest 2eme 57,0 50,0 47,5 57,0 57,0 62,5 oui
Ouest R526  RDC 56,5 48,0 45,0 55,5 52,5 60,5 oui
Ouest  1er 57,5 48,0 46,5 57,5 54,5 62,0 oui
Ouest R527  RDC 55,0 49,0 45,5 54,0 49,5 59,0 oui
Ouest  1er 56,5 47,5 47,5 56,5 53,5 61,5 oui
Ouest R528  RDC 55,0 48,0 46,0 53,0 49,5 59,0 oui
Ouest  1er 56,0 48,0 47,0 54,0 50,5 59,5 oui
Ouest R529  RDC 54,0 48,0 46,0 51,0 51,0 58,0 oui
Ouest  1er 56,0 49,0 48,0 54,0 53,0 60,0 oui
Ouest R530  RDC 54,5 49,5 45,0 55,5 54,0 60,5 oui
Ouest  1er 56,5 48,5 48,0 56,5 54,5 61,5 oui
Ouest R531  RDC 54,5 50,5 45,0 56,0 53,5 60,5 oui
Ouest  1er 55,0 47,5 47,5 56,5 53,5 60,5 oui
Ouest R532  RDC 55,5 53,5 47,5 56,5 54,5 62,0 oui
Ouest R533  RDC 52,5 48,5 44,0 52,0 50,5 57,5 oui
Ouest  1er 56,0 48,5 45,5 53,5 50,5 59,5 oui
Ouest R534  RDC 54,0 46,0 45,5 52,5 51,5 58,5 oui
Ouest  1er 56,5 48,5 46,5 56,0 53,5 61,0 oui
Ouest 2eme 56,0 49,5 47,5 55,5 53,5 61,0 oui
Ouest R535  RDC 56,5 49,0 47,0 55,0 54,5 61,0 oui
Ouest  1er 57,5 49,5 46,5 57,5 54,5 62,0 oui
Ouest R536  RDC 53,5 50,5 47,0 55,0 53,5 60,0 oui
Ouest  1er 54,5 48,0 46,0 54,5 51,5 59,5 oui
Ouest R537  RDC 54,5 45,5 43,5 49,5 47,5 57,0 oui
Ouest  1er 58,0 48,5 48,0 54,0 52,5 61,0 oui
Ouest R538  RDC 50,5 50,5 47,0 49,0 47,5 56,5 oui
Ouest  1er 52,0 49,5 47,0 51,5 47,5 57,5 oui
Ouest 2eme 57,0 50,5 47,0 52,5 52,0 60,5 oui
Ouest R539  RDC 55,0 49,5 45,5 53,0 51,0 59,0 oui
Ouest  1er 56,5 51,0 49,0 55,0 53,5 61,0 oui
Ouest R540  RDC 55,5 49,0 47,0 43,0 39,5 57,5 oui
Ouest  1er 57,0 50,0 48,5 46,0 43,5 59,0 oui
Ouest R541  RDC 55,5 53,5 47,0 56,0 54,0 61,5 oui
Ouest  1er 57,0 51,5 48,0 56,0 54,5 61,5 oui
Ouest R542  RDC 56,5 51,0 49,0 53,5 51,0 60,0 oui
Ouest  1er 58,5 50,0 49,5 55,0 52,5 62,0 oui

Degré d'isolement 
requis

DnT,A,tr en dB

SITUATION ACTUELLE
Niveaux sonores diurnes

Secteur Récepteur Etage Respect de 
l'objectif diurne

65 dB(A)
oui / non



 

 

 

 

II3700 Remplacement - -A86 21/03/2024 Ind. D 51 / 87 

  

 

  



 

 

 

 

II3700 Remplacement - -A86 21/03/2024 Ind. D 52 / 87 

  

  

  



 

 

 

 

II3700 Remplacement - -A86 21/03/2024 Ind. D 53 / 87 

  

 

  

Contribution
A4+A86

Contribution
B1

Contribution
B2

Contribution
B3

Contribution
B4

Toutes
sources

LAeq (6h-22h) LAeq (6h-22h) LAeq (6h-22h) LAeq (6h-22h) LAeq (6h-22h) LAeq (6h-22h)

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Nord R317  RDC 52,0 44,5 45,5 47,0 43,5 55,0 oui
Nord R318  RDC 55,0 43,0 47,0 50,5 49,5 58,0 oui
Nord  1er 56,0 49,0 47,5 52,5 52,0 59,5 oui
Nord 2eme 57,0 49,0 47,0 51,5 53,0 60,5 oui
Nord R319  RDC 58,0 46,0 52,0 35,5 34,5 60,5 oui
Nord  1er 61,5 51,5 55,0 35,0 34,5 64,0 oui
Nord 2eme 64,0 54,0 54,5 36,0 34,0 65,5 non 30
Nord 3eme 66,0 57,0 54,0 36,5 37,5 67,5 non 30
Nord 4eme 68,0 58,0 55,0 33,0 33,5 68,5 non 31
Nord 5eme 68,5 58,5 56,0 30,5 30,5 69,5 non 32
Nord 6eme 69,0 59,5 57,0 30,5 30,5 70,0 non 32
Nord 7eme 70,0 60,0 58,0 30,5 30,5 70,5 non 33
Nord 8eme 70,0 60,5 59,0 30,5 30,5 71,0 non 33
Nord 9eme 70,0 60,5 61,5 32,5 32,0 71,0 non 33
Nord 0eme 69,5 60,5 62,0 50,0 50,0 71,0 non 33
Nord R321  RDC 54,5 48,0 50,5 44,0 42,5 57,5 oui
Nord  1er 59,5 52,5 53,0 52,0 51,5 62,5 oui
Nord 2eme 62,5 52,0 53,0 53,0 53,0 64,0 oui
Nord 3eme 65,0 55,0 53,5 54,0 53,5 66,5 non 30
Nord 4eme 67,5 55,5 54,0 54,5 54,5 68,5 non 31
Nord 5eme 69,0 56,5 54,5 55,0 54,5 70,0 non 32
Nord 6eme 70,0 57,0 55,5 55,0 54,5 70,5 non 33
Nord 7eme 70,0 58,0 57,0 55,5 55,0 71,0 non 33
Nord 8eme 70,5 58,5 58,0 56,0 55,5 71,5 non 34
Nord 9eme 71,0 59,0 59,0 56,5 55,5 71,5 non 34
Nord 0eme 71,0 59,0 59,5 56,5 55,0 71,5 non 34
Nord R322  RDC 60,0 49,0 56,0 41,5 42,0 62,5 oui
Nord  1er 63,5 52,5 56,5 49,5 49,0 65,0 oui
Nord 2eme 66,0 57,5 59,5 50,0 49,5 68,0 non 30
Nord R324  RDC 52,0 44,0 44,0 42,0 38,5 54,0 oui
Nord  1er 55,0 46,5 46,5 43,5 43,0 57,0 oui
Nord R325  RDC 51,5 44,0 45,0 39,5 38,0 53,5 oui
Nord  1er 54,5 46,5 47,5 41,0 38,0 56,5 oui
Nord 2eme 55,5 49,0 46,5 46,0 45,0 57,5 oui
Nord 3eme 57,0 50,5 47,0 51,0 53,0 60,0 oui
Nord 4eme 61,0 48,0 45,5 52,5 56,5 63,5 oui
Nord R326  RDC 52,5 40,5 42,5 40,5 36,5 54,0 oui
Nord  1er 55,5 43,5 44,0 42,0 37,5 56,5 oui
Nord 2eme 56,5 45,0 46,0 41,5 39,0 57,5 oui
Nord 3eme 59,5 50,0 48,0 48,0 50,5 61,0 oui
Nord 4eme 64,0 49,5 47,0 54,0 57,5 65,5 non 30
Nord R327  RDC 58,5 47,5 53,0 44,5 43,5 60,5 oui
Nord  1er 61,0 52,0 55,0 47,5 47,0 63,5 oui
Nord R328  RDC 57,5 44,0 52,5 42,5 40,5 60,0 oui
Nord  1er 61,5 53,0 56,0 49,0 48,0 64,5 oui
Nord 2eme 64,0 53,0 56,5 49,0 49,0 65,5 non 30
Nord 3eme 66,5 57,0 55,5 50,5 50,0 68,0 non 30
Nord 4eme 69,0 59,0 57,5 51,5 50,5 70,0 non 32
Nord R329  RDC 54,0 44,5 45,5 49,0 45,5 56,5 oui
Nord  1er 55,0 47,5 47,5 50,5 48,0 58,0 oui
Nord 2eme 56,5 49,5 48,0 52,5 52,5 60,0 oui
Nord R330  RDC 53,5 31,5 35,0 49,5 47,0 56,0 oui
Nord  1er 55,0 34,5 37,0 50,5 49,5 57,0 oui
Nord 2eme 58,0 36,5 38,5 52,0 52,5 60,0 oui
Nord 3eme 61,0 45,0 44,0 53,5 57,0 63,0 oui
Nord R700  RDC 60,5 50,5 57,5 47,0 45,5 63,5 oui
Nord  1er 64,5 53,5 57,0 47,5 47,0 66,5 non 30
Nord 2eme 66,5 56,5 59,5 48,0 47,5 68,5 non 31
Nord R701  RDC 57,5 46,0 51,5 37,5 39,0 59,5 oui
Nord  1er 60,5 47,0 53,0 39,0 39,5 62,5 oui
Nord R702  RDC 55,5 48,0 53,5 44,0 43,0 58,5 oui
Nord  1er 58,0 51,0 53,0 45,0 44,5 60,5 oui
Nord 2eme 61,5 53,5 54,0 48,5 47,5 63,5 oui
Nord 3eme 64,5 57,0 56,5 49,0 48,5 66,5 non 30
Nord R703  RDC 57,5 47,0 54,0 41,5 40,5 60,0 oui
Nord  1er 59,5 50,0 55,0 44,5 43,5 62,0 oui
Nord R704  RDC 55,5 46,5 53,5 43,5 41,5 58,5 oui
Nord  1er 57,5 52,5 55,0 48,0 47,5 61,5 oui
Nord 2eme 60,5 53,5 55,0 49,0 48,0 63,0 oui
Nord R705  RDC 51,0 48,0 50,5 42,5 41,0 55,5 oui
Nord  1er 54,0 51,5 52,0 46,0 45,0 58,5 oui

Degré d'isolement 
requis

DnT,A,tr en dB

SITUATION ACTUELLE
Niveaux sonores diurnes

Secteur Récepteur Etage Respect de 
l'objectif diurne

65 dB(A)
oui / non
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Contribution
A4+A86

Contribution
B1

Contribution
B2

Contribution
B3

Contribution
B4

Toutes
sources

LAeq (6h-22h) LAeq (6h-22h) LAeq (6h-22h) LAeq (6h-22h) LAeq (6h-22h) LAeq (6h-22h)

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Nord R706  RDC 53,5 42,5 43,5 50,0 50,5 57,0 oui
Nord  1er 54,5 47,0 46,5 51,0 51,5 58,5 oui
Nord R707  RDC 55,0 43,0 47,0 51,5 50,5 58,5 oui
Nord  1er 55,5 48,0 47,0 52,0 52,0 59,5 oui
Nord R708  RDC 54,5 46,0 47,0 50,0 50,0 58,0 oui
Nord  1er 56,5 49,0 47,5 52,0 53,0 60,0 oui
Nord R709  RDC 54,5 46,0 47,0 50,5 49,5 58,0 oui
Nord  1er 56,0 49,5 47,5 52,0 52,5 60,0 oui
Nord R710  RDC 54,0 47,0 46,5 49,0 46,5 57,0 oui
Nord  1er 55,5 49,5 48,0 51,0 50,0 59,0 oui
Nord R711  RDC 50,0 41,5 41,5 44,0 41,0 52,5 oui
Nord  1er 53,0 44,0 45,0 49,0 45,5 56,0 oui
Nord R712  RDC 53,5 46,0 47,5 46,0 43,5 56,0 oui
Nord  1er 55,0 48,5 48,0 51,0 47,5 58,0 oui
Nord 2eme 57,0 49,0 48,0 52,5 53,5 60,5 oui
Nord R713  RDC 52,5 43,0 44,5 47,0 40,5 55,0 oui
Nord  1er 54,5 43,5 44,5 49,5 44,5 57,0 oui
Nord R714  RDC 54,0 43,0 43,5 43,0 39,0 55,5 oui
Nord  1er 55,5 44,5 45,5 46,0 43,0 57,0 oui
Nord 2eme 57,0 47,0 48,0 50,0 47,5 59,0 oui
Nord R715  RDC 51,0 43,0 43,5 45,0 41,0 53,5 oui
Nord  1er 53,5 45,0 44,5 47,0 41,5 55,5 oui
Nord R716  RDC 51,0 43,5 45,0 45,0 41,0 53,5 oui
Nord  1er 54,0 45,5 45,5 47,5 42,5 56,5 oui
Nord R717  RDC 50,5 45,0 44,5 44,5 42,0 53,5 oui
Nord  1er 52,5 46,0 46,5 46,5 44,0 55,5 oui
Nord R718  RDC 49,5 37,5 42,0 44,0 40,5 52,0 oui
Nord  1er 52,5 42,0 44,0 47,5 44,0 55,0 oui
Nord 2eme 54,5 45,5 44,5 50,5 50,0 58,0 oui
Nord R719  RDC 49,5 38,5 42,5 42,5 39,5 51,5 oui
Nord  1er 52,0 42,0 44,5 45,5 43,5 54,5 oui
Nord R720  RDC 52,0 43,5 45,5 43,0 39,0 54,5 oui
Nord  1er 54,5 46,0 47,5 45,0 43,0 56,5 oui
Nord 2eme 55,5 47,5 48,5 47,5 45,5 58,0 oui
Nord R721  RDC 52,5 44,0 46,5 43,0 40,5 55,0 oui
Nord  1er 54,0 46,0 47,5 44,0 41,5 56,0 oui
Nord R722  RDC 53,0 43,5 46,5 44,0 41,0 55,0 oui
Nord  1er 53,5 46,0 47,5 45,0 43,0 56,0 oui
Nord 2eme 55,0 48,5 48,0 48,0 45,5 57,5 oui
Nord R723  RDC 51,0 31,0 36,0 49,0 46,0 54,5 oui
Nord  1er 53,0 35,0 36,0 50,5 49,0 56,0 oui
Nord R724  RDC 53,0 29,5 35,0 48,5 47,5 55,5 oui
Nord  1er 55,0 31,0 37,0 49,5 49,0 57,0 oui
Nord 2eme 57,0 35,5 39,0 51,0 50,5 59,0 oui

Degré d'isolement 
requis

DnT,A,tr en dB

SITUATION ACTUELLE
Niveaux sonores diurnes

Secteur Récepteur Etage Respect de 
l'objectif diurne

65 dB(A)
oui / non
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13.5.2 Scénario 1  Écrans absorbants h=2,6 m 
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LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Ouest R518  RDC 55,5 0,0 47,5 0,5 44,5 1,0 53,5 0,0 51,0 0,0 59,0 0,5 oui
Ouest  1er 55,5 0,0 46,5 0,5 45,5 0,5 53,5 0,0 49,0 0,0 59,0 0,0 oui
Ouest R519  RDC 54,0 0,0 43,0 0,5 44,0 1,0 53,0 0,0 49,0 0,0 58,0 0,0 oui
Ouest  1er 56,0 0,0 43,5 1,0 46,5 1,5 55,5 0,0 51,0 0,0 60,0 0,0 oui
Ouest R520  RDC 54,0 0,0 48,0 0,0 45,0 0,5 54,0 0,0 50,5 0,0 59,0 0,0 oui
Ouest  1er 54,5 0,0 47,5 0,0 44,5 1,0 54,5 0,0 50,5 0,0 59,0 0,0 oui
Ouest R521  RDC 54,0 0,0 47,5 0,0 45,5 1,0 52,0 0,0 48,5 0,0 58,0 0,0 oui
Ouest  1er 55,0 0,0 48,5 0,5 47,0 1,0 54,5 0,0 51,0 0,0 59,5 0,5 oui
Ouest R522  RDC 54,5 0,0 49,0 0,0 43,5 1,5 54,0 0,0 51,0 0,0 59,0 0,0 oui
Ouest  1er 55,5 0,0 48,0 0,5 45,5 1,5 55,0 0,0 51,5 0,0 60,0 0,0 oui
Ouest 2eme 55,5 0,0 51,5 1,5 48,0 0,5 58,5 1,0 55,0 0,5 62,5 0,5 non 30
Ouest R523  RDC 54,5 0,0 45,0 0,5 43,0 1,0 51,5 0,0 47,5 0,0 57,5 0,0 oui
Ouest  1er 55,0 0,0 45,5 0,5 45,5 1,0 53,5 0,0 49,5 0,5 59,0 0,0 oui
Ouest R524  RDC 54,0 0,0 46,0 0,5 43,0 1,0 54,5 0,0 50,5 0,0 59,0 0,0 oui
Ouest  1er 55,0 0,0 45,5 0,5 45,5 1,0 54,5 0,0 50,5 0,5 59,0 0,5 oui
Ouest R525  RDC 54,0 0,0 42,5 0,5 43,0 1,0 54,5 0,0 51,5 0,0 59,0 0,0 oui
Ouest  1er 55,5 0,0 46,5 0,5 42,5 1,0 56,0 0,0 52,0 0,0 60,0 0,0 oui
Ouest 2eme 55,5 0,0 45,5 2,5 45,0 2,0 54,0 1,5 53,5 1,5 60,0 0,5 oui
Ouest R526  RDC 55,0 0,0 45,0 0,5 43,0 0,5 55,0 0,0 50,5 0,0 59,0 0,0 oui
Ouest  1er 56,0 0,0 45,5 0,5 44,5 1,0 56,5 0,0 52,5 0,0 60,5 0,0 non 30
Ouest R527  RDC 53,0 0,0 46,5 0,0 43,5 1,0 53,5 0,0 47,0 0,0 57,5 0,0 oui
Ouest  1er 54,5 0,0 44,0 1,0 45,5 1,0 55,5 0,0 51,5 0,0 59,5 0,0 oui
Ouest R528  RDC 53,0 0,0 45,0 0,5 44,0 1,0 52,0 0,0 47,0 0,0 57,0 0,0 oui
Ouest  1er 53,5 0,0 44,5 1,0 45,0 1,0 53,0 0,0 48,0 0,0 57,5 0,5 oui
Ouest R529  RDC 52,0 0,0 45,5 0,5 44,0 1,5 49,5 0,5 48,5 0,0 56,0 0,5 oui
Ouest  1er 54,0 0,0 46,0 0,5 45,5 1,5 52,5 0,0 51,0 0,0 58,0 0,5 oui
Ouest R530  RDC 52,5 0,0 47,0 0,0 43,5 0,5 54,5 0,0 52,0 0,0 58,5 0,0 oui
Ouest  1er 54,5 0,0 45,5 0,5 46,0 1,0 55,5 0,0 52,0 0,0 59,5 0,0 oui
Ouest R531  RDC 52,5 0,0 47,5 0,5 45,0 -1,5 55,0 0,0 51,5 0,0 59,0 0,0 oui
Ouest  1er 52,5 0,0 43,5 1,0 45,5 1,0 55,5 0,0 51,0 0,5 59,0 0,0 oui
Ouest R532  RDC 53,5 0,0 51,0 0,0 46,5 0,0 55,5 0,0 52,0 0,0 60,0 0,0 oui
Ouest R533  RDC 50,5 0,0 46,0 0,0 42,5 0,5 50,5 0,0 47,5 0,0 55,5 0,5 oui
Ouest  1er 54,5 0,0 45,5 0,5 43,5 1,0 52,0 0,0 47,5 0,0 57,5 0,5 oui
Ouest R534  RDC 52,5 0,0 43,0 0,0 44,0 1,0 51,5 0,0 49,0 0,0 56,5 0,5 oui
Ouest  1er 55,0 0,0 46,0 0,5 44,5 1,0 55,0 0,0 51,0 0,5 59,5 0,0 oui
Ouest 2eme 54,0 0,0 44,5 2,5 45,0 1,5 53,0 1,5 49,5 1,5 58,0 1,0 oui
Ouest R535  RDC 54,5 0,0 46,0 0,5 46,0 0,0 54,0 0,0 52,0 0,0 59,5 0,0 oui
Ouest  1er 56,0 0,0 46,5 1,0 44,5 0,5 56,5 0,0 52,5 0,0 60,5 0,0 non 30
Ouest R536  RDC 51,5 0,0 47,5 0,5 46,0 0,5 54,0 0,0 51,0 0,0 58,5 0,0 oui
Ouest  1er 52,5 0,0 45,0 1,0 44,5 1,0 53,5 0,0 49,0 0,0 57,5 0,0 oui
Ouest R537  RDC 53,0 0,0 42,5 0,5 41,5 1,0 48,5 0,0 44,5 0,0 55,5 0,0 oui
Ouest  1er 56,5 0,0 46,0 0,5 46,5 0,5 52,5 0,5 50,0 0,0 59,0 0,5 oui
Ouest R538  RDC 48,5 0,0 47,5 0,0 46,0 0,5 47,0 0,0 44,0 0,0 54,0 0,5 oui
Ouest  1er 50,0 0,0 45,5 1,5 45,5 0,5 50,0 0,0 44,0 0,0 55,0 0,5 oui
Ouest 2eme 55,5 0,0 46,5 1,0 44,0 2,0 50,0 0,5 48,0 0,5 58,0 0,0 oui
Ouest R539  RDC 53,0 0,0 46,5 0,0 44,5 0,0 51,0 0,0 48,0 0,0 57,0 0,0 oui
Ouest  1er 55,0 0,0 48,0 0,0 48,0 0,0 53,0 0,0 50,0 0,5 59,0 0,5 oui
Ouest R540  RDC 53,5 0,0 46,0 0,5 45,0 1,0 42,0 0,0 37,0 0,0 55,0 0,5 oui
Ouest  1er 54,5 0,0 47,5 0,0 45,0 3,0 45,0 0,0 41,0 0,0 56,5 0,5 oui
Ouest R541  RDC 53,5 0,0 51,0 0,0 45,5 0,5 55,0 0,0 51,0 0,0 59,5 0,0 oui
Ouest  1er 55,0 0,0 48,0 0,5 45,5 1,0 55,0 0,0 52,0 0,0 59,5 0,5 oui
Ouest R542  RDC 54,0 0,0 48,5 0,0 47,5 0,5 52,5 0,0 48,5 0,5 58,5 0,0 oui
Ouest  1er 56,5 0,0 47,0 0,5 47,5 1,5 54,5 0,0 50,0 0,0 60,0 0,0 oui

Toutes sources Respect 
objectif : 60 

dB(A)

Degré 
d'isolement 

requis
DnT,A,tr en dB

Contribution : A4+A86 Contribution : B1Secteur Récepteur Etage

SCENARIO 1 : Ecrans absorbants sur viaducs B1-B2 de hauteur = 2.60 m 
Niveaux sonores nocturnes

Contribution : B2 Contribution : B3 Contribution : B4
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LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Est R031  RDC 56,0 0,0 49,5 0,0 49,5 0,0 52,0 0,0 53,0 0,0 60,5 0,0 non 30
Est  1er 56,5 0,0 49,0 0,0 50,5 0,0 50,5 0,0 53,5 0,0 61,0 0,0 non 30
Est R032  RDC 56,0 0,0 46,5 0,0 49,0 0,0 50,0 0,0 51,0 0,0 59,5 0,0 oui
Est  1er 57,0 0,0 50,5 0,0 52,5 0,0 51,0 0,0 54,0 0,0 61,5 0,0 non 30
Est 2eme 57,5 0,0 53,0 0,5 53,5 0,0 54,0 1,0 57,0 0,0 63,5 0,0 non 30
Est 3eme 56,5 0,0 55,5 1,5 53,5 0,5 55,0 2,0 58,0 0,0 63,5 1,0 non 30
Est 4eme 57,5 0,0 55,5 2,0 53,0 3,0 56,0 0,5 58,5 0,0 64,0 0,5 non 30
Est R033  RDC 59,0 0,0 43,0 0,0 53,0 0,0 48,0 0,0 54,0 0,0 64,0 0,0 non 30
Est  1er 59,5 0,0 46,5 0,0 54,0 0,0 52,0 0,0 53,5 0,5 64,0 0,0 non 30
Est 2eme 60,5 0,5 46,0 0,0 56,0 0,5 51,0 0,0 52,5 1,0 64,0 0,5 non 30
Est R075  RDC 55,5 0,0 37,5 0,0 38,5 0,5 50,0 0,0 50,5 0,0 58,0 0,0 oui
Est  1er 58,0 0,0 43,5 0,0 43,0 2,0 51,0 0,0 49,5 0,0 59,5 0,0 oui
Est R076  RDC 56,0 0,0 27,0 0,0 30,5 0,0 50,5 0,0 50,0 0,0 58,5 0,0 oui
Est  1er 58,0 0,0 29,5 0,0 38,0 0,5 51,5 0,0 50,0 0,0 59,5 0,0 oui
Est R077  RDC 56,0 0,0 37,0 0,0 36,5 2,0 51,0 0,0 49,5 0,0 58,5 0,0 oui
Est  1er 57,5 0,0 39,0 0,0 42,0 1,0 51,0 0,0 49,5 0,0 59,5 0,0 oui
Est R078  RDC 56,0 0,0 42,0 0,0 42,5 1,0 50,0 0,0 51,0 0,0 58,5 0,0 oui
Est  1er 58,0 0,0 47,5 0,0 47,0 1,5 51,0 0,5 49,5 0,0 60,5 0,0 non 30
Est R079  RDC 54,0 0,0 43,0 0,0 44,5 0,5 50,0 0,0 48,0 0,0 57,0 0,0 oui
Est  1er 57,0 0,0 46,0 0,0 46,5 1,0 50,5 0,0 49,5 0,0 59,5 0,0 oui
Est R081  RDC 57,0 0,0 47,0 0,0 46,0 0,5 52,0 0,0 50,5 0,0 60,0 0,0 oui
Est R083  RDC 54,5 0,0 48,5 0,0 46,5 0,5 50,0 0,0 52,0 0,0 58,5 0,0 oui
Est  1er 55,5 0,0 50,0 0,0 48,0 0,5 49,5 0,0 53,5 0,5 60,0 0,0 oui
Est 2eme 58,0 0,0 47,5 0,5 47,5 0,5 52,5 1,0 54,0 0,5 61,0 0,5 non 30
Est R084  RDC 54,0 0,0 49,0 0,0 47,0 0,0 51,5 0,0 51,0 0,0 58,5 0,5 oui
Est R097  RDC 56,0 0,0 47,5 0,5 54,0 0,0 50,0 0,0 53,5 0,0 61,5 0,0 non 30
Est  1er 55,0 0,0 46,5 0,0 56,0 0,5 50,0 0,0 52,5 0,0 61,0 0,0 non 30
Est 2eme 53,5 1,0 44,5 2,5 54,0 1,5 50,5 0,0 51,5 1,0 59,0 1,5 oui
Est R103  RDC 54,5 0,0 47,0 0,0 48,0 0,0 49,0 0,0 50,5 0,0 58,5 0,0 oui
Est  1er 56,5 0,0 50,0 0,0 51,5 0,0 50,5 0,0 53,5 0,0 61,0 0,0 non 30
Est R104  RDC 54,0 0,0 49,5 0,0 49,0 0,0 50,0 0,0 51,0 0,0 58,5 0,0 oui
Est R112  RDC 55,0 0,0 49,5 0,0 52,5 0,0 48,5 0,0 50,5 0,0 59,5 0,0 oui
Est R116  RDC 55,0 0,0 46,0 0,0 52,5 0,5 49,5 0,0 51,5 0,0 59,5 0,0 oui
Est  1er 57,0 0,0 49,0 0,0 53,5 0,0 52,0 0,0 53,5 0,0 61,5 0,0 non 30
Est R126  RDC 56,0 0,0 49,5 0,0 51,0 0,0 51,5 0,0 54,0 0,0 61,5 0,0 non 30
Est  1er 57,0 0,0 51,0 0,0 52,0 0,0 51,0 0,5 55,0 0,0 62,0 0,5 non 30
Est R331  RDC 54,0 0,0 45,5 0,0 47,5 0,0 48,5 0,0 49,5 0,0 57,5 0,0 oui
Est  1er 57,0 0,0 48,0 0,0 48,0 0,5 50,5 0,0 52,0 0,5 60,0 0,0 oui
Est R332  RDC 56,5 0,0 48,5 0,0 47,5 0,0 50,5 0,0 51,0 0,0 59,5 0,0 oui
Est  1er 57,5 0,0 49,5 0,0 49,5 0,5 49,5 1,0 51,5 0,5 60,0 0,5 oui
Est R600  RDC 56,5 0,0 45,0 0,0 43,5 0,5 49,0 0,0 51,0 0,0 59,0 0,0 oui
Est  1er 58,5 0,0 48,5 0,0 46,0 1,0 52,0 0,0 53,0 0,0 61,0 0,0 non 30
Est R601  RDC 55,5 0,0 48,5 0,0 46,0 0,5 48,5 0,0 51,0 0,0 58,5 0,0 oui
Est  1er 58,0 0,0 48,5 0,0 47,0 1,0 49,0 0,5 51,0 0,0 60,5 0,0 non 30
Est R602  RDC 56,0 0,0 47,0 0,0 46,0 0,5 47,0 0,0 50,5 0,0 58,5 0,0 oui
Est  1er 57,5 0,0 47,5 0,0 47,0 1,0 47,5 0,0 50,0 0,0 59,5 0,0 oui
Est 2eme 58,5 0,0 50,5 0,5 48,0 1,0 51,0 1,5 54,0 0,0 61,0 0,5 non 30
Est R603  RDC 56,5 0,0 46,5 0,0 47,0 0,5 46,5 0,0 48,0 0,0 58,5 0,0 oui
Est  1er 57,5 0,0 49,0 0,0 49,0 0,5 47,0 0,5 49,5 0,0 59,5 0,0 oui
Est 2eme 57,5 0,0 51,0 1,0 48,5 1,5 50,5 2,0 53,5 0,0 60,5 0,5 non 30
Est R604  RDC 56,0 0,0 45,5 0,0 44,0 0,5 46,5 0,0 47,5 0,0 58,0 0,0 oui
Est  1er 56,5 0,0 47,5 0,0 47,0 0,5 46,5 0,0 48,5 0,0 58,5 0,0 oui
Est R605  RDC 55,5 0,0 43,0 0,0 44,5 0,0 47,0 0,0 48,0 0,0 57,5 0,0 oui
Est  1er 56,0 0,5 44,0 0,0 45,0 1,0 45,5 0,0 48,0 0,0 58,0 0,0 oui
Est R606  RDC 54,5 0,0 46,0 0,0 44,0 0,5 50,5 0,0 51,0 0,0 58,0 0,0 oui
Est R607  RDC 53,5 0,0 46,5 0,0 45,5 0,5 49,5 0,0 50,0 0,0 57,0 0,0 oui
Est R608  RDC 56,0 0,0 48,5 0,0 49,0 0,0 49,0 0,0 50,5 0,0 59,0 0,0 oui
Est  1er 55,5 0,0 48,0 0,0 49,5 0,0 48,5 0,0 51,5 0,0 59,0 0,0 oui
Est 2eme 56,5 0,0 53,0 0,5 50,5 0,0 52,5 2,5 55,0 0,0 61,5 0,5 non 30
Est R609  RDC 54,5 0,0 46,0 0,0 46,5 0,0 48,0 0,0 51,0 0,0 57,5 0,0 oui
Est R610  RDC 53,5 0,0 44,5 0,0 45,5 0,0 49,0 0,0 49,0 0,0 57,0 0,0 oui
Est  1er 58,0 0,0 49,0 0,0 48,5 0,5 50,0 0,0 51,0 0,5 60,5 0,0 non 30
Est R611  RDC 56,0 0,0 49,5 0,0 49,5 0,0 50,0 0,0 50,5 0,0 59,5 0,0 oui
Est  1er 56,5 0,0 50,0 0,5 50,0 0,5 49,0 0,0 51,5 0,0 60,0 0,0 oui
Est R612  RDC 57,0 0,0 49,0 0,0 49,5 0,0 48,0 0,0 51,0 0,0 60,0 0,0 oui
Est  1er 58,0 0,0 50,5 0,0 52,0 0,0 50,0 0,5 51,5 0,0 61,0 0,5 non 30
Est R613  RDC 52,0 0,0 46,0 0,5 45,5 0,0 48,0 0,0 47,0 0,0 56,0 0,0 oui
Est  1er 57,0 0,0 50,0 0,0 48,5 0,5 51,5 0,0 48,5 0,0 60,0 0,0 oui
Est 2eme 56,5 0,0 49,5 0,0 49,0 1,0 50,0 0,0 51,5 0,0 60,0 0,0 oui
Est R614  RDC 56,0 0,0 48,5 0,0 49,0 0,5 48,0 0,0 50,5 0,0 59,0 0,5 oui
Est  1er 58,5 0,0 50,5 0,0 50,5 0,5 52,0 0,0 52,0 0,0 61,5 0,0 non 30

Toutes sources Respect 
objectif : 60 

dB(A)

Degré 
d'isolement 

requis
DnT,A,tr en dB

Contribution : A4+A86 Contribution : B1Secteur Récepteur Etage

SCENARIO 1 : Ecrans absorbants sur viaducs B1-B2 de hauteur = 2.60 m 
Niveaux sonores nocturnes

Contribution : B2 Contribution : B3 Contribution : B4
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LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Est R615  RDC 53,5 0,0 46,0 0,0 47,0 0,0 49,0 0,0 50,0 0,0 57,5 0,0 oui
Est  1er 56,5 0,0 48,0 0,5 48,0 0,0 51,5 0,0 51,5 0,0 60,0 0,0 oui
Est 2eme 57,0 0,0 48,5 0,5 49,5 0,5 52,0 0,0 52,0 0,0 60,5 0,5 non 30
Est R616  RDC 55,0 0,0 47,5 0,0 49,0 0,0 49,5 0,0 50,5 0,0 58,5 0,0 oui
Est  1er 57,5 0,0 48,0 0,0 49,0 0,5 51,5 0,0 52,5 0,0 60,5 0,0 non 30
Est R617  RDC 55,0 0,0 49,0 0,0 49,0 0,0 50,5 0,0 50,5 0,0 59,0 0,0 oui
Est  1er 56,5 0,0 47,0 0,0 50,0 0,0 50,5 0,0 52,5 0,0 60,0 0,0 oui
Est R618  RDC 55,0 0,0 47,5 0,0 50,0 0,5 48,5 0,0 50,0 0,0 59,0 0,0 oui
Est  1er 57,0 0,0 49,0 0,5 49,5 0,5 49,5 0,0 51,0 0,5 60,0 0,5 oui
Est R619  RDC 53,5 0,0 47,5 0,0 47,0 0,0 48,0 0,0 48,5 0,0 57,0 0,0 oui
Est  1er 56,5 0,0 50,0 0,5 48,5 0,5 50,5 0,0 51,0 0,0 60,0 0,0 oui
Est 2eme 56,5 0,0 50,5 0,0 49,5 1,0 53,0 1,0 52,0 1,0 61,0 0,5 non 30
Est R620  RDC 55,0 0,0 47,5 0,0 49,5 0,0 49,5 0,0 51,0 0,0 59,0 0,0 oui
Est  1er 56,5 0,0 50,5 0,0 52,5 0,0 51,0 0,0 54,0 0,0 61,5 0,0 non 30
Est 2eme 56,5 0,0 53,5 0,5 53,0 0,5 54,0 1,0 56,0 0,5 63,0 0,0 non 30
Est R621  RDC 54,5 0,0 50,5 0,0 51,0 0,0 50,5 0,0 53,5 0,0 60,5 0,0 non 30
Est  1er 57,0 0,0 49,0 0,0 52,0 0,0 51,5 0,0 54,5 0,0 61,5 0,5 non 30
Est R622  RDC 55,0 0,0 48,5 0,5 50,0 0,0 50,5 0,0 53,0 0,0 60,5 0,0 non 30
Est  1er 56,0 0,0 49,5 0,0 51,0 0,5 51,5 0,0 54,0 0,0 61,0 0,0 non 30
Est R623  RDC 52,5 0,0 49,0 0,0 51,5 0,0 49,0 0,0 52,5 0,0 59,0 0,0 oui
Est  1er 55,0 0,0 50,0 0,5 52,0 0,0 51,0 0,5 54,0 0,0 60,5 0,0 non 30
Est R624  RDC 52,0 0,0 49,0 0,0 52,0 0,0 48,5 0,0 52,0 0,0 58,5 0,0 oui
Est  1er 53,5 0,0 48,5 0,0 52,0 0,5 49,5 0,0 53,5 0,5 59,5 0,0 oui
Est R625  RDC 53,0 0,0 50,5 0,0 52,0 0,0 48,0 0,0 52,0 0,0 59,0 0,0 oui
Est  1er 54,0 0,0 50,0 0,0 53,0 0,0 49,5 0,0 54,0 0,0 60,0 0,0 oui
Est R626  RDC 47,0 0,0 49,5 0,0 51,0 0,0 48,5 0,0 49,5 0,0 56,5 0,0 oui
Est R627  RDC 49,0 0,0 47,0 0,0 49,0 0,0 48,0 0,0 48,5 0,0 55,5 0,0 oui
Est  1er 52,0 0,0 51,0 0,5 51,0 0,5 50,0 0,5 50,5 0,0 58,5 0,0 oui
Est R628  RDC 57,5 0,0 46,5 0,0 51,5 0,0 49,0 0,0 52,0 0,0 61,0 0,0 non 30
Est  1er 58,5 0,0 50,5 0,0 52,5 0,0 51,0 0,0 53,0 0,5 62,0 0,0 non 30
Est R629  RDC 57,5 0,0 46,0 0,0 51,5 0,0 49,5 0,0 52,0 0,0 61,0 0,0 non 30
Est  1er 58,5 0,0 47,0 0,5 53,0 0,5 50,5 0,0 53,0 0,0 61,5 0,0 non 30
Est R630  RDC 48,5 0,0 41,5 0,0 47,5 0,0 45,0 0,0 47,0 0,0 54,0 0,0 oui
Est  1er 51,0 0,0 46,0 0,5 50,5 0,0 47,5 0,0 49,0 0,0 56,5 0,0 oui
Est R631  RDC 58,0 0,0 46,0 0,0 52,5 0,0 48,5 0,0 51,5 0,0 61,0 0,0 non 30
Est  1er 59,0 0,0 48,5 0,0 54,0 0,0 50,0 0,0 53,0 0,0 62,5 0,0 non 30
Est R632  RDC 58,5 0,0 45,5 0,0 52,0 0,0 49,5 0,0 52,5 0,0 62,5 0,0 non 30
Est  1er 58,5 0,0 47,0 0,0 53,0 0,0 51,0 0,0 52,5 0,5 62,0 0,5 non 30
Est 2eme 59,0 0,5 46,5 0,0 52,5 1,0 50,0 0,5 51,5 1,5 62,0 1,0 non 30
Est R633  RDC 58,5 0,0 47,0 0,5 53,0 0,0 49,0 0,0 54,0 0,0 63,0 0,0 non 30
Est R634  RDC 54,5 0,0 44,5 0,0 53,5 0,0 49,0 0,0 52,0 0,0 59,5 0,0 oui
Est  1er 56,5 0,0 47,0 0,0 53,0 0,0 51,0 0,0 53,0 0,0 61,0 0,0 non 30
Est R635  RDC 54,0 0,0 47,0 0,0 52,5 0,0 49,0 0,0 50,0 0,0 58,5 0,0 oui
Est  1er 56,5 0,0 49,5 0,0 54,0 0,0 51,5 0,0 53,0 0,0 61,0 0,0 non 30
Est R636  RDC 54,5 0,0 48,0 0,5 52,5 0,0 49,0 0,0 51,5 0,0 59,5 0,0 oui
Est  1er 57,0 0,0 51,0 0,0 53,5 0,5 51,5 0,5 53,0 0,0 61,5 0,0 non 30
Est 2eme 56,0 1,0 50,5 0,5 50,5 2,0 51,0 0,5 51,5 1,0 60,0 1,0 oui
Est R637  RDC 55,0 0,0 48,5 0,5 54,0 0,0 50,0 0,0 51,5 0,0 60,0 0,0 oui
Est  1er 56,0 0,0 51,5 0,0 54,0 0,5 52,5 0,5 52,5 0,5 61,0 0,5 non 30
Est R638  RDC 53,0 0,0 47,5 0,5 53,5 0,0 48,5 0,0 50,5 0,0 59,0 0,0 oui
Est  1er 55,0 0,0 50,0 0,0 52,5 0,5 51,5 0,5 52,0 0,0 60,0 0,5 oui
Est 2eme 55,5 0,0 52,5 0,5 50,5 1,5 52,5 0,5 52,5 0,5 61,0 0,0 non 30
Est R639  RDC 52,5 0,0 47,5 0,0 53,5 0,0 49,0 0,0 50,0 0,0 59,0 0,0 oui
Est  1er 55,0 0,0 50,5 0,0 53,0 1,0 51,5 0,0 52,5 0,0 60,5 0,0 non 30
Est R640  RDC 56,0 0,0 46,0 0,0 53,5 0,5 47,0 0,0 50,0 0,0 60,0 0,0 oui
Est  1er 56,5 0,0 47,5 0,0 52,0 1,0 48,5 0,0 52,0 0,0 60,0 0,5 oui
Est R641  RDC 56,0 0,0 47,5 0,0 55,5 0,0 50,0 0,0 54,0 0,0 61,5 0,0 non 30
Est  1er 56,0 0,0 46,0 0,0 56,0 0,5 50,5 0,0 53,0 0,0 61,0 0,5 non 30
Est 2eme 54,5 0,5 46,0 0,5 53,0 1,5 49,5 0,0 52,0 0,5 59,5 0,5 oui
Est R642  RDC 53,5 0,0 43,5 0,0 49,5 0,0 47,0 0,0 49,5 0,0 57,0 0,0 oui
Est  1er 55,0 0,0 42,5 0,0 51,5 0,0 46,0 0,0 49,0 0,0 58,0 0,0 oui
Est 2eme 54,5 0,0 47,5 0,5 50,0 1,5 51,5 0,5 51,5 1,0 59,5 0,5 oui
Est R643  RDC 54,0 0,0 42,0 0,5 47,5 0,0 45,0 0,0 46,5 0,0 56,0 0,0 oui
Est  1er 55,5 0,0 43,5 0,5 47,0 0,0 46,5 0,0 48,5 0,0 58,0 0,0 oui

Toutes sources Respect 
objectif : 60 

dB(A)

Degré 
d'isolement 

requis
DnT,A,tr en dB

Contribution : A4+A86 Contribution : B1Secteur Récepteur Etage

SCENARIO 1 : Ecrans absorbants sur viaducs B1-B2 de hauteur = 2.60 m 
Niveaux sonores nocturnes

Contribution : B2 Contribution : B3 Contribution : B4

Légende

71,0 Niveau sonore >= 70 dB(A) Gain supérieur à 1.5 dB(A)

68,0 Niveau sonore >= 65 dB(A) Gain compris entre 1.5 et 0.5 dB(A)

63,0 Niveau sonore >= 60 dB(A) Gain compris entre 0.5 et 0 dB(A)

57,0 Niveau sonore >= 55 dB(A) Gain inférieur à 0 dB(A)

52,0 Niveau sonore < 55 dB(A)
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LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Nord R317  RDC 49,5 0,0 43,0 0,0 43,5 1,5 46,0 0,0 41,5 0,0 53,0 0,0 oui
Nord R318  RDC 52,0 0,0 41,5 0,0 46,0 0,5 49,5 0,0 47,5 0,0 56,0 0,0 oui
Nord  1er 53,0 0,0 47,5 0,0 46,5 0,5 51,5 0,0 50,0 0,0 58,0 0,0 oui
Nord 2eme 54,5 0,0 47,0 0,0 45,0 1,0 50,5 0,0 51,0 0,0 58,0 0,5 oui
Nord R319  RDC 55,5 0,0 44,0 0,0 50,5 0,0 34,5 0,0 32,0 0,0 58,0 0,0 oui
Nord  1er 59,0 0,0 49,5 0,0 53,5 0,5 33,5 0,0 32,0 0,0 61,5 0,0 non 30
Nord 2eme 61,0 0,0 51,5 1,0 53,0 0,5 34,5 0,0 31,0 0,0 63,0 0,0 non 30
Nord 3eme 63,0 0,0 53,0 2,0 51,5 1,5 35,0 0,0 34,5 0,0 64,0 0,5 non 30
Nord 4eme 64,5 0,0 53,5 2,5 52,0 2,0 32,0 -0,5 31,5 -1,5 65,5 0,0 non 30
Nord 5eme 65,0 0,0 54,0 2,0 53,0 1,5 28,0 0,0 26,5 0,0 66,0 0,0 non 30
Nord 6eme 65,5 0,0 54,5 2,0 54,0 1,5 28,0 0,0 26,5 0,0 66,0 0,5 non 30
Nord 7eme 66,0 0,0 55,0 2,0 55,0 1,5 28,0 0,0 26,5 0,0 66,5 0,5 non 30
Nord 8eme 66,0 0,0 55,5 2,0 56,5 1,0 28,0 0,0 26,5 0,0 67,0 0,5 non 30
Nord 9eme 66,0 0,0 56,0 1,5 57,5 2,0 29,5 0,0 28,0 0,0 67,0 0,5 non 30
Nord 0eme 65,5 0,0 56,0 1,5 58,0 2,0 48,5 0,0 47,5 0,0 67,0 0,5 non 30
Nord R321  RDC 51,0 0,0 46,5 0,0 49,0 0,0 42,5 0,0 40,0 0,0 55,0 0,0 oui
Nord  1er 56,5 0,0 50,5 0,0 51,5 0,5 51,5 0,0 49,5 0,0 60,0 0,5 oui
Nord 2eme 59,5 0,0 49,5 0,5 52,0 0,5 51,0 0,5 50,5 0,0 61,5 0,5 non 30
Nord 3eme 62,0 0,0 51,0 2,0 51,0 1,5 52,0 0,5 51,0 0,0 63,5 0,5 non 30
Nord 4eme 64,0 0,0 52,0 2,0 50,5 3,0 53,0 0,0 51,5 0,5 65,0 0,5 non 30
Nord 5eme 65,5 0,0 52,0 2,5 52,0 1,5 53,5 0,0 52,0 0,0 66,5 0,0 non 30
Nord 6eme 66,0 0,0 53,0 1,5 53,5 1,0 53,5 0,0 52,0 0,0 67,0 0,0 non 30
Nord 7eme 66,5 0,0 53,0 2,0 54,0 1,5 54,0 0,0 52,0 0,0 67,0 0,5 non 30
Nord 8eme 66,5 0,0 53,5 2,0 55,0 1,5 54,5 0,0 52,0 0,5 67,5 0,5 non 30
Nord 9eme 67,0 0,0 54,0 2,0 56,0 1,0 54,5 0,0 52,5 0,0 68,0 0,0 non 30
Nord 0eme 67,0 0,0 54,5 1,5 56,5 1,0 54,5 0,0 52,0 0,0 68,0 0,0 non 30
Nord R322  RDC 57,0 0,0 46,5 0,0 54,5 0,0 40,5 0,0 39,5 0,0 60,5 0,0 non 30
Nord  1er 60,5 0,0 50,0 1,0 52,0 3,5 48,5 0,0 47,0 0,0 62,5 0,5 non 30
Nord 2eme 62,0 1,0 54,5 0,5 56,0 2,5 48,5 0,5 47,0 0,0 64,0 1,5 non 30
Nord R324  RDC 48,5 0,0 42,5 0,0 42,0 1,5 40,5 0,0 35,5 0,0 51,5 0,0 oui
Nord  1er 52,5 0,0 45,0 0,0 44,0 2,0 41,5 0,0 40,5 0,0 54,5 0,0 oui
Nord R325  RDC 48,5 0,0 42,5 0,0 42,5 2,5 37,5 0,0 35,0 0,0 51,0 0,5 oui
Nord  1er 52,0 0,0 45,0 0,0 42,5 4,5 38,5 0,5 34,5 0,0 53,5 0,5 oui
Nord 2eme 53,0 -0,5 46,0 1,5 42,5 3,5 44,0 1,0 42,5 0,5 55,0 0,5 oui
Nord 3eme 54,5 0,0 46,0 2,0 44,0 2,0 49,0 0,5 50,5 0,0 57,5 0,5 oui
Nord 4eme 58,5 0,0 43,5 2,5 41,5 3,0 50,5 0,5 53,5 0,5 60,5 0,0 non 30
Nord R326  RDC 49,5 0,0 39,0 0,0 41,0 1,5 38,5 0,0 33,0 0,0 51,5 0,0 oui
Nord  1er 52,5 0,0 42,0 0,0 43,5 0,0 40,5 0,0 34,0 0,0 54,0 0,0 oui
Nord 2eme 54,0 0,0 43,0 0,5 42,0 3,5 38,5 0,5 35,0 0,5 55,0 0,0 oui
Nord 3eme 56,5 0,0 46,0 2,0 43,5 4,0 45,5 1,0 48,5 0,0 58,0 0,5 oui
Nord 4eme 61,0 0,0 45,0 2,5 43,5 2,5 52,0 0,0 54,5 0,0 62,5 0,0 non 30
Nord R327  RDC 56,0 0,0 46,0 0,0 52,0 0,0 43,5 0,0 41,5 0,0 58,5 0,0 oui
Nord  1er 58,5 0,0 49,5 0,5 53,5 0,5 46,0 0,0 44,5 0,0 61,0 0,5 non 30
Nord R328  RDC 55,0 0,0 42,0 0,0 51,5 0,0 41,5 0,0 38,0 0,0 58,0 0,0 oui
Nord  1er 59,0 0,0 51,5 0,0 54,5 0,5 48,0 0,0 46,0 0,0 62,5 0,0 non 30
Nord 2eme 61,0 0,0 51,0 0,0 55,0 0,5 47,5 0,0 46,0 0,0 63,0 0,5 non 30
Nord 3eme 64,0 0,0 53,5 2,0 53,5 1,0 48,5 0,5 47,0 0,0 65,0 0,5 non 30
Nord 4eme 65,5 0,0 55,5 1,5 54,5 1,5 50,0 0,0 48,0 0,0 66,5 0,5 non 30
Nord R329  RDC 51,0 0,0 43,0 0,0 43,0 2,0 48,0 0,0 43,0 0,0 54,0 0,5 oui
Nord  1er 52,5 0,0 46,0 0,0 45,0 2,0 49,5 0,0 46,0 0,0 56,0 0,0 oui
Nord 2eme 54,0 0,0 48,0 0,0 46,0 1,5 51,5 0,0 50,5 0,0 58,0 0,5 oui
Nord R330  RDC 50,5 0,0 29,0 0,0 29,5 5,0 47,0 0,0 44,0 0,0 53,0 0,0 oui
Nord  1er 51,5 0,0 32,5 0,0 31,5 5,5 48,0 0,0 46,5 0,0 54,5 0,0 oui
Nord 2eme 55,0 0,0 33,0 1,0 32,5 5,5 50,0 0,0 50,0 0,0 57,5 0,0 oui
Nord 3eme 58,5 0,0 42,0 1,5 40,0 3,5 51,5 0,5 55,0 0,0 61,0 0,0 non 30
Nord R700  RDC 57,5 0,0 48,5 0,0 55,5 0,5 46,5 0,0 43,0 0,5 61,0 0,0 non 30
Nord  1er 62,0 0,0 51,5 0,5 54,0 2,0 47,0 0,0 44,5 0,0 64,0 0,5 non 30
Nord 2eme 62,5 1,0 53,0 1,5 55,5 3,0 47,0 0,5 45,0 0,5 64,5 1,5 non 30
Nord R701  RDC 54,5 0,5 44,0 0,0 49,5 0,0 36,5 0,0 36,5 0,0 57,0 0,0 oui
Nord  1er 58,0 0,0 44,5 0,5 51,0 0,5 37,5 0,0 37,0 0,0 60,0 0,0 oui
Nord R702  RDC 52,5 0,0 46,0 0,0 52,0 0,0 43,0 0,0 41,0 0,0 56,5 0,0 oui
Nord  1er 55,0 -0,5 49,0 0,0 51,0 1,0 44,0 0,0 42,0 0,5 57,5 0,5 oui
Nord 2eme 59,0 0,0 50,0 2,0 51,0 1,5 47,0 0,5 45,0 0,0 60,5 0,5 non 30
Nord 3eme 61,5 0,5 53,5 1,5 53,5 2,0 48,0 0,0 46,0 0,0 63,5 0,5 non 30
Nord R703  RDC 55,0 0,0 44,5 0,0 52,5 0,0 40,5 0,0 38,0 0,0 58,0 0,0 oui
Nord  1er 56,5 0,0 48,0 0,0 53,0 0,5 43,5 0,0 41,0 0,5 59,5 0,0 oui
Nord R704  RDC 52,5 0,0 44,5 0,0 52,5 0,0 43,0 0,0 39,0 0,0 56,5 0,0 oui
Nord  1er 55,0 0,0 50,5 0,0 54,0 0,0 47,5 0,0 45,0 0,5 59,5 0,0 oui
Nord 2eme 57,5 0,0 51,5 0,5 53,5 1,0 47,5 0,0 45,5 0,0 60,5 0,5 non 30
Nord R705  RDC 47,5 0,0 46,5 0,0 49,0 0,0 41,5 0,0 39,0 0,0 53,5 0,0 oui
Nord  1er 51,0 0,0 50,0 0,0 50,5 0,5 45,5 0,0 43,0 0,0 56,5 0,0 oui

Toutes sources Respect 
objectif : 60 

dB(A)

Degré 
d'isolement 

requis
DnT,A,tr en dB

Contribution : A4+A86 Contribution : B1Secteur Récepteur Etage

SCENARIO 1 : Ecrans absorbants sur viaducs B1-B2 de hauteur = 2.60 m 
Niveaux sonores nocturnes

Contribution : B2 Contribution : B3 Contribution : B4
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LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Nord R706  RDC 50,5 0,0 41,0 0,0 42,5 0,5 49,0 0,0 48,0 0,0 55,0 0,0 oui
Nord  1er 52,0 0,0 45,5 0,0 45,5 0,5 50,0 0,0 49,0 0,0 56,5 0,0 oui
Nord R707  RDC 52,0 0,0 41,0 0,0 46,5 0,0 50,5 0,0 48,5 0,0 56,5 0,0 oui
Nord  1er 53,0 0,0 46,5 0,0 45,5 0,5 51,5 0,0 50,0 0,0 57,5 0,0 oui
Nord R708  RDC 51,5 0,0 44,5 0,0 46,0 0,5 49,0 0,0 48,0 0,0 56,0 0,0 oui
Nord  1er 54,0 0,0 47,5 0,0 46,5 0,5 51,0 0,0 51,0 0,0 58,0 0,5 oui
Nord R709  RDC 51,5 0,0 44,5 0,0 45,5 0,5 49,5 0,0 47,5 0,0 55,5 0,5 oui
Nord  1er 53,5 0,0 48,0 0,0 46,0 1,0 51,5 0,0 50,5 0,0 58,0 0,0 oui
Nord R710  RDC 51,0 0,0 45,5 0,0 44,5 1,5 48,5 0,0 44,5 0,0 55,0 0,0 oui
Nord  1er 52,5 0,0 48,0 0,0 46,0 1,0 50,5 0,0 48,0 0,0 57,0 0,0 oui
Nord R711  RDC 46,5 0,0 39,5 0,0 40,0 1,0 43,0 0,0 38,5 0,0 50,0 0,0 oui
Nord  1er 50,0 0,0 42,5 0,0 44,5 0,5 48,0 0,0 43,5 0,0 54,0 0,0 oui
Nord R712  RDC 50,0 0,0 45,0 0,0 45,0 2,5 44,5 0,0 40,5 0,0 53,5 0,5 oui
Nord  1er 52,0 0,0 47,0 0,0 45,5 2,0 50,0 0,0 45,0 0,0 56,0 0,5 oui
Nord 2eme 54,0 0,0 47,0 0,5 46,0 1,0 51,5 0,0 51,5 0,0 58,5 0,0 oui
Nord R713  RDC 49,0 0,0 41,5 0,0 43,5 0,5 45,5 0,0 37,0 0,0 52,5 0,0 oui
Nord  1er 52,0 0,0 42,0 0,0 43,5 1,0 48,0 0,0 41,5 0,0 54,5 0,0 oui
Nord R714  RDC 51,0 0,0 41,5 0,0 43,0 0,0 41,0 0,0 35,5 0,0 53,0 0,0 oui
Nord  1er 52,5 0,0 43,0 0,0 44,0 1,5 44,5 0,0 40,0 0,0 54,5 0,0 oui
Nord 2eme 54,0 0,0 45,5 0,0 44,5 3,5 48,5 0,0 44,5 0,5 56,5 0,5 oui
Nord R715  RDC 47,5 0,0 41,5 0,0 41,0 2,0 43,5 0,0 38,5 0,0 50,5 0,5 oui
Nord  1er 50,5 0,0 43,5 0,0 42,5 1,5 45,5 0,0 38,5 0,0 53,5 0,0 oui
Nord R716  RDC 48,0 0,0 42,0 0,0 42,0 2,5 43,5 0,0 38,0 0,0 51,0 0,5 oui
Nord  1er 51,5 0,0 44,0 0,0 42,5 2,5 46,5 0,0 40,0 0,0 54,0 0,5 oui
Nord R717  RDC 47,5 0,0 43,5 0,0 42,0 2,0 42,5 0,0 39,5 0,0 51,0 0,5 oui
Nord  1er 50,0 0,0 44,5 0,0 43,5 2,5 45,0 0,0 41,5 0,0 53,5 0,0 oui
Nord R718  RDC 46,0 0,0 36,0 0,0 36,5 5,5 42,0 0,0 37,5 0,0 48,5 1,0 oui
Nord  1er 49,5 0,0 40,5 0,0 39,5 4,5 46,0 0,0 41,5 0,0 52,5 0,5 oui
Nord 2eme 52,0 0,0 44,0 0,0 42,0 2,0 49,5 0,0 47,5 0,0 55,5 0,5 oui
Nord R719  RDC 45,5 0,0 36,5 0,0 37,0 5,0 40,5 0,0 36,0 0,0 48,0 1,0 oui
Nord  1er 49,0 0,0 40,5 0,0 40,0 4,5 44,0 0,0 41,0 0,0 51,5 0,5 oui
Nord R720  RDC 49,0 0,0 42,0 0,0 43,5 1,5 41,0 0,0 35,5 0,0 51,5 0,5 oui
Nord  1er 51,5 0,0 44,5 0,0 43,0 4,5 43,5 0,0 40,5 0,0 54,0 0,5 oui
Nord 2eme 53,0 0,0 46,0 0,0 44,0 4,0 45,5 0,5 43,0 0,0 55,5 0,5 oui
Nord R721  RDC 49,5 0,0 42,5 0,0 43,5 3,0 41,5 0,0 37,5 0,0 52,0 0,5 oui
Nord  1er 51,0 0,0 44,5 0,0 42,5 5,0 42,0 0,0 38,5 0,0 53,0 1,0 oui
Nord R722  RDC 50,0 0,0 42,0 0,0 42,0 4,0 42,5 0,0 38,0 0,0 52,0 1,0 oui
Nord  1er 50,5 0,0 44,5 0,0 41,0 6,5 43,5 0,0 40,0 0,0 53,0 1,0 oui
Nord 2eme 52,0 0,0 46,5 0,5 42,0 5,5 46,0 0,5 43,0 0,0 55,0 0,5 oui
Nord R723  RDC 47,5 0,0 28,0 0,0 32,0 3,5 47,0 0,0 43,5 0,0 51,5 0,0 oui
Nord  1er 49,5 0,0 33,0 0,5 31,5 4,0 48,0 0,0 47,0 0,0 53,5 0,0 oui
Nord R724  RDC 50,0 0,0 26,0 0,0 28,0 6,5 46,5 0,0 45,0 0,0 52,5 0,0 oui
Nord  1er 52,0 0,0 28,0 0,0 28,0 9,0 47,5 0,0 46,5 0,0 54,0 0,5 oui
Nord 2eme 54,0 0,0 33,0 0,5 29,5 9,5 49,0 0,0 48,0 0,0 56,0 0,0 oui

Toutes sources Respect 
objectif : 60 

dB(A)

Degré 
d'isolement 

requis
DnT,A,tr en dB

Contribution : A4+A86 Contribution : B1Secteur Récepteur Etage

SCENARIO 1 : Ecrans absorbants sur viaducs B1-B2 de hauteur = 2.60 m 
Niveaux sonores nocturnes

Contribution : B2 Contribution : B3 Contribution : B4
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13.5.3 Scénario 2  Écrans absorbants h=3 m 
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LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Ouest R518  RDC 55,5 0,0 47,5 0,5 44,5 1,0 53,5 0,0 51,0 0,0 59,0 0,5 oui
Ouest  1er 55,5 0,0 46,5 0,5 45,5 0,5 53,5 0,0 49,0 0,0 59,0 0,0 oui
Ouest R519  RDC 54,0 0,0 43,0 0,5 44,0 1,0 53,0 0,0 49,0 0,0 58,0 0,0 oui
Ouest  1er 56,0 0,0 43,0 1,5 46,5 1,5 55,5 0,0 51,0 0,0 60,0 0,0 oui
Ouest R520  RDC 54,0 0,0 48,0 0,0 45,0 0,5 54,0 0,0 50,5 0,0 59,0 0,0 oui
Ouest  1er 54,5 0,0 47,0 0,5 44,5 1,0 54,5 0,0 50,5 0,0 59,0 0,0 oui
Ouest R521  RDC 54,0 0,0 47,0 0,5 45,5 1,0 52,0 0,0 48,5 0,0 58,0 0,0 oui
Ouest  1er 55,0 0,0 48,5 0,5 47,0 1,0 54,5 0,0 51,0 0,0 59,5 0,5 oui
Ouest R522  RDC 54,5 0,0 49,0 0,0 43,5 1,5 54,0 0,0 51,0 0,0 59,0 0,0 oui
Ouest  1er 55,5 0,0 48,0 0,5 45,5 1,5 55,0 0,0 51,5 0,0 60,0 0,0 oui
Ouest 2eme 55,5 0,0 51,5 1,5 48,0 0,5 58,5 1,0 55,0 0,5 62,0 1,0 non 30
Ouest R523  RDC 54,5 0,0 45,0 0,5 42,5 1,5 51,5 0,0 47,5 0,0 57,5 0,0 oui
Ouest  1er 55,0 0,0 45,5 0,5 45,5 1,0 53,5 0,0 49,5 0,5 59,0 0,0 oui
Ouest R524  RDC 54,0 0,0 46,0 0,5 43,0 1,0 54,5 0,0 50,5 0,0 59,0 0,0 oui
Ouest  1er 55,0 0,0 45,0 1,0 45,5 1,0 54,5 0,0 50,5 0,5 59,0 0,5 oui
Ouest R525  RDC 54,0 0,0 42,5 0,5 42,5 1,5 54,5 0,0 51,5 0,0 59,0 0,0 oui
Ouest  1er 55,5 0,0 46,5 0,5 42,5 1,0 56,0 0,0 52,0 0,0 60,0 0,0 oui
Ouest 2eme 55,5 0,0 44,5 3,5 45,0 2,0 53,5 2,0 53,5 1,5 59,5 1,0 oui
Ouest R526  RDC 55,0 0,0 45,0 0,5 43,0 0,5 55,0 0,0 50,5 0,0 59,0 0,0 oui
Ouest  1er 56,0 0,0 45,5 0,5 44,5 1,0 56,5 0,0 52,5 0,0 60,5 0,0 non 30
Ouest R527  RDC 53,0 0,0 46,5 0,0 44,0 0,5 53,5 0,0 47,0 0,0 57,5 0,0 oui
Ouest  1er 54,5 0,0 44,0 1,0 45,5 1,0 55,5 0,0 51,5 0,0 59,5 0,0 oui
Ouest R528  RDC 53,0 0,0 45,0 0,5 44,5 0,5 52,0 0,0 47,0 0,0 57,0 0,0 oui
Ouest  1er 53,5 0,0 44,0 1,5 45,0 1,0 53,0 0,0 48,0 0,0 57,5 0,5 oui
Ouest R529  RDC 52,0 0,0 45,5 0,5 44,0 1,5 49,5 0,5 48,5 0,0 56,0 0,5 oui
Ouest  1er 54,0 0,0 46,0 0,5 45,5 1,5 52,5 0,0 51,0 0,0 58,0 0,5 oui
Ouest R530  RDC 52,5 0,0 47,0 0,0 43,5 0,5 54,5 0,0 52,0 0,0 58,5 0,0 oui
Ouest  1er 54,5 0,0 45,0 1,0 46,0 1,0 55,5 0,0 52,0 0,0 59,5 0,0 oui
Ouest R531  RDC 52,5 0,0 47,5 0,5 44,5 -1,0 55,0 0,0 51,5 0,0 59,0 0,0 oui
Ouest  1er 52,5 0,0 43,0 1,5 45,5 1,0 55,5 0,0 51,0 0,5 59,0 0,0 oui
Ouest R532  RDC 53,5 0,0 51,0 0,0 46,0 0,5 55,5 0,0 52,0 0,0 60,0 0,0 oui
Ouest R533  RDC 50,5 0,0 45,5 0,5 43,5 -0,5 50,5 0,0 47,5 0,0 56,0 0,0 oui
Ouest  1er 54,5 0,0 45,0 1,0 43,5 1,0 52,0 0,0 47,5 0,0 57,5 0,5 oui
Ouest R534  RDC 52,5 0,0 42,5 0,5 44,0 1,0 51,5 0,0 49,0 0,0 56,5 0,5 oui
Ouest  1er 55,0 0,0 46,0 0,5 44,5 1,0 55,0 0,0 51,0 0,5 59,5 0,0 oui
Ouest 2eme 54,0 0,0 44,0 3,0 45,0 1,5 52,5 2,0 49,0 2,0 58,0 1,0 oui
Ouest R535  RDC 54,5 0,0 46,0 0,5 45,5 0,5 54,0 0,0 52,0 0,0 59,5 0,0 oui
Ouest  1er 56,0 0,0 46,5 1,0 44,0 1,0 56,5 0,0 52,5 0,0 60,5 0,0 non 30
Ouest R536  RDC 51,5 0,0 47,5 0,5 45,5 1,0 54,0 0,0 51,0 0,0 58,5 0,0 oui
Ouest  1er 52,5 0,0 45,0 1,0 45,0 0,5 53,5 0,0 49,0 0,0 57,5 0,0 oui
Ouest R537  RDC 53,0 0,0 42,5 0,5 41,5 1,0 48,5 0,0 44,5 0,0 55,5 0,0 oui
Ouest  1er 56,5 0,0 46,0 0,5 46,5 0,5 52,5 0,5 50,0 0,0 59,0 0,5 oui
Ouest R538  RDC 48,5 0,0 47,5 0,0 45,5 1,0 47,0 0,0 44,0 0,0 54,0 0,5 oui
Ouest  1er 50,0 0,0 45,5 1,5 46,0 0,0 50,0 0,0 44,0 0,0 55,0 0,5 oui
Ouest 2eme 55,5 0,0 46,5 1,0 44,0 2,0 49,5 1,0 48,0 0,5 58,0 0,0 oui
Ouest R539  RDC 53,0 0,0 46,5 0,0 44,5 0,0 51,0 0,0 48,0 0,0 57,0 0,0 oui
Ouest  1er 55,0 0,0 47,5 0,5 48,0 0,0 53,0 0,0 50,0 0,5 59,0 0,5 oui
Ouest R540  RDC 53,5 0,0 46,0 0,5 45,0 1,0 42,0 0,0 37,0 0,0 55,0 0,5 oui
Ouest  1er 54,5 0,0 47,0 0,5 45,0 3,0 45,0 0,0 41,0 0,0 56,5 0,5 oui
Ouest R541  RDC 53,5 0,0 51,0 0,0 45,5 0,5 55,0 0,0 51,0 0,0 59,5 0,0 oui
Ouest  1er 55,0 0,0 48,0 0,5 46,0 0,5 55,0 0,0 52,0 0,0 59,5 0,5 oui
Ouest R542  RDC 54,0 0,0 48,5 0,0 47,0 1,0 52,5 0,0 48,5 0,5 58,5 0,0 oui
Ouest  1er 56,5 0,0 47,0 0,5 47,5 1,5 54,5 0,0 50,0 0,0 60,0 0,0 oui

Contribution : B1 Contribution : B2 Contribution : B3 Contribution : B4 Toutes sources Respect 
objectif : 60 

dB(A)

Degré 
d'isolement 

requis
DnT,A,tr en dB

SCENARIO 2 : Ecrans absorbants sur viaducs B1-B2 de hauteur = 3 m 
Niveaux sonores nocturnes

Contribution : A4+A86Secteur Récepteur Etage
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LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Est R031  RDC 56,0 0,0 49,5 0,0 49,5 0,0 52,0 0,0 53,0 0,0 60,5 0,0 non 30
Est  1er 56,5 0,0 49,0 0,0 50,5 0,0 50,5 0,0 53,5 0,0 61,0 0,0 non 30
Est R032  RDC 56,0 0,0 46,5 0,0 49,0 0,0 50,0 0,0 51,0 0,0 59,5 0,0 oui
Est  1er 57,0 0,0 50,5 0,0 52,5 0,0 51,0 0,0 54,0 0,0 61,5 0,0 non 30
Est 2eme 57,5 0,0 53,0 0,5 53,5 0,0 54,0 1,0 57,0 0,0 63,5 0,0 non 30
Est 3eme 56,5 0,0 55,5 1,5 53,5 0,5 55,5 1,5 58,0 0,0 63,5 1,0 non 30
Est 4eme 57,5 0,0 55,5 2,0 53,0 3,0 56,0 0,5 58,5 0,0 64,0 0,5 non 30
Est R033  RDC 59,0 0,0 43,0 0,0 53,0 0,0 48,0 0,0 54,0 0,0 64,0 0,0 non 30
Est  1er 59,5 0,0 46,5 0,0 54,0 0,0 52,0 0,0 53,5 0,5 64,0 0,0 non 30
Est 2eme 60,5 0,5 46,0 0,0 55,5 1,0 51,0 0,0 52,5 1,0 64,0 0,5 non 30
Est R075  RDC 55,5 0,0 37,5 0,0 38,5 0,5 50,0 0,0 50,5 0,0 58,0 0,0 oui
Est  1er 58,0 0,0 43,5 0,0 43,0 2,0 51,0 0,0 49,5 0,0 59,5 0,0 oui
Est R076  RDC 56,0 0,0 27,0 0,0 30,5 0,0 50,5 0,0 50,0 0,0 58,5 0,0 oui
Est  1er 58,0 0,0 29,5 0,0 38,0 0,5 51,5 0,0 50,0 0,0 59,5 0,0 oui
Est R077  RDC 56,0 0,0 37,0 0,0 36,5 2,0 51,0 0,0 49,5 0,0 58,5 0,0 oui
Est  1er 57,5 0,0 39,0 0,0 42,0 1,0 51,0 0,0 49,5 0,0 59,5 0,0 oui
Est R078  RDC 56,0 0,0 42,0 0,0 42,0 1,5 50,0 0,0 51,0 0,0 58,5 0,0 oui
Est  1er 58,0 0,0 47,5 0,0 47,0 1,5 51,0 0,5 49,5 0,0 60,5 0,0 non 30
Est R079  RDC 54,0 0,0 43,0 0,0 44,5 0,5 50,0 0,0 48,0 0,0 57,0 0,0 oui
Est  1er 57,0 0,0 46,0 0,0 46,5 1,0 50,5 0,0 49,5 0,0 59,0 0,5 oui
Est R081  RDC 57,0 0,0 47,0 0,0 46,0 0,5 52,0 0,0 50,5 0,0 60,0 0,0 oui
Est R083  RDC 54,5 0,0 48,5 0,0 46,5 0,5 50,0 0,0 52,0 0,0 58,5 0,0 oui
Est  1er 55,5 0,0 50,0 0,0 48,0 0,5 49,5 0,0 53,5 0,5 60,0 0,0 oui
Est 2eme 58,0 0,0 47,5 0,5 47,5 0,5 52,5 1,0 54,0 0,5 61,0 0,5 non 30
Est R084  RDC 54,0 0,0 49,0 0,0 47,0 0,0 51,5 0,0 51,0 0,0 58,5 0,5 oui
Est R097  RDC 56,0 0,0 47,5 0,5 54,0 0,0 50,0 0,0 53,5 0,0 61,5 0,0 non 30
Est  1er 55,0 0,0 46,5 0,0 55,5 1,0 50,0 0,0 52,5 0,0 60,5 0,5 non 30
Est 2eme 53,0 1,5 45,5 1,5 53,0 2,5 50,0 0,5 51,0 1,5 58,5 2,0 oui
Est R103  RDC 54,5 0,0 47,0 0,0 48,0 0,0 49,0 0,0 50,5 0,0 58,5 0,0 oui
Est  1er 56,5 0,0 50,0 0,0 51,5 0,0 50,5 0,0 53,5 0,0 61,0 0,0 non 30
Est R104  RDC 54,0 0,0 49,5 0,0 49,0 0,0 50,0 0,0 51,0 0,0 58,5 0,0 oui
Est R112  RDC 55,0 0,0 49,5 0,0 52,5 0,0 48,5 0,0 50,5 0,0 59,5 0,0 oui
Est R116  RDC 55,0 0,0 46,0 0,0 52,5 0,5 49,5 0,0 51,5 0,0 59,5 0,0 oui
Est  1er 57,0 0,0 49,0 0,0 53,5 0,0 52,0 0,0 53,5 0,0 61,5 0,0 non 30
Est R126  RDC 56,0 0,0 49,5 0,0 51,0 0,0 51,5 0,0 54,0 0,0 61,5 0,0 non 30
Est  1er 57,0 0,0 51,0 0,0 52,0 0,0 51,0 0,5 55,0 0,0 62,0 0,5 non 30
Est R331  RDC 54,0 0,0 45,5 0,0 47,0 0,5 48,5 0,0 49,5 0,0 57,5 0,0 oui
Est  1er 57,0 0,0 48,0 0,0 48,0 0,5 50,5 0,0 52,0 0,5 60,0 0,0 oui
Est R332  RDC 56,5 0,0 48,5 0,0 47,5 0,0 50,5 0,0 51,0 0,0 59,5 0,0 oui
Est  1er 57,5 0,0 49,5 0,0 49,5 0,5 49,5 1,0 51,5 0,5 60,0 0,5 oui
Est R600  RDC 56,5 0,0 45,0 0,0 43,5 0,5 49,0 0,0 51,0 0,0 59,0 0,0 oui
Est  1er 58,5 0,0 48,5 0,0 46,0 1,0 52,0 0,0 53,0 0,0 61,0 0,0 non 30
Est R601  RDC 55,5 0,0 48,5 0,0 46,0 0,5 48,5 0,0 51,0 0,0 58,5 0,0 oui
Est  1er 58,0 0,0 48,5 0,0 47,0 1,0 49,0 0,5 51,0 0,0 60,5 0,0 non 30
Est R602  RDC 56,0 0,0 47,0 0,0 45,5 1,0 47,0 0,0 50,5 0,0 58,5 0,0 oui
Est  1er 57,5 0,0 47,5 0,0 47,0 1,0 47,5 0,0 50,0 0,0 59,5 0,0 oui
Est 2eme 58,5 0,0 50,5 0,5 48,0 1,0 51,0 1,5 54,0 0,0 61,0 0,5 non 30
Est R603  RDC 56,5 0,0 46,5 0,0 47,0 0,5 46,5 0,0 48,0 0,0 58,5 0,0 oui
Est  1er 57,5 0,0 49,0 0,0 49,0 0,5 47,0 0,5 49,5 0,0 59,5 0,0 oui
Est 2eme 57,5 0,0 51,0 1,0 48,5 1,5 50,5 2,0 53,5 0,0 60,5 0,5 non 30
Est R604  RDC 56,0 0,0 45,5 0,0 44,0 0,5 46,5 0,0 47,5 0,0 58,0 0,0 oui
Est  1er 56,5 0,0 47,5 0,0 47,0 0,5 46,5 0,0 48,5 0,0 58,5 0,0 oui
Est R605  RDC 55,5 0,0 43,0 0,0 44,5 0,0 47,0 0,0 48,0 0,0 57,5 0,0 oui
Est  1er 56,0 0,5 44,0 0,0 45,0 1,0 45,5 0,0 48,0 0,0 58,0 0,0 oui
Est R606  RDC 54,5 0,0 46,0 0,0 44,0 0,5 50,5 0,0 51,0 0,0 58,0 0,0 oui
Est R607  RDC 53,5 0,0 46,5 0,0 45,5 0,5 49,5 0,0 50,0 0,0 57,0 0,0 oui
Est R608  RDC 56,0 0,0 48,5 0,0 49,0 0,0 49,0 0,0 50,5 0,0 59,0 0,0 oui
Est  1er 55,5 0,0 48,0 0,0 49,5 0,0 48,5 0,0 51,5 0,0 59,0 0,0 oui
Est 2eme 56,5 0,0 53,0 0,5 50,5 0,0 52,5 2,5 55,0 0,0 61,5 0,5 non 30
Est R609  RDC 54,5 0,0 46,0 0,0 46,0 0,5 48,0 0,0 51,0 0,0 57,5 0,0 oui
Est R610  RDC 53,5 0,0 44,5 0,0 45,5 0,0 49,0 0,0 49,0 0,0 57,0 0,0 oui
Est  1er 58,0 0,0 49,0 0,0 48,5 0,5 50,0 0,0 51,0 0,5 60,5 0,0 non 30
Est R611  RDC 56,0 0,0 49,5 0,0 49,0 0,5 50,0 0,0 50,5 0,0 59,5 0,0 oui
Est  1er 56,5 0,0 50,0 0,5 50,0 0,5 49,0 0,0 51,5 0,0 60,0 0,0 oui
Est R612  RDC 57,0 0,0 49,0 0,0 49,5 0,0 48,0 0,0 51,0 0,0 60,0 0,0 oui
Est  1er 58,0 0,0 50,5 0,0 51,5 0,5 50,0 0,5 51,5 0,0 61,0 0,5 non 30
Est R613  RDC 52,0 0,0 46,0 0,5 45,5 0,0 48,0 0,0 47,0 0,0 56,0 0,0 oui
Est  1er 57,0 0,0 50,0 0,0 48,5 0,5 51,5 0,0 48,5 0,0 60,0 0,0 oui
Est 2eme 56,5 0,0 49,5 0,0 48,5 1,5 50,0 0,0 51,5 0,0 60,0 0,0 oui
Est R614  RDC 56,0 0,0 48,5 0,0 49,0 0,5 48,0 0,0 50,5 0,0 59,0 0,5 oui
Est  1er 58,5 0,0 50,5 0,0 50,5 0,5 52,0 0,0 52,0 0,0 61,5 0,0 non 30

Contribution : B1 Contribution : B2 Contribution : B3 Contribution : B4 Toutes sources Respect 
objectif : 60 

dB(A)

Degré 
d'isolement 

requis
DnT,A,tr en dB

SCENARIO 2 : Ecrans absorbants sur viaducs B1-B2 de hauteur = 3 m 
Niveaux sonores nocturnes

Contribution : A4+A86Secteur Récepteur Etage
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LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Est R615  RDC 53,5 0,0 46,0 0,0 47,0 0,0 49,0 0,0 50,0 0,0 57,5 0,0 oui
Est  1er 56,5 0,0 48,0 0,5 47,5 0,5 51,5 0,0 51,5 0,0 60,0 0,0 oui
Est 2eme 57,0 0,0 48,5 0,5 49,5 0,5 52,0 0,0 52,0 0,0 60,5 0,5 non 30
Est R616  RDC 55,0 0,0 47,5 0,0 49,0 0,0 49,5 0,0 50,5 0,0 58,5 0,0 oui
Est  1er 57,5 0,0 48,0 0,0 49,0 0,5 51,5 0,0 52,5 0,0 60,5 0,0 non 30
Est R617  RDC 55,0 0,0 49,0 0,0 49,0 0,0 50,5 0,0 50,5 0,0 59,0 0,0 oui
Est  1er 56,5 0,0 47,0 0,0 50,0 0,0 50,5 0,0 52,0 0,5 60,0 0,0 oui
Est R618  RDC 55,0 0,0 47,5 0,0 50,0 0,5 48,5 0,0 50,0 0,0 59,0 0,0 oui
Est  1er 57,0 0,0 49,0 0,5 49,5 0,5 49,5 0,0 51,0 0,5 60,0 0,5 oui
Est R619  RDC 53,5 0,0 47,5 0,0 47,0 0,0 48,0 0,0 48,5 0,0 57,0 0,0 oui
Est  1er 56,5 0,0 50,0 0,5 48,5 0,5 50,5 0,0 51,0 0,0 60,0 0,0 oui
Est 2eme 56,5 0,0 50,0 0,5 49,5 1,0 53,0 1,0 52,0 1,0 60,5 1,0 non 30
Est R620  RDC 55,0 0,0 47,5 0,0 49,5 0,0 49,5 0,0 51,0 0,0 59,0 0,0 oui
Est  1er 56,5 0,0 50,5 0,0 52,5 0,0 51,0 0,0 54,0 0,0 61,5 0,0 non 30
Est 2eme 56,5 0,0 53,5 0,5 53,0 0,5 54,0 1,0 56,0 0,5 63,0 0,0 non 30
Est R621  RDC 54,5 0,0 50,5 0,0 51,0 0,0 50,5 0,0 53,5 0,0 60,5 0,0 non 30
Est  1er 57,0 0,0 49,0 0,0 52,0 0,0 51,5 0,0 54,5 0,0 61,5 0,5 non 30
Est R622  RDC 55,0 0,0 48,5 0,5 50,0 0,0 50,5 0,0 53,0 0,0 60,5 0,0 non 30
Est  1er 56,0 0,0 49,5 0,0 51,0 0,5 51,5 0,0 54,0 0,0 61,0 0,0 non 30
Est R623  RDC 52,5 0,0 49,0 0,0 51,5 0,0 49,0 0,0 52,5 0,0 59,0 0,0 oui
Est  1er 55,0 0,0 50,0 0,5 52,0 0,0 51,5 0,0 54,0 0,0 60,5 0,0 non 30
Est R624  RDC 52,0 0,0 48,5 0,5 52,0 0,0 48,5 0,0 52,0 0,0 58,5 0,0 oui
Est  1er 53,5 0,0 48,5 0,0 52,0 0,5 49,5 0,0 53,5 0,5 59,5 0,0 oui
Est R625  RDC 53,0 0,0 50,5 0,0 52,0 0,0 48,0 0,0 52,0 0,0 59,0 0,0 oui
Est  1er 54,0 0,0 50,0 0,0 53,0 0,0 49,5 0,0 54,0 0,0 60,0 0,0 oui
Est R626  RDC 47,0 0,0 49,5 0,0 51,0 0,0 48,5 0,0 49,5 0,0 56,5 0,0 oui
Est R627  RDC 49,0 0,0 47,0 0,0 49,0 0,0 48,0 0,0 48,5 0,0 55,5 0,0 oui
Est  1er 52,0 0,0 51,0 0,5 51,0 0,5 50,0 0,5 50,5 0,0 58,5 0,0 oui
Est R628  RDC 57,5 0,0 46,5 0,0 51,5 0,0 49,0 0,0 52,0 0,0 61,0 0,0 non 30
Est  1er 58,5 0,0 50,5 0,0 52,5 0,0 51,0 0,0 53,0 0,5 62,0 0,0 non 30
Est R629  RDC 57,5 0,0 46,0 0,0 51,5 0,0 49,5 0,0 52,0 0,0 61,0 0,0 non 30
Est  1er 58,5 0,0 47,0 0,5 53,0 0,5 50,5 0,0 53,0 0,0 61,5 0,0 non 30
Est R630  RDC 48,5 0,0 41,5 0,0 47,5 0,0 45,0 0,0 47,0 0,0 54,0 0,0 oui
Est  1er 51,0 0,0 46,0 0,5 50,5 0,0 47,5 0,0 49,0 0,0 56,5 0,0 oui
Est R631  RDC 58,0 0,0 46,0 0,0 52,5 0,0 48,5 0,0 51,5 0,0 61,0 0,0 non 30
Est  1er 59,0 0,0 48,5 0,0 54,0 0,0 50,0 0,0 53,0 0,0 62,5 0,0 non 30
Est R632  RDC 58,5 0,0 45,0 0,5 52,0 0,0 49,5 0,0 52,5 0,0 62,5 0,0 non 30
Est  1er 58,5 0,0 47,0 0,0 53,0 0,0 51,0 0,0 52,5 0,5 62,0 0,5 non 30
Est 2eme 59,0 0,5 46,5 0,0 52,0 1,5 50,0 0,5 51,0 2,0 62,0 1,0 non 30
Est R633  RDC 58,5 0,0 47,0 0,5 53,0 0,0 49,0 0,0 54,0 0,0 63,0 0,0 non 30
Est R634  RDC 54,5 0,0 44,5 0,0 53,0 0,5 49,0 0,0 52,0 0,0 59,5 0,0 oui
Est  1er 56,5 0,0 47,0 0,0 52,5 0,5 51,0 0,0 53,0 0,0 61,0 0,0 non 30
Est R635  RDC 54,0 0,0 47,0 0,0 52,5 0,0 49,0 0,0 50,0 0,0 58,5 0,0 oui
Est  1er 56,5 0,0 49,5 0,0 53,5 0,5 51,5 0,0 53,0 0,0 61,0 0,0 non 30
Est R636  RDC 54,5 0,0 48,0 0,5 52,5 0,0 49,0 0,0 51,5 0,0 59,5 0,0 oui
Est  1er 57,0 0,0 51,0 0,0 53,5 0,5 51,5 0,5 53,0 0,0 61,0 0,5 non 30
Est 2eme 56,0 1,0 50,5 0,5 50,0 2,5 51,0 0,5 51,5 1,0 60,0 1,0 oui
Est R637  RDC 55,0 0,0 48,5 0,5 54,0 0,0 50,0 0,0 51,5 0,0 60,0 0,0 oui
Est  1er 56,0 0,0 51,5 0,0 54,0 0,5 52,5 0,5 52,5 0,5 61,0 0,5 non 30
Est R638  RDC 53,0 0,0 47,5 0,5 53,5 0,0 48,5 0,0 50,5 0,0 59,0 0,0 oui
Est  1er 55,0 0,0 50,0 0,0 52,5 0,5 51,5 0,5 52,0 0,0 60,0 0,5 oui
Est 2eme 55,0 0,5 52,5 0,5 49,5 2,5 52,5 0,5 52,5 0,5 60,5 0,5 non 30
Est R639  RDC 52,5 0,0 47,5 0,0 53,5 0,0 49,0 0,0 50,0 0,0 59,0 0,0 oui
Est  1er 55,0 0,0 50,5 0,0 53,0 1,0 51,5 0,0 52,5 0,0 60,5 0,0 non 30
Est R640  RDC 56,0 0,0 46,0 0,0 53,5 0,5 47,0 0,0 50,0 0,0 60,0 0,0 oui
Est  1er 56,5 0,0 47,0 0,5 52,0 1,0 48,5 0,0 52,0 0,0 60,0 0,5 oui
Est R641  RDC 56,0 0,0 47,5 0,0 55,5 0,0 50,0 0,0 54,0 0,0 61,5 0,0 non 30
Est  1er 56,0 0,0 46,0 0,0 56,0 0,5 50,5 0,0 53,0 0,0 61,0 0,5 non 30
Est 2eme 54,0 1,0 46,5 0,0 52,0 2,5 49,5 0,0 51,5 1,0 59,0 1,0 oui
Est R642  RDC 53,5 0,0 43,5 0,0 49,0 0,5 47,0 0,0 49,5 0,0 57,0 0,0 oui
Est  1er 55,0 0,0 42,5 0,0 51,5 0,0 46,0 0,0 49,0 0,0 58,0 0,0 oui
Est 2eme 54,5 0,0 47,5 0,5 49,5 2,0 51,5 0,5 51,0 1,5 59,5 0,5 oui
Est R643  RDC 54,0 0,0 42,0 0,5 47,5 0,0 45,0 0,0 46,5 0,0 56,0 0,0 oui
Est  1er 55,5 0,0 43,5 0,5 46,5 0,5 46,5 0,0 48,5 0,0 58,0 0,0 oui

Contribution : B1 Contribution : B2 Contribution : B3 Contribution : B4 Toutes sources Respect 
objectif : 60 

dB(A)

Degré 
d'isolement 

requis
DnT,A,tr en dB

SCENARIO 2 : Ecrans absorbants sur viaducs B1-B2 de hauteur = 3 m 
Niveaux sonores nocturnes

Contribution : A4+A86Secteur Récepteur Etage

Légende

71,0 Niveau sonore >= 70 dB(A) Gain supérieur à 1.5 dB(A)

68,0 Niveau sonore >= 65 dB(A) Gain compris entre 1.5 et 0.5 dB(A)

63,0 Niveau sonore >= 60 dB(A) Gain compris entre 0.5 et 0 dB(A)

57,0 Niveau sonore >= 55 dB(A) Gain inférieur à 0 dB(A)

52,0 Niveau sonore < 55 dB(A)
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LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Nord R317  RDC 49,5 0,0 43,0 0,0 43,5 1,5 46,0 0,0 41,5 0,0 53,0 0,0 oui
Nord R318  RDC 52,0 0,0 41,5 0,0 46,0 0,5 49,5 0,0 47,5 0,0 56,0 0,0 oui
Nord  1er 53,0 0,0 47,5 0,0 46,0 1,0 51,5 0,0 50,0 0,0 58,0 0,0 oui
Nord 2eme 54,5 0,0 47,0 0,0 45,0 1,0 50,5 0,0 51,0 0,0 58,0 0,5 oui
Nord R319  RDC 55,5 0,0 44,0 0,0 50,5 0,0 34,5 0,0 32,0 0,0 58,0 0,0 oui
Nord  1er 59,0 0,0 49,5 0,0 53,5 0,5 33,5 0,0 32,0 0,0 61,5 0,0 non 30
Nord 2eme 61,0 0,0 51,5 1,0 53,0 0,5 34,5 0,0 31,0 0,0 63,0 0,0 non 30
Nord 3eme 63,0 0,0 52,5 2,5 51,0 2,0 35,0 0,0 34,5 0,0 64,0 0,5 non 30
Nord 4eme 64,5 0,0 53,0 3,0 51,5 2,5 32,5 -1,0 32,0 -2,0 65,0 0,5 non 30
Nord 5eme 65,0 0,0 54,0 2,0 52,5 2,0 28,0 0,0 26,5 0,0 65,5 0,5 non 30
Nord 6eme 65,0 0,5 54,5 2,0 53,5 2,0 28,0 0,0 26,5 0,0 66,0 0,5 non 30
Nord 7eme 66,0 0,0 55,0 2,0 54,5 2,0 28,0 0,0 26,5 0,0 66,5 0,5 non 30
Nord 8eme 66,0 0,0 55,5 2,0 55,5 2,0 28,0 0,0 26,5 0,0 67,0 0,5 non 30
Nord 9eme 66,0 0,0 56,0 1,5 56,5 3,0 29,5 0,0 28,0 0,0 67,0 0,5 non 30
Nord 0eme 65,5 0,0 56,0 1,5 57,0 3,0 48,5 0,0 47,5 0,0 66,5 1,0 non 30
Nord R321  RDC 51,0 0,0 46,5 0,0 49,0 0,0 42,5 0,0 40,0 0,0 55,0 0,0 oui
Nord  1er 56,5 0,0 50,5 0,0 51,5 0,5 51,5 0,0 49,5 0,0 60,0 0,5 oui
Nord 2eme 59,5 0,0 49,5 0,5 52,0 0,5 51,0 0,5 50,5 0,0 61,5 0,5 non 30
Nord 3eme 62,0 0,0 51,0 2,0 51,0 1,5 52,0 0,5 51,0 0,0 63,5 0,5 non 30
Nord 4eme 64,0 0,0 52,0 2,0 50,0 3,5 53,0 0,0 51,5 0,5 65,0 0,5 non 30
Nord 5eme 65,5 0,0 51,0 3,5 51,0 2,5 53,5 0,0 52,0 0,0 66,0 0,5 non 30
Nord 6eme 66,0 0,0 52,5 2,0 52,5 2,0 53,5 0,0 52,0 0,0 67,0 0,0 non 30
Nord 7eme 66,5 0,0 53,0 2,0 53,5 2,0 54,0 0,0 52,0 0,0 67,0 0,5 non 30
Nord 8eme 66,5 0,0 53,5 2,0 54,5 2,0 54,5 0,0 52,0 0,5 67,5 0,5 non 30
Nord 9eme 67,0 0,0 54,0 2,0 55,5 1,5 54,5 0,0 52,5 0,0 68,0 0,0 non 30
Nord 0eme 67,0 0,0 54,5 1,5 56,0 1,5 54,5 0,0 52,0 0,0 68,0 0,0 non 30
Nord R322  RDC 57,0 0,0 46,5 0,0 54,5 0,0 40,5 0,0 39,5 0,0 60,5 0,0 non 30
Nord  1er 60,5 0,0 49,0 2,0 51,0 4,5 48,5 0,0 47,0 0,0 62,0 1,0 non 30
Nord 2eme 61,5 1,5 54,0 1,0 55,5 3,0 48,5 0,5 46,5 0,5 63,5 2,0 non 30
Nord R324  RDC 48,5 0,0 42,5 0,0 42,0 1,5 40,5 0,0 35,5 0,0 51,5 0,0 oui
Nord  1er 52,5 0,0 45,0 0,0 44,0 2,0 41,5 0,0 40,5 0,0 54,5 0,0 oui
Nord R325  RDC 48,5 0,0 42,5 0,0 42,5 2,5 37,5 0,0 35,0 0,0 51,0 0,5 oui
Nord  1er 52,0 0,0 45,0 0,0 42,5 4,5 38,5 0,5 34,5 0,0 53,5 0,5 oui
Nord 2eme 53,0 -0,5 46,0 1,5 42,5 3,5 44,0 1,0 42,5 0,5 55,0 0,5 oui
Nord 3eme 54,5 0,0 46,0 2,0 44,0 2,0 49,0 0,5 50,5 0,0 57,5 0,5 oui
Nord 4eme 58,5 0,0 43,5 2,5 41,5 3,0 50,5 0,5 53,5 0,5 60,5 0,0 non 30
Nord R326  RDC 49,5 0,0 39,0 0,0 41,0 1,5 38,5 0,0 33,0 0,0 51,5 0,0 oui
Nord  1er 52,5 0,0 42,0 0,0 43,5 0,0 40,5 0,0 34,0 0,0 54,0 0,0 oui
Nord 2eme 54,0 0,0 43,0 0,5 42,0 3,5 38,5 0,5 35,0 0,5 55,0 0,0 oui
Nord 3eme 56,5 0,0 46,0 2,0 43,5 4,0 45,5 1,0 48,5 0,0 58,0 0,5 oui
Nord 4eme 61,0 0,0 45,0 2,5 43,0 3,0 52,0 0,0 54,5 0,0 62,5 0,0 non 30
Nord R327  RDC 56,0 0,0 46,0 0,0 52,0 0,0 43,5 0,0 41,5 0,0 58,5 0,0 oui
Nord  1er 58,5 0,0 49,5 0,5 53,5 0,5 46,0 0,0 44,5 0,0 61,0 0,5 non 30
Nord R328  RDC 55,0 0,0 42,0 0,0 51,5 0,0 41,5 0,0 38,0 0,0 58,0 0,0 oui
Nord  1er 59,0 0,0 51,5 0,0 54,5 0,5 48,0 0,0 46,0 0,0 62,5 0,0 non 30
Nord 2eme 61,0 0,0 50,5 0,5 55,0 0,5 47,5 0,0 46,0 0,0 63,0 0,5 non 30
Nord 3eme 63,5 0,5 53,0 2,5 52,5 2,0 48,5 0,5 47,0 0,0 65,0 0,5 non 30
Nord 4eme 65,5 0,0 54,0 3,0 54,0 2,0 50,0 0,0 48,0 0,0 66,5 0,5 non 30
Nord R329  RDC 51,0 0,0 43,0 0,0 43,0 2,0 48,0 0,0 43,0 0,0 54,0 0,5 oui
Nord  1er 52,5 0,0 46,0 0,0 45,0 2,0 49,5 0,0 46,0 0,0 56,0 0,0 oui
Nord 2eme 54,0 0,0 48,0 0,0 46,0 1,5 51,5 0,0 50,5 0,0 58,0 0,5 oui
Nord R330  RDC 50,5 0,0 29,0 0,0 29,0 5,5 47,0 0,0 44,0 0,0 53,0 0,0 oui
Nord  1er 51,5 0,0 32,5 0,0 31,0 6,0 48,0 0,0 46,5 0,0 54,5 0,0 oui
Nord 2eme 55,0 0,0 33,0 1,0 32,5 5,5 50,0 0,0 50,0 0,0 57,5 0,0 oui
Nord 3eme 58,5 0,0 42,0 1,5 39,5 4,0 51,5 0,5 55,0 0,0 61,0 0,0 non 30
Nord R700  RDC 57,5 0,0 48,5 0,0 55,5 0,5 46,5 0,0 43,0 0,5 61,0 0,0 non 30
Nord  1er 61,5 0,5 51,5 0,5 54,0 2,0 46,5 0,5 44,5 0,0 64,0 0,5 non 30
Nord 2eme 62,0 1,5 51,5 3,0 54,5 4,0 46,5 1,0 44,5 1,0 64,0 2,0 non 30
Nord R701  RDC 54,5 0,5 44,0 0,0 49,5 0,0 36,5 0,0 36,5 0,0 57,0 0,0 oui
Nord  1er 58,0 0,0 44,5 0,5 51,0 0,5 37,5 0,0 37,0 0,0 60,0 0,0 oui
Nord R702  RDC 52,5 0,0 46,0 0,0 52,0 0,0 43,0 0,0 41,0 0,0 56,5 0,0 oui
Nord  1er 55,0 -0,5 49,0 0,0 50,5 1,5 44,0 0,0 42,0 0,5 57,5 0,5 oui
Nord 2eme 59,0 0,0 49,0 3,0 50,5 2,0 47,0 0,5 45,0 0,0 60,5 0,5 non 30
Nord 3eme 61,5 0,5 53,5 1,5 53,0 2,5 47,5 0,5 45,5 0,5 63,0 1,0 non 30
Nord R703  RDC 55,0 0,0 44,5 0,0 52,5 0,0 40,5 0,0 38,0 0,0 58,0 0,0 oui
Nord  1er 56,5 0,0 48,0 0,0 53,0 0,5 43,5 0,0 41,0 0,5 59,5 0,0 oui
Nord R704  RDC 52,5 0,0 44,5 0,0 52,5 0,0 43,0 0,0 39,0 0,0 56,5 0,0 oui
Nord  1er 55,0 0,0 50,5 0,0 54,0 0,0 47,5 0,0 45,0 0,5 59,5 0,0 oui
Nord 2eme 57,5 0,0 51,5 0,5 53,0 1,5 47,5 0,0 45,5 0,0 60,5 0,5 non 30
Nord R705  RDC 47,5 0,0 46,5 0,0 49,0 0,0 41,5 0,0 39,0 0,0 53,5 0,0 oui
Nord  1er 51,0 0,0 50,0 0,0 50,5 0,5 45,5 0,0 43,0 0,0 56,5 0,0 oui

Contribution : B1 Contribution : B2 Contribution : B3 Contribution : B4 Toutes sources Respect 
objectif : 60 

dB(A)

Degré 
d'isolement 

requis
DnT,A,tr en dB

SCENARIO 2 : Ecrans absorbants sur viaducs B1-B2 de hauteur = 3 m 
Niveaux sonores nocturnes

Contribution : A4+A86Secteur Récepteur Etage
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LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Nord R706  RDC 50,5 0,0 41,0 0,0 42,5 0,5 49,0 0,0 48,0 0,0 55,0 0,0 oui
Nord  1er 52,0 0,0 45,5 0,0 45,5 0,5 50,0 0,0 49,0 0,0 56,5 0,0 oui
Nord R707  RDC 52,0 0,0 41,0 0,0 46,5 0,0 50,5 0,0 48,5 0,0 56,5 0,0 oui
Nord  1er 53,0 0,0 46,5 0,0 45,5 0,5 51,5 0,0 50,0 0,0 57,5 0,0 oui
Nord R708  RDC 51,5 0,0 44,5 0,0 46,0 0,5 49,0 0,0 48,0 0,0 56,0 0,0 oui
Nord  1er 54,0 0,0 47,5 0,0 46,0 1,0 51,0 0,0 51,0 0,0 58,0 0,5 oui
Nord R709  RDC 51,5 0,0 44,5 0,0 45,5 0,5 49,5 0,0 47,5 0,0 55,5 0,5 oui
Nord  1er 53,5 0,0 48,0 0,0 46,0 1,0 51,5 0,0 50,5 0,0 58,0 0,0 oui
Nord R710  RDC 51,0 0,0 45,5 0,0 44,5 1,5 48,5 0,0 44,5 0,0 55,0 0,0 oui
Nord  1er 52,5 0,0 48,0 0,0 46,0 1,0 50,5 0,0 48,0 0,0 57,0 0,0 oui
Nord R711  RDC 46,5 0,0 39,5 0,0 40,0 1,0 43,0 0,0 38,5 0,0 50,0 0,0 oui
Nord  1er 50,0 0,0 42,5 0,0 44,5 0,5 48,0 0,0 43,5 0,0 54,0 0,0 oui
Nord R712  RDC 50,0 0,0 45,0 0,0 45,0 2,5 44,5 0,0 40,5 0,0 53,5 0,5 oui
Nord  1er 52,0 0,0 47,0 0,0 45,5 2,0 50,0 0,0 45,0 0,0 56,0 0,5 oui
Nord 2eme 54,0 0,0 47,0 0,5 46,0 1,0 51,5 0,0 51,5 0,0 58,5 0,0 oui
Nord R713  RDC 49,0 0,0 41,5 0,0 43,5 0,5 45,5 0,0 37,0 0,0 52,5 0,0 oui
Nord  1er 52,0 0,0 42,0 0,0 43,5 1,0 48,0 0,0 41,5 0,0 54,5 0,0 oui
Nord R714  RDC 51,0 0,0 41,5 0,0 43,0 0,0 41,0 0,0 35,5 0,0 53,0 0,0 oui
Nord  1er 52,5 0,0 43,0 0,0 44,0 1,5 44,5 0,0 40,0 0,0 54,5 0,0 oui
Nord 2eme 54,0 0,0 45,5 0,0 44,5 3,5 48,5 0,0 44,5 0,5 56,5 0,5 oui
Nord R715  RDC 47,5 0,0 41,5 0,0 41,0 2,0 43,5 0,0 38,5 0,0 50,5 0,5 oui
Nord  1er 50,5 0,0 43,5 0,0 42,5 1,5 45,5 0,0 38,5 0,0 53,5 0,0 oui
Nord R716  RDC 48,0 0,0 42,0 0,0 42,0 2,5 43,5 0,0 38,0 0,0 51,0 0,5 oui
Nord  1er 51,5 0,0 44,0 0,0 42,5 2,5 46,5 0,0 40,0 0,0 54,0 0,5 oui
Nord R717  RDC 47,5 0,0 43,5 0,0 41,5 2,5 42,5 0,0 39,5 0,0 51,0 0,5 oui
Nord  1er 50,0 0,0 44,5 0,0 43,5 2,5 45,0 0,0 41,5 0,0 53,5 0,0 oui
Nord R718  RDC 46,0 0,0 36,0 0,0 36,5 5,5 42,0 0,0 37,5 0,0 48,5 1,0 oui
Nord  1er 49,5 0,0 40,5 0,0 39,5 4,5 46,0 0,0 41,5 0,0 52,5 0,5 oui
Nord 2eme 52,0 0,0 44,0 0,0 42,0 2,0 49,5 0,0 47,5 0,0 55,5 0,5 oui
Nord R719  RDC 45,5 0,0 36,5 0,0 37,0 5,0 40,5 0,0 36,0 0,0 48,0 1,0 oui
Nord  1er 49,0 0,0 40,5 0,0 40,0 4,5 44,0 0,0 41,0 0,0 51,5 0,5 oui
Nord R720  RDC 49,0 0,0 42,0 0,0 43,5 1,5 41,0 0,0 35,5 0,0 51,5 0,5 oui
Nord  1er 51,5 0,0 44,5 0,0 43,0 4,5 43,5 0,0 40,5 0,0 54,0 0,5 oui
Nord 2eme 53,0 0,0 46,0 0,0 44,0 4,0 45,5 0,5 43,0 0,0 55,5 0,5 oui
Nord R721  RDC 49,5 0,0 42,5 0,0 43,5 3,0 41,5 0,0 37,5 0,0 52,0 0,5 oui
Nord  1er 51,0 0,0 44,5 0,0 42,5 5,0 42,0 0,0 38,5 0,0 53,0 1,0 oui
Nord R722  RDC 50,0 0,0 42,0 0,0 42,0 4,0 42,5 0,0 38,0 0,0 52,0 1,0 oui
Nord  1er 50,5 0,0 44,5 0,0 41,0 6,5 43,5 0,0 40,0 0,0 53,0 1,0 oui
Nord 2eme 52,0 0,0 46,5 0,5 41,5 6,0 46,0 0,5 43,0 0,0 55,0 0,5 oui
Nord R723  RDC 47,5 0,0 28,0 0,0 32,0 3,5 47,0 0,0 43,5 0,0 51,5 0,0 oui
Nord  1er 49,5 0,0 33,0 0,5 31,5 4,0 48,0 0,0 47,0 0,0 53,5 0,0 oui
Nord R724  RDC 50,0 0,0 26,0 0,0 27,5 7,0 46,5 0,0 45,0 0,0 52,5 0,0 oui
Nord  1er 52,0 0,0 28,0 0,0 28,0 9,0 47,5 0,0 46,5 0,0 54,0 0,5 oui
Nord 2eme 54,0 0,0 33,0 0,5 29,0 10,0 49,0 0,0 48,0 0,0 56,0 0,0 oui

Contribution : B1 Contribution : B2 Contribution : B3 Contribution : B4 Toutes sources Respect 
objectif : 60 

dB(A)

Degré 
d'isolement 

requis
DnT,A,tr en dB

SCENARIO 2 : Ecrans absorbants sur viaducs B1-B2 de hauteur = 3 m 
Niveaux sonores nocturnes

Contribution : A4+A86Secteur Récepteur Etage
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13.5.4 Scénario 3  Écrans absorbants h=4 m 
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LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Ouest R518  RDC 55,5 0,0 47,5 0,5 44,5 1,0 53,5 0,0 51,0 0,0 59,0 0,5 oui
Ouest  1er 55,5 0,0 46,0 1,0 45,0 1,0 53,5 0,0 49,0 0,0 59,0 0,0 oui
Ouest R519  RDC 54,0 0,0 43,0 0,5 44,0 1,0 53,0 0,0 49,0 0,0 58,0 0,0 oui
Ouest  1er 56,0 0,0 42,5 2,0 46,5 1,5 55,5 0,0 51,0 0,0 60,0 0,0 oui
Ouest R520  RDC 54,0 0,0 48,0 0,0 43,5 2,0 54,0 0,0 50,5 0,0 59,0 0,0 oui
Ouest  1er 54,5 0,0 47,0 0,5 45,5 0,0 54,5 0,0 50,5 0,0 59,0 0,0 oui
Ouest R521  RDC 54,0 0,0 47,0 0,5 43,0 3,5 52,0 0,0 48,5 0,0 58,0 0,0 oui
Ouest  1er 55,0 0,0 48,0 1,0 47,0 1,0 54,5 0,0 51,0 0,0 59,5 0,5 oui
Ouest R522  RDC 54,5 0,0 49,0 0,0 43,0 2,0 54,0 0,0 51,0 0,0 59,0 0,0 oui
Ouest  1er 55,5 0,0 48,0 0,5 45,5 1,5 55,0 0,0 51,5 0,0 60,0 0,0 oui
Ouest 2eme 55,5 0,0 51,5 1,5 47,0 1,5 58,0 1,5 55,0 0,5 62,0 1,0 non 30
Ouest R523  RDC 54,5 0,0 45,0 0,5 43,0 1,0 51,5 0,0 47,5 0,0 57,5 0,0 oui
Ouest  1er 55,5 -0,5 45,0 1,0 45,5 1,0 53,5 0,0 49,5 0,5 59,0 0,0 oui
Ouest R524  RDC 54,0 0,0 46,0 0,5 43,0 1,0 54,5 0,0 50,5 0,0 59,0 0,0 oui
Ouest  1er 55,0 0,0 45,0 1,0 45,5 1,0 54,0 0,5 50,5 0,5 59,0 0,5 oui
Ouest R525  RDC 54,0 0,0 42,0 1,0 42,5 1,5 54,5 0,0 51,5 0,0 59,0 0,0 oui
Ouest  1er 55,5 0,0 46,5 0,5 42,5 1,0 56,0 0,0 52,0 0,0 60,0 0,0 oui
Ouest 2eme 55,5 0,0 43,5 4,5 45,0 2,0 52,0 3,5 52,5 2,5 59,0 1,5 oui
Ouest R526  RDC 55,0 0,0 45,0 0,5 43,0 0,5 55,0 0,0 50,5 0,0 59,0 0,0 oui
Ouest  1er 56,0 0,0 45,0 1,0 44,5 1,0 56,5 0,0 52,5 0,0 60,5 0,0 non 30
Ouest R527  RDC 53,0 0,0 46,5 0,0 44,5 0,0 53,5 0,0 47,0 0,0 57,5 0,0 oui
Ouest  1er 54,5 0,0 43,5 1,5 45,5 1,0 55,5 0,0 51,5 0,0 59,5 0,0 oui
Ouest R528  RDC 53,0 0,0 45,0 0,5 44,5 0,5 52,0 0,0 47,0 0,0 57,0 0,0 oui
Ouest  1er 53,5 0,0 43,5 2,0 47,0 -1,0 53,0 0,0 48,0 0,0 58,0 0,0 oui
Ouest R529  RDC 52,0 0,0 45,5 0,5 44,5 1,0 49,5 0,5 48,5 0,0 56,0 0,5 oui
Ouest  1er 54,0 0,0 45,5 1,0 45,5 1,5 52,5 0,0 51,0 0,0 58,0 0,5 oui
Ouest R530  RDC 52,5 0,0 46,5 0,5 44,5 -0,5 54,5 0,0 52,0 0,0 58,5 0,0 oui
Ouest  1er 54,5 0,0 44,5 1,5 46,0 1,0 55,0 0,5 52,0 0,0 59,5 0,0 oui
Ouest R531  RDC 52,5 0,0 47,5 0,5 43,0 0,5 55,0 0,0 51,5 0,0 59,0 0,0 oui
Ouest  1er 52,5 0,0 42,0 2,5 47,5 -1,0 55,5 0,0 51,0 0,5 59,0 0,0 oui
Ouest R532  RDC 53,5 0,0 50,5 0,5 45,0 1,5 55,5 0,0 52,0 0,0 60,0 0,0 oui
Ouest R533  RDC 50,5 0,0 45,5 0,5 43,5 -0,5 50,5 0,0 47,5 0,0 56,0 0,0 oui
Ouest  1er 54,5 0,0 45,0 1,0 44,0 0,5 51,5 0,5 47,5 0,0 57,5 0,5 oui
Ouest R534  RDC 52,5 0,0 42,5 0,5 44,0 1,0 51,5 0,0 49,0 0,0 56,5 0,5 oui
Ouest  1er 55,0 0,0 45,5 1,0 46,0 -0,5 54,5 0,5 51,0 0,5 59,5 0,0 oui
Ouest 2eme 53,5 0,5 43,0 4,0 45,0 1,5 50,5 4,0 46,5 4,5 57,0 2,0 oui
Ouest R535  RDC 54,5 0,0 46,0 0,5 45,5 0,5 54,0 0,0 52,0 0,0 59,5 0,0 oui
Ouest  1er 56,0 0,0 46,5 1,0 45,5 -0,5 56,5 0,0 52,5 0,0 60,5 0,0 non 30
Ouest R536  RDC 51,5 0,0 47,5 0,5 44,5 2,0 54,0 0,0 51,0 0,0 58,5 0,0 oui
Ouest  1er 52,5 0,0 44,5 1,5 45,5 0,0 53,0 0,5 49,0 0,0 57,5 0,0 oui
Ouest R537  RDC 53,0 0,0 42,0 1,0 41,5 1,0 48,5 0,0 44,5 0,0 55,5 0,0 oui
Ouest  1er 56,5 0,0 46,0 0,5 46,5 0,5 52,0 1,0 50,0 0,0 59,0 0,5 oui
Ouest R538  RDC 48,5 0,0 47,5 0,0 45,0 1,5 47,0 0,0 44,0 0,0 54,0 0,5 oui
Ouest  1er 50,0 0,0 45,0 2,0 46,5 -0,5 50,0 0,0 44,0 0,0 55,0 0,5 oui
Ouest 2eme 55,5 0,0 46,0 1,5 44,5 1,5 49,0 1,5 48,0 0,5 57,5 0,5 oui
Ouest R539  RDC 53,0 0,0 46,5 0,0 44,5 0,0 51,0 0,0 48,0 0,0 57,0 0,0 oui
Ouest  1er 55,0 0,0 47,5 0,5 48,0 0,0 53,0 0,0 50,0 0,5 59,0 0,5 oui
Ouest R540  RDC 53,5 0,0 46,0 0,5 45,0 1,0 42,0 0,0 37,0 0,0 55,0 0,5 oui
Ouest  1er 54,5 0,0 47,0 0,5 45,0 3,0 45,0 0,0 41,0 0,0 56,5 0,5 oui
Ouest R541  RDC 53,5 0,0 51,0 0,0 45,0 1,0 55,0 0,0 51,0 0,0 59,5 0,0 oui
Ouest  1er 55,0 0,0 47,5 1,0 46,5 0,0 55,0 0,0 52,0 0,0 59,5 0,5 oui
Ouest R542  RDC 54,0 0,0 48,5 0,0 46,5 1,5 52,5 0,0 48,5 0,5 58,0 0,5 oui
Ouest  1er 56,5 0,0 47,0 0,5 48,5 0,5 54,5 0,0 50,0 0,0 60,0 0,0 oui

SCENARIO 3 : Ecrans absorbants sur viaducs B1-B2 de hauteur = 4 m 
Niveaux sonores nocturnes

Contribution : B3 Contribution : B4 Toutes sources Respect 
objectif : 60 

dB(A)

Degré 
d'isolement 

requis
DnT,A,tr en dB

Contribution : B1 Contribution : B2Secteur Récepteur Etage Contribution : A4+A86
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LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Est R031  RDC 56,0 0,0 49,5 0,0 49,5 0,0 52,0 0,0 53,0 0,0 60,5 0,0 non 30
Est  1er 56,5 0,0 49,0 0,0 50,5 0,0 50,5 0,0 53,5 0,0 61,0 0,0 non 30
Est R032  RDC 56,0 0,0 46,5 0,0 49,0 0,0 50,0 0,0 51,0 0,0 59,5 0,0 oui
Est  1er 57,0 0,0 50,5 0,0 52,5 0,0 51,0 0,0 54,0 0,0 61,5 0,0 non 30
Est 2eme 57,5 0,0 53,0 0,5 53,0 0,5 54,0 1,0 57,0 0,0 63,0 0,5 non 30
Est 3eme 56,0 0,5 55,5 1,5 53,0 1,0 55,5 1,5 58,0 0,0 63,5 1,0 non 30
Est 4eme 57,5 0,0 55,5 2,0 52,5 3,5 55,5 1,0 58,5 0,0 63,5 1,0 non 30
Est R033  RDC 59,0 0,0 43,0 0,0 53,0 0,0 48,0 0,0 54,0 0,0 64,0 0,0 non 30
Est  1er 59,5 0,0 46,5 0,0 54,0 0,0 52,0 0,0 53,5 0,5 64,0 0,0 non 30
Est 2eme 60,0 1,0 46,0 0,0 55,5 1,0 51,0 0,0 52,0 1,5 63,5 1,0 non 30
Est R075  RDC 55,5 0,0 37,5 0,0 38,5 0,5 50,0 0,0 50,5 0,0 58,0 0,0 oui
Est  1er 58,0 0,0 43,5 0,0 43,0 2,0 51,0 0,0 49,5 0,0 59,5 0,0 oui
Est R076  RDC 56,0 0,0 27,0 0,0 30,0 0,5 50,5 0,0 50,0 0,0 58,5 0,0 oui
Est  1er 58,0 0,0 29,5 0,0 38,0 0,5 51,5 0,0 50,0 0,0 59,5 0,0 oui
Est R077  RDC 56,0 0,0 37,0 0,0 36,5 2,0 51,0 0,0 49,5 0,0 58,5 0,0 oui
Est  1er 57,5 0,0 39,0 0,0 42,0 1,0 51,0 0,0 49,5 0,0 59,5 0,0 oui
Est R078  RDC 56,0 0,0 42,0 0,0 42,0 1,5 50,0 0,0 51,0 0,0 58,5 0,0 oui
Est  1er 58,0 0,0 47,5 0,0 47,0 1,5 51,0 0,5 49,5 0,0 60,5 0,0 non 30
Est R079  RDC 54,0 0,0 43,0 0,0 44,5 0,5 50,0 0,0 48,0 0,0 57,0 0,0 oui
Est  1er 57,0 0,0 46,0 0,0 46,5 1,0 50,5 0,0 49,5 0,0 59,0 0,5 oui
Est R081  RDC 57,0 0,0 46,5 0,5 45,5 1,0 52,0 0,0 50,5 0,0 60,0 0,0 oui
Est R083  RDC 54,5 0,0 48,5 0,0 46,5 0,5 50,0 0,0 52,0 0,0 58,5 0,0 oui
Est  1er 55,5 0,0 50,0 0,0 48,0 0,5 49,5 0,0 53,5 0,5 60,0 0,0 oui
Est 2eme 58,0 0,0 47,5 0,5 47,5 0,5 52,5 1,0 54,0 0,5 61,0 0,5 non 30
Est R084  RDC 54,0 0,0 49,0 0,0 47,0 0,0 51,5 0,0 51,0 0,0 58,5 0,5 oui
Est R097  RDC 56,0 0,0 47,5 0,5 54,0 0,0 50,0 0,0 53,5 0,0 61,5 0,0 non 30
Est  1er 55,0 0,0 46,5 0,0 55,5 1,0 50,0 0,0 52,5 0,0 60,5 0,5 non 30
Est 2eme 52,5 2,0 44,0 3,0 50,5 5,0 49,0 1,5 50,0 2,5 57,5 3,0 oui
Est R103  RDC 54,5 0,0 47,0 0,0 48,0 0,0 49,0 0,0 50,5 0,0 58,5 0,0 oui
Est  1er 56,5 0,0 50,0 0,0 51,5 0,0 50,5 0,0 53,5 0,0 61,0 0,0 non 30
Est R104  RDC 54,0 0,0 49,5 0,0 49,0 0,0 50,0 0,0 51,0 0,0 58,5 0,0 oui
Est R112  RDC 55,0 0,0 49,5 0,0 52,0 0,5 48,5 0,0 50,5 0,0 59,5 0,0 oui
Est R116  RDC 55,0 0,0 46,0 0,0 52,5 0,5 49,5 0,0 51,5 0,0 59,5 0,0 oui
Est  1er 57,0 0,0 49,0 0,0 53,0 0,5 52,0 0,0 53,5 0,0 61,5 0,0 non 30
Est R126  RDC 56,0 0,0 49,5 0,0 51,0 0,0 51,5 0,0 54,0 0,0 61,5 0,0 non 30
Est  1er 57,0 0,0 51,0 0,0 52,0 0,0 51,0 0,5 55,0 0,0 62,0 0,5 non 30
Est R331  RDC 54,0 0,0 45,5 0,0 47,0 0,5 48,5 0,0 49,5 0,0 57,5 0,0 oui
Est  1er 57,0 0,0 48,0 0,0 48,0 0,5 50,5 0,0 52,0 0,5 60,0 0,0 oui
Est R332  RDC 56,5 0,0 48,5 0,0 47,5 0,0 50,5 0,0 51,0 0,0 59,5 0,0 oui
Est  1er 57,5 0,0 49,5 0,0 49,5 0,5 49,5 1,0 51,5 0,5 60,0 0,5 oui
Est R600  RDC 56,5 0,0 45,0 0,0 43,5 0,5 49,0 0,0 51,0 0,0 59,0 0,0 oui
Est  1er 58,5 0,0 48,5 0,0 46,0 1,0 52,0 0,0 53,0 0,0 61,0 0,0 non 30
Est R601  RDC 55,5 0,0 48,5 0,0 46,0 0,5 48,5 0,0 51,0 0,0 58,5 0,0 oui
Est  1er 58,0 0,0 48,5 0,0 47,0 1,0 49,0 0,5 51,0 0,0 60,5 0,0 non 30
Est R602  RDC 56,0 0,0 47,0 0,0 45,5 1,0 47,0 0,0 50,5 0,0 58,5 0,0 oui
Est  1er 57,5 0,0 47,5 0,0 47,0 1,0 47,5 0,0 50,0 0,0 59,5 0,0 oui
Est 2eme 58,5 0,0 50,5 0,5 47,5 1,5 51,5 1,0 54,0 0,0 61,0 0,5 non 30
Est R603  RDC 56,5 0,0 46,5 0,0 47,0 0,5 46,5 0,0 48,0 0,0 58,5 0,0 oui
Est  1er 57,5 0,0 49,0 0,0 48,5 1,0 47,0 0,5 49,5 0,0 59,5 0,0 oui
Est 2eme 57,5 0,0 51,0 1,0 48,5 1,5 50,5 2,0 53,5 0,0 60,5 0,5 non 30
Est R604  RDC 56,0 0,0 45,5 0,0 44,0 0,5 46,5 0,0 47,5 0,0 58,0 0,0 oui
Est  1er 56,5 0,0 47,5 0,0 47,0 0,5 46,5 0,0 48,5 0,0 58,5 0,0 oui
Est R605  RDC 55,5 0,0 43,0 0,0 44,5 0,0 47,0 0,0 48,0 0,0 57,5 0,0 oui
Est  1er 56,0 0,5 44,0 0,0 45,0 1,0 45,5 0,0 48,0 0,0 58,0 0,0 oui
Est R606  RDC 54,5 0,0 46,0 0,0 44,0 0,5 50,5 0,0 51,0 0,0 58,0 0,0 oui
Est R607  RDC 53,5 0,0 46,5 0,0 45,5 0,5 49,5 0,0 50,0 0,0 57,0 0,0 oui
Est R608  RDC 56,0 0,0 48,5 0,0 48,5 0,5 49,0 0,0 50,5 0,0 59,0 0,0 oui
Est  1er 55,5 0,0 48,0 0,0 49,0 0,5 48,5 0,0 51,5 0,0 59,0 0,0 oui
Est 2eme 56,5 0,0 53,0 0,5 50,0 0,5 52,5 2,5 55,0 0,0 61,5 0,5 non 30
Est R609  RDC 54,5 0,0 46,0 0,0 46,0 0,5 48,0 0,0 51,0 0,0 57,5 0,0 oui
Est R610  RDC 53,5 0,0 44,5 0,0 45,5 0,0 49,0 0,0 49,0 0,0 57,0 0,0 oui
Est  1er 58,0 0,0 49,0 0,0 48,5 0,5 50,0 0,0 51,0 0,5 60,5 0,0 non 30
Est R611  RDC 56,0 0,0 49,5 0,0 49,0 0,5 50,0 0,0 50,5 0,0 59,5 0,0 oui
Est  1er 56,5 0,0 50,0 0,5 50,0 0,5 49,0 0,0 51,5 0,0 60,0 0,0 oui
Est R612  RDC 57,0 0,0 49,0 0,0 49,5 0,0 48,0 0,0 51,0 0,0 60,0 0,0 oui
Est  1er 58,0 0,0 50,5 0,0 51,5 0,5 50,0 0,5 51,5 0,0 61,0 0,5 non 30
Est R613  RDC 52,0 0,0 46,0 0,5 45,5 0,0 48,0 0,0 47,0 0,0 56,0 0,0 oui
Est  1er 57,0 0,0 50,0 0,0 48,5 0,5 51,5 0,0 48,5 0,0 60,0 0,0 oui
Est 2eme 56,5 0,0 49,5 0,0 48,5 1,5 49,5 0,5 51,0 0,5 59,5 0,5 oui
Est R614  RDC 56,0 0,0 48,5 0,0 49,0 0,5 48,0 0,0 50,0 0,5 59,0 0,5 oui
Est  1er 58,5 0,0 50,5 0,0 50,5 0,5 52,0 0,0 52,0 0,0 61,5 0,0 non 30

SCENARIO 3 : Ecrans absorbants sur viaducs B1-B2 de hauteur = 4 m 
Niveaux sonores nocturnes

Contribution : B3 Contribution : B4 Toutes sources Respect 
objectif : 60 

dB(A)

Degré 
d'isolement 

requis
DnT,A,tr en dB

Contribution : B1 Contribution : B2Secteur Récepteur Etage Contribution : A4+A86
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LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Est R615  RDC 53,5 0,0 46,0 0,0 47,0 0,0 49,0 0,0 50,0 0,0 57,5 0,0 oui
Est  1er 56,5 0,0 48,0 0,5 47,5 0,5 51,5 0,0 51,5 0,0 60,0 0,0 oui
Est 2eme 57,0 0,0 48,5 0,5 49,0 1,0 52,0 0,0 51,5 0,5 60,5 0,5 non 30
Est R616  RDC 55,0 0,0 47,5 0,0 49,0 0,0 49,5 0,0 50,5 0,0 58,5 0,0 oui
Est  1er 57,5 0,0 48,0 0,0 49,0 0,5 51,5 0,0 52,5 0,0 60,5 0,0 non 30
Est R617  RDC 55,0 0,0 49,0 0,0 49,0 0,0 50,5 0,0 50,5 0,0 59,0 0,0 oui
Est  1er 56,5 0,0 47,0 0,0 50,0 0,0 50,5 0,0 52,0 0,5 60,0 0,0 oui
Est R618  RDC 55,0 0,0 47,5 0,0 50,0 0,5 48,5 0,0 50,0 0,0 59,0 0,0 oui
Est  1er 57,0 0,0 49,0 0,5 49,5 0,5 49,5 0,0 50,5 1,0 60,0 0,5 oui
Est R619  RDC 53,5 0,0 47,0 0,5 47,0 0,0 48,0 0,0 48,5 0,0 57,0 0,0 oui
Est  1er 56,5 0,0 50,0 0,5 48,5 0,5 50,5 0,0 50,5 0,5 60,0 0,0 oui
Est 2eme 56,0 0,5 50,0 0,5 49,5 1,0 53,0 1,0 52,0 1,0 60,5 1,0 non 30
Est R620  RDC 55,0 0,0 47,5 0,0 49,5 0,0 49,5 0,0 51,0 0,0 59,0 0,0 oui
Est  1er 56,5 0,0 50,5 0,0 52,5 0,0 51,0 0,0 54,0 0,0 61,5 0,0 non 30
Est 2eme 56,5 0,0 53,5 0,5 53,0 0,5 54,0 1,0 56,0 0,5 63,0 0,0 non 30
Est R621  RDC 54,5 0,0 50,5 0,0 51,0 0,0 50,5 0,0 53,5 0,0 60,0 0,5 oui
Est  1er 57,0 0,0 49,0 0,0 52,0 0,0 51,5 0,0 54,5 0,0 61,5 0,5 non 30
Est R622  RDC 55,0 0,0 48,5 0,5 50,0 0,0 50,5 0,0 53,0 0,0 60,5 0,0 non 30
Est  1er 56,0 0,0 49,5 0,0 51,0 0,5 51,5 0,0 54,0 0,0 61,0 0,0 non 30
Est R623  RDC 52,5 0,0 49,0 0,0 51,5 0,0 49,0 0,0 52,5 0,0 59,0 0,0 oui
Est  1er 55,0 0,0 50,0 0,5 52,0 0,0 51,5 0,0 54,0 0,0 60,5 0,0 non 30
Est R624  RDC 52,0 0,0 48,5 0,5 52,0 0,0 48,5 0,0 52,0 0,0 58,5 0,0 oui
Est  1er 53,5 0,0 48,5 0,0 52,0 0,5 49,5 0,0 53,5 0,5 59,5 0,0 oui
Est R625  RDC 53,0 0,0 50,5 0,0 52,0 0,0 48,0 0,0 52,0 0,0 59,0 0,0 oui
Est  1er 54,0 0,0 50,0 0,0 53,0 0,0 49,5 0,0 54,0 0,0 60,0 0,0 oui
Est R626  RDC 47,0 0,0 49,5 0,0 51,0 0,0 48,5 0,0 49,5 0,0 56,5 0,0 oui
Est R627  RDC 49,0 0,0 47,0 0,0 49,0 0,0 48,0 0,0 48,5 0,0 55,5 0,0 oui
Est  1er 52,0 0,0 51,0 0,5 51,0 0,5 50,0 0,5 50,5 0,0 58,5 0,0 oui
Est R628  RDC 57,5 0,0 46,5 0,0 51,5 0,0 49,0 0,0 52,0 0,0 61,0 0,0 non 30
Est  1er 58,5 0,0 50,5 0,0 52,5 0,0 51,0 0,0 53,0 0,5 62,0 0,0 non 30
Est R629  RDC 57,5 0,0 46,0 0,0 51,5 0,0 49,5 0,0 52,0 0,0 61,0 0,0 non 30
Est  1er 58,5 0,0 47,0 0,5 53,0 0,5 50,5 0,0 53,0 0,0 61,5 0,0 non 30
Est R630  RDC 48,5 0,0 41,5 0,0 47,5 0,0 45,0 0,0 47,0 0,0 54,0 0,0 oui
Est  1er 51,0 0,0 46,0 0,5 50,5 0,0 47,5 0,0 49,0 0,0 56,5 0,0 oui
Est R631  RDC 58,0 0,0 46,0 0,0 52,5 0,0 48,5 0,0 51,5 0,0 61,0 0,0 non 30
Est  1er 59,0 0,0 48,5 0,0 54,0 0,0 50,0 0,0 53,0 0,0 62,5 0,0 non 30
Est R632  RDC 58,5 0,0 45,0 0,5 52,0 0,0 49,5 0,0 52,5 0,0 62,5 0,0 non 30
Est  1er 58,5 0,0 47,0 0,0 53,0 0,0 51,0 0,0 52,5 0,5 62,0 0,5 non 30
Est 2eme 58,0 1,5 46,5 0,0 52,0 1,5 50,0 0,5 50,0 3,0 61,0 2,0 non 30
Est R633  RDC 58,5 0,0 47,0 0,5 53,0 0,0 49,0 0,0 54,0 0,0 63,0 0,0 non 30
Est R634  RDC 54,5 0,0 44,5 0,0 53,0 0,5 49,0 0,0 52,0 0,0 59,5 0,0 oui
Est  1er 56,5 0,0 47,0 0,0 52,5 0,5 51,0 0,0 53,0 0,0 60,5 0,5 non 30
Est R635  RDC 54,0 0,0 46,5 0,5 52,5 0,0 49,0 0,0 50,0 0,0 58,5 0,0 oui
Est  1er 56,5 0,0 49,0 0,5 53,5 0,5 51,5 0,0 53,0 0,0 61,0 0,0 non 30
Est R636  RDC 54,5 0,0 48,0 0,5 52,5 0,0 49,0 0,0 51,5 0,0 59,0 0,5 oui
Est  1er 57,0 0,0 51,0 0,0 53,5 0,5 51,5 0,5 53,0 0,0 61,0 0,5 non 30
Est 2eme 55,5 1,5 50,5 0,5 48,5 4,0 51,0 0,5 51,5 1,0 59,5 1,5 oui
Est R637  RDC 55,0 0,0 48,5 0,5 54,0 0,0 50,0 0,0 51,5 0,0 60,0 0,0 oui
Est  1er 56,0 0,0 51,0 0,5 54,0 0,5 52,5 0,5 52,5 0,5 61,0 0,5 non 30
Est R638  RDC 53,0 0,0 47,5 0,5 53,5 0,0 48,5 0,0 50,5 0,0 59,0 0,0 oui
Est  1er 55,0 0,0 50,0 0,0 52,0 1,0 51,5 0,5 52,0 0,0 60,0 0,5 oui
Est 2eme 55,0 0,5 52,5 0,5 48,0 4,0 52,5 0,5 52,5 0,5 60,5 0,5 non 30
Est R639  RDC 52,5 0,0 47,5 0,0 53,5 0,0 49,0 0,0 50,0 0,0 59,0 0,0 oui
Est  1er 55,0 0,0 50,0 0,5 52,5 1,5 51,5 0,0 52,5 0,0 60,5 0,0 non 30
Est R640  RDC 56,0 0,0 46,0 0,0 53,5 0,5 47,0 0,0 50,0 0,0 60,0 0,0 oui
Est  1er 56,5 0,0 47,0 0,5 51,5 1,5 48,5 0,0 52,0 0,0 60,0 0,5 oui
Est R641  RDC 56,0 0,0 47,0 0,5 55,5 0,0 50,0 0,0 54,0 0,0 61,5 0,0 non 30
Est  1er 56,0 0,0 46,0 0,0 55,5 1,0 50,5 0,0 53,0 0,0 61,0 0,5 non 30
Est 2eme 53,5 1,5 45,5 1,0 49,5 5,0 49,0 0,5 51,0 1,5 58,0 2,0 oui
Est R642  RDC 53,5 0,0 43,5 0,0 49,0 0,5 47,0 0,0 49,5 0,0 57,0 0,0 oui
Est  1er 55,0 0,0 42,5 0,0 51,5 0,0 46,0 0,0 49,0 0,0 58,0 0,0 oui
Est 2eme 54,5 0,0 47,5 0,5 49,0 2,5 51,5 0,5 50,5 2,0 59,5 0,5 oui
Est R643  RDC 54,0 0,0 42,0 0,5 47,5 0,0 45,0 0,0 46,5 0,0 56,0 0,0 oui
Est  1er 55,5 0,0 43,5 0,5 46,5 0,5 46,5 0,0 48,5 0,0 57,5 0,5 oui

SCENARIO 3 : Ecrans absorbants sur viaducs B1-B2 de hauteur = 4 m 
Niveaux sonores nocturnes

Contribution : B3 Contribution : B4 Toutes sources Respect 
objectif : 60 

dB(A)

Degré 
d'isolement 

requis
DnT,A,tr en dB

Contribution : B1 Contribution : B2Secteur Récepteur Etage Contribution : A4+A86

Légende

71,0 Niveau sonore >= 70 dB(A) Gain supérieur à 1.5 dB(A)

68,0 Niveau sonore >= 65 dB(A) Gain compris entre 1.5 et 0.5 dB(A)

63,0 Niveau sonore >= 60 dB(A) Gain compris entre 0.5 et 0 dB(A)

57,0 Niveau sonore >= 55 dB(A) Gain inférieur à 0 dB(A)

52,0 Niveau sonore < 55 dB(A)
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LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Nord R317  RDC 49,5 0,0 43,0 0,0 43,5 1,5 46,0 0,0 41,5 0,0 53,0 0,0 oui
Nord R318  RDC 52,0 0,0 41,5 0,0 46,0 0,5 49,5 0,0 47,5 0,0 56,0 0,0 oui
Nord  1er 53,0 0,0 47,5 0,0 46,0 1,0 51,5 0,0 50,0 0,0 58,0 0,0 oui
Nord 2eme 54,5 0,0 47,0 0,0 45,0 1,0 50,5 0,0 51,0 0,0 58,0 0,5 oui
Nord R319  RDC 55,5 0,0 44,0 0,0 50,5 0,0 34,5 0,0 32,0 0,0 58,0 0,0 oui
Nord  1er 59,0 0,0 49,5 0,0 53,5 0,5 33,5 0,0 32,0 0,0 61,5 0,0 non 30
Nord 2eme 61,0 0,0 51,5 1,0 53,0 0,5 34,5 0,0 31,0 0,0 63,0 0,0 non 30
Nord 3eme 63,0 0,0 51,5 3,5 50,5 2,5 35,0 0,0 34,5 0,0 64,0 0,5 non 30
Nord 4eme 64,0 0,5 52,0 4,0 50,5 3,5 33,5 -2,0 33,5 -3,5 65,0 0,5 non 30
Nord 5eme 64,5 0,5 54,0 2,0 51,0 3,5 28,0 0,0 26,5 0,0 65,5 0,5 non 30
Nord 6eme 65,0 0,5 54,5 2,0 51,5 4,0 28,0 0,0 26,5 0,0 65,5 1,0 non 30
Nord 7eme 65,5 0,5 55,0 2,0 52,5 4,0 28,0 0,0 26,5 0,0 66,5 0,5 non 30
Nord 8eme 66,0 0,0 55,5 2,0 53,5 4,0 28,0 0,0 26,5 0,0 66,5 1,0 non 30
Nord 9eme 66,0 0,0 56,0 1,5 54,5 5,0 29,5 0,0 28,0 0,0 66,5 1,0 non 30
Nord 0eme 65,5 0,0 56,0 1,5 55,0 5,0 48,5 0,0 47,5 0,0 66,5 1,0 non 30
Nord R321  RDC 51,0 0,0 46,5 0,0 49,0 0,0 42,5 0,0 40,0 0,0 55,0 0,0 oui
Nord  1er 56,5 0,0 50,5 0,0 51,5 0,5 51,5 0,0 49,5 0,0 60,0 0,5 oui
Nord 2eme 59,5 0,0 49,5 0,5 52,0 0,5 51,0 0,5 50,5 0,0 61,5 0,5 non 30
Nord 3eme 62,0 0,0 51,0 2,0 50,5 2,0 52,0 0,5 51,0 0,0 63,5 0,5 non 30
Nord 4eme 64,0 0,0 52,0 2,0 49,5 4,0 53,0 0,0 52,0 0,0 65,0 0,5 non 30
Nord 5eme 65,5 0,0 50,0 4,5 49,5 4,0 53,5 0,0 52,0 0,0 66,0 0,5 non 30
Nord 6eme 66,0 0,0 50,0 4,5 50,5 4,0 54,0 -0,5 52,0 0,0 66,5 0,5 non 30
Nord 7eme 66,5 0,0 52,5 2,5 51,5 4,0 54,0 0,0 52,0 0,0 67,0 0,5 non 30
Nord 8eme 67,0 -0,5 53,5 2,0 52,5 4,0 54,5 0,0 52,0 0,5 67,5 0,5 non 30
Nord 9eme 67,0 0,0 53,5 2,5 53,5 3,5 54,5 0,0 52,5 0,0 67,5 0,5 non 30
Nord 0eme 67,0 0,0 54,5 1,5 54,0 3,5 54,5 0,0 52,0 0,0 68,0 0,0 non 30
Nord R322  RDC 57,0 0,0 46,5 0,0 54,5 0,0 40,5 0,0 39,5 0,0 60,5 0,0 non 30
Nord  1er 60,0 0,5 48,0 3,0 49,0 6,5 48,5 0,0 47,0 0,0 61,5 1,5 non 30
Nord 2eme 60,0 3,0 50,0 5,0 52,0 6,5 47,5 1,5 45,5 1,5 62,0 3,5 non 30
Nord R324  RDC 48,5 0,0 42,5 0,0 42,0 1,5 40,5 0,0 35,5 0,0 51,5 0,0 oui
Nord  1er 52,5 0,0 45,0 0,0 44,0 2,0 41,5 0,0 40,5 0,0 54,5 0,0 oui
Nord R325  RDC 48,5 0,0 42,5 0,0 42,0 3,0 37,5 0,0 35,0 0,0 51,0 0,5 oui
Nord  1er 52,0 0,0 45,0 0,0 42,5 4,5 38,5 0,5 34,5 0,0 53,5 0,5 oui
Nord 2eme 53,0 -0,5 46,0 1,5 42,5 3,5 44,0 1,0 42,5 0,5 55,0 0,5 oui
Nord 3eme 54,5 0,0 46,0 2,0 43,5 2,5 49,0 0,5 50,5 0,0 57,5 0,5 oui
Nord 4eme 58,5 0,0 43,5 2,5 41,0 3,5 50,5 0,5 53,5 0,5 60,5 0,0 non 30
Nord R326  RDC 49,5 0,0 39,0 0,0 41,0 1,5 38,5 0,0 33,0 0,0 51,5 0,0 oui
Nord  1er 52,5 0,0 42,0 0,0 43,0 0,5 40,5 0,0 34,0 0,0 54,0 0,0 oui
Nord 2eme 54,0 0,0 43,0 0,5 42,0 3,5 38,5 0,5 35,0 0,5 55,0 0,0 oui
Nord 3eme 56,5 0,0 46,0 2,0 43,5 4,0 45,5 1,0 48,5 0,0 58,0 0,5 oui
Nord 4eme 61,0 0,0 45,0 2,5 43,0 3,0 52,0 0,0 54,5 0,0 62,5 0,0 non 30
Nord R327  RDC 56,0 0,0 46,0 0,0 52,0 0,0 43,5 0,0 41,5 0,0 58,5 0,0 oui
Nord  1er 58,5 0,0 49,5 0,5 53,0 1,0 46,0 0,0 44,5 0,0 61,0 0,5 non 30
Nord R328  RDC 55,0 0,0 42,0 0,0 51,0 0,5 41,5 0,0 38,0 0,0 58,0 0,0 oui
Nord  1er 59,0 0,0 51,5 0,0 54,5 0,5 48,0 0,0 46,0 0,0 62,5 0,0 non 30
Nord 2eme 61,0 0,0 50,5 0,5 55,0 0,5 47,5 0,0 46,0 0,0 63,0 0,5 non 30
Nord 3eme 63,5 0,5 52,5 3,0 51,5 3,0 48,5 0,5 47,0 0,0 64,5 1,0 non 30
Nord 4eme 65,0 0,5 51,5 5,5 52,5 3,5 50,0 0,0 48,0 0,0 66,0 1,0 non 30
Nord R329  RDC 51,0 0,0 43,0 0,0 43,0 2,0 48,0 0,0 43,0 0,0 54,0 0,5 oui
Nord  1er 52,5 0,0 46,0 0,0 45,0 2,0 49,5 0,0 46,0 0,0 56,0 0,0 oui
Nord 2eme 54,0 0,0 48,0 0,0 46,0 1,5 51,5 0,0 50,5 0,0 58,0 0,5 oui
Nord R330  RDC 50,5 0,0 29,0 0,0 29,0 5,5 47,0 0,0 44,0 0,0 53,0 0,0 oui
Nord  1er 51,5 0,0 32,5 0,0 31,0 6,0 48,0 0,0 46,5 0,0 54,5 0,0 oui
Nord 2eme 55,0 0,0 33,0 1,0 32,0 6,0 50,0 0,0 50,0 0,0 57,5 0,0 oui
Nord 3eme 58,5 0,0 42,0 1,5 39,0 4,5 51,5 0,5 55,0 0,0 61,0 0,0 non 30
Nord R700  RDC 57,5 0,0 48,5 0,0 55,5 0,5 46,5 0,0 43,0 0,5 61,0 0,0 non 30
Nord  1er 61,5 0,5 51,0 1,0 53,0 3,0 46,5 0,5 44,5 0,0 63,5 1,0 non 30
Nord 2eme 61,0 2,5 47,0 7,5 52,0 6,5 45,0 2,5 42,0 3,5 62,5 3,5 non 30
Nord R701  RDC 54,5 0,5 44,0 0,0 49,5 0,0 36,5 0,0 36,5 0,0 57,0 0,0 oui
Nord  1er 58,0 0,0 44,5 0,5 50,5 1,0 37,5 0,0 37,0 0,0 60,0 0,0 oui
Nord R702  RDC 52,5 0,0 46,0 0,0 52,0 0,0 43,0 0,0 41,0 0,0 56,0 0,5 oui
Nord  1er 55,0 -0,5 49,0 0,0 50,5 1,5 44,0 0,0 42,0 0,5 57,5 0,5 oui
Nord 2eme 59,0 0,0 48,5 3,5 48,5 4,0 47,0 0,5 45,0 0,0 60,5 0,5 non 30
Nord 3eme 61,0 1,0 49,5 5,5 51,0 4,5 47,0 1,0 45,5 0,5 62,5 1,5 non 30
Nord R703  RDC 55,0 0,0 44,5 0,0 52,5 0,0 40,5 0,0 38,0 0,0 58,0 0,0 oui
Nord  1er 56,5 0,0 48,0 0,0 53,0 0,5 43,5 0,0 41,0 0,5 59,5 0,0 oui
Nord R704  RDC 52,5 0,0 44,5 0,0 52,5 0,0 43,0 0,0 39,0 0,0 56,5 0,0 oui
Nord  1er 55,0 0,0 50,5 0,0 54,0 0,0 47,5 0,0 45,0 0,5 59,5 0,0 oui
Nord 2eme 57,5 0,0 51,0 1,0 53,0 1,5 47,5 0,0 45,5 0,0 60,5 0,5 non 30
Nord R705  RDC 47,5 0,0 46,5 0,0 49,0 0,0 41,5 0,0 39,0 0,0 53,5 0,0 oui
Nord  1er 51,0 0,0 50,0 0,0 50,5 0,5 45,5 0,0 43,0 0,0 56,5 0,0 oui

SCENARIO 3 : Ecrans absorbants sur viaducs B1-B2 de hauteur = 4 m 
Niveaux sonores nocturnes

Contribution : B3 Contribution : B4 Toutes sources Respect 
objectif : 60 

dB(A)

Degré 
d'isolement 

requis
DnT,A,tr en dB

Contribution : B1 Contribution : B2Secteur Récepteur Etage Contribution : A4+A86
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LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain LAeq (22h-6h) Gain

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Nord R706  RDC 50,5 0,0 41,0 0,0 42,5 0,5 49,0 0,0 48,0 0,0 55,0 0,0 oui
Nord  1er 52,0 0,0 45,5 0,0 45,5 0,5 50,0 0,0 49,0 0,0 56,5 0,0 oui
Nord R707  RDC 52,0 0,0 41,0 0,0 46,5 0,0 50,5 0,0 48,5 0,0 56,5 0,0 oui
Nord  1er 53,0 0,0 46,5 0,0 45,5 0,5 51,5 0,0 50,0 0,0 57,5 0,0 oui
Nord R708  RDC 51,5 0,0 44,5 0,0 46,0 0,5 49,0 0,0 48,0 0,0 56,0 0,0 oui
Nord  1er 54,0 0,0 47,5 0,0 46,0 1,0 51,0 0,0 51,0 0,0 58,0 0,5 oui
Nord R709  RDC 51,5 0,0 44,5 0,0 45,5 0,5 49,5 0,0 47,5 0,0 55,5 0,5 oui
Nord  1er 53,5 0,0 48,0 0,0 46,0 1,0 51,5 0,0 50,5 0,0 58,0 0,0 oui
Nord R710  RDC 51,0 0,0 45,5 0,0 44,5 1,5 48,5 0,0 44,5 0,0 55,0 0,0 oui
Nord  1er 52,5 0,0 48,0 0,0 46,0 1,0 50,5 0,0 48,0 0,0 57,0 0,0 oui
Nord R711  RDC 46,5 0,0 39,5 0,0 40,0 1,0 43,0 0,0 38,5 0,0 50,0 0,0 oui
Nord  1er 50,0 0,0 42,5 0,0 44,5 0,5 48,0 0,0 43,5 0,0 54,0 0,0 oui
Nord R712  RDC 50,0 0,0 45,0 0,0 45,0 2,5 44,5 0,0 40,5 0,0 53,5 0,5 oui
Nord  1er 52,0 0,0 47,0 0,0 45,0 2,5 50,0 0,0 45,0 0,0 56,0 0,5 oui
Nord 2eme 54,0 0,0 47,0 0,5 45,5 1,5 51,5 0,0 51,5 0,0 58,5 0,0 oui
Nord R713  RDC 49,0 0,0 41,5 0,0 43,5 0,5 45,5 0,0 37,0 0,0 52,5 0,0 oui
Nord  1er 52,0 0,0 42,0 0,0 43,5 1,0 48,0 0,0 41,5 0,0 54,5 0,0 oui
Nord R714  RDC 51,0 0,0 41,5 0,0 43,0 0,0 41,0 0,0 35,5 0,0 53,0 0,0 oui
Nord  1er 52,5 0,0 43,0 0,0 44,0 1,5 44,5 0,0 40,0 0,0 54,5 0,0 oui
Nord 2eme 54,0 0,0 45,5 0,0 44,5 3,5 48,5 0,0 45,0 0,0 56,5 0,5 oui
Nord R715  RDC 47,5 0,0 41,5 0,0 41,0 2,0 43,5 0,0 38,5 0,0 50,5 0,5 oui
Nord  1er 50,5 0,0 43,5 0,0 42,5 1,5 45,5 0,0 38,5 0,0 53,5 0,0 oui
Nord R716  RDC 48,0 0,0 42,0 0,0 42,0 2,5 43,5 0,0 38,0 0,0 51,0 0,5 oui
Nord  1er 51,5 0,0 44,0 0,0 42,5 2,5 46,5 0,0 40,0 0,0 54,0 0,5 oui
Nord R717  RDC 47,5 0,0 43,5 0,0 41,5 2,5 42,5 0,0 39,5 0,0 51,0 0,5 oui
Nord  1er 50,0 0,0 44,5 0,0 43,5 2,5 45,0 0,0 41,5 0,0 53,5 0,0 oui
Nord R718  RDC 46,0 0,0 36,0 0,0 36,5 5,5 42,0 0,0 37,5 0,0 48,5 1,0 oui
Nord  1er 49,5 0,0 40,5 0,0 39,5 4,5 46,0 0,0 41,5 0,0 52,5 0,5 oui
Nord 2eme 52,0 0,0 44,0 0,0 42,0 2,0 49,5 0,0 47,5 0,0 55,5 0,5 oui
Nord R719  RDC 45,5 0,0 36,5 0,0 37,0 5,0 40,5 0,0 36,0 0,0 48,0 1,0 oui
Nord  1er 49,0 0,0 40,5 0,0 40,0 4,5 44,0 0,0 41,0 0,0 51,5 0,5 oui
Nord R720  RDC 49,0 0,0 42,0 0,0 43,5 1,5 41,0 0,0 35,5 0,0 51,5 0,5 oui
Nord  1er 51,5 0,0 44,5 0,0 43,0 4,5 43,5 0,0 40,5 0,0 54,0 0,5 oui
Nord 2eme 53,0 0,0 46,0 0,0 44,0 4,0 45,5 0,5 43,0 0,0 55,5 0,5 oui
Nord R721  RDC 49,5 0,0 42,5 0,0 43,5 3,0 41,5 0,0 37,5 0,0 52,0 0,5 oui
Nord  1er 51,0 0,0 44,5 0,0 42,5 5,0 42,0 0,0 38,5 0,0 53,0 1,0 oui
Nord R722  RDC 50,0 0,0 42,0 0,0 42,0 4,0 42,5 0,0 38,0 0,0 52,0 1,0 oui
Nord  1er 50,5 0,0 44,5 0,0 41,0 6,5 43,5 0,0 40,0 0,0 53,0 1,0 oui
Nord 2eme 52,0 0,0 46,5 0,5 41,5 6,0 46,0 0,5 43,0 0,0 55,0 0,5 oui
Nord R723  RDC 47,5 0,0 28,0 0,0 32,0 3,5 47,0 0,0 43,5 0,0 51,5 0,0 oui
Nord  1er 49,5 0,0 33,0 0,5 31,5 4,0 48,0 0,0 47,0 0,0 53,5 0,0 oui
Nord R724  RDC 50,0 0,0 26,0 0,0 27,5 7,0 46,5 0,0 45,0 0,0 52,5 0,0 oui
Nord  1er 52,0 0,0 28,0 0,0 27,5 9,5 47,5 0,0 46,5 0,0 54,0 0,5 oui
Nord 2eme 54,0 0,0 33,0 0,5 28,5 10,5 49,0 0,0 48,0 0,0 56,0 0,0 oui

SCENARIO 3 : Ecrans absorbants sur viaducs B1-B2 de hauteur = 4 m 
Niveaux sonores nocturnes

Contribution : B3 Contribution : B4 Toutes sources Respect 
objectif : 60 

dB(A)

Degré 
d'isolement 

requis
DnT,A,tr en dB

Contribution : B1 Contribution : B2Secteur Récepteur Etage Contribution : A4+A86


