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1 OBJET DU MEMOIRE

Ce mémoire a pour objet de traiter la partie structurelle des travaux projetés au droit des bretelles B1 et 
-Maurice.

ans acoustiques sur ouvrage ainsi que le changement des dispositifs de retenue 
seront évalués dans ce mémoire. 

2 SITUATION DU PROJET

Le projet est situé au niveau de l -A86 à Saint-Maurice.
Cet échangeur est constitué de quatre bretelles, réalisées entre 1977 et 1979. Chaque bretelle 

.
Les bretelles sont désignées par : 

Bretelle 1 : OA36 bretelle 1-
Bretelle 2 : OA37 bretelle 2-
Bretelle 3 : OA38 bretelle 3-
Bretelle 4 : OA39 bretelle 4-

-à-dire les bretelles 1 et 2

Localisation de l'échangeur de Saint-Maurice

3 CADRE REGLEMENTAIRE ET HYPOTHESES DU PROJET 

Le cadre règlementaire et référentiel ainsi que les hypothèses générales du projet sont détaillés dans 
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4 OUVRAGES EXISTANTS

4.1 CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES

4.1.1 DESCRIPTION DES VIADUCS

Les ouvrages, ont tous la même structure : un tablier caisson constitué de voussoirs à 3 âmes 
séparés en 2 alvéoles, en béton précontraint longitudinalement, construit par encorbellements 
successifs. 
Les voussoirs des viaducs sur accès ont une hauteur constante de 2m. 
Les voussoirs des viaducs sur marne ont une hauteur variable.

Le linéaire des bretelles est récapitulé ci-après :

Bretelle 1 :  527m

     : 260 m
Viaduc sur Marne : 267m

Bretelle 2 :  853 m

     : 420 m
Viaduc sur Marne : 433 m
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Coupe longitudinale de la bretelle 1 :

Coupe longitudinale de la bretelle 2 :

4.1.1.1 Profil en travers 
Le profil en travers des deux bretelles est composé de : 

Une BDG de 1m, 
Deux voies de 3.5m, 
Une BDD de 2m. 

Soit une largeur utile de 9.5m.
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                                                 Coupe transversale type

4.1.1.2 Superstructures et équipements

Les équipements existants sont : 

BN4-13, 
Caniveau à câbles compris entre la BN4-
Contre corniche de 20cm de large. 

-13 (y compris caniveau) par un asphalte de 2 à 3cm 

Ecran acoustique en verre avec poteau en aluminium accroché via des rails dans la corniche 
ou via des accrochages directs. 

Détail des rives des ouvrages
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Le long du tracé des deux bretelles des équipements supplémentaires sont présents :

ou par chevillage direct, sur la face intérieure de la corniche soit coté voie lente, soit coté voie 
rapide, soit les deux. 
Candélabres fixés entre la BN4-13tonnes et la corniche sur la rive côté voie lente, 
Signalisation directionnelle. 
Les systèmes de récupération des eaux sont constitués : 

Pour la chaussée au niveau des viaducs : 
Gargouilles dans la chaussée ; 
Descente des gargouilles en PVC noyée dans l
Tuyau en PVC dans le caisson. 

Pour la chaussée au niveau des raccordements en pied de viaduc (Nord-Ouest) : caniveaux à grille. 

Au nord-
terre armée
Les dispositifs de retenue et les écrans de soutènements sont ancrés dans des dalles de frottement

       Coffrage de la dalle de frottement -Extrait plan Q56

Au sud du projet, arrière du joint de chaussée du côté de la culée C11, des écrans acoustiques sont 
implantés sur les murs en retour du viaduc.
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Culée C11-Extrait plan A2C5
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5 LES ECRANS ACOUSTIQUES

5.1 ECRANS ACOUSTIQUES EXISTANTS

5.1.1 CARACTERISTIQUES DES ECRANS EXISTANTS

Les écrans acoustiques existants au niveau des Bretelles B1 et B2 sont de type modulaire réfléchissant 
avec châssis en aluminium qui 
intérieure de la corniche.
Les panneaux sont de type PMMA de 1,5m de hauteur.

                Ecrans acoustiques existants
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La carte ci-
Les écrans (en rouge) de la bretelle 1 et 2 , présentent les linéaires suivants :

Bretelle 1 : Sens Paris -Créteil
Ecran 1 : L=607m
Bretelle 2 :  Sens Créteil-Paris : Ltota l = 1003m 

             Ecran 2 : L= 351m
             Ecran 3 : L= 325m  
             Ecran 4 : L= 327m         
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Implantation des écrans existants sur les bretelles B1 et B2

5.2 ECRANS ACOUSTIQUES PROJETES 

5.2.1 RAPPEL DES RE ETUDE ACOUSTIQUE 

L :

Remplacement des écrans existants sur les bretelles B1 et B2 par des écrans absorbants de 
2,6m de hauteur ;
Prolongement des écrans sur la courbe extérieure de la bretelle B2 en chevauchement avec 

.

5.2.2 CARACTERISTIQUES DES ECRANS

5.2.2.1 Les panneaux

Les écrans acoustiques projetés sont de type absorbant de classe A4 (DL alpha>8) et seront fixés sur 
des poteaux métalliques. 
Le choix des panneaux va être dicté par les performances acoustiques requises, les exigences en 

et résistance ainsi que le contexte architectural du projet.
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5.2.2.2 Les poteaux

Les poteaux servent de supports aux panneaux et sont des profilés laminés en acier (de type HEA de 
Nuance S235). 
A ce stade, un entraxe de 4m a été retenu en zone courante, cet entraxe est variable au droit des points 
de singularités (candélabre / joints
chevauchement avec les éléments existants et faciliter la pose des panneaux.

ou être de types de profils laminés différents. 

5.2.2.3 Les ancrages

Les poteaux seront ancrés à la structure au niveau de la contre-corniche via une platine et des tiges 

5.2.3 IMPLANTATION DES ECRANS ACOUSTIQUES

5.2.3.1 Prise en compte du gabarit de protection des dispositifs de retenue

Les écrans acoustiques projetés sont implantés au niveau de la contre-corniche derrière les dispositifs 
de retenue.

-à-vis du 
choc des véhicules, il convient de respecter le gabarit de protection défini essentiellement par la largeur 

La largeur de fonctionnement (W) est définie comme la distance latérale maximale entre la partie de la 
barrière sur le côté exposé à la circulation avant le choc et la position dynamique maximale d'une partie 
quelconque de la barrière. 

cule (Vlm) pour les camions est la position latérale dynamique maximale par rapport 
au côté de la barrière exposé à la circulation avant le choc.
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Ces deux valeurs sont mesurées lors des essais de choc établies dans des conditions bien définies par 
la norme NF EN 1317-2 selon le niveau de retenue du dispositif en question.

Dans le cadre de notre projet des dispositifs de retenue BN4 16T de niveau de retenue H3 sont prévues.

Conformément à la norme NF EN 1317-2 , un essai au choc de type TB61 est nécessaire pour les 
niveaux H3.
Les conditions de cet essai sont comme suit :

: 80km/h
: 20 degrés

Masse totale : 16T

Un « crash test » a été effectué sur la barrière BN4 16T en septembre 1994 sous la demande du SETRA 
ement de fabricants.

-dessus

Le résultat a donné une largeur de fonctionnement de classe 2 :  W=67cm

Extrait du crash test de BN4-16T
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Cette valeur de la largeur de fonctionnement est menti NF 
P98-421 de 2018 (voir extrait ci-dessous)

Extrait de L'annexe A1 de la NF P 98-421

indique une valeur de 0,6m.

                                                                               a          b           c  

Extrait du Guide GC du SETRA

extérieure du dispositif appliquée sur toute la hauteur.

5.2.4 JUSTIFICATION DES ECRANS ACOUSTIQUES

5.2.4.1 Données et contraintes

5.2.4.2 Justification des profilés

des écrans de hauteur 2,6m.
A ce stade, un entraxe de 4m est retenu
Une vérification des profilés vis-à-vis des efforts du vent est présentée en annexe 2,
Avec cette configuration, un profilé de type HEA 160 est retenu.

5.2.4.3 Justification des ancrages
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En prédimensionnement, et en
CEREMA « Conception et calcul du génie civil des écrans de protection phonique routiers », on retient 
à ce stade , pour un moment sollicitant max de 38,5 kNm à dimensions 35cm X 
35cm

Tableau des dimensions de platines types-Extrait guide CEREMA

assurer la liaison avec le profilé.
Ainsi, un élargissement pon

A ce stade, nous proposons une hydrodémolition ponctuelle de la contre corniche au niveau des 
poteaux projetés et une reprise du massif avec les bonnes dimensions.

réseaux existants.
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5.2.5 JUSTIFICATION DE LA STRUCTURE DU TABLIER

espacement de 2,5m sur les bretelles 1 et 2.
             

: 
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Le poids des panneaux
caractéristiques des panneaux commercialisés.
Le moment de flexion dû au vent dans notre configuration (Panneau de hauteur 2,6m) avec une pression 
de vent de 1,124 KPa en zone courante est de 7,01 kNm/ml < 11,05 kNm/ml

Les résultats sont toujours validés.

6 MODIFICATION DES DISPOSITIFS DE RETENUE

6.1 DISPOSITIFS DE RETENUE EXISTANTS

Les dispositifs de retenue existants actuellement au droit des ouvrages sont des BN4 13T de niveau de 
retenue H2.
En zone courante, ces barrières sont ancrées sur une longrine de dimensions 40 cm de largeur et 30 
cm de hauteur.

Le principe de ferraillage donné par les plans DOE est présenté ci-après :

Extrait du plan AGC3

En zone -
murs en terre armée.
Les dispositifs de retenue sont ancrés dans des dalles de frottement ;
Les plans référencés Q56 et Q8 indiquent le coffrage et le ferraillage de ces éléments pour les bretelles 
B1 et B2.
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Coffrage de la dalle de frottement -Extrait du plan Q56

Ferraillage de la dalle de frottement -Extrait du plan Q56

6.1.1

Les raccordements en configuration actuelle sont indiqués dans les tableaux suivants.

Bretelle B1

Viaduc Côté DR sur OA DR hors OA

Bretelle B1 
raccordement 
côté Ouest

Nord BN4 Glissière

Sud BN4 GBA

Bretelle B1 
raccordement 
côté Sud

Ouest BN4 GBA

Est BN4 GBA
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On note un type de raccordement hors ouvrage :  BN4/GBA

Bretelle B2

Viaduc Côté DR sur OA DR hors OA

Bretelle B2 
raccordement 
côté Ouest

Nord BN4 GBA

Sud BN4 GBA

Bretelle B2 
raccordement 
côté Sud

Ouest BN4 Glissière

Est BN4 GBA

On note deux types de raccordements hors ouvrage :

BN4/Glissière
BN4/GBA

6.2 DISPOSITIFS DE RETENUE PROJETES

Le programme de la présente opération prévoit le changement de dispositifs de retenue actuels BN4 
H3.

Le passage de BN4 13T à BN4 16T est effectué en modifiant les lisses supérieures et intermédiaires 

de la BN4 16T de 2009.

La lisse supérieure de dimensions 100x100 est remplacée par une lisse de dimensions 160x100
La lisse moyenne est remplacée par une lisse de même dimensions (100x100) dont le métal 
de base est en acier E 420 D conforme à la norme NF A 36.231.
Un marquage spécifique est prévu sur ces lisses pour les différencier des lisses en acier
S 235
Un renforcement ponctuel des lisses est prévu selon le procédé de renforcement par 
remplissage
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ER modifié, le 

systématique.
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Conformément au §4.2.1 du guide CEREMA de 2014 « Dispositifs de retenue routiers marqués CE sur 
» la modification de BN4 13T à BN4 16T est considérée comme localisée.

Cette approche est envisageable « sous réserve que les largeurs réglementaires du profil en travers et 
le gabarit de protection soient respectés ».

De plus, le choix de la classe du niveau de retenue des dispo
existants pourra être adapté vu de la structure des 

é RNER modifié.

6.2.1

Une sur la 
base des deux guides suivants :

le guide GC du SETRA « Choix d'un dispositif de retenue en bord libre d'un pont en fonction du site 
» de février 2002 ;
le guide «

» du CEREMA de février 2021, 

Les détails de cette analyse sont présentés en annexe 3.

niveau de retenue H3.
La version la plus récente de guide « sur OA » 
version 2021, donne un niveau de retenue plus élevé (H4b).

Suite à notre échange avec le MOA, le niveau de retenue souhaité est H3, ainsi, les travaux de mise en 
place de BN4 16T prévus initialement sont confirmés.

6.2.2 JUSTIFICATION DE LA STRUCTURE VIS A VIS DU CHOC DES VEHICULES SUR LES 
DISPOSITIFS DE RETENUE

-à-vis des efforts du choc sur les dispositifs de retenue (BN4 16T) 

Pour mémoire, la BN4-13T et la BN4-16T ont le même t
à prendre en compte sont les mêmes.
Les sollicitations dues à un choc sont transmises à la structure par les vis fusibles qui doivent constituer 
le niveau préférentiel de rupture.

e principe de vérification est basé sur les préconisations du bulletin 46 du 
SETRA «
barrière BN4 »

e neuf (60% des efforts indiqués dans 
le guide GC du SETRA).
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:

Organigramme extrait du bulletin 46 du SETRA

vis-à-
zone courante.

ouvrage est vérifié via à vis 
-16T.

7 RECOMMANDATIONS POUR LA SUITE DES ETUDES

7.1 CLASSE DE FIABILITE

acoustiques. Cette classe de conséquences est associée à la classe de fiabilité RC2. 

En effet, le contexte de site urbain et les éléments rappelés ci-
de notre démarche : 

Il y a un risque réel de présence de personnes (usagers et riverains) dans la zone de chute 
des écrans ; 

(la Bretelle B2 enjambe les bretelles B3 et B4) 

Trafic très élevé empruntant les bretelles (environ 80 000 Veh/j)
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, visuelle et vis-à-vis des riverains) et les aménagements 
éventuels. 

On rappelle les deux descriptions des classes de conséquences CC1 et CC2 (cf. NF EN 1990 
§B.3.1) :

CC1 : Conséquence faible en termes de perte de vie humaine, et conséquences
économiques, sociales ou d'environnement faibles ou négligeables. 

CC2 : Conséquence moyenne en termes de perte de vie humaine, conséquences 
économiques, sociales ou d'environnement considérables. 

Cette hypothèse est à confirmer par le MOA.

7.2 INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES 

au MOA de 
planifier des investigations complémentaires.

- Diagnostic et inspection de dispositifs de retenue existant (Vérification du 

- Levé topographique précis des différents équipements existants (corniche, caniveau, 

- Carottage de chau
- Identification des armatures des tabliers par géoradar.
- e type de 

fondation des éventuels écrans acoustiques. 


