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1 Plan de situation de I'ouvrage
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2 ldentifications de I'ouvrage
2.1 Données administratives
N° d’identification 94A86 37-1
Nom de ’ouvrage A86 Créteil vers A4 Paris /Rue Concorde +Bretelles A86-A4
Département 94
Commune 94700 Maison Alfort

Points GPS des 4 extrémités de
I’ouvrage

48°48'46.1"N 2°26'57.3"E

Maitre d’ouvrage (Etat, SNCE CG, etc) Etat

Service gestionnaire (District, subdivision,
centre d’exploitation, etc)

DIRIF -AGER Est— CEI de Champigny

Voie portée Bretelle A86 Créteil vers A4 Paris

Obstacle franchi (Toie(s), riviére, etc) Parc la Fontaine et rue de la convention, rue concorde

2.2 Caracteristiques générales

Type d’ouvrage Vlad.uc d’acces, pont caisson a 2 alvéoles de 9 travées
continues

Nombre de tabliers 1

Nombre de voies franchies 1

Longueur totale 438 m

Largeur 12,60 m (environ)

Portées (ouvertures) Variables

Hauteur(s) libre(s) Variables

Particularités géométriques (biais, Courbe

courbure, etc)

Site (urbain, marin, rase campagne) Urbain

GETEC-IDF
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2.3 Schémas de I'ouvrage
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COUPE TRANSVERSALE

Echelle : 1/50
0 05 7 5 2m
OUEST £sT
12,72 .
1ot 016 |
s 1,33 . 9,58 . 1,49 ),
4 1 1 1+
. 10,08
1

& AB6 vers Ad (Paris)
e depuis A86 (Créteil)
5 X
/ o

NB : Toutes les cotes annoncées concernant la géométrie de l'ouvrage et de ses divers équipements sont indicatives et ne peuvent étre considérées

comme contractuelles.
Elles devront donc étre validées avant toutes interventions.

INSPECTION DETAILLEE PERIODIQUE - DIRIF (2024)

| % | PLAN DE L'OUVRAGE
OA - 94A86 37-1 - COUPE TRANSVERSALE
CEl - Champigny |A86 Créteil->A4 Paris/Rue Concorde+Bret

__~getec | Dessiné par:F.D. |P.R.:| 24330 | =
* | MNovembre2024 [PLANN1B | ECHELLE:1/50 éme




IDP OA 94A86 37-1

2024

3 Vie de I'ouvrage

3.1 Documents de référence

3.2 Faits intervenus depuis la derniére inspection détaillée

GETEC-IDF

Année (ou époque) de construction | 1977 -1979
Date de la derniére inspection

P 2021
détaillée
Date de la derniére visite [QOA
Derniére cotation IQOA 3

Constatations et faits intervenus

s . Inconnus de GETEC
sur ouvrage et sa zone d’influence
9 L3 r .
Travau’x d’entretien et réparations Inconnus de GETEC
effectués
Travaux d’aménagement réalisés | Inconnus de GETEC
Campagnes de mesures, essais Inconnue de GETEC

divers effectués
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4 Conditions d’exécution de I'inspection

Journées 04, 14 et 15/11/2024

e ]
Dates de I’inspection Nuits du 18 au 19/09/2024 et du 20 au 21/09/2024

Ingénieur responsable Aboubacar SAKO
Inspection conduite par Bachir CAMARA
Autres participants Ayoub MACHKOURI

Mesures de sécurité
particuliéres Fermeture A86 extérieur et A4W

(balisage, fermeture, etc)

Moyens mis en ceuvre Nacelle élévatrice (3 jours)
Conditions météo et Journées 15°C soleil et 11°C couvert
température ambiante Nuit 17°C ciel dégagé

Parties non inspectées Sans objet

L’intrados des travées de P13 a P16 et les appareils d’appui de la

Parties inspectées a la jumelle | ;| 5

Autres Sans objet
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5 Constatations

5.1 Zone d’influence (Abords et acces)

5.1.1 Talus-perrés (description, stabilité, ravinements, tassements,
érosion, ...):

N° Photo : 01 Eléments / Nature

Talus C11/ Terre

Constatations / Localisation

Bon état

Causes probables

Sans objet

Vue en bas du talus

Actions a entreprendre

Sans objet

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 1
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5.1.2 Systémes d’évacuation et de drainage des eaux aux abords de I'ouvrage
(existence, nature, fonctionnement, ...) :

N° Photo : 02 Eléments / Nature

Gouttiére fixée sur la culée
C11/ PVC

Constatations / Localisation

Encombré de détritus et de
végétation

Causes probables

Insuffisance d’entretien

Actions a entreprendre

A nettoyer

Localisation schématique des désordres

IDP - OA - 94A86 37-1

RELEVE DES DESORDRES - CULEE C11

Echelle : 1/125
T R T T T

ABE vers Ad (Paris)
depuls ABE {Critell)

Of 0" G4ABE 371
OA n": B4ABE 40-2

i . A,
Mur en retour C11: I// :[ ]: 5

porte HS —,

X cunetle PYC —_—

ancombrée
décollement —
: 2| Photo 2
:H cal ] 4
) = \aa PO
] 3
| [Taatl =ritan X . echelle
7 1ea
- P |
as pl || fa
|1 s |
R _
i I
l |
| aa y

o . aac

i / o)
Jé - ¥ b
Sommier C11: -absence de cunatte sous le joint. parde-gréve
- non raccordée. r

important dépét de larre et détritus

O (=] @BZ

T, A7
dispositil J C dispositif

antl-cheminemant anti-cheminement

NOTE IQOA : 2

porte HS

A plague corrodia
avec foisonnemant

plague corrodée B :

+ fotsonnement [

—y
C11)
i—*" P13

LEGENDE Mouvesus Désordres-  Anciens Désoedres
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N° Photo : 03 Eléments / Nature

Evacuation des eaux coté
BAU/ caniveau

Constatations / Localisation

Encombré de détritus et
végeétation

Causes probables

Insuffisance d’entretien

Actions a entreprendre

A nettoyer

Localisation schématique des désordres

IDP - OA - 94A86 37-1 ‘ = oy

RELEVE DES DESORDRES - VUE EN PLAN 1/9 | _—
Echelle : 11150 :

0 15 3 45 &m ‘l

| foden Concorde

chac BN4
1 g’y encombré de

s de
détritus Dt ks long

déirius tost 1€ long

#

ABS vers Ad (Paris)
< denis ASE (Créte)

choc BN avaloir bouché
Stm 45m i " i) iy i
; | 1 I I
. L
= o ——— = = — —5 ===
T 7 iy W v B L5 B

A n'; BEABG 37-1
AN O4AR 402

- 3 de datilus

tout e long

encombris de détils
et végétation tout le long

NOTE IQOA : 2
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5.1.3 Chaussée et revétement des accés (existence, nature, fonctionnement, ...) :

Il n’y arien a signaler. Le revétement est en bon état aux acces de 1’ouvrage.

5.1.4 Raccordements des accés avec I'ouvrage (marches d’escalier, affaissement,
venues d’eau, fissures, ...) :

Il n’y arien a signaler.
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5.1.5 Systémes de protection (glissiéres, GBA : existence, nature, alignement,

état, ...):

Sur la voie portée, présence de GBA, de BN4 et de GS

N° Photo : 04 Eléments / Nature

Systéme de protection / BN4

Constatations / Localisation

Lisse choquée et déformée
c6té BAU de la C11

Causes probables

Choc accidentel

Actions a entreprendre

A remplacer

Localisation schématique des désordres

|
<= AB6 vers Ad (Parls)
Gepuis ABG (Crétel)

IDP - OA - 94A86 37-1
RELEVE DES DESORDRES - VUE EN PLAN 1/9 | —

Echele : 11150 L

| N

0 15 3 45 [

Rue de la Concorde

J@i}l

encombrés de

alitis
abon loul le long
" s A n n =
i drga angombré de chac BN4
ety ot e ong 18 roau encome do
détritus bul ke 1ong
H'IDBmm
AB6 vers A4 (Paris)
|” < dopuis ABS (Créted)
i o o 05mm
e - i fil d'eau encombré de
" ohen BN avalolr boushé déiritus 1out le long T
o b 35 th Smn 5
Som #5m “ S il & ; 20m t5m Tt o Pl
X ' I sncombré
= — = — —_—— = o
= [ v T ¥ T g g v T ey ——— } B
- v U oBNe; = e
OAn'; 04486 371

OAn"SIAB 402 | _ R

NOTE IQOA : 2
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5.1.6 Ouvrages de souténement indépendants des appuis (basculement,
déversement, fissuration, drainage, ...) :

Sans objet, il n’y a rien a signaler.

5.1.7 Systémes d’éclairage :

Sans objet, il n’y a rien a signaler.

5.1.8 Constatations diverses :

Il n’y arien a signaler.

5.1.9 Ouvrages annexes :

Il n’y arien a signaler.
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5.2 Partie supérieure (Extrados du tablier et Equipements)

5.2.1 Profil en long général de I'ouvrage (alignement, cassure éventuelle, ...) :

Il n’y arien a signaler.

5.2.2 Chaussée et revétement de I'ouvrage (fissuration, faiencage, flaches, points
bas, défauts particuliers, rechargement, ...) :

N° Photo : 05 Eléments / Nature

Chaussée de la voie portée /
Enrobé

Constatations / Localisation

Bon état

Causes probables

Sans objet
Actions a entreprendre
Sans objet
Localisation schématique des désordres
/

IDP - OA - 94A86 37-1 / Lt
RELEVE DES DESORDRES - VUE EN PLAN 9/9 P o

Echelle : 11150 / a\); :

P / 3,

Photo 5
g vers A% (PrS)

£ Gapaie 8B () A

NOTE IQOA : 1
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5.2.3 Systémes d’évacuation et de drainage des eaux (fils d’eau, caniveaux,
gargouilles, canalisations, puisards, ... : existence, nature, état) :

Les eaux sont évacuées par les fils d’eau et des avaloires

N° Photo : 06

Eléments / Nature

Fil d’eau co6té BAU / en
enrobé

Constatations / Localisation

Encombré de végétation et
de détritus sur toute la
longueur de l'ouvrage

Causes probables

Insuffisance d’entretien

Actions a entreprendre

A nettoyer

Localisation schématique des désordres

encombres de détritus
et végétation toul le long

|
\
|
a~)
=
=3
o |
D
B
\
|
IF
]
|
|

fil dreau encombré de
défritus toutle long

fil deau encombra de

détritus tout le long choc BNA

40m
I

A AB6vers Ad |
" depuis ABS (¢

fil dleau encombré de
detritus tout Ie long

OAn"; 84486 37-1
A °: 84AB6 40-2

NOTE IQOA : 2
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N° Photo : 07 Eléments / Nature

Fil d’eau c6té TPC / caniveau
en asphalte et avaloir

Constatations / Localisation

Avaloir encombré

Causes probables

Insuffisance d’entretien

Actions a entreprendre

A nettoyer

Localisation schématique des désordres

|
| Ruedela Concorde |

P4

nbrés de détritus
et vegetation tout le long

encombrés de détritus
st végétation tout le long

el it n 0
8 bgye e, == - —
hoc N4
05mm_
enrabse amachée
= ABG vers Ad (Paris)
depuis ABE (Crétei)
fil deau encombré de Al & ‘ J'L"l
détritus tout e long " ) il deau encombré do i
g choc B4 avaloirtioochd Photo 7 détritus tout |6 long
stm 45m 40m 35m 25m sy 1om ‘
I I i
! 1 Y f encombré
—— T T T v T, == —682
3 7 - =G e
= encombrés g deirtus — OA °; 94786 37-1

OAN'; 94786402

et végetation tout le long.

NOTE IQOA : 2
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5.2.4 Trottoirs et bordures (alignement, descellements, cassures, absence
d’éléments, traces de choc, ...) :

L’ouvrage est équipé d’un passage de service entre la BN4 et le parapet coté TPC et entre la BN4 et
I’écran c6té BAU

N° Photo : 08 Eléments / Nature

Passage de service coté
TPC/ asphalte

Constatations / Localisation

Présence de végétation et de
détritus

Causes probables

Insuffisance d’entretien

Actions a entreprendre

A nettoyer

Localisation schématique des désordres

pordure sclatee ‘W

NOTE IQOA : 2
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N° Photo : 09

Actions a entreprendre

Eléments / Nature

Passage de service coté
BAU/ asphalte

Constatations / Localisation

Encombré de terre, de
végétation et de débris de
verre

Causes probables

Insuffisance d’entretien

A nettoyer

Localisation schématique des désordres

Echelle : 1/150

0 15 3 45

A n"; 94ABE 391
{en dessaus)

encombrés de tétitus

el wégdtabon toutle kg

IDP - OA - 94A86 37-1
RELEVE DES DESORDRES - VUE EN PLAN 5/9

im

ABG vers Ad (Paris)
depuis ABG (Créteil)

=

T

225m 220m

O n"; 94AEE 381 -
{en dessous)

X LL
: 5 n 3 —| Photo 9
R e e SRR SO |
i d'eau encombré de détritus
o avaloir boughé
5 7St 245, N .
270m 265m :’o:m ilw 250m 245m 2o y 1I o’ -
N
@NCO s de déinfus
ot végétation loutle long
\\\
, e
~ T
NOTE IQOA : 2
.

GETEC-IDF

Page 21 sur 124




IDP OA 94A86 37-1 2024

N° Photo : 10 Eléments / Nature

Passage de service coté
BAU/ asphalte

Constatations / Localisation

Bordure épaufrée cbété TPC a
70 m du joint C11 et coté
BAU a 30 m du méme joint
(Photo d'illustration cété
BAU)

Causes probables

Choc

Actions a entreprendre

A nettoyer et a ragréer

Localisation schématique des désordres

RELEVE UES DESURDRES - VUE EN PLAN 179
Echelle : 1/150 | iy
T I | \Zﬂ:ﬁf’:““.

h o

| IS
S|
i
‘encombrés de détilg |
el vegétation tout la long

o f- A m

enrobée arachée

‘eau encombré de
déintus bt be long

| ABG vers A4 (Parls)
< depuis Alh (Crétai)

\‘Ijuauzm.mrm il " gncombré da =
étrius tout le ) h Séiit faltee
ot e long oc Bl avéloirbouchb dbiitus tout 18 long
A 5 st 5m som 25m 20m i5m 1om -
L : T : ! ) 1 il A M. |
= e —————— == e == P
=z ——— v 7 7 e e i
s \
_— e OAn 94486 37-1
foutle long OAn 84AB6 402 | _

i
|
i
NOTE IQOA : 2
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5.2.5 Joints de chaussée (existence, type, état, ouverture et température ambiante) :

N° Photo : 11

Eléments / Nature

Joint de chaussée cété C11/

joint a peigne avec un souffle
de 9,54 10,5cm

Constatations / Localisation

Hormis le dépbt de terre et
de végétation au niveau des

bordures, le profilé métallique
du joint est en bon état

Causes probables

Insuffisance d’entretien

Actions a entreprendre

A nettoyer

Localisation schématique des désordres

RELEVE UES UESURDURES - VUE EN FPLAN 119 |
Echelle : 11150

— —
0 15 345 im

encombrés de détitue
aton lout le long
e
i i Py AT VR S | n 0 2 R R
fi d'sau ancombre de noc BN4
détntys tout 1€ long
ABS vers Ad (Paris)
‘ ‘ | <= depuis ABG (Croteil)
i sau ancoirbré de s - osmey
Siritus tout le fg i il d'eau ancombré de
lang chioc BN avai bouché détitus tout 1 lon
S 45m Aom 35m 30m 2
= 1 1 P
I I \ :
=0 T | SRR T TP W W i T
’
encombrés de détritus -

ot végdtatian lout le long

NOTE IQOA : 2
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Eléments / Nature

N° Photo : 12

Actions a entreprendre

Joint de chaussée cote C11/
joint a peigne avec un souffle

de 9,5a10,5¢cm

Constatations / Localisation

lllustration du dépbt de terre
et de végétation au droit des

bordures de trottoir

Causes probables

Insuffisance d’entretien

Localisation schématique des désordres
RELEVE UES DESURURES - VUE EN FLAN 179 m—
P
Echelle : 1/150 i 3
0 15 3 45 am | ‘* )
| | e
\ |
~ encombrés da délils ool
—_————————— SreeRen oo —— - el vagémation tout le long
Nt B AT ) —
il d'eau encombre: de choe BN —
18 o il d'eau encombré de
MBS A, " gétttus ot ke long
[ Ige——
— ABS vers Ad (Paris)
depuis A6 (Créteil)
N g coosicd do-, i deau encombré d
toul le fang choc BNA —, i Ssachs /' détritue tout e long
S0 45m q0m sm 30m \ 2m / 20m Tom
) ! 1 | ) 1 1
— X = L]
e ———————
— T (13 i ; T T T T T T W T W Ty
E— ‘ancomibrés de détrius - J OA ' B4ABE 37-1
ol végétalion tout be long —l, O G4ABS 402
o il [ Syt i g X oW gt et
P‘r / ot ko ek P |‘|‘

NOTE IQOA : 2
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N° Photo : 13 Eléments / Nature

Joint de chaussée coté C11/
joint a peigne

Constatations / Localisation

Absence de systéme de
collecte et de drainage des
eaux sous le joint de
chaussée

Causes probables

Détérioration par usure et
absence d’entretien

Actions a entreprendre

Reprise de tout le systéme de collecte et de drainage des eaux du joint de chaussée

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 2E
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N° Photo : 14

Eléments / Nature

Joint de chaussée coté
PC21/ joint a peigne avec un
souffle de 24 a 25 cm

Constatations / Localisation

Bon état apparent du profilé
métallique

Causes probables

Sans objet
Actions a entreprendre
Sans objet
Localisation schématique des désordres
7 IDP - OA - 94A86 37-1 S o e
/ RELEVE DES DESORDRES - VUE EN PLAN 9/9 _
/ Echelle : 1/150

a 15 3 45 6m

gapee 372
ANES KAl

~~
A o' 946 9T
o

\\I‘I
—1 o =5

ApEvers M (Paris) i

L s Mg (Gt 1

swasion lsee infétieure SR
4

encamorés de dewiLE
& végetation 1ot 1€

GETEC-IDF
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N° Photo : 15 Eléments / Nature

Joint de chaussée coté
PC21/ joint a peigne avec un
souffle de 24 a 25 cm

Constatations / Localisation

Systéme de collecte et de
drainage des eaux détérioré
sous le joint. La bavette est
sortie de son lit, la cunette
présente une corrosion
foisonnante

Causes probables

Vieillissement du matériau et
absence d’entretien

Actions a entreprendre

Remplacement de tout le systéme de collecte et de drainage des eaux sous le joint

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 2E

GETEC-IDF Page 27 sur 124




IDP OA 94A86 37-1 2024

N° Photo : 16 Eléments / Nature

Joint de chaussée coté
PC21/ joint a peigne avec un
souffle de 24 a 25 cm

Constatations / Localisation

Systéme de collecte et de
drainage des eaux détérioré
sous le joint. Défaut de
raccordement de la
canalisation PVC, la bavette
est sortie de son lit, la
cunette présente une
corrosion foisonnante

Causes probables

Vieillissement du matériau et
absence d’entretien

Actions a entreprendre

Relier les tuyaux d’évacuation et remplacement de tout le systéme de collecte et de drainage des eaux sous
le joint

Localisation schématique des désordres

NOTE 1QOA : 2E
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5.2.6 Joints de trottoir (existence, type, état) :

N° Photo : 17 Eléments / Nature

Joint de trottoir

Constatations / Localisation

Les joint de trottoir sont
recouvert de plaques
métallique et celles-ci
apparient en bon état

Causes probables

Sans objet

Actions a entreprendre

Sans objet

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 1
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5.2.7 Dispositifs de retenue, garde-corps (glissiére, GBA, ... : existence, nature,
alignement, état, ...)

L’ouvrage est équipé de BN4 et d’une corniche béton faisant office de parapet et d’écran antibruit
en plexiglass aux deux cotés

N° Photo : 18 Eléments / Nature

Dispositif de retenue/BN4

Constatations / Localisation

Les BN4 présentent plusieurs
impacts de choc avec
déformation des lisses (ici
lisse intermédiaire déformée
coté BAU a 10m du joint
PC21)

Voir le détail des zone
impactées sur la cartographie
des désordres

Causes probables

Chocs accidentels

Actions a entreprendre

Remplacement des lisses déformées

Localisation schématique des désordres

/ / <A
4
/ .

Ao vers A4 (Pari) |\
L gepuis 488 (Cre) {1

/=
NOTE IQOA : 2
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N° Photo : 19 Eléments / Nature

Dispositif de retenue/BN4

Constatations / Localisation

Corrosion foisonnante de la
lisse inferieur avec déchirure
et corrosion de la platine et
de la boulonnerie de fixation
du montant de la BN4 coté
TPC a 45 m du joint PC21

Causes probables

Vieillissement du matériau
et/ou le sel de déverglagage

Actions a entreprendre

Remplacement de la lisse et traitement de corrosion du montant

Localisation schématique des désordres

IDP - OA - 94A86 37-1 (i M0 )

depuis ABE (Crétell)
RELEVE DES DESORDRES - VUE EN PLAN 9/9
Echelle : 1/150
s s bm

=

4

oA 98488 372
o v 946 971

=
\‘\

Tl pa0mm Photo 19
Paris)
e R

avalolr bouhd

—
/ o/

NOTE IQOA : 2E
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N° Photo : 20

Eléments / Nature

Dispositif de retenue/BN4

Constatations / Localisation

Dégradation de la protection
anticorrosion des BN4 sur
toute la longueur de
I'ouvrage

Causes probables

Vieillissement du matériau

Actions a entreprendre

Remise en peinture

Localisation schématique des désordres

IDP - OA - 94A86 37-1 / bt
; RELEVE DES DESORDRES - VUE EN PLAN 9/9 /
/ Echelle : 1/150 4 -e\,\,’“,'
/ ] 15 3 45 am / ,/-s* ~a
//' / "o
/ 2 i
S
/oy /
/o
& f/ Azo %

i | zaomm
s A4 (Par LI
e

NOTE IQOA : 2
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5.2.8 Corniches (alignement, état, coulures d’humidité) :

Il n’y arien a signaler. Les corniches apparaissent en bon état malgré la présence de quelques aciers
apparents et traces de venue d’eau

5.2.9 Réservations pour réseaux divers (caniveaux sous trottoir, regard, stagnation
d’eau : existence, nature, utilisation, état, modifications, ...) :

Sans objet, il n’y a rien a signaler

5.2.10 Eclairage, portiques de signalisation (existence, nature, état, en particulier au
niveau des ancrages sur le tablier) :

Présence de candélabres sur ouvrage au niveau du passage de service coté TPC. Ceux-ci n’étaient
pas en fonction le jour de la visite

5.2.11 Dispositifs de surveillance et de nivellement (existence, état, relevés, ...) :

Sans objet.

5.2.12 Divers :

Présence d’écran antibruit en plexiglass sur ouvrage. Hormis la présence généralisée de graffitis, ils
sont en bon état apparent
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5.3 Partie inférieure de 'ouvrage

5.3.1 Symptomes d’infiltration et de circulation d’eau (traces de rouille, humidité,

efflorescences, ...) :

N° Photo : 21

Actions a entreprendre

Eléments / Nature

Caisson travée C11-P13/
béton

Constatations / Localisation

Trace de venue d’eau avec
concession de calcite ocre
sur le hourdis inferieur du
voussoir V4

Causes probables

Présence d’eau a l'intérieur
de caisson

Asséché I'intérieur du caisson

Localisation schématique des désordres

IDP - OA - 94A86 37-1

RELEVE DES DESORDRES - INTRADOS 1/13

Echelle : 1/150
T T TR T

Sud_| Nom.

ABE vers Ad (Paris)
depuis ABS {Créteil)

a fieny (g 1) (o) ] Ve (vor) {Vos) (Vody (Vo3 (Voz} oy 0
st
a | Tabraa
1aa
[+
Photo 21 |
arrivée
/  deau -
d A +eal L.
<
a | Vapraa | |
- aa 2|

LEGENDE:  Mouveaux Déscedres  Anciens Désondres

NOTE I1QOA : 2E
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N° Photo : 22 Eléments / Nature

Caisson travée C11-P13/
béton

Constatations / Localisation

Infiltration et ruissellement
sur I'encorbellement a la
jonction avec l'ouvrage
adjacent

Causes probables

Défaut d’étanchéité du joint
longitudinal

Actions a entreprendre

Reprise du joint

Localisation schématique des désordres

Sud|Nom

IDP - OA - 94A86 37-1

ABE vers Ad (Paris)

RELEVE DES DESORDRES - INTRADOS 1/13 senlis gk (eretel
Echelle : 1/150
& . _ AR . _ . .
a2 T T U G T T T P p T T T | Photo 22 -~
a | Tabraa
y alrrlvee
d ,-" L+1|:D:Iu ‘9‘91: [
a | Vantaa nl A
& (

LEGENDE:  Mouveaux Déscedres  Anciens Désondres

NOTE IQOA : 2
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N° Photo : 23 Eléments / Nature

Caisson travée P13-P14 /
béton

Constatations / Localisation

Présence de nombres traces
séches de coulure sur les
encorbellements et les ames
sur toute la longueur de
I'ouvrage

Causes probables

Infiltration au niveau de la
jonction des éléments
préfabriqués des corniches

Actions a entreprendre

Assurer 'étanchéité entre les corniches et les encorbellements

Localisation schématique des désordres

__Sud_[ Ned
IDP = OA = 94A86 37-1 A;r:‘;-mrstl’arls} ;r\
RELEVE DES DESORDRES - INTRADOS 2/13 b e

Echelle : 1/150

A 15 3 45 Bm
- o, Fondh (T, A 1 e o F oy e
g Qeia)  (wy (e (vos) o) {vog (o
=2
(=]
a
<
g 2 3
ab
R Y, b 7
@ an, ; 3
| Photo 23 / %
f o d ;
| #4 7 :
a e 7, o a
CIh
w13 Travise P13-P14 visilde 4 la jumalle (2024) Traw
LEGENDE:  Mouceaus Désordres  Anclens Désoedres

NOTE IQOA: 2
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N° Photo : 24

Eléments / Nature

Caisson travée P14-P15/
béton

Constatations / Localisation

Présence de nombres traces
séches de coulure sur les
encorbellements et les ames
sur toute la longueur de
I'ouvrage

Causes probables

Infiltration au niveau de la
jonction des éléments
préfabriqués des corniches

Actions a entreprendre

Assurer 'étanchéité entre les corniches et les encorbellements

Localisation schématique des désordres

IDP - OA - 94A86 37-1

RELEVE DES DESORDRES - INTRADOS 3/13

Echelle : 1/150
1y i as b

Sud | Nord

ABE vers A4 (Paris)
dapuls ABE (Crétail)

LEGENDE:  Mouveaus Désardres.  Aniens Désordres

NOTE IQOA: 2

= b o= = = = o U oy T | == o oy o Form o
g 3o Qe Qog Qe Qey Qe Qog Qew) Qe w2 (e wg (g (we)
=]
ol lag '/_ # e
Wi i v i :,
a 4 ; %
7 Photo 24 [7 =
,;'// - : # £
o 1% 7 R %
] aa
aa aal
laa
! as
d aa
||| eb
o i VAT i " ,'.._'_'.'_. 7 __'_‘,, ity
€ # ;
- - - = o - - - - 4 & Lo S
Z 7 v, ¢ s 4
% ; 5 ~ _’: s _/. ot
4 4 ’ ] p
2 # o # g . e
.| L | | # ¥ 4 o 2
@ # 7 & 7 7, 7,
.
@
L Travée P13-P14 visitde a la jumelle (2024)
!
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N° Photo : 25

Actions a entreprendre

Eléments / Nature

Caisson travée P14-P15/
béton

Constatations / Localisation

Coulure ocre sur
I'encorbellement Est au
niveau du V1 proche de la
P15

Causes probables

Infiltration par un trou
d’évacuation non canalisé

Pose d’u tuyau saillant pour éviter le ruissellement

Localisation schématique des désordres

IDP - OA - 94A86 37-1

RELEVE DES DESORDRES - INTRADOS 4/13

|

ABE vers A4 (Parls)
depuis ABE {Crétell)

Nord

NOTE IQOA : 2

Echelle : 1/150
O T T
o) T N T o) ()
= | Z 2| 2 | %2 | 2 | % | 2 | % | & |¢%
2 7 o % /s % b/ “ 7 5
#3 7 7 2 / % £ LE. % a
] 4 A “ 4 7 7 /£ 4 7
b 7 & % 7 ¥ /4 4 ¥ A VA
= =1
i
| |
1
d L]
Ll -
]
1 T - 7 7 7 % 7 En L 7
b % 7 Z % 7 % Z 7 % Z Z %
A o % 1/ 7 4 % % b % % “
5101212121212 12 2 12121%1¢%
212 1% 2|12 |2121%2\2\1721\121|2% |7
N % i Z %z % 4 % % % % i %
ﬁ coulura de rouille — .

Photo 25
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N° Photo : 26

Actions a entreprendre

Eléments / Nature

Caisson travée P15-P16 /
béton

Constatations / Localisation

Présence de nombres traces
séches de coulure sur les
encorbellements et les ames
sur toute la longueur de
I'ouvrage

Causes probables

Infiltration au niveau de la
jonction des éléments
préfabriqués des corniches

Assurer 'étanchéité entre les corniches et les encorbellements

Localisation schématique des désordres

IDP - OA - 94A86 37-1

RELEVE DES DESORDRES - INTRADOS 5/13

Echelle : 1/150
3

15

45

Sud | Nord
- —

ABE vers A4 (Paris)
depuls ABE (Crétail)

Photo 26
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LEGENDE:  Mouveaux Désordres

Anciens Désordres

NOTE IQOA: 2
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N° Photo : 27 Eléments / Nature

Caisson travée P16-P17 /
béton

Constatations / Localisation

Présence de nombres traces
séches de coulure sur les
encorbellements et les ames
sur toute la longueur de
l'ouvrage

Trace de coulure séche au
niveau du trou dhomme

Causes probables

Infiltration au niveau de la
jonction des éléments
préfabriqués des corniches
Présence d’eau dans le
caisson

Actions a entreprendre

Assurer I'étanchéité entre les corniches et les encorbellements et assécher l'intérieur du caisson

Localisation schématique des désordres

Sud Mord
IDP - OA - 94A86 37-1 e
ABE vers A4 (Paris)
RELEVE DES DESORDRES - INTRADOS 7/13 eepuisAnn el ==
Echelle : 1/150
A s i Em
E]
o / 7 ; / L[ =<2 v. 2 1
7 ” ; “ 4 i it ¢
# ;:‘ A #
Photo 27
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d'eau
7 4 # / A
Z 7 A 7
43 %
- 7y 7
. \ % v
i G

LEGENDE:  Mouveaux Désordres  Ancisns Désordres

NOTE IQOA: 2
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N° Photo : 28

Actions a entreprendre

Eléments / Nature

Caisson travée P17-P18 /
béton

Constatations / Localisation

Présence de nombres traces
seches de coulure sur les
encorbellements et les ames
sur toute la longueur de
I'ouvrage

Causes probables

Infiltration au niveau de la
jonction des éléments
préfabriqués des corniches

Assurer I'étanchéité entre les corniches et les encorbellements

Localisation schématique des désordres

IDP - OA - 94A86 37-1

RELEVE DES DESORDRES - INTRADOS 8/13
Echelle : 11150

0 15 3 45 Bm

Y o 7o ey = ey =,
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V06
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LEGENDE:  Mouveaus Anciens Désordres

NOTE IQOA: 2
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N° Photo : 29

Eléments / Nature

Caisson travée P18-P19/
béton

Constatations / Localisation

Trace de coulure humide au
niveau du trou dhomme

Présence de nombres traces
séches de coulure sur les
encorbellements et les ames
sur toute la longueur de
l'ouvrage

Causes probables

Présence d’eau dans le
caisson

Infiltration au niveau de la
jonction des éléments
préfabriqués des corniches

Actions a entreprendre

Assurer I'étanchéité entre les corniches et les encorbellements et assécher l'intérieur du caisson

Localisation schématique des désordres

IDP - OA - 94A86 37-1
RELEVE DES DESORDRES - INTRADOS 10/13

Echelle : 1/150
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N° Photo : 30

Eléments / Nature

Caisson travée P19-P20 /
béton

Constatations / Localisation

Présence de nombres traces
séches de coulure sur les
encorbellements et les ames
sur toute la longueur de
l'ouvrage

Causes probables

Infiltration au niveau de la
jonction des éléments
préfabriqués des corniches

Actions a entreprendre

Assurer 'étanchéité entre les corniches et les encorbellements

Localisation schématique des désordres

Sud Nord
IDP - OA - 94A86 37-1 o
RELEVE DES DESORDRES - INTRADOS 10/13 sepuEACGCne
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N° Photo : 31

Eléments / Nature

Caisson travée P20-PC21 /
béton

Constatations / Localisation

Trace de coulure humide au
niveau du trou dhomme

Présence de nombres traces
séches de coulure sur les
encorbellements et les ames
sur toute la longueur de
l'ouvrage

Causes probables

Présence d’eau dans le
caisson

Infiltration au niveau de la
jonction des éléments
préfabriqués des corniches

Actions a entreprendre

Assurer I'étanchéité entre les corniches et les encorbellements et assécher I'intérieur du caisson

Localisation schématique des désordres

LEGENDE

Mauveaux Désordras  Antiens Désordres

NOTE IQOA : 2E

Sud Mard
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ABE vers Ad {Pang}
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5.3.2 Fissurations diverses (relevé des ouvertures au 1/10éme de mm) :

Nous relevons ponctuellement la présence de quelques fissures avec des ouvertures inférieures ou
égales a 0.1 mm en sous face du hourdis inferieur et au niveau de la partie basse des ames.

Ces fissures étaient signalées lors des précédentes IDP. Elles ne présentent pas de signe d’évolution
notable.

5.3.3 Traces de choc, épaufrures, aciers apparents :

Les aciers apparents observés étaient déja signalés lors de I’'IDP de 2021. Leur nombre ne semble
pas évolué de facon notable.

5.3.4 Défauts de parement du béton (nids de cailloux, décollement du ragréage,
éclatements, ...) :

Il n’y arien a signaler

5.3.5 Systémes d’évacuation et de drainage des eaux (fils d’eau, caniveaux,
gargouilles, canalisations, puisards, ... : existence, nature, état) :

I n’y arien a signaler
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5.4 Intérieur de I'ouvrage

5.4.1 Symptomes d’infiltration et de circulation d’eau (traces de rouille, humidité,
efflorescences, ...) :

N° Photo : 32 Eléments / Nature

Travée C11-P13 alvéole
ouest / béton

Constatations / Localisation

I n’y arien a signaler

Causes probables

Sans objet

Actions a entreprendre

Sans objet

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 1
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N° Photo : 33

Eléments / Nature

Actions a entreprendre

Travée C11-P13 alvéole Est /
béton

Constatations / Localisation

Importante stagnation d’eau
jusqu’a 20cm de la C11
Jjusqu’a V5 avec dépbt

Causes probables

Arrivée d’eau par les PVC
des cables d’alimentation en
électricité

Faire un trou pour évacuer I'eau et boucher les PVC

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 2E
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N° Photo : 34 Eléments / Nature

Travée C11-P13 alvéole Est /
béton

Constatations / Localisation

Ame Est V9 arrivée d’eau au
niveau de la gaine PVC des
candélabres

Causes probables

Défaut de mis en ceuvre

Actions a entreprendre

Boucher les PVC

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 2E
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N° Photo : 35 Eléments / Nature

Travée P13-P14 alvéole
Ouest / béton

Constatations / Localisation

Stagnation d’eau sur le
hourdis inferieur

Causes probables

Défaut d’étanchéité de la
gargouille

Actions a entreprendre

A réparer

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 2E
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N° Photo : 36 Eléments / Nature

Travée P13-P14 alvéole
Ouest / béton

Constatations / Localisation

Coulure sur 'ame ouest du
V5

Causes probables

Défaut d’étanchéité de la
gargouille

Actions a entreprendre

A réparer

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA: 2E
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N° Photo : 37 Eléments / Nature

Travée P13-P14 alvéole Est /
béton

Constatations / Localisation

Stagnation d’eau depuis le
clavage jusqu’a la P13

Causes probables

Infiltration par le PVC gaine
d’alimentation des
candélabres au niveau de
'ame Est du clavage

Actions a entreprendre

Boucher les gaines et créer un trou pour évacuer 'eau

Localisation schématique des désordres

NOTEIQOA:2E
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N° Photo : 38 Eléments / Nature

Travée P13-P14 alvéole Est /
béton

Constatations / Localisation

Coulure sur 'ame au niveau
du clavage

Causes probables

Infiltration par les gaines
PVC réserve d’alimentation
d’électricité des candélabres

Actions a entreprendre

Boucher les gaines

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 2E
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N° Photo : 39 Eléments / Nature

T

Travée P14-P15 alvéole
ouest / béton

Constatations / Localisation

Il N’y arien a signaler

Causes probables

Sans objet

Actions a entreprendre

Sans objet

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 1
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N° Photo : 40 Eléments / Nature

Travée P14-P15 alvéole est /
béton

Constatations / Localisation

Trace humide de stagnation
d’eau sur le hourdis inferieur

Causes probables

Infiltration par les gaines
PVC réserve d’alimentation
d’électricité

Actions a entreprendre

Boucher les gaines

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 2E
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N° Photo : 41 Eléments / Nature

Travée P14-P15 alvéole Est /
béton

Constatations / Localisation

Coulure sur ame Est du V9
coté P14

Causes probables

Infiltration par les gaines
PVC réserve d’alimentation
d’électricité

Actions a entreprendre

Boucher les gaines

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA: 2E
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N° Photo : 42

Eléments / Nature

Actions a entreprendre

Travée P15-P16 alvéole
Ouest / béton

Constatations / Localisation

Trace de stagnation d’eau
sur le hourdis inferieur

Causes probables

Infiltration par les gargouilles

A réparer

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 2E
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N° Photo : 42 Eléments / Nature

Travée P15-P16 alvéole
Ouest / béton

Constatations / Localisation

Coulure sur la face ouest de
'’ame centrale du V5

Causes probables

Raccordement défectueux

Actions a entreprendre

Aréparer

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 2E
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N° Photo : 43 Eléments / Nature

Travée P15-P16 alvéole Est /
béton

Constatations / Localisation

Hourdis inferieur coté P16
ave trace d’humidité

Causes probables

Infiltration par les gaines
PVC réserve d’alimentation
d’électricité

Actions a entreprendre

Boucher les gaines

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 2E

GETEC-IDF Page 58 sur 124




IDP OA 94A86 37-1 2024

N° Photo : 44 Eléments / Nature

Travée P15-P16 alvéole Est /
béton

Constatations / Localisation

Infiltration sur 'ame Est du
CSP16

Causes probables

Défaut de mise en ceuvre
des gaines

Actions a entreprendre

A boucher

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 2E
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N° Photo : 45 Eléments / Nature

Travée P16-P17 alvéole
Ouest / béton

Constatations / Localisation

Il n’y arien a signaler

Causes probables

Sans objet

Actions a entreprendre

Sans objet

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 1
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N° Photo : 46 Eléments / Nature

Travée P16-P17 alvéole Est/
béton

Constatations / Localisation

Stagnation sur le hourdis
inferieur

Causes probables

Infiltration par les gaines
PVC réserve d’alimentation
d’électricité

Actions a entreprendre

Boucher les gaines

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 2E
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N° Photo : 47 Eléments / Nature

Travée P16-P17 alvéole Est /
béton

Constatations / Localisation

Coulure sur ame du VSP17

Causes probables

Infiltration par les gaines
PVC réserve d’alimentation
d’électricité

Actions a entreprendre

Boucher les gaines

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 2E
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N° Photo : 48 Eléments / Nature

Travée P17-P18 alvéole
Ouest / béton

Constatations / Localisation

Il n’y arien a signaler

Causes probables

Sans objet

Actions a entreprendre

Sans objet

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 1

GETEC-IDF Page 63 sur 124




IDP OA 94A86 37-1 2024

N° Photo : 49 Eléments / Nature

Travée P17-P18 alvéole Est /
béton

Constatations / Localisation

Stagnation d’eau sur le
hourdis inferieur

Causes probables

Infiltration par les gaines
PVC réserve d’alimentation
d’électricité

Actions a entreprendre

A boucher et créer un trou pour évacuer 'eau

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 2E
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N° Photo : 50 Eléments / Nature

Travée P17-P18 alvéole Est /
béton

Constatations / Localisation

Trace de coulure sur 'ame
Est au niveau clavage

Causes probables

Infiltration par les gaines
PVC réserve d’alimentation
d’électricité

Actions a entreprendre

Boucher les gaines

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 2E
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N° Photo : 51 Eléments / Nature

Travée P18-P19 alvéole
Ouest / béton

Constatations / Localisation

Stagnation d’eau du VSP18
au V7 jusqu’a 10 cm d’eau

Causes probables

Infiltration par les gaines
PVC réserve d’alimentation
d’électricité

Actions a entreprendre

Boucher les gaines

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 2E
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N° Photo : 52 Eléments / Nature

Travée P18-P19 alvéole Est /
béton

Constatations / Localisation

Importante stagnation d’eau
jusqu’a 20 cm entre V2 et V5
coté P18

Causes probables

Infiltration par les gaines
PVC

Actions a entreprendre

A boucher

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 2E
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N° Photo : 53 Eléments / Nature

Travée P18-P19 alvéole Est /
béton

Constatations / Localisation

Coulure sur 'ame du caisson
a l'arriere de 'armoire
électrique

Causes probables

Infiltration par les gaines
PVC

Actions a entreprendre

A boucher

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 2E
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N° Photo : 54 Eléments / Nature

Travée P18-P19 alvéole Est /
béton

Constatations / Localisation

Venue d’eau au niveau
VSP19 avec ruissellement
dans le caisson

Causes probables

Infiltration par les gaines
PVC

Actions a entreprendre

A boucher

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 2E
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N° Photo : 55

Actions a entreprendre

Eléments / Nature

Travée P19-P20 alvéole
ouest / béton

Constatations / Localisation

Importante stagnation d’eau
jusqu'a 15 cm depuis le
clavage jusqu’a la P19

Causes probables

Défaut de raccordement des
PVC de gargouille

A réparer et créer un trou pour vider 'eau

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 2E
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N° Photo : 56 Eléments / Nature

N - | Travée P19-P20 alvéole Est/
' = béton

Constatations / Localisation

Il n’y arien a signaler

Causes probables

Sans objet

Actions a entreprendre

Sans objet

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 1
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N° Photo : 57

Actions a entreprendre

Eléments / Nature

Travée P20-PC21 alvéole
ouest / béton

Constatations / Localisation

Humidité sur le hourdis
inferieur

Causes probables

Défaut de raccordement des
PVC de gargouille

Aréparer et créer un trou pour vider 'eau

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 2E
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N° Photo : 58 Eléments / Nature

“ . Travée P20-PC21 alvéole
' Est/ béton

Constatations / Localisation

Il n’y arien a signaler

Causes probables

Sans objet

Actions a entreprendre

Sans objet

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 1
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5.4.2 Fissurations diverses (relevé des ouvertures au 1/10éme de mm) :

Nous ne relevons aucune fissure sur le hourdis inferieur,

Quelques microfissures seches a peine observables sont ponctuellement présentes sur le hourdis
supérieur.

5.4.3 Traces de choc, épaufrures, aciers apparents :

N° Photo : 59 Eléments / Nature

Travée P19-P20 alvéole
ouest / béton

Constatations / Localisation

Aciers apparents corrodés
sur I'adme ouest du voussoir
V4

Causes probables

Insuffisance de la couche
d’enrobage, présence
d’humidité

Actions a entreprendre

Purge et ragréage aprés passivation des aciers

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 2E
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N° Photo : 60 Eléments / Nature

Travée P13-P14 alvéole Est /
béton

Constatations / Localisation

Aciers apparents corrodés
sur le hourdis inferieur du V2

Causes probables

Insuffisance de la couche
d’enrobage, présence
d’humidité

Actions a entreprendre

Purge et ragréage aprés passivation des aciers

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 2E
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N° Photo : 61

Actions a entreprendre

Eléments / Nature

Travée P14-P15 alvéole Est /
béton

Constatations / Localisation

Aciers apparents corrodés
sur le hourdis inferieur entre
le trou d’homme et la pile
P15

Causes probables

Insuffisance de la couche
d’enrobage, présence
d’humidité

Purge et ragréage aprés passivation des aciers

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 2E
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N° Photo : 62

Actions a entreprendre

Eléments / Nature

Travée P15-P16 alvéole Est /
béton

Constatations / Localisation

Aciers apparents corrodés
sur le hourdis inferieur
proche de P16

Causes probables

Insuffisance de la couche
d’enrobage, présence
d’humidité

Purge et ragréage aprés passivation des aciers

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 2E
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N° Photo : 63

Actions a entreprendre

Eléments / Nature

Travée P16-P17 alvéole Est /
béton

Constatations / Localisation

Aciers apparents corrodés
sur le hourdis inferieur du
clavage vers P17

Causes probables

Insuffisance de la couche
d’enrobage, présence
d’humidité

Purge et ragréage aprés passivation des aciers

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 2E
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N° Photo : 64 Eléments / Nature

Travée P16-P17 alvéole Est /
béton

Constatations / Localisation

Aciers apparents corrodés
sur le hourdis inferieur
proche de P18

Causes probables

Insuffisance de la couche
d’enrobage, présence
d’humidité

Actions a entreprendre

Purge et ragréage aprés passivation des aciers

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 2E
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5.4.4 Défauts de parement du béton (nids de cailloux, décollement du ragréage,
éclatements, ...) :

Il n’y arien a signaler

5.4.5 Systémes d’évacuation et de drainage des eaux (fils d’eau, caniveaux,
gargouilles, canalisations, puisards, ... : existence, nature, état) :

N° Photo : 65 Eléments / Nature

Systemes d’évacuation et de
drainage des eaux
/canalisation en PVC dans
l'alvéole ouest

Constatations / Localisation

Corrosion du support de la
canalisation dans l'alvéole
Ouest de la travée P19-P20

Causes probables

Stagnation d’eau

Actions a entreprendre

Assécher l'intérieur du caisson et remplacer le support

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA: 2
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5.4.6 Bossage d’ancrage et ancrage des cables :

N° Photo : 66

Eléments / Nature

Bossage travée P19-P20 /
béton

Constatations / Localisation

Corrosion et coulure de
rouille de la téte d’ancrage au
niveau de 'ame ouest de
l'alvéole ouest V7

Causes probables

Environnement humide

Actions a entreprendre

Assécher I'environnement des bossage

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA: 3
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5.4.6 Systéme d’éclairage :

N° Photo : 67 Eléments / Nature

Intérieur caisson / béton

Constatations / Localisation

Le systéme d’éclairage est
HS

Causes probables

Vandalisme

Actions a entreprendre

A remplacer

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 2
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5.4.7 Divers :

N° Photo : 68 Eléments / Nature

Intérieur caisson / béton

Constatations / Localisation

Présence de détritus dans
'alvéole Ouest sur VSC11
travée C11-P13

Causes probables

Chute par je joint et
insuffisance d’entretien

Actions a entreprendre

A nettoyer

Localisation schématique des désordres

NOTEIQOA: 2
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N° Photo : 69

Actions a entreprendre

Eléments / Nature

Intérieur caisson / béton

Constatations / Localisation

Présence de détritus, de
boue et de fiente dans
'alvéole Ouest travée P20-
PC21

Causes probables

Intrusion des pigeons par
I'espace entre les deux
ouvrages au-dessus de la
PC21 et insuffisance
d’entretien

A nettoyer et mise en place de grillage

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA: 2
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N° Photo : 70 Eléments / Nature

Intérieur caisson / béton

Constatations / Localisation

Présence de détritus et de
terre sur VSC11 au niveau de
'alvéole Est

Causes probables

Chute depuis de joint de
chaussée avec le caniveau
détérioré

Actions a entreprendre

A nettoyer et remplacer le caniveau

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 2
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N° Photo : 71 Eléments / Nature

Intérieur caisson / béton

Constatations / Localisation

Présence de détritus et de
fiente dans l'alvéole Est
travée P20-PC21

Causes probables

Intrusion des pigeons par
I'espace entre les deux
ouvrages au-dessus de la
PC21 et insuffisance
d’entretien

Actions a entreprendre

A nettoyer et mise en place de grillage

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA: 2
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5.5 Appuis

5.5.1 Culée et pile culée :

N° Photo : 72

P .
e

Actions a entreprendre

Eléments / Nature

Culée C11/ en béton armé

Constatations / Localisation

Trace de coulure sur le mur
de front

Causes probables

Ruisselement depuis le
sommier de la culée et la
cunette en téte du mur de
front

Canaliser les eaux sur le sommier et nettoyer la cunette

Localisation schématique des désordres

IDP - OA - 94A86 37-1

RELEVE DES DESORDRES - CULEE C11

Echelle : 11125

! b [k
0 12 25 355 bm 5l
k i | =
A6 vers A4 (Parls) 22
dapuls ABE (Crétell) g | 3
@) b
- = 35
Mur en retour C11: ettt el : —
porte HS —
cunelle PVC —
décollermnant nErRol
e Teal |
i —aa | ~abtaa. echelle
7 yaa
[ i
aa | a; ]
i
T ¥4
L)
| aa- W
; aac
; 1 Photo 72
diée i 4y nb:
Sommier C11: -absence de cunetle sous |e pint. ol &
o -canalizaton nan raccordie. / gamega
porte HS important dépét de terre el détritus
plague corrodée plague corrodée
+ loisonnement - “ | avec foisonnement
- 8 O Oy |
)]
L—‘ ‘913 A T,
dispositift — ' dispasitif
EGENDE:  Mouveaux Désordres  Anclens Déstedres anti-cheminement anti-cheminament
NOTE IQOA : 2E
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N° Photo : 73 Eléments / Nature

Culée C11/ en béton armé

Constatations / Localisation

Stagnation d’eau et dép6t de
boue et de détritus sur le
sommier de la culée (photo
coté ouest de 'ouvrage)

Causes probables

Systéme de collecte t et de
drainage des eaux du joint de
chaussée est HS

Actions a entreprendre

Remplacer le systéeme de collecte des eaux du joint de chaussée et nettoyer le sommier

Localisation schématique des désordres

IDP - OA - 94A86 37-1

RELEVE DES DESORDRES - CULEE C11

Echelle : 11125
T T

ABE vers Ad (Parls)
depuls ABG (Crétell)
o

LL_ _ -

O " 4AB6 37-1
OA n°: B4ABE 40-2

Mur en retour C11: : I/' :[ 2 I
porte HS
Eunitte PG e
oy ancambrae
seallement
S Teal \
|
i e prtE
. = 1
—aa | | - 8D+aa [ echells
88 ¥
ik I
- || fa
5 I
aa ' a; H
'
i
(]
aa- W
7 aat
'
décallement b § nb;
Sommier C11: -absence de cunelte sous le joinl. arda-gréve
- -canalisation non raccorndée, / 9 4 Photo 73

parte HS — impartant dépit de terre et détrilus A

plague corodéea ‘_/} plagque corrodée

+ foisonnamant = E @ @ | aves leisonnement
P
fci1) m
=—=|p13

dispositif —' L dispositif
_EGENDE Mouveaux Désordres Anciens Désordres antl-chaminamant anti-cheminament

NOTE IQOA : 2
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N° Photo : 74

Actions a entreprendre

Eléments / Nature

Culée C11/ en béton armé

Constatations / Localisation

Important dép6t de boue et
de détritus sur le sommier de
la culée (photo entre le garde
gréve et 'about du tablier)

Causes probables

Systéme de collecte et de
drainage des eaux du joint de
chaussée est HS

Remplacer le systéme de collecte des eaux du joint de chaussée et nettoyer le sommier

Localisation schématique des désordres

IDP - OA - 94A86 37-1
RELEVE DES DESORDRES - CULEE C11
Echelle : 11125

! bl B
1] 125 25 _3.?'5 am 52
ABE vers Ad (Paris) § §
depuls ABE {Crétell) 5 &
o el
<
7 88
Mur en retour C11: s /i A - S
porle HS — ‘ .
A cunelle PVC —
décollemant encombrée
Tial )
|
B echelle
“““““ j8a
! | pa
i "
aa , @t |
' i
A
aiﬂ: 2o
aac
/ (R
e 3 . . nb:
Sommier C11: -absence de cunetle sous le joint. arde-gréve
= | Sommersd nan raccordée. gareg
porte HS p dépit de terre et détrl Photo 74
~

plague corrodée
+ loisonnement -]

[ plague corrodée
| avec feisonnement

0 O @L

dispositift — ' dispasitif
EGENDE:  Mouveaux Désordres  Anclens Déstedres antl-cheminement anti-cheminament
NOTE IQOA : 2E
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N° Photo : 75

Eléments / Nature

PC21 / en béton armé

Constatations / Localisation

Important dép6t de boue et
fiente sur le sommier et
coulure sur le chevétre,

6 fissures verticale avec des
ouvertures allant de
micrométrique a 0.5mm ainsi
que quelques aciers
apparents sont observés sur
le Ot de la pile

Causes probables

Défaut de canalisation des
eaux du joint de chausseée et
présence de pigeons

Retrait du béton

Actions a entreprendre

Canaliser les eaux, nettoyer le sommier et pose de filet anti pigeons

Localisation schématique des désordres

ABE vers A4 (Parnis)
depuis ABE (Créteil)
p=

IDP - OA - 94A86 37-1

RELEVE DES DESORDRES - PILE PC21

Echelle : 1/200
0 2 3 B

Bm

i Jr.._", | |
coulure ll__,{:a b !
3 fi0,2)
&
0.5)
B |
B aa
( ]
décollement o513
ragréage |
cal| |
fp.3)
] Photo 75
el 5 [
e . = P22 impartant dépdt de boue OA r\".. S4ABE 3.?'-2
WSS ppg | PWCeassé | DAn':94A86 3741
ot oo 14 L) ED

nnante

I FRENNFE

fireisne Mibernerl

= -HS
e

NOTE IQOA : 2

ABE vers Ad (Paris)
depuis ABE (Crétell)

fissures vertical
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N° Photo : 76 Eléments / Nature

PC21 /en béton armé

Constatations / Localisation

Vue de la coulure sur le
chevétre

Causes probables

Défaut de canalisation des
eaux du joint de chaussée et
présence de pigeons

Actions a entreprendre

Canaliser les eaux, nettoyer le sommier et pose de filet anti pigeons

Localisation schématique des désordres

IDP - OA - 94A86 37-1

pssversss Pere)  RE| EVE DES DESORDRES - PILE PC21 486 ves e

depuis ABE (Créteil)
Echelle : 1/200 @

0 7 : 5 Bm

PR, e A A e SO
|4 LF.’.C21 < b

| o2 oz
__=raa —\—
Photo 76  [foulure I__;é,_
|
ha 10.2) .
|
111 | ‘
| |
i | fissures vertical
| ~ t
e : aa |
-
décollement —{_| LB TR |31
ragréage Mol | [ I
cal | |
| me | | ]
[TTTT]
‘ | It
| l |
|f€ L3) | |
| | ‘
| | | 1
| | |
paz2 |Jmﬂ 1 dépit te b OA " BAABE 37-2
mm— | Important dapit de boue _.'_____ =,
ﬁcm rzn '. P P casséE OA n°: B4ABE 37-1
-gercd 1 [i]
-plague métalgue décalide .Su_d 1 . -

+ corrosion folsonnante =,
< Hs

I FRENOF Mo v Pbesrdie . Aneione Mbensme

NOTE IQOA : 2
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N° Photo : 77

Eléments / Nature

PC21 /en béton armé

Constatations / Localisation

Vue du dépébt sur le chevétre
et la canalisation PVC
cassée

Causes probables

Défaut de canalisation des
eaux du joint de chaussée et
présence de pigeons

La cassure du tuyau est
probablement due a la
dilatation du tablier

Actions a entreprendre

Canaliser les eaux, nettoyer le sommier et pose de filet anti pigeons et remplacer le tuyau

Localisation schématique des désordres

IDP - OA - 94A86 37-1

deruee no6 (oo RELEVE DES DESORDRES - PILE PC21 426 vers 2 (Pare)

Echelle : 1/200
% s 1] 2 4 [ Bm )
po2i ’a_‘f_‘if?ﬁj 5
| - ”
10.2) gy |
F Jl"aa T |
coulure L hd |
i
hd #0,2)
111
f
| |
1f0.5) | | fissures vertical
| ~
e ‘ aa |
! —
décollement —{_| Mos) o | 10,3)
ragréage Tt | [} | i
cal| |
. |l g | ||
1
|
|
|t
I 1 |
|f0.3) | |
! | [ (f
| ! |
Ned ][] [] .
ey P22 | important dapit de boue _O_A_l“?fl‘i?ﬁ}_?_-?
e -sipm ' nassé OA n°: 94ABE 37-1
-gercd Sud | [i]
-plague métalgue décalide e
+ corrosion folsonnants ; -
IFRENNF  Woinisa Nienrdse . Anrlane =8
| Photo 77 | NOTE IQOA: 2
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5.5.2 Piles intermédiaires :

N° Photo : 78

Eléments / Nature

P13/ en béton armé

Constatations / Localisation

Hormis la présence de
quelques aciers apparents et
du graffiti, il n’y a rien a
signaler

Causes probables

Insuffisance de la couche
d’enrobage et vandalisme

Actions a entreprendre

Purge et ragréage des éclat de béton

Localisation schématique des désordres

IDP - OA - 94A86 37-1

RELEVE DES DESORDRES - PILE P13

Echelle : 1/100
[ S— S—
R TR T T
ARG vars A4 (Parls)
depuls ABE (Créteil)

&

ABE vers A4 (Paris)
depuls ARG (Créteil)

oy
=)

graffilis

Lok
Lot
e
] | ]
Nord| [ y5mm ¥5mm Smmy

=='a Y
Sud
= ]

LEGENDE:  Mouveaux Désordres  Anciens Désordres

NOTE IQOA : 1
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N° Photo : 79

Actions a entreprendre

Eléments / Nature

P14 / en béton armé

Constatations / Localisation

Hormis la présence de
quelques aciers apparents et
du graffiti, il N’y arien a
signaler

Causes probables

Insuffisance de la couche
d’enrobage et vandalisme

Purge et ragréage des éclat de béton

Localisation schématique des désordres

ABE vers Ad (Pans)
deputs ARG (Crétell)

fL_iiJ—ﬁi

_EGENDE:  Mouveaux Désoedres  Anciens Désordres

IDP - OA - 94A86 37-1

RELEVE DES DESORDRES - PILE P14

Echelle : /100
0 1 2

TSud
Pi3

{_1‘!&1}515

Mord

NOTE IQOA : 1

ABE vers A4 (Paris)
depuis ABE (Crétell)

graffits —

]
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N° Photo : 80

Actions a entreprendre

Eléments / Nature

P15/ en béton armé

Constatations / Localisation

Hormis la présence de
quelques aciers apparents et
du graffiti, il N’y arien a
signaler

Causes probables

Insuffisance de la couche
d’enrobage et vandalisme

Purge et ragréage des éclat de béton

Localisation schématique des désordres

ABE vers Ad (Paris)
depuis ABE (Créteil)

LEGENDE

Nouveauy Désordraz - Anciens Désordres

IDP - OA - 94A86 37-1

RELEVE DES DESORDRES - PILE P15

Echelle : 1/100

ABE vers A4 (Parig)
depuis ABS (Crétell)
Fiy

-

2 E

B

/ / Photo 80
fsm -
'{:f'a?#:; _ | E |_|
Mord

NOTE IQOA : 1
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N° Photo : 81 Eléments / Nature

P16/ en béton armé

Constatations / Localisation

Hormis la présence de
quelques aciers apparents et
faiencage sur le chevétre et
la coulure, il N’y arien a
signaler

Causes probables

Insuffisance de la couche
d’enrobage et retrait du béton

Actions a entreprendre

Purge et ragréage des éclat de béton

Localisation schématique des désordres

eyt |DP-0QA-94A86 37-1 (Sompites
<) RELEVE DES DESORDRES - PILE P16 (=)
G /.;’//n Echelle : 1/125 A

/P16 face P1 | 155 25 305 Em

)

ad

Photo 81

f Sud
e | L] ]
—py7 | (L]
*Nordj ¥ 20 ¥ Zimm mm y
LEGENDE:  mMouveaus Désordres  Anciens Déscedres -garcé -garcé

NOTE IQOA : 1 <Douding -bouding
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N° Photo : 82

Actions a entreprendre

Eléments / Nature

P17/ en béton armé

Constatations / Localisation

Hormis la présence de
quelques aciers apparents et
faiengage sur le chevétre, il
N’y arien a signaler

Causes probables

Insuffisance de la couche
d’enrobage et retrait du béton

Purge et ragréage des éclat de béton

Localisation schématique des désordres

ABE vers A4 (Paris)
depuis ABG (Crétell)

Bt
®

Sechatet el
P17 face P18 } |

décollement

Photo 82

Aaﬁver‘sM_ePan._s} |DP e OA = 94A86 37-1
”?“’ RELEVE DES DESORDRES - PILE P17
ity R o
[ | ’ h
! — ,,:l
a8 = g
LEGENDE: Mouveaux Désordres  Anclens Désordres

NOTE IQOA : 1
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N° Photo : 83

Actions a entreprendre

Eléments / Nature

P18/ en béton armé

Constatations / Localisation

Présence de quelques éclats
de béton avec aciers
apparents corrodes sur le
chevétre ainsi que des
microfissures type faiencage

Causes probables

Insuffisance de la couche
d’enrobage et retrait géné du
béton

Purge et ragréage des éclat de béton

Localisation schématique des désordres

ABE vers A4 (Paris)
depuis ABG (Crétell)

| /
SN

LEGENDE:  Mouveaux Désordres  Anclens Désordres

L NS
7 (P18 faca P1 FV ;
i

ABE vars Ad (Paris)
depuls ABE {Crétell)

IDP - OA - 94A86 37-1

RELEVE DES DESORDRES - PILE P18

Echelle : 1/150
[ 13 i 48

Bm

Photo 83

lous gerceés et boudings

Sud 20mm 20mm | Zomm ¥ |
el P17 | = : :
GBI | [ [

Newel

NOTE IQOA : 1
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N° Photo : 84 Eléments / Nature

P19/ en béton armé

Constatations / Localisation

Présence de quelques éclats
de béton avec aciers
apparents corrodes sur le
chevétre

Causes probables

Insuffisance de la couche
d’enrobage

Actions a entreprendre

Purge et ragréage des éclat de béton

Localisation schématique des désordres

FHE VETS A [PATS) GEpUTS ABE [CTaren] A VETS Ad (PAfE] GEpUTS ARG [Craten]
® IDP - OA - 94A86 37-1

~~ 7““““RELEVE DES DESORDRES - PILE P1g““~~ ~ =

A, e,
7 Echelle : 1/150 V. .
= e ] T .

" 1] 15 1 45 Bm T|J 7

,"l \ a":'f"

/ \ /

N {Fa “‘“n,g/_\ﬁ#s-:-’”‘
aa
aa
décolament
de ragréage
coulure da roullle |
|
décollemant
1=
ba
Photo 84]
Sud Ty T30mm | 20mm¥
0| O
LEGENDE:  Mouveaus Désordres  Anclens Désordres ce

NOTE IQOA : 1
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N° Photo : 85 Eléments / Nature

P20 / en béton armé

Constatations / Localisation

Présence de quelques éclats
de béton avec aciers
apparents corrodés sur le
chevétre ainsi que des
microfissures type faiencage

Causes probables

Insuffisance de la couche
d’enrobage et retrait géné du
béton

Actions a entreprendre

Purge et ragréage des éclat de béton

Localisation schématique des désordres

ABE vers Ad (Paris) depuls ABS (Crétel) ABE vers ans) depuls (Crétedl
IDP - OA - 94A86 37-1 @/_
RELEVE DES DESORDRES - PILE P20 / o

Echelle : 1/150
O T TR

o g

|
i1 décallement

TIT
B
o
(]

Photo 85

; : Juss_sr_b_e_sal_h.@u@nés =
?S‘Jd 20mm ¥ 20mm | 20mm ¥

P19 =i
G O
) Pcz1 I: J

LEGENDE:  Neuvesux Diésoedres  Anclens Désordres

NOTE IQOA : 1
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5.5.3 Murs en retour :

N° Photo : 86 Eléments / Nature

Mur C11 / en béton armé

Constatations / Localisation

Présence de nombreux
aciers apparents corrodés
ainsi que de la végétation
grimpante

Causes probables

Insuffisance de la couche
d’enrobage,
Insuffisance d’entretien

Actions a entreprendre

Purge et ragréage des acier et nettoyage de la végétation

Localisation schématique des désordres

IDP - OA - 94A86 37-1

RELEVE DES DESORDRES - CULEE C11
Echelle : 1/125

. v b
0 15 25 a5 &m 5lg
@«
ABG vers Ad (Parls) g8
depuis ARG (Crétall) 33
el
<
33
Mur en retour C11: = m/' —
porte HS —
cunetta PVC — e
décollemant Spepfris
“‘HH Teal \
N R aaPOrE
= il
— = S 3
~aa | ~8h+aa A - echelie
yaad far
an, | loa v\
aa — !
I ddl f L ——
i
Ly Photo 86
aL !N
. 'dal.'l
y W
décollement | 3B nb:
Sommier C11: -absence de cunette sous | joint. garde-gréve
-canalization non raccordée.
parte HS - impartant dépdt de terre el détius
. g
plague corradée / plague corrodée
+ foisonnament [ E IE | avec foelsonnemeant
‘Pﬂ T Y7z
dispositif —' — dispositf
EGENDE:  Mouveaux Désordres  Anciens Déscedres anti-cheminement anti-cheminement

NOTE IQOA: 2
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N° Photo : 87

Actions a entreprendre

Eléments / Nature

Mur C11 / en béton armé

Constatations / Localisation

Zoom sur la présence de
nombreux aciers apparents
corrodés ainsi que de la
végétation grimpante

Causes probables

Insuffisance de la couche
d’enrobage,
Insuffisance d’entretien

Purge et ragréage des acier et nettoyage de la végétation

Localisation schématique des désordres

Mur en retour C11:

RELEVE DES DESORDRES - CULEE C11

IDP - OA - 94A86 37-1

[EGENDE:

| Photo 87

Mouveaux Désordras

porte HS —
décoblament
| Teal A
\ aaborte
[ — Lt LY
| —aa | | ~ab+aa [ achella
(a8 i
" '
} . o faa
aa p é‘q
' =
¥4
an_ o
aac

Antiens Désordres

Echelle : 11125

] e
125 25 475 Bm =2
ABE vers Ad (Paris) § :52
depuis ABG (Crétel) 35
el
® e
aljo
'. il A
cunette PVC A ———
ancambrde
nb!
Sommier C11: -absence de cunatle sous la jaint. garde-gréve
isation non raccordée, '/
porte HS Important dépdt de lerre el délrius .
-
plague corodéa plague corrodda
+ foisonnameant -7 avec foisannement
- 8@ ©§O @O
py
‘PIS 7 +
dispositil — L dispositif

anti-cheminemant

NOTE IQOA: 2

anti-chaminament
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5.6 Systéme d’appui

5.6.1 Bossages (existence, nature état)

Les appuis sont équipés de bossages et béton armé.

Hormis le décollement des plaques de glissement sur les bossages supérieurs de la pile PC21 et de
la C11, les bossages restent en bon état sur 1’ensemble des appuis

N° Photo : 88 Eléments / Nature

PC21 / en béton armé

Constatations / Localisation

Défaut de contact entre les
plaques de glissement et les
bossages supérieurs
Corrosion foisonnante des
plaques de glissement

Causes probables

Défaut de mise en ceuvre
et/ou vieillissement du
matériau

Environnement humide

Actions a entreprendre

Nettoyer le sommier, remplacement des plaques et des appareils d’appui

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA: 3
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N° Photo : 89

Actions a entreprendre

Eléments / Nature

C11/ en béton armé

Constatations / Localisation

Défaut de contact entre les
plaques de glissement et les
bossages supérieurs
Corrosion des plaques de
glissement

Causes probables

Défaut de mise en ceuvre
et/ou vieillissement du
matériau

Environnement humide

Nettoyer le sommier, remplacement des plaques et des appareils d’appui

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA: 3
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5.6.2 Appareils d’appui

Les appareils d’appuis des dispositifs anti-cheminement latéral sur la culée C11 sont corrodés

N° Photo : 90 Eléments / Nature

C11 / Appareil d’'appui
glissant élastomére fretté

Constatations / Localisation

Les trois appareils d’appui de
la pile sont en trés mauvais
état. (Corrosion foisonnante
de la plaque de glissement,
élastomére gercé et frettes
corrodées) dans un
environnement humide
Photo appareil d’appui
central

Causes probables

Environnement humide et
vieillissement du matériau

Actions a entreprendre

A remplacer

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA: 3
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N° Photo : 91

Eléments / Nature

Actions a entreprendre

C11 / Appareil d’appui
glissant élastomere fretté

Constatations / Localisation

Les trois appareils d’appui de
la culée sont en trés mauvais
état. (Corrosion foisonnante
de la plaque de glissement,
élastomére gercé et frettes
corrodées) dans un
environnement humide
Photo appareil d’appui ouest

Causes probables

Environnement humide et
vieillissement du matériau

A remplacer

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA: 3

GETEC-IDF

Page 106 sur 124




IDP OA 94A86 37-1

2024

N° Photo : 92

Eléments / Nature

PC21 / Appareil d’appui
glissant élastomere fretté

Constatations / Localisation

Les trois appareils d’appui de
la PC21 sont en trés mauvais
état. (Corrosion foisonnante
de la plaque de glissement,
élastomére gercé et frettes
corrodées) dans un
environnement humide
Photo appareil d’appui ouest

Causes probables

Environnement humide et
vieillissement du matériau

Actions a entreprendre

A remplacer

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA: 3
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N° Photo : 93

Actions a entreprendre

Eléments / Nature

PC21 / Appareil d’appui
glissant élastomere fretté

Constatations / Localisation

Les trois appareils d’appui de
la PC21 sont en trés mauvais
état. (Corrosion foisonnante
de la plaque de glissement,
élastomére gercé et frettes
corrodées) dans un
environnement humide
Photo appareil d’appui Est

Causes probables

Environnement humide et
vieillissement du matériau

A remplacer

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA: 3

GETEC-IDF

Page 108 sur 124




IDP OA 94A86 37-1

2024

N° Photo : 94

Eléments / Nature

P13/ 3 Appareils d’appui type
élastomere fretté
(700x700x160) mm

Constatations / Localisation

Tous les appareils d’appui
sont gercés et présentent
une distorsion d’environ 50
mm vers P14

Causes probables

Mauvais comportement du
matériau

Déformations longitudinales
du tablier

Actions a entreprendre

A surveiller

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 2
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N° Photo : 95

Actions a entreprendre

Eléments / Nature

P14/ 3 Appareils d’appui type
élastomére fretté
(700x700x150) mm

Constatations / Localisation

Tous les appareils d’appui
sont gercés et présentent
une distorsion d’environ 30
mm vers P15

Causes probables

Mauvais comportement du
matériau

Déformations longitudinales
du tablier

A surveiller

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA: 2
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N° Photo : 96

Eléments / Nature

P16/ 3 Appareils d’appui type
élastomere fretté
(700x700x150) mm

Constatations / Localisation

Tous les appareils d’appui
sont boudinés, gercés et
présentent une distorsion
d’environ 20 mm vers P17

Causes probables

Mauvais comportement du
matériau

Déformations longitudinales
du tablier

Actions a entreprendre

A surveiller

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA :
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N° Photo : 97

Actions a entreprendre

Eléments / Nature

P17/ 3 Appareils d’appui type
élastomere fretté
(700x700x150) mm

Constatations / Localisation

Tous les appareils d’appui
sont boudinés, gercés et
présentent une distorsion
d’environ 20 mm vers P16

Causes probables

Mauvais comportement du
matériau

Déformations longitudinales
du tablier

A surveiller

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 2
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N° Photo : 98

Actions a entreprendre

Eléments / Nature

P18/ 3 Appareils d’appui type
élastomére fretté
(700x700x150) mm

Constatations / Localisation

Tous les appareils d’appui
sont boudinés, gercés et
présentent une distorsion
d’environ 20 mm vers P17

Causes probables

Mauvais comportement du
matériau

Déformations longitudinales
du tablier

A surveiller

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA: 2
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N° Photo : 99

Actions a entreprendre

Eléments / Nature

P18/ 3 Appareils d’appui type
élastomere fretté
(700x700x150) mm

Constatations / Localisation

Tous les appareils d’appui
sont boudinés, gercés et
présentent une distorsion
d’environ 20 mm vers P18

Causes probables

Mauvais comportement du
matériau

Déformations longitudinales
du tablier

A surveiller

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA : 2
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N° Photo : 100

Eléments / Nature

P18/ 3 Appareils d’appui type
élastomére fretté
(700x700x150) mm

Constatations / Localisation

Tous les appareils d’appui
sont boudinés, gercés et
présentent une distorsion
d’environ 20 mm vers P19

Causes probables

Mauvais comportement du
matériau

Déformations longitudinales
du tablier

Actions a entreprendre

A surveiller

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA: 2
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5.7 Fondations

5.7.1 Description (dossier d’ouvrage, fondations superficielles, profondes, ...)

Non visitable

5.7.2 Constations sur parties visibles (portes d’accés, échelles, plate-forme,
nacelle, ... — existence, état, sécurité)

N° Photo : 101 Eléments / Nature

Porte d’accés et échelle au-
dessus du mur en retour de
la culée C11

Constatations / Localisation

La porte métallique est
ouverte

Causes probables

Inconnue de GETEC. Déja
signaler en 2021

Actions a entreprendre

Aréparer et a fermer

Localisation schématique des désordres

NOTE IQOA: 2
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5.8 Particularités

5.8.1 Dispositifs de visite ou d’entretien (portes d’accés, échelles, plate-forme,
nacelle, ... — existence, état, sécurité)

Sans objet

5.8.2 Divers

Sans objet
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6. Conclusions de I'inspection détailléee

6.1 Avis sur I’état de I'ouvrage

L’ouvrage N° 94A86 37-1 permet a la bretelle A86 extérieur vers A4 W de franchir les rues
concorde et convention ainsi que le parc la Fontaine dans la commune de Maison Alfort. C’est un
ouvrage type caisson double alvéoles a neuf travées continues.

L’inspection détaillée de 1’ouvrage permet de faire les remarques suivantes :

6.1.1 Structure

L’intérieur du caisson présente de nombreuses zones avec traces de stagnation d’eau humides et des
zones de stagnation jusqu’a 20 cm par endroit. Les eaux s’infiltrent principalement par les gaines
PVC réservées pour les cables électriques des candélabres, des défauts d’étanchéité sont également
observés au niveau des coudes de raccordement de la canalisation PVC des eaux de pluie. Ce
désordre favorise I’apparition de nombreux aciers apparents corrodés sur le hourdis inferieur et la
corrosion de quelques tétes d’ancrage des bossages sur voussoirs.

Dans les deux alvéoles, nous rencontrons quelques fissures longitudinales type micrométriques et
sans venue d’eau sur le hourdis supérieur ainsi que de la présence de fiente au niveau de la travée
PC21-P20

A I’extérieur du caisson, nous rencontrons la présence de plusieurs éclats de béton avec aciers
apparents corrodés sans gravité pour la structure de 1’ouvrage.

On observe des traces coulure sur les encorbellements et les ames depuis les joints entre éléments
de corniches.

Les appareils d’appui sur C11 et PC21 sont en trés mauvais état. En effet, les plaques de glissement
présentent une corrosion importante et sont décollées sur les bossages supérieurs et déformées.

Les appareils d’appuis sur les piles intermédiaires sont relativement en bon état mais sont gercés et
boudinés avec une distorsion d’environ 2 cm

Tous ces désordres étaient déja signalés dans les rapports des précédentes IDP.

6.1.2 Les appuis

Hormis la présence de faiengage au niveau des chevétres des piles intermédiaires et quelques aciers
apparents corrodés, celles-ci sont en bon état structurel.

Le sommier la pile PC21 est encombré de boue et fiente avec coulure sur toute la pile.

Le sommier de la culée C11 est encombré de de dépdt de terre, humide avec coulure sur le front.
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6.1.3 Equipements et éléments de protection

* Dispositifs d’évacuation des eaux :
Les fils d’eau et les avaloirs sur ouvrage sont encombrés de végétation et terre sur la chaussée

Les dispositifs de récupération et de drainage des eaux sous les joints de chaussée de la PC21 et
C11 sont hors service

* L’enrobé:
L’enrobé est en bon état
* Trottoirs /passages de service :
Encombré d’amas de terre et de végétation sur toute la longueur de 1’ouvrage
* Dispositifs de retenue :
Les lisses des BN4 sont choquées et déformées a plusieurs endroits
* Les équipements divers :
Le systeme d’éclairage de I’intérieur du caisson est hors service. Tous les cables sont sectionnés.
*  Murs béton armé :

Le mur en retour de la C11 présente plusieurs aciers apparents corrodés

6.2 Actions a entreprendre

6.2.1 Au titre de I’entretien courant :

Nettoyage de la végétation sur les passages de service (environ 1100 m?)
Nettoyer les fils d’eau (environ 876ml)

Nettoyage des sommiers des PC21 et C11 ainsi que la fiente a I’intérieur du caisson

6.2.2 Au titre de I’entretien spécialisé :
Purge et ragréage des différents éclats de béton avec aciers apparents corrodés apres passivation de
ces derniers,

Remplacement du systeme de collecte et de drainage des eaux sous les joints de chaussée (cunette et
bavette),

Percer des trous pour vider I’eau a I’intérieur du caisson,
Boucher les gaines PVC des candélabres,
Remplacer les lisses déformées des BN4 et reprise de la peinture

Remplacer les appareils d’appui sur PC21 et C11 (6U)
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Pose de filet anti-pigeon entre les deux ouvrages au niveau de PC21

Fermer la porte d’acces a la C11

6.2.3 Au titre du suivi :

Sans objet

6.2.4 Réparations :

Sans objet

6.3 Propositions d’investigations ou de surveillance spécifiques

Sans objet.

6.4 Propositions de mesures de sécurité

Remplacer les panneaux cassés de 1’écran acoustiques,
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7 Fiche de synthése IQOA

INSPECTEUR UGCOA
SUR OUVRAGE Classe S Classe S
Chaussée 1
Trottoirs et bordures 2
Dispositif de retenue 2
Corniche 2
Dispositifs d’évacuation des eaux 2
Joints de chaussée et de trottoirs 2
Autres équipements (€crans acoustiques) 2
INSPECTEUR UGCOA
SOUS OUVRAGE Classe S Classe S
Chaussée de la voie franchie 1
Trottoirs et bordures SO
Dispositifs de retenue SO
Dispositif d’évacuation des eaux SO
Classe S Classe S
Classe des équipements 2
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INSPECTEUR UGCOA
Classe S Classe S
Etanchéité 2E
Ames 2E
Hourdis intermédiaires supérieures 1
Hourdis encorbellement 2
Hourdis inferieurs 2E
Bossage d’ancrage de la précontrainte interne du béton 3
Précontrainte extérieure au béton (cachetage) SO
Entretoises 2
Défaut d’aspect du béton 2E
Appareils d'appui 3
Cas particulier SO
Classe S Classe S
Classe de la structure 3
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ELEMENTS DE PROTECTION DES PILES

Classe S
Eléments de protection en site aquatique SO
STRUCTURE DES PILES (hors appareils d'appui)
Classe S
Superstructures des piles 1
Fondations en site aquatique SO
Lit du cours d'eau SO
| Classe de la structure des piles 1
ELEMENTS DE PROTECTION DES CULEES
Classe S
Perrés SO
Eléments de protection en site aquatique SO
Dispositifs latéraux d'évacuation des eaux SO
STRUCTURE DES CULEES (hors appareils d'appui)
Classe S
Superstructures des culées 2E
Murs des culées 2E
Défauts d'aspect des culées et des murs 2E
Talus non perreyés SO
Fondations en site aquatique SO
Lit du cours d'eau SO
Classe S
| Classe de la structure des culées 2E
Classe S
Classe de I’ouvrage 3
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8 Planches techniques
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