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1} DESCRIPTION DU DISPOSITIF

La LIGNE DE VIE SUR POTELET ABSORBEUR G.M DISTRIBUTION® est un dispositif de
protection contre les chutes de hanteur. Ce dispositif a été étudié pour permetire aux
intervenants de travailler et de se déplacer sur ce dispositif avec un simple mousqueton.

Ce dispositif permet & plusicurs intervenants de travailler sur des zones 4 risque de
chutes.

L’inteivenant, avec un simple mousqueton peut se déplacer sur toute la longuenr de la
LIGNE DE VIE SUR POTELET ABSORBEUR 6.M DISTRIRUTION® en passant fes piéces
intevmeédiaires sans se décontecter du céble.

Ce dispositif doit étre utilisé avec des équipements de protection individuelle conformes
aux hormes en vigueur,

Il est possible également pour remplacer le mousqueton d’utiliser un conmecteur
specialement étndié pour se déformer en cas de chute et absorber de I’énergie dégagée
par la chute.
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La LIGNE DE VIE SUR POTELET ABSORBEUR &.M DISTRIRUTION® permet

d'installer une ligne de vie directement sur couverture séche ou étanchée, sans ouvertures,

Les supports d'extrémité et intermédiaires sont repris directement sur la converture par

chevilles adaptés pour toitures étanchées ou par vis auto-percenses sur bac acier pour les
itures séches.

L'étanchéité entre Ja couverture et les supports d'extrémité ou intermédiaires est assurde
par une reprise d'étanchéité ou par des semelles d'étanchéité en EPDM de 3 mam.

L'étanchéité entre les tétes de vis et les supports est assurde par des rondelles & joints
¢tanches,

Le potelet d'extrémité accueille directement le cable par le biais du pré-régleur et d'un
absorbeur d'énergie.
La piece intermédiaire est boulonnée sur le potelet absorbeur intermédiaire.
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Nom ct adresse du fabricant:  G.M DISTRIBUTION
Aventie de Champlevert - ZI du Recout
69520 GRIGNY

Pabricant et norme : Biquette apposée sur le produit sur la. face vigible :

2, Potelet Absorbeur - Bv79s Cl Cmax ¥ #
= Braveté/ Pateiitad Cl. A max *
E= | CONTROLE AVANT UTILISARION
=1 EONTROLIEFONE Lt LIATRONS AUTORISEES
g COM’RDL-\N’)H DEUTILIZAR i AL!..O“I”
- COwhdorEs AUTCRIZAAY
- E —"
: 7
o B N0 ¥
!w’: G: Figass v
B
wase 09 001 A

N® de lot du fabricant : Vois les 3 derniers chiffreg indiqués sur la platine

[0 JoTo o [T]A]

Excimple - 001 : Lot de fabrication u®l

Année de fabrication : Voir les 2 premiexs chiffres et la Jettve indiqués sur la platine

[0 Tofofo[1]a]

Exemple ~ 09 : Année de fabrication 2009
~ At Mois de janvier

Duate d'achat /3/055’/%11
Date de premitre mise en service: d 5‘//%57 / fof4

Conmentodres

A&

PAGE B5/14
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2) DOMAINE D’APPLICATION ]

La LIGNE DE VIE SUR POTELET ABSORBEUR 6.M DISTRIBUTION® pent étre utilisée
pour la protection des interventions sur :

Toitures [e type de couverture sutvantes :,
- Bac dtanche ¥
-~ Bac a joints debout type Kalzip
- DBacsec
- Couverfure zZing

Ce dispositif doijt &tre utilisé avec les équipements de protection individuelle conformes
AUX NOTIMES en vigueur,

-Powr_wy_fonctionnement ultérieur optimal, les points suivants doivent &te pris en_comnie & la

coneeption de la solytion technigue :

- Type d'intervenant (formation et habilitations ?)

- Fréguence d'intervention

- Méthodologie d'intervention & définir

- Aceés prévus aux zones d 'inferventions

- Implaniation du dispositif en foncrion du travail & effectuer

- Choix des équipements de protection individuelle adaptés (harnais, longes,
anti-chute...)

- Validation de la stricture d'accuell powr recevoir efficacement les supports
d’ancrage

Aprés fa mise ¢n place du dispositil, wn dossier technigue complet doit ére remis au client. Un certificat
de conformité du produit ne suffit pas. Le dossier technique doit comprendre :

- Le descriptif du dispositif mis en place

- La note de caleul des différents supports (par ligne de vie)

-~ Ley efforts répercutés & la siruciure d'accueil

- Lenombre d'intervenant prévu sur le dispositif

- Le Proceés Verbal d'essais des ancrages (si fixation dons de la magonnerie)
- Les plans des supporis

- Le certificat de conformité & la norme EN 793,
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B 3y UTILISATION DU MATERIEL |

Note : Pour une commercinlisation ou utilisation hors France, il est essentiel pour la séourité des
wlilisateurs gue Iintégralité de cette nolice soit fournie dans la langue du pays d'utilisotion.

Avertissement: 1. Sauf étude spécifique, cet équipement est desting & étve utilisd par 2 intervenanis
simmltanément.
2. Ces utilisateurs devront tve formés et habilités aux travanx en hauteur, selon les
obligations du Code du Travail des Ast, 1.231-3-1; Art. R.233-43 ef Art. R.233-44,
¢f Gtre en possession d'un certificat médical d'aptitude aux travaux en hauteur
Adlivré par la médecine du travail.

Précantions avant ulilisation

- Avant toute utilisation, un contrdle du dispositif par un examen visuel doif 8tre réalisé
pour s’agsurer qu’il est en état de service et qu’il fonctionne cotrectement.

. %ile dispositif a servi & antéter une chute, subi une détérioration ou siun doute subsiste
quant 3 son efficacité maxunum, colui-ci ne doit pas étre utilisé avant qu'un contrle
ne soit téalisé par le fabricant, par un organisme agréé ou par toule personne
compétente et habilitée.

_ Trutilisateur du  dispositif doit obligatoirement prendre connaissance  des
recommandations propres 2 chaque élément associé a Putilisation de la ligne de vie
(hatnais, longes, mousquetons...), les respecter et les appliquer.

Tl est essentiel de vérifier avant chaque utilisation Vegpace libre en cas de chute sur le
lieu de travail (Hauteur de chute, présence d'obstacle sur la trajectoire de la chute)

- Avant Ja premiéte mise en setvice, un plan de sauvetage doit &tre mis en place afin de
faire face & voc urgence pendant 1'utilisation de I'équipement.

Utilisation du dispositif
- Le dispositif doit étre de préférence situé au-dessus de la position de 1utilisateur.

- La liaison au digpositif sera exclusivement faite par un connecteut conforme a la
aorme NF EN 362, Le systéme d'amrét de chute vy étant relié devra répondre aux
exigences de la norme NF EN 363.

. Pendant I'utilisation du dispositif, celui-ci doit étre protégé de tout choo mwécanique,
thermique, électrique et des projections de produits corrosifs tels que I’acide...

- Cet équipement ne pent en avcun cas Etre utilisé pour une autre application telle que
décrite dans cette notice.
Toute Modification ou adjonetion & cet équipement ne pent se faire sans l'accord
préalable écrit du fabricant.
Toute réparation doit 8tre effectuée conformément aux modes opératoires du fabricant.



__15.-"_11@/13 _EI‘H: 35 A29931A753 ALGECD HAMYEC 1
PAGE  BR/14

G.M

DISTRIBUTION®

i 1) COMPOSITION DU DISPOSITIF ]

Ia LIGNE DE VIE SUR POTELET ABSORBEUR 6.M MSTRIBUKION® est composée des
piéces suivantes :

. Cable de diametre § mm en acter inoxydable 316 I,

- 2 supports d'extrémiteé en acier inoxydable monté sur potelet absorbeur

- Pidce intermédiaire en aluminium (le nombre et I’espacement varie en fonction de
1a longueur du dispositif), montée sut potelet absorbeunr

. Lo renvoi d’angle en acier inoxydable (il permet la continnité du cible au niveau
des angles), monté sur potelet absorbeur

 Tepdewr en acier inoxydable avec pré-tégleur (il permet le réglage et la tension du
céble) ‘

_ Absorbeur d'énergie (obligatoire sur toutes les lignes de vie)

- Lot d’accessoires d’extrémité inox (selon la technique de pose)

- Maillon rapide en acier inoxydable

- Panncan de signalisation indiquant I"obligation de se sécuriser au dispositif

- Plaque d'identification des paramétres de la ligne de vie

- KA MAYEDUTHISAFEURS [ ]

G MY | TRaNT Bam O ]

LoxGIY o |

ELEMENT DE LIAISON PRECONISE
[ILONGE AVED ABSORBEUR  [1 ANTICHUTE 5UR CORDE
Lt ANTIGHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE

ANNEE IMINSTALLATION ]_ j

L]
D’ﬂ Lire el eujype fmpérolivement Jos insiueting du made d'otaplol

Note : tous les éléments composant la ligne de vie, excepté la signalisation, peuvent
10lérer une force maximum de 2 200 dai.

Ce matéricl est fixé en Tonction des différents cas sur :

- Bac étanché, au moyen de 2 chevilles 4 bascule

- Bac sec par 16 vis anto-percenses

- Bac 4 joint debout type Kalzip, au moyen de méchoires de serrage
. Toiture zinc + volige, au moyen de 4 chevilles a bascule
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[ 5) NOTICE DE MONTAGE

Avertissemen : 1. Les installations d'ancrages sonf souinises aux cxigences de la norme EN 795
Amitexe A (recommandations relatives a Vinstallation).

3 Liinsiallateny dott s'assurer que les matériauy de support dans lesquels les

dispositifs d’ancrage sont fixés sont adaptés.

3. Pour foute fixation dun ancrage dans de lo maconnerie, il est nécessaire de
procéder & des essnis SUT chague scellesnent. ne traction axiale de 5 kN dpit gtre
appliquée pendant 15 seconides. L'ancrage doit résister.

4. Les navquages décrits précédemment dofvertt §tre lisibles ef contrdlables aprés la
pose du matériel.

Toutes les pidces du dispositif doivent &lve mises en place conformément aux croquis
fournis. Seules des pigces fonrnies par .M DISTRIBITION® peuvent composer le
dispositif d’ancrage.

1) Réception du matériel liveé, vérification de la quantité du matériel par rapport au
bon de liveaison. Le matériel doit &tre réceptionné sans déghts appatents sur
I’emballage.

2) Repérage de la zone & équiper et des aceds pour proccder a Vapprovisionnetnent du
matérie] et & la mise en sécurité du site.

3) Mise cn place des potelets en vérifiant le firant d’air nécessaire au bon
fonctionnement du dispositif.

Fixation : Chaque potelet est liveé avec les fixations adaptées & un type couverture.
[Hnstallatear doit respecter les préconisations de mise en ceuvre du fabricant.

Daus tous les cas, Pinstallateur doit 3°assurer gque la structure d*accneil sur laquelle va 8tre fixé le
dispositif peut reprendre la charge requise.

B9/14
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B 7 FICHE D’AUTO CONTROLE ]

Suite au montage du dispositif d’ancrage, cette fiche d’auto-contrdle doit étre remplie,
datée et signée par le monteur qui doit la remettre ensuite au responsable de 1'affaire.

COCHER LA CASE |
CORRESPONDANTE
ACTIONS A MENER QUL NON
Véification du boi état du matériel liveé \f"

e
T.ecture de Ja présente notice technique

Validation de la résistance de fa struchure d’acoueil sur
Jaquelle va &tre fixd le dispositil d’ancrage

Serrage do toute la boulonnerie gffectude

Serrages du ou des maiflons rapides effectués

1"instailation
Goupiiles de sécurjté on place sux le tendeur avec pré-
réglenr

Veérfication si le disque du pré-régleur toutne librement

Vérification de passage du connecteur au niveau des
piéces intermédiaires du dispositif

e
Vérification de I état du cible sur tovte la longuenr de x
<
2

Baanis de traction réalisés sur les scellements si la
fixation du dispositif est dans la magonnerie P
conformément & la norme BN 795
Mise en place de la gaine thermo-rétractable sur le bout
du cable

Mise cn place du papneau de séeurite européen et deta
| plaque d'identification aluminium

o
Tnstallé le 05'/%19/&344— Par ﬂl TROMELHU .

Signature :

X

re.fardEge - Btanchéité
prise BIFHANNIC
TN Kervallan - 29200 BREST
TEL 02 384502 35

Fax 0208492278
SIRET 307 145 566 pRORA
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B %) CONTROLE ET ENTRETIEN DU DISPOSITIF

Contrdle annyel

Les installations sont garankes 2 ans et le matériel est garanli 10 ang contre tout vice de
fabrication.

. T fin de garantie, le dispositif doit &tre controlé annuellement par le fabricant, par un
organisme agréé ou pat toute persorne compétente et habilitée.

Conirdle qpant utilisalion

Avant chague utilisation, un examen visuel doit étre réalisé pour s’assurer qu'il est en état do
service el qu'il fonetionne correctement,

Tl faut notarement repérer les points d'oxydation, le bon serage de la houlonnerfe, et unc éventuelle
déformation pouvant résulter duite chute.

Le point d'ancrage ef le scellement étant en acier inoxydible, auctn enireticit spécifique n'est i
. 5 1 » 14 i

prévoir.
Contrdles et réparations
Historique
Type d'examen . . Examinatet
Date P © Observations / 1éparations oinée

(annuel, ponctuel, ...) {(nom, société)




