Dossier Photo ETD2F_12558

Commentaires

Si aléas travaux l'indiquer pour comprendre la différence entre étude validée et travaux réalisés

Données de localisation
Département LOIRE-ATLANTIQUE (44) Nombre de voie contrélée 2

Travaux de GC sans
Commune HERIC Type d'opération et N° VDP associé changement des réseaux 13353
d'adductli
VLA de I'ET / VLA SR
RN137

fxe;concarne NB : Si plusieurs SR indiquer la VLA pour tous {10/30 il
Sens de circulation NANTES vers RENNES Coordonnées GPS du site et PK/PR 47.4060833 ,-1.64297222 45+740
Nombre de voie sur I'axe 272 Sens de détection de I'ET RAPP - Approche

Distances caractéristiques travaux
Commentaires

Distance bord d'équipement (ET) - 245
bande de rive i

Distance bord d'équipement (ET) - s

glissiére Si glissiére posée pour ET et SR, il faut indiquer les cotations pour ET et pour SR.

Si la glissiére est continue indiquer continu pour les longueurs amont et aval.
La ligne autres vous permet d'indiquer d'autres valeurs si vous le souhaitez

Type glissiére Largeur fonct. (ml) EVOL GS1.5 0.8

Long. Amont (ml) / Aval Continue Continue

Autres SO

Référence des documents

Numéro de DICT S0 |

ARTOGRAPHIE FINALE |
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PHOTOS AVANT TRAV.
Date de la (les) photo (s) 04/06/2024

Date de la (les) photo (s) nclure photos horodatees - vue d'en_semble de la zone aprés travaux, avec des dispositifs permettant de verifier les dimensions, la

..‘..~:—.-.A-.‘~.~ e ou de lg glissiere ef |2 haute ~::: sol fini
L -~ éte
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MINISTERE
O
VINTERIEUR

PHOTOS APRES TRAVAUX (SENS INVERSE DE CIRCULATION)
Inclure photos horodatées - vue d'ensemble de la zone aprés travaux.
elle celle (o) '.-f ) été prise (s)

Date de la (les) photo (s) ) . 4 i la:
= 2 e paltenia casenBatedalales! nhorn, (<) ep vigdiougatln detedlog

T ' Fub

W oy

>

04/06/2024 Inclure photos horodatées revétements posés avec des dispositifs permettant d'en vérifier les dimensions
oog porodatée (s me ; e "Date de lg (le " en yindi

Date de la (les) photo (s)
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PHOTOS COMPLEMENTAIRES
exemple : reprise de marquage, travaux de nuit
Si non horodatée (s), merci de compléter la case "Date de la (les) photo (s)" en y indiquant la date & laquelle celle (s)-ci a (ont) été prise (s)

Date de la (les) photo (s) 04/06/2024

D ARATION A : A
Emetteur : Amara TOURE l Date :l 06/06/24
ETD2F ; 12558 |Département : 44 - Loire-atlantique - Nantes

N°VDP : 13353|Commune : HERIC

DESCRIPTION DE L’ANOMALIE (description et photos)

La description, les photos, schémas ou tout autrs documant joint doivent étre le plus explicits possible sur I'aléa de traveux rencontrs et doivent permettre de rendre
compte des travaux envisagés {=x : indiquer les dimensions, faire apparzitre plusizurs vues 2fin de parmeattrs une visuaiisation précise de ensemble atc..).

Lors de notre intervention pour rehausser i3 cabine 12558, nous avons di réaliser un fauchage et un &lagage.

4 {uin 2024 09:19

= A

b+
Faudrags sur 35emi en ertont &2 10ml en sval
Volume ;A5 255 1125m’

04 fuin 2024 09:19

Incidence financiere [HT) - 1735776 €
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SOLUTION PROPOSEE

Ls description, les photos, schémas ou tout autrs documeant joint doivent étre e plus explicite possible sur 'aléa dz travaux rencontré et doivent permettrs de
rendre compte des travaux envisagss {ex : indi les di ions, faire apparaitre plusisurs vues a3fin de permettre una visualisation précise de 'ensemble etc..).

Elagage réalizs 2mi*45mi*0.7m: = 34.5m’
Fauchage realisé 45m'*2.5ml = 112 5’

o 1

Fasuchage el elagage réslaes o D3/05/2025 R gl
i . .

RETOUR AVEC VALIDATION
vValidation DCA Oui Nom : [D.VENTEO

Observation ou action corrective évertuelle :

N ET Date de création Vession
12558 | 06062024 | 1
| medépt | 44- Loire-atiantique - Nanstes | Comnwne | HERIC |
peta oes g d es est Uuves
N* Prix Liveilé Unité Prix pni Q 85 réaiisé Prix total
C.2.10 Elagage m? 94.08 245 2890.36 £
c.2s Fauchage m 75.264 1125 8467.20€
Prix total HT 17 357.76 €
Prix total TTC 20 829.31 €

INTERIEUR

Page 5/



LINTERIEUR
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N° Prix Libelié

Type ET
ETD2F

N ET
12558

jon Version

Date da ¢
28/6/2024 2

N° dépt

LOIRE-ATLANTIQUE (44) [

Commune l HERIC

Quantités
commandées

Quantités réalisés

Commentaires

Fourniture et pose ETP (visuel et mat standard)

Fourniture et pose ETP (visuel el mat fragilisé)

Visuel pour ETP (le prix comprend la fourniture et l'nstallation ainsi que tous les éléments associés)

{Fourniture d'un module chargé de détecter les véhicules et du calcul de leur vitesse suite &

A.
A1
A.1.
A.
A.

[Fourniture d'un module chargé d'afficher la vitesse calculée et/ou un texte suite a dégradations

c|c

Etude

B.1.1

[Visite d'un site et élude de faisabilté (hors ETP el ETS)

B.1.;

Réalisation du DOE

B.
B.
B.

Etude d'is d'un ETP

Mise 2 jour du DOE

visite de site pour ETS

clclc|c|c

Travaux

[Massif

|Réutilisation d'un massif existant

Dalle de propreté

ur de

iambre de tirage LOT, Tampon 250 kN

irage L1T, Tampon 250 kN

clclzfalela

irage L3T, Tampon 250 kN

o
ambre de
ambre de tirage L2T, Tampon 250 kN
iambre de
ambre de

re de tirage K1C, Tampon 400 kN

ambre de tirage K2C, Tampon 400 kN

ise & niveau_de chambres existanles

Verrouillage de chambre de tirage

Garde-corps.

Tiot de protection pour mat

Arceau de sécurité

Pose d'une nouvelle glissiére de sécurité CE

Plus-value pose écran moto

Prolongement d'une glissiére de sécurité NF/CE existante

de glissiére de sécurité NF/CE existante

.2.19_|R
.20 | Réparation de glissiére NF ou CE

1| De e d'une glissiére

.2.22 |Réalisation marquage au sol

.2.23 | Effacement marquage au sol

.2.24_|Busage (avec 8tes de sécuritd) jusqu'a 600 mm

3.2.25 |Busage (avec tétes de sécurité ) 4 partir de 600 mm

Tranchée en lerrain naturel, y compris en terrains rocheux

Tranchée sous chaussée ou trottoir

rniture et tirage de cables dans fourreaux existant

Foncage

Forage dirigé

Réfection de chaussée ou de lrottoir a I'identique

|Fourniture et pose d'une paire de boucle de détection pour ETFR ou ETPN

SIS ERERERENEREREAEY EAEREAERERENEAEN S S EN S

Eaﬁsaqe lourd sur autoroute, sur ion d'un devis du gestionnaire de voirie (pour vie du parc ou

.34_| Dépose de cable dans fourreaux existants

5 [ Terrassement en deéblais sur toul type de terrain

Potelet

Polelet amovible

Dispositif anti-végétation

Dépose de coffret énergie

cllclcllz

Dépose d'ouvrage (préfabriqué ou coulé)

Intervention sur site avec nacelle

Plus value pour ion d'intervention

intervention sur site dans le cas d'une mise en sécurité

pour les murs de

derriére le mur de

Elaboration el validation des notes de calculs. par type d'ouvrage el par type JET

7_|Test de chaussée amiantée

Opérations sur les ET

1_|Pose d'un ET (sur nouveau massif ou massif existant), hors ETVM et ETP

U

U

:3.2_|Dépose dun ET (hors ETVM et ETS)
Retournement d'un ET

U

ion ETD en ETD2F
M d'un ETD en double sens (ETD2S)

Dépose isolée d'un i associé (garde corps, arceau, potelet)

Remise en état d'un site

Dé capacité de contrle ETT (DROM)

C d'affectation d'un ETED

de véhicule d'un ETED

Dépose provisoire d'un ETED

Repose d'un ETED

Dépose définitive d'un ETED

Pose d'un ETVM

par mat

Dépose d'un ETVM

o
1

F‘)es(r iction des éléments non-électroniques d'un ET (sous liés aux radars/ hors ouvrages de génie civil)

par mat
K

Fourniture el pose boite gel pour réparation de cable FT

et pose d'une boite de jonction electrique

el pose d'un disjoncteur

Plus value raccordement ETP a un réseau électrique

Pose d'un ETS sur un nouveau massif ou massif existant (prix unitaire par panneau, mise & jour DOE, massif non compris)

Dépose d'un ETS (prix unitaire par panneau, remise en état des lieux non compris)

Fourniture et pose de

Plus-value pour dépose de plus d'un ETS associés & un méme ET (prix unitaire par panneau)

.3.25_|Remplacement de visuel y compris on de Fancien et recyclage
26 |Remplacement de panonceau y compris destruction de I'ancien et recyclage
.3.27 |G ou de routeurs

.3.28 | Destruction de routeurs

clc|c|c|c|clc

olo|o|e

Réseaux

B4.1

[Création de ligne électrique, y compris le raccordement sur site (NFC 15100

]

B42

Raccordement sur site sans création de ligne électrique (NFC 15100)

La prestation validée par le DCA (Voir photos complémentaires)

B4.3

Recherche de défaut sur ligne électrique

B4.4

Réparation ligne électrique

u
u
U

ive ET

par intervention

Intervention sur site suite 4 panne ou dégradation (avec véhicule d'intervention conforme 4 la régle
Vérification d'installation sur site d'un ET (ETF, ETD,ETD2F, ETFR, ETPN, ETT)

par intervention
1]

des ETVM (vérification périodiaue ou primitive aprés réparation)

Plus-value pour intervention sur borne ETVM ire (point entrée el sorie lors de la méme ir

par

par

Plus-value intervention de nuit
TETVETIGIT ST STE SUTTe-a par

TeoT POUT e TTT e e Ty T TOTS TS T TTSTUTS YU UUpTeA e TATO;

par

par

de géométre

Unité de (prix de chaque établi en début de marché)

R R e e e

Fauchage

1125

Aléa travaux

Elagage

u
"
™

94.5

Aléa travaux

Intervention sur site ETS

O
il I I3
&2 [alel=

Sécurisation de la te.

Ouvrier

par intervention
]

Technicien

Ingénieur
Di en outre mer depuis la métropole

{_LII

Pers/I

Transport en oulre mer de lols de piéces détachées en avion

Transport en outre mer de lots de piéces détachées en bateau

cle




SUIVI DES MODIFICATIONS DP

Date ersio oa atio Aute e ate
28/06/2024 | Création ATO JGE
27/09/2024 2 Validation prestation de I'article B4.2 ATO




