
E.V
L=1m

lim
ite

 p
ro

pr
ié

té
 p

riv
ée

lim
ite

 e
sp

ac
e 

pu
bl

iq
ue

lim
ite

 p
ro

pr
ié

té
 p

riv
ée

lim
ite

 e
sp

ac
e 

pu
bl

iq
ue

Troittoir
L = 1,5m

Noue
L = 3,5m

Chaussée
L = 6m

Voirie Rurale

1

0,
32

0,
06

0,
35

0,50,
5

0,5

Maîtrise d'Ouvrage : SAS Partenaire Aménagement

Maîtrise d'Oeuvre : Chambre de Commerce et d'Industrie Marne Ardennes

Aménagement

Site de Reims

12 rue André Huet - CS 60025

Zone d'Aménagement Concerté
Les Mesneux

Travaux de viabilisation

-

Dossier de Consultation des Entreprises 

Profil en Travers  
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1/100èmeEchelle : 

Echelle : Unités : mètre

Fichier

COMPhase :

CC 49

Etudes & Travaux

51 722 Reims Cedex

Marne (51)

Personnaliser

Structure de Chaussée ( TC5-30 VRS)
Voirie Principal
Couche de liaison / Roulement : (ép. 0.06m)
Couche de Base Fondation GTLH Classe 3 (ép.0.32)
Couche de Forme: Traitement chaux ciment (ép.0.35) - PF2

Structure Voie mixte piétons/cycles
Enrobé bitumineux (ép.0.03m)
GNT 0/31.5 (ép. 0.25 m)
Géotextile

Couche de Liaison / Roulement : (ép.0.06m)

Couche de base Fondation : GTLH Classe 3 (ép 0.32m)

Couche de Forme : Traitement de sol (ép 0.35m) - PF2

Légendes:

Béton de scellement des Bordures

Terre végétale

Massif drainant sur noue d'infiltration

TEL TEL PST / Arase

Enrobé bitumineux (ép.0.03m)

GNT 0/31.5 (ép. 0.25 m)
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