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Le projet

Le Conservatoire du Littoral est propriétaire du site de Port-Miou/la Fontasse, espace naturel protégé pariagé entre les communes de cassis et marseille (département des
bouches-du-rhéne). ce site, acquis a partir de la fin des années 70, a intégré depuis 2012 le Parc National des Calanques.

La Calanque de Port-Miou constitue une porte d'enfrée majeure du Parc National des Calanques.

Le site de la presqu’ile est quant a lui le point darrivée principal des visiteurs ef des usagers, avec une fréquentation estivale tres imporiante et qu’il convient de mieux maitriser.
La question de la connexion piéfonne entre /a presqu'’ile et le fond de Calanque est primordiale pour assurer la sécurité des usagers et protéger le sife d’une surfréquentation non
maitrisée.

la présente demande concerne une opération de fravaux afin de requalifier et de sécuriser un cheminement piéton et ses espaces associes entre le stationnement de la presqu’ile
et l'acces piéfon au fond de la calanque de port miou.

Les inferventions se veulent minimalistes. Il s agit de .

- securiser et informer les usagers en offrant une continuite pietonne confortable et securisee entre le stationnement presqu'ile et le debouche de l'actuel sentier sur lavenue des
calanques

- nettoyer et rehabiliter le sentier existant et ses abords notamment en partie basse dans l'emprise de l'ancienne carriere

- cicatriser et renaturer les espaces ouverts et degardes des anciens carreaux de la carriere et espaces associes

le projet s’inscrit dans un contexte plus global d aménagementet de sécurisation des sentiers menés sur le terrifoire du PNC, notamment dans le cadre du programme Life habitats
calanques.

Sécurisation et 1a mise en valeur d’un cheminement piéton entre le stationnement Presqu’ile et le fond de Calanque de Port-Miou



PA1 - Situation

Port-Miou,

Porte d’entrée orientale du Parc National des Calanques
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Réglementation au titre des sites

[
O

Site classé du Massif des Calanques
DPM associé au site classé

Site inscrit "Ensemble formé par les Calanques
et leurs abords, a Cassis et a Marseille”

Site inscrit "Frange du littoral de la Baje de Cassis"

Sentier a conforter / a créer
Périmétre de projet élargi

&1
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Réglementation au titre des habitats

O
O
N

i

ZNIEFF MER Type | "Calanques de Marseille a Cassis"

DH ZSC "Calanques et lles Marseillaises -
Cap Canaille et massif du Grand Caunet

ZNIEFF TERRE Type Il "Massif des Calanques”
DO ZPS "lles Marseillaises"

Sentier a conforter / a créer
Périmétre de projet élargi
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Sécurisation et la mise en valeur d’un cheminement piéton entre le stationnement Presqu’ile et le fond de Calanque de Port-Miou

PA2 - PREAMBULE:

Un univers de pierre a décliner

Quelle que soit la nature des travaux de magonneries/sols en
pierre a réaliser, il conviendra dans un premier temps de définir
/a provenance des pierres calcalre dur gris/beige a mobiliser
dans le cadre du projet et les modalités d’amenée sur les différents
secteurs d’intervention.

La provenance et le choix des matériaux (type et calibrage des
pierres pour pierriers, blocs marches, blocs rocheux taillés pour
mobilier, pierres pour seuils caladés et murets de souténement...)
doit permettre une parfaite adéquation avec /a roche mére du
sirte.

Cette exigence va conditionner la bonne réussite du projet.

Il serait préférable d’opter pour un approvisionnement local ( Ex :
Carriére du Bestouan a Cassis, carriere de Perasso/Bronzo a la
Gineste et Carnoux).

L’entrepreneur étudiera également la possibilité de récupérer une
partie des pierres du site, notamment en pied de front de taille ou
les stocks sont importants.

Pour le mobilier (grand banc monolithiques), I'entrepreneur étudiera
également et apres marquage sur site avec la MOE la possibilité
de la récupérer in situ de gros blocs de taille issus de 'exploitation
de la carriére.

Chaque type d’intervention fera 'objet d’une planche d’essai in situ
pour la valider les matériaux et les modalités de mise en ceuvre.
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Photos d’aménagements de sentiers sur le territoire du PNC -
Programme LIFE Habitats Calanques (2020)

Dans le cadre du projet LIFE habitats Calanques, le Parc national et ses partenaires
ont mené neuf chantiers d’aménagement de sentiers. Les différents aménagements
(création d’emmarchements, construction de murets de soutenement, pose de poteaux-
fil...) permettent également aux visiteurs de profiter de sentiers plus confortables et plus
faciles a suivre

Sécurisation et 1a mise en valeur d’un cheminement piéton entre le stationnement Presqu’ile et le fond de Calanque de Port-Miou

Des travaux de confortement
et d’amélioration de
P’accessibilité naturels,
mimeétiques et sur-mesure qui
s’inscrivent dans une logique
globale d’intervention et

une charte Parc National des
Calanques

Principes généraux:

Ouvrages prévus en pierre calcaire prélevée sur le site autant
que possible ou issue de carriéres locales.

* Mise en ceuvre en conservant le maximum de rochers existants
e Ouvrages irréguliers mais en évitant les marches en pente trop
forte, glissantes

*Assurer le confort de [louvrage dans la durée
Utilisation de pierres non calibrées, de formes irrégulieres
Réalisation des ouvrages selon procédés traditionnels

e Ouvrages en pierre seche en regle générale

(Absence de mortier apparent et de joints magonnés)
Cheminement suffisament large

e Largeur moyenne 0,80 a 1,20 m en général et adapté en cas
particuliers (rétrécissement ponctuels entre reliefs ou arbres
existants)

Possibilité de se croiser, incite a rester sur le sentier

Technique de fermeture de sente adaptée au contexte
 Ulilisation des limites naturelles du site (ressauts rocheux ;
végétation dense, pierriers de contention/renaturation)

« Cicatrisation des emprises de sentes abandonées

Extrait du CCTP TRAVAUX D'AMENAGEMENTS DE SENTIERS SUR LE TERRITOIRE DU
PARC NATIONAL DES CALANQUES - LIFE 16 NAT/FR/000593 / Topograffik , Eco2
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Parcours securnse prolete

o @ Con§g>rter, amenager ‘et securnser
@ un parcours\pneton dednesen belvedere

Il s’agit de conforter/sécuriser une liaison piétonne entre le
N stationnement de la Presqu’ile (jonction cheminement Petit-Prince)
N et le fond de Calanque (jonction Avenue des Calanques)
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. Massifs arbustifs existants a intégrer dans la composition
globale projetée

Parcours préférentiel bas : 625m

Variante parcours haut et connexions Bd Notre-Dame : 340ml
(Activation de I'esplanade de l'oratoire et arrét navette)

Points de vue a valoriser / Belvédéres / Cadrages...

Points d'intéréts a valoriser (naturalistes, paysagers, curiosités,
vestiges industriels...)
Y

Points de vigilence / passages dangereux a sécuriser

\\ 5NN
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PA2 - Typologie des interventions
& principes de mise en oeuvre

0 - Nettoyages et démolitions

1 - Confortement et sécurisation de sentier

2 - Seuils / Empierrements rustiques

3 - Renaturation / Cicatrisation

4 - Contentions / Mise en défens

§ - Mobilier

6 - Signalétiques

7 - Intégration des arréts navette et petit-train touristique



Sécurisation et 1a mise en valeur d’un cheminement piéton entre le stationnement Presqu’ile et le fond de Calanque de Port-Miou

Lesinterventions de confortement/sécurisationetamélioration
de 'accessibilité restent ponctuelles et minimalistes.

Sur la grande majorité de ses tracés, le sentier existe déja et
le sol en place est suffisamment confortable.

I/l s’agira de:

- Matérialiser de fagon naturelle et avec les matériaux du site le
sentier lorsque sa frace a disparue ou que le trace est devie

- Améliorer l'accessibilité

- Assurer la pérennité de l'assise du sentier

- Protéger de [l'érosion causée par de fortes pluies et ou une
surfréquentation.

- Libérer les surlargeurs piétinées pour assurer la cicatrisation/
renaturation en ilots

Sur sa partie haute qui présente de larges esplanades minérales
et surpiétinées. Il s'agira de retrouver un cheminement lisible et a
laille humaine en lien avec un travail général de renaturation du
site. L'objectif est donc de travailler en négatif: les lentilles de
renaturation impriment en négatif les cheminements piétons

Sur le sentier préférentiel bas, de petites portions de sentier
existant seront a dévoyer et/ou (re)niveler (Il s'agit de quelques
metres linéaires).

Mise en oeuvre (pour la section dévoyee = Mise en oeuvre
complete):

« Décaisser/Dérocter : selon la pente, le nivellement projeté et la
nécessité de gerer les eaux de surface

e Préparer l'assise : pose d’une assise (environ 10 a 15 cm
d’épaisseur) composé de cailloux grossiérement calibrés et
issus du tri des matériaux extraits (ballast 20/80), éventuellement
complétés par une cueillette in situ (ou importés de la vallée,
uniquement quand c’est indispensable). Compacter

e Mettre en oeuvre une couche de surface: pose d’une premiére
couche grossiere de 10 cm de concassé calcaire 0/31,5, nivelée
et compactée a la dame vibrante, et stabilisé a la chaux.

Pour des reprises ponctuelles de surface, seule la couche de
surface sera reprise.
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0 - Nettoyages et démolitions

Préambule

Le Conservatoire du littoral est propriétaire du site de Port-Miou/La Fontasse, espace naturel protégé partagée entre les communes de Cassis et Marseille (département des
Bouches-du-Rhéne). Ce site, acquis a partir de /a fin des années 70, a intégré depuis 2012 le Parc National des Calanques.
Le massif des calanques a également été tres tot exploité pour la pierre, et déboisé pour produire du charbon. Cassis et plus particuliéerement la calanque de Port-Miou a
également connu une l'industrie des carrieres Solvay, exploitées jusqu’en 1981. Le calcaire extrait dans le massif était déversé par trémies jusqu’a Port-Miou en contrebas,
puis chargé a bord de péniches en direction de la Camargue pour y fabriquer de la soude chimique. Les trémies ont fait I'objet d’'un programme de restauration afin de
préserver I'histoire du lieu.
Dans le cadre des réflexions sur la canalisation des flux de visiteurs sur le site, un travail a été engagé sur l'organisation des cheminements piétons. Les repérages de
terrain ont révélé la présence de multiples déchets métalliques a évacuer ainsi que de constructions a l'état de ruine a démolir sur les parcelles cadastrales CT n° 10 et
11 (ces dernieres étant des propriétés communales). Cette opération de nettoyage et de renaturation s’avere d’autant plus nécessaire que les parcelles concernées sont
répertoriees comme espace naturel remarquable au titre de la loi « Littoral », et font 'objet d’un classement sur le plan paysager au titre de la protection des sites. Impactant
la qualité paysagere du site, 'effacement de ces déchets et éléments batis dégradés et amiantés permettra de retrouver une zone naturelle plus cohérente, et préviendra
la réalisation d’accidents au sein de cet espace fort fréquente.
Les travaux consisteront en la destruction mécanique des éléments batis et 'évacuation des déchets selon les modalités suivantes :
- L’acces a la zone de travaux se fera depuis 'esplanade de Port-Miou. En raison de la difficulte d’accéder a ce site escarpée, 'acheminement des engins de travaux ainsi
que l'évacuation des déchets et des résidus de démolition se fera par grutage ou hélitreuillage ;
- Démontage a la pelle mécanique des toitures, des murs de briques et de parpaings extérieurs et intérieurs des batiments en veillant a faire tomber les debris uniquement
dans l'enceinte du périmetre bati ;
- Décroutage des sols betonnés a la pelle mécanique pour ne laisser en place que le sol naturel d’origine, puis crochetage des sols de 'emprise des batiments sur 10
cm d’épaisseur pour permettre la revégétalisation naturelle des sols par régénération de la végétation limitrophe ;
- Emprise de la zone de travaux limitée au strict emplacement des constructions +/- 3 m de chaque céte, afin de limiter I'impact sur les habitats ou especes naturels ;
- Nettoyage des abords et du site de tous les debris et détritus pour ne laisser en place que le sol naturel d’origine ;
- Pendant la durée des travaux, stockage des matériaux exclusivement dans l'enceinte artificialisée du périmetre bati ;
- En fin de travaux, évacuation de tous les matériaux en déchetterie agréeée.

Les travaux de deémolition auront lieu sur une période maximale
de six mois a l'hiver 2022-2023 (suivant le délai d’obtention des
autorisations).

Esplanade par laquelle les grues descendront les
engins de travaux et évacueront les déchets (parcelle
CT n°11 appartenant au Conservatoire du littoral)
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Plan de situation du terrain
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Plan masse des constructions a démolir

Le terrain comporte deux constructions a démolir, sur les parcelles CT n°7 et 8 :

- Un ensemble bati d’environ 94 m? 5 3m
- Un cabanon d’environ 9 m? = f@

em/ \m
SV

Photographies des batiments a démolir

Photographie du cabanon
(vue Sud/Est + vue Ouest)
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Opérations de nettoyage sentier bas / secteur carriere

. @ Points Noirs (ferrailles. béton, etc)

‘j |:] Foncier Conservatoire Littoral
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ZONE 1 - DECHETS A RETIRER
» Déchets métalliques divers

» Ganivelles et piquets de bois

Sécurisation et 1a mise en valeur d’un cheminement piéton entre le stationnement Presqu’ile et le fond de Calanque de Port-Miou

ZONE 2 - DECHETS A RETIRER
* Fils métalliques
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! ZONE 3 — DECHETS A RETIRER
» Carcasse de voiture n°1

» Eléments métalliques divers

Attention, sur cette zone deux pans de mur ainsi que I'élément
métallique a son pied sont a conserver! (intérét historique)

=
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ZONE 4 — DECHETS A RETIRER
» Carcasse de tracteur

25



ZONE 5 - DECHETS A RETIRER

« Carcasse de voiture n°2 (zone difficile d’acces)

* Divers éléments métalliques

» Grillage et déchets métalliques entremélés
dans les éboulis et la végétation en surplomb
de la zone de stationnement des navires

Sécurisation et la mise en valeur d’un cheminement piéton entre le stationnement Presqu’ile et le fond de Calanque de Port-Miou
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ZONE 6 — DECHETS A RETIRER +
RENATURATION

* Trois petites constructions a démolir

* Dalles en béton a décrouter + ferrailles a limer

* Divers déchets métalliques

Attention, sur cette zone un treuil a 3 roues est
a conserver, de méme qu’un élément magonné
et ferraillé au sol (intérét historique):
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ZONE 7 - DECHETS A RETIRER
* Bidon rouillé

* Divers déchets métalliques

Zone § S - Déchets goudronnés

Zooa't O -

Zone 1 F

Attention, sur cette zone un petit treuil sur roue ainsi que des
tiges métalliques dépassant de la roche sont a conserver (intérét
historique):

Sécurisation et 1a mise en valeur d’un cheminement piéton entre le stationnement Presqu’ile et le fond de Calanque de Port-Miou

ZONE 8 — DECHETS A RETIRER
* Amas de fils de fer et pierres (terrain en pente)

* Petits éléments métalliques

27



ZONE 9 - DECHETS A RETIRER
» Corde métallique

 Poteaux avec ferraillage métallique

Sécurisation et 1a mise en valeur d’un cheminement piéton entre le stationnement Presqu’ile et le fond de Calanque de Port-Miou
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Zones ouvertes a renaturer.par flots apres travaux
Travaux préparatoires sur périmeétre
élargi:

- Suppression et évacuation d’éléments exogénes
(émergences /socles/dalles/fondations béton/décroutages
enrobé)

- Evacuation de gros blocs rocheux (Concassage possible
pour création pierriers) et contentions diverses a remplacer
- Suppression de signalétiques anciennes et dégradées

- Suppression de petits mobiliers et petits édicules

- Contentions a déposer avant remplacement (cf chapitre
contentions)

Seuil caladé - Connexion stationnement
presquile / sentier du Petit-Prince
(Cf chapitre 2- Seuils - Sols empierrés) \

Intégration/restauration de magonneries pierre existantes
(Cf chapitre 1 - Confortement, sécurisation de sentier / ci-apres)

Aménagement et renaturationdu carreau haut de la carriére / Esplanade de

l'oratoire / Intégration des arréts petit-train et navette

(Cf chapitres 2 - Seuils / Empierrements rustiques, 3 - Renaturation / Cicatrisation, 4 - Contentions / Mise
en défens, 5 - Mobilier, 6 - Signalétiques, 7 - Intégration des arréts navette et petit-train touristique)
Création d’emmarchements naturels dans front de taille ancienne carriere -
Connexion sentier haut et sentier bas

(Cf chapitre 1 - Confortement, sécurisation de sentier / ci-apres)

Sécurisation de section en créte de pierrier
(Cf chapitre 1 - Confortement, sécurisation de sentier / ci-apres)

Fermeture de section dangereuse
Mise en défens parcordon pierreux aléatoire (pierres du site)

b preparatO/res R \/ @
./ (cf renaturation/cicatrisation) @

Déplacement de pierres de taille pour sécurisation de /a créte de falaise
(Cf chapitre 1 - Confortement, sécurisation de sentier / ci-apres)

Cicatrisation de sente existante
(Cf chapitre 1 - Confortement, sécurisation de sentier / ci-apres)

Seuil caladé - Connexion sentier de la pierre / Avenue de la Calanque
(Cf chapitre 2- Seuils - Sols empierrés)

Sécurisation créte de falaise - Sentier Haut
(Cf chapitre 4 - Contentions / Mise en défens)

Massifs arbustifs existants a intégrer dans la composition globale projetée

2 N N 1\
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[ ] Travaux préparatoires

Il s'agit d’un forfait global applicable sur le périmetre
élargi de I'opération.

Les travaux consistent a :

- Suppression et évacuation d’éléments exogenes
(émergences/socles/dalles/fondations/béton/sciage et
décroutages enrobé)

- Evacuation de gros blocs rocheux (Concassage possible
pour création pierriers)

- Suppression de signalétiques anciennes et dégradées
- Suppression de petits mobiliers et petits édicules

- Contentions a déposer avant remplacement (cf chapitre
contentions)

L’ensemble des travaux de dépose, démolitions,
nettoyage fera I'objet d’un inventaire précis réalisé
dans le cadre de I’'établissement du DCE qui intégrera
une visite de site obligatoire au cours de laquelle la
MOA et le MOE feront le point précis sur I[I'ensemble
des travaux a réaliser.

Sécurisation et 1a mise en valeur d’un cheminement piéton entre le stationnement Presqu’ile et le fond de Calanque de Port-Miou
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Suppression de signalétiques anciennes, petits mobiliers et éléments exogénes, décroutages enrobé

Sécurisation et 1a mise en valeur d’un cheminement piéton entre le stationnement Presqu’ile et le fond de Calanque de Port-Miou
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(@ Intégration/restauration de maconneries pierre existantes

/Il s’agit de :
- restaurer le couronnement du mur existant
(Pierres, gabarit, appareillages identiques a
l'existant) - Env. 13m/

- restaurer les joints existants de la face
élevée vue.

Les joints existants en ciment seront piqués
et nettoyés. Il seront restaurés en joints
traditionnels a la chaux, creux.

- Mettre en oeuvre les pierriers pour
épaulement et intégration des fondations et
adu pied du mur,

et pour intégration des regards/fondations/
borne/poteaux en partie haute a l'arriere du
couronnement ( cf plan PC4)

o g W

o P J.r—-“——h--'——-;.xiu-l—ﬁ |

Coupe état des lieux
1/50
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(» Création d’emmarchements naturels dans front de taille ancienne carriére -
Connexion sentier haut et sentier bas

INTENTIONS

* UN ACCES CLAIR ET SECURISE ASSOCIE A UNE SIGNALETIQUE DEPUIS LESPLANADE DE L'ORATOIRE
* UN OUVRAGE INTEGRE, SUR-MESURE, QUI S’APPUIE SUR UNE MORPHOLOGIE «FACILITANTE»

Hauteur de front de taille limitée (= couloir le plus favorable) présence de redans rocheux et de replats facilitant une
mise en oeuvre légére, sans ouvrage de soutenement.

* DES EMMARCHEMENTS NATURELS ET MIMETIQUES QUI S’APPUIENT SUR LEXISTANT EN LIMITANT AU
MAXIMUM L'IMPACT DES TRAVAUX

Combinaison d’emmarchements rapportés en pierre naturelle et d’emmarchements issus de déroctages de blocs
rocheux existants

Palier 2

Palier 1

Une configuration existante en paliers successifs (intégrés au front de taille de I'ancienne carriére) qui facilite la mise en place d’emmarchements naturels

Sécurisation et 1a mise en valeur d’un cheminement piéton entre le stationnement Presqu’ile et le fond de Calanque de Port-Miou
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Mise en place d’emmarchements naturels en pierres dans le front de taille existant.
Ces emmarchements doivent étre les plus mimétiques possibles et ne pas perturber la lecture actuelle de la
topographie en paliers successifs, résultat de I'ancienne exploitation de la carriére .

= = 8% o ] A o A o=

Programme LIFE Habitats Calanques (2020)

Les emmarchements sont intégrés au pendage
naturel de la roche.

Les emmarchements s’apparentent a un ajustement
léger qui proscrit la réalisation de marches
homogenes type «escalier».

-Proscrire Peffet « escalier» homogéne
et régulier, aussi bien pour les ajouts
de marches que les déroctages;
-Lors du déroctage des blocs,
respecter leur morphologie (pas de
cassure artificiel/ travail manuel) ;
-Eviterde travaillersurdes linéaires ou
le pendage de Ia roche caractéristique
serait trop difficile a imiter;
-Proscrire les alignements de pierres
de rives ou de blocs trop rectilignes
et trop homogénes.
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Croquis de principe d’emmarchements naturels - Alain
Freytet, Paysagiste Conseil d’Etat - Avis sur le Travail sur

la priorisation des sentiers et mises en défens dans le cadre
au programme « LIFE Habitats Calanques »

Projet sur les communes de Marseille et de Cassis

e Emmarchements naturels / Blocs marches pour escalier dans front de taille (ml)

Chaque blocs d’emmarchements devra étre réalisé sur-mesure en s’'adaptatant a I'existant et en
évitant tous motifs répétitifs (variabilite des dimensions de blocs et des linéaires d’emmarchements,
décalages, ...) et les appareillages calibrés.

Les appareillage doivent permettre d’obtenir un ouvrage qui se rapproche d’'un emmarchement naturel
La variabilité et I'hétérogénéite sont recherchées..

Le mode d’agencement des emmarchements par création de marches ou déroctage ne doivent pas
avoir un fasciés de type « escalier architecturé ».

Les linéaires de pierres de rive supérieurs a 3ml devront étre fractionnés et/ou diminués.

I/l conviendra alors de masquer toute structure magonnée sous-jacente. Les joints devront étre invisibles.

- Mise en oeuvre :

Mise en place de blocs calcaires de dimensions variables 1=0.40/1.00m, h=0.20/0.25m, g=0.30/0.50m.

Il s'agira de mettre en place une, deux ou plusieurs marches en pierres, séparées par des paliers
intégrés dans la topographie existante.

Généralement les marches s’appuient latéralement sur des blocs rocheux en place et sont bloquées
entre-elles latéralement.

ils doivent étre ancrés dans la roche mere et taillés sur place.

Ces blocs sont a superposer et assembler en partie basse de passage a creéer (correspondant a la
plus grande redan a emmarcher dans le front de taille).

Ce dernier ensemble devra étre épaulé de maniere naturelle de maniere a ne pas étre percu comme
un escalier «sortanty du front de taille, grace a I'apport de blocs rocheux de gabarits variables qui
feront le lien avec le terrain naturel. et viendront épauler cet ensemble. La longueur des marches
devra étre variable et les emmarchements devront présenter des décalages.

Cette prestation globale pourra s’accompagner de petits travaux pour améliorer l'accessibilité de
sections existantes en pente et présentant des affleurements rocheux, généralement glissants. Il
s‘agira de :

- Taille des affleurements en place au marteau/burin (ou marteau piqueur suivant configuration).

- Réalisation d’empreintes les plus planes possibles, martelées en surface, et distantes de la largeur
moyenne d’un pas.

- Purge rocheuse par déroctages ponctuels et casse de blocs rocheux (ml)

Cet ouvrage fera I'objet d’un prototypage in situ. Il correspondra a la mise en place de deux
volets d’emmarchements a minima, qui permettra de valider les matériaux, les calibres et les
principes de mise en oeuvre avec la MOE, la MOA et les services de I’état, avant la mise en
oeuvre définitive.

Sécurisation et 1a mise en valeur d’un cheminement piéton entre le stationnement Presqu’ile et le fond de Calanque de Port-Miou
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o dansles eboy,.
(5 Sécurisation de section en créte de pierrier 48

Au sortir du nouvel accés créé dans le front de taille, le sentier bas existant
surplombe en créte un grand talus d’éboulis. C’est une zone fragile et instable
dans laquelle le visiteur ne doit pas s’engager car les zones de mouillages se
frouvent en contrebas.

Sur une section d’environ 10ml, il conviendra de dévoyer le tracé du sentier
existant pour se reculer de la créte de talus afin de sécuriser le passage, stopper
l'érosion et limiter les cheminements sauvages dans le pierrier (qQui permettent
des acces vers les zones de mouillages en contrebas)

Il s’agit dans, un premier temps, de :

- Dévoyer le tracé du chemin existant sur environ 10ml, en rentrant d’au moins
1,5m cété falaise. Cette action nécessite I'élagage de la végétation en place
(gros pistachier)

Le linéaire devoye sera traité a l'identique du sentier existant (sol en place en
concassé calcaire compacté)

- Cicatriser le tracé existant avant dévoiement par reconstitution d’un pierrier
d’accompagnement avec les pierres du site.

Dans un second temps, une fois les travaux du projet de reamenagement de
la ZMEL de la calanque de Port-Miou (planning restant a définir), les départs
de sentes seront mises en défens par I'adjonction de gros blocs de pierres
de facon irréguliére sur les 3 premiers ml. Ces travaux devront permettre de
s’inscrire dans le pierrier existant en utilisant les pierres du site, avec des
gabarits irréguliers.
Touteslespréconisations devrontétre prises pourséecuriserleszone de mouillages
en contrebas. Ce travail devra obligatoirement étre réalisé manuellement.

La MOE pourra étudier la possibilité in situ et avec I'entreprise de faire passer
le chemin a l'arriére de la végétation existante, si les travaux d’élagage devait
étre trop importants. La préservation de la végétation existante ainsi que
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Coupe état des lieux
1/50

Coupe projet
1/50

Zoom PA4-1/200

Sentier déporté
+ Pierrier reconstitué
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() Déplacement de pierres de taille pour sécurisation de la créte de falaise

Dans le secteur concerné, le sentier s’élargi en formant une esplanade résultant
de l'ancienne exploitation de la carriere, dont la vue est largement fournée vers
la calanque et le port. Les usagers sont donc naturellement amenés a cheminer
en créte pour admirer la vue.

C'est également une zone d’éboulis pierreux qui surplombe les zones de
mouillages.

Cette zone est occupée par de petits blocs de taille (env.25U, déplacables sans
engin de levage) qui ont été positionnés en arc de cercle au centre de cette
esplanade.

Il s’agit de :

- Déplacer ces blocs pour les repositionner sur place, en créte de talus, sous

la forme d’un cordon aléatoire (dans le prolongement de celui existant déja)

assurant de maniere naturelle le recul du public en créte de talus. Zoom PA4-1/250
o SRR = -
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Cicatrisation de départ de sente et confortement de pierres de rive

Coupe état des lieux - 1/50

Vue en plan - 1/50

Sécurisation et 1a mise en valeur d’un cheminement piéton entre le stationnement Presqu’ile et le fond de Calanque de Port-Miou

Il s’agit de :

- recréer une rive de sente en grosses pierres pour limiter I'érosion du sentier
et cicatriser le départ d’'une sente sauvage.

Cette rive s’étend sur env. 3-4ml.

La hauteur vue cété extérieur est d’environ 50cm. Une seule hauteur de pierre
est souhaitée. Il ne s’agit pas d’un mur.

En pied de rive un pierrier naturel sera recrée pour cicatrisation du départ de
sente existant.

Mise en oeuvre:

- Blocs en partie enterrés ne dépassant que de quelques centimeétres du
sol cote sentier, et agences de maniere a créer un alignement irrégulier. ne
renvoyant pas a un appareillage d’arase de mur magonneé.

Mise en oeuvre en orientant les blocs de maniére a avoir des faces visibles
patinées, initialement exposées dans le cas de blocs prélevés sur place.
Utilisation autant que possible de blocs collectés sur site (et provenant de
carriéres locales en complément si nécessaire).

res derve & crg

pie!
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Esplanade de I'oratoire - Un espace public de proximité
a la croisée des chemins (286m2)

Mise en valeur de I'oratoire et des bosquets de pins / Mobilier
de confort / Futur arrét navette / Connexion avec l'arrét petit-
train / Signalétique ditrectionnelle / Signalétique informative)

Connexion sentier du Petit-Prince / Stationnement
presqu’ile (159m?)

Connexion avenue de /a Calanque / Porte entrée Calanque
(9m?)
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Arrét Petit-train

Préfiguration futur arrét navette saisonniére associée au
parvis de l'oratoire

Connexion depuis/vers le stationnement presqu’ile

Connexion depuis/vers le fond de calanque (Hors projet)

Sentier d’interprétation du Petit Prince

Section de jonction concernée par les travaux de
sécurisation/mise en valeur
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Sécurisation et la mise en valeur d’un cheminement piéton entre le stationnement Presqu’ile et le fond de Calanque de Port-Miou

e Empierrements rustiques /Calade «cyclopéenne»

(Grandes dalles naturelles de calcaire aux dimensions variables, joints
non magonnés, calepinage aléatoire renvoyant aux motifs des différents
faciés d’érosion des dalles calcaires que I'on retouve sur les sentiers
des calanques mais également aux motifs anthropiques des dalles de la
carriére en contrebas. - 454m?

Fonction :

- Matérialiser de fagon naturelle et avec les matériaux du site les seuils,
départs de sentiers, points infos/signalétique, points d’intéréts/patrimoine,
arréts navette, revers d’eau, ...

- Améliorer la lecture du parcours et qualifier les points d’intéréts, jalons,...

Destination :

Seuils, Départs de sentiers, points infos/signalétique, points d'intéréts/
patrimoine, arréts navette, revers d’eau, départs de sentiers, points infos/
signalétique, points d’intéréts/patrimoine, arréts navette, revers d’eau ...

Mise en oeuvre :

 Décaisser/Dérocter : Fond de forme de l'assise du sentier de 30 a 40 cm de
profondeur, selon le profil du sentier souhaité, jusqu'a 60 cm pour les paves
bloqués,

e Fonder : la fondation est constituée des lits superposés suivants :

hérisson de gros €léments structurants (& 70 a 100),

Lit de forme de petites pierres compactees (D 30 a 50),

Litde mortier de pose de terre tamisée, de sable, li€ a la chaux et humidifie
e Niveler, damer et compacter chaque Iit,

Trier, tailler/calibrer et approvisionner en pierres lavées collectées sur le
site.

« Mettre en place les pierres depuis le point bas, par blocage a l'aide d’'une
massette, les tétes de pierres doivent étre a niveau du sol naturel.

« Jointer : Les joints, aussi serrés que possible, sont garnis a refus de mortier
identique au mortier de pose ou de scellement.

e Compacter la surface (foulage au pied, dame, plaque vibrante) et laisser
durcir (12h env.) puis gratter et balayer pour dégager les tétes de pierres.

Une planche d’essai de 3x3m (premier de série) permettra in situ de
valider les dalles, le principe de calepinage et de définir les principes
et les modalités de mise en ceuvre. Cette planche pourra étre reprise
autant que fois que le MOE I’estimera nécessaire.
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e Empierrements rustiques /Calade «cyclopéenne»

DALLES NATURELLES Dans le cadre de I'établissement de la planche d’essai pour validation du
principe général de mise en oeuvre, la MOE se réserve le droit de demander
a l'entreprise d’étudier une variante de calepinage incluant dans les grandes
dalles naturelles, des dalles issues de 'exploitation de la carriére.

Ces dalles seront a marquer sur place avec la MOE.

INCLUSIONS DE DALLES ISSUES DE
L’EXPLOITATION DE LA CARRIERE ET
DISPONIBLES EN PARTIE BASSE
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Signalétiques informatives et
directionnelles normalisées PNC

Blocs rocheux du site ...
(ponctuations / émergences)

Calade type empierrement
rustique du parvis de I'oratoir
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de la carriere
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piétonnes
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3- Renaturation / Cicatrisation

Traitement des esplanades et des espaces ouverts
Matérialiser un cheminement lisible - Requalifier les délaissés stériles

Il s’agit de proposer un projet qui serve a la fois les objectifs de cicatrisation/
renaturation (ilots de renaturation) et de recomposition/mise en valeur
(Recomposition d'espaces «hors d’échelle», steriles et dégradés)

Les cheminements sont ainsi définis en négatif de ce qui n’est pas
cicatrisé en offrant des déambulationslibres et clairement définies.

Les espaces ouverts retrouvent une échelle cohérente, celle du piéton.

* UN UNIVERS DE PIERRE A DECLINER

* LIMITER LEPARPILLEMENT ET LE PIETINEMENT

* RETROUVER DES ESPACES A ECHELLE HUMAINE

* DEFINIR UN SENTIER PREFERENTIEL CONFORTABLE
ET CICATRISER/RENATURER LES ESPACES OUVERTS
RESTANTS

e TRAVAILLER EN NEGATIF: LES LENTILLES DE
RENATURATION IMPRIMENT EN NEGATIF LES
CHEMINEMENTS PIETONS

* ACCELERER LE PROCESSUS DE RENATURATION
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Sécurisation et 1a mise en valeur d’un cheminement piéton entre le stationnement Presqu’ile et le fond de Calanque de Port-Miou

e Empierrements déstructurés (pierriers, cordon pierreux, paillages minéraux) - 4635m?

Fonction :

- Mise en défens des espaces piéton et gestion des stationnements vehicules.

- Mise en défens des espaces a renaturer et gestion des cheminements sauvages et de la sur
fréquentation.

- Matérialisation des lentilles/poches de renaturation

- Accélération du processus de renaturation spontanée des ilots mis en défens.

Destination :

llots de renaturation, interface voirie/espaces pietons, ourelet pierreux aux abords de cheminement

Mise en oeuvre :

« La limite entre la voirie et les pierriers d’intégration des contentions est clarifiée/requalifiee via un
sciage propre de 'enrobé existant, qui précede les travaux préparatoire.
 Avant toute mise en ceuvre de pierriers, le sol en place doit étre travaillé de maniere a accélérer
les processus naturels de renaturation. Il s'agira de décaisser sur 10cm dans I'emprise des ilots,
de décompacter/sacrifier les fonds de forme sur 30cm. Cette action devra étre assurée quelle que
soit la nature du sol en place (ripper ou brise-roche).
Ces travaux devront permettre d’améliorer l'infiltration des EP et des fines, d’accélérer les processus
de pédogénese et de constituer des pieges a graines.
L’ensemble des travaux devra étre réalisé avec le sol en place sans apport de mateériel
terreux exogéne.
* Niveler le sol travaillé avant mise en place des pierriers
e Fournir et mettre en place le « ballast » de pierres naturelles pour constitution des pierriers
héteérogenes de renaturation. Ces pierres ne doivent pas étre pré-calibrées et taillées.
En périphérie des lentilles de renaturation les gros gabarits de pierres (J100-250) sont privilégiés
de maniere a créer un cordon pierreux hétérogene (épaisseur et largeur variable) dans lequel
prendront place les potelets bois, cété route. A l'interface avec 'avenue Notre-Dame et sur une
largeur de 1.5m un géotextile serra mis en place entre le fond de forme et le pierrier afin de limiter
la végétalisation en bordure de route et faciliter I'entretien des contentions.

Ce cordon pierreux joue le réle d’ourlet de contention qui dispense le dispositif de contention
supplémentaire.
Au centre des lentilles, il s’agira de mettre en place un mélange pierreux aléatoire @ 80-160
d’épaisseur min.30cm.
Des blocs rocheux de plus gros gabarits (si possible réecupéres sur site) pourront prendre place au
sein des pierriers. Leur disposition devra étre aléatoire.
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4- Contentions / Mise en défens

Traltement de l’nnterface Avenue Notre-Dame /

Linéaire de contention poteaux bois conservé - 45m/
m=====_ Contentions poteaux bois renouvelées - 305m/
=———= Contentions poteaux bois renouvelées - Implantation rectifiée associé a un sciage de I'enrobé pour rectification tracé - 15m/

wumm— Contention piquets bois-fils h=0.50m, normalisé PNC, pour sécurisation de sections dangereuses et mise en
défens d’espaces dégradés - 62mi

Pierriers/cordons pierreux grossiers pour fermeture de sentes sauvages
|:| Pierriers de renaturation / cicatrisation / contention - 4635m?
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Traitement de 'interface Avenue Notre-Dame /
Gestion et mise a distance des véhicules - Intégration de I’arrét navette et des accés existants

, Intégration ef reng
Yy,
/e
S
2
(%

e

* UN UNIVERS DE PIERRE A DECLINER

* MUTUALISER : Dissuasion / Contention / Renaturation / Gestion desEP
e SIMPLIFIER / UNIFIER / INTEGRER

¢ LIMITER LES COUTS DE MISE EN OEUVRE ET D’ENTRETIEN

* SECURISER / METTRE A DISTANCE

e Contentions potelets bois dans pierriers =

Le long du Boulevard Notre Dame les potelets bois simples en bon état
sont conserves (Env. 15%). Lorsqu’il ne s’agit pas de ces contentions
(potelets bois avec lisse centrale, autre type), ils seront remplacés par
des potelets bois simples.

Il s’agit de potelets en méleze diametre 14 cm, hauteur hors-sol=50 cm ,
espacement =1.00m (a adapter suivant écartement existant), scellement
dans massif béton (Le massif devant étre enterré de 20cm a minima).

A linterface avec le boulevard, dans une large bande diffractée, un pierrier
grossier assure tout a la fois l'intégration de ces contention existante (cf
fondations bétons émergeantes), une mise en défens supplémentaire ainsi
que des ilots de renaturation spontanée.

(Mise en oeuvre, cfchapitre renaturation/cicatrisation)
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e Contentions potelets bois dans pierriers - Section rectifiee —

Implantation existante rectifiée sur env. 30ml pour meilleure intégration.

Cette nouvelle implantation s’'accompagne du remplacement des contentions existantes par des contentions poteaux
bois simples dans pierrier, associé a un sciage de l'enrobé pour rectification tracé entrée stationnement.

e Contentions poteaux bois - chaine des accés

Il s’agit des dispositifs de contention et de contrdle des acces existants et creés.

Ils sont intégrés au calepinage des potelets bois simples a l'interface avec le boulevard notre dame.

Le traitement est identique a savoir des poteaux en méleze diametre 14 cm, hauteur hors-sol=100 cm, espacement = 3.00m, scellement dans massif béton a
dimensionner selon calculs (Le massif devant étre enterré de 20cm a minima).

Un couronnement/capotage acier galvanisé ép.0.02 devra protéger la partie haute du poteau.

A 5cm de l'extrémité haute de chaque poteau sera prévu un anneau acier galvanisé pour accroche de la chaine.

Entre la chaine et I'anneau, un dispositif d’ouverture sécurisé compatible acces pompier type cadenas dartillerie.

La chaine est en acier galvanisé.

14cm

/ Couronnement métal

Chaine galva

300cm

Cadenas d'artillerie a talon coudé comaptible DFCI

/ Poteau bois Méleze
lon coudé comaptible DFCI

Cadenas d'artillerie a ta
\m /7
j&& 7 &1
//

Chaine galva

100cm

Poteau bois Méléze

Scellement béton

Détail borne bois - chaine des accés - 1/20
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e Contentions poteaux bois - fils des mises en défens

La mise en défens des secteurs degradeés a cicalriser est envisagée grace a la pose de topo-fils en rondins
de bois non traités h=0.50m. Sur les secteurs considereés, il s’agit avant tout de dissuader, les enjeux en
terme de préservation des milieux sont relativement faibles.

Il s’agit des contentions de mise en défens utilisées majoritairement sur le territoire du PNC.

Poteaux en bois rond fraisé de 10 cm de diamétre (bois naturel classe 3, essence Douglas), avec chanfrein
sommital, de 0,5 m de hauteur, espacés de 1,80 m.

Fils de fer diametre 3mm traités par galvanisation riche, fixés aux poteaux par crampillons harpons galva,
3x35mm fixés a 5cm des extrémités des poteaux.

Mise en place de tendeurs Ltype gripple en respectant des espacements permettant
d’assurer une bonne tension du dispositif. Fixation des poteaux au sol par tige acier
diametre 20 mm scellée a Jla résine au centre des poteaux sur 30 cm de hauteur.
Fixation de la tige dans le substrat a la résine en sol rocheux ou par scellement dans un massif béton et
pierres en absence de sol rocheux. Niveau fini du plot béton a -5¢m du niveau fini du sol projet.

Contentions poteaux fils h=50cm

 Pierriers/cordons pierreux grossiers pour fermeture de sentes sauvages a

La fermeture des sentes sauvages (interventions ponctuelles) se fera par la mise en place de pierriers ou de cordons pierreux hétérogénes issus de blocs rocheux
au site en lien avec l'exploitation de la carriere.

Il convient de s’inscrire dans l'existant en reproduisant le motif des pierriers grossiers que I'on retrouve sur tout le linéaire du sentier, en pied du front de taille.
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s - Mobilier

Pour le mobilier, I'intervention se limite au parvis de l'oratoire (grands bancs monolithiques du parvis de I'oratoire - 3U).

L’entrepreneur en charge des travaux de démolition/nettoyage étudiera , aprés marquage sur site avec la MOE, la possibilité de déplacer des gros blocs
de taille issus de I'exploitation de la carriére (partie basse du site, ancien carreau de la carriére) pour les mettre a disposition de I’entreprise en charge
des aménagements généraux, en partie haute du site, sur le parvis de I'oratoire. Ces déplacements nécessiteront la mise en place d’engins de levage
appropriés. Poids estimatifs : 5T/U.

Dans le cas ou ces déplacements ne seraient pas possibles, il s’'agira de mettre en place des grands bancs monolithiques en pierre calcaire. Chaque modéle sera
unique et les finitions par face pourront varier entre la face d’assise et les autres faces vues. Dimensions moyennes : L=4-5m / /=0,5-0,7m / h=0,5m.

Chaque mobilier fera l'objet d’un prototypage in situ et d’un choix en carriére avec la MOE et les services de pour la valider les matériaux, finitions, principes et
les modaliteés de mise en ceuvre.
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6 - Signaletiques

‘o’ Parvis de I'oratoire -Mise en valeur de l'oratoire et des
- = bosquets de pins / Mobilier de confort / Futur arrét navette i

71/ Connexion avec I'arrét petit-train /
Signalétique ditrectionnelle (Vers sentier bas
calanque / Vers sentier Haut calanque / Vers Sentier
Petit-Prince et Presqu’ile) / Signalétique informative
(Panneaux dyptiques normalisées PNC : Itinéraires de
randonnées + panneau d’interprétation du site)

G Arrét Petit-train - Sur le carreau en amont de 'oratoire
- Contentions légeres (piquets/chaine)+ Signalétique
directionnelle dans pierriers (vers parvis oratoire/
départ sentiers )

Préfiguration futur arrét navette saisonniere associée
au parvis de l'oratoire et départ sentier-
Futur arrét sur chaussée ou demi-chaussée

s

=

Signalétique directionnelle mise en oeuvre par le PNC en 2022 (Cf ci-apres)

Signalétique directionnelle complémentaire (normalisée PNC) implantée dans le cadre du projet

Signalétique informative normalisée PNC (2 panneaux bois 75x107 fixés sur poteaux bois - Dimension
hors-sol=190cm) - 1 panneau itinéraires de randonnée + 1 panneau d’interprétation de site
Signalétique informative normalisée PNC (1 panneau bois 75x107 fixés sur poteaux bois - Dimension
hors-sol=190cm)

- 1 panneau itinéraires de randonnée

@ 30 o RN
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® Signalétique directionnelle de balisage peinte sur pierres




Signalétiques

g DIRECLOWe,

k|

75x 107 cm
ép: 14 mm

plein format Le Parc National des Calanques a entrepris le

A5 renouvellement et 'harmonisation de la signalétique sur
i | -
L]

- le site de la presqu’ile et les cheminements associés.
(Cf plan ci-avant).

La présente demande s’inscrit dans ce projet de
renouvellement via des compléements en lien avec les
nouveaux aménagements (seuils, arréts navette et petit-
train, nouvel acces vers cheminement bas).

107 cm

Hauteur poteau hors sol

190cm

160 ¢m Hors sol

o Signalétique informative normalisée PNC (2 panneaux
bois 75x107 fixés sur poteaux bois - Dimension hors-
sol=190cm)

- 1 panneau itinéraires de randonnée
- 1 panneau d’interprétation de site

Niveau @12cm

sol
> Fourreau: FD 120 Panneau de direction
+ poteaws PUF 120 Aou B

>Platine: PLD 120
+ poteaus: PUP 120 Acu R
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g Projet d'implantation
¥ signalétique directionnelle
& Presqu'ile — Port Miou
Mars 2022

N %
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PARKING RICARD AVENUE NoTRE DAME AVENUE NoTRE DAME

PARKING RICARD AVENUE NOTRE DAME AVENUE NOTRE DAME

Calanque de Port-Miou -
Calanque de Port-Pin >

Calanque de Port-Miou -
Calanque de Port-Pin >

Calanque de Port-Miou -
Calanque de Port-Pin >

160 cm
hors sol

160 cm
hors sol

160 cm
hors sol

& Sentier du Petit Prince
& Cap Cable

& Parking Ricard
< Sentier du Petit Prince

& Parking Ricard
& Sentier du Petit Prince

Poteau a supprimer
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160 cm
hors sol
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AVENUE NoTRE DAME

Calanque de Port-Miou -

Calanque de Port-Pin >

& Parking Ricard

& Sentier du Petit Prince

Poteau a supprimer
M Ty 42 ke

T

160 cm
hors sol

AVENUE NoTRE DAME

AVENUE NOTRE DAME

Calanque de Port-Miou -

Calanque de Port-Pin >

& Parking Ricard

& Sentier du Petit Prince

160 cm
hors sol

AVENUE NoTRE DAME

AVENUE NOTRE DAME

< Calanque de Port-Miou
< Calanque de Port-Pin

Parking Ricard -
Sentier du Petit Prince -

Attention: prévoir DICT
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CHEMIN DE PorT Miou

HEMIN DE PORT MIOU

< Calanque de Port-Miou
< Calanque de Port-Pin

160 cm
hors sol

Parking Ricard -
Sentier du Petit Prince -

i i
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i T
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160 cm
hors sol

AVENUE DEs CALANQUES

AVENUE DES C

& Calanque de Port-Miou

< Calanque de Port-Pin

Parking Ricard -

Sentier du Petit Prince -

Attention: prévoir DICT
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CHEMIN DES CARRIERES CHEMIN DES CARRIERES

HEMIN DES CARRIERES CHEMIN DES CARRIERES

< Calanque de Port-Miou
< Calanque de Port-Pin

& Calanque de Port-Miou
< Calanque de Port-Pin

160 cm
hors sol

160 cm
hors sol

Parking Ricard -
Sentier du Petit Prince -

Parking Ricard -
Sentier du Petit Prince -

e 4
Poteaux a supprimer

e L
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- 7 « Intégration des arreéts navettes et petit-
AR s WX g .t_raﬂa sur le carreau ae ﬁoraﬁotu‘e

a % o\ Principes de mise en oeuvre et logiques de déambulation

g

\'Extrait plan PA4 - 1/500 =
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