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1 / Magonneries dégradées TES5 : Remplacer les portes fusible des armoires électriques (Rimbaud)
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! ; §3.3.5 SDB DES CHAMBRES D [ N NN Réfection de la production d'ECS
28 / Descente EP non raccordée en pied de facade (Sous-sol) 69,01+ aitement anti-mousse des ardoises @
35 / Mousse sur la verriére - prévoir démoussage " plaque
36 / Poteau descellé et corrodé CN3 : Déplacer le séche cheveux (mauvais volume) / Prévoir la réhabilitation des d |/
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/ Traitement anti-mousse des ardoises

BATIMENT ADMINISTRATIFS

Nettoyage des zingueries
/ PAS DE REMPLACEMENT

§3.3.7 COUPURE D'URGENCE
39 / Présence de mousse sur les toitures - prévoir démoussage

40 / Sortie en toiture ne dépassant pas faitage (sur bdtiment Verlaine) CU1: Déplacer la coupure d'urgence (la rendre non accessible au public), ou la

sécuriser par I'usage d'un outil ou d'une clé.
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48 / Appuis de fenétre fissurés (Toutle site) . , , S S Yy, S JSSSS S S S '/ /S // g / ! X 30

49 / Fagades vieillissantes : armatures apparentes, coulures, salissure - prévoir §3.3.9 ECLAIRAGE DE SECURITE S S 4 y S ST S S S 69.18 Q S .

ravalement et traitement des points de rouille / Y, S/ / / 69.04 "J, ___________ ] g &

50 / Fissures en facade au niveau de la dalle (localisation inconnue dans rapport) - ) X o 68.66 rampe S S / S/ S 6900 e - A

52 / Certaines regards EP sont fracturés (localisation inconnue dans rapport) $1: Valider la puissance du GE nécessaire : g€ ou remp ™ Y4 /S g S 0 - ‘U S
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Les Plans EDL / DIA / ESQ / APS / APD / PC / DT / PD ne sont pas des plans d'Exécution et ne peuvent donc en aucun cas étre directement utilisés pour réaliser la construction.
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