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Les Plans EDL / DIA / ESQ / APS / APD / PC / DT / PD ne sont pas des plans d'Exécution et ne peuvent donc en aucun cas être directement utilisés pour réaliser la construction.
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Remplacement de la descente EP
Zinc naturel

Pose d'une menuiserie BOIS neuve
Fenêtre bois 2 vantaux + allège ϐixe
Ouvrants à la française et petits-bois
Dépose de la menuiserie existante
Reprise tableau et habillage des ébrasements

Maintien du soupirail existant
Existant non modiϐié

Pose d'une menuiserie BOIS neuve
Fenêtre bois 2 vantaux
Ouvrants à la française et petits-bois
Dépose de la menuiserie existante
Reprise tableau et habillage des ébrasements

Pose d'une menuiserie BOIS
Fenêtre bois 2 vantaux
Ouvrants à la française et petits-bois
Dépose de la menuiserie existante
Reprise tableau et habillage des ébrasements

Pose d'une menuiserie BOIS
Fenêtre bois 2 vantaux
Ouvrants à la française et petits-bois
Dépose de la menuiserie existante
Reprise tableau et habillage des ébrasements

Pose d'une menuiserie BOIS
Fenêtre bois 2 vantaux
Ouvrants à la française et petits-bois
Dépose de la menuiserie existante
Reprise tableau et habillage des ébrasements

Pose d'une menuiserie BOIS
Fenêtre bois 1 vantail
Ouvrants à la française et petits-bois
Dépose de la menuiserie existante
Reprise tableau et habillage des ébrasements

Pose d'une porte de service en BOIS
Motif vertical
Dépose de la menuiserie existante
Reprise tableau et habillage des ébrasements

Pose d'une porte de service en BOIS
Motif vertical
Dépose de la menuiserie existante
Reprise tableau et habillage des ébrasements

Pose d'une menuiserie BOIS
Fenêtre bois 1 vantail
Ouvrants à la française et petits-bois
Dépose de la menuiserie existante
Reprise tableau et habillage des ébrasements

Reprise de l'appareillage
Raccord carreaux craie
Reprise des éléments d'appui dégradés

Reprise du crépis
Soubassement dégradé
Reprise du matériau en pied

Remplacement de la descente EP
Zinc naturel
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Nettoyage des façades en carreaux de craie et pierres
Révision des joints en recherche
Reprise des éléments trop dégradés par greffons craie
Protection hydrofuge après nettoyage
Reprise ϐissures
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Remplacement de la descente EP
Zinc naturel

Reprise ϐissuresReprise ϐissures
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Reprise de l'appareillage
Raccord carreaux craie
Reprise des éléments d'appui dégradés

Remplacement de la descente EP
Zinc naturel
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Pose d'une porte d'entrée en BOIS
Partie basse pleine motif grand cadre
Partie haute vitrée à carreaux
Dépose de la menuiserie existante
Reprise tableau et habillage des ébrasements
Création seuil PMR extra-plat

Réhausse de la 
sortie en toiture
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Dégradation des calfeutrement de menuiseries
Dépose des calfeutrements extérieurs des baies et 
réfection

Remplacement de la descente EP
Zinc naturel

Remplacement de la descente EP
Zinc naturel

Reprise de l'appareillage
Raccord carreaux craie
Reprise des éléments d'appui dégradés
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Reprise des éclats
Traitements des aciers apparents
Bouchement enrobages
(Traitement des façades général)

Reprise des éclats
Traitements des aciers apparents
Bouchement enrobages
(Traitement des façades général)

Reprise des éclats
Traitements des aciers apparents
Bouchement enrobages
(Traitement des façades général)

Traitement anti-mousse des ardoises
Nettoyage des zingueries
PAS DE REMPLACEMENT

Traitement anti-mousse des ardoises
Nettoyage des zingueries
PAS DE REMPLACEMENT
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Reprise des éclats
Traitements des aciers apparents
Bouchement enrobages
(Traitement des façades général)

Traitement anti-mousse des ardoises
Nettoyage des zingueries
PAS DE REMPLACEMENT
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24 / Bracons bois corrodés
26 / Mousse sur les toitures - prévoir démoussage
27 / Absence de goutière et couvertines - dégradation de la façade
28 / Descente EP non raccordée en pied de façade (Sous-sol)
35 / Mousse sur la verrière - prévoir démoussage
36 / Poteau descellé et corrodé

BÂTIMENT RIMBAUD

BÂTIMENT VERLAINE

44 / Mousse sur terrasse gravillonnée - Reprise A NEUF
45 / Acrotères vétustes - absence de couvertine (!)
48 / Appuis de fenêtre ϐissurés (Tout le site)
49 / Façades vieillissantes : armatures apparentes, coulures, salissure - prévoir 
ravalement et traitement des points de rouille
50 / Fissures en façade au niveau de la dalle (localisation inconnue dans rapport)
52 / Certaines regards EP sont fracturés (localisation inconnue dans rapport)
54 / Présence de mousse en toiture
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EƵtat 1/5
23 EƵtat 2/5
23 EƵtat 3/5

État 4/5 - Travaux à envisager dans moins de 5 ans
23 État 5/5 - Travaux urgents - à engager dès que possible

§3.1 / ENVELOPPE DU BÂTIMENT et STRUCTURE

1 / Maçonneries dégradées
3 / Dégradation des calfeutrements des menuiseries
4 / Défaut d'étanchéité de la porte principale du RDC
6 / Sortie de toit en deçà du faîtage
7 / Fixation de descente EP à remplacer
8 / Fissures - dégradations des maçonneries
10 / Descente EP non raccordées aux goutières
11 / Menuiseries bois à remplacer
12 / Portes extérieures à remplacer

BÂTIMENT DUMOTTIEZ

CODE COULEUR DES DÉSORDRES :

** / Escaliers vieillissants - à réhabiliter

BÂTIMENT ADMINISTRATIFS

39 / Présence de mousse sur les toitures - prévoir démoussage
40 / Sortie en toiture ne dépassant pas faîtage (sur bâtiment Verlaine)
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