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N° Désignation U Qté Qté ent. Prix Unitaire Montant HT

2.2.1 MOYENS D'INVESTIGATION

2.2.1.1 > Exécution selon C.C.T.P. Ft 1,00

2.2.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.2.2.1 Dispositif d'éloignement des volatiles

2.2.2.1.1 - Exécution selon C.C.T.P.

2.2.2.1.1.1
> Fourniture et mise en œuvre d'un système de protection 

ultrasonique anti-volatile
Ft 1,00

2.2.2.1.1.2
> Fourniture et mise en œuvre de coupelles avec gel répulsif anti-

oiseaux
Ft 1,00

2.2.3 TRAVAUX DE NETTOYAGE

2.2.3.1 Décontamination des combles

2.2.3.1.1
- Curage de l'extrados et des reins de voûtes y compris aspiration 

des surfaces et évacuation des gravois en centre de tri

2.2.3.1.1.1

> Pour les combles de la nef, du clocher, du bras Nord du transept 

et des chapelles saint Joseph et sainte Vierge. (Surface 

approximative en plan des combles : 410.00 M²)

Ft 1,00

2.2.3.1.2
- Dépoussiérage et purge des structures bois y compris aspiration  et 

évacuation des gravois en centre de tri

2.2.3.1.2.1 . Charpente y compris sous-face voligeage

2.2.3.1.2.1.1 > Nef et beffroi (Surface approximative en plan des combles : 230.00 M²) Ft 1,00

2.2.3.1.2.1.2
> Bras Nord de transept compris salles 3 & 4 (Surface approximative en plan 

des combles : 180.00 M²)
Ft 1,00

2.2.3.1.2.2 . Plancher bois des chemins de visite

2.2.3.1.2.2.1 > Nef et bras Nord du transept (Linéaire approximatif : 28.00 ML) Ft 1,00

2.2.3.1.3
- Dépoussiérage et purge des maçonneries (élévation+arases) y 

compris aspiration et évacuation des gravois en centre de tri

2.2.3.1.3.1

> Pour les combles de la nef, du bras Nord du transept et des 

chapelles saint Joseph et sainte Vierge. (Surface approximative en 

plan des combles : 410.00 M²)

Ft 1,00

2.2.3.1.4
- Dépoussiérage et purge des circulations verticales y compris 

aspiration et évacuation des gravois en centre de tri

2.2.3.1.4.1
. Escalier d'accès au clocher toute hauteur depuis la nef jusqu'aux 

combles

2.2.3.1.4.1.1 > Les élévations Ft 1,00

2.2.3.1.4.1.2 > Les marches et contremarches Ft 1,00
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N° Désignation U Qté Qté ent. Prix Unitaire Montant HT

2.2.1 MOYENS D'INVESTIGATION

2.2.1.1 > Exécution selon C.C.T.P. Ft 1,00

2.2.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.2.2.1 Dispositif d'éloignement des volatiles

2.2.2.1.1 - Exécution selon C.C.T.P.

2.2.2.1.1.1
> Fourniture et mise en œuvre d'un système de protection 

ultrasonique anti-volatile
Ft 1,00

2.2.2.1.1.2
> Fourniture et mise en œuvre de coupelles avec gel répulsif anti-

oiseaux
Ft 1,00

2.2.3 TRAVAUX DE NETTOYAGE

2.2.3.1 Décontamination des combles

2.2.3.1.1
- Curage de l'extrados et des reins de voûtes y compris aspiration 

des surfaces et évacuation des gravois en centre de tri

2.2.3.1.1.2

> Pour les combles de la croisée et du bras Sud du transept, de 

l'avant-chœur, du chœur ainsi que des chapelles du très saint-

sacrement et des saintes reliques. (Surface approximative en plan 

des combles : 505.00 M²)

Ft 1,00

2.2.3.1.2
- Dépoussiérage et purge des structures bois y compris aspiration  et 

évacuation des gravois en centre de tri

2.2.3.1.2.1 . Charpente y compris sous-face voligeage

2.2.3.1.2.1.3
> Croisée de transept et avant-chœur (Surface approximative en plan des 

combles : 235.00 M²)
Ft 1,00

2.2.3.1.2.1.4
> Bras Sud de transept compris salles 1 & 2 (Surface approximative en plan 

des combles : 165.00 M²)
Ft 1,00

2.2.3.1.2.1.5 > Chœur (Surface approximative en plan des combles : 105.00 M²) Ft 1,00

2.2.3.1.2.2 . Plancher bois des chemins de visite

2.2.3.1.2.2.2
> Croisée et bras Sud du transept, avant-chœur et chœur (Linéaire 

approximatif : 40.00 ML)
Ft 1,00

2.2.3.1.2.3 >Passerelle extérieure vers salle haute de stockage Ft 1,00

2.2.3.1.3
- Dépoussiérage et purge des maçonneries (élévation+arases) y 

compris aspiration et évacuation des gravois en centre de tri

2.2.3.1.3.2

> Pour les combles de la croisée et du bras Sud du transept, choeur 

ainsi que des chapelles du très saint-sacrement et des saintes 

reliques. (Surface approximative en plan des combles : 505.00 M²)

Ft 1,00

2.2.3.1.4
- Dépoussiérage et purge des circulations verticales y compris 

aspiration et évacuation des gravois en centre de tri

2.2.3.1.4.2
. Escalier d'accès depuis la chapelle des Saintes-Reliques toute 

hauteur jusqu'aux combles

2.2.3.1.4.2.1 > Les élévations Ft 1,00

2.2.3.1.4.2.2 > Les marches et contremarches Ft 1,00

2.2.3.1.4.3
. Escalier d'accès entre la salle 2 des combles bas et les combles de 

l'avant-chœur toute hauteur

2.2.3.1.4.3.1 > Les élévations Ft 1,00

TVA 20,00%

MONTANT TTC 

Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES

Sous-Total HT de TRAVAUX DE NETTOYAGE

MONTANT HT
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Tranche Optionnelle

Tranche ferme H.T. -  €                   

Tranche optionnelle H.T. -  €                   

MONTANT H.T. -  €                 

T.V.A. 20,00% -  €                 

MONTANT T.T.C. -  €                 

CE.1

O.H.Q

O.Q

O.S.2

O.M.

A Le

Dressé par Monsieur l'Architecte en Chef Complété quant aux prix par l'Entrepreneur

RECAPITULATION DES TRANCHES

TRAVAUX EN DEPENSES CONTROLEES MATERIAUX MAIN D'ŒUVRE : (prix horaire Hors TVA)

Coefficient à appliquer au prix de fourniture (suivant déboursé Hors TVA justifié par 

production de factures) :
Chef d'équipe

Ouvrier hautement qualifié

Ouvrier manœuvre 

Ouvrier qualifié

Ouvrier spécialisé
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