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II. ÉTAT SANITAIRE
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III. ÉTAT PROJETÉ
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CHAPELLESAINTE-VIERGE

FONTSBAPTISMAUX

CHAPELLE DUTRES-SAINT-SACREMENT

CHAPELLE DESSAINTES-RELIQUES

BRAS NORD

BAS-COTE NORD

BAS-COTE SUD

BRAS SUD

ORATOIRE

SALLE D'ACCUEILDES PELERINS

SACRISTIE

CHOEUR

PLACE
DE LA

CATHEDRALE

RUE RENE MERICAM

ASC.

BUREAU 1PERCEPTION

ACCUEIL
PUBLIC

BUREAU 3
PERCEPTION

BUREAU 4
PERCEPTION

ACCUEIL

+0.42

CHAPELLE St - ANNE

CHAPIER

+0.42

Autel

Banc

Socle

+0.60

+0.42 +0.57 +0.72

Grave

Pavage

Sol en grave calcaire concassée à grains libres

AUVENT N°3

AUVENT N°2

EP

EP

EP

EP

EP

EP auvent

TamponEU / EV

TamponEU / EV

AUVENT N°1

EP auvent

EP auvent

EP auvent

+0.40

Socle

Maître-Autel

Banc

Banc

Banc

Banc

Banc

AVANT-CHOEUR

90

90

14
6

+0.42
+0.60

+0.42

NOTA : 452 places assises
comptabilisées suivant
existant

1 unité de passage

5 unités de passage

18 places 16 places

48 places

38 places

125 places

123 places

8 places

70 places

COUR DE LA CATHEDRALE

A

A

B

C

C

D

JARDIN DE LA
CATHEDRALE

Porte issue de secours,
Porte patrimoine sans
modification de la serrure.
Restauration de la porte.
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CROISEE DU
TRANSEPT

SALLE
CAPITULAIRE

PARVIS DE LA
CATHEDRALE

SALLE DES
MAIRES

ASC.

CHAPELLE
SAINT-JOSEPH

CHAPELLE
SAINTE-VIERGE

FONTS
BAPTISMAUX

ANCIEN
BALCON DE

L'EVEQUE

CHAPELLE DU
TRES-SAINT-SACREMENT

CHAPELLE DES
SAINTES-RELIQUES

BRAS NORD

BAS-COTE NORD

BAS-COTE SUD

BRAS SUD

BUREAU DES
ADJOINTS CADASTRE

SECRETARIAT
TECHNIQUE BUREAU DES

ADJOINTS

CABINET
DU MAIRE

A

A

B

B

C

C
C

IR
C

UL
A

TIO
NBUREAU

BUREAU

BUREAU

LOCAL
INFORMATIQUE

VAISSEAU PRINCIPAL DE LA NEF

CHAPELLE
SAINT-ANNE

NIVEAU HAUT
Stockage

Vide sur
ORATOIRE Vide sur

SACRISTIE

CROISEE DUTRANSEPT

CHOEUR

AVANT-CHOEUR

B

COUR DE LA CATHEDRALE

B

Plafond + trappe
coupe-feu

60 min. à créer

D
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CROISEE DU
TRANSEPT CHOEUR

BRAS NORD

COMBLE
BAS-COTE NORD

non visité

BRAS SUD

TRIBUNE

COMBLE
BAS-COTE SUD

non visité
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O
TE

L 
DE

 V
IL

LE

SALLE HAUTE
STOCKAGE

A

A

B

B

C

C

SALLE HAUTE
RESERVES

DU TRESOR

LOCAL
TECHNIQUE

SALLE 1

SALLE 2

SALLE 3

SALLE 4

passerelle extérieure

reprise de l'escalier

trappe coupe-feu60  m in  à  c r ée r

échelle à créer

échelle
à créer

VAISSEAU PRINCIPAL DE LA NEF

A
rm

oires rangem
ent à créer

Porte CF EI30

Gaines et colonnesCoupe-feu 2h

Passage fluides dansfaux-plafond

Armoire rangement existante de la sacristie

CTA
145 kg

Unité extérieure 190 kg

Porte CF EI30

Porte
CF EI30

COUR DE LA CATHEDRALE

Extincteur à eau pulvérisé comportant
un additif de protection contre le gel.

porte
coupe-feu

à créer

Gaine CF EI120

Gaine CF EI120

Local soufflet
de l'orgue

TRIBUNE

VIDE SUR
BAS-COTE

D

80 m2

90 m2

20 m2

40 m2

15 m2

40 m2

40 m2

Porte CF EI60

Platelage intérieur
de visite des
combles en bois à
créer.

Platelage intérieur
de visite des
combles en bois à
créer.

porte
coupe-feu

à créer

trappe
coupe-feu

60 min. à créer

trappe CF
60 min. à créer

Porte EI 60 ou Coupe-Feu 60 minutes de 90 cm,
compris ferrage, ferme-porte et quincaillerie.

Carrotage en pied de reins de voûte :
exutoires d'eau en cas d'intervention SDIS

Reconstruction de l'escalier en
pierre (18 marches de 18 cm
de hauteur).

Dépose du grillage anti-volatile existant
Nouveau cadre bois grillagé + volet plein à
lames sur  intérieur à créer
Reprise de l'appui en pierre.

P1

P2

P8

M1

M2

M3

M4

P1, P2 & P8

Cadre bois grillagé seul

LEGENDES

Dépose du grillage anti-volatile existant
Nouveau cadre bois grillagé + volet plein à lames
sur  intérieur à créer. Reprise de l'appui en pierre.

M1 à M4

Plafond +
trappe CF

60 min.
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A

A

B

C

B

C

CLOCHER
BEFFROI

mur à
réhausser

parcours de visite existant
garde-corps à créer des 2 côtés

SALLE 1

SA
LL

E 
2

SA
LL

E 
3

SA
LL

E 
4

échelle
à créer

rampe
à créer

échelle
à créer

LEGENDES

COUR DE LA CATHEDRALE

porte CF
à créer

D

BRAS NORD

BRAS SUD

40 m2

90 m2

23 m2

192 m2

138 m2

300 m2

100 m2

Platelage intérieur de visite
des combles en bois à créer.

Garde-corps à créer,
fixé sur potelets.

Cheminement intérieur existant
au niveau des combles

Extincteur à eau pulvérisé comportant
un additif de protection contre le gel.

Réhaussement des murs en pierre
pour condamner les ouvertures.

Cloison EI 120 ou Coupe-Feu 2 Heures.
panneaux BA13 pose en couches croisées.

Porte EI 60 ou CF 60 minutes de 90 cm,
compris ferrage, ferme-porte et quincaillerie.

Carrotage en pied de reins de voûte :
exutoires d'eau en cas d'intervention SDIS

Création d'un sas CF 2 h + reprise
du palier d'arrivé de l'escalier et
du seuil de la porte. Porte CF 60m.

Reconstruction de l'escalier en
pierre (20 marches de 18 cm
de hauteur).

Mât support d'éclairage  à charge du lot
électricité

Dépose du grillage anti-volatile existant
Nouveau cadre bois grillagé + volet plein à lames
sur  intérieur à créer. Reprise de l'appui en pierre.

P3

P4

P5
P6

P7

M5

M6
M7

M8

M9

M10

P3 à P7

M5 et M11

Dépose du grillage anti-volatile existant
Cadre bois grillagé seul.

M6 à M10

porte CF
à créer

porte CF
à créer

porte CF
à créer

porte CF
à créer

Déplacement  de l'échelle existante

M11

LEGENDES
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CROISEE DU TRANSEPTNEF

CHOEUR

TRIBUNE

Porte CF

5 unités de passage
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Cloison + Porte CF Cloison + Porte CF
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Liberté Egalité Fraternité

SECRETARIAT
TECHNIQUE

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

DEUXIEME ETAGE

COMBLE

VAISSEAU PRINCIPAL
DE LA NEF

BAS-COTE NORD BAS-COTE SUD

1 unité de passage

COMBLE

BUREAU 4
PERCEPTION

COUR EXTERIEURE
DE LA CATHEDRALE ET
DE L'HOTEL DE VILLE

COUR INTERIEURE
DE L'HOTEL DE VILLE

SERVICES ADMINISTRATIFS

AUVENT N°2
AUVENT N°3

AUVENT N°1

ACCUEIL
DES PELERINS

1 unité de
passage
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SALLE
CAPITULAIRE

BRAS NORD
BRAS SUD

CROISEE DU TRANSEPT

SALLE HAUTE
RESERVES

DU TRESOR

Faux-plafond existant
coupe feu 1h +

isolation

LT

COUPE CC

Cloison coupe-feu entre le vaisseau
principal et le transept Nord

1 unité de passageJA
RD

IN
 D

E 
LA
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A

TH
ED

RA
LE

PA
RK

IN
G

 D
E 

L'H
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TE
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DE
 V

IL
LE

SALLE DES
MAIRES

PORTE VERS
L'HOTEL-DE-VILLE

FACADE NORD
COUR CATHEDRALE

BUREAU 1
PERCEPTION ANCIEN LOCAL

POLICE

SALLE HAUTE STOCKAGE

COUPE DD

RU
E 

G
A

M
BE

TT
A

DEUXIEME ETAGE

PREMIER ETAGE

AILE OUEST

SALLE HAUTE
RESERVES

DU TRESOR

SALLE CAPITULAIRE

CHAPELLE
 St - ANNE

AUVENT N°2

AUVENT N°3
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Porte CF 1H / Ei 60min.
sur mesure

Passerelle à adapter

Pose de plaques de plâtre CF 2H / EI 120min
en double couche croisée.

Eclairage de service
lot électricité

Deux demi-fermes  liaisonnées en
about, pour support  et fixation de la
cloison coupe-feu à créer.

Ossature secondaire (poteaux et
traverses métalliques en appui et fixés
sur les demi-fermes pour fixations des
plaques de plâtre CF 2H / EI 120min.
Attention, aucun appui ou report de
charges sur l'extrados de la voûte.

Porte CF 1H / Ei 60min.Charpente existante

Exutoires : carrotage en pied des
reins de voûtes. Diamètre 10 cm.
Grille en fonte côté extérieur
Boite en métal déployé au droit de
l'éxutoire côté intérieur

Exutoires : carrotage en pied des
reins de voûtes. Diamètre 10 cm.

Grille en fonte côté extérieur
Boite en métal déployé au droit de

l'éxutoire côté intérieur

Entrait existantEntrait demi-ferme

Faux -entrait

Passerelle à adapter
Variante Imposée N°2 :
Mise en œuvre d'une couche de
chaux + pouzzolane finition taloché
sur extrados des voûtes.
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LEGENDES

CROISEE DU
TRANSEPT CHOEUR

BRAS NORD

COMBLE
BAS-COTE NORD

non visité

BRAS SUD

TRIBUNE

COMBLE
BAS-COTE SUD

non visité
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SALLE HAUTE
STOCKAGE

A

A

B

B

C

C

SALLE HAUTE
RESERVES

DU TRESOR

LOCAL
TECHNIQUE

SALLE 1

SALLE 2

SALLE 3

SALLE 4

passerelle extérieure

VAISSEAU PRINCIPAL DE LA NEF

A
rm

oires rangem
ent à créer

Porte CF EI30

Gaines et colonnesCoupe-feu 2h

Passage fluides dansfaux-plafond

Armoire rangement existante de la sacristie

CTA
145 kg

Unité extérieure 190 kg

Porte CF EI30

Porte
CF EI30

COUR DE LA CATHEDRALE

Gaine CF EI120

Gaine CF EI120

Local soufflet
de l'orgue

TRIBUNE

VIDE SUR
BAS-COTE

D

80 m2

90 m2

20 m2

40 m2

15 m2

40 m2

40 m2

Porte CF EI60

Réseau prise d'air
Réseau rejet d'air

Variante Imposée N°1 : ventilation mécanique des
combles
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LEGENDES
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COUR DE LA CATHEDRALE

D

BRAS NORD

BRAS SUD

40 m2

90 m2

23 m2

192 m2

138 m2

300 m2

100 m2

Réservation dans
maçonnerie

Clapet CF

Clapet CF

Variante Imposée N°1 : ventilation mécanique des
combles

Réseau prise d'air
Réseau rejet d'air
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IV. PHASAGE DE L’OPÉRATION & INSTALLATION DE CHANTIER
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ALE

SALLE CAPITULAIRE

EP

+0.42

CROISEE DUTRANSEPT

VAISSEAU PRINCIPAL DE LA NEF

CHAPELLESAINT-JOSEPH

CHAPELLESAINTE-VIERGE

FONTSBAPTISMAUX

CHAPELLE DUTRES-SAINT-SACREMENT

CHAPELLE DESSAINTES-RELIQUES

BRAS NORD

BAS-COTE NORD

BAS-COTE SUD

BRAS SUD

ORATOIRE

SALLE D'ACCUEILDES PELERINS

SACRISTIE

CHOEUR

RUE RENE MERICAM

ASC.

BUREAU 1PERCEPTION

ACCUEIL
PUBLIC

BUREAU 3
PERCEPTION

BUREAU 4
PERCEPTION

ACCUEIL

+0.42

CHAPELLE St - ANNE

CHAPIER

+0.42

Autel

Banc

Socle

+0.60

+0.42 +0.57 +0.72

Grave

Pavage

Sol en grave calcaire concassée à grains libres

AUVENT N°3

AUVENT N°2

EP

EP

EP

EP auvent

Tampon
EU / EV

Tampon
EU / EV

AUVENT N°1

EP auvent

EP auvent

EP auvent

+0.40

Socle

Maître-Autel

Banc

Banc

Banc

Banc

Banc

AVANT-CHOEUR

90

90

14
6

+0.42
+0.60

+0.42

COUR DE LA CATHEDRALE JARDIN DE LA
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· Recoupement par cloisonnement des
combles:

▬ secteur de la Nef (vaisseau
principal et bas-côtés Sud & Nord)

▬ secteur du Transept Nord & salles
hautes des chapelles Nord).

· Equipement SSI et installation de sûreté
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· Equipement électrique et éclairage =
Phase concernant uniquement la
partie du choeur

· Désinfection des combles.
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· Remise en conformité et modernisation des
installations électriques de l'ensemble de la
Cathédrale

· Création d’un escalier entre combles bas et
hauts ;

· Recoupement par cloisonnement des
combles:

▬ secteur du choeur
▬ secteur de la croisée et du bras Sud

du Transept
▬  & salles hautes des chapelles Sud).
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· Désinfection des combles.
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