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60 min.

/CROISEE DU
| TRANSEPT

COMBLE
BAS-COTE SUD
non visité
T 90

;
@ALLE
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P1,P2& P8
[ 11

Porte El 60 ou Coupe-Feu 60 minutes de 90 cm,
compris ferrage, ferme-porte et quincaillerie.

Extincteur a eau pulvérisé comportant
un additif de protection contre le gel.

®
Carrotage en pied de reins de voite :
= exutoires d'eau en cas d'intervention SDIS
@ Dépose du grillage anti-volatile existant
Nouveau cadre bois grillagé + volet plein a
lames sur intérieur a créer
Reprise de I'appui en pierre.
Cadre bois grillagé seul

M1 & M4

Dépose du grillage anti-volatile existant

Nouveau cadre bois grillagé + volet plein a lames
sur intérieur a créer. Reprise de I'appui en pierre.

Platelage intérieur
de visite des
| combles en bois a
créer.

BRAS NORD

SALLE 3
40 m2

i échelle a créer

Reconstruction de I'escalier en
pierre (18 marches de 18 cm
de hauteur).

/ porte
| coupe-feu \
{ dacréer

el Platelage intérieur
TM2 de visite des
combles en bois a
/ créer.
échelle
a créer N
\
porte OiqiE
coupe-feu
a créer .
N
/‘\
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Pé /AN
porte CF N/l
a créer M

BRAS NORD
100 m2

=== o
I
i
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LEGENDES

Cloison El 120 ou Coupe-Feu 2 Heures.
panneaux BA13 pose en couches croisées.

Y

XY Platelage intérieur de visite

m des combles en bois a créer.

Réhaussement des murs en pierre
pour condamner les ouvertures.

P3aP7
Porte El 60 ou CF 60 minutes de 90 cm,

[ compris ferrage, ferme-porte et quincaillerie.

Garde-corps a créer,
fixé sur potelets.

Cheminement intérieur existant

m au niveau des combles
®
@

Extincteur a eau pulvérisé comportant
un additif de protection contre le gel.

Carrotage en pied de reins de voute :
exutoires d'eau en cas d'intervention SDIS

M5 et M11
Dépose du grillage anti-volatile existant

Nouveau cadre bois grillagé + volet plein a lames
sur intérieur a créer. Reprise de I'appui en pierre.

Mé a M10
Dépose du grillage anti-volatile existant

Cadre bois grillagé seul.

Mat support d'éclairage a charge du lot

IEEEE
électricité

Déplacement de I'échelle existante

Création d'un sas CF 2 h + reprise
du palier d'arrivé de l'escalier et
du seuil de la porte. Porte CF 60m.

Reconstruction de I'escalier en
pierre (20 marches de 18 cm

de hauteur).

COMBLES

HAUTS

PLAN DES
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Charpente existante

Deux demi-fermes licisonnées en
about, pour support et fixation de la
cloison coupe-feu a créer.

Entrait existant

Entrait demi-ferme ~N

~

Faux -entrait

Exutoires : carrotage en pied des
reins de voUtes. Diamétre 10 cm.

Grille en fonte cété extérieur
Boite en métal déployé au droit de
I'éxutoire c6té intérieur

Passerelle a adapter

Porte CF 1H / Ei 60min.

Ossature secondaire (poteaux et
traverses métalliques en appui et fixés
sur les demi-fermes pour fixations des
plaques de platre CF 2H / El 120min.
Attention, aucun appui ou report de
charges sur I'extrados de la voite.

Variante Imposée N°2 :

Mise en ceuvre d'une couche de
chaux + pouzzolane finition taloché
sur extrados des voutes.

Exutoires : carrotage en pied des
reins de voUtes. Diamétre 10 cm.
Grille en fonte c6té extérieur

Boite en métal déployé au droit de
I'éxutoire cété intérieur
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Porte CF 1H / Ei 60min.

sur mesure

N

Eclairage de s¢
lot électricité

NN
L
- — —

Passerelle & adapter

arvice

Pose de plaques de plaire CF 2H / El 120min

en double couche croisée.

PRINCIPE DE CLOISONNEMENT CF 2 H OU EI 120
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Variante Imposée N°1 : ventilation mécanique des
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Réseau prise d'air
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TRANCHE FERME

P e Deésinfection des combles.
s —

i o

l’,l‘r"r”l’ﬂ't"”ﬂ‘ 9y
!',l’g’
9y
’1

!’,’
Jy)
)

% e Recoupement par cloisonnement des
@ combles:
— secteur de la Nef (vaisseau
principal et bas-c6tés Sud & Nord)
— secteur du Transept Nord & salles
hautes des chapelles Nord).

i

e Equipement SSI et installation de sGreté

mm o Equipement électrique et éclairage =
Phase concernant uniquement la
partfie du choeur

L =
v
T D | / 1 /
- ﬂ ol /
o— — PRt G N JARDIN DE L,t/ /
CATHEDRALE
D p— e —_— /
s = 9 Rl [
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CATHEWLE /

TRANCHE OPTIONNELLE

e Désinfection des combles.

e Création d'un escalier entre combles bas et

hauts ;

REZ-DE-CHAUSSEE

MBLES BAS

e Recoupement par cloisonnement des
combles:
— secteur du choeur
— secteur de la croisée et du bras Sud
du Transept
— & salles hautes des chapelles Sud).

é e Remise en conformité et modernisation des
installations électriques de lI'ensemble de la
Cathédrale

DECOUPAGE DE L'OPERATION
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Echafaudages sur toiture du comble bas
pour accés au comble haut
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Cloture de chantier en palissade bois hauteur 2,00 m.

Panneaux toles de fermeture sur une hauteur de 4,00 m. sapine, escalier et
ensemble du pied de parapluie avec accés contrélé par cadenas a code.
Contréle quotidien pas caméra thermique portative des zones en chantier
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Prévoir remise en état du terrain en fin de chantier.
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Carrotage en pied de reins de voite :
exutoires d'eau en cas d'intervention SDIS
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exutoires d'eau en cas d'intervention SDIS
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