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Diffuseur Lumineux

Caméra vidéoprotection
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Déclencheur ManuelSuspension existante

Bandeau Led en corniche

Projecteur 9W, 14W ou 24W

Applique Led + Détecteur de présence

Réglette Led

Spot encastré existant

Lustre existant

Applique de style existante

Projecteur 30W

Chemin de câbles

Caméra ThermiqueProjecteur Led 30W sur mât

Projecteur Led
9W/14W/24W (19°/36°/60°)

Bandeau Led sur éléments menuisés

Alimentation Electrique en attente

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
DO

AutoCAD SHX Text
DS

AutoCAD SHX Text
DM

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
CT

AutoCAD SHX Text
C



PAR
VIS D

E LA C
ATH

ED
R

ALE

SALLE CAPITULAIRE

EP

+0.42

CROISEE DUTRANSEPT

VAISSEAU PRINCIPAL DE LA NEF

CHAPELLESAINT-JOSEPH

CHAPELLESAINTE-VIERGE

FONTSBAPTISMAUX

CHAPELLE DUTRES-SAINT-SACREMENT

CHAPELLE DESSAINTES-RELIQUES

BRAS NORD

BAS-COTE NORD

BAS-COTE SUD

BRAS SUD

ORATOIRE

SALLE D'ACCUEILDES PELERINS

SACRISTIE

CHOEUR

PLACE
DE LA

CATHEDRALE

RUE RENE MERICAM

ASC.

BUREAU 1PERCEPTION

ACCUEIL
PUBLIC

BUREAU 3
PERCEPTION

BUREAU 4
PERCEPTION

ACCUEIL

+0.42

CHAPELLE St - ANNE

CHAPIER

+0.42

Autel

Banc

Socle

+0.60

+0.42 +0.57 +0.72

Grave

Pavage

Sol en grave calcaire concassée à grains libres

AUVENT N°3

AUVENT N°2

EP

EP

EP

EP

EP

EP auvent

TamponEU / EV

TamponEU / EV

AUVENT N°1

EP auvent

EP auvent

EP auvent

+0.40

Socle

Maître-Autel

Banc

Banc

Banc

Banc

Banc

AVANT-CHOEUR

90

+0.42
+0.60

+0.42

NOTA : 452 places assises
comptabilisées suivant
existant

1 unité de passage

5 unités de passage

porte actuellement
condamnée, possibilité

1 unité de passage

18 places 16 places

48 places

38 places

125 places

123 places

8 places

70 places

1 unité de
passage

COUR DE LA CATHEDRALE JARDIN DE LA
CATHEDRALE

NVR + BOX

TGBT

DL

DL

ECS/CMSI

Installations électriques à alimenter à partir d'un
nouveau branchement basse tension

2

3

6

5

1

1

4

7

Tableau Electrique "Choeur"
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Liaisons Electriques vers combles
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Porte CF EI30
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Passage fluides dansfaux-plafond

Armoire rangement existante de la sacristie

CTA
145 kg

Unité extérieure 190 kg

Porte CF EI30

Porte
CF EI30

COUR DE LA CATHEDRALE

porte
coupe-feu

à créer

Gaine CF EI120

Gaine CF EI120

LOCAL

TRIBUNE

VIDE SUR
BAS-COTE

Trappe

Trappe

Trappe

80 m2

90 m2

20 m2

40 m2

15 m2

40 m2

40 m2

Eclairage Normal et de sécurité
-7 Hublots
-7 BAES

DL

MAIL: contact@pantec.fr77330 Ozoir la Ferrière

20 bis, av. du Général Leclerc Tel.: 09 80 67 76 10

3

FOLIO

Combles Bas A

DCE02/2025DATE :

CATHEDRALE 

SAINT-JEAN-BAPTISTE 1 0 0

AutoCAD SHX Text
PS90d

AutoCAD SHX Text
PS90d

AutoCAD SHX Text
CT

AutoCAD SHX Text
CT

AutoCAD SHX Text
DO

AutoCAD SHX Text
DO

AutoCAD SHX Text
DO

AutoCAD SHX Text
CT

AutoCAD SHX Text
DO

AutoCAD SHX Text
DO

AutoCAD SHX Text
DO

AutoCAD SHX Text
DM

AutoCAD SHX Text
DS

AutoCAD SHX Text
DO

AutoCAD SHX Text
DO

AutoCAD SHX Text
CT

AutoCAD SHX Text
DM

AutoCAD SHX Text
DS

AutoCAD SHX Text
DM

AutoCAD SHX Text
DS

AutoCAD SHX Text
DM

AutoCAD SHX Text
DS

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
DO



CLOCHER
BEFFROI

mur à
réhausser

parcours de visite existant
garde-corps à créer des 2 côtés

SALLE 1

SA
LL

E 
2

SA
LL

E 
3

SA
LL

E 
4

échelle
à créer

rampe
à créer

porte
coupe-feu

à créer

échelle
à créer

dépose grillage anti-volatile
menuiserie à créer
reprise pierre d'appui

porte
coupe-feu

à créer

COUR DE LA CATHEDRALE

porte
coupe-feu

à créer

porte
coupe-feu

à créer

porte
coupe-feu

à créer

BRAS NORD

BRAS SUD

40 m2

90 m2

20 m2

205 m2

135 m2

276 m2

98 m2

Eclairage Normal et de sécurité
-4 Hublots
-4 BAES

Eclairage Normal et de sécurité
-4 Hublots
-4 BAES

2 Nappes

Switch "Caméras Thermiques"

Eclairage Normal et de sécurité
-4 Hublots
-3 BAES

Une caméra thermique devant armoire
cloches

Alimentation électrique pour dispositif
d'éloignement ultrasonique

Alimentation électrique pour dispositif
d'éloignement ultrasonique

MAIL: contact@pantec.fr77330 Ozoir la Ferrière

20 bis, av. du Général Leclerc Tel.: 09 80 67 76 10

4

FOLIO

Combles Haut A

DCE02/2025DATE :

CATHEDRALE 

SAINT-JEAN-BAPTISTE 1 0 0

AutoCAD SHX Text
CT

AutoCAD SHX Text
CT

AutoCAD SHX Text
CT

AutoCAD SHX Text
CT

AutoCAD SHX Text
CT

AutoCAD SHX Text
CT

AutoCAD SHX Text
CT

AutoCAD SHX Text
DM

AutoCAD SHX Text
DS

AutoCAD SHX Text
DM

AutoCAD SHX Text
DS

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S



CLOCHER
BEFFROI

mur à
réhausser

parcours de visite existant
garde-corps à créer des 2 côtés

SALLE 1

SA
LL

E 
2

SA
LL

E 
3

SA
LL

E 
4

échelle
à créer

rampe
à créer

porte
coupe-feu

à créer

échelle
à créer

dépose grillage anti-volatile
menuiserie à créer
reprise pierre d'appui

porte
coupe-feu

à créer

COUR DE LA CATHEDRALE

porte
coupe-feu

à créer

porte
coupe-feu

à créer

porte
coupe-feu

à créer

BRAS NORD

BRAS SUD

40 m2

90 m2

20 m2

205 m2

135 m2

276 m2

98 m2

Ouvrage rejet en toiture hors lot

Ouvrage rejet en toiture hors lot

Rejet combles bas baie M3

Rejet combles haut baie M5 adapté dans
volet

1

3

4

5

Rejet vers chambre des cloches

Rejet combles bas baie M1 adapté dans
volet

Rejet combles haut dans réservation
maçonnerie à créer

2

CCF

MAIL: contact@pantec.fr77330 Ozoir la Ferrière

20 bis, av. du Général Leclerc Tel.: 09 80 67 76 10

5

FOLIO

Combles Haut A

DCE02/2025DATE :

CATHEDRALE 

SAINT-JEAN-BAPTISTE 1 0 0


	Feuilles et vues
	100 DCE IND A 02 25-1000
	100 DCE IND A 02 25-1001
	100 DCE IND A 02 25-1002
	100 DCE IND A 02 25-1003
	100 DCE IND A 02 25-1004
	100 DCE IND A 02 25-1005




