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1. Objet du marche

Le présent CCTP a pour objet de définir les modalités techniques d’exécution des travaux ponctuels
d’entretien préventif et de maintenance a réaliser sur la Cathédrale Saint-Pierre de Montpellier. Ces
interventions visent a garantir la conservation, la sécurité et le bon usage du batiment, tout en
préservant son caractére patrimonial. Pour mémoire, 1I’édifice est orienté Nord-Sud (et non Est-

Ouest).

Les prestations sont réparties en 8 lot(s) :

Lot(s) Désignation

01 MACONNERIES ANCIENNES

02 REVISION DES TOITURES

03 MENUISERIES BOIS ANCIENNES SERRURERIE PEINTURE

04 MAINTENANCE PARATONNERRE

05 MAINTENANCE EXTINCTEURS

06 BUREAU DE CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET
DE PARATONNERRE

07 AMELIORATIONS ET VISITE DE MAINTENANCE DES
INSTALLATIONS ELECTRIQUES

08 AMENAGEMENTS PAYSAGERS

2. Contexte et role des acteurs

La Cathédrale Saint-Pierre de Montpellier est un établissement de culte classé en type V — 2éme

catégorie. A ce titre, elle bénéficie d’un régime particulier de gestion et d’interventions.

e Maitrise d’ouvrage (MOA) : assurée par la DRAC Occitanie - CRMH de Montpellier,

compétente pour les monuments historiques.

e Maitrise d’ceuvre (MOE) : confiée a la DRAC Occitanie — Unité départementale de
I’architecture et du patrimoine de I’Hérault, I’architecte des batiments de France est
conservateur de I’édifice, responsable unique de sécurité, en charge du suivi technique des

travaux.

o Affectataire : responsable du fonctionnement quotidien de la cathédrale et de I’organisation

des activités cultuelles et culturelles.
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3. Contraintes liées a I’environnement patrimonial

Les interventions auront lieu dans un batiment class€ monument historique, en activité toute
I’année, lieu de culte et d’activités culturelles. A ce titre, les entreprises devront :

— Limiter les nuisances (bruit, poussiéres, vibrations) au strict minimum afin de ne pas perturber
les visiteurs ni les célébrations religieuses.

— FEtre particuli¢rement vigilantes lors des interventions générant des poussiéres (pongage,
percement, nettoyage) en mettant en place des dispositifs de confinement et d’aspiration.

— Coordonner leurs interventions avec les éventuels travaux de restauration de 1’édifice
(ACMH) ou de mobilier liturgique ou patrimonial réalisés en coactivité.

4. Organisation du chantier

Les travaux sont réalisés pour la plupart a I’aide de nacelles ou par travaux sur cordes
(cordistes). L’utilisation d’un échafaudage doit se faire en accord avec le maitre d’ceuvre et
une réception par un organisme de contrdle est a prévoir.

Il appartient a I’entreprise d’anticiper et d’obtenir les autorisations de voirie nécessaires
pour I’implantation ponctuelle d’équipements en espace public.

Aucune base-vie ne pourra étre implantée sur site

L’accés aux sanitaires extérieurs est autorisé sous réserve de 1’entretien
hebdomadaire du local WC, nettoyage et fourniture produits et matériel.

Attention les sanitaires intérieurs sont réservés aux prétres. Dés qu’une
entreprise est présente a la cathédrale, elle doit prévoir le nettoyage du local WC
extérieurs dans son intervention.

5. Contraintes techniques spécifiques

o Lelocal chaudiére a gaz est sous la responsabilité de I’affectataire.
L’entreprise ne devra en aucun cas y intervenir sans autorisation expresse.

e Chaque année, en amont des Journées européennes du Patrimoine (mois de septembre),
des interventions spécifiques seront demandées :
o Nettoyage de I’escalier et de la terrasse de la Tour Urbain V
o Nettoyage de la terrasse sommitale de la tour Urbain V
o Nettoyage de la salle des cloches
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6. Permis feu

Le permis de feu est établi dans le but de prévenir des dangers d’incendie et d’explosion
occasionnés par les travaux par point chaud qu’il s’agisse d’interventions sur un immeuble
ou un objet mobilier ou immeuble par destination.

Les travaux par points chauds sont des opérations ponctuelles parfois de courte durée
nécessitant la mise en ceuvre de flammes ou d’arcs ¢électriques générant des températures
élevées.

Exemples : soudage a I’arc « électrique ou au chalumeau », oxycoupage, décapage thermique
de vernis et de peinture, utilisation du chalumeau pour la pose de bandes d’étanchéité de
couverture, coupage, meulage...

Les risques d’incendie sont notamment :

— I’action directe de la chaleur ;

— le phénomeéne de conduction thermique, pouvant générer un feu couvant dans des parties
non visibles (piéces de charpente, joints de dilatation, double cloison, etc.) ;

— la projection d’étincelles ou de gouttes enflammées ;

— I’inflammation de gaz chauds imbralés.

Le permis de feu est établi par 1’autorité qui prescrit le travail et engage la responsabilité de
toutes les parties.

Lorsque le travail est effectué par le personnel (affectataire, personnel relevant du
propriétaire, bénévoles, CMN, organisateur externe d’une manifestation) présent en continu
dans le monument historique dans lequel se déroulent les travaux ou par le personnel d’une
entreprise extérieure intervenant périodiquement ou ponctuellement, il est établi par le « chef
d’établissement » (voir glossaire).

Le permis de feu est visé par un encadrant de I’établissement qui doit déterminer les risques
inhérents a la nature du local, des locaux contigus, des travaux devant étre effectués et définir
les consignes de sécurité a appliquer en conséquence :

— Vérifier que le personnel dispose des moyens de protection et d’extinction adaptés ;

— Définir les moyens d’alarme et d’alerte ;

— Prescrire, le cas échéant, au service de gardiennage de modifier éventuellement I’itinéraire
des rondes, afin de permettre la surveillance effective du batiment ou ont eu lieu les travaux
jusqu’a la reprise du travail du lendemain ou du début de semaine (une premicre ronde sera
systématiquement réalisée deux heures apres la fin des travaux).

Il ne concerne pas les travaux effectués a des postes de travail permanents de I’entreprise.
11 doit étre renouvelé chaque fois qu’un changement (d’opérateur, de lieu, de méthode de

travail) intervient dans le chantier.

Un exemplaire du permis de feu est affiché sur le lieu du chantier.
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LE PERMIS DE FEU

Le permis de feu est établi dans le but de prévenir des dangers d'incendie et d'explosion cccasionnés par les
travaux par point chaud gu'il s'agisse d'interventions sur un immeuble ou un objet mobilier ou immeuble par
destination.

Les travaux par points chauds sont des operations ponctuelles parfois de courte duree necessitant la mise en
oeuvre de flammes ou d'arcs électriques générant des températures élevées.

Exemples : soudage a I'arc « électrigue ou au chalumeau », oxycoupage, décapage thermique de vemis et de
peinture, utlisation du chalumeau pour la pose de bandes d'etancheite de couverture, coupage, meulage. ..

Les risques d'incendie sont notamment :

— l'action directe de la chaleur ;

— le phénoméne de conduction thermigue, pouvant générer un feu couvant dans des parties non visibles (piéces
de charpente, joints de dilatation, double cloison, etc.) ;

— la projection d'etincelles ou de gouttes enflammees ;

— linflammation de gaz chawds imbrilés.

Le permis de feu est établi par I'autorité qui prescrit le travail et engage la responsabilité de toutes les
parties.

Lorsque le travail est effectue par le personnel (affectataire, personnel relevant du proprietaire, benevaoles, CMN,
organisatewr externe dune manifestation) présent en continu dams le monument historiqgue dans lequel se
déroulent les travaux ou par le personnel dune entreprise extérieure intervenant periodiquement ou
penctuellement, il est établi par le « chef d'établissement « (voir glossaire].

Le permis de feu est visé par un encadrant de I'établissement qui doit déterminer les risques inhérents & la
nature du local, des locauws contigus, des travaux devant éire effectués et definir les consignes de sécurité &
appliquer en conséquence -

— WYerifier que le personnel dispose des moyens de protection et d'extinction adaptes :

— D&finir les moyens d'alamme et d'alerte ;

— Prescrire, le cas échéant, au service de gardiennage de modifier éventuellement litinéraire des rondes, afin de
permetire la surveillance effective du batiment ol ont eu lieu les travaux jusgu'a la reprise du travail du
lendemain cu du début de semaine (une premiére ronde sera systématiguement réalisée deux heures aprés la
fin des travaux).

Il ne concerne pas les travaux effectués 3 des postes de travail permanents de Pentreprise.

Il doit &tre renouvelé chagque fois gu'un changement (d’opérateur, de lieu, de méthode de travail)
intervient dans le chantier.

Un exemplaire du permis de feu est affiché sur le lieu du chantier. (Moir sur le site wew culture gouwfr -

hitps .{hanany ematigues/sacuriie B Securte-et- e-fes-biens/Fich guides-secur]
incendie)
Minlstére de la Culture - Dirscilon geéndérale des patrimoines et de rarchitsciure 17z

Dalagation & 'inspection, 4 la recherche ef & 'innovation | Misslon de la sécurlt, de 1a sbreté et de l'audit
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LE PERMIS DE FEU

Instructions impératives de sécurité

Avant le déebut ou la reprise de travail

v \erifier que le matériel utilisé soit en parfait &tat (tension électrique convenable, tuyaws. ).

+ Eloigner, protéger ou couvrir de biches ignifugées fous les matériaux ou installations combustibles ou
inflammables, en particulier ceux placés derriére des cloisons se trouvant & proximité du lieu de travail.

+ Sile fravail est effectué sur un volume creux {cuve, réserveir, tuyauterie. ), s'assurer gque son dégazage est
effectif.

* Prendre soin de cowvrir toutes les ouvertures, interstices, fissures, etc. & 'aide de plaques metalligues, sable,
baches...

+ Prendre soin de degager tout matériel combustible ou inflammable des conduites ou tuyauteries traitees.

+ Disposer a portee immediate les moyens de lutte contre le feu et les moyens d'alarme appropries. Les moyens
de lutte conire le feu devront au minimum comprendre un extincteur & eau pulverisée de @ litres et un
extincteur approprieé 4 l'extinction d'un feu naissant & proximite des travaus.

v Mettre en ceuvre les disposiions necessaires afim d'éviter le déclenchement intempestif du systéme de
détection ou d’exfinction automatique.

+ Désigner une personne ayant connaissance des mesures de sécurité comme reférente du chantier su regard
de ce permis de feu (en mesure d'arréter le chantier si nécessaire).

+ Etablir (par la malirise d'ouvrage - Au sein de la DRAC, N'UDAP ou le CREMH) et faire signer (par le maitre
d'ceuvre) le permis de feu a I'enfreprise extérieure effectuant les fravaux. Le permis peut &tre établi pour une
journée ou plusieurs jours si les travaux restent les mémes sur une période définie. || doit étre affiche sur le
lieu des travau.

Pendant le travail

* Surveiller attentivernent les projections incandescentes et leurs points de chute.

+ Me deposer les objets chauffes gue sur des supports qui ne craignent pas la chaleur et qui en empéchent
foute propagation.
+ Effectuer des rondes al€atoires pour surveiller le respect des mesures de sécurité pendant les travaus.

Aprés le travail

+ Remetire en service le systéme de détection ou dextinction automatique préalablement neutralisé.

+ Procéder & une inspeciion minutieuse du lieu de travail, des locaux adjacents et des environs pouvant ére
concermes par la projection d'etincelles ou par le transfert de chaleur. Au bescin, le faire avec le responsable
du chantier avec une caméra thermigue qui peut &tre imposée & I'établissement du plan de prévention.

+ Maintenir une surveillance rigoureuse pendant les 2 heures suivant la fin des travaux. En cas d'impossibilité,
faire cesser le travail sur point chaud 2 heures avant la fin d'activité générale de I'établissement et faire
effectuer des rondes.

Le modéle mis a disposition sous format .oft sera enregistré et renommeé de la fagon suivante :
Permis_de_feu_Localisation du MH (déparfement en nombre, commune)_Appellation du
MH_Annee_Meois_Jour.

Ministies de I Cullure - Mrection gerarale des patrimszines of de Ferchitsctume
Riclac b g i Firag 1 ruch i Finrareabon i b iw bt s

272 Mirlgtére de la Culture - Diractlon géndrale des patrimolnes e de Iarchitacture
Dedégation & Nnspection, & la rechercha et 4 Minnovation | Misslon de la sscurité, de |a sdreté et de awdit

Un exemple de permis feu en version WORD est disponible en annexe du DCE
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Instructions impératives de sécurité ‘Ordre de travail donn par e liées 2utype
L Avant le début ou la reprise de travail : Fonction
g : & soit en parfart & e o B

0 verfier quele rfait tat tension Sectrigue convenzble, twyaus,.). - ETABLISSEMENT : [ CRMH ou O LDAR
O eloigner, protéger ou courir tous les matérizw ou ou &n pariculier

caux placés dermiére des cloisons sa trouvant 3 proximité du lieu de travail. Entreprise exsérieurs (si besain)
O sile travail est effactué sur un volume creus {cuve, ré i Raison socizle
0O Prendre soin e counrir toutes les ouvertures, interstices, fissures, et
O Prendre soin de dégager tout matériel combustible o iable des conduites ou tuyauteries b Trevail & exécurer Rlsques identifiés

Jones e 3 (stocksges, contiguités, construction, _}

O 5gosee s portée imméiate les moyens de lutte contre I feu appropriés et les moyens d'alarme. Les moyens de lutte contre le feu e Mo B M

devront 3u minimum comprendre un extinctaur @ eau pulvérisée de 2 litres &t un extincteur approprié 3 Mextinction d'un fau

naissant & proximité des travau. ™
O Mettreen i é eviter le dé intempestif du systéme de détection ou diextinction

automatigue.

O gsigRer,une personne ayant connaissans
O rablir (maitrise 4 is de feu & lentraprise effectusnt les travaux(maitre d'csuvre). ‘Organss & traiter
Le permis peut Etre &tabli p au Emes sur une période définie.

Mayens de protection contre les projéctions

2. Pendant le travail :
O surveiller anenti projecticns ints de chute. ‘Opérstions 3 effectuer
O n= déposer les objets chauffés que sur des supports qui ne craignent pas la chaleur et qui en empéchent toute propagation. Moyens dalerte
O effactusr des rondas aléatoires pour surveille le respect des mesures de sécurité pendant les travaux

3. Aprésle travail
O Remettre &n service Ie systéme de dévection ou d'extinction sutometique préslsblement neutrsfisé.
euse du fieu de travail, des locaux adjacents et des environs pouvant étre concemés par la

ransfert de chaleur Au besoin, e faire ave le chantier avac une Personnes chargées du travall et de la sécurité WMoyens de ire intervention
ement du plzn de prévention, 17 Agent veillant 3 la sécurité générale de Fopération - (Pas d'extineteurs poudre 111)
O Msintenic une surveillance rigoureuse pendant les 2 heures suivant |a fin des travaux.
£n cas d'impossibilité, faire cesser le travail sur paint chaud 2 h m la i géné éazbl: erfaire 2 Opérateur
effectuer des rondes. M.
3" Ausilizire
e Signatures En cas d'accident, prévenir

Le représentant de I"UDAP ou CAMH

Jes pompiers 180U E: 8 SAMU * 15

Le représentant de la maitrise doeuvre uec un t212phone portable - 112
Uopérateur (entreprise effactuant les le service de gardiennage
travaus]

7. Acces au site

L’acces a la cathédrale est soumis a des procédures strictes de sécurité :

o L’entrée s’effectue via un code d’acces puis la clef est a récupérer dans une boites a clés

o Une attestation de restitution de la clef doit étre signée avant I’intervention avec des pénalités
si perte

e La clef de chantier est mutualisée entre les diverses entreprises en charge des travaux
d’entretien, de restauration et de maintenance (y compris cloches et chaudiére), un mode de
fonctionnement doit étre défini en cas de coactivité sur le site de la cathédrale.

o Laclef de chantier ne doit jamais sortir de la cathédrale ; I’entreprise la remet dans la boite
a clef avant son départ en fin de la journée de travail.

e Toute personne accédant au site doit obligatoirement signer le registre de sécurité mis a
disposition a I’entrée.

e Aucun acces ne sera autorisé sans inscription préalable sur le planning des interventions
validé par la MOE.

8.. Réunion préparatoire

Avant toute premiére intervention, une réunion préparatoire sera organisée entre la MOA, la
MOE, I’affectataire et 1’entreprise titulaire, afin de :

o Présenter les contraintes spécifiques du site,

e Définir les priorités,
e Adapter les méthodes d’intervention au contexte du monument.
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9.. Interdictions

Il sera interdit au personnel du titulaire :
- D'utiliser le téléphone sans autorisation,
- De prendre des repas ou casse-crotte a I'intérieur des locaux,
- D'introduire ou de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux, aussi
bien que d'y pénétrer en état d'ivresse,
- De provoquer du désordre, d'une fagon quelconque, sur les lieux du travail
et leurs dépendances
- De tenir des réunions dans 'enceinte des locaux,
- De manquer de respect aux usagers,
- De se faire aider, dans l'exécution de son travail, par une personne
¢trangere a le titulaire,
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