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ANNEXE

/___1. OBJET DE LA MISSION

La mission confige 3 SOCOTEC a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de ['amiante
dans un immeuble bati prealablement a des travaux de rehabilitation.

Lintervention de SOCO TEC est effectuée selon Ia nome NF X 45-020. [ a mission est des'ﬁnée a foumir aux diffsrents
intervenants de l'opération de réhabilitation, des informations sur(a présence d’amiante dans Jes composants. If appartient
a chacun des infervenants d’en tirer les conséquences pour respecter ses propres obligations,

171, 1.1. Description de I'immeuble

Batiments a ossature en béton, datant des année 60, composés de:
1 sous/sol, 1 RdC et 2 étages pour les batiments A etB
1 sous/sol + 1 RdC pour le batiment C.

122. 1.2. Décomposition de Pimmeuble

Niveau -1

Rez de chaussée

Niveau +1 Batiments A et B uniguement
Niveau +2 Batiments A et B uniquement
Locaux techniques machinerie ascenseur
Cage d'escalier de secours batiment B
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2/ 2. DEROULEMENT DE LA MISSION ‘ [I

L'intervention a comporté les prestations suivantes :
[X] Entretien préalable et recueil des informations relatives & l'immeubie.

[x] Visite de rimmeuble apres évacuation des occupants et du mobilier pour examen visuel de
reconnaissance des composants susceptibles de contenir de l'amiante listés au chapitre 2.2.

[x] Prélévement d'échantillons de matiére et analyse des échantilions par un laboratoire accrédité  sous
traitant de SOCOTEC.

[x] Enregistrement des données sur la localisation des produits et matériaux.

[x] Rédaction du présent rappaort.

-

2/1. 2.1 Documents examinés pour la visite

Plans descriptifs des locaux z
Niveau -1
Sous/sol A et B
Sous/sol C
Rez de chaussée
RdC batiment A et B
RdC batiment C
Niveau +1 Batiments A et B uniqguement

Ter étage batiment A et B
Niveau +2 Batiments A et B uniquement
2éme étage batiment A et B
PV d’analyse de laboratoire antérieurs au présent repérage (non joints au rapport)
n® PV : AFTST-M0005 Laboratoire : EMSL France Date 1 25/02/1998
Rapports de repérage antérieurs au présent repérage (non Joints au rapport)

Organisme : AFITEST n® : AFTST-M0005 Date : 10/03/1998 Objet : Rep. flocage+calorifugeage+faux-
plafond

2/2. 2.2 Liste des composants recherchés dans le cadre de Ia
présente mission

La présente mission de reperage de l'amiante avant travaux de réhabilitation porte sur les produits et
matériaux incorporés ou- faisant indissociablement corps avec l'immeuble et mentionnés a larticle 1de

I'arrété du 2 janvier 2002 et dans I3 norme NFX 46.020.
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| ]
2/3. 23 Particularités de Ia visite

Accompagnateur : Madame BIDAUD

local machinerie d'asenseur, absence de clé.

2/4.

2.4 Autres informations sur Je déroulement de la mission

Le repérage de matériaux

susceplibles de comporter
réhabilitation globale des ins

de l'amiante a été réalisé en vue du projet de
tallations électriques, portant

sur tous les étages, des 3 batiments.
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3/ 3. RESULTATS DETAILLES DE LA RECHERCHE l

Les tableaux suivants décrivent les résultats de la recherche classés par localisation,
Successivement sont présentés :
Les composants contenant de I'amiante (§ 3.1),

Les composants ne contenant pas d’'amiante (§3.2)

Les composants non analysés pour lesquels I'analyse en laboratoire nécessaire n'a pas encore été
effectuée (§ 3.3).

Les analyses des échantillons prélevés par SOCOTEC ont été effectuées par le(s) laboratoire(s) suivant(s) :
1:PRYSM ALGADE Technopdle Le Polygone 46 rue de Ia Télématique 42950 Saint ETIENNE
2: EMSL France 15 rue du 19 janvier 92380 GARCHES

E 3/1. 3.1 Composants contenant de Pamiante

Mode de reconnaissance :
n® échantillon / analyse /
Laboratoire

Identité du composant Précision sur localisation

Niveau -1

Lalles de sol plastique
30x30 grise + colle idem 2éme éfage
Rez de chaussée

LDaﬂes de sol plaslique ’ circulation l Visuel
Dalle beige marbrée 30X30
Dalles de sol plastique
30X30 noire + colfe amiantée
Dalles de sol pastique

cuisine I Visuel

toute la circulati 004/A/RDC / META / PRYSM
oute la circulation ALGADE

. . 005/B/RDC / META / PRYSM
’ s circulation, ALGADE

30X30 jaune + colle amiantée
Niveau +1 Batiments A ef B uniguement
Dalles de sol plastique

30X30 gn-'se + colle amfantée’ idem 2 Cirw#ation + bul’eaux A etB . Visuei

élage
Niveau +2 Batiments A et B uniquement 7
Palssdeselplastique ) circulation + bureaux A et B ’ 001/A/2 { META / PRYSM ALGADE l

30X30 grise + colle amiantée

m 372. 3.2 Composants 3 risque ne contenant pas d’amiante

Mode de reconnaissance z

Identité du composant n® échantilion / analyse /

Précision sur localisation

Laboratoire
LNiveau -1
Calorifugeage local chaufferie ( 98/P1018 / MOLP / EMSL France
et enveloppe

Rez de chaussée
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<

3/2. 3.2 Composants a risque ne contenant pas d’amiante

]

Identité du composant

Précision sur localisation

Mode de reconnaissance -
n°® échantillon / analyse /

Laboratoire
Faux plafond : 2
circulation Visuel
60X120 blanc k
Faux plafond entréé, couloir, bureaux Visuel
60X60 blanc ' '

Niveau +2 Batiments A et B uniguement

Faux plafond
60X60 blanc

circufation + bureaux A et B

/ 98/P1019/ MOLP / EMSL France

U_ocaux techniques machinerie ascenseur

Sas d'accés & la machinerie

Calorifugeage : Visuel

bourrelet de laine d'ascenseur
Cage d'escalier de secours batiment B j
Dalles de sol plastique palier et contre-marche escalier ‘ 002/B / META / PRYSM ALGADE

30X30 grise

de secours B

[@ 3/3. 3.3 Composants non anal

ysés susceptibles de contenir de

Pamiante
L Identité du composant Précision sur iocalisation ! Commentaires
‘ Ensemble des locaux concernés par la mission (voir §1.2 et §2.3)
[ Neant | l
Page 6 sur 8

Rapport du 11/04/2005



Dossier : QV0077/002 Rappod n* LI/CTC/05/1212/DB/DB

Repérage de 'amiante @
avant travaux
Immeuble : BATIMENTS A Bet C-87060 LIMOGES CEDEX SOCOTEC

4/ 4. INVESTIGATIONS A PREVOIR EN PHASE
TRAVAUX

Parties d’ouvrages non accessibles

Investigations complémentaires a réaliser
avant travaux de réhabilitation

Causes de I'inaccessibilité entre les étapes de la réhabilitation

I I nécessaire, visite complémentaire au
machinerie ascenseur SERees P

bsen & .
Absenceded démarrage des travaux
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RAPPORT D’ESSAT N° SOC 05/04/1809

Recherche de fibres d’amiante dans des matériaux ©

Référence Lieu de Description Type de fibres | Aucune fibre Norme =
échantillon prélévement de ['échantillon d’amiante | d’amianten’a | Méthode
détecté été détectée
001/A72 DIAC Matériau hétérogéne, Chrysotile NF X 43-050
Batiment A, composé de deux parties MET
Dalle de sol e étage, couloir non friables,
grises,
a structure compacte, ~ | ™™
ne contenant pas de fibres
visibles & I’ceil o,
002/B BILAG Matériau hétérogéne, X NF X 43-050
Palier, composé de deux parties MET
Dalle de sol escalier de secours + non friables,
contremarche - une grise,
- une marron,
a structure compacte,
ne contenant pas de fibres
L visibles & ceil nu.
003/A/1 DIAC Matériau non friable, Chrysotile NF X 43-050
_ Batiment A, 17 étage, noir, homogéxe, MET
Colle local 111 & structure compacte,
ne contenant pas de fibres
visibles 4 I’ceil au,
004/A/RDC DILAC Matériau hétérogéne, Chrysotile NF X 43-050
" Entrée, composé de deux parties MET
Dalle de sol . ..|  rezdechaussée, non friables,
FH batiment A - une noire,
- Une marron,
a structure compacte,
ne contenant pas de fibres
visibles a 1’ceil no, -
005/B/RDC Di AL Matériau non friable, Chrysotile NF X 43-050 .
Bétiment B, beige, homogéne, MET
Dalle de sol rez de chaussée a structure compacte, :
. ne contenant pas de fibres }
visibles & I’ceil nu. T

N

Une seule préparation est réalisée par ¢chantillon, sauf remarque particuliére.
Tout échantillon est détruit 6 mois aprés délivrance des résultats sauf demande écrite contraire du client,

MAT AM
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