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Propriétaire
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Adresse de 'immeuble

4 rue de | ancien calvaire 62600 BERCK
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d’ordre

Signataire du rapport

Signature et Visa

Opérateur de repérage :

DETRUE Yannick
ARTOIS COORDINATION SECURITE
Le 26/11/2024

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante
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Liste des matériaux ou produits contenant de I’amiante repérés

Référence L. . N° du - es
Eaicksg) Matériaux ou produits local Localisation Etage |Référence (ZPSO)
Fibre Z001
Joint de brides
Joint d'étanchéité fibre 4 Chaufferie ler SS Z002
Joint d'étanchéité fibre Z002
Béton Z003
Enduit ciment sur béton Z016
5 Entrée RDC
Colle de carrelage Z033
Colle de carrelage 7 Hall n°2 RDC Z033
Enduit ciment sur béton Z016
8 Facade avant
Plaque lisse type glasal Z017
Enduit ciment sur béton 13 Espace étudiant ler Z016
S017 Revétement PVC et colle 15 Sallc;r(ja%;ruae\/aux ler 2027
S019 Revétement PVC et colle 16 Couloir ler 2026
Enduit ciment sur béton 18 Local détente 2éeme Z016
Enduit sur carreau de platre 22 Bibliothéque n°2 2éeme Z014
Résine 23 Ascenseur
Ardoise de synthese en fibre ciment Z040
Ardoise de synthese en fibre ciment Z040
Ardoise de synthese en fibre ciment 24 Toiture 2044
Ardoise de synthese en fibre ciment 7044
Ardoise de synthese en fibre ciment Z040
Ardoise de synthése en fibre ciment 25 Machinerie 2044
Enduit platre Z035
26 Cours 1 3eme
Enduit type crépi
Plaques fibreuses Z039
Plaques fibreuses 28 Veranda 3eme Z039
Plaques fibreuses
Exclusions
Aucune
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Description de la mission

1.1 | Objet de la mission :

Le repérage de I'amiante avant travaux

dans les immeubles béatis, défini a I'article R. 4412-97 du code du travail, consiste a

rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de 'amiante susceptibles d’étre affectés directement ou
indirectement par les travaux et interventions visés a l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d’ordre.

Références de 'ordre de mission : 2756-CHAM

1.2

Identification compléte des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de I'immeuble :

GCS Formation en Santé

Demeurant :

4 rue de | ancien calvaire 62600 BERCK

Représenté par :

Commanditaire du repérage :

Monsieur GCS Formation en Santé

Opérateur ayant réalisé le repérage :

Monsieur DETRUE Yannick

Nom et adresse de I'entreprise :

ARTOIS COORDINATION SECURITE 163, rue Pasteur 62400 BETHUNE

N° de Siret :

41483261800014

RCP-compagnie-n° de police :

Allianz IARD -60925704

13

Identification compléte du b

atiment concerné :

Dénomination :

Adresse compléte :

4 rue de | ancien calvaire 62600 BERCK

Référence Cadastrale :

NC

1.4

Identification du bien concerné :

Date du PC ou date de construction :

Permis de Construire : Non communiqué | Construction : Non communiquée

concerné :

Type et Fonction principale du bien : | Batiment Tertiaire
Autre renseignement permettant
d’identifier avec certitude le bien Aucun

Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par

le Donneur d’Ordre prévoit :

Intitulé
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Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmétre du repérage : locaux et parties d’immeubles concernés (zone d’intervention) :

Parties d’immeuble concernées

Parties d’immeuble visitées Etage Travaux
Hall n°1 ler SS Concernée
Dégagements ler SS Concernée
Local ler SS Concernée
Chaufferie ler SS Concernée
Entrée RDC Concernée
Bureau de direction RDC Concernée
Hall n°2 RDC Concernée
Facade avant Concernée
Amphitheatre RDC Concernée
Bureau RDC Concernée
Office RDC Concernée
Cours 1 ler Concernée
Espace étudiant ler Concernée
WC ler Concernée
Salle de travaux pratique ler Concernée
Couloir ler Concernée
Bibliothéque n°1 ler Concernée
Local détente 2eme Concernée
Salle 02 2eme Concernée
Salle 03 2éme Concernée
Sanitaires n°1 2éme Concernée
Bibliothéque n°2 2eme Concernée
Ascenseur Concernée
Toiture Concernée
Machinerie Concernée
Cours 1 3éme Concernée
Cours 2 3eme Concernée
Veranda 3eme Concernée
Sanitaires n°2 3éme Concernée
Terrasse Concernée

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants a inspecter découlant du programme des travaux, conformément a 'annexe 1 de l'arrété du 16

juillet 2019 :

3.2 Rapports précédemment réalisés

Néant

Conditions de réalisation du repérage
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4.1 Dates et Nature des visites sur site

Néant

Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux

4.2 prescriptions de la norme NF X 46-020

4.3 Conditions d’inaccessibilité ou d’impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Néant

4.4 Liste des Zones présentant des Similitudes d’Ouvrages

Dans le cadre de la mission de repérage, I'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d’Ouvrages
suivantes :

Z001 : Joint de bruleur Fibre (continue : NON)

L - . - I g Référence
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié (Sondage)
Chaufferie Joint de bruleur Fibre
Z002 : Chaudiere face arriere haut Joint d'étanchéité fibre (continue : NON)
L - . - I g Référence
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié (Sondage)
Chaudiére face arriere haut Joint d'étanchéité fibre
Chaufferie
Chaudiére face arriere bas Joint d'étanchéité fibre
Z003 : Dalle Béton (continue : NON)
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié RETENEMES
(Sondage)
Chaufferie Dalle Béton
Z004 : Mur Joint d'assemblage macgonnerie (continue : NON)
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié RERETEMES
(Sondage)
Dégagements Mur Joint d'assemblage magonnerie
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‘ Z005 : Plafond Bois fibreux (continue : NON)

Amiante

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié RERETEMES
(Sondage)
Local Plafond Bois fibreux S001
Z006 : Mur Enduit ciment sur béton (continue : NON)
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié RERETEMES
(Sondage)
Local Mur Enduit ciment sur béton S003
Z007 : Plinthes Colle de carrelage (continue : NON)
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié REETEES
(Sondage)
Local Plinthes Colle de carrelage S004
Z008 : Plafond Enduit platre sur béton (continue : NON)
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié REETENES
(Sondage)
Hall n°1 Plafond Enduit platre sur béton S005
Z009 : Mur Enduit ciment sur béton (continue : NON)
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié REETENES
(Sondage)
Hall n°1 Mur Enduit ciment sur béton
Z010 : Faux-plafond Dalle de faux-plafond (continue : NON)
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié RELSIEES
(Sondage)
Hall n°1 Faux-plafond Dalle de faux-plafond
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‘ Z011 : Portes d'entrée Joint de vitrage EPDM (continue : NON)

Amiante

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié RERETEMES
(Sondage)
Entrée Portes d'entrée Joint de vitrage EPDM
Salle de travaux pratique Fenétres Joint de vitrage EPDM
Salle 02 Fenétres Joint de vitrage EPDM
Salle 03 Fenétres Joint de vitrage EPDM
Z012 : Faux-plafond Dalle de faux-plafond (continue : NON)
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié REETEES
(Sondage)
Entrée Faux-plafond Dalle de faux-plafond
Hall n°2 Faux-plafond Dalle de faux-plafond
Z013 : Plancher Colle de carrelage (continue : NON)
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié REETEES
(Sondage)
Entrée Plancher Colle de carrelage
Hall n°2 Plancher Colle de carrelage
Z014 : Cloisons Enduit sur carreau de platre (continue : NON)
L . . - . Référen
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié crerence
(Sondage)
Bureau de direction Cloisons Enduit sur carreau de platre
Office Cloisons Enduit sur carreau de platre
wcC Cloisons Enduit sur carreau de platre
Couloir Cloisons Enduit sur carreau de platre
Sanitaires n°1 Cloisons Enduit sur carreau de platre
Bibliotheque n°2 Mur Enduit sur carreau de platre
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‘ Z015 : Mur Enduit platre sur béton (continue : NON)

Amiante

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié RERETEMES
(Sondage)
Hall n°2 Mur Enduit platre sur béton S006
Amphitheatre Mur Enduit platre sur béton S007
Z016 : Mur Enduit ciment sur béton (continue : NON)
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié RERETEMES
(Sondage)
Entrée Mur Enduit ciment sur béton
Facade avant Mur Enduit ciment sur béton
Espace étudiant Mur Enduit ciment sur béton
Couloir Mur Enduit ciment sur béton
Local détente Mur Enduit ciment sur béton
Z017 : Allege de fenétre Plaque lisse type glasal (continue : NON)
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié REETEES
(Sondage)
Facade avant Allége de fenétre Plaque lisse type glasal
Z018 : Faux-plafond Dalle de faux-plafond (continue : NON)
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié REETENES
(Sondage)
Amphitheatre Faux-plafond Dalle de faux-plafond
Bureau Faux-plafond Dalle de faux-plafond
Office Faux-plafond Dalle de faux-plafond
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Z019 : Fenétres Joint d'assemblage vitrage (continue : NON)

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié RERETEMES
(Sondage)
Bureau Fenétres n°2 Joint d'assemblage vitrage S009
Couloir Fenétres n°1 Joint d'assemblage vitrage S020
Sanitaires n°1 Fenétres Joint d'assemblage vitrage S023
Bibliotheque n°2 Fenétres Joint d'assemblage vitrage
Z020 : Mur Enduit platre sur béton (continue : NON)
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié REETEES
(Sondage)
Bureau Mur Enduit platre sur béton
wcC Mur Enduit platre sur béton
Couloir Mur Enduit platre sur béton
Bibliotheque n°1 Mur Enduit platre sur béton
Salle 02 Mur Enduit platre sur béton
Salle 03 Mur Enduit platre sur béton
Sanitaires n°1 Mur Enduit platre sur béton
Z021 : Mur Plaque de platre avec calicot enduit (continue : NON)
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié Reférence
(Sondage)
Cours 1 Mur Plaque de platre avec calicot enduit S011
Espace étudiant Mur Plaque de pléatre avec calicot enduit S013
Local détente Mur Plaque de platre avec calicot enduit
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‘ Z022 : Faux-plafond Dalle de faux-plafond (continue : NON)

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié RERETEMES
(Sondage)
Cours 1 Faux-plafond Dalle de faux-plafond
Espace étudiant Faux-plafond Dalle de faux-plafond
wcC Faux-plafond Dalle de faux-plafond
Bibliotheque n°1 Faux-plafond Dalle de faux-plafond
Local détente Faux-plafond Dalle de faux-plafond
Salle 02 Faux-plafond Dalle de faux-plafond
Salle 03 Faux-plafond Dalle de faux-plafond
Sanitaires n°1 Faux-plafond Dalle de faux-plafond
Bibliotheque n°2 Faux-plafond Dalle de faux-plafond
Z023 : Plancher Revétement PVC et colle (continue : NON)
L - . L. o e Référence
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié (Sondage)
Cours 1 Plancher Revétement PVC et colle S012
Z024 : Plancher Revétement PVC et colle (continue : NON)
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié RESIENES
(Sondage)
Espace étudiant Plancher Revétement PVC et colle S014
Local détente Plancher Revétement PVC et colle
Z025 : Dalle Résine (continue : NON)
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié RELSIENES
(Sondage)
Espace étudiant Dalle Résine S015
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‘ Z026 : Plancher Revétement PVC et colle (continue : NON)

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié RERETEMES
(Sondage)
wcC Plancher Revétement PVC et colle S016
Couloir Plancher Revétement PVC et colle S019
Bibliotheque n°1 Plancher Revétement PVC et colle S021
Salle 02 Plancher Revétement PVC et colle
Salle 03 Plancher Revétement PVC et colle
Bibliotheque n°2 Plancher Revétement PVC et colle
Z027 : Plancher Revétement PVC et colle (continue : NON)
L - . - . e Référence
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié (Sondage)
Salle de travaux pratique Plancher Revétement PVC et colle S017
Z028 : Mur Colle de faience (continue : NON)
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié REETEES
(Sondage)
Salle de travaux pratique Mur Colle de faience S018
Z029 : Plafond Platre (continue : NON)
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié REETENES
(Sondage)
Salle de travaux pratique Plafond Platre
Z030 : Appuis de fenétre Béton (continue : NON)
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié RIECTENE:
(Sondage)
Bibliothéque n°1 Appuis de fenétre Béton
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‘ Z031 : Plancher Revétement PVC et colle (continue : NON)

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié RERETEMES
(Sondage)
Sanitaires n°1 Plancher Revétement PVC et colle S022
Z032 : Mur Enduit ciment (continue : NON)
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié RERETEMES
(Sondage)
Bibliotheque n°2 Mur Enduit ciment
Z033 : Plinthes Colle de carrelage (continue : NON)
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié REETEES
(Sondage)
Entrée Plinthes Colle de carrelage
Hall n°2 Plinthes Colle de carrelage
Z034 : Fenétres Joint d'assemblage vitrage (continue : NON)
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié REETENES
(Sondage)
Fenétres Joint d'assemblage vitrage S027
Cours 1
Fenétres Joint d'assemblage vitrage S024
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‘ Z035 : Mur Enduit platre (continue : NON)

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié RERETEMES
(Sondage)
Mur Enduit platre
Mur Enduit platre
Cours 1
Mur Enduit platre
Mur Enduit platre
Mur Enduit platre
Cours 2
Mur Enduit platre
Sanitaires n°2 Mur Enduit platre
Z036 : Plancher Revétement PVC et colle (continue : NON)
L - . L. - e Référence
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié (Sondage)
Cours 1 Plancher Revétement PVC et colle S025
Z037 : Faux-plafond Dalle de faux-plafond (continue : NON)
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié Reférence
(Sondage)
Cours 1 Faux-plafond Dalle de faux-plafond S026
Cours 2 Faux-plafond Dalle de faux-plafond
Sanitaires n°2 Faux-plafond Dalle de faux-plafond
Z038 : Plancher Revétement PVC et colle (continue : NON)
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié Reférence
(Sondage)
Cours 2 Plancher Revétement PVC et colle S029
Veranda Plancher Revétement PVC et colle S030
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‘ Z039 : Mur int Plaques fibreuses (continue : NON)

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié RERETEMES
(Sondage)
Mur int Plaques fibreuses
Veranda
Mur int Plaques fibreuses
Z040 : Toiture Ardoise de synthése en fibre ciment (continue : NON)
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié RERETEMES
(Sondage)
Toiture n°3 Ardoise de synthése en fibre ciment
Toiture Toiture n°4 Ardoise de synthese en fibre ciment
Toiture n°2 Ardoise de synthése en fibre ciment
Z041 : Cloisons Enduit sur carreau de platre (continue : NON)
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié REETEES
(Sondage)
Sanitaires n°2 Cloisons Enduit sur carreau de platre
Z042 : Plancher Revétement PVC et colle (continue : NON)
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié REETENES
(Sondage)
Sanitaires n°2 Plancher Revétement PVC et colle S031
Z043 : Mur Enduit platre (continue : NON)
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié REETENES
(Sondage)
Sanitaires n°2 Mur Enduit platre
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‘ Z044 : Bardages Ardoise de synthése en fibre ciment (continue : NON)
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié RERETEMES
(Sondage)
Bardages Ardoise de synthése en fibre ciment
Toiture
Bardages Ardoise de synthése en fibre ciment
Machinerie Bardages Ardoise de synthése en fibre ciment
Z045 : Toiture Revétement bitumineux + isolant (continue : NON)
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié REETEES
(Sondage)
Terrasse Toiture n°1 Revetement bitumineux + isolant
Z046 : Toiture EIF (continue : NON)
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié REETEES
(Sondage)
Terrasse Toiture n°2 EIF
Résultats du repérage
5.1 Résultats de I’Analyse Documentaire :
Titre
Programme de travaux
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5.2 Liste des matériaux et produits repérés
. Présence . .
. - . Critere(s) ayant o Estimation de la
Local Etage Zone Elément Matériau / Produit permis de conclure d amiante quantité
(oui/non)
Toutes Mur Enduit ciment sur Résultat d’analyse Non
zones béton (P011)
o ler Enduit platre sur Résultat d’analyse
Hall n°1 ss Plafond Plafond béton (P0O10) Non
Dépot sur ) Dalle de faux- Résultat d’analyse
sol Faux-plafond plafond (P012) Non
. ler Joint d'assemblage Résultat d’analyse
Dégagements SS C Mur maconnerie (POOS) Non
Toutes Mur Enduit ciment sur Résultat d’analyse Non
zones béton (P008)
Plafond Plafond Bois fibreux Résultat d'analyse Non
ler (PO06)
Local ss
Résultat d’analyse
Sol Plancher Colle de carrelage (P00T) Non
Toutes . Résultat d’analyse
zones Plinthes Colle de carrelage (P009) Non
. . Résultat d’analyse .
Centre Joint de bruleur Fibre (P001) Oui
) . ) Résultat d’analyse .
Centre Brides Joint de brides (P002) Oui
. ler Chaudiére fage Joint d'étanchéité Résultat d’analyse )
Chaufferie SS Centre arriere haut fibre (P0O03) oui
Chaudiére face Joint d'étanchéité . , .
Centre arriere bas fibre Résultat d’analyse Oui
. Résultat d’analyse .
Sol Dalle Béton (P004) Oui
Porte d'entrée - Matériau ou produit
A Dormant et ouvrant Aluminium qui par nature ne Non
extérieurs contient pas d’amiante
\ . Joint de vitrage Résultat d’analyse
A Portes d'entrée EPDM (PO15) Non
Enduit ciment sur Résultat d’analyse .
A Mur béton (PO13) oui
. Porte d'entrée n°1 - Matériau ou produit
Entrée RDC A Dormant et ouvrant Aluminium qui par nature ne Non
intérieurs contient pas d’amiante
Résultat d’analyse
Sol Plancher Colle de carrelage (PO17) Non
Dalle de faux- Résultat d’analyse
Plafond Faux-plafond plafond (PO16) Non
. Résultat d’analyse .
A Plinthes Colle de carrelage (PO14) Oui
Bureau de . Enduit sur carreau Résultat d’analyse
direction RDC A Cloisons de platre (P018) Non
Toutes Plinthes Colle de carrelage Résultat d’analyse Oui
zones
Hall n°2 RDC Plafond Faux-plafond DaI:)(Tatzgr:‘gux— Résultat d’analyse Non
Sol Plancher Colle de carrelage Résultat d’analyse Non
Toutes Mur Enduit platre sur Résultat d’analyse Non
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. - . Critere(s) ayant Présgnce Estimation de la
Local Etage Zone Elément Matériau / Produit - d'amiante o
permis de conclure . quantité
(oui/non)
zones béton (P019)
A Mur Endwtbtzlment sur Résultat d’analyse Oui
éton
Facade avant
N A Plaque lisse type Résultat d’analyse )
A Allege de fenétre glasal (P020) Oui
Toutes Mur Enduit platre sur Résultat d’analyse Non
zones béton (P023)
. Dalle de faux- Résultat d’analyse
Amphitheatre RDC Plafond Faux-plafond plafond (P021) Non
Revétement PVC et Résultat d’analyse
Sol Plancher colle (P022) Non
Matériau ou produit
D Fenétres n°1 Bois qui par nature ne Non
contient pas d’amiante
Plafond Faux-plafond Dalle de faux- Resultat d’analyse Non
Bureau RDC plafond (P026)
A o Joint d'assemblage Résultat d’analyse
D Fenétres n°2 vitrage (P024) Non
Enduit platre sur Résultat d’analyse
b Mur béton (PO25) Non
Plafond Faux-plafond Dalle de faux- Résultat d’analyse Non
plafond
Office RDC Sol Plancher Revétement PVC et Résultat d’analyse Non
colle (P028)
. Enduit sur carreau Résultat d’analyse
C Cloisons de platre (P027) Non
Plaque de platre Résultat d’analyse
¢ Mur avec calicot enduit (P029) Non
Dalle de faux- Résultat d’analyse
Plafond Faux-plafond plafond (P030) Non
Cours 1 ler Revétement PVC et Résultat d’analyse
Sol Plancher Non
colle (P031)
Matériau ou produit
C Fenétres Bois qui par nature ne Non
contient pas d’amiante
Plaque de platre Résultat d’analyse
D Mur avec calicot enduit (P032) Non
Dalle de faux- Résultat d’analyse
Plafond Faux-plafond plafond (PO33) Non
Revétement PVC et Résultat d’analyse
Sol Plancher colle (P034) Non
Espace 1
&tudiant er b Mur Enduit ciment sur Résultat d’analyse oui
béton (P035)
- Résultat d’analyse
Sol ext Dalle Résine (P036) Non
Matériau ou produit
D Porte-fenétres Bois qui par nature ne Non
contient pas d’amiante
Dalle de faux- Résultat d’analyse
Plafond Faux-plafond plafond (P039) Non
wcC ler Enduit platre sur Résultat d’analyse
B,CetE Mur béton (P038) Non
A D,F Cloisons Enduit sur carreau Résultat d'analyse Non
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. - . Critere(s) ayant Présgnce Estimation de la
Local Etage Zone Elément Matériau / Produit - d'amiante o
permis de conclure . quantité
(oui/non)
de pléatre (P0O37)
Revétement PVC et Résultat d’analyse
Sol Plancher colle (P040) Non
Toutes . Résultat d’analyse
Jones Mur Colle de faience (P042) Non
Fenétres - Dormant Matériau ou produit
C et ouvrant Aluminium qui par nature ne Non
extérieurs contient pas d’amiante
Salle de
travaux ler " Joint de vitrage . ,
pratique C Fenétres EPDM Résultat d’analyse Non
Revétement PVC et Résultat d’analyse )
Sol Plancher colle (P041) Oui
A Résultat d’analyse
Plafond Plafond Platre (P043) Non
. Enduit sur carreau Résultat d’analyse
A Cloisons de platre (P044) Non
Enduit platre sur Résultat d’analyse
B, CetD Mur béton (P045) Non
Revétement PVC et Résultat d’analyse .
Sol Plancher colle (P046) Oui
Matériau ou produit
. D Fenétres n°1 Bois qui par nature ne Non
Couloir ler contient pas d’amiante
D Fenétres n°1 Joint dz_:lssemblage Résultat d’analyse Non
vitrage
Enduit ciment sur Résultat d’analyse
b Mur béton (P047) Non
Matériau ou produit
C Porte Bois qui par nature ne Non
contient pas d’amiante
Enduit platre sur Résultat d’analyse
B,CetE Mur béton (P048) Non
Dalle de faux- Résultat d’analyse
Plafond Faux-plafond plafond (P049) Non
T Revétement PVC et Résultat d’analyse
Blbllcr)‘torleque ler Sol Plancher colle (P0O50) Non
Matériau ou produit
D Fenétres PvC qui par nature ne Non
contient pas d’amiante
. A . Résultat d’analyse
E Appuis de fenétre Beéton (PO51) Non
D Mur Plaque'de platre_ Résultat d’analyse Non
avec calicot enduit
Matériau ou produit
D Porte-fenétres Bois qui par nature ne Non
contient pas d’amiante
; . Plafond Faux-plafond Dalle de faux- Résultat d’analyse Non
Local détente | 2éme plafond
Sol Plancher Reveter(r:lslrlg PVCet Résultat d’analyse Non
D Mur Enduit glment sur Résultat d’analyse Oui
béton
Sol ext Dalle Béton Matériau ou produit Non
qui par nature ne
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. - . Critere(s) ayant Présgnce Estimation de la
Local Etage Zone Elément Matériau / Produit - d'amiante o
permis de conclure . quantité
(oui/non)
contient pas d’amiante
Enduit platre sur Résultat d’analyse
¢ Mur béton (PO52) Non
Dalle de faux- Résultat d’analyse
Plafond Faux-plafond plafond (P0O54) Non
Revétement PVC et Résultat d’analyse
Salle02 | 2eme Sol Plancher colle (PO53) Non
Fenétres - Dormant Matériau ou produit
C et ouvrant Aluminium qui par nature ne Non
extérieurs contient pas d’amiante
A Joint de vitrage . ,
C Fenétres EPDM Résultat d’analyse Non
A Joint de vitrage . ,
C Fenétres EPDM Résultat d’analyse Non
C Mur Endwtt) platre sur Résultat d’analyse Non
éton
Dalle de faux- . ,
Salle 03 2eme Plafond Faux-plafond plafond Résultat d’analyse Non
Sol Plancher ReVEteTngé PVC et Résultat d’analyse Non
Fenétres - Dormant Matériau ou produit
C et ouvrant Aluminium qui par nature ne Non
extérieurs contient pas d’amiante
. Enduit sur carreau Résultat d’analyse
A, B,C,E, Cloisons de platre (P055) Non
Enduit platre sur Résultat d’analyse
b Mur béton (PO56) Non
Revétement PVC et Résultat d’analyse
Sol Plancher colle (PO57) Non
Sanitaires n°1 | 2éme Matériau ou produit
D Fenétres Bois qui par nature ne Non
contient pas d’amiante
A Joint d'assemblage Résultat d’analyse
D Fenétres vitrage (PO58) Non
Plafond Faux-plafond Dalle de faux- Résultat d’analyse Non
plafond
. Résultat d’analyse
BetC Mur Enduit ciment (PO59) Non
Enduit sur carreau Résultat d’analyse ’
DetE Mur de platre (P062) oul
Revétement PVC et Résultat d’analyse
Sol Plancher colle (PO60) Non
Bibliotheque 2eme
ne2 ) Dalle de faux- Résultat d’analyse
Plafond Faux-plafond plafond (PO61) Non
Matériau ou produit
DetE Fenétres Bois qui par nature ne Non
contient pas d’amiante
DetE Fenétres Joint d gssemblage Résultat d’analyse Non
vitrage
- Résultat d’analyse
Sur porte Porte Résine (P063) Non
Ascenseur
A, B, Cet . . Résultat d’analyse
D Mur Enduit sur béton (PO64) Non
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. - . Critere(s) ayant Présgnce Estimation de la
Local Etage Zone Elément Matériau / Produit - d'amiante o
permis de conclure . quantité
(oui/non)
. - Résultat d’analyse ;
Ascenseur Dessus cabine Résine (PO66) Oui
- Résultat d’analyse
Plafond Plafond Résine (P069) Non
. Résultat d’analyse
Sol Dalle Béton (P0G5) Non
Sol Matériau ou produit
Plancher Bois qui par nature ne Non
ascenseur - o
contient pas d’amiante
Matériau ou produit
Ascenseur Dessus cabine Métal qui par nature ne Non
contient pas d’amiante
A, B, Cet Mur Revétement PVC et Résultat d’analyse Non
D colle (P068)
Revétement PVC et Résultat d’analyse
Sol Plancher colle (PO70) Non
Toiture Ecran de sous Revétement Résultat d’analyse Non
Ext. toiture bitumineux (P086)
Toiture . o Ardoise de synthése Résultat d’analyse )
Ext. Toiture n°3 en fibre ciment (P090) oui
Toiture . R Ardoise de synthese Résultat d’analyse .
Ext. Toiture n°4 en fibre ciment (P096) oui
Toiture Bardages Ardoise de synthese Résultat d’analyse Oui
Toiture Ext. 9 en fibre ciment (P098)
Toiture Bardages Ardoise de synthése Résultat d’analyse Oui
Ext. g en fibre ciment (P087)
. Revétement . ,
Toiture Toiture n°1 bitumineux de type Résultat d'analyse Non
Ext. (P088)
Pax alu
Toiture . o Ardoise de synthése Résultat d’analyse .
Ext. Toiture n°2 en fibre ciment (P089) oui
A, B, Cet Mur Enduit platre sur Résultat d’analyse Non
D brique (P0O67)
Toiture Ardoise de synthese . , .
Ext. Bardages en fibre ciment Résultat d’analyse Oui
Machinerie Matériau ou produit
Plafond Plafond Béton qui par nature ne Non
contient pas d’amiante
Matériau ou produit
Sol Dalle Béton qui par nature ne Non
contient pas d’amiante
Matériau ou produit
Toutes A . )
Fenétres Bois qui par nature ne Non
zones . -
contient pas d’amiante
Toutes oA Résultat d’analyse
Zones Mur Enduit platre (PO72) Non
Toutes oA Résultat d’analyse )
Mur Enduit platre Oui
Cours 1 3éme zones P (PO73)
Toutes oA Résultat d’analyse
Z0nes Mur Enduit platre (PO74) Non
Toutes LA Résultat d’analyse
Zones Mur Enduit platre (PO75) Non
Toutes " Joint d'assemblage Résultat d’analyse
Fenétres - Non
zones vitrage (PO78)
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Amiante

. - . Critere(s) ayant Présgnce Estimation de la
Local Etage Zone Elément Matériau / Produit - d'amiante o
permis de conclure . quantité
(oui/non)
. - Résultat d’analyse )
Terrasse Mur ext Enduit type crépi (P097) Oui
Toutes A Joint d'assemblage Résultat d’analyse
Fenétres - Non
zones vitrage (PO71)
Revétement PVC et Résultat d’analyse
Sol Plancher colle (PO76) Non
Dalle de faux- Résultat d’analyse
Plafond Faux-plafond plafond (PO77) Non
Plafond Faux-plafond Dalle de faux- Résultat d’analyse Non
plafond
Revétement PVC et Résultat d’analyse
Sol Plancher colle (P0O79) Non
Matériau ou produit
Toutes Fenétres PvC qui par nature ne Non
zones : -
contient pas d’amiante
Cours 2 3eme
Toutes oA Résultat d’analyse
Zones Mur Enduit platre (P081) Non
Toutes LA Résultat d’analyse
zones Mur Enduit platre (PO80) Non
Matériau ou produit
C Porte Bois qui par nature ne Non
contient pas d’amiante
Matériau ou produit
A Porte Bois qui par nature ne Non
contient pas d’amiante
Revétement PVC et Résultat d’analyse
Sol Plancher colle (P082) Non
A, B, Cet . . Résultat d’analyse .
) Mur int Plaques fibreuses (P0B4) Oui
Veranda 3eme
A, B, Cet . ) Résultat d’analyse .
) Mur int Plaques fibreuses (P083) Oui
A, B, Cet ) Résultat d’analyse .
D Mur ext Plaques fibreuses (PO85) Oui
Toiture int Matériau ou produit
’ Toiture Métal qui par nature ne Non
ext. . .
contient pas d’amiante
Dalle de faux- Résultat d’analyse
Plafond Faux-plafond plafond (P092) Non
Revétement PVC et Résultat d’analyse
Sol Plancher colle (P093) Non
Matériau ou produit
-;glrjlts: Fenétres PVvC qui par nature ne Non
Sanitaires n°2 | 3eme contient pas d’amiante
A Résultat d’analyse
CetE Mur Enduit platre (P094) Non
oA Résultat d’analyse
B Mur Enduit platre (P095) Non
. Enduit sur carreau Résultat d’analyse
A BetF Cloisons de platre (P091) Non
Toiture Toiture n°1 Revétement Résultat d’analyse Non
Ext. bitumineux + isolant (P099)
Terrasse
Toiture . o Résultat d’analyse
Ext. Toiture n°2 EIF (P100) Non
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. - . Critere(s) ayant Présgnce Estimation de la
Local Etage Zone Elément Matériau / Produit - d'amiante o
permis de conclure . quantité
(oui/non)
. Revetement . ,
Toiture Toiture n°2 bitumineux de type Résultat d'analyse Non
Ext. Pax alu (P101)

5.3 Commentaire sur la mission

Néant

5.4 |Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’'un immeuble collectif a usage d’habitation, son propriétaire met
a jour le contenu du « dossier amiante — parties privatives » (DAPP) prévu a l'article R. 1334-29-4 | du code de la santé
publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition
et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de larticle R. 1334-29-4 du code de la santé
publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’un immeuble collectif a usage d’habitation ou sur un
immeuble non utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au |
de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du
rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient & disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon
les modalités prévues au Il de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’'un immeuble d’habitation ne comprenant qu’'un seul logement, son
propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche
d’amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux
dans I'immeuble bati ainsi qu'aux agents de contrdle de I'inspection du travail mentionnés a l'article L. 8211-1 du code du travail,
aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d’opération relevant du champ de I'article R.
4534-1 du code du travail, de 'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics.
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ANNEXE : Fiches d’identification et de cotation

ELEMENT : Plancher

Emplacement

. P
Nom du client Numéro de dossier Localisation
. . . Ascenseur
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM
Plancher - Sol ascenseur
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick Bois
Résultat amiante
absence d’amiante
ELEMENT : Porte
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier Localisation
. , . 3eme - Cours 2
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM

Porte - C

Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau

DETRUE Yannick Bois
Résultat amiante
absence d’amiante
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ELEMENT : Bardages

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
. ) . Machinerie
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM : . I
Bardages - Toiture Ext.
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
Ardoise de synthése en fibre ciment

DETRUE Yannick

Résultat amiante

Présence d’amiante ()

ELEMENT : Toiture

Emplacement

Nom du client

I
Numéro de dossier

Localisation

3eme - Veranda

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM Toiture - Toiture int. ext.
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick Métal
Résultat amiante
absence d’amiante
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ELEMENT : Chaudieére fage arriére bas

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

GCS Formation en Santé (Monsieur)

2756-CHAM

ler SS - Chaufferie
Chaudiére fage arriere bas - Centre

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

Matériau

DETRUE Yannick

Joint d'étanchéité fibre

Résultat amiante

Présence d’amiante ()

ELEMENT : Plafond

Emplacement

Nom du client Localisation
. , . Machinerie
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM Plafond - Plafond
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick Béton
Résultat amiante
absence d’amiante
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ELEMENT : Dalle

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM Machinerie
Dalle - Sol
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick Béton
Résultat amiante
absence d’amiante
PRELEVEMENT : P001
Emplacement
Nom du client Numeéro de dossier Localisation
ler SS - Chaufferie

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM .
Joint de bruleur - Centre
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
Fibre

DETRUE Yannick

26/09/2024

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Taille
Fibre Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
" PV analyse
RETETEMEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR-24-HB- . . ) . Fibres d'amiante de type
JO1-COUCHE 149961-01 Matériau semi-dur (fibreux) (beige) 0 chrysotile
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PRELEVEMENT : P002

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

GCS Formation en Santé (Monsieur)

2756-CHAM

ler SS - Chaufferie
Brides - Centre

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

Matériau

26/09/2024

Joint de brides

DETRUE Yannick
Résultat amiante
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Joint de brides Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence P aElEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
) AR-24-HB- - ) . Fibres d'amiante de type
JO1-COUCHE 149961-01 Matériau dur (fibreux) (gris) 0 chrysotile

PRELEVEMENT : PO0O03

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

GCS Formation en Santé (Monsieur)

2756-CHAM

ler SS - Chaufferie
Chaudiére fage arriére haut - Centre

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

Matériau

DETRUE Yannick

26/09/2024

Joint d'étanchéité fibre

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Joint d'étanchéité fibre Ocm
2756-CHAM A 28/146
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Ay PV analyse
RETETEEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR-24-HB- - . ) . Fibres d'amiante de type
JO1-COUCHE 149961-01 Matériau semi-dur (fibreux) (rose) + (beige) 0 chrysotile
PRELEVEMENT : P004
Emplacement
Nom du client Numéro de dossir Localisation
1 - Chaufferi
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM er SS - Chaufferie
Dalle - Sol
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick 26/09/2024 Béton

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support Taille
Béton Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence P EnEEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
oA LR, Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type . A
JO1-COUCHE ?59521'1)81 peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, 0 Fibres dcz;]lmlsac:gle;de type
béton, chape (gris) ry
2756-CHAM A 29/146
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PRELEVEMENT : PO005

Emplacement

Joint d'assemblage macgonnerie

Rl N
Nom du client Numéro de dossier Localisation
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM lerSS ‘,\A?fr’g%’emems
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick 26/09/2024 Joint d'assemblage magonnerie
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Py ey
c Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
ouche
) AR-24-HB- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur Fibres d'amiante non
JO1-COUCHE |1 49961-01 de type ciment (gris) 0 détectées
PRELEVEMENT : P006
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier Localisation
. . . ler SS - Local
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM Plafond - Plafond
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick 26/09/2024 Bois fibreux
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Bois fibreux Ocm
2756-CHAM A 30/146
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Ay PV analyse
RETETEEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
) AR-24-HB- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de Fibres d'amiante non
J01-COUCHE 149961-01 type plaque (fibreux) (marron) 0 détectées
PRELEVEMENT : P007
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier Localisation
1 - Local
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM er SS - Loca
Plancher - Sol
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick 26/09/2024 Colle de carrelage
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Colle de carrelage Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence P EnEEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR-24-HB- - . . Fibres d'amiante non
Matériau dur de type ciment-colle (gris) 0 détectées

J01-COUCHE | “yoeai™

2756-CHAM A 31/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE
Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web : acs-expertises.fr

Amiante



PRELEVEMENT : P008

Emplacement

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
. ) . ler SS - Local
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM
Mur - Toutes zones
Matériau

Enduit ciment sur béton

DETRUE Yannick 26/09/2024
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Enduit ciment sur béton Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence P aElEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche

AR-24-HB- - . . . Fibres d'amiante non

001-COUCHE 149961-01 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) détectées
JO1-COUCHE AR-24-HB- Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de Fibres d'amiante non

149961-01 type mortier, béton, chape (gris) détectées

2756-CHAM A 32/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
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PRELEVEMENT : P009

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
. ) . ler SS - Local
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM .
Plinthes - Toutes zones
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
Colle de carrelage

DETRUE Yannick

26/09/2024

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Taille

Colle de carrelage

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Py ey
c Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
ouche
JO1-COUCHE AR-24-HB- Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de Fibres d'amiante non
149961-01 type ciment-colle (gris) détectées
PRELEVEMENT : P010
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier Localisation
ler SS - Hall n°1

GCS Formation en Santé (Monsieur)

2756-CHAM

Plafond - Plafond
Matériau

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

26/09/2024

Enduit platre sur béton

DETRUE Yannick
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Enduit platre sur béton Ocm
2756-CHAM A 33/146
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Ay PV analyse
RETETEEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR-24-HB- - . A Fibres d'amiante non
001-COUCHE 149961-01 Matériau semi-dur de type pléatre (blanc) 0 détectées
JO1-COUCHE AR-24-HB- Matériau de type systéme d’enduit peinture (beige) ; 0 Fibres d'amiante non
149961-01 matériau semi-dur de type platre (blanc) détectées

PRELEVEMENT : PO11

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

GCS Formation en Santé (Monsieur)

2756-CHAM

ler SS - Hall n°1
Mur - Toutes zones

Nom de I’opérateur

Date de prélevement

Matériau

DETRUE Yannick

26/09/2024

Enduit ciment sur béton

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Taille

Enduit ciment sur béton

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Py
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-HB- Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de 0 Fibres d'amiante non
149961-01 type mortier, béton, chape (gris) détectées
2756-CHAM A 34/146
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PRELEVEMENT : P012

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

GCS Formation en Santé (Monsieur)

2756-CHAM

ler SS - Hall n°1
Faux-plafond - Dépét sur sol

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

Matériau

Dalle de faux-plafond

DETRUE Yannick 26/09/2024
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Dalle de faux-plafond Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Py ey
c Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
ouche
JO1-COUCHE AR-24-HB- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur 0 Fibres d'amiante non
149961-01 fibreux de type faux-plafonds (beige) détectées
PRELEVEMENT : P013
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier Localisation
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM RD’\CAL;rErj:ree
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit ciment sur béton

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Enduit ciment sur béton Ocm
2756-CHAM A 35/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE

163, rue Pasteur 62400 BETHUNE
Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web : acs-expertises.fr

Amiante



| ARTOIS
\ | coorpINATION
SECURITE
A\

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Ay PV analyse
RETETEEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
J01-COUCHE AR-24-HB- Matériau de type systéme d’enduit peinture (beige) ; 0 Fibres d'amiante de type
149961-01 matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) chrysotile
PRELEVEMENT : P014
Emplacement
Nom du client Numéro de dosier Localisation
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM RD.C - Entrée
Plinthes - A
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick 26/09/2024 Colle de carrelage
Résultat amiante
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Colle de carrelage Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence P EnEEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
oA LR, Matériau dur de type carrelage, faience (beige) ; . _—
JO1-COUCHE ?A?QgglijloBl matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau 0 Fibres dcﬁmlsa;;e;de type
de type peinture (beige) ry
2756-CHAM A 36/146
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PRELEVEMENT : PO15

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
. ) . RDC - Entrée
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM ,
Portes d'entrée - A
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
Joint de vitrage EPDM

26/09/2024

DETRUE Yannick
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Joint de vitrage EPDM Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence PYEIETEG
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR-24-HB- . . . Fibres d'amiante non
JO01-COUCHE 149961-01 Matériau souple de type joint (noir) 0 détectées

PRELEVEMENT : PO16

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
. . . RDC - Entré
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM niree
Faux-plafond - Plafond
Matériau

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

DETRUE Yannick

26/09/2024

Dalle de faux-plafond

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support Taille
Dalle de faux-plafond Ocm
2756-CHAM A 37/146
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Nom de I’opérateur

Date de prélevement

Ay PV analyse
Rgference Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
ouche
JO1-COUCHE AR-24-HB- Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de 0 Fibres d'amiante non
149961-01 type isolant (jaune) en traces détectées
AR-24-HB- e . . Fibres d'amiante non
001-COUCHE 149961-01 Matériau fibreux de type isolant (jaune) 0 détectées
PRELEVEMENT : P017
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier Localisation
. ) . RDC - Entrée
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM
Plancher - Sol
Matériau

DETRUE Yannick

26/09/2024

Colle de carrelage

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Taille

Colle de carrelage

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence P el
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-HB- Matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau dur de 0 Fibres d'amiante non
149961-01 type mortier, béton, chape (gris) détectées
2756-CHAM A 38/146
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PRELEVEMENT : P018

Emplacement

4

Nom du client Numéro de dossier Localisation
. ) . RDC - Bureau de direction
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM . . . trect
Cloisons - A
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
Enduit sur carreau de platre

26/09/2024

DETRUE Yannick
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Enduit sur carreau de platre Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence P aElEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-HB- Matériau de type systéme d’enduit peinture (fibreux) 0 Fibres d'amiante non
149961-01 (blanc) ; matériau semi-dur de type platre (blanc) détectées

PRELEVEMENT : PO0O19

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
. . . RDC - Hall n°2
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM
Mur - Toutes zones
Matériau

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

DETRUE Yannick

26/09/2024

Enduit platre sur béton

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support Taille
Enduit platre sur béton Ocm
2756-CHAM A 39/146
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

PV analyse

Rgference Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
ouche
JO1-COUCHE AR-24-HB- Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; 0 Fibres d'amiante non
149961-01 matériau semi-dur de type platre (blanc) détectées
PRELEVEMENT : P020
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier Localisation
F
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM R acade a\/Aant
Allege de fenétre - A
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick 26/09/2024 Plaque lisse type glasal

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type

chrysaotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support

Taille

Plaque lisse type glasal

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence P EnEEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-HB- Matériau de type systéme d’enduit peinture (beige) ; 0 Fibres d'amiante de type
149961-01 matériau dur (fibreux) (gris) chrysotile
2756-CHAM A 40/146
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PRELEVEMENT : P021

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

GCS Formation en Santé (Monsieur)

2756-CHAM

RDC - Amphitheatre
Faux-plafond - Plafond

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

Matériau

26/09/2024

Dalle de faux-plafond

DETRUE Yannick
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Dalle de faux-plafond Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence P aElEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-HB- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur 0 Fibres d'amiante non
149961-01 fibreux de type faux-plafonds (beige) détectées

PRELEVEMENT : P022

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
. . . RDC - Amphitheat
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM mpnitheatre
Plancher - Sol
Matériau

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

Revétement PVC et colle

DETRUE Yannick 26/09/2024
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Revétement PVC et colle Ocm
2756-CHAM A 41/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE
Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web

: acs-expertises.fr

Amiante



() arrois
i 41| cooroinaTioN
SECURITE

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Ay PV analyse
RETETEEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-HB- Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple de type Fibres d'amiante non
149961-01 revétement de sol (fibreux) (marron) détectées
PRELEVEMENT : P023
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier Localisation
RDC - Amphitheatre

GCS Formation en Santé (Monsieur)

2756-CHAM

Mur - Toutes zones

Nom de ’opérateur

Date de prélevement

Matériau

DETRUE Yannick

26/09/2024

Enduit platre sur béton

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Taille

Enduit platre sur béton

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence P EnEEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR Matériau de type maillage de fibres et liant (orange) ; . _—
JO1-COUCHE ?595211?1 matériau de type systeme d’enduit peinture (blanc) ; F|bresagt§r;|§é1$te non
matériau semi-dur (gris)
2756-CHAM A 42/146
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PRELEVEMENT : P024

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
. . . RDC - Burea
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM R uread
Fenétres n°2 - D
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
Joint d'assemblage vitrage

26/09/2024

DETRUE Yannick
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Joint d'assemblage vitrage Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence P aElEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-HB- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur 0 Fibres d'amiante non
149961-01 de type joint (beige) ; matériau semi-dur (gris) détectées

PRELEVEMENT : P025

Emplacement

T

Nom du client Numéro de dossier Localisation

RDC - Bureau
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM Mur - D
Matériau

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

DETRUE Yannick

26/09/2024

Enduit platre sur béton

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support Taille
Enduit platre sur béton Ocm
2756-CHAM A 43/146
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Ay PV analyse
RETETEEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-HB- Matériau de type systéme d’enduit peinture (blanc) ; Fibres d'amiante non
149961-01 matériau semi-dur de type platre (blanc) détectées
PRELEVEMENT : P026
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier Localisation
RDC - B
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM C - Bureau
Faux-plafond - Plafond
Matériau

Nom de I'opérateur

Date de prélevement

DETRUE Yannick

26/09/2024

Dalle de faux-plafond

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Taille

Dalle de faux-plafond

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence P EnEEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-HB- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur Fibres d'amiante non
149961-01 fibreux de type faux-plafonds (beige) détectées
2756-CHAM A 44/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE

Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web : acs-expertises.fr

Amiante



PRELEVEMENT : P027

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
. . . RDC - Office
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM ) !
Cloisons - C
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit sur carreau de platre

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support Taille

Enduit sur carreau de platre

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence P aElEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR-24-HB- - . A Fibres d'amiante non
JO1-COUCHE 149961-01 Matériau semi-dur de type pléatre (blanc) 0 détectées

PRELEVEMENT : P028

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM P'T:n((::r;e?f-ﬁgzl
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick 26/09/2024 Revétement PVC et colle
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Revétement PVC et colle Ocm
2756-CHAM A 45/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE

163, rue Pasteur 62400 BETHUNE
Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Ay PV analyse
RETETEEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR-24-HB- . A . Fibres d'amiante non
JO1-COUCHE 149961-01 Matériau souple de type revétement de sol (beige) 0 détectées
} AR-24-HB- Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de Fibres d'amiante non
001-COUCHE 149961-01 type ragréage (rose) 0 détectées

PRELEVEMENT : P029

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation

. ) . ler - Cours 1
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM Mur - C
Matériau

Nom de l'opérateur

Date de prélevement

DETRUE Yannick

26/09/2024

Plague de platre avec calicot enduit

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Taille

Plaque de platre avec calicot enduit

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Py
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ;
oA LR, matériau de type systéme d’enduit peinture (rose) ; . A
JO1-COUCHE ?A?QgglijloBl matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) 0 Flbrezgtirg::ée non
; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur
de type plaque (platreux) (marron)

AR-24-HB- - ) . . Fibres d'amiante non

001-COUCHE 149961-01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) 0 détectées
2756-CHAM A 46/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE

Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web : acs-expertises.fr

Amiante



PRELEVEMENT : P030

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
. . ler-Cours 1
GCS Formation en Santé (Monsieur 2756-CHAM
I ( feur) Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur Date de prélevement Matériau
Dalle de faux-plafond

DETRUE Yannick

26/09/2024

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Taille

Objet

Support

Dalle de faux-plafond

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Py ey
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-HB- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur 0 Fibres d'amiante non
149961-01 fibreux de type faux-plafonds (beige) détectées

PRELEVEMENT : PO031

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
. . . ler-Cours 1
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM
Plancher - Sol
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
Revétement PVC et colle

DETRUE Yannick 26/09/2024
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Revétement PVC et colle Ocm
2756-CHAM A 47/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE

Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Ay PV analyse
RETETEEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type - A
001-COUCHE ?Eggng(I)Bl peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type 0 Flbrezgtzlgll::ste non
ragréage (rose)
AR-24-HB- - A Fibres d'amiante non
JO1-COUCHE 149961-01 Matériau souple de type revétement de sol (rose) 0 détectées

PRELEVEMENT : P032

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM ler- Ei;)j:estudlant
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick 26/09/2024 Plaque de platre avec calicot enduit
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Plaque de platre avec calicot enduit Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence P EnEEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ;
JO1-COUCHE AR-24-HB- matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur 0 Fibres d'amiante non
149961-01 de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type détectées
plaque (platreux) (marron)
2756-CHAM A 48/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE
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PRELEVEMENT : P033

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

GCS Formation en Santé (Monsieur)

2756-CHAM

ler - Espace étudiant
Faux-plafond - Plafond

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

Matériau

DETRUE Yannick

26/09/2024

Dalle de faux-plafond

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Taille

Dalle de faux-plafond

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence P aElEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-HB- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur Fibres d'amiante non
149961-01 fibreux de type faux-plafonds (beige) détectées
PRELEVEMENT : P034
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier Localisation
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM ler - Espace étudiant
Plancher - Sol
Matériau

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

Revétement PVC et colle

DETRUE Yannick 26/09/2024
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Revétement PVC et colle Ocm
2756-CHAM A 49/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Ay PV analyse
RETETEEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR-24-HB- - A . Fibres d'amiante non
JO1-COUCHE 149961-01 Matériau souple de type revétement de sol (jaune) 0 détectées
001-COUCHE AR-24-HB- Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de 0 Fibres d'amiante non
149961-01 type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) détectées
PRELEVEMENT : P035
Emplacement
Nom du client Numér dedossier Localisation
. , . ler - Espace étudiant
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM I\;)ur D
Matériau

Nom de I’opérateur

Date de prélevement

Enduit ciment sur béton

DETRUE Yannick 26/09/2024
Résultat amiante
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Ocm

Enduit ciment sur béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence e
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur . S
AR-24-HB- L. B / . . Fibres d'amiante de type
J01-COUCHE 149961-01 de type enduit (flbreux)(g(’tr)iesl)ge) ; matériau semi-dur 0 chrysotile
2756-CHAM A 50/146
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PRELEVEMENT : P036

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

ler - Espace étudiant

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM
Dalle - Sol ext
Nom de l'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick 26/09/2024 Résine
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Résine Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence P aElEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-HB- Matériau souple (fibreux) (gris) ; matériau de type 0 Fibres d'amiante non
149961-01 peinture (gris) ; matériau semi-dur (beige) détectées

PRELEVEMENT : PO037

Emplacement

Tl

Nom du client Numéro de d053|er Localisation
ler - WC
GCS Formation en Santé (Monsieur 2756-CHAM
( ) Cloisons - A, D, F
Matériau

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

DETRUE Yannick

26/09/2024

Enduit sur carreau de platre

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support Taille
Enduit sur carreau de platre Ocm
2756-CHAM A 51/146
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Ay PV analyse
RETETEEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-HB- Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau Fibres d'amiante non
149961-01 semi-dur de type platre (blanc) détectées
PRELEVEMENT : P038
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier Localisation
. . . ler - WC
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM Mur - B, C et E
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
Enduit platre sur béton

DETRUE Yannick

26/09/2024

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Taille

Enduit platre sur béton

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Py
C Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
ouche
JO1-COUCHE AR-24-HB- Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur Fibres d'amiante non
149961-01 de type pléatre (blanc) détectées
2756-CHAM A 52/146
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PRELEVEMENT : P039

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
. . ler-WC
GCS Formation en Santé (Monsieur 2756-CHAM
I ( feur) Faux-plafond - Plafond
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
Dalle de faux-plafond

26/09/2024

DETRUE Yannick
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Dalle de faux-plafond Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence P aElEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-HB- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur 0 Fibres d'amiante non
149961-01 fibreux de type faux-plafonds (beige) détectées

PRELEVEMENT : P040

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
. ) . ler - WC
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM
Plancher - Sol
Matériau

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

DETRUE Yannick

26/09/2024

Revétement PVC et colle

Résultat amiante

absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Revétement PVC et colle Ocm
2756-CHAM A 53/146
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Ay PV analyse
RETETEEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR-24-HB- - A Fibres d'amiante non
JO1-COUCHE 149961-01 Matériau souple de type revétement de sol (bleu) 0 détectées
Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type ) o
AR-24-HB- X . - f " Fibres d'amiante non
001-COUCHE 149961-01 peinture (blanc) ; materlal;:;ml-dur de type ragréage 0 détectées
PRELEVEMENT : P041
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier Localisation
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM ler - Salle de travaux pratique
Plancher - Sol
Matériau

Nom de I'opérateur

Date de prélevement

Revétement PVC et colle

DETRUE Yannick 26/09/2024
Résultat amiante
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Revétement PVC et colle Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence P EnEEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
oA LR, Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de . o
001-COUCHE /1\59321%81 type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (vert) ; 0 Flbrezgtgr(;?:ée non
matériau semi-dur (blanc) en traces

) AR-24-HB- - . Fibres d'amiante de type

JO1-COUCHE 149961-01 Matériau souple de type dalle de sol (noir) 0 chrysotile
2756-CHAM A 54/146
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PRELEVEMENT : P042

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM

ler - Salle de travaux pratique
Mur - Toutes zones

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

Matériau

26/09/2024

Colle de faience

DETRUE Yannick
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Colle de faience Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Py ey
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
Matériau dur de type carrelage, faience (bleu) ;
JO1-COUCHE AR-24-HB- matériau dur de type joint ciment (bleu) ; matériau dur 0 Fibres d'amiante non

149961-01 de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur détectées

(blanc)
2756-CHAM A 55/146
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PRELEVEMENT : P043

Emplacement

Nom du client

=

Numéro de dossier

Localisation

ler - Salle de travaux pratique

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM Plafond - Plafond
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick 26/09/2024 Platre
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Platre Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Py ey
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-HB- Matériau de type pein}ure (k_)lanc) ; matériau semi-dur 0 Fibres (’i'ami’ante non
149961-01 de type platre (fibreux) (blanc) détectées
PRELEVEMENT : P044
Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 1er.- Couloir

Cloisons - A

Matériau

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

DETRUE Yannick

26/09/2024

Enduit sur carreau de platre

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support Taille
Enduit sur carreau de platre Ocm
2756-CHAM A 56/146
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Ay PV analyse
RETETEEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR-24-HB- - . A Fibres d'amiante non
001-COUCHE 149961-01 Matériau semi-dur de type pléatre (blanc) 0 détectées
Matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture
JO1-COUCHE AR-24-HB- (beige) ; matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau 0 Fibres d'amiante non
149961-01 de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type détectées
platre (blanc) en traces
PRELEVEMENT : P045
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier Localisation
) ) . 1er - Couloir
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM Mur - B, C et D
Nom de l'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit platre sur béton

Résultat amiante

absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Support

Taille
Ocm

Objet
Enduit platre sur béton
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

s PV analyse
Rgference Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
ouche

AR-24-HB- - . A Fibres d'amiante non

001-COUCHE 149961-01 Matériau semi-dur de type platre (blanc) 0 détectées

Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple (fibreux)

JO1-COUCHE AR-24-HB- (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau 0 Fibres d'amiante non

149961-01 semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type platre détectées

(blanc) en traces
2756-CHAM A 57/146

Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web : acs-expertises.fr
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PRELEVEMENT : P046

Emplacement

Numéro de dossier

Nom du client Localisation
. ) . ler - Couloir
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM uiot
Plancher - Sol
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick 26/09/2024 Revétement PVC et colle

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support Taille
Revétement PVC et colle Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence P aElEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR-24-HB- - A Fibres d'amiante non
JO1-COUCHE 149961-01 Matériau souple de type revétement de sol (bleu) 0 détectées
) AR-24-HB- Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de Fibres d'amiante de type
001-COUCHE 149961-01 type ragréage (gris) 0 chrysotile
2756-CHAM A 58/146
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PRELEVEMENT : P047

Emplacement

. \
b
Nom du client Numéro de dossier Localisation
. . . ler - Couloi
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM e;/Iur ot|130|r
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit ciment sur béton

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support

Taille

Enduit ciment sur béton

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Py ey
c Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
ouche
JO1-COUCHE AR-24-HB- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de 0 Fibres d'amiante non
149961-01 type mortier, béton, chape (gris) (foncé) détectées
PRELEVEMENT : P048
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier Localisation
ler - Bibliothé °1
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM er - sllloteque n
Mur-B, CetE
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit platre sur béton

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support Taille
Enduit platre sur béton Ocm
2756-CHAM A 59/146
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence PV ElEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR-24-HB- . . A . Fibres d'amiante non
JO1-COUCHE 149961-01 Matériau semi-dur de type platre (granulaire) (blanc) 0 détectées

PRELEVEMENT : P049

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

GCS Formation en Santé (Monsieur)

2756-CHAM

ler - Bibliothéque n°1
Faux-plafond - Plafond

Nom de ’opérateur

Date de prélevement

Matériau

DETRUE Yannick

26/09/2024

Dalle de faux-plafond

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Taille

Dalle de faux-plafond

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence P EnEEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche

JO1-COUCHE AR-24-HB- Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de 0 Fibres d'amiante non
149961-01 type isolant (jaune) en traces détectées
AR-24-HB- e . . Fibres d'amiante non

001-COUCHE 149961-01 Matériau fibreux de type isolant (jaune) 0 détectées

2756-CHAM A 60/146

Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web : acs-expertises.fr

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE
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PRELEVEMENT : PO050

Emplacement

4

Nom du client Numéro dossier Localisation
. ) . ler - Bibliotheque n°1
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM - =il quen
Plancher - Sol
Nom de l'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick 26/09/2024 Revétement PVC et colle

Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support Taille
Ocm

Revétement PVC et colle
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence P aElEE
c Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
ouche

AR-24-HB- . . Fibres d'amiante non

JO1-COUCHE 149961-01 Matériau souple de type revétement de sol (bleu) 0 détectées

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de . _—

AR-24-HB- p . P ; Fibres d'amiante non

001-COUCHE 149961-01 type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) en 0 détectées

traces
2756-CHAM A 61/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE
Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web : acs-expertises.fr
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PRELEVEMENT : PO0O51

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

ler - Bibliotheque n°1

GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM . A
Appuis de fenétre - E
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick 26/09/2024 Béton
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Béton Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence P aElEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-HB- Matériau de type systéme d’enduit peinture (beige) ; 0 Fibres d'amiante non
149961-01 matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) détectées
PRELEVEMENT : P052
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier Localisation
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 2em'\e;":|r5aé|:e 02
Matériau

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

DETRUE Yannick

26/09/2024

Enduit platre sur béton

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support Taille
Enduit platre sur béton Ocm
2756-CHAM A 62/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE
Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web

: acs-expertises.fr

Amiante
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Ay PV analyse
RETETEEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR-24-HB- - . A Fibres d'amiante non
001-COUCHE 149961-01 Matériau semi-dur de type pléatre (blanc) détectées
AR, Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; . I
JO1-COUCHE AR-24-HB matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur Fibres (’1am|’ante non
149961-01 A détectées
de type platre (blanc) en traces
PRELEVEMENT : P053
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier Localisation
) . . 2eme - Salle 02
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM eme - safe
Plancher - Sol
Matériau

Nom de ’opérateur

Date de prélevement

Revétement PVC et colle

DETRUE Yannick 26/09/2024
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Revétement PVC et colle Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence P EnEEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-HB- Matériau souple de type revétement de sol (bleu) ; Fibres d'amiante non
149961-01 matériau de type colle (jaune) détectées
2756-CHAM A 63/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE

Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web : acs-expertises.fr

Amiante
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PRELEVEMENT : P054

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

GCS Formation en Santé (Monsieur)

2756-CHAM

2éme - Salle 02
Faux-plafond - Plafond

Nom de ’opérateur

Date de prélevement

Matériau

DETRUE Yannick

26/09/2024

Dalle de faux-plafond

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Taille

Dalle de faux-plafond

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

GCS Formation en Santé (Monsieur)

2756-CHAM

Référence Py ey
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR-24-HB- o . ) Fibres d'amiante non
JO1-COUCHE 149961-01 Matériau fibreux de type isolant (jaune) 0 détectées
PRELEVEMENT : P055
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier Localisation
2éme - Sanitaires n°1

Cloisons - A, B, C, E,

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

Matériau

DETRUE Yannick

26/09/2024

Enduit sur carreau de platre

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support Taille
Enduit sur carreau de platre Ocm
2756-CHAM A 64/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE
Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web

: acs-expertises.fr

Amiante
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Ay PV analyse
RETETEEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR-24-HB- . . A Fibres d'amiante non
JO1-COUCHE 149961-01 Matériau semi-dur de type pléatre (bleu) 0 détectées
PRELEVEMENT : P056
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier Localisation
. . . 2éme - Sanitaires n°1
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM Mur - D
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit platre sur béton

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support Taille
Enduit platre sur béton Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence P EnEEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche

JO1-COUCHE AR-24-HB- Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur 0 Fibres d'amiante non

149961-01 (beige) ; matériau semi-dur de type platre (blanc) détectées
2756-CHAM A 65/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE

Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web : acs-expertises.fr
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PRELEVEMENT : P057

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
. ) . 2éme - Sanitaires n°1
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM
Plancher - Sol
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
Revétement PVC et colle

DETRUE Yannick

26/09/2024

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Taille

Revétement PVC et colle

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Py ey
c Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
ouche
JO1-COUCHE AR-24-HB- Matériau souple de type revétement de sol (beige) ; 0 Fibres d'amiante non
149961-01 matériau de type colle (jaune) détectées
PRELEVEMENT : P058
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier Localisation
2éme - Sanitaires n°1
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM R
Fenétres -D
Matériau

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

DETRUE Yannick

26/09/2024

Joint d'assemblage vitrage

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support Taille
Joint d'assemblage vitrage Ocm
2756-CHAM A 66/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE
Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web

: acs-expertises.fr

Amiante
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Ay PV analyse
RETETEEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type . S
AR-24-HB- - ! ’ . f - Fibres d'amiante non
JO01-COUCHE 149961-01 peinture (beige) ; materlgu semi-dur de type joint 0 détectées
(beige)
PRELEVEMENT : P059
Emplacement
[
i T
|
- -
N
Nom du client Numéro de dossier Localisation
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 2eme - Bibliotheque n°2
Mur-BetC
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit ciment
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Enduit ciment Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

s PV analyse
REETEMEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-HB- Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) 0 Fibres d'amiante non
149961-01 matériau dur de type ciment (gris) en traces détectées
AR-24-HB- L . . Fibres d'amiante non
001-COUCHE 149961-01 Matériau dur de type ciment (gris) 0 détectées
2756-CHAM A 67/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE
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PRELEVEMENT : PO060

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
. ) . 2éme - Bibliotheque n°2
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM ol au
Plancher - Sol
Matériau

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

DETRUE Yannick

26/09/2024

Revétement PVC et colle

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Taille

Revétement PVC et colle

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence PYEIETEG
c Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
ouche

AR-24-HB- - A Fibres d'amiante non

JO1-COUCHE 149961-01 Matériau souple de type revétement de sol (bleu) 0 détectées
) AR-24-HB- Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de Fibres d'amiante non

001-COUCHE 149961-01 type ragréage (rose) 0 détectées

2756-CHAM A 68/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE

Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web : acs-expertises.fr
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PRELEVEMENT : P0O61

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
. ) . 2éme - Bibliothe °2
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM eme - Bibliotheque n
Faux-plafond - Plafond
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick 26/09/2024 Dalle de faux-plafond

Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support Taille
Ocm

Dalle de faux-plafond
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence P aElEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-HB- Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de 0 Fibres d'amiante non
149961-01 type isolant (jaune) en traces détectées
AR-24-HB- e . ) Fibres d'amiante non
001-COUCHE 149961-01 Matériau fibreux de type isolant (jaune) 0 détectées

2756-CHAM A 69/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE
Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web : acs-expertises.fr
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PRELEVEMENT : P062

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 2eme - Bibliothéque n°2
Mur-DetE
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit sur carreau de platre
Résultat amiante
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Enduit sur carreau de platre Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence P el
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-HB- Matériau de type systéme d’enduit peinture (vert) ; 0 Fibres d'amiante de type
149961-01 matériau semi-dur de type platre (blanc) chrysotile
PRELEVEMENT : P063
Emplacement
Nom du client Numéo de dossier Localisation
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM Ascenseur
Porte - Sur porte
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick 26/09/2024 Résine
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Résine Ocm
2756-CHAM A 70/146

Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web

ARTOIS COORDINATION SECURITE

163, rue Pasteur 62400 BETHUNE
: acs-expertises.fr
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Ay PV analyse
RETETEEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR-24-HB- . . . Fibres d'amiante non
JO1-COUCHE 175812-01 Matériau semi-dur (gris) 0 détectées
PRELEVEMENT : P064
Emplacement
- \
Pt
L i
\ R
Nom du client Numéro de dossier Localisation
. . . Ascenseur
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM Mur- A, B, C et D
Nom de l'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick 26/09/2024 Enduit sur béton
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Enduit sur béton Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence P EnEEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR-24-HB- Matériau semi-dur de type enduit (blanc) 0 Flbresdc’i'amlf‘:lnte non
étectées

J01-COUCHE | "7 870"

2756-CHAM A 71/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE
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PRELEVEMENT : P065

Emplacement

Ll

Nom du client Numéro de dossier Localisation
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM Ascenseur
Dalle - Sol
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau

DETRUE Yannick 26/09/2024 Béton
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Béton Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Py ey
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR-24-HB- - . . . Fibres d'amiante non
JO1-COUCHE 175812-01 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) détectées
PRELEVEMENT : P066
Emplacement
Nom du client Nuero de dosier Localisation
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM AS(.:enseur
Dessus cabine - Ascenseur
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick 26/09/2024 Résine
Résultat amiante
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Résine Ocm
2756-CHAM A 72/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE

Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web : acs-expertises.fr
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Ay PV analyse
RETTETSE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR-24-HB- - . . Fibres d'amiante de type
JO1-COUCHE 175812-01 Matériau semi-dur (noir) chrysotile
PRELEVEMENT : P067
Emplacement
t FNE i
Nom du client Numéro de dossier Localisation
. . . Machinerie
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM Mur- A, B, C et D
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
Enduit platre sur brique

DETRUE Yannick

26/09/2024

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Taille

Enduit platre sur brique

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence P EnEEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-HB- Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau Fibres d'amiante non
175812-01 dur de type ciment (gris) détectées
2756-CHAM A 73/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE

Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web : acs-expertises.fr
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PRELEVEMENT : P068

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
. , . Ascenseur
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM Mur - A, B, C et D
Matériau

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

DETRUE Yannick

26/09/2024

Revétement PVC et colle

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Taille

Revétement PVC et colle

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence P aElEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche

AR-24-HB- - Fibres d'amiante non

JO1-COUCHE 175812-01 Matériau souple de type dalle de sol (bleu) 0 détectées
001-COUCHE AR-24-HB- Matériau souple de type dalle de sol (bleu) en traces ; 0 Fibres d'amiante non

175812-01 matériau de type colle (jaune) détectées

2756-CHAM A 74/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE

Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web : acs-expertises.fr
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PRELEVEMENT : P069

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
. . . Ascenseur
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM Plafond - Plafond
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick 26/09/2024 Résine
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Résine Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence P aElEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
) AR-24-HB- Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi- Fibres d'amiante non
JO1-COUCHE | 47581201 dur de type enduit (blanc) 0 détectées
PRELEVEMENT : P0O70
Emplacement
Nom du client Nuéro de dossier Localisation
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM Ascenseur
Plancher - Sol
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick 26/09/2024 Revétement PVC et colle
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Revétement PVC et colle Ocm
2756-CHAM A 75/146

Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web

ARTOIS COORDINATION SECURITE
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Ay PV analyse
RETTETSE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR-24-HB- - A Fibres d'amiante non
JO1-COUCHE 175812-01 Matériau souple de type revétement de sol (bleu) 0 détectées
PRELEVEMENT : P0O71
Emplacement
Nom du client Numéro de dossie Localisation
3éme - Cours 1

GCS Formation en Santé (Monsieur)

2756-CHAM

Fenétres - Toutes zones

Nom de I'opérateur

Date de prélevement

Matériau

DETRUE Yannick

26/09/2024

Joint d'assemblage vitrage

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Taille

Joint d'assemblage vitrage

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence P EnEEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
) AR-24-HB- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur Fibres d'amiante non
J01-COUCHE 175812-01 de type mastic (beige) 0 détectées
2756-CHAM A 76/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE
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PRELEVEMENT : P072

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

GCS Formation en Santé (Monsieur)

2756-CHAM

3éme - Cours 1
Mur - Toutes zones

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

Matériau

26/09/2024

Enduit platre

DETRUE Yannick
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Enduit platre Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Réterence PXrﬁ?:IJn)t,:e Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE ??5;2411_2':'081 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Fibresdgér(?tiéa:;e non

PRELEVEMENT : P073

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

GCS Formation en Santé (Monsieur)

2756-CHAM

3eme - Cours 1
Mur - Toutes zones

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

Matériau

DETRUE Yannick

26/09/2024

Enduit platre

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Enduit platre Ocm
2756-CHAM A 77/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE
Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web : acs-expertises.fr

Amiante
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Ay PV analyse
Reference Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
J01-COUCHE AR-24-HB- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; 0 Fibres d'amiante de type
175812-01 matériau semi-dur de type enduit (blanc) chrysotile

PRELEVEMENT : P074

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

GCS Formation en Santé (Monsieur)

2756-CHAM

3éme - Cours 1
Mur - Toutes zones

Nom de I'opérateur

Date de prélevement

Matériau

DETRUE Yannick

26/09/2024

Enduit platre

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Taille

Enduit platre

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence P EnEEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-HB- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; 0 Fibres d'amiante non
175812-01 matériau semi-dur de type enduit (blanc) détectées
2756-CHAM A 78/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE

Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web : acs-expertises.fr

Amiante



PRELEVEMENT : P0O75

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

GCS Formation en Santé (Monsieur)

2756-CHAM

3éme - Cours 1
Mur - Toutes zones

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

Matériau

Enduit platre

DETRUE Yannick 26/09/2024
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Enduit platre Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Py ey
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
) AR-24-HB- Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de Fibres d'amiante non
J01-COUCHE 175812-01 type enduit (blanc) 0 détectées

PRELEVEMENT : P076

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
. . . 3eme - Cours 1
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM
Plancher - Sol
Matériau

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

26/09/2024

Revétement PVC et colle

DETRUE Yannick
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Revétement PVC et colle Ocm
2756-CHAM A 79/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE

163, rue Pasteur 62400 BETHUNE

Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web

: acs-expertises.fr

Amiante
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Nom du client

Ay PV analyse
RETETEEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
001-COUCHE AR-24-HB- Matériau souple de type revétement de sol (bleu) en Fibres d'amiante non
175812-01 traces ; matériau de type colle (jaune) détectées
AR-24-HB- - " Fibres d'amiante non
JO1-COUCHE 175812-01 Matériau souple de type revétement de sol (bleu) détectées
PRELEVEMENT : PO77
Emplacement
Localisation

Numéro de dossier

GCS Formation en Santé (Monsieur)

2756-CHAM

3éme - Cours 1
Faux-plafond - Plafond

Nom de I’opérateur

Date de prélevement

Matériau

Dalle de faux-plafond

DETRUE Yannick 26/09/2024
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Dalle de faux-plafond Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Py
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-HB- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur Fibres d'amiante non
175812-01 fibreux de type faux-plafonds (jaune) détectées
2756-CHAM A 80/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE

Tél: 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web : acs-expertises.fr

Amiante
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PRELEVEMENT : P078

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

GCS Formation en Santé (Monsieur)

2756-CHAM

3éme - Cours 1
Fenétres - Toutes zones

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

Matériau

Joint d'assemblage vitrage

DETRUE Yannick 26/09/2024
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Joint d'assemblage vitrage Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Py ey
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
) AR-24-HB- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur Fibres d'amiante non
JO1-COUCHE | 47581201 de type mastic (beige) ° détectées
PRELEVEMENT : P079
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier Localisation
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 3eme - Cours 2
Plancher - Sol
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick 26/09/2024 Revétement PVC et colle

Résultat amiante

absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Revétement PVC et colle Ocm
2756-CHAM A 81/146

Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web

ARTOIS COORDINATION SECURITE

163, rue Pasteur 62400 BETHUNE

: acs-expertises.fr

Amiante
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Ay PV analyse
RETTETSE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
oA R, Matériau souple de type revétement de sol (vert) en . S
001-COUCHE AR-24-HB traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi- 0 Fibres d amlgnte non
175812-01 . ; détectées
dur de type ragréage (gris)
AR-24-HB- - A Fibres d'amiante non
JO1-COUCHE 175812-01 Matériau souple de type revétement de sol (vert) 0 détectées

PRELEVEMENT : P080

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

GCS Formation en Santé (Monsieur)

2756-CHAM

3eme - Cours 2
Mur - Toutes zones

Nom de I'opérateur

Date de prélevement

Matériau

Enduit platre

Enduit platre

DETRUE Yannick 26/09/2024
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence P EnEEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
) AR-24-HB- Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur Fibres d'amiante non
J01-COUCHE 175812-01 de type enduit (blanc) 0 détectées
2756-CHAM A 82/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE

Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web : acs-expertises.fr

Amiante
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PRELEVEMENT : PO081

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

GCS Formation en Santé (Monsieur)

2756-CHAM

3éme - Cours 2
Mur - Toutes zones

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

Matériau

Enduit platre

DETRUE Yannick 26/09/2024
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Enduit platre Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Réterence PXI??:A)tI:e Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche

JO1-COUCHE ?55'2411";081 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) 0 Fibrezg;ir(?t?:;e non

PRELEVEMENT : P082

Emplacement

Nom du client Numéro de d053|e Localisation
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM 3eme - Veranda
Plancher - Sol
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick 26/09/2024 Revétement PVC et colle

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support Taille
Revétement PVC et colle Ocm
2756-CHAM A 83/146

Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web

ARTOIS COORDINATION SECURITE

163, rue Pasteur 62400 BETHUNE

: acs-expertises.fr

Amiante
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Ay PV analyse
Référence Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
Py Matériau souple de type revétement de sol (vert) en . o
001-COUCHE ?7ngélleoBl traces ; matériau (noir) ; matériau semi-dur fibreux de 0 Flbresd(céitir;?:ste non
type bois, copeaux (marron)
AR-24-HB- - A Fibres d'amiante non
JO1-COUCHE 175812-01 Matériau souple de type revétement de sol (vert) 0 détectées

PRELEVEMENT : P083

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

GCS Formation en Santé (Monsieur)

2756-CHAM

3eme - Veranda
Murint -A,B,CetD

Nom de I'opérateur

Date de prélevement

Matériau

Plaques fibreuses

DETRUE Yannick 26/09/2024 Plaques fibreuses
Résultat amiante
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence P EnEEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
oA LR, Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type . o
JO1-COUCHE /;552‘112':'081 peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque 0 Fibres dcﬁmlsaggle;de type
(fibreux) (beige) &4
2756-CHAM A 84/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE

Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web : acs-expertises.fr

Amiante



PRELEVEMENT : P084

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

GCS Formation en Santé (Monsieur)

2756-CHAM

3éme - Veranda
Murint -A,B,CetD

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

Matériau

DETRUE Yannick

26/09/2024

Plaques fibreuses

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Taille

Objet

Support

Plaques fibreuses

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Py ey
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
oA LR, Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type ; B
JO1-COUCHE ?552112':'081 peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque Fibres dcﬁm'sac:gﬁade type

(fibreux) (beige) &4
PRELEVEMENT : P085
Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
3éme - Veranda

GCS Formation en Santé (Monsieur)

2756-CHAM

Murext- A, B, CetD

Nom de I’opérateur

Date de préléevement

Matériau

26/09/2024

Plaques fibreuses

DETRUE Yannick
Résultat amiante
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Plaques fibreuses Ocm
2756-CHAM A 85/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE

Tél: 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web : acs-expertises.fr

Amiante



| ARTOIS
\ | coorpINATION
SECURITE
A\

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Ay PV analyse
RETTETSE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Couche

Fibres d'amiante de type

AR-24-HB- - ) ) .
JO1-COUCHE 175812-01 Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (blanc) 0 chrysotile

PRELEVEMENT : P086

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM Ecran de sousTt(z)littl:Jrri - Toiture Ext.
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick 26/09/2024 Revétement bitumineux
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Revétement bitumineux Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence R af‘a'yse I . . . .
Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
J01-COUCHE ??5'?11';()81 Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) 0 Fibresdggr;?:;e non

2756-CHAM A 86/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE
Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web : acs-expertises.fr

Amiante
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PRELEVEMENT : P087

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM Tonurg
Bardages - Toiture Ext.
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick 26/09/2024 Ardoise de synthese en fibre ciment
Résultat amiante
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Ardoise de synthése en fibre ciment Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence P aElEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
) AR-24-HB- Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur fibreux de Fibres d'amiante de type
J01-COUCHE 175812-01 type fibres-ciment (gris) 0 chrysotile
PRELEVEMENT : P088
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier Localisation
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM . T0|ture.
Toiture n°1 - Toiture Ext.
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick 26/09/2024 Revétement bitumineux de type Pax alu
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Revetement bitumineux de type Pax alu Ocm
2756-CHAM A 87/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE
Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web : acs-expertises.fr

Amiante
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Ay PV analyse
RETETEEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
) AR-24-HB- Matériau de type aluminium ; matériau souple Fibres d'amiante non
J01-COUCHE 175812-01 bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (beige) 0 détectées
PRELEVEMENT : P089
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier Localisation
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM . T0|ture.
Toiture n°2 - Toiture Ext.
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick 26/09/2024 Ardoise de synthese en fibre ciment
Résultat amiante
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Ardoise de synthése en fibre ciment Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence PYEMEEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR-24-HB- Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) 0 Fibres d'amiante de type
chrysotile

J01-COUCHE | "7 870"

2756-CHAM A 88/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE
Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web : acs-expertises.fr

Amiante
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PRELEVEMENT : P090

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
. ) . Toiture
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM . .
Toiture n°3 - Toiture Ext.
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
Ardoise de synthese en fibre ciment

26/09/2024

DETRUE Yannick
Résultat amiante
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Ardoise de synthése en fibre ciment Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence PYEIETEG
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
i AR-24-HB- . ) ) o . Fibres d'amiante de type
JO01-COUCHE 175812-01 Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) 0 chrysotile

PRELEVEMENT : P091

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

GCS Formation en Santé (Monsieur)

2756-CHAM

3éme - Sanitaires n°2
Cloisons - A, B et F

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

Matériau

DETRUE Yannick

26/09/2024

Enduit sur carreau de platre

Résultat amiante

absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Enduit sur carreau de platre Ocm
2756-CHAM A 89/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE
Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web

: acs-expertises.fr

Amiante
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence PV ElEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
) AR-24-HB- Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur Fibres d'amiante non
J01-COUCHE 175812-01 de type enduit (bleu) 0 détectées

PRELEVEMENT : P092

Emplacement

"

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

GCS Formation en Santé (Monsieur)

2756-CHAM

3éme - Sanitaires n°2
Faux-plafond - Plafond

Nom de ’opérateur

Date de prélevement

Matériau

DETRUE Yannick

26/09/2024

Dalle de faux-plafond

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Taille

Dalle de faux-plafond

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence P EnEEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-HB- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de 0 Fibres d'amiante non
175812-01 type isolant (jaune) en traces détectées
2756-CHAM A 90/146

Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web : acs-expertises.fr

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE

Amiante
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PRELEVEMENT : P093

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
. ) . 3éme - Sanitaires n°2
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM tal
Plancher - Sol
Matériau

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

DETRUE Yannick

26/09/2024

Revétement PVC et colle

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Taille

Revétement PVC et colle

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Py ey
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
oA LR, Matériau souple de type revétement de sol (vert) en ; B
001-COUCHE ?552411;081 traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi- 0 Flbrezgtggggge non
dur de type ragréage (gris)

AR-24-HB- - . Fibres d'amiante non

JO1-COUCHE 175812-01 Matériau souple de type revétement de sol (vert) 0 détectées
2756-CHAM A 91/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE

Tél: 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web : acs-expertises.fr

Amiante
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PRELEVEMENT : P094

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
. ) . 3éme - Sanitaires n°2
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM tal
Mur-CetE
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
Enduit platre

26/09/2024

DETRUE Yannick
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Enduit platre Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence P aElEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
) AR-24-HB- Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur Fibres d'amiante non
J01-COUCHE 175812-01 de type enduit (blanc) 0 détectées

PRELEVEMENT : P095

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
. . . 3éme - Sanitaires n°2
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM Mur - B
Matériau

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

Enduit platre

DETRUE Yannick 26/09/2024
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Enduit platre Ocm
2756-CHAM A 92/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE
Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web

: acs-expertises.fr

Amiante
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Ay PV analyse
RETETEEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
) AR-24-HB- Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur Fibres d'amiante non
J01-COUCHE 175812-01 de type enduit (blanc) 0 détectées
PRELEVEMENT : P096
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier ’ Localisation
Toiture

GCS Formation en Santé (Monsieur)

2756-CHAM

Toiture n°4 - Toiture Ext.

Nom de I'opérateur

Date de prélevement

Matériau

DETRUE Yannick

26/09/2024

Ardoise de synthese en fibre ciment

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Taille

Ardoise de synthése en fibre ciment

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence P EnEEE
C Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
ouche
AR-24-HB- - ) ) . . Fibres d'amiante de type
JO1-COUCHE 175812-01 Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) 0 chrysotile
2756-CHAM A 93/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE

Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web : acs-expertises.fr

Amiante



| ARTOIS
) | coorpINATION
SECURITE
A\

PRELEVEMENT : P097

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

GCS Formation en Santé (Monsieur)

2756-CHAM

3éme - Cours 1
Mur ext - Terrasse

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

Matériau

26/09/2024

Enduit type crépi

DETRUE Yannick
Résultat amiante
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Enduit type crépi Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence P aElEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
) AR-24-HB- L - . Fibres d'amiante de type
JO1-COUCHE 175812-01 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) 0 chrysotile

PRELEVEMENT : P098

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
. . . Toiture
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM .
Bardages - Toiture Ext.
Matériau

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

DETRUE Yannick

26/09/2024

Ardoise de synthése en fibre ciment

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support Taille
Ardoise de synthése en fibre ciment Ocm
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Ay PV analyse
RETETEEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Couche

Fibres d'amiante de type

AR-24-HB- - ' . : :
JO1-COUCHE 175812-01 Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) 0 chrysotile

PRELEVEMENT : P099

Emplacement

Nom du client umero de dssier Localisation
T
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM . errassg
Toiture n°1 - Toiture Ext.
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick 26/09/2024 Revétement bitumineux + isolant
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Revéetement bitumineux + isolant Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence P EnEEE
C Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
ouche
) AR-24-HB- Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) ; matériau Fibres d'amiante non
J01-COUCHE 175812-01 de type polystyrene (blanc) 0 détectées
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PRELEVEMENT : P100

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM Toiture :‘?er?'?ziure Ext.
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
DETRUE Yannick 26/09/2024 EIF
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
EIF Ocm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence PY af‘a'yse —— . . . .
Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
JO1-COUCHE 'i?égle:lgl Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) 0 Fibresdgér(?tiéa:;e non

PRELEVEMENT : P101

Emplacement

PARY

Nom du client ) Numéro de dossier Localisation
. . . Terrasse
GCS Formation en Santé (Monsieur) 2756-CHAM . .
Toiture n°2 - Toiture Ext.
Matériau

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

DETRUE Yannick

26/09/2024

Revétement bitumineux de type Pax alu

Résultat amiante

absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support Taille
Revetement bitumineux de type Pax alu Ocm
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Ay PV analyse
RETETEEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
) AR-24-HB- Matériau de type aluminium ; matériau souple Fibres d'amiante non
J01-COUCHE 175812-01 bitumineux (noir) (fibreux) 0 détectées
2756-CHAM A 97/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE

Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web : acs-expertises.fr

Amiante



ANNEXE : Plans et/ou Croquis

PLANCHE DE REPERAGE USUEL \

N° dossier :

2756-CHAM

N° planche :

17

| Version: 0

| Type: Croquis

Adresse de 'immeuble :

4 rue de | ancien calvaire
62600 BERCK

Origine du plan :
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PLANCHE DE REPERAGE USUEL \
N° dossier : 2756-CHAM " . 4 rue de | ancien calvaire
Adresse de l'immeuble : 62600 BERCK
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N° dossier : 2756-CHAM " . 4 rue de | ancien calvaire
Adresse de l'immeuble : 62600 BERCK

N° planche : 3/7 | Version: 0 | Type: Croquis
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ANNEXE : Procés verbaux d’analyse

PV_00720241001413674

«& eurofins
Analyses pour le Batiment

ARTOIS COORDINATION SECURITE
Monsieur Yannick DETRUE

163 rue pasteur

62400 BETHUNE

Notre référence : AR-24-HB-149961-01

Numeéro de dossier : 24N040081

Référence de dossier :

2756-CHAM A - 4 rue de | ancien calvaire 62600 BERCK - GCS Formation en
Santé (Monsieur)

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif a I'échantillon suivant :

- N° 24N040081-001 - Référence PO01-1er SS - Chaufferie - Centre - Joint de bruleur - Fibre, prélevé pai
vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N” 24N040081-002 - Référence P002-1er SS - Chaufferie - Centre - Brides - Joint de brides, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N040081-003 - Référence P003-1er SS - Chaufferie - Centre - Chaudiére fage arriére haut - Joint
d'étanchéité fibre, préleveé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N040081-004 - Référence P004-1er SS - Chaufferie - Sol - Dalle - Béton, prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N040081-005 - Référence P005-1er SS - Dégagements - C - Mur - Joint d'assemblage
magonnerie, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N” 24N040081-006 - Reférence PO06-Ter SS - Local - Plafond - Plafond - Bois fibreux, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N040081-007 - Référence P007-1er SS - Local - Sol - Plancher - Colle de carrelage, prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-82110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins. fr/amiante/analyses/
S.AS. au copital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 71208
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- N” 24N040081-008 - Référence P008-1er SS - Local - Toutes zones - Mur - Enduit ciment sur béton,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N040081-009 - Référence P009-1er SS - Local - Toutes zones - Plinthes - Colle de carrelage,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N040081-010 - Référence P010-1er SS - Hall n°1 - Plafond - Plafond - Enduit platre sur béton,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N040081-011 - Référence PO11-1er SS - Hall n°1 - Toutes zones - Mur - Enduit ciment sur béton,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N” 24N040081-012 - Référence P012-1er SS - Hall n°1 - Dépét sur sol - Faux-plafond - Dalle de
faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N” 24N040081-013 - Référence PO13-RDC - Entrée - A - Mur - Enduit ciment sur béton, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N040081-014 - Référence PO14-RDC - Entrée - A - Plinthes - Colle de carrelage, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N040081-015 - Référence PO15-RDC - Entrée - A - Portes d'entrée - Joint de vitrage EPDM,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N” 24N040081-016 - Référence P016-RDC - Entrée - Plafond - Faux-plafond - Dalle de faux-plafond,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N040081-017 - Reférence PO17-RDC - Entrée - Sol - Plancher - Colle de carrelage, préleve par
Vvos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N” 24N040081-018 - Référence P018-RDC - Bureau de direction - A - Cloisons - Enduit sur carreau de
plétre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N” 24N040081-019 - Référence PO19-RDC - Hall n°2 - Toutes zones - Mur - Enduit plétre sur béton,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analy pour le Bati Nord SAS
557, route de Noyelles
F-82110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins. fr/amiante/analyses/
S.AS. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 71208
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- N° 24N040081-020 - Référence P020-Fagade avant - A - Allége de fenétre - Plaque lisse type glasal,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N” 24N040081-021 - Référence P021-RDC - Amphitheatre - Plafond - Faux-plafond - Dalle de
faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N 24N040081-022 - Référence P022-RDC - Amphitheatre - Sol - Plancher - Revétement PVC et colle,
préleve par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N 24N040081-023 - Référence P023-RDC - Amphitheatre - Toutes zones - Mur - Enduit pléatre sur
béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N? 24N040081-024 - Référence P024-RDC - Bureau - D - Fenétres n°2 - Joint d'assemblage vitrage,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N040081-025 - Référence P025-RDC - Bureau - D - Mur - Enduit platre sur béton, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N” 24N040081-026 - Référence P026-RDC - Bureau - Plafond - Faux-plafond - Dalle de faux-plafond,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N” 24N040081-027 - Référence P027-RDC - Office - C - Cloisons - Enduit sur carreau de platre, prélevé
par vos soins, et analyse par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N 24N040081-028 - Référence P028-RDC - Office - Sol - Plancher - Revétement PVC et colle, préleve
par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N” 24N040081-029 - Reéférence P029-1er - Cours 1 - C - Mur - Plaque de plétre avec calicot enduit,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N” 24N040081-030 - Référence P030-1er - Cours 1 - Plafond - Faux-plafond - Dalle de faux-plafond,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N 24N040081-031 - Référence P031-1er - Cours 1 - Sol - Plancher - Revétement PVC et colle, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analy pour le Bati Nord SAS
557, route de Noyelles
F-82110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins. fr/amiante/analyses/
S.AS. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 71208
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- N° 24N040081-032 - Référence P032-1er - Espace étudiant - D - Mur - Plaque de plétre avec calicot
enduit, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N” 24N040081-033 - Référence P033-1er - Espace étudiant - Plafond - Faux-plafond - Dalle de
faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N 24N040081-034 - Référence P034-1er - Espace étudiant - Sol - Plancher - Revétement PVC et colle,
préleve par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N040081-035 - Référence P035-1er - Espace étudiant - D - Mur - Enduit ciment sur béton, préleve
par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N 24N040081-036 - Référence P036-1er - Espace étudiant - Sol ext - Dalle - Résine, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N040081-037 - Référence P037-1er - WC - A, D, F - Cloisons - Enduit sur carreau de plétre,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N040081-038 - Référence P038-1er - WC - B, C et E - Mur - Enduit platre sur béton, prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N” 24N040081-039 - Référence P039-1er - WC - Plafond - Faux-plafond - Dalle de faux-plafond, prélevé
par vos soins, et analyse par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N040081-040 - Réference P040-1er - WC - Sol - Plancher - Revétement PVC et colle, préleve par
vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N 24N040081-041 - Reférence P041-1er - Salle de travaux pratique - Sol - Plancher - Revétement PVC
et colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N040081-042 - Réféerence P042-1er - Salle de travaux pratique - Toutes zones - Mur - Colle de
faience, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N 24N040081-043 - Référence P043-1er - Salle de travaux pratique - Plafond - Plafond - Platre, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
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- N° 24N040081-044 - Référence P044-1er - Couloir - A - Cloisons - Enduit sur carreau de plétre, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N040081-045 - Référence P045-1er - Couloir - B, C et D - Mur - Enduit platre sur béton, préleve
par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N040081-046 - Référence P046-1er - Couloir - Sol - Plancher - Revétement PVC et colle, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N” 24N040081-047 - Référence P047-1er - Couloir - D - Mur - Enduit ciment sur béton, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N040081-048 - Référence P048-1er - Bibliothéque n°1 - B, C et E - Mur - Enduit platre sur béton,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N” 24N040081-049 - Référence P049-1er - Bibliothéque n*1 - Plafond - Faux-plafond - Dalle de
faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N” 24N040081-050 - Référence PO50-1er - Bibliothéque n*1 - Sol - Plancher - Revétement PVC et colle,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N” 24N040081-051 - Référence P051-1er - Bibliothéque n°1 - E - Appuis de fenétre - Béton, prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N” 24N040081-052 - Référence P052-2éme - Salle 02 - C - Mur - Enduit platre sur béton, prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N040081-053 - Référence P053-2éme - Salle 02 - Sol - Plancher - Revétement PVC et colle,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N” 24N040081-054 - Référence P054-2éme - Salle 02 - Plafond - Faux-plafond - Dalle de faux-plafond,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N040081-055 - Référence P055-2éme - Sanitaires - A, B, C, E, - Cloisons - Enduit sur carreau de
platre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
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- N” 24N040081-056 - Référence P056-2eme - Sanitaires - D - Mur - Enduit platre sur béton, prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N040081-057 - Référence P057-2éme - Sanitaires - Sol - Plancher - Revétement PVC et colle,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N040081-058 - Référence P058-2éme - Sanitaires - D - Fenétres - Joint d'assemblage vitrage,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N” 24N040081-059 - Référence P059-2éme - Bibliothéque n°2 - B et C - Mur - Enduit ciment, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N” 24N040081-060 - Référence PO60-2éme - Bibliothéque n*2 - Sol - Plancher - Revétement PVC et
colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N040081-061 - Référence P061-2éme - Bibliothéque n°2 - Plafond - Faux-plafond - Dalle de
faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N” 24N040081-062 - Référence P062-2éme - Bibliothéque n°2 - D et E - Mur - Enduit sur carreau de
plétre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
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EUROFINS ANALYSES POUR LE

BATIMENT NORD SAS
Réception résultat

557 Route de Noyelles

PA du Pommier

62110 Hénin Beaumont

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-051416-01
Reéférence laboratoire N° : 24EK052084

Regu au laboratoire le : 04/10/2024

Date d'analyse : 07/10/2024
Reéférence dossier Client:24N040081 - 2756-CHAM A - 4 rue de | ancien calvaire 62600 BERCK - GCS Formation en
Santé (Monsieur)

Date d'émission de rapport : 08/10/2024 22:57

Reférence de suivi du dossier N° : 24N040081
Date de réception :03/10/2024

Page1/16

é"::h, Référence client Description visuelle T::;:\;e e I‘::Pam“" Résult
Analyste | grilles ou Type
lames

001 24N040081-001 - Matériau semi-dur "%ﬁe 2/2 Fibres d'amiante de type
PO001-1er SS - (fibreux) (beige) chrysotile
Chaufferie - Centre -

Joint de bruleur - Fibre

002 | 24N040081-002 - Matériau dur (fibreux) "glizE 272 - Fibres d'amiante de type
P002-1er SS - (gris) chrysotile
Chaufferie - Centre -

Brides - Joint de brides

003 | 24N040081-003 - Matériau semi-dur "glil’:E 2/2 - Fibres d'amiante de type
P003-1er SS - (fibreux) (rose) + (beige) chrysotile
Chaufferie - Centre -

Chaudiére face arriere
haut - Joint
d"étanchéite fibre
004 | 24N040081-004 - Matériau de type peinture| /MKEGTZI 172 Calcination Fibres d'amiante de type
1 | PO0O4-1er SS - (vert) ; matériau de type et/ou attaque chrysotile
Chaufferie - Sol - Dalle | peinture (marron) ; acide
~ Béton mateériau dur de type (méthode
mortier, béton, chape interne de
(gris) traitement)

005 | 24N040081-005 - Matériau de type peinture rKEGEI 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P005-1er SS - (blanc) ; matériau et/ou attaque detectées
Dégagements - C - Mui semi-dur de type ciment acide
- Joint d"assemblage | (gris) (méthode
magonnerie interne de

traitement)
La de ce n'est Qque sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis &

Fessai tels qu'ils ont été requs au laboratoire, Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-051416-01
Reéférence laboratoire N° : 24EK052084

Recu au laboratoire le : 04/10/2024

Date d'analyse : 07/10/2024

Référence dossier Client:24N040081 - 2756-CHAM A - 4 rue de | ancien calvaire 62600 BERCK - GCS Formation en
Santé (Monsieur)

Date d’émission de rapport : 08/10/2024 22:57
Référence de suivi du dossier N° : 24N040081
Date de réception :03/10/2024

Page2/16

? 3 ‘ 2
| reterence cient Description visuelle | TEIAA% L Feparaton Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
006| 24N040081-006 - Matériau de type peinture MKEGTZI 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P00G-1er SS - Local | (blanc) ; matériau souple / et/ou attaque détectées
Plafond - Plafond - Bois | 4. type plaque (fibreux) acide
fibreux (marron) (méthode
interne de
traitement)
007 | 24N040081-007 - Matériau dur de type ;“Fgge T2 Calcination Fibres d'amiante non
P007-1er SS - Local - ciment-colle (gris) et/ou attaque détectées
Sol - Plancher - Colle acide
de carrelage (methode
interne de
traitement)
008 | 24N040081-008 - Matériau de type peinture /MREIE';S 172 Calcination Fibres d'amiante non
P008-1er SS - Local - (beige) ; matériau dur de et/ou attaque détectées
Toutes zones - Mur - type mortier, béton, acide
Enduit ciment sur chape (gris) (méthode
béton interne de
traitement)
Matériau dur de type y'KEGEI 112 Calcination Fibres d'amiante non
mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
(gris) acide
(méthode
interne de
traitement)
009 | 24N040081-009 - Matériau semi-dur nﬂm 172 Calcination Fibres d'amiante non
P009-1er SS - Local - (blanc) en traces ; et/ou attaque détectées
Toutes zones - Plinthes | matériau dur de type acide
- Colle de carrelage ciment-colle (gris) (méthode
interne de
traitement)
010 | 24N040081-010 - Matériau de type /ML%\ITKS 12 Calcination Fibres d'amiante non
P010-1er SS - Hall n°1 | systéme d'enduit et/ou attaque détectées
- Plafond - Plafond - peinture (beige) ; acide
Enduit platre sur béton | matériau semi-dur de (méthode
type platre (blanc) interne de
traitement)
La de ce n'est Qque sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis &
Fessai tels qu'ils ont été requs au laboratoire, Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation. |
Lab Testing gal, \ Lda. acreditogéo
Rua Monte de Além, 62 e
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL L0905
BOMC 17023
s
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-051416-01
Reéférence laboratoire N° : 24EK052084

Recu au laboratoire le : 04/10/2024

Date d'analyse : 07/10/2024

Référence dossier Client:24N040081 - 2756-CHAM A - 4 rue de | ancien calvaire 62600 BERCK - GCS Formation en

Date d’émission de rapport : 08/10/2024 22:57
Référence de suivi du dossier N° : 24N040081
Date de réception :03/10/2024

Page3/16

Santé (Monsieur)

o i ‘ s
| reterence cient Description visuelle | TEIAA% L Feparaton Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de ’NLEV\}.KG 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
011 | 24N040081-011 - Matériau de type peinture| MLEI;ITKS 152 Calcination Fibres d'amiante non
P011-1er SS - Hall n°1 | (beige) ; matériau dur de / et/ou attaque détectées
- Toutes zones - Mur - | type mortier, béton, acide
Enduit ciment sur chape (gris) (méthode
béton interne de
traitement)
012 | 24N040081-012 - Matériau de type peinture /MLWKS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P012-1er SS - Hall n°1 | (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
- Dépét sur sol - semi-dur fibreux de type acide
Faux-plafond - Dalle de | faux-plafonds (beige) ﬁméthode
faux-plafond interne de
traitement)
013 | 24N040081-013 - Matériau de type /MLEI;’I-KS 12 Calcination Fibres d’amiante de type
P013-RDC - Entrée - A | systeme d'enduit et/ou attaque chrysotile
- Mur - Enduit ciment | peinture (beige) : acide
sur béton matériau dur de type (méthode
mortier, béton, chape interne de
(gris) traitement)
014 | 24N040081-014 - Matériau dur de type ;‘C‘El{% 172 Calcination Fibres d'amiante de type
) | P0O14-RDC - Entrée - A | carrelage, faience et/ou attaque chrysotile
- Plinthes - Colle de (beige) ; matériau dur de acide
carrelage type ciment-colle (beige) (méthode
; matériau de type interne de
peinture (beige) traitement)
015] 24N040081-015 - Matériau souple de type ;‘LWK.& 172 Calcination Fibres d'amiante non
P015-RDC - Entrée - A | joint (noir) et/ou attaque détectées
- Portes d"entrée - Join acide
de vitrage EPDM (méthode
interne de
traitement)
La de ce n'est Qque sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis &

Fessai tels qu'ils ont été requs au laboratoire, Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-051416-01
Reéférence laboratoire N° : 24EK052084

Recu au laboratoire le : 04/10/2024
Date d'analyse : 07/10/2024
Référence dossier Client:24N040081 - 2756-CHAM A - 4 rue de | ancien calvaire 62600 BERCK - GCS Formation en
Santé (Monsieur)

Date d’émission de rapport : 08/10/2024 22:57

Paged/16

Référence de suivi du dossier N° : 24N040081
Date de réception :03/10/2024

N°

Technique

Préparation

A Référence client Descriplion vevela ) || ese 7 I mrecraie Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

016 | 24N040081-016 - Matériau souple (fibreux) ’ALWKa 172 Calcination Fibres d'amiante non
P016-RDC - Entrée - (blanc) ; matériau fibreux et/ou attaque détectées
Plafond - Faux-plafond | de type isolant (jaune) acide
- Dalle de faux-plafond | en traces (méthode

interne de

traitement)
Matériau fibreux de type "%ﬁs 272 - Fibres d'amiante non
isolant (jaune) détectées

017 24N040081-017 - Matériau semi-dur ,ﬁ/;’rm 172 Calcination Fibres d'amiante non
P017-RDC - Entrée - (beige) en traces ; et/ou attaque détectées
Sol - Plancher - Colle | matériau dur de type acide
de carrelage mortier, béton, chape (méthode

(gris) interne de
traitement)
018 | 24N040081-018 - Matériau de type ’"MEs{as 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
2} | PO18-RDC - Bureau de | systéme d'enduit et/ou attaque détectées
@ direction - A - Cloisons | peinture (fibreux) (blanc) acide
- Enduit sur carreau de | ; matériau semi-dur de (méthode
platre type platre (blanc) interne de
traitement)

019 | 24N040081-019 - Matériau de type ;‘L%;Irm 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P019-RDC - Hall n°2 - | maillage de fibres et et/ou attaque detectees
Toutes zones - Mur - liant (blanc) ; matériau acide
Enduit platre sur béton | semi-dur de type platre (méthode

(blanc) interne de
traitement)
020 | 24N040081-020 - Matériau de type 'fg'isg 2:1:2 . Fibres d'amiante de type
) | PO20-Facade avant - A | systeme d'enduit chrysotile
- Allege de fenétre - peinture (beige) ;
Plaque lisse type matériau dur (fibreux)
glasal (gris)

021 24N040081-021 - Matériau de type peinture IM)%TBQ T2 Calcination Fibres d'amiante non
P021-RDC - (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
Amphitheatre - Plafond | semi-dur fibreux de type acide
- Faux-plafond - Dalle | faux-plafonds (beige) (méthode
de faux-plafond intemne de

traitement)

L

de ce n'est

Fessai tels qu'ils ont été requs au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pes incius dans la portée d'accréditation

que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis &

Hac
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-051416-01
Reéférence laboratoire N° : 24EK052084

Recu au laboratoire le : 04/10/2024

Date d'analyse : 07/10/2024
Référence dossier Client:24N040081 - 2756-CHAM A - 4 rue de | ancien calvaire 62600 BERCK - GCS Formation en
Santé (Monsieur)

Date d’émission de rapport : 08/10/2024 22:57
Référence de suivi du dossier N° : 24N040081
Date de réception :03/10/2024

Page5/16

o i ‘ s
| reterence cient Description visuelle | TEIAA% L Feparaton Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

022 | 24N040081-022 - Matériau semi-dur (gris) /MngTBQ 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P022-RDC - ; matériau souple de et/ou attaque détectées
Amphitheatre - Sol - type revétement de sol acide
Plancher - Revétement | (fibreux) (marron) (méthode
PVC et colle interne de

traitement)

023 | 24N040081-023 - Matériau de type VXEQTBQ 172 Calcination Fibres d'amiante non
P023-RDC - maillage de fibres et et/ou attaque détectées
Amphitheatre - Toutes liant (orange) ; matériau acide
zones - Mur - Enduit de type systéme d'enduit (méthode
plétre sur béton peinture (blanc) ; interne de

matériau semi-dur (gris) traitement)

024 | 24N040081-024 - Matériau de type peinture IMXEQTBQ 172 Calcination Fibres d'amiante non
P024-RDC - Bureau - [ | (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
- Fenétres n°2 - Joint | semi-dur de type joint acide
d"assemblage vitrage (beige) ; matériau (méthode

semi-dur (gris) interne de
traitement)

025 | 24N040081-025 - Matériau de type ’AXE‘.'-!TBQ 112 Calcination Fibres d'amiante non
P025-RDC - Bureau - [ | systéme d'enduit et/ou attaque détectées
- Mur - Enduit platre peinture (blanc) ; acide
sur béton matériau semi-dur de (méthode

type platre (blanc) interne de
traitement)

026 | 24N040081-026 - Matériau de type peinture /MXEQTBQ 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P026-RDC - Bureau - (blanc) ; matériau et/ou attaque deétectées
Plafond - Faux-plafond semi-dur fibreux de type acide
- Dalle de faux-plafond | faux-plafonds (beige) (méthode

interne de
traitement)

027 | 24N040081-027 - Matériau semi-dur de %(EJBQ 172 Calcination Fibres d'amiante non
P027-RDC - Office - C | type platre (blanc) et/ou attaque détectées
Cloisons - Enduit sur acide
carreau de platre (méthode

interne de
traitement)

L

de ce n'est

Qque sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis &
Fessai tels qu'ils ont été requs au laboratoire, Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-051416-01 Date d’émission de rapport : 08/10/2024 22:57 Page6/16
Reéférence laboratoire N° : 24EK052084 Référence de suivi du dossier N° : 24N040081
Recu au laboratoire le : 04/10/2024 Date de réception :03/10/2024
Date d'analyse : 07/10/2024
Reéférence dossier Client:24N040081 - 2756-CHAM A - 4 rue de | ancien calvaire 62600 BERCK - GCS Formation en
Santé (Monsieur)
“ 3 ‘ s
| reterence cient Description visuelle | TEIAA% L Feparaton Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

028 | 24N040081-028 - Matériau souple de type VAEJST 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P028-RDC - Office - revétement de sol et/ou attaque détectées
Sol - Plancher - (beige) acide
Revétement PVC et (méthode
colle interne de

traitement)
Matériau de type colle /MAEIJGT vi2 Calcination Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau et/ou attaque deétectées
semi-dur de type acide
ragréage (rose) (méthode

interne de

traitement)

029 | 24N040081-029 - Matériau de type ’“EJST 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P029-1er - Cours 1 - C | maillage de fibres et et/ou attaque détectées
- Mur - Plaque de platre | liant (blanc) ; matériau acide
avec calicot enduit de type systéme d'enduit (méthode

peinture (rose) ; interne de

matériau souple fibreux traitement)

de type papier, carton

(beige) ; matériau de

type peinture (beige) ;

matériau semi-dur de

type plaque (platreux)

(marron)

Matériau souple fibreux “’%‘;‘zp 272 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(beige)

030 | 24N040081-030 - Matériau de type peinture /MAEJGT 172 Calcination Fibres d'amiante non
P030-1er - Cours 1 - (blanc) : matériau et/ou attaque deétectées
Plafond - Faux-plafond | semi-dur fibreux de type acide
- Dalle de faux-plafond | faux-plafonds (beige) (méthode

interne de
traitement)
031] 24N040081-031 -
P031-1er - Cours 1 -
Sol - Plancher -
Revétement PVC et
colle
La de ce n'est Qque sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis &

Fessai tels qu'ils ont été requs au laboratoire, Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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: eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-051416-01
Reéférence laboratoire N° : 24EK052084

Recu au laboratoire le : 04/10/2024
Date d'analyse : 07/10/2024
Référence dossier Client:24N040081 - 2756-CHAM A - 4 rue de | ancien calvaire 62600 BERCK - GCS Formation en
Santé (Monsieur)

Date d’émission de rapport : 08/10/2024 22:57

Page7/16

Référence de suivi du dossier N° : 24N040081
Date de réception :03/10/2024

“ 3 ‘ 2
| reterence cient Description visuelle | TEIAA% L Feparaton Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau souple de type VAEI\JTST 172 Calcination Fibres d'amiante non
revétement de sol (rose) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type colle ,nAEJST 172 Calcination Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau de et/ou attaque detectées
type peinture (blanc) en acide
traces ; matériau (méthode
semi-dur de type interne de
ragréage (rose)(i) traitement)

032 | 24N040081-032 - Matériau de type ,aAEJST 1712 Calcination Fibres d'amiante non
P032-1er - Espace maillage de fibres et et/ou attaque détectées
étudiant - D - Mur - liant (jaune) ; materiau acide
Plaque de platre avec | de type peinture (jaune) ; (méthode
calicot enduit matériau semi-dur de interne de

type enduit (blanc) ; traitement)
matériau semi-dur de

type plaque (platreux)

(marron)

033 | 24N040081-033 - Matériau de type peinture| /MAEJGT 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P033-1er - Espace (blanc) ;: matériau et/ou attaque détectées
étudiant - Plafond - semi-dur fibreux de type acide
Faux-plafond - Dalle de | faux-plafonds (beige) l(méthode
faux-plafond inteme de

traitement)

034 | 24N040081-034 - Matériau souple de type ’“AEJGT 172 | Calcination Fibres d'amiante non
P034-1er - Espace revétement de sol et/ou attaque détectées
étudiant - Sol - (jaune) acide
Plancher - Revétement (méthode
PVC et colle interne de

traitement)
La de ce n'est Qque sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis &

Fessai tels qu'ils ont été requs au laboratoire, Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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% eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-051416-01
Reéférence laboratoire N° : 24EK052084

Recu au laboratoire le : 04/10/2024

Date d'analyse : 07/10/2024

Référence dossier Client:24N040081 - 2756-CHAM A - 4 rue de | ancien calvaire 62600 BERCK - GCS Formation en

Date d’émission de rapport : 08/10/2024 22:57
Référence de suivi du dossier N° : 24N040081
Date de réception :03/10/2024

Page8/16

Santé (Monsieur)

5 i ‘ s
| reterence cient Description visuelle | TEIAA% L Feparaton Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau de type colle ,NAEI\JTGT 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur de type acide
ragréage (rose) ; (méthode
matériau semi-dur (gris) interne de
traitement)
035 | 24N040081-035 - Matériau de type peinture “’c)zk:? 2/2 - Fibres d'amiante de type
) | PO35-1er - Espace (blanc) ; matériau chrysotile
étudiant - D - Mur - semi-dur de type enduit
Enduit ciment sur (fibreux) (beige) ;
béton matériau semi-dur (gris)
036 | 24N040081-036 - Matériau souple (fibreux) ’NAEJGT 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P036-1er - Espace (gris) ; matériau de type et/ou attaque détectées
étudiant - Sol ext - peinture (gris) ; matériau acide
Dalle - Résine semi-dur (beige) (méthode
interne de
traitement)
037 | 24N040081-037 - Matériau de type peinture| ,‘AEJGT 172 Calcination Fibres d'amiante non
P037-1er-WC - A, D, | (beige) en traces ; et/ou attaque détectées
F - Cloisons - Enduit matériau semi-dur de acide
sur carreau de platre type platre (blanc) (méthode
interne de
traitement)
038 | 24N040081-038 - Matériau de type peinture /MAEJST 12 Calcination Fibres d'amiante non
P038-1er-WC -B, C (beige) ; matériau et/ou attaque détectées
et E - Mur - Enduit semi-dur de type platre acide
platre sur béton (blanc) (méthode
interne de
traitement)
039 | 24N040081-039 - Matériau de type peinture "‘AEJST 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P039-1er - WC - (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
Plafond - Faux-plafond | semi-dur fibreux de type acide
- Dalle de faux-plafond | faux-plafonds (beige) (méthode
interne de
traitement)
La de ce n'est Qque sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis &
Fessai tels qu'ils ont été requs au laboratoire, Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation. I
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| coorpINATION
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: eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-051416-01 Date d’émission de rapport : 08/10/2024 22:57 Page9/16
Reéférence laboratoire N° : 24EK052084 Référence de suivi du dossier N° : 24N040081

Recu au laboratoire le : 04/10/2024 Date de réception :03/10/2024

Date d'analyse : 07/10/2024

Référence dossier Client:24N040081 - 2756-CHAM A - 4 rue de | ancien calvaire 62600 BERCK - GCS Formation en

Santé (Monsieur)

“ 3 ‘ s
| reterence cient Description visuelle | TEIAA% L Feparaton Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
040 [ 24N040081-040 - Matériau souple de type VAEJST 172 Calcination Fibres d'amiante non
P040-1er - WC - Sol - revétement de sol (bleu) et/ou attaque détectées
Plancher - Revétement acide
PVC et colle (methode
interne de
traitement)
Matériau de type colle /MAEIJGT vi2 Calcination Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau de et/ou attaque deétectées
type peinture (blanc) ; acide
matériau semi-dur de (méthode
type ragréage (rose) interne de
traitement)
041 | 24N040081-041 - Matériau souple de type ’AGE’.("SE 112 Calcination Fibres d'amiante de type
P041-1er - Salle de dalle de sol (noir)(ii) et/ou attaque chrysotile
travaux pratique - Sol - acide
Plancher - Revétement (méthode
PVC et colle intemo do
traitement)
Matériau de type colle /M(E’ISE 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur de type acide
ragréage (gris) ; (méthode
matériau de type interne de
peinture (vert) ; matériau traitement)
semi-dur (blanc) en
traces(i)
042 | 24N040081-042 - Matériau dur de type VSEA.I;»AS 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P042-1er - Salle de carrelage, faience (bleu) et/ou attaque détectées
travaux pratique - ; matériau dur de type acide
Toutes zones - Mur - joint ciment (bleu) ; (méthode
Colle de farence matériau dur de type interne de
ciment-colle (beige) ; traitement)
materiau semi-dur
(blanc)
La de ce n'est Qque sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis &
Fessai tels qu'ils ont été requs au laboratoire, Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation. I
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: eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-051416-01
Reéférence laboratoire N° : 24EK052084

Recu au laboratoire le : 04/10/2024
Date d'analyse : 07/10/2024
Référence dossier Client:24N040081 - 2756-CHAM A - 4 rue de | ancien calvaire 62600 BERCK - GCS Formation en
Santé (Monsieur)

Date d’émission de rapport : 08/10/2024 22:57

Page10/16

Référence de suivi du dossier N° : 24N040081
Date de réception :03/10/2024

“ 3 ‘ 2
| reterence cient Description visuelle | TEIAA% L Feparaton Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

043 24N040081-043 - Matériau de type peinture MSE41P-\AS 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P043-1er - Salle de (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
travaux pratique - semi-dur de type platre acide
Plafond - Plafond - (fibreux) (blanc) (méthode
Platre interne de

traitement)

044 | 24N040081-044 - Matériau semi-dur VSEA.I;AS T2 Calcination Fibres d’amiante non
P044-1er - Couloir - A - | (blanc) ; matériau de et/ou attaque détectées
Cloisons - Enduit sur type peinture (beige) ; acide
carreau de platre matériau souple (fibreux) (méthode

(beige) ; matériau de interne de
type peinture (beige) ; traitement)
matériau semi-dur de
type platre (blanc) en
traces
Matériau semi-dur de MSEJ'.»AS j i - Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) / et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

045 | 24N040081-045 - Matériau semi-dur /MSEJ»AS Fil:e Calcination Fibres d'amiante non
P045-1er - Couloir - B, | (beige) ; matériau etou attaque détectées
C et D - Mur - Enduit souple (fibreux) (beige) ; acide
platre sur béton matériau de type (methode

peinture (beige) ; interne de
matériau semi-dur (gris) traitement)
, matériau semi-dur de
type platre (blanc) en
traces
Materiau semi-dur de MSE4TMS 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) / et/ou attaque deétectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
La de ce n'est Qque sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis &

Fessai tels qu'ils ont été requs au laboratoire, Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-051416-01 Date d’émission de rapport : 08/10/2024 22:57 Page11/16
Reéférence laboratoire N° : 24EK052084 Référence de suivi du dossier N° : 24N040081
Recu au laboratoire le : 04/10/2024 Date de réception :03/10/2024
Date d'analyse : 07/10/2024
Reéférence dossier Client:24N040081 - 2756-CHAM A - 4 rue de | ancien calvaire 62600 BERCK - GCS Formation en
Santé (Monsieur)
“ 3 ‘ s
| reterence cient Description visuelle | TEIAA% L Feparaton Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
049 332?1%28_16%?0} _ o | Matériau souple de type /MSE41;\AS 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
revétement de sol (bleu) et/ou attaque détectées
- Plancher - acide
Revétement PVC et (méthode
colle interne de
traitement)
Mateériau de type colle MGE;(rSE 172 Calcination Fibres d'amiante de type
(jaune) ; matériau ! et/ou attaque chrysotile
semi-dur de type acide
ragréage (gris)(ii) (méthode
interne de
traitement)

047 | 24N040081-047 - Matériau de type peinture rSEJ»AS 112 Calcination Fibres d'amiante non
P047-1er - Couloir - D - | (blanc) ; matériau dur de et/ou attaque détectées
Mur - Enduit ciment sur | type mortier, béton, acide
béton chape (gris) (foncé) (méthode

interne de
traitement)

048 | 24N040081-048 - Matériau semi-dur de rSEJ»AS 112 Calcination Fibres d'amiante non
P048-1er - Bibliotheque | type platre (granulaire) et/ou attaque détectées
n°1-B,CetE-Mur- | (blanc) acide
Enduit platre sur béton (méthode

interne de
traitement)

049 | 24N040081-049 - Matériau souple (fibreux) VSEJ»AS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P049-1er - Bibliothéque | (blanc) : matériau fibreux et/ou attaque deétectées
n°1 - Plafond - de type isolant (jaune) acide
Faux-plafond - Dalle de | en traces (méthode
faux-plafond inteme de

traitement)
Matériau fibreux de type "?.ggx 272 - Fibres d'amiante non
isolant (jaune) détectées

050 | 24N040081-050 -

P050-1er - Bibliothéque
n°1 - Sol - Plancher -
Revétement PVC et
colle
La de ce n'est Qque sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis &

Fessai tels qu'ils ont été requs au laboratoire, Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-051416-01 Date d’émission de rapport : 08/10/2024 22:57 Page12/16
Reéférence laboratoire N° : 24EK052084 Référence de suivi du dossier N° : 24N040081
Recu au laboratoire le : 04/10/2024 Date de réception :03/10/2024
Date d'analyse : 07/10/2024
Reéférence dossier Client:24N040081 - 2756-CHAM A - 4 rue de | ancien calvaire 62600 BERCK - GCS Formation en
Santé (Monsieur)
“ 3 ‘ s
| reterence cient Description visuelle | TEIAA% L Feparaton Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau souple de type ;WSEJ\AS 172 Calcination Fibres d'amiante non
revétement de sol (bleu) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type colle VSEJAS 172 Calcination Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau et/ou attaque detectées
semi-dur de type acide
ragréage (rose) ; (méthode
matériau semi-dur interne de
(blanc) en traces traitement)
051 | 24N040081-051 - Matériau de type ’HGE’ISE 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
) | PO51-1er - Bibliotheque | systéme d'enduit etou attaque détectées
n°1 - E - Appuis de peinture (beige) ; acide
fenétre - Béton matériau dur de type (méthode
mortier, béton, chape interne de
(gris) traitement)
052 | 24N040081-052 - Matériau de type /MSE41A.AS p 2 5% 4 Calcination Fibres d'amiante non
P052-2éme - Salle 02 - | maillage de fibres et et/ou attaque détectées
C - Mur - Enduit platre | liant (blanc) ; matériau acide
sur béton de type peinture (beige) ; (méthode
matériau semi-dur de interne de
type platre (blanc) en traitement)
traces
Matériau semi-dur de /MSEA.IP.AS Vil Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque detectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
053 | 24N040081-053 - Matériau souple de type rSEA.'P:AS 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
©) | PO53-2éme - Salle 02 - | revétement de sol (bleu) et/ou attaque detectees
Sol - Plancher - ; matériau de type colle acide
Revétement PVC et (jaune) (méthode
colle interne de
traitement)
La de ce n'est Qque sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis &

Fessai tels qu'ils ont été requs au laboratoire, Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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% eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-051416-01 Date d'émission de rapport : 08/10/2024 22:57 Page13/16
Reéférence laboratoire N° : 24EK052084 Référence de suivi du dossier N° : 24N040081
Recu au laboratoire le : 04/10/2024 Date de réception :03/10/2024
Date d'analyse : 07/10/2024
Reéférence dossier Client:24N040081 - 2756-CHAM A - 4 rue de | ancien calvaire 62600 BERCK - GCS Formation en
Santé (Monsieur)
? 3 ‘ s
| reterence cient Description visuelle | TEIAA% L Feparaton Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
054 | 24N040081-054 - Matériau fibreux de type “’?%gx 2/2 - Fibres d'amiante non
7 | PO54-2éme - Salle 02 - | isolant (jaune) détectées
Plafond - Faux-plafond
- Dalle de faux-plafond
055 | 24N040081-055 - Matériau semi-dur de /M)EJTBQ 172 Calcination Fibres d'amiante non
@ | PO55-2éme - Sanitaires | type platre (bleu) et/ou attaque détectées
-A,B,C,E, - acide
Cloisons - Enduit sur (méthode
carreau de platre interne de
traitement)

056 | 24N040081-056 - Matériau de type peinture ,"XEQTBQ 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P056-2&me - Sanitaires | (beige) ; matériau et/ou attaque détectées
- D - Mur - Enduit platre | semi-dur (beige) ; acide
sur béton matériau semi-dur de (méthode

type platre (blanc) interne de
traitement)
057 | 24N040081-057 - Matériau souple de type /MXEQTBQ 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
9 | PO57-2éme - Sanitaires | revétement de sol etou attaque détectées

- Sol - Plancher - (beige) ; matériau de acide

Revétement PVC et type colle (jaune) (méthode

colle interne de
traitement)

058 | 24N040081-058 - Matériau de type peinture ;V')g;TBQ Tfie Calcination Fibres d'amiante non
P058-2éme - Sanitaires | (blanc) ; matériau de et/ou attaque détectées
- D - Fenétres - Joint | type peinture (beige) ; acide
d"assemblage vitrage mateériau semi-dur de (méthode

type joint (beige) interne de
traitement)

059 | 24N040081-059 - Matériau semi-dur /MXEQTBQ 1/2 | cCalcination Fibres d'amiante non
P059-2éme - (blanc) ; matériau etou attaque détectées
Bibliotheque n°2 - B et | semi-dur (beige) acide
C - Mur - Enduit ciment | matériau dur de type (méthode

ciment (gris) en traces interne de
traitement)

L

de ce n'est

Qque sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis &
Fessai tels qu'ils ont été requs au laboratoire, Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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: eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-051416-01 Date d’émission de rapport : 08/10/2024 22:57 Page14/16
Reéférence laboratoire N° : 24EK052084 Référence de suivi du dossier N° : 24N040081

Recu au laboratoire le : 04/10/2024 Date de réception :03/10/2024

Date d'analyse : 07/10/2024

Référence dossier Client:24N040081 - 2756-CHAM A - 4 rue de | ancien calvaire 62600 BERCK - GCS Formation en

Santé (Monsieur)

“ g ‘ 2
| reterence cient Description visuelle | TEIAA% L Feparaton Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau dur de type VXEQTBQ 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
ciment (gris) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

060 | 24N040081-060 - Matériau souple de type /MXEQTBQ 172 Calcination Fibres d'amiante non
P060-2&me - revétement de sol (bleu) et/ou attaque détectées
Bibliotheque n°2 - Sol - acide
Plancher - Revétement (méthode
PVC et colle inteme de

traitement)
Materiau de type colle "'XEQTBQ 172 Calcination Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur de type acide
ragréage (rose) (méthode
interne de
traitement)
061 | 24N040081-061 - Matériau souple (fibreux) /MXEQTBQ T2 Calcination Fibres d'amiante non
™ | PO61-2eme - (blanc) ;: matériau fibreux et/ou attaque deétectées
Bibliothéque n°2 - de type isolant (jaune) acide
Plafond - Faux-plafond | en traces (méthode
- Dalle de faux-plafond intene de
traitement)
Mateériau fibreux de type "?'5-;)( 2/2 - Fibres d'amiante non
isolant (jaune) détectées

062 | 24N040081-062 - Matériau de type ;ﬂ)g{m 1/2 | Calkination Fibres d'amiante de type
P062-2éme - systéme d'enduit et/ou attaque chrysotile
Bibliothéque n°2 - D et | peinture (vert) | matériau acide
E - Mur - Enduit sur semi-dur de type platre (méthode
carreau de plétre (bianc) interne da

traitement)
La de ce n'est Qque sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis &
Fessai tels qu'ils ont été requs au laboratoire, Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation. |
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-051416-01 Date d’émission de rapport : 08/10/2024 22:57 Page15/16
Reéférence laboratoire N° : 24EK052084 Référence de suivi du dossier N° : 24N040081

Recu au laboratoire le : 04/10/2024 Date de réception :03/10/2024

Date d'analyse : 07/10/2024

Référence dossier Client:24N040081 - 2756-CHAM A - 4 rue de | ancien calvaire 62600 BERCK - GCS Formation en

Santé (Monsieur)

Observation(s) échantilion(s)

(1) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été
réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

(2) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

(3) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

4) Les fibres d’amiante ont été détectées dans le matériau dur (fibreux) (gris). Les autres matériaux décrits
simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparé , en conséquence, en raison du risque
d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur I'ensemble de la couche.

(5) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (beige). Les autres

matériaux décrits simultanément ne peuvent pas étre sépares et analysés séparément, en conséquence, en
raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur I'ensemble de la couche.

(6) Un matériau semi-dur (gris) est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une
analyse représentative de ce matériau.

(7) Un matériau (noir) est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse
représentative de ce matériau

(8) Un matériau de type peinture (beige) est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer
une analyse représentative de ce matériau.

9) Un matériau de type peinture (jaune) est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer

une analyse représentative de ce matériau.
Observation(s) couche(s)
(i) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contrt lyse sera impossible.
(i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été
réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP)
réalisée a partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée a
partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8

La de ce n'est Qque sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis &
Fessai tels qu'ils ont été requs au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pes incius dans la portée d'accréditation I
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-051416-01 Date d’émission de rapport : 08/10/2024 22:57 Page16/16
Reéférence laboratoire N° : 24EK052084 Référence de suivi du dossier N° : 24N040081
Recu au laboratoire le : 04/10/2024 Date de réception :03/10/2024

Date d'analyse : 07/10/2024
Référence dossier Client:24N040081 - 2756-CHAM A - 4 rue de | ancien calvaire 62600 BERCK - GCS Formation en
Santé (Monsieur)

NB 1: Les inf de ilité sont sur Il est & noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratowe

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le i une lyse couche par couche de I'é is par le

Des décrits si é dans une méme couche n ‘ont pas pu falre Iobje! de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne i que les y é & son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les é massifs . La ion sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantilions ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif,

NB 4 : Pour la recherche d’ami: dans les la limite de détection g ie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renft une teneur inféri a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur 2 0,2 ym.

"Fibres d’amiante non détectées”™ au MET signifie que la couche peut renf une teneur inféri a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d" i du ire est sous le n° LO705-1 et est disponible sur hitp:/www.ipac.pV.

NB 7 : La liste des méth avec i il i édiaires peut étre consul!ée sur

htts://www.eurofi ; lab-envi testing-portug de-analise-d lidad

NB 8 : Le prélévement reléve de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n®0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18) modifié par I'Arrété du 26 décembre
2019, Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n*10).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de 'article 6 de l'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les i et produits manuf

Validé et approuveé par :

TQRK%Q'-‘ da
Barbosa

Margarida Barbosa
Technicien de laboratoire

La de ce n'est Qque sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis &
Tessai tels qu'ils ont été requs au laboratoire, Les essais identifiés par lo symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation
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«& eurofins
Analyses pour le Batiment

ARTOIS COORDINATION SECURITE
Monsieur Yannick DETRUE

163 rue pasteur

62400 BETHUNE

Notre référence : AR-24-HB-175697-01

Numeéro de dossier : 24N046307

Référence de dossier :

2756-CHAM A - 4 rue de | ancien calvaire 62600 BERCK - GCS Formation en
Santé (Monsieur)

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joints les rapports d'analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N” 24N046307-001 - Référence P102-Toiture - Toiture Ext. - Toiture n°5 - Ardoise de synthése en fibre
ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-82110 Henin-Beaumont
Tél: 433 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https./iwww.eurofins friamiante/analyses/
S.AS. au copital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 71208
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Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.0. o Commnou
BADANIA
AB 1609
EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS
Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-060550-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 2:47 Page1/2
Référence laboratoire N° : 24RI1070486 Référence de suivi du dossier N° : 24N046307
Recu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception :15/11/2024
Date d'analyse : 18/11/2024
Référence dossier Client:24N046307 - 2756-CHAM A - 4 rue de | ancien calvaire 62600 BERCK - GCS Formation en
Santé (Monsieur)
N°® : iR Vi Technique Préparation
Description visuelle
ach. Reéférence client escription visuel utlisée / [Nb prep/Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
001 | 24N046307-001 - Matériau dur de type ’“AE}{KQ 172 Calcination Fibres d'amiante non
P102-Toiture - Toiture | ardoise (gris) et/ou attaque détectées
Ext. - Toiture n°5 - acide
Ardoise de synthése (methode
en fibre ciment interne de
traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée a

partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

La reprod dece n'est que sous sa forme intégrale. || comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis & I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation

Eurofins Environment Testing Polska Sp. 2 0.0.

Al. Wojska Polskiego 80

82-200 Malbork, POLSKA
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Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.0. Pt oo
BADANIA
AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-060550-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 2:47 Page2/2

Référence laboratoire N” : 24R1070486 Référence de suivi du dossier N” : 24N046307

Regu au laboratoire le ;: 18/11/2024 Date de réception :15/11/2024

Date d'analyse : 18/11/2024

Référence dossier Client:24N046307 - 2756-CHAM A - 4 rue de | ancien calvaire 62600 BERCK - GCS Formation en

Santé (Monsieur)

NB 1: Les inf de bilité sont disp les sur Il est & noter que ce rapport en francais est une copie de la version originale du

rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le ire eff une lyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des décrits si dans une méme couche n'ont pas pu faire 'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne i que les ives. 4 son offre et & l'arrété du 1er octobre 2019, le

laboratoire met en cauvre les deux techniques MOLP et META sur tous les é massifs . La ion sur le rapport d'une technique d'analyse

par MET indique que les échantilions ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif,

NB 4 : Pour la d dans les la limite de détection g par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)

est de 0.1% en masse.

NB § : "Fibres d'amiante non détectées” au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diametre supérieur &8 0,2 ym.

"Fibres d’amiante non détectées™ au MET signifie que la couche peut renf une teneur inféri a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréd dul est réfé ée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl.

NB 7 : Le prélévement reléve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n°® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 cctobre 2019 texte n® 18) modifié par FArrété du 26 décembre
2019, Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n®10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les i et produi fe és.

Validé et approuveé par :

/ P, =%
1'\ / =
\ oA
o S—r
Krzysztof Zemio

Chef d'équipe suppléant

La dece n'est que sous sa forme intégrale. || comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis & l'essai tels qu'ils
ont été recus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation
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Analyses pour le Batiment

ARTOIS COORDINATION SECURITE
Monsieur Yannick DETRUE

163 rue pasteur

62400 BETHUNE

Notre référence : AR-24-HB-175812-01

Numeéro de dossier : 24N046308
Référence de dossier :
2756-CHAM A - 4 rue de | ancien calvaire 62600 BERCK - GCS Formation en

Santé (Monsieur)
Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif a I'échantillon suivant :

- N” 24N046308-001 - Référence P063-Ascenseur - Sur porte - Porte - Résine, prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 24N046308-002 - Référence P064-Ascenseur - A, B, C et D - Mur - Enduit sur béton, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 24N046308-003 - Référence P065-Ascenseur - Sol - Dalle - Béton, prélevé par vos soins, et analysé
par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 24N046308-004 - Référence PO66-Ascenseur - Ascenseur - Dessus cabine - Résine, prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N046308-005 - Référence P067-Machinerie - A, B, C et D - Mur - Enduit platre sur brique, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N046308-006 - Référence P068-Ascenseur - A, B, C et D - Mur - Revétement PVC et colle,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 24N046308-007 - Référence P069-Ascenseur - Plafond - Plafond - Résine, prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofi lyses pour le Nord SAS
557, route de Noyelles
F-82110 Henin-Beaumont
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- N° 24N046308-008 - Référence P0O70-Ascenseur - Sol - Plancher - Revétement PVC et colle, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 24N046308-009 - Référence PO71-3éme - Cours 1 - Toutes zones - Fenélres - Joint d'assemblage
vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N 24N046308-010 - Référence P072-3éme - Cours 1 - Toutes zones - Mur - Enduit platre, prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 24N046308-011 - Référence P073-3eme - Cours 1 - Toutes zones - Mur - Enduit plétre, prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 24N046308-012 - Référence P074-3éme - Cours 1 - Toutes zones - Mur - Enduit platre, prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 24N046308-013 - Référence P075-3éme - Cours 1 - Toutes zones - Mur - Enduit platre, prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 24N046308-014 - Référence P076-3éme - Cours 1 - Sol - Plancher - Revétement PVC et colle,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 24N046308-015 - Référence P0O77-3éme - Cours 1 - Plafond - Faux-plafond - Dalle de faux-plafond,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 24N046308-016 - Référence P078-3éme - Cours 1 - Toutes zones - Fenétres - Joint d'assemblage
vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N046308-017 - Référence P079-3éme - Cours 2 - Sol - Plancher - Revétement PVC et colle,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 24N046308-018 - Référence P080-3éme - Cours 2 - Toutes zones - Mur - Enduit platre, prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 24N046308-019 - Référence P081-3éme - Cours 2 - Toutes zones - Mur - Enduit platre, prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analy pour le Bati Nord SAS
557, route de Noyelles
F-82110 Henin-Beaumont
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- N° 24N046308-020 - Référence P082-3eéme - Veranda - Sol - Plancher - Revétement PVC et colle,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 24N046308-021 - Référence P083-3éme - Veranda - A, B, C et D - Mur int - Plaques fibreuses,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N046308-022 - Référence P084-3éme - Veranda - A, B, C et D - Mur int - Plaques fibreuses,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N046308-023 - Référence P085-3éme - Veranda - A, B, C et D - Mur ext - Plaques fibreuses,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N046308-024 - Référence P086-Toiture - Toiture Ext. - Ecran de sous toiture - Revétement
bitumineux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 24N046308-025 - Référence P0O87-Toiture - Toiture Ext. - Bardages - Ardoise de synthése en fibre
ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 24N046308-026 - Référence P088-Toiture - Toiture Ext. - Toiture n°1 - Revétement bitumineux de
type Pax alu, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N046308-027 - Référence P089-Toiture - Toiture Ext. - Toiture n°2 - Ardoise de synthése en fibre
ciment, preleve par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 24N046308-028 - Référence P090-Toiture - Toiture Ext. - Toiture n°3 - Ardoise de synthése en fibre
ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N046308-029 - Référence P091-3éme - Sanitaires n°2 - A, B et F - Cloisons - Enduit sur carreau
de plétre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 24N046308-030 - Référence P092-3éme - Sanitaires n°2 - Plafond - Faux-plafond - Dalle de
faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N046308-031 - Référence P093-3eéme - Sanitaires n°2 - Sol - Plancher - Revétement PVC et colle,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analy pour le Bati Nord SAS
557, route de Noyelles
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- N” 24N046308-032 - Référence P094-3éme - Sanitaires n°2 - C et E - Mur - Enduit plétre, prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 24N046308-033 - Référence P095-3éme - Sanitaires n°2 - D - Mur - Enduit platre, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N046308-034 - Référence P096-Toiture - Toiture Ext. - Toiture n°4 - Ardoise de synthése en fibre
ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 24N046308-035 - Référence P097-3éme - Cours 1 - Terrasse - Mur ext - Enduit type crépi, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N046308-036 - Référence P098-Toiture - Toiture Ext. - Bardages - Ardoise de synthése en fibre
ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 24N046308-037 - Référence P099-Terrasse - Toiture Ext. - Toiture n°1 - Revétement bitumineux +
isolant, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N 24N046308-038 - Référence P100-Terrasse - Toiture Ext. - Toiture n°2 - EIF, prélevé par vos soins, e
analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N046308-039 - Référence P101-Terrasse - Toiture Ext. - Toiture n°2 - Revétement bitumineux de
type Pax alu, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
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Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.0. Posue Contmun
b
AB 1609
EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS
Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-060796-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 21:46 Page1/10
Reéférence laboratoire N° : 24R1070487 Reéférence de suivi du dossier N° : 24N046308
Recu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception :15/11/2024
Date d'analyse : 18/11/2024
Référence dossier Client:24N046308 - 2756-CHAM A - 4 rue de | ancien calvaire 62600 BERCK - GCS Formation en
Santé (Monsieur)
o | Retérence ciient Description visuelle ( TEEAAYS —Freparation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
001 | 24N046308-001 - Matériau semi-dur (gris) ’nXEB.'\’/P 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
() | POB3-Ascenseur - Sur etou attaque détectées
porte - Porte - Résine acide
(méthode
interne de
traitement)

002 | 24N046308-002 - Matériau semi-dur de ;‘XEB.I\'/P 172 Calcination Fibres d'amiante non
P064-Ascenseur - A, type enduit (blanc) et/ou attaque détectées
B,CetD-Mur- acide
Enduit sur béton (méthode

interne de
traitement)

003 | 24N046308-003 - Matériau dur de type VXEB.{/P 172 Calcination Fibres d'amiante non
P065-Ascenseur - Sol - | mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
Dalle - Béton (gris) acide

(méthode
interne de
traitement)

004 | 24N046308-004 - Matériau semi-dur (noir) | MET 1/2 Calcination Fibres d'amiante de type

| X8VP
P066-Ascenseur - et/ou attaque chrysotile
Ascenseur - Dessus acide
cabine - Résine (méthode
interne de
traitement)

La dece n'est que sous sa forme intégrale. |l comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne gue les objets soumis & I'essai tels qu'ils

ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation
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Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.0. P Conraou
BADANIA
AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-060796-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 21:46 Page2/10
Référence laboratoire N° : 24R1070487 Référence de suivi du dossier N” : 24N046308
Regu au laboratoire le ;: 18/11/2024 Date de réception :15/11/2024
Date d'analyse : 18/11/2024
Référence dossier Client:24N046308 - 2756-CHAM A - 4 rue de | ancien calvaire 62600 BERCK - GCS Formation en
Santé (Monsieur)
N*® 2 ¢ Description visuelle Technique Préparation >
o Référence client P utiisée / [Nb prep7Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames.

005 | 24N046308-005 - Matériau semi-dur de r‘XEBIIP 172 Calcination Fibres d'amiante non
P067-Machinerie - A, type enduit (blanc) ; et/ou attaque détectées
B, CetD - Mur- matériau dur de type acide
Enduit platre sur brique | ciment (gris) (méthode

interne de
traitement)
006 | 24N046308-006 - Matériau souple de type ;dXE81\’/P 172 Calcination Fibres d'amiante non
(1 | POB8-Ascenseur - A, dalle de sol (bleu) et/ou attaque deétectées
B, CetD - Mur- acide
Revétement PVC et (méthode
colle interne de
traitement)
Mateériau souple de type ;‘XEst 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
dalle de sol (bleu) en et/ou attaque détectées
traces ; matériau de type acide
colle (jaune) (méthode
interne de
traitement)
007 | 24N046308-007 - Matériau de type peinture /MXEa.'\.IP Y2 Calcination Fibres d'amiante non
1 | PO69-Ascenseur - (marron) ; matériau et/ou attaque detectées
Plafond - Plafond - semi-dur de type enduit acide
Résine (blanc) (méthode
interne de
traitement)

008 | 24N046308-008 - Matériau souple de type /MXES.'\‘IP 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P070-Ascenseur - Sol - | revétement de sol (bleu) et/ou attaque detectées
Plancher - Revétement acide
PVC et colle (méthode

interne de

traitement)
La dece n'est que sous sa forme intégrale. |l comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne gue les objets soumis & I'essai tels qu'ils
ont été recus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation
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82-200 Malbork, POLSKA

2756-CHAM A 135/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE
Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web : acs-expertises.fr

Amiante



«% eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.0.
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BADANIA
AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-060796-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 21:46 Page3/10

Référence laboratoire N° : 24R1070487 Référence de suivi du dossier N” : 24N046308

Regu au laboratoire le ;: 18/11/2024 Date de réception :15/11/2024

Date d'analyse : 18/11/2024

Référence dossier Client:24N046308 - 2756-CHAM A - 4 rue de | ancien calvaire 62600 BERCK - GCS Formation en

Santé (Monsieur)
N*® e 5 Description visuelle Technique Préparation g
o Référence client P utiisée / [Nb prep7Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames.

e gzr;ggaoa-ogg % 1 Matériau de type peinture ,‘XEBIIP 172 Calcination Fibres d'amiante non

T -oeme - LOUrs 1 - | yjanc) ; materiau et/ou attaque détectées
outes zones % semi-dur de type mastic acide
Fenétres - Jomt_ (beige) (méthode
d"assemblage vitrage interne de
traitement)

010 | 24N046308-010 - Matériau semi-dur de ;‘XE81\’/P 172 Calcination Fibres d'amiante non
P072-3&¢me - Cours 1 - | type enduit (blanc) et/ou attaque détectées
Toutes zones - Mur - acide
Enduit platre (méthode

interne de
traitement)
011 | 24N046308-011 - Matériau de type peinture /MKEYTNS 1/2 Calcination Fibres d'amiante de type
2) | PO73-3éme - Cours 1 - | (de différentes couleurs) et/ou attaque chrysotile
Toutes zones - Mur - . matériau semi-dur de acide
Enduit platre type enduit (blanc) (méthode
interne de
traitement)
012 | 24N046308-012 - Matériau de type peinture r\lE(;l;D 112 Calcination Fibres d'amiante non
(1) | PO74-3éme - Cours 1 - | (de différentes couleurs) et/ou attaque detectees
3) Toutes zones - Mur - ; matériau semi-dur de acide
§ Enduit platre type enduit (blanc) (méthode
interne de
traitement)
013 | 24N046308-013 - Matériau de type peinture ’af—'E«tTGG 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
(3) | PO75-38me - Cours 1 - | (gris) ; matériau et/ou attaque détectées
Toutes zones - Mur - semi-dur de type enduit acide
Enduit platre (blanc) (méthode
interne de
traitement)
La dece n'est ée que sous sa forme intégrale. |l comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis & l'essai tels quils

ont été recus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation
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BADANIA
AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-060796-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 21:46 Paged/10
Référence laboratoire N° : 24R1070487 Référence de suivi du dossier N” : 24N046308
Regu au laboratoire le ;: 18/11/2024 Date de réception :15/11/2024
Date d'analyse : 18/11/2024
Référence dossier Client:24N046308 - 2756-CHAM A - 4 rue de | ancien calvaire 62600 BERCK - GCS Formation en
Santé (Monsieur)
N*® 2 ¢ Description visuelle Technique Préparation >
s Référence client P utiisée / [Nb prep7Nb Reésultats
Analyste | grilles ou Type
lames.
0(1)4 g«:}gg:z&aoa-og % 1 Matériau souple de type r‘XEBIIP 172 Calcination Fibres d'amiante non
-oeme - LoUrs 1 - | 1o atement de sol (bleu) et/ou attaque détectées
Sol - Plancher - ticide
Revétement PVC et (méthode
colle interne de
traitement)
Matériau souple de type ’“)(EBLP 1/2 Calcination Fibres d’amiante non
revétement de sol (bleu) et/ou attaque détectées
en traces ; matériau de acide
type colle (jaune) (méthode
interne de
traitement)

015 | 24N046308-015 - Matériau de type peinture ;‘XEst 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0O77-3¢me - Cours 1 - | (blanc) ;: matériau et/ou attaque détectées
Plafond - Faux-plafond | semi-dur fibreux de type acide
- Dalle de faux-plafond | faux-plafonds (jaune) (méthode

interne de
traitement)

016 | 24N046308-016 - Matériau de type peinture /MXEa.'\.IP Y2 Calcination Fibres d'amiante non
PO78-3éme - Cours 1 - | (blanc) ; matériau et/ou attaque detectées
Toutes zones - semi-dur de type mastic acide
Fenétres - Joint (beige) (méthode
d"assemblage vitrage interne de

traitement)

017 | 24N046308-017 - Matériau souple de type /MXES.'\‘IP 172 Calcination Fibres d'amiante non
P079-3éme - Cours 2 - | revétement de sol (vert) et/ou attaque detectées
Sol - Plancher - acide
Revétement PVC et (méthode
colle interne de

traitement)
La dece n'est que sous sa forme intégrale. |l comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne gue les objets soumis & I'essai tels qu'ils

ont été recus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation
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Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.0. P Conraou
BADANIA
AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-060796-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 21:46 Page5/10
Référence laboratoire N° : 24R1070487 Référence de suivi du dossier N” : 24N046308
Regu au laboratoire le ;: 18/11/2024 Date de réception :15/11/2024
Date d'analyse : 18/11/2024
Référence dossier Client:24N046308 - 2756-CHAM A - 4 rue de | ancien calvaire 62600 BERCK - GCS Formation en
Santé (Monsieur)
N*® 2 ¢ Description visuelle Technique Préparation >
s Référence client P utiisée / [Nb prep7Nb Reésultats
Analyste | grilles ou Type
lames.
Matériau souple de type ,n)(EB.(/P 1/2 Calcination Fibres d’amiante non
revétement de sol (vert) et/ou attaque détectées
en traces ; matériau de acide
type colle (jaune) ; (méthode
matériau semi-dur de interne de
type ragréage (gris) traitement)

018 | 24N046308-018 - Matériau de type peinture ;wCEaTGK 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P080-3éme - Cours 2 - | (beige) ; matériau et/ou attaque détectées
Toutes zones - Mur - semi-dur de type enduit acide
Enduit platre (blanc) (méthode

interne de
traitement)

019 | 24N046308-019 - Matériau semi-dur de ;wV?/EZV 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P081-3éme - Cours 2 - | type enduit (blanc) et/ou attaque detectées
Toutes zones - Mur - acide
Enduit platre (méthode

interne de
traitement)

020 | 24N046308-020 - Matériau souple de type ,WVFIEV 172 Calcination Fibres d'amiante non
P082-3éme - Veranda - | revétement de sol (vert) et/ou attaque détectées
Sol - Plancher - acide
Revétement PVC et (méthode
colle interne de

traitement)
Matériau souple de type /MVEEZV 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
revétement de sol (vert) et/ou attaque détectées
en traces ; matériau acide
(noir) ; materiau (méthode
semi-dur fibreux de type interne de
bois, copeaux (marron) traitement)
021 | 24N046308-021 -
) | PO83-3&me - Veranda -
A B,CetD-Murint -
Plaques fibreuses
La dece n'est que sous sa forme intégrale. |l comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne gue les objets soumis & I'essai tels qu'ils
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N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-060796-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 21:46 Page6/10
Référence laboratoire N° : 24R1070487 Référence de suivi du dossier N” : 24N046308
Regu au laboratoire le ;: 18/11/2024 Date de réception :15/11/2024
Date d'analyse : 18/11/2024
Référence dossier Client:24N046308 - 2756-CHAM A - 4 rue de | ancien calvaire 62600 BERCK - GCS Formation en
Santé (Monsieur)
;h_ Référence client Description visuelle T:::‘s'::“f e ,F::paranon s
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau de type peinture MOLP 2/2 - Fibres d'amiante de type
s 4 /| XRES
(beige) ; matériau de chrysotile
type peinture (blanc) ;
matériau semi-dur de
type plaque (fibreux)
(beige)
022 | 24N046308-022 - Matériau de type peinture ”g'ﬁgs 2/2 - Fibres d'amiante de type
@ | PO84-3eme - Veranda - | (beige) ; matériau de chrysotile
A, B, CetD-Murint - | type peinture (blanc) ;
Plaques fibreuses matériau semi-dur de
type plaque (fibreux)
(beige)
023 | 24N046308-023 - Matériau dur fibreux de “’g'ﬁzs 2/2 - Fibres d'amiante de type
P085-3éme - Veranda - | type fibres-ciment chrysotile
A, B, CetD-Murext- | (blanc)
Plaques fibreuses
024 | 24N046308-024 - Matériau souple ;wstZV 172 Calcination Fibres d'amiante non
P086-Toiture - Toiture | bitumineux (noir) et/ou attaque détectées
Ext. - Ecran de sous (fibreux) acide
toiture - Revétement (méthode
bitumineux interne de
traitement)
025 | 24N046308-025 - Matériau semi-dur 'fglé'l’as 2/2 - Fibres d'amiante de type
) | PO87-Toiture - Toiture (beige) ; matériau dur chrysotile
Ext. - Bardages - fibreux de type
Ardoise de synthése fibres-ciment (gris)
en fibre ciment
026 | 24N046308-026 - Matériau de type /MVFIZZN 172 Calcination Fibres d'amiante non
@) | PO88-Toiture - Toiture | aluminium ; matériau etou attaque détectées
Ext. - Toiture n°1 - souple bitumineux (noir) acide
Revetement bitumineus | : matériau semi-dur (méthode
de type Pax alu (beige) interne de
traitement)
La dece n'est que sous sa forme intégrale. |l comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne gue les objets soumis & I'essai tels qu'ils

ont été recus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0.
Al. Wojska Polskiego 80

82-200 Malbork, POLSKA

2756-CHAM A

139/146

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163, rue Pasteur 62400 BETHUNE
Tél : 03.21.68.85.87 E-mail : diagnostics@acs-expertises.fr Site web : acs-expertises.fr

Amiante



| ARTOIS
| coorpINATION
SECURITE

+¥ eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.0.

PCA

Polsos Centaum
Auerracs

©

BADANIA

AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-060796-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 21:46 Page7/10
Référence laboratoire N° : 24R1070487 Référence de suivi du dossier N” : 24N046308
Regu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception :15/11/2024
Date d'analyse : 18/11/2024
Référence dossier Client:24N046308 - 2756-CHAM A - 4 rue de | ancien calvaire 62600 BERCK - GCS Formation en
Santé (Monsieur)
N*® 2 ¢ Description visuelle Technique Préparation >
s Référence client P utiisée / [Nb prep7Nb Reésultats
Analyste | grilles ou Type
lames.
027 | 24N046308-027 - Matériau dur fibreux de “72'&25 2/2 - Fibres d'amiante de type
P089-Toiture - Toiture | type fibres-ciment (gris) chrysotile
Ext. - Toiture n°2 -
Ardoise de synthése
en fibre ciment
028 | 24N046308-028 - Matériau dur fibreux de “’g'ﬁzs 22 5 Fibres d'amiante de type
P090-Toiture - Toiture | type fibres-ciment (gris) chrysotile
Ext. - Toiture n°3 -
Ardoise de synthése
en fibre ciment
029 | 24N046308-029 - Matériau de type peinture /MCEJGK 172 Calcination Fibres d'amiante non
1) | P091-3éme - Sanitaires | (beige) ; matériau et/ou attaque détectees
n°2-A,BetF- semi-dur de type enduit acide
Cloisons - Enduit sur | (bleu) (méthode
carreau de plétre itame de
traitement)
030 | 24N046308-030 - Matériau de type peinture| ;WVEIEZN 172 Calcination Fibres d'amiante non
3) | P092-3eme - Sanitaires | (blanc) ; matériau fibreux et/ou attaque deétectées
n°2 - Plafond - de type isolant (jaune) acide
Faux-plafond - Dalle de | ©n traces (méthode
faux-plafond interne de
traitement)
031 | 24N046308-031 - Matériau souple de type /MCESTGK 42 Calcination Fibres d'amiante non
P093-3&me - Sanitaires | revétement de sol (vert) et/ou attaque détectées
n°2 - Sol - Plancher - acide
Revétement PVC et (méthode
colle interne de
traitement)
La dece n'est que sous sa forme intégrale. |l comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne gue les objets soumis & I'essai tels qu'ils
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-060796-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 21:46 Page8/10
Référence laboratoire N° : 24R1070487 Référence de suivi du dossier N” : 24N046308
Regu au laboratoire le ;: 18/11/2024 Date de réception :15/11/2024
Date d'analyse : 18/11/2024
Référence dossier Client:24N046308 - 2756-CHAM A - 4 rue de | ancien calvaire 62600 BERCK - GCS Formation en
Santé (Monsieur)
N* = ¢ Description visuelle Technique Préparation 3
s Référence client escrip! utiisée / [Nb prep7Nb Reésultats
Analyste | grilles ou Type
lames.
Matériau souple de type ;wCEBTGK j R4 Calcination Fibres d’amiante non
revétement de sol (vert) et/ou attaque détectées
en traces ; matériau de acide
type colle (jaune) ; (méthode
matériau semi-dur de interne de
type ragréage (gris) traitement)

032 24N046308-032 - Matériau de type peinture ;wCEBTGK 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P094-3éme - Sanitaires | (beige) ; matériau et/ou attaque deétectées
n°2-CetE-Mur- semi-dur de type enduit acide
Enduit platre (blanc) (méthode

interne de
traitement)

033 | 24N046308-033 - Matériau de type peinture ’nCEBTGK 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P095-3éme - Sanitaires | (beige) ; matériau et/ou attaque detectees
n°2 - D - Mur - Enduit semi-dur de type enduit acide
platre (blanc) (méthode

interne de
traitement)

034 | 24N046308-034 - Matériau dur fibreux de "/‘2'&25 2/2 - Fibres d'amiante de type
P096-Toiture - Toiture | type fibres-ciment (gris) chrysotile
Ext. - Toiture n°4 -

Ardoise de synthése
en fibre ciment

035 | 24N046308-035 - Matériau semi-dur de ’“(:EJGK 1712 Calcination Fibres d'amiante de type
P097-3&me - Cours 1 - | type enduit (blanc) et/ou attaque chrysotile
Terrasse - Mur ext - acide
Enduit type crépi (methode

interne de

traitement)
La dece n'est que sous sa forme intégrale. |l comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne gue les objets soumis & I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation
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AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-060796-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 21:46 Page9/10
Référence laboratoire N° : 24R1070487 Référence de suivi du dossier N” : 24N046308
Regu au laboratoire le ;: 18/11/2024 Date de réception :15/11/2024
Date d'analyse : 18/11/2024
Référence dossier Client:24N046308 - 2756-CHAM A - 4 rue de | ancien calvaire 62600 BERCK - GCS Formation en
Santé (Monsieur)
o | meterence ciient Descripion visuelle | TECLORS | eeparaton Resultats
Analyste | grilles ou Type
lames
036 i‘:)gg?& ?‘Ou ?(-ao?%-iture Matériau dur fibreux de ‘73'&25 2/2 - Fibres d'amiante de type
Ext. - Bardages - type fibres-ciment (gris) chrysotile
Ardoise de synthése
en fibre ciment
037 | 24N046308-037 - Matériau souple /MVEIEZV 172 Calcination Fibres d’amiante non
P099-Terrasse - Toiture | bitumineux (noir) et/ou attaque détectées
Ext. - Toiture n°1 - (fibreux) ; matériau de acide
Revetement bitumineu; | type polystyréne (blanc) (méthode
+ isolant inteme da
traitement)
038 | 24N046308-038 - Matériau souple ’“XEB.{/P 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P100-Terrasse - Toiture | bitumineux (noir) et/ou attaque deétectees
Ext. - Toiture n°2 - EIF | (fibreux) acide
(méthode
interne de
traitement)
039 | 24N046308-039 - Matériau de type rCEgGK 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P101-Terrasse - Toiture | aluminium ; matériau et/ou attaque détectées
Ext. - Toiture n°2 - souple bitumineux (noir) acide
Revétement bitumineu; | (fibreux) (méthode
de type Pax alu intame de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible,
(2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été
réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
(3) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(4) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (beige). Les autres
ix décrits simultané t ne p t pas étre séparés et analysés sépareé t, en conséquence, en
raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur I'ensemble de la couche.
(5) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris). Les autres
mateériaux décrits simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparement, en conséquence, en
raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur 'ensemble de la couche.
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N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-060796-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 21:46 Page10/10
Référence laboratoire N° : 24RI1070487 Référence de suivi du dossier N° : 24N046308
Regu au laboratoire le ;: 18/11/2024 Date de réception :15/11/2024

Date d'analyse : 18/11/2024
Référence dossier Client:24N046308 - 2756-CHAM A - 4 rue de | ancien calvaire 62600 BERCK - GCS Formation en
Santé (Monsieur)

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP)
réalisée a partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2
MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par

Microscopie Electronique a Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée a
partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1: Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est & noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoxre

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le | une lyse couche par couche de I'é Ik par le d
Des décrits simultané dans une méme couche n 'ont pas pu falre I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne { que les ly concll formé & son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le

laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échanhllons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'ami. dans les ( Ia limite de di ion g ie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées” au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur 4 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées™ au MET signifie que la couche peut renf une teneur i a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréd du ire est sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl.

NB 7 : Le prélévement reléve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n*0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18) modifié par I'Arrété du 26 décembre
2019, Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n®10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1de Iamde G de l'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et 'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les iaux et p 3

Validé et approuvé par :

// I T i
o KOWSH

Damian Gorlikowski
Chef d'équipe suppléant

La dece n'est que sous sa forme intégrale. |l comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne gue les objets soumis & I'essai tels qu'ils
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ANNEXE : Certificat de compétence

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI3366 Version 011

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'l.Cert, atteste que:
Monsieur DETRUE Yannick

Est certifié(e) selon le référentiel |.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de
certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes

Amiante avec mention Amiante Avec Mention (1)
Date d'effet : 17/07/2022 - Date d'expiration : 16/07/2029

Amiante sans mention Amiante Sans Mention (1)
Date d'effet : 17/07/2022 - Date d'expiration : 16/07/2029

DPE individuel Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2)
Date d'effet : 27/04/2023 - Date d'expiration : 26/04/2030

Electricité Etat de l'installation intérieure électrique (1)
Date d'effet : 11/04/2024 - Date d'expiration : 10/04/2031

Gaz Etat de l'installation intérieure gaz (1)
Date d'effet : 23/01/2024 - Date d'expiration : 22/01/2031

Plomb Plomb : Constat durisque d'exposition au plomb (1)
Date d'effet : 02/07/2020 - Date d'expiration : 01/07/2027

En foi de quoice certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut étre vérifiée 3 I'adresse

https://www.icert friliste-des-c ertifies/
f:t\om w

Valide a partir du 01/09/2024.

(1) Attt du Jer juiet 024 diiessnt ies Croines e Cerfication des dignasTqmues rtervenant dans ks doomnes da dgnosic Aminte, Sactnctl, gar, oMb o Temite, de burs OTpAnismes e 1ommaton et fes edgences 30 cabies sk
omganismes de cenficaton

(2) Ao 00 20 e 2523 eieh mant s crtives de Comation des agnariquars Intervenant das le dommne 8y d AT de performunce nergeésqan, e leurs oaginames de foNTusON et ies exgences KDICaIes wx agn|smes de
COnNCanON et MOAMart Tarstnd s 26 décembire 2021 défrinsant es cribes decaniancn des opintmurs de Jagnos Ctechnique et des ogansmes dt amanon et d aouditeon dis opnises de contanon

cofrac

ACCRDTANON
waosn
poRTEE

CIRTICATION Dsonede s

DEPERSOMNES W COF AL IR

(2] Institut de Certification
Certification de personnes

Elag,'w;?quelf‘;‘ ) f |.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance - Bat K
'ortee disponible sur www.icert.fr 35760 Saint-Grégoire CPEDIFR 11 revag
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ANNEXE : Attestation d’assurance

Allianz ()
Attestation d'assurance

Responsabilité Allianz I.A.R.D, dont le siége social est situé 1 cours Michelet CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex,
Civile atteste que:

ARTOIS COORDINATION SECURITE

163 RUE PASTEUR

62400 BETHUNE

est titulaire d'un contrat Allianz Responsabilité Civile souscrit sous le numéro 60 925 704, qui a pris effet
le 01/01/2020.

Ce contrata pour objet de garanm I'Assuré contre les consé 1ces pécuniaires de la responsabilité civile
qu'il peut encourir & I'égard des tiers du fait des activités déclarées aux Dispositions Particuliéres,  savoir :

Amiante :

- contréle périodique amiante

- diagnostic amiante avant travaux/démolition
- diagnostic amiante avant-vente

- Dossier Technique Amiante

Plomb:

- exposition au plomb (CREP)

- recherche de plomb avant travaux

- diagnostic de risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIP)

- diagnostic gaz

- diagnostic monoxyde de carbone

- diagnostic termites

- état parasitaire

- diagnostic de performance énergétique (DPE)
- recherche de métaux lourds

- état de l'installation intérieure de I'électricité
- diagnostic acoustique

- diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux
- risques naturels et technologiques

- assainissement autonome - collectif

- milliémes

- loi Carrez

- loi Boutin

- état des lieux

- diagnostic technique SRU

- prét conventionné : normes d'habitabilité

- diagnostic sécurité piscine

- diagnostic radon

Allianz IARD Entreprise régic par e Code des assurances
SA au capeal de 931 567 200 euros Sxégewul cours Michelat - CS 30051
542 110291 RCS Nanterre 92076 Paris La Défense Cedex
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Allianz ()
Attestation d'assurance

- diagnostic légionnelle

- évaluation valeur vénale et locative

- diagnostic accessibilité handicapé- diagnostic humidité
- vérification des équipements et installations incendie

- thermographie infrarouge

- infiltrométrie

- coordination SPS

Lapré ion est valable pour la période du01/01/2024 au 31/12/2024.

La présente attestation n'im?lique qu'une présomption de garantie a la charge de l'assureur et ne peut
elngager ?elui—ci au-dela des limites, des conditions de garanties et des montants fixés au contrat auquel
elle se référe.

Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de lindemnité
(résiliation, nullité, régle proportionnelle, exclusions, déchéances...)

De plus, nous vous rappelons qu'en cas de non-paiement des cotisations, de suspension ou résiliation du
contrat, cette attestation ne sera plus valide.

Toute adjonction autre que les cachetetsignaturedureprésentantdelaSociété est réputée non écrite.

Etablie a Lyon, le 22/12/2023
Pour Allianz,

([

Frédéric BACCELLI
Souscription et Gestion Clients Entreprises

Allianz 1ARD Entrepase rigie par le Code des assrances
SA au captal ce 991 957 200 euros Siige socal: 1 cours Mchelet - CS 30051
542 110 281 RCS Nanterre 92076 Pans La Défense Cedex
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