Annexe C: Caractéristiques des équipements

Equipements des dosserets du groupe « B »

Platine Radio Mica
® @ =N
— Hauteur de la face avant : 270 mm,
— Largeur de la face avant : 109,5 mm,
— Epaisseur de la face avant : 2mm,
— Profondeur encastrable : 110 mm maximum (connecteurs compris),

— Dimensions du capot amiére :  hauteur 225 mm / largeur 104 mm,
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Equipements des dosserets du groupe « C »

Platine Radio Mica Pupitre Goniometre

— Hauteur de la face avant : 270 mm,

— Largeur de la face avant : 109,5 mm,

— Epaisseur de la face avant : 2 mm,

— Profondeur encastrable : 110 mm maximum (connecteurs compris),
— Dimensions du capot amiére :  hauteur 225 mm / largeur 104 mm,

— Masse: 1,640kg.

— Entraxes de fixation : 256 mm en hauteur et S5 mm en largeur.

Platine GONIO
Largeur 220 mm
Hauteur 135 mm

Profondeur XXX mm
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Afficheurs météo Alizia 330

Indicateurs MTO Alizia 330
Largeur 95 mm
Hauteur 95 mm
Profondeur XX mm




Pupitre radio Ultime Secours

Radio US
Largeur 215
Hauteur 130

Profondeur 100

mm
mm
mm a confirmer

Platine BP et vovants secouts

Largeur 200 mm
Hauteur 50 mm

Dimensions a préciser

Equipements des groupes « D» et « E »

Dalle tactile balisage

Dalle Magelis 10.4 pouces

Largeur 270,5 mm
Hauteur 212,5 mm
Profondeur 57 mm

Enregistreur ATIS RC30

Enregistreur ATIS RC 30
¥ x 19U de large
3U de haut
160 mm de profondeur




Dalle tactile réécoute et HP

Dalle Pro-Face

Largeur 169.5mm Diamétre
Hauteur 137 mm
Profondeur 59.5 mm

HP

environ 90 mm

Platine de commande des rideaux

Dimensions a préciser
Environ 140x200 mm

Platine de commande des films solaires

Dimensions a préciser
Environ 200x200 mm

Platine, a fournir, pour interrupteurs, BP d’éclairages, thermostat

Dimensions a préciser
Environ 100x250 mm




Visiophones des portes et portail

Dimensions a préciser

Bandeau micro-casques

— Encastrement : 141 mmx 43 mm
— Hauteur : 42mm

— Largeur 3 170 mm

—  Profondeur 5 100 mm

- Masse = <1kg.



