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DSNA

Batiment CANA
BATIMENT CANA - 95700 - ROISSY EN FRANCE

Appareil : 44734703

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Equipement Assujetti ou assimilé au marquage CE
N° équipement

Type d’équipement

Type de batiment

Etablissement Recevant du Public (ERP)
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)
Marque d’origine

Génération de I'équipement

Equipement rénové

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale

Mode d’entrainement
Vitesse nominale

Nombre de niveaux

Type de manceuvre
Position de la machinerie
Type de gaine

Controle de vitesse

Type de gestion

Type de groupe de traction
Nombre de faces de service
Type de porte cabine face principale

Type de porte paliere face principale

Non
44734703
Ascenseur
Bureau
Non

Non

Oui
ASCINTER
1959/1979

Non

500 Kg
Electrique

0,8 m/s

3

Blocage

Basse latérale
Maconnée

2 Vitesses
Simplex

Par cables acier
1

Automatique a Vantaux Brisés

Coulissante manuelle type HP avec regard vitré
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MACHINERIE

Moyen d’acceés a la machinerie

Type d’acces a la machinerie
Type de parachute cabine
Vitesse de prise cabine

Type de parachute contrepoids

De plain-pied

Par partie commune
Prise instantanée
1,23 m/s

Sans Parachute

Position du groupe de traction Sur dalle
Marque du groupe de traction OoTIS
Puissance du groupe de traction 5.5 kW
Nombre de tours moteur - Grande vitesse 1000
Nombre de tours moteur - Petite vitesse 250

Réduction du groupe de traction
Diamétre de la poulie de traction
Type de traction - Appareil électrique
Nombre de cables de traction
Diametre des cables de traction

Type de suspension

Marque de I'armoire de manceuvre

Non renseigné

600 mm

Par cables acier

4

10 mm

Traction directe (1/1)
ASCINTER

Technologie de I'armoire de manceuvre Relais

Tension du réseau Triphasée 400V
Monophasé séparé Oui

Présence terre réseau Oui

Date du dernier essai de parachute

Présence d’ancrage de manutention

Non présent

GAINE
Course de I'appareil 8m
Profondeur 2000 mm
Largeur 2010 mm
Hauteur sous dalle 3200 mm
Type de gaine Maconnée
Type de guides cabine T
Type de guides contrepoids T

Type de survitesse montée

Sans dispositif

Présence porte, portillons ou trappe d’accées en gaine Présent
Nombre de porte, portillons ou trappe d’accés en gaine 1

Présence porte accés en cuvette Non présent

Présence dispositif réserves réduites Non présent
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CUVETTE
Profondeur
Type d’amortisseur sous cabine
Type d’amortisseur sous contrepoids

Type de compensation

CABINE
Profondeur
Largeur
Hauteur
Surface
Structure cabine
Type d’habillage
Type de revétement de sol
Facades intérieures
Nombre de boites a boutons
Désignation des niveaux
Hauteur des commandes cabine
Position des commandes cabine
Présence de controdle d’accés en cabine
Nombre de niveaux concernés par le controle d’acces
Présence contact a clé manceuvre particuliere
Type de signalisation
Position d’indicateur de position / de direction
Présence d’'une synthése vocale
Dispositif de demande de secours
Présence d’'un coupleur acoustique
Présence de pictogrammes d’aide a la communication
Type d’éclairage
Implantation éclairage cabine
Présence d’éclairage de secours
Nombre de vantaux de la porte cabine
Controle du moteur de porte
Passage libre
Hauteur libre
Dispositif de protection
Type de garde-pieds
Présence de porte d’intercommunication
Présence de porte d’extension

Présence strapontin

930 mm
Ressorts
Ressorts

Sans Compensation

1780 mm

1100 mm

2000 mm

2m?

Métallique

Moquette

Tole striée

Sans fagade

1

0-1-2

1280 mm

Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Lecteur de badges

2

Non

Indicateurs de position et de direction
Boite a boutons cabine
Présent

Téléalarme

Oui

Oui

Ampoules basse consommation
Globe lumineux

Présent

4

Monophasé 220 V

1100 mm

2000 mm

Réouverture sur obstacle
Garde-pieds Non Conforme
Non

Non

Non
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PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre

Hauteur libre

Type de serrures

Dispositif de déverrouillage de secours
Hauteur des regards vitrés

Largeur des regards vitrés

Epaisseur des regards vitrés

Type de verre

Hauteur des commandes paliéres

Position commandes paliéres

Présence de controle d’acceés aux paliers
Présence d’indicateurs de position
Présence d’indicateurs de direction
Présence signal sonore d’arrivée au niveau
Présence de dispositifs anti-déverrouillage
Présence d’'une manceuvre pompier

Présence voyant « cabine a niveau »

1100 mm

2000 mm
PRUDHOMME

Par clef triangulaire
400 mm

70 mm

6 mm

Simple

1390 mm

Colonnes de portes palieres
Sans controle d'acces
A tous les niveaux

A tous les niveaux
Sans

Non

Non présent

Oui
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