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• La liste des produits dans cette annexe est représentative de l’activité des produits commandés
par l’EFS. En terme de produit, c’est assez exhaustif, cependant, pour beaucoup d’entre eux, il
existe plusieurs autres formats ou version.

• L’harmonisation de ces outils entre les régions, dans la mesure du possible, sera un des
objectifs de ce marché.







• Dimensions : 800 * 3000 mm
• Impression sur toile de spi, polyester M1 en 90 g, imperméable
• Impression en sublimation quadrichromie
• Façonnage : renforts haut et bas, œillets centrés et espacés de

550mm - soit 6 en haut et 6 en bas - qui permettra le passage de la
drisse

• 2 cordes type « drisse » 5mm diamètre de 5 mètres
• Aux extrémités de la banderole : un tourillon en bois (diamètre de

20 mm, longueur de 89 cm) doit être monté de chaque côté à
l’intérieur de l’ourlet. Chaque tourillon doit comporter 2 sandows
(43 cm de longueur chacun) avec à son extrémité un crochet.

• Matériel à insérer dans un fourreau de transport noir (sac de toile, voir
photo dans annexe technique). Les housses de transport devront
permettre une insertion facile du matériel à l’intérieur.



• Dimensions : 800 * 3000 mm
• Impression sur toile de spi, polyester M1 en 90 g, imperméable
• Impression recto en sublimation quadrichromie
• Façonnage : renforts haut et bas, œillets centrés et espacés de

550mm - soit 6 en haut et 6 en bas - qui permettra le passage de la
drisse

• 2 cordes type « drisse » 5mm diamètre de 5 mètres
• Aux extrémités de la banderole : un tourillon en bois (diamètre de 20 

mm, longueur de 89 cm) doit être monté de chaque côté à l’intérieur 
de l’ourlet. Chaque tourillon doit comporter 2 sandows (43 cm de 
longueur chacun) avec à son extrémité un crochet. 

• 3 pochettes PVC type cristal ou équivalent de dimension hauteur
330mm x largeur 460 mm – marge de couture non comprise (afin de
pouvoir insérer aisément des affiches format A3). Un velcro de 25 mm
de large devra être positionné sur toute la hauteur droite de la
pochette. Une attention particulière doit être portée à ce point-là. Il est
important que les affiches A3 puissent être aisément inséré dans la
pochette Cristal et que le velcro permettant de fermer la pochette ne
chevauche pas l’affiche.

Sur chaque pochette : Les 3 côtés des pochettes doivent être cousus
jusqu’au velcro.

• Les pochettes devront être espacées de 60 mm de hauteur de la
personnalisation du nom de la ville afin de permettre une bonne
lisibilité de la personnalisation.

• Afin d’éviter une déchirure lors de l’ouverture du velcro, une double
couture sera mise en place pour solidifier cette zone.

• Matériel à insérer dans un fourreau de transport noir (sac de toile, voir 
photo dans annexe technique). Les housses de transport devront 
permettre une insertion facile du matériel à l’intérieur.





• Dimensions : 800 * 3000 mm
• Impression sur toile de spi, polyester M1 en 90 g, imperméable
• Impression recto en sublimation quadrichromie
• Façonnage : renforts haut et bas, œillets centrés et espacés de

550mm - soit 6 en haut et 6 en bas - qui permettra le passage de la
drisse

• 2 cordes type « drisse » 5mm diamètre de 5 mètres
• Aux extrémités de la banderole : un tourillon en bois (diamètre de 20 

mm, longueur de 89 cm) doit être monté de chaque côté à l’intérieur 
de l’ourlet. Chaque tourillon doit comporter 2 sandows (43 cm de 
longueur chacun) avec à son extrémité un crochet. 

• 3 pochettes PVC type cristal ou équivalent de dimension hauteur
330mm x largeur 460 mm (afin de pouvoir insérer aisément des
affiches format A3). Un velcro de 25 mm de large devra être positionné
sur toute la hauteur droite de la pochette.

Sur chaque pochette : Les 3 côtés des pochettes doivent être cousus
jusqu’au velcro.

• Afin d’éviter une déchirure lors de l’ouverture du velcro, une double
couture sera mise en place pour solidifier cette zone.

• Matériel à insérer dans un fourreau de transport noir (sac de toile, voir 
photo dans annexe technique). Les housses de transport devront 
permettre une insertion facile du matériel à l’intérieur.

Cet équipement est prévu pour une utilisation en extérieur. Il
devra être adapté aux conditions climatiques.



• Dimensions : 880 * 4000 mm
• Impression sur toile PVC 500 g/m², M0, traitement anti UV/antifongique
• Impression recto quadrichromie
• Façonnage : 8 œillets haut et bas à égale distance
• Système attache : Tendeur flexible 50cm avec crochets aux 2 extrémités : 

corde à glisser dans les œillets pour attacher la banderole. L’extrémité 
devra être façonnée de façon à éviter qu’elle s’effiloche.   

• Espace date : Espace personnalisable au moyen d’une glissière 
transparente (pochette collée en partie basse et haute) accueillant un 
calicot pré imprimé amovible fourni en sus. Dimension 200(h) x 1000 
(l)mm

• Calicot chiffres : 1 jeu par banderole (1jeu = 2 x 1 et 2, et 1 x 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 0) Dimension : à optimiser par le candidat en respectant la 
dimension de la glissière, à défaut un caractère = 200(l)mm x 160 (h)mm

• Calicot mois : 1 jeu par banderole. Imprimé en PVC (ou autres resistant
aux intempéries) destiné à être glissé dans la pochette. Imprimé : Janv, 
Fév, Mars, Avr, Mai, Juin, Juil, Août, Sept, Oct, Nov, Déc. Dimension : 600 
x 160(h) mm

• Option version 2 avec calicot commune : à optimiser selon la longueur du 
nom de la commune en respectant la largeur maximum 1200 mm et 
hauteur 120 mm.
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800 x 12000 mm - 4 visuels 80 x 300 répétés - Quadri R°-

Maille non tissée 150 grs/m² 100% polyester, M1, pose de 

18 œillets sur partie haute et 18 œillets sur la partie basse 

pour attache type Rizlan



800 * 4000 mm - Fiche technique : format 4mL x 0,80mH. 

Toile PVC frontlit 510g M1. Impression quadri numérique 

Confection : œillets hauts et bas tous les mètres. 

Emballage individuel. / Surface : 3,20m².





• Dimensions : 600 x 800 mm pour le visuel
• Matière : aluminium
• Impression du sticker en quadrichromie déjà

collé dans le fond
• Prévoir une protection plastique pour permettre

l’insertion d’affiches si besoin
• Stop trottoirs type clic-clac sticker au fond
• Stop trottoirs en matériau léger
• Poids du stop trottoirs = entre 5 et 7 kg

maximum, celui-ci devant être facilement
transportable (montage et démontage de façon
quotidienne)

• Le système clic-clac doit être résistant à un
usage répété et intensif.

Cet équipement est prévu pour une utilisation
en extérieur. Il devra être adapté aux
conditions climatiques (intempéries, vent,
mistral…). Il faut notamment prévoir une encre
anti-UV.





• Dimensions : 600 x 800 mm pour le visuel
• Impression du sticker en quadrichromie déjà

collé dans le fond
• Matière : aluminium
• Prévoir une protection plastique pour

permettre l’insertion d’affiches si besoin
• Stop trottoirs type clic-clac sticker au fond
• Poids du Stop trottoirs = entre 10 et 15 kg,
• L’équipement devra comporter une poignée

de préhension afin de faciliter le transport.
• Le chevalet doit être résistant à un usage

répété et intensif.
• Livré en boîte carton individuelle

Cet équipement est prévu pour une utilisation
en extérieur. Il devra être adapté aux
conditions climatiques (intempéries vent,
mistral…). Il faut notamment prévoir une encre
anti-UV.
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• Mât de 2,80 m rétractable à 1,30 m avec parties 

emboîtables, diamètre de 28 mm. Possibilité d’aller 

jusqu’à +/- 10 % de la taille 
• Impression quadrichromie
• Il devra être fourni avec son socle lesté et adapté.
• Largeur de la voile d’environ 50 cm. Possibilité d’aller jusqu’à

+/- 10 % de la taille
• Équipé d’une voile en forme de plume, dimension souhaitée

environ 2,30 X 0,5 m, impression sur toile en polyester, finition
avec fourreau latéral de sangle élastique ourlet.

• Notice de montage fournie par le prestataire.

L’ensemble, mât et voile, devra être fourni avec un sac de
transport. Le poids total doit être entre 10 et 15 kg
maximum, le matériel devant être facilement transportable
(montage et démontage de façon quotidienne).

Cet équipement est prévu pour une utilisation en
extérieur. Il devra être adapté aux conditions climatiques
(intempéries).

L’assemblage du socle et du mât ne devra pas nécessiter
l’usage d’outil spécifique : mettre un système du type
écrou « papillon ».

Prévoir un système d’attache de la voile au mât fixe et ne
comportant pas de pièce mobile. Le système d’attache
doit être à 350 mm du socle.





• Mât de 4,60 m rétractable avec parties emboîtables, diamètre de
28 mm. Possibilité d’aller jusqu’à +/- 10 % de la taille

• Il devra être fourni avec son socle lesté et adapté.
• Largeur d’environ 80 cm. Possibilité d’aller jusqu’à +/- 10 % de la taille
• Impression en quadrichromie
• Équipé d’une voile en forme de plume, dimension souhaitée 4,00 X

0,8 m, impression sur toile en polyester, finition avec fourreau latéral
de sangle élastique ourlet.

• Notice de montage fournie par le prestataire.

L’ensemble, mât et voile, devra être fourni avec un sac de transport.
Le poids total doit être entre 12 et 16 kg maximum, le matériel devant
être facilement transportable (montage et démontage de façon
quotidienne).

Cet équipement est prévu pour une utilisation en extérieur. Il devra
être adapté aux conditions climatiques (intempéries).

L’assemblage du socle et du mât ne devra pas nécessiter l’usage
d’outil spécifique : mettre un système du type écrou « papillon ».

Prévoir un système d’attache de la voile au mât fixe et ne comportant
pas de pièce mobile. Le système d’attache doit être à 350 mm du
socle.



o Structure composée de mâts en fibre de 

carbone

o Hauteur totale : 3,50 Ml (voile : 0,70 x 2,79 Ml ) 

o Impression numérique sur maille polyester 115 

Grs/m2, avec visuel positif sur les 2 faces

o Sac individuel de transport en toile polyester 

o Poids total : 2 Kgs

o Stabilisation par 

, livré dans sac toile
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• Totem en polypropylène alvéolaire de type akylux blanc
650 g,

• Dimensions 1 plaque : 1500 * 600 mm
• Impression de chaque plaque au recto quadrichromie.
• La plaque devra être percée sur la longueur, tous les

480 mm sur les côtés.
• La plaque devra également être percée sur la largeur en

haut et en bas de 2 trous centraux avec un espacement de
150mm entre les deux (chaque trou étant situé à 225 mm
du bord dans le sens de la largeur).

• Perçages : la plaque devra être donc être percée de 12
trous de 6mm de diamètre situés à 20 mm des bords.

• Le servage de la matière devra être horizontal

Le candidat devra prévoir la fourniture des liens de serrage (8 par totem). Ces
liens devront être réutilisables (collier type RISLAND ou équivalent, démontable).
Taille des liens de serrage comprise entre 30 et 40 cm.

Cet équipement est prévu pour une utilisation en extérieur. Il devra être adapté
aux conditions climatiques.



• Totem en polypropylène alvéolaire de type akylux blanc
650 g,

• Dimensions 1 plaque : 1000 * 600 mm
• Impression de chaque plaque recto en quadrichromie.
• La plaque devra être percée sur la longueur, tous les 500 mm

sur les côtés, les trous se situent à 250mm du bord dans le
sens de la longueur

• La plaque devra également être percée sur la largeur en haut
et en bas de 2 trous centraux avec un espacement de
150mm entre les deux (chaque trou étant situé à 225 mm du
bord dans le sens de la largeur).

• Perçages : la plaque devra être donc être percée de 8 trous
de 6mm de diamètre situés à 20 mm des bords.

• Le servage de la matière devra être horizontal

Le candidat devra prévoir la fourniture des liens de serrage
(8 par totem). Ces liens devront être réutilisables (collier
type RISLAND ou équivalent, démontable). Taille des liens
de serrage comprise entre 30 et 40 cm.

Cet équipement est prévu pour une utilisation en extérieur. Il
devra être adapté aux conditions climatiques.
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• Fabrication de flèches en polypropylène alvéolaire de type akylux
blanc 650 g, découpées selon la forme

• Impression recto et verso quadrichromie
• Format : 600 * 250 mm
• Création de deux trous pour fixation au centre du support avec un

écart de 100mm entre les trous

Le candidat devra prévoir la fourniture des liens de serrage (10 par
flèche). Ces liens devront être réutilisables (collier type RISLAND ou
équivalent, démontable). Taille des liens de serrage comprise entre 30
et 40 cm.

Cet équipement est prévu pour une utilisation en extérieur. Il devra être
adapté aux conditions climatiques.
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• Matières : mât en fibre de verre GRP,
embouts acier et crochets plastiques

• Dimensions : 4 m L x 3 m H
• Poids de la structure : environ 2 kg
• Poids 1 embase : environ 4 kg (vide) et

30 kg (pleine)

• Impression : quadrichromie recto verso
• Fixation du visuel : ganse
• Résistance au vent : jusqu’à 19 km/h

(niveau 3 sur l’échelle de Beaufort)
• Pour un usage intérieur et extérieur

• Sac de transport inclus
• 4 embases incluses
• Kit de fixation inclus

• Contenu du kit : 1 mât élastique en 6
parties, 2 parties inférieures du mât,
crochets, cordelettes



•



 

Ballon PVC gonflable à l’hélium Ø2m50 
Enveloppe textile personnalisée/4 faces avec 
housse de transport + kit accessoire rigging
Le titulaire précisera la quantité d’hélium 
nécessaire pour ce modèle



o

o

o



• Modèle 3x3
• Structure en aluminium avec pied ou poteaux hexagonales
• Pack murs = 4 cotes dont 1 avec ouverture 
• Classement de résistance au feu M2
• Sac de transport à roulettes
• 1 kit d’arrimage Attention ce barnum doit être facile de 

montage et de démontage.
• Il doit être léger et doit pouvoir si possible se monter et se 

transporter sans être obligatoirement plusieurs

• Modèle 3x3
• Structure en aluminium avec pied ou poteaux hexagonales
• Bâche de toit en toile blanche non personnalisé en polyester 
• Classement de résistance au feu M2
• Sac de transport à roulettes
• 1 kit d’arrimage Attention ce barnum doit être facile de 

montage et de démontage.
• Il doit être léger et doit pouvoir si possible se monter et se 

transporter sans être obligatoirement plusieurs
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Drapeau publicitaire sac à dos
• Tout inclus : Sac à dos + impression

personnalisée de votre visuel

Caractéristique de la voile
o Voile forme droite
o Dimension de la voile : 87 x

50 cm Possibilité d’aller
jusqu’à 20 % supplémentaire
de la taille

o Recharges seules disponibles
(pas besoin de recommander
un sac à dos)

Caractéristiques du sac à dos
o Taille du sac à dos : 54 x 31 x

8 cm
o Sac en nylon et mât en

composite de carbone
o Poids : Environ 1,2 kg







1 Banque d’accueil avec fronton pour salon
et commerce.

• Comptoir léger en plastique, emballé à plat.
• Très bon rapport qualité/prix.
• Fronton, étagère et mâts inclus.
• Sac de transport inclus
• Utilisation en intérieur uniquement (socle non

lesté).
• Poids : environ 10 kg

Contrecollage en Impression numérique haute
qualité sur Vinyle adhésif monomère avec
plastification mate ou brillante au choix

Dimensions :
• Fronton (partie haute) : 68 x 28 cm de large
• Jupe (partie basse) : 81,1 cm de large x 85 cm

de haut

Possibilité d’aller jusqu’à 10 % 
supplémentaire de la taille de la jupe et 
fronton.







• Dimensions 1600 * 850 mm
• Impression en quadrichromie
•
• Structure en aluminium, équipée

d’un système enrouleur
rétractable et d’une tige portante

• Accessoirisé d’un sac de
transport

• Poids : entre 3 et 5 kg
maximum, le matériel devant
être facilement transportable

• (parcours donneurs en 4 étapes +
infos)



• Dimensions 2000 * 850 mm
• Impression en quadrichromie
•
• Structure en aluminium, équipée

d’un système enrouleur
rétractable et d’une tige portante

• Accessoirisé d’un sac de
transport

• Poids : entre 3 et 5 kg
maximum, le matériel devant
être facilement transportable
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• Impression sur polypropylène

alvéolaire de akylux blanc ou
équivalent 650 g,

• Totem triangulaire 3 faces
imprimées en quadrichromie

• Poids inférieur à 2 kg
• Fermeture par 4 points de

velcro
• Format ouvert : 150 X 150 cm

(+/-5 cm)
• Format fermé : 50 X 150 cm

(+/-5 cm)



• X Banner

• Dim. Visible Ht 1800x700 mm

• Impression quadri numérique,

simple face

• Matériau : Toile PVC 500 g

semi mate

• 1 visuel identique

• conditionnement : à l'unité,

chaque support dans sa

housse avec bandoulière



• Format fini : 2 panneaux de 600 x 400 mm
• Impression : recto et verso en quadrichromie
• 2 panneaux en polypropylène alvéolaire de type akylux de

650gr, épaisseur 4 mm
– Panneau n° 1 : fente verticale du haut vers le bas de

200 mm x 4 mm
– Panneau n° 2 : fente verticale du bas vers le haut de

200 mm x 4 mm
• Façonnage : à l’unité (2 panneaux emboités lors de

l’utilisation)
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Description détaillée du kit de chevalets :
Il s’agit de la fabrication de jeux de chevalets en polypropylène alvéolaire 
de type akylux destinés à matérialiser les étapes du don et les zones de 
confidentialité en collecte mobile. Les supports seront majoritairement 
utilisés en intérieur. Chaque jeu sera fourni dans un contenant permettant 
le transport dudit jeu.
Un jeu se compose de 
• 4 chevalets (accueil, entretien prédon, prélèvement, pause A+)
• 1 chevalet de dimension identique pour marquer la confidentialité en

amont de l’accueil
• Un contenant fermé pouvant contenir l’ensemble du kit (type akylux

avec fermoir et poignée de transport).

Caractéristiques techniques

• Support : Un jeu comprend : 5 chevalets (quantité 5)
• Matériau : polypropylène alvéolaire de type akylux blanc 650grs,

épaisseur 4 mm
• Dimension : 900 x 400 mm
• Impression quadrichromie recto/verso

5 Références différentes
Chevalet 1 : Accueil bienvenue
Chevalet 2 : Entretien pré-don
Chevalet 3 : Prélèvement
Chevalet 4 : Pause A+ (temps de réconfort et de 
restauration)
Chevalet 5 : respect zone de confidentialité
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• Fabrication d’une guirlande de 10 m de long composée d’un fil de
soutien avec 24 fanions

• Impression sur p
• Impression quadrichromie recto/verso
• Fil résistant pouvant être réutilisé
• Fanions fixés sur le fil
• Format des fanions : 30 * 20 cm
• Découpe : en forme de goutte (cf. photo ci-dessous)



Fabrication de 4 formes
découpées à façonner et à
monter pour composer le
totem :

• Impression quadrichromie
recto

• Dimensions : 1500 x 500 mm
+ encoche de 35mm x 500
mm (cf. photos ci-dessous)

• Usinage : découpe de la
forme et façonnage avec
rainage

• Matière : PVC type akylux
blanc 650grs

• Livraison à plat de chaque
élément, assemblé en lot de 4

• Pliage facile, éléments prêts à
monter.
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• Support en polypropylène alvéolaire de
type Akylux

• Format de la goutte : A4 avec 3 mm
d’épaisseur environ

• Impression quadrichromie recto verso
• 2 Pattes à enclenchement pour stabiliser

le support droit (pas d’inclinaison du
support pour faciliter une lecture recto et
verso) avec 2 pattes à enclenchement de
rechange OU Système de pied compris
dans la goutte (re pliable en une face).
Une vigilance particulière devra être
apportée à la fixation des « 2 pattes à
enclenchement ». En effet, une fois
montées sur le support « goutte » ces
dernières doivent tenir au support à
chaque fois que nous le déplacerons.

• Découpe en forme de goutte à prévoir

• Version également à la forme téléphone
mobile


