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Nom B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11

Localisation MC RUE INTERIEURE 513472 DUPLEX LIVRAISON 513473 DUPLEX LIVRAISON 513474 MC LIVRAISON 513475 QUADRUPLEX ATRIUM 513476 QUADRUPLEX ATRIUM 513477 QUADRUPLEX ATRIUM 513478 QUADRUPLEX ATRIUM 513479 QUADRUPLEX ATRIUM 513480 QUADRUPLEX ATRIUM 513481

Type Ascenseur de charges Ascenseur de charges Ascenseur de charges Ascenseur de charges Ascenseur de personnes Ascenseur de personnes Ascenseur de personnes Ascenseur de personnes Ascenseur de personnes Ascenseur de personnes

Charge (kg) 1600 800 800 1600 800 800 800 800 630 630

Nombre de personnes 21 10 10 21 10 10 10 10 8 8

Vitesse (m/s) 1 1,6 1,6 1 1,6 1,6 1,6 1,6 0,6 0,6

Face de service 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nombre de niveaux desservis 10 5 5 6 8 8 8 8 3 3

Nombre de portes palières 10 5 5 6 8 8 8 8 3 3
Non Oui Oui Non Non Non Non Non SO SO
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Course en mètres 25,00 14,00 14,00 18,00 25,00 25,00 25,00 25,00 5,00 5,00

Entrainement Electrique Electrique Electrique Electrique Electrique Electrique Electrique Electrique hydraulique hydraulique
Manœuvre Collective descente Collective complète Collective complète Collective descente Collective complète Collective complète Collective complète Collective complète Collective montée Collective montée

Type de gestion Simplex Duplex Duplex Simplex Quadruplex Quadruplex Quadruplex Quadruplex Duplex Duplex

Machinerie Embarquée Embarquée Embarquée Embarquée Embarquée Embarquée Embarquée Embarquée Basse latérale Basse latérale

1250 1350 1350 1250 1350 1350 1350 1350 1100 1100

2700 1395 1395 2700 1395 1395 1395 1395 1400 1400

Hauteur sous plafond (en mm) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2100 2100

Surface cabine (hors seuils) (en m²) 3,375 1,88325 1,88325 3,375 1,88325 1,88325 1,88325 1,88325 1,54 1,54

Type d'ouverture des portes 2V - OC 2V - OC 2V - OC 2V - OC 2V - OC 2V - OC 2V - OC 2V - OC 2V - OC 2V - OC

Passage libre 1100 900 900 1100 900 900 900 900 900 900

Hauteur libre 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

Type de gaine Maçonnée Maçonnée Maçonnée Maçonnée Banchée Banchée Banchée Banchée Maçonnée Maçonnée

Type de séparation de gaine SO Grillagée Grillagée SO Grillagée Grillagée Grillagée Grillagée SO SO
Largeur de la gaine (mm) 2385 1980 1980 2395 1980 1980 1980 1980 2050 2050

Profondeur de la gaine (mm) 3240 2300 2300 3240 2300 2300 2300 2300 2200 2200

Hauteur sous dalle (mm) 3970 3850 3850 3790 3960 3960 3960 3960 3350 3350

Profondeur de la cuvette (mm) 1725 1700 1700 1720 1700 1700 1700 1700 1200 1200
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