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RéFuBLIQuE FRANGASE INTERARMEES SCA-8455-0010
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} JUGULAIRE MILANAISE POUR
x4 COIFFE D’UNIFORME INTERARMEES

INT 3 C J g . . s B r
CENTRE D’EXPERTISE ET DUSOUTIEN | Utjlisation : personnel masculin du ministére de la défense
DU COMBATTANT ET DES FORCES (armées, directions, services et DGA)

Annule et remplace la fiche produit interarmées habillement SCA 8455-0010 de mars 2012,

PRESENTATION GENERALE

La milanaise est une double ganse (tresse) de type « & coulisse » qui sert d’ornement a la casquette
interarmées homme.

Elle de trois natures :

- milanaise or, a partir du grade d’adjudant pour les personnels militaires masculins de ’armée de
["air et pour les officiers et officiers généraux masculins des armées et services ;

- milanaise argent, a partir du grade de gendarme, pour les personnels de la gendarmerie de Pair ;

- milanaise noire, pour les militaires du rang du service des essences des armées.
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MARQUAGE ET CONDITIONNEMENT
ENREGISTREMENT QUALITE

SOMMAIRE
Article Feuillet

PRESENTATION GENERALE 1
DONNEES LOGISTIQUES 2
COMPOSANTS 3
DESCRIPTION 4

)

6




IFFPIH SCA-8455-0010

JUGULAIRE MILANAISE POUR

Feuillet n°® 2/6

Edition : 14 JUIN 2013

COIFFE D’UNIFORME INTERARMEES ML
DONNEES LOGISTIQUES
REFERENCE NUMERO DE NUMERO DE GESTION
DESIGNATION ARTICLE NOMENCLATURE INFORMATISEE
(RA) OTAN (NNO) (NGI)
MILANAISE OR 3164 8455 14 526 7142 0 65200 00000 82
MILANAISE ARGENT Sans objet 8455 14 526 7141 0 65100 00000 06
MILANAISE NOIRE 1178 En cours d’attribution Sans objet
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COMPOSANTS

Désignation

Caractéristiques et/ou documents de référence

1 - Filé métallique or

Ame en viscose ou rayonne, enrobée d’un fil métallique de
titrage garanti or : 5 milliémes (+1, -0)

Traitement : vernis inoxydable

2 - Filé métallique argent

Ame en viscose ou rayonne, enrobée d’un fil métallique de
titrage garanti argent : 50 milliémes (& 2)

Traitement : vernis inoxydable

3 - Filé noir

Rayonne/viscose noire
Solidité des teintures :
e Lumiére: 5-6
e Sueur, lavage, frottements : 4-5

4 - Sachet d’emballage individuel

Feuille de cellulose ( genre cellophane ) ou polyéthylene,
épaisseur minimale 0,03 mm

5 - Boite carton avec couvercle emboitant

Type "boite a chaussures" 280 x 180 x 150 mm

6 - Etiquette de codification & barres

A la charge du fournisseur, une planche sera fournie par
I’administration.

-1 apposée sur le sachet individuel

-1 sur chaque boite carfon

-1 apposée sur chaque caisse carton standard

Modéle Marine :
cf. notice technique 0000-2002

7 - Etiquette d’emballage
8 - Caisse carton
9 - Feuillard

10 - Palette

Conforme 4 la notice technique interarmées habillement
n°SCA-0000-0002 de janvier 2011, relative au
conditionnement, emballage, palettisation et modalités de
mise & disposition des articles lors des réceptions.
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DESCRIPTION

Détail de confection :

La jugulaire milanaise est double, et coulissante. Elle se compose de 2 ganses de 4 mm de diamétre, et de 265
millimétres de longueur, composées chacune de 3 brins or de 1,5 millimétres de diameétre.

La longueur totale de la jugulaire milanaise en position coulant contre neeud natté, est de 290 millimétres.

Chagque ganse se décompose elle-méme en trois fils 4 4me viscose ou rayonne, recouverts de fils métalliques
dorés ou argentés (torsion droite ), et forme une boucle a I’une de ses extrémités.

Les fils composant la ganse de la milanaise noire sont non métalliques.

Cette boucle a une ouverture libre de 20 millimétres environ. Elle est arrétée par un ligament en point de Milan
(ou nezud natté ) de 5 millimétres environ de longueur

L’ autre extrémité se termine par un coulant au point de Milan, de 8 millimetres de longueur.

Les deux torons (ganses) coulissent alternativement dans I’un et I’autre des coulants.
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MARQUAGE ET CONDITIONNEMENT

ETIQUETTE INDIVIDUELLE DE CODIFICATION A BARRES

Chaque milanaise cst mise dans un sachet transparent, fermé, sur lequel est apposée une étiquette

code a barres

CONDITIONNEMENT

Boite carton a couvercle emboitant

Dimensions (280 x 180 x 150 mm)

Une étiquette d'emballage de boite

Collée sur I'une des petites faces de chaque boite. A la
charge du fournisseur, un modele sera fourni par
I'administration

Une étiquette code a barres

Collée & ’emplacement prévu sur I’étiquette
d’emballage de boite. A la charge du fournisseur, un
modele sera fourni par I'administration

Nombre d’articles par boite a chaussure

Réservé
Les vides éventuels seront comblés par du papier de
soie.

Nombre de boite par carton standard

Huit

EMBALLAGE

Conforme a la notice technique interarmées habillement n°SCA-0000-0002 de janvier 2011, relative au
conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise & disposition des articles lors des

réceptions.
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ENREGISTREMENT RELATIF A LA QUALITE
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