
1.95m.

+/- 0.00 SOL INTERIEUR HALL
Niveau NGF: 299.80

élec diam
 65

Quai de déchargement
Ht: 0.76

Portillon
150*170

BATIMENT
DESCARTE

Poteau incendie

Administration

Labos Sud

Labos Nord Enseignement

Atelier productique

Dma

Transfert

V.B Machinerie asc.
R50/50 Grille caillebotis galva

DG 296.15
R: -1.05

G
ai

ne
 D

.1
25

G
ai

ne
 D

.1
25

EP EPEP

BATIMENT
HUGOT

R
éf

ec
to

ire
s

B
ur

ea
u 

M
O

B
ur

ea
u 

M
O

E

S
an

ita
ire

s

BASE VIE

V
es
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ire

s

ZONE DE STOCKAGE
Parking personnels

CLOTURE DE CHANTIER PHASE 1

ENTREE TRAVAUX
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12.57 m²
Asc.

-1-70-28

Accès
étage

5.89 m²
Stockage déchets chimiques

-1-69-27

74.21 m²
Salle de manipulation
-1-66-28

4.42 m²
Sanit

-1-64-27
4.42 m²
Sanit

-1-63-27

75.68 m²
Salle de TP

-1-62-28

Chemin d'accès

Quai système hydraulique

Espace vertEspace vert

7.38 m²
Local Ménage

-1-62-30

36.25 m²
Salle de TP

-1-62-32

41.98 m²
Salle de TP

-1-62-34

41.76 m²
Salle de TP

-1-62-36

42.32 m²
Salle de TP

-1-64-32

20.80 m²
Salle de TP

-1-64-35

41.93 m²
Salle de TP

-1-64-36

1.73 m²
Electricité

1.09 m²
Génie climatique

40.84 m²
Circulation

19.91 m²
Circulation

12.50 m²
Machinerie ascenseur

4.89 m²
Palier

14.40 m²
Circulation

0.55 m²
Génie climatique

• • • • • • • •••
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

A

B

12.57 m²
Asc.

-1-70-28

5.89 m²

Stockage déchets
chimiques

-1-69-27

74.21 m²

Salle de
manipulation

-1-66-28

42 m²
Salle de TP
-1-64-32

1.73 m²
Electricité

1.09 m²

Génie climatique

5 m²
Palier

14 m²
Dgmt

0.55 m²
Génie climatique

21 m²
Salle de TP
-1-64-35

42 m²
Salle de TP
-1-64-36

41 m²
Circulation

75.68 m²
Salle de TP
-1-62-28

7.31 m²
Local Ménage

-1-62-30

4.42 m²
Sanit

-1-63-27

4.42 m²
Sanit

-1-64-27

Asc

+296.80NGF
-3.50

CAPACITÉ
D'EXTENSION

115m²

Création de zones
végétalisées

IS

Espace végétalisé
pleine terre

Remise en état
enrobé de voirie

HUGO

Quai hydraulique
nouvelle position,
siphon + alim elec

Cloison
à créer

Porte à maintenir
fermée à clé
(sans béquille)

Tableau
à conserver

329 hsd

Mur : peinture
Sol : peinture
Plafond : Flocage

C6-1 Stockage
15m²329 hsd

Mur : peinture
Sol : peinture
Plafond : Flocage

C11 Sous station chauffage
19m²

Mur : peinture
Sol : peinture
Plafond : Flocage

Dgmt
4m²

329 hsd270 hsfp

Mur : peinture
Sol : sol souple linoléum
Plafond : Dalles 60x60

C1-1 Futur Hall
28m²

329 hsd

Mur : peinture
Sol : peinture
Plafond : peinture

C6-2 Stockage
6m²

JD

JD

335 hsd270 hsfp 

Mur : peinture
Sol : sol souple linoléum
Plafond : Dalles 60x120

A11-1 Salle de TP méca.
56m²

335 hsd270 hsfp

Mur : peinture
Sol : sol souple linoléum
Plafond : Dalles 60x120

A11-2 Salle de TP méca.
62m²

Porte sectionnelle à
remplacer + reconstituer le

linteau (ht 2,50m)

Porte à remplacer
(ht 2,50m) et élargir
l'ouverture dans la

cloison (largeur 2,00m)

Paroi CF2H

Paroi CF2H

parois EI60, portes EI30+FP
LOCAL A RISQUE MOYEN

parois EI60, portes EI30+FP
LOCAL A RISQUE MOYEN

Porte existante
conservée

Porte existante
conservée

EM
e0
4

EM
e0
5

Pe01

334 hsd314 hsfp

Mur : -
Sol : béton brut
Plafond : laine de bois + protection mécanique

CAPACITÉ D'EXTENSION
440m²

B

A
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7.41 m²
Local Ménage

-1-46-30

36.28 m²
Salle de manipulation
-1-46-32

1.73 m²
Electricité

1.09 m²
Génie climatique

12.35 m²
Local de stockage
-1-47-28

12.35 m²
Local de stockage
-1-46-28

4.42 m²
Sanit

-1-46-27
4.42 m²
Sanit

-1-47-27

31.60 m²
Salle de TP

-1-45-28
29.74 m²

Salle de TP
-1-43-28

21.75 m²
Salle de TP

-1-41-28
31.76 m²

Salle de TP
-1-40-28

11.83 m²
Sas technique

-1-39-28

39.39 m²
Salle de TP

-1-37-28
39.73 m²

Salle informatique
-1-34-28

39.57 m²
Salle de TP

-1-32-28

58.10 m²
Chaufferie

-1-38-33

44.59 m²
Local transfo.

-1-37-34

22.93 m²
Soudage

-1-35-34

Génie climatique
-1-30-31

Quai

8.91 m²
Magasin matières premières et outillage

-1-34-35

Jardinière

10.10 m²
Local de stockage
-1-46-36

20.80 m²
Salle de manipulation
-1-46-34

52.52 m²
Salle de manipulation
-1-46-35

41.95 m²
Salle de manipulation
-1-47-32

21.31 m²
Salle de manipulation
-1-47-33

41.81 m²
Salle de manipulation
-1-47-37

salle borgne

Espace vert

Enrobé

JD

581.89 m²
Circulation

8.06 m²
Local de stockage
-1-34-36

14.52 m²
Circulation

32.12 m²
Circulation

4.89 m²
Palier

83.38 m²
Magasin matières premières et outillage

-1-33-34

Parking nord

2.04 m²
Electricité

Quai

0.56 m²
Génie climatique

C

Déménagement dans les salles A11

7.41 m²
Local Ménage

-1-46-30

36.28 m²

-1-46-32

12.35 m²
Stockage
-1-46-28

4.42 m²
Sanit

-1-46-27

4.42 m²
Sanit

-1-47-27

11.83 m²

Sas
technique

-1-39-28

58.10 m²
Chaufferie
-1-38-33

44.59 m²
Local transfo.

-1-37-34

Quai

Jardinière

10.10 m²
Stockage
-1-46-36

20.80 m²

-1-46-34

52.52 m²

-1-46-35

-1-47-32

-1-47-33

-1-47-37

Espace vert

Enrobé

8.06 m²
Local de stockage

-1-34-36

14.52 m²
Circu.

4.89 m²
Palier

Parking nord

Quai

12.35 m²
Stockage
-1-47-28

32.12 m²
Circu.

21.31 m²

41.81 m²

41.95 m²
Salle de manipulation

ACCES
Ateliers Etudiants

indépendant

LA RUE

CURIE

Chaufferie

Salle de manipulation

Salle de manipulation

Salle de manipulation

Salle de manipulation

Salle de manipulation

Points d'eau
à conserver

Porte à 2 vantaux
en applique sur A7
PF1

2H + FP

Points d'eau
à créer, selon évacuation

réseaux EU

Tabl.elec, position à
vérifier, à conserver

Point d'eau
à conserver
prévoir ECS

Cloison CF1H
à créer

Ensemble menuiser alu
laqué CF1H à créer

Placard CTA
à créer
3 m²

Ensemble menuiser CF1H
et porte CF1

2H à créer
Ensemble menuiser CF1H

et porte CF1
2H à créer

JD

Prévoir fibre optique
dans les salles A6-1
à A6-4 (fibre SMF28)
depuis salle 0.44.23

Extraction fumée de
soudure à prévoir

Réseau air comprimé à
remplacer dans les
salles A6-1 à A6-4

325 hsd270 hsfp

Mur : peinture
Sol : carrelage existant conservé
Plafond : béton brut

A1-2 Stockage et débit matière
14m²

325 hsd270 hsfp

Mur : peinture
Sol : carrelage existant conservé
Plafond : béton brut

A1-2 Soudage et plasma
27m²

325 hsd270 hsfp

Mur : peinture
Sol : carrelage existant conservé
Plafond : béton brut

A7 Ateliers étudiants
40m²

325 hsd?270 hsfp

Mur : peinture
Sol : sol souple linoléum
Plafond : dalles 60x120

A6-4 Salle projet - Assemblage
59m²325 hsd?270 hsfp

Mur : peinture
Sol : sol souple linoléum
Plafond : dalles 60x120

A6-3 Salle projet - Assemblage
59m²325 hsd?270 hsfp

Mur : peinture
Sol : sol souple linoléum
Plafond : dalles 60x120

A6-2 Salle projet - Assemblage
54m²325 hsd?270 hsfp

Mur : peinture
Sol : sol souple linoléum
Plafond : dalles 60x120

A6-1 Salle projet - Assemblage
61m²

CTA160*97

parois EI60, portes EI30+FP
LOCAL A RISQUE MOYEN

Ensemble menuiser CF1H
et porte CF12H à créer

Ensemble menuiser alu
laqué CF1H à créer

Ensemble menuiser CF1H
et porte CF1

2H à créer

Porte CF
et châssis vitré latéral
CF

Ensemble menuiser alu
laqué CF1H à créer

Ensemble menuiser alu
laqué CF1H à créer

Ensemble menuiser alu
laqué CF1H à créer

Cloison CF1H

C

1/250ECH:

LOT : - - - - - - -  -

Architectes :

B27 Ai
LES BUREAUX DE CHURCHILL
2, RUE RENÉ CHAR - CS 66 606

21066 DIJON CEDEX
Tél : 03.80.53.95.95

A.S.

Y.L.
B_CUBE Architectes

65 Rue Hénon
69 004 Lyon
tél : 04.78.39.04

SUPMICROTECH
ENSMM

26 Rue de l'Épitaphe
25000 Besançon

Maître d'ouvrage: Bureau d'études : EMETTEUR

- - - - - - - 

 Vérifié par:

 Dessiné par:

 N° AFFAIRE :

SUPMICROTECH - ENSMM
26 Rue de l'Epitaphe , 25000 BESANCON

02
Ind0

PROPHASE :

Format A3 E[tension et RéhaEilitation SUPMICROTECH ² ENSMM

PLAN DE
PHASAGE

(PHASE 1 C)

PLAN RD- E;ISTANT �BATIMENT DESCARTES� PLAN RD- PRO-ETÉ �BATIMENT DESCARTES�
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19.34 m²
Bureau

0-32-28

6.70 m²
Local de stockage
0-26-31

9.98 m²
Studio Photo

0-31-28
10.15 m²

Archives
0-30-28

10.15 m²
Archives

0-29-28
10.15 m²

Archives
0-28-28

10.15 m²
Archives

0-27-28

9.86 m²
Local sous répartiteur

0-26-28

9.43 m²
Local autocom
0-25-27

12.30 m²
Local de stockage
0-25-25

8.94 m²
Local GTC

0-25-23

218.36 m²
Amphithéatre
0-28-25

9.98 m²
Local de stockage
0-23-28 10.15 m²

Bureau
0-22-28

10.15 m²
Bureau

0-21-28
32.02 m²

Bureau
0-19-28

117.84 m²
Foyer des  élèves
0-18-27

6.59 m²
Local de stockage
0-20-27

6.82 m²
Local de stockage
0-21-26

3.81 m²
Asc.

0-22-24

22.87 m²
Local de stockage
0-22-27

Rampe accès étage 1

26.94 m²
Local de stockage
0-28-20

56.71 m²
Salle informatique
0-31-34

70.93 m²
Salle Blanche
0-18-34

34.41 m²
Salle Blanche
0-16-33

Vide sur R-1
Vide sur R-1

Passerelle

Vide sur
atelier

179.34 m²
Amphithéatre
0-20-20

TP

Passerelle

JD JD

22.81 m²
Salle des professeurs

0-23-27

34.34 m²1013.14 m²

247.05 m²
Atrium

Terrasse

G
ai

ne
 d

e 
 d

és
em

fu
m

ag
e 16.85 m²

Génie climatique
0-20-34

8.97 m²
Sas salle blanche

13.06 m²
Palier

6.88 m²
Palier

Jardinière Jardinière

5.86 m²
Local Ménage

3.59 m²
Asc.

6.35 m²
Sanit

3.52 m²
Sanit

1.89 m²
Génie climatique

6.65 m²
Sanit

9.18 m²
Sanit

5.32 m²
Sanit 3.42 m²
Machinerie ascenseur

3.42 m²
Local Ménage

10.78 m²
Sanit

2.00 m²
Électricté

1.66 m²
Électricté

1.21 m²
Électricté

1.21 m²
Électricté

D D

9.98 m²
Studio

0-31-28

10.15 m²
Archives
0-30-28

10.15 m²
Archives
0-29-28

10.15 m²
Archives
0-28-28

10.15 m²
Archives
0-27-28

9.86 m²
Ss répartiteur

0-26-28

9.43 m²
Autocom
0-25-27

12.30 m²

0-25-25

8.94 m²
Local GTC
0-25-23

218.36 m²
Amphithéatre

0-28-25

9.98 m²
Stockage
0-23-28

10.15 m²
Bureau

0-22-28

10.15 m²
Bureau

0-21-28

32.02 m²
Bureau
0-19-28

117.84 m²
Foyer des  élèves

0-18-27

6.59
m²

Stockage
0-20-27

6.82 m²

0-21-26

3.81 m²
Asc.

0-22-24

22.87 m²

0-22-27

Rampe accès étage 1

27.00 m²
Local de stockage

0-28-20

56.71 m²
Salle informatique

0-31-34

70.93 m²
Salle Blanche

0-18-34

34.41 m²
Salle Blanche

0-16-33

78.71 m²
Salle informatique

0-13-31

Vide sur RdJ

Passerelle

Vide sur
Atelier

179.34 m²
Amphithéatre

0-20-20

Passerelle

22.81 m²

Salle des
professeurs

0-23-27

34.34 m²

247.05 m²
Atrium

Terrasse

Gaine de
désemfumage

16.85 m²
Génie climatique

0-20-34

8.97 m²

Sas salle
blanche

13.06 m²
Palier

Palier

Ménage

Asc.

6.35 m²
Sanit

3.52 m²
Sanit

6.65 m²
Sanit

9.18 m²
Sanit

5.32 m²
Sanit

3.42 m²
Mach.asc.

3.42 m²
Ménage

10.78 m²
Sanit

105.95 m²
Foyer des  élèves

0-18-25

Asc.

StockageStockage

Stockage

+300.30NGF
±0.00

Cloisons vitrées

Jardinière

Habillage acoustique
bois type ABpano50

JD JD

hsd 338hsfp 330

Mur : vitrage /habillage bois acoustique type ABpano50
Sol : plancher CLT huilé
Plafond : panneau type OrganicTwin35

B2-1 Box de travail
9m²

hsd 338hsfp 260

Mur : vitrage /habillage bois acoustique type ABpano50
Sol : plancher CLT huilé
Plafond : dalles 60x60 + l.m.ép80 + plaque plâtre + laine

B5 Plateau Studio
12,5m² hsd 338hsfp 260

Mur : vitrage /habillage bois acoustique type ABpano50
Sol : plancher CLT huilé
Plafond : dalles 60x60 + l.m.ép80 + plaque plâtre + laine

B6 Régie
6m²

CF1/2H

CF
1/2

H

Mur : -
Sol : plancher CLT huilé
Plafond : -

Espace détente
19m²

D D
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1.52 m²
Génie climatique
1-30-31

6.51 m²
Sanit

1-29-31

113.92 m²
Salle informatique
1-27-34

113.93 m²
Salle informatique
1-23-34

56.53 m²
Salle de TP

1-20-34

56.53 m²
Salle de TP

1-18-34

56.53 m²
Salle de TP

1-16-33

75.12 m²
Salle de TP

1-13-31

7.24 m²
Sanit

1-18-31
6.08 m²
Sanit

1-19-31
3.52 m²
Sanit

1-19-32

7.69 m²
Local Ménage
1-20-32

125.90 m²
Salle du conseil
1-28-23

10.82 m²
Bureau

1-31-26
11.89 m²
Bureau

1-30-26
11.89 m²

Bureau
1-29-26

11.89 m²
Bureau

1-28-26
24.30 m²

Bureau
1-27-26 13.49 m²

Bureau
1-23-26

13.63 m²
Bureau

1-22-26
13.63 m²

Bureau
1-21-26

13.63 m²
Bureau

1-20-26
13.37 m²

Bureau
1-19-26

10.86 m²
Sanit

1-23-24

5.42 m²
Sanit

1-22-25
5.42 m²
Sanit

1-21-25
10.78 m²
Sanit

1-20-24

34.57 m²
Archives

1-18-24

27.94 m²
Archives

1-18-27

185.40 m²
Bibliothéque

1-20-20

6.44 m²
Local détente

1-25-23

5.11 m²
Local technique
1-25-24

      Vide
 sur circulation

0.80 m²
Electricité

44.03 m²
Mezzanine bibliothèque

1.21 m²
Génie climatique
1-21-24

VIDE VIDE

RUE
Toiture terrasse accessible

JD

T. Elec

T. Elec

T. Elec

T. Elec

T. Elec

JD JD

402.10 m²
Mezzanine

51.41 m²
Circulation

34.01 m²
Circulation

91.08 m²
Atrium

20.65 m²
Circulation

13.00 m²
Palier

6.73 m²
Palier

Vide sur Hall Mezzanine
accueil

(accès interdit)

26.11 m²
Circulation

12.09 m²
Bureau

1-13-24
22.51 m²

Bureau
1-12-24

23.43 m²
Salle de réunion
1-12-25

22.51 m²
Bureau

1-12-26
12.09 m²

Bureau
1-13-26

D D

1.52 m²
Génie climatique

1-30-31

6.51 m²
Sanit.

1-29-31

113.92 m²
Salle informatique

1-27-34

75.12 m²
Salle de TP
1-13-31

7.24 m²
Sanit

1-18-31

6.08 m²
Sanit

1-19-31

3.52 m²
Sanit

1-19-32

7.69 m²
Local Ménage

1-20-32

125.90 m²
Salle du conseil

1-28-23

10.82 m²
Bureau

1-31-26

11.89 m²
Bureau

1-30-26

11.89 m²
Bureau

1-29-26

11.89 m²
Bureau

1-28-26

24.30 m²
Bureau

1-27-26

13.49 m²
Bureau
1-23-26

13.63 m²
Bureau

1-22-26

13.63 m²
Bureau
1-21-26

13.63 m²
Bureau
1-20-26

13.37 m²
Bureau
1-19-26

10.86 m²
Sanit

1-23-24

5.42 m²
Sanit

1-22-25

5.42 m²
Sanit

1-21-25

10.78 m²
Sanit

1-20-24

34.57 m²
Archives
1-18-24

27.94 m²
Archives
1-18-27

185.40 m²
Bibliothéque

1-20-20

6.44 m²
Local détente

1-25-23

5.11 m²
Local technique

1-25-24

 Vide sur
circulation

44.03 m²

Mezzanine bibliothèque

1.21 m²
Génie climatique

1-21-24

Vide sur RdC

RUE
Toiture terrasse

accessible

T. Elec

T. Elec

T. Elec

T. Elec

JD

402.10 m²

Mezzanine

51.41 m²
Circulation

34.01 m²
Circulation

91.08 m²
Atrium

20.65 m²
Circulation

13.00 m²
Palier

6.73 m²
Palier

Mezzanine
accueil

(accès interdit)

26.11 m²
Circulation

12.09 m²
Bureau
1-13-24 1-12-24

Salle de réunion

22.51 m²
Bureau
1-12-26

12.09 m²
Bureau

1-13-26

113.92 m²
Salle informatique

1-23-34

JD

+303.80NGF
+3.50

325 hsd270 hsfp

Mur : peinture / habillage bois type ABpano50
Sol : sol souple linoléum
Plafond : dalles 60x120

B4 Salle de réunion

325 hsd

Mur : peinture / habillage bois type ABpano50

B1 Espace détente

Mur : vitrage/ habillage bois type ABpano50
Sol : plancher CLT huilé
Plafond : -

B2-4 Box de travail
10m²

Mur : vitrage/ habillage bois type ABpano50
Sol : plancher CLT huilé
Plafond : -

B2-3 Box de travail
9m²

Mur : vitrage/ habillage bois type ABpano50
Sol : plancher CLT huilé
Plafond : -

B2-2 Box de travail
9m²

325 hsd270 hsfp

Mur : existant conservé?
Sol : existant conservé
Plafond : existant conservé?

A6-1 Salle projet - Assemblage
56,5m²

325 hsd270 hsfp

Mur : existant conservé?
Sol : existant conservé
Plafond : existant conservé?

A10-1 Salle TP électronique
56,5m²

325 hsd270 hsfp

Mur : existant conservé?
Sol : existant conservé
Plafond : existant conservé?

A10-2 Salle TP électronique
56,5m²

Châssis vitré PF1/2H
sur allège placo CF1H

ht 0,90m

Point d'eau
EF à créer

Châssis vitré formant
garde-corps

Garde-corps et MC
en raccord sur existant

Garde-corps et MC
en raccord sur existant

Plancher stable au
feu 1H et CF1H

D D
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1.95m.

+/- 0.00 SOL INTERIEUR HALL
Niveau NGF: 299.80

élec diam
 65

Quai de déchargement
Ht: 0.76

Portillon
150*170

BATIMENT
DESCARTE

Poteau incendie

Administration

Labos Sud

Labos Nord Enseignement

Atelier productique

Dma

V.B Machinerie asc.
R50/50 Grille caillebotis galva

DG 296.15
R: -1.05

G
ai

ne
 D

.1
25

G
ai

ne
 D

.1
25

EP EPEP

BATIMENT
HUGOT

CLOTURE DE CHANTIER PHASE 2

ENTREE TRAVAUX
REHABILITATION

ACCES CHANTIER
ZONE DE STOCKAGE

Asc

ACCES
TURING

JD

JD

JD

R
éf

ec
to

ire
s

B
ur

ea
u 

M
O

B
ur

ea
u 

M
O

E

S
an
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ire
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31.60 m²
Salle de TP

-1-45-28
29.74 m²

Salle de TP
-1-43-28

21.75 m²
Salle de TP

-1-41-28
31.76 m²

Salle de TP
-1-40-28

11.83 m²
Sas technique

-1-39-28

39.39 m²
Salle de TP

-1-37-28
39.73 m²

Salle informatique
-1-34-28

39.57 m²
Salle de TP

-1-32-28

87.07 m²
Laboratoire de métrologie

-1-26-28

8.92 m²
Gaine technique
-1-29-25

58.10 m²
Chaufferie

-1-38-33

44.59 m²
Local transfo.

-1-37-34

22.93 m²
Soudage

-1-35-34

1.88 m²
Génie climatique
-1-30-31

6.66 m²
Sanit

-1-29-31

Vestiaires F
-1-27-32

Quai

8.91 m²
Magasin matières premières et outillage

-1-34-35

Jardinière

salle borgne

Espace vert

Enrobé

JD

Douche Hand.

581.89 m²
Circulation

8.06 m²
Local de stockage
-1-34-36

3.81 m²
Circulation

83.38 m²
Magasin matières premières et outillage

-1-33-34

Parking nord

2.04 m²
Electricité

Quai

E

Déménagement salles informatiques
dans l'extension  (RDC + R+1)

Local Ménage

36.28 m²

-1-46-32

11.83 m²

Sas
technique

-1-39-28

87.07 m²

Laboratoire de
métrologie

-1-26-28

8.92 m²
Gaine technique

-1-29-25

58.10 m²
Chaufferie
-1-38-33

44.59 m²
Local transfo.

-1-37-34

1.88 m²

Génie
climatique

-1-30-31

6.66 m²
Sanit

-1-29-31

Quai

Jardinière

20.80 m²

-1-46-34

52.52 m²

-1-46-35

Espace vert

Enrobé

8.06 m²
Local de stockage

-1-34-36

3.81 m²

Circu

Parking nord

Quai

+296.80NGF
-3.50

ACCES
Ateliers Etudiants

indépendant

LA RUE

Porte vitrée
toute hauteur

Chaufferie

Salle de manipulation

Salle de manipulation

Salle de manipulation

Points d'eau
à conserver

Porte à 2 vantaux
en applique sur A7
PF1

2H + FP

Points d'eau
à créer, selon évacuation

réseaux EU

Point d'eau EF
à conserver

Tabl.elec, position à
vérifier, à conserver

Point d'eau
à conserver
prévoir ECS

Cloison CF1H
à créer

Ensemble menuiser alu
laqué CF1H à créer

Placard CTA
à créer
3 m²

Ensemble menuiser CF1H
et porte CF1

2H à créer
Ensemble menuiser CF1H

et porte CF1
2H à créer

JD

JD

Prévoir fibre optique
dans les salles A6-1
à A6-4 (fibre SMF28)
depuis salle 0.44.23

Extraction fumée de
soudure à prévoir

Réseau air comprimé à
remplacer dans les
salles A6-1 à A6-4

325 hsd270 hsfp

Mur : peinture
Sol : carrelage existant conservé
Plafond : béton brut

A1-2 Stockage et débit matière
14m²

325 hsd270 hsfp

Mur : peinture
Sol : carrelage existant conservé
Plafond : béton brut

A1-2 Soudage et plasma
27m²

325 hsd270 hsfp

Mur : peinture
Sol : carrelage existant conservé
Plafond : béton brut

A7 Ateliers étudiants
40m²

325 hsd?270 hsfp

Mur : peinture
Sol : sol souple linoléum
Plafond : dalles 60x120

A6-4 Salle projet - Assemblage
59m²325 hsd?270 hsfp

Mur : peinture
Sol : sol souple linoléum
Plafond : dalles 60x120

A6-3 Salle projet - Assemblage
59m²325 hsd?270 hsfp

Mur : peinture
Sol : sol souple linoléum
Plafond : dalles 60x120

A6-2 Salle projet - Assemblage
54m²325 hsd?270 hsfp

Mur : peinture
Sol : sol souple linoléum
Plafond : dalles 60x120

A6-1 Salle projet - Assemblage
61m²

CTA160*97

parois EI60, portes EI30+FP
LOCAL A RISQUE MOYEN

Ensemble menuiser CF1H
et porte CF1

2H à créer
Ensemble menuiser alu

laqué CF1H à créer
Ensemble menuiser CF1H

et porte CF12H à créer

Porte CF1
2H+FP

et châssis vitré latéral
CF1

2H à créer, sur allège

Ensemble menuiser alu
laqué CF1H à créer

Ensemble menuiser alu
laqué CF1H à créer

Ensemble menuiser alu
laqué CF1H à créer

Cloison CF1H

Minimill2,1*2,2

Minimill2,4*2,0

ST20Ydim ?

pl
an

e/
cy

lin
d.

di
m

 ?

ACCES
ATELIERS

tours tradit. dim?

fo
nd

er
ie

 s
ab

le
 4

*0
,8

Mur maçonné +
imposte vitrée à créer

F5
dim ?

E
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50.27 m²
Salle de TP

-1-23-28

33.91 m²
Salle de TP

-1-21-28

303.95 m²
Galerie technique
-1-24-27

3.14 m²
Local anti-gel

-1-17-27

64.73 m²
Salle de projet

-1-23-32

3.64 m²
Sas technique

-1-20-32

6.35 m²
Sanit

-1-19-31

3.52 m²
Sanit

-1-19-32

67.92 m²
Salle informatique
-1-15-31

56.26 m²
Salle informatique
-1-17-33

56.53 m²
Salle informatique
-1-18-33

Jardinière

5.78 m²
Palier 11.27 m²

Génie climatique

14.10 m²
Machinerie ascenseur

186.27 m²
Génie climatique

F

Déménagement dans l'extension

50.27 m²
Salle de TP
-1-23-28

303.95 m²
Galerie technique

-1-24-27

3.14 m²
Local anti-gel

-1-17-27

3.64 m²
Sas technique

-1-20-32

6.35 m²
Sanit

-1-19-31

3.52 m²
Sanit

-1-19-32

Jardinière

5.78 m²
Palier 11.27 m²

Génie climatique

14.10 m²
Machinerie

186.27 m²
Génie climatique

m²

Point d'eau à
créer selon retour
détection réseaux

Evier à conserver,
à déplacer (EF)

Point d'eau
EF à créer, selon

réseau EU existant

Comptoir et fenêtre 2
vantaux (1 coulissant+1

fixe) DAS CF1/2H à créer

Air comprimé
à conserver

Air comprimé
à prévoir,

s'il n'existe
pas déjà

Point d'eau EF
à prévoir

Raccordement pour 2 hottes de
chimie à prévoir (cf fiche)

Piquage pour air
comprimé tous les m

Cloison vitrée PF12H sur allège
maçonnée ht 1m CF1H + porte
vitrée 2 vantaux, ouverture 180°,
PF12H DAS et FP

Cloison vitrée sur allège
maçonnée ht 1m + porte vitrée 2
vantaux, ouverture 180°, avec FP

DPC

GM

DR
C

M
TC

PAC
DPBM

OBB

MCV NCI

PCM

EC

DPBP

PSAC

IM

DP
C

JD

Piquage pour air
comprimé tous les m

325 hsd270 hsfp

Mur : peinture
Sol : isolant + chape + carrelage
Plafond : Dalles 60x120

A3 Fabrication éléctronique
105m²

325 hsd270 hsfp

Mur : peinture
Sol : isolant + chape + carrelage
Plafond : Dalles 60x120

A2 Conception Caract. Microfab.
114m²

285 hsd270 hsfp

Mur : peinture
Sol : carrelage existant conservé
Plafond : Dalles 60x120 conservé

A8 Magasin
55m²

325 hsd?270 hsfp?

Mur : peinture
Sol : carrelage existant conservé
Plafond : Existant conservé

A4 Impression 3D
34m²

Porte à maintenir
fermée à clé
(sans béquille)

parois EI60, portes EI30+FP
LOCAL A RISQUE MOYEN

Cloison CF1H

Tr
ot

ec

Perceuses

Micro laser

Dec.
eau

établis

injection
coulée sous vide

coulée
découpage laser

pli+dec.

F
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118.91 m²
Salle informatique
1-32-32

3.77 m²
Local sous répartiteur

1-32-31
1.52 m²

Génie climatique
1-30-31

6.51 m²
Sanit

1-29-31

75.64 m²
Salle informatique
1-30-33

113.92 m²
Salle informatique
1-27-34

113.93 m²
Salle informatique
1-23-34

30.86 m²
Bureau

1-37-23
15.21 m²
Bureau

1-36-23
15.21 m²
Bureau

1-35-23
15.21 m²
Bureau

1-34-23
14.96 m²
Bureau

1-33-23

125.90 m²
Salle du conseil
1-28-23

10.82 m²
Bureau

1-31-26
11.89 m²

Bureau
1-30-26

11.89 m²
Bureau

1-29-26
11.89 m²

Bureau
1-28-26

24.30 m²
Bureau

1-27-26 13.49 m²
Bureau

1-23-26
13.63 m²

Bureau
1-22-26

13.63 m²
Bureau

1-21-26 1-20-26

10.86 m²
Sanit

1-23-24

5.42 m²
Sanit

1-22-25
5.42 m²
Sanit

1-21-25

1-20-24

1-20-20

6.44 m²
Local détente
1-25-23

5.11 m²
Local technique
1-25-24

VIDE SUR PATIO

      Vide
 sur circulation

0.80 m²
Electricité

1.21 m²
Génie climatique
1-21-24

VIDE VIDE

RUE
Toiture terrasse accessible

JD

T. Elec

T. Elec

T. Elec

T. Elec

JD

402.10 m²
Mezzanine

34.01 m²
Circulation

91.08 m²
Atrium

20.65 m²
Circulation

13.00 m²
Palier

Vide sur Hall

11.27 m²
Génie climatique

Mezzanine
accueil

(accès interdit)

G

Déménagement dans l'extension

3.77 m²
Sous répartiteur

1-32-31

1.52 m²
Génie climatique

1-30-31

6.51 m²
Sanit.

1-29-31

113.92 m²
Salle informatique

1-27-34

30.86 m²
Bureau

1-37-23

15.21 m²
Bureau

1-36-23

15.21 m²
Bureau

1-35-23

15.21 m²
Bureau

1-34-23

14.96 m²
Bureau

1-33-23

125.90 m²
Salle du conseil

1-28-23

10.82 m²
Bureau

1-31-26

11.89 m²
Bureau

1-30-26

11.89 m²
Bureau

1-29-26

11.89 m²
Bureau

1-28-26

24.30 m²
Bureau

1-27-26

13.49 m²
Bureau
1-23-26

13.63 m²
Bureau
1-22-26

13.63 m²
Bureau
1-21-26

10.86 m²
Sanit

1-23-24

5.42 m²
Sanit

1-22-25

5.42 m²
Sanit

1-21-25

1-20-24

1-20-20

6.44 m²
Local détente

1-25-23

5.11 m²
Local technique

1-25-24

VIDE SUR PATIO

 Vide sur
circulation

1.21 m²
Génie climatique

1-21-24

Vide sur RdC

RUE
Toiture terrasse

accessible

T. Elec

T. Elec

JD

402.10 m²

Mezzanine

34.01 m²
Circulation

91.08 m²
Atrium

20.65 m²
Circulation

13.00 m²
Palier

Mezzanine
accueil

(accès interdit)

113.92 m²
Salle informatique

1-23-34

11.27 m²

Génie
climatique

B3-1
Alcôve 01

8,5m²

B3-2
Alcôve 02

11m²

B3-3
Alcôve 03

11m²

B3-4
Alcôve 04

11m²

B3-5
Alcôve 05

10,5m²

B3-6
Alcôve 06
10,5m²

B3-7
Alcôve 07

12m²

+303.80NGF
+3.50

Dgmt
39m²

Dgmt
14m²

325 hsd270 hsfp

Mur : peinture / habillage bois type ABpano50
Sol : sol souple linoléum
Plafond : dalles 60x120

B4 Salle de réunion
21m²

325 hsd270 hsfp

Mur : peinture / habillage bois type ABpano50
Sol : sol souple linoléum
Plafond : dalles 60x120

B1 Espace détente
45m²

Mur : vitrage/ habillage bois type ABpano50
Sol : plancher CLT huilé
Plafond : -

B2-4 Box de travail
10m²

Mur : vitrage/ habillage bois type ABpano50
Sol : plancher CLT huilé
Plafond : -

B2-3 Box de travail
9m²

Mur : vitrage/ habillage bois type ABpano50
Sol : plancher CLT huilé
Plafond : -

B2-2 Box de travail
9m²

325 hsd270 hsfp

Mur : vitrage / habillage bois type ABpano50
Sol : sol souple linoléum
Plafond : -

B3 Alcôves de travail x7
75m²

Châssis vitré PF1/2H
sur allège placo CF1H

ht 0,90m Châssis vitré formant
garde-corps

Garde-corps et MC
en raccord sur existant

Garde-corps et MC
en raccord sur existant

Plancher stable au
feu 1H et CF1H

Poteau bois pour liaison
élec jusqu'en plenum

Poteau bois pour liaison
élec jusqu'en plenum

Poteau bois pour liaison
élec jusqu'en plenum

G
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87.07 m²
Laboratoire de métrologie

-1-26-28
50.27 m²

Salle de TP
-1-23-28

33.91 m²
Salle de TP

-1-21-2813.04 m²
Sas

-1-24-28

303.95 m²
Galerie technique
-1-24-27

3.14 m²
Local anti-gel

-1-17-27

8.92 m²
Gaine technique
-1-29-25

110.75 m²
Génie climatique
-1-26-26

1.88 m²
Génie climatique
-1-30-31

6.66 m²
Sanit

-1-29-31

12.71 m²
Vestiaires F

-1-27-32

64.73 m²
Salle de projet

-1-23-32

3.64 m²
Sas technique

-1-20-32

6.35 m²
Sanit

-1-19-31

3.52 m²
Sanit

-1-19-32

67.92 m²
Salle informatique
-1-15-31

56.26 m²
Salle informatique
-1-17-33

56.53 m²
Salle informatique
-1-18-33

Jardinière

JD

13.28 m²
Vestiaires H.

-1-26-32

6.84 m²
Circulation

3.30 m²
Douche Hand.

3.12 m²
Douche 5.78 m²

Palier

421.86 m²
Atelier d'enseignement

-1-25-35

3.81 m²
Circulation

14.10 m²
Machinerie ascenseur

2.04 m²
Electricité

186.27 m²
Génie climatique

H

Déménagement de la salle
projet dans les salles A6

87.07 m²

Laboratoire de
métrologie

-1-26-28

50.27 m²
Salle de TP
-1-23-28

13.04 m²
Sas

-1-24-28

303.95 m²
Galerie technique

-1-24-27

3.14 m²
Local anti-gel

-1-17-27

8.92 m²
Gaine technique

-1-29-25

110.75 m²
Génie climatique

-1-26-26

1.88 m²

Génie
climatique

-1-30-31

6.66 m²
Sanit

-1-29-31

12.7 m²
Vestiaires F
-1-27-32

3.64 m²
Sas technique

-1-20-32

6.35 m²
Sanit

-1-19-31

3.52 m²
Sanit

-1-19-32

Jardinière

13.3 m²
Vestiaires H.

-1-26-32

6.8 m²
Circulation

3.3 m²
Douche Hand.

3.1 m²
Douche

581.89 m²
Circulation

5.78 m²
Palier

3.81 m²

Circu

14.10 m²
Machinerie

186.27 m²
Génie climatique

+296.80NGF
-3.50

Porte vitrée
toute hauteur

Point d'eau à
créer selon retour
détection réseaux

Evier à conserver,
à déplacer (EF)

Point d'eau EF
à conserver

Point d'eau
EF à créer, selon

réseau EU existant

Comptoir et fenêtre 2
vantaux (1 coulissant+1

fixe) DAS CF1/2H à créer

Air comprimé
à conserver

Air comprimé
à prévoir,

s'il n'existe
pas déjà

Point d'eau EF
à prévoir

Raccordement pour 2 hottes de
chimie à prévoir (cf fiche)

Piquage pour air
comprimé tous les 2 m

Piquage pour air
comprimé tous les m

Cloison vitrée PF1
2H sur allège

maçonnée ht 1m CF1H + porte
vitrée 2 vantaux, ouverture 180°,
PF1

2H DAS et FP

Cloison vitrée sur allège
maçonnée ht 1m + porte vitrée 2
vantaux, ouverture 180°, avec FP

DPC

GM

DR
C

M
TC

PAC
DPBM

OBB

MCV NCI EC

PSAC

IM

DP
C

JD

Piquage pour air
comprimé tous les m

325 hsd270 hsfp

Mur : peinture
Sol : isolant + chape + carrelage
Plafond : Dalles 60x120

A3 Fabrication éléctronique
105m²

325 hsd270 hsfp

Mur : peinture
Sol : isolant + chape + carrelage
Plafond : Dalles 60x120

A2 Conception Caract. Microfab.
114m²

675 hsd645 hsfp

Mur : peinture
Sol : carrelage existant conservé
Plafond : dalles 60x120 conservé

A1-1 Atelier fabrication méca.
368m²

285 hsd270 hsfp

Mur : peinture
Sol : carrelage existant conservé
Plafond : Dalles 60x120 conservé

A8 Magasin
55m²

325 hsd260 hsfp

Mur : peinture
Sol : carrelage existant conservé
Plafond : Dalles 60x120 neuf

A9 Bureau Personnel
23m²

325 hsd?270 hsfp?

Mur : peinture
Sol : carrelage existant conservé
Plafond : Existant conservé

A4 Impression 3D
34m²

285 hsd250 hsfp

Mur : peinture / faïence conservé
Sol : carrelage existant conservé
Plafond : dalles 60x60 conservé

A5 Vestiaires
39m²

Cloison CF1H
à créer

Porte à maintenir
fermée à clé
(sans béquille)

Ensemble
menuisé ht 2,50m

démontable
CF1H

1
2H+FP

et châssis vitré latéral
H à créer, sur allège

Ensembles menuisés
existants non modifiés

parois EI60, portes EI30+FP
LOCAL A RISQUE MOYEN

Cloison CF1H

Cloison CF1H

OM2

Minimill2,1*2,2

Minimill2,4*2,0

DOOZAN
2,7*2,0

EPI

Tr
ot

ec

Perceuses

Micro laser

Dec.
eau

établis

injection
coulée sous vide

établis

coulée
découpage laser

ST20Ydim ?

C
om

p.
 C

M
. J

au
ge

.
di

m
 ?

pl
an

e/
cy

lin
d.

di
m

 ?

ACCES
ATELIERS

tours tradit. dim?

fo
nd

er
ie

 s
ab

le
 4

*0
,8

Mur maçonné +
imposte vitrée à créer

Mur maçonné +
imposte vitrée à créer

F5
dim ?

pli+dec.

H
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H Refection des salles A9 et A8
+ déménagement de la salle
projet dans les salles A6
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39.39 m²
Salle de TP

-1-37-28
39.73 m²

Salle informatique
-1-34-28

39.57 m²
Salle de TP

-1-32-28

87.07 m²
Laboratoire de métrologie

-1-26-28
50.27 m²

Salle de TP
-1-23-28

33.91 m²
Salle de TP

-1-21-2813.04 m²
Sas

-1-24-28

303.95 m²
Galerie technique
-1-24-27

8.92 m²
Gaine technique
-1-29-25

110.75 m²
Génie climatique
-1-26-26

44.59 m²
Local transfo.

-1-37-34

22.93 m²
Soudage

-1-35-34

1.88 m²
Génie climatique
-1-30-31

6.66 m²
Sanit

-1-29-31

12.71 m²
Vestiaires F

-1-27-32

64.73 m²
Salle de projet

-1-23-32

3.64 m²
Sas technique

-1-20-32

6.35 m²
Sanit

-1-19-31

3.52 m²
Sanit

-1-19-32

8.91 m²
Magasin matières premières et outillage

-1-34-35

Jardinière

JD

13.28 m²
Vestiaires H.

-1-26-32

6.84 m²
Circulation

3.30 m²
Douche Hand.

3.12 m²
Douche

581.89 m²
Circulation

5.78 m²
Palier

421.86 m²
Atelier d'enseignement

-1-25-35

8.06 m²
Local de stockage
-1-34-36

3.81 m²
Circulation

14.10 m²
Machinerie ascenseur

83.38 m²
Magasin matières premières et outillage

-1-33-34

Parking nord

2.04 m²
Electricité

Quai

i

Déménagement du magasin et
bureau personnels dans les salle A8 et A9

87.07 m²

Laboratoire de
métrologie

-1-26-28

50.27 m²
Salle de TP
-1-23-28

13.04 m²
Sas

-1-24-28

303.95 m²
Galerie technique

-1-24-27

8.92 m²
Gaine technique

-1-29-25

110.75 m²
Génie climatique

-1-26-26

44.59 m²
Local transfo.

-1-37-34

1.88 m²

Génie
climatique

-1-30-31

6.66 m²
Sanit

-1-29-31

12.7 m²
Vestiaires F
-1-27-32

3.64 m²
Sas technique

-1-20-32

6.35 m²
Sanit

-1-19-31

Jardinière

13.3 m²
Vestiaires H.

-1-26-32

6.8 m²
Circulation

3.3 m²
Douche Hand.

3.1 m²
Douche

581.89 m²
Circulation

5.78 m²
Palier

8.06 m²
Local de stockage

-1-34-36

3.81 m²

Circu

14.10 m²
Machinerie

Quai

186.27 m²
Génie climatique

+296.80NGF
-3.50

ACCES
Ateliers Etudiants

indépendant

LA RUE

Porte vitrée
toute hauteur

Porte à 2 vantaux
en applique sur A7
PF1

2H + FP

Points d'eau
à créer, selon évacuation

réseaux EU

Point d'eau à
créer selon retour
détection réseaux

Point d'eau EF
à conserver

Point d'eau
EF à créer, selon

réseau EU existant

Tabl.elec, position à
vérifier, à conserver

Point d'eau
à conserver
prévoir ECS

Comptoir et fenêtre 2
vantaux (1 coulissant+1

fixe) DAS CF1/2H à créer

Air comprimé
à conserver

Air comprimé
à prévoir,

s'il n'existe
pas déjà

Piquage pour air
comprimé tous les 2 m

Cloison CF1H
à créer

Placard CTA
à créer
3 m²

Cloison vitrée PF12H sur allège
maçonnée ht 1m CF1H + porte
vitrée 2 vantaux, ouverture 180°,
PF12H DAS et FP

JD

Extraction fumée de
soudure à prévoir

675 hsd645 hsfp

Mur : peinture
Sol : carrelage existant conservé
Plafond : dalles 60x120 conservé

A1-1 Atelier fabrication méca.
368m²

285 hsd270 hsfp

Mur : peinture
Sol : carrelage existant conservé
Plafond : Dalles 60x120 conservé

A8 Magasin
55m²

325 hsd260 hsfp

Mur : peinture
Sol : carrelage existant conservé
Plafond : Dalles 60x120 neuf

A9 Bureau Personnel
23m²

325 hsd270 hsfp

Mur : peinture
Sol : carrelage existant conservé
Plafond : béton brut

A1-2 Stockage et débit matière
14m²

325 hsd270 hsfp

Mur : peinture
Sol : carrelage existant conservé
Plafond : béton brut

A1-2 Soudage et plasma
27m²

325 hsd270 hsfp

Mur : peinture
Sol : carrelage existant conservé
Plafond : béton brut

A7 Ateliers étudiants
40m²

270 hsfp?

Mur : peinture
Sol : carrelage existant conservé
Plafond : Existant conservé

A4 Impression 3D
34m²

325 hsd?270 hsfp

Mur : peinture
Sol : sol souple linoléum
Plafond : dalles 60x120

A6-4 Salle projet - Assemblage
59m²325 hsd?270 hsfp

Mur : peinture
Sol : sol souple linoléum
Plafond : dalles 60x120

A6-3 Salle projet - Assemblage
59m²

285 hsd250 hsfp

Mur : peinture / faïence conservé
Sol : carrelage existant conservé
Plafond : dalles 60x60 conservé

A5 Vestiaires
39m²

CTA160*97

parois EI60, portes EI30+FP
LOCAL A RISQUE MOYEN

Cloison CF1H
à créer

Ensemble
menuisé ht 2,50m

démontable
CF1H

Ensemble menuiser CF1H
2H à créer

Ensemble menuiser alu
laqué CF1H à créer

Ensemble menuiser CF1H
et porte CF1

2H à créer

Porte CF1
2H+FP

et châssis vitré latéral
CF1

2H à créer, sur allège

Ensembles menuisés
existants non modifiés

Ensemble menuiser alu
laqué CF1H à créer

Ensemble menuiser alu
laqué CF1H à créer

Ensemble menuiser alu
laqué CF1H à créer

parois EI60, portes EI30+FP
LOCAL A RISQUE MOYEN

Cloison CF1H

Cloison CF1H

Cloison CF1H

OM2

Minimill2,1*2,2

Minimill2,4*2,0

DOOZAN
2,7*2,0

EPI

Tr
ot

ec

Perceuses

Micro laser

Dec.
eau

établis

injection
coulée sous vide

établis

coulée
découpage laser

ST20Ydim ?
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p.
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M
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.
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m
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ACCES
ATELIERS

tours tradit. dim?

fo
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Mur maçonné +
imposte vitrée à créer

Mur maçonné +
imposte vitrée à créer

F5
dim ?

pli+dec.

i
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PLAN RD- E;ISTANT �BATIMENT DESCARTES� PLAN RD- PRO-ETÉ �BATIMENT DESCARTES�

i Refection du local associatif
A7 et Atelier
+ déménagement du magasin
et bureau personnels dans les
salle A8 et A9
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