OIACNOSTICS IMMOBILIERS

Rapport Amiante Avant Travaux

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX

Conforme a l'arrété du 23 janvier 2020 modifiant I'arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les
immebules batis et selon la norme NFX46-020 de Aout 2017 et l'article L.4412-2 (et les articles réglementaires R.4412-97 a R.4412-96-7) qui impose
une obligation de repérage amiante dans les immeubles batis préalablement & toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs &

I'amiante

MISSION N° : 761403329

() PROPRIETAIRE @ MISSION

Nom : DGDDI SFACT DOUANE

Adresse : |30 rue Raoul Wallenberg Adresse : |Cité des Douanes, rue Casimir Delavigne
Ville : 75927 PARIS Cedex 19 TSA 80032 Ville : 76600 LE HAVRE

€) DONNEUR D'ORDRE
Nom :

VERIFICA - EPA MASSE DES DOUANES
Adresse : |2 Impasse Le Mintier

Ville : 44100 NANTES
MISSION
Type : Parties communes Nbre pieces : Lot :
Cadastre : JMO0007 Batiment : Lot secondaire :
Porte : Etage : Escalier :
Date de e Année de
commande 07/03/2025 Date de visite : ~ 14/03/2025 construction : Avant 1997
. PAS p . . ) Référence client :
Accompagnateur : D'ACCOMPAGNATEUR Opérateur : POUPARD Sébastien
| CONCLUSIONS |

(détail des conclusions et mesures d’ordre général en fin du rapport de repérage)

A - CONCLUSIONS DU REPERAGE EFFECTIF :
Dans le cadre réglementaire de la mission décrit au paragraphe 2.2, il a été repéré des matériaux et
produits susceptibles de contenir de I'amiante : aprés analyse, ils ne contiennent pas d'amiante dans :

Facades D E et B (Joints de dilatation) : Joint mastic menuiserie batiment D Nord
Facades D E et B (Joints de dilatation) : Joint mastic menuiserie batiment D Sud

Facades D E et B (Joints de dilatation) : Joint mastic menuiserie batiment E Sud

Facades D E et B (Joints de dilatation) : Joint mastic menuiserie batiment E Nord
Toitures (Ardoises composites) : Ardoises batiment E

Toitures (Laine de verre combles) : Laine de verre combles batiment E

Toitures (Ardoises composites) : Ardoises batiment D

Toitures (Laine de verre combles) : Laine de verre combles batiment D

Toitures terrasses (Revétements et colles) : Complexe

Toitures terrasses (Revétements et colles) : Relevé

Toitures terrasses (Revétements et colles) : Complexe

Toitures terrasses (Revétements et colles) : Relevé

Toitures terrasses (Enduits projetés) : Enduit muret

Voieries (Bitume couche et sous-couche) : Endrobé facade Nord

Voieries (Bitume couche et sous-couche) : Endrobé facade Sud
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B - PARTIES DIMMEUBLE, LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX, MATERIAUX OU PRODUITS POUR
LESQUELS DES INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SONT NECESSAIRES LIMITANT LA
REALISATION COMPLETE DE LA MISSION :

Dans le cadre de la mission décrit au paragraphe 2.2, les locaux ou parties de locaux, composants ou parties
de componsants, matériaux ou produits qui n'ont pu étre visités, sondés ou prélevés et pour lesquels des
investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante sont :

LOCAUX NON VISITES

Etage Local Motif
Néant Néant Néant
L EMENTS NON EXAMINES
Etage Local Eléments et motif
Néant Néant Néant

Il est rappelé au propriétaire que la présente mission n'a pu étre réalisée totalement en raison du motif énoncé dans les deux
tableaux ci-dessus. Ce fait ne pourra étre ignoré des personnes chargées de I'évaluation des risques basée sur la présente
mission. La responsabilité de I'opérateur de repérage ne pourra en aucun cas étre engagée quant aux conséquences du caractere
incomplet de cette mission.

Il est rappelé que selon l'article 11 de l'arrété du 16 juillet 2019 :

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de I'immeuble béti concerné par la mission de repérage, il adresse a ce dernier une copie du
rapport établi par I'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif a usage d'habitation, son propriétaire met a jour le
contenu du «dossier amiante &ndash; parties privatives» (DAPP) prévu au | de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y
intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce
DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif a usage d'habitation ou sur un immeuble non
utilisé a fin d'habitation, son propriétaire met a jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au | de l'article R. 1334-29-5 du
code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage
amiante avant travaux. |l tient a disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de l'article R.
1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire
conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.
Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans
I'immeuble bati ainsi qu'aux agents de controle de l'inspection du travail mentionnés a l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du
service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail,
de l'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics.

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de I'amiante.
Le présent rapport de repérage ne peut étre utilisé que pour le programme de travaux prévu sur la partie dimmeuble décrite dans le
présent rapport.
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1. LABORATOIRE D'ANALYSE :
Eurofins Analyses pour le Batiment Nord-Ouest CEBAT - Batiment B1 1294 rue Achille Peres , Z.I. de Petite Synthe - 59640 Dunkerque

2. LA MISSION DE REPERAGE :

2.1. L'objet de la mission :

La mission a pour objet le repérage des matériaux ou produits contenant de I'amiante en vue de contribuer a l'analyse des risques
demandée dans le code du travail en prévision de travaux concernant tout ou partie d'un immeuble bati.

2.2. Le cadre de la mission :

2.2.1. L'intitulé de la mission :
Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux.

2.2.2. Le cadre réglementaire de la mission :

Le code du travail prévoit qu'une évaluation des risques doit étre effectuée avant tout travaux ou intervention sur ou a proximité de
matériaux ou produits contenant de I'amiante. La présente mission ne constitue en aucune maniére cette évaluation des risques. Elle se
limite au seul repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante pour I'immeuble ou partie d'immeuble concernée par les travaux
envisagés.

Dans cette limite, la mission se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent
rapport.

2.2.3. L'objectif de la mission :
Ce repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d'amiante a l'occasion des
travaux prévus le donneur d'ordre.

2.2.4. Le programme de repérage de la mission réglementaire :

2.2.4.1 Matériaux et produits I'annexe | de I'arrété du 16 juillet 2019 :
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ANNEXEI Plots de coll fixant les cloisons au mur M
Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de amiante A repérer Bandes eclizet M
_— - : - Enduits de jointoiement des plaques de plitre M
Ouvragwszun s(‘::ﬂ::anu de la Parties d’ouvrages ou de composants 4 inspecter ou a sonder Mz::‘nau R oo B b P
produit Isolants intérieurs fibreus. bourre en vrac M
1~ Couvertures, toitures, terrasses ef étanchéités Jonctions entre panncaux préfabriqués et pieds / tétes de P
Plaques ondulées et planes Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») P cloisons (nctamment IGH et ERP): tressz, carton, fibres-
ciment
Plaques en matériaux bitumineux P Gaines et coffies verticaux. Flocages M
Revétements anti condensation sous bac acier M Einduits a base de platre (projetés, lissés ou talochés) M
‘Ardoises, bardeaus bitumincux Ardoises composites hors fibro ciment P
Ardoises en fibro ciment P Enduits a base d ciment, lissés ou talochés (ragréage, M
Bardeaux bitumineux (« shingles ») P débullage. lissage)
Eléments assocics 4 Ia toiture Conduits de fumée, dc cheminée, de ventilation P
Condaits dosu pluviales: 3 Bandes calicot, M
Garuissags dejoinis'de dilattion M Tnduits de jotatement des plaques de plaire cartonn Y
Jm;u de dilatation I;I Panneaus (fibres-ciment ...) P
OIVIRoms Jonclions entre panneaux (Iresszs, dlanchéité entre parneau) P
Tresses détanchéite a lair P
Edments conplémey gc""“, “":::‘:‘;:g‘“:;“;" s ¥ Tortcs coupe-fou, pare-flamme,  Joinis dos portes coape-fous phoiquss o parc-flammes (swr T
’, = C = i L o isothermiques. tngorifiques bateant et dormant y compris oceulus, ¢f sur serrureric)
ontions bitumincuses
Solins en fibre ciment P
ol des solins en fibre ciment M Panneaws. plaques en fibres-cimenl des vantaux. bakelite P
Eléments sous toiturc Parc-vapeur, parc pluic P . Tsobuats fniérieurs des poriex 4
Tsolants fibreus cn 50us (olture P Revétements ds murs, potaux, Sous-couches des tissus muraus, moguettes murales ou les P
Flocszm, el proflfe T cloisons, gaines, coffres vinyles
Ttanchéité de toftur terrasse Partics plancs : revétements bitumincu (bandes, 16s...), P Pameaix décoratifs en fibre-ciment (lambris), revétemeats P
Gerans de semi indépendance, parc-vapeur durs en fibres-ciment
Relovés : revétements bitumincux (bandes, 16s....) P Colles et joints de carrelage ou de fajerce, ragréage, primaire. M
Partics plancs ou relevés : complexes asphaliéa M daccrachage
Colles. produits d'accrochage M Painturcs décoratives (paillstécs, gouttclottcs, M
Fendtres de toit, lantemaux, Mastics (vitriers, bitumineus....) M Rarétements bitumineux M
verridres Joints d'éanchéité entre menuiseric et ossature M Peintures intumescentes M
Gamitures de friction sur fenétres basculantes P 4-Plafonds et faux plafonds
2 Parois verticales extéricures of fagades Plafonds Flocages M
Fagades légéres, murs rideaus, Plaques, panncaus, bacs en fibres-ciment, éléments de P Enduits 3 base de platre ou siment projetés, lissés outalochés M
bardages, panneaus sandwich remplissage
Ardoises composites hors fibro ciment P Panneaus collés viesés on slouds P
Ardoises en fibro ciment P Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment. composite) P
Joints dassemblago ou détanchéité, mastics, tresses M
& intéri ti ion (hors peintures) » Bandes calicet 2
Peintures des bardages métalliques M Enduits de jointoicment dos plagues de plitre M
Tsolant et protection thermique ou Flocages, enduits projelés M
acoustique sous bardage Carton-amiante M Sous-couches des tissus muraus P
Peintures intumescentes M
Fagades lourdes y compris poteaux Enduils estérieurs (projetés, Lssés ou lalochés), crépis M
s Revétements bitumincus M
Reviements plastiques épais (RPE) M P res (pailiciee, i ) M
) Peintures s béfon M FTTy M
Enduits pelliculares de hsage débullzge M [P o e g e e . M
joints dz carrelage
Colles et joints (ﬁi:-ca pi;e de mlvem u;f_;l_gex .v‘xgnc‘aga, M Pouties o charpertes Flocages M
‘acerochage, Imperm, " - 4 R T
PRESURmApnIngt, TPSIIRIND Enénits  hase da plitre on ciment (projetés. lissés o M
Eléments o magonnerie silico-cakeaire (1880-1910) briques P lochés)
blanches silico caleaire i © - P T 5
e Atourages dc poutres (cartor-amiants, fibres-ciment
Garissage des joinis de dilstation M matéeian sandhwich)
Toints de dilatation M P
= — Peintures intumescentes M
Ceuvrejoinis P s -
7Appuis de fenétres en fibras-ciment P . e
Menuierios extariourss Toias de mastic de vilrage (nolamment chissis aluminium) M _Peinkres décoratives (pailletées. goutelettss...) M
Toints 4@ 116 cuitre menmiScrio ot sTwctare P Jonctions aved la fagade, callcutiements, joints (coupe-feu, de M
Gamituros do Fiction sur fonttrcs basculanics b _ ] ik, dojstrictnto)
Plaques de fibres-ciment (alléges. zoffres, cic) P Gaines et coffres Flocages M
oo St N Encuits a base ds plitre ou ciment (projotds, lissés ou M
Fléments associés au fagades Conduits de fumees, de cheminde. de ventilation P alocliée)
Cenduits dcaux (pluvialcs ct usécs) r Bandes calicot P
FEEroof Doginah | CHue, s S 3 Enduils dojeintoioment dos plaquas do plitro carionnd M
térieures Panneaux (fibres-ciment ..) P
Murs et cloisons magannés Flocages M Jonctions ctrs pannicaux (iresses, danchité cntic pamcawx) M
Enduits & base de plitre ou ciment projoiés, lissés outalochés M ) o o
Faux plafonds Panneaus el plaques P
Eunduits de raméage. ibullage, lssase M Tonctions entrs faux plafond <t structure, joints entre P
‘panneaus
Pare vapeur P
Joints de dilatation, dassemblage, joints coupe- fou M Tsolants posés dars le plinum au dessus du panneau do faux. P
Fourreaux (caron. fibres-ciment.. ) P plafond
Poteaus i ~ Flocages o M " Ecrans de cantonscuent of leurs jounts (dans Is plénum cutic P
Enduits 4 base de plitre projetes. lissés ou talochés M e faux plafond et le plancher supéncur)
Suspentes et contrevents Flocages M
T T U M Trabdimisaslits SV
iliage, lissage : :
s Tl Peintures intumescentes M
gt A I T . 5 5- Planchers et planchers techniques
oints do dilaation, Zasscmblage svee peutraison Revitemens de sols Dalles de sol P
Entourages de potesu (carton-aminnte, fibres- ciment, P
matériaux sandwich ), coffrages perdus
Clhmoms vichea (aemblees,  Panneai de clomons liakes i moukardes, préfahrigios o 3 PR T i L
prefabriquéss) 0w Dalles moguettes avec entrecouche noire P
Enduits a base de plitre ou ciment projeres, lissés on taloches M
Sous-couches (carton, foutr, . ) des rovéicments souples M
Flocages M Colkes bitumi M
Colles non bituminzuses M
Mequette M
Sols cculés a base ciment (terrazolith, etc.) P
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Peintures de sol M
Colles el joints de carrelage, rgréages, primaires v
daccrochage
Revéiements de sols sportifs P
Joints de dilatation et dassemblage P
Joints de cantornemen: sur faux planchers P
Enduit de cuvelage ]
~ Rebouchages autour de concuits (principalement immeubles M
de grande hauteur et élablissements recevant cu public),
fourreanx en carton on fibres-ciment
6 - Conduils el accessoires iniérieurs
Conduis de Muides (air, cau, Calorifuzss (tosses, coquilles, matelas...) M
vapeur, fumée. echappement, autres
Hwsies) Natclas 3
Taveloppes (bandes tissées caduitcs ou non), colles de iV}
calorifgeage
Joints eatre {léments, joints plats prédécoupés pour brides M
Rubans adhésifs P
Mastics M
Conduits en fibres-ciment, manchons P
Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage) P
Tresses dans cibles élactriques dalimentation, (nofammert de P
secours, souvent orange), résistants au feu
Clapets / volets coupe-feu Clapets (tunncls, lames, joints) P
Volets coupe-feu ¥ comprs ossature: P
Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu M
Vide-ordures Conduits et videirs en fibres-ciment P
Joinis détanchéiié des trappes ]
el te-charges et escaliers
Potles et cloisons palicies Panncaux dans les portes palié P
Fanncaux des cloisons palicres P
‘parcis dos Tlagues. p dicoratifs (habilla gos cabincs, joucs dos g
escaliers mécaniques.
Calfeatrement entre mur et plancher (joint, bourre) P
Isolarts P
Colles M
Joints. P
Matériels en machinerie Freins d'ascensenrs P
Eléments de protestion contrs [es arcs clectriques intégrés P
dans des équipements de type contacteurs, sélectaurs, conpe-
circuits. .
Tresses 2
Toints plats P
8- Equi divers el i
Chaudiéres (mixtos, collectives}, Flocages ™M
chautle bains, radiateurs gaz Bourres M
modulables, poéles a bois, 4 fucl, 4 T M
charbor. groupes
C; M
Joints d'étanchéité, jomis plats prédécoupés pour brides M
Disporitils ani condemation (peintues, G, o) M
Tissus, soufflcis amortisscurs acoustiques ©
Convecteurs ef radiateurs Isolants thermiques cartonnés. P
Clectriques Tresses des diffuseurs M
fusibles i broche Carton. tresse P
canalisaticns electrigues Isolants P
préfabriquées
Caffres-forts Portes ot perois r
Portes do placard, baignoires et Plaques souples bitumineuses antivibratiles P
€viers métalliques
Jardmigres, bac a sable inzendie Eléments en fibras-ciment P
I et
Etanchéité das murs enterrés Enduits bitumineux des ouvrages cnlarés M
Parois verticales ot Joints i do rupturs, dedil; M
enterrées
Condhits et fourreanx Fourreaux en fibres—ciment dans magornerie P
Voiries ef reseaux divers -
Elanaits Je canalisations ailenés en fibvesciment P
Voirics Tnrobs bitumincus dos couches do veiric (juste partic M
bitume), asphaltes
* Fspaces spartifs Revétements de sols 3
Aménagements exiéricurs Eléments en fibres-ciment (jardinicres, bordures ..) )
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2.2.4.2 Autres matériaux et produits réputés contenir de I'amiante repérés par I'opérateur (au sens de l'article
R.1334-22 du code de la santé publique) :

- Local ou zone présentant des — .
Etage similitudes d'ouvrage Localisation Composant de la construction
Néant Néant Néant Néant

2.2.5. Le périmétre a repérer :

2.2.5.1. Nature et périmetre des travaux a réaliser sur déclaration du donneur d'ordre :

Mise en place d'une ITE (diagnostics fagade déja réalisé)
Remplacement des menuiseries

Réféction toitures terrasse

Réfection toitures ardoises et isolation des combles

2.2.5.2. Périmetre retenu pour le repérage :

Compte tenu de la déclaration du donneur d'ordre, le périmétre de repérage de la mission est :

Facades D E et B (étage : Tous niveaux), Toitures (étage : Dernier niveau), Toitures terrasses (étage : Dernier niveau), Voieries (étage :
RDC)

2.2.6. Le périmétre de repérage effectif :
- Description :

Année de délivrance du permis de construire : Avant le ler juillet 1997

- Périmetre de repérage effectif :

Nom des composants ou parties de composants

Etage Local Elément : Revétement / Substrat
Fenétre 1 : intérieure ( PVC) - Fenétre 1 : extérieure ( PVC) - Fenétre 1 : dormant
Tous niveaux Facades D E et B intérieur ( PVC) - Fenétre 1 : dormant extérieur ( PVC) - Facade (Enduit décoratif

Béton) - Fenétre 1 : volet ( PVC)

Dernier niveau Toitures Toiture ( Ardoise)
Dernier niveau Toitures terrasses Toiture ( Revetement bitumineux)
RDC Voieries Voieries ( Enrobé)
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3. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE :

3.1. Bilan de I'analyse documentaire :

Documents Remis Date Référence Principales conclusions
Plans, schémas ou croquis des batiments Oui 11/02/2025 'er%';iiest

Documents concernant Ja construction etles Non
travaux de rénovation

Détails des travaux réalisés Non

Contréle de concentration en poussiére Non

d'amiante

Dossier technique Amiante existant Non

Dossier technique existant Non

Diagnostic Amiante des parties communes Non

Rapports de repérage antérieurs Oui 23/01/2023 DiaDgAaArr;rter ;iitrg‘;andwts amiantés sur les facades et appuis de

Descriptif des matériaux Non

Document interne Non

Acte de vente du bien Non

3.2. Date d'exécution des visites du repérage in situ :
Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 14/03/2025

3.3. Identification de I'opérateur de repérage :
POUPARD Sébastien

- Le présent rapport est établi par une personne dont les compétence sont certifiées par Technicert - 5 rue Traversiere 78580 Les
Alluets Le Roi, numéro de certification : TC21-0126

- EURL POUPARD Sébastien - 6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
- Assurance ALLIANZ : 62 490 415 - Date de validité : 31/12/2025

3.4. Plan et procédures de prélévements :

L'ensemble des prélévements, le cas échéant, a été réalisé dans le repect du plan et des procédures d'intervention. Les prélévements ont
été effectués sur tout ou partie de I'épaisseur des matériaux ou produits en fonction du type de travaux a effectuer.

4.1. Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles béati :

- Local ou zone présentant des P Numéro de g Critére de fa
Etage similitudes d'ouvrage Localisation prélevement Composant Amiante e e Quantité
Tous niveaux Joint mastic menuiserie Parois verticales / Murs et cloisons /
Fagades D E et B batiment D Nord P01 Joints de dilatation NON RASP 3
Tous niveaux Joint mastic menuiserie Parois verticales / Murs et cloisons /
Fagades D E et B batiment D Sud P02 Joints de dilatation NON RASP 3
Tous niveaux Joint mastic menuiserie Parois verticales / Murs et cloisons /
Fagades D E etB batiment E Sud P03 Joints de dilatation NON RASP 3
Tous niveaux Joint mastic menuiserie Parois verticales / Murs et cloisons /
Facades D E et B batiment E Nord P04 Joints de dilatation NON RASP i
Dernier ; . o Toiture / Ardoises / Ardoises
niveau Toitures Ardoises batiment E P05 composites NON RASP -
Dernier . Laine de verre combles Toiture / EIléments ponctuels / Laine
niveau Toitures batiment E P06 de verre combles NON RASP B
Dernier ; . - Toiture / Ardoises / Ardoises
niveau Toitures Ardoises batiment D PO7 composites NON RASP -
Dernier . Laine de verre combles Toiture / EIléments ponctuels / Laine
niveau Toitures batiment D P08 de verre combles NON RASP B
Dernier . Toiture / Revétements bitumineux /
niveau Toitures terrasses Complexe P09 Revétements et colles NON RASP -
Dernier . 4 Toiture / Revétements bitumineux /
niveau Toitures terrasses Relevé P10 Revétements et colles NON RASP -
Dernier . Toiture / Revétements bitumineux /
niveau Toitures terrasses Complexe P11 Revétements et colles NON RASP -
Dernier . . Toiture / Revétements bitumineux /
niveau Toitures terrasses Relevé P12 Revétements et colles NON RASP -
Dernier . " Parois verticales / Murs et cloisons /
niveau Toitures terrasses Enduit muret P13 Enduits projetés NON RASP -
Voies et Réseaux divers /
RDC Voieries Endrobé fagade Nord P14 Revétement routier / Bitume couche | NON RASP -
et sous-couche
Voies et Réseaux divers /
RDC Voieries Endrobé fagade Sud P15 Revétement routier / Bitume couche | NON RASP -
et sous-couche

Abréviations utilisées pour les critéres de conclusion : JPOR : Jugement personnel de l'opérateur de repérage - MM : Marquage matériau
- DOC : Document consulté - RASP : Résultat d'analyse suite a prélevement - MPPNCA : matériau ou produit qui par nature ne contient
pas d'amiante - MPSCA : matériau ou produit restant susceptible de contenir de I'amiante pour lequel des investigations complémentaires
doivent étre effectuées pour pouvoir conclure quant a la présence ou a I'absence d'amiante

4.2. Zones présentant des similitudes d'ouvrage :

Zone présentant des
similitudes d'ouvrage

Détail de la zone Lié au repérage Amianté
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| Néant | Néant | Néant | nNéant |

IMPORTANT : Aucune évaluation de I'état de dégradation, aucune conclusion ni aucune recommandation ne sont prévues par la
|égislation et ne peuvent donc étre fournies dans le cadre de la présente mission.

5. ELEMENTS NON EXAMINES :
Néant

6. SIGNATURE :
Etabli le 22/03/2025
Cachet: Signature :
QIVL
OIACNOSTICS IMMOBILIERS
EURL POUPARD Sébastien
6 Rue du Chef Mécanicien Prigent
76310 SAINTE ADRESSE

06 46 64 54 93
Siret : 843 912 023 000 10 - code APE : 7120B

7. CONSTATATIONS DIVERSES :
Néant
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+% eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

EURL POUPARD SEBASTIEN
Monsieur Sebastien POUPARD
6 Rue du Chef Mecanicien Prigent
76310 SAINTE ADRESSE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N” de rapport d'analyse : AR-25-NM-025070-02 Date d'émission de rapport : 28/03/2025 0:59 Pagel/7
Annule et remplace la version AR-25-NM-025070-01 ayant pour date d'émission le 21/03/2025 a 11:27, qui doit étre détruite ou

nous étre renvoyeée.

Toute moedification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 25NM010224 Date de réception : 17/03/2025 Date d'analyse : 19/03/2025
Référence dossier Client:03220250301520053
761403329
N° . . sl : Technigue Preparation -
éch. Référence client Description visuelle s Ty Nbp Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
001 | PO1 - Joints de Matériau souple de type | MET 4 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non *
dilatation joint (blanc) ; matériau /DFJ3 attaque détectées
(pulvérulent) (beige) chimique et
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
002 | P02 - Joints de Matériau (pulvérulent) MET * 1/ 2 2 Calcination et‘t Fibres d'amiante non *
dilatation (noir) ; matériau de type /DFJ3 attaque détectées
peinture (beige) ; chimique et
matériau souple de type mécanique
joint (gris) (méthode
interne de
traitement)
* * * *
003 | PO3 - Joints de Matériau (pulvérulent) MET 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
dilatation {noir) ; matériau de type /DFJ3 attaque détectees
peinture (beige) ; chimique et
matériau souple de type meécanique
joint (gris) (méthode
interne de
traitement)
004 | P04 - Joints de Matériau (pulvérulent) MET * 1/ 2 | Calcination et* Fibres d'amiante non b
dilatation (gris) ; matériau souple /DR attaque détectées
de type joint (gris) chimique et
mécanique
(méthode
interne de
traiternent)
005 | PO5 - Ardoises
composites

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). ‘ofru‘
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont &té recus et ne concemnent que les objets soumis a l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT ACCREDITATION N°

Batiment B1 1294, rue Achille PERES 1- 1835

F-59640 DUNKERQUE, FRANCE Portée dispanible sur
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< eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse : AR-25-NM-025070-02

Annule et remplace la version AR-25-NM-025070-01 ayant pour date d'émission le 21/03/2025 a 11:27, qui doit étre détruite ou

nous étre renvoyée.

Date d'émission de rapport : 28/03/2025 0:59

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Date de réception : 17/03/2025

Dossier N° : 25NM010224

Référence dossier Client:03220250301520053

Page2/7

Date d'analyse : 19/03/2025

761403329
érih_ Référence client Description visuelle ng;:ég”f e ;I:::paranon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau (pulvérulent) MET * 1/2 * | calcination ef Fibres d'amiante non ”
(gris) + (orange) ; /DFJ3 aftaque détectées
matériau dur de type chimique et
ardoise (noir) mecanique
(méthode
interne de
traitement)
006 | P0G - Laine de Matériau (pulvérulent) Mgg JS* 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non :
verre combles {noir) ; matériau fibreux / attaque détectées
de type isolant (marron) chimique et
(clair) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau fibreux de type | MOLP 5 2/ 2 ® - K Fibres d'amiante non "
isolant (marron) (clair) /BaYH détectées
007 | POT7 - Ardoises Matériau (pulvérulent) M§|:T J:; 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non *
composites {noir) ; matériau dur de / attaque detectees
type ardoise (noir) chimique et
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
008 | P08 - Laine de Matériau (pulvérulent) MET * 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non ¥
verre combles {noir) + {(blanc) ; matériau / DFJ3 attaqgue détectées
(beige) ; matériau fibreux chimique et
de type isolant (marron) meécanique
(clair) (méthode
interne de
traitement)

Tous les éléments de tracabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée gue sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). ‘Of ree
Les résultats du présent rapport s'appliguent aux objets tels qu'ils ont été recus et ne concement que les objets soumis & I'essai. Seules certaines prestations

rapporiées dans ce document sont couvertes par 'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT ACCREDITATION N®

Batiment B1 ,1294, rue Achille PERES 1- 1935

F-59640 DUNKERQUE, FRANCE Portée disponible sur
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< eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse : AR-25-NM-025070-02 Date d'émission de rapport : 28/03/2025 0:59 Page3/7
Annule et remplace la version AR-25-NM-025070-01 ayant pour date d'émission le 21/03/2025 a 11:27, qui doit étre détruite ou

nous étre renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 25NM010224 Date de réception : 17/03/2025 Date d'analyse : 19/03/2025
Référence dossier Client:03220250301520053
761403329
érih_ Référence client Description visuelle ng;:ég”f e ;I:::paranon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau fibreux de type | MOLP 5 2/ 2 d - K Fibres d'amiante non ”
isolant (marron) (clair) /BaYH détectées
009 | P09 - Matériau (fibreux) (beige)| MET * 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non *
Revétements et ; matériau souple / BFJ3 attaque détectées
colles bitumineux (noir) chimique et
mecanique
(méthode
interne de
traiternent)
010] P10 - Matériau de type ME’JEI;I-JS* 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non *
Revétements et aluminium (gris) ; / attaque détectées
colles matériau souple chimique et
bitumineux (noir) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
* * * *
o11| P11 - Matériau (pulvérulent) MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
Revétements et {gris) ; matériau souple /DFJ3 attaque détectées
colles bitumineux (noir) chimique et
(fibreux) mécanique
(méthode
interne de
traitenent)
0121 P12 - Matériau (granulaire) MET * 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non E
Revétements et (gris) ; matériau souple / BFJ3 attaque détectees
colles bitumineux (noir) chimique et
(fibreux) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
013 ] P13 - Enduits
projetés

Tous les éléments de tracabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée gue sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). ‘Of ree
Les résultats du présent rapport s'appliguent aux objets tels qu'ils ont été recus et ne concement que les objets soumis & I'essai. Seules certaines prestations
rapporiées dans ce document sont couvertes par 'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT ACCREDITATION N®
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse : AR-25-NM-025070-02

Annule et remplace la version AR-25-NM-025070-01 ayant pour date d'émission le 21/03/2025 a 11:27, qui doit étre détruite ou

nous étre renvoyée.

Date d'émission de rapport : 28/03/2025 0:59

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Date de réception : 17/03/2025

Dossier N° : 25NM010224

Référence dossier Client:03220250301520053

Page4d/7

Date d'analyse : 19/03/2025

761403329
érih_ Référence client Description visuelle ng;:ég”f e ;I:::paranon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau (pulvérulent) MET * 1/2 * | calcination ef Fibres d'amiante non ”
(vert) ; matériau de type /DFJ3 aftaque détectées
peinture (blanc) ; chimique et
mateériau semi-dur de mecanique
type enduit (blanc) ; (méthode
matériau semi-dur de interne de
type enduit (granulaire) traitement)
(blanc)
* * * *
014 | P14 - Bitume matériau dur bitumineux | MOLP 6/ 86 - Analyse réalisée non
couche et de type enrobé /BaYH conclusive
sous-couche (visiblement
monocouche) granulats
{beige), (gris) (foncé)
mateériau dur bitumineux MIFSTPY* 3/6 y Calcination et* Fibres d'amiante non i
de type enrobé / attaque détectées
(visiblement chimique et
monocouche) granulats mécanique
(beige), (gris) (foncé) (méthode
interne de
traitement)
Mateériau dur bitumineux MIFSTPY* 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non ¥
de type enrobé ! attaque détectees
(visiblement chimique et
monocouche) liant mécanique
hydrocarbone (méthode
interne de
traitement)
015| P15 - Bitume matériau dur bitumineux | MOLP * 6/ 6 3 - * Analyse réalisée non ¥
couche et de type enrobé /BAYH conclusive
sous-couche (visiblement
monocouche) granulats
{marron), (noir)

Tous les éléments de tracabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée gue sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). ‘Of ru‘
Les résultats du présent rapport s'appliguent aux objets tels qu'ils ont été recus et ne concement que les objets soumis & I'essai. Seules certaines prestations

rapporiées dans ce document sont couvertes par 'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse : AR-25-NM-025070-02 Date d'émission de rapport : 28/03/2025 0:59 Page5/7

Annule et remplace la version AR-25-NM-025070-01 ayant pour date d'émission le 21/03/2025 a 11:27, qui doit étre détruite ou
nous étre renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 25NM010224 Date de réception : 17/03/2025 Date d'analyse : 19/03/2025
Référence dossier Client:03220250301520053
761403329
érih_ Référence client Description visuelle ng;:ég”f e :::pamo" Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
matériau dur bitumineux MES-IJ;Y' 3/6 Calcination et Fibres d'amiante non
de type enrobé / attaque détectées
(visiblement chimique et
monocouche) granulats mécanique
{marron), (noir) (méthode
interne de
traitement)
Matériau dur bitumineux MIFSTPY* 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
de type enrobé / attaque détectées
(visiblement chimique et
monocouche) liant mécanique
hydrocarbone (méthode
interne de
traitement)

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-WOG63769 et T-PM-WO084179) en vue d'une identification
des fibres au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-WOG63769 et T-PM-W022725) en vue d'une identification
des fibres au Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050 et IMA «
Principes pétrographiques et de classification minéralogique ».

Tous les éléments de tracabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée gue sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). lOfl‘ﬂ(
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels gu'ils ont été recus et ne concement gue les objets soumis a l'essai. Seules certaines prestations
rapporiées dans ce document sont couvertes par 'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse : AR-25-NM-025070-02 Date d'émission de rapport : 28/03/2025 0:59 Page6/7
Annule et remplace la version AR-25-NM-025070-01 ayant pour date d'émission le 21/03/2025 a 11:27, qui doit étre détruite ou

nous étre renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 25NM010224 Date de réception : 17/03/2025 Date d'analyse : 19/03/2025
Référence dossier Client:03220250301520053

761403329

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiguement observables** inférieure 2 la limite de détection. ** Pour &tre optiguement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a &té détectée, I'échantillon objet de |'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, |a limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, |e laboratoire met en ceuvre les deux technigues d'analyse
MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans I'arrété du 1er octobre 2019,

Le « -» indigué dans « Type de préparation » s'entend comme « Préparation avec traitement par calcination et attague chimigue et mécanique
(méthode interne de traitement)

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2018 (JORF n"0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n"0238
du 13 octobre 2022, texte n"10).

NB & : Le rapport est établi dans le cadre du cas 3 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d’amiante
naturellement présent dans les matériaux et produits manufacturés. |l respecte également le cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 & savoir
la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

NB 7 : En application de I'annexe | de I'arrété du 1er octobre 2019, si au moins I'une des préparations met en évidence |la présence d'amiante, il est
conclu & la détection d'amiante sur I'échantillon. Sinon, il est conclu a la non détection de fibre d'amiante

Tous les éléments de tracabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée gue sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). IOfI‘ﬂ(
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels gu'ils ont été recus et ne concement gue les objets soumis a l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT ACCREDITATION N®

Batiment B1 ,1294, rue Achille PERES 1-1835

F-59640 DUNKERQUE, FRANCE Portée disponible sur

Tél: +33388916531: +33 3 28 69 72 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https:/fwww_eurofins. friamiante/analyses/ www.cofrac. (v

$.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FRE0 441 675 451 APE 71128 ESSAIS

Société Rapport

EURL POUPARD Sébastien n° de rapport : 761403329
6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE AMIANTE : 24 sur 31

Tel : 06 46 64 54 93 | Mail : sebastien.poupard@bc2e.com

Web : poupard.bc2e.com
Siret : 843 912 023 000 10



<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse : AR-25-NM-025070-02 Date d'émission de rapport : 28/03/2025 0:59 Page7/7
Annule et remplace la version AR-25-NM-025070-01 ayant pour date d'émission le 21/03/2025 a 11:27, qui doit étre détruite ou

nous étre renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 25NM010224 Date de réception : 17/03/2025 Date d'analyse : 19/03/2025
Référence dossier Client:03220250301520053

761403329

Corentin Guffroy
Technicien Analyste Microscopie
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.“%" cu rOfl ns EUROFINS LAB ENVIRONMENT TESTING PORTUGAL
A: EUROFINS ANALYSES POUR LE Pour: EURL POUPARD SEBASTII

BATIMENT NORD-OUEST CEBAT

Analyse Monsieur Sebastien POUPARD

Bat. B1 - 1294 Rue Achille Peres 6 Rue du Chef Mecanicien Prige

Z| de Petite Synthe

59640 Dunkerque 76310 SAINTE ADRESSE

FRANCE FRANCE

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N.° 25P006674 Date d'émission du rapport : 27/03/2025
N.? de rapport d’analyse: AR-25-P-009773-01 Date de réception : 24/03/2025

Reéférence Dossier : 28NM010224 - 03220250301520053761403329
Référence Commande : EUFRCB0O000780025NM010224

Coordinateur de Projets Clients : Rita Perez / Rita.Perez@ETFR.eurofins.com / +351255102111

N.° Ech Matrice: Référence échantillon (#) Description *
001 Matériaux Routiers 25NM010224-014 - 25NMO10224-014 - P14 - Bitume

couche et sous-couche
002 Matériaux Routiers 25NM010224-015 - 25NM010224-015 - P15 - Bitume

couche et sous-couche

I [._a C
acreditagdo
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.::" eurofins EUROFINS LAB ENVIRONMENT TESTING PORTUGAL
RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N.° 25P006674 Date d'émission du rapport : 27/03/2025

N.? de rapport d’analyse: AR-25-P-009773-01 Date de réception : 24/03/2025

Référence Dossier : 25NM010224 - 03220250301520053761403329
Référence Commande : EUFRCB0O000780025NM010224

Echantillon N.° 001 002
Référence client: 25NM010224- 25NM010224
014 -015
P14 - Bitume P15 - Bitume
couche et couche et
sous-couche sous-couche
Matrice: MRO MRO
Date de prélévement: (#)
Date de début d'analyse: 24/03/2025  24/03/2025
Date de fin d'analyse: 27/03/2025  27/03/2025

Composés organiques

EKOPA : Détermination des HAP (16) par

GC-MS-MS

NP EN ISOMEC 17025:2018 IPAC LOTOS
Acénaphténe mglkg M.S. <0.4 <0.4
Acénaphthyléne mglkg M.S. <0.4 <0.4
Anthracéne mglkg M.S. <0.4 <0.4
Benzo-(a)-anthracéne mglkg M.S. <0.4 <0.4
Benzo(a)pyréne mglkg M.S. <0.4 <0.4
Benzo(b)fluoranthéne mglkg M.S. <0.4 <0.4
Benzo(ghi)Pérylene mglkg M.S. 0.4 <0.4
Benzo(k)flucranthéne mglkg M.S. <0.4 <0.4
Chryséne mglkg M.S. <0.4 <0.4
Dibenzo(a,hjanthracéne mglkg M.S. <0.4 <0.4
Phénanthréne mglkg M.S. <0.4 <0.4
Fluoranthéne mglkg M.S. <0.4 <0.4
Fluoréne mglkg M.S. <0.4 <0.4
Indeno (1,2,3-cd) Pyréne mglkg M.S. <0.4 <0.4
Naphtaléne mglkg M.S. <0.4 <0.4
Pyréne mglkg M.S. <0.4 <0.4
Somme HAP EPA (18) mglkg M.S. 0.4 <0.4

(#): Informations fournies par le client

acreditacdo
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L0705
ISOJIEC 17025
Ensaios

Société Rapport

EURL POUPARD Sébastien n° de rapport : 761403329
6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE AMIANTE : 27 sur 31

Tel : 06 46 64 54 93 | Mail : sebastien.poupard@bc2e.com

Web : poupard.bc2e.com
Siret : 843 912 023 000 10



Page 3/4

.;s eurofins EUROFINS LAB ENVIRONMENT TESTING PORTUGAL

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N.° 25P006674 Date d'émission du rapport : 27/03/2025
N.? de rapport d’analyse: AR-25-P-009773-01 Date de réception : 24/03/2025

Référence Dossier : 25NM010224 - 03220250301520053761403329
Référence Commande : EUFRCB0O000780025NM010224

o
SRS

Diana Soares
Lab Technician

La reproduction de ce document n'est autorisée que dans son intégralité, sauf accord écrit avec le laboratoire. Confient 4 page(s).

Ce rapport se référe uniguement aux échantillons en cours d'analyse, tels qu'ils sont recus au laboratoire.

Lorsqu'une nouvelle version du rapport est publiée, les modifications respectives sont identifiées par le formatage gras, italique et souligné et sous forme de commentaire.
Les nomes suivies sont des normes europeennes (EN) et/ou des normes 150 et/ou des méthodes internes, WI.

La portée d'accreditation du laboratoire est référencée par le N.°L0T05-1 et est disponible sur hitp:/fwww.ipac.pt!.

La liste des méthodes et essais avec accréditation flexible globale et intermédiaire peut étre consultée sur: htps:fiwww.eurofins.pt/ambiente

Les paramétres marqués d'une * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Tous les elements de tragabilité sont disponibles sur demande.

Les incertitudes liées a I'achantillonnage n'ont pas été prises en compte, I'échantillonnage étant a la charge du client. Les incerfitudes &largies, U(expanded) ont été calculées
pour un intervalle de confiance a 95 % (k=2) et les sommes ont une incertitude & calculer par: Racine carrée (Somme (valeur de chague analyte (>LQ ) x Uexpanded) %) .
Les résultats affichés sous la forme <XXX signifient que le résultat obtenu est <LQ (limite de guantification).

Dans le résultat exprimé en mg/kg M.S., M.S. signifie « matiére séche ».

Le paramétre "somme” correspond 4 la somme de la concentration de chague analyte du groupe. Lorsgue la valeur d'un des analytes est inférieure a Ia Limite de
Quantification (LQ ), elle est indiquée par <LQ et cette valeur n'est pas inclus dans la "somme” du groupe. Dans le cas ou il y a une ou plusieurs concentrations individuelles
d'analyte supérieures a la LQ, |la valeur "somme" du groupe correspond & la somme de toutes les valeurs =L0. Si aucune des concentrations individuelles d'analyte n'est
supérieure que le LQ, alors la "somme" du groupe est indiquée comme étant <LQ.

Hac
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<% eurofins EUROFINS LAB ENVIRONMENT TESTING PORTUGAL

Annexe technique

Dossier N.° 25P006674 M.° de rapport d'analyse: AR-25-P-009773-01
Emetteur: Commande EOL:
Mom projet: 25NM010224 - 03220250301520053761403329 Référence commande: EUFRCBO000780025NM010224

Matériaux Routiers

Code Analyse Principe et référence de la Lal | Incertitude Unité | Prestation réalisée sur le
méthode site de:
EHOPA Détarmination des HAP (16) par GC-MS-M3 Eurofins Lab Environmant Testing
\WI3334(09-01-2025) WI4023(09-01-2025 Portugal
Acénaphbéana :I 0.4 3I6% ma'kg M5,
Acenaphthyléne 0.4 34% ma'kg M.S.
Anthracane 0.4 34% mg'kg M.S.
Benzo-(a)-anthracéne 0.4 36% ma'kg M.S.
Benzoja)pyrane 0.4 36% mg'kg M.S.
Benzo{b)lucranihéna 0.4 36% ma'kg M.S.
Benzolghi)Péryléna 0.4 36% mg'kg M.S.
Benzolklucranthéne 0.4 34% ma'kg M.S.
Chryséna 0.4 6% mo'kg M5
Dibenzoia, hjanthracane 0.4 34% ma'kg M.S.
Phéananthréne 0.4 3d% mo'kg M5
Fluoranthéana 0.4 34% ma'kg M.S.
Fluoréne 0.4 34% mg'kg M.S.
Indena (1,2, 3-cd) Pyréne 0.4 34% ma'kg M.S.
Maphtalane 0.4 36% ma'kg M.3.
Pyréne 0.4 36% ma'kg M.S.
Somme HAF EPA(16) 0.4 - ma'kg M.S.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal. Lda. Rua Monte de Além, n® 82, 4580-733 Sabroza Telefone +351 255 102 111 - Website: www.eurofins ptfambients
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Rapport

Scannez et téléchargez votre rapport

Société

n° de rapport : 761403329

AMIANTE : 31 sur 31

EURL POUPARD Sébastien
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: sebastien.poupard@bc2e.com

1 06 46 64 54 93 | Mail

Tel

Web : poupard.bc2e.com

Siret : 843 912 023 000 10



