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1. NOM ET COORDONNEES DE L'ORGANISME AYANT PROCEDE AU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB :
POUPARD Sébastien

- Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par Technicert - 5 rue Traversiere 78580 Les Alluets Le Roi, numéro de
certification : TC21-0126

- EURL POUPARD Sébastien - 6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
- Assurance : 114.231.812 - Date de validité : 31/12/2025

2. METHODE D'INVESTIGATION :

Les mesures ont été réalisées avec un appareil a fluorescence X.
Marque et modéle : XLP, n° de série : 22208

3. PERIMETRE DES TRAVAUX :

ITE en facade et remplacement des menuiseries
Isolation combles

Plomb dans les fenetres PVC ajouté a la fabrication non cancerogene (voir annexe)

4. OBSERVATION :
Aucune

5. METHODOLOGIE EMPLOYEE POUR ETABLIR LA CARTOGRAPHIE :

Le technicien a déterminé in situ les éléments de construction susceptibles d'étre constitués ou revétus de plomb et groupé les éléments similaires en unités de dignostic.
Chacune de ces unités de diagnostic a fait I'objet d'au moins une mesure, seulement les valeurs dépassant le seuil de précision machine (voir point 2 du rapport) sont
portées sur la photographie. :

- En vert les valeurs comprises entre la valeur > au seuil de la machine et

- En rouge les valeurs >= au seuil CSP Sur les plans ou croquis son reportées seulement les valeur en rouge et la valeur la plus haute des mesures en vert.

*code de la santépublique, valeur du constat d'exposition au plomb (CREP)

6. LIMITE DE L'INSPECTION :

La détection de la présence de revétements au plomb en profondeur a été réalisée dans la limite des performances techniques du spectrometre portable a fluorescence X
utilisé : De ce fait, certains revétements présents sous des doublages, des encoffrements (...) peuvent ne pas avoir été détectés.

7. CONSEILS POUR LA REALISATION DES TRAVAUX OU DE DEMOLITION EN PRESENCE DE PLOMB :

TRAVAUX DE RENOVATION OU DEMOLITION D'UN BATIMENT COMPORTANT DES REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB
CONSEIL POUR L'ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER

[Actions a prévoir par I'entreprise pour la réalisation des travaux de suppression

du Plomb (décapage, poncage, grattage ...)

Former, informer

* Informer de la nature des travaux le Médecin du Travail et le CHSCT (ou a défaut les délégués du personnel).>

* Informer par écrit les salariés sur le risque plomb par la rédaction et la diffusion d'une notice de poste.>

* Former les salariés (technique employée, équipements de protection, nettoyage du chantier, évacuation des déchets, entrée et sorties de la zone de travail, régles
d'hygiéne a respecter).

Préparer le chantier

* Examiner le diagnostic de recherche de plomb et recouper la localisation des revétements concernés avec le lieu et la nature des travaux prévus.

* Choisir les techniques d'intervention les moins polluantes possibles en y associant une technique Choisir les techniques d'intervention les moins polluantes possibles en
y associant une technique.

Avant de démarrer les travaux

* Rendre le chantier inaccessible au public.

* Délimiter et signaler les zones a risque.

* En fonction de la technique employée, prévoir éventuellement un isolement de la zone, un sas d'acces, la mise en place d'extracteurs d'air a filtration Trés Haute
Efficacité.

* Aménager un local inaccessible au public pour y stocker les déchets.

* Mettre & disposition des opérateurs sur le chantier :

- un point d'eau équipé de savon et de brosses a ongles,

- une douche chauffée avec un espace de déshabillage,

- un local avec des armoires vestiaires a deux compartiments séparés (vétements de travail, vétements de ville),
- un local a usage de réfectoire.

Pendant les travaux

* Maintenir les moyens mis en place pour rendre le chantier inaccessible.

* Appliquer a toute personne présente sur le chantier (en particulier pour les visites de chantier) les dispositions prévues pour les intervenants.
* Commencer par les travaux les plus polluants.

* Assurer un nettoyage régulier de la zone de travail. Proscrire le balayage (utiliser des aspirateurs équipés de filtres Tres Haute Efficacité).

* Ramasser régulierement les déchets (au moins une fois par jour).

* Stocker les déchets dans un local inaccessible au public.

* Ne jamais faire brdler du bois recouvert de plomb.

Apres les travaux
* Réaliser un nettoyage complet des zones de travail avec un aspirateur a filtre Trés Haute Efficacité.

|Actions & prévoir par le démolisseur pour la démolition (& I'air libre) |

Les mesures de prévention devront étre ajustées en fonction de I'évaluation des risques et pourront notamment consister a :

* Pulvériser en continu afin de supprimer les émissions de poussieres.

[* Doter le personnel évoluant sur le chantier d'équipements de protection appropriés pour éviter les contacts avec les matériaux pollués.

* Utiliser de préférence des engins dont les cabines sont dotées de dispositifs de filtration et de climatisation maintenant I'air en légére surpression.

8. RAPPEL REGLEMENTAIRE ET RECOMMANDATION DE L'INRS :

| Le Contrdle de I'exposition
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Le Code du travail fixe pour le plomb et ses composés une valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) réglementaire contraignante de 0,1 mg/m , a ne pas dépasser
en moyenne sur 8 heures dans I'atmosphere des lieux de travail (article R. 4412-149). Le respect de cette valeur limite d'exposition professionnelle doit étre considéré
comme un objectif minimal de prévention. L'exposition des travailleurs doit étre réduite au niveau le plus bas techniquement possible.

Les valeurs limites biologiques (VLB) réglementaires contraignantes a ne pas dépasser sont fixées a 400 microgramme de plomb par litre de sang pour les hommes et a
300 microgramme/I de sang pour les femmes (article R. 4412-152).

Le contrdle du respect des valeurs limites réglementaires (VLEP et VLB) du plomb doit étre réalisé par des laboratoires accrédités (selon les modalités prévues par deux
arrétés du 15 décembre 2009).

Mesures d'hygiéne (art. R. 4412-156 a R. 4412-159 du Code du travail)

Les salariés doivent avoir a leur disposition et utiliser des vestiaires différents pour les vétements de travail et pour les vétements de ville, ceux-ci doivent étreséparés par
des douches.
L'employeur veille & ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vétement de travail.
Consignes a suivre pour toute intervention sur des peintures au plomb

Utiliser des techniques produisant aussi peu de poussieres que possible (pour le nettoyage, proscrire balais et aspirateurs ménagers).
Aspirer systématiquement les poussiéres avec un aspirateur équipé de filtres a trés haute efficacité (pour les petites quantités de poussiére, préférer un nettoyage a
I'humide).
Porter des équipements de protection (vétements, gants, appareil de protection respiratoire).
Ne pas boire, fumer, manger, macher du chewing-gum sur les lieux de travail.
Se laver le visage et surtout les mains avant les pauses et se doucher en fin de poste.

Suivi médical
Un suivi individuel renforcé est assuré si I'exposition a une concentration de plomb dans l'air est supérieure a 0,05 mg/m (calculée comme une moyenne pondérée en
fonction du temps sur une base de 8 heures), ou si une plombémie élevée (supérieure a 200 micro.g de plomb par litre de sang pour les hommes et 100 micro.g/l pour les
femmes) est mesurée chez un travailleur (article R. 4412-160).

Autres réglementations
Il faut noter par ailleurs que des mesures de lutte contre le saturnisme ont été aussi prévues dans le Code de la santé publique. Celles-ci s'inscrivent dans une générale
visant notamment & améliorer le dépistage des populations a risques et leur prise en charge, a prévenir I'apparition du saturnisme et en particulier a stopper le processus
d'intoxication des enfants.

9. SIGNATURE :
Etablie le 22/03/2025
Cachet: Signature :

DOIACNOSTICS IMMOBILIERS
EURL POUPARD Sébastien
6 Rue du Chef Mécanicien Prigent
76310 SAINTE ADRESSE
06 46 64 54 93
Siret : 843 912 023 000 10 - code APE : 7120B

RESERVE DE PROPRIETE : Les rapports demeurent la propriété de notre société et ne pourront étre utilisés jusqu'au complet paiement du prix par
I'acheteur (Loi du 12 mai 1980).
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RECAPITULATIF DES MESURES

Tous niveaux - Facades D E et B
Revétement Localisation de la
N° Zone Unité Diagnostic Substrat mesure (grandes |mg/cm?|Résulta Nature Classement Observation
apparent
surfaces)
1 C Fenétre 1 : intérieure PVC 9.80 POS Non visible 1
2 C Fenétre 1 : extérieure PVC 8.60 | POS Non visible 1
3 C Fenétre 1 : dormant intérieur PVC 6.30 POS Non visible 1
4 C Fenétre 1 : dormant extérieur PVC 8.60 POS Non visible 1
5 4 I . 0.00
6 Facade Béton Enduit décoratif 0.00 NEG 0
- C Fenétre 1 : volet PVC - - - - Abs. revétement
Nombre total d'unités de diagnostic 6 Nombre d'unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 %
Dernier niveau - Toitures
Revétement Localisation de la
N° Zone Unité Diagnostic Substrat mesure (grandes |mg/cm?|Résultal Nature Classement Observation
apparent
surfaces)
Nombre total d'unités de diagnostic 0 Nombre d'unités de classe 3 0 % de classe 3 0 %
Dernier niveau - Toitures terrasses
Revétement Localisation de la
N° Zone Unité Diagnostic Substrat mesure (grandes |[mg/cm?|Résultaf Nature Classement Observation
apparent
surfaces)
Nombre total d'unités de diagnostic 0 Nombre d'unités de classe 3 0 % de classe 3 0%
RDC - Voieries
Revétement Localisation de la
N° Zone Unité Diagnostic Substrat mesure (grandes |mg/cm?2(Résulta Nature Classement Observation
apparent
surfaces)
Nombre total d'unités de diagnostic 0 Nombre d'unités de classe 3 0 % de classe 3 0 %
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ANNEXES

nrise 4 jour fe 11022011

Y.

GANCERS . 13 Produit a substituer
( EviTONS- LES’ Fiche d'aide

AN ARN " | COMPOSES DU PLOMB

FAS 3 1 Non classé comme cancérogene par I'Union europeenne
(composes inorganiques classes comme cancerogenes
averas par le CIRC)

Activité : Plasturgie PVC

> La réglementation impose la substitution lorsque cela est techniquement possible

Description de l'utilisation du produit a substituer

Un PVC s'abime et se dégrade dés quon l'expose & des températures élevées & des produits chimiques
oxydants ou aux rayons UV. Des agents de protection comme les stabilisants au plomb sont ajoutes lors de la
fabrication. Il paut s'agir de sulfates, de phosphites ou de stéarates de plomb.

Avis sur la substitution

Le syndicat européen des stabilisants (ESPA) et le syndicat européen des transformateurs des matiéres
plastiqgues (EuPC) se sont engagés, par une résolution d'octobre 2001, a réduire de moitié |'utilisation des
stabilisants au plomb d'ici 2010 et de les supprimer totalement a I'horizon 2015, Depuis plusieurs annees, des
substituts a ces stabilisants sont proposés par les fournisseurs et déja utilisés par les transformateurs. Compte
tenu de la multitude d'applications, les produits de substitution disponibles sur le marché sont nombreux. Leur
choix dépend autant du mode de transformation envisagé que de son application finale.

Substitution de produits

' Stabilisants calcium - zinc
Des formulations a base de calcium-zinc peuvent étre utilisées : elies assurent une bonne stabilité thermigue, tout
en gardant aux produits une bonne longévité et tenue aux agents extérieurs. Par ailleurs, ces savons métalliques
apportent, au niveau de la toxicité, un réel gain par rapport aux stabilisants au plomb.

Stabilisants organoétains

Les organoetains ou organostannigues sont largement utilisés, car ils conférent une trés bonne transparence et
une excellente stabilité therrmque au produit final, Il faut c&pendaﬂt &tre vigilant sur les effets sur la santé de ces
composés et se référer a leurs fiches de données de sécurité. Certains sont notamment classés toxiques pour la
reproduction.

Stabilisants purement organiques
Les systtmes de stabilisation purement organiques (sans métaux) sont en cours de développement et encore
peu commercialisés.

Pour en savoir plus
Page web du site INRS « Réglernentaton e dassificabons des agants CMR =
tpitwe ins friaccuellifisquesichimigues/cancern &5 mutagenesireglementation-cime himl
Page web du site INRS « Prévenic les risques s aux produits CMR »
bkt M inrs friaccueilirisquesichin t tign-cone hitmi
 Livre vart - Fmblémes mumﬂnemaniaux dv P\I'C ) Corrwnrsston ﬁes communauteés européenne, COM (2000) 459 final

EUT-1e ey i
Glrous S @ Siandlsalmn du F'\.I'C . 'remmquea delll\gémgur {Ftalgrenc.e AM3233), 2004
Trotgnon AP et coll« Makigres piastiques - Structures. proprigtés, mise en ceuwe. normalisation » Frécis. Femand Mathan, 2006

Fiche étahlie par la CNAMTS. 'INRS et un groupe d ingémeurs-conseils, contrdleurs de securité et conseillers médicaux de CRAM Elle est
appelée a étre modifiee en fonction de |'¢évolution des connaissances toxicologiques et des techniques unilisées Fn cas de détection d'autres
agents cancérogénes dans cette activite. veuillez contacter - site webfginrs fr ou votre interlocuteur 4 la CRAM

Agir sur le risque cancérogene professionnel « Fiche disponible sur le site @ www.inrs.fr
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Rapport

Scannez et téléchargez votre rapport

Société

n° de rapport : 761403329

PLOMB TRAVAUX : 8 sur 8

EURL POUPARD Sébastien
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: sebastien.poupard@bc2e.com

1 06 46 64 54 93 | Mail

Tel

Web : poupard.bc2e.com

Siret : 843 912 023 000 10



