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- dp=dalle pleine

> prd=prédalle

- alv=alvéolaire

- ph=poutrelle hourdi

- phi=poutrelle hourdi isolant
- pc=plancher collaborant

n° de sondage
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| | |/ / | EM E EN I ﬁ gp*‘/ancrage prévisible
+100.00=""" des fondations

T: Poutre BA  (plancher compris)
P: Poteau BA

Pm : Poteau métallique

BN: Bande Noyée

L: Linteau BA

PV: Poutre Voile

PP: Poutre Précontrainte  (retombée)
LG: Longrine

c***:console (ex cT) (1)
***all: en allege (ex Tall) (1)

Pi: Pieu

C: Casque sur Pieu

M: Massif Isolé

SF: Semelle Filante

SFe: Semelle Filante excentrée
PGB: Puits Gros Béton

Bch: Béche

Ac: Acrotére

CV: Chainage Vertical

CH: Chainage Horizontal

(1): s'utiliseavec T, L, PV,PPetLG

Maitrise d'Ouvrage

MINISTERE DES
ARMEES

Architecte

NOTA :

e Sur ce plan n'apparaissent que les éléments de
structure principaux. Toutes les ossatures secondaires
pour les menuiseries,etc... sont a prévoir en complément.

* Prévoir le calage de 1% vers les EP.

NOTA :

- Ces plans sont des principes de structure pour aide au
chiffrage, toutes les informations telles que cotes,
implantation de porteurs, niveaux altimétriques et ouvrages
divers sont a prendre en considérations sur les plans

Maitrise d'Oeuvre

Extension accuell batiment 18

Lieu-dit La Roche Marguerite

architectes,

- Honoraires EXE et ratios : voir ARES CONCEPT

HYPOTHESES D'ETUDES

Projet

Niveau de référence : 0,00 = +0,00

Classe structurale : S4

Etude Géotechnique

Taux de sol =2,5 bars a I'ELS

Société : ETA

Référence : GEO-23-050 - G2AVP

Date : 20-10-2023

Ancrage des fondations de 40cm dans laltérite du gres limono-sablo-graveleux ou du grés +/- altéré

Agressivité vis-a-vis des bétons : En attente

Retrait / gonflement : Zone d'aléa nul

Radon : Catégorie IIl

Sismique: OUI

Zone de sismicité : 2

Catégorie d'importance : IV

Coeff. d'amplification topo. : 1

Classe de sol : A

Coeff. de comportement : 1,5

Classe de ductilité aciers sismique : B

Méthode de calcul : EUROCODE 8 - DCL

Fagade foncée et lasurée (coefficient d'absorption > 0.7) 7 : SO

Feu (hors indications contraires sur plan)

Classement batiment : ERT

Niveau : RDC

Surfacique (voile/dalle) : REIG0

Poteaux/Poutres : R60

Charpente : RO

Neige

Région : A1

‘ Altude : <200m

Vent

Bruz (35) : Région 2

‘ Rugosité du terrain : llb

Aciers

selon la norme NFA 35 021 et 35 022 pour les Treillis Soudés (Fe E 500)

selon la norme NFA 35 016 et 35 018 pour les aciers HA (Fe E 500)

Classe de ductilité A (hors indications contraire)

mini (hors indications contraire) : 5@

Assurer la continuité des aciers selon les régles de I'art, valeur de recouvrement

Entreprise GO

36170 - BRUZ
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Ingénierie de la structure béton/bois/métal
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Dossier:
23-190

Détails types

i

ARES Concept

Béton

selon la norme NF EN206-1

Cas courant : Classe S4 / CSP / hors indications contraires sur plan

o2 & 88 | T

3| & 88 | £3
Infrastructure
Gros béton X0 C20/25 | 0,4mm
Fondations : massifs, semelles filantes XC2/XF1| 5¢cm | G25/30 | 0,3mm
Longrine, dallage, soubassement, radier XC2/XF1| 4cm | C25/30 | 0,3mm
Local avec phénomene de condensation, dalle sur VS ventilé XC3 4cm | €25/30 | 0,3mm
Voile contre terre XC2/XF1| 4cm | C25/30 | 0,3mm
Ouvrage extérieur exposé : dallage, voile souténement XC4/XF1| 4cm | C25/30 | 0,3mm
Ouvrage non enterré-non exposé-protégé de I'humidité XC1 3cm | C25/30 | 0,4mm
Superstructure
Intérieur protégé de I'humidité : poteau, poutre, voile, plancher | XC1 3cm | C25/30 | 0,4mm
Extérieur protégé (enduit, étanchéité...) XC1 3cm | C25/30 | 0,4mm
Extérieur exposé (peinture...) XC4/XF1| 4cm | C25/30 | 0,3mm
Balcon étanché XC1 3cm | C25/30 | 0,4mm
Balcon, bandeau, acrotére : exposé XC4/XF1| 4cm | C25/30 | 0,3mm

EXT.
INT.
protégé (étanchéité) XC1:3cm ‘o1
exposé (brL|\t),XC4/XF1 :4cm "
N N
exposé XC4/XF1:4cm XC1:3cm
KxC1:3cm
protégé (enduit) XC1:3cm )
exposé (peinture) XC4/XF1:4cm
INT.
EXT.
EXT. INT.
KKXC1:3cm
XC4/XF1:4cm
XC1:3cm
&N T —
><CZ/><F1:4cm:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘:
T—TT1—T]
XC2/XFi:4cm) [ Xea/Fiaom
enterré KXC2/XF1:4em
v enterré
XC2/XF1:5cm
A

RECAPITULATIF DES POINTS EN ATTENTE

N° | Ind |Resolu?| Ents Concernées Description du probléme Solution éventuelle envisagée
: Deplacer le voile, aligner la

1 0 Non Architecte structure

2 0 Non Architecte Valider les niveaux du TN

3 0 Non Architecte Reservation de sol a valider

4 0 Non Architecte Deplacer la rampe
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Dossier:
23-190

Fondations

Ech:1:100 /ﬂ]!,

ARES Concept

Possible décalage de certaines fondations en fonction des réseaux existants
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NOTA:
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DDC en fondations pour G2PRO

§

ARES Concept

: 5.2
f,,f G (P=23.3 G (P=17.5
L Q (P}=2.9 Q (Pl=2.2
.-*"'Jf?.- -
7 & “
N
"---f_-. L
N o
~1'G (P}=22.0 -
@l QPF2E,
- M L]
-~ G (P)=165 G (P=228
T Q (P)=3.5 Q (P)=4.3
-.--__J"
i
- G (PF=127 G (P|=18.9
Iff_ ~ Q (P}=4.9 Q (P)=2.4
= =+
G (P)=18.8 = i B ey
Q (P26 : = .
(=]
- u
G (P)=21.1 G (P)=20.8
Q (P}=4.3 Q (P)=4.1
L]
e i g
- ,
[ ] =
G (P=21.7 G (P=16.8 .IG (P)=18.5 .G (P}=18.3 G (P}=136 G (P}=20.4
Q (PF=2.8 0 (P}=6.6 G (P)=3.7 0 (P}=3.6 Q (P)=5.3 Q (P)=2.6
"-l “-" ]
P = e
- (]
o ok
- .
18
|
G(P}=17.8 G (P)=18.5
Q (P}=36 Q (P}=3.5
o
= ¥
73 7.2 71
n L
G (P}=183 G (P=23.4 G (P)=227 G (P=187
QPp=2.5 @ P)=3.3 Q (P)=3.1 Q (P)=2.4

Indice:0

Page:4




Dossier:
23-190

Ech:1:100
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ARES Concept
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Coupe A

Ech:1:50

§

ARES Concept

Panne 78x315 LC
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CVT sous Pannes 80x220 ¢

Panne 78x315 LC

Faux solivage 50x300 BM
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Lindier

+3.60

H
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Plafond CF + 0SB

Hauteur plénum a
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f A valider

Isolant : 12cm

Chape + revétement de sol : 7cm

MOB ép.220mm
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f A valider
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T j
Détail 2.2 |
ech.1.25° | At |
ehizsy Détail 1.1
| s .4 /)0
) i (6ch. 1:10°)
ooos] 5. A% !
— Ki “w<4——Chasse roue \ ITE
\

Pare-pluie si exigence

d'étanchéité a I'eau Ee2

Plaque de platre

HHHHE HHHHHHHHHHIH

Voile travaillant ép.13mm

Enduit

Barriére d'étanchéité et anti-capillarité de type rigide
bitume modifié ou SBS et bandes mousses imprégnée
précomprimée posees directement sur le béton——-

A

Longrine périphérique

:200m mini

,,,,,,

Pare vapeur

MOB ép.220mm

Contre-ossature

intérieur

ff A valider
Isolant : 12cm
Chape + revétement de sol : 7cm

| more

20x60ht

Vide sanitaire
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