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ANNEXE 3


1. La gestion technique centralisée a COCHIN

1.1. L’architecture générale

SUPERVISION | SERVEUR

Mod-bus
TCPIP

PASSERELLE

AUTOMATE/REGULATEUR

Grappe Automates
Terminaux

— —— e — — — — — — ——— — — — — — —— — — — — — — — —

EQUIPEMENTS
« CFO », « CVC », « AUTR »

1.2. Description de l'architecture générale

- Le serveur EBI possede la base d'imagerie,ri¢ ¢gs droits d'acces aux différents gestionnaires
- Les bus terrain sont actuellement définis pammuniquer en C-BUS

- Le bus de supervision utilise le modele DOD (&égment of Défense) plus communément appelé
modele TCP/IP avec pour protocole :
De la couche réseau I'Ethernet
De la couche Internet I'lP
De la couche transport le TCP
De la couche Application C-BUS

1.3. Les enjeux

Toute installation d’un systéme de gestion techmicgntralisée doit avoir un but, dans le cas de I@QC
plusieurs objectifs sont mis en avant, comme suit :

- Gestion et consommation de I'énergie

- Optimisation des systémes
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- Aide a la maintenance

- Régulation des alarmes techniques

- Pilotage des installations

- Objectifs réglementaires

- Amélioration du confort

- Tracer 'ensemble des événements et les sauvegarder

D’autres objectifs devront apparaitre dans le tengtamment dans le cadre réglementaire de consemnass
acces et des données liées a la pharmacopée lebauatoires

2. les régles pour s’interconnecter a Cochin

2.1. A quel niveau

Il est possible de se raccorder & la GTC de tegieris:

- Viale bus GTC
- Viale bus terrain
- Via l'automate

Dans les trois cas certaines regles sont a nequgigier, il sera nécessaire, aussi de contactessfgonsable de la
GTC pour permettre la mise en réseau.

2.2. Sur Bus GTC

Le bus GTC communique en Modbus TCP-IP, par cors#@daus les appareils devant communiquer sur se bu
doivent utiliser le méme protocole.

Comme le bus de GTC est géré par un Vlan, a chaoueelle installation il faudra remettre au resaines
GTB :

- Le mac adresse machine

- Le type de machine installé

- Le type d'utilisation associé

2.3. Sur Bus terrain

Plusieurs protocoles, peuvent étre pris en comptiesus terrain, ceux défini par I'ndpital sont :
- protocole C-BUS
- protocole Lon
- protocole BACnet
- protocole Modbus TCP/IP

Quelque soit le protocole utilisé, il fadibnner la table de correspondanceDans le cas d’'une utilisation Lon,
les fichiers «XIF et. NXE » seront a fournir

A ce niveau sera relié soit les stations d’actjoiss et les unités de traitement local (SATL).dbeix des
SATL se fera selon le marché en vigueur, avecie®poles définis en amont.
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2.4. Sur I'Automate

Les automates utilisées sont de type WAGO ou HONIEYW nous pouvons admettre des extensions en
fonction du nombre de point physique.

Avant tout accord il sera nécessaire d'avoir I'éudeé points, gu'ils soient logiques ou physiqudissu nous
pourrons déterminer la possibilité de mis en ceuvre.

Pour les actionneurs et les récepteurs, le chdigraezn fonction du marché mis en place ou enrdcaeec le
responsable de département concerné, voir du gilofeojet.

3. Mise en place pour la supervision

3.1. Items et noms des points

Le nomd'une UTL comportera deux éléments :
- Lélément sur lequel on travalil
- Le numéro de cet élément
L’item d’'une UTL il faudra inscrire trois éléments
- Le numéro du bus terrain de I'appareil
- Letype d’'appareil
- Le numéro d’adresse de I'appareil
L'ordre de présentation de 'UTL sera :
- lenomde 'UTL (I'item UTL)

Pourles points physiques ou logiqueles noms auront trois éléments :
- L’élément sur lequel on travail
- Le numéro de cet élément
- L'intitulé du point
L’item d’un point aura deux éléments :
- Le type de point
- L'ordre du point
L'ordre de présentation de 'UTL sera :
- le nom du point (I'item point)
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3.2. Imagerie

Il est obligatoire d'utiliser la bibliothéque Honegll, dans le cas de non possession de cette thibtjae, le
prestataire devra demander a la société Honeywellun intégrateur indépendant une prestatiordecs.

3.3. Tendance, dérogation, dérives, alarmes

Toutes les demandes spécifiques a des points céesntendances, les droit de dérogation etc... s@rdéfinir
avec le responsable GTC, celui-ci ayant pris enpteries demandes des différents corps d'états iészox
points demandé.

3.4. La sécurité des éléments GTC

Pour atteindre les objectifs GTC, il est nécesgpiketoutes les automates et les intégrateursuésegnt
secourus via le réseau électrique ondulé.

Tous les intégrateurs de réseau et les automaiteentl@tre autonomes et posséder leur propre satdeg

4. Mise en service

Toutes les mises en service et sujet a différemtréle :
- Contr6le des liens
- Contrdle de cohérence du point
- Contrdle de fonctionnement de chaque point
- Vérification de l'interface homme machine
- Vérification des lois associées au point
- Vérification des renvois d'alarmes
- Remise du programme sous forme de CD et sauvegadader’'EBI.
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5. Vue et informations minimum
Information minimum sur pour une CTA :

Chauffage/Climatisation Fiaramimia:Hatmire

Autorisation
Haeralre Cceupe

Réglages I

Marche

CTA1-blocD

Froduction irold

=

ARR MAR
|

Production chiatd E _ Consigne
1MD%Hr| 7127 Pa  Ambiance
Vontilation
{2} Discordance débit dair -~y ~ Q
Extracteurs =
cra Q 14 ZONE B = o [ 240 °C
q = QE Ambiance T L
cuaz : : Consione 1> [FHNN
§ - i
CTAs - i [ZONE A
_ Ambiance T° | 23,9 °C
CTA4 Ceeventialeur  Marche ToHiatio Consigne T°
_ R T -
CTAS Signal variatenr
0.2 % | [
CTAG
CIAT
S [z =
15,0 °C 5
. _J:c,n c|[ ann.
= [oP] L [
'-‘Q 4-—| Discordance d&bit dralr Q ‘-—l o | ~» Q
CTA 10 =TT T O
-
TA 11 = L6l = -
> | -
e :
- o S | e | -
i B >

Réarmement Cdereyisue ~- ,_.-Ia‘ Cde wertilateur K sl ot Lde registre
acti - i_ i - B 1
Desactive - Ouwart by Signalvariateur 30,2700 Cuwvert
Mannal -l -QD,Z [ 1 IE
i .
: 77o¢] | Cie humidificateur

Arret

- Pour chaque parameétre réglable la valeur réelretigoe
- Alarme incendie

- Arrét d'urgence

- Position commutateur (Auto — Marche — Arrét)

- Visualisation du volet antigel

- Perte de charge pré-filtres

- % ouverture vanne batterie chaude

- Sonde antigel

- % ouverture vanne batterie froide

- % ouverture humidificateur

- Valeur hydrométrie

- Fonctionnement moteur de soufflage (retour défaut)
- % variateur moteur de soufflage

- % ouverture registre

- Registre caisson extraction

- Fonctionnement moteur d’extraction (retour défaut)
- % variateur moteur d’extraction

- Pompe circulation récupérateur (retour défaut)

- 0° de reprise

- 0° ambiante de la zone traitée (réel et consigne)
- Valeur hydrométrie de la zone traitée (réel et mprey
- % d’ouverture vanne batterie terminal
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Etat clapet coupe feu
Information minimum pour un Circuit Statique :

T QT e :
Circuit Statique PPR1
A el
e i Autori sation staligus l Autorisation statique l Autorisation statigue Autori sation statigus I Aurtori sation staligus ]
Coclin ARRET ARRET _ | I
DMroduction froid Puits & Puits B Puits C Puits D Puits E
Productisn chaud 1' & | ' ' "
..
Bxtracteirs
7 LS
CIAd
CTA2
CIAd CHTmTREN CommRTREN COMBRRE oMk CommRTRET
MAIL NIl Al NAIL Nl
CIAd -
@ Qo 8 o} o o Q o @ o
CTAS
CTAG
TAT
- T ) — “ib'~.r— (o] [ale [ort) (3l K O —
CIAE Hr r
CIAS
CT2 40
CTE 1
TF 12
St =2
TEMmpe i L
Falaiem
181 ‘

Défaut pompe circulation Constant 90/70 c°

Marche pompe circulation Constant 90/70 c°
0° Départ et Retour circuit Constant 90/70 c°
Arrét/ Marche des circuits statiques

Défaut pompe circulation circuit statique
Marche pompe circulation circuit statique

0° Départ circuit statique

Représentation des courbes de chauffage (2

Position commutateur pompes circuit statique (Auddanu - Arrét)
% ouverture vanne 3 voies des circuits statiques

poimtis+30)
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Information minimum pour une production ECS:

o | Production ECS de PPR1

45 'l':l

|
. T
e Tocmnnt s
! arm
i Y [#=+=] ECS5duS501auR02

Echangeur pour

production ECS .
= R

EF normal

= [+=i=] ECSduR03auR05

EF sur-pressée

- 0° circuit primaire ECS

- Pression arrivée Vapeur CPCU

- % ouverture vanne échangeur

- 0° Départ échangeur Constant 90/70 c°
- 0° Retour échangeur Constant 90/70 c°
- 0° Retour condensat

- Pression échangeur )

- Alarme échangeus{ haute ' et 2™ seuil)
- % ouverture vanne primaire ECS

- 0° Départ ECS (avec point de consigne)
- 0° Retour ECS

- Position commutateur pompes (Auto — Manu - Arrét)
- Défaut pompe circulation circuit ECS

- Marche pompe circulation circuit ECS

- Compteur eau pour ECS

HUPC



Information minimum pour une distribution ECS:

o Distribution ECS PPR1
Preduction froid Puits A Puits B Puits C Puits D Puits E
Productien el A | A i | i b | i h |
Ventilation
Extractenrs
CIA1
CIAZ
CIad
= = r! B = ==
CTAS
2 4
CIA? &,
a A
CTAY

- 0° Départ collecteur ECS (aves seuil d’alarme)

- 0° Retour collecteur ECS (aves seuil d’alarme)

- Position commutateur pompes (Auto — Manu - Arrét)
- Défaut pompe circulation circuit ECS

- Marche pompe circulation circuit ECS

- 0° Retour de chaque colonne (aves seuil d’alarme)
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Information minimum sur l'arrivée d’eau générale:

ARRIVEE EAU GENERALE EF et RIA

1824 m3

{[)=—) RIAduS01auRDC

z
- ==={ RIAdURDTauR03

EEA g . *
RIA ’?‘:H-ZWW"——W“%—;AE EETEH*&@&ZTE| |
M?M | {

Hemﬂi’;, RIA du R04 auR05

EF du 501 au R01

Eau 22.1 m3
Froide

Eau Froide :
Compteur arrivée d’eau
Pression arrivée eau froide
Pression départ eau non sur-pressé
Pression départ eau sur-pressé
Compteur sur les divers départs
Défaut pompe
Marche pompe

Eau RIA :
Compteur arrivée d’eau
Pression arrivée eau RIA
Pression départ eau sur-pressé RIA
Compteur sur les divers départs RIA
Défaut pompe
Marche pompe

EF locaux technigque

HUPC
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Information minimum sur la vue d'un Production Constant 90/70:

Arrivée CPCU

Condensat CPCU

0%9

Production Constant 90 / 70
PPR1

0,0% | 0.0 % ‘ 0.0 % ‘
- - -

5 -
- -

[51%]

EETE
&
-

[EFe
_

207 T

Eau remplissage

- Pression arrivée Vapeur CPCU

- % ouverture vanne échangeur

- 0° Départ échangeur

- 0° Retour condensat

- Pression echangeur )

- Alarme échangeu®{ haute ' et 2™ seuil)

- Position commutateur pompes (Auto — Manu - Arrét)
- Défaut pompe circulation constant 90/70°c
- Marche pompe circulation constant 90/70°c
- 0° Départ constant 90/70°c

- 0° Retour constant 90/70°c

Groupe maintien de pression :
- Position commutateur pompes (Auto — Manu - Arrét)
- Défaut pompe
- Marche pompe
- Compteur eau (alarme sur débit important)
- Pression circulation constant 90/70°c

Vache condensat

11
HUPC



- Position commutateur pompes (Auto — Manu - Arrét)
- Défaut pompe
- Marche pompe

Information minimum sur la vue de la Production d’eau glacée:

PRODUCTION EAU GLACEE PPR1

e
DUl (TRIpe
eau

e

A

Curmmtatew

ARR MAR

|

= 2 L
~ @ grded
i-
‘ 955 |
> - - —- .
[Cc-mptcurlrigc-rics | 5578.0 MYWH | l a
[ roc] [(rac] T

B e )

Groupe de froid
- Alarme BP groupe de froid
- Alarme HP groupe de froid
- Synthese alarme groupe froid
- Position commutateur groupe de froid (Manu - Arrét)
- Heures de fonctionnement

Circuit eau glacée
- 0° Départ eau glacée
- 0° Retour eau glacée
- Compteur calorique
- Alarme manque d’eau
- Défaut pompe circulation primaire eau glacée
- Marche pompe circulation primaire eau glacée
- Deéfaut pompe circulation secondaire eau glacée
- Marche pompe circulation secondaire eau glacée
- Compteur remplissage eau
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GE-1 @ Défaut Majeur GE2 3 Détaut Majeur
ARR ESS £ Défaut Mingur ARR . ESS D Défaut Mineur
.e €3 Deéfaut air comp. s 3 13 Défaut air comp.
b

Information minimum sur la vue Centrale Groupe Eledrogene:

CENTRALE GROUPE ELECTROGENE PPR1

3 Hiveau Bas Fioul

| iz

2

” T Eau [*¥

A ke = ‘-. I:
:;- e =1 é’: T:‘Huile & V o —" L
0 W | | 55780 wwm |
Dis]. GE1 ‘ : -:T”, & :"’\ Disj. GE2 ‘ t\ |vErs Puste de distribution | |\/ers Poste de d\smbutmnl
. D‘:?:;Irl:ue‘ Hatterie ; HTA transfo 1 et 3 HTA transfo 2 et 4
Bmtene C\ Bmene d \
Y Transfo GE1 Y Transfo GE2?
92 °C {ram.ooui-| J—MF ‘
Cliow ] Cffaw o]
Disj. HT-GE1 Disj. HT-GE2
Disj. HT-GE1 Disj. HT-GE2 g g
.‘ ‘ -E roche -E roche
S
Groupe Electrogene
Position commutateur GE (Manu — Arrét - Auto)
Synthése Alarme Mineur et Synthese Alarme Majeur
Défaut air comprimé
6° Eau
0° Huile
Tension batterie démarrage
Tension batterie auxiliaire
Heures de fonctionnement
Puissance fournie
Distribution Electrique
Etat disjoncteur GE (Défaut, Débroché)
0° Transformateur
Alarme6° Transformateur seuil 1 et 2
- Etat disjoncteur transfo (D7 et D6) (Défaut, Délbre)
- Etat disjoncteur transfo (D20 et D19) (Défaut, xehé)
Nota : les liaisons électriques unifilaires doivent étre
- Grise quand absence de tension
13
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- Rouge présence tension
Le commutateur doit étre :
- Vert sur la position Automatique
- Rouge sur les positions Arrét ou Essai

Information minimum sur la vue Distribution HT:

DISTRIBUTION ELECTRIQUE PPR1

Poste Livraison HTA - EDF Paste Livraison HTA - EDF

NI S FN Ny

5]
]
o0

og
7
L 1e]

A
—
Poste Distribution HTA et Transformation 1 Paoste Distribution HTA et Tr ion 2
1o & b f=d @ o 9 2 b 2 <
o L L ol 3 L] - - @ & L]

Poste HTA GE Mobile

- T 1
NE (NG NG
© Etat Normal i our.sost
[ ] = e =
® Defaut
GE Mobile
- Etat des divers Organes de coupure (Défaut, DéBjoch
- 0° Transformateur
- Alarme6° Transformateur seuil 1 et 2
- Consommations Electrique
Nota : les liaisons électriques unifilaires doivent étre
- Grise quand absence de tension
- Rouge présence tension
Les divers organes de coupure doivent étre :
- Noir en position Ouvert
- Bleu en position Fermé
14
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Information minimum sur la vue TGBT

TGBT DNsS P1

TR-1 TR-4
«» Etat Normal
<+ Dibrochd
® Défaut
| 5 s 5 s & = 5 =
-w
= he
s =
SO01 —m— B z %
@
o =2 € so1 . z
s E =
& = @
ROC = ROC =mms—
L] LI
RO gy RO1 -
L LI
ROZ g RO2 -
LI LI
RO3 =pumm— RO3  -pm—
LI L=
RO4 =E- RO4 =EE
LI L=
RO5 == RO5 =
L oy
Force Puit A Lumiaire Puit A

- Etat des divers Organes de coupure (Défaut, Débjoch

Nota : les liaisons électriques unifilaires doivent étre
- Grise quand absence de tension
- Rouge présence tension

Les divers organes de coupure doivent étre :
- Noir en position Ouvert
- Bleu en position Fermé

15
HUPC





