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1. INTRODUCTION ET OBJET DU RAPPORT

Le pont de Fontaine Crétet est un pont atypique a poutres sous chaussée non entretoisées en béton armé, d'une
seule travée. La portée de cette travée est de 10m, et la largeur utile de I'ouvrage de 9m dont 7m roulable. Le
tablier repose sur des culées en béton armé, dont les murs en retour sont construits en magonnerie.

L'ouvrage a fait I'objet en 2015 et 2016 d'un avant-projet et d’un projet de réparation (GINGER CEBTP) qui ont
conclu a une réparation structurelle d'une part et un traitement électrochimique d’autre part pour assurer la
durabilité de I'ouvrage. Ce traitement électrochimique n'a toutefois pas été retenu par le maitre d’ouvrage.

L'objet de ce présent rapport est d'étudier les solutions de remplacement de 'ouvrage.
Les objectifs visés au travers de cette étape 2b sont les suivants :

+ Définir les solutions techniques envisageables pour remplacer I'ouvrage et les colts associés ;

+ Déterminer les procédures administratives inhérents a ces solutions ;

4+ Définir les délais associés a ces solutions.
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2, PRESENTATION DE L’'OUVRAGE

L'ouvrage est un pont a poutres sous chaussée non entretoisées en béton armé, d'une seule travée. La portée de
cette travée est de 10m, et la largeur utile de l'ouvrage de 9m dont 7m roulable. Le tablier repose sur des culées
en béton armé, dont les murs en retour sont construits en magonnerie.

2.1. Localisation

Il est situé sur la commune de Montgenévre (05100) dans les hautes Alpe et permet le franchissement du cours
d’eau la Durance par la RN 94.
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3. HYPOTHESES ET DONNEES

3.1. Documents de référence

+ BORDEREAU 0 (Piéces relatives a la consultation)
o Avis d'Appel a la Concurrence (AAC)
o Reéglement de la Consultation (RC)
+ BORDEREAU 1 (Piéces écrites contractuelles)
o Acte dEngagement (AE)
o Cahier des Clauses Particuliéres (CCP)
o Décomposition analytique de la rémunération
+ BORDEREAU 2 (Piéces techniques non contractuelles)
o 2.1 Avant-projet de réparation (2015)
o 2.2 Projet de réparation (2016)
o 2.3 Rapport d'investigation sur le béton de I'ouvrage
o 2.4 Plan de situation
o 2.5 Coupe transversale de I'ouvrage
o 2.6 Dossier photographique (2018)
o 2.7 Fiche de recensement de 'ouvrage
+ DT relatif aux concessionnaires réseaux :
o Orange
o ENEDIS
o FREE
o DIRMED
+ Données topographiques et levé d’'ouvrage
o Plan topographique
o Cahier des profils
o Cahier de 'ouvrage

o Cahier des coupes

o L'avis du contréle extérieur (CEREMA) sur le rapport AVP et le rapport investigations sur le béton
de l'ouvrage ;

o Les modifications demandées a Ginger entre 'AVP et le PRO, relatives aux aciers ajoutés et aux
justifications.
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3.2. Réglements de calcul — références et guides techniques

-

-

=

-+ F F F

-

De maniére générale, les justifications relatives aux études de conception sont issues des textes
énumérés suivants :

Les normes NF EN 1990 et NF EN 1990/A1 et leurs annexes nationales, les normes NF EN 1990/NA et
NF EN 1990/A1/NA ;

Les normes NF EN 1991-1-1 et NF EN 1991-1-3 a NF EN 1991-1-7 ainsi que leurs annexes nationales,
les normes NF EN 1991-1-1/NA et NF EN 1991-1-3/NA a NF EN 1991-1-7/NA ;

La norme NF EN 1991-2 et son annexe nationale, la norme NF EN 1991-2/NA ;

Les normes NF EN 1992-1-1 et NF EN 1992-2 et leurs annexes nationales, les normes NF EN 1992-1-
1/NA et NF EN 1992-2/NA :

La norme NF EN 1997-1 et son annexe nationale, la norme NF EN 1997-1/NA, ainsi que les normes
d’'application nationales NF P 94-261, NF P 94-262, NF P 94-270, NF P 94-282 et, en 'absence des autres
normes d'application, le fascicule 62 titre V du CCTG ;

Les normes NF EN 1998-1, NF EN 1998-2, NF EN 1998-5 et leurs annexes nationales, les normes NF
EN 1998-1/NA, NF EN 1998-2/NA, NF EN 1998-5/NA ;

Les guides techniques de conception édités par le Sétra ;

Guide SETRA « Eurocodes 3 et 4 - Application aux ponts-routes mixtes acier-béton » ;
Guide de conception « Ponts mixtes acier — béton » de SETRA ;

Guide de conception « Ponts-dalles » de SETRA ;

Guide technique « CHAMOA - PIPO » de CEREMA ;

Abagques de pré-dimensionnement de ponts courants a partir de CHAMOA-P de CEREMA.

3.3. Classe d’exposition du tablier

Les conditions d'exposition sont les conditions physiques et chimiques auxquelles la structure est exposée, en plus
des actions mécaniques. Les conditions d'environnement sont classées conformément au Tableau 4.1, basé sur
I'EN 206-1.
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Désignation _— N i Exemples informatifs illustrant le choix
Description de I'environnement : . o
de la classe des classes d'exposition
1 Aucun risque de corrosion ni d'attaque
X0 Béton non arme et sans pieces métalliques noyées : | Beton a lintérieur de batiments ol le taux dhumidité de l'air ambiant est trés
toutes expositions sauf en cas de gel/dégel, faible
dabrasion el d'attaque chimique
Béton armé ou avec des pigces métalliques noyéas :
trés sec
2 Corrosion induite par carbonatation
Xc1 Sec ou humide en permanence Béton 4 l'intérieur de batiments ot le taux d'humidité de I'air ambiant est faible
Béton submergé en permanence dans de I'eau
Xc2 Humide, rarement sec Surfaces de bélon soumnises au contacl a long terme de l'eau
Un grand nombre de fondations
XC3 Humidité modérée Béton a l'intériaur de batiments cu le taux d'humidité de I'air ambiant
est mayen ou élevé
Béton extérieur abrité de la pluie
Xc4 Alternativement humide et sec Surfaces de béton soumises au contact de 'eau, mais n'entrant pas
dans la classe d'expaosilion XC2
3 Corrosion induite par les chlorures
XD1 Humidité modérée Surfaces de béton exposées a des chlorures transportés par voie aérienne
XD2 Humide, rarement sec Piscines
Eléments en béton exposés a des eaux industrielles contenant des chlorures
XD3 Alternativement humide et sec Eléments de ponts exposés a des projections contenant des chlorures
Chaussées
Dalles de parcs de stationnement de véhicules
4 Corrosion induite par les chlorures présents dans I'eau de mer
X8&1 Exposé a l'air véhiculant du sel marin mais pas Structures sur ou a proximité d'une céte
en contact direct avec l'eau de mer
X822 Immergé en permanence Eléments de structures marines
XS3 Zonas de marnage, zones soumises Eléments de structures marines
& des projections ou a des embruns
5 Attaque gel/dégel
XF1 Saturation modérée en eau, sans agent Surfaces verticales de béton exposées a la pluie et au gel
de déverglacage
XF2 Saturation modérée en eau, avec agents Surfaces verticales de béton des ouvrages routiers exposés au gel et a l'air
de déverglacage véhiculant des agents de déverglacage
XF3 Forte saturation en eau, sans agents Surfaces horizontales de béton exposées a la pluie et au gel
de déverglacage
XF4 Forte saturation en eau, avec agents Routes et tabliers de pont exposés aux agents de déverglagage.
de déverglagage ou eau de mer Surfaces de béton verticales directement exposées aux projections d'agents
de déverglacage et au gel.
Zones des structures marines soumises aux projections et exposées au gel
6 Attagques chimiques
XA1 Environnement a faible agressivité chimique Sols naturels et eau dans le sol
selon IEN 206-1, Tableau 2
XA2 Environnement d'agressivité chimique modérée Sols naturels et eau dans le sol
selon I'EN 206-1, Tableau 2
XA3 Environnement a forte agressivité chimique Sols naturels et eau dans le sol
selon I'EN 206-1, Tableau 2

L'annexe nationale a la norme NF EN 206-1 et la carte des zones de gel en France indique, quant a elle, que
Montgenevre est dans la zone de gel sévére. Par conséquent, la classes d'expositions en fonction de l'intensité du

gel et de la fréquence de salage est de classe XF4.

Les classes d’exposition des différents parements de I'ouvrage sont :

Parement

Classe d’exposition

Face supérieure protégé par I'étanchéité

Face inférieure

‘ XC3, XF3
‘ XC4, XD3, XF4
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3.4. Matériaux

3.4.1. Béton

3.4.1.1. Choix de la classe de résistance du béton

Le choix de la classe de résistance du béton se fait selon la norme NF EN 206 et son complément national NF EN
206/CN selon la classe d’exposition de l'ouvrage.

Tableau F.1 — Recommandations relatives aux valeurs limites pour la compaosition et les propriétés du béton

Classes f exposition
Ao Corrosion par kes chiormes
risque de =
COIT0skNY Corrosion par carbomatation . y Artwgue par e gel-dégel Environnements
Baii de imoi Chlormes aulres gue cew ¢ i migues agressifs
: " de Peau de mer
o attague
it i Xz i} X4 X5 52 puk) Rl XDz X3 XF1 P2 WF3 XF4 Xa1 Al XA3
L’_" Ic IR ik 55 050 050 045 A5 0,55 055 045 55 55 50 045 (55 0,50 X
axinal *
Classe de
risistanee | C12/15 |C20025 (C25 30| CR0IT | C300ET | C30,/37 | CR545 | C35 M5 | G037 | C320/37 JEAS M5 RC30/3T | C28 A0 | C20 /37 | CRHAT [ CI037 | C30,/37 | L35 145
minireke
Teneur
iireirabe o : a0 } 60 - 240 260 . . 60 - : . .
[ —— L 2RI 28 300 L) Fan X K L 320 3 AH a2 R 3IH d20 ]
(kg/m')
— — A1F 400 4,0
(%)
. 1 T
Aures f-ﬁ1I1LI||1h‘=ﬁ.|ﬂ!'h FEN 12620, Ciment résistant
S - - - - - - - - présentant une résistance au gel- - e suliates®
L digel sulfizante " A
B Lorsqie e béton ne contient pag o alr enteaiin d volon i vement, il convient de soumettre 4 essai la performance i bétar selon ane méthode o essal apprapride etde la com parer b wi bétai Py
lequel In résistance an gel-dégel paur b chsse d'expositien concemée ost dtablie.
B Lorsque la prdsence de sulfates conduit 4 des classes d expasition XAZ etXA3, il est essentiel d'utiliser un ciment nésistant aux sulfates conforme § PEN 197-1 ou b des normes natianaks
mmplémentaires
Losrsyue be concept de coefficient & estappliqué, le mppoct maximal efcet la tenewr minimale en ciment sontmaodifiés conformément § 5.2.5.2

La classe de résistance minimale pour notre ouvrage est donc : C35/45 avec une teneur minimale en ciment de

340 kg/m3.
3.4.2. Aciers de béton armé
Aciers Haute Adhérence HA B 500 B soit :
+ fi =500 MPa.
4+ Loi de comportement : bilinéaire.

3.4.3. Aciers de charpente métallique

Les éléments longitudinaux sont entiérement réalisés avec des aciers de nuance S355.

Les qualités couramment utilisées dans les ponts mixtes routiers sont les suivantes :

Nuance

5355

5355

5355

30<e=80mm

80 mm < e = 150 mm

Epaisseur

e =30 mm

Qualité

K2

NouM

NL ou ML

En France, le fascicule 4 titre Il impose que les tdles soient titulaires du marquage NF-Acier.
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3.5. Charges appliquées a I'ouvrage

3.5.1. Charges permanentes
Nous retenons une densité de béton armé de 25 kN/m3.
3.5.2. Superstructures

Les actions dues au poids propre des équipements fixes de toute nature sont prises en compte avec leur valeur
caractéristique maximale ou minimale évaluée en se conformant aux dispositions des Directives Communes. On
prendra en compte les équipements suivants :

= Etanchéité

Le poids est évalué en adoptant une chape de 3 cm d’épaisseur de 24 kN/m3 de poids volumique. Les variations
de poids a prendre en compte seront de + 20 %.

= Chaussée
Le poids est évalué par métré ;

L'épaisseur nominale du béton bitumineux est prise égale a 8.0 cm et le poids volumique a 24 kN/m3. Les variations
de poids a prendre en compte seront de + 40 et - 20 %.

= Dispositif de retenue et garde-corps
Leur poids est évalué par métré a partir du levé topo de I'ouvrage.
3.5.3. Surcharges routiéres
L'ouvrage est de classe 2 au sens de 'EC1-2. Les surcharges d’exploitation retenues sont :
3.5.3.1. Surcharge LM1

Ce modéle de chargement repose sur un découpage de la chaussée en voies conventionnelles de largeur
généralement fixe. La largeur de chaussée qui n'est pas occupée par les voies est appelée aire résiduelle. Les
voies sont numérotées, la voie 1 étant la voie dont le chargement cause I'effet le plus défavorable. La position des
voies peut donc varier en fonction de I'effet étudié.

ag; @i o Dk uqilqﬂx mi -

|
=

0,40

Ce modeéle de chargement est constitué de 2 systémes partiels (NF EN 1991-2 - 4.3.2) :

% Des charges uniformes réparties QuoL avec la densité de poids au métre carré, & charger par ligne
d'influence, avec des coefficients d'ajustement aji fonction de la classe du pont et de la voie chargée.
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+ Des charges concentrées a double essieu (tandems) Qrs espacés longitudinalement de 1.2m, chaque
essieu ayant un poids aqix Qi avec:
o Oai, Un coefficient d’ajustement fonction de la classe du pont et de la voie chargée,
o Q, la charge d'essieu.

Tandem TS Systeme UDL
Emplacement Charges d'essieu Qy Gik (0u g
(kN) (kN/m?)
Voie n° 1 300 9
Voien® 2 200 2,5
Voien® 3 100 2,5
Autres voies 0 25
Aire résiduelle (gy) o] 2,5
Classe de trafic oq1 Qi (iz2) gy ogi (iz2) Cgr
1% classe 1,0 10 1,0 12 1,2
2° classe 0,9 0,8 0,7 1,0 1,0
3.5.3.2. Surcharge LM2
0,60
By x 400 kN

2,00

w

Sens de la circulation

035
‘BQ = 0,8
3.5.3.3. Modéle de charge pour les efforts horizontaux

Les modéles de charges pour les efforts horizontaux Qi sont décrits dans le paragraphe 4.4 de 'EC1-2. L’effort de
freinage pour les charges de trafic normal est défini comme une fraction du poids de la voie 1 du LM1 selon la
formule suivante :

Q. =0,60,,(2Q,,) + 0,10, 4, w, L 1800y, kN< O, <900KN
ou:
4+ L estlalongueur du tablier,

4w la largeur d’une voie conventionnelle : w; = 3 m,

4+ 001 et ogr sont définis dans I'annexe nationale. Pour une chaussée de classe 2, nous avons : &m =09
et (X,q1 = 07,
+ g =9 kN/m? (Tableau 4.2 de 'EC1-2).
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4 Q=300 kN (Tableau 4.2 de 'EC1-2).

La limite supérieure de 900 kN est a considérer lorsque I'ouvrage est soumis a la circulation des véhicules militaires
conformément aux accords de normalisation STANAG. Dans les autres cas, pour les ponts routiers, la limite
supérieure de 'effort de freinage est fixée a 500 kN.

3.5.3.4. Convoi exceptionnel C2

Une étude comparative entre le systéme LM1 et le convoi C2 concernant la justification de I'ouvrage existant a et
fourni en annexe 2 de « I'étape 2a », conclu pour ce qui concerne l'ouvrage existant, le convoi C2 est beaucoup
moins défavorable que la surcharge LM1 de I'Eurocode 1.

En effet, il est bien connu que les surcharges A(l) et Bc couvrent les convois exceptionnels jusqu'a 120 T donc y
compris le convoi C2.

De ce fait, ce convoi ne sera pas retenu dans le cadre du dimensionnement des ouvrages.
3.5.4. Combinaisons d’action - état limite de service
Les combinaisons sont conformes aux Eurocodes (EN 1991).
3.5.4.1. Aux états limites de service
3.5.4.2. ELS QP
* G +05-Ty
3.5.4.3. ELS Fréquent
* Gp;+grla (0.75TS U 0.4UDL) + 0.5 T}
* Gy +grib [0.75 - (LM2)]
+ Gy;+gr3 [0.4TROT(qs)] + 0.5 Ty,
* G +06-Ty
3.5.4.4. ELS caractéristique
G+ gria ((TSUUDL)emy ® TROT(qpiccomp)) + 0.6 Ty
+ Gy;+grib(LM2)
+ G+ gr2(FHQu + Q) @ (0.75TS U 0.4UDL)omp) + 0.6 - Ty,
+ G+ gr3 (TROT(qsk); Qserv) + 0.6 - Ty,
4+ Gii+ T+ gria ((0.75TS U0.AUDL) @ 0.ATROT(qfkcoms))
3.5.4.5. Aux états limites ultimes
+ (1351) X Gy +1.35- gria (TS U UDL)remp ® TROT(qfecoms))
(1.35;1) X Gy ; + 1.35 - gr1b(LM2)
(1.35;1) X Gy; + 1.35 - gr2(FH(Qu + Qe) @ (0.75TS U 0.4UDL)emp)
(1.35;1) X Gy; + 1.35 - gr3 (TROT(qs); Qserv)

(1.35;1) X G + 1.35 - gria ((0.75TS U 0.4UDL) @ 0.ATROT(qfi,coms))
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4, SELECTION DES SOLUTIONS DE REMPLACEMENT

Compte tenu des contraintes du site, et en fonction de I'ensemble des autres contraintes imposées, I'étude de
I'ouvrage a ainsi conduit & retenir 3 solutions de remplacement :

+ Quvrage coté amont - PIPO ;
4+ Ouvrage reconstruit en lieu et place de I'ouvrage existant — Poutres préfabriqués
+ Quvrage coté aval - Bipoutres mixtes

A ce stade du projet, aucune étude hydraulique (lit mineur, emprises des crues) n'a été réalisée sur la Durance
permettant d'implanter plus finement les ouvrages neufs. De ce fait, les ouvrages d’art étudiés selon les variantes
présenteront a minima la dimension de I'ouvrage existant.

Cela aura éventuellement une influence significative sur la longueur des ouvrages et donc sur leur codt. En
particulier la longueur 'ouvrage pour la solution bipoutre en aval qui est trés importante par rapport a la bréche (et
aux autres solutions) et est possiblement déraisonnable, ce qui pénaliserait de fagon injustifiée cette solution.

Aune étude hydraulique serait le meilleur moyen pour comparer de fagon plus pertinente les différentes solutions
sur cet aspect de bréche franchie.

Pour la réalisation de ces ouvrages, les culées de I'ouvrage existant ne seront pas démolies, ces derniéres jouant
également un role de souténement et leurs démolitions engendreraient la nécessité de créer de nouveaux
souténements.

Par contre, il sera nécessaire que soit vérifier dans les phases ultérieures des études, le calcul de la stabilité de
ces culées existantes en I'absence du tablier. Aussi, s'il s'avére que les ouvrages a créer impactent la stabilité de
ces culées existantes en termes d'effort de poussée, des fondations profondes de type pieux seront prévues au
niveau des culées des nouveaux ouvrages dans le but d'éviter ces efforts de poussée.
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4.1. Ouvrage c6té amont

o
| << Montgenévre™
|

4.1.1. Généralités

L’'ouvrage est un portique en béton armé de 14.00 m d'ouverture droite. Une épaisseur moyenne de 60 cm est
considérée pour la réalisation de la structure. Il comporte 2 dalles de transitions de 30 cm d'épaisseur et 4 murs
en retour.

L'ouvrage présente un biais géométrique de 100 grades. L'axe en plan de I'ouvrage est un alignement droit.
La largeur de l'ouvrage est constante et est égale a 10.9 m.

L’'ouvrage est un ouvrage de 2¢m classe au sens de la norme EC1-2/NA. La chaussée présente une largeur
roulable de w = 8.50 m.

Polnt haut

55.16
55.14 55.04 |

14.00
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4.1.2. Traverse
10.80
72 _ 48 4,75 ) 3.75 48 72
‘ ‘ CHAUSSEE ‘ CHAUSSEE ‘ ‘ ‘
_50_ 50
. Coté amont
Coté aval ‘ B.B.S.G. ép: Bom GBA
Chape d'étanchéité ép: 3cm | 000 PL
I fl s =
Canlveau canaflx i
- o

La traverse présente une épaisseur moyenne de 60 cm. L'extrados est en pente de 6.0% transversalement.
Longitudinalement, le profil de la traverse suivra la pente du profil en long.
4.1.3. Piédroits

Les piédroits présentent une épaisseur de 60 cm. Des goussets de longueur 100 cm et de hauteur 30 cm sont
prévus dans chaque angle supérieur pour améliorer I'encastrement.

4.1.4. Murs en retour

La fonction de murs en retour est de retenir les terres au droit du passage inférieur de I'ouvrage. A ce stade des
études, le dimensionnement des murs n’est pas réalisé.

4.1.5. Superstructures
4.1.5.1. Chaussée
Une couche de roulement en béton bitumineux est prévue sur le tablier de I'ouvrage.
4.1.5.2. Etanchéité

L'étanchéité principale du tablier est assurée par un complexe « feuille préfabriquée + asphalte coulé » d’'une
épaisseur totale de 3 cm.

4.1.5.3. Evacuation des eaux

L’ouvrage présentera une pente longitudinale unique. L'extrados est en pente de 6.0% transversalement Les murs
en retour et les voiles de culées sont équipés d'un dispositif de drainage.

4.1.5.4. Dispositif de retenue
L'ouvrage est équipé d’'un dispositif de retenue H2 (voir calcul de I'indice de danger au §4.1.11 ci-aprés).
4.1.5.5. Dalles de transition
Des dalles de transition de 5.00 m de long sont présentes des deux c6tés de I'ouvrage.
4.1.5.6. Réseaux
A définir ultérieurement.
4.1.6. Mode constructif
L’ouvrage est un ouvrage coulé en place.
4.1.7. Prédimensionnement

Le calcul est réalisé selon les abaques du CEREMA et les formules de prédimensionnement données selon les
profils autoroutiers.
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Il prend en compte I'épaisseur de remblai sur le portique (effet Marston).
Le calcul est fait par une feuille de calculs interne EXCEL et donne :

ouverture droite (m) 14
biais (grades) 100
remblai sur travers (m) 0,11
Esol E autoroutier| Eroutier
T
raterse 0,61 0,57
/ piédroit

Nous appliquons le profil autoroutier.

Nous retenons :

E traverse =60 cm ;

E piédroits = 60 cm ;

Il est possible que ces valeurs soient amenées a étre modifiées lors des études ultérieures.
4.1.8. Calcul de I'indice de danger et définition du niveau de retenue

4.1.8.1. Calcul de l'indice de danger

Le calcul de l'indice de danger est présenté dans le tableau ci-aprés sur la base des hypotheses indiquées dans
la colonne « commentaires » du méme tableau.

1 | vj 10 30 50 100 150 300 500 800 1500 3000 5000 8000 15000 30000 Commentaires
Trafic arrondi ) T A A | I ] " .
1 1 1 I I I I 1 1 I I I 6337 v/j pour 2 sens. On a donc 3168 v/j par sens
Volume
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14 15
1 Voies a grande circulation et AR Autres voiries Normal
Trafic Poids lourd Faible 0 Faible 0
Normal 1 (cf texte) Normal
Elevée 3
1 Voiries peu importantes : Autres voiries 0 Il s'agit d'une RN
Niveau de service
Chemins ruraux, forestiers, voies communales -1 Routes de type L (Autoroutes/RN et bretellesF
4 § R infini 1.5Rnc Rnd Rm Il s'agit d'une route de catégorie R60. On a donc :
Tracs 0] 1 [ 3 [ 14 Rm =120 m etRnd = 600 m
Normal non déversé minima Par ailleurs, ona: R =20 m << Rm
1 Pente inférieure & 4 % sur 300 m 0 Pente d'environ : 5 %
Pente Pente supérieure @ 4 % sur 300 m m
Par franche de 3 % supplémentaire 2
0 Courb Distance de visibilité supérieure a celle requise pour la vitesse de référence de l'iinéraire m Pas de probleme de visibilité
ourbure Inférieure 1
0 Points de conflits No.n 1 m Carrefour giratoire 2 IIn'y a pas de points de confiits au droit de 'OA
Oui (sauf carrefour giratoire) 2
2 Longueur de L,<10m 10m<L,<30m L,>30m La longueur de la bréche est entre 10 m et 30 m
bréche Voir texte [2] 4
0 Trafic piétons e <200/ h 2200/ h Sans objet
cycles 0 1
1 h<4m 4<h<8m 8<h<10m h>10m 4<h<8m
Hauteur de chute |—|
= 0 1 3 5
0 |™] Profondeur de P<2m P>2m Inférieure 8 2 m
I'eau 0 5
0 . . T< 1000 v/j 1000 < T < 10000 v/j T> 10000 v/j L'ouvrage franchit un cours d'eau
Voies franchies
0 2 5
PA
0 |=| PB
O] Voies ferré Cf. Al 1
= oies ferrés nnexe PC
PD
0 . . Densité < 10 habitants / hectare 10 < D < 1000 D > 1000 Pas de présence humaine
Présence humaine 0 5 of exte
. ex
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4.1.8.2. Définition du niveau de retenue
» Correspondance entre indice de danger et niveau de retenue

ID < 14-16 ' 14-16 <ID < 19-22 Q 1D >19-22 a
[ Prob que : piétons NN | " Problématique : VL ] e - PL ] =
| l | 1 | Y W |
A A 8, 8, G C G
S A : garde-corps seul | Solutions B : Barriére niveau N Solutions C : Barriére niveau H
.:,':o. "I,:? Y vicend o vran: P SiID,, <13-14% ASIB ouC 1D, > 13-14
u?::mu?g{.;o piétons et cyclistes : t,_ ASI A sinon
(pretoms ¢ cychstes | heure de jour)
GC service GC normal Solution B, Solution B, Solutions C1 et C, Solution C,
type | type S 8, L = ‘ G G
Niveau de de la N Niveau de retenue de la barriére H

V<!rmm V 2 90kmvh

pre— |
r N1 _] -

Longueur de bréche < 10m

] Condition :
] Noa 2 Ngc

I

Validité de la méthode SolutionC,

A -v>70 km/h ou Prolonger sur platine la A éviter sur OA courts si raccordement avec
- longueur de brache > 10m barriére en section DR SC est de niveau ou de fonctionnement
courante (SC) différent

» Niveau de retenue pour I'ouvrage c6té Amont

19-22 <D < 2728 D)fl-zl
‘\'_ Ha ]
L me
Solution C,

Si H = BHO ou GBA => raccordement
avec méme barriére en SC

Sur la base du calcul réalisé dans le tableau ci-avant et selon la correspondance entre la valeur numérique de
lindice de danger (ID) et le niveau de retenue requis, le niveau de retenue pour 'ouvrage cété Amont est le niveau

H2caronalD=21:

ID=X (ID1 + max{ID2 ; ID3})
Objectif principal : PL

H2
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4.2. Ouvrage construit en lieu et place de I'ouvrage existant

4.2.1. Généralités
Le pont existant, est un pont en béton armé de type dalle & poutres. La dalle repose sur des culées en magonnerie.
Il s’agit d’'un ouvrage de dimensions modestes, avec une portée de 10.00 m, et une largeur totale de 10.08 m.

4.2.2. Principe de reconstruction de I'ouvrage

En raison de I'état de dégradation trés avancé des dalles béton de I'ouvrage, il est proposé de démolir et
reconstruire 'ouvrage en lieu et place. Par ailleurs, I'état pathologique des culées impose leur remplacement.

Le principe constructif tiendra compte de la nécessité de démolir et reconstruire I'ouvrage par demi chaussée afin
de maintenir la circulation sur la RN 94, en phase chantier. Cette démolition se fait en deux phases comme ci-
dessous :

4+ Phase 1 : Seuls la poutre et le hourdis situés sur I'extrémité coté amont sont démolies.
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Partle de tabller & déconstruire ™

1

Il sera nécessaire de vérifier dans le cadre des études ultérieures le calcul de justification de la résistance
structurale de I'ouvrage avec 4 poutres sous circulation.

+ Phase 2 : Le reste du tablier est démoli. Et le reste du tablier est réalisé

Partle de tabller a déconstruire

;H___r’
—
|35

iy
vad

\;\

A

LGl

Le principe de démolition est présenté dans le rapport de I'étape 2c.
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4.2.3. Ouvrage projeté
14,50 4 16,15
| varlable 48 10,75 minl 8 72
| | CHAUSSEE ‘ w0
_._3 p—
“ Garde corps prolongé sur murs en retour Chape danché ép: Som _ Garde corps prolonaé sur murs en retour Coté amont

B.B.5.G. &p: 8em

» GBA phase 2
Coté aval cBA

|-| Canlveau canaflx

Jalnt, volr détall

7
=
2
| 2éme partle 7,45 4 910 1ére partle 7 05 ‘

L'ouvrage projeté est de type pont & poutres préfabriquées en béton armé.

Le tablier neuf présentera une largeur plus importante que celle de I'existant afin de garantir le croisement des PL
sur 'ouvrage, et sera équipé de 2 voies de circulation et de 2 trottoirs. Il sera encastré dans de nouveaux appuis
constitués de chevétres sur pieux (pont de type intégral).

4.2.4. Appuis

La structure sera fondée sur des fondations profondes par l'intermédiaire de 2 chevétres.

Zal plpare
DD
Lgiens 10m |

4.2.5. Murs en retour

La fonction de murs en retour est de retenir les terres au droit du passage inférieur de I'ouvrage. A ce stade des
études, le dimensionnement des murs n’est pas réalisé.

4.2.6. Superstructures
4.2.6.1. Chaussée
Une couche de roulement en béton bitumineux est prévue sur le tablier de I'ouvrage.
4.2.6.2. Etanchéité

L’étanchéité principale du tablier est assurée par un complexe « feuille préfabriquée + asphalte coulé » d’une
épaisseur totale de 3 cm.

4.2.6.3. Evacuation des eaux

L’'ouvrage présentera une pente longitudinale unique. Transversalement la traverse en en pente unique également.
Les murs en retour et les voiles de culées sont équipés d'un dispositif de drainage (nappe drainante avec drains
de récupération évacuant les eaux hors ouvrage).
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4.2.6.4. Dispositif de retenue

L'ouvrage est équipé d’'un dispositif de retenue H2 (voir calcul de l'indice de danger au §4.2.11 ci-aprés).

4.2.6.5. Dalles de transition

Des dalles de transition de 5.00 m de long sont présentes des deux c6tés de I'ouvrage.

4.2.6.6. Réseaux
A définir ultérieurement.
4.2.7. Mode constructif

L'ouvrage est un ouvrage coulé en place.

4.2.8. Calcul de I'indice de danger et définition du niveau de retenue

4.2.8.1. Calcul de l'indice de danger

Le calcul de l'indice de danger est présenté dans le tableau ci-aprés sur la base des hypothéses indiquées dans

la colonne « commentaires » du méme tableau.

1 . vj 10 30 50 100 150 300 500 800 1500 3000 5000 8000 15000 30000 | Commentaires
Trafic arrondi ) N A N A I N - -
I I I I I I I I I I I I 6337 v/j pour 2 sens. On a donc 3168 v/j par sens
Volume
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Voies a grande circulation et AR Autres voiries Normal
Trafic Poids lourd Faible 0 Faible 0
Normal 1 (cf. texte) Normal E
Elevé 3
1 Voiries peu importantes : Autres voiries 0 Il s'agit d'une RN
Niveau de service
Chemins ruraux, forestiers, voies communales -1 Routes de type L (Autoroutes/RN et bretellesF
4 § R infini 1.5Rnc Rnd Rm Il s'agit d'une route de catégorie R60. Ona donc : Rm =
Tracé 0 | 1 | 3 [ 14] 120 m etRnd = 600 m
Normal non déversé minimal Par ailleurs, ona: R=20 m <<Rm
1 Pente inférieure a4 % sur 300 m 0 Pente d'environ : 5 %
Pente Pente supérieure 84 % sur 300 m m
Par tranche de 3 % supplémentaire 2
0 Courb Distance de visibilité supérieure a celle requise pour la vitesse de référence de I'iinéraire m Pas de probléme de visibilité
0 e
urour Inférieure 1
Non 0 Carrefour giratoire 2 IIn" i i it de 'OA
0 Points de contllts : 1 u g n'y a pas de points de conflits au droit de 'O
Oui (sauf carrefour giratoire) 2
2 Longueur de L, <10m 10m<L,<30m L,>30m La longueur de la bréche est entre 10 m et 30 m
bréche Voir texte m 4
0 Trafic piétons te<200/h te2200/h Sans objet
cycles 0 1
3 h<4m 4<h<8m 8<h<10m h>10m 8<h<10m
Hauteur de chute
5 0 1 [3] 5
0 |™]| Profondeur de P<2m P>2m Inférieure @ 2 m
I'eau 0 5
0 X . T <1000 v/j 1000 < T < 10000 v/j T> 10000 v/j L'ouvrage franchit un cours d'eau
Voies franchies
0 2 5
PA
0 |= PB
Ol  Voies ferrés Cf. Annexe 1
o * PC
PD
0 i ! Densité < 10 habitants / hectare 10 < D < 1000 D > 1000 Pas de présence humaine
Présence humaine 0 5 of texte

4.2.8.2. Définition du niveau de retenue

» Correspondance entre indice de danger et niveau de retenue
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ID < 14-16 14-16 < ID < 19-22 1D >19-22 a
[ que : piétons que : VL PL
l | 1 | i 1] 1d
A B, B, = G G
\ﬂ@u,avw“ B : Barriére niveau N Solutions C : Barriére niveau |
H,<6 H, > ém t,. <200 t,.2200 si 1Dy, > 13-14
=0 - . D, <13-14% ASIBouC
% Hg::mwm" o pmmotzs”u‘”c:cj‘l::sfz . ASI A sinon
GC service GC normal Solution B, Solution B Solutions C1 et C, Solution C,
| 1 | 14/ 11
type | type S L 8 C G C
Niveau de retenue de la barriére N Niveau de retenue de la barriére H
v<01h-‘ Vz.?-n 10-22<I=><21-8 l)>.!1~2l
N1 . | Condition : [ Ha
C"“j Fz J‘ Noa 2 Ngc [j - jL "‘"i‘
Validité de la méthode Longueur de bréche < 10m Solution C, Solution C,
A Prolonger sur platine la A éviter sur OA courts si raccordement avec
-v270 km/h Si H =BHO ou GBA rdement
- :’c:bguour d.ol:‘f‘CM 210m ::Lr:::‘:..("s::’)won glR"sl c ..l t de niveau ou de fonctionnement avec méme ::fl'“f. ?ﬂr;::co ;

» Niveau de retenue pour I'ouvrage c6té Amont

Sur la base du calcul réalisé dans le tableau ci-avant et selon la correspondance entre la valeur numérique de
lindice de danger (ID) et le niveau de retenue requis, le niveau de retenue pour 'ouvrage reconstruit en lieu et

place de 'ouvrage existant est le niveau H2 carona ID = 23 :
ID=3 (ID1 + max{ID2 ; ID3})

Objectif principal : PL

H2

4.3. Ouvrage coté aval
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4.3.1. Généralités

Compte tenu de la portée a franchir, les structures métalliques sont les plus a méme, de par leur légéreté et leur
résistance, de répondre aux contraintes qui leur seront exercées. En outre, la réalisation de 'ouvrage se faisant
par grutage (a l'aide d’une grue), il faut choisir les solutions les plus Iégéres & manipuler.

4.3.2. Tablier

10.90

72 48, 475 ) 3.75 48 72 |
CHAUSSEE CHAUSSEE
50 50
c | Coté amont
oté ava ;
i A} B.B.S.G., ép: 8
| ©p: e GBA
1
Chape d'étanchélté ép: 3cm
GBA 0.00 PL
2%
|
Canlveau canaflx
2% ———— |
— e s 44 6 A
2 2 i
% | —
L

195

II's’agit d'un ouvrage mixte bipoutres & entretoise de 11.5 m de largeur avec des poutres de 1.95m de hauteur et
dalle béton de 30 cm d’épaisseur. Il comprend une travée unique de 39.00 m de longueur.

4.3.3. Appuis
Les appareils d'appui sont du type élastomére fretté. La structure repose sur deux culées.
4.3.4. Murs en retour

La fonction de murs en retour est de retenir les terres au droit du passage inférieur de I'ouvrage. A ce stade des
études, le dimensionnement des murs n’est pas réalisé.

4.3.5. Superstructures
4.3.5.1. Chaussée
Une couche de roulement en béton bitumineux est prévue sur le tablier de I'ouvrage.
4.3.5.2. Etanchéité

L'étanchéité principale du tablier est assurée par un complexe « feuille préfabriquée + asphalte coulé » d’'une
épaisseur totale de 3 cm.

4.3.5.3. Evacuation des eaux

L'ouvrage présentera une pente longitudinale unique de 5.7%. Transversalement la traverse en pente unique de
6%. Les murs en retour et les voiles de culées sont équipés d’un dispositif de.

4.3.5.4. Dispositif de retenue
L'ouvrage est équipé d’'un dispositif de retenue H2 (voir calcul de I'indice de danger au §4.2.11 ci-aprés).
4.3.5.5. Dalles de transition

Des dalles de transition de 5.00 m de long sont présentes des deux cotés de I'ouvrage.
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4.3.5.6. Réseaux
A définir ultérieurement.

4.3.6. Paroi clouée

Des parois clouées sont a réaliser dans le but de réaliser une piste permettant la réalisation des fondations et des

voiles.
4.3.7. Mode constructif

La charpente est posée par grutage. La dalle peut étre coulée en place ou préfabriquée.

Le principe du montage a la grue consiste a lever la charpente et a la poser sur ses appuis définitifs a I'aide d'un
ou plusieurs engins de levage. Selon ses dimensions, ses conditions de transport et la capacité des matériels de
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levage, la charpente peut étre levée par trongons complets (dans le sens transversal) préalablement assemblés,
donc en une seule piéce, ou levée par éléments (poutres principales, entretoises, etc.) qui sont ensuite assemblés
en hauteur. Les trongons sont posés sur appuis provisoires.

Les études ultérieures (phase AVP) devront préciser I'étude du grutage et notamment les possibilités
d’acheminement sur site ainsi que les fondations nécessaires.

4.3.8. Prédimensionnement
Le calcul est réalisé selon le tableau 2.1 du chapitre §2 - 1.4.1 du guide de conception « Ponts mixtes acier —

béton » du SETRA.

Le tableau 2.1 donne, pour des bipoutres a entretoises, des éléments de prédimensionnement de la charpente et
de la dalle. Dans ces relations, X est la longueur des travées courantes :

X = 1,4 x [ pour une travée isostatique.

Prédimensionnement des bipoutres a entretoise

Hauteur des poutres H

Entraxe des poutres

Largeur des semelles inf. Binf

Largeur des semelles sup. Bsup

Entretoises courantes

Tonnage de charpente

Epaisseur de la dalle

Ratio de ferraillage de la dalle

v

0.5
max (X (K 000+ Xy
28\ 12 35

pour un ouvrage de hauteur constante

X / 24 sur pile et X / 36 a mi-travée pour un ouvrage de hauteur

variable avec plus de deux travées

L= environ 0,55 LT

025428, X (g9 4 LT
40 125 150

Binf- 0,100 pour un tablier 3 deux voies
Binf - 0,200 pour un tablier & quatre voies

Profilés IPES00 a IPE700 ou équivalents

63+ 09X ™ (1,34-%)“),25 X en kg / m2 de tablier

013 +% au droit des poutres principales

i
0,12+ au centre du tablier
50

Environ 250 kg / m?

x=0 &, |xf1‘3*6 PN
.9 Y Y
X=tasl =t e
s S = Y
x= [ saelm
1,960 m Ouvrage a haute constante
L= i::i? rm" Z‘:T:ipt”r:vée Ourage a hauteur variable
L= 6,325 m
Binf= 0,971 m
= 0,871 m Pour un tabl?er? deux voie.s
0,771 m Pour un tablier a quatre voies
Tonnage de charpente 192 kg/m?

Longueur totale de I'ouvrage m

Epaisseur de la dalle WD) W
0,247 m

Volume de béton 136,84 m

Ferraillage de la dalle 34,210 t

Poids de la charpente :
91t

Au droit des poutres principales
Au centre du tablier

On retient des poutres de 1.95 m de hauteur constante.

Une fois le tonnage de charpente P estimé selon les modalités précisées ci-dessus, il est possible d’estimer la
surface totale de protection anticorrosion a mettre en ceuvre. Pour cela, on multiplie P par le ratio donné par les
courbes « Bipoutres » de I'abaque ci-dessous :
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Surface & protéger contre la corrosion, rapportée au tonnage de la charpente.
20,0 -—lxﬂ ] xX=131{ il
18,04 ~ A A A A A X A
X=14%0 Ix=1
16,0 4 |
| YL
M - ” = - v >
& 1940 R
£ - Caissons
S1z0 1 - ! - | Ext. et Int. [[Bipoutres] e Ratos { m71)
= : . - Vi m Pontsrees
£10,0 . o Fisces da Pt
=] e Enibrioises
&
- B8O e
=
% 6,0 - n =t
/ w53 < - Bipoutres a Piéces de pont
4,0 2- Bipoutres a Entretoises
204 Ratio mo!ér}
0,0 T T T T T T T r T T T T T = T T
25 50 75 100
X en métres dépendant de la portée {

Il est possible que ces valeurs soient amenées a étre modifiées lors des études de conception (notamment suite a
une meilleure définition des profils en long).

4.3.9. Calcul de I'indice de danger et définition du niveau de retenue
4.3.9.1. Calcul dd l’indice de danger

Le calcul de l'indice de danger est présenté dans le tableau ci-aprés sur la base des hypotheses indiquées dans
la colonne « commentaires » du méme tableau.

1 X vj 10 30 50 100 150 300 500 800 1500 3000 5000 8000 15000 30000 Commentaires
Trafic arrondi ! ! ! ! | ! ! ! ! | | ! 6337 v/j pour 2 sens. On a donc 3168 v/j par sens
Volume I I I I | | | | I I I I I po . P
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
1 Voies a grande circulation et AR Autres voiries Normal
Trafic Poids lourd Faible 0 Faible 0
Normal 1 (cf texte) Normal
Elevé 3
1 Voiries peu importantes : Autres voiries 0 Il s'agit d'une RN
Niveau de service
Chemins ruraux, forestiers, voies communales -1 Routes de type L (Autoroutes/RN et bretellesF
4 § R infini 1.5 Rnc Rnd Rm Il s'agit d'une route de catégorie R60. On a donc :
Tracé 0 [ 1 [ 3 [ 14 Rm = 120 m etRnd = 600 m
Normal non déversé minima’ Par ailleurs, ona: R =16 m << Rm
1 Pente inférieure 84 % sur 300 m 0 Pente d'environ : 6 %
Pente Pente supérieure a4 % sur 300 m
Par franche de 3 % supplémentaire 2
0 Courb Distance de visibilit¢ supérieure a celle requise pour la vitesse de référence de l'itinéraire m Pas de probléme de visibilit¢
ourbure Inférieure 1
0 Points de conflits N0T1 1 m Carrefour giratoire -2 IIn'y a pas de points de confiits au droit de 'OA
Oui (sauf carrefour giratoire) 2
4 Longueur de L,<10m |10m<L;<30m L,>30m La longueur de la bréche est supérieure & 30 m
bréche Voir texte 2 |T|
0 Trafic piétons tc<200/h te2200/h Sans objet
cycles 0 1
5 h<4m 4<h<8m 8<h<10m h>10m h>10m
Hauteur de chute |—|
= 0 1 3 5
0 |™| Profondeur de P<2m P>2m Inférieure 8 2 m
I'eau 0 5
0 . . T <1000 v/j 1000 < T < 10000 v/j T> 10000 v/j L'ouvrage franchit un cours d'eau
Voies franchies
0 2 5
PA
0 |= PB
O|  Voies ferrés Cf. Annexe 1
w PC
PD
0 ) ! Densité < 10 habitants / hectare 10 < D <1000 D > 1000 Pas de présence humaine
Présence humaine 0 5 of texe
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4.3.9.2. Définition du niveau de retenue

» Correspondance entre indice de danger et niveau de retenue

ID < 14-16 t 1«1s<m<1ma
| P . :pﬂlbtensi Problem :VL

[ T 11|

I 8, [

tions A : garde-corps seul
H <6 H,>6m

"-og:mcpwlon "‘o
H, : hauteur chute

ions B : Barriére niveau N
1, 2200

t,, <200
Dépend du trafic
piétons et cyclistes : t,

(pretons o cychates | heure de jour)

GC service GC normal Solution B, Solution B.
type | type S B8, 8
Niveau de retenue de la barriére N
V <80kmm V2 90km/h

-3

Validité de la méthode Longueur de bréche < 10m

A Prolonger sur platine la
: :Ioz 13:uT,:-°I;‘r0chc 210m DINTINS 6 on
o courante (SC) différent

A éviter sur OA courts si raccordement avec
DR SC est de niveau ou de fonctionnement

1D >19-22 a
e - —
i ] A
G G 1 Cy
Solutions C : Barriére niveau H

SiID,, <13-14% ASIBouC 1Dy > 13-14

ASI A sinon
Solutions C1etC, Solution C,

11/

< G

5!

Niveau de retenue de la barriére H
1o-a<|?<27-n D)fl-a

E - 3r=3

Solution C,

Condition :
Noa 2 Ngc

SolutionC,

avec méme barriére en SC

» Niveau de retenue pour I'ouvrage c6té Amont

Si H = BHO ou GBA => raccordement

Sur la base du calcul réalisé dans le tableau ci-avant et selon la correspondance entre la valeur numérique de
lindice de danger (ID) et le niveau de retenue requis, le niveau de retenue pour 'ouvrage coté Aval est le niveau

H2caronalD=27:
ID=3 (ID1 + max{ID2 ; ID3})

Objectif principal :
H2

PL
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5. PHASAGE, DELAI ET COUT DES TRAVAUX

5.1. Ouvrage coté amont

5.1.1. Phasage travaux

La réalisation des travaux de remplacement d’un ouvrage sur un axe stratégique tel que la RN94 doit étre effectuée

de fagon a entraver le moins possible la circulation.
Les principales étapes, pour la solution c6té amont de I'ouvrage existant sont les suivantes :
Installations et préparations :

+ Installations du chantier ;

+ Pose des BT4;

+ Installations de signalisation de chantier par alternat ;

4+ Neutralisation d’'une partie de la voie de droite.
Travaux de terrassement :

VAY

4+ Réalisation des parois clouées ;

Des parois clouées sont a réaliser aux abords de I'ouvrage dans le but de réaliser une terrasse permettant la

réalisation de la chaussée.
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parement béton |
projete

barbacanes

systeme drainant

drain de pied

Les parois clouées sont des ouvrages constitués d’éléments de renforcement du sol en place réalisé par passes
descendantes. Les clous sont généralement des armatures métalliques passives Inclinés de 5 a 15 ° sur
I'horizontale mis en ceuvre par forage et scellement au coulis de ciment ou fongage. Le parement est souvent
constitué d’'un voile en béton projeté sur une ou deux nappes de treillis soudé.

Forage pour mise
en place et — Coloration du
scellement d'une parement
barre

Projection du
béton sur nappes
de treillis soudé

Terrassement
par passes

< Réalisation de terrassement d’accés au chantier ;
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+ Remise en circulation a 2 voies sur 'ouvrage existant.
Travaux de réalisation :
N = /
N / /
I";
iy f/
L
7/
/
/
/
/
/
i/
T
//
N . /
- I 4100, o] /
E /_,/
\\ 2 L

4+ Réalisation des appuis et des piédroits ;

+ Réalisation du tablier ;

+ Remise en état des lieux et réfection des talus.
Travaux de superstructure et repli :

4+ Réalisation de la chappe d’étanchéité et de la couche de roulement ;
+ Mise en ceuvre d'un dispositif de retenue et d'un garde-corps ;
+ Pose des dispositifs d’évacuation des eaux et de drainage ;
4+ Mise en ceuvre des corniches ;
+ Remise en circulation sur la chaussée de l'ouvrage ;
Travaux de démolition :

La démolition du tablier fera I'objet de I'étape 2¢ du projet.
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5.1.2. Cout et délais
La durée des travaux est estimée a 5 mois sur le site et 2 mois de période de préparation.

Les travaux sont estimés a 1.451 M€ TTC sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de
Novembre 2021. Ce colt est réparti de la fagon suivante :

N° DESIGNATION DES TRAVAUX UNITE GUA:T'TE ._.NT:A'TRE PRIX TOTAL
A [Nouveau tracé
A.2 |Terrassement en déblais avec stockage sur site m? 400 25€ 10 000 €
A.3 [Mise en ceuwre en remblais des déblais initiaux m? 400 25€ 10 000 €
A.4  |Chaussée m2 1350 200 € 270 000 €
A.5 [Paroi clouée m2 200 1000 € 200 000 €
Sous-total série B 490 000 €
B [Reéalisation de l'ouvrage
B.1 |Realisation de louvrage m? 172 | 2500€| 430000 €
Sous-total série C 430 000 €
[o3 Démolition de l'ouvrage existant
c.1 |peémolition du tablier m2 80 | 224375€|  179500€
Sous-total série D 179 500 €
A Nouveau tracé SOUS-TOTAL H.T. DE LASERIE A 490 000 €
B Réalisation de I'ouvrage SOUS-TOTAL H.T. DE LASERIE B 430 000 €
C Démolition de I'ouvrage existant SOUS-TOTAL H.T. DE LASERIE C 179 500 €
TOTAL H.T. 1099500¢€
MARGE (10%) 109 950 €
T.V.A. 241890 €
TOTAL T.T.C 1451340 €

Ces collts s'entendent hors :

5.2,

+ Réseaux;
+ Aléas géotechniques ;
+ Aléas fondations.

Ouvrage construit en lieu et place de I'ouvrage existant

5.2.1. Phasage travaux

La réalisation des travaux de remplacement d’'un ouvrage sur un axe stratégique tel que la RN94 doit étre effectuée
de fagon a entraver le moins possible la circulation.

Les principales étapes, pour la solution en place et lieu de I'ouvrage existant sont les suivantes :

Installations et préparations :

+ Installations du chantier ;
+ Pose des BT4;
+ Installations de signalisation de chantier par alternat ;

+ Neutralisation d'une partie de I'ouvrage et de la voie.

Travaux de démolition phase 1 :

+ Démolition partielle du tablier

La démolition du tablier fera I'objet de I'étape 2c du projet.
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Travaux de terrassement phase 1 :

4 Réalisation des parois clouées ;
+ Réalisation de terrassement d'accés au chantier ;

Travaux de réalisation phase 1 :

N ~ !
NN ~ i

B T
e — e R buETEEE YD
.||II|I|rl L ~ | 7 s d ;
HHIZASAN ~ : Ja
Pros N El

{ r.|I‘I'I'
I[I'}.Ifjljll

4+ Réalisation des appuis ;
+ Réalisation du tablier ;
+ Remise en état des lieux et réfection des talus.

Travaux de superstructure phase 1 :

4+ Réalisation de la chape d’étanchéité et de la couche de roulement ;

*
+
*

Mise en ceuvre d’un dispositif de retenue et d’'un garde-corps ;
Pose des dispositifs d’évacuation des eaux et de drainage ;

Mise en ceuvre des corniches ;

4+ Remise en circulation sur la chaussée de I'ouvrage neuf ;

Travaux de démolition phase 2 :

4+ Démolition du reste du tablier
La démolition du tablier fera I'objet de I'étape 2c du projet.
Travaux de réalisation phase 2 :
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4+ Réalisation des appuis ;
+ Réalisation du tablier ;
% Remise en état des lieux et réfection des talus.

Travaux de superstructure et repli :

4+ Réalisation de la chappe d’étanchéité et de la couche de roulement ;
4+ Mise en ceuvre d'un dispositif de retenue et d'un garde-corps ;
4+ Pose des dispositifs d'évacuation des eaux et de drainage ;
#+ Mise en ceuvre des corniches ;
4+ Remise en circulation dans les 2 sens.
5.2.2. Cout et délais
La durée des travaux est estimée a 9 mois sur le site y inclus la démolition et 3 mois de période de préparation.

Les travaux sont estimés a 1.66 M€ TTC sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de Novembre
2021.

Ce codt est réparti de la fagon suivante :
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° - ¢ QUANTITE PRIX
N DESIGNATION DES TRAVAUX uNIT a UNITAIRE FRIX TATAL
A |Nouveau tracé
A.2 |Terrassement en déblais avec stockage sur site m? 450 25€ 11250 €
A.3 |Mise en ceuwre en remblais des déblais initiaux m? 350 25 € 8750 €
A.4 [Chaussée m? 1000 200 € 200 000 €
A.5 |Paroi clouée m2 100 1000 € 100 000 €
Sous-total série B 320 000 €
B |Réalisation de l'ouvrage
B.1 [Réalisation de l'ouwrage (hors fondations profondes) m2 230 2500 € 575 000 €
B.1 [Provision pour fondations profondes de type pieux (pour 12 pieux phi 600 de 10 m de longueur) Ft 1 150 000 € 150 000 €
Sous-total sérle C 725 000 €
C |Démolition de I'ouvrage existant
C.1 |Démoalition phasée du tablier m2 80 2 656 € 212500 €
Sous-total série D 212 500 €
A Nouveau tracé SOUS-TOTAL H.T. DE LASERIE A 320 000 €
B Réalisation de I'ouvrage SOUS-TOTAL H.T. DE LASERIE B 725 000 €
C Démolition de I'ouvrage existant SOUS-TOTAL H.T. DE LASERIE C 212 500 €
TOTAL H.T. 1257500¢€
MARGE (10%) 125750 €
T.V.A. 276 650 €
TOTAL T.T.C 1659 900 €

Ces colits s'entendent hors :

+
*
+

53.0

Réseaux ;
Aléas géotechniques ;

Aléas fondations.

uvrage cété aval

8.3.1. Phasage travaux

La réalisation des travaux de remplacement d’un ouvrage sur un axe stratégique tel que la RN94 doit étre effectuée
de fagon a entraver le moins possible la circulation.

Les principales étapes, pour la solution en place et lieu de I'ouvrage existant sont les suivantes :

Installations et préparations :

+
+
+

Installations du chantier ;
Pose des BT4 ;
Installations de signalisation de chantier ;

Travaux de terrassement :
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< Réalisation des parois clouées ;
<+ Réalisation de terrassement.

Travaux de réalisation :

+ Réalisation des appuis ;

<+ Amenée et stockage des poutres (par trongons) ;
<+ Assemblage des poutres sur site ;

<+ Grutage des poutres ;

4 Grutage des entretoises ;

Page 37/40



.‘ Ség ic PONT DE FONTAINE CRETET

Ingénierie

Mémoire technique

Etape 2b - Solutions de remplacement de I'ouvrage

Direction interdépartementale des routes méditerranée

Mai 2022
Indice C-V2
CNILT

+ Soudage des entretoises sur les poutres ;
+ Réalisation du hourdis.

Travaux de superstructure et repli :

4+ Réalisation de la chappe d’étanchéité et de la couche de roulement ;
+ Mise en ceuvre d'un dispositif de retenue et d’'un garde-corps ;

+ Pose des dispositifs d’évacuation des eaux et de drainage ;

4+ Mise en ceuvre des corniches ;

Travaux de démolition :

La démolition du tablier fera I'objet de I'étape 2¢ du projet.

5.3.2. Cout et délais

La durée des travaux est estimée a 9 mois sur le site et 6 mois de période de préparation.

Les travaux sont estimés a 2.62 M€ TTC sur la base des conditions économiques en vigueur au mois d’Avril 2020.

Ce codt est réparti de la fagon suivante :

Ces colts s’entendent hors :
+ Réseaux;
+ Aléas géotechniques ;
+ Aléas fondations.

° - DUANTITE PRIX
N DESIGNATION DES TRAVAUX uNITE s UNITAIRE PRIX TOTAL
A [Nouveau tracé
A.2 [Terrassement en déblais avec stockage sur site m® 500 25€ 12 500 €
A.3 [Mise en ceuwre en remblais des déblais initiaux mé 900 25€ 22 500 €
A.4  |Chaussée m2 230 200 € 46 000 €
A.5 |Paroi clouée m2 300 1000 € 300 000 €
Sous-total série B 381 000 €
B |Reéalisation de I'ouvrage
B.1 |Réalisation de l'ouvrage m? 475 | 3000€| 1425000€
Sous-total sérle C 1425 000 €
C |Démolition de I'ouvrage existant
C.1  [Démolition du tablier m? 80 | 224375€|  179500€
Sous-total sérle D 179 500 €
A Nouveau tracé SOUS-TOTAL H.T. DE LASERIE A 381 000 €
B Réalisation de I'ouvrage SOUS-TOTAL H.T. DE LASERIE B 1425000 €
C Démolition de I'ouvrage existant SOUS-TOTAL H.T. DE LASERIE C 179 500 €
TOTAL H.T. 1985500¢€
MARGE (10%) 198 550 €
T.V.A. 436 810 €
TAOTAL T.T.C 2620 860 €
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6. DELAIS D’INSTRUCTION RELATIFS AUX PROCEDURES ENVIRONNEMENTALES

6.1.1. Etude d’impact (évaluation environnementale) et concertation publique
6.1.1.1. Délai relatif a 'examen au cas par cas

L'Autorité environnementale saisie dans le cadre de la demande d’examen au cas par cas dispose de 35 jours
pour émettre son avis a compter de la date de dépdt du dossier (sous réserve que ce dernier soit complet, a noter
qu’elle peut formuler une demande de complément dans les 15 jours suivants ce dépét).

En I'absence de retour de I'Autorité environnementale dans ce délai réglementaire, le projet est obligatoirement
soumis a évaluation environnementale.

6.1.1.2. Délai relatif a I’évaluation environnementale

L'évaluation environnementale (étude d'impact) entraine I'ouverture d’une enquéte publique au titre du Code de
I'environnement.

Si le projet est soumis a autorisation environnementale, I'étude d’impact est incluse dans l'autorisation. La
procédure se déroule sur une durée d’environ un an.

Si le projet n'est pas soumis a autorisation environnementale, I'enquéte publique aboutira a une déclaration de
projet. Il faut alors compter 3 mois d'instruction de I'étude d'impact par I'Autorité environnementale (CGEDD), ainsi
que la durée de mise a disposition de I'étude au public et la durée de I'enquéte publique. La procédure peut se
dérouler sur 8 a 12 mois (en moyenne).

6.1.1.3. Délai relatif a la concertation publique au titre du Code de I’environnement

L'article L.121-16 du Code de I'environnement fixe les conditions minimales devant étre respectées concernant la
concertation publique :

« La concertation préalable est d'une durée minimale de quinze jours et d'une durée maximale de trois mois. Quinze
jours avant le début de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par
voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation ainsi que, selon
I'importance et la nature du projet, par voie de publication locale. Le bilan de cette concertation est rendu public.
Le maitre d'ouvrage ou la personne publique responsable indique les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en
place pour répondre aux enseignements qu'il tire de la concertation ».

6.1.2. Procédure Loi sur I'eau

La procédure de déclaration se déroule sur 2 mois a compter de la complétude du dossier transmis a I'autorité
instructrice (celle-ci dispose de 15 jours pour confirmer la complétude du dossier).

La procédure d’autorisation se déroule quant a elle sur un an.
6.1.3. Dérogation aux mesures de protection de la faune et de la flore sauvage et de leurs habitats

La procédure de dérogation se déroule sur une durée comprise entre 6 mois et un an suivant les enjeux du projet
(recherche de sites de compensation...).

6.1.4. Déclaration d'utilité publique
La procédure de DUP, comprenant I'enquéte publique, se déroule sur une durée d’environ 12 mois.

7. INVESTIGATIONS A REALISER DANS LES PHASES ULTERIEURES

Dans les phases ultérieures, les investigations suivantes sont a prévoir :
+ Levé topo complet de I'ouvrage ;
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Etude géotechnique de mission G2 AVP ;
Etude hydraulique ;
Diagnostics sur les murs et culées de I'ouvrage existant ;
Investigations sur les murs et culées de I'ouvrage existant :
— Levés géométriques
— Sondages de reconnaissances des fondations
— Investigations sur le béton et les armatures

Recherche Amiante/HAP sur I'enrobé de la chaussée ;

Justification de la stabilité des culées et murs existants & conserver suite a la réalisation des ouvrages de

remplacement.
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