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Platelage situé sous la -
traverse (projection) py
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- L /4 / /it de realisation dé la GBA pour
14554 - /Y les phases’3- 3
) 84 A prolonger/et terminer en finitions
“PHASE 3 - d
- Basculement de circulation sur le pont provisoire
- Fermeture de I'accés au chantier
- Aménagement des installations de chantier (nord-sud OA)
- Travaux de réparation de I'ouvrage existant (voir page ci aprés) 2
RN 94 — Pont Fontaine Crétet — FAISA |[SOLUTION 1 AVEC DEVIATION PROVISOIRE PHASE 3 Echelle : 1/250 Page 4
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SOLUTION 2 TRAVAUX AVEC ALTERNATS PHASE 1 Echelle : 1/250
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(1 Montgenévre

ROUTE NATIONALE No 94

L 3
i Ry oyl I

1-INTRADOS

Platelage de travail et protection du ruisseau

Z platelagey1450.85

La Vachette _Mv

2 - EXTRADOS

donné a titre indicatif

LA DURANCE

COUPE TRANSVERSALE

ROUTE NATIONALE No 94

2 - EXTRADOS |

10.08 ‘

Voute

Platelage de travail et protection du ruisseau

Z platelagey1450.85 \
ao::mmﬁ_,m_:a_omﬁ L

LA QURANCE -

3 -Voiles murs béton armé

Pieux/Poteaux béton ou échafaudages

ancrés dans les terres ou roches du talus
surmontés de HEA/B a calculer +
platelage validé par MOE (intérieur OA)

o o0 O O O O

1 - Intrados

Purge du béton projeté, du béton non adhérant et du béton carbonaté,
Démontage des Nerlat
Traitement des armatures apparentes corrodées

Application d'un produit d'accrochage sur le béton
Renforcement par des barres en aciers inoxydables

Reconstitution de I'enrobage.

2 - Extrados

o
o

©)

0 o o o o oo 0O o o o O

o O O

©)

Dévoiement du réseau amont

Décapage de la chaussée et de I'étanchéité,

Hydrodémolition des rives de la traverse (murets, corniches, dalle..) sur
1.00m environ, pour un recouvrement de 0.90m des aciers existants),

Arase des murs en retour pour construction des dalles de frottement (+ terrassements associés),
Dépose des aciers filants en nappe supérieure si nécessaire et faisable,

Décapage et passivation des aciers,

Mise en oeuvre des coffrages de l'ouvrage,

Pose des aciers de renforts et aciers neufs pour un systeme de type H2,

Coulage d'un béton C50/60 (traverse, longrine de rive support GC, abouts, murets...),
Réalisation des dalles de frottement,

Renforcement de la face supérieure de la dalle,

Réfection de I'étanchéité, des dispositifs de drainage, évacuation des eaux et des larmiers,
Réfection de la chaussée et des talus (ycompris au dessus des dalles de frottement)

Pose des GBA et réalisation des trottoirs

Mise en ceuvre d'un garde-corps

3 - Culées

Purge du béton non adhérent
Remise en état du dispositif de drainage
Application d'un produit d'accrochage sur le béton

Reconstitution de I'enrobage

Pieux/Poteaux béton ou échafaudages

ancrés dans les terres ou roches du talus
surmontés de HEA/B a calculer +

platelage validé par MOE (intérieur OA)

Hauteur différente a chaque angle (a définir PRO)

RN 94 — Pont Fontaine Crétet — FAISA

REPARATION DE L'OUVRAGE EXISTANT

PHASE 4 (tous les cas)

Echelle : 1/75 Page 7




COUPE TRANSVERSALE

10.28

1.06 8.75

47

Partie & démolir, aciers a

1.00 ROUTE NATIONALE No 94

Epaisseur a définir : 2 - EXTRADOS

passiver et aviver

o
| w

40

“

AMONT

Partie a démolir, aciers a

passiver et aviver

BB+chape+traverse.
AVAL .*’ Aciers et "forme" de la
m traverse a confirmer, travaux
réalisés en fonction de ces
1 - INTRADOS O définitions
Aciers et "forme" de la
traverse a confirmer, travaux
réalisés en fonction de ces
définitions
COUPE TRANSVERSALE AVEC GBA + GC
11.83
9.42 L 48 72
100 = 84
ﬁ 7 I
ROUTE NATIONALE No 94
GBA + GC

Bordure T5 sur mortier ==

de pose + B.N.4 ou Epaisseur a définir : \ u

similaire BB+chape+traverse. 2-EXTRADOS ———
AVAL = —
B | AMONT

. 1 - INTRADOS
Ferraillage type B.N.4 (yc O
crosses HA14 8/pm Lg
1.80m)
I 1
Rec 90cm

" Rec 90cm

]

PRINCIPES DE REPRISE DE FERRAILLAGE 1/25

:

AMONT

RN 94 — Pont Fontaine Crétet — FAISA

REPARATION DE L'OUVRAGE EXISTANT

PHASE 4 - Retenu (GBA)

Echelle : 1/75

Page 8




COUPE TRANSVERSALE

Partie & démolir, aciers a

passiver et aviver

AVAL

Aciers et "forme" de la

traverse a confirmer, travaux
réalisés en fonction de ces

TUTU U

10.28
1.06 8.75 47
_ 1.00 _
_ 1.00 ROUTE NATIONALE No 94 7 7
40
Epaisseur a définir : 2 - EXTRADOS j

BB+chape+traverse.

Partie a démolir, aciers a

passiver et aviver

Aciers et "forme" de la

traverse a confirmer, travaux
réalisés en fonction de ces

définitions
VARIANTE - COUPE TRANSVERSALE AVEC B.N4 OU SIMILAIRE + T5
11.83
89 10.05 89
91 100 | 7 1.00 W 84
65
b9 24 ROUTE NATIONALE No 94 .
Bordure T5 sur mortier
Bordure T5 sur mortier Eoa s g de pose + w..z”w ou —r
N. paisseur a définir : similaire
1 Mﬂmw_mm +BMN4ou BB+chape+traverse. 2- EXTRADOS —
—— — - [
AVAL 7 £
1 - INTRADOS
Ferraillage type B.N.4 (yc
crosses HA14 8/pm Lg
1.80m) _ "Rec 90cm |
Rec 90cm
PRINCIPES DE REPRISE DE FERRAILLAGE 1/25 :

définitions

| O

AMONT

RN 94 — Pont Fontaine Crétet — FAISA

REPARATION DE L'OUVRAGE EXISTANT

PHASE 4 - non retenu (BN4)

Echelle : 1/75

Page 9




Z=1453.93m

Z=1453.68m J\
Z=1453.47m GBA
7=1452.62m Z=1452.77m L\Il
——
N— A

/ N\ Z=1452.39m
Z=1451.96m N |z=1451.85m 1 - INTRADOS Z=1451.91m \m
] 7.12 ]
| ) ]
m_uo w _
3 -Voiles murs béton armé “w T _

_ [+ 3 -Voiles murs béton armé
_ Z platelagey 1450.85 =1

Z=1448.75m '\ donné 3 titre indicatif i _ Z=1448.89m
[
_m Pieux/Poteaux béton ou échafaudages
a ancrés dans les terres ou roches du talus
/\D surmontés de HEA/B a calculer +
< Z=1447.59m platelage validé par MOE
Z=1453.87m
Z=1453.47m
L GBA
I — Z=1452.60m
| - 2 - EXTRADOS
3 -Voiles murs béton armé Z=145p.55m Z=1451.74m NuKmemB
3 -Vailes murs béton armé 721451 81
- = .81m
Z=1451.66m 0O Z=1450.44m
L/

Z=1449.78m _£=1448. Z platelagey1450.85 =

donné a titre indicatif R
N~
[e0)
15}

== 6.44

¥ Z=1447 47Tm
_H_ Pieux/Poteaux béton ou échafaudages
ancrés dans les terres ou roches du talus
{ Z=1445|85m surmontés de HEA/B a calculer +

Z=1446.57Tm /H_[ platelage validé par MOE (intérieur OA)

NIVEAU DE REFERENCE : 1445.00m

RN 94 — Pont Fontaine Crétet — FAISA REPARATION DE L'OUVRAGE EXISTANT PHASE 4 (tous les cas) Echelle : 1/250 Hape 1




Raccordement /Dalle de frott
ec/systéme existan
elioration de/la courbe
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7452 784+ v

- PHASE 5 -
- Réfection de la chaussée au droit de la zone de travaux + GBA

- Remise en circulation Sur la chaussée et I'OA actuels

- Dépose et repliement de I'ouvrage provisoire
- Remise en état des lieux et réfection des talus, fossés,
- Maintien des parties de chaussées créées comme zones d'arrét
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