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Mise en valeur du Cinéthéodolite

Vue du sol du toit terrasseVue de la façade Sud

Vue de l’angle Nord-Ouest Vue de la façade Nord

Equipement militaire sous la trappe

Vue de la façade Ouest
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CINÉTHÉODOLITE

Plan 1/50° Elévation Sud 1/50°

Elévation Nord 1/50°Elévation Ouest 1/50°
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Habillage pierre des 
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Garde-corps métallique

Passerelle métallique

Palier d’accès à la 
terrasse belvédère

Dalle béton existantePorte métallique 
existante restaurée

Habillage du sol existant 
par tôle larmée

Main courante métallique

Main courante métallique

Habillage pierre des 
murs existants

Habillage pierre des 
murs existants

Lutrin
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thermolaquée imprimée
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Lisse haute en fer plat 50 mm

Montant vertical en fer plat 50 mm

Lisses intermédiaires en fer rond 
plein Ø15 mm

Fixation à l’italienne sur structure 
de la passerelle

CINÉTHÉODOLITE

Sol en dalles de caillebotis 
maille 30x30 mm

IPN à dimensionner 
selon calcul

Console support de la 
passerelle à dimensionner 
selon calcul, fixée dans les 
murs existants

Rehausse de l’acrotère existante

Habillage des murs existants en pierres de schiste 
locales

Panneau didactique en tôle acier thermolaquée 
imprimée, à bords tombés
fixé sur châssis en tubes aluminium 40x40 mm

Main courante en fer plat 50 mm scellée 
dans le couronnement pierres du mur

Sol en tôles aluminium larmées 
ép. 3mm, fixées sur châssis en 
tubes acier aluminium 40x40 mm

Elévation 1/20°Coupe 1/20°

Mur et dalle existants

IPN à dimensionner 
selon calcul

Console support de la 
passerelle à dimensionner 
selon calcul, fixée dans les 
murs existants

Habillage des murs existants en pierres de 
schiste locales

Panneau didactique en tôle acier 
thermolaquée imprimée, à bords tombés
fixé sur châssis en tube aluminium 30x30 mm

Habillage intérieur du mur en 
tôle aluminium ép. 3 mm
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Exemple de garde-corps Exemple de tôle aluminium larméeExemple de passerelle en caillebotis

Structure, garde-corps et caillebotis 
en acier galvanisé et thermolaqué
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GRILLE DE DÉFENSE

Montants horizontaux et verticaux 
en tubes acier ronds plein Ø 20 mm, 
scellés dans la roche

Elévation de principe 1/20°
Exemple des grille de défense d’accès

200 et 500 cm
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SIGNALÉTIQUE

Lutrin sur main courante Lutrin sur lisse haute

Coupe 1/10° Elévation 1/20° Coupe 1/20°

30 cm

Support en fer plat 50 mm en U 
fixé au sol dans massif béton

Lutrin en tôle acier thermolaquée 
et imprimée, ép. 2 mm, collée sur 
tôle acier thermolaquée ép. 3 mm

Pièce de raccord 
boulonnée sur 
la lisse haute du 
support et soudé 
sous le lutrin

120 cm
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Lutrin en tôle acier thermolaquée et 
imprimée, ép. 2 mm, collée sur tôle 
acier thermolaquée ép. 3 mm

Pièce de raccord boulonnée 
sur la main courante et 
soudée sous le lutrin
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Exemple de lutrin sur lisse haute
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Elévation 1/20°
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Face avant:
Tôle acier thermolaquée et imprimée - ép. 3mm - 
à bords tombés de 5 cm, fixée sur structure métal 
en tube acier creux sur les côtés, à sceller au sol 
dans massif béton

Face arrière:
Tôle acier thermolaquée - ép. 3mm - rivetée sur 
la structure métal par l’arrière

............................................................................

............................................................................

............................................................................

.......................................................................

Exemple de totem

SIGNALÉTIQUE

Totem


