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Type de batiment : Bureaux
Adresse : SAMU
72037 LE MANS cedex
Partie de bien inspecté : Décloisonnement et recloisonnement des bureaux du SAMU.
Prélevements : 18
Présence d’amiante . Dans le cadre de mission décrit a I’article 3.2, il a été
repéré :

- des matériaux et produits ayant fait I’'objet d’analyse, ne contenant pas d’amiante :

Enduits a base de platre projetés, lissés ou talochés (Niveau 2 - Bibliotheque;
Niveau 2 - Mezzanine)
Enduits lissés et calicots (Niveau 2 - Salle de réunion)
enduit de rebouchage (Niveau 2 - Bibliotheque)
Panneaux et plaques (Niveau 2 - Salle de réunion)
Chape maigre (base ciment) (Niveau 2 - Salle de réunion)
Panneaux et plaques (Niveau 1 - Salle a Manger; Niveau 2 - Escalier)
Enduits lissés et Calicot (Niveau 1 - Hall; Niveau 1 - salle de crise)
Chape maigre (base ciment) (Niveau 2 - Bibliotheque; Niveau 2 - Mezzanine)
Mur - Calicot + enduit joint (Niveau 1 - Cartographie (urgentistes); Niveau 1 -
dégagement; Niveau 1 - salle de régulation; Niveau 1 - local technique; Niveau 1
- ORSEC; Niveau 1 - Wc 1; Niveau 1 - Chambre Medecins; Niveau 1 - Wc 2;
Niveau 1 - Salle a Manger)
Enduits a base de platre (Niveau 2 - Chambre 1; Niveau 2 - Chambre 2; Niveau 2
- Chambre 3; Niveau 2 - Chambre permanent)
Chape maigre (base ciment) (Niveau 2 - Bibliothéque)
Mur - Calicot et enduit joint (Niveau 2 - Bibliothéque; Niveau 2 - Mezzanine)
Chape maigre (Niveau 2 - Chambre 1; Niveau 2 - Chambre 2; Niveau 2 - Chambre
3; Niveau 2 - Chambre permanent)
Chape maigre (base ciment) (Niveau 2 - Chambre permanent)
Chape maigre (Niveau 1 - Hall; Niveau 1 - salle de crise)
Chape maigre (base ciment) (Niveau 1 - Cartographie (urgentistes))
Chape maigre (base ciment) (Niveau 1 - Chambre Medecins)
Chape maigre (base ciment) (Niveau 1 - Salle a Manger)
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Repérage Amiante - Travaux n° CHM SAMU/16106809

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
réalisation de travaux

Numéro de dossier : CHM SAMU/16106809
Date du repérage : 17/10/2016

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires La mission est effectuée en application de larticle L4531-1 du code du travail
conjointement aux arrétés du 22 aolt 2002, du 12 décembre 2012 et du 26 juin 2013 et
conformément aux articles L.271-4 a L.271-6 du code de la construction et de I’'habitation
et aux articles R.1334-19, R.1334-22, R.1334-23, R.1334-24, R.1334-29-6 et l'annexe
13-9 du Code de la Santé Publique, issues du décret 2011-629 du 3 juin 2011.

Norme(s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 de décembre 2008 : Repérage des matériaux et produits contenant
de I'amiante

Immeuble bati visité

Adresse Rue ..o SAMU
Bat., escalier, niveau, appartement n®, lot n°:

Lot numéro Non communiqué,
Code postal, ville : . 72037 LE MANS cedex

Périmetre de repérage : | ciiiveiiiie, Décloisonnement et recloisonnement des bureaux du SAMU.
Typedelogement: | L, Bureaux de 150 a 200 m?2

Fonction principale du batiment: | ... Bureaux

Année de construction: | < 1997

Le propriétaire et le donneur d’ordre

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ... Centre Hospitalier du Mans - CHM DU MANS
Adresse @ ......couenens 194, avenue Rubillard
72037 LE MANS cedex
Le donneur d’ordre Nom et prénom : ... Centre Hospitalier du Mans - Mr Patrick ROUSSON
Adresse : ....cvvenens Direction technique - Batiment des services techniques

194, avenue Rubillard
72037 LE MANS cedex

Le(s) signataire(s)

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification

thention :17/05/2013
I .cert Echéance : 16/05/2018
N° de certification : 063

Obtention : 17/05/2013

I .cert Echéance : 16/05/2018
N° de certification : 063

Opérateur(s) de
repérage ayant participé Yannick TURPIN
au repérage

Opérateur de
repérage

Personne(s)
signataire(s) autorisant Yannick TURPIN
la diffusion du rapport

Raison sociale de I'entreprise : AUDITAT (Numéro SIRET : 504 357 807)
Adresse : 2, rue du Mans, 72470 Saint Mars la Briére

Désignation de la compagnie d'assurance : AXA

Numéro de police et date de validité : 3922630904 / 14/12/2016

Opérateur de
repérage

Le rapport de repérage

Date d’émission du rapport de repérage : 23/10/2016, remis au propriétaire le 23/10/2016
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 42 pages
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1. - Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits ayant fait I'objet d’analyse, ne contenant pas d’amiante :
Enduits a base de platre projetés, lissés ou talochés (Niveau 2 - Bibliotheque; Niveau 2 -
Mezzanine)

Enduits lissés et calicots (Niveau 2 - Salle de réunion)

enduit de rebouchage (Niveau 2 - Bibliothéque)

Panneaux et plaques (Niveau 2 - Salle de réunion)

Chape maigre (base ciment) (Niveau 2 - Salle de réunion)

Panneaux et plaques (Niveau 1 - Salle a Manger; Niveau 2 - Escalier)

Enduits lissés et Calicot (Niveau 1 - Hall; Niveau 1 - salle de crise)

Chape maigre (base ciment) (Niveau 2 - Bibliothéque; Niveau 2 - Mezzanine)

Mur - Calicot + enduit joint (Niveau 1 - Cartographie (urgentistes); Niveau 1 -
dégagement; Niveau 1 - salle de régulation; Niveau 1 - local technique; Niveau 1 - ORSEC;
Niveau 1 - Wc 1; Niveau 1 - Chambre Medecins; Niveau 1 - Wc 2; Niveau 1 - Salle a
Manger)

Enduits a base de platre (Niveau 2 - Chambre 1; Niveau 2 - Chambre 2; Niveau 2 -
Chambre 3; Niveau 2 - Chambre permanent)

Chape maigre (base ciment) (Niveau 2 - Bibliotheque)

Mur - Calicot et enduit joint (Niveau 2 - Bibliotheéque; Niveau 2 - Mezzanine)
Chape maigre (Niveau 2 - Chambre 1; Niveau 2 - Chambre 2; Niveau 2 - Chambre 3;
Niveau 2 - Chambre permanent)

Chape maigre (base ciment) (Niveau 2 - Chambre permanent)

Chape maigre (Niveau 1 - Hall; Niveau 1 - salle de crise)

Chape maigre (base ciment) (Niveau 1 - Cartographie (urgentistes))

Chape maigre (base ciment) (Niveau 1 - Chambre Medecins)

Chape maigre (base ciment) (Niveau 1 - Salle a Manger)

1.2. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou
parties de composants qui n‘ont pu étre visités et pour lesquels des investigations
complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou I'absence d’amiante :
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Localisation Parties du local Raison
Néant
2. - Le(s) laboratoire(s) d'analyses
Raison sociale et nom de I'entreprise : ... Institut technique des gaz et de l'air (ITGA)
Adresse & ......cooviiiiiiiiii Parc d’affaires Edonia - Batiment R - Rue de la Terre Adélie - CS 66862
35768 SAINT GREGOIRE CEDEX
Numéro de l'accréditation Cofrac: ......... 01-0913 / 394 082 697 00332

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans I'immeuble bati, ou de la partie d'immeuble bati, décrit en page de
couverture du présent rapport, la mission consiste a repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou

produits contenant de I'amiante.
3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L’intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article R. 1334-19 du code de la construction et de I’'habitation prévoit que « Les propriétaires des immeubles
batis mentionnés a l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement a la démolition de ces immeubles, un
repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante ».
Conjointement, l'article L4531-1 du code du travail prévoit au titre de I’évaluation des risques que le maitre
d'ouvrage, doit réaliser un repérage de tout agent cancérogéne portant sur les matériaux susceptibles d’en
contenir et qui doivent faire I'objet de travaux. Cette mission est soumise aux obligations relatives aux activités
et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante (articles R 4412-97 a
113 et R 4412-139 et suivants du code du travail)
La mission, s’inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en
page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d’identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de |'amiante
situés dans la zone impactée par les travaux.»
Des listes de matériaux pouvant contenir de I'amiante sont définies de fagon non exhaustive dans I'annexe 13-9
du Code de la santé publique est I'annexe 13.9 (liste C) et par la norme NFX 46-020.

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini par la liste C de I’Annexe 13.9 du Code de la santé publique et I'annexe A
de la norme NF X 46-020 de décembre 2008

Extrait de I'annexe 13.9 (liste C) du Code de la santé publique modifié (liste non exhaustive)

Composant de la construction

Partie du composant a vérifier ou a sonder

1. Toiture et étanchéité

Plagues ondulées

Plagues en fibres-ciment

Ardoises

Ardoises composites

Ardoises fibres-ciment

Eléments ponctuels

Conduits de cheminée

Conduits de ventilation

Conduits d'évacuation d'eau

Revétements bitumineux
d'étanchéité

Bardeaux d'asphalte

Bardeaux bitume ("shingle")

Pare-vapeur

Revétements

Colles

Accessoires de toitures

Rivets

Faitages

Closoirs

2. Fagades

Panneaux sandwichs

Plagues

Joints d'assemblage

Tresses

Bardages

Plagues fibres-ciment
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Bacs fibres-ciment
Ardoises fibres-ciment
Isolants sous bardages

Aiiuis de fenétres Eléments fibres-ciment

Flocages
Enduits projetés
Revétements durs (plaques planes fibres-ciment)
Joints de dilatation
Flocages
Enduits projetés
Joints de dilatation
Poteaux (périphériques et Entourage de poteaux (carton)

intérieurs) Entourage de poteaux (fibres-ciment)
Entourage de poteaux (matériau sandwich)
Entourage de poteaux (carton+platre)
Peintures intumescentes
Panneaux de cloisons
Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (tresses)
Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (carton)
Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (fibres-ciment)
Flocages
Enduits projetés coupe-feu
Gaines et coffres verticaux Enduits lissés coupe-feu
Enduits talochés coupe-feu
Panneaux
Portes coupe-feu, portes pare- Vantaux

flammes Joints

Murs et cloisons

Cloisons légéres ou préfabriquées

Flocages

Enduits projetés

Panneaux collés ou vissés
Coffrages perdus (carton-amiante)
Coffrages perdus (fibres-ciment)
Coffrages perdus (composites)
Flocages

Enduits projetés

Peintures intumescentes
Rebouchage de trémies
Jonctions avec la fagade
Calfeutrements

Joints de dilatation

Flocages

Enduits projetés

Panneaux

Jonction entre panneaux
Panneaux

Plaques

Plafonds

Poutres et charpentes
(périphériques et intérieures)

Interfaces entre structures

Gaines et coffres horizontaux

Faux-plafonds

Dalles plastiques

Colles bitumineuses

Revétement plastique avec sous-couche
Chape maigre

Calfeutrement des passages de conduits
Revétement bitumineux des fondations
Sous-couche des tissus muraux
Revétements durs (plaques de menuiseries)
Revétements durs (fibres-ciment)

Colles des carrelages

Revétements de sol (I'analyse doit
concerner chacune des couches du
revétement)

Revétements de murs

Calorifugeages
Enveloppes de calorifuges
Conduits fibres-ciment
Conduits fibres-ciment
joints entre éléments
Mastics

Tresses

Manchons

Clapets coupe-feu
Clapets / volets coupe-feu Volets coupe-feu
Rebouchage
Vide-ordures Conduit fibres-ciment

Conduits de fluides (air, eaux,
autres fluides)

Conduits de vapeur, fumée,
échappement

Portes paliéres
Cloisons palieres

Portes et cloisons palieres

Flocages

Trémie Bourres
Jonction murs / plancher
Joints mousse

Machinerie Flocages

Bourres
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Chaudiéres, tuyauteries, étuves,
groupes électrogénes, convecteurs
et radiateurs, aérothermes.....

Fours, étuves, tuyauteries...

Coffrages et fonds de coffrages
perdus

| Jonction murs / plancher

Joints mousse

Bourres

Tresses

Joints

Calorifugeages

Peintures anti-condensation

Plaques isolantes internes

Plaques isolantes externes

Tissu amiante

Bourres

Tresses

Joints

Calorifugeages

Peintures anti-condensation

Plaques isolantes

Tissu amiante

Freins

Embrayages

Eléments fibres-ciment

Extrait de I'annexe A de la

norme NF X 46-020 de décembre 2008 (liste non exhaustive)

1-Toiture, terrasse et étanchéité

Plagues ondulées et planes

Ardoises

Eléments ponctuels

Eléments de sous-toiture

Bardeaux bitumé (type Shingle)

Complexe d’étanchéité pour toiture

2-Parois verticales extérieures

Panneaux sandwiches

Bardages

Bardages métalliques a simple ou double peau

Isolants sous bardage

Mur et cloisons «en dur»

3-Parois verticales intérieures

Mur et cloisons «en dur»

Poteaux (périphériques et intérieurs)

Cloisons Iégéres ou préfabriguées

Gaines et coffres verticaux

Portes coupe-feu / pare-flamme

Revétement de murs, de poteaux, de cloisons légeres ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes
coupe-feu et pare-flamme

4-Plafonds et faux plafonds

Plafonds

Poutres et charpentes (périphériques et intérieures)

Interfaces entre structures

Gaines et coffres horizontaux

Faux-plafonds

Suspentes et contrevents

5-Planchers et planchers techniques

Revétements de sol

Planchers

6-Conduits, canalisations et
accessoires intérieurs et extérieurs

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)

Conduits de vapeur, fumée, échappement

Cables électriques

Clapets / volets coupe-feu

Vide-ordures

7-Ascenseurs et monte-charges

Portes intérieures et extérieures de I'ascenseur et portes paliéres de I'étage

Machinerie

Trémie et Machinerie

8-Equipements divers et accessoires

Chaudiéres

Tuyauteries

Etuves

Groupes électrogénes

Convecteurs et radiateurs

Aérothermes

Installations autres

9-Installations industrielles

Fours

Etuves Industrielles

Tuyauteries Industrielles

Racks

Autres Industrielles
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10-Voies et Réseaux divers Conduits

Revétement routier

3.2.5 Le périmétre de repérage effectif

1l s’agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de
repérage joint en annexe a l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n‘ayant pu étre visités.

Descriptif des piéces visitées

Niveau 1 - Hall, Niveau 1 - Wc 2,

Niveau 1 - salle de crise, Niveau 1 - Salle a Manger,
Niveau 1 - Cartographie (urgentistes), Niveau 2 - Escalier,

Niveau 1 - dégagement, Niveau 2 - Salle de réunion,
Niveau 1 - salle de régulation, Niveau 2 - Bibliothéque,
Niveau 1 - local technique, Niveau 2 - Mezzanine,
Niveau 1 - ORSEC, Niveau 2 - Chambre 1,
Niveau 1 - Wc 1, Niveau 2 - Chambre 2,
Niveau 1 - Chambre Medecins, Niveau 2 - Chambre 3,

Niveau 2 - Chambre permanent

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

Documents demandés Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés -

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections
physiques mises en place

Eléments d'information nécessaires a I'acceés aux parties de I'immeuble bati
en toute sécurité

Observations :
Néant

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ
Date de la commande : 26/09/2016

Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 17/10/2016

Heure d’arrivée : 09 h 00

Durée du repérage : 02 h 00

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
La mission de repérage s’est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision de décembre
2008.

4.4 Plan et procédures de prélevements
L'ensemble des prélévements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.

5. - Résultats détaillés du repérage

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante, états de conservation, conséquences
réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de |'amiante

Conclusion

Localisation Identifiant + Description (justification)

Etat de conservation** et préconisations*

Néant -

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante aprés analyse

Localisation Identifiant + Description
Niveau 2 - Bibliotheque; Identifiant: PLAF 1-PLAF 1
Niveau 2 - Mezzanine Description: Enduits a base de platre projetés, lissés ou talochés
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Niveau 2 - Salle de réunion

Identifiant: BANDE 1-BANDE 1
Description: Enduits lissés et calicots

Niveau 2 - Bibliothéque

Identifiant: REBOUCHE 1-REBOUCHE 1
Description: enduit de rebouchage

Niveau 2 - Salle de réunion

Identifiant: FP1-FP1
Description: Panneaux et plaques

Niveau 2 - Salle de réunion

Identifiant: SOL 1-SOL1
Description: Chape maigre (base ciment)

Niveau 1 - Salle a Manger;
Niveau 2 - Escalier

Identifiant: FP 2-FP 2
Description: Panneaux et plaques

Niveau 1 - Hall; Niveau 1 -
salle de crise

Identifiant: BANDE 2-BANDE 2
Description: Enduits lissés et Calicot

Niveau 2 - Bibliothéque;
Niveau 2 - Mezzanine

Identifiant: SOL 2-SOL 2
Description: Chape maigre (base ciment)

Niveau 1 - Cartographie
(urgentistes); Niveau 1 -
dégagement; Niveau 1 -
salle de régulation; Niveau 1
- local technique; Niveau 1 -
ORSEC; Niveau 1 - Wc 1;
Niveau 1 - Chambre
Medecins; Niveau 1 - Wc 2;
Niveau 1 - Salle a Manger

Identifiant: BANDE 3-BANDE 3
Description: Mur - Calicot + enduit joint

Niveau 2 - Chambre 1;
Niveau 2 - Chambre 2;
Niveau 2 - Chambre 3;
Niveau 2 - Chambre
permanent

Identifiant: PLAF 3-PLAF 3
Description: Enduits a base de platre

Niveau 2 - Bibliotheque

Identifiant: SOL 3-SOL 3
Description: Chape maigre (base ciment)

Niveau 2 - Bibliotheque;
Niveau 2 - Mezzanine

Identifiant: BANDE 4-BANDE 4
Description: Mur - Calicot et enduit joint

Niveau 2 - Chambre 1;
Niveau 2 - Chambre 2;
Niveau 2 - Chambre 3;
Niveau 2 - Chambre
permanent

Identifiant: SOL 4-SOL 4
Description: Chape maigre

Niveau 2 - Chambre
permanent

Identifiant: SOL 5-SOL 5
Description: Chape maigre (base ciment)

Niveau 1 - Hall; Niveau 1 -
salle de crise

Identifiant: SOL 6-SOL 6
Description: Chape maigre

Niveau 1 - Cartographie
(urgentistes)

Identifiant: SOL 7-SOL 7
Description: Chape maigre (base ciment)

Niveau 1 - Chambre
Medecins

Identifiant: SOL 8-SOL 8
Description: Chape maigre (base ciment)

Niveau 1 - Salle a Manger

Identifiant: SOL 9-SOL 9
Description: Chape maigre (base ciment)

5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante sur justificatif

Localisation

Identifiant + Description

Niveau 1 - Hall

Identifiant: MUREX
Description: Mur extérieur en Béton
Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas d'amiante

6. — Signatures

Nota :

Fait a LE MANS cedex, le 17/10/2016

Par : Yannick TURPIN

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I .cert -

Signature du représentant :
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ANNEXES
Au rapport de mission de repérage n° CHM SAMU/16106809

Informations conformes a I’'annexe III de I'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogenes avérées pour I'homme. L'inhalation de fibres d’amiante est a l'origine de  cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements
pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la
prévention des risques liés a l'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en oceuvre de
mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de
fagon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est
un préalable essentiel a la prévention du risque d’exposition a I'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
afin de remédier au plus tét aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de
I'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de
confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I’'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d’élimination prés
de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site
internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes
7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations
7.5 Recommandations générales de sécurité

7.6 Documents annexés au présent rapport
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage

SOL 9 - Chape maigre (base ciment)

BANDE 3 - Mur - Calicot + enduit joint
s i

SOL 7 - Chape malgre (base ciment)

p

—— e g &

MUREX - Mur extérieur en Bét
lants SOL 8 - Chape maigre (base ciment)

BANDE 2 - Enduits Basés ot Calicot

pa— EXsTm
SOL 6 - Chape maigre N KL AN
I'a RS A im
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PLAF 1 - Enduits @ base de plitre projetés, lissés ou talochés
SOL 1 - Chape maigre (base ciment) Lsenc e o dm it

e Fam iy

REBOUCHE 1 - enduit de rebouchage

Admarire o amisnts

FP 2 - Pannoaux et plaques
s e d’ amiants
SOL 4 - Chape maigre
PLAF 3 - Enduits 4 base de plitre

“al Famia

SOL 2 - Chape

b ' §

maigre (base ciment)

[T] A=
SOL 5 - Chape maigre (base diment)
> amiante o [

|

|| mABDE 4 - Mhir - Callcit ot endwit jaint

cod'an

Exis ranT

CoTar WA IR K VA

FP1 - Panneaux ot plagques BANDE 1 - Enduits lissés et calicots
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SOL 1 - Chape maigre (base ciment)
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Légende
7
Conduit en fibro-ciment / Dalles de sol

/

H===ﬂ

Conduit autre que 1l

fibro-ciment H Carrelage
1 |

Brides

Colle de revétement

Dépdt de Matériaux
contenant de I'amiante

Dalles de faux-plafond

Matériau ou produit sur
lequel un doute persiste

Toiture en fibro-ciment

MNP X[]o ®

Présence d'amiante

Toiture en matériaux
composites

Nom du propriétaire :
Centre Hospitalier du Mans - CHM

DU MANS
Adresse :

194, avenue Rubillard

72037

LE MANS cedex

7.2 - Annexe -

Rapports d'essais

Identification des prélevements :

Identifiant et prélévement

Localisation Composant de la construction

Parties du
composant

Description

BANDE 1-BANDE 1

Niveau 2 - Salle de
réunion

3. Parois verticales intérieures - Mur et
cloisons «en dur»

Enduits projetés,
revétement
plastique épais,
lissés ou talochés

Enduits lissés et calicots

Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1 a 1)

BANDE 2-BANDE 2

Niveau 1 - Hall;
Niveau 1 - salle de
crise

3. Parois verticales intérieures - Mur et
cloisons «en dur»

Enduits projetés,
revétement
plastique épais,
lissés ou talochés

Enduits lissés et Calicot

Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1 a 1)

BANDE 3-BANDE 3

Niveau 1 -
Cartographie
(urgentistes);

Niveau 1 -
dégagement;

Niveau 1 - salle de
régulation; Niveau
1 - local
technique; Niveau
1 - ORSEC; Niveau
1-Wc 1; Niveau 1
- Chambre
Medecins; Niveau
1 - Wc 2; Niveau 1
- Salle a Manger

3. Parois verticales intérieures - Mur et
cloisons «en dur»

Enduits projetés,
revétement
plastique épais,
lissés ou talochés

Mur - Calicot + enduit joint

Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1 a 1)

BANDE 4-BANDE 4

Niveau 2 -

Bibliotheque; 3. Parois verticales intérieures - Cloisons
Niveau 2 - légéres ou préfabriquées
Mezzanine

Jonction entre
panneaux
préfabriqués et
pieds/tétes de
cloisons : tresse,
carton, fibres-ciment

Mur - Calicot et enduit joint

Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1 a 1)

Niveau 1 - Salle a

Panneaux et plaques

FP 2-FP 2 Manger; Niveau 2 4. Plafonds et faux plafonds - Faux-plafonds Panneaux et plaques P
. Analyse a réaliser: Toutes les
- Escalier N
couches (1 a 1)
; B Panneaux et plaques
FP1-FP1 Niveau 2 - Salle de 4. Plafonds et faux plafonds - Faux-plafonds

réunion

Panneaux et plaques

Analyse a réaliser: Toutes les
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. 2 S A Parties du -
Identifiant et prélevement Localisation Composant de la construction composant Description
couches (1 a 1)
Niveau 2 -
Chambre 1;
Niveau 2 - Chape maigre
Chambre 2; A , ) P 9
; Revétements de sol (I'analyse doit concerner .
SOL 4-Non Niveau 2 - ) Chape maigre S
. chacune des couches du revétement) Analyse a réaliser: Toutes les
Chambre 3; .
; couches (1 a 1)
Niveau 2 -
Chambre
permanent
Niveau 2 - Enduits a base de Enduits a be}se de platrel projetes,
Bibliothéque; latre ou ciment ou lissés ou talochés
PLAF 1-PLAF 1 jotheque; 4. Plafonds et faux plafonds - Plafonds P ent
Niveau 2 - autres, projetés, A Lz
: I . Analyse a réaliser: Toutes les
Mezzanine lissés ou talochés N
couches (1 a1)
Niveau 2 -
Chambre 1;
Niveau 2 . Enduits a base de Enduits a base de platre
Chambre 2; latre ou ciment ou
PLAF 3-PLAF 3 Niveau 2 - 4. Plafonds et faux plafonds - Plafonds P o .
. autres, projetés, Analyse a réaliser: Toutes les
Chambre 3; S . .
Ni lissés ou talochés couches (1 a 1)
iveau 2 -
Chambre
permanent
enduit de rebouchage
REBOUCHE 1-REBOUCHE 1 Niveau 2 - Interfaces entre structures Rebouchage de .
Bibliotheque trémies Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1 a 1)
Niveau 2 - Chape maigre (base ciment)
Bibliotheque; 5. Planchers et planchers techniques - Chape maigre (base
SOL 2-SOL 2 B . -
Niveau 2 - Planchers ciment) Analyse a réaliser: Toutes les
Mezzanine couches (1 a 1)
Chape maigre (base ciment)
SOL 3-SOL 3 Niveau 2 - 5. Planchers et planchers techniques - Chape maigre (base
Bibliotheque Planchers ciment) Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1 a 1)
Niveau 2 -
Chambre 1;
Niveau 2 »_ Chape maigre
Chambre 2; A ' f
; Revétements de sol (I'analyse doit concerner .
SOL 4-SOL 4 Niveau 2 - A Chape maigre S
X chacune des couches du revétement) Analyse a réaliser: Toutes les
Chambre 3; N
} couches (1 a 1)
Niveau 2 -
Chambre
permanent
Niveau 2 - Chape maigre (base ciment)
5. Planchers et planchers techniques - Chape maigre (base
SOL 5-SOL 5 Chambre . S
Planchers ciment) Analyse a réaliser: Toutes les
permanent N
couches (1a 1)
Niveau 1 - Hall; Revétements de sol (I'analyse doit concerner chape matre
SOL 6-50L 6 vaeauclri;esalle de chacune des couches du revétement) Chape maigre Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1 a 1)
Niveau 1 - Chape maigre (base Chape maigre (base ciment)
SOL 7-SOL 7 Cartographie 1. Toiture, terrasse et étanchéité - Planchers pe maig -
. ciment) Analyse a réaliser: Toutes les
(urgentistes) .
couches (1 a 1)
Chape maigre (base ciment)
B Niveau 1 - . . fa Chape maigre (base
SOL &-50L 8 Chambre Medecins 1. Toiture, terrasse et étancheite - Planchers ciment) Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1 a 1)
Chape maigre (base ciment)
Niveau 1 - Salle a 5. Planchers et planchers techniques - Chape maigre (base
SOL 9-SOL 9 . -
Manger Planchers ciment) Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1 a 1)
Chape maigre (base ciment)
MO01-SOL1 Niveau 2 - Salle de 5. Planchers et planchers techniques - Chape maigre (base
réunion Planchers ciment) Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1 a 1)
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Copie des rapports d’essais :

Pare Edonia - Bt R - Rus de la Terre Adéls - T5 o 44542 ‘o'rn‘
J5768 5 REGOIRE CEDEX
576_‘ NN’T AESNELEED Acoréditation n® 1-5557
Té: 02.993541.41
Fuol: 02.99.3541A2 Liste des sites of portdes
warw itgate disponibles sur www. cofracfr
ESSAIS

L acu S Gthont Ju COFRACT st 0 1o Comodien 0o 0o alnir slis1es pour bes 30U 5 easens GO s 0o Naoordi Ration gui sod dert Bés pw e synboie . D

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-30594 EN DATE DU 20/10/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'eszal ne concerme que les dcrantilions scumis & lanalyse.

Client : Prélévement :
AUDITAT Comemande TGA : TD716-104271
M. Yannick TURPIN Echantillon ITGA : ITO71410-305%4
Lieu Dit Le Champ du Geniévie Regu au laboratoire ke @ 18/10/2014
72470 SANT MARS LA BRIERE
Réf. Client :
Commande CHM SAMU /16106807 - Centre Hospitadier du Mans - CHM DU MANS
Dossier client Sarthe - SAMU - 72037 LE MANS
Echantillon BANDE 1 - BANDE 1 - Substrats et revétements - Parties acoessibles - Mur - Placoplatre ot Papier Peint -
Niveau 2 - Salle & rdunion

I Desaription [TGA lMat.érIau fibreus jaune avec couche filveuse

Préparation :
Effectuée de fagon A 8re reprédsentative de léchantillon
pour une analyse au Microscope Optique 3 Lumiére Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanigue

Technique Analytique :

- Microscope Optique 3 Lumeére Polarsée iméthode gude HSG 248 - appendice 2)

Résultat :
> . Techni > aNa 2 5 o
Fraction Analysée echnique snelytioue Resulat Ty?" .Nh d?
ct date danalyse d'aeriante prépanations
»  Matdriau fibrew jaune avec couche MOL? le 20/10/2016 Amlarite non detects 2
fibreuse
Valdé par ; Florent LE MASSON - Analyste
o N

Le mguoduchios So ce rappart o was viet slterats Sue sous as fsrme irdegrale | cx sepp ot e Cod pas dtre reprocud perbed et sare G prebuten s ikt
530t demande Dt e ok 0o du dierm, les SCNNLE NS SO Consarves DENSINE 6§ MO ot fes apotts pandant 2 oy
D7 164 1w 12 Page 1/ 1
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Pare Edonia - B3t R - Rue de la Terre Adéls - T5 o 44842 ‘ofrn‘
J5768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

TH : 02.99.3541.41

Fiol: 02.99.3541A2 Liste des sitas of portées

waw itgate disponibles sur www.cofracfe

ESSAIS

L a bl Grons O COFRAT s 0 1 GOmodien 0 0o ey sisTes pour s S6U5 eises Lo ts 0o Taoordiation gui som dert Biés pw e syiibeie . B

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-30595 EN DATE DU 20/10/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'eszal ne oncerme que les dcrantilions scumis al'analyse.

Acoréditation n® 1-59467

Client : Prélévement :
AUDITAT Comemande TGA : TD716-104271
M. Yannick TURPIN Echantillon ITGA : ITO71410-30595
Lieu Dit Le Champ du Geniévre Requ au laboratoire ke @ 18/10/2016
72470 SAINT MARS LA BRIERE
Réf. Clent :
Commande CHM SAMU /16106807 - Centre Hospitalier du Mans - CHM DU MANS
Dassier client Sarthe - SAMU - 72037 LE MANS
Echantillcn BANDE 2 - BANDE 2 - Substrats et revétements - Parties acoessibles - Mur - Placoplatre ¢t Peinture
CALICOT - Niveaa 1 - Hall - Nivenu 1 - Salle de arise
I Desaription [TGA I Matériau platreux blanc en wrac avec couche cartonnée / Peinture I
Préparation :

Effectuée de fagon A 8re représentative de léchantillon

pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique [META) : broyage mécanique, récupération de
poamsieres sur grille de microscope dectronique (méthode inteme T 085 ou IT 284)

Technique Analytique :
- Microscope Electroninque a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 432- 050§

Résultat :

Technique analytique p Type Nbde
Reéauitat X y x
el dote o analyse o' ariante prépaations
p  Matériau plitreux lanc ¢n vrac e META le 20/10/2016 Amliete ron cetects - 1
couche cartomnée + painture non
separable

Fraction Anplysée

Valadé par ; Florent LE MASSON - Anplyste

Le mgroduchios 3o cerappart o weas vt alterats Sue stus 38 Srme irdgrale | cx sepp ot re Cot pas dtre rerocut perind et sare fopprabuten 2 labaatnre
Souf demande pamicuiboe ok &0Me du dierm, (s SCTLEDNS SO CONIarvES DENSIT 6 MO ot fes potats pandant 2

DA 63w 12 Page 171
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Pare Edonia - B3t R - Rue de la Terre Adéls - T5 o 44842 ‘o'rn‘
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
- : Acoréditation n® 1-5957
TH : 02.99.3541.41
Fuol: 02.99.2541A2 Liste des sitas of porides
waw itgate disponibles sur www, cofracfr
ESSAIS

L a bl Grons O COFRAT s 0 1 GOmodien 0 0o ey sisTes pour s S6U5 eises Lo ts 0o Taoordiation gui som dert Biés pw e syiibeie . B

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-30596 EN DATE DU 20/10/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'eszal ne oncerme que les dcrantilions scumis al'analyse.

Client : Prélévement :
AUDITAT Comemande TGA : TD716-104271
M. Yannick TURPIN Echantillon ITGA : ITO71410-305%4
Lieu Dit Le Champ du Geniévre Requ au laboratoire ke @ 18/10/2016
72470 SAINT MARS LA BRIERE
Réf. Clent :
Canmande CHM SAMU /16106807 - Centre Hospitalier du Mans - CHM DU MANS
Dassier client Sarthe - SAMU - 72037 LE MANS
Echantillcn BANDE 3 - BANDE 3 - Substrats et revétements - Parties acoessibles - Mur - Placoplatre ot Papicer Peint -

Niveau 1 - Hall - Niveas 1 - Salle de crise - Niveau 1 - Cartographie - Niveau 1 - Dégagement - Niveas 1 -
Salle de régulation - Niveau 1 - Local technique - Niveau 1 - ORSEC - Niveau £ - WC 1 - Niveau 1
-Chambre Medecins - Niveau 1 - WC 2 - Niveas 1 - Salle 3 manger

I Desaription TGA IMau‘.tlnu plitreux blanc avec couche cartonnds / Papier peint

Préparation :

Effectudes de fagon i Mre repedsentative de Téchantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique [META) : broyage mécanique, réoupération de
poussierss sur grille de microscope électronique (méthode inteme T 085 ou IT 284)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique 4 Tranemission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

——— ) Technigue analytique _ >
Fraction Analysée echnique analys Résultat _TVPL .M: de_
ot date danalyse o' arrdante prépaations
»  Matériau pldreux blanc avec couche METAle 2071072016 Amiarite non détects - 1
cartunnés ¢ papier peint non séparable
Valadé par ; Florent LE MASSON - Anplyste
y TN

Le mgroduchios 3o cerappart o weas vt alterats Sue stus 38 Srme irdgrale | cx sepp ot re Cot pas dtre rerocut perind et sare fopprabuten 2 labaatnre
Souf demande Dt e ok £0'te du dia e, les SCrL NS SO CoMsarves DENIINt § MO ot fes o ots pandant 2 s
D78 163 1w 12 Page 1/ 1
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Pare Edonia - B3t R - Rus de la Terre Adéls - TS5 o 44842 ‘o'ro‘
J5768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

TH : 02.99.3541.41

Fuol: 02.99.2541A2 Liste des sitas of porides

waew itgate disponibles sur www, cofracfr

ESSAIS
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RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-30597 EN DATE DU 20/10/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'eszal ne oncerme que les dcrantilions scumis al'analyse

Acoréditation n® 1-5557

Client : Prélévement :
AUDITAT Commrande [TGA : TD716-104271
M. Yannick TURPIN Echantillon ITGA : ITO71410-305%7
Lieu Dit Le Champ du Geniévre Requ au laboratoire ke @ 18/10/2016
72470 SAINT MARS LA BRIERE
Réf. Clent :
Canmande CHM SAMU /16106807 - Centre Hospitalier du Mans - CHM DU MANS
Dossier client Sarthe - SAMU - 72037 LE MANS
Echantillcn FP 2-FP 2 - Substrats et revétements - Parties accessibles - Plafond - Dalles de faux-plafond - Niveau £ -
Salle b manger
I Desaription [TGA I Matériau fibreuy jaune avec couche filveuse I
Préparation :

Effectuée de fagon A 8re représentative de léchantillon
pour une analyse au Microscope Optique 3 Lumiére Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanigue

Technique Analytique :

- Microscope Optique & Lumeére Polarsée iméthode gude HSG 248 - appendice 2)
Résultat :

Frction Arialysée Technigue analytique Résuktat Ty!:n: »Nb d?
ct date danalyse d'ariante prepanations
»  Matdriau fibrew jaune avec couche MOL? le 20/1.0/2014 Amlare non detects - 2
fibreuse
Valadé par ; Florent LE MASSON - Anplyste
o "N
Le mgroduchios 3o cerappart o weas vt alterats Sue stus 38 Srme irdgrale | cx sepp ot re Cot pas dtre rerocut perind et sare fopprabuten 2 labaatnre
Souf demande Dt e ok £0'te du dia e, les SCrL NS SO CoMsarves DENIINt § MO ot fes o ots pandant 2 s
[0S [T v Page 1/ 1
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RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-30598 EN DATE DU 20/10/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'eszal ne oncerme que les dcrantilions scumis al'analyse.

Acoréditation n® 1-5%467

Client : Prélévement :
AUDITAT Comemande TGA : TD716-104271
M. Yannick TURPIN Echantillon ITGA : ITO71410-305%8
Lieu Dit Le Champ du Geniévre Requ au laboratoire ke @ 18/10/2016
72470 SAINT MARS LA BRIERE
Réf. Clent :
Canmande CHM SAMU /16106807 - Centre Hospitalier du Mans - CHM DU MANS
Dassier client Sarthe - SAMU - 72037 LE MANS
Echantillcn FP1-FPL - Substrats et revtements - Parties accessibles - Plafond - Dalles de faweplafond et laine de
verre - Niveau 2 - Salle de réunion
I Desaription [TGA ICoodbe platreuse blanche avec couche en papier I
Préparation :

Effectuée de fagon A 8re représentative de léchantillon

pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique [META) : broyage mécanique, récupération de
poamsieres sur grille de microscope dectronique (méthode inteme T 085 ou IT 284)

Technique Analytique :
- Microscope Electroninque a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 432- 050§

Résultat :

Technique analytique P Type Nb de
Réaitat : y :
et dote o analyse o ariante prépaations
p  Couche platreuse blanche avec couche META le 20/10/2016 Amlarte ron cetects - 1
en papler

Fraction Anplysée

Valadé par ; Florent LE MASSON - Anplyste
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RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-30599 EN DATE DU 20/10/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'eszal ne oncerme que les dcrantilions scumis al'analyse.

Acoréditation n® 1-59467

Client : Prélévement :
AUDITAT Comemande TGA : TD716-104271
M. Yannick TURPIN Echantillon ITGA : ITO71410-305%9
Lieu Dit Le Champ du Geniévre Requ au laboratoire ke @ 18/10/2016
72470 SAINT MARS LA BRIERE
Réf. Clent :
Commande CHM SAMU /16106807 - Centre Hospitalier du Mans - CHM DU MANS
Dassier client Sarthe - SAMU - 72037 LE MANS
Echantillcn Bande 4-Bande 4 - Substrats et revétements - Parties accessibles - Murs - Calicot - Placoplitre ot Papier
pent - Niveau 2 - Bibiothégue - Niveau 2 - Mezzanine
I Desaription ITGA I Matériau platreux blanc avec couche cartonnée !/ Peinture avec couche en papler I
Préparation :

Effectuée de fagon A 8re représentative de léchantillon

pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique [META) : broyage mécanique, récupération de
poamsieres sur grille de microscope dectronique (méthode inteme T 085 ou IT 284)

Technique Analytique :
- Microscope Electroninque a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 432- 050§

Résultat :

Technique analytique p Type Nbde
Reéauitat X y x
el date o analyse o' ariante prépaations
p  Matériau plireux blanc avec couche META le 2071072016 Amliete ron cetects - 1
cartonnée + peinture avec couche en
papier non séparable

Fraction Anplysée

Valadé par ; Florent LE MASSON - Anplyste
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RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-30600 EN DATE DU 20/10/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'eszal ne oncerme que les dcrantilions scumis al'analyse.

Acoréditation n® 1-5%467

Client : Prélévement :
AUDITAT Comemande TGA : TD716-104271
M. Yannick TURPIN Echantillon ITGA : ITO71410-30400
Lieu Dit Le Champ du Geniévre Requ au laboratoire ke @ 18/10/2016
72470 SAINT MARS LA BRIERE
Réf. Clent :
Canmande CHM SAMU /16106807 - Centre Hospitalier du Mans - CHM DU MANS
Dassier client Sarthe - SAMU - 72037 LE MANS
Echantillcn PLAF 1-PLAF 1 - Substrats et revtements - Parties accessibles - PMafond - Placopitre et Peinture -
Niveau 2 - Bibliothégque - Niveas 2 - Mezzanine
I Desaription [TGA I Matériau platreux blanc en wrac / Peinture I
Préparation :

Effectuée de fagon A 8re représentative de léchantillon

pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique [META) : broyage mécanique, récupération de
poamsieres sur grille de microscope dectronique (méthode inteme T 085 ou IT 284)

Technique Analytique :
- Microscope Electroninque a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 432- 050§

Résultat :

Technique analytique P Type Nbde
Réaultat y :
et dote o analyse o ariante prépaations
p  Matériau plitreux blanc en vrac non META le 20/10/2016 Amlarte ron cetects - 1
séparable + peinture non séparable

Fraction Anplysée

Valadé par ; Florent LE MASSON - Anplyste
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RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-30601 EN DATE DU 20/10/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'eszal ne oncerme que les dcrantilions scumis al'analyse.

Client : Prélévement :
AUDITAT Comemande TGA : TD716-104271
M. Yannick TURPIN Echantillon ITGA : ITO71410-30401
Lieu Dit Le Champ du Geniévre Requ au laboratoire ke @ 18/10/2016
72470 SAINT MARS LA BRIERE
Réf. Clent :
Commande CHM SAMU /16106807 - Centre Hospitalier du Mans - CHM DU MANS
Dassier client Sarthe - SAMU - 72037 LE MANS
Echantillcn PLAF 3-PLAF3 - Substrats et rev@tements - Parties accessibles - Plafond -Platre ot Peinture - Niveau 2 -
Chambre 1 - Niveau 2 - Chasnbre 2 - Niveau 2 - Chambee 3 - Niveau 2 - Chambre permanent

I Desaription [TGA I Matériau platreux blanc avec couche cartonnée / Peinture / Papler peint

Préparation :
Effectuée de fagon A 8re représentative de léchantillon

pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique [META) : broyage mécanique, récupération de
poamsieres sur grille de microscope dectronique (méthode inteme T 085 ou IT 284)

Technique Analytique :
- Microscope Electroninque a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 432- 050§
Résultat :
- ic R :
Fraction Anplysée echnique analytique Réaaltat TVPC ‘Nh d'f
el date o analyse o' ariante prépaations
p  Matériau plireux blanc avec couche META le 2071072016 Amliete ron cetects 1
cartonnée + pelnture non séparable +
papier peint non séparable
Valadé par ; Florent LE MASSON - Anplyste
- N
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RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-30602 EN DATE DU 20/10/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'eszal ne oncerme que les dcrantilions scumis al'analyse.

Acoréditation n® 1-5%467

Client : Prélévement :
AUDITAT Comemande TGA : TD716-104271
M. Yannick TURPIN Echantillon ITGA : ITO71410-30402
Lieu Dit Le Champ du Geniévre Requ au laboratoire ke @ 18/10/2016
72470 SAINT MARS LA BRIERE
Réf. Clent :

Canmande CHM SAMU /16106807 - Centre Hospitalier du Mans - CHM DU MANS

Dassier client Sarthe - SAMU - 72037 LE MANS

Echantillcn REBOUCHE 1-REBOUCHE 1 - interfaces entre structures - Rebouchage trémies - Niveau 2

Bbbothéque

I Desaription [TGA I Matériau platreux blanc en wrac / Peinture I
Préparation :

Effectuée de fagon A 8re représentative de léchantillon

pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique [META) : broyage mécanique, récupération de
poamsieres sur grille de microscope dectronique (méthode inteme T 085 ou IT 284)

Technique Analytique :
- Microscope Electroninque a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 432- 050§

Résultat :

Technique analytique P Type Nbde
Réaultat y :
et dote o analyse o ariante prépaations
p  Matériau plitreux blanc en vrac non META le 20/10/2016 Amlarte ron cetects - 1
séparable + peinture non séparable

Fraction Anplysée

Valadé par ; Florent LE MASSON - Anplyste
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RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-30603 EN DATE DU 20/10/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'eszal ne oncerme que les dcrantilions scumis al'analyse.

Client : Prélévement :
AUDITAT Comemande [TGA : TD716-104271
M. Yannick TURPIN Echantillon ITGA : ITO71410-30403
Lieu Dit Le Champ du Geniévre Requ au laboratoire ke @ 18/10/2016
72470 SANT MARS LA BRIERE
Réf. Clent :

Canmande CHM SAMU /16106807 - Centre Hospitalier du Mans - CHM DU MANS

Dassier client

Sarthe - SAMU - 72037 LE MANS

Echantillcn

SOL 2-SOL 2 - Substrats et revétements - Parties acoessibles - Sol - Béton et Revétement: fino collé -
Niveau 2 - Mezzanine

Desaription [TGA

Colle polymére jaune avec couche en meusse / Ragréage rose avec couche cartennée / Sous couche de

ragr éage blanche

Préparation :

Effectuée de fagon 3 &tre représentative de Téchantillon
pouwr une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussierss sur grille de ricroscope dectronique (méthods intems M 085 ou 1T 284)
Technique Analytique :
- Mictoscope Flectronique & Tranwnission Analytique (parties pertinentes de L norme NF X 43-050)

Résultat :
Fraction Anplysée Technique analytique Réaltat Type 'Nh de‘
et date Janalyse o arriante prépaations
»  Colle polymére jaune avec couche en META le 20/10/2014 Amimnte o détecte e 1

mousse + ragréage rose avec coche
cartornde ¢ sous couche de ragréage
blanche non séparable

Valadé par ; Florent LE MASSON - Anplyste

o
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Acoréditation n® 1-5%467

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-30604 EN DATE DU 20/10/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'eszal ne oncerme que les dcrantilions scumis al'analyse.

Client : Prélévement :
AUDITAT Comemande TGA : TD716-104271
M. Yannick TURPIN Echantillon ITGA : ITO71410-30404
Lieu Dit Le Champ du Geniévre Requ au laboratoire ke @ 18/10/2016
72470 SAINT MARS LA BRIERE
Réf. Clent :
Canmande CHM SAMU /16106807 - Centre Hospitalier du Mans - CHM DU MANS
Dassier client Sarthe - SAMU - 72037 LE MANS
Echantillcn SOL 3-SOL 2 - Substrats et revétements - Parties accessibles - Sol - Béton et Moguette collé - Niveau 2 -
Bbbothéque
Desaription ITGA Moquette avec couche filveuse / Colle polymére jaune / Ragréage rose / Matériau beige en vrac
hétérogéne

Préparation :
Effectuée de fagon 3 &tre représentative de Téchantillon
pouwr une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussierss sur grille de ricroscope dectronique (méthods intems M 085 ou 1T 284)
Technique Analytique :
- Mictoscope Flectronique & Tranwnission Analytique (parties pertinentes de L norme NF X 43-050)

Résultat :

Technique analytique Résulat Type Nb de

Friction Analysée ) :
et date Janalyse o arriante prépaations

» Moquette avec couche fibrewse + colle META le 20/10/2014 Amimnte o détecte e 1
polymére jaune non séparable +
ragréage (ose non séparalie +
matériau beige en wrac hétérogéne
non séparsble

Valadé par ; Florent LE MASSON - Anplyste

o
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RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-30605 EN DATE DU 20/10/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'eszal ne oncerme que les dcrantilions scumis al'analyse.

Acoréditation n® 1-59467

Client : Prélévement :
AUDITAT Comemande TGA : TD716-104271
M. Yannick TURPIN Echantillon ITGA : ITO71410-30405
Lieu Dit Le Champ du Geniévre Requ au laboratoire ke @ 18/10/2016
72470 SAINT MARS LA BRIERE
Réf. Clent :
Commande CHM SAMU /16106807 - Centre Hospitalier du Mans - CHM DU MANS
Dassier client Sarthe - SAMU - 72037 LE MANS
Echantillcn SOL 4-SOL 4 - Revétements de sol - Chape maigre - Niveau 2 - Chambre 1 - Niveau 2 - Chambre 2
Niveau 2 - Chambee 3 - Niveau 2 - Chambre permanent
I Desaription [TGA lCole polymére jsune / Ragréage rose / Matériau beige I
Préparation :

Effectuée de fagon A 8re représentative de léchantillon

pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique [META) : broyage mécanique, récupération de
poamsieres sur grille de microscope dectronique (méthode inteme T 085 ou IT 284)

Technique Analytique :
- Microscope Electroninque a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 432- 050§

Résultat :

Technique analytique p Type Nbde
Réaitat N y :
el dote o analyse o' ariante prépaations
»  Colle polymnére jaune non sépaeable + META le 20/10/2016 Amlarte ron cetects - 1
ragréage (ose non séparable +
matériau beige non séparable

Fraction Anplysée

Valadé par ; Florent LE MASSON - Anplyste
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RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-30606 EN DATE DU 20/10/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'eszal ne oncerme que les dcrantilions scumis al'analyse.

Acoréditation n® 1-5%467

Client : Prélévement :
AUDITAT Comemande TGA : TD716-104271
M. Yannick TURPIN Echantillon ITGA : ITO71410-30404
Lieu Dit Le Champ du Geniévre Requ au laboratoire ke @ 18/10/2016
72470 SAINT MARS LA BRIERE
Réf. Clent :
Canmande CHM SAMU /16106807 - Centre Hospitalier du Mans - CHM DU MANS
Dassier client Sarthe - SAMU - 72037 LE MANS
Echantillcn SOL 5-SOL 5 - Substrats et revétements - Paties accessibles - Sol - Revétement fino collé - Niveau 2 -
Chambre permanent
I Desaription ITGA I Revitement souple gris / Colle paymére jaune / Ragréage rose en faible quantizé / Matériau scuple gris I
Préparation :

Effectuée de fagon A 8re représentative de léchantillon

pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique [META) : broyage mécanique, récupération de
poamsieres sur grille de microscope dectronique (méthode inteme T 085 ou IT 284)

Technique Analytique :
- Microscope Electroninque a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 432- 050§

Résultat :

Technique analytique P Type Nbde
Reéauitat X y x
et date of analyse o' ariante prépaations
» Revitement souple gris + colle META le 20/10/2016 Amlarte ron cetects - 1
palymére jaune non séparable +
ragréage rose en faible quantité non
sepatable ¢ matériam souple gris

Fraction Anplysée

Valadé par ; Florent LE MASSON - Anplyste
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RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-30607 EN DATE DU 20/10/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'eszal ne oncerme que les dcrantilions scumis al'analyse.

Acoréditation n® 1-5%467

Client : Prélévement :
AUDITAT Comemande [TGA : TD716-104271
M. Yannick TURPIN Echantillon ITGA : ITO71410-30407
Lieu Dit Le Champ du Geniévre Requ au laboratoire ke @ 18/10/2016
72470 SAINT MARS LA BRIERE
Réf. Clent :

Canmande CHM SAMU /16106807 - Centre Hospitalier du Mans - CHM DU MANS

Dassier client Sarthe - SAMU - 72037 LE MANS

Echantillcn SOL 4-50L & - Revitements de sol - Chape magre - Niveau 1 - Hal - Niveau ¢ - Salle de crise
I Desaription [TGA Icolc polymére jmme / Ragréage rose / Matériau beige hétéeogons ]
Préparation :

Effectuée de fagon a 8re représentative de lachantillon
- pour une anafyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique [META] : broyage mécamque, récupération de
poamddres sur grille de microscope dectronique (méthode inteme [T 085 ou IT 284)

Technique Analytique :

- Microscope Electronigue A Transmission Analytique {parties pertinentes de ta normea NF X 43-D50)
Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résubtat Type Nb de
et dote danalyse d'arniante préEpaations
»  Colle polymére jaune non séparable + META le 20/10/2016 Amlante non détecté - 1
ragréage ro5e + maténiau beige
hétérogéne non séparable

Valadé par ; Florent LE MASSON - Anplyste
o "N
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RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-30608 EN DATE DU 20/10/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'eszal ne oncerme que les dcrantilions scumis al'analyse.

Acoréditation n® 1-5%467

Client : Prélévement :
AUDITAT Comemande [TGA : TD716-104271
M. Yannick TURPIN Echantillon ITGA : ITO71410-30408
Lieu Dit Le Champ du Geniévre Requ au laboratoire ke @ 18/10/2016
72470 SAINT MARS LA BRIERE
Réf. Clent :
Canmande CHM SAMU /16106807 - Centre Hospitalier du Mans - CHM DU MANS
Dassier client Sarthe - SAMU - 72037 LE MANS
Echantillcn SOL 7-SOL 7 - Substrats et revétements - Parties accessibles - Sol - Béton et Dalles plastiques - Niveau 1
- Cartographie (urgentistes
I Desaription [TGA I Rewitement souple beige / Colle polymére jaune / Ragréage gris en faible quandité I
Préparation :

Effectuée de fagon A 8re représentative de léchantillon

pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique [META) : broyage mécanique, récupération de
poamsieres sur grille de microscope dectronique (méthode inteme T 085 ou IT 284)

Technique Analytique :
- Microscope Electroninque a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 432- 050§

Résultat :

Technique analytique P Type Nbde
Réaitat : y :
et date of analyse o' ariante prépaations
» Revitement sauple beige + colle META le 20/10/2016 Amlarte ron cetects - 1
palymére jaune non séparable +
ragréage gris on fable quantité non
sGparable

Fraction Anplysée

Valadé par ; Florent LE MASSON - Anplyste
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RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-30609 EN DATE DU 20/10/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'eszal ne oncerme que les dcrantilions scumis al'analyse.

Client : Prélévement :
AUDITAT Comemande (TGA : TD716-104271
M. Yannick TURPIN Echantillon ITGA : ITO71410-30409%
Lieu Dit Le Champ du Geniévre Requ au laboratoire ke @ 18/10/2016
72470 SANT MARS LA BRIERE
Réf. Clent :
Commande CHM SAMU /16106807 - Centre Hospitalier du Mans - CHM DU MANS
Dassier client Sarthe - SAMU - 72037 LE MANS
Echantillcn SOL 8-SOL & - Substrats et revétements - Parties accessibles - Sol - Béton et Revétement: fino collé -
Niveau 1 - Chambee Medecing

I Desaription [TGA I Rewitement souple beige / Colle polymére jaune / Ragréage pris

Préparation :
Effectuée de fagon A 8re représentative de léchantillon

pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique [META) : broyage mécanique, récupération de
poamsieres sur grille de microscope dectronique (méthode inteme T 085 ou IT 284)

Technique Analytique :

- Microscope Electroninque a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 432- 050§
Résultat :

Fraction Anplysée Technique anatytique Réasitat TVPC ‘Nh d'f'
el dote o analyse o' ariante prépaations
» Revitement sauple beige + colle META le 20/10/2016 Amlarte ron cetects 1
palymére jaune non séparable +
Tagrésge gris non separable
Valadé par ; Florent LE MASSON - Anplyste
- N
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RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-30610 EN DATE DU 20/10/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'eszal ne oncerme que les dcrantilions scumis al'analyse.

Client : Prélévement :
AUDITAT Comemande TGA : TD716-104271
M. Yannick TURPIN Echantillon ITGA : ITO71410-30410
Lieu Dit Le Champ du Geniévre Requ au laboratoire ke @ 18/10/2016
72470 SAINT MARS LA BRIERE
Réf. Clent :
Canmande CHM SAMU /16106807 - Centre Hospitalier du Mans - CHM DU MANS
Dassier client Sarthe - SAMU - 72037 LE MANS
Echantillcn SOL 9-SOL 9 - Substrats et revétements - Parties accessibles - Sol - Béton et Revétement: fino collé -
Niveau 1 - Salle b manger

I Desaription ITGA ICole polymére jsune en faile quantité / Matériau compact bleu / Ragréage gris

Préparation :
Effectuée de fagon A 8re représentative de léchantillon

pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique [META) : broyage mécanique, récupération de
poamsieres sur grille de microscope dectronique (méthode inteme T 085 ou IT 284)

Technique Analytique :
- Microscope Electroninque a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 432- 050§

Résultat :

quantité non séparable + matériau
compact bleu + ragréage gris non
sGparable

Fraction Analysée Technique anatytique Réaitat TVPE ‘Nh dujl
et date of analyse o' ariante prépaations
» Colle polymere jaune en faible META le 20/10/2016 Amliete ro cetocts 1

Valadé par ; Florent LE MASSON - Anplyste

o
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RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-30611 EN DATE DU 20/10/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'eszal ne oncerme que les dcrantilions scumis al'analyse.

Client : Prélévement :
AUDITAT Comemande TGA : TD716-104271
M. Yannick TURPIN Echantillon ITGA : ITO71410-30411
Lieu Dit Le Champ du Geniévre Requ au laboratoire ke @ 18/10/2016
72470 SAINT MARS LA BRIERE
Réf. Clent :
Canmande CHM SAMU /16106807 - Centre Hospitalier du Mans - CHM DU MANS
Dassier client Sarthe - SAMU - 72037 LE MANS
Echantillcn MO01-SOL1 - Substrats et rev@tements - Parties accessibles - Sol - Béton et Moquette collé - Niveau 2 -
Salle de réunicn

I Desaription [TGA I Moquette grise avec couche en moussa / Colle polymére jaune / Ragréage rose / Matériau beige en wac

Préparation :
Effectuée de fagon A 8re représentative de léchantillon

pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique [META) : broyage mécanique, récupérati
poamsieres sur grille de microscope dectronique (méthode inteme T 085 ou IT 284)

Technique Analytique :
- Microscope Electroninque a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 432- 050§

Résultat :

on de

mousse + colle polymére jaune non
separable + ragréage rose non
séparable ¢ matéria beige en vrac
non séparable

Fraction Analysée Technique anatytique Réaitat TVPE ‘Nh dujl
et date of analyse o ariante prépaations
» Moaquette grise avec couche en META le 20/10/2016 Amlinte ron cetecté 1

Valadé par ; Florent LE MASSON - Anplyste

o
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7.3 - Annexe - Evaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I’'amiante

Grilles d’évaluation de I’'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

| Aucune évaluation n’a été réalisée

Criteres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort

Moyen

Faible

1° Il n'existe pas de systeme spécifique de
ventilation, la piéce ou la zone homogéne
évaluée est ventilée par ouverture des
fenétres. ou

2° Le faux plafond se trouve dans un local
qui présente une (ou plusieurs) fagade(s)
ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de
créer des situations a forts courants d'air,
ou

3° Il existe un systéme de ventilation par
insufflation  d'air dans le local et
I'orientation du jet d'air est telle que celui-ci
affecte  directement le faux plafond
contenant de I'amiante.

1° I existe un systeme de ventilation par
insufflation  d'air dans le local et
I'orientation du jet est telle que celui-ci
n'affecte pas directement le faux plafond
contenant de 'amiante,

ou

2° 1l existe un systéeme de ventilation avec
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond
(systéme de ventilation a double flux).

1° Il n'existe ni ouvrant ni systeme de
ventilation spécifique dans la piéce ou la
zone évaluée,

ou

2° 1| existe dans la piéce ou la zone
évaluée, un systéeme de ventilation par
extraction dont la reprise d'air est éloignée
du faux plafond contenant de I'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux

chocs et vibrations

Fort

Moyen

Faible

L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme forte
dans les situations ou I'activité dans le local
ou a l'extérieur engendre des vibrations, ou
rend possible les chocs directs avec le faux
plafond contenant de Il'amiante (ex : hall
industriel, gymnase, discotheque...).

L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme moyenne
dans les situations ou le faux plafond
contenant de l'amiante n'est pas exposé
aux dommages mécaniques mais se trouve
dans un lieu trés fréquenté (ex
supermarché, piscine, théatre,...).

L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme faible
dans les situations ou le faux plafond
contenant de l'amiante n'est pas exposé
aux dommages mécaniques, n'est pas
susceptible  d'étre  dégradé par les
occupants ou se trouve dans un local utilisé
a des activités tertiaires passives.

Grilles d’évaluation de I'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

| Aucune évaluation n’a été réalisée

Criteres d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou
d’extension de dégradation

Risque de dégradation ou
d’extension a terme de la
dégradation

Risque de dégradation ou
d’extension rapide de la
dégradation

L’'environnement du matériau contenant de
I'amiante ne présente pas ou trés peu de
risque pouvant entrainer a terme, une
dégradation ou une extension de la
dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
'amiante présente un risque pouvant
entrainer a terme, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau.

L’'environnement du matériau contenant de
'amiante présente un risque important
pouvant entrainer rapidement, une
dégradation ou wune extension de la
dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié a I'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinséques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;

- La sollicitation des matériaux ou produits liée a I'activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence
d’occupation du local, la présence d’animaux nuisibles, I'usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu a partir de la grille d'évaluation de l'arrété du 12 décembre 2012, le
propriétaire met en ceuvre les préconisations mentionnées a I'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 - L'évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante est effectué
dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére
évaluation de I'état de conservation, ou a I'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé
cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.
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Score 2 - La mesure d’empoussiérement dans |'air est effectuée dans les conditions définies a I'article R1334-25, dans un délai de trois
mois a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I'état de conservation.
L'organisme qui réalise les prélévements d’air remet les résultats des mesures d’empoussiérement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues a l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussierement mesuré dans I'air en application de I'article R1334-27 est inférieur ou égal a la valeur
de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder a I’évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A
contenant de I'amiante prévue a l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise des résultats des
mesures d’empoussiérement ou a l'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussierement mesuré dans |'air en application de |'article R1334-27 est supérieur a cinq fibres par litre, le propriétaire fait

procéder a des travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues a I'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois a compter de la date a laquelle sont remis
au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussierement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent étre mises en ceuvre afin de réduire I'exposition
des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas a un niveau d'empoussiérement inférieur a cinq fibres par
litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d’implantation de I'immeuble concerné, dans un délai de deux mois a compter de la
date a laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I’état de
conservation, des mesures conservatoires mises en ceuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux a réaliser et de I'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés a l'article R.1334-29, le propriétaire
fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, a un examen
visuel de I'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies a I'article R.1334-25, a une mesure du niveau
d’empoussiérement dans I'air aprés démantelement du dispositif de confinement. Ce niveau doit étre inférieur ou égal a cing fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé a une
évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrété mentionné a
I'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date a laquelle sont remis les résultats du contréle ou a l'occasion de
toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sont effectués a
I'intérieur de batiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, a |'examen visuel et a la
mesure d’empoussiérement dans |'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d’'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et
I'’étendue des dégradations qu’il présente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d'une
action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant a :

a) Controdler périodiguement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de
I'amiante, la nature et |'étendue des dégradations et I’évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité
d’une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés, consistant a :
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder a la mise en
ceuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection
appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;

c) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver |'état des autres matériaux et produits contenant de
I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;

d) Contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent
en bon état de conservation.

1l est rappelé l'obligation de faire appel a une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d’'une « action corrective de second niveau », qui concerne I'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne
soit plus soumis a aucune agression ni dégradation, consistant a :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n‘ont pas été mises en place, les mesures conservatoires
appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner
I'usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussiérement est réalisée,
conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en
compte I'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;
d) Contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent
en bon état de conservation.
En fonction des situations particuliéres rencontrées lors de I'’évaluation de I'état de conservation, des compléments et précisions a ces
recommandations sont susceptibles d’'étre apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I’évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir
sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les regles de base
destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu‘aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.
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1. Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par linhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour I'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40
ans) aprés le début de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien
entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec
une exposition a I'amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de
plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, I'lamiante peut
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par |'exposition a d’autres agents cancérogenes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors
d’interventions mettant en cause I'intégrité du matériau ou produit (par exemple pergage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent
alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’'une évaluation de
I’état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de
repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94
a R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a I'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du ler juillet
2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. pergage d'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
. travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante.

L'émission de poussieres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d’un
chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire
les maitres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux
dispositions de I'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de
I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d'émission de
poussiéres. Ils sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition
de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement
notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d’infrastructures en matiére de
stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'’évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que
possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des décheéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du ler janvier 2013, les exploitants de décheéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux
déchets d’amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filiéres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
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stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent
étre obtenues aupres :

. de la préfecture ou de la direction régionale de l’environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I’énergie en Ile-de-France) ou de la direction de I'environnement, de I'aménagement et
du logement ;

. du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

. ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I'environnement et de la maitrise de I’énergie, directement accessible sur
internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tragabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est

téléchargeable sur le site du ministére chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant I'effectivité
d’une filiére d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un
bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la décheterie.

7.6 - Annexe - Autres documents

ATTESTATION SUR L'HONNEUR
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Je, soussigné Yannick TURPIN, atteste sur I’honneur étre en situation réguliére au regard de I'article

L 271-6 du Code de la Construction et de I’'Habitation.

J'atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires a |'établissement

des constats et diagnostics composant le dossier.

Conformément a I'exigence de I’article R 271-3 du méme code, j’atteste n’avoir aucun lien de nature a
porter atteinte a mon impartialité et a mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait
appel a moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements

pour lesquels il m’est demandé d’établir le présent diagnostic.

En complément a cette attestation sur I’honneur, je joins mes états de compétences validés par la

certification, ainsi que mon attestation d’assurance.
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SARL AUDITAT
LE CHAMP DE GENIEVRE
72470 SAINT MARS LA BRIERE

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous soussignés, Marc de GOUVION SAINT CYR, et Marie-Antoine LE RAI, Agents Généraux
d’Assurances de la Compagnie AXA France, 26 rue DROUOT, 75458 PARIS Cedex, attestons avoir
délivré a ;

SARL AUDITAT

LE CHAMP DE GENIEVRE

72470 SAINT MARS LA BRIERE

Un contrat d'assurance RESPONSABILITE CIVILE DE L'ENTREPRISE pour |'activité de DIAGNOSTIC

TECHNIQUES IMMOBILIERS n® 3922630904 ayant pour objetde garantir les conséquences

pécuniaires de la Responsabilité Civile Incombant a l'assuré en raison de dommages corporels,

matériels et immatériels concécutifs ou non causés aux tiers, y compris les clients, du fait de

I'établissement :

- Des documents mentionnés ci-aprés en cas de vente d'un bien immobilier au titre de la constitution

du dossler technigue, et visés aux 1° & 7° de l'article | 271- 4 du Code de la Construction et de

I'Habitation :

¢ Le constat de risque d'explostion au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de

la Santé Publique ;

L'état mentionnant la présence ou I'absence de matériaux ou produits contenant de I'amiante
prévu a 'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique ;

L'état relatif 3 la présence de termites dans le batiment prévu a I'article L. 133-6 du Code de la
Construction et de I'habitation ;

o L'état de l'installation intérieure de gaz prévu a l'article L. 134-6 du Code de la construction et
de I'habitation ;

L'état des risques naturels et technologiques prévu a l'article L 125-5 du Code de
I'environnement dans les zones mentionnées au méme article ;

* Le diagnostic de performance énergétique prévu a l'article L. 134-1 du Code de la Construction
et de I'habitation ;

L'état de linstallation intérieure d'électricité prévu 3 l'article L. 134-7 du Code de la
Construction et de |'habitation.

- Par extension des documents suivants ;

* Tout diagnostic de présence et/ou de repérage d'amiante préalable & toute intervention sur un
bien immobilier avant travaux ou démolition.
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- Des documents mentionnés ci-aprés en cas de location de batiments a usage principal d’habitation
et de livraison de batiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé &
I"article 3-1 de |a loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée ;
» Le diagnostic de performance énergétique prévu a I'article L 134-1 du Code de la Construction
et de I'habitation en vertu du décret n* 2008-461 du 15 mai 2008 ;
e Le constat de risque dexposition au plomb prévu a I'article L, 1334-5 et L. 1334-7 du Code de
la Santé Publique ;
e L'état des risques naturels et technologiques prévu a larticle L1255 du Code de
I'environnement dans les zones mentionnées au méme article,

Extension de garanties.

La garantie du contrat est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
incombant a I'assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non
causés aux tiers, y compris les clients du fait de I'établissement :
e Des certificats de surface (loi Carrez) prévu par la Loi n® 96-1107 du 18 décembre 1996 et son
décret d'application n® 97-532 du 23 mai 1997 ;
® Du certificat relatif aux normes de surface et d’habitabilité dans le cadre de la mise en place
d’un prét & taux zéro, selon le décret n* 2005-69 du 31 janvier 2005 ;
» Conseils donnés pour I'amélioration de la performance énergétique des batiments ;
» Etudes thermiques sans préconisation de réalisations de travaux etfou d'utilisation de
matériaux ;
Diagnostics d'état parasitaire et termites en dehors de la constitution du dossier technique
immobilier.

La présente attestation est valable du 15/06/2016 au 14/12/2016.

Elle ne peut engager la Compagnie AXA France et ses agents, Marc de GOUVION SAINT CYR et
Marie-Antoine LE RAI en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auguel
elle se référe,

Fait a Alencon le 14 juin 2016
Pour la Compagnie AXA FRANCE
Marie-Antoine LE RAI

M. de Gouviow sr.
CYR - M.-A,
A%o;m (Zénéraux AXA ol
fue de
B.P. 55 - 61002 ALENGO
N Ci
Tél.023_3282633~Fax0233"?2d‘13;08
N* ORIAS 07012484 - 07025403
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| .C Institut de Certification

CERTIFICAT DE COMPETENCES
DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

N° CPDI 0063 Version08
Je soussigné
Philippe TROYAUX,
Directeur Général d'l.Cert, Monsieur Yannick TURPIN
atteste que :

Est certifié{e} selon le référentiel dénomme Manuel de
certification de personnes LCert pour la réalisation des
missions suivantes :

Amiante Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles batis
Date d'effet: 17/05/2013, date d'expiration : 16/05/2018

DPE Diagnostic de performance énergétique sans mention :
DPE individuel
Date d'effet : 16/05/2013, date d'expiration : 15/05/2018

Diagnostic de performance énergétique avec mention:
DPE tout type de batiment
Date d'effet : 16/05/2013, date d'expiration : 15/05/2018

Electricité Etat de l'installation intérieure électrique
Date d'effet: 22/09/2013, date d'expiration : 21/09/2018

Gaz Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet : 04/10/2013, date d'expiration : 03/10/2018

Plamb Plomb: Constat du risque d’exposition au plomb
Date d'effet : 19/12/2012, date d'expiration : 18/12/2017

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit,
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